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            308 КАТАЛОГ 2014-2015 Реверсивные рубильники Перемычки acces_205_a_2_cat acces_041_a_1_cat Применение Для создания перемычек на контактах сверху и снизу устройства Ток (A) Кол-во полюсов Сечение (мм) Код заказа 125 … 200 3-пол. 20 x 2,5 4109 3019 125 … 200 4-пол. 20 x 2,5 4109 4019 250 … 315 3-пол. 25 x 2,5 4109 3025 250 … 315 4-пол. 25 x 2,5 4109 4025 400 3-пол. 32 x 5 4109 3039 400 4-пол. 32 x 5 4109 4039 500 3-пол. 32 x 5 4109 3050 500 4-пол. 32 x 5 4109 4050 630 3-пол. 50 x 5 4109 3063 630 4-пол. 50 x 5 4109 4063 800 … 1000 3-пол. 50 x 6 4109 3080 800 … 1000 4-пол. 50 x 6 4109 4080 1250 3-пол. 60 x 8 4109 3120 1250 4-пол. 60 x 8 4109 4120 1600 3-пол. 90 x 10 4109 3160 1600 4-пол. 90 x 10 4109 4160 Аксессуары Линейка ATyS ATyS, ATyS d, ATyS t, ATyS g, ATyS p от 125 до 3200 A Клеммные экраны acces_207_a_2_cat Применение Защита вверху и внизу от прямого контакта с клеммами или частями подсоединения. Для защиты входной и выходной сетей следует указывать только один код заказа. Ток (A) Кол-во полюсов Положение Код заказа 125 … 200 3-пол. верхнее / нижнее 1509 3012 125 … 200 4-пол. верхнее / нижнее 1509 4012 250 … 400 3-пол. верхнее / нижнее 1509 3025 250 … 400 4-пол. верхнее / нижнее 1509 4025 500 … 630 3-пол. верхнее / нижнее 1509 3063 500 … 630 4-пол. верхнее / нижнее 1509 4063 800 … 1250 3-пол. верхнее / нижнее 1509 3080 800 … 1250 4-пол. верхнее / нижнее 1509 4080 1600 3-пол. верхнее / нижнее 1509 3160 1600 4-пол. верхнее / нижнее 1509 4160 2000 … 3200 3-пол. верхнее / нижнее 1509 3200 2000 … 3200 4-пол. верхнее / нижнее 1509 4200 Клеммные крышки acces_206_a_2_cat Применение Защита IP2X против прямого контакта с клеммами или подсоединительными частями. Преимущества Перфорация позволяет проводить тепловой контроль без снятия клеммных крышек. Ток (A) Кол-во полюсов Положение Код заказа 125 … 200 3-пол. верхнее / нижнее / переднее (I) / заднее (II) 2694 3014 (1)(2) 125 … 200 4-пол. верхнее / нижнее / переднее (I) / заднее (II) 2694 4014 (1)(2) 250 … 400 3-пол. верхнее / нижнее / переднее (I) / заднее (II) 2694 3021 (1)(2) 250 … 400 4-пол. верхнее / нижнее / переднее (I) / заднее (II) 2694 4021 (1)(2) 500 … 630 3-пол. верхнее / нижнее / переднее (I) / заднее (II) 2694 3051 (1)(2) 500 … 630 4-пол. верхнее / нижнее / переднее (I) / заднее (II) 2694 4051 (1)(2) (1) Для защиты верхней и нижней частей необходимо заказать 2 шт. (2) Для полной защиты верхней, нижней, передней и задней частей необходимо заказать 4 шт. 308 КАТАЛОГ 2014-2015 
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308 КАТАЛОГ 2014-2015
 Рев
 ерси
 вны
 е ру
 бил
 ьник
 и
 Перемычкиac
 ces_
 205_
 a_2_
 cat
 acce
 s_04
 1_a_
 1_ca
 t
 ПрименениеДля создания перемычек на контактах сверху и снизу устройства
 Ток (A) Кол-во полюсов Сечение (мм) Код заказа
 125 … 200 3-пол. 20 x 2,5 4109 3019125 … 200 4-пол. 20 x 2,5 4109 4019250 … 315 3-пол. 25 x 2,5 4109 3025250 … 315 4-пол. 25 x 2,5 4109 4025400 3-пол. 32 x 5 4109 3039400 4-пол. 32 x 5 4109 4039500 3-пол. 32 x 5 4109 3050500 4-пол. 32 x 5 4109 4050630 3-пол. 50 x 5 4109 3063630 4-пол. 50 x 5 4109 4063800 … 1000 3-пол. 50 x 6 4109 3080800 … 1000 4-пол. 50 x 6 4109 40801250 3-пол. 60 x 8 4109 31201250 4-пол. 60 x 8 4109 41201600 3-пол. 90 x 10 4109 31601600 4-пол. 90 x 10 4109 4160
 Аксессуары
 Линейка ATyS ATyS, ATyS d, ATyS t, ATyS g, ATyS pот 125 до 3200 A
 Клеммные экраны
 acce
 s_20
 7_a_
 2_ca
 t
 ПрименениеЗащита вверху и внизу от прямого контакта с клеммами или частями подсоединения.
 Для защиты входной и выходной сетей следует указывать только один код заказа.
 Ток (A) Кол-во полюсов Положение Код заказа125 … 200 3-пол. верхнее / нижнее 1509 3012125 … 200 4-пол. верхнее / нижнее 1509 4012250 … 400 3-пол. верхнее / нижнее 1509 3025250 … 400 4-пол. верхнее / нижнее 1509 4025500 … 630 3-пол. верхнее / нижнее 1509 3063500 … 630 4-пол. верхнее / нижнее 1509 4063800 … 1250 3-пол. верхнее / нижнее 1509 3080800 … 1250 4-пол. верхнее / нижнее 1509 40801600 3-пол. верхнее / нижнее 1509 31601600 4-пол. верхнее / нижнее 1509 41602000 … 3200 3-пол. верхнее / нижнее 1509 32002000 … 3200 4-пол. верхнее / нижнее 1509 4200
 Клеммные крышки
 acce
 s_20
 6_a_
 2_ca
 t
 ПрименениеЗащита IP2X против прямого контакта с клеммами или подсоединительными частями.
 ПреимуществаПерфорация позволяет проводить тепловой контроль без снятия клеммных крышек.
 Ток (A) Кол-во полюсов Положение Код заказа
 125 … 200 3-пол. верхнее / нижнее / переднее (I) / заднее (II) 2694 3014(1)(2)
 125 … 200 4-пол. верхнее / нижнее / переднее (I) / заднее (II) 2694 4014(1)(2)
 250 … 400 3-пол. верхнее / нижнее / переднее (I) / заднее (II) 2694 3021(1)(2)
 250 … 400 4-пол. верхнее / нижнее / переднее (I) / заднее (II) 2694 4021(1)(2)
 500 … 630 3-пол. верхнее / нижнее / переднее (I) / заднее (II) 2694 3051(1)(2)
 500 … 630 4-пол. верхнее / нижнее / переднее (I) / заднее (II) 2694 4051(1)(2)
 (1) Для защиты верхней и нижней частей необходимо заказать 2 шт. (2) Для полной защиты верхней, нижней, передней и задней частей необходимо заказать 4 шт.
 Линейка ATyS ATyS, ATyS d, ATyS t, ATyS g, ATyS p
 от 125 до 3200 A
 Комплект для подсоединения медных шин
 B
 AA
 acce
 s_22
 6_b_
 1_x_
 cat
 30303030 132 30303030 22
 210
 D
 A
 C
 E
 A
 C
 B
 acce
 s_23
 0_b_
 1_x_
 cat
 acce
 s_22
 8_b_
 1_x_
 cat
 30303030 148
 225
 25274
 37
 74
 37 60
 129
 155
 acce
 s_23
 2_a_
 1_ca
 tac
 ces_
 234_
 a_1_
 cat
 acce
 s_23
 3_a_
 1_ca
 t
 ПрименениеПозволяет:- подсоединение между двумя клеммами
 одного полюса на ток от 2000 до 3200 A (Рис. 1 и Рис. 2);
 - верхнее или нижнее замыкающее соединение (Рис. 3). На ток 3200 A, соединительные части (часть A) поставляются уже с завода установленными;
 Комплекты болтов следует заказывать отдельно.Техническую информацию об этих специальных аксессуарах можно загрузить с сайта www.socomec.com.
 Верхнее или нижнее плоское соединение – Рис. 1
 Ток (A) КомпонентКоличество для заказа
 на один полюс(1) Код заказа
 2000 … 2500 Соединение - часть A 2 2619 1200
 2000 … 2500 Комплект болтов – часть B 2 2699 1200
 3200 Соединение - часть A включен
 3200 Комплект болтов – часть B 2 2699 1200
 Верхнее или нижнее подсоединение на ребро – Рис. 2
 Ток (A) КомпонентКоличество для заказа
 на один полюс(1) Код заказа
 2000 … 2500 Соединение - часть A 2 2619 1200
 2000 … 2500 T-образный элемент – часть C 2 2629 1200(2)
 2000 … 2500 Уголок - часть D 2 2639 1200(2)
 3200 Соединение - часть A включен
 3200 T-образный элемент – часть C 2 2629 1200(2)
 3200 Уголок - часть D 2 2639 1200(2)
 Верхнее или нижнее соединение перемычкой – Рис. 3
 Ток (A) КомпонентКоличество для заказа
 на один полюс(1) Код заказа
 2000 … 2500 Соединение - часть A 2 2619 1200
 2000 … 2500 Комплект болтов – часть B 2 2699 1200
 2000 … 2500 Шина - часть E 1 4109 0250(2)
 2000 … 2500 T-образный элемент – часть C 1 2629 1200(2)
 3200 Соединение - часть A включен
 3200 Комплект болтов – часть B 2 2699 1200
 3200 Шина - часть E 1 4109 0320(2)
 3200 T-образный элемент – часть C 1 2629 1200(2)
 (1) Пример трехполюсного устройства, оснащенного только входной сетью: трехкратный заказ указанного количества.
 (2) Комплект болтов поставляется с аксессуарами.
 Рис. 1
 Рис. 2
 Рис. 3
 308 КАТАЛОГ 2014-2015
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 Рев
 ерси
 вны
 е ру
 бил
 ьник
 и
 Перемычки
 acce
 s_20
 5_a_
 2_ca
 tac
 ces_
 041_
 a_1_
 cat
 ПрименениеДля создания перемычек на контактах сверху и снизу устройства
 Ток (A) Кол-во полюсов Сечение (мм) Код заказа
 125 … 200 3-пол. 20 x 2,5 4109 3019125 … 200 4-пол. 20 x 2,5 4109 4019250 … 315 3-пол. 25 x 2,5 4109 3025250 … 315 4-пол. 25 x 2,5 4109 4025400 3-пол. 32 x 5 4109 3039400 4-пол. 32 x 5 4109 4039500 3-пол. 32 x 5 4109 3050500 4-пол. 32 x 5 4109 4050630 3-пол. 50 x 5 4109 3063630 4-пол. 50 x 5 4109 4063800 … 1000 3-пол. 50 x 6 4109 3080800 … 1000 4-пол. 50 x 6 4109 40801250 3-пол. 60 x 8 4109 31201250 4-пол. 60 x 8 4109 41201600 3-пол. 90 x 10 4109 31601600 4-пол. 90 x 10 4109 4160
 Аксессуары
 Линейка ATyS ATyS, ATyS d, ATyS t, ATyS g, ATyS pот 125 до 3200 A
 Клеммные экраны
 acce
 s_20
 7_a_
 2_ca
 t
 ПрименениеЗащита вверху и внизу от прямого контакта с клеммами или частями подсоединения.
 Для защиты входной и выходной сетей следует указывать только один код заказа.
 Ток (A) Кол-во полюсов Положение Код заказа125 … 200 3-пол. верхнее / нижнее 1509 3012125 … 200 4-пол. верхнее / нижнее 1509 4012250 … 400 3-пол. верхнее / нижнее 1509 3025250 … 400 4-пол. верхнее / нижнее 1509 4025500 … 630 3-пол. верхнее / нижнее 1509 3063500 … 630 4-пол. верхнее / нижнее 1509 4063800 … 1250 3-пол. верхнее / нижнее 1509 3080800 … 1250 4-пол. верхнее / нижнее 1509 40801600 3-пол. верхнее / нижнее 1509 31601600 4-пол. верхнее / нижнее 1509 41602000 … 3200 3-пол. верхнее / нижнее 1509 32002000 … 3200 4-пол. верхнее / нижнее 1509 4200
 Клеммные крышки
 acce
 s_20
 6_a_
 2_ca
 t
 ПрименениеЗащита IP2X против прямого контакта с клеммами или подсоединительными частями.
 ПреимуществаПерфорация позволяет проводить тепловой контроль без снятия клеммных крышек.
 Ток (A) Кол-во полюсов Положение Код заказа
 125 … 200 3-пол. верхнее / нижнее / переднее (I) / заднее (II) 2694 3014(1)(2)
 125 … 200 4-пол. верхнее / нижнее / переднее (I) / заднее (II) 2694 4014(1)(2)
 250 … 400 3-пол. верхнее / нижнее / переднее (I) / заднее (II) 2694 3021(1)(2)
 250 … 400 4-пол. верхнее / нижнее / переднее (I) / заднее (II) 2694 4021(1)(2)
 500 … 630 3-пол. верхнее / нижнее / переднее (I) / заднее (II) 2694 3051(1)(2)
 500 … 630 4-пол. верхнее / нижнее / переднее (I) / заднее (II) 2694 4051(1)(2)
 (1) Для защиты верхней и нижней частей необходимо заказать 2 шт. (2) Для полной защиты верхней, нижней, передней и задней частей необходимо заказать 4 шт.
 Линейка ATyS ATyS, ATyS d, ATyS t, ATyS g, ATyS p
 от 125 до 3200 A
 Комплект для подсоединения медных шин
 B
 AA
 acce
 s_22
 6_b_
 1_x_
 cat
 30303030 132 30303030 22
 210
 D
 A
 C
 E
 A
 C
 Bac
 ces_
 230_
 b_1_
 x_ca
 tac
 ces_
 228_
 b_1_
 x_ca
 t
 30303030 148
 225
 25274
 37
 74
 37 60
 129
 155
 acce
 s_23
 2_a_
 1_ca
 tac
 ces_
 234_
 a_1_
 cat
 acce
 s_23
 3_a_
 1_ca
 t
 ПрименениеПозволяет:- подсоединение между двумя клеммами
 одного полюса на ток от 2000 до 3200 A (Рис. 1 и Рис. 2);
 - верхнее или нижнее замыкающее соединение (Рис. 3). На ток 3200 A, соединительные части (часть A) поставляются уже с завода установленными;
 Комплекты болтов следует заказывать отдельно.Техническую информацию об этих специальных аксессуарах можно загрузить с сайта www.socomec.com.
 Верхнее или нижнее плоское соединение – Рис. 1
 Ток (A) КомпонентКоличество для заказа
 на один полюс(1) Код заказа
 2000 … 2500 Соединение - часть A 2 2619 1200
 2000 … 2500 Комплект болтов – часть B 2 2699 1200
 3200 Соединение - часть A включен
 3200 Комплект болтов – часть B 2 2699 1200
 Верхнее или нижнее подсоединение на ребро – Рис. 2
 Ток (A) КомпонентКоличество для заказа
 на один полюс(1) Код заказа
 2000 … 2500 Соединение - часть A 2 2619 1200
 2000 … 2500 T-образный элемент – часть C 2 2629 1200(2)
 2000 … 2500 Уголок - часть D 2 2639 1200(2)
 3200 Соединение - часть A включен
 3200 T-образный элемент – часть C 2 2629 1200(2)
 3200 Уголок - часть D 2 2639 1200(2)
 Верхнее или нижнее соединение перемычкой – Рис. 3
 Ток (A) КомпонентКоличество для заказа
 на один полюс(1) Код заказа
 2000 … 2500 Соединение - часть A 2 2619 1200
 2000 … 2500 Комплект болтов – часть B 2 2699 1200
 2000 … 2500 Шина - часть E 1 4109 0250(2)
 2000 … 2500 T-образный элемент – часть C 1 2629 1200(2)
 3200 Соединение - часть A включен
 3200 Комплект болтов – часть B 2 2699 1200
 3200 Шина - часть E 1 4109 0320(2)
 3200 T-образный элемент – часть C 1 2629 1200(2)
 (1) Пример трехполюсного устройства, оснащенного только входной сетью: трехкратный заказ указанного количества.
 (2) Комплект болтов поставляется с аксессуарами.
 Рис. 1
 Рис. 2
 Рис. 3
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310 КАТАЛОГ 2014-2015
 Линейка ATySATyS, ATyS d, ATyS t, ATyS g, ATyS p от 125 до 3200 A
 Аксессуары (продолжение)
 Комплект для измерения напряжения и электропитания
 atys
 _606
 _a_1
 _cat
 От 125 до 630 A.
 atys
 _603
 _a_2
 _cat
 От 800 до 3200 A.
 Для ATyS t, g и p - 3-пол.Ток (A) Код заказа
 125 … 160 1559 3012250 … 315 1559 3025400 1559 3040500 … 630 1559 3063800 … 1000 1559 30801250 1559 31201600 1559 31602000 1559 3200
 Для ATyS t, g и p - 4-пол.Нейтраль
 справаНейтраль
 слеваТок (A) Код заказа Код заказа
 125 … 160 1559 4012 1559 4013250 … 315 1559 4025 1559 4026400 1559 4040 1559 4041500 … 630 1559 4063 1559 4064800 … 1000 1559 4080 1559 40811250 1559 4120 1559 41211600 1559 4160 1559 41612000 … 3200 1559 4200 1559 4201
 ПрименениеДля измерения электропитания и напряжения (4 провода, 3 фазы) для ATyS t, g и p.Прокладка проводников контролируется – это значит, что для данных соединений не требуются особые защитные устройства.
 Комплект может быть размещен на верхней или нижней частях выключателей.Примечание: 3-пол. версия не
 поддерживает интеграцию источника питания.
 Автотрансформатор 400/230 В AC
 ПрименениеДля применений без нейтрали, данный трансформатор обеспечивает напряжение 230 В AC, необходимое для питания устройств ATyS.
 Ток (A) Код заказа
 125 … 3200 1599 4064
 Питание DCПрименениеПозволяет запитывать ATyS от источников питания 12 или 24 В DC.Следует располагать как можно ближе к источнику питания DC.
 Ток (A) Рабочее напряжение Код заказа
 125 … 1600 12 В DC / 230 В AC 1599 5012125 … 1600 24 В DC / 230 В AC 1599 5112
 ATyS DS реле напряжения
 atys
 _762
 _a_1
 _cat
 ПрименениеATyS DS является реле напряжения для мониторинга одного трехфазного источника питания.
 При неисправности источника питания, реле напряжения закрывает контакт. Этот выход можно использовать для подачи команды на переключение моторизованного реверсивного рубильника ATyS.
 Ток (A) Код заказа
 ATyS DS 192X 0056
 Линейка ATyS ATyS, ATyS d, ATyS t, ATyS g, ATyS p
 от 125 до 3200 A
 Блокировка в 3 положениях (I - 0 - II)
 atys
 _853
 _a_1
 _cat
 ПрименениеПозволяет блокировку ATyS в положении 0, I и II (заводская установка).
 Ток (A) Код заказа
 125 … 630 9599 0003800 … 3200 9599 0004
 Дополнительный контакт
 acce
 s_06
 5_a_
 1_ca
 t
 ПрименениеПредварительный разрыв и сигнализация положений I и II. Каждый код заказа обеспечивает один НО/НЗ контакт для обоих положений с заводской установкой.
 Низкоуровневые дополнительные контакты: пожалуйста, проконсультируйтесь у нас.
 Ток (A) Код заказа
 125 … 630 1599 0002(1)
 800 … 1600 1599 0032(1)
 2000 … 3200 включен
 (1) Можно заказать до 2 дополнительных контактов.
 Если необходимы дополнительные контакты, пожалуйста, проконсультируйтесь у нас.
 Номинальный ток (A)
 Рабочий ток Ie (A)
 Ток (A)250 В AC
 AC-13400 В AC
 АС-1324 В DCDC-13
 48 В DCDC-13
 125 … 3200 16 12 8 14 6
 Монтажные проставки
 atys
 _009
 _a_2
 _cat
 ПрименениеУвеличивает расстояние между монтажной панелью и силовыми клеммами на 10 мм.
 Данный аксессуар может использоваться для замены оригинальных монтажных проставок.
 Ток (A) Описание аксессуаров Код заказа
 125 … 630 1 комплект из 2 проставок 1509 0001
 Защитная рамка выреза двери
 atys
 _595
 _a_2
 _cat
 ПрименениеКогда необходим фронтальный доступ к ATyS (выбор режима, ручной режим, дисплей....), защитная рамка может использоваться для отделки выреза.
 Для ATyS
 Ток (A) Код заказа
 125 … 630 1529 0012800 … 3200 1529 0080
 Для ATyS d, t, g и p
 Ток (A) Код заказа
 125 … 630 1539 0012800 … 3200 1539 0080
 Селектор Auto/ManualПрименениеЗаменяет стандартный селектор Auto/Manual, обеспечивая дополнительную безопасность, исключая неавторизованное использование данного продукта.Это опция должа запрашиваться при заказе устройств ATyS (ATyS, ATyS d, t, g и p). Для заказа этой опции просто добавьте “-K” после кода заказа устройства.
 Например:9533 4012-K : ATyS d 4-пол. 125 A с селектором Auto/Manual. Если данная опция не требуется, не следует добавлять к коду заказа “-K”.
 atys
 _855
 _a_1
 _cat
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 Линейка ATySATyS, ATyS d, ATyS t, ATyS g, ATyS p от 125 до 3200 A
 Аксессуары (продолжение)
 Комплект для измерения напряжения и электропитания
 atys
 _606
 _a_1
 _cat
 От 125 до 630 A.
 atys
 _603
 _a_2
 _cat
 От 800 до 3200 A.
 Для ATyS t, g и p - 3-пол.Ток (A) Код заказа
 125 … 160 1559 3012250 … 315 1559 3025400 1559 3040500 … 630 1559 3063800 … 1000 1559 30801250 1559 31201600 1559 31602000 1559 3200
 Для ATyS t, g и p - 4-пол.Нейтраль
 справаНейтраль
 слеваТок (A) Код заказа Код заказа
 125 … 160 1559 4012 1559 4013250 … 315 1559 4025 1559 4026400 1559 4040 1559 4041500 … 630 1559 4063 1559 4064800 … 1000 1559 4080 1559 40811250 1559 4120 1559 41211600 1559 4160 1559 41612000 … 3200 1559 4200 1559 4201
 ПрименениеДля измерения электропитания и напряжения (4 провода, 3 фазы) для ATyS t, g и p.Прокладка проводников контролируется – это значит, что для данных соединений не требуются особые защитные устройства.
 Комплект может быть размещен на верхней или нижней частях выключателей.Примечание: 3-пол. версия не
 поддерживает интеграцию источника питания.
 Автотрансформатор 400/230 В AC
 ПрименениеДля применений без нейтрали, данный трансформатор обеспечивает напряжение 230 В AC, необходимое для питания устройств ATyS.
 Ток (A) Код заказа
 125 … 3200 1599 4064
 Питание DCПрименениеПозволяет запитывать ATyS от источников питания 12 или 24 В DC.Следует располагать как можно ближе к источнику питания DC.
 Ток (A) Рабочее напряжение Код заказа
 125 … 1600 12 В DC / 230 В AC 1599 5012125 … 1600 24 В DC / 230 В AC 1599 5112
 ATyS DS реле напряжения
 atys
 _762
 _a_1
 _cat
 ПрименениеATyS DS является реле напряжения для мониторинга одного трехфазного источника питания.
 При неисправности источника питания, реле напряжения закрывает контакт. Этот выход можно использовать для подачи команды на переключение моторизованного реверсивного рубильника ATyS.
 Ток (A) Код заказа
 ATyS DS 192X 0056
 Линейка ATyS ATyS, ATyS d, ATyS t, ATyS g, ATyS p
 от 125 до 3200 A
 Блокировка в 3 положениях (I - 0 - II)
 atys
 _853
 _a_1
 _cat
 ПрименениеПозволяет блокировку ATyS в положении 0, I и II (заводская установка).
 Ток (A) Код заказа
 125 … 630 9599 0003800 … 3200 9599 0004
 Дополнительный контакт
 acce
 s_06
 5_a_
 1_ca
 t
 ПрименениеПредварительный разрыв и сигнализация положений I и II. Каждый код заказа обеспечивает один НО/НЗ контакт для обоих положений с заводской установкой.
 Низкоуровневые дополнительные контакты: пожалуйста, проконсультируйтесь у нас.
 Ток (A) Код заказа
 125 … 630 1599 0002(1)
 800 … 1600 1599 0032(1)
 2000 … 3200 включен
 (1) Можно заказать до 2 дополнительных контактов.
 Если необходимы дополнительные контакты, пожалуйста, проконсультируйтесь у нас.
 Номинальный ток (A)
 Рабочий ток Ie (A)
 Ток (A)250 В AC
 AC-13400 В AC
 АС-1324 В DCDC-13
 48 В DCDC-13
 125 … 3200 16 12 8 14 6
 Монтажные проставки
 atys
 _009
 _a_2
 _cat
 ПрименениеУвеличивает расстояние между монтажной панелью и силовыми клеммами на 10 мм.
 Данный аксессуар может использоваться для замены оригинальных монтажных проставок.
 Ток (A) Описание аксессуаров Код заказа
 125 … 630 1 комплект из 2 проставок 1509 0001
 Защитная рамка выреза двери
 atys
 _595
 _a_2
 _cat
 ПрименениеКогда необходим фронтальный доступ к ATyS (выбор режима, ручной режим, дисплей....), защитная рамка может использоваться для отделки выреза.
 Для ATyS
 Ток (A) Код заказа
 125 … 630 1529 0012800 … 3200 1529 0080
 Для ATyS d, t, g и p
 Ток (A) Код заказа
 125 … 630 1539 0012800 … 3200 1539 0080
 Селектор Auto/ManualПрименениеЗаменяет стандартный селектор Auto/Manual, обеспечивая дополнительную безопасность, исключая неавторизованное использование данного продукта.Это опция должа запрашиваться при заказе устройств ATyS (ATyS, ATyS d, t, g и p). Для заказа этой опции просто добавьте “-K” после кода заказа устройства.
 Например:9533 4012-K : ATyS d 4-пол. 125 A с селектором Auto/Manual. Если данная опция не требуется, не следует добавлять к коду заказа “-K”.
 atys
 _855
 _a_1
 _cat
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 Линейка ATySATyS, ATyS d, ATyS t, ATyS g, ATyS p от 125 до 3200 A
 Аксессуары (продолжение)Система запирания рукоятки ключом
 atys
 _853
 _a_1
 _cat
 ПрименениеБлокировка в положении 0 замком RONIS EL11AP (заводская установка).
 Если требуется блокировка во всех трех положениях (I-0-II), необходим аксессуар “блокировка в 3 положениях”.
 Ток (A) Код заказа
 125 … 630 9599 1006800 … 3200 9599 1004
 Дополнительный втычной модуль
 atys
 _016
 _c_1
 _cat
 Применение -только для ATyS p
 Описание аксессуаров Код заказа
 RS485 MODBUS 4825 00922 входа / 2 выхода 1599 2001Ethernet (встроенное ПО Ethernet Webserver) 4825 0203
 Ethernet + RS485 MODBUS (встроенное ПО Ethernet Webserver) 4825 0204Аналоговые выходы 4825 0093Импульсные выходы 4825 0090
 Трансформаторы тока
 Применение - только для ATyS pПрименяются с устройствами ATyS p для получения информации о токовой нагрузке.
 Код заказаПожалуйста, проконсультируйтесь у нас.
 traf
 o_02
 5_a_
 2_ca
 t
 traf
 o_07
 7_b_
 1_ca
 t
 Линейка ATyS ATyS, ATyS d, ATyS t, ATyS g, ATyS p
 от 125 до 3200 A
 Соединительный кабель для удаленных дисплеев
 acce
 s_20
 9_a_
 2_ca
 t
 ПрименениеДля соединения удаленного дисплея (тип D10 или D20) и реверсивного рубильника ATyS (ATyS d, t, g или p).
 ХарактеристикиRJ45, неизолированный кабель. Длина 3 м.
 Для ATyS d, t, g и p
 Тип Длина Код заказа
 Кабель RJ45 3 м 1599 2009
 Удаленные дисплеи
 atys
 _564
 _e_1
 _cat
 atys
 _565
 _e_1
 _cat
 atys
 _597
 _a_1
 _cat
 Дисплеи запитываются от ATySØ 22.5
 4036
 20
 = =
 96 x 96
 atys
 _161
 _a_1
 _x_c
 at
 Отверстия
 ПрименениеДля отображения на передней панели наличия питания и индикации положения.Дисплеи запитываются от ATyS M 6e через соединительный кабель RJ45.Максимальное расстояние подключения: 3 м.ATyS D10 - для ATyS d, t и gДля отображения на передней панели шкафа наличия питания и индикации положения. Степень защиты: IP21.
 ATyS D20 - для ATyS pВ добавление к функциям ATyS D10, D20 показывает измерения и позволяет контроль и конфигурацию ATyS р с передней панели.Степень защиты: IP21.Монтаж на двери2 отверстия Ø 22,5. Подсоединение реверсивного рубильника ATyS через кабель RJ45, неизолированный.Кабель доступен в качестве аксессуара.
 Описание аксессуаров Код заказа
 ATyS D10 9599 2010ATyS D20 9599 2020
 Крышка с уплотнением
 atys
 m_0
 43_a
 _2_c
 at
 Применение - для ATyS t и gПредотвращает доступ к потенциометрам устройств ATyS t и g и переключателям (DIP switches) (уплотнение поставляется).
 Ток (A) Код заказа
 125 … 3200 9599 0000
 312 КАТАЛОГ 2014-2015

Page 6
                        

313КАТАЛОГ 2014-2015
 Линейка ATySATyS, ATyS d, ATyS t, ATyS g, ATyS p от 125 до 3200 A
 Аксессуары (продолжение)Система запирания рукоятки ключом
 atys
 _853
 _a_1
 _cat
 ПрименениеБлокировка в положении 0 замком RONIS EL11AP (заводская установка).
 Если требуется блокировка во всех трех положениях (I-0-II), необходим аксессуар “блокировка в 3 положениях”.
 Ток (A) Код заказа
 125 … 630 9599 1006800 … 3200 9599 1004
 Дополнительный втычной модуль
 atys
 _016
 _c_1
 _cat
 Применение -только для ATyS p
 Описание аксессуаров Код заказа
 RS485 MODBUS 4825 00922 входа / 2 выхода 1599 2001Ethernet (встроенное ПО Ethernet Webserver) 4825 0203
 Ethernet + RS485 MODBUS (встроенное ПО Ethernet Webserver) 4825 0204Аналоговые выходы 4825 0093Импульсные выходы 4825 0090
 Трансформаторы тока
 Применение - только для ATyS pПрименяются с устройствами ATyS p для получения информации о токовой нагрузке.
 Код заказаПожалуйста, проконсультируйтесь у нас.
 traf
 o_02
 5_a_
 2_ca
 t
 traf
 o_07
 7_b_
 1_ca
 t
 Линейка ATyS ATyS, ATyS d, ATyS t, ATyS g, ATyS p
 от 125 до 3200 A
 Соединительный кабель для удаленных дисплеев
 acce
 s_20
 9_a_
 2_ca
 t
 ПрименениеДля соединения удаленного дисплея (тип D10 или D20) и реверсивного рубильника ATyS (ATyS d, t, g или p).
 ХарактеристикиRJ45, неизолированный кабель. Длина 3 м.
 Для ATyS d, t, g и p
 Тип Длина Код заказа
 Кабель RJ45 3 м 1599 2009
 Удаленные дисплеи
 atys
 _564
 _e_1
 _cat
 atys
 _565
 _e_1
 _cat
 atys
 _597
 _a_1
 _cat
 Дисплеи запитываются от ATySØ 22.5
 4036
 20
 = =
 96 x 96
 atys
 _161
 _a_1
 _x_c
 at
 Отверстия
 ПрименениеДля отображения на передней панели наличия питания и индикации положения.Дисплеи запитываются от ATyS M 6e через соединительный кабель RJ45.Максимальное расстояние подключения: 3 м.ATyS D10 - для ATyS d, t и gДля отображения на передней панели шкафа наличия питания и индикации положения. Степень защиты: IP21.
 ATyS D20 - для ATyS pВ добавление к функциям ATyS D10, D20 показывает измерения и позволяет контроль и конфигурацию ATyS р с передней панели.Степень защиты: IP21.Монтаж на двери2 отверстия Ø 22,5. Подсоединение реверсивного рубильника ATyS через кабель RJ45, неизолированный.Кабель доступен в качестве аксессуара.
 Описание аксессуаров Код заказа
 ATyS D10 9599 2010ATyS D20 9599 2020
 Крышка с уплотнением
 atys
 m_0
 43_a
 _2_c
 at
 Применение - для ATyS t и gПредотвращает доступ к потенциометрам устройств ATyS t и g и переключателям (DIP switches) (уплотнение поставляется).
 Ток (A) Код заказа
 125 … 3200 9599 0000
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 Линейка ATySATyS, ATyS d, ATyS t, ATyS g, ATyS p от 125 до 3200 A
 (1) Категория с индексом A = частое использование - Категория с индексом B = нечастое использование.
 (2) 3-пол. устройство с 2-пол. последовательно на "+" и 1-пол. на "-". 4-пол. устройство с 2-пол. последовательно, согласно полярности.
 (3) При 415 В AC.
 (4) Значение для согласованной работы с любым автоматическим выключателем, который обеспечиает отключение менее чем за 0,3 с. Для согласованной работы со специальными версиями автоматических выключателей, доступны более высокие значения тока короткого замыкания. Пожалуйста, проконсультируйтесь у нас.
 (5) При 30 мс.
 Характеристики в соответствии со стандартами IEC 60947-3 и IEC 60947-6-1от 125 до 630 A
 Термический ток Ith при 40°C 125 A 160 A 200 A 250 A 315 A 400 A 500 A 630 AНоминальное напряжение изоляции Ui (В) (силовая цепь) 800 800 800 1000 1000 1000 1000 1000Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp (kВ) (силовая цепь) 8 8 8 12 12 12 12 12
 Номинальное напряжение изоляции Ui (В) (операционная цепь) 300 300 300 300 300 300 300 300Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp (kВ) (операционная цепь) 4 4 4 4 4 4 4 4
 Номинальный рабочий ток Ie (A) в соответствии со стандартом IEC 60947-3Номинальное напряжение Категория применения A/B(1) A/B(1) A/B(1) A/B(1) A/B(1) A/B(1) A/B(1) A/B(1)
 415 В AC AC-20 A / AC-20 B 125/125 160/160 200/200 250/250 315/315 400/400 500/500 630/630415 В AC AC-21 A / AC-21 B 125/125 160/160 200/200 250/250 315/315 400/400 500/500 630/630415 В AC AC-22 A / AC-22 B 125/125 160/160 200/200 250/250 315/315 400/400 500/500 630/630415 В AC AC-23 A / AC-23 B 125/125 160/160 200/200 200/200 315/315 400/400 500/500 630/630500 В AC AC-20 A / AC-20 B 125/125 160/160 200/200 250/250 315/315 400/400 500/500 630/630500 В AC AC-21 A / AC-21 B 125/125 160/160 200/200 250/250 315/315 400/400 500/500 630/630500 В AC AC-22 A / AC-22 B 125/125 160/160 200/200 200/250 200/315 200/400 500/500 500/500500 В AC AC-23 A / AC-23 B 80/80 80/80 80/80 200/200 200/200 200/200 400/400 400/400690 В AC AC-20 A / AC-20 B 125/125 160/160 200/200 250/250 315/315 400/400 500/500 630/630690 В AC AC-21 A / AC-21 B 125/125 160/160 200/200 200/200 200/200 200/200 500/500 500/500690 В AC AC-22 A / AC-22 B 125/125 125/125 125/125 160/160 160/160 160/160 400/400 400/400690 В AC AC-23 A / AC-23 B 63/80 63/80 63/80 125/125 125/125 125/125 400/400 400/400220 В DC(2) DC-20 A / DC-20 B 125/125 160/160 200/200 250/250 315/315 400/400 500/500 630/630220 В DC(2) DC-21 A / DC-21 B 125/125 160/160 200/200 250/250 250/250 250/250 500/500 630/630220 В DC(2) DC-22 A / DC-22 B 125/125 160/160 200/200 250/250 250/250 250/250 500/500 630/630220 В DC(2) DC-23 A / DC-23 B 125/125 125/125 125/125 200/200 200/200 200/200 500/500 630/630440 В DC(2) DC-20 A / DC-20 B 125/125 160/160 200/200 250/250 315/315 400/400 500/500 630/630440 В DC(2) DC-21 A / DC-21 B 125/125 125/125 125/125 200/200 200/200 200/200 500/500 630/630440 В DC(2) DC-22 A / DC-22 B 125/125 125/125 125/125 200/200 200/200 200/200 500/500 630/630440 В DC(2) DC-23 A / DC-23 B 125/125 125/125 125/125 200/200 200/200 200/200 500/500 630/630
 Номинальный рабочий ток Ie (A) в соответствии со стандартом IEC 60947-6-1Номинальное напряжение Категория применения A/B(1) A/B(1) A/B(1) A/B(1) A/B(1) A/B(1) A/B(1) A/B(1)
 415 В AC AC-31 B 125 160 200 250 315 400 500 630415 В AC AC-32 B 200 315 400 500 500415 В AC AC-33 B 200 200 200 400 400
 Стойкость к току короткого замыкания с защитой предохранителями в соответствии со стандартом IEC 60947-3 при 690 В ACОжидаемый ток короткого замыкания (кА, rms) 100(3) 100(3) 50(3) 50 50 50 50 50Номинальный ток предохранителя (A) 125 160 200 250 315 400 500 630
 Перегрузочная способность(4)
 Ном. кратковременно допустимый ток 0,3 с Icw (kA rms) 12(3) 12(3) 12(3) 15 15 15 17 17
 Стойкость к току короткого замыкания без защиты в соответствии со стандартом IEC 60947-3 при 690 В ACНом. кратковременно допустимый ток 1 с Icw (kA rms) 7(3) 7(3) 7(3) 8 8 8 10 10Ном. стойкость к току короткого замыкания lcm (kA пиковая) 11,9 11,9 11,9 22 22 22 17 17Ном. кратковременно допустимый ток 60 мс Icw (kA rms) в соответствии со стандартом IEC 60947-6-1 при 415 В AC 10(5) 10(5) 10(5) 10 12,6
 ПодсоединениеМаксимальное поперечное сечение медного кабеля (мм²) 35 50 70 95 150 185 240 2 x 150Минимальное поперечное сечение медной шины (мм²) 2 x 30 x 5Максимальное поперечное сечение медного кабеля (мм²) 50 95 120 150 240 240 2 x 185 2 x 300Максимальная ширина медной шины (мм) 25 25 25 32 32 32 50 50Момент затяжки мин./макс. (Н·м) 9/13 9/13 9/13 20/26 20/26 20/26 20/26 20/26
 Время переключения (стандартная настройка)I - II или II - I (с) 0,75 0,75 0,75 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3I - 0 или II - 0 (с) 0,45 0,45 0,45 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85Длительность отсутствия электричества I - II (с) 0,3 0,3 0,3 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
 Источник питаниямин. / макс. (В AC) 166/332 166/332 166/332 166/332 166/332 166/332 166/332 166/332
 Потребность мощности питания цепи управленияИсточник питания 230 В AC пусковой скачок / номинал (В·А) - ATyS 184/92 184/92 184/92 276/115 276/115 276/115 276/150 276/150Источник питания 230 В AC пусковой скачок / номинал (В·А) - ATyS d, t, g, p 206/114 206/114 206/114 298/137 298/137 298/137 298/172 298/172
 Механические характеристикиСрок службы (число рабочих циклов) 10 000 10 000 10 000 8 000 8 000 8 000 5 000 5 000Вес ATyS 3-пол. (кг) 5,7 5,7 5,7 6,6 6,7 6,7 11,4 11,9Вес ATyS 4-пол. (кг) 6,9 6,9 6,9 7,4 7,8 7,8 13,3 14,0Вес ATyS d 3-пол. (кг) 6,3 6,3 6,3 7,2 7,3 7,3 12,0 12,5Вес ATyS d 4-пол. (кг) 7,5 7,5 7,5 8,0 8,4 8,4 13,9 14,6Вес ATyS t, g, p 3-пол. (кг) 6,8 6,8 6,8 7,7 7,8 7,8 12,5 13,0Вес ATyS t, g, p 4-пол. (кг) 8,0 8,0 8,0 8,5 8,9 8,9 14,4 15,1
 Линейка ATyS ATyS, ATyS d, ATyS t, ATyS g, ATyS p
 от 125 до 3200 A
 от 800 до 3200 A
 (1) Категория с индексом A = частое использование - Категория с индексом B = нечастое использование.
 (2) 3-пол. устройство с 2-пол. последовательно на "+" и 1-пол. на "-". 4-пол. устройство с 2-пол. последовательно, согласно полярности.
 (3) Значение для согласованной работы с любым автоматическим выключателем, который обеспечиает отключение менее чем за 0,3 с. Для согласованной работы со специальными версиями автоматических выключателей, доступны более высокие значения тока короткого замыкания. Пожалуйста, проконсультируйтесь у нас.
 Термический ток Ith при 40°C 800 A 1000 A 1250 A 1600 A 2000 A 2500 A 3200 AНоминальное напряжение изоляции Ui (В) (силовая цепь) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp (кВ) (силовая цепь) 12 12 12 12 12 12 12
 Номинальное напряжение изоляции Ui (В) (операционная цепь) 300 300 300 300 300 300 300Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp (кВ) (операционная цепь) 4 4 4 4 4 4 4
 Номинальный рабочий ток Ie (A) в соответствии со стандартом IEC 60947-3Номинальное напряжение Категория применения A/B(1) A/B(1) A/B(1) A/B(1) A/B(1) A/B(1) A/B(1)
 415 В AC AC-20 A / AC-20 B 800/800 1000/1000 1250/1250 1600/1600 2000/2000 2500/2500 3200/3200415 В AC AC-21 A / AC-21 B 800/800 1000/1000 1250/1250 1600/1600 -/2000 -/2500 -/3200415 В AC AC-22 A / AC-22 B 800/800 1000/1000 1250/1250 1600/1600 -/2000 -/2500 -/3200415 В AC AC-23 A / AC-23 B 800/800 1000/1000 1250/1250 1250/1250 -/1600 -/1600 -/1600500 В AC AC-20 A / AC-20 B 800/800 1000/1000 1250/1250 1600/1600 2000/2000 2500/2500 3200/3200500 В AC AC-21 A / AC-21 B 800/800 1000/1000 1250/1250 1600/1600 -/2000 -/2500 -/3200500 В AC AC-22 A / AC-22 B 630/630 800/800 1000/1000 1600/1600500 В AC AC-23 A / AC-23 B 400/400 630/630 800/800 1000/1000690 В AC AC-20 A / AC-20 B 800/800 1000/1000 1250/1250 1600/1600 2000/2000 2500/2500 3200/3200690 В AC AC-21 A / AC-21 B 800/800 1000/1000 1250/1250 1600/1600 -/2000 -/2500 -/3200690 В AC AC-22 A / AC-22 B 630/630 800/800 1000/1000 1000/1000690 В AC AC-23 A / AC-23 B 400/400 630/630 800/800 800/800220 В DC(2) DC-20 A / DC-20 B 800/800 1000/1000 1250/1250 1600/1600220 В DC(2) DC-21 A / DC-21 B 800/800 1000/1000 1250/1250 1250/1250220 В DC(2) DC-22 A / DC-22 B 800/800 1000/1000 1250/1250 1250/1250220 В DC(2) DC-23 A / DC-23 B 800/800 1000/1000 1250/1250 1250/1250440 В DC(2) DC-20 A / DC-20 B 800/800 1000/1000 1250/1250 1600/1600440 В DC(2) DC-21 A / DC-21 B 800/800 1000/1000 1250/1250 1250/1250440 В DC(2) DC-22 A / DC-22 B 800/800 1000/1000 1250/1250 1250/1250440 В DC(2) DC-23 A / DC-23 B 800/800 1000/1000 1250/1250 1250/1250
 Номинальный рабочий ток Ie (A) в соответствии со стандартом IEC 60947-6-1Номинальное напряжение Категория применения A/B(1) A/B(1) A/B(1) A/B(1) A/B(1) A/B(1) A/B(1)
 415 В AC AC - 31 B 800 1000 1250 1600 2000 2500 3200415 В AC AC -32 B 800 1000 1250 1600 2000 2000 2000415 В AC AC -33 B 800 800 800 1000 1250 1250 1250
 Стойкость к току короткого замыкания с защитой предохранителями в соответствии со стандартом IEC 60947-3 при 415 В ACОжидаемый ток короткого замыкания (kA, rms) 50 100 100 100Номинальный ток предохранителя (A) 800 1000 1250 2x800
 Перегрузочная способность(3)
 Выдерживаемое значение тока 0,3 с Icw (kA rms) 47 64 64 78 78 78 78
 Стойкость к току короткого замыкания без защиты в соответствии со стандартом IEC 60947-3 при 415 В ACНом. кратковременно допустимый ток 1 с Icw (kA rms) 26 35 35 50 50 50 50Ном. стойкость к току короткого замыкания lcm (kA пиковая) 48 73,5 73,5 110 110 110 110Ном. кратковременно допустимый ток 60 мс Icw (kA rms) в соответствии со стандартом IEC 60947-6-1 при 415 В AC 16 20 25 32 40 50 50
 ПрисоединениеМаксимальное поперечное сечение медного кабеля (мм²) 2 x 185 2 x 240Минимальное поперечное сечение медной шины (мм²) 2 x 40 x 5 2 x 50 x 5 2 x 60 x 5 2 x 80 x 5 2 x 100 x 10 2 x 100 x 10 2 x 100 x 10Максимальное поперечное сечение медного кабеля (мм²) 2 x 300 4 x 185 4 x 185 6 x 185Максимальная ширина медной шины (мм) 63 63 63 100 100 100 100Момент затяжки мин./макс. (Н·м) 20/26 20/26 20/26 40/45 40/45 40/45 40/45
 Время переключения (стандартная настройка)I - 0 или II - 0 (с) 2,6 2,6 2,6 2,6 2 2 2I - II или II - I (с) 1,6 1,6 1,6 1,6 1 1 1Длительность отсутствия электричества I - II (с) 1,5 1,5 1,5 1,6 1 1 1
 Источник питаниямин. / макс. (В AC) 166/332 166/332 166/332 166/332 166/332 166/332 166/332
 Потребность мощности питания цепи управленияИсточник питания 230 В AC пусковой скачок / номинал (В·А) - ATyS 460/184 460/184 460/184 460/230 812/322 812/322 812/322Источник питания 230 В AC пусковой скачок / номинал (В·А) - ATyS d, t, g, p 482/206 482/206 482/206 482/252 834/344 834/344 834/344
 Механические характеристикиСрок службы (число рабочих циклов) 4000 4000 4000 3000 3000 3000 3000Вес ATyS 3-пол. (кг) 27,9 28,4 28,9 33,1 50,7 50,7 61,0Вес ATyS 4-пол. (кг) 32,2 32,9 33,6 39,4 61,6 61,6 75,3Вес ATyS d 3-пол. (кг) 28,5 29,0 29,5 33,7 51,3 51,3 61,6Вес ATyS d 4-пол. (кг) 32,8 33,5 34,2 40,0 62,2 62,2 75,9Вес ATyS t, g, p 3-пол. (кг) 29,0 29,5 30,0 34,2 51,8 51,8 62,1Вес ATyS t, g, p 4-пол. (кг) 33,3 34,0 34,7 40,5 62,7 62,7 76,4
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 Линейка ATySATyS, ATyS d, ATyS t, ATyS g, ATyS p от 125 до 3200 A
 (1) Категория с индексом A = частое использование - Категория с индексом B = нечастое использование.
 (2) 3-пол. устройство с 2-пол. последовательно на "+" и 1-пол. на "-". 4-пол. устройство с 2-пол. последовательно, согласно полярности.
 (3) При 415 В AC.
 (4) Значение для согласованной работы с любым автоматическим выключателем, который обеспечиает отключение менее чем за 0,3 с. Для согласованной работы со специальными версиями автоматических выключателей, доступны более высокие значения тока короткого замыкания. Пожалуйста, проконсультируйтесь у нас.
 (5) При 30 мс.
 Характеристики в соответствии со стандартами IEC 60947-3 и IEC 60947-6-1от 125 до 630 A
 Термический ток Ith при 40°C 125 A 160 A 200 A 250 A 315 A 400 A 500 A 630 AНоминальное напряжение изоляции Ui (В) (силовая цепь) 800 800 800 1000 1000 1000 1000 1000Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp (kВ) (силовая цепь) 8 8 8 12 12 12 12 12
 Номинальное напряжение изоляции Ui (В) (операционная цепь) 300 300 300 300 300 300 300 300Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp (kВ) (операционная цепь) 4 4 4 4 4 4 4 4
 Номинальный рабочий ток Ie (A) в соответствии со стандартом IEC 60947-3Номинальное напряжение Категория применения A/B(1) A/B(1) A/B(1) A/B(1) A/B(1) A/B(1) A/B(1) A/B(1)
 415 В AC AC-20 A / AC-20 B 125/125 160/160 200/200 250/250 315/315 400/400 500/500 630/630415 В AC AC-21 A / AC-21 B 125/125 160/160 200/200 250/250 315/315 400/400 500/500 630/630415 В AC AC-22 A / AC-22 B 125/125 160/160 200/200 250/250 315/315 400/400 500/500 630/630415 В AC AC-23 A / AC-23 B 125/125 160/160 200/200 200/200 315/315 400/400 500/500 630/630500 В AC AC-20 A / AC-20 B 125/125 160/160 200/200 250/250 315/315 400/400 500/500 630/630500 В AC AC-21 A / AC-21 B 125/125 160/160 200/200 250/250 315/315 400/400 500/500 630/630500 В AC AC-22 A / AC-22 B 125/125 160/160 200/200 200/250 200/315 200/400 500/500 500/500500 В AC AC-23 A / AC-23 B 80/80 80/80 80/80 200/200 200/200 200/200 400/400 400/400690 В AC AC-20 A / AC-20 B 125/125 160/160 200/200 250/250 315/315 400/400 500/500 630/630690 В AC AC-21 A / AC-21 B 125/125 160/160 200/200 200/200 200/200 200/200 500/500 500/500690 В AC AC-22 A / AC-22 B 125/125 125/125 125/125 160/160 160/160 160/160 400/400 400/400690 В AC AC-23 A / AC-23 B 63/80 63/80 63/80 125/125 125/125 125/125 400/400 400/400220 В DC(2) DC-20 A / DC-20 B 125/125 160/160 200/200 250/250 315/315 400/400 500/500 630/630220 В DC(2) DC-21 A / DC-21 B 125/125 160/160 200/200 250/250 250/250 250/250 500/500 630/630220 В DC(2) DC-22 A / DC-22 B 125/125 160/160 200/200 250/250 250/250 250/250 500/500 630/630220 В DC(2) DC-23 A / DC-23 B 125/125 125/125 125/125 200/200 200/200 200/200 500/500 630/630440 В DC(2) DC-20 A / DC-20 B 125/125 160/160 200/200 250/250 315/315 400/400 500/500 630/630440 В DC(2) DC-21 A / DC-21 B 125/125 125/125 125/125 200/200 200/200 200/200 500/500 630/630440 В DC(2) DC-22 A / DC-22 B 125/125 125/125 125/125 200/200 200/200 200/200 500/500 630/630440 В DC(2) DC-23 A / DC-23 B 125/125 125/125 125/125 200/200 200/200 200/200 500/500 630/630
 Номинальный рабочий ток Ie (A) в соответствии со стандартом IEC 60947-6-1Номинальное напряжение Категория применения A/B(1) A/B(1) A/B(1) A/B(1) A/B(1) A/B(1) A/B(1) A/B(1)
 415 В AC AC-31 B 125 160 200 250 315 400 500 630415 В AC AC-32 B 200 315 400 500 500415 В AC AC-33 B 200 200 200 400 400
 Стойкость к току короткого замыкания с защитой предохранителями в соответствии со стандартом IEC 60947-3 при 690 В ACОжидаемый ток короткого замыкания (кА, rms) 100(3) 100(3) 50(3) 50 50 50 50 50Номинальный ток предохранителя (A) 125 160 200 250 315 400 500 630
 Перегрузочная способность(4)
 Ном. кратковременно допустимый ток 0,3 с Icw (kA rms) 12(3) 12(3) 12(3) 15 15 15 17 17
 Стойкость к току короткого замыкания без защиты в соответствии со стандартом IEC 60947-3 при 690 В ACНом. кратковременно допустимый ток 1 с Icw (kA rms) 7(3) 7(3) 7(3) 8 8 8 10 10Ном. стойкость к току короткого замыкания lcm (kA пиковая) 11,9 11,9 11,9 22 22 22 17 17Ном. кратковременно допустимый ток 60 мс Icw (kA rms) в соответствии со стандартом IEC 60947-6-1 при 415 В AC 10(5) 10(5) 10(5) 10 12,6
 ПодсоединениеМаксимальное поперечное сечение медного кабеля (мм²) 35 50 70 95 150 185 240 2 x 150Минимальное поперечное сечение медной шины (мм²) 2 x 30 x 5Максимальное поперечное сечение медного кабеля (мм²) 50 95 120 150 240 240 2 x 185 2 x 300Максимальная ширина медной шины (мм) 25 25 25 32 32 32 50 50Момент затяжки мин./макс. (Н·м) 9/13 9/13 9/13 20/26 20/26 20/26 20/26 20/26
 Время переключения (стандартная настройка)I - II или II - I (с) 0,75 0,75 0,75 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3I - 0 или II - 0 (с) 0,45 0,45 0,45 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85Длительность отсутствия электричества I - II (с) 0,3 0,3 0,3 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
 Источник питаниямин. / макс. (В AC) 166/332 166/332 166/332 166/332 166/332 166/332 166/332 166/332
 Потребность мощности питания цепи управленияИсточник питания 230 В AC пусковой скачок / номинал (В·А) - ATyS 184/92 184/92 184/92 276/115 276/115 276/115 276/150 276/150Источник питания 230 В AC пусковой скачок / номинал (В·А) - ATyS d, t, g, p 206/114 206/114 206/114 298/137 298/137 298/137 298/172 298/172
 Механические характеристикиСрок службы (число рабочих циклов) 10 000 10 000 10 000 8 000 8 000 8 000 5 000 5 000Вес ATyS 3-пол. (кг) 5,7 5,7 5,7 6,6 6,7 6,7 11,4 11,9Вес ATyS 4-пол. (кг) 6,9 6,9 6,9 7,4 7,8 7,8 13,3 14,0Вес ATyS d 3-пол. (кг) 6,3 6,3 6,3 7,2 7,3 7,3 12,0 12,5Вес ATyS d 4-пол. (кг) 7,5 7,5 7,5 8,0 8,4 8,4 13,9 14,6Вес ATyS t, g, p 3-пол. (кг) 6,8 6,8 6,8 7,7 7,8 7,8 12,5 13,0Вес ATyS t, g, p 4-пол. (кг) 8,0 8,0 8,0 8,5 8,9 8,9 14,4 15,1
 Линейка ATyS ATyS, ATyS d, ATyS t, ATyS g, ATyS p
 от 125 до 3200 A
 от 800 до 3200 A
 (1) Категория с индексом A = частое использование - Категория с индексом B = нечастое использование.
 (2) 3-пол. устройство с 2-пол. последовательно на "+" и 1-пол. на "-". 4-пол. устройство с 2-пол. последовательно, согласно полярности.
 (3) Значение для согласованной работы с любым автоматическим выключателем, который обеспечиает отключение менее чем за 0,3 с. Для согласованной работы со специальными версиями автоматических выключателей, доступны более высокие значения тока короткого замыкания. Пожалуйста, проконсультируйтесь у нас.
 Термический ток Ith при 40°C 800 A 1000 A 1250 A 1600 A 2000 A 2500 A 3200 AНоминальное напряжение изоляции Ui (В) (силовая цепь) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp (кВ) (силовая цепь) 12 12 12 12 12 12 12
 Номинальное напряжение изоляции Ui (В) (операционная цепь) 300 300 300 300 300 300 300Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp (кВ) (операционная цепь) 4 4 4 4 4 4 4
 Номинальный рабочий ток Ie (A) в соответствии со стандартом IEC 60947-3Номинальное напряжение Категория применения A/B(1) A/B(1) A/B(1) A/B(1) A/B(1) A/B(1) A/B(1)
 415 В AC AC-20 A / AC-20 B 800/800 1000/1000 1250/1250 1600/1600 2000/2000 2500/2500 3200/3200415 В AC AC-21 A / AC-21 B 800/800 1000/1000 1250/1250 1600/1600 -/2000 -/2500 -/3200415 В AC AC-22 A / AC-22 B 800/800 1000/1000 1250/1250 1600/1600 -/2000 -/2500 -/3200415 В AC AC-23 A / AC-23 B 800/800 1000/1000 1250/1250 1250/1250 -/1600 -/1600 -/1600500 В AC AC-20 A / AC-20 B 800/800 1000/1000 1250/1250 1600/1600 2000/2000 2500/2500 3200/3200500 В AC AC-21 A / AC-21 B 800/800 1000/1000 1250/1250 1600/1600 -/2000 -/2500 -/3200500 В AC AC-22 A / AC-22 B 630/630 800/800 1000/1000 1600/1600500 В AC AC-23 A / AC-23 B 400/400 630/630 800/800 1000/1000690 В AC AC-20 A / AC-20 B 800/800 1000/1000 1250/1250 1600/1600 2000/2000 2500/2500 3200/3200690 В AC AC-21 A / AC-21 B 800/800 1000/1000 1250/1250 1600/1600 -/2000 -/2500 -/3200690 В AC AC-22 A / AC-22 B 630/630 800/800 1000/1000 1000/1000690 В AC AC-23 A / AC-23 B 400/400 630/630 800/800 800/800220 В DC(2) DC-20 A / DC-20 B 800/800 1000/1000 1250/1250 1600/1600220 В DC(2) DC-21 A / DC-21 B 800/800 1000/1000 1250/1250 1250/1250220 В DC(2) DC-22 A / DC-22 B 800/800 1000/1000 1250/1250 1250/1250220 В DC(2) DC-23 A / DC-23 B 800/800 1000/1000 1250/1250 1250/1250440 В DC(2) DC-20 A / DC-20 B 800/800 1000/1000 1250/1250 1600/1600440 В DC(2) DC-21 A / DC-21 B 800/800 1000/1000 1250/1250 1250/1250440 В DC(2) DC-22 A / DC-22 B 800/800 1000/1000 1250/1250 1250/1250440 В DC(2) DC-23 A / DC-23 B 800/800 1000/1000 1250/1250 1250/1250
 Номинальный рабочий ток Ie (A) в соответствии со стандартом IEC 60947-6-1Номинальное напряжение Категория применения A/B(1) A/B(1) A/B(1) A/B(1) A/B(1) A/B(1) A/B(1)
 415 В AC AC - 31 B 800 1000 1250 1600 2000 2500 3200415 В AC AC -32 B 800 1000 1250 1600 2000 2000 2000415 В AC AC -33 B 800 800 800 1000 1250 1250 1250
 Стойкость к току короткого замыкания с защитой предохранителями в соответствии со стандартом IEC 60947-3 при 415 В ACОжидаемый ток короткого замыкания (kA, rms) 50 100 100 100Номинальный ток предохранителя (A) 800 1000 1250 2x800
 Перегрузочная способность(3)
 Выдерживаемое значение тока 0,3 с Icw (kA rms) 47 64 64 78 78 78 78
 Стойкость к току короткого замыкания без защиты в соответствии со стандартом IEC 60947-3 при 415 В ACНом. кратковременно допустимый ток 1 с Icw (kA rms) 26 35 35 50 50 50 50Ном. стойкость к току короткого замыкания lcm (kA пиковая) 48 73,5 73,5 110 110 110 110Ном. кратковременно допустимый ток 60 мс Icw (kA rms) в соответствии со стандартом IEC 60947-6-1 при 415 В AC 16 20 25 32 40 50 50
 ПрисоединениеМаксимальное поперечное сечение медного кабеля (мм²) 2 x 185 2 x 240Минимальное поперечное сечение медной шины (мм²) 2 x 40 x 5 2 x 50 x 5 2 x 60 x 5 2 x 80 x 5 2 x 100 x 10 2 x 100 x 10 2 x 100 x 10Максимальное поперечное сечение медного кабеля (мм²) 2 x 300 4 x 185 4 x 185 6 x 185Максимальная ширина медной шины (мм) 63 63 63 100 100 100 100Момент затяжки мин./макс. (Н·м) 20/26 20/26 20/26 40/45 40/45 40/45 40/45
 Время переключения (стандартная настройка)I - 0 или II - 0 (с) 2,6 2,6 2,6 2,6 2 2 2I - II или II - I (с) 1,6 1,6 1,6 1,6 1 1 1Длительность отсутствия электричества I - II (с) 1,5 1,5 1,5 1,6 1 1 1
 Источник питаниямин. / макс. (В AC) 166/332 166/332 166/332 166/332 166/332 166/332 166/332
 Потребность мощности питания цепи управленияИсточник питания 230 В AC пусковой скачок / номинал (В·А) - ATyS 460/184 460/184 460/184 460/230 812/322 812/322 812/322Источник питания 230 В AC пусковой скачок / номинал (В·А) - ATyS d, t, g, p 482/206 482/206 482/206 482/252 834/344 834/344 834/344
 Механические характеристикиСрок службы (число рабочих циклов) 4000 4000 4000 3000 3000 3000 3000Вес ATyS 3-пол. (кг) 27,9 28,4 28,9 33,1 50,7 50,7 61,0Вес ATyS 4-пол. (кг) 32,2 32,9 33,6 39,4 61,6 61,6 75,3Вес ATyS d 3-пол. (кг) 28,5 29,0 29,5 33,7 51,3 51,3 61,6Вес ATyS d 4-пол. (кг) 32,8 33,5 34,2 40,0 62,2 62,2 75,9Вес ATyS t, g, p 3-пол. (кг) 29,0 29,5 30,0 34,2 51,8 51,8 62,1Вес ATyS t, g, p 4-пол. (кг) 33,3 34,0 34,7 40,5 62,7 62,7 76,4
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 Линейка ATySATyS, ATyS d, ATyS t, ATyS g, ATyS p от 125 до 3200 A
 Клеммные блоки и подсоединения
 5
 6
 4 3 2 1
 2
 7
 1041
 03
 312 313 314 315 316 317 63A64A 24 14 04 13
 8 9
 10
 RJ1021
 01105
 106
 4144
 13415
 416
 417
 63B6
 4B
 201202205206
 204203
 15141312
 11
 1
 F1F2
 L1L2
 L3N
 L1L2
 L3N
 atys
 _827
 _a_1
 _x_c
 at
 ATyS t
 5
 6
 4 3 2 1
 1 2
 7
 3013
 022
 312 313 314 315 316 317 63A64A 24 14 04 13
 8 9
 atys
 _825
 _a_1
 _x_c
 at
 ATyS предпочтительный источник альтернативный источник1: контроль положения 02: контроль положения I3: контроль положения II4: приоритетный контроль положения 05: закрытие этого контакта дает возможность смены
 положения 314, 315 или 3166: реле готовности продукта7: дополнительный контакт; замкнут, если выключатель
 в положении II8: дополнительный контакт; замкнут, если выключатель в положении I9: дополнительный контакт; замкнут, если выключатель в положении 0
 21
 5
 6
 4 3 2 1
 1 2
 7
 2012
 022
 312 313 314 315 316 317 63A64A 24 14 04 13
 8 9
 1022101
 10
 RJ
 atys
 _826
 _a_1
 _x_c
 at
 ATyS d
 предпочтительный источникальтернативный источник1: контроль положения 02: контроль положения I3: контроль положения II4: приоритетный контроль положения 05: закрытие этого контакта дает
 возможность смены положения 314, 315 или 316
 6: реле информации о моторном приводе
 7: дополнительный контакт; замкнут, если выключатель в положении II
 8: дополнительный контакт; замкнут, если выключатель в положении I
 9: дополнительный контакт; замкнут, если выключатель в положении 0
 10: удаленный дисплей D1011: реле информации о состоянии
 электроники12: запрет автоматического управления13: ручное подтверждение
 переключения14: предпочтительный источник15: работа с/без приоритета
 предпочтительный источник альтернативный источник
 1: контроль положения 02: контроль положения I3: контроль положения II4: приоритетный контроль положения 05: закрытие этого контакта дает возможность смены
 положения 314, 315 или 3166: реле готовности продукта7: дополнительный контакт; замкнут, если выключатель в
 положении II8: дополнительный контакт; замкнут, если выключатель в положении I9: дополнительный контакт; замкнут, если выключатель в
 положении 010: удаленный дисплей D10
 21
 21
 Линейка ATyS ATyS, ATyS d, ATyS t, ATyS g, ATyS p
 от 125 до 3200 A
 5
 6
 4 3 2 1
 2
 7
 1041
 03
 312 313 314 315 316 317 63A64A 24 14 04 13
 8 9
 10
 RJ1021
 01105
 106
 4144
 13415
 416
 417
 63B6
 4B
 72201
 71202
 205206204
 203209
 208207
 21074
 15141312
 11
 1
 F1F2
 19
 20
 1617
 L1L2
 L3N
 L1L2
 L3N
 atys
 _828
 _c_1
 _x_c
 at
 ATyS g
 5
 6
 4 3 2 1
 2
 7
 1041
 03
 312 313 314 315 316 317 63A64A 24 14 04 13
 8 9
 10
 RJ1021
 01105
 106
 4144
 13415
 416
 417
 64B6
 3B
 72201
 71202
 205206204
 203210
 209208
 20774
 15141312
 11
 1
 F1F2
 19
 20
 1617
 18
 21
 22
 L1L2
 L3N
 L1L2
 L3N
 atys
 _829
 _a_1
 _x_c
 at
 ATyS p
 предпочтительный источникальтернативный источник
 1: контроль положения 02: контроль положения I3: контроль положения II4: приоритетный контроль положения 05: закрытие этого контакта дает
 возможность смены положения 314, 315 или 316
 6: реле информации о моторном приводе7: дополнительный контакт; замкнут,
 если выключатель в положении II8: дополнительный контакт; замкнут,
 если выключатель в положении I9: дополнительный контакт; замкнут,
 если выключатель в положении 010: удаленный дисплей D1011: реле информации о состоянии
 электроники12: запрет автоматического управления13: ручное подтверждение переключения14: таймер байпаса 2AT15: приоритет для теста под нагрузкой16: удаленный тест без нагрузки17: удаленный тест под нагрузкой19: пуск и стоп генератора (НЗ)20: пуск и стоп генератора (НО)
 21
 предпочтительный источник альтернативный источник
 1: контроль положения 02: контроль положения I3: контроль положения II4: приоритетный контроль положения 05: закрытие этого контакта дает возможность
 смены положения 314, 315 или 3166: реле информации о моторном приводе7: дополнительный контакт; замкнут, если
 выключатель в положении II8: дополнительный контакт; замкнут, если
 выключатель в положении I9: дополнительный контакт; замкнут, если
 выключатель в положении 010: удаленный дисплей D2011: электронное реле12-17: программируемые входы18: дополнительный источник питания для
 опциональных модулей19: пуск и стоп генератора (НЗ)20: пуск и стоп генератора (НО)21: 4 слота для опциональных модулей22: подсоединение трансформатора тока
 21
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 Линейка ATySATyS, ATyS d, ATyS t, ATyS g, ATyS p от 125 до 3200 A
 Клеммные блоки и подсоединения
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 предпочтительный источникальтернативный источник
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 если выключатель в положении 010: удаленный дисплей D1011: реле информации о состоянии
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 Линейка ATySATyS, ATyS d, ATyS t, ATyS g, ATyS p от 125 до 3200 A
 Ток (A)
 Общие габариты
 Клеммные крышки Корпус устройства
 Монтаж устройства Подсоединение
 B ACF
 3-пол.F
 4-пол.J
 3-пол.J
 4-пол. M 3-пол.M
 4-пол. T U V X Y Z3 AA800 370 461 504 584 306,5 386,5 255 335 80 50 60,5 47,5 7 66,5 3211000 370 461 504 584 306,5 386,5 255 335 80 50 60,5 47,5 7 66,5 3211250 370 461 504 584 306,5 386,5 255 335 80 60 65 47,5 7 66,5 3301600 380 531 596 716 398,5 518,5 347 467 120 90 44 53 8 67,5 288
 F
 12.5
 =
 200
 169
 166
 280
 250
 166
 V
 =
 250
 AA
 12.5
 391.5
 293
 253.5
 Z1
 Y Y 48
 94
 X
 M 51.5
 J
 T T T
 1
 3
 BAC
 23
 34
 5
 6
 U
 atys
 _838
 _a_1
 _x_c
 at
 1. Блокирующий уголок макс. с 3 замками2. Максимальный радиус рукоятки, рабочий угол 2 x 90°3. Зона включения/отключения4. Клеммные экраны5. Межфазная перегородка6. Рукоятка
 ATyS от 800 до 1600 A
 Размеры
 Ток (A)
 Общие габаритыКлеммные
 крышки Корпус устройстваМонтаж
 устройства ПодсоединениеA
 3-пол.A
 4-пол. C ACF
 3-пол.F
 4-пол. HJ
 3-пол.J
 4-пол. J1M
 3-пол.M
 4-пол. T U V WX
 3-пол.X
 4-пол. Y Z3 Z1 AA BA CA125 304 334 244 233 286,5 317 151 154 184 34 120 150 36 20 25 9 28 22 3,5 38 134 135 115 10160 304 334 244 233 286,5 317 151 154 184 34 120 150 36 20 25 9 28 22 3,5 38 134 135 115 10200 304 334 244 233 286,5 317 151 154 184 34 120 150 36 20 25 9 28 22 3,5 38 134 135 115 10250 345 395 244 288 328 378 152 195 245 35 160 210 50 25 30 11 33 33 3,5 39,5 133,5 160 130 15315 345 395 244 288 328 378 152 195 245 35 160 210 50 35 35 11 33 33 3,5 39,5 133,5 170 140 15400 345 395 244 288 328 378 152 195 245 35 160 210 50 35 35 11 33 33 3,5 39,5 133,5 170 140 15500 394 454 320,5 402 377 437 221 244 304 34 210 270 65 45 50 13 42,5 37,5 5 53 190 260 220 20630 394 454 320,5 402 377 437 221 244 304 34 210 270 65 45 50 13 42,5 37,5 5 53 190 260 220 20
 10
 W
 U
 MJ
 J1
 X T T T 11
 C
 H
 Z2
 Z1
 10.5 Y Y
 88
 48
 F
 A
 120
 140
 270
 V
 223
 119
 =
 Fix.
 180
 Fix.
 195
 BA
 CA
 CA
 AA
 AC
 101
 =
 Ø7
 Ø9
 Fix.
 180
 Fix.
 195 1
 32
 3
 3
 4
 5
 6
 CA
 W
 U
 atys
 _837
 _a_1
 _x_c
 at
 1. Блокирующий уголок макс. с 3 замками
 2. Максимальный радиус рукоятки, рабочий угол 2 x 90°
 3. Зона включения/отключения4. Проставки5. Клеммные крышки6. Рукоятка
 ATyS от 125 до 630 A
 Линейка ATyS ATyS, ATyS d, ATyS t, ATyS g, ATyS p
 от 125 до 3200 A
 Ток (A)Общие габариты Монтаж устройства
 A 3-пол. A 4-пол. M 3-пол. M 4-пол.2000 … 3200 596 716 347 467
 M 51.5
 53.5120120120
 A
 250
 258
 461
 569
 425
 380
 125
 330
 90°
 90°
 Ø 31
 50
 50
 4 Ø 6,5
 II
 I
 0
 atys
 _839
 _a_1
 _x_c
 at
 ATyS от 2000 до 3200 A
 ATyS
 50.5
 20
 138
 101
 atys
 _840
 _a_1
 _x_c
 at
 ATyS от 125 до 630 AATyS d, t, g, p
 50.5
 20
 138
 165
 atys
 _841
 _a_1
 _x_c
 at
 ATyS d, t, g, p
 33 8.58.5
 50
 3310
 ø 9
 ø 15
 svr_
 077_
 a_1_
 x_ca
 t
 ATyS от 800 до 1000 A
 16 x 11
 60
 28.5 15.7515.75
 28.5
 15
 svr_
 078_
 b_1_
 x_ca
 t
 ATyS 1250 A
 15
 5 5
 12.5
 25 253030
 454590
 ø12.5
 svr_
 098_
 a_1_
 x_ca
 t
 ATyS от 1600 до 3200 A
 50.5
 20
 138
 214
 atys
 _843
 _a_1
 _x_c
 at
 ATyS
 50.5
 20
 138
 150
 atys
 _842
 _a_1
 _x_c
 at
 ATyS от 800 до 1600 A
 Размеры
 Соединительные клеммы
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 Линейка ATySATyS, ATyS d, ATyS t, ATyS g, ATyS p от 125 до 3200 A
 Ток (A)
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 Монтаж устройства Подсоединение
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 F
 12.5
 =
 200
 169
 166
 280
 250
 166
 V
 =
 250
 AA
 12.5
 391.5
 293
 253.5
 Z1
 Y Y 48
 94
 X
 M 51.5
 J
 T T T
 1
 3
 BAC
 23
 34
 5
 6
 U
 atys
 _838
 _a_1
 _x_c
 at
 1. Блокирующий уголок макс. с 3 замками2. Максимальный радиус рукоятки, рабочий угол 2 x 90°3. Зона включения/отключения4. Клеммные экраны5. Межфазная перегородка6. Рукоятка
 ATyS от 800 до 1600 A
 Размеры
 Ток (A)
 Общие габаритыКлеммные
 крышки Корпус устройстваМонтаж
 устройства ПодсоединениеA
 3-пол.A
 4-пол. C ACF
 3-пол.F
 4-пол. HJ
 3-пол.J
 4-пол. J1M
 3-пол.M
 4-пол. T U V WX
 3-пол.X
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 от 125 до 3200 A
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 Размеры
 Соединительные клеммы
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