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ENERGETSKA SANACIJA O.ᘀ. CERKNICA 2 PZI – ARHITEKTURA
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ENERGETSKA SANACIJA O.ᘀ. CERKNICA 3 PZI – ARHITEKTURA
 1.2 KAZALO VSEBINE NAჀRTA ARHITEKTURE ᘐt. 6/2012
 I. TEKSTUALNI DEL:
 1. Naslovna stran naაrta arhitekture2. Kazalo vsebine naაrta arhitekture3. Tehniაno poroაilo
 II. NAჀRTI
 1. Situacija: Faze - objekti2. Tloris kleti 1:2003. Tloris pritliაja 1:2004. Tloris 1. nadstropja 1:2005. Tloris mansarde 1:2006. Tloris podstrehe 1:2007. Tloris strehe 1:2008. Prereza AA, BB 1:1009. Fasadi V, Z 1:100
 10. Fasadi S, J 1:10011. Fasadi S1, J1 1:10012. Fasade V1, Z1 1:10013. Sheme senაil 1:5014. Sheme senაil 1:5015. Sheme oken 1:5016. Sheme oken 1:5017. Fasadni pasovi, detajli 1:10
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ENERGETSKA SANACIJA O.ᘀ. CERKNICA 4 PZI – ARHITEKTURA
 1.4 TEHNIჀNO POROჀILO
 TEHNIჀNI OPIS
 OBSTOJEჀE STANJE
 Kompleks Osnovne ᘐole Cerknica je heterogena celota sestavljena iz raznovrstnih sklopov oz. objektov nastalih v razliაnih fazah in podfazah, ki se razlikujejo po konstrukcijski zasnovi in uporabljenih gradivih. Osnovni sklopi oz. faze graditve so:
 A Graditev prvotne stavbe Osnovne ᘐole (pr.dok. 1960)
 Kratek opis konstrukcije in gradiv:
 Objekt A je eta០nosti K+P+1N+M, nosilna konstrukcija objekta je kombinacija opeაnatih zidov deb. 38 cm in armiranobetonskih stebrov in medeta០nih ploᘐა. Streha objekta je pred nadzidavo (glej A1) bila ravna streha s 4 cm toplotne izolacije.
 Ocena toplotne izolativnosti in gradbene fizike:
 Ⴠeprav gre za najstarejᘐi sklop, v toplotnoizolacijskem in fizikalnem smislu razen pomanjkljive izolativnosti, ni te០av s toplotnimi mostovi in kondenzacijo.Ocenjeni koeficijent toplotne prevodnosti zidu je Uz= 1,4 W/m2K.
 SESTAVE
 Zunanji zid:- zunanji teranova omet 3,0 cm- opeაnati zid NF 38,0 cm- notranji omet 2,5 cm- skupaj 43,5 cm
 Pritliაje na terenu:- bukov parket v asfaltu 3,0 cm- dvoplastni betonski tlak z vmesno hidroizolacijo 12,0 cm- nasip s prodniki 25,0 cm- skupaj 40,0 cm- nasip z ogorki (nepodkleteni del) 15,0 cm
 Nadstropje:¸ - bukov parket 2,5 cm- slepi pod 2,5 cm- nasip 10,0 cm- super strop 35,0 cm- skupaj 50,0 cm
 Streha:- preskis kritina 3,0 cm- beton v padcu s cementno prevleko 8,0 cm- ០lindrina volna 4,0 cm- super strop v padcu 35,0 cm- skupaj 50,0 cm
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ENERGETSKA SANACIJA O.ᘀ. CERKNICA 5 PZI – ARHITEKTURA
 A1 Nadzidava prvotne stavbe Osnovne ᘐole (pr.dok. 1987)
 Kratek opis posega, konstrukcije in gradiv:
 Prvotna stavba je bila nadzidana, tako da sta osrednjemu delu stavbe v 2.nadstropju dodani stranski krili. Na ravno streho nad 1.nadstropjem so dozidani zidovi iz opeაnih modularnih blokov deb. 19 cm in jekleni stebri na vzhodni in zahodni fasadi, med katere so vgrajene zasteklitve. Zidovi so toplotno izolirani z zunanje strani s kombi ploᘐაami deb. 5 cm. Celoten objekt je nadkrit s poᘐevno dvokapno streho. Konstrukcija strehe je jeklena in lesena. Streᘐna kritina je jeklena pocinkana in barvana profilirana ploაevina pritrjena na lesene letve (trimoval). Poᘐevna streha nad novopridobljenimi prostori je toplotno izolirana s plastjo 10 cm mineralne volne, ki je polo០ena med nosilce streᘐne konstrukcije.
 Ocena toplotne izolativnosti in gradbene fizike:
 Na stropu prizidanih prostorov so vidne sledi kondenza, ki nastaja v sestavi poᘐevne strehe. Plast toplotne izolacije je poᘐkodovana in jo je potrebno odstraniti.Obilen kondenz nastaja na jeklenih stebrih na vzhodni in zahodni fasadi, ki predstavljajo izraziti toplotni most saj mejijo neposredno na notranjost in zunanjost objekta.Ocenjeni koeficijent toplotne prevodnosti zidu je Uz= 0,6 W/m2K.Ocenjeni koeficijent toplotne prevodnosti strehe je Us= 0,4 W/m2K.Okna in zasteklitve so veაinoma zamenjane leta 2008 (glej fazo D), okenski okvir je iz petkomornih PVC profilov, izdelek VEKA AG - AD Topline; koeficijent toplotne prevodnosti zasteklitev je Ug= 1,1 W/m2K koeficijent toplotne prevodnosti okna je Uw= 1,3 W/m2K.
 SESTAVE
 Zunanji zid:- obloga fasade pocinkana Fe 0.6 mm barvana profilirana ploაevina 3,0 cm- zunanji omet 2,5 cm- kombi ploᘐაa 5,0 cm- zid iz modularnega opeაnega zidaka 19,0 cm- notranji omet 2,5 cm- skupaj 29,0 cm
 Streha nad prizidkom:- kritina pocinkana barvana profilirana ploაevina Fe 0.6 mm 3,0 cm
 s protikondenაnim obrizgom PU pena 2 cm, Alu folija- jeklene in lesene lege 18,0 cm- mineralna volna med lesenimi nosilci 10,0 cm- mavაnokartonski spuᘐაeni strop 1,5 cm- skupaj 32,5 cm
 B Dozidava objekta jedilnice (pr.dok. 1987)
 Kratek opis posega, konstrukcije in gradiv:
 Objekt jedilnice je eta០nosti K+P, kletni zidovi in zidovi proti sosednim objektom so armiranobetonski. Nosilna konstrukcija je skeletna: stebri so betonski, konstrukcija ravne strehe se sestoji iz jeklenih nosilcev in vmesnih monta០nih polnil iz penobetona deb.20 cm. Parapeti zasteklitev so armiranobetonski, brez toplotne izolacije.
 Ocena toplotne izolativnosti in gradbene fizike:

Page 6
                        

ENERGETSKA SANACIJA O.ᘀ. CERKNICA 6 PZI – ARHITEKTURA
 Vse obodne konstrukcije so nezadostno izolirane. Na obodnih stenah se vrstijo toplotni mostovi: betonski parapet, jekleni stebri, preboj jeklenih nosilcev notranjosti v zunanjost.Ocenjeni koeficijent toplotne prevodnosti parapeta je Uz= 3,6 W/m2K.Ocenjeni koeficijent toplotne prevodnosti strehe je Us= 0,7 W/m2K.Okna in zasteklitve so veაinoma zamenjane leta 2008 (glej fazo D), okenski okvir je iz petkomornih PVC profilov, izdelek VEKA AG - AD Topline; koeficijent toplotne prevodnosti zasteklitev je Ug= 1,1 W/m2K koeficijent toplotne prevodnosti okna je Uw= 1,3 W/m2K.
 SESTAVE
 Parapet pod zasteklitvijo:- obloga fasade pocinkana barvana profilirana ploაevina 3,0 cm- zidani parapet opeka ali 12,0 cm- armiranobetonski nosilec 25,0 cm
 Ravna streha:- hidroizolacija- beton v padcu 3,0 cm- toplotna izolacija 0,0 cm- jekleni nosilci, vmes- monta០na polnila armirani penobeton 20,0 cm- skupaj 28,0 cm
 C Dozidava novega krila uაilnic in kabinetov
 Kratek opis posega, konstrukcije in gradiv:
 Krilo uაilnic in kabinetov je eta០nost P+1, nosilna konstrukcija so armiranobetonske stene deb.16 cm na rastru 8,1 oz. 2,7 m in armiranobetonske ploᘐაe. Konstukcija strehe je jeklena, sloni na jeklenih stebrih v ravnini zastekljene fasade. Med jeklene poᘐevne nosilce strehe so vgrajena monta០na polnila iz penobetona deb 20 cm. Parapeti zasteklitev so na eni strani zidani, na drugi armiranobetonski, brez toplotne izolacije. Predelna stena proti telovadnici (med telovadnico in strojnico telovadnice) je iz plinobetona. Fasadna obloga je profilirana pocinkana barvana ploაevina. Streha je bila prenovljena leta 2006, dodana je toplotna izolacija iz mineralne volne deb. 10 cm.
 Ocena toplotne izolativnosti in gradbene fizike:
 Vse obodne konstrukcije so nezadostno izolirane. Na obodnih stenah se vrstijo toplotni mostovi: betonski parapet, jekleni stebri, preboj betonskih sten iz notranjosti v zunanjost.Zasteklitve na tem delu so ᘐe prvotne: fiksne zasteklitve vgrajene neposredno na jeklene profile in stebre ter krila iz vezanih lesenih oken. Ob vseh stikih so toplotni mostovi in nastajajo kondenzi. Ocenjeni koeficijent toplotne prevodnosti zidu in parapeta je Uz= 3,6 W/m2K.Ocenjeni koeficijent toplotne prevodnosti predelne stene proti telovadnici je Uz= 0,7 W/m2K.Ocenjeni koeficijent toplotne prevodnosti strehe je Us= 0,7 W/m2K.
 SESTAVE
 Zunanji zid:- obloga fasade pocinkana barvana profilirana ploაevina 3,0 cm- armiranobetonska stena 16,0 cm- skupaj 19,0 cm
 Parapet pod zasteklitvijo:- obloga fasade pocinkana barvana profilirana ploაevina 3,0 cm

Page 7
                        

ENERGETSKA SANACIJA O.ᘀ. CERKNICA 7 PZI – ARHITEKTURA
 - zidani parapet opeka ali 12,0 cm- armiranobetonski nosilec 25,0 cm
 Zid proti telovadnici:- plinobeton 20,0 cm
 Poᘐevna streha:- kritina pocinkana barvana profilirana ploაevina Fe 0.6 mm 3,0 cm
 s protikondenაnim obrizgom PU pena 2 cm, Alu folija- mineralna volna med lesenimi nosilci 10,0 cm- lesena podkonstrukcija 5,0 cm- jekleni nosilci, vmes- monta០na polnila armirani penobeton 20,0 cm- skupaj 28,0 cm
 C1 Prizidava k objektu C v ᘐirini enega rastra na vzhodni strani s programom kuhinje in ene uაilnice v pritliაju ter zbornice in ene uაilnice v nadstropju.
 Kratek opis posega, konstrukcije in gradiv:
 Objekt C1 – eta០nost P+1: prizidek posnema obliko in prerez objekta C v nekoliko spremenjeni izvedbi - nosilna konstrukcija je zid iz opeაnega modularca z armiranobetonskimi vezmi in armiranobetonske ploᘐაe. Konstukcija strehe je jeklena, sloni na jeklenih stebrih v ravnini fasade oz zasteklitev. Med jeklene poᘐevne nosilce strehe so vgrajena monta០na polnila iz penobetona deb 20 cm. Konstrukcija spodnje strehe je iz armiranobetonskih votlih ploᘐა. Parapeti zasteklitev so zidani. Zidovi so toplotno izolirani s 5 cm toplotne izolacije. Fasadna obloga je profilirana ploაevina.Streha je bila prenovljena leta 2006, dodana je toplotna izolacija iz mineralne volne deb. 10 cm.
 Ocena toplotne izolativnosti in gradbene fizike:
 Obodne konstrukcije so nekoliko bolj izolirane kot v fazi C, a vendarle nezadostno. Zasteklitve na tem delu so ᘐe prvotne: fiksne zasteklitve vgrajene neposredno na jeklene profile in stebre ter krila iz vezanih lesenih oken. Ob vseh stikih so toplotni mostovi in nastajajo kondenzi.Ocenjeni koeficijent toplotne prevodnosti zidu in parapeta je Uz= 0,6 W/m2K.Ocenjeni koeficijent toplotne prevodnosti strehe je Us= 0,7 W/m2K.
 SESTAVE
 Zunanji zid:- obloga fasade pocinkana barvana profilirana ploაevina 3,0 cm- kombi ploᘐაa 5,0 cm- zid iz opeაnega modularca 19,0 cm- skupaj 27,0 cm
 Parapet pod zasteklitvijo:- obloga fasade pocinkana barvana profilirana ploაevina 3,0 cm- kombi ploᘐაa 5,0 cm- zid iz opeაnega modularca 19,0 cm- skupaj 27,0 cm
 Poᘐevna streha ST-1:- kritina pocinkana barvana profilirana ploაevina Fe 0.6 mm 3,0 cm
 s protikondenაnim obrizgom PU pena 2 cm, Alu folija- mineralna volna med lesenimi nosilci 10,0 cm- lesena podkonstrukcija 5,0 cm
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ENERGETSKA SANACIJA O.ᘀ. CERKNICA 8 PZI – ARHITEKTURA
 - jekleni nosilci, vmes- monta០na polnila armirani penobeton 20,0 cm- skupaj 35,0 cm
 Poᘐevna streha ST-2:- kritina aluminijska profilirana ploაevina 3,0 cm- lesena podkonstrukcija 8/10 10,0 cm- armiranobetonska votla ploᘐაa 28,0 cm- skupaj 41,0 cm
 C2 Prizidava k objektu C v medprostoru med objektom C in objektom telovadnice na zahodni strani (ni predmet obdelave tega projekta) s programom delavnice in skladiᘐაa v nadstropju.
 Kratek opis posega, konstrukcije in gradiv:
 Objekt C2 – eta០nost P+1: nosilna konstrukcija je zid iz opeაnega modularca z armiranobetonskimi vezmi in armiranobetonske ploᘐაe. Konstukcija strehe je lesena, o toplotni izolaciji ni podatkov. Fasadna obloga je delno omet, delno profilirana ploაevina.
 Ocena toplotne izolativnosti in gradbene fizike:
 Razen neustrezne toplotne izolativnosti ni drugih posebnosti.Ocenjeni koeficijent toplotne prevodnosti zidu je Uz= 1,4 W/m2K.Ocenjeni koeficijent toplotne prevodnosti strehe je Us= 0,7 W/m2K.
 SESTAVE
 Zunanji zid:- zunanji omet 2,0 cm- zid opeაni modularec 30,0 cm- notranji omet 2,0 cm- skupaj 34,0 cm
 Streha:- kritina pocinkana barvana profilirana ploაevina 3,0 cm- lesene letve 18,0 cm- konstrukcija leseni ᘐpirovci ?- mineralna volna med lesenimi nosilci ? 10,0 cm- mavაnokartonski spuᘐაeni strop 1,5 cm- skupaj cm
 D Zamenjava oken na objektu A/A1 in B
 Okna in zasteklitve so veაinoma zamenjane leta 2008, okenski okvir je iz petkomornih PVC profilov, izdelek VEKA AG - AD Topline; koeficijent toplotne prevodnosti zasteklitev je Ug= 1,1 W/m2K koeficijent toplotne prevodnosti okna je Uw= 1,3 W/m2K.Na objektu A/A1 niso bile zamenjane sledeაe zasteklitve: zasteklitve v predprostoru na severni strani in zasteklitev v predprostoru na ju០ni strani ob sanitarijah.Na objektu B niso bile zamenjane zasteklitve v kletni eta០i – prostor garderob.
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ENERGETSKA SANACIJA O.ᘀ. CERKNICA 9 PZI – ARHITEKTURA
 PREDVIDENI POSEGI
 Termosanacija Osnovne ᘐole vsebuje sledeაe posege:
 1. PRIPRAVLJALNA DELA IN UREDITEV GRADBIᘀჀA2. ODSTRANITVE, RUᘀITVE, IZKOPI3. DEMONTA័A IN PONOVNA MONTA័A4. TOPLOTNA IZOLACIJA VERTIKALNIH POVRᘀIN – FASADE IN VKOPANI DELI5. TOPLOTNA IZOLACIJA STREH6. ZASTEKLITVE IN SENჀENJE
 1. PRIPRAVLJALNA DELA IN UREDITEV GRADBIᘀჀA
 Izvajalec je dol០an pred zaაetkom izvedbe izdelati sledeაe elaborate in jih predlo០iti v potrditev odgovornemu nadzorniku:
 - elaborat ureditve gradbiᘐაa,- varnostni naაrt, - naაrt gospodarjenja z gradbenimi odadki.
 Pred zaაetkom izvedbe se gradbiᘐაe uredi v skladu z elaboratom ureditve gradbiᘐაa, ogradi z gradbiᘐაno ograjo, okoli objekta se uredi zaაasni gradbiᘐაni prostor z deponijami za odpadke ter uvoz in izvoz na lokalno cesto vkljuაno s prometno signalizacijo.
 2. ODSTRANITVE, RUᘀITVE, IZKOPI
 Objekt A/A1
 Na objektu A in A1 se demontirajo vse fasadne obloge iz profilirane ploაevine, vkljuაno s podkonstrukcijo (eta០e 2. nadstropje in podstreha, fasade z oznakami V, J, Z, S1) in odpeljejo na deponijo v skladu z naაrtom gospodarjenja z gradbenimi odpadki. Odstranijo se ០lebovi in vertikalni odtoki.Odstranijo se poᘐevni stropovi iz mavაnokartonskih in lesenih ploᘐა ter toplotna izolacija v prostorih M2, M3, M4, M5, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15, M16 ter delno M8 in M9. Odstrani se manjᘐi prizidek za odpadke v JZ vogalu stavbe dim 3,6/1,2 m, h=2,2m; ki se sestoji iz stranskih zidanih zidov debeline 20 cm, sprednje ploაevinaste obloge in strehe: opa០ s kritino. Okrog objektov se izvede izkop ob fasadnih zidovih dim. 0,8 / 1,0 m z namenom namestitve toplotne izolacije ob zunanji strani temeljev. Del izkopa je na raᘐაenem terenu, del izkopa je na tlakovani ploᘐაadi pred vhodom. Poᘐkodovani del ploᘐაadi se na koncu sanira tako da se izvede utrejni nasip, podlo០ni beton in polo០ijo kulir ploᘐაe.Odstrani se dimnik prizidan na zunanji strani zahodne fasade objekta A, kompletno od nivoja kleti do vrha vkljuაno z vsemi pritrditvenimi elementi.
 Objekt BOdstrani se zapora iz vezane ploᘐაe med notranjim in zunanjim prostorom v zgornjem pasu zasteklitev. Odstrani se obloga vencev iz profilirane ploაevine.
 Objekt C/C1
 Na objektu C in C1 se demontirajo vse fasadne obloge iz profilirane ploაevine, vkljuაno s podkonstrukcijo (eta០e 2. nadstropje in podstreha, fasade z oznakami V, J, Z, S1) in odpeljejo na deponijo v skladu z naაrtom gospodarjenja z gradbenimi odpadki. Odstranijo se vertikalni odtoki.Odstranijo se spuᘐაeni stropovi "dampa" v pritliაju objekta C/C1, med osmi 11-12 in 14-15 v prostorih P.25 - P.26 in P.28 - P.35 ter spuᘐაeni stropovi v prvem nadstropju.
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ENERGETSKA SANACIJA O.ᘀ. CERKNICA 10 PZI – ARHITEKTURA
 Okrog celotnega objekta se izvede izkop ob fasadnih zidovih dim. 0,6 / 1,0 m z namenom namestitve toplotne izolacije ob zunanji strani temeljev. Del izkopa je na raᘐაenem terenu, del izkopa je na tlakovani ploᘐაadi pred vhodom. Poᘐkodovani del ploᘐაadi se na koncu sanira tako da se izvede utrjeni nasip, podlo០ni beton in polo០ijo kulir ploᘐაe.Predvidena je odstranitev obstojeაega zunanjega dimnika na objektu A, ki je trenutno v uporabi. Poseg je obravnavan kot posebna loაena faza. Odvisen je od dinamike izvedbe predvidenega daljinskega ogrevanja v Obაini Cerknica. V primeru, da do realizacije daljinskega ogrevanja ne pridepravoაasno, bo dimnik do nadaljnjega ostal.
 3. DEMONTA័A IN PONOVNA MONTA័A
 Objekt A/A1
 Predvidena je demonta០a in ponovna monta០a streᘐnih panelov s streh nad mansardo in podstreᘐjem ter vetrolovom na ju០ni strani objekta. Streᘐni paneli so sendviაi iz trapecne ploაevine in termoizolacije iz poliuretana debeline 5 cm. Pri ponovni monta០i se uporabijo obstojeაi paneli, ves pritrditveni materijal in elementi so novi.Na notranji S1 fasadi objekta A in A1 se demontirajo in prestavijo jeklene po០arne stopnice in ograja za 30 cm proti severu. Najprej se prere០ejo sidra, ki pritrjujejo stopniᘐაe za objekt A/A1. Potem se pre០agajo jekleni stebri. Pod stebre se navarijo podlo០ne ploᘐაe dim.300/300 mm, vse podlo០ne ploᘐაe se zaაasno pove០ejo na naაin, da bo mo០no vsklajeno in hkratno premikanje vseh stebrov oz celotnega stopniᘐაa. Podlo០ne ploᘐაe se pritrdijo v betonske temelje. Poᘐkodovani deli se peskajo in pleskajo s temeljno Dopolniti s tehniაnim opisom iz naაrta konstrukcije.
 Objekt C/C1
 Nadstreᘐek na vzhodni straniPremaknejo se 3 kom jekleni stebri dim. 100/120 mm – odstavijo se 30 cm od fasade. Premik se izvede tako, da se nadstreᘐek zaაasno podpre, stebri se od០agajo spodaj pri temelju in zgoraj pri nosilcu. Stebru se privari pritrditvena ploᘐაa za v temelj in zgornja pritrditvena za v nosilecm, potem se peska in pleska. Poᘐkodovani del na nosilcu se sanira – privari se zapora iz ploაevine enake debeline. Stebri se montirajo na novo pozicijo 30 cm navzven.
 4. TOPLOTNA IZOLACIJA VERTIKALNIH POVRᘀIN – FASADE IN VKOPANI DELI
 Na vseh objektih kjer je to mo០no se po pripravljenem izkopu (poglavje 2) izvede toplotna izolacija temeljev in temeljnih zidov z zunanje strani – sestava F.6. V ᘐirini izvedenega izkopa se izravna podlaga s tamponskim materijalom, ki se utrdi in na to podlago polo០i horizontalana izolacija XPS deb 10 cm.
 Objekt A/A1Odstranijo se fasadne obloge iz profilirane ploაevine vkljuაno s podkonstrukcijo. Odstranijo se ostanki betonskih vencev iz faze prvotnega objekta. Izvede se fasada v sestavi F.1.a; F.2.a in F.1.a1 –(detajlno v poglavju Sestave).Kovinski stebri v eta០i mansarda na vzhodni in zahodni fasadi se toplotno izolirajo – sestava F.3.a.1 ter ob strani s 4 cm xps oz. koliko dopuᘐაa ᘐirina okenskega krila.
 Objekt BOdstrani se აelna (poᘐevna) ploაevinasta obloga venca. Odstrani se vertikalna zapora nad zasteklitvami iz lesene vezane ploᘐაe na leseni podkonstrukciji. Fasadni pas se izolira:- betonski parapet v sestavi F.2.b in polico iz Fe pocinkane barvane ploაevine d 1,5 mm.
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ENERGETSKA SANACIJA O.ᘀ. CERKNICA 11 PZI – ARHITEKTURA
 - pas nad zasteklitvijo: na obstojeაo kovinsko podkonstrukcijo se izdela lesena podkonstrukcija za novo toplotnoizolacijsko vertikalno zaporo. Izvede se fasada v sestavi F.3.b.- jekleni horizontalni nosilci, ki iz notranjosti prehajajo v zunanjost (toplotni most) se tristransko oblo០ijo z toplotno izolacijo, podkonstrukcijo, opa០em in ploაevinasto oblogo – sestava F.4.b.Ploაevinasta obloga venca se nadomesti z novo iz profilirane, jeklene, pocinkane in obarvane ploაevine deb.06 mm s protikondenაnim obrizgom iz poliuretana 8 – 10 mm, ki je zaᘐაiten z aluminijsko folijo, odporen na leteაi ogenj vkljuაno z vijaაnim in tesnilnim materijalom.
 Objekt C/C1Odstranijo se fasadne obloge iz profilirane ploაevine vkljuაno s podkonstrukcijo ter obloga nad zasteklitvijo. Izvede se fasada v sestavah. F.1.c; F.1*.c; F.2.c; F.5.c; F.1.c.1; F.2.c.1 – (detajlno v poglavju Sestave).
 5. TOPLOTNA IZOLACIJA STREH
 Objekt A/A1Obstojeაa streha iz sendviაev profilirane ploაevine se zaაasno demontira in se po izvedbi poᘐevnega stropa/strehe nazaj montira, pri აemer se uporabi novi spojni materijal – sestava S.4.a1.V delu objekta z prvotno ravno streho se na obstojeაo podlago izvede toplotna izolacija z lokalnimi pohodnimi hodniki – sestava S.1.a.Nad vhodom oz. vetrolovom se აez vse obstojeაe sestave izvede ploაevinasta streha v sestavi S.3.a.
 Objekt BNa obstojeაo streho se izvede nova v sestavi S.5.b.
 Objekt C/C1Izvede se dodatna izolacija strehe iz notranje strani v sestavi S.7.c.
 6. ZASTEKLITVE
 Predvidena je zamenjava prvotnih zasteklitev in ohranjanje zamenjanih zasteklitev iz leta 2008, po objektih:
 Objekt A/A1Odstranijo se ᘐe preostale zasteklitve, ki niso bile zamenjane - v predprostoru na severni in ju០ni strani objekta. Izvedejo se nove zasteklitve v izvedbi »plastika« po shemah in tehniაnih opisih.
 Objekt BOdstranijo se notranja zasteklitev in vrata v kletni eta០i Objekta B – garderobe.Izvedejo se nove zasteklitve po shemah in tehniაnih opisih.
 Objekt C/C1Odstranijo se vse zasteklitve v pritliაju in prvem nadstropju. Izvedejo se nove zasteklitve po shemah in tehniაnih opisih v izvedbi »les«.
 Tehniაne lastnosti novih zasteklitev:
 PLASTIKA (objekt A/A1, B)Okvir:Petkomorni PVC profil, podboj in krilo z jekleno ojaაitvijo, trojno tesnenje s trajnoelastiაnimi tesnili, barva po vzorcu zasteklitve iz leta 2008. Uf=1,1 W/m2KPolnila: Up=1,0 W/m2KZasteklitev:
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ENERGETSKA SANACIJA O.ᘀ. CERKNICA 12 PZI – ARHITEKTURA
 Troslojno izolacijsko steklo Low-e 1,0, Ug = 0,64 W/m2K, deb 4/14/4/14/4 (razen kjer so zaradi dimenzij zasteklitev potrebne veაje debeline stekel), npr RX warm 0,6.
 Okenske policeFe ploაevina, pocinkana, praᘐno barvana RAL 7024 ᘐir. 18 – 20 cm, deb 1 mm, stranski odkapni elementi poglobljeni v fasadno izolacijo.
 LES (objekt A/A1, B)
 TIP: Varაno stavbno pohiᘐtvo, leseni okvir, 3-slojno izolacijsko steklo, trojno tesnenje
 (KOEF.TOPL.PREHODA OKNA): Uw=1,0 W/m2KOKVIR:TIP: Leseni okvir z aluminijskimi odkapniki deb. 78 mmMATERIJAL: Macesen, 3 slojni lepljenec(KOEF.TOPL.PREHODA OKVIRJA): Uf=1,4 W/m2KPOVRᘀINSKA ZAᘀჀITA: - 1x impregnacija pred lepljenjem,
 - 1x temeljna zaᘐაita- 1x barvana z vodno lazuro
 BARVA: DSL brezbarvna laz.GarantZASTEKLITEV: 3-slojno izolacijsko steklo, polnjeno s plinom (argon):
 4-14ar-4-14ar-4, low-e, npr RX warm 0,6(KOEF.TOPL.PREHODA STEKLA): Uf=0,64 W/m2KDISTANჀNIK: TGI, აrnBARVA SILIKONA: prosojnaOPREMA:OKOVJE: Roto Compact SKLJUKA: sistemska, barva kovinska EV1ODKAPNIK: aluminij, barva RAL 7024
 Okenske policeFe ploაevina, pocinkana, praᘐno barvana RAL 7024 ᘐir. 18 – 20 cm, deb 1 mm, stranski odkapni elementi poglobljeni v fasadno izolacijo.Izvajalec je dol០an izdelati delavniᘐke naაrte zasteklitve v skladu s shemami in detajli. Le te potrdi odgovorni projektant arhitekture.
 SENჀILA
 Zaradi zaᘐაite pred pregrevanjem in obenem mo០nosti zasenაitve je predvidena izvedba senაil pred doloაenimi novimi in obstojeაimi zasteklitvami. Predvidene so zunanje ០aluzije aluminijskih lamel Z90 mm s tesnilom, ki omogoაa zatemnitev. (ref.izd.Soltec) Lamele so fiksirane na dvi០no letvico s pomoაjo inox sponk in imajo gumijast profil v samo lamelo. Lamele se obraაajo okrog svoje osi in dvigujejo s pomoაjo vitla. Stranska vodila so iz extr. aluminija dim 18/ 24 mm, oblo០ena z gumo. Monta០a na fasado, kaseta z masko, spodnji rob maske poravnan z zgornjim robom okenskega krila.
 Zasenაene so naslednje zasteklitve:
 objekt, fasada: zasteklitev: merilo:- objekt A, fasada V vse zasteklitve zaᘐაita pred pregrevanjem, zatemnitev- objekt A, fasada J 2 kabineta, hall pregrevanje- objekt A, fasada Z vse uაilnice, zbornica, knji០nica zaᘐაita pred pregrevanjem, zatemnitev- objekt A, fasada S1 2 kabineta regulacija svetlobe- objekt A, fasada V1 2 kabineta regulacija svetlobe- objekt A, fasada Z1 hall (O.44.aZ1) pregrevanje- objekt B, fasada V jedilnica pregrevanje
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 SESTAVE*
 *opombaF.1 je oznaka sestave, აrka a pa oznaka objekta oz podloge, ki je pomembna za toplotni izraაun.
 ZUNANJE STENE
 F.1.a Zunanja stena - faza A – kontaktna fasadazakljuაni omet: ─ silikonsko-silikatni, npr. ROEFIX Si-Si 0,2 cmosnovni omet: ─ srednjeslojni, armiran s stekleno mre០ico, npr. ROEFIX
 UNISTAR LIGHT0,5 cm
 toplotna izolacija: ─ ploᘐაe iz kamene volne, lepljene + sidrane, 6 kom/m2, npr. KNAUF INS. FKD-S 035
 16,0 cm
 Σ 17,0 cmomet: ─ obstojeა teranova omet 3,0 cmkonstrukcija: ─ obstojeა zid iz opeაnih NF zidakov 38,0 cmomet: ─ obstojeა iz podaljᘐane apnene malte 2,5 cm
 F.1.a' Stena na podstreᘐju - faza A – kamena volnaosnovni omet: ─ srednjeslojni, armiran s stekleno mre០ico, npr. ROEFIX
 UNISTAR LIGHT0,5 cm
 toplotna izolacija: ─ ploᘐაe iz kamene volne, lepljene + sidrane, 6 kom/m2, npr. KNAUF INS. FKD-S 035
 16,0 cm
 Σ 17,0 cmomet: ─ obstojeა teranova omet 3,0 cmkonstrukcija: ─ obstojeა zid iz siporeks blokov 20,0 cmomet: ─ obstojeა iz podaljᘐane apnene malte 2,5 cm
 F.2.a Zunanja stena - faza A – podzidekzakljuაni omet: ─ mozaiაni omet, npr. ROEFIX mozaiაni omet 0,2 cmosnovni omet: ─ srednjeslojni, armiran z dvojno stekleno mre០ico, npr.
 ROEFIX W500,5 cm
 toplotna izolacija: ─ ploᘐაe iz ekstrudiranega polistirena, lepljene + sidrane, 6 kom/m2, npr. STYRODUR 2800 C
 14,0 cm
 Σ 17,0 cmomet: ─ obstojeა teranova omet oz. pran beton 3,0 cmkonstrukcija: ─ obstojeა zid iz opeაnih NF zidakov 38,0 cmomet: ─ obstojeა iz podaljᘐane apnene malte 2,5 cm
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 F.1.a1 Zunanja stena - faza A1 – kontaktna fasadazakljuაni omet: ─ silikonsko-silikatni, npr. ROEFIX Si-Si 0,2 cmosnovni omet: ─ srednjeslojni, armiran s stekleno mre០ico, npr. ROEFIX
 UNISTAR LIGHT0,5 cm
 toplotna izolacija: ─ ploᘐაe iz kamene volne, lepljene + sidrane, 6 kom/m2, npr. KNAUF INS. FKD-S 035
 16,0 cm
 Σ 17,0 cmomet: ─ obstojeაi fasadni omet 2,5 cmtoplotna izolacija: ─ obstojeაe Kombipor ploᘐაe 5,0 cmkonstrukcija: ─ obstojeა zid iz opeაnih modularnih blokov 19,0 cmomet: ─ obstojeა iz podaljᘐane apnene malte 2,5 cm
 F.3.a1 Zunanja stena - faza A1 – obloga na Fe stebrihzakljuაni omet: ─ silikonsko-silikatni, npr. ROEFIX Si-Si 0,2 cmosnovni omet: ─ srednjeslojni, armiran s stekleno mre០ico, npr. ROEFIX
 UNISTAR LIGHT0,5 cm
 toplotna izolacija: ─ ploᘐაe iz XPS-a s hrapavo strukturo, lepljene s PU lepilom, npr. STYRODUR 2800 C
 12,0 cm
 Σ 13,0 cmkonstrukcija: ─ obstojeაi jekleni stebri 10/10 cm 10,0 cm
 F.2.b Zunanja stena - faza B – podzidekzakljuაni omet: ─ mozaiაni omet, npr. ROEFIX mozaiაni omet 0,2 cmosnovni omet: ─ srednjeslojni, armiran z dvojno stekleno mre០ico, npr.
 ROEFIX W500,5 cm
 toplotna izolacija: ─ ploᘐაe iz ekstrudiranega polistirena, lepljene + sidrane, 6 kom/m2, npr. STYRODUR 2800 C
 14,0 cm
 Σ 17,0 cmkonstrukcija: ─ obstojeაa AB stena 20,0 cmzakljuაna obdelava: ─ bruᘐeno, kitano, glajeno, slikano cm
 F.3.b Zunanja stena - faza B – stena pod napuᘐაemfasadna obloga: ─ barvana pocinkana ploაevina d = 0,6 mm, pokonაni
 zagibi h = 30 mm na razdalji maks. 60 cm0,1 cm
 vetrna zapora: ─ specialna HDPE strukturirana folija, 5 mmnpr. ENAVENT
 0,5 cm
 podloga: ─ lesen smrekov opa០, deske 12 – 16 cm, na razmiku min. 10 mm - za minimalno prezraაevanje
 2,5 cm
 toplotna izolacija: ─ ploᘐაe iz kamene volne, 㮰≤0,038 W/m2K, npr. TERVOL DP-5, vmes tipska jeklena ali lesena podkonstrukcija
 20,0 cm
 parna ovira: ─ specialna napenjalna folija,, r = 2 m, lepljeni stiki, npr. TYVEK VCL
 toplotna izolacija: ─ filc iz steklene volne, 0,038 W/m2K, npr. URSA TWF1, 50 mm, vmes tipska jeklena podkonstrukcija
 5,0 cm
 stenska obloga: ─ mavაno-kartonske ploᘐაe, npr. GKB, 2x12,5 mm 2,5 cmΣ 30,6 cm
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 F.4.b Zunanja stena - faza B – obloga na Fe konzolahfasadna obloga: ─ barvana pocinkana ploაevina d = 0,6 mm, pokonაni
 zagibi h = 30 mm na razdalji maks. 60 cm0,1 cm
 vetrna zapora: ─ specialna HDPE strukturirana folija, 5 mmnpr. ENKAVENT
 0,5 cm
 podloga: ─ lesen smrekov opa០, deske 12 – 16 cm, na razmiku min. 10 mm
 2,5 cm
 toplotna izolacija: ─ ploᘐაe iz kamene volne, 㮰≤0,038 W/m2K, npr. TERVOL DP-5, vmes tipska jeklena ali lesena podkonstrukcija
 od 8,0 cm
 Σ 11,1 cmkonstrukcija: ─ jekleni I nosilci
 F.5.b Kletna stena - faza B – proti terenuhidroizolacija: ─ obstojeაa bitumenska hidroizolacija 0,5 cmkonstrukcija: ─ obstojeაa AB stena 20,0 cm
 toplotna izolacija: ─ ploᘐაe iz ekstrudiranega polistirena, 㮰≤0,036 W/m2K, npr. STYRODUR 3035 CS, pasovno lepljene po obodu
 6,0 cm
 toplotna izolacija: ─ filc iz steklene volne, 0,032W/m2K, npr. URSA SF32, 60 mm, vmes tipska jeklena podkonstrukcija 50 mm
 5,0 cm
 parna zapora: ─ specialna napenjalna folija, r = 100 m, lepljeni stiki, npr. KNAUF INS. LDS 100
 stenska obloga: ─ mavაno-kartonske ploᘐაe, npr. GKB, 2x12,5 mm 2,5 cmΣ 13,5 cm
 F.6.b Stena v kleti - faza B stenska obloga: ─ mavაno-kartonske ploᘐაe, npr. GKBI, 2x12,5 mm 2,5 cmtoplotna izolacija: ─ filc iz steklene volne, 0,032W/m2K, npr. URSA SF32,
 60 mm, vmes tipska jeklena podkonstrukcija 100 mm10,0 cm
 Σ 12,5 cmkonstrukcija: ─ obstojeაa AB stena 20,0 cm
 toplotna izolacija: ─ filc iz steklene volne, 0,032W/m2K, npr. URSA SF32, 60 mm, vmes tipska jeklena podkonstrukcija 50 mm
 5,0 cm
 parna zapora: ─ specialna napenjalna folija, r = 100 m, lepljeni stiki, npr. KNAUF INS. LDS 100
 stenska obloga: ─ mavაno-kartonske ploᘐაe, npr. GKB, 2x12,5 mm 2,5 cmΣ 7,5 cm
 F.1.c Zunanja stena - faza C – kontaktna fasadazakljuაni omet: ─ silikonsko-silikatni, npr. ROEFIX Si-Si 0,2 cmosnovni omet: ─ srednjeslojni, armiran s stekleno mre០ico, npr. ROEFIX
 UNISTAR LIGHT0,5 cm
 toplotna izolacija: ─ ploᘐაe iz kamene volne, lepljene + sidrane, 6 kom/m2, npr. KNAUF INS. FKD-S 035
 18,0 cm
 Σ 19,0 cmkonstrukcija: ─ obstojeაa AB stena 16,0 cmzakljuაna obdelava: ─ bruᘐeno, kitano, glajeno, slikano cm
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 F.1'.c Zunanja stena - faza C – kontaktna fasadazakljuაni omet: ─ silikonsko-silikatni, npr. ROEFIX Si-Si 0,2 cmosnovni omet: ─ srednjeslojni, armiran s stekleno mre០ico, npr. ROEFIX
 UNISTAR LIGHT0,5 cm
 toplotna izolacija: ─ ploᘐაe iz kamene volne, lepljene + sidrane, 6 kom/m2, npr. KNAUF INS. FKD-S 035
 18,0 cm
 Σ 19,0 cmkonstrukcija: ─ obstojeა opeაni parapet 12 cm oz. AB nosilec 25 cm 12/25,0 cmzakljuაna obdelava: ─ bruᘐeno, kitano, glajeno, slikano cm
 F.2.c Zunanja stena - faza C – podzidekzakljuაni omet: ─ mozaiაni omet, npr. ROEFIX mozaiაni omet 0,2 cmosnovni omet: ─ srednjeslojni, armiran z dvojno stekleno mre០ico, npr.
 ROEFIX W500,5 cm
 toplotna izolacija: ─ ploᘐაe iz ekstrudiranega polistirena, lepljene + sidrane, 6 kom/m2, npr. STYRODUR 2800 C
 14,0 cm
 Σ 17,0 cmkonstrukcija: ─ obstojeაa AB stena 17,0 cmzakljuაna obdelava: ─ bruᘐeno, kitano, glajeno, slikano cm
 F.5.c Stena v osi B8 - faza C stenska obloga: ─ mavაno-kartonske ploᘐაe, npr. GKB, 2x12,5 mm 2,5 cmtoplotna izolacija: ─ filc iz steklene volne, 0,032 + 0,040 W/m2K, npr. URSA
 TWF1, 50 + 70 mm, vmes tipska FeZn podkonstrukcija 75 mm
 12,5 cm
 Σ 15,0 cmkonstrukcija: ─ obstojeაa AB stena 20,0 cm
 F.1.c1 Zunanja stena - faza C – kontaktna fasadazakljuაni omet: ─ silikonsko-silikatni, npr. ROEFIX Si-Si 0,2 cmosnovni omet: ─ srednjeslojni, armiran s stekleno mre០ico, npr. ROEFIX
 UNISTAR LIGHT0,5 cm
 toplotna izolacija: ─ ploᘐაe iz kamene volne, lepljene + sidrane, 6 kom/m2, npr. KNAUF INS. FKD-S 035
 14,0 cm
 Σ 15,0 cmomet: ─ obstojeა fasadni omet 2,5 cmtoplotna izolacija: ─ obstojeაe Kombipor ploᘐაe 5,0 cmkonstrukcija: ─ obstojeა zid iz opeაnih modularnih blokov 19,0 cmomet: ─ obstojeა iz podaljᘐane apnene malte 2,5 cm
 F.2.c1 Zunanja stena - faza C – podzidekzakljuაni omet: ─ mozaiაni omet, npr. ROEFIX mozaiაni omet 0,2 cmosnovni omet: ─ srednjeslojni, armiran z dvojno stekleno mre០ico, npr.
 ROEFIX W500,5 cm
 toplotna izolacija: ─ ploᘐაe iz ekstrudiranega polistirena, lepljene + sidrane, 6 kom/m2, npr. STYRODUR 2800 C
 14,0 cm
 Σ 17,0 cmkonstrukcija: ─ obstojeაa AB stena 17,0 cmzakljuაna obdelava: ─ bruᘐeno, kitano, glajeno, slikano cm
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 F.6 Obloga na temeljihfiltrski sloj: ─ specialen PP filc, 200 g/m2, npr. TYPAR SF !zaᘐაita: ─ აepkasta HDPE folija, npr. TEFOND, აepki obrnjeni
 navzven !1,0 cm
 toplotna izolacija: ─ ploᘐაe iz ekstrudiranega polistirena s preklopom, lepljene, npr. STYRODUR 3035 CS
 14,0 cm
 Σ 15,0 cmkonstrukcija: ─ obstojeა AB temelj 60,0 cm
 F.7 Obloga iz kamene volnezakljuაni omet: ─ silikonsko-silikatni, npr. ROEFIX Si-Si 0,2 cmosnovni omet: ─ srednjeslojni, armiran s stekleno mre០ico, npr. ROEFIX
 UNISTAR LIGHT0,5 cm
 toplotna izolacija: ─ ploᘐაe iz kamene volne, lepljene + sidrane, 6 kom/m2, npr. KNAUF INS. FKD-S 035
 8,0 cm
 Σ 8,0 cmkonstrukcija: ─ obstojeაa stena oz. ploᘐაa cm

Page 18
                        

ENERGETSKA SANACIJA O.ᘀ. CERKNICA 18 PZI – ARHITEKTURA
 HORIZONTALNE KONSTRUKCIJE
 T.1.a Tla v avli – gumazakljuაni tlak: ─ guma, lepljena, npr. NORAPLAN 0,3 cmpodloga: ─ samorazlivna izravnalna masa (d po potrebi) +
 ─ mikroarmiran cementni estrih 6,3 cm
 loაilni sloj: ─ PE folija, 0,15 mm toplotna izolacija: ─ ploᘐაe iz ekstrudiranega polistirena s preklopom,
 lepljene, npr. STYRODUR 3035 CS14,0 cm
 hidroizolacija: ─ enoslojna hidroizolacija iz plastomer-bitumenskih trakov s PES filcem, npr. 1 x IZOTEKT P4, toაkovno varjen
 ─ hladni bit. prednamaz, npr. IBITOL
 0,4 cm
 Σ 21,0 cmpodloga: ─ podlo០ni beton 10,0 cm
 T.2.a Tla nad skladiᘐაem in toplotno postajo zakljuაni tlak: ─ obstojeა PVC tlak, lepljen 0,3 cmpodloga: ─ obstojeა cementni estrih 6,7 cmΣ 7,0 cmkonstrukcija: ─ obstojeაa AB stropna ploᘐაa
 toplotna izolacija: ─ filc iz steklene volne, 0,032W/m2K, npr. URSA SF32, 60 mm, vmes tipska jeklena podkonstrukcija 50 mm
 10,0 cm
 stropna obloga: ─ mavაno-kartonske ploᘐაe, npr. GKB, 1x12,5 mm 1,2 cmΣ 11,3 cm
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 STREHE
 S.1.a Strop proti podstreᘐjupohodni hodniki: ─ lesne OSB-3 ploᘐაe, na leseni podkonstrukciji,
 samo lokalno2,5 cm
 toplotna izolacija: ─ ploᘐაe iz kamene volne, 50 kg/m3, npr. KANUF DP-5, 3 x 8 cm
 24,0 cm
 Σ 30,0 cmpodloga: ─ beton v padcu s cementno prevleko 8,0 cmtoplotna izolacija: ─ obstojeაa ០lindrina volna 4,0 cmkonstrukcija: ─ obstojeა super strop v padcu 35,0 cm
 S.2.a Poᘐevna streha – trapezna ploაevinakritina: ─ obstojeაe, zaაasno demontirane ploᘐაe iz barvane
 FeZn trapezne ploაevine s PU izolacijo3,0 cm
 nosilna konstrukcija: ─ obstojeაe leseni lege 10/10 cm in jekleni nosilci IPN 14 cm
 S.3.a Poᘐevna streha/strop nad vhodom - ploაevinakritina: ─ barvana pocinkana ploაevina d = 0,6 mm, pokonაni
 zagibi h = 30 mm na razdalji maks. 60 cm, sidra pod DIN 18339
 0,1 cm
 loაilni sloj: ─ streᘐna lepenka brez posipa 0,1 cmpodloga: ─ lesen smrekov opa០, deske 12 – 16 cm; v naklonu
 min. 7%2,4 cm
 zraაni sloj: ─ prezraაevan, vmes lesena podkonstrukcija cmtoplotna izolacija: ─ ploᘐაe iz kamene volne, 50 kg/m3, npr. KANUF DP-5,
 3 x 8 cm24,0 cm
 Σ cmhidroizolacija: ─ obstojeაa veაslojna bitumenska hidroizolacija 1,5 cmnaklon: ─ obstojeა naklonski beton do 8,0 cmkonstrukcija: ─ obstojeაa AB ploᘐაa cmzakljuაna obdelava: ─ bruᘐeno, kitano, glajeno, slikano cm
 S.4.a1 Poᘐevna streha/strop – trapezna ploაevinakritina: ─ obstojeაe, zaაasno demontirane ploᘐაe iz barvane
 FeZn trapezne ploაevine s PU izolacijo3,0 cm
 zraაni sloj: ─ prezraაevan, vmes lesene letve 8/5 cm + kontra letve 6/4 cm
 9,0 cm
 rezervna kritina: ─ specialna napenjalna folija, r = 0,02 m, npr. TYVEK SOLID
 opa០: ─ paropropustne lesne ploᘐაe na pero in utor, npr. AGEPAN DWD 16
 1,6 cm
 toplotna izolacija: ─ filc iz steklene volne, 0,032W/m2K, npr. URSA SF32, 10 mm + 14 cm, vmes obstojeაe lege 10/10 cm in jekleni nosilci IPN 14
 24,0 cm
 parna zapora: ─ specialna napenjalna folija, r = 2 m, lepljeni stiki, npr. TYVEK VCL
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ENERGETSKA SANACIJA O.ᘀ. CERKNICA 20 PZI – ARHITEKTURA
 toplotna izolacija: ─ filc iz steklene volne, 0,038 W/m2K, npr. URSA SF38, 80 mm, vmes tipska FeZn podkonstrukcija
 8,0 cm
 stropna obloga: ─ mavაno-kartonske ploᘐაe, npr. GKB, 2x12,5 mm 2,5 cmΣ 46,1 cm
 S.5.b Ravna streha nad jedilnico – hidroizolacijahidroizolacija: ─ dvoslojna hidroizolacija iz elastomer-bitumenskih
 trakov s PES filcem, zgornji s posipom ᘐkrilja, npr. 1 x IZOELAST REFLEKS P5, polno varjen1 x IZOSELF P3, samolepilni trak
 0,8 cm
 toplotna izolacija: ─ stiropor ploᘐაe, ≥ 100 kPa, npr. FRAGMAT EPS 100, lepljene z bit. pasto ali PU lepilom
 18,0 cm
 Σ 18,8 cmhidroizolacija: ─ obstojeაa veაslojna bitumenska hidroizolacija 1,5 cmtoplotna izolacija: ─ obstojeაe stiropor ploᘐაe 5,0 cmparna zapora: ─ obstojeაa iz bit. trakov z alu folijo 0,5 cmpodkonstrukcija: ─ obstojeაe siporeks ploᘐაe 20,0 cmkonstrukcija: ─ obstojeაi jekleni nosilci v naklonu min. 2% cm
 S.6.c Poᘐevna streha/strop v pritliაjukritina: ─ obstojeაe ploᘐაe iz barvane trapezne pocinkane
 ploაevine d = 0,6 mm, s PU izolacijo in alu folijo2,0 cm
 zraაni sloj: ─ obstojeა, minimalno prezraაevan 5,0 cmtoplotna izolacija: ─ obstojeაa toplotna izolacija iz kamene volne, 10 cm,
 min. 100 kg/m3, 㮰 ≤ 0,040 w/mK, lesena podkonstrukcija za ploაevino
 10,0 cm
 Σ 22,0 cmkonstrukcija: ─ obstojeაa votle AB ploᘐაe v naklonu 20% 28,0 cm
 toplotna izolacija: ─ filc iz steklene volne, 0,032W/m2K, npr. URSA SF32, 50 mm, vmes tipska FeZn podkonstrukcija
 5,0 cm
 parna zapora: ─ specialna PE folija, r = 100 m, lepljeni stiki, npr. KNAUF INS. LDS 100
 stropna obloga: ─ mavაno-kartonske ploᘐაe, npr. KNAUF GKB 15 mm 1,5 cmΣ 6,5 cm
 S.7.c Poᘐevna streha/strop v nadstropjukritina: ─ obstojeაe ploᘐაe iz barvane trapezne pocinkane
 ploაevine d = 0,6 mm, s PU izolacijo in alu folijo2,0 cm
 zraაni sloj: ─ obstojeა, minimalno prezraაevan 5,0 cmtoplotna izolacija: ─ obstojeაa toplotna izolacija iz kamene volne, 10 cm,
 min. 100 kg/m3, 㮰 ≤ 0,040 w/mK, lesena podkonstrukcija za ploაevino
 10,0 cm
 Σ 20,0 cmkonstrukcija: ─ obstojeაe siporeks stropne ploᘐაe na IPN nosilcih 20,0 cm
 toplotna izolacija: ─ filc iz steklene volne, 0,032W/m2K, npr. URSA SF32, 50 mm, vmes tipska FeZn podkonstrukcija
 5,0 cm
 parna zapora: ─ specialna PE folija, r = 100 m, lepljeni stiki, npr. KNAUF INS. LDS 100
 stropna obloga: ─ mavაno-kartonske ploᘐაe, npr. KNAUF GKB 15 mm 1,5 cmΣ 6,5 cm
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 II.A NAჀRTI
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ENERGETSKA SANACIJA O.ᘀ. CERKNICA 1 PZI – Vodilna mapa
 VLADIMIR KRAJCAR arhitekt
 15. 09. 2012
 0 – VODILNA MAPA
 INVESTITOR: OBჀINA CERKNICACesta 4.maja 531380 Cerknica
 OBJEKT: ENERGETSKA SANACIJA OSNOVNE ᘀOLE CERKNICACesta 4.maja 53, 1380 Cerknica
 VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE: PZI – PROJEKT ZA IZVEDBO
 Chengdujska 34, 1000 Ljubljana, SlovenijaSI 92678866
 biro:Igriᘐka 121000 LjubljanaT +386 1 421 15 20F +386 1 421 15 25mbt +386 41 794 849email: [email protected]
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ENERGETSKA SANACIJA O.ᘀ. CERKNICA 2 PZI – Vodilna mapa
 0.1 NASLOVNA STRAN VODILNE MAPE
 INVESTITOR: OBჀINA CERKNICACesta 4.maja 531380 Cerknica
 OBJEKT: ENERGETSKA SANACIJA OSNOVNE ᘀOLE CERKNICACesta 4.maja 53, 1380 Cerknica
 VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE: PZI – PROJEKT ZA IZVEDBO
 ZA GRADNJO: INVESTICIJSKO VZDR័EVANJE
 PROJEKTANT: Vladimir Krajcar, arhitekt Chengdujska 341000 Ljubljana
 ODGOVORNI VODJA PROJEKTA: Vladimir Krajcar univ.dipl.in០.arh. ZAPS A-802
 (Osebni ០ig, podpis)
 ᘀTEVILKA PROJEKTA: 6/2012
 KRAJ IN DATUM IZDELAVE PROJEKTA: Ljubljana, september 2012
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ENERGETSKA SANACIJA O.ᘀ. CERKNICA 3 PZI – Vodilna mapa
 0.2 KAZALO VSEBINE VODILNE MAPE
 0.1 NASLOVNA STRAN VODILNE MAPE
 0.2 KAZALO VSEBINE VODILNE MAPE
 0.3 KAZALO VSEBINE PROJEKTA
 0.5 PODATKI O IZDELOVALCIH PROJEKTA
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ENERGETSKA SANACIJA O.ᘀ. CERKNICA 4 PZI – Vodilna mapa
 0.3 KAZALO VSEBINE PROJEKTA ᘐt. 6/2012
 NAჀRTI:
 0 VODILNA MAPA ᘐt. 6/2012
 1 NAჀRT ARHITEKTURE ᘐt. 6/2012
 4 NAჀRT ELEKTRIჀNIH INSTALACIJ IN ELEKTRIჀNE OPREME ᘐt. 84-11/12
 5 NAჀRT STROJNIH INSTALACIJ IN STROJNE OPREME ᘐt. 53-10/12
 ELABORATI:
 6 ELABORAT GRADBENE FIZIKE ᘐt.6/2012

Page 26
                        

ENERGETSKA SANACIJA O.ᘀ. CERKNICA 5 PZI – Vodilna mapa
 0.5 PODATKI O IZDELOVALCIH PROJEKTA
 0 VODILNA MAPA ᘐt. 6/2012
 Projektant: Vladimir Krajcar, arhitekt Chengdujska 341000 Ljubljana
 Odgovorni projektant: Vladimir Krajcar univ.dipl.in០.arh. ZAPS A-802
 (Osebni ០ig, podpis)
 1 NAჀRT ARHITEKTURE ᘐt. 6/2012
 Projektant: Vladimir Krajcar, arhitekt Chengdujska 341000 Ljubljana
 Odgovorni projektant: Vladimir Krajcar univ.dipl.in០.arh. ZAPS A-802
 (Osebni ០ig, podpis)
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ENERGETSKA SANACIJA O.ᘀ. CERKNICA 6 PZI – Vodilna mapa
 4/1 NAჀRT ELEKTRIჀNIH INᘀTALACIJ IN ELEKTRIჀNE OPREME ᘐt. 84-11/12
 Projektant: TE BIRO d.o.o.Trbe០e 8, 1000 Ljubljana
 Odgovorni projektant: Tomislav Kri០aj univ.dipl.in០.el. IZS E - 9059
 (Osebni ០ig, podpis)
 5 NAჀRT STROJNIH INᘀTALACIJ IN STROJNE OPREME, ᘐt. 53-10/12
 Projektant: ᘀlibar in០eniring d.o.o.Motnica 17, Trzin 1236
 Odgovorni projektant: Janez ᘀlibar univ.dipl.in០.str. IZS S - 1456
 (Osebni ០ig, podpis)
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 RAVNATELJN.1214,40 m2
 4,32
 TAJNI#TVON.1316,82 m2
 4,32
 PREDPR.N.115,32 m2
 4,32
 HODNIKN.17117,47 m2
 4,32
 U!ILNICAN.1862,73 m2
 4,32
 U!ILNICAN.1962,73 m2
 4,32
 KABINETN.2020,07 m2
 4,32
 WC "N.2127,98 m2
 4,32
 WC MN.2227,98 m2
 4,32
 KABINETN.2320,07 m2
 4,32
 KABINETN.2520,14 m2
 4,32
 U!ILNICAN.2662,96 m2
 4,32
 KABINETN.2720,14 m2
 4,32
 U!ILNICAN.2862,96 m2
 4,32
 U!ILNICAN.3062,96 m2
 4,32
 KABINETN.2920,14 m2
 4,32
 KABINETN.3120,14 m2
 4,32
 ZBORNICAN.2465,80 m2
 4,32
 U!ILNICAN.3267,70 m2
 4,32
 SKLADI#!EN.3528,53 m2
 4,32
 RA!UNOVODSTVON.1021,87 m2
 4,32
 SKL.N.154,53 m2
 4,32
 KABINETN.3314,15 m2
 4,32
 STREHAS.5.b323,56 m2
 3,80
 STREHAS.5.b46,49 m2
 3,08
 PO#.
 STR
 EHA
 /STR
 OP
 S.6.
 c12
 5,5
 m2
 2,35
 PO#.
 STR
 EHA
 /STR
 OP
 S.6.
 c12
 5,5
 m2
 2,35
 STREHA/STROPS.3.a31,00 m2
 PRAVLJICEN.1613,67 m2
 4,32
 Z1 Z1
 V1 V1
 STREHA S.5.b$=370,05 m2
 LEGENDA
 PO#EVNA STREHA/STROP S.3.a$=31,0 m2
 PRESTAVITEV JEKLENEKONSTRUKCIJE ZA 30 cm
 PO#EVNA STREHA/STROP S.6.c$=256,0 m2
 RU#ITEV

Page 32
                        

ID !tevilka:
 Faza:
 Podpis
 Merilo Datum: Stran:
 OB!INA CERKNICACesta 4. maja 53, 1380 Cerknica
 Vladimir Krajcar ZAPS A-802
 Vladimir Krajcar ZAPS A-802
 Projektiral
 Projektiral
 Vsebina/Naslov risbe:
 Naro"nik/Investitor:
 Objekt/Lokacija:
 5Sprememba:
 Toplotna sanacija Osnovne "ole
 15.09.2012
 #t. projekta: 06/2012
 #t. na"rta: 06/2012
 Odg. vodja projekta:
 Vrsta projekta:
 Na"rt:
 PZI - Projekt za izvedbo
 Odg. projektant:
 ARHITEKTURA
 2. Tloris mansarde
 David Lozej
 PZI 1:200
 VLADIMIR KRAJCAR, arhitektChengdujska 34, 1000 Ljubljana, D# SI 92678866, M#1371614biro:Igri"ka 12, 1000 Ljubljana tel. 01 421 15 20 fax. 01 421 15 25, [email protected]
 VSE MERE KONTROLIRATI NA MESTU!
 1 2 3 4 5 6
 6
 8
 8
 9
 9
 10
 10
 10.1
 10.1
 11
 11
 12
 12
 14
 14
 16
 162.1 5.1
 a1
 a2
 a3
 a4
 a5
 a6
 b1
 b2
 b3
 b4
 b5
 b6
 b7
 b8
 13
 13
 15
 15
 7
 7
 b6
 b1A1 A1
 B
 B
 A A
 S1
 S1
 J1J1
 J2J2
 MEJA OBDELAVE MEJA OBDELAVE
 V
 Z
 J
 S
 F.1.a.1
 F.1.a.1
 F.1.a.1
 F.1.
 a.1
 F.1.
 a.1
 F.1.
 a.1
 F.1.a.1
 F.1.
 a.1F.1.a
 U!ILNICAM.1060,31 m2
 8,84
 U!ILNICAM.1159,96 m2
 8,62
 U!ILNICAM.1359,96 m2
 8,62
 U!ILNICAM.1460,31 m2
 8,62
 U!ILNICAM.1259,96 m2
 8,62
 SANIT.".M.1518,99 m2
 8,59
 PREDPROSTORM.144,64 m2
 8,59
 KABINETM.214,09 m2
 8,59
 ZBORNICAM.356,82 m2
 8,59
 RA!UNOVODSTVOM.429,71 m2
 8,59U!ILNICAM.552,91 m2
 8,62
 PREDPROSTORM.668,37 m2
 8,59
 ARHIVM.731,87 m2
 8,59
 PREDPROSTORM.8105,68 m2
 8,59
 KABINETM.924,68 m2
 8,84 STROPS.7.c864,4 m2
 SANIT.M.163,32 m2
 8,59
 Z1 Z1
 V1 V1
 LEGENDALEGENDA
 PRESTAVITEV JEKLENEKONSTRUKCIJE ZA 30 cm
 STROP S.7.c$=864,4 m2
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ID !tevilka:
 Faza:
 Podpis
 Merilo Datum: Stran:
 OB!INA CERKNICACesta 4. maja 53, 1380 Cerknica
 Vladimir Krajcar ZAPS A-802
 Vladimir Krajcar ZAPS A-802
 Projektiral
 Projektiral
 Vsebina/Naslov risbe:
 Naro"nik/Investitor:
 Objekt/Lokacija:
 6Sprememba:
 Toplotna sanacija Osnovne "ole
 15.09.2012
 #t. projekta: 06/2012
 #t. na"rta: 06/2012
 Odg. vodja projekta:
 Vrsta projekta:
 Na"rt:
 PZI - Projekt za izvedbo
 Odg. projektant:
 ARHITEKTURA
 3. Tloris podstrehe
 David Lozej
 PZI 1:200
 VLADIMIR KRAJCAR, arhitektChengdujska 34, 1000 Ljubljana, D# SI 92678866, M#1371614biro:Igri"ka 12, 1000 Ljubljana tel. 01 421 15 20 fax. 01 421 15 25, [email protected]
 VSE MERE KONTROLIRATI NA MESTU!
 1 2 3 4 5 6
 6
 8
 8
 9
 9
 10
 10
 10.1
 10.1
 11
 11
 12
 12
 14
 14
 16
 162.1 5.1
 a1
 a2
 a3
 a4
 a5
 a6
 b1
 b2
 b3
 b4
 b5
 b6
 b7
 b8
 13
 13
 15
 15
 7
 7
 b6
 b1A1 A1
 B
 B
 A A
 S1
 S1
 J1J1
 J2J2
 MEJA OBDELAVE MEJA OBDELAVE
 V
 Z
 J
 S
 Z1 Z1
 V1 V1
 F.1.
 a'F.
 1.a'
 F.1.a.1 F.1.a.1
 STROPS.1.a244,86 m2
 13,25
 STROPS.1.a74,26 m2
 11,45
 PO!.STREHA/STROPS.4.a.1396,66 m2
 11,45
 PO!.STREHA/STROPS.4.a.2153,06 m2
 11,45
 LEGENDALEGENDA
 PRESTAVITEV JEKLENEKONSTRUKCIJE ZA 30 cm
 STROP S.1.a$=323,94 m2
 STROP S.4.a.1$=323,94 m2
 NOVI PARAPETNI ZIDF.1.a.2
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ID !tevilka:
 Faza:
 Podpis
 Merilo Datum: Stran:
 OB!INA CERKNICACesta 4. maja 53, 1380 Cerknica
 Vladimir Krajcar ZAPS A-802
 Vladimir Krajcar ZAPS A-802
 Projektiral
 Projektiral
 Vsebina/Naslov risbe:
 Naro"nik/Investitor:
 Objekt/Lokacija:
 7Sprememba:
 Toplotna sanacija Osnovne "ole
 15.09.2012
 #t. projekta: 06/2012
 #t. na"rta: 06/2012
 Odg. vodja projekta:
 Vrsta projekta:
 Na"rt:
 PZI - Projekt za izvedbo
 Odg. projektant:
 ARHITEKTURA
 4. Tloris strehe
 David Lozej
 PZI 1:200
 VLADIMIR KRAJCAR, arhitektChengdujska 34, 1000 Ljubljana, D# SI 92678866, M#1371614biro:Igri"ka 12, 1000 Ljubljana tel. 01 421 15 20 fax. 01 421 15 25, [email protected]
 VSE MERE KONTROLIRATI NA MESTU!
 1 2 3 4 5 6
 6
 8
 8
 9
 9
 10
 10
 10.1
 10.1
 11
 11
 12
 12
 14
 14
 16
 162.1 5.1
 a1
 a2
 a3
 a4
 a5
 a6
 b1
 b2
 b3
 b4
 b5
 b6
 b7
 b8
 13
 13
 15
 15
 7
 7
 b6
 b1A1 A1
 B
 B
 A A
 S1
 S1
 J1J1
 J2J2
 MEJA OBDELAVE MEJA OBDELAVE
 V
 Z
 J
 S
 Z1 Z1
 V1 V1
 304,95 m2
 STREHAS.2.a210,0 m2
 LEGENDALEGENDA
 STREHA S.2.a$=210,0 m2
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ID !tevilka:
 Faza:
 Podpis
 Merilo Datum: Stran:
 OB!INA CERKNICACesta 4. maja 53, 1380 Cerknica
 Vladimir Krajcar ZAPS A-802
 Vladimir Krajcar ZAPS A-802
 Projektiral
 Projektiral
 Vsebina/Naslov risbe:
 Naro"nik/Investitor:
 Objekt/Lokacija:
 8Sprememba:
 Toplotna sanacija Osnovne "ole
 15.09.2012
 #t. projekta: 06/2012
 #t. na"rta: 06/2012
 Odg. vodja projekta:
 Vrsta projekta:
 Na"rt:
 PZI - Projekt za izvedbo
 Odg. projektant:
 ARHITEKTURA
 Prerez AA, BB
 David Lozej
 PZI 1:100
 VLADIMIR KRAJCAR, arhitektChengdujska 34, 1000 Ljubljana, D# SI 92678866, M#1371614biro:Igri"ka 12, 1000 Ljubljana tel. 01 421 15 20 fax. 01 421 15 25, [email protected]
 VSE MERE KONTROLIRATI NA MESTU!
 1
 1
 2
 2
 2.1
 2.1
 3
 3
 4
 4
 5.1
 5.1
 5
 5
 6
 6
 7
 7
 8
 8
 9
 9
 10
 10
 10.1
 10.1
 11
 11
 12
 12
 13
 13
 14
 14
 15
 15
 16
 16
 DET 3
 8,20 80 7,40 8,20 7,40 80 8,20 65 5,47 5,40 5,47 40 2,70 8,10 2,70 2,70 5,40 2,70
 F.1.a.1 F.1.a.1
 F.1.a F.1.a
 F.1.cF.1.c
 F.1'.c
 F.1.a
 T.1.
 a
 S.5.
 b
 F.6
 F.2.a
 F.5.b
 T.7.
 c
 T.6.
 c
 T.6.
 c
 S.4.
 a.1
 b7
 b7
 a6
 a6
 b6
 b6
 a5
 a5
 b5
 b5
 a4
 a4
 b4
 b4
 a3
 a3
 a2
 a2
 b3
 b3
 b2
 b2
 a1
 a1
 b8
 b82,70 1,39 4,01 1,37 4,03
 15,39
 493,99 92 5,40 1,69
 F.1.a.1
 F.1.a
 F.1.a
 F.2.a
 F.1.a.1
 F.1.a
 F.1.a
 F.6
 F.2.a
 T.1.
 a
 T.2.
 a
 S.1.
 a
 F.1.a' F.1.a'
 S.2.
 a
 S.2.
 a
 S.4.
 a.1
 S.4.
 a.1
 -4,60-1 Tloris kleti in temeljev
 ±0,000 Tloris Pritli$ja
 +4,301 Tloris 1. nadstropja
 +8,602 Tloris mansarde
 +13,403 Tloris podstrehe
 +15,404 Tloris strehe
 +17,405 Story
 PREREZ AA
 PREREZ BB
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ID !tevilka:
 Faza:
 Podpis
 Merilo Datum: Stran:
 OB!INA CERKNICACesta 4. maja 53, 1380 Cerknica
 Vladimir Krajcar ZAPS A-802
 Vladimir Krajcar ZAPS A-802
 Projektiral
 Projektiral
 Vsebina/Naslov risbe:
 Naro"nik/Investitor:
 Objekt/Lokacija:
 9Sprememba:
 Toplotna sanacija Osnovne "ole
 15.09.2012
 #t. projekta: 06/2012
 #t. na"rta: 06/2012
 Odg. vodja projekta:
 Vrsta projekta:
 Na"rt:
 PZI - Projekt za izvedbo
 Odg. projektant:
 ARHITEKTURA
 V Fasada, Z Fasada
 David Lozej
 PZI 1:100
 VLADIMIR KRAJCAR, arhitektChengdujska 34, 1000 Ljubljana, D# SI 92678866, M#1371614biro:Igri"ka 12, 1000 Ljubljana tel. 01 421 15 20 fax. 01 421 15 25, [email protected]
 VSE MERE KONTROLIRATI NA MESTU!
 1
 1
 2
 2
 2.1
 2.1
 3
 3
 4
 4
 5.1
 5.1
 5
 5
 6
 6
 7
 7
 8
 8
 9
 9
 10
 10
 11
 11
 12
 12
 13
 13
 14
 14
 15
 15
 16
 16
 10.1
 10.1
 10.1
 10.1
 1,00
 3092
 52,
 881,
 422,
 741,
 641,
 8622
 41,60
 8,20 80 7,40 8,20 7,40 80 8,20 65 5,47 5,40 5,47 40 2,70 8,10 2,70 2,70 5,40 2,70
 11,9
 85
 41,60 16,7740
 2,50 19,14LEGENDA
 STENA F.1.a$= 171,0 m2
 PODZIDEK F.2.a$= 12,5 m2
 OBLOGA TEMELJA F.6$= 64,4 m2
 STENA F.1.a.1$= 61,0 m2
 PODZIDEK F.2.b$= 8,9 m2
 STENA F.3.b (pred njo obloga F.4.b)F.3.b $= 13,4 m2; F.4.b $= 13,4 m2
 STENA F.6.b$= 3,0 m2
 PODZIDEK F.2.c.1$= 9,2 m2
 STENA F.1.c.1$= 134,5 m2
 STREHA S.2.a
 ZUN.BET.SLOP.$= 26,0 m2
 ZASTEKLITVE OKNA - OBSTOJE!E(Uw=1,4 Wm2K, Us=1,1 Wm2K)
 ZASTEKLITVE, OKNA - NOVO(Uw=1,0 Wm2K; Us=0,64 Wm2K)
 STENA F.3.a.1$= 4,0 m2
 O.2.aV
 O.1.aV
 O.1.aV
 O.1.aV
 O.1.aV
 O.1.aV
 O.1.aV
 O.1.aV
 O.1.aV
 O.1.aV
 O.1.aV
 O.1.aV
 O.1.aV
 O.1.aV
 O.1.aV
 O.1.aV
 O.1.aV
 O.1.aV
 O.1.aV
 O.1.aV
 O.1.aV
 O.1.aV
 O.1.aV
 O.1.aV
 O.1.aV
 O.1.aV
 O.1.aV
 O.1.aV
 O.1.aV
 O.1.aV
 O.1.aV
 O.1.aV
 O.1.aV
 O.1.aV
 O.1.aV
 O.1.aV
 O.1.aV
 O.1.aV
 O.1.aV
 O.1.aV
 O.2.aV O.2.aV O.2.aV O.2.aV O.2.aV O.2.aV O.2.aV O.2.aV O.2.aV
 O.13.bV
 O.14.c1V
 O.47.c1V
 O.48.c1V
 O.48.c1V
 O.49.c1V
 O.49.c1V
 O.50.c1V
 O.49.c1V O.51.
 c1VO.52.c1V
 1,21 m2
 21,72 m2
 5,32 m22,93 m212,48 m2
 41,60 m2
 170,94 m2
 60,88 m2
 4,21 m2
 13,42 m2
 3,03 m2
 133,78 m2
 13,34 m2 13,34 m2
 3,03 m2
 4,52 m2
 4,52 m2
 7,35 m2
 42,27 m2
 4,52 m2
 4,52 m2
 4,52 m2
 4,52 m2
 4,52 m2
 4,52 m2
 4,52 m2
 4,52 m2
 4,52 m2
 4,52 m2
 4,52 m2
 4,52 m2
 4,52 m2
 4,52 m2
 4,52 m2
 4,52 m2
 4,52 m2
 4,52 m2
 4,52 m2
 4,52 m2
 4,52 m2
 4,52 m2
 4,52 m2
 4,52 m2
 4,52 m2
 4,52 m2
 4,52 m2
 4,52 m2
 4,52 m2
 4,52 m2
 4,52 m2
 4,52 m2
 4,52 m2
 4,52 m2
 4,52 m2
 4,52 m2
 4,52 m2
 4,52 m2
 7,35 m2 7,35 m2 7,35 m2 7,35 m2 7,35 m2 7,35 m2 7,35 m2 7,35 m2 7,35 m20,43 m2 0,43 m2 0,43 m2 0,43 m2 0,43 m2 0,43 m2 0,43 m2 0,43 m20,43 m2
 3,83 m2
 4,80 m2
 5,98 m2
 1,28 m2
 2,81 m2
 1,14 m2 1,14 m2 1,30 m2 1,30 m2
 2,54 m2
 11,49 m211,63 m2 11,70 m2
 0,74 m2 1,59 m2 1,59 m2 0,76 m2
 O.46.bV(notranjazasteklitev)
 16
 16
 15
 15
 14
 14
 13
 13
 12
 12
 11
 11
 10.1
 10.1
 10
 10
 9
 9
 8
 8
 7
 7
 6
 6
 5
 5
 5.1
 5.1
 4
 4
 3
 3
 2.1
 2.1
 2
 2
 1
 1
 24,40
 1,00
 3092
 52,
 741,
 562,
 741,
 641,
 925
 155
 4,54
 5
 1,00
 3011
 ,685
 495
 1,875425
 1,875425
 1,875425
 1,875425
 1,875425
 1,875425
 1,875425
 1,875425
 1,875425
 1,875495
 23,60
 13,20 m2
 2,45 m2
 12,23 m2
 28,14 m2
 134,56 m2
 LEGENDA
 STENA F.1.a$= 97,0 m2
 PODZIDEK F.2.a$= 7,0 m2
 OBLOGA TEMELJA F.6$= 32,8 m2
 STREHA S.2.a
 STENA F.1.a.1$= 34,0 m2
 PODZIDEK F.2.b$= 6,0 m2
 STENA F.3.b (pred njo obloga F.4.b)F.3.b $= 15,7 m2; F.4.b $= 19,7 m2
 STENA F.6.b$= 3,0 m2
 ZUN.BET.SLOP.$= 26,0 m2
 STENA F.1.c$= 28,2 m2
 STENA F.5.c$= 134,6 m2
 ZASTEKLITVE OKNA - OBSTOJE!E(Uw=1,4 Wm2K, Us=1,1 Wm2K)
 ZASTEKLITVE, OKNA - NOVO(Uw=1,0 Wm2K; Us=0,64 Wm2K)
 STENA F.3.a.1$= 4,0 m2
 O.5.aZ O.5.aZ O.5.aZ O.5.aZ O.5.aZ O.5.aZ O.5.aZ O.5.aZ O.5.aZ O.5.aZ
 O.5.aZ O.5.aZ O.5.aZ O.5.aZ O.5.aZ O.5.aZ O.5.aZ O.5.aZ O.5.aZ O.5.aZ
 O.6.aZ O.6.aZO.7.aZ O.7.aZO.8.aZ O.8.aZ
 96,71 m2
 33,64 m2
 3,00 m2
 23,60 m29,20 m2
 2,45 m2 7,08 m20,46 m2
 13,34 m2
 6,07 m2
 5,14 m2
 5,14 m2
 8,76 m2
 5,14 m2
 5,14 m2
 5,14 m2
 5,14 m2
 5,14 m2
 5,14 m2
 5,14 m2
 5,14 m2
 5,14 m2
 5,14 m2
 5,14 m2
 5,14 m2
 5,14 m2
 5,14 m2
 5,14 m2
 5,14 m2
 5,14 m2
 5,14 m2
 6,45 m2 8,76 m2 6,07 m26,45 m2 0,43 m20,43 m20,43 m2 0,43 m20,43 m2
 V Fasada
 Z Fasada
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ID !tevilka:
 Faza:
 Podpis
 Merilo Datum: Stran:
 OB!INA CERKNICACesta 4. maja 53, 1380 Cerknica
 Vladimir Krajcar ZAPS A-802
 Vladimir Krajcar ZAPS A-802
 Projektiral
 Projektiral
 Vsebina/Naslov risbe:
 Naro"nik/Investitor:
 Objekt/Lokacija:
 10Sprememba:
 Toplotna sanacija Osnovne "ole
 15.09.2012
 #t. projekta: 06/2012
 #t. na"rta: 06/2012
 Odg. vodja projekta:
 Vrsta projekta:
 Na"rt:
 PZI - Projekt za izvedbo
 Odg. projektant:
 ARHITEKTURA
 S Fasada, J Fasada
 David Lozej
 PZI 1:100
 VLADIMIR KRAJCAR, arhitektChengdujska 34, 1000 Ljubljana, D# SI 92678866, M#1371614biro:Igri"ka 12, 1000 Ljubljana tel. 01 421 15 20 fax. 01 421 15 25, [email protected]
 VSE MERE KONTROLIRATI NA MESTU!
 b1
 b1
 b1
 b1
 a1
 a1
 b2
 b2
 b3
 b3
 a2
 a2
 a3
 a3
 b4
 b4
 a4
 a4
 b5
 b5
 a5
 a5
 b6
 b6
 a6
 a6
 b7
 b7
 b8
 b8
 b6
 b68,975 3,71 1,69 5,40 92 3,99
 495,39
 14,03 1,37 4,01 1,39 2,70 6,00
 44,25
 1,86
 855
 691,
 061,
 662,
 6659
 5
 3,80
 LEGENDA
 STENA F.1.c$= 60,8 m2
 PODZIDEK F.2.c$= 19,1 m2
 OBLOGA TEMELJA F.6$= 11,0 m2
 STREHA S.6.c
 STREHA S.7.c
 PODZIDEK F.2.c.1$= 5,0 m2
 STENA F.1.c.1$= 19,1 m2
 ZASTEKLITVE OKNA - OBSTOJE!E(Uw=1,4 Wm2K, Us=1,1 Wm2K)
 ZASTEKLITVE, OKNA - NOVO(Uw=1,0 Wm2K; Us=0,64 Wm2K)
 O.33.cSO.33.cSO.34.cSO.33.cSO.35.cS
 O.36.cSO.36.cSO.37.cSO.36.cSO.38.cS
 O.39.cSO.39.cSO.40.cSO.39.cSO.41.cS
 19,04 m2
 44,25 m2
 4,86 m2
 37,07 m2
 9,98 m2
 15,04 m2
 4,02 m2
 13,69 m2
 13,63 m2
 15,27 m2 19,79 m2
 17,66 m2
 5,66 m2 7,34 m2
 19,79 m219,79 m2
 4,22 m2
 4,72 m2
 1,53 m2
 17,66 m2 17,66 m2
 7,34 m2 7,34 m2
 b8
 b8
 b7
 b7
 a6
 a6
 b6
 b6
 a5
 a5
 b5
 b5
 a4
 a4
 b4
 b4
 a3
 a3
 a2
 a2
 b3
 b3
 b2
 b2
 a1
 a1
 b1
 b1
 b6
 b6
 b1
 b16,00 2,70 1,39 4,01 1,37 4,03
 15,39
 493,99 92 5,40 1,69 3,71 8,975
 1,00
 8,40
 535
 3,66
 53,
 945
 1,00
 308,
 105
 353,
 194,
 415
 9,80 5,50 12,38
 8,40
 56,
 00
 O.3.aJ
 O.3.aJO.4.aJ
 203,24 m2
 125,20 m2
 8,30 m2
 27,68 m2
 0,70 m2
 2,55 m2
 2,58 m2
 1,93 m2
 0,76 m2 4,52 m2
 4,52 m2
 17,98 m217,98 m2
 20,33 m2
 LEGENDA
 STENA F.1.a$= 203,5 m2
 PODZIDEK F.2.a$= 8,3 m2
 OBLOGA TEMELJA F.6$= 28,0 m2
 STENA F.1.a1$= 125,5 m2
 ZASTEKLITVE OKNA - OBSTOJE!E(Uw=1,4 Wm2K, Us=1,1 Wm2K)
 ZASTEKLITVE, OKNA - NOVO(Uw=1,0 Wm2K; Us=0,64 Wm2K)
 RU#ITEV
 S Fasada
 J Fasada
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ID !tevilka:
 Faza:
 Podpis
 Merilo Datum: Stran:
 OB!INA CERKNICACesta 4. maja 53, 1380 Cerknica
 Vladimir Krajcar ZAPS A-802
 Vladimir Krajcar ZAPS A-802
 Projektiral
 Projektiral
 Vsebina/Naslov risbe:
 Naro"nik/Investitor:
 Objekt/Lokacija:
 11Sprememba:
 Toplotna sanacija Osnovne "ole
 15.09.2012
 #t. projekta: 06/2012
 #t. na"rta: 06/2012
 Odg. vodja projekta:
 Vrsta projekta:
 Na"rt:
 PZI - Projekt za izvedbo
 Odg. projektant:
 ARHITEKTURA
 S1 Fasada, J1 Fasada
 David Lozej
 PZI 1:100
 VLADIMIR KRAJCAR, arhitektChengdujska 34, 1000 Ljubljana, D# SI 92678866, M#1371614biro:Igri"ka 12, 1000 Ljubljana tel. 01 421 15 20 fax. 01 421 15 25, [email protected]
 VSE MERE KONTROLIRATI NA MESTU!
 a1
 a1
 b2
 b2
 b3
 b3
 a2
 a2
 a3
 a3
 b4
 b4
 a4
 a4
 b5
 b5
 a5
 a5
 a6
 a61,69 5,40 92 3,99
 495,39
 14,03 5,38
 12,38 5,50 9,8027,68
 1,00
 3016
 ,06
 2,69
 530
 16,0
 6
 S.5.
 b
 F.2.b
 F.3.b F.4.b
 F.2.b
 F.3.bF.4.b
 O.9.aS1
 O.9.aS1
 O.42.aS1
 148,23 m2
 125,20 m2
 2,88 m2
 9,38 m2
 42,99 m2
 2,86 m2
 17,79 m2
 2,58 m2
 2,49 m2
 17,98 m24,20 m2
 4,36 m2
 0,70 m2
 b6
 b6
 b8
 b8
 b7
 b7
 b6
 b6
 b4
 b4
 b3
 b3
 b1
 b1
 b1
 b1
 b5
 b5
 b2
 b2
 b5
 b5
 b2
 b26,00 2,70 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 8,975
 S.5.
 b
 F.2.bF.2.b
 O.15.cJ1 O.16.cJ1
 O.20.cJ1 O.21.cJ1 O.22.cJ1 O.23.cJ1 O.23.cJ1 O.23.cJ1 O.24.cJ1 O.23.cJ1 O.23.cJ1 O.25.cJ1 O.26.cJ1
 O.27.cJ1 O.28.cJ1 O.29.cJ1 O.30.cJ1 O.30.cJ1 O.30.cJ1 O.30.cJ1 O.31.cJ1 O.32.cJ1
 11,73 m2
 11,98 m2
 4,06 m2 6,65 m2
 43,81 m2
 12,05 m2
 3,37 m2 10,35 m2
 59,65 m2
 13,18 m2 4,42 m2
 12,47 m2 4,15 m2 6,96 m2
 4,12 m2 1,89 m2
 1,32 m2
 19,14 m2
 8,70 m2
 2,75 m21,66 m2
 3,98 m2 6,62 m2
 2,65 m2
 3,62 m2 2,92 m2 1,84 m2 1,84 m2 1,84 m2 1,84 m2 1,84 m2
 13,18 m2 4,35 m2 4,42 m24,42 m24,42 m2
 4,60 m2
 O.17.cJ1 O.18.cJ1 O.19.cJ1
 LEGENDA
 STENA F.1.a$= 148,3 m2
 PODZIDEK F.2.a$= 3,0 m2
 OBLOGA TEMELJA F.6$= 9,4 m2
 KLETNA STENA F.5.b$= 46,1 m2
 STENA F.1.a.1$= 125,2 m2
 ZASTEKLITVE OKNA - OBSTOJE!E(Uw=1,4 Wm2K, Us=1,1 Wm2K)
 ZASTEKLITVE, OKNA - NOVO(Uw=1,0 Wm2K; Us=0,64 Wm2K)
 LEGENDA
 KLETNA STENA F.5.b$= 45,2 m2
 STENA F.1.c$= 75,1 m2
 PODZIDEK F.2.c$= 20,5 m2
 OBLOGA TEMELJA F.6$= 12,0 m2
 STREHA S.6.c
 STREHA S.7.c
 PODZIDEK F.2.c.1$= 6,8 m2
 STENA F.1.c.1$= 29,6 m2
 ZASTEKLITVE OKNA - OBSTOJE!E(Uw=1,4 Wm2K, Us=1,1 Wm2K)
 ZASTEKLITVE, OKNA - NOVO(Uw=1,0 Wm2K; Us=0,64 Wm2K)
 S1 Fasada
 J1 Fasada
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ID !tevilka:
 Faza:
 Podpis
 Merilo Datum: Stran:
 OB!INA CERKNICACesta 4. maja 53, 1380 Cerknica
 Vladimir Krajcar ZAPS A-802
 Vladimir Krajcar ZAPS A-802
 Projektiral
 Projektiral
 Vsebina/Naslov risbe:
 Naro"nik/Investitor:
 Objekt/Lokacija:
 12Sprememba:
 Toplotna sanacija Osnovne "ole
 15.09.2012
 #t. projekta: 06/2012
 #t. na"rta: 06/2012
 Odg. vodja projekta:
 Vrsta projekta:
 Na"rt:
 PZI - Projekt za izvedbo
 Odg. projektant:
 ARHITEKTURA
 Z1 Fasada, V1 Fasada
 David Lozej
 PZI 1:100
 VLADIMIR KRAJCAR, arhitektChengdujska 34, 1000 Ljubljana, D# SI 92678866, M#1371614biro:Igri"ka 12, 1000 Ljubljana tel. 01 421 15 20 fax. 01 421 15 25, [email protected]
 VSE MERE KONTROLIRATI NA MESTU!
 7
 7
 6
 6
 5
 5
 4
 4
 3
 3
 2
 2
 1
 1
 658,20 8,20 8,20 8,20 8,20
 10,335
 1,00
 308,
 155
 7,18
 1,00
 3014
 3,22
 51,
 015
 3,27
 505
 1,15
 1,78
 4,25
 12,4012,51
 5,37
 7,18
 F.1.a.1
 S.1.
 aT.
 1.a
 S.5.
 bS.5.
 b
 S.3.
 a
 S.3.
 aF.
 7F.7
 F.1.a.1 F.1.a.1
 F.1.a.1
 3,10 m2
 10,33 m2
 39,90 m2
 74,63 m2
 0,02 m2
 53,52 m2
 74,15 m2
 0,02 m2
 2,64 m2 0,60 m20,60 m20,60 m2
 0,53 m20,53 m20,49 m22,46 m2
 18,74 m2
 12,14 m210,70 m2
 0,60 m20,60 m20,60 m2 2,64 m2
 18,75 m2
 10,20 m2
 0,48 m2
 10,20 m2
 0,48 m2
 O.43.aZ1 O.43.aZ1
 O.44.aZ1 O.44.aZ1
 2.1
 2.1
 5.1
 5.1
 6
 6
 7
 723,00 9,00
 65
 F.1.a
 S.1.
 aT.
 1.a
 S.5.
 b S.5.
 b
 S.3.
 a
 S.3.
 a
 F.1.a.1 F.1.a.1
 F.1.a
 F.7 F.7
 O.10.aV1
 O.12.aV1
 O.11.aV1
 1,07 m2
 3,55 m2
 18,43 m2
 20,11 m2
 18,26 m2
 13,72 m2
 5,41 m2
 4,82 m2
 5,11 m22,17 m2
 5,11 m2
 LEGENDA
 STENA F.1.a$= 48,5 m2
 PODZIDEK F.2.a$= 1,7 m2
 OBLOGA TEMELJA F.6$= 3,6 m2
 STENA F.1.a.1$= 32,0 m2
 ZASTEKLITVE OKNA - OBSTOJE!E(Uw=1,4 Wm2K, Us=1,1 Wm2K)
 ZASTEKLITVE, OKNA - NOVO(Uw=1,0 Wm2K; Us=0,64 Wm2K)
 LEGENDA
 STENA F.1.a$= 94,0 m2
 PODZIDEK F.2.a$= 3,1 m2
 OBLOGA TEMELJA F.6$= 10,4 m2
 STENA F.1.a.1$= 148,8 m2
 ZASTEKLITVE OKNA - OBSTOJE!E(Uw=1,4 Wm2K, Us=1,1 Wm2K)
 ZASTEKLITVE, OKNA - NOVO(Uw=1,0 Wm2K; Us=0,64 Wm2K)
 V1 Fasada
 Z1 Fasada
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ID !tevilka:
 Faza:
 Podpis
 Merilo Datum: Stran:
 OB!INA CERKNICACesta 4. maja 53, 1380 Cerknica
 Vladimir Krajcar ZAPS A-802
 Vladimir Krajcar ZAPS A-802
 Projektiral
 Projektiral
 Vsebina/Naslov risbe:
 Naro"nik/Investitor:
 Objekt/Lokacija:
 13Sprememba:
 Toplotna sanacija Osnovne "ole
 15.09.2012
 #t. projekta: 06/2012
 #t. na"rta: 06/2012
 Odg. vodja projekta:
 Vrsta projekta:
 Na"rt:
 PZI - Projekt za izvedbo
 Odg. projektant:
 SHEME
 SHEME - SEN!ILA
 David Lozej
 PZI 1:50
 VLADIMIR KRAJCAR, arhitektChengdujska 34, 1000 Ljubljana, D# SI 92678866, M#1371614biro:Igri"ka 12, 1000 Ljubljana tel. 01 421 15 20 fax. 01 421 15 25, [email protected]
 VSE MERE KONTROLIRATI NA MESTU!
 2,74
 1,65
 1,86
 3,95
 1,65
 2,74
 2,75 2,75
 3,27
 1,875
 2,74
 1,92
 5
 3,15
 1,92
 5
 1,31 3,24
 5,50
 4,55
 1,92
 5
 3,35
 1,49
 2,82
 2,87
 1,78
 2,06 2,10 2,10 1,05 2,10 2,10 2,125
 13,635
 3,10
 2,55
 1,50
 1,66
 2,63 2,63 2,63
 7,89
 2,62 2,62
 5,24
 1,66
 1,781,68
 3,042,87
 2,50
 1,66
 1,66
 1,645 90 1,645
 4,195
 69
 2,63 2,63 2,63
 7,89
 2,62 2,62
 5,24
 69
 1,615 2,62
 4,235
 69
 69
 2,66
 69
 2,66 2,40
 69 69
 3,99
 1,66
 2,645 2,645 2,645
 7,94
 O.1.aVkom: 40
 SEN!ILAO.-odprtina; 1.-oznaka odprtine; a-objekt; V1-oznaka fasade;kotirana vi"ina = efektivno sen$enje brez maske
 O.2.aVkom: 10
 O.3.aJkom: 2
 O.4.aJkom: 1(iz 2 delov!)
 O.5.aZkom: 20
 O.6.aZkom: 2
 O.7.aZkom: 2(iz 2 delov)
 O.8.aZkom: 2
 O.9.aS1kom: 2 O.10.aV1
 O.10.aV1kom: 1
 O.11.aV1kom: 1
 O.12.aV1kom: 1
 O.13.bVkom: 1(iz 7 delov)
 O.14.c1Vkom: 1
 O.15.cJ1
 O.16.cJ1kom: 1(iz 2 delov)
 O.18.cJ1kom: 1
 O.19.cJ1kom: 1
 O.15.c1Vkom: 1(iz 3 delov)
 O.20.cJ1kom: 1(iz 3 delov)el.pogon
 O.21.cJ1kom: 1(iz 2 delov)el.pogon
 O.22.cJ1kom: 1(iz 2 delov)el.pogon
 O.23.cJ1kom: 5el.pogon
 O.24.cJ1kom: 1el.pogon
 O.25.cJ1kom: 1el.pogon
 O.26.cJ1kom: 1el.pogon O.27.cJ1
 O.27.cJ1kom: 1iz 3 delov
 4,52 m2
 7,35 m2
 4,52 m2
 17,98 m2
 5,14 m2
 6,07 m2
 8,76 m2 6,45 m2
 4,20 m2
 5,11 m2 4,82 m25,41 m2
 42,27 m2
 3,83 m213,10 m2 8,70 m2
 4,15 m2 6,96 m2
 5,44 m23,62 m2 2,92 m2
 1,84 m2 1,84 m2 1,66 m2 2,75 m2
 13,18 m2
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ID !tevilka:
 Faza:
 Podpis
 Merilo Datum: Stran:
 OB!INA CERKNICACesta 4. maja 53, 1380 Cerknica
 Vladimir Krajcar ZAPS A-802
 Vladimir Krajcar ZAPS A-802
 Projektiral
 Projektiral
 Vsebina/Naslov risbe:
 Naro"nik/Investitor:
 Objekt/Lokacija:
 14Sprememba:
 Toplotna sanacija Osnovne "ole
 15.09.2012
 #t. projekta: 06/2012
 #t. na"rta: 06/2012
 Odg. vodja projekta:
 Vrsta projekta:
 Na"rt:
 PZI - Projekt za izvedbo
 Odg. projektant:
 SHEME
 SHEME - SEN!ILA
 David Lozej
 PZI 1:50
 VLADIMIR KRAJCAR, arhitektChengdujska 34, 1000 Ljubljana, D# SI 92678866, M#1371614biro:Igri"ka 12, 1000 Ljubljana tel. 01 421 15 20 fax. 01 421 15 25, [email protected]
 VSE MERE KONTROLIRATI NA MESTU!
 2,645 2,645 2,645
 1,66
 7,94
 2,62
 1,66
 1,66
 2,66
 1,66
 2,40
 3,99
 1,66
 1,86
 1,86
 1,86
 2,66 2,66 2,66 2,66 2,735 2,735 2,7352,54
 10,64 8,21
 69
 2,66 2,66 2,66 2,66
 10,64
 2,54 2,735 2,735 2,735
 8,211,
 66
 1,66
 1,66
 2,635 2,635 2,635 2,635 2,72 2,72 2,722,44
 10,54 8,16
 1,90 1,93 1,90
 5,73
 1,75
 5
 69 69
 O.28.cJ1kom: 1iz 3 delov
 O.29.cJ1kom: 1
 O.30.cJ1kom: 4
 O.31.cJ1kom: 1
 O.32.cJ1
 O.32.cJ1kom: 1
 O.33.cSkom: 3(iz 4 delov)
 O.34.cSkom: 1
 O.35.cSkom: 1(iz 3 delov)
 O.36.cSkom: 3(iz 4 delov)
 O.37.cSkom: 1
 O.38.cSkom: 1(iz 3 delov)
 O.39.cSkom: 3(iz 4 delov)
 O.40.cSkom: 1
 O.41.cSkom: 1(iz 3 delov)
 O.45.aZ1kom: 1(iz 3 delov)
 13,18 m2 4,35 m2 4,42 m2 3,98 m2
 6,62 m2
 19,79 m2 4,72 m2 15,27 m2
 7,34 m2 5,66 m21,75 m2
 17,66 4,22 13,63
 5,66 m2
 10,20 m2
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ID !tevilka:
 Faza:
 Podpis
 Merilo Datum: Stran:
 OB!INA CERKNICACesta 4. maja 53, 1380 Cerknica
 Vladimir Krajcar ZAPS A-802
 Vladimir Krajcar ZAPS A-802
 Projektiral
 Projektiral
 Vsebina/Naslov risbe:
 Naro"nik/Investitor:
 Objekt/Lokacija:
 15Sprememba:
 Toplotna sanacija Osnovne "ole
 15.09.2012
 #t. projekta: 06/2012
 #t. na"rta: 06/2012
 Odg. vodja projekta:
 Vrsta projekta:
 Na"rt:
 PZI - Projekt za izvedbo
 Odg. projektant:
 SHEME
 SHEME - ZASTEKLITVE
 David Lozej
 PZI 1:50
 VLADIMIR KRAJCAR, arhitektChengdujska 34, 1000 Ljubljana, D# SI 92678866, M#1371614biro:Igri"ka 12, 1000 Ljubljana tel. 01 421 15 20 fax. 01 421 15 25, [email protected]
 VSE MERE KONTROLIRATI NA MESTU!
 925 60 975
 1,66
 95 60 1,095 60 95
 4,195
 69
 60 2,02 60 1,015
 4,235
 90 60 90
 1,065 60 2,03 60 2,03 60 1,01
 7,935
 1,66
 1,03 60 1,03
 1,66
 2,40
 895 60 1,00 60 895
 1,07 60 2,135 60 2,135 60 1,07
 8,21
 69
 97 60 97
 69
 2,54
 10,64
 1,03 60 2,06 60 2,06 60 2,06 60 1,03
 69
 8,21
 1,07 60 2,135 60 2,135 60 1,07
 2,54
 97 60 97
 10,64
 1,03 60 2,06 60 2,06 60 2,06 60 1,03
 1,86
 90 60 90
 2,66
 1,66
 1,01 60 1,01
 2,62
 1,065 60 2,03 60 2,03 60 1,015
 7,94
 1,66
 69
 895 60 1,00 60 895
 3,992,40
 69
 93 80 93
 2,66
 69
 93 80 93
 2,66
 69
 2,50
 80 1,06 79
 2,65
 1,00
 3,99
 1,80
 5
 68 1,68 68
 3,04
 1,66
 1,66
 1,66
 1,86
 1,86
 O.18.cJ1kom: 1plastika
 O.19.cJ1kom: 1plastika
 O.22.cJ1kom: 1les
 O.23.cJ1kom: 5les
 O.24.cJ1kom: 1lesfiks. zast.vmes polnilo
 O.25.cJ1kom: 1les
 O.26.cJ1kom: 1les
 O.27.cJ1kom: 1les
 O.28.cJ1kom: 1les
 O.29.cJ1kom: 1les
 O.30.cJ1kom: 4les
 O.31.cJ1kom: 1les
 O.32.cJ1kom: 1les
 O.33.cSkom: 3les
 O.34.cSkom: 1les
 O.35.cSkom: 1les
 O.36.cSkom: 3les
 O.37.cSkom: 1les
 O.38.cSkom: 1les
 O.17.cJ1kom: 1plastikavmes re"etkaodduh kuhinja
 OKNAO.-odprtina; 1.-oznaka odprtine; a-objekt; V1-oznaka fasade;
 O.12.aV1kom: 1plastika
 4,15 m2 6,96 m2
 2,92 m2
 1,66 m2 2,75 m2
 13,17 m2 4,42 m2 3,98 m2
 19,79 m2 4,72 m2 15,27 m2
 7,34 m2 1,75 m2 5,66 m2
 6,62 m24,35 m2
 13,18 m2
 1,84 m21,84 m2
 2,65 m2
 5,49 m2
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ID !tevilka:
 Faza:
 Podpis
 Merilo Datum: Stran:
 OB!INA CERKNICACesta 4. maja 53, 1380 Cerknica
 Vladimir Krajcar ZAPS A-802
 Vladimir Krajcar ZAPS A-802
 Projektiral
 Projektiral
 Vsebina/Naslov risbe:
 Naro"nik/Investitor:
 Objekt/Lokacija:
 16Sprememba:
 Toplotna sanacija Osnovne "ole
 15.09.2012
 #t. projekta: 06/2012
 #t. na"rta: 06/2012
 Odg. vodja projekta:
 Vrsta projekta:
 Na"rt:
 PZI - Projekt za izvedbo
 Odg. projektant:
 SHEME
 SHEME - ZASTEKLITVE
 David Lozej
 PZI 1:50
 VLADIMIR KRAJCAR, arhitektChengdujska 34, 1000 Ljubljana, D# SI 92678866, M#1371614biro:Igri"ka 12, 1000 Ljubljana tel. 01 421 15 20 fax. 01 421 15 25, [email protected]
 VSE MERE KONTROLIRATI NA MESTU!
 10,64
 1,03 60 2,06 60 2,06 60 2,06 60 1,03
 1,66
 5,50
 3,20
 2,54
 97 60 97 1,07 60 2,135 60 2,135 60 1,07
 8,21
 1,66
 1,66
 75
 595
 1,75
 5
 1,22 68 1,93 68 1,22
 5,73 5,73
 1,22 68 1,93 68 1,22
 1,75
 5
 465
 2,13
 5
 2,04
 56
 1,705 1,83 1,63530
 1,635 1,83 1,63530
 1,635 1,83 1,7051,06
 95
 1,20
 96
 1,35
 2,40
 2,43
 2,46
 2,46
 1,17
 635 1,22 635
 1,92
 5
 2,49
 2,40
 pozidati ytong 20+ obloga
 O.39.cSkom: 3les
 O.40.cSkom: 1les
 O.41.cSkom: 1les
 O.42.aS1kom: 1plastikafiksna zasteklitev
 O.43.aZ1kom: 2plastika
 O.44.aZ1kom: 1plastikakrilno odpiranje - servisno
 O.45.aZ1kom: 1plastikakrilno odpiranje - servisno(pozidati parapet na mestubalk.vrat dim 90/70 cm)
 O.46.bVkom: 1plastikafiksna zasteklitev,3xdvokrilna vratazaklepanje sistemski klju$,samozapirala,po%arni izhod - panik okovje
 O.48.c1Vkom: 2plastika
 O.49.c1Vkom: 3plastika
 O.51.c1Vkom: 1plastikadvokrilna vratazaklepanje sistemskiklju$,samozapirala,po%arni izhod - panikokovje
 O.52.c1Vkom: 1plastika
 O.48.c1Vkom: 1plastikavrata, zaklepanjezunaj odkap
 O.50.c1Vkom: 1plastikavrata, zaklepanjezunaj odkap
 F.2.b 0,74 m2 F.2.b 1,59 m2 F.2.b 1,59 m2 F.2.b 0,76 m2
 17,66 m2 4,22 m2 13,63 m2
 17,60 m2
 10,20 m2 10,20 m2
 4,79 m2
 5,98 m22,81 m2
 2,54 m2
 1,14 m21,30 m2
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Faza PZIRev. Predmet List ᘐt.OBJ. A, DETAJL OKNA
 Vladimir Krajcar, arhitekto.ᘐ. Cerknica
 02Datum sept.2012 Merilo 1:5
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Faza PZIRev. Predmet List ᘐt.OBJ. C, NADSVETLOBA
 Vladimir Krajcar, arhitekto.ᘐ. Cerknica
 04Datum sept.2012 Merilo 1:5
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Faza PZIRev. Predmet List ᘐt.OBJ. C, VENEC
 Vladimir Krajcar, arhitekto.ᘐ. Cerknica
 03Datum sept.2012 Merilo 1:5
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Faza PZIRev. Predmet List ᘐt.DETAJL TEMELJA
 Vladimir Krajcar, arhitekto.ᘐ. Cerknica
 01Datum sept.2012 Merilo 1:10
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