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            Santerm d.o.o PRED-IZOLORANE PEX cevi, gibke Pregibne, pred izolirane PEX-a cevi polagamo direktno v zemljo! Pakirane so v kolutih in jih polagamo po standardu DIN 16892 in 16893 (navodila v nadaljevanju na posebni strani). PEX-00-1 IS 1  in IS 2 cev za daljinsko ogrevanje PN 6 Primerna za: - do + 80° C stalne delovne temperature - do + 95° C največje delovne temperature - delovni tlak: 6 bar pri + 80° C - Izguba temperature: ≤ o,0210 W/mK 1. Notranja cev PEX-a 2. Kisikova neprepustna zapora 3. Kompaktna, trda, prilegajoča PUR pena (znotraj gladka, zunaj valovita) 4. PE tanka folija med materiali 5. PE-LD gladka, nežno valovita cev PEX- cev za daljinsko ogrevanje PN 10 Primerna za: - do + 80° C stalne delovne temperature - do + 95° C največje delovne temperature - delovni tlak: 10 bar pri + 80° C - Izguba temperature: ≤ o,0210 W/mK 1. Notranja cev PEX-a 2. Vmesni lepilni sloj 3. Aramidna mrežica 4. Vmesni lepilni sloj 5. Kisikova neprepustna zapora 6. Kompaktna, trda, prilegajoča PUR pena (znotraj gladka, zunaj valovita) 7. PE tanka folija med materiali 8. PE-LD gladka, nežno valovita cev PEX-a cev za daljinsko ogrevanje PN 16 Primerna za: - do + 100° C stalne delovne temperature - do + 115° C največje delovne temperature - delovni tlak: 16 bar pri + 115° C - Izguba temperature: ≤ o,0210 W/mK 1. Notranja cev PEX-a 2. Vmesni lepilni sloj – visoko temperaturni 3. Aramidna mrežica 4. Vmesni lepilni sloj – visoko temperaturni 5. Kisikova neprepustna zapora 6. Kompaktna, trda, prilegajoča PUR pena (znotraj gladka, zunaj valovita) 7. PE tanka folija med materiali 8. PE-LD gladka, nežno valovita cev 
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Santerm d.o.o

PRED-IZOLORANE PEX cevi, gibke

Pregibne, pred izolirane PEX-a cevi polagamo direktno v zemljo!
Pakirane so v kolutih in jih polagamo

po standardu DIN 16892 in 16893 (navodila v nadaljevanju na
posebni strani).

PEX-00-1 IS 1 in IS 2 cev za daljinsko ogrevanje PN 6 Primerna
za: - do + 80° C stalne delovne temperature - do + 95° C največje
delovne temperature - delovni tlak: 6 bar pri + 80° C - Izguba
temperature: ≤ o,0210 W/mK

1. Notranja cev PEX-a 2. Kisikova neprepustna zapora 3.
Kompaktna, trda, prilegajoča PUR pena

(znotraj gladka, zunaj valovita) 4. PE tanka folija med
materiali 5. PE-LD gladka, nežno valovita cev

PEX- cev za daljinsko ogrevanje PN 10 Primerna za:

- do + 80° C stalne delovne temperature - do + 95° C največje
delovne temperature

- delovni tlak: 10 bar pri + 80° C - Izguba temperature: ≤
o,0210 W/mK

1. Notranja cev PEX-a 2. Vmesni lepilni sloj 3. Aramidna mrežica
4. Vmesni lepilni sloj 5. Kisikova neprepustna zapora 6. Kompaktna,
trda, prilegajoča PUR pena

(znotraj gladka, zunaj valovita) 7. PE tanka folija med
materiali 8. PE-LD gladka, nežno valovita cev

PEX-a cev za daljinsko ogrevanje PN 16 Primerna za:

- do + 100° C stalne delovne temperature - do + 115° C največje
delovne temperature - delovni tlak: 16 bar pri + 115° C - Izguba
temperature: ≤ o,0210 W/mK

1. Notranja cev PEX-a 2. Vmesni lepilni sloj – visoko
temperaturni 3. Aramidna mrežica 4. Vmesni lepilni sloj – visoko
temperaturni 5. Kisikova neprepustna zapora 6. Kompaktna, trda,
prilegajoča PUR pena

(znotraj gladka, zunaj valovita) 7. PE tanka folija med
materiali 8. PE-LD gladka, nežno valovita cev
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PRED-IZOLORANE PEX cevi, gibke za ogrevanje - Osnovna cev je iz
X-mrežastega polietilena (PEX-a) s kisikovo zaporo (EVOH)

- Izolacija je izdelana iz trde, kompaktne PUR pene, CFC proste,
po EN 15632

- Zunanja cev je iz srednje trde črne, nežno nagubane PE-LD
cevi, UV odporne

- Temperatura: - 40°C do + 95° C po normativu PN 6 barov

- Temperatura: - 40°C do + 20° po normativu do 12,5 bara /
kratkoročno 16 barov

- Izguba temperature: ≤ o,0210 W/mK

Predizolirane cevi za ogrevanje HEAT FLEX-PN6

Enojna PEX cev v eni izolaciji, debelina izolacije : standardna
+ 95°C, PN 6

Enojna PEX cev v eni izolaciji, debelina izolacije : 1 x
povečana izolacija + 95° PN 6

PEX00-1 cev za ogrevanje PN 6; + 80°C do 95°C, standardna
izolacija DN Dimenzije Izolacija Dolžina €/m šifra

v mm v mm koluta max.

20 25x2,3 76 807 14,05 2413.01025076.xx25 32x2,9 76 807 15,60
2413.01032076.xx30 40x3,7 91 590 19,00 2413.01040091.xx40 50x4,6
111 429 27,10 2413.01050111.xx50 63x5,8 126 305 36,10
2413.01063126.xx65 75x6,8 142 229 48,50 2413.01075142.xx80 90x8,2
162 149 55,40 2413.01090162.xx

100 110x10,0 162 149 66,80 2413.01100162.xx125 125x11,4 182 86
95,00 2413.01125182.xx

PEX00-2 cev za ogrevanje PN 6; + 80°C do + 95°C, - 1 x povečana
izolacijaDN Dimenzije Izolacija Dolžina €/m šifra

v mm v mm koluta max.20 25x2,3 91 807 17,50 2413.01025091.xx25
32x2,9 91 807 18,90 2413.01032091.xx30 40x3,7 111 590 23,80
2413.01040111.xx40 50x4,6 126 429 31,10 2413.01050126.xx50 63x5,8
142 305 40,65 2413.01063142.xx65 75x6,8 162 229 51,30
2413.01075162.xx80 90x8,2 182 149 62,30 2413.01090182.xx

100 110x10,0 182 149 71,50 2413.01100182.xx125 125x11,4 202 86
103,00 2413.01125202.xx
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Predizolirane cevi za ogrevanje HEAT FLEX-PN6

Dvojna PEX cev v eni izolaciji, debelina izolacije:
standardna

Dvojna PEX cev v eni izolaciji, debelina izolacije: 1 x povečana
izolacija

Predizolirane cevi za ogrevanje HEAT FLEX-PN10 Enojna PEX cev v
eni izolaciji, debelina izolacije : standardna + 95°C, PN 10

Dvojna PEX03-1 Heatflex cev IS 1DN Dimenzije Izolacija Dolžina
€/m šifra

v mm v mm koluta max.20 + 20 25x2,3 + 25x2,3 91 590 21,90
2413.02025091.xx25+ 25 32x2,9 + 32x2,9 111 429 27,00
2413.02032111.xx30 + 30 40x3,7 + 40x3,7 126 305 33,70
2413.02040126.xx40 + 40 50x4,6 + 50x4,6 162 149 48,10
2413.02050162.xx50 + 50 63x5,8 + 63x5,8 182 86 70,10
2413.02063182.xx60 + 60 75x6,8 + 75x6,8 202 80 81,44
2413.02075202.xx

PEX03-2 cev za ogrevanje PN 6; + 80 ° do 95°C, Dvojna
izolacijaDN Dimenzije Izolacija Dolžina €/m šifra

v mm v mm koluta max.20 + 20 25x2,3 + 25x2,3 111 429 25,6
2413.03025111.xx25+ 25 32x2,9 + 32x2,9 126 305 28,9
2413.03032126.xx30 + 30 40x3,7 + 40x3,7 142 149 37,5
2413.03040142.xx40 + 40 50x4,6 + 50x4,6 182 86 57,5
2413.03050182.xx50 + 50 63x5,8 + 63x5,8 202 80 77,6
2413.03063202.xx


	
Enojna PEX cev v eni izolaciji, debelina izolacije : standardna
+ 115°C, PN 16
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Pred izolirane cevi za pitno in sanitarno toplo vodo
SANPEX-KE-PN10/PN 16

Primerna za: - do + 80° C stalna delovne temperature - do + 955°
C največje delovne temperature - delovni tlak: 10/16 bar pri + 80°
C - Izguba temperature: ≤ o,0234 W/mK

1. Notranja cev PEX-sanitarna

2. Kompaktna, trda, prilegajoča PUR pena (znotraj gladka, zunaj
valovita)

3. PE tanka folija med materiali 4. PE-LD gladka, nežno
valovita

PEX-a cev za ogrevanje PN 10; +80° C do +95°C, standardna
izolacijaDN Dimenzije Izolacija Max.Dolžina €/m šifra

v mm v mm v mm koluta max.25/91 25,0 x 2,2 91 550 18,95
2413.0110025091.xx32/91 32,0 x 2,5 91 550 20,45
2413.0110032091.xx

40/111 40,0 x 2,8 111 410 25,31 2413.0110040111.xx50/111 49,4 x
3,6 111 410 29,38 2413.0110050111.xx63/126 58,5 x 4,0 126 300 39,12
2413.0110063126.xx75/142 69,5 x 4,6 142 225 50,51
2413.0110075142.xx90/162 84,0 x 6,0 162 149 60,98
2413.0110090162.xx

110/182 101,0 x 6,5 182 86 77,38 2413.0110110182.xx125/202 116,0
x 6,8 202 80 115,67 2413.0110125202.xx140/202 127,0 x 7,1 202 80
147,40 2413.0101160225.xx

PEX-a cev za ogrevanje PN 10; + 95°C, standardna izolacija -
standardna izolacijaDN Dimenzije Izolacija Dolžina €/m šifra

v mm v mm koluta max.

40 49,4x4,5 111 429 * 2413.0102050111.xx50 58,5x4,0 126 305 *
2413.0102063126.xx65 69,5x4,6 142 229 * 2413.0102075142.xx80
84,0x6,0 162 149 * 2413.0102090162.xx

100 101,0x6,5 162 149 * 2413.0102100162.xx125 116,0x6,8 182 86 *
2413.0102125182.xx140 127x7,1 202 80 * 2413.0102150202.xx


	
Enojna PEX cev v eni izolaciji, debelina izolacije :
standardna

Dvojna PEX cev v eni izolaciji, debelina izolacije :
standardna

Katalog: www.santerm.si

Santerm d.o.o. Lok 90° z enojno cevjo za PEX enojno cev v eni
izolaciji, debelina izolacije : standardna Dolžina kraka 1,5 x 1
meter; PN 6 za ogrevanje

Lok 90° z dvojno cevjo za PEX dvojno cev v eni izolaciji,
debelina izolacije : standardna Dolžina kraka 1,5 x 1 meter; PN 6
za ogrevanje

PEX-a cev za sanitarno vodo PN 10; + 95°C, standardna izolacija
- standardna izolacijaDN Dimenzije Izolacija Dolžina €/m šifra

v mm v mm koluta max.

19 22x3,0 76 807 * 2413.04022076.xx20 28x4,0 76 807 *
2413.04028076.xx25 32x4,4 76 807 * 2413.04032076.xx32 40x5,5 91 590
* 2413.04040091.xx40 50x6,9 111 429 * 2413.04050111.xx50 63x8,7 126
305 * 2413.04063126.xx

PEX-a cev za sanitarno vodo PN 10; + 95°C, standardna izolacija
- standardna izolacijaDN Dimenzije Izolacija Dolžina €/m šifra

v mm v mm koluta max.

20 28x40+22x3,0 91 590 * 2413.05028091.xx25 32x4,4+22x3,0 111
429 * 2413.05032111.xx32 40x5,5+28x4,0 126 305 * 2413.05040126.xx40
50x6,0+32x4,4 126 305 * 2413.05050126.xx

**

PEX-a lok 90° za ogrevanje PN 6; + 95°C, standardna izolacija -
standardna izolacijaDN Dimenzije Izolacija Dolžina €/m šifra

v mm v mm Kraka

25 32x2,9 76 1,5x1m * 2413.06032076.xx30 40x3,7 91 1,5x1m *
2413.06040091.xx40 50x4,6 111 1,5x1m * 2413.06050111.xx50 63x5,8
126 1,5x1m * 2413.06063126.xx65 75x6,8 142 1,5x1m *
2413.06075142.xx80 90x8,2 162 1,5x1m * 2413.06090162.xx

100 110x10,0 162 1,5x1m * 2413.06110162.xx125 Po povpraševanju *
* *150 Po povpraševanju * * *

Večje dimenzije in 1 x povečana izolacija, po povraševanju


	
Lok 90° z enojno cevjo za PEX enojno cev v eni izolaciji,
debelina izolacije : standardna Dolžina kraka 1 x 1 meter; PN 6 za
ogrevanje; brez priključkov (prehodnih kosov)

Lok 90° z dvojno cevjo za PEX dvojno cev v eni izolaciji,
debelina izolacije : standardna Dolžina kraka 1 x 1 meter; PN 6 za
ogrevanje

Katalog: www.santerm.si

Santerm d.o.o. Lok 90° z enojno cevjo za PEX enojno cev v eni
izolaciji, debelina izolacije : standardna Dolžina kraka 1,5 x 1
meter; PN 10 za sanitarno vodo

PEX-a lok 90° za ogrevanje PN 6; + 95°C, standardna izolacija -
standardna izolacijaDN Dimenzije Izolacija Dolžina €/m šifra

v mm v mm kraka

25+ 25 32x2,9 + 32x2,9 111 1,5x1m * 2413.07032111.xx30 + 30
40x3,7 + 40x3,7 126 1,5x1m * 2413.07040126.xx40 + 40 50x4,6 +
50x4,6 162 1,5x1m * 2413.07050162.xx50 + 50 63x5,8 + 63x5,8 182
1,5x1m * 2413.07063182.xx

PEX-a lok 90° za ogrevanje PN 6; + 95°C, standardna izolacija -
standardna izolacijaDN Dimenzije Izolacija Dolžina €/m šifra

v mm v mm Kraka

25 32x2,9 76 1x1m * 2413.08032076.xx30 40x3,7 91 1x1m *
2413.08040091.xx40 50x4,6 111 1x1m * 2413.08050111.xx50 63x5,8 126
1x1m * 2413.08063126.xx65 75x6,8 142 1x1m * 2413.08075142.xx80
90x8,2 162 1x1m * 2413.08090162.xx

100 110x10,0 162 1x1m * 2413.08110162.xx125 Po povpraševanju * *
*150 Po povpraševanju * * *

Večje dimenzije in 1 x povečana izolacija, po povraševanju

PEX-a lok 90° za ogrevanje PN 6; + 95°C, standardna izolacija -
standardna izolacijaDN Dimenzije Izolacija Dolžina €/m šifra

v mm v mm kraka

25+ 25 32x2,9 + 32x2,9 111 1x1m * 2413.09032111.xx30 + 30 40x3,7
+ 40x3,7 126 1x1m * 2413.09040126.xx40 + 40 50x4,6 + 50x4,6 162
1x1m * 2413.0050162.xx50 + 50 63x5,8 + 63x5,8 182 1x1m *
2413.09063182.xx

PEX-a lok 90° za sanitarno vodo PN 10; + 95°C, standardna
izolacija - standardna izolacijaDN Dimenzije Izolacija Dolžina €/m
šifra

v mm v mm Kraka

19 22x3,0 76 1,5x1m * 2413.10022076.xx20 28x4,0 76 1,5x1m *
2413.10028076.xx25 32x4,4 76 1,5x1m * 2413.10032076.xx32 40x5,5 91
1,5x1m * 2413.10040091.xx40 50x6,9 111 1,5x1m * 2413.10050111.xx50
63x8,7 126 1,5x1m * 2413.10063126x..

Večje dimenzije in 1 x povečana izolacija, po povraševanju


	
Lok 90° z dvojno cevjo za PEX dvojno cev v eni izolaciji,
debelina izolacije : standardna Dolžina kraka 1,5 x 1 meter; PN 10
za sanitarno vodo

Pred izoliran Y kos (odcep) brez fitingov, za ogrevanje – PN
6

Katalog: www.santerm.si
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Medeninasti prehodni-končni fiting (nipl) za PEX PN 6 -
ogrevanje

PEX-a lok 90° za sanitarno vodo PN 10; + 95°C, standardna
izolacija - standardna izolacijaDN Dimenzije Izolacija Dolžina €/m
šifra

v mm v mm Kraka

20+19 28x4,0+22x3,0 76 1,5x1m * 2413.11020076.xx25+20
32x4,4+22x3,0 76 1,5x1m * 2413.11025076.xx32+20 40x5,5+28x4,0 91
1,5x1m * 2413.11032091.xx40+25 50x6,0+32x4,4 111 1,5x1m *
2413.11040111.xx

Večje dimenzije in 1 x povečana izolacija, po povraševanju

PEX-PEX pred izoliran Y kos (odcep) brez fitingov - enakokraki -
za ogrevanje PN 6DN - vstopni Da vstopni DN izstopni Da izstopni
€/kos Šifra

2 x 20 (25x2,3) 91 mm 20+20 (25x2,3) 76mm * 2413.20025PN6.xx2 x
25 (32x2,3) 111mm 25+25 (32,2,9) 76mm * 2413.20032PN6.xx2 x 32
(40x3,7) 126mm 32+32 (40x3,7) 91mm * 2413.20040PN6.xx2 x 40
(50x4,6) 162mm 40+40 (50x4,6) 111mm * 2413.20050PN6.xx2 x 50
(63x5,8) 182mm 50+50 (63x5,8) 126mm * 2413.20063PN6.xx


	
Medeninasti prehodni-končni fiting (nipl) za PEX PN 10 –
sanitarna voda

Dvojni medeninasti fiting (nipl) za spajanje dveh PEX cevi PEX
PN 6 - ogrevanje
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PEX končni - prehodni spoj iz brona - zunanji navoj - setavljivi
- na "ključ"

DN Dimenzije Tip €/m šifra

v mm priključka Navoj

20 25x2,3 A R 3/4" 2413.12025PN6.xx25 32x2,9 A R 1" *
2413.12032PN6.xx30 40x3,7 A R 5/4" * 2413.12040PN6.xx40 50x4,6 A R
6/4" * 2413.12050PN6.xx50 63x5,8 A R 2" * 2413.12063PN6.xx65 75x6,8
B R 2 1/2" * 2413.12075PN6.xx80 90x8,2 B R 3" *
2413.12090PN6.xx

100 110x10,0 B R 4" * 2413.12110PN6.xx125 Po povpraševanju * *
*150 Po povpraševanju * * *

Večje dimenzije in 1 x povečana izolacija, po povraševanju

PEX končni - prehodni spoj iz brona - zunanji navoj -
sestavljivi - na "ključ"DN Dimenzije Tip Navoj €/m šifra

v mm priključka19 22x3,0 A 3/4" * 2413.13022PN10.xx20 28x4,0 A
3/4" * 2413.13028PN10.xx25 32x4,4 A 1" * 2413.13032PN10.xx32 40x5,5
A 5/4" * 2413.13040PN10.xx40 50x6,9 A 6/4" * 2413.13050PN10.xx50
63x8,7 A 2" * 2413.13063PN10.xx

PEX - PEX spojni komad za dve cevi iz brona - setavljivi - na
"ključ"DN Dimenzije Tip €/m šifra

v mm priključka20 25x2,3 A 2413.14025025.xx25 32x2,9 A *
2413.14032032.xx30 40x3,7 A * 2413.14040040.xx40 50x4,6 A *
2413.14050050.xx50 63x5,8 A * 2413.14063063.xx65 75x6,8 B *
2413.14075075.xx80 90x8,2 B * 2413.14090090.xx

100 110x10,0 B * 2413.14110110.xx

Večje dimenzije in 1 x povečana izolacija, po povraševanju


	
Medeninasti PRESS prehodni-končni fiting (nipl) zunanji navoj za
PEX PN 6 – ogrevanje

Medeninasti PRESS prehodni-končni fiting (nipl) uvarni za PEX PN
6 – ogrevanje

Medeninasti PRESS fiting (nipl) PEX-PEX za direktni spoj dveh
PEX PN 6 cevi – ogrevanje

Katalog: www.santerm.si

PEX PRESS končni - prehodni spoj iz brona - zunanji navoj - za
stisklanicoDN Dimenzije Tip €/m šifra

v mm priključka Navoj20 25x2,3 Press R 3/4" 2413.15025PP6.xx25
32x2,9 Press R 1" * 2413.15032PP6.xx30 40x3,7 Press R 5/4" *
2413.15040PP6.xx40 50x4,6 Press R 6/4" * 2413.15050PP6.xx50 63x5,8
Press R 2" * 2413.15063PP6.xx65 75x6,8 Press R 2 1/2" *
2413.15075PP6.xx80 90x8,2 Press R 3" * 2413.15090PP6.xx

100 110x10,0 Press R 4" * 2413.15110PP6.xx125 Po povpraševanju *
* *150 Po povpraševanju * * *

Večje dimenzije in 1 x povečana izolacija, po povraševanju

PEX PRESS končni - prehodni spoj iz brona - na eni strani za
varjenje - za stisklanicoDN Dimenzije Tip konec €/m šifra

v mm priključka za varjenje20 25x2,3 Press vari lni
2413.16025WPN6.xx25 32x2,9 Press vari lni * 2413.16032WPN6.xx30
40x3,7 Press vari lni * 2413.16040WPN6.xx40 50x4,6 Press vari lni *
2413.16050WPN6.xx50 63x5,8 Press vari lni * 2413.16063WPN6.xx65
75x6,8 Press vari lni * 2413.16075WPN6.xx80 90x8,2 Press vari lni *
2413.16090WPN6.xx

100 110x10,0 Press vari lni * 2413.16110WPN6.xx125 Po
povpraševanju * *150 Po povpraševanju * *

Večje dimenzije in 1 x povečana izolacija, po povraševanju

PEX-PEX vemsni press- prehodni spoj iz brona - za stisklanicoDN
Dimenzije Tip konec €/m šifra

v mm priključka dvojni20 25x2,3 Press PEX-PEX
2413.17025025PN6.xx25 32x2,9 Press PEX-PEX * 2413.17032032PN6.xx30
40x3,7 Press PEX-PEX * 2413.17040040PN6.xx40 50x4,6 Press PEX-PEX *
2413.17050050PN6.xx50 63x5,8 Press PEX-PEX * 2413.17063063PN6.xx65
75x6,8 Press PEX-PEX * 2413.17075075PN6.xx80 90x8,2 Press PEX-PEX *
2413.17090090PN6.xx

100 110x10,0 Press PEX-PEX * 2413.17110110PN6.xx125 Po
povpraševanju * *150 Po povpraševanju * *

Večje dimenzije in 1 x povečana izolacija, po povraševanju


	
Santerm d.o.o. Medeninasti PRESS prehodni-končni fiting (nipl)
zunanji navoj za PEX PN 10 – sanitarna voda

Medeninasti PRESS fiting (nipl) PEX-PEX za direktni spoj dveh
PEX PN 10cevi – sanitarna voda

Medeninasti prehodni-končni fiting (nipl) za PEX PN 6 -
ogrevanje Medeninasti T-kosi PN 6 enakokraki in reducirani – po
naročilu

Medeninasti T-kosi PN10 enakokraki in reducirani – po
naročilu

PEX PRESS končni - prehodni spoj iz brona - zunanji navoj - za
stisklanicoDN Dimenzije Tip €/m šifra

v mm priključka Navoj19 22x3,0 Press R 3/4" *
2413.18022PPN10.xx20 28x4,0 Press 3/4" * 2413.18028PPN10.xx25
32x4,4 Press 1" * 2413.18032PPN10.xx32 40x,5,5 Press 5/4" *
2413.18040PPN10.xx40 50x6,9 Press 6/4" * 2413.18050PPN10.xx50
63x8,7 Press 2" * 2413.18063PPN10.xx

Večje dimenzije in 1 x povečana izolacija, po povraševanju

PEX-PEX vemsni press- prehodni spoj iz brona - za stisklanicoDN
Dimenzije Tip konec €/m šifra

v mm priključka dvojni19 22 + 22 Press PEX-PEX
2413.19022022PN10.xx20 28 + 28 Press PEX-PEX *
2413.19028028PN10.xx25 32 + 32 Press PEX-PEX *
2413.19032032PN10.xx30 40 + 40 Press PEX-PEX *
2413.19040040PN10.xx40 50 + 50 Press PEX-PEX *
2413.19050050PN10.xx50 63 + 63 Press PEX-PEX *
2413.19063063PN10.xx

Večje dimenzije in 1 x povečana izolacija, po povraševanju
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Medeninasta spojka z notranjim navojem za spajanje PEX in PEHD
cevi.

Brass sleeve – F for PEX and PEHD pipes

Medeninast navojni lok 90° za spajanje PEX in PEHD cevi

Brass elbow 90° - F/F for PEX and PEHD pipes

T – kos iz brona (medenine) z notranjimi navoji za PEX in PEHD
cevi…

Tee F brass fitting for PEX and PEHD pipes…

Reducirani bron (medenina) kos – notranji/zunanji navoj

Reducer F/M (brass) piece

Fix point – Anchor: Fiksna točka iz brona (medenine) za PEX in
PEHD cevi

NAVOJNI FITINGI IZ BRONA ZA PEX IN PEHD CEVI PRED IZOLIRANEBRASS
THREAD FITTINGS FOR PEX AND PEHD PRE INSULATED PIPES

Notranji mm L H Cena šifranavoj v colah mm mm €/kos
materiala

3/4" 20 30 * 2400.VW27034.31" 25 35 * 2400.VW27044.3

5/4" 32 37 * 2400.VW27054.36/4" 40 42 * 2400.VW25764.32" 50 45 *
2400.VW2702.33" 80 55 * 2400.VW2703.3

Notranji mm L H Cena šifranavoj v colah mm mm €/kos
materiala

3/4" 20x20 49 * 2400.VW9034.31" 25x25 58 * 2400.VW9044.3

5/4" 32x32 68 * 2400.VW9054.36/4" 40x40 710 * 2400.VW9064.32"
50x50 91 * 2400.VW902.33" 80x80 126 * 2400.VW903.3

Notranji mm L H Cena šifranavoj v colah mm mm €/kos
materiala

3/4" 3x20 60 * 2400.VW13034.31" 3x25 70 * 2400.VW13044.3

5/4" 3x32 84 * 2400.VW13054.36/4" 3x40 86 * 2400.VW13064.32"
3x50 105 * 2400.VW1302.33" 3x80 126 * 2400VW.1303.3

Notranji mm L H Cena šifranavoj v colah mm mm €/kos
materiala

1" x 3/4" 25 x 20 16 * 2400.VW2414434.35/4" x 3/4" 32 x 20 20 *
2400.VW2415434.35/4" x 1" 32 x 25 20 * 2400.VW2415444.36/4" x 1" 40
x 25 21 * 2400.VW2416444.3

6/4" x 5/4" 40 x 32 21 * 2400.VW2416454.32" x 3/4" 50 x 20 48 *
2400.VW241234.32" x 1" 50 x 25 25 * 2400.VW241244.3

2" x 6/4" 50 x 40 30 * 2400.VW241254.33" x 1" 80 x 25 30 *
2400.VW241344.3

3" x 5/4" 80 x 32 30 * 2400.VW241354.33" x 2" 80 x 50 30 *
2400.VW24132.3

Notranji mm L H Cena šifranavoj v colah mm mm €/kos
materiala

1" 25 * 2400.MFP25.35/4" 25 35 * 2400.MFP32.32" 32 37 *
2400.MFP50.3
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Santerm d.o.o. PEX varilna spojka – FUSAPEX 2450.10 Elektro
varilna spojka FUSAPEX je primerna za delovno temperaturo do + 95°
C,

pri 6. barih, po DIN ENO ISO 15875.

Namenjena je za varjenje PEX cevi, lahko pa varimo tudi PE
cevi,

kjer bo delno povečana delovna temperatura.

Material: PEX oranžne barve, UV stabilna

Delovni tlak: 6 barov

PEX varilna reducirka – FUSAPEX 2450.11 Elektro varilna
reducirka FUSAPEX je primerna za delovno temperaturo do + 95°
C,

pri 6. barih, po DIN ENO ISO 15875.

Namenjena je za varjenje PEX cevi, lahko pa varimo tudi PE
cevi,

kjer bo delno povečana delovna temperatura.

Material: PEX oranžne barve, UV stabilna

Delovni tlak: 6 barov

PEX varilna spojka zunanji navoj – FUSAPEX 2450.12 Elektro
varilni spojka z zunanjim navojem FUSAPEX je primerna za
delovno

temperaturo do + 95° C, pri 6. barih, po DIN ENO ISO 15875.

Namenjena je za varjenje PEX cevi, lahko pa varimo tudi PE
cevi,

kjer bo delno povečana delovna temperatura.

Material: PEX oranžne barve, UV stabilna

Delovni tlak: 6 barov

DN Notranji Za cev L D A Z Kg Šifrapremer zunanji premer kos

mm mm65 75 75 126 98 65 3 0,350 2450.10075.xx80 90 90 148 117 69
3 0,65 2450.10090.xx100 110 110 163 140 79 3 0,85 2450.10110.xx125
125 125 173 157 87 3 1,1 2450.10125.xx

DN Znotraj D1 D2 L L1 L2 Teža Pakiranje Šiframm mm mm mm mm mm
kg/kos kos

80 - 65 90 - 75 90 75 132 71 61 0,290 1 2450.11080065.xx100 - 65
110 - 75 110 75 140 79 61 0,464 1 2450.11100065.xx100 - 80 110 - 90
110 90 150 79 71 0,485 1 2450.11100080.xx125 - 65 125 - 75 125 75
144 83 61 0,658 1 2450.11125065.xx125 - 80 125 - 90 125 90 154 83
71 0,658 1 2450.11125080.xx125 - 100 125 - 110 125 110 162 83 79
0,660 1 2450.11125100.xx
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Santerm d.o.o. PEX varilni lok 90° – FUSAPEX 2450.15 Elektro
varilni lok 90° FUSAPEX je primeren za delovno temperaturo do + 95°
C,

pri 6. barih, po DIN ENO ISO 15875.

Namenjen je za varjenje PEX cevi, lahko pa varimo tudi PE
cevi,

kjer bo delno povečana delovna temperatura.

Material: PEX oranžne barve, UV stabilen

Delovni tlak: 6 barov

PEX varilna prirobnica – FUSAPEX 2450.14 Elektro varilna spojka
FUSAPEX je primerna za delovno temperaturo do + 95° C,

pri 6. barih, po DIN ENO ISO 15875.

Namenjena je za varjenje PEX cevi, lahko pa varimo tudi PE
cevi,

kjer bo delno povečana delovna temperatura.

Material: PEX oranžne barve, UV stabilna

Delovni tlak: 6 barov

DN Znotraj L L1 L2 D2 SW Teža Pakiranje Šiframm mm mm mm mm mm
kg/kos kos

65 75 - R 2-1/2" 171 34 46 51 85 1,300 1 2450.13075.xx

DN Notranji Za cev L L1 D Kg Šifrapremer zunanji premer kos

mm mm65 75 75 150 61 96 0,506 2450.15090065.xx80 90 90 202 70
111 0,855 2450.15090080.xx100 110 110 234 73 140 1,522
2450.15090100.xx125 125 125 271 81 163 2,330 2450.15090125.xx
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T – kos 90° z enojno cevjo PEX*PEX*PEX za ogrevanje PN 6,
vključno s tremi fitingi (nipli) in Tremi (3) izolacijskimi
spojkami (cevak, rokavčki, PU pena, zamaški)

DN Notranji Za cev Z Teža Šifra

premer zunanji premer L hf LK Vijaki kg/kos

mm mm mm mm m mm

65 75 75 101 61 29 145 M16 1,908 2450.14065.xx80 90 90 110 71 29
160 M16 2,090 2450.14080.xx100 110 110 117 79 31 180 M16 2,500
2450.14100.xx125 125 125 130 83 38 180 M16 2,780 2450.14125.xx
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T – kos 90° z dvojno cevjo PEX*PEX*PEX za ogrevanje PN 6,
vključno s 6. fitingi (nipli)

T-kos 90° z eno PEX cevjo PN 6 v eni izolacijski cevi Vključno s
tremi prehodnimi MS kosi PN 6 in izolacijskimi spojkami s priborom,
PU peno, itdDolžina T - kosa je 1000mm, odcep 500mm

PEX cevi PE-HD €/kpl šifra materialazunanji premer premer
izolacije

mm mm25*25*25 76/76/76 * 2413.21025025025.xx32*25*25 76/76/76 *
2413.21032025025.xx32*25*32 76/76/76 * 2413.21032025032.xx32*32*32
76/76/76 * 2413.21032032032.xx40*25*32 91/76/76 *
2413.21040025032.xx40*25*40 91/76/91 * 2413.21040025040.xx40*32*32
91/76/76 * 2413.21040032032.xx40*32*40 91/76/91 *
2413.21040032040.xx40*40*40 91/91/91 * 2413.21040040040.xx50*25*40
111/76/91 * 2413.21050025040.xx50*25*50 111/76/111 *
2413.21050025050.xx50*32*32 111/76/76 * 2413.21050032032.xx50*32*40
111/76/91 * 2413.21050032040.xx50*32*50 111/76/111 *
2413.21050032050.xx50*40*40 111/91/91 * 2413.21050040040.xx50*40*50
111/91/111 * 2413.21050040050.xx50*50*50 111/111/111 *
2413.21050050050.xx63*25*50 126/76/111 *
2413.21063025050.xx63*25*63 126/76/126 *
2413.21063025063.xx63*32*50 126/76/111 *
2413.21063032050.xx63*32*63 126/76/126 *
2413.21063032063.xx63*40*63 126/91/111 *
2413.21063040063.xx63*40*63 126/91/126 *
2413.21063040063.xx63*50*50 126/111/111 ¸*
2413.21063050050.xx63*50*63 126/111/126 *
2413.21063050063.xx63*63*63 126/126/126 *
2413.21063063063.xx75*25*63 142/76/126 *
2413.21075025063.xx75*25*75 142/76/142 *
2413.21075025075.xx75*32*63 142/32/63 * 2413.21075032063.xx75*32*75
142/76/142 * 2413.21075032075.xx75*40*63 142/91/126 *
2413.21075040063.xx75*40*75 142/91/142 *
2413.21075040075.xx75*50*50 142/111/111 *
2413.21075050050.xx75*50*63 142/111/126 ¸*
2413.21075050063.xx75*50*75 142/111/142 *
2413.21075050075.xx75*63*63 142/126/126 *
2413.21075063063.xx75*63*75 142/126/142 *
2413.21075063075.xx75*75*75 142/142/142 ¸*
2413.21075075075.xx90*25*75 162/75/142 *
2413.21090025075.xx90*25/90 162/76/162 *
2413.21090025090.xx90*32/75 162/76/142 *
2413.21090032075.xx90*32*90 162/76/162 *
2413.21090032090.xx90*40*75 162/91/142 *
2413.21090040075.xx90*40*90 162/91/162 *
2413.21090040090.xx90*50*75 162/111/142 *
2413.21090050075.xx90*50*90 162/111/162 *
2413.21090050090.xx90*63*63 162/126/126 *
2413.21090063063.xx90*63*75 162/126/142 *
2413.21090063075.xx90*63*90 162/126*162 *
2413.2109063090.xx90*75*75 162/142/142 *
2413.21090075090.xx90*75*90 162/142/162 *
2413.21090075090.xx90*90*90 162/162/162 * 2413.21090090090.xx

* večje dimenzi je po povpraševanju - Santerm


	
Tremi (3) izolacijskimi spojkami (cevak, rokavčki, PU pena,
zamaški)

T – kos 90° z dvojno cevjo PEX*PEX*PEX za sanitarno vodo PN 10,
vključno s Šestimi fitingi (nipli) in tremi (3) izolacijskimi
spojkami (cevak, rokavčki, PU pena, zamaški)
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T-kos 90° z dvojno PEX cevjo PN 6 v eni izolacijski cevi
Vključno s 6. prehodnimi MS kosi PN 6 in izolacijskimi spojkami s
priborom, PU peno, itdDolžina T - kosa je 1000mm, odcep 500mm

PEX cevi PE-HD €/kpl šifra materialazunanji premer premer
izolacije

mm mm25*25*25 91/91/91 * 2413.22025025025.xx32*25*25 111/91/91 *
2413.22032025025.xx32*25*32 111/91/111 *
2413.22032025032.xx32*32*32 111/111/111 *
2413.22032032032.xx40*25*32 126/91/111 *
2413.22040025032.xx40*32*32 126/111/111 ¸*
2413.22040032032.xx40*25*40 126/91/126 *
2413.22040025040.xx40*32*40 126/111/126 *
2413.22040032040.xx40*40*40 126/126/126 *
2413.22040040040.xx50*25*40 126/91/126 *
2413.22050025040.xx50*25*50 126/92/162 *
2413.22050025050.xx50*32*32 162/111/111 *
2413.22050032032.xx50*32*40 162/111/126 *
2413.22050032040.xx50*32*50 162/111/162 *
2413.22050032050.xx50*40*40 162/126/126 *
2413.22050040040.xx50*40*50 162/126/162 *
2413.22050040050.xx50*50*50 162/162/162 *
2413.22050050050.xx63*25*50 182/91/162 *
2413.22063025050.xx63*25*63 182/91/182 *
2413.22063025063.xx63*32*50 182/111/162 *
2413.22063032050.xx63*32*63 182/111/182 *
2413.22063032063.xx63*40*50 182/126/162 *
2413.22063040050.xx63*40*63 182/126/182 *
2413.22063040063.xx63*50*50 182/162/162 *
2413.22063050050.xx63*50*63 182/162/182 *
2413.22063050063.xx63*63*63 182/182/182 * 2413.22063063063.xx

T-kos 90° z dvojno PEX cevjo PN 10 v eni izolacijski cevi
Vključno s 6. prehodnimi MS kosi PN 6 in izolacijskimi spojkami s
priborom, PU peno, itdDolžina T - kosa je 1000mm, odcep 500mm

PEX cevi PE-HD €/kpl šifra materialazunanji premer premer
izolacije

mm mm28+22/28+22/28+22 91/91/91 *
2413.23282228222822.xx32+22/28+22/28/22 111/91/91 *
2413.23322228222822.xx32+22/28+22/32+22 111/91/111 *
2413.23322228223222.xx32+22/32+22/32+22 111/111/111 *
2413.23322232223222.xx40+28/28+22/32+22 126/91/111 *
2413.23402828223222.xx40+28/32/22/32+22 126/111/111 *
2413.23402832223222.xx40+28/28+22/40+28 126/91/126 *
2413.23402828224028.xx40+28/32+22/40+28 126/111/126 *
2413.23402832224028.xx40+28/40+28/40+28 126/126/126 *
2413.23402840284028.xx50+32/28+22/40+28 126/91/126 *
2413.23503228224028.xx50+32/28+22/40+28 126/111/126 *
2413.23503232224028.xx50+32/40+28/40+28 126/126/126 *
2413.23503240284028.xx50+32/28+22/50+32 126/91/126 *
2413.23503228225032.xx50+32/32+22/50+32 126/111/126 *
2413.23503232225032.xx50+32/40+28/50+32 126/126/126 *
2413.23503240285032.xx50+32/50+32/50*32 126/126/126 *
2413.23503250325032.xx


	
T – kos 90° z enojno cevjo PEX*PEX*PEX za sanitarno vodo PN 10,
vključno s tremi (nipli) in tremi (3) izolacijskimi spojkami
(cevak, rokavčki, PU pena, zamaški)

Katalog: www.santerm.si

T-kos 90° z eno PEX cevjo PN 10 v eni izolacijski cevi Vključno
s 3. prehodnimi MS kosi PN 6 in izolacijskimi spojkami s priborom,
PU peno, itdDolžina T - kosa je 1000mm, odcep 500mm

PEX cevi PE-HD €/kpl šifra materialazunanji premer premer
izolacije

mm mm22*22*22 76/76/65 * 2413.24222222PN10.xx28*22*22 76/76/76 *
2413.24282222PN10.xx28*22*28 76/76/76 *
2413.24282228PN10.xx28*28*28 76/76/76 *
2413.24282828PN10.xx32*22*22 76/76/76 *
2413.24322222PN10.xx32*22*28 76/76/76 *
2413.24322228PN10.xx32*22*32 76/76/76 *
2413.24322232PN10.xx32*28*28 76/76/76 *
2413.24322828PN10.xx32*28*32 76/76/76 *
2413.24322832PN10.xx32*32*32 76/76/76 *
2413.24323232PN10.xx40*22*32 91/76/76 *
2413.24402232PN10.xx40*22*40 91/76/91 *
2413.24402240PN10.xx40*28*32 91/76/76 *
2413.24402832PN10.xx40*28*40 91/76/91 *
2413.24402840PN10.xx40*32*32 91/76/76 *
2413.24403232PN10.xx40*32*40 91/76/91 *
2413.24403240PN10.xx40*40*40 91/91/91 *
2413.24404040PN10.xx50*22*40 111/76/91 *
2413.24502240PN10.xx50*22*50 111/76/111 *
2413.24502250PN10.xx50*28*40 111/76/91 *
2413.24502840PN10.xx50*28*50 111/76/111 *
2413.24502850PN10.xx50*32*40 111/76/91 *
2413.24503240PN10.xx50*32*50 111/76/111 *
2413.24503250PN10.xx50*40*40 111/91/91 *
2413.24504040PN10.xx50*40*50 111/91/111 *
2413.24504050PN10.xx50*50*50 111/111/111 *
2413.24505050PN10.xx63*22*50 126/76/111 *
2413.24632250PN10.xx63*22/63 126/76/76 *
2413.24632263PN10.xx63*28*50 126/76/111 *
2413.24632850PN10.xx63*28*63 126/76/126 *
2413.24632863PN10.xx63*23*50 126/76/111 *
2413.24632350PN10.xx63*32*63 126/76/126 *
2413.24633263PN10.xx63*40*50 126/91/111 *
2413.24634050PN10.xx63*40*63 126/91/126 *
2413.24634063PN10.xx63*50*50 126/111/111 *
2413.24635050PN10.xx63*50*63 126/111/126 *
2413.24635063PN10.xx63*63*63 126/126/126 * 2413.24636363PN10.xx
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T – kos 45° z dvojno cevjo PEX*PEX*PEX za ogrevanje PN 6,
vključno s 6. fitingi (nipli) petimi (5) izolacijskimi spojkami
(cevak, rokavčki, PU pena, zamaški)
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T-kos 90° z dvojno PEX cevjo PN 6 v eni izolacijski cevi
Vključno s 6. prehodnimi MS kosi PN 6 in izolacijskimi spojkami s
priborom, PU peno, itdDolžina T - kosa je 1000mm, odcep 500mm

PEX cevi PE-HD €/kpl šifra materialazunanji premer premer
izolacije

mm mm25/25+25/25 76/91/76 * 2413.25252525256.xx32/25+25/25
76/91/76 * 2413.25322525256.xx32/25+25/32 76/91/76 *
2413.25322525326.xx32/32+32/32 76/111/76 *
2413.25323232326.xx40/25+25/32 91/91/76 *
2413.25402525326.xx40/25+25/40 91/91/91 *
2413.25402525406.xx40/32+32/32 91/111/76 *
2413.25403232326.xx40/32+32/40 91/111/91 *
2413.25403232406.xx40/40+40/40 ¸91/126/91 ¸*
2413.25404040406.xx50/25+25/40 111/91/91 *
2413.25502525406.xx50/25+25/50 111/91/111 *
2413.25502525506.xx50/32+32/32 111/111/111 *
2413.25503232326.xx50/32+32/40 111/111/91 *
2413.25503232406.xx50/32+32/50 111/111/111 *
2413.25503232506.xx50/40+40/40 111/126/91 *
2413.25504040406.xx50/40+40/50 111/126/111 *
2413.25504040506.xx50+50/50/50 111/162/111 *
2413.25505050506.xx63/25+25/50 126/91/111 *
2413.25632525056.xx63/25+25/63 126/91/126 *
2413.25632525636.xx63/32+32/50 126/111/111 *
2413.25633232506.xx63/32+32/63 126/111/126 *
2413.25633232636.xx63/40+40/50 126/126/111 *
2413.25634040506.xx63/40+40/63 126/126/126 *
2413.25634040636.xx63/50+50/50 126/162/111 *
2413.25635050506.xx63/50+50/63 126/162/126 *
2413.25635050636.xx63/63+63/63 126/182/126 *
2413.25636363636.xx75/25+25/63 142/91/126 *
2413.25752525636.xx75/25+25/75 142/91/142 *
2413.25752525756.xx75/32+32/63 142/111/26 *
2413.25753232636.xx75/32+32/75 142/111/142 *
2413.25753232756.xx75/40+40/63 142/126/126 *
2413.25754040636.xx75/40+40/75 142/126/142 *
2413.25754040756.xx75/50+50/50 142/162/111 *
2413.25755050506.xx75/50+50/63 142/162/126 *
2413.25755050636.xx75/50+50/75 142/162/142 *
2413.25755050756.xx75/63+63/63 142/182/126 *
2413.25756363636.xx75/63+63/75 142/182/142 *
2413.25756363756.xx90/25+25/75 162/91/142 *
2413.25902525756.xx90/25+25/90 162/91/162 *
2413.25902525906.xx90/32+32/75 162/111/142 *
2413.25903232756.xx90/32+32/90 162/111/162 *
2413.25903232906.xx90/40+40/75 162/126/142 *
2413.25904040756.xx90/40+40/90 162/126/161 *
2413.25904040906.xx90/50*50/75 162/162/142 *
2413.25905050756.xx90/50+50/90 162/162/162 *
2413.25905050906.xx90/63+63/63 162/182/126 *
2413.25906363636.xx90/63+63/75 162/182/142 *
2413.25906363756.xx90/63+63/90 162/182/162 *
2413.25906363906.xx110/25+25/90 162/91/162 *
2413.25110252590.xx110/25+25/110 162/91/162 *
2413.251102525110.xx110/32+32/90 162/111/162 *
2413.25110323290.xx110/32+32/110 162/111/162 *
2413.251103232110.xx110/40+40/90 162/126/162 *
2413.25110404090.xx110/40+40/110 162/126/162 *
2413.251104040110.xx110/40*40/110 162/126/110 *
2413.251104040110.xx110/50+50/90 162/162/162 *
2413.25110505090.xx
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Univerzalni votli PEHD T-kos za zaščito notranjih elementov pred
izoliranih gibkih cevi

je izdelan v kompletu. Komplet: dva votla PEHD elementa,
polnila, silikonsko tesnilo in

vijaki, ki obe polovici zapreta.

Universal empty PE-HD T-piece is made to protect connections of
pre insulated carrier

pipes. Kit are: two empty PE-HD pieces, insulation, silicone
tube-sealing and stainless

steel screws to connect both separated parts.

Univerzalno votlo PEHD koleno je izdelano za zaščito notranjih
elementov pred

izoliranih gibkih cevi je izdelano v enem kompletu. Komplet: dva
votla PEHD elementa,

polnila, silikonsko tesnilo in vijaki, ki obe polovici
zapreta.

Universal empty PE-HD elbows is made to protect connections of
pre insulated carrier

pipes. Kit are: two empty PE-HD pieces, insulation, silicone
tube-sealing and stainless

steel screws to connect both separated parts.

Univerzalni votli Y – kos za zaščito notranjih elementov pred
izoliranih gibkih

Cevi. Primeren je za izolacijo, kjer prehajamo iz ene cevi v eni
izolaciji v

cevovod, ki ima dve cevi v eni izolaciji. V kompletu dobite
votli PEHD element,

Polnila, silikonsko tesnilo, nerjavne vijake, ki obe polovici
stisneta in zapreta.

Univerzalni PEHD jašek za vse pred izolirane cevi, ki se vodijo
pod zemljo.

Posebno je primeren za gibke pred izolirane cevi. V kompletu
dobite jašek

S pokrovom in je zelo lahek. Glede na cevovod, ki bo vstopil v
jašek pa je

Potrebno poznati premer zunanje izolacije in zraven naročiti
termo krčne

Rokavčke. Ti zaprejo vodi in zemlji pot v delitacijski točki med
cevjo in jaškom.

Za vsa navodila instalacije pokličite dobavitelja Santerm d.o.o.
PE CELJE!

Katalog: www.santerm.si

PE - HD elementi za zaščito spojev pred izoliranih ceviPE-HD
kits for connection points of pre insulated pipes

za zunanji L B H Teža Cena šifracevovod mm mm mm kg €/kompl.
materiala

Ø 125/90/75 960 590 200 5,5 * 2400.MT129075.3Ø 200/160/125 1170
750 270 8 * 2400.MT2001612.3

za zunanji L B H Teža Cena šifracevovod mm mm mm kg €/kompl.
materiala

Ø 200/160/125 740 740 270 7,5 * 2400.MH201612.3

Za zunanji L B H Teža Cena šifracevovod mm mm mm kg €/kompl.
materiala

Ø 200/160/125 1170 460 230 7 * 2400.MBR201612.3

Za zunanji Premer B Teža Cena šifracevovod mm mm kg €/kompl.
materiala

6 x Ø 200/160/125 810 460 35 * 2400.MIS.3Dodatno termo krčni
rokavčki za vstop v jašek v delu cevovodaØ 125 mm 0,1 *
2400.MHM125.3Ø 160 mm 0,1 * 2400.MHM160.3Ø 200 mm 0,1 *
2400.MHM200.3
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IZOLACIJSKE SPOJKE 2413.xx

Izolacijske spojke se uporabljajo za zaščito dveh ravnih spojev
(na primer, dveh cevi)! Na mestu, kjer

smo sestavili dve cevi, nastane vrzel s spojko za osnovno,
pretočno cev. To mesto moramo OBVEZNO

izolirati (navodila na podjetju Santerm d.o.o. ali pri
pooblaščenem inštalaterju – primer, Santosa

d.o.o), ali na naši spletni strani (glejte navodila za polaganje
pred izoliranih cevi)

Izolacijska spojka 2413.26 Primerna za vse vrste pred izoliranih
cevi, kjer je dimenzija primerljiva z zunanjim premerom
zaščitne

PE-HD cevi (glejte pred izolirane cevi in priključne elemente –
zgoraj)

IZOLACIJSKA RAVNA SPOJKA 2413.26

Izdelana po EN - 489, sestavljena iz: ravne, toge, termo
skrčljive PE-HD votle cevi, znotraj tesnjena

Tremi termo krčljivimi rokavčki, dvema zamaškoma (odzračevalni
in varilni)

PUR peno v dveh ločenih plastenkah, primerno polnjenima po
dimenziji artikla

PE-HD €/kpl šifra materialapremer izolacije

mm

76 * 2413.26076.xx91 * 2413.26091.xx111 * 2413.26111.xx126 *
2413.26126.xx142 * 2413.26142.xx162 ¸* 2413.26162.xx182 *
2413.26182.xx

* večje dimenzije na spletni strani pri togih pred izoliranih
ceveh (šifra 2500.

* navodila za uporabo na spletni strani www.santerm.si ali
kontaktirajte naše podjetje

Redukcijska IZOLACIJSKA RAVNA SPOJKA 2413.27Izdelana po EN -
489, sestavljena iz: ravne, toge, termo skrčljive PE-HD votle cevi,
znotraj tesnjena Tremi termo krčljivimi rokavčki, dvema zamaškoma
(odzračevalni in varilni)PUR peno v dveh ločenih plastenkah,
primerno polnjenima po dimenziji artikla

PE-HD €/kpl šifra materialapremer izolacije

mm91 > 76 * 2413.27 091076.xx

111 > 76 * 2413.27111076.xx111 > 91 * 2413.27111091.xx126
> 76 * *126 > 91 * *

126 > 111 ¸* *142 > 91 * *

142 > 111 * *142 > 126 * *162 > 111 * *162 > 126 *
*162 > 142 * *182 > 142 * *182 > 162 * *

* večje dimenzije na spletni strani pri togih pred izoliranih
ceveh (šifra 2500.* navodila za uporabo na spletni strani
www.santerm.si ali kontaktirajte naše podjetje
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SLO Končna kapa BONDED je namenjena za zaščito izolacije pri
pred izoliranih ceveh. Termo krčna kapa je izdelana iz Poliolefina.
Kapo

primerne velikosti (prosim glejte tabelo, primerjava notranje d
cevi in zunanje D Izolacijske cevi) nataknemo na konec cevne
linije. Mesto natika popolnoma očistimo in posušimo. Kapo segrejemo
vročim zrakom.

Kapa se prične krčiti in popolnoma zapre vse točke oprijema.

Za natančna navodila montaže kontaktirate podjetje Santosa.

GB Shrink cap BONDED is made for end protection of pre-insulated
Pipe. Shrink cap is made in Polyolefin material. You need to
choose

Correct dimension (carrier pipe d and casing pipe D – please see
Table). The use of end caps proves necessary in heat stations,

House connections and whenever, once the pre-insulated pipes
and,

The network continues with pipes to the insulated on side.

Remember that end caps shall be inserted and heat shrunk
before

Continuing with normal non-preinsulated pipes. For installation
instruction

Contact supplier Santosa.

Tabela enojnih končnih kap za pred izolirane cevi,Serija 1 in
Serija 2 cevi (železne in pocinkane, PEX, PEHD) Single end cap
table for pre - insulated pipes Series 1 and Series 2 (steel and
Zinc galvanized steel, PEX, PEHD)

• ostale in/ali večje dimenzije po povpraševanju

DN Zunanji premer Zunanji premer Cena Šifranotranje cevi
izolacijske cevi Pirce CodeCarrier pipe Casin pipe €/piece

d = mm D = mm €/kos15 21,3 90 2500.060150090.xx15 21,3 110
2500.060150110.xx20 26,9 90 2500.060200090.xx20 26,9 110
2500.060200110.xx25 33,7 90 2500.060250090.xx25 33,7 110
2500.060250110.xx32 42,4 110 2500.060320110.xx32 42,4 125
2500.060320125.xx40 48,3 110 2500.060400110.xx40 48,3 125
2500.060400125.xx50 60,3 125 2500.060500125.xx50 60,3 140
2500.060500140.xx65 76,1 140 2500.060650140.xx65 76,1 160
2500.060650160.xx80 88,9 160 2500.060800160.xx80 88,9 180
2500.060800180.xx100 114,3 200 2500.061000200.xx100 114,3 225
2500.061000225.xx125 139,7 225 2500.061250225.xx125 139,7 250
2500.061250250.xx150 168,3 250 2500.061500250.xx150 168,3 280
2500.061500280.xx200 219,1 315 2500.062000315.xx200 219,1 355
2500.062000355.xx250 273,0 400 2500.062500400.xx250 273,0 450
2500.062500450.xx300 323,9 450 2500.063000450.xx300 323,9 500
2500.063000500.xx350 355,6 500 2500.063500500.00350 355,6 560
2500.063500560.xx400 406,4 560 2500.064000560.xx400 406,4 710
2500.064000710.xx450 457,0 630 2500.064500630.xx450 457,0 710
2500.064500710.xx500 508,0 710 2500.065000710.xx500 508,0 800
2500.065000800.xx


	
• other and/or bigger diameters on request
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Santerm d.o.o. Tabela enojnih končnih kap za pregibne bakrene,
železne St 35.8 in PEX pred izolirane cevi (Serija 1 in Serija 2)
Single end cap table for flexible copper, steel 35.8 and PEX pre
insulated pipes (Series 1 and Series 2)

Tabela dvo cevnih končnih kap za pregibne PEX, Cu in Inox cevi
Twin end cap table for flexible PEX, Cu and Stainless steel
pipes

Tabela enojnih in dvojnih ne trmo krčnih PE-HD kap za pred
izolirane cevi – kape za zaščito pred umazanijo Single and twin
non-shrink end caps PE-HD for pre insulated pipes – dust end
cap

DN Zunanji premer Zunanji premer Cena Šifranotranje cevi
izolacijske cevi Pirce CodeCarrier pipe Casin pipe €/piece

d = mm D =mm €/kos16 16 90 2500.060160090.xx18 18 90
2500.060180090.xx22 22 90 2500.060220090.xx28 28 75
2500.060280075.xx28 28 90 2500.060280090.xx35 35 90
2500.060350090.xx42 42 110 2500.060420110.xx54 54 125
2500.060540125.xx

DN Zunanji premer Zunanji premer Cena Šifranotranje cevi
izolacijske cevi Pirce CodeCarrier pipe Casin pipe €/piece

d = mm D = mm €/kos2 x 20 2 x 25 125 2400.MK3250P604.xx2 x 20 2
x 25 160 2400.MK335001.xx2 x 25 2 x 32 125 2400.MK3280.xx2 x 25 2 x
32 160 2400.MK335001.xx2 x 32 2 x 40 160 2400.MK335002.xx2 x 40 2 x
50 160 2400.MK355003.xx2 x 40 2 x 50 200 2400.MK355003.xx2 x 50 2 x
63 200 2400.MK335005.xx

DN Zunanji premer Zunanji premer Cena Šifranotranje cevi
izolacijske cevi Pirce CodeCarrier pipe Casin pipe €/piece

d = mm D = mm €/kos20 25 75 2400.MS7525.xx25 32 90
2400.MS9032.xx32 40 125 2400.MS12540.xx32 40 160 2400.MS16040.xx40
50 125 2400.MS12550.xx40 50 160 2400.MS16050.xx50 63 125
2400.MS12563.xx50 63 160 2400.MS16063.xx65 75 160 2400.MS16075.xx65
75 200 2400.MS20075.xx80 90 160 2400.MS16090.xx80 90 200
2400.MS20090.xx100 110 200 2400.MS200110.xx

2 x 20 2 x 25 125 2400.MSD12525.xx2 x 20 2 x 25 160
2400.MSD16025.xx2 x 25 2 x 32 125 2400.MSD12532.xx2 x 25 2 x 32 160
2400.MSD16032.xx2 x 32 2 x 40 160 2400.MSD16040.xx2 x 40 2 x 50 125
2400.MSD12550.xx2 x 40 2 x 50 160 2400.MSD16050.xx2 x 40 2 x 50 200
2400.MSD20050.xx2 x 50 2 x 63 200 2400.MSD20063.xx
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1) Pred izolirano PEX enojno ali dvojno cev odrežemo pravokotno
na izolacijo. Izolacija naj bo lepo

odstranjena, paziti moramo, da pri rezanju izolacije ne
poškodujemo osnovne bele pretočne cevi. Bela

PEX cev naj bo dolga vsaj 75 – 90mm. Tako bomo imeli dovolj
prostora za montažo priključka. Belo

pretočno cev očistimo z nožem ali strgalom, da bo čista in
glada.

2) Poravnamo belo cev, da bo pravokotno odrezana, ostanki
rezanja se morajo očistiti. Enako velja za črno

izolacijsko cev. Ta naj bo čista od pene, smeti, zemlje in
podobno.

3) Cevi in izolacije NE ČISTIMO Z VODO. Uporabimo nož, strgalo,
smirkova papir, na koncu bombažno ali

papirnato krpo. Če je cevni konec še vedno umazan, očistimo
umazanijo z ETANOLOM. Le-tega lahko

kupite v vsaki tehnični trgovini ali apoteki.

4) Pred nastavitvijo termo krčne kape vzamemo gornilnik
(butan-propan) ali FEN za vroči zrak.

A – pri nežnem vetru uporabit rumen plamen na gornilniku

B – pri močnejšem vetru uporabite rdeč plamen

C - kapo segrejte POČASI. Čez nekaj časa se bo pričela sama

Krčiti do popolnega tesnjenja.

5) Bele PEX cevi in črno izolacijsko cev segrevajte počasi in
stalno premikajte plamen. NE DRŽATI

PLAMENA na istem mestu. Tako bi poškodovali (zažgali ali
prežgali) cevne elemente. Cevni konec

segrejte levo – desno ca. 75 mm + 75mm ali več do temperature
ca. + 50 do+ 60 stopinj Celzija.

6) Kapo navelečete čez obe cevi tako, da širši del skoraj
prekrije črno izolacijsko cev. Izpod kape

IZVLEČITE belo folijo, ki ščiti spodnji lepljivi del kape pred
umazanijo. Nato povlečite kapo do konca, čez

črno cev. Kapa mora biti nasajena do konca.

7) Ponovno vzamemo gorilnik ali FEN ter kapo segrejemo. GRJEMO
POČASI. Na začetku gretja

(predvsem ko je zunaj hladno), se kapa ne bo takoj skrčila.
Najprej segrejte manjše dele, ki obsegajo

bele cevi, nato grejte vse do konca. Če boste prehitri, se bo
kapa pričela smoditi in boste s tem

poškodovali ali utrudili material. Konec postopka prepoznamo, ko
se izpod koncev kape pocedi (napravi

mali črni gladki rob) črne mase, podobne katranu.

8) Kapo pustimo ohladiti vsaj toliko, da jo z roko lahko primemo
t.j. ca. + 50 stopinj Celzija.

9) Ko je postopek končan, nadaljujemo z montažo končnih fitingov
ali prehodnih kosov!

Za vse nejastnosti, ki bi se pojavile pred, med ali po uporabi,
pokličite dobavitelja sistema:

Santerm d.o.o. PE Celje


	
Telefon 03-426-34-00

Mobilni 041-47-43-43
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Zidno tesnilo 2500.16

SLO Gumijasto zidno tesnilo je izdelano iz posebne EPDM
gume.

Ima manšetno obliko in preprečuje udor vode skozi zid na
mestu,

kjer smo v zidu napravili luknjo. Tesnilo je znotraj in
zunaj

nagubano.

Širina tesnila je 50 mm, ostale dimenzije iz tabele.

Navodila montaže – glej montaža cevi 2500.16 G GB Seal entry
wall ring is made from EPDM rubber. Rings is

Outside and inside corrugate what protect water to come into

the house, where we made a whole before.

Seal ring is 50 mm wide. Other dates in specification.
Installation

instruction – please see chapter about installation of pipes

2500.16

DN PEHD zunanji €/kos šifrazunanja cev del tesnila

v mm za izkop28 65 103 * 2500.160280065.xx28 75 115 *
2500.160280075.xx15 90 130 * 2500.160150090.xx20 90 130 *
2500.160200090.xx25 90 130 * 2500.160250090.xx32 110 155 *
2500.160320110.xx40 110 155 * 2500.160400110.xx50 125 170 *
2500.160500125.xx65 140 185 * 2500.160650140.xx80 160 205 *
2500.160800160.xx100 180 230 * 2500.161000180.xx100 200 245 *
2500.161000200.xx125 225 270 * 2500.161250225.xx150 250 295 *
2500.161500250.xx200 280 330 * 2500.162000280.xx200 315 360 *
2500.162000315.xx225 355 405 * 2500.162250355.xx250 400 445 *
2500.162500400.xx300 450 495 * 2500.163000450.xx350 500 545 *
2500.163500500.xx400 560 605 * 2500.164000560.xx450 630 675 *
2500.164500630.xx450 670 713 * 2500.164500670.xx500 710 755 *
2500.165000710,xx600 800 845 * 2500.166000800.xx700 900 945 *
2500.167000900.xx800 1000 1045 * 2500.168001000.xx

*ostale diemnzije in serije po povpraševanju
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