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            6. Na temelju c ˇlanka 100. stav. (6), c ˇlanka 101. i c ˇlanka 102. Zakona o prostornom ured ¯enju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07 i 38/09), c ˇlanka 48. Statuta Opc ´ine Vinodolske opc ´ine (»Sluz ˇbene novine Primorsko-goranske z ˇupanije« broj 40/09), Opc ´insko vijec ´e Opc ´ine Vinodolske opc ´ine na 10. sjednici odrz ˇanoj 13. prosinca 2010. godine, donijelo je ODLUKU o donos ˇenju Prostornog plana ured ¯¯enja Vinodolske opc ´ine (proc ˇis ˇc ´eni tekst) UVOD Proc ˇis ˇc ´eni tekst Odluke o donos ˇenju Prostornog plana ured ¯enja Vinodolske opc ´ine (»Sluz ˇbene novine Primor- sko-goranske z ˇupanije« broj 1/06), te mjere izmjene i dopune Odluke o donos ˇenju Prostornog plana ured ¯enja Vinodolske opc ´ine »Sluz ˇbene novine Primorsko-goranske z ˇupanije« broj 19/09), u kojima je naznac ˇeno njihovo stu- panje na snagu. TEMELJNE ODREDBE C ˇ lanak 1. (1) Prostorni plan ured ¯enja Vinodolske opc ´ine (u nastavku teksta: Prostorni plan), utvrd ¯uje uvjete za ured ¯e- nje podruc ˇja Vinodolske opc ´ine, svrhovito koris ˇtenje, namjenu, oblikovanje, obnovu i sanaciju grad ¯evinskog i drugog zemljis ˇta, zas ˇtitu okolis ˇa te zas ˇtitu spomenika kul- ture i osobito vrijednih dijelova prirode. (2) Granice obuhvata Prostornog plana Vinodolske opc ´ine su granice podruc ˇja Vinodolske opc ´ine odred ¯ene Zakonom o podruc ˇjima z ˇupanija, gradova i opc ´ina u Repu- blici Hrvatskoj (NN 90/92 i 58/93). (3) Statistic ˇka naselja u sastavu opc ´ine su: Bribir, Tribalj, Griz ˇane - Belgrad i Drivenik. C ˇ lanak 2. (1) Prostorni plan iz c ˇlanka (1) sadrz ˇan je u elaboratu Prostorni plan ured ¯enja Vinodolske opc ´ine, koji se sastoji od: A) TEKSTUALNI DIO I. Obrazloz ˇenje 1. POLAZIS ˇ TA 1.1. Poloz ˇaj, znac ˇaj i posebnosti podruc ˇja Vinodolske opc ´ine u odnosu na prostor i sustave z ˇupanije Primorsko- goranske i Republike Hrvatske 1.2. Osnovni podaci o stanju u prostoru 1.2.1. Prirodni sustavi 1.2.1.1. Geolos ˇka obiljez ˇja 1.2.1.2. Seizmic ˇnost 1.2.1.3. Mineralne sirovine 1.2.1.4. Reljef 1.2.1.5. Hidrolos ˇka i hidrogeolos ˇka osnova 1.2.1.6. Klimatska obiljez ˇja 1.2.1.7. Tlo 1.2.1.8. Z ˇ ivi svijet 1.2.2. Stanovnis ˇtvo i naselja 1.2.2.1. Demografska struktura 1.2.3. Naselja 1.2.4. Sadrz ˇaji javnih funkcija 1.2.4.1. Drz ˇavna uprava i podruc ˇna samouprava 1.2.4.2. Lokalna samouprava 1.2.4.3. Preds ˇkolsko i s ˇkolsko obrazovanje 1.2.4.4. Zdravstvena zas ˇtita i socijalna skrb 1.2.4.5. Kultura 1.2.4.6. Vjerske zajednice 1.2.4.7. Udruge grad ¯ana i sportska drus ˇtva 1.2.4.8. Ocjena stanja drus ˇtvenih djelatnosti 1.2.5. Gospodarstvo 1.2.5.1. Prerad ¯ivac ˇka industrija 1.2.5.2. Proizvodnja elektric ˇne energije 1.2.5.3. Proizvodno obrtnis ˇtvo 1.2.5.4. Poljoprivreda i stoc ˇarstvo 1.2.5.5. S ˇ umarstvo i lovstvo 1.2.5.6. Turistic ˇko-ugostiteljska djelatnost 1.2.5.7. Gospodarski subjekti i poslovni prostor 1.2.6. Infrastrukturni sustavi 1.2.6.1. Sustav prometa i veza 1.2.6.2. Sustav telekomunikacija i pos ˇte 1.2.6.3. Sustav vodoopskrbe i odvodnje 1.2.6.4. Energetski sustav 1.2.7. Zbrinjavanje otpada 1.2.8. Zas ˇtita prostora 1.2.8.1. Prirodna bas ˇtina 1.2.8.2. Kulturno-povijesna bas ˇtina 1.2.8.3. Kakvoc ´a zraka 1.2.8.4. Kakvoc ´a podzemnih i povrs ˇinskih voda 1.2.8.5. Tlo 1.2.8.6. Buka 1.3. Prostorno razvojne i resursne znac ˇajke 1.4. Planski pokazatelji i obveze iz dokumenata prostor- nog ured ¯enja s ˇireg podruc ˇja i ocjena postojec ´ih prostornih planova 1.5. Ocjena stanja, moguc ´nosti i ogranic ˇenja razvoja u odnosu na demografske i gospodarske podatke te pro- storne pokazatelje 1.5.1. Ocjena stanja 1.5.1.1. Demografski podaci 1.5.1.2. Gospodarstvo 1.5.1.3. Prostorni pokazatelji 1.5.2. Moguc ´nost razvitka 1.5.2.1. Gospodarstvo 1.5.3. Ogranic ˇenje razvitka 1.5.3.1. Gospodarstvo 1.5.3.2. Dijelovi prirode predloz ˇeni za zas ˇtitu 2. CILJEVI PROSTORNOG RAZVOJA I URED ¯ E- NJA 2.0. Ciljevi prostornog razvoja drz ˇavnog znac ˇaja 2.1. Ciljevi prostornog razvoja z ˇupanijskog znac ˇaja 2.1.1. Racionalno koris ˇtenje prirodnih izvora 2.1.2. Oc ˇuvanje ekolos ˇke stabilnosti i vrijednih dijelova okolis ˇa 2.2. Ciljevi prostornog razvoja opc ´inskog znac ˇaja 2.2.1. Demografski razvoj 2.2.2. Odabir prostorno-razvojne strukture 2.2.2.1. Ciljevi i pretpostavke razvitka 2.2.3. Razvoj naselja, drus ˇtvene, prometne i komunalne infrastrukture 2.2.3.1. Osnove razvoja naselja 2.2.3.2. Osnove razvoja drus ˇtvenih djelatnosti 2.2.3.3. Osnove razvoja sustava infrastrukture 2.2.4. Zas ˇtita krajobraznih i prirodnih vrijednosti i posebnosti i kulturno-povijesnih cjelina 2.2.4.1. Zas ˇtita krajobraznih vrijednosti 2.2.4.2. Zas ˇtita prirodnih vrijednosti i posebnosti 2.2.4.3. Zas ˇtita kulturno-povijesnih cjelina C ˇ etvrtak, 20. sijec ˇnja 2011. Stranica 29 — broj 1 SLUZ ˇ BENE NOVINE 
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6.Na temelju clanka 100. stav. (6), clanka 101. i clanka 102.
 Zakona o prostornom uredenju i gradnji (»Narodnenovine« broj 76/07 i 38/09), clanka 48. Statuta OpcineVinodolske opcine (»Sluzbene novine Primorsko-goranskezupanije« broj 40/09), Opcinsko vijece Opcine Vinodolskeopcine na 10. sjednici odrzanoj 13. prosinca 2010. godine,donijelo je
 ODLUKUo donosenju Prostornog plana uredenja
 Vinodolske opcine (procisceni tekst)
 UVOD
 Procisceni tekst Odluke o donosenju Prostornog planauredenja Vinodolske opcine (»Sluzbene novine Primor-sko-goranske zupanije« broj 1/06), te mjere izmjene idopune Odluke o donosenju Prostornog plana uredenjaVinodolske opcine »Sluzbene novine Primorsko-goranskezupanije« broj 19/09), u kojima je naznaceno njihovo stu-panje na snagu.
 TEMELJNE ODREDBE
 Clanak 1.
 (1) Prostorni plan uredenja Vinodolske opcine (unastavku teksta: Prostorni plan), utvrduje uvjete za urede-nje podrucja Vinodolske opcine, svrhovito koristenje,namjenu, oblikovanje, obnovu i sanaciju gradevinskog idrugog zemljista, zastitu okolisa te zastitu spomenika kul-ture i osobito vrijednih dijelova prirode.
 (2) Granice obuhvata Prostornog plana Vinodolskeopcine su granice podrucja Vinodolske opcine odredeneZakonom o podrucjima zupanija, gradova i opcina u Repu-blici Hrvatskoj (NN 90/92 i 58/93).
 (3) Statisticka naselja u sastavu opcine su: Bribir, Tribalj,Grizane - Belgrad i Drivenik.
 Clanak 2.
 (1) Prostorni plan iz clanka (1) sadrzan je u elaboratuProstorni plan uredenja Vinodolske opcine, koji se sastojiod:
 A) TEKSTUALNI DIO
 I. Obrazlozenje1. POLAZISTA1.1. Polozaj, znacaj i posebnosti podrucja Vinodolske
 opcine u odnosu na prostor i sustave zupanije Primorsko-goranske i Republike Hrvatske
 1.2. Osnovni podaci o stanju u prostoru1.2.1. Prirodni sustavi1.2.1.1. Geoloska obiljezja1.2.1.2. Seizmicnost1.2.1.3. Mineralne sirovine1.2.1.4. Reljef1.2.1.5. Hidroloska i hidrogeoloska osnova1.2.1.6. Klimatska obiljezja1.2.1.7. Tlo1.2.1.8. Zivi svijet1.2.2. Stanovnistvo i naselja1.2.2.1. Demografska struktura1.2.3. Naselja
 1.2.4. Sadrzaji javnih funkcija1.2.4.1. Drzavna uprava i podrucna samouprava1.2.4.2. Lokalna samouprava1.2.4.3. Predskolsko i skolsko obrazovanje1.2.4.4. Zdravstvena zastita i socijalna skrb1.2.4.5. Kultura1.2.4.6. Vjerske zajednice1.2.4.7. Udruge gradana i sportska drustva1.2.4.8. Ocjena stanja drustvenih djelatnosti1.2.5. Gospodarstvo1.2.5.1. Preradivacka industrija1.2.5.2. Proizvodnja elektricne energije1.2.5.3. Proizvodno obrtnistvo1.2.5.4. Poljoprivreda i stocarstvo1.2.5.5. Sumarstvo i lovstvo1.2.5.6. Turisticko-ugostiteljska djelatnost1.2.5.7. Gospodarski subjekti i poslovni prostor1.2.6. Infrastrukturni sustavi1.2.6.1. Sustav prometa i veza1.2.6.2. Sustav telekomunikacija i poste1.2.6.3. Sustav vodoopskrbe i odvodnje1.2.6.4. Energetski sustav1.2.7. Zbrinjavanje otpada1.2.8. Zastita prostora1.2.8.1. Prirodna bastina1.2.8.2. Kulturno-povijesna bastina1.2.8.3. Kakvoca zraka1.2.8.4. Kakvoca podzemnih i povrsinskih voda1.2.8.5. Tlo1.2.8.6. Buka1.3. Prostorno razvojne i resursne znacajke1.4. Planski pokazatelji i obveze iz dokumenata prostor-
 nog uredenja sireg podrucja i ocjena postojecih prostornihplanova
 1.5. Ocjena stanja, mogucnosti i ogranicenja razvoja uodnosu na demografske i gospodarske podatke te pro-storne pokazatelje
 1.5.1. Ocjena stanja1.5.1.1. Demografski podaci1.5.1.2. Gospodarstvo1.5.1.3. Prostorni pokazatelji1.5.2. Mogucnost razvitka1.5.2.1. Gospodarstvo1.5.3. Ogranicenje razvitka1.5.3.1. Gospodarstvo1.5.3.2. Dijelovi prirode predlozeni za zastitu
 2. CILJEVI PROSTORNOG RAZVOJA I UREDE-NJA
 2.0. Ciljevi prostornog razvoja drzavnog znacaja2.1. Ciljevi prostornog razvoja zupanijskog znacaja2.1.1. Racionalno koristenje prirodnih izvora2.1.2. Ocuvanje ekoloske stabilnosti i vrijednih dijelova
 okolisa2.2. Ciljevi prostornog razvoja opcinskog znacaja2.2.1. Demografski razvoj2.2.2. Odabir prostorno-razvojne strukture2.2.2.1. Ciljevi i pretpostavke razvitka2.2.3. Razvoj naselja, drustvene, prometne i komunalne
 infrastrukture2.2.3.1. Osnove razvoja naselja2.2.3.2. Osnove razvoja drustvenih djelatnosti2.2.3.3. Osnove razvoja sustava infrastrukture2.2.4. Zastita krajobraznih i prirodnih vrijednosti i
 posebnosti i kulturno-povijesnih cjelina2.2.4.1. Zastita krajobraznih vrijednosti2.2.4.2. Zastita prirodnih vrijednosti i posebnosti2.2.4.3. Zastita kulturno-povijesnih cjelina
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2.3. Ciljevi prostornog uredenja naselja na podrucjuOpcine Vinodolska
 2.3.1. Racionalno koristenje i zastita prostora2.3.2. Utvrdivanje gradevinskih podrucja naselja u
 odnosu na postojeci i planirani broj stanovnika, gustocustanovanja, izgradenost, iskoristenost i gustocu izgradeno-sti, obiljezja naselja, vrijednosti i posebnosti krajobraza,prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina
 2.3.2.1. Postojeci i planirani broj stanovnika2.3.2.2. Izgradenost2.3.3. Unapredenje uredenja naselja i komunalne infra-
 strukture
 3. PLAN PROSTORNOG UREDENJA3.1. Prikaz prostornog razvoja na podrucju Vinodolske
 opcine u odnosu na prostornu i gospodarsku strukturuzupanije
 3.1.1. Globalne ekonomske i prostorne odrednice raz-voja
 3.2. Organizacija prostora i osnovna namjena i koristenjepovrsina
 3.2.1. Razvoj i uredenje povrsina naselja (gradevinskapodrucja naselja)
 3.2.1.1. Brdsko-planinski dio gradevinskih podrucjanaselja
 3.2.2. Povrsine izvan naselja za izdvojene namjene3.2.2.1. Povrsine gospodarske namjene3.2.2.2. Povrsine ugostiteljsko-turisticke namjene (T)3.2.2.3. Povrsine sportsko-rekreacijske namjene (R)3.2.2.4. Groblja3.2.3. Kriteriji za gradenje izvan gradevinskog podrucja3.2.4. Poljoprivredne povrsine3.2.5. Sumske povrsine3.2.6. Ostalo poljoprivredno i sumsko tlo3.2.6.1. Ostalo poljoprivredno tlo, sume i sumsko zemlji-
 ste3.2.7. Vodne povrsine3.3. Prikaz gospodarskih i drustvenih djelatnosti3.3.1. Gospodarske djelatnosti3.3.1.1. Prognoza stanovnistva i radne snage3.3.1.2. Globalna projekcija razvoja3.3.1.3. Znacajnije gospodarske grane3.3.2. Razvoj drustvenih djelatnosti3.3.2.1. Drzavna uprava i pravosude3.3.2.2. Lokalna samouprava3.3.2.3. Predskolsko i skolsko obrazovanje3.3.2.4. Zdravstvena zastita i socijalna skrb3.3.2.5. Kultura i sport3.4. Uvjeti, koristenja uredenja i zastite prostora3.4.1. Uvjeti koristenja prostora3.4.1.1. Podrucja posebnih ogranicenja u koristenju3.4.2. Uvjeti uredenja prostora3.4.2.1. Gradevinska podrucja naselja3.4.2.2. Povrsine izvan naselja za izdvojene namjene3.4.2.3. Gradenje izvan gradevinskog podrucja3.4.2.4. Podrucja primjene posebnih mjera uredenja i
 zastite3.4.3. Uvjeti zastite prostora3.4.3.1. Zastita prirodne bastine3.4.3.2. Zastita kulturno-povijesnih cjelina3.4.3.3. Iskaz povrsina za posebno vrijedna i/ili osjetljiva
 podrucja prostorne cjeline3.5. Razvoj infrastrukturnih sustava3.5.1. Prometni sustav3.5.1.1. Cestovni promet3.5.1.2. Zeljeznicki promet3.5.1.3. Zracni promet3.5.2. Infrastruktura telekomunikacija i posta3.5.3. Infrastruktura vodoopskrbe i odvodnje
 3.5.3.1. Sustav vodoopskrbe3.5.3.2. Sustav odvodnje3.5.4. Energetski sustav3.5.4.1. Prijenosni energetski objekti naponskog nivoa
 400, 220 i 110 kV3.5.4.2. Distributivni elektroenergetski objekti3.5.4.3. Plinoopskrba3.6. Postupanje s otpadom3.7. Sprecavanje nepovoljnih utjecaja na okolis3.7.1. Zastita tla3.7.2. Zastita zraka3.7.3. Zastita voda3.7.3.1. Zastita podzemnih i povrsinskih voda3.7.3.2. Zastita od stetnog djelovanja voda3.7.4. Zastita od prekomjerne buke3.7.5. Mjere posebne zastite3.7.5.1. Sklanjanje ljudi3.7.5.2. Zastita od rusenja3.7.5.3. Zastita od pozara3.7.5.4. Zastita od potresa
 II. Odredbe za provodenje
 1. UVJETI ZA ODREDIVANJE NAMJENEPOVRSINA NA PODRUCJU VINODOLSKE OPCINE
 1.1. Povrsine naselja1.2. Povrsine izvan naselja za izdvojene namjene1.3. Poljoprivredne povrsine1.4. Sumske povrsine, ostalo poljoprivredno tlo, sume i
 sumsko zemljiste1.5. Vodne povrsine
 2. UVJETI ZA UREDENJE PROSTORA2.1. Gradevine od vaznosti za drzavu Primorsko-goran-
 sku zupaniju2.2. Gradevinska podrucja naselja2.2.1. Opce odredbe2.2.2. Gradevine stambene namjene2.2.3. Gradevine drustvene namjene2.2.4. Gradevine gospodarske namjene2.2.5. Gradevine ugostiteljsko-turisticke namjene2.2.6. Gradevine infrastrukturne i komunalne namjene2.2.7. Ostale gradevine2.2.8. Brdsko - planinski dijelovi gradevinskog podrucja
 Drivenim (NA42), Triblja (NA22), Grizana (NA33), te gra-devinsko podrucje Lukovo (NA51)
 2.3. Izgradene strukture izvan naselja2.3.1. Povrsine izvan naselja za izdvojene namjene2.3.2. Gradenje izvan gradevinskih podrucja
 3. UVJETI SMJESTAJA GOSPODARSKIH DJE-LATNOSTI
 4. UVJETI SMJESTAJA DRUSTVENIH DJELAT-NOSTI
 5. UVJETI UTVRDIVANJA KORIDORA ILITRASA I POVRSINA PROMETNIH I DRUGIHINFRASTRUKTURNIH SUSTAVA
 5.1. Prometna infrastruktura5.1.1. Cestovna infrastruktura5.1.2. Pjesacki promet5.1.3. Parkiralisna i garazna mjesta5.1.4. Zracni promet5.1.5. Infrastruktura telekomunikacija i posta5.2. Infrastruktura vodoopskrbe i odvodnje5.2.1. Sustav vodoopskrbe5.2.2. Sustav odvodnje5.3. Energetska infrastruktura
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5.3.1. Elektroopskrba5.3.2. Opskrba plinom5.3.3. Obnovljivi izvori energije
 6. MJERE ZASTITE KRAJOBRAZNIH I PRIROD-NIH VRIJEDNOSTI I KULTURNO-POVIJESNIH CJE-LINA
 6.1. Mjere zastite krajobraznih vrijednosti6.2. Mjere zastite prirodnih vrijednosti6.3. Mjere zastite kulturno-povijesnih cjelina
 7. POSTUPANJE S OTPADOM
 8. MJERE SPRECAVANJA NEPOVOLJNA UTJE-CAJA NA OKOLIS
 8.1. Zastita tla8.1.1. Sumsko tlo8.1.2. Poljoprivredno tlo8.1.3. Tlo za planiranje izgradnje8.2. Zastita zraka8.3. Zastita voda8.3.1. Zastita podzemnih i povrsinskih voda8.3.2. Zastita od stetnog djelovanja voda8.4. Zastita od prekomjerne buke8.5. Mjere posebne zastite8.5.1. Sklanjanje ljudi8.5.2. Zastita od potresa8.5.3. Zastita od rusenja8.5.4. Zastita od pozara
 9. MJERE PROVEDBE PLANA9.1. Obveza izrade dokumenata prostornog uredenja9.1.1. Prostorni plan podrucja posebnih obiljezja9.1.2. Urbanisticki planovi uredenja9.1.3. Detaljni planovi uredenja9.2. Primjena posebnih razvojnih i drugih mjera9.2.1. Uredenje zemljista9.2.2. Ostale mjere razvoja9.3. Rekonstrukcija gradevina cija je namjena protivna
 planiranoj namjeni
 10. PRIJELAZNE I ZAVRSNE ODREDBE
 B) GRAFICKI DIO
 a) Kartografski prikazi u mj. 1:250001. Koristenje i namjena povrsina 1:250002. Infrastrukturni sustavi i mreze 1:250003. Uvjeti za koristenje, uredenje i zastitu
 prostora 1:250003.A. Uvjeti za koristenje, uredenje i zastitu prostora -
 - podrucja posebnih uvjeta koristenja3.B. Uvjeti za koristenje, uredenje i zastitu prostora -
 - podrucja posebnih ogranicenja u koristenju3.C. Uvjeti za koristenje, uredenje i zastitu prostora -
 - podrucja posebnih ogranicenja u koristenju3.D. Uvjeti za koristenje, uredenje i zastitu prostora -
 - podrucja i djelovi primjene planskih mjera zastite
 b) Kartografski prikaz u mj. 1:50004. Gradevinska podrucja:4.1. Bribir 1:50004.2. Drivenik 1:50004.3. Grizane - Belgrad 1:50004.4. Tribalj 1:50004.5. Brdsko-planinski dio gradevinskih
 podrucja naselja - NA33 i NA51; - NA22
 i NA42 1:50004.6. Zeljeznicka stanica Drivenik 1:5000
 (2) Kartografski prikazi i tekst ovih Odredbi za provode-nje (u daljnjem tekstu: Odredbe) temeljni su dokumenti zaprimjenu Prostornog plana.
 Clanak 3.
 U smislu ovog Prostornog plana, izrazi i pojmovi koji seupotrebljavaju imaju slijedece znacenje:
 1. Vinodolska opcina - oznacava teritorijalno-upravnujedinicu kao posebnu jedinicu lokalne samouprave.
 2. Obuhvat dokumenta prostornog uredenja je prostornaili administrativno utvrdena cjelina koja se namjerava pro-storno urediti odredivanjem obveze izrade i donosenjaodgovarajuceg dokumenta prostornog uredenja.
 3. Naselje - struktura naselja, sela ili drugog oblika sta-novanja i pratecih funkcija u planiranom ili zatecenom(izgradenom) opsegu.
 4. Granica gradevinskog podrucja - je linija razgranice-nja povrsina koje sluze za gradenje naselja ili povrsinaizdvojenih namjena izvan naselja od ostalih povrsinaprema kriterijima iz Prostornog plana.
 5. Gradevinsko podrucje naselja - utvrdeno prostornimplanom uredenja velikog grada, grada i opcine je izgradenii uredeni dio naselja i neizgradeni dio podrucja tog naseljaplaniran za njegov razvoj i prosirenje.
 6. Izdvojeno gradevinsko podrucje izvan naselja utvr-deno prostornim planom uredenja velikog grada, grada iopcine je izgradena i/ili neizgradena prostorna cjelinaizvan gradevinskog podrucja naselja iskljucivo za gospo-darsku namjenu bez stanovanja (proizvodnja, ugostiteljstvoi turizam, sport) i groblja.
 7. Izgradeni dio gradevinskog podrucja su izgradene iuredene gradevne cestice i druge povrsine privedene razli-citoj namjeni kao i neizgradene i neuredene cestice zemlji-sta povrsine do 5.000 m koje s izgradenim dijelom grade-vinskog podrucja cine prostornu cjelinu.
 8. Neizgradeni dio gradevinskog podrucja je jedna ilivise neposredno povezanih neizgradenih i neuredenihcestica zemljista ukupne povrsine vece od 5.000 m.
 9. Gradevinsko zemljiste je zemljiste unutar i izvan gra-devinskog podrucja, koje je izgradeno ili prostornim pla-nom namijenjeno za gradenje gradevina i uredenje javnihpovrsina.
 10. Gradevna cestica je cestica zemljista s pristupom naprometnu povrsinu koja je izgradena ili koju je u skladus uvjetima prostornog plana planirano utvrditi oblikom ipovrsinom od jedne ili vise cestica zemljista ili njihovihdijelova te izgraditi, odnosno urediti.
 11. Gradevine stambene namjene utvrdene ovim Pro-stornim planom dijele se prema broju stanova i tipu grad-nje:
 Obzirom na broj stanova stambene gradevine mogu biti:- obiteljske stambene gradevine- viseobiteljske stambene gradevine do 3 stana- viseobiteljske stambene gradevine (visestambene) sa
 vise od 3 stana po gradeviniPrema tipu gradnje stambene gradevine mogu biti:- slobodnostojece stambene gradevine- poluotvorene stambene gradevine
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- stambene gradevine u nizu.
 U svim kategorijama stambene gradevine moguce je gra-diti poslovne sadrzaje, ukoliko ne prelaze 50% ukupnebrutto razvijene povrsine gradevine.
 12. Pomocna gradevina je svaka gradevina cija jenamjena u funkciji gradevine osnovne namjene (garaze,drvarnice, spremista, kotlovnice, plinske stanice, vrtne sje-nice, ljetne kuhinje, rostilji do 2,5 m2 i sl.).
 13. Gradevine gospodarske - obrtnicke namjene su gra-devine s pretezno zanatskim, skladisnim, usluznim, trgo-vackim, ugostiteljskim i sl. djelatnostima koje ne smetajuokolini i ne umanjuju kvalitetu stanovanja i rada na susjed-nim gradevnim cesticama.
 14. Poljoprivredne gospodarske gradevine su:- bez izvora zagadenja: sjenici, pcelinjaci, staklenici, pla-
 stenici, gljivarnici, spremista poljoprivrednih proizvoda,alata, i sl.
 - s izvorima zagadenja: staje, svinjci, kokosinjci, kunic-njaci i sl.
 15. Etaza je svaki nivo gradevine. Po vrsti etaze mogubiti podzemne (podrum) ili nadzemne (prizemlje, kat ipotkrovlje). Za novu stambenu izgradnju etaza moraimati minimalnu svijetlu visinu 2,40 m, a pomocne prosto-rije minimalno 2,10 m. Potkrovna stambena etaza moraimati visinu na najnizem dijelu minimalno 1,5. U postoje-cim gradevinama zadrzavaju se postojece visine etaza.Ukoliko se krovna konstrukcije izvodi direktno bez nad-ozida, potkrovlje nije stambena etaza i ne uracunava se ukoeficijent iskoristenosti.
 Dijelovi (etaze) i visina gradevine:Prizemlje (P) je dio gradevine ciji se prostor nalazi nepo-
 sredno na povrsini, odnosno najvise 1,5 m iznad konacnouredenog i zaravnanog terena mjereno na najnizoj tockiuz procelje gradevine ili ciji se prostor nalazi iznad pod-ruma i/ili suterena (ispod poda kata ili krova),
 Suteren (S) je dio gradevine ciji se prostor nalazi ispodpoda prizemlja i ukopan je do 50% svoga volumena ukonacno uredeni i zaravnani teren uz procelje gradevine,odnosno da je najmanje jednim svojim proceljem izvanterena,
 Podrum (Po) je potpuno ukopani dio gradevine ciji seprostor nalazi ispod poda prizemlja, odnosno suterena,
 Kat (K) je dio gradevine ciji se prostor nalazi izmedudva poda iznad prizemlja,
 Potkrovlje (Pk) je dio gradevine ciji se prostor nalaziiznad zadnjega kata i neposredno ispod kosog ili zaoblje-nog krova.
 16. Koeficijent izgradenosti (Kig) je odnos izgradenepovrsine zemljista pod svim gradevinama i ukupnepovrsine gradevne cestice. Zemljiste pod gradevinom jevertikalna projekcija svih zatvorenih, otvorenih i natkrive-nih konstruktivnih dijelova gradevine osim balkona na gra-devnu cesticu, ukljucivsi i terase u prizemlju gradevinekada su iste konstruktivni dio podzemne etaze. U izgra-denu povrsinu ne ulaze cisterne, septicke jame, spremniciplina i slicne gradevine, ukoliko su ukopane u zemlju iobradene kao okolni teren te pergole, brajde i rostilji do2,5 m2 ukoliko nisu sastavni dio konstruktivnih dijelovagradevine.
 17. Koeficijent iskoristenosti (Kis) je odnos gradevinske(brutto) povrsine gradevina i povrsine gradevne cestice.
 Nestambeno potkrovlje (koje nije etaza) ne uzimaju se uizracun brutto izgradene povrsine gradevine.
 18. Nadstresnica - je natkriveni otvoreni prostor(iznimno zatvoren s jedne strane kada se postavlja uzglavnu pomocnu gradevinu) koja ne ulazi u bruttopovrsinu, a namijenjen je u pravilu za natkrivanje parkira-lisnog mjesta ili prostora za odmor.
 19. Visina gradevine mjeri se od konacno zaravnatog iuredenog terena uz procelje gradevine na njegovom najni-zem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjegakata, odnosno vrha nadozida potkrovlja, cija visina nemoze biti visa od 1,2 m.
 Ukupna visina gradevine mjeri se od konacno zaravna-nog i uredenog terena na njegovom najnizem dijelu uz pro-celje gradevine do najvise tocke krova (sljemena).
 20. Regulacijski pravac - granica izmedu cestice javnepovrsine (ulica, prilazni put, javna cesta, trg i dr.) i gra-devne cestice osnovne namjene.
 21. Gradevni pravac je vertikalna projekcija najistaknu-tijeg dijela procelja prema cestici javne povrsine.
 22. Infrastrukturni koridor je prostor namijenjen zasmjestaj gradevina i instalacija infrastrukturnih sustavaunutar ili izvan gradevinskog podrucja.
 23. Krajobraz je odredeno podrucje, opazeno ljudima,cija je osobnost rezultat medusobnog djelovanja prirodnihi/ili ljudskih cimbenika i koje obiljezava prevladavajuca pri-sutnost prirodnih sastojina.
 24. Krajobrazne vrijednosti su svojstvenosti prirodnoga,kultiviranog ili kulturnog krajobraza, koje odreduju nje-govu prirodnu, kulturnopovijesnu i estetsku osobnost.
 25. Lokalni uvjeti - lokalnim uvjetima smatraju se:- reljef, vode, zelenilo;- posebno vrijedne gradevine i podrucja prirodne i kul-
 turne bastine;- karakteristicni i vrijedni pogledi i slike mjesta;- ambijentalne vrijednosti;- velicina i izgradenost gradevnih cestica;- nacin gradnje, te visina i povrsina izgradenih gradevina;- komunalna oprema;- druge vrijednosti i posebnosti.
 26. Uredeno gradevinsko zemljiste je dio gradevinskogpodrucja koje je opremljeno za gradenje u skladu s pro-stornim planom.
 27. Uredenje gradevinskog zemljista je skup odluka,mjera i postupaka na temelju kojih se provodi opremanjegradevinskog zemljista.
 28. Kategorije uredenosti gradevinskog zemljista- I. kategorija uredenosti podrazumijeva minimalno ure-
 deno gradevinsko zemljiste, koje obuhvaca pristupni put,tj. direktni kolni, odnosno javni pristup gradevnoj cestici,minimalne sirine 5,5 m. Iznimno, ako to lokalni uvjeti nedozvoljavaju, minimalna sirina moze iznositi i manje, aline manje od 3 m.
 - II. kategorija uredenosti podrazumijeva infrastruk-turnu opremljenost minimalno pristupnim putem, prikljuc-kom na javni vodovod, javnu kanalizaciju i niskonaponskumrezu.
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- III. kategorija uredenosti podrazumijeva visoko ure-deno gradevinsko zemljiste, koje obuhvaca sve elementepripreme i opremanja.
 29. Urbana komasacija je postupak spajanja cestica gra-devinskog zemljista u jednu cjelinu i njezina podjela nagradevne i druge cestice u skladu s detaljnim planom ure-denja na podrucju komasacije uz istodobno sredivanje vla-snickih i drugih stvarno-pravnih odnosa na tom zemljistu sciljem podjele gradevnih cestica vlasnicima tog zemljistarazmjerno njegovoj povrsini i jedinici lokalne samoupraveza potrebe povrsina javne namjene.
 30. Gradenje je izvedba gradevinskih i drugih radova(pripremni, zemljani, konstrukterski, instalaterski, zavrsni,te ugradnja gradevnih proizvoda, postrojenja ili opreme)kojima se gradi nova gradevina, rekonstruira, uklanja iodrzava postojeca gradevina.
 31. Rekonstrukcija gradevine je izvedba gradevinskih idrugih radova kojima se utjece na ispunjavanje bitnihzahtjeva za postojecu gradevinu i/ili kojima se mijenjauskladenost postojece gradevine s lokacijskim uvjetima uskladu s kojima je izgradena (dogradivanje, nadogradiva-nje, uklanjanje vanjskog dijela gradevine, izvodenje radovaradi promjene namjene gradevine ili tehnoloskog procesa isl.).
 32. Gradevina je gradenjem nastao i s tlom povezansklop, svrhovito izveden od gradevnih proizvoda sa zajed-nickim instalacijama i opremom, ili sklop s ugradenimpostrojenjem, odnosno opremom kao tehnicko - tehnolo-ska cjelina ili samostalna postrojenja povezana s tlom, tes tlom povezan sklop koji nije nastao gradenjem, ako senjime mijenja nacin koristenja prostora.
 33. Postojeca gradevina je gradevina izgradena na teme-lju gradevinske dozvole ili drugog odgovarajuceg akta isvaka druga gradevina koja je prema ovom Zakonu snjom izjednacena.
 II. ODREDBE ZA PROVODENJE
 1. UVJETI ZA ODREDIVANJE NAMJENEPOVRSINA NA PODRUCJU OPCINE VINODOLSKAOPCINA
 Clanak 4.
 (1) Osnovna namjena i koristenje povrsina odredenaProstornim planom prikazana je na kartografskom prikazubr. 1 »Koristenje i namjena povrsina«, u mj. 1:25.000.
 (2) Prostor Vinodolske opcine se prema namjeni dijelina:
 - povrsine naselja,- povrsine izvan naselja za izdvojene namjene,- poljoprivredne povrsine,- sumske povrsine,- vodne povrsine,- ostalo poljoprivredno tlo, sume i sumsko zemljiste.(3) Povrsine za razvoj i uredenje prostora smjestaju se
 unutar gradevinskog podrucja i iznimno izvan gradevin-skog podrucja. Razgranicenjem se odreduju:
 1. Gradevinska podrucja za:- povrsine naselja,- povrsine izvan naselja za izdvojene namjene.2. Gradevine izvan gradevinskog podrucja su: gradevine
 infrastrukture, gradevine za istrazivanje i iskoristavanjemineralnih sirovina, stambene i gospodarske gradevine ufunkciji obavljanja poljoprivrednih djelatnosti (farme, vino-gradarsko-vinarski pogoni, manja spremista, stambeno-gos-
 podarske gradevine za turizam na seoskim gospodarstvima,stambeno - gospodarske gradevine u brdsko-planinskompodrucju), te gradevine u funkciji gospodarenja sumama(planinarski domovi, sklonista i sl. gradevine), zdravstvene,rekreacijske i zdravstveno - turisticke gradevine, manjekapelice, krizevi, spomen obiljezja i sl.
 1.1. POVRSINE NASELJA
 Clanak 5.
 (1) Povrsine naselja su podrucja na kojima se predvidagradnja, odnosno prosirenje postojeceg naselja.
 (2) U povrsinama naselja smjestaju se, osim stanovanja, isve spojive funkcije sukladne namjeni, rangu ili znacenjunaselja, kao sto su javna i drustvena namjena, gospodarskanamjena (zanatska, poslovna), ugostiteljsko-turistickanamjena, sportsko-rekreacijska namjena, javne zelenepovrsine, povrsine infrastrukturnih sustava, groblja itd.
 (3) Na podrucju Vinodolske opcine lokalno srediste jenaselje Bribir.
 (4) Naselja sa stambenim, sredisnjim i pratecim funkci-jama su podrucja u kojima se vec nalazi ili se planira:
 - stambena gradnja i sve gradevine i sadrzaji koji pratestanovanje kao sto su skolske i predskolske ustanove, trgo-vine, servisi, centralni, komercijalni i drustveni sadrzaji,ugostiteljstvo, sportske i uredene zelene povrsine, pjesackiputevi i stubista, prometnice, parkiralista i sl.,
 - parkovne i zastitne zelene povrsine, sportski i rekrea-cijski centri, groblja,
 - skladista, komunalni servisi i uredaji, radionice i obrt-nicki pogoni, uz uvjet da ne zagaduju zrak, ne uzrokujupovecanu buku i ne privlace veci promet teretnih vozila,
 - poslovni sadrzaji, zabavni, kulturni, zdravstveni i drugislicni sadrzaji i gradevine,
 - tihe djelatnosti bez opasnosti od pozara i eksplozije:krojacke, frizerske, postolarske, fotografske radionice, pro-davaonice mjesovite robe, caffe-i, buffet-i, kao i ugostitelj-ske gradevine, pecenjarnice i slicno.
 Clanak 6.
 (1) Prostornim planom utvrdene su granice gradevinskihpodrucja svih naselja u sastavu Vinodolske opcine, kaoracionalno organiziranih i oblikovanih prostora i to za sta-tisticka naselja Bribir, Grizane-Belgrad, Tribalj i Drivenik.
 Granice gradevinskih podrucja razgranicuju povrsineizgradenog dijela naselja i povrsine predvidene za njegovrazvoj od ostalih povrsina namijenjenih razvoju poljopri-vrede, sumarstva i drugih djelatnosti koje se, obzirom nanamjenu, mogu obavljati izvan gradevinskih podrucja.
 (2) Gradevinska podrucja iz stavka 1. ovog clanka prika-zana su na kartografskom prikazu br. 1 »Koristenje inamjena povrsina« u mjerilu 1:25.000 i na katastarskojpodlozi u mjerilu 1:5.000, na kartografskim prikazima br.4. »Gradevinska podrucja«.
 1.2. POVRSINE IZVAN NASELJA ZA IZDVOJENENAMJENE
 Clanak 7.
 (1) Razgranicenje povrsina za izdvojene namjene odre-deno je za:
 - gospodarsku namjenu (poslovnu - K),- ugostiteljsko-turisticku namjenu (hotel - T1 i turisticko
 naselje T2, kamp T3),- sportsko-rekreacijsku namjenu (R),- groblja (G).(2) Razgranicenje povrsina iz stavka (1) ovog clanka
 odredeno je na kartografskim prikazima br. 1 »Koristenje
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i namjena povrsina« u mj. 1:25.000, te br. 4. »Gradevinskapodrucja« u mj. 1:5.000.
 Clanak 8.
 (1) Povrsine za infrastrukturu razgranicuju se odrediva-njem granica za:
 - povrsine predvidene za infrastrukturne koridore smje-stene uzduz pravaca infrastrukturnih instalacija i ostalihlinearnih trasa, a odreduju se obostrano od osi trase siri-nom pojasa u metrima;
 - povrsina predvidenih za infrastrukturne gradevine,namijenjenih smjestaju uredaja, instalacija i sl., a razgrani-cuju se ovisno o vrsti infrastrukturnog sustava na:
 - povrsine za gradevine prometa i gradevine veza (ceste,zeljeznica) i zracni promet (helidrom),
 - povrsine za gradevine telekomunikacija i poste,- povrsine za gradevine vodovoda i odvodnje,- povrsine za energetske gradevine za transformaciju i
 prijenos energenata (elektricna energija, cijevni promet,plin).
 (2) Gradenje novih gradevina druge namjene na povrsi-nama predvidenim za infrastrukturne koridore i gradevinenije dozvoljeno.
 1.3. POLJOPRIVREDNE POVRSINE
 Clanak 9.
 (1) Razgranicenje namjene poljoprivrednih povrsinaobavlja se temeljem vrednovanja zemljista i utvrdenihbonitetnih kategorija, a prikazano je na kartografskom pri-kazu br. 1 »Koristenje i namjena povrsina« u mj. 1:25.000.
 (2) Poljoprivredno tlo osnovne namjene stiti se od svakeizgradnje koja nije u funkciji obavljanja poljoprivrednihdjelatnosti, a dijeli se na osobito vrijedno obradivo tlo(P1) vrijedno obradivo tlo (P2) i ostala obradiva tla (P3).
 1.4. SUMSKE POVRSINE, OSTALO POLJOPRI-VREDNO TLO, SUME I SUMSKO ZEMLJISTE
 Clanak 10.
 (1) Sumske povrsine prikazane su na kartografskom pri-kazu br. 1 »Koristenje i namjena povrsina« u mj. 1: 25.000,a razgranicene su na:
 - gospodarske sume (S1),- zastitne sume (S2),- sume posebne namjene (S3).(2) Razgranicenje ostalog poljoprivrednog tla, suma i
 sumskog zemljista obavlja se temeljem kriterija za razgra-nicenje poljoprivrednog i sumskog tla.
 (3) Ostalo poljoprivredno tlo, sume i sumsko zemljistepodrucje je na kojem se prostor moze koristiti na nacinpredviden za sumsko ili poljoprivredno tlo.
 1.5. VODNE POVRSINE
 Clanak 11.
 (1) Vodne povrsine na podrucju obuhvata Prostornogplana prikazane su na kartografskom prikazu br. 1 »Kori-stenje i namjena povrsina«, mj. 1:25.000.
 (2) Vodne povrsine na podrucju obuhvata Plana supovrsinske vode (jezero Tribalj), vodotoci (vodotokDubracina i Suha Ricina) i bujice (Malenica, Kucina,mala Dubracina, Slani Potok, Kostelj, Balasi, Ricina Tri-baljska, Podsopalj, Leskovnik, Cigancica, Bronac, Duboki,Trstenik, Kiceri, Poduljin, Bosna, Blatnica, Lopcevo brdo).
 (3) Namjena i nacin koristenja odnosi se na prostorispod i iznad vodne plohe.
 2. UVJETI ZA UREDENJE PROSTORA
 2.1. GRADEVINE OD VAZNOSTI ZA DRZAVU IPRIMORSKO-GORANSKU ZUPANIJU
 Clanak 12.
 (1) Odredivanje prostora i koristenja gradevina od vaz-nosti za drzavu i Primorsko-goransku zupaniju Prostornimse planom utvrduju kao osnovni plansko-usmjeravajuciuvjeti.
 (2) Gradevine od vaznosti za drzavu odredene su premaznacenju zahvata u prostoru, a sukladno posebnom pro-pisu, i to su:
 ■ Gradevine i zahvati u prostoru od vaznosti za Repu-bliku Hrvatsku su:
 1. Prometne gradevine s pripadajucim objektima, ureda-jima i instalacijama:
 a) Zeljeznicke gradevine:
 . nova zeljeznicka pruga velikih ucinkovitosti:- (Trst - Kopar) - Lupoglav - Rijeka - Josipdol - (Karlo-
 vac) - Zagreb/ Split - Dubrovnik,
 . magistralne pruge:- Rijeka - Delnice Karlovac - Zagreb/Split (I. reda)
 2. Postanske i telekomunikacijske gradevine:- Medunarodni TK kabeli I. razine: alternativna trasa:
 Rijeka - Senj
 3. Vodne gradevine s pripadajucim objektima, uredajimai instalacijama:
 a) Gradevine sustava vodoopskrbe:- regionalni vodoopskrbni sustav
 4. Energetske gradevine s pripadajucim objektima, ure-dajima i instalacijama:
 a) elektroenergetske gradevine:. Proizvodne: HE Vinodol u Triblju. Dalekovod, transformatorsko i rasklopno postrojenje -
 postojece:- Prijenosni dalekovodi 380 kV:- Meline - CHE Obrovac- Prijenosni dalekovodi 2 x 220 kV:- TS Meline - HE Senj- Meline - HE Senj (planirani).
 Clanak 13.
 Gradevine od vaznosti za Primorsko-goransku zupanijuodredene su prema znacenju u razvoju pojedinog dijela icjeline Zupanije. Prostornim planom odreduju se slijedecegradevine i zahvati od vaznosti za Zupaniju:
 ■ Gradevine i zahvati u prostoru od vaznosti za Primor-sko-goransku zupaniju, koji su odredeni Prostornim pla-nom zupanije, a odnose se na podrucje Opcine Vinodolskasu:
 1. Cestovne gradevine s pripadajucim objektima, ureda-jima i instalacijama:
 a) Osnovne zupanijske ceste:- Crikvenica-Tribalj-Drvenik-Krizisce-Meja-Praputnjak-
 Krasica-Sveti Kuzam - Cavle;- Novi Vinodolski-Bribir-Grizane (zup. cesta Crikvenica-
 Tribalj);
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- Selce - Jargovo - Bribir - Lukovo - Fuzine - Lujzijana;
 5. Postanske i telekomunikacijske gradevine s pripadaju-cim objektima, uredajima i instalacijama:
 a) telekomunikacijske gradevine:- magistralni TK kabeli II. razine (drzavni i zupanijski) -
 alternativni pravac Rijeka-Senj.
 6. Gradevine za vodoopskrbu pripadajucih podsustava:- sustav »Novi Vinodolski«- podsustav »Rijeka«.
 7. Gradevine sustava odvodnje s pripadajucim objek-tima, uredajima i instalacijama:
 - sustav »Novi Vinodolski«
 8. Elektroenergetske gradevine s pripadajucim objek-tima, uredajima i instalacijama:
 a) transformatorske staniceHE Vinodol 110/35 kV
 b) distribucijski dalekovod 110 kV-postojeci:- HE Vinodol - Delnice,- HE Vinodol - HE Gojak,- HE Vinodol - Crikvenica,- Crikvenica - Senj,- Meline - HE Vinodol (postojeci),- Meline - HE Vinodol (planirani 2 x 110 kV).
 9. Gradevine plinoopskrbe s pripadajucim objektima,uredajima i instalacijama
 Zupanijska plinska mreza.
 2.2. GRADEVINSKA PODRUCJA NASELJA
 2.2.1. Opce odredbe
 Clanak 14.
 (1) Gradevinska podrucja naselja namijenjena su:- stambenoj izgradnji i svim sadrzajima koja prate orga-
 nizaciju zivota u stambenom naselju, kao sto su drustvenedjelatnosti (skolske i predskolske ustanove, kulturni,zdravstveni i sportsko-rekreacijski sadrzaji, zabavne i vjer-ske institucije), razni poslovni prostori i gradevine, ugosti-teljski i turisticki sadrzaji, trgovacki, usluzni, servisni i drugisadrzaji u zasebnim gradevinama ili u sklopu stambenihgradevina;
 - izgradnji sklonista, komunalnih servisa i uredaja, raznihobrtnickih i proizvodnih radionica, pod uvjetom da nezagaduju zrak, ne prouzrokuju vecu buku i ne privlace pre-tjerani promet teretnih vozila;
 - izgradnji mreze lokalnih kolnih i pjesackih prometnica,trgova, parkiralista, benzinskih crpki i ostalih prometnihpovrsina i gradevina, izgradnji putnickih terminala (auto-busnih i dr.) i sl.;
 - uredenju parkovnih, sportsko-rekreacijskih i ostalihzelenih povrsina, zastitnog zelenila i sl.
 Clanak 15.
 (1) Prostornim planom utvrdena su gradevinska podru-cja naselja na podrucju Vinodolske opcine na sljedecinacin:
 Statisticka naselja Gradevinska podrucja naselja(oznaka naselja i gradevinskog podrucja)
 - naselje Bribir Bribir - Stale - Dragaljin - Kiceri - Ugrini -Sv. Vid (NA11 - 5),Gradac Bribirski (NA61. - 4),Jargovo (NA 211 - 4),Kosavin (NA 131 - 5).,Kricina (NA151- 8).Podgori (NA 51 - 4 ),Podugrinac (NA 261 - 2),Poduljin (NA 111 - 2),Podskoci (NA 141 - 5),Sveti Mikula (NA 351 - 7),Lukovo (NA51).
 - naselje Tribalj Tribalj (NA21- 2),Basunje Male (NA48),Blazici (NA31),Belobrajici i Susik (NA91- 2),Janjevalj (NA44),Pecca (NA22),Podsopalj Belgradski (NA271-2),Podsopalj Drivenicki (NA371 - 2),Ricina (NA331-4),Ropci (NA19),Semicevici (NA241-3),Tribalj Gornji (NA28).
 - naselje Grizane -Belgrad Grizane - Marusici (NA31-3)
 Antovo (NA16 1-2),Barci (NA171 - 2),Baretici (NA201 - 2.),Basunje Vele (NA291-2),Belgrad (NA39),Blaskovici(NA181 - 2),Dolinci (NA32.),Franovici (NA401-2),Kamenjak (NA101-2),Kostelj (NA71 - 6),Mavrici (NA121 - 4),Mirosi (NA461-2),Saftici (NA361 - 2),Sarari (NA 38),
 - naselje Drivenik Drivenik (NA41- 2)Bacici (NA42),Benici Drivenicki (NA49),Benkovici (NA34),Cerovici (NA301-5),Candrli (NA47),Goricine (NA45),Jercinovici - Plisici (NA41),Klarici (NA8),Kokanj (NA501-4)Petrinovici (NA431 - 2),Simici (NA25).
 (2) Za gradevinska podrucja naselja i dijelove naseljakoja se nalaze unutar II. vodozastitne zone Plisici, Bacici,Ropci, Belobrajici, Susik i dio naselja Podsopalj Drive-nicki, te za naselja koja se nalaze unutar poplavnog valaakumulacijskog jezera Tribalj - dio Triblja i Semicevici,utvrdena su samo postojeca - izgradena gradevinska podru-cja unutar kojih je moguca rekonstrukcija i izgradnja stam-benih i drugih namjena iz clanka 14. stavak (1) te gospo-darskih i pomocnih gradevina koje ne koriste, ne proizvodei ne ispustaju opasne tvari, kao i gradenje nuznih promet-nica i infrastrukture.
 (3) Na dijelovima gradevinskog podrucja naselja Kostelj,Kamenjak, unutar podrucja izlozenih pojacanoj eroziji i kli-zanju, utvrdena su samo postojeca - izgradena gradevinskapodrucja najizlozenija utjecaju erozije za koje je potrebno,
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pri bilo kakvoj intervenciji, izrada geomehanickog elabo-rata ispitivanja zemljista. Podrucja su definirana na karto-grafskim prikazima 2. i 4.2.
 (4) Na gradevinskim podrucjima ostalih naselja (izgra-deni i neizgradeni dijelovi) na podrucju Vinodolske opcinegradi se u skladu s odredbama ovog Prostornog plana izakona, odnosno detaljnije prostorno-planske dokumenta-cije.
 Clanak 16.
 (1) Koristiti se moze samo uredeno gradevno zemljiste.(2) Sve gradevine brutto izgradene povrsine manje od
 400 m2 unutar gradevinskog podrucja naselja na podrucjuVinodolske opcine moraju imati I. kategoriju uredenosti,osim ako nije drugacije odredeno ovim Odredbama.
 (3) Sve gradevine brutto izgradene povrsine vece od 400m2 i sve viseobiteljske stambene gradevine unutar grade-vinskog podrucja naselja na podrucju Vinodolske opcinemoraju imati II. kategoriju uredenosti, osim ako nije dru-gacije odredeno ovim Odredbama.
 Clanak 17.
 (1) I. kategorija uredenosti odredena je za sva naselja napodrucju Vinodolske opcine.
 (2) Iznimno, u naselju Bribir za koje je propisana obvezaI. kategorije uredenosti gradevnog zemljista, ukoliko segrade gradevine navedene u clanku 16, stavak (2) odredujese II. kategorija uredenosti gradevnog zemljista.
 Clanak 18.
 (1) U izgradenom dijelu gradevinskog podrucja naseljaunutar koridora planirane zeljeznicke pruge velike ucinko-vitosti, do utvrdivanja gradevne cestice zeljeznicke prugemoguca je samo rekonstrukcija i dogradnja postojecih gra-devina u opsegu neophodnom za poboljsanje uvjeta zivotai rada definiranom clankom 181. i prema uvjetima za novugradnju (cl. 21-28). To su dijelovi gradevinskih podrucjasljedecih naselja:
 Kricina (NA 15),Podgori (NA 5),Podskoci (NA 14),Dragaljin (NA 1).
 (2) Ukoliko se gradevna cestica koja se nalazi unutargradevinskog podrucja naselja jednim svojim dijelomnalazi unutar prometnih povrsina navedenih stavkom (1)ovog clanka, a preostali dio zadovoljava uvjete za izgradnjuunutar gradevinskog podrucja naselja odredene ovimOdredbama, taj se dio cestice smatra gradevnim.
 (3) Koridor planirane zeljeznicke pruge velike ucinkovi-tosti utvrden ovim Prostornim planom i naveden u stavku(1) ovog clanka nije temelj za parcelaciju.
 (4) Prometne povrsine i gradevinska podrucja naseljanavedena u stavku (1) ovog clanka prikazane su na karto-grafskim prikazima br.1. »Koristenje i namjena povrsina« umj. 1:25.000 i br. 4.1. »Gradevinska podrucja - naselje Bri-bir« u mj.1:5.000.
 (5) Za naselja, odnosno dijelove naselja, koja su registri-rana kao povijesne graditeljske cjeline (I.stupanj zastite) ito Belgrad (NA39) - seosko naselje, izuzev registriranoggradevinskog kompleksa naselja Drivenika za koji je done-sen »Detaljni plan uredenja povijesnog grada Drivenika«(SN 26/01), sve gradevne aktivnosti moguce su temeljemodredbi ovog Prostornog plana i prema uvjetima nadle-znog Konzervatorskog odjela.
 (6) Za izgradnju unutar gradevinskog podrucja naseljaNA (Suma) ne primjenjuju se uvjeti izgradnje od clanka21. do clanka 59., vec se nacin koristenja i izgradnja pro-vodi sukladno clancima 62. - 64.
 Clanak 19.
 (1) Izgradnja unutar gradevinskog podrucja naselja raz-vija se uz postojece ili planirane javne ili nerazvrstane pro-metnice.
 (2) Udaljenost gradevine od regulacijskog pravca zanerazvrstane ceste, ne moze biti manja od 6 metara, udalje-nost poljoprivrednih gospodarskih gradevina s izvorimazagadenja ne moze biti manja od 15 metara.
 (3) Udaljenost gradevine od regulacijskog pravca za raz-vrstane ceste ne moze biti manja od 6 metara.
 (4) Postojece gradevine u izgradenim dijelovima moguse rekonstruirati pod uvjetom da se ne smanjuje postojecaudaljenost gradevine od regulacijskog pravca.
 (5) Na terenima s velikim nagibom i kod interpolacijanovih gradevina u izgradenom dijelu naselja izmedu posto-jecih susjednih gradevina koje se nalaze na udaljenostimamanjim od onih iz stavka (2) ovog clanka, udaljenostmoze biti i manja od one iz stavka (2) ovog clanka, ali uzuvjet da se gradevna linija uskladi sa postojecim susjednimgradevinama, a sve vodeci racuna o lokalnim uvjetima.
 (6) Neposredni pristup gradevne cestice na javno-pro-metnu povrsinu mora se osigurati prometnicom sirine naj-manje 4,5 m, pristupnim putem sirine najmanje 3,0 m, anajvise duljine 50,0, pjesackim prolazom ili stubistem sirinenajmanje 1,5 m i to samo:
 ■ kod gradnje novih ili rekonstrukcije postojecih grade-vina unutar gradevinskog podrucja naselja kod kojih suvec zateceni lokalni uvjeti takvi da onemogucuju neposre-dan pristup na javno-prometnu povrsinu, osim pjesackimprolazom ili stubistem,
 ■ kod rekonstrukcije postojecih gradevina kod kojihzateceni prikljucak na javno-prometnu povrsinu ima ele-mente pjesackog prolaza ili stubista.
 (7) Pristup s gradevne cestice na javno-prometnupovrsinu mora se odrediti tako da na njoj ne bude ugro-zeno odvijanje prometa. Kada se gradevna cestica nalaziuz spoj sporedne ulice i ulice koja ima zupanijski znacaj,prilaz te cestice na javno-prometnu povrsinu mora se izve-sti preko sporedne ulice.
 (8) Postojeca stepenista, putove i prolaze, kao vertikalneveze unutar jednog naselja treba zadrzati, te eventualnopredvidjeti i prostore za izgradnju novih.
 Clanak 20.
 (1) Garaze se mogu graditi u sklopu svih vrsta stambenegradevine kao slobodnostojece gradevine udaljene najma-nje 3 m od granice gradevne cestice, odnosno 2m ako gra-devina s te strane nema otvora.
 (2) Iznimno, kod terena sa velikim nagibom garaze jemoguce graditi i na regulacijskoj liniji, te uz granicu gra-devne cestice, ukoliko nema otvora prema susjednoj gra-devnoj cestici i ukoliko je ukopana ili poluukopana u teren.
 (3) Uvjeti za izgradnju parkiralista i garaza odredeni suclancima 120-125. ovog Plana.
 2.2.2. Gradevine stambene namjene
 Clanak 21.
 (1) Gradevine stambene namjene dijele se prema brojustanova i tipu gradnje:
 Obzirom na broj stanova stambene gradevine mogu biti:- obiteljske stambene gradevine- viseobiteljske stambene gradevine do 3 stana- viseobiteljske stambene gradevine sa vise od 3 stana.
 Najveci dopusteni broj stanova po gradevini je 10.Prema tipu gradnje stambene gradevine mogu biti:- slobodnostojece stambene gradevine
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- poluotvorene stambene gradevine- stambene gradevine u nizu.
 (2) U svim kategorijama stambene gradevine moguce jegraditi poslovne sadrzaje, ukoliko ne prelaze 50% ukupnebrutto razvijene povrsine gradevine osnovne namjene zausluzne i proizvodne obrtnicke, ugostiteljske, trgovacke,komunalne i poslovne namjene.
 2.2.2.1. Obiteljske stambene gradevine
 Clanak 22.
 (1) Obiteljske stambene gradevine grade se neposred-nim provodenjem odredbi ovog Prostornog plana unutargradevinskog podrucja naselja za koje nije propisanaizrada Urbanistickog plana uredenja.
 (2) Uz gradevine iz stavka (1) ovog clanka, ukoliko nijeu suprotnosti sa ostalim Odredbama ovog Plana, moguca jegradnja:
 - pomocne i manje gradevine gospodarske namjene,- gradevine u funkciji poljoprivredne proizvodnje.(3) Gradevine iz stavka (2) ovog clanka uracunavaju se
 u koeficijent izgradenosti gradevne cestice.
 Clanak 23.
 Utvrduju se slijedece granicne vrijednosti za gradevnecestice u postojecim, djelomicno izgradenim dijelovimanaselja ili u planiranim, neizgradenim dijelovima gradevin-skog podrucja naselja:
 a) Najmanja dopustena povrsina gradevne cestice iznosi:- za slobodnostojece gradevine: 250 m2
 - za dvojne gradevine: 200 m2
 - za gradevine u nizu: 150 m2.Iznimno, u vec izgradenim dijelovima naselja za koja se
 propisuje obaveza izrade Urbanistickog plana uredenja,povrsina gradevne cestice moze biti i manja, a sve premalokalnim uvjetima (definiranim clankom 3., stavak 25.).
 b) Najmanja dopustena povrsina tlocrtne projekcijenove gradevine - obiteljske stambene gradevine - iznosi:
 - za slobodnostojece gradevine: 60 m2
 - za dvojne gradevine: 60 m2
 - za gradevine u nizu: 50 m2.
 c) Najveca dopustena razvijena gradevinska (brutto)povrsina iznosi 400 m2.
 d) Najveci dopusteni koeficijent izgradenosti (Kig) odre-duje se:
 - za slobodnostojece gradevine 0,3- za dvojne gradevine 0,4- za gradevine u nizu 0,5.
 e) Iznimno, u izgradenim dijelovima naselja (povijesnimgraditeljskim cjelinama) sa izgradnjom na regulacijskompravcu, najveci dopusteni koeficijent izgradenosti (Kig)moze biti i 1,00 za sve tipove gradnje, s tim da u gradevini- obiteljskoj stambenoj gradevini - moraju biti definirani svipomocni prostori, kao i garaza (prema lokalnim uvjetima).
 f) Najveci dopusteni koeficijent iskoristenosti (Kis)iznosi:
 - za slobodnostojece gradevine 0,6- za dvojne gradevine 0,8- za gradevine u nizu 1,00.
 Clanak 24.
 (1) Najveci dopusteni broj etaza obiteljske stambenegradevine iznosi 2 etaze, s mogucnoscu izgradnje podrumai stambenog potkrovlja.
 (2) Najveca dopustena visina gradevine iznosi 10,5metara, mjereno od kote konacno zaravnatog terena dogornjeg ruba krovnog vijenca ili gornjeg ruba stropne kon-strukcije najvise etaze.
 2.2.2.2. Viseobiteljske stambene gradevine do tri stana
 Clanak 25.
 (1) Neposrednim provodenjem odredbi ovog Prostornogplana unutar gradevinskih podrucja naselja za koje nijepropisana obavezna izrada urbanistickih planova uredenja(definirano clankom 176.) grade se viseobiteljske stambenegradevine do 3 stana a prema tipu gradnje mogu biti:
 - slobodnostojece stambene gradevine,- poluotvorene stambene gradevine,- stambene gradevine u nizu.(2) Uz gradevine iz stavka (1) ovog clanka, ukoliko nije
 u suprotnosti sa ostalim Odredbama ovog Plana, moguca jegradnja gradevina:
 - pomocne i manje gradevine gospodarske namjene,- gradevine u funkciji poljoprivredne proizvodnje.(3) Gradevine iz stavka (2) ovog clanka uracunavaju se
 u koeficijent izgradenosti gradevne cestice.(4) U prizemlju ili podrumu gradevina iz stavka (1) ovog
 clanka moguce je planirati poslovne sadrzaje tihe i cistedjelatnosti bez opasnosti od pozara i eksplozije.
 (5) Oblik i velicina gradevne cestice mora omogucitismjestaj gradevina planirane namjene, vrste, oblika, veli-cine, kapaciteta i sl. u zadanim mjerama koristenja, te omo-guciti zastitu prostora.
 Clanak 26.
 (1) Povrsina gradevne cestice ne moze biti manja od:■ za slobodnostojece gradevine: 300 m2, uz uvjet da
 sirina gradevne cestice, mjerena na mjestu gradevinskogpravca gradevine, ne moze biti manja od 14 metara,
 ■ za poluotvorene gradevine 250 m2, uz uvjet da sirinagradevne cestice, mjerena na mjestu gradevinskog pravcagradevine, ne moze biti manja od 12 metara;
 ■ za gradevine u nizu: 200 m2, uz uvjet da sirina gra-devne cestice, mjerena na mjestu gradevinskog pravca gra-devine, ne moze biti manja od 10 metara.
 Clanak 27.
 (1) Minimalna tlocrtna projekcija nove stambene grade-vine je 60 m2 za sve velicine gradevnih cestica.
 (2) Najveca dopustena tlocrtna projekcija viseobiteljskestambene gradevine do tri stana je 400 m2.
 (3) Najveci dopusteni koeficijent izgradenosti odredujese:
 ■ za slobodnostojece gradevine: 0,3■ za poluotvorene gradevine: 0,4■ za gradenje u nizu: 0,5(4) Izuzetno od stavka (3) ovog clanka, u izgradenim
 dijelovima naselja sa izgradnjom na regulacijskoj liniji, naj-veci dopusteni koeficijent izgradenosti moze biti i 0,5, zasve vrste gradevina.
 (5) Najveci dopusteni koeficijent iskoristenosti jest:■ za slobodnostojece gradevine 0,9■ za poluotvorene gradevine 1,2■ za gradenje u nizu 1,5
 Clanak 28.
 (1) Maksimalni broj etaza gradevine je 3 etaze.
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(2) Najveca visina gradevine (h) iznosi 11,0 metara.(3) Iznimno se dopusta i izgradnja suterena za pomocne
 stambene prostore (podrum, garaza, spremnik) u povrsinivecoj od 1/3 tlocrtne povrsine gradevine, kod terena nagibapreko 30% (kosih terena).
 2.2.2.3. Viseobiteljske stambene gradevine sa vise od tristana
 Clanak 29.
 Viseobiteljske stambene gradevine sa vise od tri stanamogu se graditi samo unutar dijelova gradevinskog podru-cja naselja za koja je ovim Planom utvrdena obaveza izradeUrbanistickog plana uredenja.
 Clanak 30.
 (1) U viseobiteljskim stambenim gradevinama sa vise od3 stana mogu se planirati poslovni sadrzaji u nizim etazamauz uvjet da ukupna povrsina poslovnog prostora ne prelaziukupnu povrsinu stambenog prostora.
 (2) Poslovnim sadrzajima iz stavka (1) ovog clanka sma-traju se tihe i slicne djelatnosti bez opasnosti od pozara ieksplozije: prvenstveno usluzne obrtnicke radionice, malo-prodajne trgovine, ugostiteljski objekti, poslovni prostori isl.
 Clanak 31.
 (1) Minimalna velicina gradevne cestice za visestambenegradevine iznosi 600 m2.
 (2) Najveci dopusteni broj etaza visestambene gradevinesu 3 etaze.
 (3) Najveca dopustena visina gradevine iznosi 13 m.(4) Krovista gradevine mogu biti ravna ili kosa. Ukoliko
 se krovista izvode kao kosa, nagib je izmedu 22o i 30o, apokrov mora biti mediteran crijep ili kupa kanalica.
 (5) Najveci dopusteni koeficijent izgradenosti iznosi 0,3.(6) Najveci dopusteni koeficijent iskoristenosti iznosi 1,2.
 Clanak 32.
 (1) Udaljenost viseobiteljske stambene gradevine sa viseod 3 stana od granice gradevne cestice iznosi najmanje 4metara uz uvjet da udaljenost od susjedne gradevine neiznosi manje od pola visine (h/2) gradevine.
 (2) U izgradenim dijelovima gradevinskog podrucjanaselja, gradevni pravac utvrduje se prema postojecim gra-devinama.
 Clanak 33.
 (1) Za arhitektonsko oblikovanje gradevine, te uredenjegradevne cestice viseobiteljske stambene namjene vrijedeuvjeti iz clanka 40. - 42. ovih Odredbi.
 (2) Pojedinacne intervencije na proceljima i krovistimanisu dozvoljene.
 Clanak 34.
 (1) Prikljucak viseobiteljske stambene gradevine sa viseod 3 stana na sustav vodoopskrbe, odvodnje, elektro-opskrbe i na telekomunikacijsku mrezu utvrduje se naosnovi posebnih uvjeta nadleznih sluzbi.
 Clanak 35.
 (1) Gradevine stambene namjene koje ce se graditi naslobodnostojeci nacin moraju biti udaljene najmanje polavisine (h/2) od susjedne gradevine osnovne namjene i nemanje od 3 metra od granice susjedne gradevne cestice.
 (2) Gradevine stambene namjene koje ce se graditi napoluotvoreni nacin tako da ce se jednom stranom prisla-njati uz susjednu gradevinu ili granicu gradevinske cestice,
 moraju sa svoje tri slobodne strane biti udaljene odsusjedne gradevine osnovne namjene najmanje pola visine(h/2) ali ne manje od 3 metra od granice gradevne cestice.
 (3) Gradevine koje ce se graditi u nizu, bocnim ce stra-nama biti prislonjene na susjedne gradevine ili granicesusjednih gradevnih cestica, moraju sa svoje dvije slobodnestrane biti udaljene najmanje pola visine (h/2) od susjednegradevine osnovne namjene, ali ne manje od 3 metra odgranice gradevne cestice.
 (4) Odrednice za minimalne udaljenosti od granica gra-devne cestice primjenjuju se i na septicke jame.
 (5) Iznimno, ukoliko lokalni uvjeti to ne dopustaju,moze se odstupiti od stavaka (1), (2) i (3) ovog clanka,tako da udaljenost od granice gradevne cestice ne smijebiti manja od 2 m, uz uvjet da gradevina na toj straninema otvora, i da su zadovoljene dodatne, pojacanemjere zastite od pozara, a prilikom ishodenja gradevinskedozvole potrebno je ishoditi suglasnosti nadleznog tijela.
 Pomocne i manje gradevine gospodarske namjene ipoljoprivredne gospodarske gradevine
 Clanak 36.
 (1) Na jednoj gradevnoj cestici mogu se osim jedne gra-devine stambene namjene graditi pomocne i manje grade-vine gospodarske namjene (zanatske i poslovne), te poljo-privredne gospodarske gradevine.
 (2) Iznimno od stavka (1) ovog clanka, unutar gradevin-skog podrucja naselja Bribir - NA11, Tribalj - NA21, Gri-zane - NA31 i Drivenik - NA41, izgradnja novih poljopri-vrednih gospodarskih gradevina nije dozvoljena.
 (3) Poslovnim sadrzajima iz stavka (1) ovog clanka sma-traju se tihe i slicne djelatnosti bez opasnosti od pozara ieksplozije: prvenstveno usluzne i proizvodne obrtnicke,trgovacke, ugostiteljske, poslovne, male poljoprivredno-preradivacke djelatnosti i sl.
 Clanak 37.
 (1) Pomocne i manje gradevine gospodarske namjenemogu se graditi na gradevnoj cestici uz gradevinu osnovnenamjene najvise kao jednoetazne.
 (2) Pomocne i manje gradevine gospodarske namjenegrade se uz uvjet da:
 - maksimalna dozvoljena visina iznosi 5 m,- tlocrtna povrsina nije veca od 60% tlocrtne povrsine
 gradevine osnovne namjene.(3) Najmanja udaljenost gradevina iz stavka (1) ovog
 clanka od susjednih gradevnih cestica mora biti:- ako se grade kao slobodnostojece, od granice gradevne
 cestice moraju biti udaljene minimalno 3 m, odnosno 2mako gradevina s te strane nema otvora,
 - ako se grade kao poluotvorene gradevine, moraju odsusjedne gradevine biti odijeljene vatrobranim zidom, uzuvjet da se odvodnja oborinske vode sa krovista mora rije-siti unutar pripadajuce gradevne cestice,
 - ako se grade u nizu, moraju biti s dvije strane prislo-njene na susjedne gradevine i odijeljene vatrobranimzidom, uz uvjet da se odvodnja oborinske vode sa krovistamora rijesiti unutar pripadajuce gradevne cestice.
 (4) Udaljenost pomocne i manje gradevine gospodarskenamjene od regulacijskog pravca iznosi 4m uz uvjet danerazvrstana cesta ima kolnik i nogostup. Iznimno, udalje-nost moze biti i manja ako se tako odredi planom nizegreda.
 (5) Ako je postojeca nerazvrstana cesta sirine kolnikamanje od 4,5 metara za jednosmjerni promet, odnosno5,5 metara za dvosmjerni promet, prilikom gradnje grade-vina osnovne namjene, regulacijski pravac formirati ce sena nacin da se osigura prostor za sirenje nerazvrstane
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ceste na 4,5 ili 5,5 metara. Iznimno, udaljenost moze biti imanja ako se tako odredi planom nizeg reda, ali ne manjaod 3 m.
 (6) Ukoliko se na susjednoj cestici vec nalazi poljopri-vredna gospodarska gradevina udaljena od ruba gradevnecestice manje od 1 m, medusobna udaljenost dviju susjed-nih poljoprivredno-gospodarskih gradevina ne smije bitimanja od 2 m, uz uvjet da je nova gradevina izvedenavatrobranim zidom.
 Clanak 38.
 (1) Na gradevnoj cestici osim gradevine osnovnenamjene mogu se graditi i poljoprivredne gospodarske gra-devine kao jednoetazne.
 - maksimalna dozvoljena visina iznosi 5 metara;- gradevni pravac u pravilu je iza gradevnog pravca gra-
 devine osnovne namjene;- gradevine moraju biti udaljene najmanje 10 metara od
 gradevine osnovne namjene na istoj gradevnoj cestici,odnosno 15 metara od gradevine osnovne namjene nasusjednoj gradevnoj cestici;
 - najmanja udaljenost od susjedne gradevne cesticeiznosi 3 metra,
 - na dijelu gradevine koja je na udaljenosti manjoj od trimetra od granice gradevne cestice, ne mogu se projektiratini izvoditi otvori.
 (2) Gradevine koje se grade na poluotvoreni nacin, jed-nom svojom stranom se prislanjaju na granicu susjednecestice uz susjednu gradevinu, dok udaljenost drugih dije-lova gradevine od ostalih granica gradevne cestice nemoze biti manja od 3 metra.
 (3) Udaljenost pcelinjaka, poljoprivrednih gospodarskihgradevina s izvorima zagadenja ili gnojista mora biti mini-malno 10 m od gradevine osnovne namjene na istoj gra-devnoj cestici, 20 m od gradevine osnovne namjene nasusjednoj gradevnoj cestici i manjih gradevina poslovnenamjene.
 (4) Zidovi se moraju graditi od negorivog materijala(kamen, beton i opeka). Pod mora biti nepropusan za teku-cine i mora imati rigole za odvodnju osoke u gnojisnujamu.
 (5) Dno i stijene gnojista do visine 50 cm iznad terenamoraju biti izvedeni od nepropusnog materijala. Sve teku-cine iz staja i gnojista moraju se odvoditi u jame za osoku ine smiju se razlijevati po okolnom terenu.
 (6) Jame za osoku moraju biti izvedene od nepropusnogmaterijala i moraju imati siguran i nepropustan pokrov,kao i otvore za ciscenje i zracenje. Dopustene udaljenostiod ostalih gradevina za jame za osoku jednake su kao iza gnojista.
 (7) Udaljenost gradevina iz stavka (1) ovog clanka odgradevina za opskrbu vodom (bunari, izvori, cisterne isl.) odreduje se prema posebnim uvjetima nadleznih sluzbi.
 Clanak 39.(1) Unutar gradevinskih podrucja naselja u kojima nije
 izgraden sustav vodoopskrbe i/ili odvodnje uvjetuje segradnja cisterni i sabirnih jama, prema posebnim uvjetimanadleznih sluzbi.
 (2) Prikljucak na elektroopskrbnu i telekomunikacijskumrezu utvrduje se temeljem posebnih uvjeta komunalnihi javnih poduzeca.
 Arhitektonsko oblikovanje gradevina
 Clanak 40.
 (1) Arhitektonsko oblikovanje gradevina, te gradevinskimaterijali koji ce se upotrijebiti moraju biti primjereni tipo-logiji krajolika (priobalje i planinsko zalede) i tradiciji, u
 skladu s uobicajenim nacinom gradenja i lokalnim uvje-tima. Za izgradnju u brdsko-planinskom dijelu Opcineuvjeti oblikovanja i uredenja gradevne cestice definiranisu clankom 64.
 (2) Na kosom terenu sljeme krova mora biti, u pravilu,usporedno sa slojnicama zemljista.
 (3) Izvan zona povijesnih graditeljskih cjelina na krovi-ste je moguce ugraditi krovne prozore, kupole za prirodnoosvjetljavanje te kolektore sunceve energije.
 (4) Krovista gradevina mogu biti ravna ili kosa. Ukolikose krovista izvode kao kosa, nagib je izmedu 22o i 30o, apokrov mora biti kupa kanalica ili crijep mediteranskogtipa.
 (5) Dio krovnih ploha moze se koristiti i kao prohodnaterasa u funkciji stanovanja ili za solarije (otvorena krovi-sta).
 (6) Za izgradnju u Vinodolskoj dolini oblikovanjefasada, otvora, vanjskih stepenista, streha i drugih vanjskihoblikovnih elemenata, te upotreba boja mora biti sukladnoprimorskom tradicionalnom nacinu gradnje.
 Uredenje gradevinskih cestica
 Clanak 41.
 (1) Prostor na gradevnoj cestici gradevine stambenenamjene uredivati ce se na tradicionalan nacin uredivanjaokucnice, postujuci funkcionalne i oblikovne karakteristikekrajobraza, uz upotrebu autohtonih biljnih vrsta.
 (2) Terase i potporni zidovi moraju se graditi tako danisu u suprotnosti s oblikovnim obiljezjima naselja.
 (3) Najmanje 20% gradevne cestice mora se urediti viso-kim i niskim zelenilom.
 (4) Ograde se izraduju od kamena, zelenila i metala, ilikombinacijom drugih materijala. Visina ograde izmedususjednih gradevnih cestica moze biti najvise 180 cm.
 (5) Iznimno, ograde dvorista u sredisnjim dijelovimanaselja Bribir (NA11), Tribalj (NA21), Grizane (NA31) iDrivenik (NA41) mogu biti i visine 2,2 m tj. u skladu salokalnim uvjetima.
 Clanak 42.
 (1) Radi ocuvanja izgleda padina na kosim gradevnimcesticama, zabranjuje se gradnja podzida visih od 150 cm.
 (2) Podzidi se izgraduju kao kameni zid ili se oblazukamenom.
 (3) Iznimno, od odredbi stavka (1) ovog clanka i clanka41. stavak (4), gdje lokalni i terenski uvjeti to zahtijevaju,ograde i podzidi se prilagodavaju lokalnim i terenskimuvjetima, te u tom slucaju visina ograde i potpornih zidovamoze biti 2-3 m.
 2.2.2.4. Rekonstrukcije gradevina stambene namjene ugradevinskim podrucjima naselja
 Clanak 43.
 Rekonstrukcija postojecih gradevina stambene namjeneu gradevinskim podrucjima naselja, kao i rekonstrukcijau cilju promjene namjene dijela gradevine, odreduje sepod istim uvjetima kao za nove gradevine stambenenamjene, a kada zahvati na gradevini ne zadovoljavajuuvjete propisane ovim Prostornim planom, vrse se u posto-jecim gabaritima gradevine.
 2.2.3. Gradevine drustvene namjene
 Clanak 44.
 (1) Prostorni raspored gradevina drustvene namjene napodrucju Vinodolske opcine prikazan je na kartografskom
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prikazu br. 1 »Koristenje i namjena povrsina« u mj.1:25.000.
 (2) Gradevine koje sluze drustvenim djelatnostima iostalim sadrzajima javnog interesa u pravilu se grade naistaknutim lokacijama te moraju biti gradene kvalitetno iracionalno.
 (3) Neposrednim provodenjem ovog Prostornog planaunutar gradevinskih podrucja naselja za koja nije propi-sana obaveza izrade urbanistickog plana uredenja iz clanka176. mogu se graditi sve gradevine drustvene namjene.
 (4) Za izgradnju gradevina drustvene namjene unutargradevinskog podrucja naselja Bribir (NA11), Tribalj(NA21), Grizane (NA31), i Drivenik (NA41) propisuje seII. kategorija uredenosti gradevinskog zemljista.
 Clanak 45.
 (1) Gradevine drustvene namjene mogu se graditi unu-tar gradevinskog podrucja naselja pod uvjetom da je dogradevne cestice izgradena prometnica sirine minimalno4,5 m za jednosmjerni promet odnosno 5,5 m za dvosmjernipromet.
 (2) Najveci dopusteni koeficijent izgradenosti gradevnecestice na kojoj ce se graditi gradevina drustvene namjeneiznosi 0,5, osim gradevne cestice za sportsko-rekreacijske ivjerske gradevine, gdje moze iznositi najvise 0,8.
 (3) Najveci dopusteni koeficijent iskoristenosti iznosi 1,5osim za povrsine sporta i rekreacije, te vjerske gradevine,gdje moze iznositi najvise 2,4.
 (4) Gradevine drustvene namjene (osim vjerskih grade-vina), mogu se graditi do visine od 14,5 m s najvise trietaze.
 (5) Gradevna cestica gradevine drustvene namjene trebabiti ozelenjena, a najmanje 30% njene povrsine treba hor-tikulturno urediti.
 (6) Iznimno od stavka (1) ovog clanka, ukoliko lokalniuvjeti to ne dozvoljavaju, za gradevinu unutar izgradenogdijela gradevinskog podrucja naselja, gradevna cesticamoze se nalaziti i uz javno-prometnu povrsinu - kolnikminimalne sirine 3 m.
 Clanak 46.
 (1) Udaljenost gradevine od ruba gradevne cestice iznosinajmanje 6 metara, a racuna se od stubista, konzola, loggiai sl.
 (2) Pomocne gradevine mogu se graditi i na granici gra-devne cestice, uz uvjet da se na procelju koje se nalazi naudaljenosti manjoj od 3 metra od granice cestice ne dozvo-ljava izgradnja otvora.
 Clanak 47.
 (1) Uvjeti za arhitektonsko oblikovanje moraju se prila-goditi postojecem ambijentu, a dopustena je primjena svihkvalitetnih i postojanih materijala.
 (2) Kroviste gradevine moze biti ravno ili koso, nagibakojeg predvida usvojena tehnologija gradenja, a na krovi-ste je moguce ugraditi kupole za prirodno osvjetljenje.
 Clanak 48.
 (1) Uvjeti za izgradnju gradevina drustvene namjene su:
 (2) Predskolske ustanove (djecji vrtici i jaslice)- povrsina gradevne cestice za jednoetaznu gradevinu u
 pravilu je 30 m2 po djetetu, a za dvoetaznu 20 m2 po dje-tetu,
 - minimalna povrsina gradevne cestice je 1500 m2,- ukoliko predskolske ustanove grade u dijelu gradevine
 druge namjene (pretezito stambene) tada se mora osigurati
 zaseban prostor za najmanje 5m2/djetetu neizgradenogdijela gradevne cestice za igru djece na otvorenom.
 (3) Osnovne skole i srednje skole- brutto povrsina gradevine je oko 4,8 m2/uceniku- na gradevnoj cestici potrebno je osigurati povrsine za
 skolsku zgradu, prostor za odmor i rekreaciju, sportsketerene, zelene povrsine i dr.
 - velicina gradevne cestice odredena je normativom od30-50 m2 / uceniku za rad skole u 2 smjene.
 - Iznimno, u vec izgradenim dijelovima gradevinskogpodrucja naselja normativ je 20-40 m2/uceniku. Optimalnasrednja skola broji 16-24 razredna odjela, odnosno 480-720ucenika.
 (4) Sport i rekreacija- unutar gradevinskog podrucja naselja omogucuje se i
 gradenje zatvorenih sportsko-rekreacijskih gradevina (dvo-rana)
 - za naselje Bribir utvrduje se izgradnja sportske dvo-rane na katastarskim cesticama 11492, 11493, 11494,11495, dio 20091 sve k.o. Bribir
 - najveci dopusteni koeficijent izgradenosti gradevnecestice na kojoj ce se graditi zatvorena sportska gradevinaiznosi 0,8
 - kod gradenja sportskih gradevina potrebno je na gra-devnoj cestici ili u neposrednoj blizini na javnoj povrsiniosigurati potreban broj parkiralisnih mjesta
 - unutar dijela zatvorenih sportsko-rekreacijskih grade-vina (dvorana) mogu se urediti manji trgovacki, poslovni,ugostiteljski i sl. sadrzaji koji nisu u suprotnosti s osnov-nom namjenom gradevine i nemaju stetu utjecaja na oko-lis.
 (5) Zdravstvo, kultura i socijalna djelatnost- Gradevine zdravstvene, kulturne i socijalne djelatnosti
 grade se unutar gradevinskih podrucja naselja u skladu svelicinom naselja i standardima, na nacin da pridonosekvaliteti zivota u naselju.
 - Na razini primarne zdravstvene zastite planira semogucnost otvaranja specijalistickih ambulanti i polikli-nika.
 - U djelatnosti socijalne skrbi planirano je otvaranjedoma za smjestaj starijih osoba prema slijedecim standar-dima:
 - gradi se u naselju ili njegovoj blizini, gdje postoje uvjetikoristenja zdravstvenih, socijalnih, kulturno-prosvjetnih irekreacijskih usluga, kao i uvjeti za drustvenu aktivnostkorisnika doma,
 - depandansa doma stambena je gradevina izgradena uneposrednoj blizini doma umirovljenika,
 - ukupna povrsina gradevne cestice za gradnju domaiznosi najmanje 50 m2/ korisniku,
 - ukupno izgradena korisna povrsina zatvorenog pro-stora doma moze iznositi od 38-42 m2 po korisniku doma.
 (6) Vjerske gradevine- najveci koeficijent izgradenosti gradevne cestice iznosi
 0,5.- najmanje 40% gradevne cestice mora biti hortikulturno
 ureden temeljem krajobraznog projekta.
 (7) Gradevine mjesovite drustvene namjene grade seprema strozim uvjetima za izgradnju od dviju kombiniranihnamjena iz stavaka (1) - (6) ovog clanka.
 2.2.4. Gradevine gospodarske namjene
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Clanak 49.
 (1) Neposrednim provodenjem odredbi ovog Prostornogplana unutar gradevinskog podrucja naselja za koja nijepropisana obaveza izrade Urbanistickog plana uredenja izclanka 176. ovog Prostornog plana mogu se graditi:
 - gradevine gospodarske (poslovne i zanatske) namjenedo 400 m2,
 - poljoprivredne gospodarske gradevine do 400 m2,(2) Unutar gradevinskog podrucja naselja Bribir
 (NA11), Tribalj (NA21), Grizane (NA11), Drivenik(NA41) za izgradnju gradevina gospodarske namjene pro-pisuje se II. kategorija uredenosti zemljista.
 Clanak 50.
 (1) U gradevinskim podrucjima naselja mogu se graditigradevine gospodarske namjene:
 - gradevine poslovne i zanatske namjene (pretezito ugo-stiteljske).
 - poljoprivredne gospodarske gradevine.(2) Unutar gradevinskih podrucja naselja mogu se gra-
 diti gradevine gospodarske namjene na pojedinacnim gra-devnim cesticama koje svojom velicinom, smjestajem unaselju i osiguranjem osnovnih prikljucaka na prometnu ikomunalnu infrastrukturu omogucuju obavljanje gospodar-skih djelatnosti bez stetnih utjecaja na okolis.
 (3) Prigodom planiranja, projektiranja i odabira pojedi-nih sadrzaja i tehnologija nuzno je osigurati propisanemjere zastite okolisa (zastita od buke, smrada, oneciscava-nja zraka, svjetlosnog zagadenja, zagadivanja podzemnihvoda sl.) te ce se iskljuciti one djelatnosti i tehnologijekoje oneciscuju okolis ili ne mogu osigurati propisanemjere zastite okolisa i kvalitetu zivota i rada na susjednimgradevnim cesticama, odnosno na prostoru dosega negativ-nih utjecaja.
 (4) Zatecene gradevine gospodarske namjene u izgrade-nim dijelovima naselja zadrzavaju se uz uvjet osiguravanjapropisanih mjera zastite okolisa.
 (5) Rekonstrukcija postojecih gradevina gospodarskenamjene, kada zahvati na gradevini ne zadovoljavajuuvjete za izgradnju nove gradevine propisane ovim Pro-stornim planom, vrsi se u postojecim gabaritima gradevine.
 2.2.4.1. Gradevine zanatske i poslovne namjene
 Clanak 51.
 (1) Povrsina gradevne cestice za gradevine zanatske iliposlovne namjene ne moze biti manja od 500 m2.
 (2) Najveci dopusteni koeficijent izgradenosti iznosi 0,5.(3) Najveci dopusteni koeficijent iskoristenosti iznosi 1,0.(4) Dozvoljena etaznost gradevine zanatske ili poslovne
 namjene je najvise 2 etaze.(5) Visina gradevine mora biti u skladu s namjenom i
 funkcijom gradevine, te tehnoloskim procesom. Najvecadopustena visina gradevine iznosi 11 metara.
 (6) Kroviste moze biti ravno ili koso nagiba kojeg pred-vida usvojena tehnologija gradenja pojedine gradevine.
 (7) Iznimno od stavka (1) ovog clanka povrsina gra-devne cestice moze biti i manja ali ne manja od 250 m2 ito ukoliko se na gradevnoj cestici gradi manja gradevinazanatske namjene (do 100 m2 brutto razvijene povrsine)unutar vec izgradenog dijela gradevinskog podrucja nase-lja.
 (8) Unutar gradevina zanatske i poslovne namjenedopusten je smjestaj prostora stambene namjene, najvecedopustene povrsine do 50% od ukupne brutto razvijenepovrsine osnovne gradevine.
 Clanak 52.
 (1) Najmanja udaljenost gradevine od susjednih grade-vina iznosi 1/2 visine gradevine (h/2), ali ne manje od 3metra od granice gradevne cestice.
 (2) Gradevine zanatske ili poslovne namjene mogu segraditi unutar gradevinskog podrucja naselja uz uvjet daje do gradevne cestice izgraden pristup na javnu promet-nicu koji mora biti minimalne sirine 5,5 metara.
 Clanak 53.
 (1) Gradevna cestica se prema javno-prometnoj povrsiniureduje sadnjom drveca i ukrasnog zelenila, uz uvjet da sene ometa ulaz u gradevinu.
 (2) Najmanje 30% povrsine gradevne cestice mora bitiuredeno kao parkovno-pejzazno ili zastitno zelenilo.
 (3) Ograde ne mogu biti vise od 2,0 m, osim iznimno,kada je to nuzno radi zastite gradevine ili nacina koristenja.Visina punog dijela ograde moze biti najvise 1,4 m. Dioograde iznad punog podnozja mora biti prozracan, izvedenkao ziva ograda (zelenilo), kao ograda od drva, metala i sl.sukladno tradicijskim obiljezjima.
 (4) Uvjeti za arhitektonsko oblikovanje gradevinamoraju biti u skladu s funkcijom i tehnoloskim procesom,uz upotrebu postojanih materijala i boja.
 2.2.4.2. Poljoprivredne gospodarske gradevine
 Clanak 54.
 (1) Poljoprivredne gospodarske gradevine ne mogu segraditi unutar gradevinskog podrucja naselja i dijelovanaselja (Bribir, Tribalj, Grizane-Belgrad i Drivenik) kojisu obuhvaceni obaveznom izradom Urbanistickog planauredenja i u naseljima i podrucjima iz clanka 16. stavak(2) ovih Odredbi.
 (2) Povrsina gradevne cestice ne moze biti manja od 250m2 .
 (3) Najveci dopusteni koeficijent izgradenosti iznosi 0,4.(4) Najveci dopusteni koeficijent iskoristenosti iznosi 0,4.(5) Najveca dopustena povrsina tlocrtne projekcije gra-
 devine iznosi 500 m2.(6) Dozvoljena je izgradnja najvise jedne etaze. Najveca
 dopustena visina gradevine iznosi 5,0 m.
 Clanak 55.
 (1) Poljoprivredna proizvodnja i uzgoj stoke u seoskomdomacinstvu te izgradnja poljoprivrednih gospodarskihgradevina moze se planirati unutar naselja, s tim da se zapoljoprivredne gospodarske gradevine s izvorom zagadenjato odnosi na uzgoj maksimalno:
 - odraslih goveda do 5 komada,- teladi ili junadi do 7 komada,- konja do 5 komada- peradi do 100 komada,- kunica do 20 komada,- ovce do 15 komada,- koze do 15 komada.(2) Broj grla moguce je zbrajati i kombinirati.
 2.2.5. Gradevine ugostiteljsko-turisticke namjene
 Clanak 56.
 (1) Neposrednim provodenjem odredbi ovog Prostornogplana, unutar gradevinskih podrucja naselja za koje nijepropisana obaveza izrade Urbanistickog plana uredenja izclanka 176. grade se gradevine ugostiteljsko-turistickenamjene brutto izgradene povrsine manje od 2000 m2.
 (2) Gradevine ugostiteljsko-turisticke namjene bruttoizgradene povrsine vece od 2000 m2 grade se iskljucivo u
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gradevinskom podrucju naselja za koje je propisana oba-vezna izrada Urbanistickog plana uredenja.
 (3) Za gradevine iz stavka (2) ovog clanka obavezna jeII. kategorija uredenosti gradevinskog zemljista.
 Clanak 57.
 (1) Minimalna velicina gradevne cestice za izgradnjugradevine ugostiteljsko-turisticke namjene iznosi 500 m2.
 (2) Najveca dopustena velicina gradevne cestice iznosi2000 m2
 (3) Najveci dopusteni koeficijent izgradenosti iznosi 0,5.(4) Najveca dopustena tlocrtna projekcija gradevine
 iznosi 800 m2.(5) Najveci dopusteni koeficijent iskoristenosti iznosi 0,9.(6) U sklopu gradevne cestice mogu se predvidjeti
 nenatkriveni sportski tereni i terase u prizemlju ili natkri-vene ukoliko nisu konstruktivni dio podzemne etaze i sl.Navedeni sadrzaji ne ulaze u izgradenost gradevne cestice.
 (7) Najveci broj etaza gradevine su tri etaze.(8) Najveca dopustena visina gradevine (h) iznosi 13,0
 m.(9) Kroviste moze biti ravno ili koso nagiba kojeg pred-
 vida usvojena tehnologija gradenja pojedine gradevine.
 Clanak 58.
 (1) Udaljenost gradevine osnovne namjene od granicegradevne cestice iznosi najmanje 3 metara, a pomocne gra-devine mogu se graditi i na granici gradevne cestice, uzuvjet da se na procelju koja se nalazi na manjoj udaljenostiod 3 metra od granice cestice ne dozvoljava izgradnjaotvora.
 (2) Gradevna cestica mora se nalaziti uz javno-prometnupovrsinu minimalne sirine kolnika 5,5 m.
 (3) Najmanje 30% povrsine gradevne cestice mora bitiuredeno kao parkovno - pejzazno zelenilo.
 (4) Iznimno od stavka (2) ovog clanka, ukoliko lokalniuvjeti to ne dozvoljavaju, za gradevinu unutar izgradenogdijela gradevinskog podrucja naselja, gradevna cesticamoze se nalaziti i uz javno-prometnu povrsinu - kolnikminimalne sirine 3 m.
 Clanak 59.
 (1) Prenamjena postojecih gradevina drugih namjena ugradevine ugostiteljsko-turisticke namjene moguca je podistim uvjetima kao i za nove gradevine.
 (2) Hoteli, pansioni, odmaralista, turisticka naselja,moteli i depadanse namijenjeni ugostiteljsko-turistickojdjelatnosti ne mogu se prenamijeniti u gradevine stambenenamjene.
 2.2.6. Gradevine infrastrukturne i komunalne namjene
 Clanak 60.
 Gradevine infrastrukturne i komunalne namjene suvodovi i gradevine u funkciji prometnog sustava, sustavaveza, sustava vodoopskrbe i odvodnje i sustava energetike,te groblja unutar gradevinskog podrucja naselja, a grade seneposrednim provodenjem ovog Prostornog plana.
 2.2.7. Ostale gradevine
 Clanak 61.
 (1) Pod ostalim gradevinama podrazumijevaju se slije-dece gradevine:
 - montazne gradevine,- kiosci,- reklamni panoi.
 (2) Za montazne gradevine vrijede svi uvjeti kao i zaklasicno gradene gradevine, narocito u pogledu oblikovnihzahtjeva.
 (3) Kiosci su tipski, manji montazni ili pokretni objekti, asluze za prodaju novina, duhana, galanterije, voca i povrcai dr., kao i za pruzanje manjih ugostiteljskih ili obrtnickihusluga. Lokacije za postavu kioska na podrucju Vinodolskeopcine utvrduju se planom rasporeda kioska kojeg donosiOpcinsko vijece. Kiosci se mogu postavljati na javnimpovrsinama ili povrsinama u vlasnistvu Vinodolske opcine,kao samostalne gradevine ili se nekoliko kioska mozepovezati u jednu funkcionalnu cjelinu. Iznimno, kiosci semogu postavljati i na cesticama u privatnom vlasnistvu,ali samo u skladu s planom rasporeda kioska.
 (4) Reklamni panoi mogu se postavljati na zelenepovrsine, procelja gradevina, potporne i oblozne zidove idr. Mogu se postavljati unutar i izvan gradevinskog podru-cja, uz javne ili nerazvrstane ceste. Uvjeti za postavljanjereklamnih panoa reguliraju se posebnom opcinskom odlu-kom.
 2.2.8. Brdsko-planinski dijelovi gradevinskih podrucjanaselja Drivenika (NA42), Triblja (NA22), Grizana(NA33) te gradevinsko podrucje Lukovo (NA51)
 Clanak 62.
 (1) Unutar brdsko- planinskih dijelova gradevinskihpodrucja naselja Drivenika (NA42), Triblja (NA22), Gri-zana (NA33) i gradevinskog podrucja naselja Lukovo(NA51) dozvoljava se izgradnja slobodnostojecih stambe-nih gradevina sa najvise dvije (2) stambene jedinice, ugosti-teljsko-turistickih gradevina (restorani i drugi ugostiteljskisadrzaji, smjestajne gradevine do 10 soba, hoteli), sport-sko-rekreativnih sadrzaja (otvoreni sportski tereni, poucnei sumske staze, planinarski i lovacki domovi, teretane,saune i sl. - samo unutar ugostiteljsko-turisticke ili stam-bene namjene kao dodatni sadrzaj), poslovni sadrzaji kaosastavni dio drugih gradevina ili kao samostalne gradevinena zasebnim gradevnim cesticama (trgovine, suvenirnice,agencije, informativni blokovi, poslovnice banaka, drugiusluzni i obrtnicki sadrzaji spojivi sa potrebama prostora),drustveni sadrzaji (klubovi, ordinacije, kulturni i vjerskisadrzaji i sl.).
 (2) Ne dozvoljava se izgradnja proizvodnih i skladisnihgradevina, kamionskih terminala, odlagalista otpada i dru-gih djelatnosti koje prouzrokuju nedopustenu buku, vibra-cije sl. te svojom namjenom i oblikovanjem nisu spojive saprirodnim i stvorenim vrijednostima planiranog podrucja.
 (3) Za utvrdivanje postojece izgradnje primjenjuje sepopis evidentiranih gradevina iz priloga ovih Odredbi.
 (4) Centralni dijelovi planiranog brdsko-planinskogdijela gradevinskog podrucja naselja Lukovo NA 51 for-mira se u sredisnjem dijelu podrucja Lukova i Ravna unu-tar kojih se, na zasebnim gradevinskim cesticama, smje-staju sadrzaji poslovne i drustvene namjene. Centralni dije-lovi graficki su oznaceni na kartografskom prikazu 4.5.
 (5) Za izgradnju unutar centralnih dijelova planiranoggradevinskog podrucja naselja Lukovo NA 51 obaveznaje izrada Urbanistickog plana uredenja.
 Clanak 63.
 (1) Gradevine u brdsko-planinskom podrucju gradevin-skih podrucje naselja Drivenika (NA42), Triblja (NA22),Grizana (NA33) i gradevinskog podrucja naselja Lukovo(NA51) grade se prema slijedecim uvjetima:
 - najmanja dopustena velicina gradevne cestice iznosi300 m2 kod vec izgradenih gradevina dok je za izgradnjunovih gradevina potrebna velicina minimalno 500 m2,
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- najmanja dopustena tlocrtna projekcija gradevineiznosi 30 m2 za gradevine koje su ovim Planom definiranekao postojece, odnosno 50 m2 za izgradnju novih grade-vina,
 - najveca dopustena tlocrtna projekcija gradevine iznosi140 m2,
 - maksimalan broj etaza svih gradevina, izuzev ugostitelj-sko-turistickih smjestajnog karaktera su 2 etaze, dok jemaksimalan broj etaza gradevina ugostiteljsko-turistickih- smjestajnog karaktera 3 etaze,
 - najmanja dopustena udaljenost osnovne gradevine odgranice susjedne cestice iznosi 4 m,
 - najveci dopusteni koeficijent izgradenosti iznosi 0,2,- najveci dopusteni koeficijent iskoristenosti iznosi 0,4,
 izuzev kod gradevina ugostiteljsko-turistickih - smjestajnogkaraktera 0,6.
 Clanak 64.
 (1) Uredenje gradevne cestice i oblikovanje gradevinamora biti u skladu sa lokalnim uvjetima i to:
 - prostor na gradevnoj cestici ureduje se na nacin da sepostuju funkcionalne i oblikovne karakteristike krajobrazauz upotrebu autohtonih biljnih vrsta,
 - oblikovanje gradevina mora biti skladno s krajobrazompostivajuci tradicionalne proporcije otvora, streha, vije-naca,
 - povrsine procelja ne smiju se bojati u plavu, zutu,narancastu, ljubicastu i dr. boje koje nisu spojive sa okoli-nom, a svojim intenzitetom naglasavaju planiranu gradnju,
 - najmanje 30% gradevne cestice mora biti ozelenjeno,- ograde, ukoliko se izvode, izraduju se iz autohtonih
 materijala (drveta, kamena ili od punog zelenila),- tamo gdje terenski uvjeti to zahtijevaju mogu se graditi
 i podzidi, ali ne visi od 150 cm,- krovista gradevina moraju biti kosa nagiba 35-60o i pre-
 krivena tradicionalnim materijalima koji se koriste zapokrove gradevina u brdsko-planinskom podrucju,
 - odredena je II. kategorija uredenosti gradevinskogzemljista, tj. pristupni put sirine 3 m, ili iznimno pjesackiput maksimalne duzine 200 m, uz uvjet da je spojen na pri-stupni put sirine 3 m,
 - do izgradnje vodoopskrbnog sustava opskrbu pitkomvodom korisnik zgrade je duzan rijesiti iz cisterne na gra-devnoj cestici ili iz najblizeg valjanog izvora,
 - do izgradnje sustava otpadnih voda korisnik zgrade jeduzan rijesiti odvodnju na gradevnoj cestici putem septic-kih taloznica.
 2.3. IZGRADENE STRUKTURE IZVAN NASELJA
 Clanak 65.
 U smislu ovog Prostornog plana, izgradene strukturevan gradevinskih podrucja naselja su:
 - povrsine izvan naselja za izdvojene namjene,- podrucja i gradevine izvan gradevinskog podrucja.
 2.3.1. Povrsine izvan naselja za izdvojene namjene
 Clanak 66.
 (1) Povrsine izvan naselja za izdvojene namjene utvr-dene ovim Prostornim planom odredene su na kartograf-skim prikazima br. 1 »Koristenje i namjena povrsina« umj. 1:25.000 i br. 4. »Gradevinska podrucja« u mj. 1:5.000.
 (2) U podrucjima iz stavka (1) ovog clanka mogu se ure-divati povrsine za parkove, sport i rekreaciju, kao i drugegradevine i sadrzaji sto upotpunjuju osnovne sadrzaje i pri-donose kvaliteti prostora.
 (3) Nova izgradnja na povrsinama izvan naselja za izdvo-jene namjene moguca je samo temeljem planova uzih pod-rucja, sto je odredeno clancima 176.-177. Odredbi ovogProstornog plana.
 (4) Na povrsinama izvan naselja za izdvojene namjenemogu se graditi gradevine pod uvjetom da je od gradevnecestice do javne prometnice izgradena prometnica sirinekolnika minimalno 5,5 m.
 Clanak 67.
 Prostornim planom odredena su gradevinska podrucjaza:
 - gospodarsku namjenu (poslovnu -K1),- ugostiteljsko-turisticku namjenu (T1 i T2),- sportsko-rekreacijsku namjenu (R1),- groblja (G).
 2.3.1.1. Povrsine gospodarske namjene - poslovne (K1)
 Clanak 68.
 (1) Prostornim planom odredene su povrsine za gradnjugospodarskih sadrzaja poslovne namjene.
 (2) Povrsine poslovne namjene namijenjene su poslov-nim djelatnostima koje obuhvacaju manje proizvodne(manji pogoni - obrtnistvo i industrija), skladisne kom-plekse, usluzne, trgovacke ili komunalno servisne sadrzaje.
 (3) Uz osnovnu djelatnost iz stavka (1) ovog clanka,moguce je na povrsinama gospodarske namjene razviti idrugu djelatnost - pratecu ili u funkciji osnovne djelatnosti,na nacin da ona ne ometa proces osnovne djelatnosti.
 Clanak 69.
 (1) Ovim Prostornim planom na podrucju Opcine Vino-dolska odredene su slijedece zone poslovne namjeneukupno 10,00 ha:
 - K11 - »Ricina« (Tribalj) neizgradeno- K12 - »Barci« (Grizane) neizgradeno- K13 - »Milman« (Grizane) pretezito izgradeno- K14 - »Kamenolom« (Grizane) neizgradeno- K15 - »Poduljin« (Bribir) neizgradeno(2) Za sve zone poslovne namjene utvrdena je obavezna
 izrada Urbanistickih planova uredenja (UPU 5 za K13,UPU 6 za K11, UPU 7 za K12, UPU 8 za K14 te UPU 9za K15).
 (3) Do donosenja urbanistickih planova uredenja nave-denih stavkom (2) ovog clanka, na ovim povrsinamaposlovne namjene nije dopustena gradnja novih gradevinaniti uredenje povrsina, osim za izgradeni dio gradevinskogpodrucja K13, gdje je dozvoljeno odrzavanje i sanacijadotrajalih konstruktivnih dijelova.
 (4) Za sve zone poslovne namjene odreduje se II. kate-gorija uredenosti gradevinskog zemljista.
 Clanak 70.
 (1) U zonama poslovne namjene utvrduju se sljedecegranicne vrijednosti za izgradnju gradevina:
 - najmanja dopustena povrsina gradevne cestice iznosi500 m2,
 - najmanja dopustena sirina gradevne cestice je 14,0 m,- najveci dopusteni koeficijent izgradenosti gradevne
 cestice je 0,5,- najveci dopusteni koeficijent iskoristenosti gradevne
 cestice je 1,0,- najveca dopustena visina gradevine iznosi 12,5 m,
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- udaljenost gradevine od regulacijskog pravca iznosinajmanje 6,0 m.
 (2) Iznimno, od stavka (1) ovog clanka kada se napovrsinama gospodarske namjene - poslovne, gradi grade-vina servisnih sadrzaja (automehanicarska, elektricarskaradiona i dr.) najmanja dopustena povrsina gradevnecestice iznosi 250 m2.
 Clanak 71.
 (1) Na povrsinama gospodarske namjene (poslovne)mogu se uz gradevine osnovne namjene graditi i ostale gra-devine kao sto su: nadstresnice i trijemovi, prostori zamanipulaciju, potporni zidovi, komunalne gradevine i ure-daji, prometne gradevine i uredaji, povrsine i gradevine zasport i rekreaciju te druge gradevine prema zahtjevima teh-noloskog procesa.
 (2) Ostale gradevine iz stavka (1) grade se unutar gradi-vog dijela cestice.
 (3) Iznimno, izvan gradivog dijela cestice mogu se graditii uredivati prostori za manipulaciju, komunalne gradevine iuredaji, te prometne gradevine i uredaji.
 Clanak 72.
 (1) Obvezni gradevinski pravac udaljen je, u pravilu, naj-manje 10,0 m od regulacijskog pravca odnosno granicepovrsine gospodarske namjene prema javnoj cesti i pred-stavlja granicu gradivog dijela cestice.
 (2) Na dijelovima gradevne cestice prema susjednim gra-devnim cesticama, granica gradivog dijela cestice udaljenaje od granice gradevne cestice najmanje 6,0 m.
 (3) Iznimno, od stavka (2) ovog clanka (za gradevineservisnih sadrzaja - automehanicarska, elektricarska i dr.)granica gradivog dijela cestice moze biti udaljena najmanje3,0 m od granice susjedne gradevne cestice.
 Clanak 73.
 (1) Gradevine gospodarske namjene treba projektirati ioblikovati prema nacelima suvremenog oblikovanja indu-strijskih gradevina, uz upotrebu postojanih materijala teprimjenu suvremenih tehnologija gradenja.
 (2) Gradevine se mogu graditi i kao montazne, premanacelima stavka (1) ovog clanka.
 Clanak 74.
 (1) Kroviste gradevine moze biti ravno ili koso, nagibakojeg predvida usvojena tehnologija gradenja pojedinegradevine.
 (2) Vrsta pokrova i broj strana odredeni su, u pravilu,usvojenom tehnologijom gradenja objekta.
 (3) Na kroviste je moguce ugraditi kupole za prirodnoosvjetljenje te kolektor suncane energije.
 Clanak 75.
 (1) Ograde gradevnih cestica gospodarske namjene(funkcionalnih ili vlasnickih cjelina) grade se, u pravilu,od kamena, betona, opeke, metala ili drva. Gradevnecestice mogu biti ogradene i zivicom.
 (2) Dijelovi gradevnih cestica i platoa koji su javnogkaraktera mogu biti neogradeni (parkiralista za posjetite-lje, pjesacki prilazi i drugi dijelovi gradevne cestice).
 (3) Visina i oblikovanje ograde definirana je clankom 53.stavak (3) ovih Odredbi.
 Clanak 76.
 (1) Najmanje 20% povrsine gradevne cestice gospodar-ske namjene potrebno je urediti kao parkovne ili zastitnezelene povrsine, u pravilu, travnjacima s autohtonimvrstama ukrasnog grmlja i visokog zelenila.
 (2) Rubne dijelove gradevnih cestica prema susjednimgradevnim cesticama, posebice prema cesticama s drugimnamjenama, treba urediti kao pojaseve zastitnog zelenilaiz stavka (1) ovog clanka.
 (3) Postojece kvalitetno visoko zelenilo na gradevnimcesticama treba u sto vecoj mjeri sacuvati i ugraditi unovo uredenje zelenih povrsina na gradevnoj cestici.
 (4) Zelene povrsine na gradevnoj cestici potrebno jeopremiti odgovarajucim elementima urbane opreme: klu-pama, elementima rasvjete, kosevima za otpatke i drugimelementima.
 Clanak 77.
 (1) Kote prilaza pojedinim gradevnim cesticama gospo-darske namjene potrebno je prilagoditi niveleti prilazneceste ili koti okolnog terena.
 (2) Prilaz vatrogasnih vozila gradevinama gospodarskenamjene treba omoguciti internom kolnom prometnicomdimenzioniranom za interventna vozila, prema vazecimzakonima i propisima.
 2.3.1.2. Povrsine ugostiteljsko-turisticke namjene
 Clanak 78.
 (1) Prostornim planom predvidene su povrsine za grad-nju sadrzaja ugostiteljsko-turisticke namjene.
 (1) U povrsinama namijenjenim smjestaju ugostiteljsko-turistickih sadrzaja ne moze se planirati nova stambenagradnja (objekti namijenjeni iskljucivo stambenojnamjeni), osim ako ista nije u funkciji ugostiteljsko-turi-sticke namjene (za smjestaj osoblja i sl.).
 (2) U zoni ugostiteljsko-turisticke namjene - zona povije-snog grada Drivenika moze se graditi iskljucivo na temeljuOdredbi za provodenje donesenog detaljnog plana urede-nja povijesnog grada Drivenika (SN PGZ br. 26/2001).
 (4) Povrsine ugostiteljsko-turisticke namjene odredeneovim Prostornim planom obuhvacaju:
 - T1 - hoteli- T2 - turisticka naselja- T3 - kamp.(5) Za zone ugostiteljsko-turisticke namjene (T1), (T2),
 (T3) propisuje se II. kategorija uredenosti gradevinskogzemljista.
 Clanak 79.
 (1) Prostornim planom odredene su povrsine ugostitelj-sko-turisticke namjene:
 naziv zone Oznaka zone Vrste smjestaja i kategorija broj lezaja povrsinazone /ha
 »Drivenik« (Drivenik) T11 hotel, min. 3 zvjezdice 200 5,50
 »Tribalj« (Tribalj) T12 hotel, pansion min. 3 zvjezdice 150 1,98
 »Barci« (Grizane) T13 hotel, pansion, min. 3 zvjezdice 50 0,77
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»Zubcic« (Grizane) T14 hotel, min. 3 zvjezdice,pansion min. 3 zvjezdice
 20 0,13
 Jargovo (Bribir) T15 hotel, pansion min. 3 zvjezdice 50 0,80
 Sv. Vid (Bribir) T16 hotel, pansion min. 3 zvjezdice 30 0,30
 »Stankov laz« (Bribir) T17 hotel, pansion min. 3 zvjezdice 100 1,15
 »Kamenjak« (Grizane) T21 hotel, vile, turisticko naselje,min. 3 zvjezdice
 500 5,92
 »Lokvica« (Bribir) T22 hotel, pansion, min. 3 zvjezdiceturisticko naselje, min. 3 zvjezdicevile, min. 3 zvjezdice
 1000 14,79
 »Gladova mlinica«(Grizane)
 T23 hotel, pansion, min. 3 zvjezdiceturisticko naselje, min. 3 zvjezdicevile, min. 3 zvjezdice
 100 2,01
 »Jezero« (Tribalj) T3 kamp min. 3 zvjezdice 700 4,72
 (2) Za podrucja iz stavka (1) ovog clanka obavezna jeizrada Urbanistickog plana uredenja.
 Clanak 80.
 (1) Najmanja dopustena povrsina gradevne cestice zaizgradnju gradevina iz clanka 76. iznosi 500 m2,
 - najveci dopusteni koeficijent izgradenosti (Kig) iznosi0,5,
 - najveci dopusteni koeficijent iskoristenosti (Kis) iznosi1,5,
 - najveci broj etaza gradevine iznosi 3 etaze,- najveca dopustena visina gradevine iznosi 12,0 m, mje-
 reno od kote konacno zaravnatog terena do gornjeg rubakrovnog vijenca,
 - najmanje 20% povrsine gradevne cestice potrebno jeurediti kao parkovne i zastitne zelene povrsine,
 - unutar zone ugostiteljsko-turisticke namjene predvidase uredenje povrsina za pratece sportsko rekreacijske idruge sadrzaje.
 2.3.1.3. Povrsine sportsko-rekreacijske namjene
 Clanak 81.
 (1) Povrsine sportsko-rekreacijske namjene na podrucjuOpcine Vinodolska su:
 - uz naselje Drivenik - R21,- uz naselje Grizane - Belgrad- R22,- sportski centar Tribalj - R11,- sportski centar Kamenjak - speedway centar - R12,- rekreativno podrucje Podbadanj - TDZ.(2) Za zonu sportsko-rekreacijske namjene propisuje se
 II kategorija uredenosti gradevinskog zemljista.(3) Na povrsinama sportsko-rekreacijske namjene
 moguca je izgradnja otvorenih i poluotvorenih igralista,sportskih dvorana i ostalih pomocnih gradevina (svlacio-nice i sl.) te smjestaj rekreacijskih i pratecih usluznih djelat-nosti.
 (4) Za podrucje R11 »Tribalj« obavezna je izrada Urba-nistickog plana uredenja (UPU 2) i to zajedno sa NA21 igrobljem.
 Clanak 82.
 (1) Najmanja dopustena velicina gradevne cestice za gra-devine sportsko-rekreacijske namjene iznosi 400 m2.
 (2) Najveci dopusteni koeficijent izgradenosti iznosi 0,8.(3) Najveci dopusteni koeficijent iskoristenosti iznosi 1,8.
 (4) Najveci broj etaza gradevine su 3 etaza, bez moguc-nosti izgradnje potkrovlja.
 (5) Najveca dopustena visina gradevine iznosi 12,0 m.(6) Iznimno, najveca dopustena visina za sportsku dvo-
 ranu iznosi 18,0 m.
 Clanak 83.
 Na podrucjima sportsko-rekreacijske namjene moguca jeizgradnja otvorenih i poluotvorenih igralista i ostalihpomocnih gradevina (svlacionice i sl.), bazena, te smjestajrekreacijskih, pratecih, zabavnih i usluznih (ugostiteljsko-trgovackih) djelatnosti.
 2.3.1.5. Povrsine groblja (G)
 Clanak 84.
 (1) Povrsine za razvoj groblja izvan gradevinskog podru-cja naselja na podrucju Vinodolske opcine su:
 - Bribir (G1) P = 0,67 ha- Belgrad (G2) P = 0,54 ha- Tribalj (G3) P = 0,47 ha- Barci (G4) P = 0,59 ha(2) Na prostorima groblja mogu se graditi pratece grade-
 vine, tj. gradevine namijenjene osnovnoj funkciji grobljakao sto su kapele, mrtvacnice i sl., te komunalna infra-struktura.
 (3) Groblja na podrucju Vinodolske opcine uredivati cese kao mala groblja. Na prosirenjima se planiraju ureditisamo grobna mjesta. Kapacitet prosirenja je 6-14 m2 popojedinom grobnom mjestu za ukop na klasican nacin.Kapacitet prosirenja za ukop na klasican nacin je cca 190grobnih mjesta za groblje u Triblju (G3) i cca 390 grobnihmjesta za groblje u Bribiru (G1). Utvrduje se obaveznaizrada Urbanistickog plana uredenja (UPU 2) zajedno saNA21 i R1 za groblje u Triblju te UPU 1 za groblje u Bri-biru.
 2.3.2. Gradenje izvan gradevinskog podrucja
 Clanak 85.
 (1) Pojedinacne gradevine koje se nalaze izvan gradevin-skog podrucja, a izgradene su temeljem gradevinskedozvole, posebnog rjesenja ili prije 15. 2. 1968. godine, tre-tiraju se kao postojeca izgradnja izvan gradevinskog podru-cja.
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(2) Za postojece pojedinacne gradevine izvan gradevin-skih podrucja dozvoljava se rekonstrukcija sukladnoodredbama ovog Plana za rekonstrukciju unutar gradevin-skog podrucja naselja.
 Clanak 86.
 (1) Izvan gradevinskog podrucja moze se planiratiizgradnja i uredenje:
 - gradevina infrastrukture (prometne, telekomunikacij-ske, energetske, vodno-gospodarske i komunalne grade-vine),
 - gradevine za istrazivanje i iskoristavanje mineralnihsirovina,
 - stambenih i gospodarskih gradevina u funkciji obavlja-nja poljoprivredne djelatnosti, (staklenici, plastenici imanja spremista, te farme za uzgoj stoke i peradarskefarme, stambeno-gospodarske gradevine za turizam na seo-skim gospodarstvima i stambeno-gospodarske gradevine ubrdsko-planinskom podrucju),
 - gradevina u funkciji gospodarenja sumama (planinarskidom, sklonista),
 - uredenje podrucja za odmor i rekreaciju,- zdravstvene, rekreacijske i zdravstveno-turisticke gra-
 devine,- manjih kapelica, krizeva, spomen obiljezja i sl.
 Clanak 87.
 (1) Kriteriji planiranja izgradnje izvan gradevinskogpodrucja odnose se na gradnju ili uredenje pojedinacnihgradevina i zahvata. Pojedinacne gradevine ne mogu bitimjesovite, a odredene su jednom gradevnom cesticom.
 (2) Neposrednim provodenjem ovog Prostornog planamogu se graditi gradevine infrastrukture, stambene i gos-podarske gradevine u funkciji obavljanja poljoprivrednedjelatnosti i zdravstvene, rekreacijske i zdravstveno-turi-sticke gradevine, ciji je lokalitet utvrden na kartografskomprikazu br. 1 »Koristenje i namjena povrsina« u mj.1:25000, te kartografskim prikazom br. 4. u mj. 1:5000.Nadzor nad utjecajima na okolis provodi Vinodolskaopcina.
 Clanak 88.(1) Prenamjena postojecih gradevina u funkciji poljopri-
 vredne proizvodnje izvan gradevinskog podrucja u grade-vine stambene namjene nije dozvoljena.
 2.3.2.1. Gradevine infrastrukture
 Clanak 89.(1) Gradevine infrastrukture su vodovi i gradevine u
 funkciji prometnog sustava, sustava veza, sustavavodoopskrbe i odvodnje i sustava energetike, smjestene uinfrastrukturne koridore.
 (2) Kriteriji za planiranje gradevina infrastrukture odre-deni su clankom 115. ovih Odredbi.
 (3) Uvjeti utvrdivanja koridora ili trasa i povrsina pro-metnih i infrastrukturnih sustava odredeni su u poglavlju5. ovog Prostornog plana (clanak 112.).
 2.3.2.2. Povrsine za istrazivanje i iskoristavanje mineral-nih sirovina
 Clanak 90.
 (1) Ovim Prostornim planom odredena je lokacija nami-jenjena za istrazivanje mineralnih sirovina (gradevno-teh-nicki kamen) E3.
 (2) Lokacija za istrazivanje mineralnih sirovina gra-devno-tehnickog kamena odredena je na kartografskimprikazima br. 1 »Koristenje i namjena povrsina« i br. 3
 »Uvjeti za koristenje, uredenje i zastitu prostora« u mj.1:25.000.
 (3) Na lokalitetu koji je predviden za istrazivanje mine-ralnih sirovina na kartografskim prikazima br. 3D »Uvjetiza koristenje, uredenje i zastitu prostora - podrucja i dije-lovi primjene planskih mjera zastite« u mj. 1:25.000. i br.4. »Gradevinska podrucja« odredena je obavezna izradaStudije procjene utjecaja na okolis.
 Clanak 91.
 (1) Prilikom otvaranja eksploatacijskih polja treba sepridrzavati odredbi navedenih u vazecem Zakonu o rudar-stvu te pravilnicima o istrazivanju i eksploataciji mineralnihsirovina.
 Metode eksploatacije moraju se u najvecoj mjeri prilago-diti ambijentu, ne smiju se ugrozavati krajobrazne vrijed-nosti na taj nacin da se eksploatacija vrsi potpunim ukla-njanjem istaknutih morfoloskih elemenata (humaka,brdskih kosa itd.).
 (2) Rudarski objekti izvode se unutar planiranih eksplo-atacijskih polja temeljem posebnih propisa o rudarstvu.Unutar eksploatacijskog polja mogu se graditi gradevine ipostavljati prijenosne gradevine i tehnoloska opremaiskljucivo u neposrednoj funkciji rudarske djelatnosti(vadenje i oplemenjivanje sirovine).
 (3) Minimalna kategorija uredenosti gradevinskog zem-ljista podrazumijeva I. kategoriju uredenosti (pripremu ipristupni put).
 (4) Eksploatacija ne smije prekinuti prometnu i druguinfrastrukturnu mrezu. Koristenje i uredenje eksploatacij-skog polja mora postivati postojecu infrastrukturu naseljaili osigurati izgradnju nove koja treba unaprijediti komu-nalne uvjete u susjednim naseljenim prostorima.
 (5) Transport sirovine predvidjeti iskljucivo izvan podru-cja naselja.
 (6) Skladista eksplozivnih materijala potrebnih za mini-ranje moraju biti smjestena na sigurnoj udaljenosti odnaselja i infrastrukturnih koridora.
 (7) Nakon zavrsetka eksploatacije tehnickog kamenapotrebno je izvrsiti biolosku sanaciju devastiranog terenakamenoloma, na temelju posebno izradenog projekta bio-loske sanacije, a shodno odredbama Zakona o rudarstvu(NN 35/95), a dijelovi i cjeline koji se napustaju i zatvarajupotrebno je sanirati i prostor namijeniti u sume, ostalopoljoprivredno i sumsko tlo.
 (8) Sanaciju prostora potrebno je definirati kroz Studijuprocjene utjecaja na okolis, a odrediti lokacijskom dozvo-lom za vrsenje radova.
 2.3.2.3. Stambene i gospodarske gradevine u funkcijiobavljanja poljoprivredne djelatnosti
 Clanak 92.
 (1) Kriteriji kojima se odreduje vrsta, velicina i namjenagradevine i zahvata u prostoru su:
 - gradevina mora biti u funkciji koristenja prostora(poljoprivredna, sumarska),
 - gradevina mora imati vlastitu vodoopskrbu (cister-nom), odvodnju (prociscavanje otpadnih voda) i energetskisustav (plinski spremnik, elektricni agregat i sl.),
 - gradevinu treba graditi sukladno kriterijima zastite pro-stora, vrednovanja krajobraznih vrijednosti i autohtonoggraditeljstva, tj. sukladno Odredbama ovog Plana (clanak139.-151.),
 - gradevine se koriste i grade na nacin da nisu izvorpozara ili eksplozije te da ne ugrozavaju okolis,
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- gradevine se moraju projektirati i graditi i koristiti nanacin da ne ometaju druga koristenja u prostoru te da neugrozavaju vrijednosti covjekovog okolisa i krajolika.
 (2) Izvan gradevinskog podrucja naselja mogu se graditigradevine stambene i gospodarske namjene, ali iskljucivo ufunkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti:
 A. Gospodarske i poljoprivredne gradevine koje sluzeprimarnoj poljoprivrednoj proizvodnji (prvi stupanj pre-rade poljoprivrednih proizvoda)
 1. Spremista poljoprivrednih strojeva i alata, voca ipovrca;
 2. Gospodarske gradevine za stocarsku i peradarsku pro-izvodnju i uzgoj (farme, tovilista, staje, peradarnici, pceli-njaci);
 3. Gospodarske i poljoprivredne gradevine koje sluzeprimarnoj poljoprivrednoj proizvodnji (prvi stupanj pre-rade poljoprivrednih proizvoda, punionice vode, i dr.).
 4. Plastenici, staklenici, gljivarnici.
 B. Stambeno-gospodarske gradevine poljoprivrednenamjene; i za turizam na seoskim gospodarstvima
 C. Stambeno-gospodarske i gradevine u brdsko-planin-skom podrucju Opcine
 (3) Gradevine iz stavka (2) ovog clanka mogu se graditina povrsinama oznacenim kao vrijedno obradivo tlo (P2),ostala obradiva tla (P3) i ostalo poljoprivredno tlo sume isumsko zemljiste (prikazano na kartografskom prikazubr. 1 »Koristenje i namjena povrsina - povrsine za razvoji uredenje, u mj. 1:25000). Za izgradnju gradevina izovog clanka stavak (2) alineje 2, 3 i 4, za primarnu proiz-vodnju na povrsinama oznacenim kao P2 i P3, uvjetuje seda je investitor registriran za obavljanje navedene djelatno-sti.
 (4) Iznimno, na podrucju zasticenih dijelova prirode, kaoi podrucjima predlozenim za zastitu a koji su utvrdeni nakartografskom prikazu br. 3. »Uvjeti za koristenje, urede-nje i zastitu prostora« te na podrucju zastitne sume (S2) isume posebne namjene (S3) koje su prikazane na karto-grafskom prikazu br.1 »Koristenje i namjena povrsina«,nije moguca izgradnja gradevina iz stavka (2) ovog clanka.
 (5) Pri gradnji gospodarskih gradevina u funkciji obav-ljanja poljoprivrednih djelatnosti dozvoljena je gradnja uskladu sa Odlukom o sanitarnoj zastiti izvorista vode zapice na Crikvenicko-Vinodolskom podrucju.
 (6) Za gradevine iz stavka (1) ovog clanka koje nisu evi-dentirane ovim Planom najmanja dopustena udaljenost odsusjedne gradevine istih osobitosti iznosi 300 m.
 A. Gospodarske i poljoprivredne gradevine koje sluzeprimarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, obrdi, konfekcioni-ranju proizvoda
 1. Spremista poljoprivrednih strojeva, alata, voca ipovrca
 Clanak 93.
 (1) Manja spremista za poljoprivredne strojeve i alatemogu se graditi na poljoprivrednim povrsinama od najma-nje 1000 m2, sukladno lokalnim obicajima i od tradicional-nih materijala, a prema opcim uvjetima:
 - najveca dopustena visina gradevine je prizemlje (P),- najveca povrsina tlocrtne projekcije gradevine do 30
 m2,- svijetle visine prizemlja do 2,60 metara,- kroviste mora biti dvostresno izmedu 25o i 35o pokri-
 veno crijepom ili sindrom (na stropnu konstrukciju se
 postavlja direktno, bez nadozida), dok u brdsko-planin-skom podrucju nagib krova mora biti 30-60o,
 - udaljenost od mede susjedne cestice najmanje 3 m,(2) Ako vocnjak ima najmanje 2.000 m2 a vinograd ima
 najmanje 1000 m2 moze se graditi spremiste voca-povrca.(3) Spremiste voca-povrca mogu se graditi kao prizemne
 gradevine (s podrumom, ako to proizlazi iz terenskihuvjeta), tako da njihova ukupna brutto razvijena povrsinaiznosi najvise 30,0 m2.
 (4) Spremiste voca-povrca mora biti gradeno u skladu slokalnim obicajima i to:
 - maksimalni broj etaza iznosi podrum i prizemlje,- kota poda prizemne etaze ne smije biti visa od 50 cm
 od konacne kote zaravnatog i uredenog terena na njego-vom visem dijelu;
 - najniza kota konacno zaravnatog i uredenog terena nesmije biti niza od 50 cm od poda podruma,
 - svjetla visina prizemlja ne moze biti visa od 2,60 m, apodruma 2,40 m,
 - kroviste objekta izvodi se kao dvostresno sa nagibom25-35o.
 - spremiste mora biti udaljeno od granice susjednecestice najmanje 3,0 m.
 (5) Gradevine iz stavka (1) i (3) ovog clanka mogu segraditi samo na gradevnoj cestici koja ima direktan pristups javne prometne povrsine.
 2. Gospodarske gradevine koje sluze primarnoj stocar-skoj proizvodnji i uzgoju (farme, tovilista, staje, peradar-nici)
 Clanak 94.
 (1) Gospodarske gradevine koje sluze u primarnoj sto-carskoj proizvodnji.
 (2) Najveca dopustena bruto razvijena tlocrtna povrsinagradevinskog kompleksa iznosi 500 m2.
 (3) Preporuka za minimalni broj uvjetnih grla temeljemkoje se moze planirati izgradnja farmi za stocarsku i pera-darsku proizvodnju iznosi 5 uvjetnih grla.
 (4) Uvjetnim grlom podrazumijeva se grlo tezine 500 kgi obiljezava se koeficijentom 1.
 Sve vrste stoke i peradi svode se na uvjetna grla primje-nom sljedecih koeficijenata:
 Vrsta stoke Koeficijent Broj grla
 - krava, steona junica 1,00 5
 - junad 1-2 god. 0,7 7
 - junad 6-12 mjeseci 0,5 10
 - telad 0,25 20
 - ovce, koze 0,1 50
 - janjad i jarci 0,05 100
 - tovna perad 0,00055 9000
 - konzumne nesilice 0,002 2500
 - rasplodne nesilice 0,0033 1500
 Clanak 95.
 (1) Farme za stocarsku i peradarsku proizvodnju moguse graditi postivanjem sljedecih kriterija:
 - najmanja dopustena povrsina gradevne cestice iznosi800 m2,
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- najmanja udaljenost gradevine od regulacijskog pravcaiznosi 100,0 m za drzavne ceste, 50,0 m od zupanijske, 30 mod lokalne te 10,0 m od nerazvrstane ceste,
 - najmanja udaljenost od granice gradevne cestice iznosi6,0 m,
 - najveca dopustena visina gradevine iznosi 5,0 m,
 - maksimalno dopusteni broj uvjetnih grla je 200,
 - najveci dopusteni koeficijent izgradenosti gradevnecestice iznosi 0,4.
 (2) Gradevine (farme) za stocarsku i peradarsku proiz-vodnju moraju se planirati na odgovarajucoj udaljenostiod granice podrucja predvidenog za razvoj naselja kakobi se sprijecili moguci negativni utjecaji.
 (3) Udaljenosti gradevina od gradevinskog podrucjanaselja ne mogu biti manje od:
 Broj uvjetnih grla: Minimalna udaljenost (m):
 5-10 70
 10-50 100
 50-200 300
 Clanak 96.
 (1) Udaljenost tovilista sitne stoke, odnosno peradarnikasto ce se graditi na cestici zatecenog gospodarstva, od stam-bene gradevine tog gospodarstva treba biti minimalno 10m, a od zdenca ne moze biti manja od 30 m.
 (2) Uvjetima uredenja prostora za izgradnju gradevina izclanka 94.-96. ovih Odredbi moraju se odrediti uvjeti:
 - za opskrbu vodom i energijom,
 - za djelotvorno prociscavanje otpadnih voda i mjere zazastitu okolisa,
 - za zastitu od pozara i elementarnih opasnosti,
 - za zastitu okolisa temeljem odredbi ovog Plana ilidruge dokumentacije (PUO, SUO),
 - za prostor za boravak ljudi i
 - za sadnju zastitnog drveca.
 (3) Za gospodarske gradevine u funkciji tradicionalnogstocarstva (ovcarstvo i kozarstvo), treba primjenjivati krite-rije koje je narod ovog kraja, kroz stoljeca bavljenja ovimdjelatnostima, otkrio i usvojio, ekoloski prihvatljivije odnaprijed navedenih tovilista.
 (4) Kriteriji tradicionalnog graditeljstva uglavnom seodnose na smjestaj vlasnickih cestica, izbor graditeljskogmaterijala, velicinu i nacin oblikovanja objekta i sl.
 3. Gospodarske i poljoprivredne gradevine koje sluzeprimarnoj proizvodnji (prvi stupanj prerade poljoprivred-nih proizvoda, punionice vode i dr.)
 Clanak 97.
 (1) Gospodarske i poljoprivredne gradevine sa namje-nom za primarnu proizvodnju iz clanka 92. stavak 1tocka 3. mogu se graditi samo na poljoprivrednim cesti-cama cija povrsina nije manja od 2500 m2 za vinograde imaslinike i sl., od 3000 m2 za vocnjake i sl., od 1,5 ha zabiljnu proizvodnju.
 (2) Na poljoprivrednim cesticama iz stavka (1) ovogclanka, a u svrhu primarne proizvodnje, mogu se izgraditigradevine sa maksimalnom velicinom brutto razvijenetlocrtne od 400 m2.
 (3) Pojedinacne poljoprivredne gradevine u pravilu seizvode kao prizemnice (visina 4,0 m od terena do vijenca)s mogucnoscu izvedbe podruma (ako to omogucuju lokalniuvjeti) te tavana kao spremista.
 (4) Minimalna udaljenost gradevina od rubova cesticeiznosi 3,0 m.
 (5) Minimalna komunalna opremljenost cestica i obje-kata iz ovog clanka sastoji se iz pristupnog puta sirinemin 3,0 m te prikljucka na mrezu vodoopskrbe i elektro-opskrbe, odnosno putem lokalnih izvora i agregata.
 (6) Oblikovanje poljoprivrednih gradevina mora u pra-vilu biti u skladu s lokalnom graditeljskom tradicijom i teh-noloskim zahtjevima.
 (7) Ostali uvjeti za uredenje gradevne cestice i gradevinaiz ovog clanka stavak (1) utvrduju se temeljem clanka 96.stavak (3).
 (8) Djelatnosti navedene pod stavkom (1) ovog clankamoraju biti temeljene na procjeni utjecaja na okolis tetrajno nadzirane.
 (9) Nije dozvoljena izgradnja objekata za namjenufinalne prerade poljoprivrednih proizvoda kao sto je :pro-izvodnja zestokih pica, bezalkoholnih pica, vocnih sokova,sireva i drugih mlijecnih proizvoda, brasna i pekarskih pro-izvoda, klanje stoke, konfekcioniranje i finalno pakovanje isl., odnosno izgradnja objekata za industrijsku proizvodnju,odnosno preradu.
 4. Plastenici, staklenici, gljivarnici, pcelinjaci
 Clanak 98.
 (1) Na poljoprivrednim povrsinama mogu se graditi sta-klenici, plastenici za uzgoj povrca, voca i cvijeca.
 (2) Plastenicima se smatraju montazne gradevine od pla-sticne folije (PVC) koja je postavljena na montaznoj kon-strukciji od plastike, drva ili metala.
 (3) Izgradnja staklenika i plastenika podlijeze slijedecimuvjetima:
 - najmanja dopustena velicina poljoprivredne cesticeiznosi 200 m2
 - najmanja udaljenost od granica gradevne cestice iznosi1 m
 - minimalna komunalna opremljenost cestice sastoji seod:
 - prometni pristup- opskrba vodom iz javne mreze ili lokalnih izvora- prikljucak na elektroenergetsku mrezu ili putem
 agregata- javni ili individualni sustav za evakuaciju otpadnih
 i oborinskih voda.(4) Osim staklenika i plastenika na poljoprivrednom
 zemljistu mogu se postavljati pcelinjaci, gljivarnici i drugegradevine u funkciji obavljanja poljodjelskih djelatnostikoji trebaju zadovoljiti uvjete iz stavka (3) alineja (1) i(2) ovog clanka.
 B. Stambeno-gospodarske gradevine poljoprivrednenamjene i za turizam na seoskim gospodarstvima
 Clanak 99.
 (1) Iznimno se daje mogucnost izgradnje stambenih igospodarskih gradevina za vlastite potrebe i potrebe seo-skog turizma u funkciji obavljanja poljoprivredne proizvod-nje, na povrsinama poljoprivrednog tla - P2, P3 i povrsi-nama oznacenim kao ostalo poljoprivredno tlo, sume isumsko zemljiste - PS i iznimno na P1 (oznaceno na karto-grafskom prikazu br. 1 »Koristenje i namjena povrsina -povrsine za razvoj i uredenje« u mj. 1:25000).
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(2) Iznimno, na podrucju osobito utvrdenih kategorijazastite prirode (posebnog rezervata) poplavnog podrucjautvrdenog ovim Planom, te unutar I. i II. vodozastitnezone, odredeno na kartografskom prikazu br. 3B »Uvjetikoristenja i zastite prostora - podrucja posebnih ogranice-nja u koristenju« u mj. 1:25.000 ne mogu se graditi grade-vine navedene u stavku (1) ovog clanka.
 (3) Podrucje izgradnje iz stavka (1-3) ne smije iznositivise od 50% zemljisnog kompleksa stambeno-gospodarskecjeline. Najmanja dopustena velicina poljoprivredne cesticeiznosi.
 - za vinograde - 2500 m2,
 - za vocnjake - 3000 m2,
 - za biljnu proizvodnju - 1,5 ha. Najveca dopustenatlocrtna povrsina kompleksa stambeno-gospodarskih gra-devina iznosi 500 m2,
 - za stocarsku proizvodnju 800 m2, uz uvjet da je mini-malni kapacitet od 5 uvjetnih grla.
 (4) Ukoliko je na jednom poljoprivrednom posjedusmjesteno vise gradevina, potrebno je njihovo grupiranjena jednom njegovom dijelu.
 (5) Preparcelacija (smanjenje) poljoprivrednog zemljistatemeljem kojeg je dobivena lokacijska dozvola nijemoguce.
 (6) Utvrduju se slijedeci opci uvjeti gradnje na povrsi-nama izgradnje iz stavaka (1-5)
 - najmanja udaljenost gradevine od regulacijskog pravcaiznosi 6 m,
 - najmanja udaljenost od granice gradevne cestice iznosi4 m,
 - najveci dopusteni broj etaza osnovne gradevine iznosi 2etaze P+1 (krovista bez nadozida) bez mogucnosti izgrad-nje podruma na ravnom terenu visine do 6,0 metara,odnosno tri nadzemne etaze (P+1+potkrovlje) na kosomterenu ako nagib terena omogucava da kota poda drugeetaze bude izvedena u nivou kote viseg, visine 7,0 metara,
 - etazom se smatra i potkrovlje. Najveci gabarit potkrov-lja odreden je najvecom visinom nadozida do 150 cm zaprizemne, odnosno do 120 cm za katne gradevine (mjerenood gornjeg ruba najvise stropne konstrukcije do unutarnjegpresjecista krovne konstrukcije i zida), te nagiba krova do30o-60o.
 - uz gradevinu osnovne namjene za domacinstva koja sebave i turizmom na seoskim domacinstvima (agroturi-zmom) moguca je i izgradnja do dvije gradevine za smjestajvisine do jedne etaze P (krovista bez nadozida) visine 3,0metara do vijenca, odnosno dvije etaze (P+potkrovlje)ako nagib terena omogucava da kota poda druge etazebude izvedena u nivou kote viseg, konacno zaravnatogterena, visine 4,20 m i u povrsine tlocrtne projekcije do40 m2,
 - pomocne gradevine mogu se graditi na gradevnojcestici najvise kao jednoetazne - P (krovista bez nadozida).
 (7) Za domacinstva koja se bave i turizmom na seoskimdomacinstvima (agroturizmom) potrebno je minimalneprostorne normative utvrditi na sljedeci nacin:
 - najmanje 1000 m2 obradivog zemljista po prijavljenojsmjestajnoj jedinici (postelji),
 - najmanje jedna stocna jedinica + 1 ha zemljista vansamostalnih stambeno-gospodarskih objekata i kompleksana 10 prijavljenih smjestajnih jedinica (postelja),
 (8) Za domacinstva koja se bave seoskim turizmom ubrdsko-planinskom podrucju Opcine ne vrijedi odredba izstavka (8) ovog clanka.
 (9) Stambeno-gospodarske gradevine mogu se graditi nauredenim vinogradima i vocnjacima sa najmanje 80%povrsine cestice pod nasadima. Nasadi moraju biti urodu, starosti minimalno 3 godine. Stambeni dio ne mozebiti veci od jedne stambene jedinice sa 120 m2 tlocrtnepovrsine. Stambeno-gospodarska gradevina za stocarskuproizvodnju moze se graditi tek nakon izgradnje gospodar-ske gradevine koja je u funkciji.
 (10) Oblikovanje gradevina iz ovog clanka definirano jeclankom 40. i 42. ovih Odredbi za provodenje.
 (11) Stambeno-gospodarske gradevine u funkciji poljo-privredne namjene u brdsko-planinskom podrucju gradese prema uvjetima propisanima u clancima 62. - 64.Iznimno od stavka (1 4) clanka 62., alineja 1. najmanjadopustena velicina gradevine cestice iznosi 1500 m2, a uda-ljenost gradevine od prve susjedne gradevine istih osobito-sti ne moze biti manja od 100 m.
 C. Stambeno-gospodarske gradevine u brdsko-planin-skom podrucju Opcine
 Clanak 100.
 (1) Gradnja gradevina stambeno-gospodarske namjeneu brdsko-planinskom podrucju moguca je na evidentiranimpovrsinama (oznacenim brojevima od 1-847). Evidentiranegradevine prikazane su na kartografskim prikazima Evi-dencija zatecenih gradevina u brdsko-planinskom podrucjuod A do D koji su, zajedno sa tabelarnim prikazom,sastavni dio ovih Odredbi.
 (2) Brdsko-planinsko podrucje obuhvaca gotovo cijelobrdsko-gorsko podrucje iznad 500 m n. v. i dio planinskogpodrucja.
 (3) Na podrucju polja »Okruglo« gdje je utvrdena evi-dentirana prirodna bastina - botanicki rezervat od lokalnogznacaja (kartografski prikaz br. 4. u mj.1: 5000 i br.3»Uvjeti koristenja i zastite prostora« u mj. 1:25000) nijedozvoljena gradnja gradevina stambeno-gospodarskenamjene.
 (4) Uvjeti gradnje unutar brdsko-planiskog podrucjadefiniran je poglavljem 2.2.8. ovih Odredbi.
 2.3.2.4. Planinarski domovi, sklonista, gradevine u funk-ciji lova
 Clanak 101.
 (1) Na podrucju Vinodolske opcine izvan gradevinskogpodrucja u brdsko-planinskom podrucju mogu se graditi iplaninarski domovi, sklonista za sklanjanje i boravak plani-nara, gradevine u funkciji lova, lugarnice i slicne gradevine.
 (2) Gradevine iz stavka (1) ovog clanka mogu se graditipostivanjem sljedecih kriterija:
 - najmanja udaljenost gradevine od regulacijskog pravcaiznosi 6,0 m,
 - najmanja udaljenost od granice gradevne cestice iznosi4,0 m,
 - najveci dopusteni broj etaza gradevine iznosi 2 etaze, anajveca dopustena visina iznosi 11,0 m,
 - najveca dopustena tlocrtna projekcija gradevine iznosi150 m,
 - najveci dopusteni koeficijent izgradenosti gradevnecestice iznosi 0,3 za planinarske domove.
 (3) Gradevine u funkciji lova mogu se graditi samo napovrsinama pod lovistem koja su utvrdena u kartograf-skom prikazu 3C. »Uvjeti koristenja i zastite prostora -podrucja posebnih ogranicenja u koristenju«. Lovistemnisu obuhvacena gradevinska podrucja. Udaljenost lovistaod granica gradevinskog podrucja iznosi 300 m.
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(4) Za gradevine u funkciji lova koje se grade u brdsko-planinskom podrucju minimalna povrsina gradevne cesticeiznosi 250 m2, najveca dopustena tlocrtna projekcija iznosi40 m2, dok su ostali uvjeti sukladni ostalim stavcima i aline-jama ovog clanka.
 2.3.2.5. Zdravstvene, rekreacijske i zdravstveno-turi-sticke gradevine
 Clanak 102.
 (1) Pod zdravstvenim i rekreacijskim gradevinama pod-razumijevaju se gradevine u kojima se odvijaju djelatnostifunkcionalno vezane za specificna podrucja kao sto je zarekreaciju to ljepota krajolika, prirodni resursi i sl.
 (2) Izgradnja smjestajnih kapaciteta u gradevinama izstavka (1) ovog clanka moguca je samo u toku ili nakonizgradnje samog rekreativnog sadrzaja i to samo na povrsi-nama oznacenim kao ostalo poljoprivredno tlo, sume isumsko zemljiste (kartografski prikaz br.1. »Koristenje inamjena povrsina- povrsine za razvoj i uredenje« u mj.1:25.000.
 (3) Zbog izuzetnih krajobraznih vrednota, blizine vodo-toka Dubracine i dobrih klimatskih prilika gradevinezdravstvene i rekreacijske namjene mogu se graditi i nalokaciji rekreacijske namjene Podbadanj (TZD), za kojuje potrebna izrada plana uzeg podrucja. Za izgradnju gra-devina zdravstvene, rekreacijske i zdravstveno turistickenamjene obavezna je izrada studije utjecaja na okolis.
 Clanak 103.
 (1) Uvjeti za izgradnju gradevina zdravstvene rekreacij-ske namjene ukljucujuci i gradevine iz clanka 102. stavak(3) su:
 - 30% povrsine gradevne cestice mora biti uredeno viso-kim i niskim zelenilom,
 - 70% povrsine gradevne cestice zdravstveno-turisticke irekreacijske namjene moze biti izgradeno, u ciju izgrade-nost ulaze sve gradevine, vanjski tereni, otvoreni bazenite parkiralista,
 - najveca dopustena tlocrtna projekcija gradevine iznosi800 m2 (smjestajni kapaciteti, sportsko-rekreacijski sadr-zaji),
 - najveci dopusteni broj etaza su 3 etaze,
 - etazom se smatra i potkrovlje. Najveci gabarit potkrov-lja odreden je najvecom visinom nadozida do 150 cm zaprizemne, odnosno 120 cm za katne gradevine mjerenood gornjeg ruba najvise stropne konstrukcije do unutarnjegpresjecista krovne konstrukcije i zida,
 - najveca dopustena visina gradevine iznosi 12,00metara, mjereno od najnize tocke prirodnog terena kojegpokriva gradevina do gornjeg ruba stropne konstrukcijenajvise etaze,
 - kroviste moze biti ravno ili koso nagiba 22-35o, apostavlja se na konstrukciju izravno bez nadozida ukolikose potkrovlje ne koristi kao etaza,
 - postojeci kolni prilaz mora biti sirine najmanje 3 m. Nagradevnoj cestici rekreacijske i zdravstveno-turisticke gra-devine potrebno je osigurati parkiralisni prostor, i to na1000 m2 bruto razvijene povrsine 20 parkiralisnih mjesta,
 - na gradevnoj cestici mora biti rijesena elektroenerget-ska i infrastruktura vodoopskrbe i odvodnje,
 - Oblikovanje gradevina i uredenje gradevne cestice gra-devine iz ovog clanka definirano je clankom 40. stavak (1),(2) (3) i (5), te clankom 41. stavak (1), (2), te clanak 42.stavak (1) i (2) ovih Odredbi.
 2.3.2.6. Povrsina za odmor i rekreaciju
 Clanak 104.
 (1) Podrucje za odmor i rekreaciju na podrucju OpcineVinodolska obuhvaca jugozapadni dio Vinodolske dolineod granice sa Gradom Kraljevica do naselja Tribalj i to:
 - akumulacijsko jezero Tribalj i vodotok Dubracinu,- poljoprivredne povrsine u okolici Drivenika i jezera
 Tribalj (P1, P2 i P3),- sumsku povrsinu (S3) jugoistocno od povijesnog grada
 Drivenika,- ostalo poljoprivredno tlo, sume i sumsko zemljiste
 (PS),(2) Podrucje za odmor i rekreaciju je povrsina unutar
 koje se mogu uredivati: povrsine parkiralista, povrsina zainformativni punkt, biciklisticke, pjesacke i trim staze, tepovrsine za slijetanje paraglajdera.
 (3) Na dijelovima podrucja za odmor i rekreaciju koja supod posebnim ogranicenjima u koristenju proizaslih iz sani-tarne zastite izvorista vode za pice i mjera zastite poljopri-vrednog tla (P1) nije moguce uredenje sa sadrzajima izstavka 2. ovog clanka.
 (4) Podrucje koje se koristi za odmor i rekreaciju utvr-deno je na kartografskom prikazu br. 3A »Uvjeti za kori-stenje, uredenje i zastitu prostora - podrucja posebnihuvjeta koristenja«, u mj. 1:25000 - kultivirani krajobraz.
 3. UVJETI SMJESTAJA GOSPODARSKIH DJE-LATNOSTI
 Clanak 105.
 (1) Prostornim planom odredeni su prostori za smjestajgospodarskih sadrzaja i to:
 - u gradevinskim podrucjima naselja,- na povrsinama izvan naselja za izdvojene namjene,- izvan gradevinskog podrucja.(2) Gospodarske djelatnosti smjestaju se u prostore iz
 stavka (1) ovog clanka uz uvjet da racionalno koriste pro-stor i nisu u suprotnosti sa zastitom okolisa.
 (4) Prostornim planom odredeni su gospodarski sadrzajisljedecih djelatnosti:
 - sumarstvo,- poljoprivreda,- ugostiteljstvo i turizam,- ostale gospodarske djelatnosti.
 Clanak 106.
 (1) Buduci razvitak gospodarskih djelatnosti na podrucjuVinodolske opcine najvece mogucnosti ima u sekundar-nom sektoru (proizvodnji). Pravci buduceg razvitka uokviru pojedinih sektora su:
 - primarni sektor - ozivljavanje postojecih i uvodenjenovih poljoprivrednih djelatnosti u okviru obiteljskihdomacinstava, kao sto su povrtlarstvo, vocarstvo, proizvod-nja zdrave hrane, uzgoj ljekovitog i zacinskog bilja, cvjecar-stvo, pcelarstvo, kozarstvo, ovcarstvo, peradarstvo itd.;
 - sekundarni sektor - daljnji razvoj postojecih proizvod-nih grana (industrija i proizvodno obrtnistvo) te uvodenjenovih preradivackih grana s novim tehnologijama;
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- tercijarni sektor - daljnji razvitak usluznih djelatnosti -trgovine koja ce pratiti aktivnosti gospodarstva i stanovni-stva, financijske i intelektualne usluge i sl. Turistickaponuda moze se ostvariti kroz izletnicki, lovni i gastro turi-zam.
 Clanak 107.
 (1) U svrhu ocuvanja i pravilnog koristenja prirodnih istvorenih resursa potrebno je pridrzavati se osnovnihnacela rasporeda gospodarskih kapaciteta i sadrzaja u pro-storu i to:
 - nove manje zone poslovne namjene rubno uz postojecanaselja namijeniti za proizvodno i usluzno obrtnistvo,
 - nove ugostiteljsko-turisticke kapacitete graditi prijesvega u postojecim naseljima ili unutar granica prosirenjanaselja te u okviru postojecih vikend naselja,
 - turisticku ponudu usmjeriti u vecem dijelu na izgradnjukvalitetnih dopuna ponude susjednih podrucja, na nacin dase osiguraju prostori za nove i atraktivne turisticko-rekrea-cijske sadrzaje, kao npr. igralista za timske sportove, tenistereni, bocalista, poucne staze, biciklisticke staze, centri zajahanje i sl.,
 - odrzavati postojece sume putem pravilnog gospodare-nja i djelovati na ocuvanju suma u reprezentativnim ekolo-skim sustavima i krajolicima,
 - povecati zastitu suma od oneciscivaca, pozara, namet-nika i bolesti te drugih negativnih utjecaja na njih,
 - lovstvo tretirati kao kvalitetnu turisticku ponudu iuskladiti interese lovaca i ostalih korisnika prostora,
 - posebno sacuvati izrazito vrijedne prostore za poljopri-vredno-stocarsku djelatnost i proizvodnju zdrave hrane,
 - prednost dati tradicionalnim poljoprivrednim granamakoje imaju povoljne preduvjete za uzgoj i preradu(povrtlarstvo, vocarstvo, gljivarstvo, uzgoj ljekovitog izacinskog bilja, ovcarstvo, kozarstvo, pcelarstvo),
 - poboljsati prometnu povezanost i postupno rjesavatiprobleme ostale infrastrukture, posebno vodoopskrbe iodvodnje.
 4. UVJETI SMJESTAJA DRUSTVENIH DJELAT-NOSTI
 Clanak 108.
 (1) Prostornim planom osigurani su prostorni uvjetismjestaja i razvitka sustava drustvenih djelatnosti: pred-skolskih i skolskih ustanova, zdravstvenih i socijalnih usta-nova, gradevina kulture i sporta, vjerskih gradevina teostalih gradevina javnog interesa.
 (2) Postojece i planirane gradevine drustvenih djelatno-sti iz stavka (1) ovog clanka prikazane su na kartografskomprikazu br.1 »Koristenje i namjena povrsina« u mj. 1:25000.
 Predskolske i skolske ustanove
 Clanak 109.
 (1) Potreba za predskolskim i skolskim ustanovamaodreduje se temeljem pretpostavljenog udjela djece uukupnom stanovnistvu i to:
 - za predskolske ustanove: 8%, uz obuhvat u predskol-skim ustanovama 76%,
 - za osnovne skole 10,5%.
 (2) Prostornim planom se zadrzava postojeca osnovnaskola u Bribiru i podrucna osnovna skola u Triblju, uzopremanje potrebnim sadrzajima. Podrucni odjeli osnovnihskola osnivaju se sukladno potrebama Opcine Vinodolske.
 (3) Gradnja novih gradevina moguca je pod uvjetimaodredenim u clanku 48. stavak (2) i (3).
 Zdravstvena zastita i socijalna skrb
 Clanak 110.
 (1) Minimalni sadrzaji zdravstva i socijalne skrbi zaVinodolsku opcinu su sadrzaji primarne zdravstvene zastitei to:
 - ambulante opce medicine: zadrzavanje postojece dvijeambulante s proporcionalnim povecanjem broja timovado cetiri (u naseljima Bribir i Tribalj),
 - najmanje jedna ljekarna (Bribir).(2) Predlaze se prosirivanje ponude zdravstvene zastite
 specijalistickim, stomatoloskim i drugim ambulantama isadrzajima.
 (3) Za lociranje ustanove socijalne skrbi potrebno je pri-drzavati se sljedecih normativa:
 - lokacija organizacije socijalne zastite mora biti u sredi-stu naselja ili njegovoj blizini,
 - dom za djecu i mladez mora biti lociran u gradskompodrucju (Bribir),
 - igralista trebaju imati povrsinu od minimalno 15 m2 poskolskom djetetu.
 (4) Gradnja novih gradevina moguca je pod uvjetimaodredenim u clanku 48. stavak (5).
 Kultura i sport, vjerske gradevine
 Clanak 111.
 (1) Minimalni sadrzaji mreze kulturnih i sportskih sadr-zaja za sredisnje naselje - Bribir su knjiznica, citaonica,muzej, galerije i zbirke, sportski klubovi i skolske-sportskedvorane.
 (2) Za dopunu postojece mreze potrebno je poboljsatiuvjete rada knjiznice i citaonice.
 (3) Postojeci sportsko-rekreacijski sadrzaji nadopunja-vati ce se u skladu s normativima, stoga su Prostornim pla-nom utvrdeni sportski centri u naseljima Tribalj i Bribir.
 (4) Vjerske gradevine (kapele, samostani, skole i dr.) upravilu se grade u gradevinskim podrucjima naselja. Grad-nja novih gradevina moguca je pod uvjetima odredenim uclanku 48. stavak (6) ovog Prostornog plana.
 5. UVJETI UTVRDIVANJA KORIDORA ILITRASA I POVRSINA PROMETNIH I DRUGIHINFRASTRUKTURNIH SUSTAVA
 Clanak 112.
 (1) Planom namjene povrsina osigurane su povrsineinfrastrukturnih sustava kao linijske i povrsinske infra-strukturne gradevine i to za:
 - prometnu infrastrukturu (kopneni, pomorski i zracnipromet),
 - infrastrukturu telekomunikacija i posta,- infrastrukturu vodoopskrbe i odvodnje,- energetsku infrastrukturu (elektroenergetika, pli-
 noopskrba).
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(2) Koridori i povrsine infrastrukturnih sustava prika-zani su na kartografskom prikazu br.1 »Koristenje inamjena povrsina«, i br. 2 »Infrastrukturni sustavi imreze«, u mjerilu 1:25.000.
 (3) Razvrstaj gradevina infrastrukture od drzavnog izupanijskog znacaja prikazan je u clancima 12. i 13. ovihOdredbi.
 5.1. PROMETNA INFRASTRUKTURA
 Clanak 113.
 (1) Prostornim planom se na razini plansko-usmjeravaju-ceg znacenja odreduju osnove cestovnog, zeljeznickog,zracnog sustava, te sustava telekomunikacija i posta.
 (2) Navedeni sustavi prikazani su na kartografskom pri-kazu br.1 »Koristenje i namjena povrsina« u mj. 1:25.000.
 5.1.1. Cestovna infrastruktura
 Clanak 114.
 (1) Prostornim planom odredena je osnovna mreza cestakoju na podrucju Vinodolske opcine cine:
 - zupanijske ceste,- lokalne ceste,- ostale nerazvrstane ceste.(2) Mrezu zupanijskih cesta na podrucju Vinodolske
 opcine cine:- 5062 D3 - Fuzine - Lic - Lukovo - Bribir - Jargovo - D8,
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- 5064 Krizisce (D501) - Drivenik - Bribir - Novi Vino-dolski (D8),
 - 5089 Belobrajici (Z5064) - Tribalj - Crikvenica(Z5091),
 - Planirana je obilaznica Bribira (Z 5064).(3) Mrezu lokalnih cesta na podrucju Opcine cine:- 58072 Antovo - Kostelj (Z5064),- 58073 Baretici - Z5064,- 58074 Grizane (Z5064) - L58075,- 58075 Z5089 - Mavrici - Z5064,- 58076 L58075 - Barci,- 58077 Crikvenica (Z5091) - Ladvic - Z5064,- 58080 Podskoci - Bribir (Z5064),- 58081 Jargovo (Z5062) - Bribir (Z5062),- 58082 Kiceri (Z5064) - Ugrini - Sv. Vid,(4) Planirane lokalne ceste na podrucju Opcine su:- Spoj zupanijske ceste Novi Vinodolski - Lukovo - »Luj-
 zijana« sa naseljem Drivenik Stanica (»Kalac, Planjava«),- Spoj zupanijske ceste Novi Vinodolski - Lukovo - »Luj-
 zijana« sa dijelovima NA51 u brdsko-planinskom podrucju(Okruglo - Masevo - Bazak i dr.).
 (5) Rekonstrukcija dionice ispravkom ili ublazavanjemlosih tehnickih elemenata ne smatra se promjenom trase.
 Clanak 115.
 (1) Za gradnju cestovnih prometnica cuvaju se planskikoridori sirine odredene u tablici 1, cl. 112.
 (2) Kada su pojedina prometnica ili njen dio izgradeni,izgradnja novih gradevina moze se dozvoliti i unutar plan-skog koridora uz suglasnost i posebne uvjete nadleznihpravnih osoba za upravljanje javnim cestama, odnosno uzuvjete Vinodolske opcine ako se radi o nerazvrstanoj pro-metnici.
 (3) Postojece gradevine unutar planskog koridora cesta,kao i gradevine uz postojece prometnice koje nisu obuhva-cene prethodnim clankom mogu se rekonstruirati na nacinda se ne smanjuje udaljenost izmedu gradevine i ceste.
 Zupanijske i lokalne ceste
 Clanak 116.
 (1) Za postojece, prostorno definirane dionice zupanij-skih i lokalnih cesta potrebno je predvidjeti rekonstrukcijei prosirenja.
 (2) Prometnica koja spaja naselje Drivenik sa povijesnimgradom Drivenikom ovim Planom prekategorizirana je ulokalnu cestu. Postojecu trasu potrebno je mjestimicno pro-siriti.
 (3) Ovim je Prostornim planom u mjerilu 1:25.000nacelno utvrdena trasa obilaznice naselja Bribir, dok cese detaljni polozaj trase u mjerilu 1:5000 odrediti teknakon izrade idejnog rjesenja obilaznice naselja Bribir.
 (4) Minimalna sirina nogostupa za zupanijske i lokalneceste iznosi 1,50 m.
 Ostale ceste (nerazvrstane)
 Clanak 117.
 (1) Minimalna sirina kolnika za planirane nerazvrstaneceste iznosi 4,5 m za jednosmjerni promet, a 6,0 m za dvo-smjerni promet.
 (2) Iznimno, kod rekonstrukcije vec postojecih cestasirina kolnika moze iznositi manje od 4,5 m odnosno 6,0m, ako polozaj postojecih gradevina onemogucava obave-zne sirine propisane stavkom (1) ovog clanka.
 (3) Ako je postojeca nerazvrstana cesta sirine kolnikamanje od 4,5 m za jednosmjerni promet odnosno 6,0 mza dvosmjerni promet, udaljenost regulacijskog pravca od
 osi nerazvrstane ceste treba biti takva da osigurava prostorza sirenje nerazvrstane ceste na 4,5 ili 6,0 m, ukljucivo iprostor za obostrani pjesacki plocnik.
 (4) Udaljenosti gradevina od regulacijskih pravaca zarazvrstane i nerazvrstane ceste odredene su u clanku 19.ovog Prostornog plana.
 (5) Minimalna sirina nogostupa za nerazvrstane cesteiznosi 1,50 m.
 Clanak 118.
 (1) Nerazvrstane prometnice na podrucju Vinodolskeopcine treba privesti funkciji sistematskim planom rekon-strukcija, prema prioritetima utvrdenim planovima opcine.
 (2) U visim, gorskim dijelovima Opcine od osobite jevaznosti obnova postojecih i eventualna izgradnja novihprotupozarnih putova koji bi koristili i kao gospodarskiputovi u obavljanju poljoprivrednih djelatnosti te zapotrebe sumarstva.
 5.1.1.1. Zeljeznicka infrastruktura
 Clanak 119.
 (1) Trasa nove zeljeznicke pruge velikih ucinkovitosti(Trst-Kopar) - Lupoglav - Rijeka - Josipdol (Karlovac) -Zagreb / Split - Dubrovnik ovim se Prostornim planomvodi u koridoru sirine 400 m.
 (2) Unutar dijela koridora zeljeznicke pruge cuvaju seosnovne namjene odredene kartografskim prikazom br. 1»Koristenje i namjena povrsine« te kartografskim prika-zom br. 4 »Gradevinska podrucja« mj. 1:5000.
 (3) Osnovna namjena na povrsinama unutar planovakoridora iz stavka (2) ovog clanka dijeli se na:
 - poljoprivredno tlo P2K i P3K,- zastitnu sumu S2K, i sumu posebne namjene S3K,- gradevinska podrucja sljedecih naselja (samo izgradeni
 dio) iz clanka 18. stavak (1).(4) Na povrsinama iz stavka (3) ovog clanka do utvrdi-
 vanja gradevne cestice zeljeznicke pruge nije mogucaizgradnja novih gradevina u koridoru. Moguca je samorekonstrukcija gradevina za poboljsavanje uvjeta zivota irada i dogradnja postojecih gradevina, a prema uvjetimaza novu gradnju unutar gradevinskog podrucja naselja.
 (5) Prostornim planom zadrzava se postojeca zeljeznickastanica otvorena za javni putnicki promet u Driveniku -Stanica.
 5.1.2. Pjesacki promet
 Clanak 120.
 (1) Osim postojece mreze pjesackih staza, u narednomrazdoblju pjesacke staze mogu se kvalitetno nadogradivatina postojece sumske putove ili staze, na temelju prirodnihvrijednosti i uz obavezno uvazavanje tradicionalnog nacinaizvedbe.
 (2) Sve pjesacke staze moraju biti obiljezene putokazimai drugim odgovarajucim oznakama.
 (3) Uz staze moguce je planirati i manje prostore zaodmor, s odgovarajucom opremom za sjedenje, kao stosu drvene klupe, nadstresnice i sl.
 (4) Na pjesackim stazama nije dopustena voznja motoci-klima, pa na ishodisne tocke valja postaviti odgovarajuceoznake.
 5.1.3. Parkiralisna i garazna mjesta
 Clanak 121.
 (1) Parkiranje i garaziranje vozila za stambene gradevinerjesava se na gradevnoj cestici te gradevine.
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(2) Parkiranje i garaziranje vozila za visestambene gra-devine rjesava se na gradevnoj cestice te gradevine.
 (3) Garaziranje vozila u pravilu se rjesava unutar vise-stambene gradevine.
 (4) Iznimno, kada je nemoguce rijesiti garaziranje vozilaunutar visestambene gradevine dopusta se izgradnja slo-bodnostojeceg jednoetaznog niza, s mogucnoscu drugenamjene na krovnoj povrsini.
 (5) Prenamjena garaza visestambenih gradevina nijedopustena.
 Clanak 122.
 (1) Parkiranje i garaziranje vozila na povrsinama gospo-darske namjene (poslovne i proizvodne), ugostiteljsko-turi-
 sticke namjene i sportsko-rekreacijske namjene rjesava sena gradevnoj cestici te namjene.
 (2) Podzemna etaza moze zauzimati 100% povrsine gra-devne cestice, ukoliko se krovna povrsina obradi kaookolni teren.
 (3) Iznimno od stavka (1) ovog clanka, ukoliko nijemoguce osigurati prostor za parkiranje i garaziranje vozilana gradevnoj cestici, parkiralista se mogu uredivati i graditii na drugoj gradevnoj cestici (u radijusu 200 m) iskljucivoistovremeno s gradnjom gradevina kojima sluze.
 Clanak 123.
 (1) Potreban broj parkiralisnih i garaznih mjesta ovisnoo vrsti i namjeni prostora u gradevinama, a odreduje seprema sljedecim normativima:
 Clanak 124.
 (1) Pri odredivanju parkiralisnih potreba za gradevine iligrupe gradevina sa razlicitim sadrzajima moze se predvi-djeti isto parkiraliste za razlicite vrste i namjene gradevina,ako se koriste u razlicito vrijeme.
 (2) Za parkiranje osobnih vozila moze se koristiti pro-stor uz kolnik prvenstveno kao javno parkiraliste namije-njeno pretezito posjetiteljima i drugim povremenim kori-snicima, te vozilima javnih sluzbi kad njegova sirina toomogucava i kad se time ne ometa pristup vozilima hitnepomoci, vatrogascima i prolazima za pjesake i invalide.
 (3) Postojece garaze i garazno-parkiralisna mjesta nemogu se prenamijeniti u druge sadrzaje ako se ne osiguradrugo parkiralisno-garazno mjesto na istoj gradevnojcestici ili u neposrednoj blizini gradevne cestice.
 Clanak 125.
 (1) Na javnim parkiralistima za automobile invalidatreba osigurati najmanje 5% parkiralisnih mjesta od ukup-nog broja, a najmanje jedno parkiralisno mjesto na parki-ralistima s manje od 20 mjesta.
 (2) Parkiralista, garaze ili kombinacija parkiralista igaraza u jednoj ili vise razina, a radi zadovoljenja norma-
 tiva u broju parkiralisnih mjesta prema vazecim propisimai Zakonu o prostornom uredenju, mogu se graditi i u kon-taktnoj zoni osnovne gradevine u daljem tekstu: »izdvojenoparkiraliste ili garaza«.
 (3) Kontaktna zona osnovne gradevine je okolno zemlji-ste s pristupom preko zemljista ili s kolnim pristupom sdruge javne prometne povrsine u blizini lokacije osnovnegradevine.
 (4) Minimalna velicina gradevne cestice izdvojenog par-kiralista ili garaze odreduje se prema normativu 35 m2 pro-metne povrsine po svakom vozilu za osobne automobile, a120 m2 prometne povrsine za autobuse. (U prometnepovrsine uracunate su povrsine parkirnog mjesta 2,5 x 5,0m, prilazna cesta 2,5 x 6,0 m, te prikljucenje na javnupovrsinu za osobe, a 12 x 4 m parkirno mjesto + 1 x 4,0 pri-lazne ceste, te prikljucenje na javnu povrsinu za autobuse).
 (5) Koeficijent izgradenosti izdvojenog parkiralista iligaraze je odnos izmedu povrsine gradevne cestice i urede-nih i izgradenih prometnih povrsina, i iznosi najvise:
 - za uredenje u jednoj razini: 0,8
 - za uredenje u dvije ili vise razine: 0,6.
 (6) Izdvojena parkiralista ili garaze koji se grade u dvijeili vise razina mogu se graditi kao galerijski otvoreni pro-
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stori, dijelom ukopani ili zatvoreni prostori do visine pri-zemlja.
 5.1.4. Zracni promet
 Clanak 126.
 (1) Prostornim planom odreduje se smjestaj uzletista zahelikoptere (helidrom) uz gradevinsko podrucje naseljaBribir.
 (2) Velicina prostora helidroma je najmanje 100 x 100metara, bez nadzemnih kablova infrastrukture. Pratecisadrzaji smjestaju se sukladno mogucnostima terena. Pro-stor helidroma ureduje se idejnim projektom, kao pro-metna povrsina s parkiralistem, odvodnjom i javnom ras-vjetom.
 5.1.5. Infrastruktura telekomunikacija i posta
 Clanak 127.
 (1) Vodovi i gradevine telekomunikacijskog i postan-skog sustava odredeni su na kartografskom prikazu br. 1»Koristenje i namjena povrsina«, mj. 1:25.000.
 (2) Prostornim planom odredena je trasa medunarodnogoptickog kabela Rijeka-Split-Dubrovnik te su osiguranikoridori za izgradnju distributivne kanalizacije (DTK) dosvih gradevina u gradevinskom podrucju naselja i povrsi-nama izvan naselja za izdvojene namjene.
 (3) Razvoj telekomunikacijske mreze na podrucjuOpcine Vinodolske usmjeren je primarno na:
 - povecanje kapaciteta komutacijskih cvorova (UPS Bri-bir, UPS Grizane, UPS Tribalj, UPS Drivenik), te njihovogbroja,
 - izgradnju distributivne telekomunikacijske kanalizacije(DTK) i pristupnu TK mrezu predvidjeti podzemnim TKkabelima.
 (4) Postanska jedinica zadrzava se u Bribiru.
 5.2. INFRASTRUKTURA VODOOPSKRBE IODVODNJE
 Clanak 128.
 Prostornim planom utvrden je sustav vodoopskrbe iodvodnje na podrucju Vinodolske opcine i prikazan nakartografskom prikazu br. 2 »Infrastrukturni sustavi imreze«, mj. 1:25.000.
 5.2.1. Sustav vodoopskrbe
 Clanak 129.
 (1) Izgradnja i prosirenje sustava vodoopskrbe na podru-cju Vinodolske opcine treba biti u skladu s Vodoopskrb-nim planom zupanije.
 (2) Radi povezivanja postojecih vodoopskrbnih sustava iizvora vode na razini Zupanije, Prostornim planom odre-dena je trasa magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda kojiprolazi podrucjem Vinodolske opcine.
 (3) VodoopskrbaVinodolske opcine vrsi se zasebno zacetiri podrucja. To su naselja Bribir, Grizane-Belgrad, Tri-balj i Drivenik s okolicom.
 (4) Vodoopskrba naselja Bribir i Grizane-Belgrad vrsi seiz vodospreme Mala Draga i Marusici na koti 299 m.n.m. izizvorista Zrnovnica.
 (5) Vodoopskrba naselja Tribalj i okolice vrsi se iz dvakopana zdenca preko vodospreme »Tribalj« na koti 54m.n.m. i vodospreme »Susik« zapremine 200 m3 na koti105/101 m.n.m.
 (6) Vodoopskrba naselja Drivenika s okolicom vrsi se izrijeckog vodoopskrbnog sustava.
 (7) Dodatne potrebne kolicine vode mogu se dobiti izizvorista Susik od 100 l/s, koji je potrebno istraziti.
 Uvjeti utvrdivanja koridora za vodoopskrbne cjevovode
 Clanak 130.
 (1) Koridor za vodenje vodoopskrbnog cjevovoda odre-den je u smislu minimalnog potrebnog prostora za inter-venciju na cjevovodu, odnosno zastitu od mehanickog oste-cenja drugih korisnika prostora.
 (2) U okolnostima kada nije moguce zadovoljitipotrebne udaljenosti, moguce je zajednicko vodenje trases drugim instalacijama na manjoj udaljenosti, ali uz zajed-nicki dogovor s ostalim vlasnicima, i to u posebnim instala-cijskim kanalima i zastitnim cijevima, vertikalno etazirano,sto se odreduje posebnim projektom.
 (3) Prijelaz cesta izvodi se obvezno u zastitnoj cijevi. Zaosiguranje potrebne toplinske zastite vode u cjevovodu,kao i mehanicke zastite cjevovoda, debljina zemljanog (ilidrugog) pokrova odreduje se prema lokalnim uvjetimaiznad tjemena cijevi.
 5.2.2. Sustav odvodnje
 Clanak 131.
 (1) Prostornim planom odreduju se tri zasebna sustavajavne odvodnje otpadnih voda sustav Bribir, sustav Gri-zane i sustav Tribalj te njima pripadajuce gradevine i insta-lacije (kolektori, crpke, uredaji za prociscavanje, ispusti).Za naselja u brdsko-planinskom podrucju Lukovo planirase sustav odvodnje sa uredajem za prociscavanje otpadnihvoda i ispustanjem prociscenih voda putem upojnogbunara u podzemlje.
 (2) Prostornim planom predvida se izgradnja tri miniuredaja za obradu otpadnih voda za sustav Grizane ijedan uredaj jugoistocno od sadasnje privremene lokacijeu sustavu Tribalj.
 (3) Sve aktivnosti na izgradnji sustava odvodnje vrsiti cese u skladu s odredbama Zakona o vodama, Drzavnogplana za zastitu voda i drugih Pravilnika vezanih za ovuproblematiku.
 (4) Za ostale uredaje za prociscavanje otpadnih vodaprimjenjuje se istovjetan kriterij, sukladno odredbamazastite i koristenje prostora.
 (5) Na podrucjima iz stavka (1) ovog clanka do izgradnjesustava javne odvodnje obavezna je izgradnja nepropusnihsabirna jama, a ovisno o mjesnim prilikama i posebnimuvjetima tijela nadleznog za zastitu voda, a u zonama sani-tarne zastite sukladno Odluci o zonama sanitarne zastite nacrikvenicko-vinodolskom podrucju dozvoljave se gradenje iobavljanje djelatnosti samo u skladu sa navedenom Odlu-kom.
 (6) Za evidentirane stambeno gospodarske gradevine ubrdsko-planinskom podrucju u kojima se zbog ekonom-sko-tehnickih razloga ne planira izgradnja kanalizacijskemreze odvodnja otpadnih voda rjesavat ce se preko nepro-pusnih septickih taloznica ili sabirnih jama u skladu s higi-jensko-tehnickim uvjetima tijela nadleznog za zastitu voda.
 (7) Zbrinjavanje oborinskih voda sa vecih parkiralisnihili manipulativnih povrsina obavezno vrsiti preko odgova-rajucih uredaja za prociscavanje oborinskih voda.
 (8) Odvodnja oborinskih voda ce se rjesavati lokalnoupustanjem u teren ili u korito najblizeg vodotoka.
 (9) Dogradnja postojeceg uredaja za prociscavanjeotpadnih voda vrsiti ce se po fazama i to:
 I. faza: dogradnja i prosirenje mehanickog prociscavanjau kombinaciji s ispustom
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II. faza: dogradnja i kompletiranje mehanickog stupnjaprociscavanja ukljucujuci i dogradnju odgovarajucih grade-vina za talozenje
 III. faza: dogradnja bioloskog stupnja prociscavanja(10) Karakteristike prociscene otpadne vode dovesti na
 razinu koja je propisana kriterijima za ispustanje otpadnevode u recipijent (Pravilnik o granicnim vrijednostimapokazatelja, opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama).
 (11) Komunalni mulj kao ostatak nakon bioloskog pro-ciscavanja treba obraditi do te mjere da postane bioloskineopasan te ga treba prikupiti i organizirati njegovo odla-ganje na za to predvideno mjesto (sanitarna deponija).
 Uvjeti utvrdivanja koridora za cjevovode sustava zaodvodnju
 Clanak 132.
 (1) Trase svih planiranih glavnih kolektora prikazane suna kartografskom prikazu br. 2 »Infrastrukturni sustavi« umjerilu 1:25.000.
 (2) Potreban koridor za vodenje kolektora utvrduje seobzirom na profil samog cjevovoda.
 (3) Obzirom da kolektori nemaju znacajne mogucnostiodstupanja pri vodenju nivelete, kako u vertikalnom,tako i u horizontalnom smislu, detaljima svakog pojedinac-nog projekta odreduju se mimoilazenja s ostalim vodo-vima, pri cemu u slucaju potrebe treba izvrsiti izmicanje ipreseljenje istih.
 (4) Svijetli razmak izmedu cjevovoda i ostalih instalacijaje min. 1 m i proizlazi iz uvjeta odrzavanja. Razmak oddrvoreda, zgrada i slicnih gradevina u skladu je s lokalnimuvjetima. Krizanje s ostalim instalacijama u pravilu je nanacin da je odvodnja ispod.
 (5) Polozaji crpnih stanica, mogu dozivjeti izmjenemikrolokacije. Promjenom mikrolokacija crpnih stanica,prilikom izrade projektne dokumentacije moguca je i pro-mjena ukupnog broja crpnih stanica za svaki kanalizacijskisustav. To ce se definitivno utvrditi geodetskim izmjeramaterena.
 (6) Zbog mogucnosti pristupa mehanizacijom za odrza-vanje sustava odvodnje, kao i za oborinsku odvodnjucesta i ulica, preporuca se vodenje trase u cestovnompojasu (na mjestu odvodnog jarka, nogostupa ili po potrebiu trupu ceste).
 5.3. ENERGETSKA INFRASTRUKTURA
 5.3.1. Elektroopskrba
 Clanak 133.
 (1) Sustav elektroopskrbe na podrucju Vinodolskeopcine i to 400-220-110 kV naponskog nivoa prikazan jena kartografskom prikazu br. 2 »Infrastrukturni sustavi imreze«, mjerilo 1:25.000.
 (2) Unutar koridora ovih vodova izgradnja gradevinaogranicena je posebnim propisima.
 Elektroenergetske gradevine i vodovi 380-220-110 kVnaponskog nivoa
 Clanak 134.
 (1) Najznacajnija elektroenergetska gradevina (drzavnogznacaja) na podrucju Vinodolske opcine je HE »NikolaTesla« (HE Vinodol) u sklopu koje je izgradena i TS110/35 kV.
 (2) Planom se predvida izgradnja pumpne hidroelek-trane sa svim pratecim uredajima i prosirenjima postojeceakumulacije. Za navedeni sadrzaj potrebno je izraditi stu-
 diju procjene utjecaja na okolis sa mjerama zastite naseljaod moguceg poplavnog vala usljed dizanja nivoa jezera.
 (3) Prostorom opcine prolaze slijedeci nadzemni vodovi380, 220 i 110 kV naponskog nivoa:
 - DV 380 kV TS 380/220/110 kV Melina - TS 380/110 kVCHE Obrovac
 - DV 220 kV HE Senj - TS 400/220/110 kV Melina- DV 110 kV HE Vinodol - TS 400/220/110 kV Melina- DV 110 kV HE Vinodol - TS 110/10(20) kV Crikvenica- DV 110 kV TS 110/10(20) kV Crikvenica - HE Senj- DV 110 kV HE Vinodol - TS 110/35 kV Delnice- DV 110kV HE Vinodol - HE Gojak(4) Unutar zasticenog koridora ovih vodova izgradnja
 gradevina ogranicena je posebnim propisima.
 Elektroenergetske gradevine i vodovi 35 kV naponskognivoa
 Clanak 135.
 (1) Na podrucju Opcine Vinodolske izgradena je samojedna TS 35/0,4 kV, koja je izvedena u sklopu crpne staniceuz branu akumulacijskog jezera, a koristi se iskljucivo zapotrebe crpne stanice.
 (2) Niskonaponska mreza ce se, kao i do sada, razvijatikao nadzemna, sa samonosivim kabelskim sklopom razvije-nim na betonskim stupovima ili podzemnim kabelima. Tosu:
 - DV 35 kV HE Vinodol - TS 35/10(20) kV Malinska- DV 35 kV HE Vinodol - TS 35/6 kV Naftovod Melnice- DV 35 kV HE Vinodol - TS 35/3 kV EVR Drivenik- DV 35 kV HE Vinodol - TS 35/10(20) kV Vrata- DV 35 kV HE Vinodol - TS 35/10(20) kV Novi(3) Javna rasvjeta ce se dogradivati u sklopu postojece i
 buduce nadzemne niskonaponske mreze ili kao samostalnaizvedena na zasebnim stupovima.
 5.3.2. Opskrba plinom
 Clanak 136.
 (1) Koncepcija plinifikacije Vinodolske doline temelji sena studiji i Idejnom projektu opskrbe prirodnim plinomPrimorsko-goranske zupanije.
 (2) Prikljucak visokotlacnog plinovoda izvrsiti ce se izMRS Rijeka, koja se nalazi na podrucju Grada Bakra.Za opskrbu prirodnim plinom Vinodolske doline predvi-dena je izgradnja tri redukcijske stanice (RS Vinodolska1, 2 i 3).
 (3) Do realizacije koncepta plinifikacije Primorsko-goranske zupanije prirodnim plinom, izgradnja plinske dis-tributivne mreze mora podrzati prijelaznu mogucnost upo-trebe zamjenskog plina.
 (4) Ako se razvodna plinska mreza postavlja izvan jav-nih prometnih povrsina potrebno ju je zastititi od vanjskihutjecaja zastitnim pojasom. U zastitnom pojasu zabranjenaje gradnja i drugi zahvati, koji bi mogli ugroziti ili otezavatidjelovanje plinovoda. Sirinu zastitnog pojasa odredujeinvestitor, odnosno distributer, ovisno o promjeru cijevi inacinu rada, nadzora i odrzavanja plinovoda.
 (5) Razmaci od podzemnih instalacija odreduju se obzi-rom na promjer cijevi i vaznost djelovanja.
 (6) Polaganje plinske distributivne mreze obavezno je usustavu izgradnje novih prometnica utvrdenih ovim Pro-stornim planom, odnosno odrediti ce se planovima uzihpodrucja.
 (7) Prikljucke do gradevina buducih korisnika treba gra-diti podzemno.
 (8) Sklop spoja kucnog prikljucka i unutarnje plinskeinstalacije moze biti u samostojecim ili fasadnim ormari-
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cima. Ovisno o radnom tlaku plina, sklop moze biti unutarili izvan gradevina.
 (9) Ormarici sa sklopom moraju biti ugradeni na mjestupogodnom za pristup ovlastenim djelatnicima distributeraplina.
 5.3.3 Obnovljivi izvori energije
 Clanak 137.
 (1) Ovim Prostornim planom se predvida racionalnokoristenje energije koristenjem dopunskih izvora ovisno oenergetskim i gospodarskim potencijalima prostora Vino-dolske opcine.
 (2) Dopunski izvori energije su prirodno obnovljiviizvori energije, a prvenstveno vjetra, sunca i vode, teprema lokalnim prilikama.
 (3) Vjetroenergija je ekoloski prihvatljiv i raspolozivizvor energije, za cije je koristenje potrebno prikupitidetaljne podatke o pojedinoj mikrolokaciji, uz suradnju sDrzavnom upravom za zastitu prirode.
 (4) U razvitku koristenja sunceve energije treba tezitiinstaliranju samostojnih fotonaponskih sustava.
 Clanak 138.
 (1) U brdsko planinskom podrucju mogu se vrsitiistrazni radovi za formiranje povrsina za koristenje energijevjetra. Na osnovu utvrdenih istraznih radova i potrebnihstudija utjecaja na okolis moguce je ishoditi potrebnezakonske dozvole.
 6. MJERE ZASTITE KRAJOBRAZNIH I PRIROD-NIH VRIJEDNOSTI I KULTURNO-POVIJESNIH CJE-LINA
 Clanak 139.
 (1) Dijelovi prirode predlozeni za zastitu temeljemZakona o zastiti prirode prikazani su na kartografskom pri-kazu br. 3a »Uvjeti koristenja i zastite prostora - podrucjaposebnih uvjeta koristenja » u mj. 1:25.000.
 6.1. MJERE ZASTITE KRAJOBRAZNIH VRIJED-NOSTI
 Clanak 140.
 (1) Kultivirani krajobraz predstavlja cijela Vinodolskadolina sa svim njenim naseljima. Granice kultiviranog kra-jobraza prikazane su na kartografskom prikazu br. 3A.»Uvjeti koristenja i zastite prostora - podrucja posebnihuvjeta koristenja« u mj. 1:25.000.
 (2) Kultivirani krajobraz stititi ce se i unaprijediti takoda se:
 - sacuvaju razlicitosti prostornih cjelina, te karakteristic-nih slika prostora uvjetovanih prirodnim obiljezjima, tipo-vima naselja i kulturno-povijesnim naslijedem,
 - ocuvaju i obnove estetske vrijednosti krajobraza(maslinici, gromace, pasnjacke povrsine),
 - gospodarske i infrastrukturne gradevine planiraju se iprojektiraju tako da se obuhvati odnos prema krajobrazu,uspostavljajuci zajednicke koridore.
 Clanak 141.
 (1) Uvjeti koristenja kultiviranog krajobraza su:- uvazavati tradicijski nacin izgradnje stambenih i
 pomocnih gradevina, uz upotrebu autohtonih materijala,- uvazavati prirodne znacajke krajobraza, te prilagoditi
 poljoprivrednu proizvodnju bioloskim ciklusima.
 6.2. MJERE ZASTITE PRIRODNIH VRIJEDNOSTI
 Clanak 142.
 (1) Ovim planom odredeni su dijelovi prirode koji ce setek zastiti, a prikazani na kartografskom prikazu br. 3A»Uvjeti za koristenje, uredenje i zastitu prostora - podrucjaposebnih uvjeta koristenja« u mj. 1:25.000.
 Posebni rezervat
 Clanak 143.
 (1) Na podrucju Vinodolske opcine u kategoriji poseb-nog rezervata zasticena su sljedeca podrucja:
 - ornitolosko-botanickog podrucje litica sjeverozapadnood naseljenih dijelova Vinodolske doline - (OB). To jepodrucje I. zone - zastite - zupanijskog znacaja. Kao rezer-vat sumske vegetacije odreduju se slijedeca podrucja:
 - planinsko zalede Vinodola (suma crne jadranske jele) -SV1 - zupanijski znacaj,
 - planinsko zalede (zeljeznicka stanica Drivenik) - SV2 -zupanijski znacaj,
 Kao botanicki rezervati odreduju se slijedeca podrucja:- travnjaci pod brdom Vrsina - (B1) - lokalni znacaj,- vrsno podrucje Visevice - (B2) - zupanijski znacaj,- polje »Okruglo« - (B3) - lokalni znacaj.(2) U posebnom rezervatu nisu dopustene radnje koje bi
 mogle narusiti svojstva karakteristicna za rezervat, kao stosu branje i unistavanje biljaka, uznemiravanje, hvatanje iubijanje zivotinja, unosenje stranih (alohtonih) vrsta,melioracijski zahvati, razni oblici gospodarskog i ostalogkoristenja i slicno.
 (3) Prvi stupanj zastite zona stroze zastite odreden je zaornitolosko botanicki rezervat a podrazumijeva potpunuzastitu stanista rijetkih i ugrozenih vrsta ptica, sisavaca igmazova, te rijetkih vrsta biljaka.
 (4) Drugi stupanj zastite odreden je za sve ostale katego-rije zastite odredene ovim Prostornim planom, a podrazu-mijeva umjerenu zastitu.
 Zasticeni krajolik
 Clanak 144.
 (1) Za zastitu u kategoriji zasticenog krajolika odredujuse slijedeca podrucja za zastitu:
 - Vinodolska dolina - (ZK1)- Okruglo u Bribirskoj sumi - (ZK2).
 Clanak 145.
 (1) U zasticenom krajoliku mogu se obavljati radnje kojene narusavaju izgled i ljepotu krajolika, ne mijenjajukarakteristicnu konfiguraciju terena i zadrzavaju tradicio-nalni nacin koristenja kultiviranog krajobraza.
 (2) Posebno ce se stititi krajobrazni elementi, izgledizgradenih i neizgradenih povrsina, suma, livada, oranica,vocnjaka, oranica, autohtone sumske zajednice i drugezajednice, te karakteristicne i vrijedne vizure.
 (3) Nova izgradnja i sadrzaji svojom velicinom i funkci-jom, te gradevinskim materijalom moraju biti primjerenikrajobrazu, kako ne bi utjecali na promjenu njegovih obi-ljezja zbog kojih je odreden posebno vrijednim.
 Izvorista pitke vode
 Clanak 146.
 (1) Na podrucju Vinodolske opcine odreduju se zazastitu izvori Strance, Babljak, Brcnac, Barci i Kamenjak.
 (2) Izvore iz stavka (1) ovog clanka potrebno je redovitocistiti i odrzavati.
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6.3. MJERE ZASTITE KULTURNO-POVIJESNIHNASELJA
 Clanak 147.
 (1) Graditeljska bastina koja je zasticena i predlozena zazastitu odredena je kartografskim prikazom br. 3. »Uvjetiza koristenje, uredenje i zastitu prostora- podrucja poseb-nih ogranicenja u prostoru«, u mjerilu 1:25.000.
 (2) Mjere zastite nepokretnih kulturnih dobara propi-sane su Zakonom o zastiti i ocuvanju kulturnih dobara,drugim propisima i ovim Odredbama za provodenje i pla-novima nizeg reda.
 (3) Za nadzor provodenja navedenih mjera i odredbi izclanaka 147-150. nadlezan je Konzervatorski odjel u Rijeci.
 Arheoloska bastina
 Clanak 148.
 (1) Arheoloska kulturna dobra zahtijevaju najvisi stu-panj zastite, pa se I. stupanj zastite stoga odnosi napotrebna dodatna istrazivanja pri planiranim zahvatima.
 (2) Na podrucju Opcine Vinodolska registrirana je izasticena arheoloska zona i lokalitet:
 - Gradina - Drivenik, rjesenje o registraciji br. 2170-60-93-1
 (3) Za sve zahvate u arheoloskim zonama u pravilu seizvode prethodna istrazivanja (rekognosciranje, sondiranje,itd.). U nastavku slijedi pregled zona:
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(4) Kod gradevinskih radova koji zadiru u kulturne slo-jeve pod zemljom i na lokalitetima arheoloske bastine izvo-dac radova duzan je prekinuti radove i o nalazu izvijestititijelo nadlezno za zastitu kulturnih dobara. Za nastavakgradevinskih radova potrebno je zatraziti novu dozvolu uskladu s uvjetima zastite kulturnih dobara.
 Zastita naselja - povijesnih graditeljskih cjelina
 Clanak 149.
 (1) Na podrucju Vinodolske opcine registrirane su izasticene povijesne graditeljske (seoske) cjeline:
 - Belgrad, rjesenje o registraciji br. 453/1-1968.- Drivenik, rjesenje o registraciji br. 2170-60-93-1(2) Na podrucju Opcine Vinodolska evidentirane i odre-
 dene za zastitu ovim Planom su graditeljske (poluurbane iseoske) cjeline:
 - Bribir - poluurbana cjelina,- Grizane - poluurbana cjelina,- Barci - seoska cjelina,
 - Mirosi - seoska cjelina,
 - Podgori - seoska cjelina.
 (3) Registrirane povijesne graditeljske cjeline (seoskonaselje Belgrad (NA 391) i seosko naselje Drivenik (tj.zona povijesnog grada Drivenika za ugostiteljsko-turistickunamjenu) svrstane su u I. stupanj zastite.
 (5) Prvi stupanj zastite podrazumijeva potpunu zastituurbane odnosno ruralne strukture naselja. Sve gradevneaktivnosti (u smislu prigradnji, nadogradnji i adaptacija)moguce su samo temeljem odredbi ovog Prostornogplana i odredbi »Detaljnog plana uredenja povijesne jezgreDrivenika« (»Sluzbene novine PGZ« br. 26/2001) i premauvjetima nadleznog Konzervatorskog odjela.
 (6) Belgrad mora imati detaljnu i potpunu konzervator-sku dokumentaciju kao osnovnu podlogu za sve arhitek-tonske projekte unutar granica zastite.
 Zastita povijesnih sklopova i gradevina
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Clanak 150.
 (1) Na podrucju Vinodolske opcine registrirana je i zasti-cena pojedinacna gradevina: kuca Pancic u Ugrinima, uBribiru Gradska utvrda s kulom te Zupna crkva Sv.Petar i Pavao.
 (2) Obzirom na povijesni i spomenicki znacaj, I. stupnjuzastite podlijeze gradevina iz stavka 1, graditeljski sklopoviunutar ruralne cjeline Belgrad te povijesne jezgre Drive-nika (Kastel, crkva Sv. Dujma, Sv. Stjepana itd.). Taj kom-pleks je potrebno rekonstruirati u skladu sa »Detaljnimplanom uredenja povijesne jezgre - Drivenika« i namijenitipretezito usluznoj ugostiteljsko-turistickoj namjeni.
 (3) Za evidentirane pojedinacne civilne i sakralne grade-vine unutar povijesnih cjelina iz cl. 149. stavak (2) ovihOdredbi, uvjeti zastite odreduju se prema posebnim uvje-tima Konzervatorskog odjela i planovima nizeg reda cijaje obaveza izrade utvrdena ovim Planom.
 Zastita memorijalne bastine
 Clanak 151.
 (1) Na podrucju Opcine Vinodolske ovim Planom evi-dentirana su memorijalno-povijesna podrucja i spomenmemorijalni objekt.
 - Belgrad, groblje uz crkvu Sv. Marije Snjezne, evidenti-rano (15. st.),
 - Ugrini (Bribir), rodna kuca lijecnika i botanicara dr.Josipa Pancica, preventivno zasticena 1978. god.
 (3) Zastita evidentiranih memorijalnih lokaliteta i grob-lja podrazumijeva sanaciju i rekonstrukciju pod konzerva-torskim nadzorom i prema uvjetima Sluzbe zastite kultur-nih dobara.
 7. POSTUPANJE S OTPADOM
 Clanak 152.
 Odlagaliste otpada i planirano reciklazno dvoriste kojimse koristi i Vinodolska opcina nalazi se izvan obuhvataovog Prostornog plana.
 Clanak 153.
 (1) Principi ekoloskog i ekonomskog postupanja s otpa-dom odredeni su zakonima i propisima. Prema njima pripostupanju s otpadom potrebno je teziti:
 - primarnom smanjenju kolicine otpada, ostvarivanjemmanje kolicine otpada u tehnoloskom procesu proizvodnjepotrosnih dobara i visekratnim koristenjem ambalaze,
 - reciklazi odnosno odvojenom skupljanju i preradiotpada - podrazumijeva odvajanje otpada na mjestunastanka, skupljanje i preradu pojedinih vrsta otpada,
 - zbrinjavanju ostatka otpada - podrazumijeva da se pre-ostali otpad tretira odgovarajucim fizickim, kemijskim, bio-loskim i termickim postupcima,
 - tehnoloski otpad (od boja i hrde) talog acetilenske sta-nice, ulja automehanicarskih radiona, gume, konfiskat-otpad iz mesnica, ulja iz ugostiteljskih objekata zbrinjavatiu skladu s odredbama Zakona o otpadu.
 Clanak 154.
 (1) Postupanje s otpadom potrebno je provoditi:- izbjegavanjem i smanjenjem nastajanja otpada,- sprecavanjem nenadziranog postupanja s otpadom,- iskoristavanjem vrijednih svojstava otpada u materi-
 jalne i energetske svrhe,- odlaganjem otpada na odlagalista,- saniranjem otpadom oneciscenih povrsina.
 (2) Proizvodac otpada te svi sudionici u postupanju sotpadom (skupljac, obradivac) duzni su pridrzavati seodredbi Zakona o otpadu i drugih propisa:
 - Pravilnika o vrstama otpada- Pravilnika o uvjetima za postupanje s otpadom- Pravilnika o postupanju s ambalaznim otpadom- Uredbe o uvjetima za postupanje s opasnim otpadom
 Clanak 155.
 (1) Provodenje mjera za postupanje s komunalnim otpa-dom osigurava Vinodolska opcina, odnosno ovlastenapravna osoba.
 (2) Provodenje mjera za postupanje s neopasnim tehno-loskim otpadom osigurava zupanija, odnosno ovlastenepravne osobe.
 (3) Postupanje s opasnim otpadom smatra se djelatnoscuod interesa za Republiku Hrvatsku, a provodenje mjeraosigurava Vlada Republike Hrvatske, odnosno ovlastenepravne osobe.
 Clanak 156.
 (1) Proizvodac otpada cija se vrijedna svojstva moguiskoristiti duzan je otpad razvrstati na mjestu nastanka,odvojeno skupljati po vrstama i svojstvima, te osiguratipropisne uvjete skladistenja za osiguranje kakvoce usvrhu ponovne obrade.
 (2) Ako proizvodac ne moze iskoristiti vrijedna svojstvaotpada, potrebno je prema zakonu i propisima otpad doku-mentirati, prijavljivati na Burzi otpada i kao krajnju mjeruodloziti.
 (3) Odloziti se smiju samo ostaci nakon obrade otpadaili otpad koji se ne moze obraditi gospodarski isplativimpostupcima uz propisane granicne vrijednosti emisija uokolis.
 Clanak 157.
 (1) Proizvodac otpada duzan je na propisan nacin obra-diti i skladistiti komunalni i tehnoloski otpad koji nastaje ukucanstvima ili obavljanjem djelatnosti.
 (2) Otpad se mora sakupljati u odgovarajuce spremnike,kontejnere i prevoziti u vozilima namijenjenim za prijevozotpada.
 (3) Spremnici, kontejneri i druga oprema u kojoj seotpad skuplja moraju biti tako opremljeni da se sprijecirasipanje ili prolijevanje otpada i sirenje prasine, buke imirisa.
 Clanak 158.
 (1) Postupanje s tehnoloskim otpadom mora se obavljatiu skladu s propisima.
 (2) Proizvodac otpadnih ulja je duzan, ovisno o podrucjuprimjene svjezih ulja, skupiti dio otpadnih ulja. Kolicinaotpadnih ulja umnozak je kolicine upotrijebljenih svjezihulja i obveznog faktora skupljanja za odredeno podrucjeprimjene (tablica u clanku 13. Pravilnika o vrstamaotpada).
 (3) Spremnici za prikupljanje otpadnog ulja moraju, uzzakonom propisane oznake, nositi i oznaku kategorijeotpadnog ulja. Zabranjeno je mijesanje otpadnih ulja razli-citih kategorija kao i mijesanje s drugim tvarima.
 Clanak 159.
 (1) Ambalazni otpad proizvodac skuplja odvojeno povrstama ambalaznog materijala.
 (2) Ambalazni otpad skuplja se unutar gradevine gospo-darske namjene ili u njenoj neposrednoj blizini, u spre-mnike postavljene za tu namjenu.
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(3) Proizvodac osigurava skupljanje i obradivanje amba-laznog otpada proizvodaca koje je stavio u promet.
 (4) Postavljanje spremnika za sakupljanje ambalaznogotpada osigurava proizvodac. Spremnici se postavljaju unu-tar sadrzaja gospodarske namjene te na javnim povrsinamauz odobrenje nadleznog tijela jedinice lokalne samouprave.
 (5) Distributer proizvoda u ambalazi mora preuzimatipovratnu ambalazu proizvoda koje je stavio u promet.
 (6) Proizvodac osigurava obradu ambalaznog otpadapostupcima i tehnologijama koje omogucuju ponovno kori-stenje ambalaze u istu svrhu ili u svrhu proizvodnje istog ilidrugog materijala ili u svrhu proizvodnje energije.
 (7) Pravne i fizicke osobe, koje stavljaju u promet opa-sne tvari, duzne su na vlastiti trosak organizirati odvojenoskupljanje i koristenje vrijednih svojstava otpadne amba-laze od tih tvari.
 8. MJERE SPRECAVANJA NEPOVOLJNA UTJE-CAJA NA OKOLIS
 Clanak 160.
 (1) Mjere sprecavanja nepovoljna utjecaja na okolisobuhvacaju skup aktivnosti usmjerenih na ocuvanje oko-lisa.
 (2) Ovim Odredbama za provodenje odreduju se krite-riji zastite okolisa koji obuhvacaju zastitu tla, zraka,vode, mora te zastitu od prekomjerne buke i mjereposebne zastite.
 (3) Ovim se Prostornim planom pored zahvata za koje jepotrebno izraditi Procjenu utjecaja na okolis (navedenih uPravilniku o procjeni utjecaja na okolis (NN 59/2000) i Pro-stornim planom Zupanije (SN 14/00), propisuje i potrebaizrade Procjene utjecaja na okolis za podrucje unutar stati-stickih granica, naselja Bribir gdje se ovim Planom dajemogucnost otvaranja eksploatacijskog polja, pod uvjetomda se istraznim radovima bitno ne utice na okolis.
 8.1. ZASTITA TLA
 8.1.1. Sumsko tlo
 Clanak 161.
 (1) Zastita suma i sumskih povrsina odrediti ce se slije-decim mjerama:
 - pravilnim odrzavanjem i gospodarenjem odrzavatipostojece sumske povrsine, a sve zahvate izvoditi u koristautohtonih vrsta drveca,
 - ocuvati sume od bespravne i nekontrolirane sjece,- povecati zastitu suma od nametnika i bolesti, a narocitu
 paznju posvetiti zastiti od pozara,- u zastitnim sumama i sumama posebne namjene vrsiti
 samo sanitarnu sjecu,- kod eventualnog posumljavanja voditi racuna o odrza-
 vanju stabilnosti sumskog ekosustava, a prednost dati pri-rodnom pomladivanju u cilju postizanja stabilnih suma.
 8.1.2. Poljoprivredno tlo
 Clanak 162.
 (1) Obzirom na buducu namjenu i koristenje, poljopri-vredno tlo Vinodolske opcine podijeljeno je u cetiri kate-gorije zastite. Prenamjena vrijednog obradivog zemljista unepoljoprivredne, a posebice gradevinske svrhe nije dopu-stena.
 (2) Prva kategorija zastite predstavljaju tla namijenjenastrogo primarnoj poljodjelskoj proizvodnji i ta tla se nesmiju koristiti u druge svrhe. Prema bonitetu, to su zemlji-
 sta I. - IV. bonitetne klase (P1 i P2 prostorna kategorijakoristenja zemljista).
 (3) Drugu kategoriju zastite cine zemljista koja pripa-daju u V. i VI. bonitetnoj klasi, od posebne su vaznostiza Vinodol, a svrstane su u P3 (ostala obradiva tla) ) pro-stornu kategoriju zemljista.
 (4) Trecu i cetvrtu kategoriju zastite uglavnom ciniostalo poljoprivredno tlo, sume i sumsko zemljiste tj. PSprostorna kategorija zemljista, te smede tlo na vapnencui dolomitu s rendzinom i vapneno dolomitnom crnicom.To su visoko stjenoviti predjeli pokriveni sumom. Zemlji-sta trece i cetvrte kategorije zastite koja nisu namijenjenapoljoprivrednoj proizvodnji mogu se posumiti ili sacuvatiza pasnjake.
 (5) Iznimno od stavka (1) i (2) ovog clanka u dijelu kojije ovim Prostornim planom odreden kao povrsina zaodmor i rekreaciju (P2R i P3R) dozvoljeno je koristenjeovih povrsina u svrhu odmora i rekreacije. Prenamjena vri-jedno obradivog zemljista niti na dijelu P2R i P3R u grade-vinske svrhe nije dopustena.
 (6) Za ocuvanje i koristenje preostalog kvalitetnog zem-ljista za poljodjelsku i stocarsku svrhu odreduju se sljedecemjere:
 - smanjiti koristenje kvalitetnog zemljista za nepoljopri-vredne svrhe,
 - poticati i usmjeravati proizvodnju zdrave hrane,- prednost dati tradicionalnim poljoprivrednim granama,
 a temelj trebaju biti obiteljska gospodarstva.
 8.1.3. Tlo za planiranje izgradnje
 Clanak 163.
 (1) Na podrucju Vinodolske opcine izdvojeni su prostorikoji se, prema fizicko-mehanickim znacajkama, svrstavajuu pet geotehnickih kategorija, prikazanih na kartografskomprikazu br. 3B »Uvjeti koristenja i zastite prostora«, mj.1:25.000.
 (2) I. Geotehnicka kategorija obuhvaca zonu golog krsa- Karbonatna stijenska masa je vidljiva na povrsini
 terena, a samo mjestimicno je pokrivena crvenicom.Teren nije deformabilan pod dodatnim opterecenjem gra-devina. Nema opasnosti od pojave nestabilnosti, osimvrlo strmih padina pokrivenih aktivnim siparima. Upojnostterena i vodopropusnost u cijelosti je dobra, a mogucnosterozije vrlo mala. Teren je u cijelosti pogodan za gradenje.Manje pogodna mjesta su speleoloske pojave i sirerasjedne zone te vrlo strme padine;
 Uglavnom su to tereni koji se nalaze u krskim udublje-njima iznad Vinodolske doline
 (3) I.A Geotehnicka kategorija je zona pokrivenog krsa(lesoliki nanos na karbonatima):
 Karbonatna stijenska masa potpuno pokrivena crveni-com debljine › 2 m. Teren je deformabilan pod dodatnimopterecenjem gradevina. Nema opasnosti od pojave nesta-bilnosti. Upojnost terena je smanjena u odnosu na goli krs,vodopropusnost je u cijelosti dobra, mogucnost erozijepostoji. Teren je u cijelosti pogodan za gradenje uz uvaza-vanje slabijih geotehnickih znacajki u odnosu na goli krs.Manje pogodna mjesta su speleoloske pojave ispod crve-nice.
 (4) III. Geotehnicka kategorija - zona flisa:Fliska stijenska masa je potpuno pokrivena glinovitom
 korom raspadanja mjestimice debljom od 2 m. Teren jedeformabilan pod dodatnim opterecenjem gradevina. Dije-lovi terena su stabilni u prirodnim uvjetima Velika je opas-nost od pojave nestabilnosti prilikom zasjecanja ili nasipa-vanja. Upojnost terena je u cijelosti mala, fliska stijenskamasa je vodonepropusna, a pokrivac promjenljive vodo-propusnosti. Mogucnost erozije je znatna. Teren je manje
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pogodan za gradenje uz prethodno provedena detalja istra-zivanja.
 Osobito su problematicne sjeveroistocne padine Vino-dolske doline oblikovane u flisu (III. geotehnicka katego-rija) izmedu naselja Tribalj, Grizane, Bribir i Ugrini.
 (5) III.A Geotehnicka kategorija -padinske tvorevine naflisu:
 Unutar zone flisa posebno je izdvojeno podrucje u slivuSlanog potoka i Male Dubracine gdje vidljiva pojava kom-biniranog erozijskog djelovanja u sredisnjem i pojava klizi-sta u rubnom dijelu. Zemljiste je potpuno degradirano, ateren je djelomicno nepogodan za gradenje (kartografskiprikaz 4.2.).
 (6) IV. - Geotehnicka kategorija naplavinaNaplavine su promjenljivog granulometrijskog sastava.
 Teren je jako deformabilan pod dodatnim opterecenjemgradevina. Teren je stabilan u prirodnim uvjetima, a nesta-bilnosti se mogu pojaviti prilikom zasjecanja. Upojnost ivodopropusnost terena je slaba, a razina podzemne vodeje visoka. Teren je u cijelosti manje pogodan za gradenje.
 Na naplavinama u dolini Dubracine (IV. geotehnickakategorija) moze doci do slijeganja gradevina zbog niskogstupnja konsolidacije sedimenata.
 (7) U skladu s odredbama detaljno opisanim u Prostor-nom planu Primorsko-goranske zupanije bit ce neophodnoizvrsiti detaljno geotehnicko zoniranje gradevinskih podru-cja za urbanisticke i detaljne planove uredenja na temeljutopografske podloge mjerila 1:5000. Spomenuto zoniranjeukljucuje i terenska istrazivanja. Na temelju tako dobive-nih rezultata biti ce moguce precizno i sa sigurnoscu odre-diti polozaje gradevina te odrediti zone koje su nepogodneza gradenje.
 8.2. ZASTITA ZRAKA
 Clanak 164.
 (1) Postojeci i planirani sadrzaji na podrucju Vinodolskeopcine moraju svoju tehnologiju podrediti zahtjevimazastite zraka.
 (2) Temeljna mjera za postizanje ciljeva zastite zraka jestsmanjivanje emisije oneciscujucih tvari u zrak.
 (3) Za zastitu zraka propisuju se slijedece mjere:- Ogranicavati emisije i propisivati tehnicke standarde u
 skladu sa stanjem tehnike (BAT), te prema Uredbi o gra-nicnim vrijednostima emisije oneciscujucih tvari u zrak izstacionarnih izvora (»Narodne novine« broj 140/1997.).
 - Zahvatom se ne smije izazvati »znacajno« povecanjeopterecenja, gdje se razina »znacajnog« odreduje temeljemprocjene utjecaja na okolis, a povecanjem opterecenja emi-sija iz novog izvora ne smije doci do prelaska kakvocezraka u nizu kategoriju u bilo kojoj tocki okoline izvora.
 - Najveci dopusteni porast imisijskih koncentracija zbognovog izvora oneciscenja o ovisnosti o kategoriji zrakaodreden je Uredbom o preporucenim i granicnim vrijedno-stima kakvoce zraka (»Narodne novine« broj 101/1996).
 (4) Vlasnici - korisnici stacionarnih izvora duzni su:- prijaviti izvor oneciscavanja zraka te svaku rekonstruk-
 ciju nadleznom tijelu uprave i lokalne samouprave,- osigurati redovito pracenje emisije iz izvora i o tome
 voditi ocevidnik te redovito dostavljati podatke u katastaroneciscavanja okolisa,
 - uredivanjem zelenih povrsina unutar gradevne cestice ionih zajednickih izvan gradevne cestice ostvariti povoljneuvjete za prirodno provjetravanje, cirkulaciju i regeneracijuzraka.
 8.3. ZASTITA VODA
 8.3.1. Zastita podzemnih i povrsinskih voda
 Clanak 165.
 (1) Zone sanitarne zastite izvorista na podrucju opcineodredene su »Odlukom o zonama sanitarne zastite izvori-sta vode za pice na crikvenicko-vinodolskom podrucju, aprikazane su na kartografskom prikazu br. 3B »Uvjeti kori-stenja i zastite prostora - podrucja posebnih ogranicenja ukoristenju« u mj. 1:25.000.
 (2) Podrucje izdvojeno kao I. zona sanitarne zastiteobuhvaca nalaziste vode (izvoriste, kaptaze, crpiliste),crpne stanice, vodospreme i objekte nuzne za pogon, odr-zavanje i cuvanje gradevina namijenjeno je samovodoopskrbnoj djelatnosti. Navedeno podrucje je podrucjestrogog rezima zastite, potrebno ga je ograditi i staviti podnadzor vodovodnog drustva.
 (3) Podrucje izdvojeno kao II. zona sanitarne zastite jepodrucje neposrednog utjecaja na izvoriste i zona strogogogranicenja.
 (4) Podrucje izdvojeno kao III. zona sanitarne zastite jepodrucje ogranicenja.
 (5) Podrucje izdvojeno kao IV. zona sanitarne zastite jezona sire zastite.
 (6) Mjere zastite u zonama sanitarne zastite (prvoj, dru-goj, trecoj, cetvrtoj zoni) odredene su odlukom navedenomu stavku (1) ovog clanka kao i nacin gradenja i obavljanjadjelatnosti.
 (7) Uvjeti i mogucnosti gradnje uz vodotoke, te udalje-nosti od vodotoka definirani su clankom 106. Zakona ovodama (»Narodne novine« broj 107/95, 150/05).
 Clanak 166.
 (1) Zastita podzemnih i povrsinskih voda odreduje se:- mjerama za sprecavanje i smanjivanje oneciscenja od
 kojih je najvaznija izgradnja sustava za odvodnju i uredajaza prociscavanje otpadnih voda, (definirane su Odlukomnavedenom u clanku 165. stavak (1)).
 - prioritetnim saniranjem divljih odlagalista na podrucjuII. zone sanitarne zastite.
 (2) Radi zastite izvorista prvog reda - Susik te crpilista uTriblju (zbog utjecaja prometnica i dr. sadrzaja), potrebnoih je obuhvatiti izradom Programa ispitivanja kakvoce pod-zemnih, povrsinskih i otpadnih voda.
 (3) Ostale mjere za sprecavanje i smanjivanje onecisce-nja podzemnih i povrsinskih voda su:
 - izgradnja sustava javne odvodnje,- zabraniti pranje automobila te drugih vozila i strojeva,
 te odlijevanje vode oneciscene deterdzentima te odlaga-njem tehnoloskog i drugog otpada na zelene povrsineduz prometnica,
 - korisnik gradevne cestice mora brinuti o zastiti i odrza-vanju vodovodne mreze, hidranata i drugih vodovodnihuredaja, unutar i ispred cestice, te stititi pitku i sanitarnuvodu od zagadivanja,
 - opasne i druge tvari koje se ispustaju u sustav javneodvodnje otpadnih voda ili u drugi prijemnik te u vodamakoje se nakon prociscavanja ispustaju iz sustava javneodvodnje otpadnih voda u prirodni prijemnik, moraju bitiu okvirima granicnih vrijednosti pokazatelja i dopustenekoncentracije prema Pravilniku o granicnim vrijednostimapokazatelja, otpadnih i drugih tvari i otpadnim vodama.
 8.3.2. Zastita od stetnog djelovanja voda
 Clanak 167.
 (1) Na kartografskom prikazu br. 3B »Uvjeti koristenja izastite prostora - podrucja posebnih ogranicenja u koriste-nju« u mj. 1:25000 i kartografskom prikazu br. 4 »Grade-vinska podrucja u mj. 1:5000, prikazane su granice poplav-
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nog podrucja oko Dubracine i Suhe Ricine, unutar kojeganisu planirana nova gradevinska podrucja.
 (2) Za podrucje Vinodolske opcine potrebno je izraditistudiju (elaborat) o odvodnji oborinskih voda i sprovestinjegovu daljnju razradu do nivoa glavnog projekta.
 (3) Prema Operativnom planu obrane od poplava (ozu-jak 2001. godine) podrucje obuhvata Plana svrstano je usektor II. - slivno podrucje »Kvarnersko primorje iotoci«, stavka 5. - vodotoci Vinodola i to:
 5.1. Dubracina5.2. Kricina - Malenica5.3. Mala Dubracina5.4. Slani potok5.5. Novljanska Ricina5.6. Odvodni sustav Pavlomir(4) Zastitu od eventualnih poplava uslijed povecanog
 dotoka vode na podrucju pod djelovanjem bujica iz stavka(2) ovog clanka treba provoditi u skladu sa Zakonom ovodama te zupanijskim planovima obrane od poplava.Karakteristicna stanja sustava obrane od poplave zaDubracinu (Plan obrane od poplava na vodama 1. reda) injene pritoke Kricina, Mala Dubracina i Slani potok(Plan obrane od poplava na vodama 2. reda) su:
 1. Pripremno stanje (P) - proglasava se na bazi prognozeoborina.
 2. Redovna obrana (R) - provodi se kad vodostaj Dubra-cine na mjernoj postaji Crikvenica dosegne nivo od +3,13.
 3. Izvanredna obrana od poplava provodi se kod vodo-staja +3,63.
 4. Izvanredno stanje proglasava se kad vodostaj Dubra-cine prede nivo od +4,13.
 (5) Izgradnja sustava odrzavanja vodotoka i drugihvoda, gradevina za zastitu od stetnog djelovanja voda, gra-devina za obranu od poplava, zastitu od erozija i bujica,melioracijsku odvodnju, te gradevine nepohodne za odrza-vanje vodotoka - centar za obranu od poplava ili vodocu-varnica, moguca je neposrednim provodenjem plana.Navedeni zahvati mogu se smjestati izvan gradevinskihpodrucja.
 (6) Gradevina nepohodna za odrzavanje vodotoka - cen-tar za obranu od poplava ili vodocuvarnica moze se graditiuz slijedece uvjete:
 . najveca tlocrtna povrsina iznosi 100 m2,
 . najveci broja etaza iznosi dvije nadzemne etaze P+1,
 . najveca povrsina gradevinske cestice iznosi 1000 m2,
 . oblikovanja gradevine mora postovati zateceni okolis ukoji se smijesta,
 . gradevina mora biti prikljucena na javne infrastruk-turne sustave,
 . pristup gradevini mora biti kolni najmanje sirine pro-metnice od 5,5 m.
 8.4. ZASTITA OD PREKOMJERNE BUKE
 Clanak 168.
 (1) Unutar gradevinskog podrucja naselja dozvoljeninivo buke jest 55 dBA danju i 45 dBA nocu.
 (2) Temeljem odredbi Zakona o zastiti od buke (NN 20/03) potrebno je izraditi pravilnik o buci koja je stetna pozdravlje tj. provedbeni propis koji regulira dozvoljeninivo buke, ovisno o vremenu i mjestu nastanka.
 (3) Do donosenja propisa iz clanka 2. Zakona o zastitiod buke (NN 20/03), primjenjuju se vrijednosti iz Pravil-nika o najvecim dopustenim razinama buke u sredini ukojoj ljudi rade i borave (NN 37/90).
 (4) Vinodolska opcina duzna je temeljem clanka 9.Zakona o buci (NN br. 20/03) izraditi kartu buke kojapredstavlja sastavni dio informacijskog sustava zastite oko-
 lisa Republike Hrvatske i strucnu podlogu za izradu pro-stornih planova.
 8.5. MJERE POSEBNE ZASTITE
 8.5.1. Sklanjanje ljudi
 Clanak 169.
 (1) Sklanjanje ljudi osigurava se izgradnjom sklonistaosnovne zastite otpornosti 100 kPa i dopunske zastiteotpornosti 50 kPa po zonama obvezne izgradnje sklonistasukladno Osnovnoj karti mjera zastite od elementarnihnepogoda i ratnih opasnosti koja je sastavni dio Odlukeo Prostornom planu Opcine Rijeka (»Sluzbene novinePGZ« broj 19/95 i 12/98), a izradena je temeljem Pravilnikao kriterijima za odredivanje gradova i naseljenih mjesta ukojima se moraju graditi sklonista i drugi objekti za zastitu(»Narodne novine« broj 2/91).
 (2) U pojasu udaljenosti do 100 m od gradevina od zna-caja za Republiku Hrvatsku (navedene clankom 12. ovogProstornog plana) grade se sklonista osnovne zastite otpor-nosti 100 kPa, a u pojasu od 100 do 650 m udaljenostigrade se sklonista dopunske zastite otpornosti 50 kPa.
 (3) Sklanjanje ljudi osigurava se i privremenim izmjesta-njem stanovnistva, prilagodavanjem prirodnih, podrumskihi drugih pogodnih gradevina za funkciju sklanjanja ljudi uodredenim zonama, sto se utvrduje Planom zastite i spasa-vanje Vinodolske opcine, odnosno posebnim planovimasklanjanja i privremenog izmjestanja stanovnistva, prilago-davanja i prenamjene pogodnih prostora koji se izraduju uslucaju neposredne ratne opasnosti.
 (4) Planovi iz stavka (3) ovog clanka su operativni pla-novi civilne zastite (zastite i spasavanja) koji se izradujuza trenutno stanje u prostoru i stoga ne mogu imati utjecajna prostorno planiranje.
 (5) Sklonista osnovne i dopunske zastite, u sklopu grade-vina od znacaja za Republiku Hrvatsku, ukoliko se za njihutvrde posebni uvjeti gradenja na razini Republike Hrvat-ske, projektiraju se kao dvonamjenske gradevine s prven-stvenom mirnodopskom funkcijom sukladnom osnovnojnamjeni gradevine, s otpornoscu od 100 kPa za osnovnu i50 kPa za dopunsku zastitu.
 (6) Eventualna izgradnja sklonista osnovne zastite u zoniobvezne izgradnje sklonista, te u gradevinama od znacajaza Republiku Hrvatsku na podrucju Vinodolske opcine jeuvjetna jer je ogranicena trenutnim nepostojanjem zakon-ske obveze njihove izgradnje.
 (7) Pri projektiranju podzemnih gradevina (javnih,komunalnih i sl.) dio kapaciteta treba projektirati kao dvo-namjenski prostor za potrebe sklanjanja ljudi, ako u kruguod 250 m od takvih gradevina sklanjanje ljudi nije osigu-rano na drugi nacin.
 8.5.2. Zastita od potresa
 Clanak 170.
 (1) Protupotresno projektiranje gradevina kao i grade-nje treba provoditi sukladno Zakonu o gradenju i postoje-cim tehnickim propisima.
 (2) Odredbama Prostornog plana Primorsko-goranskezupanije odreduje se nuznim novo seizmotektonsko zonira-nje cijelog podrucja Zupanije u mjerilu 1:100.000 kojemora biti uskladeno sa seizmickim zoniranjem RepublikeHrvatske. Do izrade nove seizmicke karte Zupanije ikarata uzih podrucja, protivpotresno projektiranje i grade-nje treba provoditi u skladu s postojecim seizmickim kar-tama, zakonima i propisima.
 8.5.3 Zastita od rusenja
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Clanak 171.
 (1) Ceste i ostale prometnice treba zastititi posebnimmjerama od rusenja zgrada i ostalog zaprecavanja radisto brze i jednostavnije evakuacije ljudi i dobara.
 (2) Urbanistickim i detaljnim planovima uredenja kojece se izraditi za gradevinska podrucja naselja i povrsineza izdvojene namjene, potrebno je definirati i dimenzioni-rati sustav ulazno-izlaznih prometnica, te analizirati otpor-nost gradevina (posebno na rusenje uslijed potresa i pred-vidjeti detaljnije mjere zastite ljudi od rusenja).
 (3) Prometnice unutar novih dijelova naselja moraju seprojektirati na taj nacin da razmak gradevina od promet-nice omogucuje da eventualne rusevine gradevina ne zapr-jecavaju prometnicu radi omogucavanja evakuacije ljudi ipristupa interventnim vozilima.
 (4) Kod projektiranja vecih raskrsca i cvorista s promet-nicama projektiranim u dvije ili vise razina, mora se osigu-rati cijeli lokalitet cvorista na nacin da se isti rezim pro-meta moze, unaprijed projektiranim nacinom, odvijati najednoj (prizemnoj) razini.
 (5) Kod projektiranja gradevina mora se koristiti tzv.projektna seizmicnost sukladno utvrdenom stupnju even-tualnih potresa po MSC ljestvici njihove jacine premamikroseizmickoj rajonizaciji Primorsko-goranske zupanije,odnosno seizmoloskoj karti Hrvatske za povratni periodza 500 godina (prema posebnom prilogu).
 8.5.4. Zastita od pozara
 Clanak 172.
 (1) Zastita od pozara ovisi o stalnom i kvalitetnom pro-cjenjivanju ugrozenosti od pozara i tako procijenjenimpozarnim opterecenjima, vatrogasnim sektorima i vatro-branim pojasevima te drugim zahtjevima utvrdenimprema izradenoj i usvojenoj Procjeni ugrozenosti odpozara i tehnoloskim eksplozijama Vinodolske opcine.Kartografski prikaz vatrogasnih sektora, zona i vatrobranihpojaseva postojeceg stanja u prostoru nalazi se u poseb-nom grafickom prilogu navedene Procjene ugrozenosti.
 (2) Projektiranje s aspekta zastite od pozara stambenih,javnih, poslovnih, gospodarskih i infrastrukturnih grade-vina provodi se po pozitivnim hrvatskim zakonima i nanjima temeljenim propisima i prihvacenim normama izoblasti zastite od pozara te pravilima struke.
 (3) Rekonstrukcije postojecih gradevina u naseljimapotrebno je projektirati na nacin da se ne povecavaukupno postojece pozarno opterecenje gradevine, zone ilinaselja kao cjeline.
 (4) Radi smanjenja pozarnih opasnosti potrebno je pri-stupiti promjeni namjene poslovnih prostora s pozarnoopasnim sadrzajima, odnosno zamijeniti ih pozarno neopa-snim ili manje opasnim sadrzajima.
 (5) Kod projektiranja gradevina radi vece kvalitativneunificiranosti u odabiru mjera zastite od pozara, prilikomprocjene ugrozenosti gradevine od pozara, u prikazumjera zastite od pozara potrebno je primjenjivati sljedeceproracunske metode, odnosno norme:
 - TRVB - za stambene gradevine i pretezito stambenegradevine s poslovnim prostorima i manjim radionicamau svom sastavu (bez etaza ispod zemlje ako one nisu odvo-jene vatrootpornom konstrukcijom),
 - TRVB ili GRETENER ili DIN 18230 ili EUROA-LARM - za poslovne i pretezito poslovne gradevinerazne namjene i velicine, ustanove i druge javne gradevineu kojima se okuplja ili boravi veci broj ljudi,
 - DIN 18230 ili TRVB ili GRETENER ili EUROA-LARM - za industrijske gradevine, razna skladista i ostalegospodarske gradevine.
 (6) Kod projektiranja nove vodovodne mreze ili rekon-strukcije postojece mreze u naselju obvezno je planiranjehidrantskog razvoda i postave nadzemnih hidranata.
 Clanak 173.
 (1) Vezano na zastitu suma od pozara, podrucna suma-rija donosi godisnje planove zastite od pozara, sa pozarnimkartama i pozarnim putovima te je duzna po njima i postu-pati.
 (2) Osmatranje terena i javljanje pozara organizirano jena nivou Primorsko-goranske zupanije.
 (3) Za sumsko podrucje pod preventivnom zastitom(prirodna bastina), kao i za druge subjekte koji su katego-rizacijom razvrstani u I. i/ili II. kategoriju zastite, mjere zazastitu od pozara proizlaze iz odgovarajucih planova i pro-cjena koje je nadlezna Javna ustanova obavezna izraditi.
 Clanak 174.
 (1) Sve pristupne ceste u dijelovima naselja koje se pla-niraju izgraditi sa slijepim zavrsetkom, moraju se projekti-rati s okretistem na njihovom kraju za vatrogasna i drugainterventna vozila.
 (2) Nove ceste i rekonstrukcije postojecih cesta s dvavozna traka (dvosmjerne) treba projektirati minimalnesirine kolnika od 5,5 m, odnosno obvezno je planiranjevatrogasnih pristupa koji imaju propisanu sirinu, nagibe,okretista, nosivost i zaokretne radijuse.
 9. MJERE PROVEDBE PLANA
 9.1. OBVEZA IZRADE DOKUMENATA PRO-STORNOG UREDENJA
 9.1.1. Prostorni plan podrucja posebnih obiljezja
 Clanak 175.
 (1) Prostorni plan podrucja posebnih obiljezja donijeti cese za:
 - planirani koridor zeljeznicke pruge (PPPPO),(2) Granice obuhvata planova iz stavka (1) ovog clanka
 na podrucju Vinodolske opcine prikazane su na kartograf-skom prikazu br. 3C »Uvjeti koristenja i zastite prostora -podrucja primjene posebnih mjera uredenja i zastite«, umjerilu 1:25.000 te na kartografskom prikazu 4. »Gradevin-ska podrucja« u mjerilu 1:5000.
 9.1.2. Urbanisticki planovi uredenja
 Clanak 176.(1) Urbanisticki planovi uredenja donijeti ce se za:
 œ Gradevinska podrucja naselja:■ UPU 1 - Bribir (NA 11) unutar obuhvata UPU 1
 nalaze se povrsine izvan naselja za izdvojene namjene(groblje - G1);
 ■ UPU 2 - Tribalj (NA 21) unutar obuhvata UPU 2nalaze se i povrsine izvan naselja za izdvojene namjene(sport i rekreacija - R1 i groblje - G2);
 ■ UPU 3 - Grizane - Belgrad (NA31),■ UPU 4 - Drivenik (NA 41),■ UPU 20 - Lukovo (dio NA 51)■ UPU 21 - Lukovo (dio NA 51)■ UPU 22 - Lukovo (dio NA 51)
 œ Gradevinska podrucja za izdvojene namjene:
 - zone poslovne namjene:
 ■ UPU 5 - »Milman« (K13)
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■ UPU 6 - »Ricina« (K11),■ UPU 7 - »Barci« (K12),■ UPU 8 - »Kamenolom« (K14)■ UPU 9 - »Poduljin« (K15)
 - zone ugostiteljsko-turisticke namjene:
 ■ UPU 7 - »Barci« (Grizane - Belgrad (T15 3) zajedno saK12 »Barci«
 ■ UPU 10 - »Tribalj« kod Triblja (T12),■ UPU 11 - »Gladova malenica« (Grizane - Belgrad) -
 T23
 ■ UPU 12 - »Kamenjak« (Grizane - Belgrad - T21)■ UPU 13 - »Lokvice« T22
 ■ UPU 14 - »Jezero« (Tribalj) - T3■ UPU 15 - Jargovo (Bribir) - T15
 ■ UPU 16 - Lukovo - T17
 ■ UPU 17 - grad Drivenik (Drivenik) - T11
 - sportsko-rekreacijske zone:
 ■ UPU 2 - sportski centar (R11) zajedno sa NA21 i G2.■ UPU 3 - rekreativno podrucje R22 zajedno sa NA31
 ■ UPU 4 - rekreativno podrucje R21 zajedno sa NA41
 ■ UPU 18 - sportsko-rekreacijski centar Kamenjak - R12
 * UPU 19 - rekreacijski centar Podbadanj (TZD )(2) Granice obuhvata urbanistickih planova uredenja iz
 stavka (1) ovog clanka prikazane su na kartografskom pri-kazu br. 3D »Uvjeti koristenja i zastite prostora -Podrucja idjelovi primjene planskih mjera zastite« u mj. 1:25.000 tena kartografskim prikazima br. 4 »Gradevinska podrucjanaselja u mj. 1:5.000.
 9.1.3. Urbana komasacija
 Clanak 177.
 Utvrduje se podrucje provedbe postupka komasacije nadijelu Detaljnog plana uredenja povijesnog grada Drive-nika (SN PGZ 26/1 od 26. listopada 2001.).
 9.2. PRIMJENA POSEBNIH RAZVOJNIH I DRU-GIH MJERA
 9.2.1. Uredenje zemljista
 Clanak 178.
 (1) Zemljiste uz koridore planiranih prometnica,sukladno tehnickim i sigurnosnim propisima, uredivati cese ozelenjavanjem, posumljavanjem i drugim hortikul-turno-krajobraznim tehnikama.
 (2) Uredenje zemljista posumljavanjem na prostorusuma odreduje se osnovama gospodarenja sumama i pro-gramom za gospodarenje sumama te se posebno ne iska-zuje ovim Prostornim planom.
 (3) Za sume u vlasnistvu pravnih i fizickih osoba dodonosenja programa za gospodarenje sumama, uredenjezemljista posumljavanjem provoditi ce se temeljem oba-veza koje proistjecu iz jednostavne i prosirene bioloskereprodukcije suma.
 (4) Uredenje zemljista posumljavanjem izvan povrsinasuma provodi se temeljem potreba zastite okolisa i krajo-braznog uredenja.
 (5) Ozelenjavanje ce se provoditi na prostorima koji su urazdjelnoj funkciji izmedu povrsina razlicitih namjena te napovrsinama klizista, erozije ili sl.
 9.2.2. Ostale mjere razvoja
 Clanak 179.
 Ovim Prostornim planom odreduju se posebne mjererazvoja koje se mogu primijeniti po podrucjima ili pojedi-nim zahvatima, kao sto su:
 ■ odrediti visinu komunalne naknade na nacin da sepotice privodenje zemljista planiranoj namjeni;
 ■ predvidjeti mjere za poticanje razvoja odredenih gos-podarskih djelatnosti, kao sto su dodjele kredita s povoljni-jim uvjetima, novcani poticaji za odredenu proizvodnju iligranu djelatnosti i sl., oslobadanje investitora od placanjakomunalnog doprinosa i sl.
 Clanak 180.
 (1) U cilju provedbe ciljeva i smjernica zastite i razvitkaprostora Vinodolske opcine Opcinsko vijece donosi cetve-rogodisnje Programe mjera za unapredenje stanja u pro-storu. Programom mjera za unapredenje stanja u prostoruutvrduje se:
 - gospodarski i drustveni razvoj kroz izradu i dopunuprostorno planske dokumentacije, zastita prostora,
 - upravljanje prostorom,- ostale potrebne mjere za provedbu dokumenata pro-
 stornog uredenja,- strucne podloge i studije (konzervatori, promet, ener-
 getika, vodoopskrba i ostalo),- potrebu i razinu uredenja zemljista, izvore i rokove za
 financiranje izgradnje objekata i uredaja komunalne infra-strukture.
 (2) Sukladno stavku (1) ovog clanka potrebno je Progra-mom mjera za unapredenje stanja u prostoru odrediti oba-vezu izrade karte buke koja predstavlja strucnu podlogu zaizradu prostornih planova.
 (3) Opcinsko vijece Programom mjera za unapredenjestanja u prostoru utvrduje mjesto za odlaganje otpadnihtvari te uvjete i nacin postupanja s otpadom (komunalniotpad, ambalazni, gradevni, elektricni i dr.).
 9.3. REKONSTRUKCIJA GRADEVINA CIJA JENAMJENA PROTIVNA PLANIRANOJ NAMJENI
 Clanak 181.
 (1) Rekonstrukcija postojecih gradevina cija namjenanije u skladu s namjenom prostora utvrdenom ovim Pro-stornim planom moguca je u opsegu neophodnom zapoboljsanje uvjeta zivota i rada. Pod opsegom neophodnimza poboljsanje uvjeta zivota i rada smatra se:
 - obnova, sanacija i zamjena ostecenih i dotrajalih kon-struktivnih i drugih dijelova gradevina u postojecim gabari-tima
 - prikljucak na gradevine i uredaje komunalne infra-strukture te rekonstrukcija svih vrsta instalacija
 - dogradnja sanitarnih prostorija (WC, kupaonica)ukupne povrsine najvise 12 m2
 - uredenje potkrovlja ili drugog prostora unutar postoje-ceg gabarita u stambeni prostor
 - izgradnja zamjenske gradevine u gabaritima postojeceukoliko nije moguca rekonstrukcija postojece.
 Clanak 182.
 (1) Za gradevine sto su sagradene u skladu s propisimakoji su vazili do stupanja na snagu Zakona o prostornomuredenju i u skladu s dokumentima prostornog uredenja,a namjena kojih je protivna namjeni utvrdenoj ovim Pro-stornim planom, moguca je samo rekonstrukcija, u opseguneophodnom za poboljsanje uvjeta zivota i rada.
 (2) Opseg neophodan za poboljsanje uvjeta zivota i radadefiniran je clankom 181.
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10. PRIJELAZNE I ZAVRSNE ODREDBE
 Clanak 183.
 (1) Kod prijenosa granica iz kartografskih prikaza Pro-stornog plana u mj. 1:25.000 na podloge u drugim mjeri-lima, dozvoljena je prilagodba granica odgovarajucem mje-rilu podloge, osim onih elemenata plana koji se prikazuju umjerilu 1:5000.
 (2) Detaljno odredivanje polozaja prometnica, komu-nalne i energetske infrastrukture unutar koridora odrede-nih ovim Prostornim planom odredit ce se planovimauzih podrucja.
 (3) Do donosenja prostornog plana podrucja posebnihobiljezja za planirani koridor zeljeznicke pruge velikihucinkovitosti, unutar dijela obuhvata tog plana u Vinodol-skoj opcini navedenih u clanku 19 stavak (1) Odredbi ovogProstornog plana, moguca je samo rekonstrukcija u izgra-denom dijelu gradevinskog podrucja naselja.
 Clanak 184.
 (1) Do donosenja urbanistickih planova uredenja nave-denih clankom 176. dozvoljeni su sljedeci zahvati u pro-storu:
 œ Do donosenja Urbanistickog plana uredenja Bribira -NA11 (UPU 1), Drivenika (NA41), Triblja (NA21), Gri-zana (NA31) dopustena je:
 - izgradnja i rekonstrukcija gradevina infrastrukturnenamjene,
 - rekonstrukcija gradevina stambene, poslovne, ugosti-teljsko-turisticke te javne i drustvene namjene, prema uvje-tima nadleznog Konzervatorskog odjela.
 œ Do donosenja Urbanistickog plana uredenja zoneugostiteljsko-turisticke namjene dopustena je rekonstruk-cija postojecih gradevina.
 œ Do donosenja Urbanistickih planova uredenja zazone poslovne namjene dopustena je rekonstrukcija posto-jecih gradevina i sanacija njihovih dotrajalih konstruktivnihdijelova.
 œ Do donosenja Urbanistickog plana uredenja za nase-lje Lukovo (UPU 20, 21, 22) dopustena je rekonstrukcijapostojecih gradevina u opsegu neophodnom za poboljsanjeuvjeta zivota i rada (definirano cl. 181., stavak 3). Nijedozvoljena gradnja niti uredenje povrsina, osim u vecizgradenim dijelovima gradevinskog podrucjanaselja i totemeljem odredbi ovog Plana.
 Clanak 185.
 (1) Zapoceti postupci izdavanja lokacijskih dozvolaprema dosad vazecem Prostornom planu uredenja bivseOpcine Crikvenica koji su podnijeti do stupanja na snaguove Odluke okoncat ce se po dosad vazecim propisima tena osnovu istih ishoditi dozvole za gradenje.
 (2) Gradevine koje se nalaze izvan gradevinskog podru-cja naselja, a sagradene su temeljem gradevne dozvole,mogu se rekonstruirati i dogradivati prema Odredbamaovog Plana, a bez mogucnosti promjene namjene.
 Clanak 186.
 Stupanjem na snagu ovog Prostornog plana prestajevaziti Prostorni plan bivse Opcine Crikvenica (»Sluzbenenovine PGZ« broj 30/88, 5/89 i 34/90) u dijelu koji seodnosi na podrucje Vinodolske opcine.
 Clanak 187.
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u»Sluzbenim novinama Primorsko goranske zupanije«.
 Klasa: 021-05/10-01/10Ur. broj: 2107-03/10-01-12-13Bribir, 13. prosinca 2010.
 OPCINSKO VIJECE VINODOLSKE OPCINE
 PredsjednicaOlga Antonic - Dukic, dr. med., v.r.
 7.Na temelju clanka 9. Stavak 3. i 4. Zakona o zastiti i spa-
 savanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07, 38/09),Plana zastite i spasavanja na podrucju Republike Hrvatske(»Narodne novine« broj 96/10) clanka 10. Pravilnika omobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zastite i spasava-nja (»Narodne novine« broj 40/08, 44/08) Pravilnika onacinu djelovanja Zapovjednistva civilne zastite republikeHrvatske (»Narodne novine« broj 55/10), clanka 48. Sta-tuta Opcine Vinodolske opcine (»Sluzbene novine Primor-sko-goranske zupanije« broj 40/09), Opcinsko vijece Vino-dolske opcine na 10. sjednici odrzanoj 13. prosinca 2010.godine, donijelo je
 ODLUKUo osnivanju i imenovanju Stozera zastite i spasavanja
 Vinodolske opcine
 Clanak 1.Stozer zastite i spasavanja osniva se za upravljanje i
 uskladivanje aktivnosti operativnih snaga i ukupnih ljud-skih i materijalnih resursa zajednice u slucaju neposredneprijetnje, katastrofe i vece nesrece s ciljem sprjecavanjaublazavanja i otklanjanja posljedica katastrofa i vecenesrece na podrucju Vinodolske opcine.
 Clanak 2.Za clanove Stozera zastite i spasavanja Vinodolske
 opcine.
 1. Zdravko Kalafatic - Nacelnik stozera zastite i spasava-nja - Predsjednik DVD »Bribir«
 2. Olga Antonic-Dukic, dr. med. - clan (dr. medicine pri-vatna praksa)
 3. Gordana Vlastelic, clan (Ustanova za zdravstvenunjegu u kuci)
 4. Neven Antonic, clan (predsjednik Vijeca M.O.-a Bri-bir)
 5. Zeljko Citkovic, clan (predsjednik Vijeca M.O-a Gri-zane-Belgrad)
 6. Vedran Svast, clan (predsjednik Vijeca M.O.-a Tri-balj)
 7. Darko Jercinovic, clan (predsjednik M.O. Drivenik)8. Ivica Zunic, clan (Nacelnik PP-e Crikvenica)9. Zdenko Kosaros, clan (djelatnik Podrucnog ureda za
 zastitu i spasavanje)10. Ivan Tomic, clan (Zapovjednik DVD-a Vinodolske
 opcine)
 Clanak 3.
 Stozer zastite i spasavanja je strucno operativno i koor-dinativno tijelo koje pruza strucnu pomoc i priprema akcijezastite i spasavanja kojima rukovodi opcinski nacelnik.
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