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3SOCOMEC - Réf. : 532 929 B
 La famille ATyS est par conception une gamme decommutateurs motorisés intégrant les interverrouillagesélectriques, mécaniques et les sécurités internes permet-tant de garantir un fonctionnement sûr.Tous les produits sont équipés d’une commandemanuelle.La commande électrique est assurée par un motoré-ducteur piloté par 2 types d’électronique:• télécommandée: les produits ATyS 3 sont pilotés par
 des contacts secs libres de potentiels permettant decommuter en position I, 0 ou II, par une logique decommande extérieure,
 • automatique: les produits ATyS 6 intègrent les relaisde contrôles, les temporisations et les fonctions detest nécessaires à la gestion complète d’un systèmede permutation Normal /Secours.
 Les versions ATyS 6e et 6m intègrent en plus la fonc-tion “Télécommandée”.L’ensemble de la partie de commande peut êtredémonté dans le cadre de maintenance préventive sansdéposer la partie puissance.
 Controller ATySLA GAMME ATyS
 > Cette notice d’utilisation concerne uniquementle produit suivant:
 • Controller ATyS C40.
 > Les produits suivants sont livrés avec leurnotice spécifique:
 • ATyS 3s• ATyS 3e et 6e• ATyS 6m• Interfaces déportées ATyS D10 et D20• Controller ATyS C20 et C30.
 ATyS 3s ATyS 3e ATyS 6e ATyS 6m ATyS C30 ATyS C20 ATyS C40
 COMMUTATEUR MOTORISÉ
 Double alimentation
 Mesure
 Relais de contrôlepour commutateur
 Relais de contrôleapplications
 groupe/groupeRelais de contrôle intégré
 option Communicationoption Com
 option 2 E/2 S option 2 E/2 S
 Pour la sécurité du personnel et du matériel, ilest impératif de bien s’imprégner du contenude ces notices avant la mise en service.
 Interfaces déportées ATyS D10 et D20
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Présentation du produit
 Controller ATySPRÉSENTATION GÉNÉRALEATyS C40
 4 SOCOMEC - Réf. : 532 929 B
 Afficheur LCD
 Connecteurs de prise detension et d’alimentation Clavier 8 touches
 Connecteurs de commande Boîtier modulaire
 ATY
 S 4
 66 B
 > ATyS C40
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Montage
 > Fixation sur rail din
 Dimensions
 Caractéristiques
 5SOCOMEC - Réf. : 532 929 B
 Controller ATySINSTALLATIONATyS C40
 106
 26,548
 58
 90 93 45 62
 > IPProtection IP2 et classe II en face avant
 > Fonctionnement• Température: -20 °C à +60 °C• Hygrométrie : 80% d’humidité à 55 °C
 95% d’humidité à 40 °C
 > Consommation7,5 VA max
 > Catégorie de mesureCat III
 ATY
 S 5
 28 B
 ATY
 S 5
 29 A
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Circuits de commande
 APPLICATION GÉNÉRATEUR AVEC ORGANE DE COUPURE DE TECHNOLOGIE INTERRUPTEURRÉSEAU 400 Vac AVEC NEUTRE
 Controller ATySRACCORDEMENTSATyS C40
 6 SOCOMEC - Réf. : 532 929 B
 13 14 23 24 33 34 43 44 53 54
 CA1
 + -
 CA2
 I1I3 I2
 301 302 303 304 305 306 DC- DC+
 103
 F1, F2Protection fusibles
 230 Vac 5 A
 205
 L3
 203
 L1
 106
 L1
 105104
 L3
 I II 0 C
 O1
 L1L2L3GE1N
 L1L2L3N
 GE2
 F2F1
 N
 UTILISATION
 Ph
 Option double
 Alimentation230 Vac
 Ordresalimentation
 NDPS
 ATY
 S 4
 67 B
 • Configurer le type de logique de commande en modeimpulsionnel (voir chapitre Programmation).
 Déport maximum des ordres de commandeà 10 m. En cas de distance supplémentaire,relayer l’information.
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Controller ATyS
 RACCORDEMENTS
 7SOCOMEC - Réf. : 532 929 B
 Circuits de commande
 APPLICATION GÉNÉRATEUR AVEC ORGANE DE COUPURE DE TECHNOLOGIE CONTACTEURRÉSEAU 400 Vac AVEC NEUTRE
 I1I3 I2
 F1, F2Protection fusibles
 230 Vac 5 A
 UTILISATION
 I II
 O1
 L1L2L3N
 L1L2L3N
 F2F1
 K1
 K1
 K2 K1
 K2
 K2
 13 14 23 24 33 34 43 44 53 54
 + -
 301 302 303 304 305 306 DC- DC+
 103 205
 L3
 203
 L1
 106
 L1
 105104
 L3
 GE1
 N L2
 GE2
 ATY
 S 4
 68 B
 • Configurer le type de logique de commande en modecontacteur (voir chapitre Programmation).
 Déport maximum des ordres de commandeà 10 m. En cas de distance supplémentaire,relayer l’information.
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Controller ATySRACCORDEMENTSATyS C40
 8 SOCOMEC - Réf. : 532 929 B
 Circuits de commande
 APPLICATION GÉNÉRATEUR AVEC ORGANE DE COUPURE DE TECHNOLOGIE DISJONCTEUR(COMMANDE À DEUX RELAIS) - RÉSEAU 400 Vac AVEC NEUTRE
 > Interverrouillage électrique réalisé par relais extérieurs
 13 14 23 24 33 34 43 44 53 54
 I1I3 I2
 301 302 303 304 305 306
 103
 F1, F2
 DISJ. 1
 FermeturePOS 1
 OuverturePOS 2
 DISJ. 2
 Protection fusibles230 Vac 5 A
 UTILISATION
 205
 L3
 203
 L1
 106
 L1
 105
 L2
 104
 L3N
 I II
 O1
 L1L2L3N
 L1L2L3N
 F2F1
 0
 K1
 K1
 K2 K1
 DC- DC+
 K2
 K2
 1 2
 FermeturePOS 2
 OuverturePOS 1
 + -
 Déport maximum des ordres de commandeà 10 m. En cas de distance supplémentaire,relayer l’information.
 ATY
 S 5
 30 B
 • Configurer le type de logique de commande en modecontacteur (voir chapitre Programmation).
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9SOCOMEC - Réf. : 532 929 B
 Circuits de commande
 Dénomination Borne Description Caractéristiques Sectionrecommandée
 Entrée mesure L3 (104) Phase 3 440 V ac (phase-phase) 1,5 mm2
 Source L1 (106) Phase 1 maximum, 50/60 HzEntrée mesure L1 (203) Phase 1 440 V ac (phase-phase) 1,5 mm2
 Source L3 (205) Phase 3 maximum, 50/60 HzAlimentation DC DC- Alimentation 0 V De 9 V dc à 30 V dc maxi 1,5mm2
 DC+ Alimentation + V dcDémarrage(1) 13 Ordre de démarrage source (type groupe) Contact sec libre de potentiel 1,5 mm2
 groupe 14 Relais bistable (état maintenu non alimenté) (type groupe) 5A AC1/250 VCommande 23 Mode impulsionnel : ordre de fermeture sur la source 5 A AC1/250 V(mode 24 Mode contacteur : ordre de fermeture sur la source impulsionnel, 33 Mode impulsionnel : ordre de fermeture sur la source 5 A AC1/250 V 1,5 mm2
 contacteur, 34 Mode contacteur : ordre de fermeture sur la source à programmer) 43 Sortie : relais programmable O1 5 A AC1/250 V 1,5 mm2
 44 Sortie : relais programmable O1Démarrage(1) 53 Ordre de démarrage source (type groupe) Contact sec libre de potentiel 1,5 mm2
 groupe 54 Relais bistable (état maintenu non alimenté) 5A AC1/250 VRetour 301 Information du contact auxiliaire position 1 CA1 Ne pas alimenter 1,5 mm2
 information 302 Entrée 3 programmable I3contact 303 Information du contact auxiliaire position 2 CA2auxiliairede positionEntrée 304 Entrée 2 programmable I1 Ne pas alimenter 1,5 mm2
 programmable 305 Entrée 1 programmable I2Point 306 Tension spécifique fournie par le produit Ne pas alimenter 1,5 mm2
 commun Commun des bornes 301 à 310(1) Cf Programmation Setup pour modifier l’état repos du relais.
 22
 22
 11
 11
 2
 1
 Controller ATyS
 RACCORDEMENT
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Présentation
 Le produit :• assure la surveillance des sources d’alimentation,• pilote le basculement des sources en mode automatique,• permet le test des automatismes,
 • effectue la mesure des tensions et des fréquences,• affiche l’état du système,• informe en cas d’alarme ou de défaut.
 Controller ATySFONCTIONNEMENTATyS C40
 10 SOCOMEC - Réf. : 532 929 B
 PrésentationModes d’utilisationProgrammationExploitationVisualisationSéquences automatiques
 ATY
 S 4
 69 B
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Controller ATyS
 FONCTIONNEMENT
 11SOCOMEC - Réf. : 532 929 B
 VERSION DU LOGICIEL
 La version du logiciel s’affiche sur l’appareil après réini-tialisation pendant quelques secondes.
 Numéroversion
 ATY
 S 4
 28 A
 Modes d’utilisation
 VISUALISATIONAffichage des valeurs mesurées et paramétrées. Il restetoujours accessible sans code.
 EXPLOITATIONDémarrage des phases de test et forçage. Accessiblepar le code exploitation (4000 en configuration usine).
 PROGRAMMATIONConfiguration de l’ensemble des paramètres du produit.Il est accessible par le code programmation (1000 enconfiguration usine). 2 codes peuvent être disponiblessimultanéments :- CP : (1000 en config usine) qui donne accès à tous les
 paramètres.- CU : (5000 en config usine) qui donne accès à tous
 les paramètres sauf la reset des compteurs totaux.
 Présentation

Page 12
                        

Programmation
 Controller ATySFONCTIONNEMENTATyS C40
 12 SOCOMEC - Réf. : 532 929 B
 PrésentationModes d’utilisationProgrammationExploitationVisualisationSéquences automatiques
 > Navigation dans les menus
 • Accéder aux paramètres: appuyer sur les touches “haut” et “bas” ou “gauche” et “droite”
 • Modifier une valeur d’un paramètre: appuyer sur la touche “gauche” et “droite” pour accéder auparamètre à modifierappuyer sur les touches “haut” et “bas” pour modifier le paramètrepuis “valide”
 • Retourner en tête du sous-menu: appuyer sur la touche “ESC”Si la valeur modifiée n’a pas été validée préalablement, la saisie ne sera pas prise en compte
 +
 ou
 +
 Ce mode permet de configurer les paramètres du produit.Il est accessible quel que soit le mode de fonctionnement
 /AUT (programmé sur une entrée). Il n’est pas acces-sible lorsque le mode “test en charge” est activé Le modeprogrammation est toujours accessible en mode .
 > Sortir du mode programmation
 • Appuyer sur la touche “valide” pendant5 secondes
 > Entrer dans le mode programmation
 • Étape 1: appuyer 5 secondes sur la touche“valide”
 • Étape 2: entrer le code (code usine 1000) enutilisant les touches de navigation
 • Étape 3: appuyer sur latouche “valide”
 Paramètres nécessitant une programmation avant utilisation :• type de réseau• type de logique de commande• nombre de contact auxiliaire• tension et fréquence nominale.
 Les autres valeurs par défaut peuvent être conservées ou modifiées selon l’application.
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Programmation
 Controller ATyS
 FONCTIONNEMENT
 13SOCOMEC - Réf. : 532 929 B
 ARCHITECTURE DU MENU PROGRAMMATION
 12
 12
 12
 12
 12
 12
 12
 12
 12
 12
 12
 12
 12
 12
 12
 12
 12
 12
 12
 12
 12
 12
 12
 12
 12
 12
 12
 12
 12
 12
 12
 12
 12
 12
 12
 12
 12
 12
 12
 12
 12
 12
 12
 12
 12
 12
 12
 12
 12
 12
 12
 12
 ES
 C
 ES
 C
 Voir page 15
 Voir page 16
 Voir page 17
 Voir page 18
 Voir page 19
 Voir page 20
 Setup
 S
 ou r ce T ension
 Fréquence
 Timer
 2I/2O
 ES
 C
 ES
 C
 ES
 C
 ES
 C
 ES
 C
 T ension nom
 inale ent r e p
 hase
 Seuil d
 e surtension contrôlé sur 1
 Hystérésis d
 u seuil d
 e surtension contrôlé sur 1
 Hystérésis d
 u seuil d
 e sous-tension contrôlé sur 1
 Seuil d
 e sous-tension contrôlé sur 1
 Seuil d
 e surtension contrôlé sur 2
 Hystérésis d
 u seuil d
 e surtension contrôlé sur 2
 Hystérésis d
 u seuil d
 e sous-tension contrôlé sur 2
 Seuil d
 e sous-tension contrôlé sur 2
 Seuil d
 e surfréq
 uence contrôlé sur 1
 Hystérésis d
 u seuil d
 e surfréq
 uence contrôlé sur 1
 Hystérésis d
 u seuil d
 e sous- fréq
 uence contrôlé sur 1
 Seuil d
 e sous- fréq
 uence contrôlé sur 1
 Seuil d
 e surfréq
 uence contrôlé sur 2
 Hystérésis d
 u seuil d
 e surfréq
 uence contrôlé sur 2
 Hystérésis d
 u seuil d
 e sous- fréq
 uence contrôlé sur 2
 Seuil d
 e sous- fréq
 uence contrôlé sur 2
 Fréquence
 nominale
 État r elais
 dém
 arrage G
 E
 Retransfert
 manuel
 Logique
 imp
 ulsionnelle ou contacteur
 Nom
 b r e d
 e contact auxiliai r e
 Retour en
 position 0
 1 ->
 2
 Reset d
 u com
 pteur d
 e m
 anœuv r es
 Code m
 enu p r ogram
 mation
 partiel
 P r ochaine
 sou r ce active si le choix auto n'est pas possible
 T empo de
 "validation" de la sou r ce 1
 Entrée 1
 Etat de
 l'entrée 1
 Entrée 2
 Etat de
 l'entrée 2
 Entrée 3
 Sortie
 (si Log = con)
 Etat de
 l'entrée 3
 T empo de
 "stabilisation" de la sou r ce 1
 T empo de
 "stabilisation" de la sou r ce 2
 T empo de
 " r ef r oidissement"
 de la sou r ce 1
 avant son départ
 T empo de
 " r ef r oidissement"
 de la sou r ce 2
 avant son arrêt
 T empo de
 "validation" de la perte de la sou r ce 2
 T empo d'arrêt en
 position 0 lors d'un transfert de la sou r ce 1 vers la sou r ce 2
 T empo d'arrêt en
 position 0 lors d'un transfert de la sou r ce 2 vers la sou r ce 1
 T emps partiel
 de fonctionnem
 ent de la sou r ce 1
 T emps partiel
 de fonctionnem
 ent de la sou r ce 2
 Reset du tem
 ps global de fonctionnem
 ent de la sou r ce 1
 Reset du tem
 ps global de fonctionnem
 ent de la sou r ce 2
 Code d'entrée
 du menu
 p r ogramm
 ation
 ATY
 S 4
 70 B
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Programmation
 Controller ATySFONCTIONNEMENTATyS C40
 14 SOCOMEC - Réf. : 532 929 B
 PrésentationModes d’utilisationProgrammationExploitationVisualisationSéquences automatiques
 MODIFICATION D’UNE VARIABLE
 > Exemple:Vous souhaitez modifier la tension maximale du réseauet la passer de 400 à 230 V.
 Appuyer sur pour accéder au premier chiffre (clignotant)
 Appuyer 2X sur pour afficher 2 (clignotant)
 Appuyer sur pour accéder au deuxième chiffre (clignotant)
 Appuyer 3X sur pour afficher 3 (clignotant)
 Appuyer sur pour valider la saisie
 ATI
 074
 A

Page 15
                        

Programmation
 Controller ATyS
 FONCTIONNEMENT
 15SOCOMEC - Réf. : 532 929 B
 Fréquencenominale duréseau
 Fréquence nominale du réseau 50 Hz ou 60 Hz 50 Hz1 2
 CARACTÉRISTIQUES DES VARIABLES
 > Menu Setup
 LCD Dénomination Définition Plage Valeurs parde réglage défaut
 1 2
 Tension nominale duréseau
 Tension entre phase si 2 phases sont contrôlées, et entrephase et neutre si cette tension simple est contrôlée
 de 100 V à 440 V 220 V
 Retransfertmanuel
 Choix du typede logique decommande
 Permet de modifier le type de logique de commande,impulsionnelle ou contacteur
 Activation de la fonction retransfert manuel YES ou nO nO
 Imp ou con IMP
 Code menuprogrammationpartiel
 Modification du code d’entrée du menu programmation sansavoir accès au compteur rS1 et rS2
 Paramètreréglable de0000 à 9999
 5000
 Nombre de CAretour deposition
 Selon la nature de l’organe de commutation(interrupteur, contacteur, disjoncteur)
 0 ou 2 2
 1 2
 1 2
 1 2
 État des relaisde démarragedes groupes
 Modification de l’état repos du relais de démarrage des GE nO ou nC nO1 2
 1 2
 Paramètre 1de retour enposition 0
 Permet le passage en position 0 dès la perte de la sourceactive
 YES ou nO nO1 2
 Remise à zérodu compteur demanœuvres
 Remise à zéro du nombre de manœuvressource -> source réalisées en mode automatique 21
 YES ou nO nO1 2
 Code menuprogrammation
 Modification du code d’entrée du menu programmation Paramètreréglable de0000 à 9999
 10001 2
 1 2
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Controller ATySFONCTIONNEMENTATyS C40
 16 SOCOMEC - Réf. : 532 929 B
 PrésentationModes d’utilisationProgrammationExploitationVisualisationSéquences automatiques
 Programmation
 > Menu Source
 LCD Dénomination Définition Plage Valeurs parde réglage défaut
 Prochainesource active sile choix auton’est pas possi-ble
 Prochaine source qui sera activée si le choix par logiqueinterne ne le permet pas (rS1=rS2 par exemple)
 Temps partielde fonction-nement de lasource 1
 Temps partielde fonction-nement de lasource 2
 Reset du tempsglobal de fonc-tionnement dela source 1
 Temps partiel de fonctionnement de la source 1
 Temps partiel de fonctionnement de la source 2
 Reset du temps global de fonctionnement de la source 1
 1 ou 2
 De 000,1 à999,9 heures
 De 000,1 à999,9 heures
 nO ou YES
 1
 008,0 heures
 008,0 heures
 nO
 1 2
 1 2
 1 2
 Reset du tempsglobal de fonc-tionnement dela source 2
 Reset du temps global de fonctionnement de la source 2 nO ou YES nO1 2
 1 2
 1 2
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Programmation
 Controller ATyS
 FONCTIONNEMENT
 17SOCOMEC - Réf. : 532 929 B
 > Menu VoltLa détection d’un seuil permet d’initier une séquencede perte ou de retour de la source prioritaire.
 LCD Dénomination/Définition Plage Valeurs parde réglage défaut
 t100Source disponible
 Valeur contrôlée (tension)
 Seuil haut (oU)
 Seuil bas (uU)
 hystérésisseuil haut (oUh)
 hystérésisseuil bas (uUh)
 %
 ATY
 S 2
 43 A
 Seuil de surtension réseau 1 De 102 à 120% 115%
 Hystérésis du seuil de surtension réseau 1 De 101 à 119%(< oU)
 110%
 Seuil de sous-tension réseau 1 De 80 à 98% 85%
 Hystérésis du seuil de sous-tension réseau 1 De 81 à 99%(> uO)
 95%
 Seuil de surtension réseau 2 De 102 à 120% 115%
 Hystérésis du seuil de surtension réseau 2 De 101 à 119%(< oU)
 110%
 Seuil de sous-tension réseau 2 De 80 à 98% 85%
 Hystérésis du seuil de sous-tension sur réseau 2 De 81 à 99%(> uU)
 95%
 1 2
 1 2
 1 2
 1 2
 1 2
 1 2
 1 2
 1 2
 Les valeurs sont définies en % des valeurs nominales programmées.Les valeurs d’hystérésis se doivent d’être cohérentes avec les seuils de sous et de sur tension définis(respectivement supérieurs et inférieurs).
 1 2
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Controller ATySFONCTIONNEMENTATyS C40
 18 SOCOMEC - Réf. : 532 929 B
 PrésentationModes d’utilisationProgrammationExploitationVisualisationSéquences automatiques
 Programmation
 > Menu fréquenceLa détection d’un seuil permet d’initier une séquencede perte ou de retour de la source prioritaire.
 Les valeurs sont définies en % des valeurs nominales programmées.Les valeurs d’hystérésis se doivent d’être cohérentes avec les seuils de sous et de sur fréquence définis(respectivement supérieurs et inférieurs).
 LCD Dénomination/Définition Plage Valeurs parde réglage défaut
 t100Source disponible
 Valeur contrôlée (fréquence)
 Seuil haut (oF)
 Seuil bas (uF)
 hystérésisseuil haut (oFh)
 hystérésisseuil bas (uFh)
 %
 ATY
 S 2
 86 A
 Seuil de surfréquence réseau 1 De 101 à 120% 105%
 Hystérésis du seuil de surfréquence réseau 1 De 100,5 à119,5% (< oF)
 103%
 Seuil de sous-fréquence réseau 1 De 80 à 99% 95%
 Hystérésis du seuil de sous-fréquence réseau 1 De 80,5 à99,5% (> uF)
 97%
 Seuil de surfréquence réseau 2 De 101 à 120% 105%
 Hystérésis du seuil de surfréquence réseau 2 De 100,5 à119,5% (< oF)
 103%
 Seuil de sous-fréquence réseau 2 De 80 à 99% 95%
 Hystérésis du seuil de sous-fréquence sur réseau 2 De 80,5 à99,5% (> uF)
 97%
 1 2
 1 2
 1 2
 1 2
 1 2
 1 2
 1 2
 1 2
 1 2
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Controller ATyS
 FONCTIONNEMENT
 19SOCOMEC - Réf. : 532 929 B
 Programmation
 > Menu Timer
 LCD Dénomination Définition Plage Valeurs parde réglage défaut
 Tempo de«validation» dela perte de lasource 1
 Permet de temporiser la perte de la source 1 avant lebasculement sur la source 2. Si la source 1 réapparaît avantla fin de cette temporisation, le cycle de transfert n’est pasentamé
 tempo de«stabilisation»de la source 1
 Tempo d’arrêten position 0lors d’untransfert de lasource 1 vers lasource 2
 Tempo de«refroidisse-ment» de lasource 1 avantson arrêt
 Permet de valider la stabilité de la source 2 avant basculementsur cette source.
 Permet d’éviter un transfert brutal de la source 1 sur lasource 2 (arrêt en position zéro). La tension résiduelle de lacharge peut s’avérer non négligeable (principalement en casde charges rotatives) et nécessiter une temporisation d’attente
 Permet le refroidissement progressif d’un générateur avantson arrêt. Cette temporisation débute son décompte à partirdu re-transfert vers le réseau prioritaire
 De 0 à 60secondes
 De 0 à 60secondes
 De 0 à 20secondes
 De 0 à 30minutes
 5 secondes
 5 secondes
 0 seconde
 4 minutes
 1 2
 1 2
 1 2
 Tempo de«validation» dela perte de lasource 2
 Permet de temporiser la perte de la source 2 avant lebasculement sur la source 1. Si la source 2 réapparaît avantla fin de cette temporisation, le cycle de transfert n’est pasentamé
 De 0 à 60secondes
 5 secondes1 2
 tempo de«stabilisation»de la source 2
 Permet de valider la stabilité de la source 1 avant basculementsur cette source.
 De 0 à 60secondes
 5 secondes1 2
 Tempo d’arrêten position 0lors d’untransfert de lasource 2 vers lasource 1
 Permet d’éviter un transfert brutal de la source 2 sur lasource 1 (arrêt en position zéro). La tension résiduelle de lacharge peut s’avérer non négligeable (principalement en casde charges rotatives) et nécessiter une temporisation d’attente
 De 0 à 20secondes
 0 seconde1 2
 Tempo de«refroidisse-ment» de lasource 2 avantson arrêt
 Permet le refroidissement progressif d’un générateur avantson arrêt. Cette temporisation débute son décompte à partirdu re-transfert vers le réseau prioritaire
 De 0 à 30minutes
 4 minutes1 2
 1 2
 1 2
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Controller ATySFONCTIONNEMENTATyS C40
 20 SOCOMEC - Réf. : 532 929 B
 PrésentationModes d’utilisationProgrammationExploitationVisualisationSéquences automatiques
 Programmation
 LCD Dénomination/définition Plages de réglage Valeur par défaut
 Entrée 1 SSt, Ft1, AL1, Ft2, AL2, /MAn, MtF, /
 État entrée 1 nO ou nC nO
 Entrée 2 SSt, Ft1, AL1, Ft2, AL2, /MAn, MtF, /
 État entrée 2 nO ou nC nO
 Entrée 3 SSt, Ft1, AL1, Ft2, AL2, /MAn, MtF, /
 État entrée 3 nO ou nC nO
 Sortie* S1A, S2A, ScA, / /
 * Non disponible en logique IMP (cf. LOG menu SETUP).
 L’état non actif de l’entrée peut être choisi selon le besoin: NC (NF) ou NO.
 1 2
 1 2
 1 2
 1 2
 1 2
 1 2
 1 21 2
 Les relais de sortie sont par construction detype NO (état non actif ouvert).
 1 2> Menu Entrées/Sorties
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 Programmation
 > Menu Entrées/SortiesEntrées
 Variable d’entrée Description
 SSt Entrée démarrage/arrêt du cycle.
 Ft1 Entrée défaut source 1. Permet d’informer l’utilisateur en faisant clignoter la led défautet en indiquant le défaut/alarme sur le LCD. Disparaît avec le défaut. L’apparition du défaut a la mêmeaction que la perte de la mesure de la source concerné, mais avec les tempos GFT et CdT à zéro (cfgraphe 2).
 AL1 Entrée alarme source 1. Permet d’informer l’utilisateur en indiquant le défaut/alarme sur le LCD.Disparaît avec l’alarme. L’apparition de l’alarme a la même action que la perte de la mesure de lasource concernée (même valeur de tempo) (cf graphe 1).
 Ft2 Entrée défaut source 2. Permet d’informer l’utilisateur en faisant clignoter la led défaut et en indiquantle défaut/alarme sur le LCD. Disparaît avec le défaut. L’apparition du défaut a la même action que laperte de la mesure de la source concerné, mais avec les tempos GFT et CdT à zéro (cf graphe 2).
 AL2 Entrée alarme source 2. Permet d’informer l’utilisateur en indiquant le défaut/alarme sur le LCD.Disparaît avec l’alarme. L’apparition de l’alarme a la même action que la perte de la mesure de lasource concernée (même valeur de tempo)(cf graphe 1).
 Man Information de l’organe de commutation en mode manuel.Toutes les commandes automatiques de test sont alors inhibées.
 MtF Transfert manuel à distance. Fonction identique à MtF au clavier. Retransfert sur une source initié à lafermeture du contact (front d’une seconde). La fonction MtF doit être validée dans le menu setup pourêtre activée.
 1 2
 Variable de sortie Description
 S1A Source 1 disponible. Sortie activée lorsque la source 1 est dans les plages de réglages définies
 S2A Source 2 disponible. Sortie activée lorsque la source 2 est dans les plages de réglages définies
 ScA Source 1 ou 2 disponible. Sortie activée lorsque au moins l’une des 2 sources est dans les plages deréglages définies.
 * Non disponible en logique IMP (cf. LOG menu SETUP).
 Sorties*
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 > Action d’une alarme AL1 (partiellement) graphe 1
 Position G1 Position zé r o
 Position G2
 O r der start/stop Mesu r e
 sst
 AL1
 GFt 1
 dtt 2
 < tF 1
 OSF 2 -> 1 OSF 1 -> 2 OSF 1 -> 2
 tF 2 tF 1 < tF 2x
 Cdt 2 dtt 2 Cdt 2
 Cdt 1 dtt 1 Cdt 1
 O r der start/stop Mesu r e
 tG 1 = 0.5xtF1 + 1xtF1 + the old tG 1 tG 2 = 1xtF2 + x + 0.5xtF1 + the old tG 2
 Input
 dtt 1
 ATY
 S 5
 19 B
 PrésentationModes d’utilisationProgrammationExploitationVisualisationSéquences automatiques
 • Une alarme est typiquement une information prévenantque le réservoir de carburant sera très bientôt vide ->le groupe sera arrêté “proprement”.
 • Lors du fonctionnement d’une des sources (G1 parexemple), si une alarme AL1 apparaît, la secondesource (G2 dans ce cas) est démarrée à la fin de la
 tempo GFt1. La source initiale G1 est alors stoppéeaprès la tempo Cdt1. La source de remplacement G2sera alors maintenue tant que l’alarme AL1 seraprésente. À la disparition de AL1 le groupe redevientdisponible pour le prochain cycle de base.
 Programmation
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 > Action d’un défaut Ft1 (partiellement) graphe 2
 Position G1 Position zé r o
 Position G2
 O r der start/stop Mesu r e
 sst
 Ft1
 dtt 2
 < tF 1
 OSF 2 -> 1 OSF 1 -> 2 OSF 1 -> 2
 tF 2 tF 1 < tF 2x
 Cdt 2 dtt 2 Cdt 2
 dtt 1 Cdt 1
 O r der start/stop Mesu r e
 Input
 dtt 1
 tG 1 = 0.5xtF1 + 1xtF1 + the old tG 1 tG 2 = 1xtF2 + x + 0.5xtF1 + the old tG 2
 ATY
 S 5
 20 B
 • Un défaut est typiquement une information prévenantqu’il y a eu un dommage important -> le groupe seraarrêté “rapidement”.
 • Lors du fonctionnement d’une des sources (G1 parexemple), si un défaut apparaît, la seconde source(G2 dans ce cas) est démarrée instantanément.
 La source initiale G1 est alors stoppée immédiatementaprès le basculement. La source de remplacement G2sera alors maintenue tant que le défaut sera présent. Àla disparition du défaut Ft1 le groupe redevient disponiblepour le prochain cycle de base.
 Programmation
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 PrésentationModes d’utilisationProgrammationExploitationVisualisationSéquences automatiques
 Exploitation
 PRÉSENTATION
 Entrer dans le mode exploitation :
 • Étape 1: appuyer sur la touche “TEST”pendant 5 s
 • Étape 2: entrer le code exploitation (CE) enutilisant les touches de navigation (code 4000)
 • Étape 3: appuyer sur la touche“valide”
 Sortir du mode exploitation :
 Appuyer sur la touche “TEST” pendant 5 sou sortie automatique si pas d’action pendantenviron 2 minutes
 Naviguer dans le mode exploitation :
 • Accéder à différentes fonctions:appuyer sur la touche “TEST”
 • Activer la fonction choisie: appuyer sur la touche “valide”
 Ce mode permet en mode manuel (entrée MAN sélec-tionnée) de lancer un test à vide, de reseter le compteuren cours et de forcer temporairement la prochaine sourceactive.
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 Exploitation
 ARCHITECTURE DU MODE EXPLOITATION
 ATY
 S 5
 23 A
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 Controller ATySFONCTIONNEMENTATyS C40
 26 SOCOMEC - Réf. : 532 929 B
 PrésentationModes d’utilisationProgrammationExploitationVisualisationSéquences automatiques
 SOURCE ACTIVE
 > DescriptionLorsque un cycle de base est démarré, le premier groupedémarré est celui qui a le moins fonctionné jusque là,ou celui qui est défini dans le menu “source” (en modeprogrammation) en cas de choix “logique” impossible.Néanmoins, de manière ponctuelle il est possible deforcer ce choix de démarrage du prochain groupe parle menu “exploitation”.
 > Activation- Si le LCD indique “SAct 1”, alors la prochaine “Source
 Active”, ou la prochaine source démarrée, sera lasource 1.
 - Si le LCD indique “SAct 2”, alors la prochaine “SourceActive”, ou la prochaine source démarrée, sera lasource 2.
 RESET DES COMPTEURS
 > DescriptionLors d’un cycle de base, chaque groupe fonctionnependant un temps défini dans le menu “source” en modeprogrammation.En cours de fonctionnement, le compteur de temps asso-cié au groupe actif peut être mise à zéro. Ce qui peutpermettre de relancer un cycle par exemple.
 > Activation- Si le LCD indique “rES nO”, alors la tempo n’est pas
 remise à zéro.- Si le LCD indique “rES YES”, alors la tempo est remise
 à zéro.
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 TEST À VIDE (ACCESSIBLE EN MODES AUT/ )
 > Description• Ce mode permet le test d’un groupe électrogène sans
 transfert de la charge• Le groupe électrogène est démarré ou arrêté normalement
 > Activation par clavierAprès accès au mode exploitation, appuyer sur la touchemode pour faire clignoter la led associée au groupe àdémarrer (test off load) et valider pour lancer le cycle.
 arrêt GE
 ValiderOui
 NonGE présent?
 arrêt GE?
 démarrage GE
 1 2
 1 2
 1 2
 1 2
 ATI
 087
 C
 1 2
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 PrésentationModes d’utilisationProgrammationExploitationVisualisationSéquences automatiques
 PRÉSENTATION• Ce mode permet de visualiser les différents
 paramètres, quelle que soit le mode /AUT• Aucun code n’est nécessaire pour accéder aux visua-
 lisations des valeurs• Sans action pendant 10 secondes sur le clavier, le
 LCD affiche le temps de fonctionnement du prochaincycle ou du cycle en cours
 Naviguer dans le menu visualisation :
 • Accéder aux paramètres: appuyer sur les touches “haut” et “bas”
 • Naviguer entre les différents sous-menus: appuyer sur les touches “gauche” et “droite”
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 ARCHITECTURE DU MODE VISUALISATION
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 PrésentationModes d’utilisationProgrammationExploitationVisualisationSéquences automatiques
 FONCTIONNEMENT
 > Principe de base du cycleLe pilote C40 démarre un groupe uniquement si l’en-trée “SSt” est activée.À chaque groupe sont associés 2 tempos :• tF1 : temps partiel de fonctionnement du groupe 1
 (sur un cycle-valeur à paramétrer dans le menu«source»)
 • tG1 : temps global de fonctionnement du groupe 1(depuis la dernière mise à zéro de cette temporisation).
 > Démarrage du cycleAu changement d’état de l’entrée configurée avec SST:• si le nombre de cycle déjà effectué par la source 1 est
 supérieur au nombre de cycle déjà effectué par lasource 2, cad si tG1/tF1 > tG2/tF2-> démarrer la source 1
 • si le nombre de cycle déjà effectué par la source 1 estégal à celui déjà effectué par la source 2 : -> démarrer la source affectée à la variable Pri du menu«source»
 • si la prochaine source à activer a été forcée en faceavant du produit via le menu «exploitation» :-> démarrer la source choisie en face avant.
 Remarque: en cas de non démarrage de la source prio-ritaire au bout de une minute, la seconde source estdémarrée automatiquement.
 > Pendant le cycle• si la tempo partielle (tF1 par exemple) est écoulée et
 que sst est toujours activée,-> la seconde source est démarrée et la charge estbasculée. (cf graphe 1)
 • si la source active disparaît avant la fin de la tempori-sation partielle (tF1 par exemple),-> la seconde source est démarrée et restera activejusqu’à la fin de sa temporisation partielle (cf graphes2 et 3).
 > Arrêt du cycleLe cycle est arrêté :• au changement d’état de l’entrée SSt• lors de l’apparition d’un défaut• lors du passage en mode manu.
 • Graphe 1Cycle de base
 Position G1 Position zé r o
 Position G2
 O r der start/stop Mesu r e
 dtt 2
 tF 1
 OSF 2 -> 1 OSF 1 -> 2 OSF 1 -> 2
 tF 2 tF 1 < tF 2
 Cdt 2 dtt 2 Cdt 2
 Cdt 1 dtt 1 Cdt 1
 O r der start/stop Mesu r e
 tG 1 = 2xtF1 + the old tG 1 tG 2 = 1,5xtF2 + the old tG 2
 Input SSt
 dtt 1
 ATY
 S 5
 25 B
 tF1 1
 • tG1 = fF1 + tF1 + tF1 + a• nombre de cycle déjà réalisé par 1 = tG1/tF1 = 3, … cycles
 tF1 1 tF1 1 a < tF1 1
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 • Graphe 2 :perte d’une des sources sans retour de celle-ci avant le changement d’état de SSt
 Perte d’un des groupes définitivement
 Position G1 Position zé r o
 Position G2
 O r der start/stop Mesu r e
 sst
 GFt 1
 dtt 2
 < tF 1
 OSF 1 -> 2
 tF 2 x
 Cdt 2
 Cdt 1
 O r der start/stop Mesu r e
 tG 1 = 0.5xtF1 + the old tG 1 tG 2 = 1xtF2 + x + the old tG 2
 Input
 dtt 1
 ATY
 S 5
 26 B
 • Graphe 3 :perte d’une des sources et retour de celle-ci avant le changement d’état de sst
 Perte d’un des groupes partiellement
 Position G1 Position zé r o
 Position G2
 O r der start/stop Mesu r e
 sst
 GFt 1
 dtt 2
 < tF 1
 OSF 2 -> 1 OSF 1 ->2
 tF 2 tF 1 x
 Cdt 2
 Cdt 1 dtt 1 Cdt 1
 O r der start/stop Mesu r e
 tG 1 = 0.5xtF1 0,5xFt1 + the old tG 1 tG 2 = 1xtF2 + x + 0.5xtF1 + the old tG 2
 Input
 dtt 1
 ATY
 S 5
 27 B
 Remarque : lors du «retour» de la source 1, il peut êtrepréférable de ne pas retransférer immédiatement lacharge. On peut, en validant la fonction «re-transfertmanual» (voir programmation), bloquer ce re-transfert. Ilsera débloqué uniquement par appui sur la touche«valide» du clavier.
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 ÉTATTS ACTION
 Le produit ne fonctionne pas • Vérifier la présence d’une tension 9 à 30 Vdc pour les valeurs DCélectriquement • Vérifier l’état de l’entrée programmable MAN si celle-ci est sélectionnée
 Le produit est en défaut FT1, AL1,FT2, AL2 • Déconnecter l’alimentation de l’électronique du produitpendant quelques secondes puis la reconnecter afin d’acquiter le défaut
 • En cas d’application avec une entrée programmable FT1 ou FT2,vérifier la non-présence d’une entrée “défaut extérieur”.La description d’un défaut extérieur acquitte le défaut
 • Vérifier la configuration des caractéristiques de l’entrée (NO, NF…)
 Le voyant «source» n’est jamais allumé • Presser la touche « test des lampes» pendant 5 secondeslorsque celle-ci est disponible • Vérifier les valeurs nominales des tensions et
 fréquences relatives à cette source• Vérifier les seuils
 Le produit ne commute pas • Vérifier que le produit est alimentéaprès disparition de la source “prioritaire” • Vérifier l’état de l’entrée programmable MAN si celle-ci est active
 • Vérifier la présence de la source secours (démarrage groupe)
 Le test “hors charges” (off load) • Vérifier le mot de passe utilisé (5000)ne peut pas être lancé par clavier • Vérifier l’état de l’entrée programmable MAN si celle-ci est active
 Retour source prioritaire mais • Vérifier si la tempo dtt associée est décomptéere-basculement non activé • Vérifier l’état de l’entrée programmable MAN si celle-ci est active
 • Vérifier l’état de la fonction “ re-transfert manuel ” (activé ou non)
 Le retour sur la source prioritaire a été • Vérifier si la temporisation CDT associée est décomptéeeffectué mais la source continue à • Vérifier l’état de la connexion du contact “signalfonctionner (générateur non stoppé) démarrage groupe” (contact 13-14 ou 53-54 en fonction du groupe)
 (débrancher le connecteur si nécessaire)
 Actionnement électrique du commutateur • Vérifier le mode de logique de commandenon conforme aux commandes I, 0, II (impulsionnelle ou contacteur)
 • Vérifier la variable RN1 du menu “Setup”
 Le produit est en défaut position • Vérifier que le nombre de CA sélectionnés dans le menu Setup est enconformité avec le nombre de CA câblés
 • Vérifier la position de l’organe de commutation
 Écran d’erreur Err XXXX • Défaut bloquant, renvoyer le produit chez le fabricant
 21
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 The ATyS family proposes a complete motorisedchangeover range including electrical and mechanicalinterlocking. Manual operation is always possible on allthe products in case of emergency.The electric command is realised via a motorisedmodule, electronically driven by 2 types of logic:• Remote controlled: ATyS 3 products are controlled by
 volt free contacts allowing the switch to be driven in 1,0 or 2 position. These contacts can come from anexternal control logic.
 • Automatic control: AtyS 6 products integrate allcontrols, timers and relays required to realise aNormal/Emergency application.
 ATyS 6e and 6m versions also integrate the remotecontrolled feature.The motorised and control modules can easily bereplaced without disconnecting the power cables.
 Controller ATySTHE ATyS RANGE
 > This instruction manual applies to followingproduct:
 • Controller ATyS C40
 > Following products are delivered with their owninstruction manual:
 • ATyS 3s• ATyS 3e, 6e• ATyS 6m• Remote interfaces ATyS D10 & D20• ATyS C20/C30 controller
 For personnel and product safety, pleaseread the contents of these operatinginstructions carefully before connecting.
 ATyS 3s ATyS 3e ATyS 6e ATyS 6m ATyS C30 ATyS C20 ATyS C40
 MOTORISED CHANGEOVER
 Dual power supply
 Metering
 Changeover controller Dual gensetIntegrated control relay
 Communication optionCom option
 2 I/2 O option 2 inputs /2 outputs option
 Remote interfaces ATyS D10 & D20
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 > ATyS C40
 LCD
 Voltage sensing andpower supply terminals Keypad
 Control terminals Modular frame
 ATY
 S 4
 66 B
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Mounting
 > Mounting rail DIN
 Dimensions
 Characteristics
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 Controller ATySINSTALLATIONATyS C40
 > IPIP2 and class II on front face
 > Operation• Temperature: -20 °C to +60 °C• Humidity : 80% at 55 °C
 95% at 40 °C
 > Consumption7.5 VA max
 > Measurement categoryCat III
 ATY
 S 5
 28 B
 106
 26,548
 58
 90 93 45 62
 ATY
 S 5
 29 A
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 400 Vac (P-P) APPLICATION WITH NEUTRAL CONDUCTORSWITCHING TYPE TECHNOLOGY
 Controller ATySCONNECTIONSATyS C40
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 13 14 23 24 33 34 43 44 53 54
 CA1
 + -
 CA2
 I1I3 I2
 301 302 303 304 305 306 DC- DC+
 103
 F1, F2Fuse protection
 230 Vac 5 A
 205
 L3
 203
 L1
 106
 L1
 105104
 L3
 I II 0 C
 O1
 L1L2L3GE1N
 L1L2L3N
 F2F1
 LOAD
 Ph
 Double powerSupply option
 Power230 Vac
 Control
 N
 N
 DPS
 GE2
 ATY
 S 4
 67 B
 GB
 • Configure the type of control logic in impulse mode(see Programming chapter).
 Maximum control cables lenght = 10 m.In case of longer distance, insert controlrelays.
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 Control circuits
 400 Vac (P-P) APPLICATION WITH NEUTRAL CONDUCTORCONTACTOR TYPE TECHNOLOGY
 I1I3 I2
 F1, F2Fuse protection
 230 Vac 5 A
 LOAD
 I II
 O1
 L1L2L3N
 L1L2L3N
 F2F1
 K1
 K1
 K2 K1
 K2
 K2
 13 14 23 24 33 34 43 44 53 54
 + -
 301 302 303 304 305 306 DC- DC+
 103 205
 L3
 203
 L1
 106
 L1
 105104
 L3
 GE1
 N L2
 GE2
 ATY
 S 4
 68 B
 GB
 • Configure the type of control logic in contactor (seeProgramming chapter).
 Maximum control cables lenght = 10 m.In case of longer distance, insert controlrelays.
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 Control circuits
 400 Vac (P-P) APPLICATION WITH NEUTRAL CONDUCTORCIRCUIT BREAKER TYPE TECHNOLOGY
 > Electrical interlocking via external control relays
 13 14 23 24 33 34 43 44 53 54
 I1I3 I2
 301 302 303 304 305 306
 103
 F1, F2
 BRE. 1
 ClosingPOS 1
 OpeningPOS 2
 BRE. 2
 Fuse protection230 Vac 5 A
 LOAD
 205
 L3
 203
 L1
 106
 L1
 105
 L2
 104
 L3N
 I II
 O1
 L1L2L3N
 L1L2L3N
 F2F1
 K1
 K1
 K2 K1
 DC- DC+
 K2
 K2
 1 2
 ClosingPOS 2
 OpeningPOS 1
 + -
 ATY
 S 5
 30 B
 GB
 Maximum control cables lenght = 10 m.In case of longer distance, insert controlrelays.
 * Only on DC versions.
 • Configure the type of control logic in contactor (seeProgramming chapter).
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 Control circuits
 Denomination Terminals Description Characteristics Recommendedsection
 Power supply L3 (104) Phase 3 440 V ac (phase-phase) 1.5 mm2
 Source L1 (106) Phase 1 maximum, 50/60 HzPower supply L1 (203) Phase 1 440 V ac (phase-phase) 1.5 mm2
 Source L3 (205) Phase 3 maximum, 50/60 HzPower supply DC DC- Power supply 0 V From 9 V dc to 30 V dc 1.5 mm2
 12Vdc, 24Vdc DC+ Power supply + V dc maxi.Genset 13 Genset start /stop relay - 2 stable positions Dry contact 1.5 mm2
 start signal(1) 14 Programmable state - factory setting = NO, close to start 5A AC1/250 VControl 23 Impulse mode: order to close source 5 A AC1/250 V(impulse, 24 Contactor mode: order to close contactor source contactor Breaker mode: order to close breaker source and breaker 33 Impulse mode: order to close source 5 A AC1/250 V 1.5 mm2
 mode to 34 Contactor mode: order to close contactor source programm) Breaker mode: order to open breaker source
 43 Impulse mode: order to close position 0 5 A AC1/250 V 1.5 mm2
 44 Contactor mode: programmable relay O1Breaker mode: order to close breaker source
 Genset 53 Genset start /stop relay - 2 stable positions 5 A AC1/250 V 1.5 mm2
 start signal(1) 54 Programmable state - factory setting = NO, close to startInformation 301 Auxiliary contact information position 1 CA1 Do not connect to 1.5 mm2
 auxiliary 302 Programmable input 3 any power supplycontacts 303 Auxiliary contact information position 2 CA2Programmable 304 Programmable input 1 Do not connect to 1.5 mm2
 Inputs 305 Programmable input 2 any power supplyCommon 316 Specifique voltage supply Do not connect to 1.5 mm2
 input Common terminals 301 to 310 any power supply(1) Refer to programming, Setup, to modify relay state.
 222
 12
 21
 11
 11
 2
 1
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Presentation
 The product allows:• sources control,• automatic transfer control in AUT mode,• parameters configuration,
 • voltage and frequency metering,• system state display,• alarm or fault indication,
 Controller ATySOPERATIONATyS C40
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 PresentationOperational modesProgrammingOperationVisualisationAutomatic sequences
 7 digits + 14 pointers
 LCD
 Green led is on when product is powered
 POWER led
 Led is on when product is faulty. Disconnect power supplies to reset
 FAULT led
 - Led is on: source = OK - Led is off: source is not available - Led is blinking: order to start is running
 Sources state
 2 green leds: - switch I state - switch II state
 Switch state
 - Active source: to force the next active source - Partial counter reset - Genset remote start (test of load)
 Operational modes
 Keypad
 Escape Navigation
 Validation
 LCD & leds test
 Operations
 ATY
 S 4
 69 A
 GB
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 SOFTWARE VERSION
 Displayed after reset.(3 minutes power off action to allow reset).
 Versionnumber
 ATY
 S 4
 28 A
 GB
 Operational modes
 VISUALISATIONMeasured values & parametered timers display. Alwaysaccessible without code.
 PROGRAMMINGParameters configuration. Password access (code 1000from factory).
 OPERATIONTest sequences. Password access (code 4000).
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 PresentationOperational modesProgrammingOperationVisualisationAutomatic sequences
 • This mode allows product parameters configuration• Always accessible in mode (when programmed on
 an input)• Always accessible in AUT mode, changeover switch on
 priority source, priority source being available• Not accessible when “test off load”, “test on load”
 functions are active or during automatic sequence.
 Parameters requiring programming beforeuse:• type of network• nominal voltage• nominal frequency• control logic• number of auxiliary contact.
 > Navigation in the menus
 • Parameters access: Press “up”, “down”, “left” & “right” push buttons
 • Parametermodification: press “left” & “right” push button to access the parameter to modifyPress “up’’ and “down” push buttons to modify the parameterand “validate”
 • Return to main menu: press “ESC” push buttonValue is only modified after validation
 +
 or
 +
 > Programming exit
 • Press and hold for 5 s“validation” push button
 > Programming access
 • Step 1: press and hold for 5 s“validation” push button
 • Step 2: enter code (factory code = 1000)using navigation push buttons
 • Step 3: press validationpush button
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 PROGRAMMING MENU ARCHITECTURE
 12
 12
 12
 12
 12
 12
 12
 12
 12
 12
 12
 12
 12
 12
 12
 12
 12
 12
 12
 12
 12
 12
 12
 12
 12
 12
 12
 12
 12
 12
 12
 12
 12
 12
 12
 12
 12
 12
 12
 12
 12
 12
 12
 12
 12
 12
 12
 12
 12
 12
 12
 12
 Phase-P
 hasenom
 inalvoltage
 ES
 C
 See p
 age 47S
 ee page 48
 See p
 age 49S
 ee page 50
 See p
 age 51S
 ee page 52
 Setup
 Source
 VoltageFreq
 uencyTim
 er2I/2O
 ES
 CE
 SC
 ES
 CE
 SC
 ES
 C
 Priority source
 if no automatic
 choice isp
 ossible
 Partial w
 orkingtim
 e forsource 1
 Netw
 ork 1over voltagethreshold
 Netw
 ork 1over voltagethresholdhysteresis
 Netw
 ork 1und
 er voltagethresholdhysteresis
 Netw
 ork 1und
 er voltagethreshold
 Netw
 ork 2over voltagethreshold
 Netw
 ork 2over voltagethresholdhysteresis
 Netw
 ork 2und
 er voltagethresholdhysteresis
 Netw
 ork 2und
 er voltagethreshold
 Netw
 ork 1over freq
 uencythreshold
 Gen Failure
 Timer source 1
 Op
 tion 1inp
 ut 1(variab
 leselection)
 Op
 tion 1inp
 ut 1(contact stateselection)
 Op
 tion 2inp
 ut 2(contact stateselection)
 Op
 tion 2inp
 ut 2(variab
 leselection)
 Op
 tion 3inp
 ut 3(contact stateselection)
 Outp
 ut(variab
 leselection), ifLog ≠ ìim
 p”
 Op
 tion 3inp
 ut 3(variab
 leselection)
 Delay on
 transfer timer
 source 1
 0 Secours
 timer source 1
 to source 2
 Cool d
 own
 timer source 1
 Gen Failure
 Timer source 2
 Delay to
 transfer timer
 source 2
 0 Secours
 timer source 2
 to source 1
 Cool d
 own
 timer source 2
 Netw
 ork 1over freq
 uencythresholdhysteresis
 Netw
 ork 1und
 erfreq
 uencythresholdhysteresis
 Netw
 ork 1und
 er freq
 uencythreshold
 Netw
 ork 2over freq
 uencythreshold
 Netw
 ork 2over freq
 uencythres holdhysteresis
 Netw
 ork 2und
 erfreq
 uencythresholdhysteresis
 Netw
 ork 2und
 erfreq
 uencythreshold
 Source 1
 glob
 al working
 time counter
 reset
 Source 2
 glob
 al working
 time counter
 reset
 Partial w
 orkingtim
 e forsource 2
 Nom
 inalfreq
 uency
 Genset start
 signal state
 retransfertM
 anual
 Imp
 ulse orcontactorlogic
 Num
 ber of
 auxiliarycontacts
 Return to
 position 0
 Num
 ber of
 perm
 utationcounter R
 eset
 Program
 ming
 partial cod
 em
 odification
 (global cod
 eexcep
 t rS1
 and rS
 2)
 Program
 ming
 codem
 odification
 ATY
 S 4
 70 B
 GB

Page 46
                        

Programming
 Controller ATySOPERATIONATyS C40
 46 SOCOMEC - Réf. : 532 929 B
 PresentationOperational modesProgrammingOperationVisualisationAutomatic sequences
 PARAMETER MODIFICATION
 > Example:Modify network nominal voltage from 400 to 230 V.1
 ATI
 074
 A
 Press to access first digit (blinking)
 Press 2X to display 2 (blinking)
 Press to access second digit (blinking)
 Press 3X to display 3 (blinking)
 Press to validate
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 PARAMETERS CHARACTERISTICS
 Networknominalfrequency
 Network nominal frequency 50 Hz or 60 Hz 50 Hz1 2
 > Menu Setup
 LCD Denomination Definition Setting Defaultrange values
 1 2
 Networknominal voltage
 Phase-Neutral voltage or Phase-Phase voltage From 100 V to440 V
 220 V
 Manualretransfer
 “impulse” or“contactor”logic
 Outputs control logic: impulse (IMP) or contactor (Con)
 Activation of the feature YES or nO nO
 Imp or con IMP
 Restrictedaccess codemodification
 Restricted access (counters rS1 and rS2) code modification From 0000 to9999
 5000
 Number ofauxiliary contact
 Depends on changeover technology(switch, contactor, breaker)
 0 or 2 2
 1 2
 1 2
 1 2
 Genset startsignal state
 Normally opened or closed. The same state for the 2sources.
 nO or nC nO1 2
 1 2
 Return to 0position
 Allows to go to position 0 in case of network loss(contactor logic type)
 YES or nO nO1 2
 Number ofpermutationcounter Reset
 Automatic sequences counter reset YES or nO nO1 2
 Programmingcode
 Programming code modification From 0000 to9999
 10001 2
 1 2
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 PresentationOperational modesProgrammingOperationVisualisationAutomatic sequences
 Programmation
 > Source Menu
 LCD Denomination Definition Setting Defaultrange values
 Priority source Priority source to start (1 or 2) if the internal logic could notmake any choice (rS1 = rS2 for exemple)
 Partial workingtime for source1
 Partial workingtime for source2
 Reset of theglobal workingtime counter forsource 1
 Partial workingtime counter for the source 1
 Partial workingtime counter for the source 2
 Reset of the global working time counter for source 1
 1 or 2
 from 000.1 to999.9 hours
 from 000.1 to999.9 hours
 nO or YES
 1
 008.0 hours
 008.0 hours
 nO
 1 2
 1 2
 1 2
 Reset of theglobal workingtime counter forsource 2
 Reset of the global working time counter for source 2 nO or YES nO1 2
 1 2
 1 2
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 > Volt MenuThreshold detection starts from the loss of sourceor source return sequence.
 LCD Denomination/Definition Setting Defaultrange values
 t100Available source
 Controlled value (voltage)
 Over voltage threshold (oU)
 Under voltage threshold (uU)
 Over voltage hysteresysthreshold (oUh)
 Under voltage hysteresysthreshold (uUh)
 %
 ATY
 S 2
 43 A
 GB
 Network 1 over voltage threshold From 102to 120%
 115%
 Network 1 over voltage threshold hysteresis From 101to 119% (< oU)
 110%
 Network 1 under voltage threshold From 80to 98%
 85%
 Network 1 under voltage threshold hysteresis From 81to 99% (> uO)
 95%
 Network 2 over voltage threshold From 102to 120%
 115%
 Network 2 over voltage threshold hysteresis From 101to 119% (< oU)
 110%
 Network 2 under voltage threshold From 80to 98%
 85%
 Network 2 under voltage threshold hysteresis From 81to 99% (> uU)
 95%
 1 2
 1 2
 1 2
 1 2
 1 2
 1 2
 1 2
 1 2
 1 2
 Values definition: % of nominal valuesHysteresis values range is limited by thresholds values.
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 PresentationOperational modesProgrammingOperationVisualisationAutomatic sequences
 Programming
 > Frequency MenuThreshold detection starts from the loss of sourceor source return sequence.
 LCD Denomination/Definition Setting Defaultrange values
 t100
 %
 Available source
 Controlled value (frequency)
 Over frequency threshold (oU)
 Under frequency threshold (uU)
 Over frequency hysteresysthreshold (oUh)
 Under frequency hysteresysthreshold (uUh)
 ATY
 S 2
 86 A
 GB
 Network 1 over frequency threshold From 101to 120%
 105%
 Network 1 over frequency threshold hysteresis From 100.5to 119.5% (< oF)
 103%
 Network 1 under frequency threshold From 80to 99%
 95%
 Network 1 under frequency threshold hysteresis From 80.5to 99.5% (> uF)
 97%
 Network 2 over frequency threshold From 101to 120%
 105%
 Network 2 over frequency threshold hysteresis From 100.5to 119.5% (< oF)
 103%
 Network 2 under frequency threshold From 80to 99%
 95%
 Network 2 under frequency threshold hysteresis From 80.5to 99.5% (> uF)
 97%
 1 2
 1 2
 1 2
 1 2
 1 2
 1 2
 1 2
 1 2
 1 2
 Values definition: % of nominal valuesHysteresis values range is limited by thresholds values.
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 > Menu Timer
 LCD Denomination Definition Setting Defaultrange values
 Gen FailureTimer source 1
 Delays source 1 failure detection
 Delay to transfertimer source 1
 0 Secours Timersource 1 tosource 2
 Cool downtimer source 1
 Standby network stability validation before transfer source 1 ->source 2
 Rest in zero position (open position) when transferring fromsource 1 to source 2
 Allows generator cooling down period after load’s retransferfrom source 1 -> source 2
 From 0 to 60 s
 From 0 to 60 s
 From 0 to 20 s
 From 0 to30 mn
 5 s
 5 s
 0 s
 4 mn
 1 2
 1 2
 1 2
 Gen FailureTimer source 2
 Delays source 2 failure detection From 0 to 60 s 5 s1 2
 Delay to transfertimer source 2
 Standby network stability validation before transfer source 2 ->source 1
 From 0 to 60 s 5 s1 2
 0 Secours Timersource 2 tosource 1
 Rest in zero position (open position) when transferring fromsource 2 to source 1
 From 0 to 20 s 0 s1 2
 Cool downtimer source 2
 Allows generator cooling down period after load’s retransferfrom source 2 -> source 1
 From 0 to30 mn
 4 mn1 2
 1 2
 1 2
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LCD Denomination/Definition Setting range Default values
 Input 1 SSt, Ft1, AL1, Ft2, AL2, /MAn, MtF, /
 Input 1 state nO or nC nO
 Input 2 SSt, Ft1, AL1, Ft2, AL2, /MAn, MtF, /
 Input 2 state nO or nC nO
 Input 3 SSt, Ft1, AL1, Ft2, AL2, /MAn, MtF, /
 Input 3 state nO or nC nO
 Output* S1A, S2A, ScA, / /
 * Non available in IMP logic (see LOG in SETUP menu).
 Controller ATySOPERATIONATyS C40
 52 SOCOMEC - Réf. : 532 929 B
 PresentationOperational modesProgrammingOperationVisualisationAutomatic sequences
 Programming
 Output relays are NO type (construction) andcan not be configured as NC.
 1 2> Inputs/Outputs Menu
 Input state can be configured: NC or NO.
 1 2
 1 2
 1 2
 1 2
 1 2
 1 2
 1 21 21 2
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 > Inputs/Outputs MenuInputs
 1 2
 Variable Description
 SSt Start /stop transfer cycle.
 Ft1 Fault input source 1. The fault led is blinking as soon as the input is active and Ft1 is displayed on LCD.Reset when the input is de-actived (see diagram 2).
 AL1 Alarm input source 1 (see diagram 1).
 Ft2 Fault input source 2. The fault led is blinking as soon as the input is active and Ft2 is displayed onLCD. reset when the input is de-actived (see diagram 2).
 AL2 Alarm input source 2 (see diagram 1).
 Man Information transfer system in manual mode. All automatic commands and test are inhibited as soonas the input is activated.
 MtF Remote manuel re-transfer. Feature identical to manual transfer on keypad. Re-transfer from prioritysource to backup source is allowed from input activation (1s front). The Mtf variable in the setup menumust be selected (Yes) to allow input recognition.
 Variable Description
 S1A Source 1 available.Output activated as soon as source 1 is considered available (similar to front led source 1).
 S2A Source 2 available.Output activated as soon as source 2 is considered available (similar to front led source 2).
 ScA Source 1 or Source 2 available.Output activated as soon as source 1 or Source 2 considered available (similar to one of front ledsource 1or Source 2).
 * Non available in IMP logic (see LOG in SETUP menu).
 Outputs*
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 PresentationOperational modesProgrammingOperationVisualisationAutomatic sequences
 > AL1 Alarm diagram 1
 Position G1 Position O
 Position G2
 sst
 AL1
 GFt 1
 dtt 2
 < tF 1
 OSF 2 -> 1 OSF 1 -> 2 OSF 1 -> 2
 tF 2 tF 1 < tF 2x
 Cdt 2 dtt 2 Cdt 2
 Cdt 1 dtt 1 Cdt 1
 Start/stop order Sensing
 Start/stop order Sensing
 tG 1 = 0.5xtF1 + 1xtF1 + the old tG 1 tG 2 = 1xtF2 + x + 0.5xtF1 + the old tG 2
 Input
 dtt 1
 ATY
 S 5
 19 B
 GB
 • An alarm is typically a warning information: fuel tank willbe empty very soon -> the genset will be stopped.
 • During the functionning of one supply (G1 for example),if an alarm AL1 appears, the second supply (G2 in thatcase) is started at the end of GFt1 timer. G1 gensetis then stopped after Cdt1 timer. The emergencygenset G2 will then be maintained as long as the alarmAL1 will be present. After AL1 disappearance, the basiccycle will take over.
 Programming
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 > Ft1 fault diagram 2
 sst
 Ft1
 dtt 2
 < tF 1
 OSF 2 -> 1 OSF 1 -> 2 OSF 1 -> 2
 tF 2 tF 1 < tF 2x
 Cdt 2 dtt 2 Cdt 2
 dtt 1 Cdt 1
 Input
 dtt 1
 tG 1 = 0.5xtF1 + 1xtF1 + the old tG 1 tG 2 = 1xtF2 + x + 0.5xtF1 + the old tG 2
 Position G1 Position O
 Position G2
 Start/stop order Sensing
 Start/stop order Sensing
 ATY
 S 5
 20 B
 GB
 • A fault can cause an important damage -> the gensetmust be stopped immediately.
 • During one supply operation (G1 for example), if Ft1appears, the second supply (G2 in that case) is imme-diately started. The initial G1 genset is then stoppedimmediately after the transfer. The emergency gensetG2 will then be maintained as long as Ft1 will bepresent. After Ft1 disappearance, the basic cycle willtake over.
 Programming
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 PresentationOperational modesProgrammingOperationVisualisationAutomatic sequences
 PRESENTATION
 Enter operation mode:
 • Step 1: press and hold the “TEST” push button for 5 s
 • Step 2: enter the operation code (CE) usingnavigation push buttons (code 4000)
 • Step 3: press “validation”push button
 Exit operation mode:
 Press and hold the “TEST” push button for 5 sor automatic exit without action during around2 min
 Navigate in operation mode:
 • Press “TEST” push button to accessdifferent features
 • Press “validation” push button to activaterequired function
 This mode allows in manual mode (not padlocked) to starta test off load. In automatic mode, it allows to start a test,on or off load.
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 Operation
 OPERATION MODE ARCHITECTURE
 Exit: press 5 seconds
 Yes, press“validation”
 Next source active :source 2
 Next source active :source 1
 Reset partialcounter : Yes
 Test off Load source 1 Source 1 available ? Stop source 1 ?
 Test off Load source 2 Source 2 available ? Stop source 2 ?
 Reset partialcounter : No
 No, press“validation”
 Yes, press“validation”
 Yes, press“validation”
 No, press“validation”
 Yes, press“validation”
 Enter: press 5 seconds and enterthe operation code (CE)
 1 2
 1 2
 1 2 1 2
 1 21 2
 1 2
 1 2
 1 2
 1 2
 ATY
 S 5
 23 A
 GB
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 PresentationOperational modesProgrammingOperationVisualisationAutomatic sequences
 Operation
 ACTIVE SOURCES
 > DescriptionWhen a basic cycle is started, the first started group is theone who has the least worked, or the one who is definedin the menu “source” (in programming mode).Nevertheless, in a punctual way it is possible to forcethis choice of starting up of the next group by “opera-tion” menu
 > Activation- If the LCD indicate “SAct 1”, then the next “Source
 Active”, or the next source which will be started, will bethe source 1.
 - If the LCD indicate “SAct 2”, then the next “SourceActive”, or the next source which will be started, will bethe source 2.
 RESET OF COUNTER
 > DescriptionDuring a basic cycle, each group works during a timedefined in the “source” menu in the programming mode.This timer can be reset punctually during a running ofthe associated genset.
 > Activation- If the LCD indicate “rES nO”, then the timer is not
 reseted.- If the LCD indicate “rES YES”, then the timer is reseted.
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 Operation
 TEST OFF LOAD (ACCESSIBLE IN AUT/ MODES)
 > Description• This mode will start and stop remote by genset opera-
 tion without load transfer• The test is not possible during an automatic sequence
 > Keypad activationAfter operation mode access, press mode push buttonto make a test with the load led blinking and validate tostart the sequence.
 Gen stopped
 ValidateYes
 NoGen?
 Stop Gen?
 Start Gen
 1 2
 1 2
 1 2
 1 2
 1 2
 ATY
 S 0
 87 C
 GB
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 PresentationOperational modesProgrammingOperationVisualisationAutomatic sequences
 PRESENTATION• This mode allows parameters to be displayed inde-
 pendently from mode /AUT (if programmed oninput) switch position
 • No code required to access parameters visualisation• Without any action during 10 seconds on the keypad,
 the LCD displays voltage available on active network.
 Navigation in visualisationmode:
 • Press “up” and “bottom” push buttons to access required parameter
 • Press “left” and “right” push buttons to navigate in the different menus
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 VISUALISATION ARCHITECTURE MODE
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 PresentationOperational modesProgrammingOperationVisualisationAutomatic sequences
 Automatic sequences
 OPERATION
 > Operation principleC40 controler automatically starts and stops 2 gensetsif SSt input is activated (refer to programming).Each genset has its own operational timer.• tF1: partial operational timer (on one cycle, refer to
 programming)• tG1: global operational timer (from last counter reset).
 > Start sequenceFrom SSt start signal:• If operational time on source 1 is greater than opera-
 tional time on source 2,-> Start source 1
 • If operational time on source 2 is greater than opera-tional time on source 1,-> Start source 2
 • If next source to start has been selected on HMI,-> Start the required source.
 Rq: In case of “non starting” of priority source, after1 minute the second source is automatically started.
 > During the sequence• If partial timer is counted down and sst stil active,
 -> The second source is started and the load trans-ferred
 • If active source disappears before the end of thesequence, -> The second source is started and remains active
 until the end of the partial timer (refer to diagrams 2& 3)
 > Stop sequenceThe cycle is stopped• either when the state of the input (SSt) changes• or when a fault appears• or when the “manual” mode is activated.
 • Diagram 1Base cycle
 dtt 2
 tF 1
 OSF 2 -> 1 OSF 1 -> 2 OSF 1 -> 2
 tF 2 tF 1 < tF 2
 Cdt 2 dtt 2 Cdt 2
 Cdt 1 dtt 1 Cdt 1
 tG 1 = 2xtF1 + the old tG 1 tG 2 = 1,5xtF2 + the old tG 2
 SSt input
 dtt 1
 Position G1 Position O
 Position G2
 Start/stop order Sensing
 Start/stop order Sensing
 ATY
 S 5
 25 B
 GB
 tF1 1
 • tG1 = fF1 + tF1 + tF1 + a• number of cycle already realized by 1 = tG1/tF1 = 3, … cycles
 tF1 1 tF1 1 a < tF1 1
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 Automatic sequences
 • Diagram 2:source loss without reappearance before SSt state changeover
 Complete genset loss
 sst
 GFt 1
 dtt 2
 < tF 1
 OSF 1 -> 2
 tF 2 x
 Cdt 2
 Cdt 1
 tG 1 = 0.5xtF1 + the old tG 1 tG 2 = 1xtF2 + x + the old tG 2
 Input
 dtt 1
 Position G1 Position O
 Position G2
 Start/stop order Sensing
 Start/stop order Sensing
 ATY
 S 5
 26 B
 GB
 • Diagram 3:source loss and reappearance before SSt state changeover
 Partial genset loss
 sst
 GFt 1
 dtt 2
 < tF 1
 OSF 2 -> 1 OSF 1 ->2
 tF 2 tF 1 x
 Cdt 2
 Cdt 1 dtt 1 Cdt 1
 tG 1 = 0.5xtF1 0,5xFt1 + the old tG 1 tG 2 = 1xtF2 + x + 0.5xtF1 + the old tG 2
 Input
 dtt 1
 Position G1 Position O
 Position G2
 Start/stop order Sensing
 Start/stop order Sensing
 ATY
 S 5
 27 B
 GB
 NB: in case of source 1 reappearance, it might be prefe-rable not to retransfer immediately the load. Manualretransfer feature can be activated if required fromkeypad or remotely (cf. programming).
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 STATE ACTION
 Electrical operation is not working • Verify voltage applied on terminals 9 Vdc to 30 Vdc for DC version• Verify state of input MAN if selected
 Product is faulty (fault is active) • Disconnect power supply and reconnect to reset faultFT1, AL1, FT2, AL2 • In case of programming inputs FT1 or FT2, verify if external fault is not
 active. If the external fault disappear it acquit the fault• Verify inputs (NO, NC…) configuration
 Source available led is never active • Press test lamp to verify led is operational (push 5 seconds)when available • Verify nominal preset values (voltage and frequency)
 • Verify voltage and frequency thresholds
 The changeover switch does not transfer • Verify state of input MAN, if selectedafter loss of main • Verify emergency source is available (ex: genset is started)
 • Verify voltage applied on terminals
 Test on load and off load • Verify password to access test (5000)can not be activated from keypad • Verify state of input MAN, if selected
 The changeover switch • Verify if dtt is counted downdoes not re-transfer after main's return • Verify state of input MAN if selected
 • Verify manual retransfer feature is not active(press validation to allow retransfer)
 Retransfer has been realised but • Verify if CDT is counted downemergency source in still running (did not stop) • Verify Start Gen output relay command,
 (contacts 13-14 or 53-54 depending on genset)
 Electrical operation not according to commands • Verify control logic (impulse or contactor mode)• Verify Rn variable in Setup menu
 The product is in faulty position • Verify the number of AC in the setup menu. It must be in conformity with thenumber of AC connected
 • Verify the switch position
 Error LCD Err XXXX • Send the product back to the manufacturer
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