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 A presentAção GerAl DAs VÁlVulAs BlockseAlVÁlVulAs esFerAs
 As modernas válvulas de esfera de 2vias fabricada pela Blockseal , tem um fechamento rápido e de fácil acionamento, para uso na indústria, controle de fluido e instrumentação .
 Disponível nos modelos para 1.000 psi , 3.000 psi e 6.500 psi, com extremidades roscada Fêmea e Macho NPT 1/8” a 1” ou tubo OD 1/4” a 1”.
 O assento de vedação proporciona um ajuste constante sobre as esferas, o que possibilita uma durabilidade e perfeita vedação.
 Os modelos para 1.000 psi, 3.000 psi e 6.500 psi são fabricados com corpo em aço inoxidável mi-crofundido A351 CF-8M inox 316.
 Os assentos de apoio das esferas para as válvulas 1.000 e 3.000 psi são fornecidos em PTFE para o assento que recebe o PTFE e inox 316, neste assento vai um anel para assegurar o vazamento zero PTFE.
 Os assentos de apoio das esferas para as válvulas 6.500 psi são fornecidos em PEEK para o assen-to que recebe o PTFE e inox 316, neste assento vai um anel para assegurar o vazamento zero PTFE.
 Manopla fornecida em alumino fundido, pintado em epox preto.
 VÁlVulAs AGulHAAs válvulas de agulha foram desenvolvidas em trefilado ASTM A276 TP 316, classe pressão 6.500
 psi. Possuem gaxeta de PTFE para 232ºC e opcional em grafite para 538ºC.
 Um sistema de duas peças. Possuem vedações abaixo da rosca da haste que é ajustável, O modelo reduz o toque necessário para abertura e fechamento da válvula, protege a rosca da haste de um pos-sível efeito agressivo do fluido na haste.
 Haste fixa, ponta giratória, material 17-4 PH para que não danifique o alojamento da sede de vedação no corpo, proporcionando mais durabilidade à vida útil da válvula.
 norMAs Rosca NPT: ASME B1.20.1
 Soquete solda S.W ASME B16.11
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 pressão MAXÍMA De trABAlHo pArA roscAEm alguns casos em que a rosca macho ou fêmea é a outra extremidade da conexão, esta rosca
 pode ser o fator determinante de pressão para o sistema.
 As pressões de trabalho para rosca fêmea são mais baixas se comparadas às roscas macho para uma mesma dimensão de rosca. A rosca fêmea necessita ter uma parede mais espessa o que ocasio-naria uma conexão pesada e custosa.
 Com a finalidade de reduzir custos de material e fabricação, os projetos de conexão recomendam espessuras de parede para roscas fêmeas resultando em pressões de trabalho mais baixas que as roscas macho.
 Para conectar as roscas cônicas utilize sempre algum tipo de vedante, facilmente encontrado no mercado.
 roscA
 Aço InoXIDAVel
 MAcHo FÊMeA
 10000 690 6500 440
 ¼ 8000 550 6600 450
 3/8 7800 540 5300 360
 ½ 7700 530 4900 330
 ¾ 7300 500 4600 320
 1 5300 370 4400 300
 Cálculos baseados na NORMA B31.3 para tubos de pressão
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 eXeMplo esFerAPara especificar uma Válvula de Esfera A351 TP316 para Tubo OD 1/2”
 Material: 316
 316 OD SOLICITAÇÃOSS 08 CÓD : V6500-ESF-A351-AD-08
 Para especificar uma Válvula de Esfera A351 TP316 1/2”NPT Fêmea
 Material: 316
 316 NPT SOLICITAÇÃOSS 08 CÓD : V6500-ESF-A351-FF-08
 eXeMplo VÁlVulA AGulHAPara especificar uma Válvula de Agulha ASTM A276 TP316 para Tubo OD 1/2”
 Material: 316
 316 OD SOLICITAÇÃOSS 08 CÓD : V6500-ESF-A276-AD-08
 Para especificar uma Válvula de Agulha ASTM A276 TP316 1/2”NPT Fêmea
 Material: 316
 316 NPT SOLICITAÇÃOSS 08 CÓD: V6500-AG-276-FF-08
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 ÍnDIce
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 VÁlVulA AGulHA 6500psI
 Terminais (Cód.: V-aG-6500-316 - .. - ..)
 rosca nPT Fêmea rosca nPT macho dupla anilha O.d. soquete s.W. - (Od)
 Cód.(..-..) rosca nPT Cód.(..-..) rosca nPT Cód.(..-..) O.d. Cód.(..-..) s.W.
 FF - 02 1/8" MM - 02 1/8" AD - 04 1/4" SW - 02 1/8"
 FF - 04 1/4" MM - 04 1/4" AD - M6 6 mm SW - 04 1/4"
 FF - 06 3/8" MM- 06 3/8" AD - 05 5/16" SW - 06 3/8"
 FF - 08 1/2" MM - 08 1/2" AD - M8 8 mm SW - 08 1/2"
 MM - 12 3/4" AD - 06 3/8" SW - 12 3/4"
 AD - M10 10 mm
 AD - 08 1/2"
 AD - M12 12 mm
 AD - 12 3/4"
 inFOrmações TéCniCas
 Terminais para Tubo O.D.: Duplo Anel de cravamento
 Pressão máximo de trabalho: 6500 PSI LBS - Temperatura ambiente
 Temperatura de trabalho: -29°C a +38°C
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 COmPOnenTes da VálVula
 n° Denominação Material1 Corpo ASTM A 276 (Inox 316)
 2 Ponta Giratoria Aço Inox Arnico 17-4PH
 3 Pino Trava ASTM A 276 (Inox 316)
 4 Haste Guia de Vedação ASTM A 276 (Inox 316)
 5 Arruela Teflon PTFE 80 A
 6 Castelo ASTM A 276 (Inox 316)
 7 Bucha Teflon PTFE 80 A
 8 Arruela ASTM A 276 (Inox 316)
 9 Porca de Regulagem ASTM A 276 (Inox 316)
 10 Guia da Haste ASTM A 276 (Inox 316)
 11 Capa de Proteção ASTM A 276 (Inox 316)
 12 Manopla ASTM A 276 (Inox 316)
 13 Parafuso Allen ASTM A 276 (Inox 316)
 14 Anilha Dian. (Opcional) ASTM A 276 (Inox 316)
 15 Anilha Traz. (Opcional) ASTM A 276 (Inox 316)
 16 Porca (Opcional) ASTM A 276 (Inox 316)
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 VÁlVulA AGulHA coM Dreno 6500psI
 Terminais ( Cód.: V-aGd-6500-316 - .. - .. )
 rosca nPT Fêmea rosca nPT macho dupla anilha O.d. soquete s.W. - (Od)
 Cód.(..-..) rosca nPT Cód.(..-..) rosca nPT Cód.(..-..) O.d. Cód.(..-..) s.W.
 FF - 02 1/8" MM - 02 1/8" AD - 04 1/4" SW - 02 1/8"
 FF - 04 1/4" MM - 04 1/4" AD - M6 6 mm SW - 04 1/4"
 FF - 06 3/8" MM- 06 3/8" AD - 05 5/16" SW - 06 3/8"
 FF - 08 1/2" MM - 08 1/2" AD - M8 8 mm SW - 08 1/2"
 MM - 12 3/4" AD - 06 3/8" SW - 12 3/4"
 AD - M10 10 mm
 AD - 08 1/2"
 AD - M12 12 mm
 AD - 12 3/4"
 inFOrmações TéCniCas
 Pressão máximo de trabalho: 6500 PSI LBS - Temperatura ambiente
 Temperatura de trabalho: -29°C a +38°C
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 COmPOnenTes da VálVula
 n° Denominação Material1 Corpo ASTM A 276 (Inox 316)
 2 Ponta Giratoria Aço Inox Arnico 17-4PH
 3 Pino Trava ASTM A 276 (Inox 316)
 4 Haste Guia de Vedação ASTM A 276 (Inox 316)
 5 Arruela Teflon PTFE 80 A
 6 Castelo ASTM A 276 (Inox 316)
 7 Bucha Teflon PTFE 80 A
 8 Arruela ASTM A 276 (Inox 316)
 1 Corpo ASTM A 276 (Inox 316)
 2 Ponta Giratoria Aço Inox Arnico 17-4PH
 3 Pino Trava ASTM A 276 (Inox 316)
 4 Haste Guia de Vedação ASTM A 276 (Inox 316)
 5 Arruela Teflon PTFE 80 A
 6 Castelo ASTM A 276 (Inox 316)
 7 Bucha Teflon PTFE 80 A
 8 Arruela ASTM A 276 (Inox 316)
 9 Porca de Regulagem ASTM A 276 (Inox 316)
 10 Guia da Haste ASTM A 276 (Inox 316)
 11 Capa de Proteção ASTM A 276 (Inox 316)
 12 Manopla ASTM A 276 (Inox 316)
 13 Parafuso Allen ASTM A 276 (Inox 316)
 14 Terminal ASTM A 276 (Inox 316)
 15 Parafuso de drenagem ASTM A 276 (Inox 316)
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 VÁlVulA esFerA 1000psI
 Terminais ( Cód.: V-esF-1000-316 - .. - .. )
 rosca nPT Fêmea rosca nPT macho dupla anilha O.d. soquete s.W. - (Od)
 Cód.(..-..)rosca nPT
 a Cód.(..-..)rosca nPT
 a Cód.(..-..) O.d. a Cód.(..-..) s.W. a
 FF - 02 1/8" 71,00 MM - 02 1/8" 79,00 AD - 04 1/4" 99,00 SW - 02 1/8" 71,00
 FF - 04 1/4" 83,00 MM - 04 1/4" 91,00 AD - M6 6 mm 99,00 SW - 04 1/4" 83,00
 FF - 06 3/8" 83,00 MM- 06 3/8" 91,00 AD - 05 5/16" 101,00 SW - 06 3/8" 83,00
 FF - 08 1/2" 93,00 MM - 08 1/2" 101,00 AD - M8 8 mm 101,00 SW - 08 1/2" 93,00
 FF - 12 3/4" 99,00 MM - 12 3/4" 107,00 AD - 06 3/8" 103,00 SW - 12 3/4" 99,00
 MM - 16 1" 111,00 AD - M10 10 mm 103,00
 AD - 08 1/2" 108,00
 AD - M12 12 mm 108,00
 inFOrmações TéCniCasAcionamento: 1/4 de volta
 Montagem em painéis: Furo de fixação 16,50 mm
 Tipo (Passagem): Fixo
 Furo da passagem da Esfera: 8,4 mm
 Terminais para Tubo O.D.: Duplo Anel de cravamento
 Pressão máximo de trabalho: 1000 PSIG LBS - Temperatura ambiente
 Temperatura de trabalho: -40°C a +200°C
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 COmPOnenTes da VálVula
 n° Denominação Material n° Denominação Material1 Corpo Microfundido CF8M (ASTM A 351) 10 O’ring Viton
 2 Esfera ASTM A 276 (Inox 316) 11 Haste de Esfera ASTM A 276 (Inox 316)
 3 Apoio de teflon Teflon PTFE 80 A 12 Arruela Teflon PTFE 80 A
 4 Apoio da Esfera ASTM A 276 (Inox 316) 13 Porca guia haste ASTM A 276 (Inox 316)
 5 O’ring Viton 14 Manopla Alumínio (SAE 305)
 6 Arruela ASTM A 276 (Inox 316) 15 Parafuso ASTM A 276 (Inox 316)
 7 O’ring Viton 16 Conexão ASTM A 276 (Inox 316)
 8 Porca de aperto do O’ring ASTM A 276 (Inox 316) 17 Anilha (Opcional) ASTM A 276 (Inox 316)
 9 O’ring Viton 18 Porca (Opcional) ASTM A 276 (Inox 316)
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 VÁlVulA esFerA 3000psI
 Terminais ( Cód.: V-esF-3000-316 - .. - .. )
 rosca nPT Fêmea rosca nPT macho dupla anilha O.d.anilha simples Hi-
 sealsoquete s.W.
 Cód.
 (..-..)
 rosca
 nPTa (mm)
 Cód.
 (..-..)
 rosca
 nPT
 a
 (mm)
 Cód.
 (..-..)O.d.
 a
 (mm)
 Cód.
 (..-..)
 Hi-
 -seal
 a
 (mm)
 Cód.
 (..-..)s.W.
 a
 (mm)
 FF - 02 1/8” 104,00 MM - 02 1/8” 93,00 AD - 04 1/4” 92,00 AH - 04 1/4” 92,00 SW - 02 1/8” 104,00
 FF - 04 1/4” 108,00 MM - 04 1/4” 101,00 AD - 06 3/8” 96,00 AH - 06 3/8” 96,00 SW - 04 1/4” 108,00
 FF - 06 3/8” 108,00 MM- 06 3/8” 101,00 AD - 08 1/2” 106,00 AH - 08 1/2” 106,00 SW - 06 3/8” 108,00
 FF - 08 1/2” 108,00 MM - 08 1/2” 111,00 AD-12 3/4” 120,00 AH - 12 3/4” 120,00 SW - 08 1/2” 108,00
 FF - 12 3/4” 108,00 MM - 12 3/4” 111,00 AD-16 1” 128,00 AH - 16 1” 128,00 SW - 12 3/4” 108,00
 FF - 16 1” 116,00 MM - 16 1” 123,00 AD - M6 6 mm 92,00 AD - M6 6 mm 92,00 SW - 16 1” 116,00
 AD - M10 10 mm 96,00 AD - M10 10 mm 96,00
 AD - M12 12 mm 106,00 AD - M12 12 mm 106,00
 AD - M20 20 mm 120,00 AD - M20 20 mm 120,00
 AD - M25 25 mm 128,00 AD - M25 25 mm 128,00
 inFOrmações TéCniCasAcionamento: 1/4 de volta
 Montagem em painéis: Furo de fixação 22,50 mm
 Tipo (Passagem): Fixo
 Furo da passagem da Esfera: 10 mm
 Terminais para Tubo O.D.: Anel simples ou Duplo Anel de cravamento
 Pressão máximo de trabalho: 3000 PSI LBS - Temperatura ambiente
 Temperatura de trabalho: -20°C a +180°C
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 COmPOnenTes da VálVula
 n° Denominação Material n° Denominação Material1 Corpo ASTM A 276 (Inox 316) 9 Anel de teflon Teflon PTFE 80 A
 2 Esfera ASTM A 276 (Inox 316) 10 Arruela ASTM A 276 (Inox 316)
 3 Apoio de teflon Teflon PTFE 80 A 11 Porca guia haste ASTM A 276 (Inox 316)
 4 Apoio da Esfera ASTM A 276 (Inox 316) 12 Manopla Alumínio (SAE 305)
 5 Assento da conexão Teflon PTFE 80 A 13 Parafuso ASTM A 276 (Inox 316)
 6 O’ring Viton 14 Terminal ASTM A 276 (Inox 316)
 7 Porca de aperto do painel ASTM A 276 (Inox 316) 15 Anilha (Opcional) ASTM A 276 (Inox 316)
 8 Haste de Esfera ASTM A 276 (Inox 316) 16 Porca (Opcional) ASTM A 276 (Inox 316)
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 VÁlVulA esFerA 6500psI
 Terminais ( Cód.: V-esF-6500-316 - .. - .. )
 rosca nPT Fêmea rosca nPT macho dupla anilha O.d.anilha simples Hi-
 sealsoquete s.W.
 Cód.
 (..-..)
 rosca
 nPTa (mm)
 Cód.
 (..-..)
 rosca
 nPT
 a
 (mm)
 Cód.
 (..-..)O.d.
 a
 (mm)
 Cód.
 (..-..)
 Hi-
 -seal
 a
 (mm)
 Cód.
 (..-..)s.W.
 a
 (mm)
 FF - 02 1/8" 104,00 MM - 02 1/8" 93,00 AD - 04 1/4" 92,00 AH - 04 1/4" 92,00 SW - 02 1/8" 104,00
 FF - 04 1/4" 108,00 MM - 04 1/4" 101,00 AD - 06 3/8" 96,00 AH - 06 3/8" 96,00 SW - 04 1/4" 108,00
 FF - 06 3/8" 108,00 MM- 06 3/8" 101,00 AD - 08 1/2" 106,00 AH - 08 1/2" 106,00 SW - 06 3/8" 108,00
 FF - 08 1/2" 108,00 MM - 08 1/2" 111,00 AD-12 3/4" 120,00 AH - 12 3/4" 120,00 SW - 08 1/2" 108,00
 FF - 12 3/4" 108,00 MM - 12 3/4" 111,00 AD-16 1" 128,00 AH - 16 1" 128,00 SW - 12 3/4" 108,00
 FF - 16 1" 116,00 MM - 16 1" 123,00 AD - M6 6 mm 92,00 AD - M6 6 mm 92,00 SW - 16 1" 116,00
 AD - M10 10 mm 96,00 AD - M10 10 mm 96,00
 AD - M12 12 mm 106,00 AD - M12 12 mm 106,00
 AD - M20 20 mm 120,00 AD - M20 20 mm 120,00
 AD - M25 25 mm 128,00 AD - M25 25 mm 128,00
 inFOrmações TéCniCasAcionamento: 1/4 de volta
 Montagem em painéis: Furo de fixação 22,50 mm
 Tipo (Passagem): Fixo
 Furo da passagem da Esfera: 8,4 mm
 Terminais para Tubo O.D.: Duplo Anel de cravamento
 Pressão máximo de trabalho: 3000 PSI LBS - Temperatura ambiente
 Temperatura de trabalho: -40°C a +200°C
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 COmPOnenTes da VálVula
 n° Denominação Material n° Denominação Material1 Corpo ASTM A 276 (Inox 316) 9 Anel de teflon Teflon PTFE 80 A
 2 Esfera ASTM A 276 (Inox 316) 10 Arruela ASTM A 276 (Inox 316)
 3 Anel de PEEK PEEK Natural 11 Porca guia haste ASTM A 276 (Inox 316)
 4 Apoio da Esfera ASTM A 276 (Inox 316) 12 Manopla Alumínio (SAE 305)
 5 Assento da conexão Teflon PTFE 80 A 13 Parafuso ASTM A 276 (Inox 316)
 6 O’ring Viton 14 Terminal ASTM A 276 (Inox 316)
 7 Porca de aperto do painel ASTM A 276 (Inox 316) 15 Anilha (Opcional) ASTM A 276 (Inox 316)
 8 Haste de Esfera ASTM A 276 (Inox 316) 16 Porca (Opcional) ASTM A 276 (Inox 316)
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 VÁlVulA retenção 6500psI
 Terminais ( Cód.: V-reT-316- .. - .. )
 rosca nPT Fêmea rosca nPT macho dupla anilha O.d. soquete s.W. - (Od)
 Cód.(..-..) rosca nPT Cód.(..-..) rosca nPT Cód.(..-..) O.d. Cód.(..-..) s.W.
 FF - 02 1/8" MM - 02 1/8" AD - 04 1/4" SW - 02 1/8"
 FF - 04 1/4" MM - 04 1/4" AD - M6 6 mm SW - 04 1/4"
 FF - 06 3/8" MM- 06 3/8" AD - 05 5/16" SW - 06 3/8"
 FF - 08 1/2" MM - 08 1/2" AD - M8 8 mm SW - 08 1/2"
 FF - 12 3/4" MM - 12 3/4" AD - 06 3/8" SW - 12 3/4"
 AD - M10 10 mm
 AD - 08 1/2"
 AD - M12 12 mm
 AD - 12 3/4"
 AD - M19 19 mm
 inFOrmações TéCniCasTerminais para Tubo O.D.: Duplo Anel de cravamento
 Pressão de abertura de trabalho: 20 PSI LBS - Temperatura ambiente
 Pressão máximo de trabalho: 6500 PSI LBS - Temperatura ambiente
 Temperatura de trabalho: -45°C a +148°C
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 COmPOnenTes da VálVula
 n° Denominação Material n° Denominação Material
 1 Corpo ASTM A 276 (Inox 316) 6 Anel O’ring Viton
 2 Anel O’ring Viton 7 Corpo ASTM A 276 (Inox 316)
 3 Pino de Vazão ASTM A 276 (Inox 316) 8.1 Anilha Dian. (Opcional) ASTM A 276 (Inox 316)
 4 Mola Aço Mola 8.2 Anilha Tras. (Opcional) ASTM A 276 (Inox 316)
 5 Agulha ASTM A 276 (Inox 316) 8.3 Porca (Opcional) ASTM A 276 (Inox 316)
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 VÁlVulA MAnIFolD 2 VIAs
 desCriçãOValv. Manifold - Rosca fêmea 1/4"NPT - 6500PSI
 Valv. Manifold - Rosca fêmea 3/8"NPT - 6500PSI
 Valv. Manifold - Rosca fêmea 1/2"NPT - 6500PSI
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 COmPOnenTes da VálVula
 posição Descrição Material Quant.1 Corpo Laminado ASTM A276 TP316 1
 2 Plug 1/2NPT ASTM A276 TP316 2
 3 Plug Dreno 1/8NPT ASTM A276 TP316 1
 4 Gaxeta Vedeção Teflon(PTFE) 2
 5 Pino elastico ASTM A276 TP316 2
 6 Haste de Agulha Vedação ASTM A276 TP316 1
 7 Castelo Guia ASTM A276 TP316 2
 8 Bucha Guiar da haste Teflon(PTFE) 2
 9 Porca sext Trava Bucha ASTM A276 TP316 2
 10 Tampa pó ASTM A276 TP316 2
 11 Manipolo Cilindrico ASTM A276 TP316 2
 12 Parafuso Allen S/Cabeça ASTM A276 TP316 2
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 VÁlVulA MAnIFolD 2 VIAs oD
 desCriçãOValv. Manifold - Dupla Anilha OD 6 mm - 6500PSI
 Valv. Manifold - Dupla Anilha OD 1/4" - 6500PSI
 Valv. Manifold - Dupla Anilha OD 5/16" - 6500PSI
 Valv. Manifold - Dupla Anilha OD 3/8" - 6500PSIValv. Manifold - Dupla Anilha OD 10 mm - 6500PSI
 Valv. Manifold - Dupla Anilha OD 12 mm - 6500PSI
 Valv. Manifold - Dupla Anilha OD 1/2" - 6500PSI
 Valv. Manifold - Dupla Anilha OD 14 mm - 6500PSI
 Valv. Manifold - Dupla Anilha OD 15 mm - 6500PSI
 Valv. Manifold - Dupla Anilha OD 5/8" - 6500PSI
 Valv. Manifold - Dupla Anilha OD 16 mm - 6500PSI
 Valv. Manifold - Dupla Anilha OD 18 mm - 6500PSI
 Valv. Manifold - Dupla Anilha OD 3/4" - 6500PSI
 Valv. Manifold - Dupla Anilha OD 20 mm - 6500PSI
 Valv. Manifold - Dupla Anilha OD 22 mm - 6500PSI
 Valv. Manifold - Dupla Anilha OD 7/8" - 6500PSI
 Valv. Manifold - Dupla Anilha OD 25 mm - 6500PSI
 Valv. Manifold - Dupla Anilha OD 1" - 6500PSI
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 COmPOnenTes da VálVula
 posição Descrição Material Quant.1 Corpo Laminado ASTM A276 TP316 1
 2 Plug 1/2NPT ASTM A276 TP316 2
 3 Plug Dreno 1/8NPT ASTM A276 TP316 1
 4 Gaxeta Vedeção Teflon(PTFE) 2
 5 Pino elastico ASTM A276 TP316 2
 6 Haste de Agulha Vedação ASTM A276 TP316 1
 7 Castelo Guia ASTM A276 TP316 2
 8 Bucha Guiar da haste Teflon(PTFE) 2
 9 Porca sext Trava Bucha ASTM A276 TP316 2
 10 Tampa pó ASTM A276 TP316 2
 11 Manipolo Cilindrico ASTM A276 TP316 2
 12 Parafuso Allen S/Cabeça ASTM A276 TP316 2
 13 Conexão NPT para OD ASTM A276 TP316 2
 14 Anilha Traseira ASTM A276 TP316 2
 15 Anilha Dianteira ASTM A276 TP316 2
 16 Porca ASTM A276 TP316 2
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