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 1. Opérations préalables
 Pour la sécurité du personnel et du matériel, il est impératif de bien s’imprégner du contenu de cette notice avant la mise en service.
 Au moment de la réception du colis, il est nécessaire de vérifi er les points suivants :
 • l’état de l’emballage,
 • que le produit n’a pas eu de dommage pendant le transport,
 • que la référence de l’appareil est conforme à votre commande.
 2. Informations générales
 Les produits ATyS D10 et ATyS D20 sont des interfaces déportées permettant de rapporter aisément en façade d’enveloppe les fonctions de dialogue et d’affi chage disponibles sur les modèles suivants :
 Produit ATyS maître Afficheur compatible
 ATyS C30
 ATyS M6e
 ATyS d
 ATyS t
 ATyS g
 ATyS p
 Note: Les ATyS D10 et D20 sont compatibles avec les gammes précédentes : ATyS 6e et ATyS 6m.
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 3. Installation
 3.1. MontageFixation sur porte / 2 trous de diamètre 22, 5 mmÉpaisseur maximum de la porte : 20 mm
 ATY
 S 1
 47 B
 (1) Prise RJ45 pour raccordement sur ATyS
 Ø 22.5
 4036
 20
 = =
 96 x 96
 ATY
 S 1
 61 A
 1 X
 CA
 T
 Perçages
 3.2. RaccordementRaccordement uniquement sur produits ATyS C30, ATyS M6e, ATyS d, ATyS t, ATyS g et ATyS p.(Compatible avec l'ancienne gamme ATyS 6e et ATyS 6m).
 > Cordon
 RJ45 8/8 fi ls droit non isolé. Longueur de câble : ≤ 3m. Réf.: 1599 2009.
 > Longueur maximale de la liaison : 3 m
 RJ45 type RJ45 type
 ATyS M6e ATyS M6eATyS C30 ATyS C30
 ATyS D10 ATyS D20
 ATyS d ATyS p
 ATyS t
 ATyS g
 3.3. Caractéristiques> IPIP21 standardIP54 avec joint
 > FonctionnementTempérature : -10 à + 55 °CHygrométrie : 80 % d’humidité à 55 °C
 95 % d’humidité à 40 °C
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 4. Utilisation
 4.1. Affi chage ATyS D10Le produit ATyS D10 permet le report en façade d’armoire de l’état du système de commutation: positions, état des sources et mode de fonctionnement.
 La programmation et le pilotage du système de commutation restent actifs sur le produit maître ATyS C30, ATyS M6e, ATyS d, ATyS t et ATyS g
 (Compatible avec l’ancienne gamme ATyS 6e et ATyS 6m).
 Source 1 présente Produit ATyS alimenté
 • Produit ATyS en défaut, commutation non-conforme
 • Reset possible sous réserve de dispa-rition du défaut en coupant 3 minutes les alimentations du produit maître.
 Système de commutationen position I
 Système de commutation en mode Automatique
 Système de commutation en position 0
 Système de commutation en
 position II
 Source II présente
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 4.2. Affi chage ATyS D20Le produit ATyS D20 permet le report en façade d’armoire de l’état du système de commutation: positions, état des sources et mode de fonctionnement, mesures.
 ll autorise également le pilotage des opérations de test et de contrôle du produit ainsi que l’accès à la programmation de l’ensemble des paramètres du système. L’affi chage du produit maître est désactivé dès connexion de l’interface déportée.
 (Compatible uniquement avec ATyS p et l’ancienne gamme ATyS 6e, ATyS 6m, ATyS C30 et ATyS M 6e).
 Produit ATyS alimenté
 Source 1 présente
 Mode Manuel sélectionné
 Produit cadenassé*
 • Produit ATyS en défaut, commutation non-conforme
 • Reset possible sous réserve de dispa rition du défaut en coupant 3 minutes les alimentations du produit maître
 Système de commutationen position I
 Système de commutation en mode Automatique
 Mode Control Mode Test Mode Programmation
 Système de commu tation en position 0
 Système de commu tation en position II
 Source 2 présente
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 Source prioritaire
 Informations
 • source 1
 • source 2
 • sources 1 & 2 (écran divisé en 2)
 Facteur de Puissance capacitif ou inductif
 Conducteurs concernés par l’affichage Unités
 Valeurs
 Signatures des puissances
 ATY
 S 3
 18 A
 4.2.1. Clavier ATyS D20
 Permet l’accès aux modes AUT, Control, Test, Prog
 Permet l’accès direct aux fonctionnalités des modes Control et test ou à la navigation Permet de naviguer en mode
 visualisation ou de valider
 ATY
 S 1
 46 C
 4.2.2. Version logiciel
 La version du produit maître s’affiche à la mise sous tension.
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 5. Programmation ATyS D20
 > Entrer dans le menu programmation
 • Étape 1 : Appuyer 5 s sur “validation” : la led PROG devient alors fixe
 • Étape 2 : Entrer le code d’accès (1000 usine) en utilisant les touches “gauche”, “droite”, “haut” et “bas”
 • Étape 3 : Appuyer sur “validation”
 > Naviguer en mode programmation
 • Étape 1 : Pour accéder au menu concerné, appuyer sur les touches de navigation “gauche” et “droite”
 • Étape 2 : Pour accéder au paramètre à modifier, appuyer sur les touches de navigation “haut” et “bas”
 • Étape 3 : Pour modifier le paramètre, appuyer sur la touche de navigation “droite” pour faire clignoter le paramètre à modifier
 • Étape 4 : Appuyer sur “haut” et “bas” pour incrémenter ou décrémenter les valeurs des paramètres
 • Étape 5 : Appuyer sur “validation” pour valider la saisie
 En cas de modification d’un paramètre affiché sur 2 lignes, appuyer sur “validation” après la première ligne saisie pour accéder à la suivante
 Permet de revenir en tête de menu ou permet d’annuler la saisie en cours
 > Sortir du mode programmation
 • Étape 1 : Appuyer sur la touche “ESC” en dehors d’une saisie de valeur, pour revenir en tête de menu programmation
 • Étape 2 : Appuyer une nouvelle fois sur la touche “ESC” pour sortir du mode programmation
 On retourne alors en mode automatique ou manuel, selon l’information provenant de l’ATyS maître.
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 5.2.1. Exemple de programmation
 Confi guration du délestage : LS
 La variable LS permet la programmation de la temporisation de délestage associée.
 Sortie Fonction affectée (liste choix) Plage de réglage Valeurs par défaut
 01 à n LS 0 à 60 s (≤DTT)* 2
 *en cas de modifi cation de la variable DTT à une valeur inférieure à LS, LS sera automatiquement reconfi guré à la valeur des DTT.
 fonction
 temporisation associée
 • Étape 1 : Appuyer sur « droite » pour accéder au clignotement de la première variable
 • Étape 2 : appuyer sur « haut » et « bas » pour modifier la variable
 • Étape 3 : Appuyer sur « validation » pour valider la variable
 • Étape 4 : Appuyer sur « bas » pour accéder à la sélection de nO
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 5.2.2. Architecture du menu programmation ATyS D20
 5.2.2.1. Architecture valable pour les ATyS 6m et ATyS 6e (maître)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (5)
 (2)
 (1)
 (2)
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 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (3)
 (2)
 (3)
 (2)
 (3)
 (4)
 (1)
 uniq
 uem
 ent s
 ur A
 TyS
 6m
 (2)
 uniq
 uem
 ent e
 n op
 tions
 sur
 ATy
 S 6
 e et
 6m
 (3)
 uniq
 uem
 ent s
 ur A
 TyS
 C30
 (4)
 uniq
 uem
 ent v
 isib
 le s
 i opt
 ion
 LS s
 élec
 tionn
 ée.
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 5.2.2.2. Architecture valable pour les ATyS M 6e (maître)
 **
 (8)
 (2)
 (1)
 (8)
 (5)
 (5)
 (5)
 (5)
 (9)
 (9)
 (7)
 (1)
 (1)
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 (1)
 (1)
 (1)
 (3)
 (3)
 (3)
 (4)
 (4)
 (4)
 (3)
 (2)
 (4)
 (4)
 (6)
 (1)
 Uni
 quem
 ent a
 cces
 sibl
 e lo
 rsqu
 e la
 va
 riabl
 e “A
 PP
 ” du
 men
 u S
 etup
 est
 à
 “M-G
 ”, c
 f. M
 enu
 Set
 up.
 (2)
 Uni
 quem
 ent a
 cces
 sibl
 e lo
 rsqu
 e la
 va
 riabl
 e “A
 PP
 ” du
 men
 u S
 etup
 est
 à
 “M-M
 ”, c
 f. M
 enu
 Set
 up.
 (3)
 Uni
 quem
 ent a
 cces
 sibl
 e lo
 rsqu
 ’une
 de
 s en
 trée
 s es
 t EO
 N, c
 f. M
 enu
 I/O.
 (4)
 Uni
 quem
 ent a
 cces
 sibl
 e lo
 rsqu
 ’une
 de
 s en
 trée
 s es
 t EO
 F, c
 f. M
 enu
 I/O.
 (5)
 Uni
 quem
 ent s
 ur la
 ver
 sion
 CO
 MM
 , cf.
 desc
 riptif
 dan
 s la
 par
 tie o
 ptio
 n.
 (6)
 Uni
 quem
 ent a
 cces
 sibl
 e lo
 rsqu
 ’une
 de
 s so
 rtie
 s es
 t LS
 C, c
 f. M
 enu
 I/O.
 (7)
 Vale
 ur p
 ar d
 éfau
 t : 2
 30 V
 pou
 r une
 ve
 rsio
 n 12
 7/23
 0Va
 leur
 par
 déf
 aut :
 400
 V p
 our u
 ne
 vers
 ion
 230/
 400
 (8)
 Uni
 quem
 ent a
 cces
 sibl
 e lo
 rsqu
 e la
 va
 riabl
 e “R
 etur
 n O
 ” du
 men
 u S
 etup
 es
 t à “
 Yes”
 , cf.
 Men
 u se
 tup.
 (9)
 Uni
 quem
 ent a
 cces
 sibl
 e si
 l’en
 trée
 as
 soci
 ée e
 st c
 onfig
 urée
 .
 * U
 NL
 = il
 limité
 .
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 5.2.2.3. Architecture valable pour les ATyS p (maître)
 Con
 figur
 atio
 n de
 s pa
 ram
 ètre
 s
 Con
 figur
 atio
 n de
 s se
 uils
 et h
 ysté
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 tens
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 Freq
 uenc
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 Con
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 000
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 Mon
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 S0
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 ---
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 Un
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 CT
 unb
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 tftIn
 Pri
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 00[2
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 5.2.2.4. Architecture valable pour l'ATyS C30 (maître)
 **
 (8)
 (1)
 (8)
 (9)
 (7)
 (4)(3)
 (3)
 (3)
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 6. Confi guration et caractéristiques des variables ATyS D20
 Voir le manuel d’instruction ATyS spécifi que à votre produit maître pour les détails :Espace téléchargement : www.socomec.com
 • Setup
 • Seuils tension
 • Seuils fréquence
 • Temporisations
 • Communications
 • Entrées / Sorties
 • Date et heures (ATyS p)
 • Seuils Puissances (ATyS p)
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 7. Modes exploitation (Control et test) ATyS D20
 Il est possible de lancer des séquences de test ou de contrôler électriquement le commutateur depuis le clavier de l’ATyS D20
 7.1. Navigation
 > Entrer en mode control ou test
 • Étape 1 : Appuyer sur la touche “mode” jusqu’à atteinte de la led Control ou Test
 • Étape 2 : Appuyer sur “validation”, la led Control ou Test devient alors fixe
 MODE CONTROL
 Le menu de code d’accès apparaît directement
 MODE TEST
 Il est possible de lancer directement un test lampe à ce stade sans rentrer de code d’accès, en appuyant sur
 Le menu de code d’accès aux tests en charge ou à vide apparaît après appui sur une des touches ou
 Entrer le code d’accès (0000) en utilisant les touches “gauche”, “droite”, “haut” et “bas”
 Appuyer sur validation.
 7.2. Modes Exploitation (Control et test)
 > Sortir du mode control ou test
 Appuyer sur la touche “ESC”
 On retourne alors en mode automatique ou manuel, selon l’information provenant de l’ATyS maître.
 > Utilisation des modes control ou test
 Pour lancer un test, appuyer directement sur les touches et
 Pour contrôler électriquement la position du commutateur, appuyer sur les touches , et .
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 8. Fonctionnement ATyS D20
 Voir le manuel d’instruction ATyS spécifi que à votre produit (maître) pour le fonctionnement:
 • des opérations de contrôle,• des cycles de test,• des cycles de perte source prioritaire en mode automatique,• des cycles de retour de source prioritaire en mode automatique.
 Espace téléchargement : www.socomec.com
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 9. Visualisation ATyS D20
 Il est possible de visualiser les paramètres mesurés quel que soit le mode de fonctionnement du produit (hormis programmation).
 Aucun code n’est nécessaire pour accéder à la visua lisation des valeurs.
 Les cycles de permutation ont la priorité sur le mode visualisation et décrémentent les temporisations à l’écran durant le cycle.
 Sans action pendant 5 minutes sur le clavier ou après un cycle de permutation, le LCD revient à un mode d’affi chage par défaut et éteint le rétro éclairage (rallumé en cas d’appui sur une touche).
 > Si les 2 sources sont présentes :
 • Un écran de visualisation est divisé en 2 parties et affi che simultanément les valeurs tension - fréquence des 2 réseaux.
 • Si une temporisation est active sur une des deux sources, sa décrémentation est affi chée en lieu et place des valeurs tension – fréquence.
 Exemples :
 > Si une seule source est présente :
 • Durant un cycle de permutation, les valeurs tension-fréquence de la source présente (active) sont affi chées sur 2 lignes. Le nom de la temporisation active et sa décrémentation sont affi chés sur les 2 lignes restantes.
 • En dehors d’un cycle de permutation, les tensions composées et fréquence sont affi chées.
 Exemples :
 Appui sur les touches “gauche”, “droite”, “haut” et “bas” pour accéder aux différents écrans actifs
 Appui sur “navigation” pour enchaîner l’ensemble des écrans disponibles en visualisation.
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 9.1. Architecture du menu visualisation
 9.1.1. Architecture valable pour les ATyS 6m, ATyS 6e et l’ATyS C30 (maître)(2)
 (3)
 (4)
 (1)
 (3)
 (3)
 (3)
 (3)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)(1) uniquement sur ATyS M6e
 (2) uniquement sur ATyS 6e et 6m
 (3) uniquement sur ATyS 6m
 (4) uniquement visible si option LS sélectionnée et si temporisation active.
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 9.1.2. Architecture valable pour l’ATyS p (maître)
 Volt Curr Pow Ene TiMDAtTiM
 EVE
 [1] 1-2 0 V (1) [1] 1 0 A [1] 1 0 W [1] EAp 1Ft dAt F002-3 0 2 0 0 var tot 01 OP3-1 0 3 0 0 VA 000 01 FCT
 0 Hz N 0 PF 0 000 0 s 01
 [1] 1 0 V (1) 1 0 A [1] 0 W [1] EAn 1rt tIM F032 0 2 0 2 0 var tot 00 h ntr3 0 [2] 3 0 0 VA 000 00 min
 0 Hz N 0 PF 0 000 0 s 00 s
 1-2 0 V (1) [1] 0 W [1] EQp 2Ft F112-3 0 0 var tot Flt
 [2] 3-1 0 3 0 VA 000 10 Hz PF 0 000 0 s
 1 0 V (1) [1] 0 W [1] EQn 2At F212 0 0 var tot Flt
 [2] 3 0 0 VA 000 20 Hz PF 0 000 0 s
 [1] 0 V (1) 1 0 W [1] ES 2ct F120 Hz 0 var tot Alr
 [2] 0 V [2] 0 VA 000 10 Hz PF 0 000 0 s
 [1] 0 W [1] EAp odt F222 0 var PAr Alr
 0 VA 000 2
 PF 0 000 0 s
 0 W [1] EAn tot F13
 0 var PAr Rot[2] 3 0 VA 000 1PF 0 000 0 s
 0 W [1] EQp t3t F230 var PAr Rot
 [2] 0 VA 000 2PF 0 000 0 s
 [1] EQn tFt F17PAr Unb000 1000 0 s
 [1] ES E1t F27PAr Unb000 2000 0 s
 [1] EAp E2t F06COM POS000 0000 0 s
 [1] EAn E3t F16COM POS000 1000 0 s
 [1] EQp (2) E5t F26COM POS000 2000 0 s
 [1] EQn (2) E6t F08COM Man000 Flt000 0 s
 [1] ES E7t F09COM Mot000 Flt000 0 s
 EAp 2St F07tot Aut
 [2] 000 Cnf000 0 s
 EAn LSt Ev1tot id
 [2] 000 4000 0 s 000
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 Volt Curr Pow Ene TiMDAtTiM
 EVE
 EQp (2) EET Ev1tot 01
 [2] 000 0 01000 000 h 01
 EQn (2) EDT Ev1tot 00 h
 [2] 000 0 00 min000 000 s 00 s
 ES Ev2tot id
 [2] 000 4000 000
 EAp Ev2PAr 01
 [2] 000 01000 01
 EAn Ev2PAr 00 h
 [2] 000 00 min000 00 s
 EQp Ev3PAr id
 [2] 000 4000 000
 EQn Ev3PAr 01
 [2] 000 01000 01
 ES Ev3PAr 00 h
 [2] 000 00 min000 00 s
 EAp Ev4COM id
 [2] 000 4000 000
 EAn Ev4COM 01
 [2] 000 01000 01
 EQp Ev4COM 00 h
 [2] 000 00 min000 00 s
 EQn Ev5COM id
 [2] 000 4000 000
 ES Ev5COM 01
 [2] 000 01000 01
 Ev5(1) L'affi chage dépend de la confi guration du
 réseau(2) Visible uniquement si une sortie est confi gurée
 EES
 00 h00 min
 00 s
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 9.2. Evènements Valable uniquement pour l’ATyS p et l’ATyS M6e (maître)
 Evènement Affi chage écranÉchec du démarrage FAI
 LSt
 Confi rmation de retransfert retrAnSF?
 Arrêt test à vide StPtOF?
 Nombre limité d'opérations de défauts du cycle dans une période défi nie.
 F00OPFACTOR
 Défaut du neutre F03NeuTr
 Défaut externe S1 avec retour à 0 F11FLT1
 Défaut externe S1 sans retour à 0 : F12ALR1
 Phase rotation defect on source 1 F13ROT
 1
 Défaut condensateur sur la source 1 F14CAP
 1
 Puissance insuffi sante pour passer en source 1 F15Pwr1
 Position 1 non atteinte F16POS
 1
 Défaut externe S2 avec retour à 0 F21FLT2
 Défaut externe S2 sans retour à 0 F22FLT2
 Evènement Affi chage écranDéfaut de rotation des phases sur la source 2. F23
 ROT2
 Défaut condensateur sur la source 2 F24CAP
 2
 Puissance insuffi sante pour passer en source 2 F25Pwr2
 Position 2 non atteinte F26POS
 2
 Position 0 non atteinte F06POS
 0
 Défaut général F08ManFlt
 Défaut moteur F09MotFlt
 Version du produit ATSVER100
 Source 1 déséquilibée F17Unb1
 Source 2 déséquilibée F27Unb2
 Échec de la confi guration automatique F07AutCnf
 Paramètres de sauvegarde de l'utilisateur sauvegardés / réglages sauvegardés
 SAVEd
 Paramètres de sauvegarde de l'utilisateur chargés
 LOAdEd
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 1. Preliminary operations
 For personnel and product safety, please read the contents of these operating instructions carefully before installation.
 The following points should be checked upon product receipt:
 • the packing is in good condition,
 • the product has not been damaged during transportation,
 • the product reference number conforms to your order,
 2. General information
 The ATyS D10 and ATyS D20 are remote interface modules that allow an easy remote for display and/or control for the following products:
 Product ATyS master Compatible display
 ATyS C30
 ATyS M6e
 ATyS d
 ATyS t
 ATyS g
 ATyS p
 Note : The ATyS D10 and D20 are compatible with the previous range of ATyS 6e and ATyS 6m products.
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 3. Installation
 3.1. MountingDoor fi xing / 2 holes, diameter 22.5 mmMaximum thickness of the door: 20 mm
 ATY
 S
 147
 B
 (1) RJ45 plug for ATyS connection
 Ø 22.5
 4036
 20
 = =
 96 x 96
 ATY
 S 1
 61 A
 1 X
 CA
 T
 Drillings
 3.2. ConnectionConnect only to products of type ATyS C30, ATyS M6e, ATyS d, ATyS t, ATyS g et ATyS p.(Compatible with the old ATyS range 6e and ATyS 6m).
 > Cable
 RJ45 type 8/8 non isolated. Cable length: ≤ 3m. Ref.: 1599 2009.
 > Maximum length of the connection cable: 3 m
 RJ45 type RJ45 type
 ATyS M6e ATyS M6eATyS C30 ATyS C30
 ATyS D10 ATyS D20
 ATyS d ATyS p
 ATyS t
 ATyS g
 3.3. Characteristics> IPIP21 standardIP54 using gasket
 > OperationTemperature: -10 to + 55 °CHygrometry: 80 % humidity at 55 °C
 95 % humidity at 40 °C
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 4. Operation
 4.1. ATyS D10 display The ATyS D10 allows remote display of the transfer switch: positions, source availability and operational modes.
 Programming and operation remains available directly on the master product ATyS C30, ATyS M6e, ATyS d, ATyS t and ATyS g
 (Compatible with the old ATyS range 6e and ATyS 6m).
 Source 1 available Power on
 • ATyS product fault, non-conform switching
 • Possible to reset after fault is cleared. Switch off the power supplies of the master product for 3 minutes.
 Transfer switch in position I
 Transfer switch in automatic mode
 Transfer switch in position 0
 Transfer switch in position II
 Source II available
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 4.2. Display ATyS D20The ATyS D20 allows remote display of transfer switchpositions, source availability, operational modes and metering.
 It also allows the control of product control and test operations as well as access to programming of all system parameters.The display of the ATyS product is inhibited when connected to the remote interface.
 (Compatible only with ATyS p and the former ATyS 6e, ATyS 6m, ATyS C30 and ATyS M 6e).
 Power on
 Source 1 available
 Manuel mode active Padlock*
 • ATyS product fault, non-conform switching
 • Possible to reset after fault is cleared. Switch off the power supplies of the master product for 3 minutes.
 Transfer switch in position I
 Transfer switch in automatic mode
 Control mode active Test mode active Programming mode active
 Transfer switch in position  0
 Transfer switch in position II
 Source 2 available
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 Priority source
 Information
 • source 1
 • source 2
 • sources 1 & 2 (split screen)
 Power factor Capacitive or inductive
 Phases (wires) displayed Units
 ValuesPower values ±
 ATy
 S 3
 18 A
 4.2.1. Keypad D20
 Access to AUT, Test, Control and Prog modes
 Direct Access to Test and Control functionalities or navigation Allows main menu access in
 visualisation mode or validation
 ATY
 S 1
 46 C
 4.2.2. Software version
 Software version of the master product is displayed immediately after power on.
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 5. Programming ATyS D20
 > Enter into programming mode
 • Step 1: Press5 s “validation” : PROG led becomes steady
 • Step 2: Enter access code (1000 factory default) using the keypad "left”, “right”, “up” and “down”
 • Step 3: Press the "validation" push button
 > Navigation in programming mode
 • Step 1: To access the required menu, press the "right" and "left" navigation buttons
 • Step 2: To access the parameter to be modified, press the "up" and "down" navigation buttons
 • Step 3: To modify the parameter, press the "right" navigation button to make the parameter to be modified flash
 • Step 4: Press the "up" and "down" buttons to increase or decrease the parameter values
 • Step 5: Press "validation" push button to validate
 If the parameter to be modified is displayed on 2 lines, press "validate" after modifying the first line to reach the next line
 Allows to return to the main menu or to cancel the modification
 > Programming mode exit
 • Step 1: Press the "ESC" push button when not entering any value, to return to the main programming menu
 • Step 2: Press on "ESC" push button again to exit programming
 New Active mode (Automatic or Manual) depends on the information from the master ATyS device.
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 5.2.1. Programming example
 Load shedding confi guration: LS
 LS variable allows programming the timer associated shedding.
 OUT-PUT
 Function Setting range Default values
 01 to n LS 0 to 60 s (≤DTT)* 2
 * In case the DTT variable confi guration value is below the LS, value LS will be automatically set to the DTT value.
 fonction
 temporisation associée
 • Step 1: Press "right" push button to make the first variable blink
 • Step 2: press "up" and "down" to modify the variable
 • Step 3: Press "validate" to validate the variable
 • Step 4: Press "down" to access the nO selection
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 5.2.2. Architecture of the programming menu ATySD20
 5.2.2.1. Architecture valid for ATyS 6m and ATyS 6e (master)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (5)
 (2)
 (1)
 (2)
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 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (3)
 (2)
 (3)
 (2)
 (3)
 (4)
 (1)
 on A
 TyS
 6m
 onl
 y
 (2)
 on A
 TyS
 6e
 and
 6m o
 nly
 (3)
 on A
 TyS
 C30
 onl
 y
 (4)
 visi
 ble
 if op
 tion
 LS s
 elec
 ted
 and
 activ
 e.
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 5.2.2.2. Architecture valid for ATyS M 6e (master)
 **
 (8)
 (2)
 (1)
 (8)
 (5)
 (5)
 (5)
 (5)
 (9)
 (9)
 (7)
 (1)
 (1)
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 (1)
 (1)
 (1)
 (3)
 (3)
 (3)
 (4)
 (4)
 (4)
 (3)
 (2)
 (4)
 (4)
 (6)
 (1)
 Onl
 y ac
 cess
 ible
 if th
 e S
 etup
 men
 u va
 riabl
 e "A
 PP
 " is
 at "
 M-G
 ", s
 ee S
 etup
 M
 enu.
 (2)
 Onl
 y ac
 cess
 ible
 if th
 e S
 etup
 men
 u va
 riabl
 e "A
 PP
 " is
 at "
 M-M
 ", s
 ee S
 etup
 M
 enu.
 (3)
 Onl
 y ac
 cess
 ible
 if o
 ne o
 f the
 inpu
 ts is
 E
 ON
 , see
 I/O
 Men
 u.
 (4)
 Onl
 y ac
 cess
 ible
 if o
 ne o
 f the
 inpu
 ts is
 E
 OF,
 see
 I/O
 Men
 u.
 (5)
 Onl
 y on
 the
 CO
 MM
 ver
 sion
 , see
 de
 scrip
 tion
 in th
 e op
 tion
 sect
 ion.
 (6)
 Onl
 y ac
 cess
 ible
 if o
 ne o
 f the
 out
 puts
 is
 LSC
 , see
 I/O
 Men
 u.
 (7)
 Def
 ault
 valu
 es: 2
 30 V
 for 1
 27/2
 30
 vers
 ion
 Def
 ault
 valu
 es: 4
 00 V
 for 2
 30/4
 00
 vers
 ion
 (8)
 Onl
 y ac
 cess
 ible
 whe
 n th
 e "R
 ETU
 RN
 O
 " va
 riabl
 e in
 the
 Set
 up m
 enu
 is s
 et to
 "Y
 ES
 ", s
 ee S
 ETU
 P m
 enu.
 .
 (9)
 Onl
 y ac
 cess
 ible
 if th
 e as
 soci
 ated
 inpu
 t is
 con
 figur
 ed.
 * U
 NL
 = U
 nlim
 ited
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 5.2.2.3. Architecture valid for ATyS p (master)
 Para
 met
 ers
 confi
 gur
 atio
 n
 Volta
 ge th
 resh
 olds
 an
 d hy
 ster
 esis
 co
 nfi g
 urat
 ion
 Freq
 uenc
 y th
 resh
 olds
 an
 d hy
 ster
 esis
 co
 nfi g
 urat
 ion
 Pow
 er th
 resh
 olds
 an
 d hy
 ster
 esis
 co
 nfi g
 urat
 ion
 Tim
 ers
 confi
 gur
 atio
 nIn
 puts
 /Out
 puts
 co
 nfi g
 urat
 ion
 Com
 mun
 icat
 ion
 mod
 ule
 Dat
 e an
 d tim
 e co
 nfi g
 urat
 ion
 Mai
 nten
 ance
 m
 ode
 Set
 up
 Vo ltFr
 Pwr
 tiMI-
 OO
 nly
 with
 Com
 m/E
 th o
 ptC
 o M
 MD
 atti
 mM
 nt
 nt[1
 ]oU
 [1]
 oF[1
 ]oP
 1Ft
 Indh
 Yr1
 cPrS
 t4
 0k
 0--
 -EV
 Enb
 l10
 0%
 105
 %00
 000
 0s
 nOno
 10no
 Aut
 [1]
 oUH
 [1]
 oFH
 [1]
 oPH
 1rt
 InIP
 Mon
 Cnf
 21-
 2cr
 S0
 k0
 ---
 000
 no10
 0%
 103
 %00
 000
 0s
 nO00
 001
 no
 ntr
 [1]
 uU[1
 ]uF
 oP2F
 tIn
 IPdA
 Y3
 3-4
 rSt
 [2]
 0k
 0--
 -00
 0Au
 t10
 0%
 95%
 000
 000
 snO
 000
 01no
 rot
 [1]
 uUH
 [1]
 uFH
 oPH
 2rt
 InG
 atH
 r4
 1-2
 [2]
 0k
 0--
 -00
 0Au
 t10
 0%
 97%
 000
 000
 snO
 000
 00
 Un
 [1]
 unb
 oF2A
 tIn
 Gat
 Min
 U5
 3-4
 400
 V[2
 ]0
 ---
 000
 01%
 105
 %00
 0s
 nO00
 000
 Fn[1
 ]un
 boF
 H2c
 tIn
 MSK
 SEC
 Uh6
 1-2
 [2]
 0--
 -00
 050
 Hz
 00%
 103
 %00
 0s
 nO00
 000
 APP
 oUuF
 2St
 InM
 SK7
 3-4
 [2]
 [2]
 0--
 -00
 0M
 -M10
 0%
 95%
 000
 snO
 000
 Pri
 oUH
 uFH
 odt
 InA
 ddto
 n8
 [2]
 [2]
 0--
 -YE
 S10
 0%
 97%
 000
 snO
 005
 Pri
 uU(1
 )to
 tIn
 bdEo
 n9
 [2]
 ---
 9k
 YES
 100
 %LI
 MnO
 600
 Pri
 uUH
 (1)
 tot
 InSt
 Pne
 t10
 [2]
 0--
 -0
 100
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 5.2.2.4. Architecture valid for ATyS C30 (master)
 **
 (8)
 (1)
 (8)
 (9)
 (7)
 (4)(3)
 (3)
 (3)
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 6. Confi guration and characteristics of variables for the ATyS D20
 See the manual ATyS instruction to your master product for details:Download from: www.socomec.com
 • Setup
 • Voltage threshold
 • Frequency threshold
 • Timers
 • Communication
 • Inputs / Outputs
 • Date and time (ATyS p)
 • Power threshold (ATyS p)
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 7. Operation Modes (Control or test) ATyS D20
 It is possible to start test sequences or to electrically control the changeover switch from the ATyS D20 keypad.
 7.1. Browsing
 > Enter Control or Test modes
 • Step 1: Press the "mode" push button until Control or Test led is blinking
 • Step 2: Press "validate"; the Control or Test LED then becomes fixed
 CONTROL MODE
 Access code is displayed
 TEST MODE
 It is possible to test the LEDs and LCD without entering any code by pressing
 Test on load or test off load access codes are displayed after pressing or
 Enter the access code (0000) using the "left", "right", "up" and "down" buttons
 Press "validate".
 7.2. Operation Modes (Control or test)
 > Exit control or test modes
 Press "ESC" push button
 Return to any active mode (Automatic or Manual) depends on information from the master ATyS device.
 > Use of Control or Test modes
 To run a test, press buttons and
 To electrically switch positions, press buttons , and .
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 8. Operation ATyS D20
 Refer to the ATyS instruction manual of your master product for operation:
 • souce control,• test sequences,• loss of priority source sequence in automatic mode,• back priority sequence source in automatic mode.
 Download from: www.socomec.com
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 9. ATyS D20 visualization
 It is possible to display controlled parameters in both automatic and manual modes (but not during program-ming).
 No code is required to perform visualization.
 Permutation cycles have priority over visualisation and display timer countdown during cycle operation.
 Without keypad activation or any operational sequence during 5 minutes, the LCD returns to default display mode and switches off the backlight.
 > If both sources are available :
 • One visualisation screen is split into 2 parts and displays simultaneously voltage and frequency values on both networks.
 • If a timer is active on one of the sources, its count-down is displayed instead of voltage and frequency values.
 Examples:
 > If only one source is present:
 • During permutation cycle, voltage and frequency values of the available source (active) are displayed on 2 lines. The name of the active timer and its countdown are displayed on remaining 2 lines.
 • Out of a permutation cycle, phase to phase voltages and frequency are displayed.
 Examples:
 Press "left", "right", "top" & "bottom" push buttons to access available screen
 Press "navigation" push button to navigate in visualisation, displaying all available screens.
 Architecture of visualization menu
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 9.1. Visualisation menu architecture
 9.1.1. Architecture valid for ATyS 6m, ATyS 6e and ATyS C30 (master)(2)
 (3)
 (4)
 (1)
 (3)
 (3)
 (3)
 (3)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1) only on ATyS M6e
 (2) only on ATyS 6e and 6m
 (3) only on ATyS 6m
 (4) visible if option LS selected and active
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 9.1.2. Architecture valid for ATyS p (master)
 Volt Curr Pow Ene TiMDAtTiM
 EVE
 [1] 1-2 0 V (1) [1] 1 0 A [1] 1 0 W [1] EAp 1Ft dAt F002-3 0 2 0 0 VAR. tot 01 OP3-1 0 3 0 0 VA 000 01 FCT
 0 Hz N 0 PF 0 000 0 s 01
 [1] 1 0 V (1) 1 0 A [1] 0 W [1] EAn 1rt tIM F032 0 2 0 2 0 VAR. tot 00 h ntr3 0 [2] 3 0 0 VA 000 00 min
 0 Hz N 0 PF 0 000 0 s 00 s
 1-2 0 V (1) [1] 0 W [1] EQp 2Ft F112-3 0 0 VAR. tot Flt
 [2] 3-1 0 3 0 VA 000 10 Hz PF 0 000 0 s
 1 0 V (1) [1] 0 W [1] EQn 2At F212 0 0 VAR. tot Flt
 [2] 3 0 0 VA 000 20 Hz PF 0 000 0 s
 [1] 0 V (1) 1 0 W [1] ES 2ct F120 Hz 0 VAR. tot Alr
 [2] 0 V [2] 0 VA 000 10 Hz PF 0 000 0 s
 [1] 0 W [1] EAp odt F222 0 VAR. PAr Alr
 0 VA 000 2
 PF 0 000 0 s
 0 W [1] EAn tot F13
 0 VAR. PAr Rot[2] 3 0 VA 000 1PF 0 000 0 s
 0 W [1] EQp t3t F230 VAR. PAr Rot
 [2] 0 VA 000 2PF 0 000 0 s
 [1] EQn tFt F17PAr Unb000 1000 0 s
 [1] ES E1t F27PAr Unb000 2000 0 s
 [1] EAp E2t F06COM POS000 0000 0 s
 [1] EAn E3t F16COM POS000 1000 0 s
 [1] EQp (2) E5t F26COM POS000 2000 0 s
 [1] EQn (2) E6t F08COM Man000 Flt000 0 s
 [1] ES E7t F09COM Mot000 Flt000 0 s
 EAp 2St F07tot Aut
 [2] 000 Cnf000 0 s
 EAn LSt Ev1tot id
 [2] 000 4000 0 s 000
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 Volt Curr Pow Ene TiMDAtTiM
 EVE
 EQp (2) EET Ev1tot 01
 [2] 000 0 01000 000 h 01
 EQn (2) EDT Ev1tot 00 h
 [2] 000 0 00 min000 000 s 00 s
 ES Ev2tot id
 [2] 000 4000 000
 EAp Ev2PAr 01
 [2] 000 01000 01
 EAn Ev2PAr 00 h
 [2] 000 00 min000 00 s
 EQp Ev3PAr id
 [2] 000 4000 000
 EQn Ev3PAr 01
 [2] 000 01000 01
 ES Ev3PAr 00 h
 [2] 000 00 min000 00 s
 EAp Ev4COM id
 [2] 000 4000 000
 EAn Ev4COM 01
 [2] 000 01000 01
 EQp Ev4COM 00 h
 [2] 000 00 min000 00 s
 EQn Ev5COM id
 [2] 000 4000 000
 ES Ev5COM 01
 [2] 000 01000 01
 Ev5(1) The display depends on the network confi gu-
 ration(2) Visible only if an output is confi gured EES
 00 h00 min
 00 s
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 9.2. EventsValid only for ATyS p and ATyS M6e (master)
 Event DisplayFail start FAI
 LSt
 Retransfer confi rmation retrAnSF?
 End of TOF StP(Test of load) tOF
 ?
 Operating Factor Fault F00OPFACTOR
 Neutral Fault F03NeuTr
 External fault 1 with 0 return F11FLT1
 External fault 1 without 0 return F12ALR1
 Phase rotation defect on source 1 F13ROT
 1
 Capacitor defect on source 1 F14Not possible on P87 CAP
 1
 Power less to switch source 1 F15Not possible on P87 Pwr
 1
 Position 1 not reached F16POS
 1
 External fault 2 with 0 return F21FLT2
 External fault 2 without 0 return F22FLT2
 Event DisplayPhase rotation defect on source 2 F23
 ROT2
 Capacitor defect on source 2 F24Not possible on P87 CAP
 2
 Power less to switch source 2 F25Not possible on P87 Pwr
 2
 Position 2 not reached F26POS
 2
 Position 0 not reached F06POS
 0
 Main fault F08ManFlt
 Motor fault F09MotFlt
 Product version ATSVER100
 Source 1 unbalanced F17Unb1
 Source 2 unbalanced F27Unb2
 Autoconf failed F07AutCnf
 User backup settings saved / settings saved SAVEd
 User backup settings loaded LOAdEd
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