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ATyS Commutateurs-inverseurs motorisés

De 125 à 3200 A

Fonction

Les ATyS sont des produits qui assurent la commutation manuelle
ou télécommandée, l'inversion de source automatique en charge de
deux circuits basse tension.• La version Télécommandée ATyS 3
est

pilotée par des contacts secs libres de potentiels (position I,
0 ou II).

• La version Automatique ATyS 6 est un matériel de connexion de
transfert automatique (ATSE) destiné à la gestion des systèmes de
puissance de secours, avec interruption de l'alimentation de la
charge pendant le transfert.

Conformité aux normes

• CEI 60947-3• EN 60947-3• NBN EN 60947-3• BS EN 60947-3• GB
14048• CEI 60947-6-1• EN 60947-6-1• NBN EN 60947-6-1• BS EN
60947-6-1• VDE 0660-107

Caractéristiques générales

• Sectionnement par coupure pleinement apparente.

• Commutation en charge.• Commande manuelle de secours.• 3
positions stables (I, 0, II) ou sur demande,

à chevauchement de contacts (I, I+II, II).• Cadenassage en
position 0 (en I et II en

option).• Sélecteur de fonctionnement AUTO / MANU.• Contrôle
monophasé et triphasé des

réseaux I et II (ATyS 6e et 6m).• Mesures électriques (ATyS 6e
et 6 m).• Mesures I, P, Q, S et PF (ATyS 6m)• Logique de commande
configurable

sur le produit.• Possibilité d'inhiber toute commande

électrique (ATyS 3e).• Module optionnel de communication

et entrées/sorties (ATyS 3e et ATyS 6).

atys

_003

_b_1

_cat

atys

_102

_b_1

_cat

atys

_097

_b_1

_cat

Commande AUT / MANU

atys

_013

_c_1

_cat

Commande manuellede secours

atys

_008

_c_1

_cat

Verrouillage par cadenas

appl

i_07

7_b
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Commutateurs-inverseurs motorisés

ATyS

Ce qu'il faut savoir

atys

_030

_a_1

_cat

ATyS 3e

L’ATyS 3e est équipé de 2 entrées d'alimentation (plage idem
ATyS 3s) :une prioritaire 1 et une de secours 2.Elles permettent la
commande électrique de l'appareil dans les 3 positions dès qu'une
des 2 alimentations est présente. ordre I

ordre 0

ordre II

position I

position 0

position IIsvrm

o_07

9_b_

1_f_

cat

• Logique impulsionnelle- L'ordre de commutation est réalisé par
contact

sec impulsionnel d'une durée minimum de 100 ms.

- A la disparition de l'ordre, le produit reste dans l'état.
L'impulsion peut être d'une durée infinie sans engendrer de
dysfonctionnement.

ordre I

ordre 0

ordre II

position I

position 0

position IIatys_

024_

a_1_

f_ca

t

• Logique contacteur- L'ordre de commutation est réalisé par
contact

sec maintenu.- En cas de disparition des ordres I ou II, le

produit retourne en position zéro, sous réserve de présence de
l'alimentation.

- Un ordre 0 permet de forcer le produit en position zéro, et
ceci quel que soit l'état des ordres sur I et II.

Perte source

Mode AUT

Fin “t” perte source 1

Présence source

Arrêt groupe

Mode semi auto. actif

Présence source

Fin “t” présence source 2

Fin “t” arrêt en position 0Fin “t” présence source 1

Fin “t” arrêt en position 0

fin “t” refroidissement groupe

non

oui

Source 1 : source prioritaireSource 2 : source secours “t” :
temporisation

2

1

1

Exemple d’application :

Commutationen position 0

Commutationen position II

Commutationen position I

Commutationen position 0

Attente validation

Ordre de démarrage du groupe

atys

_028

_e_1

_f_c

at

• Modes dégradés- Test en charge : permet de simuler la perte
du

réseau principal. Le cycle automatique complet est alors suivi.
Il peut être activé à partir de la face avant ou par contact sec
extérieur.

- Test à vide : permet de démarrer un groupe électrogène. Il
peut être activé à partir de la face avant.

- Contrôle de la position I, 0, II : permet de forcer le produit
dans une des positions, le cycle automatique n'est alors plus
actif. Il peut être piloté à partir de la face avant ou par
contacts secs.

- Retransfert manuel (semi automatique) : si ce mode est actif,
tout retransfert sur le réseau principal doit être acquitté par une
validation (Val) en face avant du produit.

Commande automatique

Les ATyS 6e et 6m disposent d’une logique de séquence.

• Sur les modèles ATyS 6e et 6m

atys

_032

_c

ATyS 6e

Les ATyS 6e et 6m sont équipés de 2 entrées d'alimentation
(plage idem ATyS 3s) : une prioritaire 1 et une de secours 2.Elles
permettent la commande électrique et automatique de l'appareil dans
les 3 positions dès qu'une des 2 alimentations est présente.

atys

_033

_c

ATyS 6m

Caractéristiques• Contrôle monophasé ou triphasé des réseaux I
et II.• Seuils réglables indépendants de sur/sous

tension et sur/sous fréquence : +/- 20% de la valeur
nominale.

• Seuils d'hystérésis réglables associés aux valeurs de
seuil.

• Contrôle de la rotation des phases.• Mesure (3U et fréquences
sur réseau 1 et 2 ;

temporisation du cycle N/S ATyS 6e et 6m ; 3I, In, P, Q, S, PF -
3 phases uniquement sur l'ATyS 6m).

• Afficheur + clavier (réglage de l'ensemble des paramètres de
seuils ; réglage des temporisations MFT, DTT, 0MF, MRT, 0MR et CDT
; visualisation en temps réel des grandeurs électriques contrôlées
; fonctions de test et de contrôle des positions).

• Leds (produit sous tension ; état des sources contrôlées ;
état de la position du commutateur ; mode " /AUT"; Mode
TEST/CONTROL et défaut).

• 1 relais de sortie bistable configurable de démarrage/arrèt
groupe électrogène (30 VDC, 5 A, AC1).

• 1 relais de défaut NO en cas de non atteinte d’une position
commandée (30 VDC, 5 A, AC1).

Exploitation

• Sur les modèles ATyS 3s et 3e

atys

_029

_a_1

_cat

ATyS 3s

L'ATyS 3s est équipé d’une entrée d’alimentation 230 VAC
(176-288 VAC), 50/60 Hz (45/65 Hz).

Commande électrique• Généralités

- L'ordre de commutation est réalisé par contact sec, en logique
de commande impulsionnelle ou contact maintenu.

- Sur les ATyS 3e, il est possible d’inhiber toute commande
électrique (contact sec fermé entre les bornes n° 313 et 317).

Exploitation

- Le premier ordre reçu est prioritaire et ceci tant qu'il est
présent. L'ordre 0 est prioritaire, sauf si les commandes sont
inhibées.
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ATyS 3

atys

_003

_a_1

_cat

ATyS - Références

Calibre (A)

Nb pôles ATyS 3s ATyS 3e

Barres de pontage

Cache-bornes

Écran de protection de plages Module option

Contact auxiliaire

Transformateur de tension

125 A3 P 1523 3012 1533 3012

3 P4109 3019

4 P4109 4019

3 P2694 3014(1)(2)

4 P2694 4014(1)(2)

3 P1509 3012(3)

4 P1509 4012(3)

Module de communication

RS485 JBUS/MODBUS1599 2000(4)

Module 2 entrées / 2 sorties

1599 2001(4)

ATyS 3s1599 1002(5)

ATyS 3e1599 0002(5)

400 / 230 VAC1599 4064

4 P 1523 4012(7) 1533 4012

160 A3 P 1523 3016 1533 3016

4 P 1523 4016(7) 1533 4016

250 A3 P 1523 3025 1533 3025 3 P

4109 30254 P

4109 40253

2694 3021(1)(2) 4

2694 4021(1)(2)

3 P1509 3025(3)

4 P1509 4025(3)

4 P 1523 4025(7) 1533 4025

400 A3 P 1523 3040 1533 3040 3 P

4109 30394 P

4109 40394 P 1523 4040(7) 1533 4040

630 A3 P 1523 3063 1533 3063 3 P

4109 30634 P

4109 4063

3 P2694 3051(1)(2)

4 P2694 4051(1)(2)

3 P1509 3063(3)

4 P1509 4063(3) 4 P 1523 4063

(7) 1533 4063

800 A3 P 1523 3080 1533 3080

3 P4109 3080

4 P4109 4080

-

3 P1509 3080(3)

4 P1509 4080(3)

ATyS 3s1599 1032(5)

ATyS 3e1599 0032(5)

4 P 1523 4080 1533 4080

1000 A3 P 1523 3100 1533 3100

4 P 1523 4100 1533 4100

1250 A3 P 1523 3120 1533 3120 3 P

4109 31204 P

4109 41204 P 1523 4120 1533 4120

1600 A3 P 1523 3160 1533 3160

3 P4109 3160

4 P4109 4160

3 P1509 3160(3)

4 P1509 4160(3)

4 P 1523 4160 1533 4160

1800 A3 P 1523 3180 ATyS 3s

1599 1032(5) 4 P 1523 4180

2000 A3 P 1533 3200

(7)

3 P1509 3200(3)

4 P1509 4200(3)

d'origine

4 P 1533 4200

2500 A3 P 1533 3250

4 P 1533 4250

3200 A3 P 1533 3320

4 P 1533 4320

(1) Pour une protection totale avant, arrière, amont et aval
commander 4 fois la référence.(2) Pour une protection amont et aval
de l'appareil en avant, commander 2 fois la référence.(3) Pour une
protection amont et aval de l'appareil en avant, commander 1 fois
la référence.(4) Montage possible uniquement sur ATyS 3e.(5)
Montage en usine uniquement.(6) Appareil disponible sous coffret
(voir "ATyS 3s sous coffrets" page 691).(7) Voir "Kits de
raccordement des barres de cuivre" page 271.
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ATyS 3 (suite)

Calibre (A)

Nb pôles ATyS 3s ATyS 3e

Alimentation DC

Commande cadenassable

Dispositif de condamnation

de la manœuvre

Cadre de porte

Pattes de réhausse

DPS - double alimentation

125 A3 P 1523 3012 1533 3012

12 VDC / 230 VAC

1599 5012

24 VDC / 230 VAC

1599 5112

Dans les 3 positions

I, 0 et II1599 0003(5)

Par serrure RONIS EL11AP en position 01509 1006(5)

ATyS 3s1529 0012

ATyS 3e1539 0012

1 jeu de 2 pattes

1509 0001

DPS1599 4001(6)

4 P 1523 4012(7) 1533 4012

160 A3 P 1523 3016 1533 3016

4 P 1523 4016(7) 1533 4016

250 A3 P 1523 3025 1533 3025

4 P 1523 4025(7) 1533 4025

400 A3 P 1523 3040 1533 3040

4 P 1523 4040(7) 1533 4040

630 A3 P 1523 3063 1533 3063

4 P 1523 4063(7) 1533 4063

800 A3 P 1523 3080 1533 3080

Dans les 3 positions

I, 0 et II1599 0004(5)

Par serrure RONIS EL11AP en position 01509 1004(5)

ATyS 3s1529 0080

ATyS 3e1539 0080

-

4 P 1523 4080 1533 4080

1000 A3 P 1523 3100 1533 3100

4 P 1523 4100 1533 4100

1250 A3 P 1523 3120 1533 3120

4 P 1523 4120 1533 4120

1600 A3 P 1523 3160 1533 3160

4 P 1523 4160 1533 4160

1800 A3 P 1523 3180

ATyS 3s1529 0080

4 P 1523 4180

2000 A3 P 1533 3200

-ATyS 3e

1539 0080 -

4 P 1533 4200

2500 A3 P 1533 3250

4 P 1533 4250

3200 A3 P 1533 3320

4 P 1533 4320

(1) Pour une protection totale avant, arrière, amont et aval
commander 4 fois la référence.(2) Pour une protection amont et aval
de l'appareil en avant, commander 2 fois la référence.(3) Pour une
protection amont et aval de l'appareil en avant, commander 1 fois
la référence.(4) Montage possible uniquement sur ATyS 3e.(5)
Montage en usine uniquement.(6) Appareil disponible sous coffret
(voir "ATyS 3s sous coffrets" page 691).(7) Voir "Kits de
raccordement des barres de cuivre" page 271.
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ATyS 6

ATyS - Références (suite)

atys

_102

_a_1

_cat

Calibre (A)

Nb pôles ATyS 6e ATyS 6m

Barres de pontage

Kit prise de tension et

alimentation Cache-bornes

Écran de protection de

plages Module option

Interface homme / machine déportée

Câble de liaison RJ45

125 A3 P 1563 3012 1573 3012

3 P4109 3019

4 P4109 4019

3 P1559 3012

4 P1559 4013(1)

3 P2694 3014(2)(3)

4 P2694 4014(2)(3)

3 P1509 3012(4)

4 P1509 4012(4)

Module de communication

RS485 JBUS/MODBUS

1599 2000

Module 2 entrées / 2 sorties

1599 2001

ATyS D101599 2010ATyS D20

1599 2020

Câble de connection

RJ451599 2009

4 P 1563 4012(6) 1573 4012

160 A3 P 1563 3016 1573 3016

4 P 1563 4016(6) 1573 4016

250 A3 P 1563 3025 1573 3025 3 P

4109 30254 P

4109 4025

3 P1559 3025

4 P1559 4026(1)

32694 3021(2)(3)

42694 4021(2)(3)

3 P1509 3025(4)

4 P1509 4025(4)

4 P 1563 4025(6) 1573 4025

400 A3 P 1563 3040 1573 3040 3 P

4109 30394 P

4109 4039

3 P1559 3040

4 P1559 4041(1) 4 P 1563 4040

(6) 1573 4040

630 A3 P 1563 3063 1573 3063 3 P

4109 30634 P

4109 4063

3 P1559 3063

4 P1559 4064(1)

3 P2694 3051(2)(3)

4 P2694 4051(2)(3)

3 P1509 3063(4)

4 P1509 4063(4) 4 P 1563 4063

(6) 1573 4063

800 A3 P 1563 3080 1573 3080

3 P4109 3080

4 P4109 4080

3 P1559 3080

4 P1559 4081(1)

-

3 P1509 3080(4)

4 P1509 4080(4)

4 P 1563 4080 1573 4080

1000 A3 P 1563 3100 1573 3100

4 P 1563 4100 1573 4100

1250 A3 P 1563 3120 1573 3120 3 P

4109 31204 P

4109 4120

3 P1559 3120

4 P1559 4121(1) 4 P 1563 4120 1573 4120

1600 A3 P 1563 3160 1573 3160 3 P

4109 31604 P

4109 4160

3 P1559 3160

4 P1559 4161(1)

3 P1509 3160(4)

4 P1509 4160(4) 4 P 1563 4160 1573 4160

2000 A3 P 1563 3200 1573 3200

(7)

3 P1559 3200

4 P1559 4201(1)

3/4 P1509 3200(4)

3/4 P1509 4200(4)

4 P 1563 4200 1573 4200

2500 A3 P 1563 3250 1573 3250

4 P 1563 4250 1573 4250

3200 A3 P 1563 3320 1573 3320

4 P 1563 4320 1573 4320

(1) Neutre à gauche (pour neutre à droite, voir page 272).(2)
Pour une protection totale avant, arrière, amont et aval commander
4 fois la référence.(3) Pour une protection amont et aval de
l'appareil en avant, commander 2 fois la référence.(4) Pour une
protection amont et aval de l'appareil en avant, commander 1 fois
la référence.(5) Montage en usine uniquement.(6) Appareil
disponible sous coffret (voir "ATyS 6e sous coffrets" page 692).(7)
Voir "Kits de raccordement des barres de cuivre" page 271.
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ATyS

ATyS 6 (suite)

Calibre (A)

Nb pôles ATyS 6e ATyS 6m

Contact auxiliaire

Transformateur de tension

Alimentation DC

Commande cadenassable

Dispositif de condamnation

de la manœuvre

Cadre de porte

Pattes de réhausse

125 A3 P 1563 3012 1573 3012

1599 0002(5)

400 / 230 VAC1599 4064

12 VDC / 230 VAC

1599 501224 VDC / 230

VAC1599 5112

Dans les 3 positions

I, 0 et II1599 0003(5)

Par serrure RONIS EL11AP en position 01509 1006(5)

1539 00121 jeu de 2 pattes

1509 0001

4 P 1563 4012(6) 1573 4012

160 A3 P 1563 3016 1573 3016

4 P 1563 4016(6) 1573 4016

250 A3 P 1563 3025 1573 3025

4 P 1563 4025(6) 1573 4025

400 A3 P 1563 3040 1573 3040

4 P 1563 4040(6) 1573 4040

630 A3 P 1563 3063 1573 3063

4 P 1563 4063(6) 1573 4063

800 A3 P 1563 3080 1573 3080

1599 0032(5)

Dans les 3 positions

I, 0 et II1599 0004(5)

Par serrure RONIS EL11AP en position 01509 1004(5)

1539 0080 -

4 P 1563 4080 1573 4080

1000 A3 P 1563 3100 1573 3100

4 P 1563 4100 1573 4100

1250 A3 P 1563 3120 1573 3120

4 P 1563 4120 1573 4120

1600 A3 P 1563 3160 1573 3160

4 P 1563 4160 1573 4160

2000 A3 P 1563 3200 1573 3200

d'origine -

4 P 1563 4200 1573 4200

2500 A3 P 1563 3250 1573 3250

4 P 1563 4250 1573 4250

3200 A3 P 1563 3320 1573 3320

4 P 1563 4320 1573 4320

(1) Neutre à gauche (pour neutre à droite, voir page 272).(2)
Pour une protection totale avant, arrière, amont et aval commander
4 fois la référence.(3) Pour une protection amont et aval de
l'appareil en avant, commander 2 fois la référence.(4) Pour une
protection amont et aval de l'appareil en avant, commander 1 fois
la référence.(5) Montage en usine uniquement.(6) Appareil
disponible sous coffret (voir "ATyS 6e sous coffrets" page 692).(7)
Voir "Kits de raccordement des barres de cuivre" page 271.
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Barres de pontage

acce

s_20

5_a_

2_ca

tac

ces_

041_

a_1_

cat

UtilisationRéalisation d'un point commun amont ou aval,
transformant ainsi le commutateuren inverseur.

Calibre (A) Nb pôles Section (mm) Référence125 … 160 3 P 20 x
2,5 4109 3019125 … 160 4 P 20 x 2,5 4109 4019250 3 P 25 x 2,5 4109
3025250 4 P 25 x 2,5 4109 4025400 3 P 32 x 5 4109 3039400 4 P 32 x
5 4109 4039630 3 P 50 x 5 4109 3063630 4 P 50 x 5 4109 4063800 …
1000 3 P 50 x 6 4109 3080800 … 1000 4 P 50 x 6 4109 40801250 3 P 60
x 8 4109 31201250 4 P 60 x 8 4109 41201600 … 1800 3 P 90 x 10 4109
31601600 … 1800 4 P 90 x 10 4109 4160

ATyS - Références (suite)

Commutateurs-inverseurs motorisés à pôles panachés

atys

_725

_a_1

_cat

FonctionIls assurent la commutation, l'inversion de sources
basse tension de puissances différentes.

Caractéristiques générales Pour un panachage de pôles de 1250 à
3200 A, en 3 et 4 pôles.

Nous consulter

Commutateurs-inverseurs motorisés à chevauchement de
contacts

atys

_003

_a_1

_cat

FonctionIls assurent la commutation, l'inversion de sources
basse tension sans interruption etle sectionnement de sécurité. Ils
sont destinés à être couplés à un onduleur (I, I+II, II).

Caractéristiques générales• Pour des calibres de 125 à 1800 A,
en 3 et 4 pôles.• 3 positions stables (I, I+II, II).• Commutation
et inversion de sources automatique en charge sans interruption

avec un onduleur.• Commande manuelle de secours.• Cadenassage en
3 positions.

Nous consulter

Autres réalisations

Accessoires

Pattes de réhausse

atys

_009

_a_2

_cat

UtilisationPermet d'éloigner de 1 cm par réhausse, les plages de
l'appareil du fond de l'armoire ou du châssis sur lequel le produit
est monté.

Cette patte peut être utilisée en remplacement de la patte
d'origine.

Calibre (A) Désignation d'accessoires Référence125 … 630 1 jeu
de 2 pattes 1509 0001
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Kits de raccordement des barres de cuivre

B

AA
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cat
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acce

s_23
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UtilisationPermet :- la connexion entre les 2 plages de

raccordement d'un même pôle pour les calibres 2000 à 3200 A
(Fig. 1 et Fig. 2),

- le pontage de la liaison amont ou aval (Fig. 3).

Pour le calibre 3200 A, les entretoises de raccordement (pièce
A) sont livrées d'origine.

Toutefois, la visserie est à commander séparément.Ces
accessoires spécifiques sont détaillés d'avantage dans la notice
technique téléchargeable sur www.socomec.com.

Raccordement à plat en amont ou en aval - Fig. 1

Calibre (A) Pièce

Qté à commanderpar pôle(1) Référence

2 000 … 2 500 Entretoise - pièce A 2 2619 12002 000 … 2 500
Visserie - pièce B 2 2699 1200

3 200 Entretoise - pièce A d'origine3 200 Visserie - pièce B 2
2699 1200

Raccordement sur chant en amont ou en aval - Fig. 2

Calibre (A) Pièce

Qté à commanderpar pôle(1) Référence

2 000 … 2 500 Entretoise - pièce A 2 2619 12002 000 … 2 500 Té -
pièce C 2 2629 1200(2)

2 000 … 2 500 Equerre - pièce D 2 2639 1200(2)

3 200 Entretoise - pièce A d'origine3 200 Té - pièce C 2 2629
1200(2)

3 200 Equerre - pièce D 2 2639 1200(2)

Pontage de la liaison en amont ou en aval - Fig. 3

Calibre (A) Pièce

Qté à commanderpar pôle(1) Référence

2 000 … 2 500 Entretoise - pièce A 2 2619 12002 000 … 2 500
Visserie - pièce B 2 2699 12002 000 … 2 500 Barre - pièce E 1 4109
0250(2)

2 000 … 2 500 Té - pièce C 1 2629 1200(2)

3 200 Entretoise - pièce A d'origine3 200 Visserie - pièce B 2
2699 12003 200 Barre - pièce E 1 4109 0320(2)

3 200 Té - pièce C 1 2629 1200(2)

(1) Exemple pour un appareil 3 pôles équipé en amont uniquement
: commander 3 fois les quantités indiquées.

(2) Visserie fournie avec l'accessoire.

Fig.1

Fig.2

Fig.3

Transformateur de tension de commande

UtilisationPermet d'alimenter en 400 VAC, un appareil 230
VAC.

Calibre (A) Référence125 … 3200 1599 4064

Alimentation DC

UtilisationPermet l'alimentation d'un ATyS 3 ou ATyS 6 à partir
d'une source DC.Placer le convertisseur au plus près de la source
d'alimentation DC.

Calibre (A) Tension d'emploi Référence125 … 1800 12 VDC / 230
VAC 1599 5012125 … 1800 24 VDC / 230 VAC 1599 5112
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Contact auxiliaire

acce

s_06

5_a_

1_ca

t

UtilisationPrécoupure et signalisation des positions I et II : 1
contact auxiliaire OF supplémentaire dans chaque position (montage
d'usine).CA bas niveau : nous consulter.

Kit de prise de tensions et alimentationat

ys_6

06_a

_1_c

at

Kit de 125 à 630 A

atys

_603

_a_2

_cat

Kit de 800 à 3200 A

UtilisationPermet l'alimentation et les prises de mesure tension
(triphasé 4 fils) , nécessaires au produit ATyS 6.Le cheminement
des conducteurs est maîtrisé, permettant de ne pas utiliser de

dispositif de protection spécifique pour ces connexions.Le kit
se monte indifféremment en amont ou en aval du commutateur.Nota :
la version 3 pôles n'intègre pas

l'alimentation.

Pour ATyS 6 - 3 pôlesCalibre (A) Référence125 … 160 1559 3012250
1559 3025400 1559 3040630 1559 3063800 … 1000 1559 30801250 1559
31201600 1559 31602000 … 3200 1559 3200

Pour ATyS 6 - 4 pôlesNeutre à droite Neutre à gauche

Calibre (A) Référence Référence125 … 160 1559 4012 1559 4013250
1559 4025 1559 4026400 1559 4040 1559 4041630 1559 4063 1559
4064800 … 1000 1559 4080 1559 40811250 1559 4120 1559 41211600 1559
4160 1559 41612000 … 3200 1559 4200 1559 4201

Modules options encliquetables

atys

_016

_c_1

_cat

UtilisationN°1 - module de communicationPermet le pilotage et le
retour d'état du commutateur via une liaison RS485 2 ou 3 fils avec
protocole JBUS/MODBUS® et vitesse de transmission jusqu'à38 400
bauds.

N°2 - module 2 entrées /2 sorties• Sur ATyS 3e :

- 2 entrées : forçage de basculement + état du réseau
secours,

- 2 sorties : un relais de délestage + un relais de défaut.• Sur
ATyS 6e et 6m, 2 entrées /

2 sorties programmables.

Désignation d'accessoires RéférenceRS485 MODBUS (N°1) 1599 20002
entrées / 2 sorties (N°2) 1599 2001

Pour ATyS 3s

Calibre (A) Référence125 … 630 1599 1002(1)

800 … 1800 1599 1032(1)

(1) 1 CA OF par position présent d'origine. Possibilité de
commander 1 supplémentaire.

Pour ATyS 3e, 6e et 6m

Calibre (A) Référence125 … 630 1599 0002(1)

800 … 1600 1599 0032(1)

2000 … 3200 d'origine(1) Possibilité de commander jusqu'à 2
contacts auxiliaires.

Nous contacter, en cas de besoins de contacts auxiliaires
supplémentaires.
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Écran de protection de plages

acce

s_20

7_a_

2_ca

t

UtilisationProtection amont et aval contre les contacts directs
avec les plages ou les pièces de raccordement.Pour une protection
amont et aval du produit, commander 1 fois la référence.

Calibre (A) Nb pôles Position Référence125 … 160 3 P amont /
aval 1509 3012125 … 160 4 P amont / aval 1509 4012250 … 400 3 P
amont / aval 1509 3025250 … 400 4 P amont / aval 1509 4025630 3 P
amont / aval 1509 3063630 4 P amont / aval 1509 4063800 … 1 250 3 P
amont / aval 1509 3080800 … 1 250 4 P amont / aval 1509 40801600 …
1800 3 P amont / aval 1509 31601600 … 1800 4 P amont / aval 1509
41602000 … 3200 3 P amont / aval 1509 32002000 … 3200 4 P amont /
aval 1509 4200

Commande cadenassable dans les 3 positions I - 0 - II

atys

_125

_a_1

_cat

UtilisationPermet le cadenassage de la commande dans les 3
positions 0, I et II (montage d'usine).

Calibre (A) Référence125 … 630 1599 0003800 … 3200 1599 0004

Cache-bornes

acce

s_20

6_a_

2_ca

t

UtilisationProtection IP2X contre les contacts directs avec les
plages ou les pièces de raccordement.

AvantagesPerforations permettant la vérification thermographique
à distance sans démontage.

Calibre (A) Nb pôles Position Référence125 … 160 3 P amont /
aval / avant (I) / arrière (II) 2694 3014(1)(2)

125 … 160 4 P amont / aval / avant (I) / arrière (II) 2694
4014(1)(2)

250 … 400 3 P amont / aval / avant (I) / arrière (II) 2694
3021(1)(2)

250 … 400 4 P amont / aval / avant (I) / arrière (II) 2694
4021(1)(2)

630 3 P amont / aval / avant (I) / arrière (II) 2694
3051(1)(2)

630 4 P amont / aval / avant (I) / arrière (II) 2694
4051(1)(2)

(1) Pour une protection amont et aval de l'appareil en avant,
commander 2 fois la référence.

(2) Pour une protection totale avant, arrière, amont et aval,
commander 4 fois la référence.

Dispositif de condamnation de la manœuvre

atys

_101

_a_1

_cat

UtilisationVerrouillage de la commande électrique et de la
commande de secours dans la position 0 par une serrure RONIS EL11AP
(montage d'usine).

En standard, verrouillage en position 0.Avec l’option
cadenassage en 3 positions : verrouillage en position 0, I et
II.

Calibre (A) Référence125 … 630 1509 1006800 … 3200 1509 1004

Relais de tension

atys

_762

_a_1

_cat

UtilisationL'ATyS DS est un relais de tension permettant la
surveillance d'une source d'alimentation. Dès l'apparition d'un
défaut sur la source, le contact défaut du relais se ferme.

Calibre (A) RéférenceATyS DS 192X 0056
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Câble de raccordement pour interfaces déportées

acce

s_20

9_a_

2_ca

t

UtilisationPermet de manière simple la liaison entre une
interface déportée (type D10 ou D20) et un produit de contrôle
(typePilote C30 ou ATyS 6e ou 6m).

Caractéristiques RJ45 8 fils droits non isolés, longueur de 3
m.

Pour ATyS 6e, 6m et C30

Type Longueur RéférenceCordon RJ45 3 m 1599 2009

ATyS - Accessoires (suite)

Module de gestion d'une double alimentation - DPS

atys

_612

_a_2

_cat

3

21atys_

616_

a

1 et 2. Entrée3. Sortie

UtilisationPermet l'alimentation d'un ATyS 3s à partir de deux
réseaux 230 VAC, 50/60 Hz.

Entrée• L'entrée est considérée "active"

à partir de 200 VAC.• Tension maximum : 288 VAC.• Protection
interne : fusible sur chaque

entrée (3,15 A).• Raccordement sur borniers fixes :

maximum 6 mm2.• Produit modulaire : largeur de 4

modules.

Entrée 1 Entrée 2 Sortie230 VAC 0 VAC 230 VAC (entrée 1)0 VAC
230 VAC 230 VAC (entrée 2)230 VAC 230 VAC 230 VAC (entrée 1)0 VAC 0
VAC 0 VAC

Désignation d'accessoires Référence1599 4001

Interfaces déportées pour ATyS 6e, 6m et C30

atys

_564

_c_1

_cat

atys

_565

_c_1

_cat

atys

_597

_a_1

_cat

Prise RJ45 pour raccordement sur ATyS

Ø 22.5

4036

20

= =

96 x 96

atys

_161

_a_1

_x_c

at

Perçages

UtilisationDédiées aux applications nécessitant le montage du
commutateur en fond d'armoire.Produits auto alimentés par le cordon
de liaison avec l'ATyS.Distance maximale de la liaison : 3 m.

ATyS D10Permet le report en façade d'armoire des états des
sources et du commutateur.Indice de protection : IP21.

ATyS D20Permet en plus des fonctions de l'interface ATyS D10, la
configuration, le contrôle et l'affichage des valeurs mesurées
depuis une façade d'armoire.Indice de protection : IP21.

Fixation sur porte2 trous Ø 22,5. Raccordement sur ATyS par
prise et cordon type RJ45 droit non isolé.

Câble non fourni.

Désignation d'accessoires RéférenceATyS D10 1599 2010ATyS D20
1599 2020

Cadre de porteat

ys_5

95_a

_2_c

atUtilisationPermet la finition de la découpe sur la porte
d'armoire, pour la commande affleurante d'un ATyS.

Pour ATyS 3s

Calibre (A) Référence125 … 630 1529 0012800 … 1800 1529 0080

Pour ATyS 3e, 6e et 6m

Calibre (A) Référence125 … 630 1539 0012800 … 3200 1539 0080
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Courant thermique Ith à 40°C 125 A 160 A 250 A 400 A 630 A 800 A
1 000 ATension assignée d'isolement Ui (V) 800 800 800 800 1000
1000 1000Tension assignée de tenue aux chocs Uimp (kV) 8 8 8 8 12
12 12

Courants assignés d'emploi Ie (A) selon CEI 60947-3Tension
assignée Catégorie d'emploi A/B(1) A/B(1) A/B(1) A/B(1) A/B(1)
A/B(1) A/B(1)

415 VAC AC-21 A / AC-21 B 125/125 160/160 250/250 400/400
630/630 800/800 1000/1000415 VAC AC-22 A / AC-22 B 125/125 160/160
250/250 400/400 630/630 800/800 1000/1000415 VAC AC-23 A / AC-23 B
125/125 160/160 250/250 250/250 500/500 800/800 1000/1000690 VAC(2)
AC-20 A / AC-20 B 125/125 160/160 250/250 400/400 630/630 800/800
1000/1000690 VAC(2) AC-21 A / AC-21 B 125/125 160/160 200/250
200/250 500/500 800/800 800/800690 VAC(2) AC-22 A / AC-22 B 125/125
125/125 125/160 125/160 315/315 800/800 800/800690 VAC(2) AC-23 A /
AC-23 B 63/80 63/80 100/125 100/125 160/200 200/250 200/250220 VDC
DC-20 A / DC-20 B 125/125 160/160 250/250 400/400 630/630 800/800
1000/1000220 VDC DC-21 A / DC-21 B 125/125 160/160 250/250 250/250
630/630 800/800 1000/1000220 VDC DC-22 A / DC-22 B 125/125 160/160
250/250 250/250 500/500 800/800 1000/1000220 VDC DC-23 A / DC-23 B
125/125 125/125 200/200 200/200 500/500 800/800 1000/1000440 VDC
DC-20 A / DC-20 B 125/125 160/160 250/250 400/400 630/630 800/800
1000/1000440 VDC DC-21 A / DC-21 B 125(3)/125(3) 125(3)/125(3)
200(3)/200(3) 200(3)/200(3) 500(3)/500(3) 800(4)/800(4)
1000(4)/1000(4)

440 VDC DC-22 A / DC-22 B 125(3)/125(3) 125(3)/125(3)
200(3)/200(3) 200(3)/200(3) 500(3)/500(3) 800(4)/800(4)
1000(4)/1000(4)

440 VDC DC-23 A / DC-23 B 125(4)/125(4) 125(4)/125(4)
200(4)/200(4) 200(4)/200(4) 500(4)/500(4) 800(4)/800(4)
1000(4)/1000(4)

Courants assignés d'emploi Ie (A) selon CEI 60947-6-1415 VAC
AC-31 B 125 160 250 400 630 800 1 000

Fonctionnement en court-circuitCourant assigné de courte durée
admissible 1 s. ICW (kA eff.) 7 7 9 9 13 26 35Tenue dynamique en
Icc (kA crête) (5) 20 20 30 30 45 55 80Courant de court-circuit
présumé (kA eff.) (5) 100 100 50 18 70 50 100Calibre du fusible
associé (A) (5) 125 160 250 400 630 800 1000

RaccordementSection minimale câbles Cu (mm2) 35 50 95 185 2 x
150 2 x 185 2 x 240Section minimale barre Cu (mm2) 2 x 30 x 5 2 x
40 x 5 2 x 50 x 5Section maximale câbles Cu (mm2) 50 95 150 240 2 x
300 2 x 300 4 x 185Largeur maximale barre Cu (mm) 25 25 32 32 50 63
63Couple de serrage mini / maxi (Nm) 9/13 9/13 20/26 20/26
20/26

Durée de la commutation (à tension nominale)I - II ou II - I (s)
(6) 0,75 0,75 1,3 1,3 1,3 2,6 2,6I - O ou II - O (s) (6) 0,45 0,45
0,85 0,85 0,85 1,6 1,6Durée de "noir électrique" I - II (s) 0,3 0,3
0,6 0,6 0,6 1,5 1,5

AlimentationAlimentation 230 VAC mini / maxi (VAC) 176/288
176/288 176/288 176/288 176/288 176/288 176/288

Consommation de la commande électrique durant permutationAlim.
230 VAC appel / nominale (VA) 420/80 420/80 420/100 420/100 420/110
450/120 450/120

Caractéristiques mécaniquesDurabilité (nombre de cycles de
manœuvres) 10 000 10 000 8 000 8 000 5 000 4 000 4 000Masse d'un
appareil en 3 P (ATyS 3) (kg) 3,2 3,3 3,7 4,7 5,2 19,6 23,1Masse
d'un appareil en 4 P (ATyS 3) (kg) 3,3 3,4 3,8 5,2 5,7 23,1
24,6Masse d'un appareil en 3 P (ATyS 6) (kg) 4 4,1 4,5 5,5 6 20,4
23,9Masse d'un appareil en 4 P (ATyS 6) (kg) 4,1 4,2 4,6 6 6,5 23,9
25,4

125 à 1 000 A

(1) Catégorie avec indice A = manœuvres fréquentes / Catégorie
avec indice B = manœuvres non fréquentes.(2) Avec cache-bornes ou
écran de séparation de plages.(3) Appareil 3 pôles avec 2 pôles "+"
en série et 1 pôle "-".(4) Appareil 4 pôles avec 2 pôles en série
par polarité.(5) Pour une tension assignée d'emploi Ue = 400
VAC.(6) Entre l'ordre donné et l'arrivée en position à Un (dans les
conditions nominales).

Caractéristiques selon CEI 60947-3 et CEI 60947-6-1
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Courant thermique Ith à 40°C 1 250 A 1 600 A 1 800 A 2 000 A 2
500 A 3 200 ATension assignée d'isolement Ui (V) 1000 1000 1000
1000 1000 1000Tension assignée de tenue aux chocs Uimp (kV) 12 12
12 12 12 12

Courants assignés d'emploi Ie (A) selon CEI 60947-3Tension
assignée Catégorie d'emploi A/B(1) A/B(1) A/B(1) A/B(1) A/B(1)
A/B(1)

415 VAC AC-21 A / AC-21 B 1250/1250 1600/1600 1800/1800 -/2000
-/2500 -/3200415 VAC AC-22 A / AC-22 B 1250/1250 1600/1600
1800/1800 -/2000 -/2500 -/3200415 VAC AC-23 A / AC-23 B 1250/1250
1250/1250 1250/1250 -/1600 -/1600 -/1600690 VAC(2) AC-20 A / AC-20
B 1250/1250 1600/1600 1800/1800690 VAC(2) AC-21 A / AC-21 B 800/800
1000/1000 1000/1000690 VAC(2) AC-22 A / AC-22 B 800/800 1000/1000
1000/1000690 VAC(2) AC-23 A / AC-23 B 200/250 500/500 500/500220
VDC DC-20 A / DC-20 B 1250/1250 1600/1600 1800/1800220 VDC DC-21 A
/ DC-21 B 1250/1250 1250/1250 1250/1250220 VDC DC-22 A / DC-22 B
1250/1250 1250/1250 1250/1250220 VDC DC-23 A / DC-23 B 1250/1250
1250/1250 1250/1250440 VDC DC-20 A / DC-20 B 1250/1250 1600/1600
1800/1800440 VDC DC-21 A / DC-21 B 1250(3)/1250(3) 1250(3)/1250(3)
1250(3)/1250(3)

440 VDC DC-22 A / DC-22 B 1250(3)/1250(3) 1250(3)/1250(3)
1250(3)/1250(3)

440 VDC DC-23 A / DC-23 B 1250(3)/1250(3) 1250(3)/1250(3)
1250(3)/1250(3)

Courants assignés d'emploi Ie (A) selon CEI 60947-6-1415 VAC
AC-31 B 1 250 1 600 1800 2 000 2 500 3 200

Fonctionnement en court-circuitCourant assigné de courte durée
admissible 1 s. ICW (kA eff.) 35 50 50 55 55 55Tenue dynamique en
Icc (kA crête) (4) 80 110 110 120 120 120Courant de court-circuit
présumé (kA eff.) (4) 100 100 100Calibre du fusible associé (A) (4)
1250 1600 1800

RaccordementSection minimale barre Cu (mm2) 2 x 60 x 5 2 x 80 x
5 3 x 100 x 5 2 x 100 x 10 2 x 100 x 10 2 x 100 x 10Section
maximale câbles Cu (mm2) 4 x 185 6 x 185 6 x 185Largeur maximale
barre Cu (mm) 63 100 100 100 100 100Couple de serrage mini / maxi
(Nm) 20/26 40/45 40/45 40/45 40/45 40/45

Durée de la commutation (à tension nominale)I - II ou II - I (s)
(5) 2,6 2,6 2,6 2 2 2I - O ou II - O (s) (5) 1,6 1,6 1,6 1 1 1Durée
de "noir électrique" I - II (s) 1,5 1,6 1,6 1 1 1

AlimentationAlimentation 230 VAC mini / maxi (VAC) 176/288
176/288 176/288 176/288 176/288 176/288

Consommation de la commande électrique durant permutationAlim.
230 VAC appel / nominale (VA) 450/120 450/120 450/120 550/390
550/390 550/390

Caractéristiques mécaniquesDurabilité (nombre de cycles de
manœuvres) 4 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000Masse d'un appareil
en 3 P (ATyS 3) (kg) 24,6 36,1 36,1 47 51 59Masse d'un appareil en
4 P (ATyS 3) (kg) 29,6 42,1 42,1 57 61 69Masse d'un appareil en 3 P
(ATyS 6) (kg) 25,4 36,9 47 51 59Masse d'un appareil en 4 P (ATyS 6)
(kg) 30,4 42,9 57 61 69

(1) Catégorie avec indice A = manœuvres fréquentes / Catégorie
avec indice B = manœuvres non fréquentes.(2) Avec cache-bornes ou
écran de séparation de plages.(3) Appareil 4 pôles avec 2 pôles en
série par polarité.(4) Pour une tension assignée d'emploi Ue = 400
VAC.(5) Entre l'ordre donné et l'arrivée en position à Un (dans les
conditions nominales).

1 250 à 3 200 A

ATyS - Caractéristiques selon CEI 60947-3 et CEI 60947-6-1
(suite)
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Raccordements et borniers

73210

209208

207206

205204

203202

20174

Powe

r 230

VAC

2Power 230 VAC

13

5 6 7 8 9

1211
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13 14 24 34 43 44 53 54
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316
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6364

RJ

Voltage sensingL1

L2L3

N
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ensi

ngL1

L2L3

N

G
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10 1415

F2 F1

atys

_026

_d_1

_x_c

at

1 : commande position 02 : commande position I3 : commande
position II4 : autorisation des actions de commandes déportées5 :
CA fermé lorsque le commutateur est en position I6 : CA fermé
lorsque le commutateur est en position II7 : CA fermé lorsque le
commutateur est en position 08 : CA fermé lorsque le commutateur
est en mode AUT9 : CA fermé lorsque le commutateur est
cadenassé

10 : ordre de démarrage et d'arrêt d'un groupe électrogène11 :
alimentation auxiliaire pour l'utilisation d'option de commande12 :
entrée permettant d'exécuter un test en charge à distance13 :
contrôle du basculement sur la source secourue (active lorsque DTT
= valeur max.)14 : relais de défaut15 : interface déportée16 :
raccordement TI de mesure sur ATyS 6m uniquement17 : emplacements
pour modules options

ATyS 6e et 6m

5 6

4 3 2 1

313 314 315 316 317

1 2

101 102

DPS7

atys

_025

_e_1

_x_c

at

source prioritaire source de secours

1 : commande position 02 : commande position I3 : commande
position II4 : configuration de la logique de commande5 : contact
OF de position et précoupure de la position I6 : contact OF de
position et précoupure de la position II7 : gestion de la double
alimentation (disponible en accessoire)

ATyS 3s

1

2

13 14 24 34 43 44 53 54

6463

102

202

201

101

3173

1631

531

331

4

1 2

4321

11

5

10 9 8 7 6

atys

_094

_d_1

_x_c

at

source prioritaire source de secours

1 : commande position 02 : commande position I3 : commande
position II4 : inhibition commande position5 : relais défaut6 : CA
fermé lorsque le commutateur est cadenassé7 : CA fermé lorsque le
commutateur est en mode "AUT"8 : CA fermé lorsque le commutateur
est en position 09 : CA fermé lorsque le commutateur est en
position II10 : CA fermé lorsque le commutateur est en position I11
: emplacements pour modules options

ATyS 3e
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Calibre (A)Hors tout Cache-bornes Boîtier Fixations
RaccordementB AC F 3p. F 4p. J 3p. J 4p. M 3p. M 4p. T U V X Y Z1
AA

800 370 461 504 584 306,5 386,5 255 335 80 50 60,5 60 7 66,5
3211000 370 461 504 584 306,5 386,5 255 335 80 50 60,5 60 7 66,5
3211250 370 461 504 584 306,5 386,5 255 335 80 60 65 60 7 66,5
3301600 380 481 596 716 398,5 518,5 347 467 120 90 44 66 8 67,5
2881800 380 481 596 716 398,5 518,5 347 467 120 90 44 66 8 67,5
288

F

12.5

=

207

169

166

280

250

166

V

=

250

AA

12.5

391.5

293

253.5

Z1

Y Y 48

94

X

M 51.5

J

T T T

1

3

BAC

23

34

5

6

U

atys

_019

_e_1

_x_c

at

1. Languette triple cadennassage2. Révolution max. poignée,
angle de manœuvre 2 x 90°3. Zone utile de connexion et de
déconnexion de la commande4. Ecran de protection de plages5. Ecran
entre phases6. Poignée

ATyS 800 à 1800 A

ATyS - Dimensions

Calibre (A)

Hors toutCache-bornes Boîtier Fixations Raccordement

A 3p. A 4p. C AC F 3p. F 4p. H J 3p. J 4p. J1 M 3p. M 4p. T U V
W X 3p. X 4p. Y Z1 Z2 AA BA CA125 304 340 244 235 286,5 322,5 151
154 184 34 120 150 36 20 25 9 28 22 3,5 38 134 135 115 10160 304
340 244 235 286,5 322,5 151 154 184 34 120 150 36 20 25 9 28 22 3,5
38 134 135 115 10250 345 395 244,5 280 328 378 153 195 245 35 160
210 50 25 30 11 33 33 3,5 39,5 134,5 160 130 15400 345 395 244,5
280 328 378 153 195 245 35 160 210 50 35 35 11 33 33 3,5 39,5 134,5
170 140 15630 394 459 320,5 400 377 437 221 244 304 34 210 270 65
45 50 13 42,5 37,5 5 53 190 260 220 20

10
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180

Fix.

195 1
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3

3

4

5

6

CA

W

U
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1. Languette triple cadennassage

2. Révolution max. poignée, angle de manœuvre 2 x 90°

3. Zone utile de connexion et de déconnexion de la commande

4. Réhausse5. Cache-bornes6. Poignée

ATyS 125 à 630 A
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Commutateurs-inverseurs motorisés

ATyS

279

Commutateurs-inverseurs motorisés

ATyS

Calibre (A)Hors tout FixationsA 3p. A 4p. M 3p. M 4p.

2 000 … 3 200 596 716 347 467

M 51.5

53.5120120120

A

250

258

461

569

42538

0

125

330

90°

90°

Ø 31

50

50

4 Ø 6,5

II

I

0

atys
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ATyS 2000 à 3200 A

ATyS 3s

50.5

20

138

101

atys
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at

ATyS 125 à 630 A

ATyS 3e, 6e, 6m

50.5

20

138

165

atys

_650
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at

ATyS 3e, 6e, 6m

33 8.58.5

50

3310

ø 9

ø 15

svr_

077_

a_1_

x_ca

t

ATyS 800 à 1000 A

16 x 11

60

28.5 15.7515.75

28.5

15

svr_

078_

b_1_

x_ca

t

ATyS 1250 A

15

5 5

12.5

25 253030

454590

ø12.5

svr_

098_

a_1_

x_ca

t

ATyS 1600 à 3200 A

50.5

20

138

214

atys
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_a_1

_x_c

at

ATyS 3s

50.5

20

138

150

atys
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_a_1

_x_c

at

ATyS 800 à 1800 A

Découpes de porte

Plages de raccordement
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