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            totale pondérée= 578 kg/m PP nervure= 113 kg/ml totale non pondérée= 563 kg/m fe cadres? 5,000 kg/cm2 ht? 45 cm fe? 5,000 kg/cm2 CP en kg/m2? 750 kg/m2 moment calculé à mi-portée b? 10 cm 300 kg/cm2 Surcharge? 150 kg/m2 Q1? kgm B? 10 cm 180 kg/cm2 Ecartement? 0.50 m d appui gauche? 4.00 m kgm t? 0 cm 7.50 kg/cm2 Portée? 7.80 m Q2? kgm c? 2 cm h=ht-d 43 cm Pondération S? 1.2 d appui gauche? 4.00 m kgm d? 2 cm Z=7/8*h 38 cm Ei= 363,731 kg/cm2 0.9*h= 39 cm BAEL ELU Ev= 121,244 kg/cm2 M pondéré= 4,392 kgm M non pondéré= 4,278 kgm Moment= 5,861 kgm Mt? 4,392 kgm T pondéré= 2,252 kg T non pondéré= 2,194 kg Tranchant= 3,005 kg Effort tranchant T? 2,252 kg feuille calcul poutre 1 effort normal? 1 kg Moment= 6,360 kgm Tranchant= 3,463 kg Aciers tendus= 3.50cm2 4.03cm2 on a 4.02cm2 diamètre? Section Nb de barre diamètre? Section 16 2.01 cm2 2 40 12.57 cm2 calcul à partir du Mt et de N au CDG 0.00 cm2 4 0.00 cm2 121 kg/cm2 Aciers mis en œuvre 0.00 cm2 0.00 cm2 2,892 kg/cm2 Aciers tendus(A)? 4 cm2 0.00 cm2 0.00 cm2 1,590 kg/cm2 Acierscomprimés(Ac)? 1 cm2 Total 4.02 cm2 Total Mr,béton= 6,555 kgm diamètre? Section Nb de barre diamètre? Section 121 kg/cm2 0.00 cm2 5 40 12.57 cm2 2,892 kg/cm2 0.00 cm2 4 20 3.14 cm2 1,590 kg/cm2 diamètre cadre? 6 mm 0.00 cm2 0.00 cm2 TABLE DE COMPRESSION nombre de brins? 2 0.00 cm2 0.00 cm2 Aciers de couture espacement? 30 cm Total 0.00 cm2 Total 0.00 cm2/ml on a? 1.88 cm2/ml contrainte de cisaillement pour 1.79 cm2/ml nécessaire EC2 #DIV/0! 30.00 kg/cm2 EFFORT TRANCHANT Cadres homogène sans acier= 75,938 cm4 1.80 cm2/ml homogène avec acier= 105,835 cm4 contrainte de cisaillement Iti = 42,465 cm4 ### Iretenu= 62,306 cm4 5.99 kg/cm2 Itv = 66,275 cm4 ### ### ### ### FLECHE Portée? 7.80 m q au ml fictive= 563 kg/ml EC2 pp+cl? 400 kg/ml Ved= 8 kg/cm2 pp+cl+pm? 400 kg/ml max Ved= 50 kg/cm2 pp+cl+pm+schge? 563 kg/ml T admissible= 3,172 kg 45.0 ° s28? sb'.adm= sb.adm= s'b= s'a= sac= s'b= s'a= sac= tb,adm= tb,adm= tb,max= tb,max= q? B ht t t d b D D' c c CDG x ou y si pas de table faire B=b et t=0 compression >0 
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totale pondérée= 578 kg/mPP nervure= 113 kg/ml totale non pondérée= 563 kg/m
 fe cadres? 5,000 kg/cm2ht? 45 cm fe? 5,000 kg/cm2 CP en kg/m2? 750 kg/m2 moment calculé à mi-portéeb? 10 cm 300 kg/cm2 Surcharge? 150 kg/m2 Q1? kgmB? 10 cm 180 kg/cm2 Ecartement? 0.50 m d appui gauche? 4.00 m kgmt? 0 cm 7.50 kg/cm2 Portée? 7.80 m Q2? kgmc? 2 cm h=ht-d 43 cm Pondération S? 1.2 d appui gauche? 4.00 m kgmd? 2 cm Z=7/8*h 38 cmEi= 363,731 kg/cm2 0.9*h= 39 cm BAEL ELUEv= 121,244 kg/cm2 M pondéré= 4,392 kgm M non pondéré= 4,278 kgm Moment= 5,861 kgmMt? 4,392 kgm T pondéré= 2,252 kg T non pondéré= 2,194 kg Tranchant= 3,005 kg
 Effort tranchant T? 2,252 kg feuille calcul poutre 1effort normal? 1 kg Moment= 6,360 kgm
 Tranchant= 3,463 kgAciers tendus= 3.50cm2 4.03cm2
 on a 4.02cm2 diamètre? Section Nb de barres? diamètre? Section16 2.01 cm2 2 40 12.57 cm2
 calcul à partir du Mt et de N au CDG 0.00 cm2 4 0.00 cm2121 kg/cm2 Aciers mis en œuvre 0.00 cm2 0.00 cm2
 2,892 kg/cm2 Aciers tendus(A)? 4 cm2 0.00 cm2 0.00 cm21,590 kg/cm2 Acierscomprimés(Ac)? 1 cm2 Total 4.02 cm2 Total
 Mr,béton= 6,555 kgm diamètre? Section Nb de barres? diamètre? Section121 kg/cm2 0.00 cm2 5 40 12.57 cm2
 2,892 kg/cm2 0.00 cm2 4 20 3.14 cm21,590 kg/cm2 diamètre cadre? 6 mm 0.00 cm2 0.00 cm2
 TABLE DE COMPRESSION nombre de brins? 2 0.00 cm2 0.00 cm2
 Aciers de couture espacement? 30 cm Total 0.00 cm2 Total0.00 cm2/ml on a? 1.88 cm2/ml
 contrainte de cisaillement pour 1.79 cm2/ml nécessaire EC2#DIV/0!
 30.00 kg/cm2 EFFORT TRANCHANTCadres
 It homogène sans acier= 75,938 cm4 1.80 cm2/ml
 It homogène avec acier= 105,835 cm4 contrainte de cisaillementIti = 42,465 cm4 150 kg/m2 Iretenu= 62,306 cm4 5.99 kg/cm2
 Itv = 66,275 cm4 750 kg/m2 23.70 kg/cm237.50 kg/cm236.00 kg/cm2
 FLECHEPortée? 7.80 m q au ml fictive= 563 kg/ml EC2
 pp+cl? 400 kg/ml Ved= 8 kg/cm2pp+cl+pm? 400 kg/ml max Ved= 50 kg/cm2
 pp+cl+pm+schge? 563 kg/ml T admissible= 3,172 kg45.0 °
 s28?sb'.adm=sb.adm=
 s'b=
 s'a=
 sac=
 s'b=
 s'a=
 sac=
 tb,adm=
 tb,adm=tb,max=tb,max=
 q?
 B
 ht
 tt
 d
 b
 D
 D'cc
 CDG
 x ou y
 si pas de table faire B=b et t=0
 compression >0
  M21
 Moment au droit de la charge
 
  M22
 Moment à mi-portée
 
  M23
 Moment au droit de la charge
 
  M24
 Moment à mi-portée
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flèche différée sous pp+cl+pm= 2.19 cm 0.500flèche instantanée sous pp+cl+pm= 1.11 cm 1.00
 flèche instantanée sous pp+cl= 1.11 cmflèche instantanée sous pp+cl+pm+schge= 1.69 cm
 flèche totale= 1.66 cm
 sinq*cosq=cotgq=
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Nb de barres?44
 50.27 cm2Nb de barres?
 44
 62.83 cm2
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totale pondérée= 578 kg/mPP nervure= 113 kg/ml totale non pondérée= 563 kg/m
 fe cadres? 5,000 kg/cm2ht? 45 cm fe? 5,000 kg/cm2 CP en kg/m2? 750 kg/m2 moment calculé à mi-portéeb? 10 cm 300 kg/cm2 Surcharge? 150 kg/m2 Q1? kgmB? 10 cm 180 kg/cm2 Ecartement? 0.50 m d appui gauche? 4.00 m kgmt? 0 cm 7.50 kg/cm2 Portée? 4.50 m Q2? kgmc? 2 cm h=ht-d 43 cm Pondération S? 1.2 d appui gauche? 4.00 m kgmd? 2 cm Z=7/8*h 38 cmEi= 363,731 kg/cm2 0.9*h= 39 cm BAEL ELUEv= 121,244 kg/cm2 M pondéré= 1,462 kgm M non pondéré= 1,424 kgm Moment= 1,951 kgmMt? 1,462 kgm T pondéré= 1,299 kg T non pondéré= 1,266 kg Tranchant= 1,734 kg
 Effort tranchant T? 1,299 kg feuille calcul poutre 1effort normal? 1 kg Moment= 6,360 kgm
 Tranchant= 3,463 kgAciers tendus= 1.17cm2 1.34cm2
 on a 4.02cm2 diamètre? Section Nb de barres? diamètre? Section Nb de barres?16 2.01 cm2 2 40 12.57 cm2 4
 calcul à partir du Mt et de N au CDG 0.00 cm2 4 0.00 cm2 440 kg/cm2 Aciers mis en œuvre 0.00 cm2 0.00 cm2962 kg/cm2 Aciers tendus(A)? 4 cm2 0.00 cm2 0.00 cm2529 kg/cm2 Acierscomprimés(Ac)? 1 cm2 Total 4.02 cm2 Total 50.27 cm2
 Mr,béton= 6,555 kgm diamètre? Section Nb de barres? diamètre? Section Nb de barres?40 kg/cm2 0.00 cm2 5 40 12.57 cm2 4962 kg/cm2 0.00 cm2 4 20 3.14 cm2 4529 kg/cm2 diamètre cadre? 6 mm 0.00 cm2 0.00 cm2
 TABLE DE COMPRESSION nombre de brins? 2 0.00 cm2 0.00 cm2
 Aciers de couture espacement? 30 cm Total 0.00 cm2 Total 62.83 cm20.00 cm2/ml on a? 1.88 cm2/ml
 contrainte de cisaillement pour 1.03 cm2/ml nécessaire EC2#DIV/0!
 30.00 kg/cm2 EFFORT TRANCHANTCadres
 It homogène sans acier= 75,938 cm4 1.04 cm2/ml
 It homogène avec acier= 105,835 cm4 contrainte de cisaillementIti = 60,354 cm4 3.45 kg/cm2
 26.25 kg/cm237.50 kg/cm236.00 kg/cm2
 FLECHEPortée? 7.80 m q au ml fictive= 187 kg/ml EC2
 pp+cl? 400 kg/ml Ved= 5 kg/cm2pp+cl+pm? 400 kg/ml max Ved= 50 kg/cm2
 pp+cl+pm+schge? 187 kg/ml T admissible= 3,172 kg45.0 °
 s28?sb'.adm=sb.adm=
 s'b=
 s'a=
 sac=
 s'b=
 s'a=
 sac=
 tb,adm=
 tb,adm=tb,max=tb,max=
 q?
 B
 ht
 tt
 d
 b
 D
 D'cc
 CDG
 x ou y
 si pas de table faire B=b et t=0
 compression >0
  M21
 Moment au droit de la charge
 
  M22
 Moment à mi-portée
 
  M23
 Moment au droit de la charge
 
  M24
 Moment à mi-portée
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flèche différée sous pp+cl+pm= 2.19 cm 0.500flèche instantanée sous pp+cl+pm= 1.11 cm 1.00
 flèche instantanée sous pp+cl= 1.11 cmflèche instantanée sous pp+cl+pm+schge= 0.39 cm
 flèche totale= 0.37 cm
 sinq*cosq=cotgq=
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totale pondérée= 578 kg/mPP nervure= 113 kg/ml totale non pondérée= 563 kg/m
 fe cadres? 5,000 kg/cm2ht? 45 cm fe? 5,000 kg/cm2 CP en kg/m2? 750 kg/m2 moment calculé à mi-portéeb? 10 cm 300 kg/cm2 Surcharge? 150 kg/m2 Q1? kgmB? 10 cm 180 kg/cm2 Ecartement? 0.50 m d appui gauche? 4.00 m kgmt? 0 cm 7.50 kg/cm2 Portée? 1.30 m Q2? kgmc? 2 cm h=ht-d 43 cm Pondération S? 1.2 d appui gauche? 4.00 m kgmd? 2 cm Z=7/8*h 38 cmEi= 363,731 kg/cm2 0.9*h= 39 cm BAEL ELUEv= 121,244 kg/cm2 M pondéré= 122 kgm M non pondéré= 119 kgm Moment= 163 kgmMt? 122 kgm T pondéré= 375 kg T non pondéré= 366 kg Tranchant= 501 kg
 Effort tranchant T? 375 kg feuille calcul poutre 1effort normal? 1 kg Moment= 6,360 kgm
 Tranchant= 3,463 kgAciers tendus= 0.10cm2 0.11cm2
 on a 4.02cm2 diamètre? Section Nb de barres? diamètre? Section Nb de barres?16 2.01 cm2 2 40 12.57 cm2 4
 calcul à partir du Mt et de N au CDG 0.00 cm2 4 0.00 cm2 43 kg/cm2 Aciers mis en œuvre 0.00 cm2 0.00 cm280 kg/cm2 Aciers tendus(A)? 4 cm2 0.00 cm2 0.00 cm244 kg/cm2 Acierscomprimés(Ac)? 1 cm2 Total 4.02 cm2 Total 50.27 cm2
 Mr,béton= 6,555 kgm diamètre? Section Nb de barres? diamètre? Section Nb de barres?3 kg/cm2 0.00 cm2 5 40 12.57 cm2 480 kg/cm2 0.00 cm2 4 20 3.14 cm2 444 kg/cm2 diamètre cadre? 6 mm 0.00 cm2 0.00 cm2
 TABLE DE COMPRESSION nombre de brins? 2 0.00 cm2 0.00 cm2
 Aciers de couture espacement? 30 cm Total 0.00 cm2 Total 62.83 cm20.00 cm2/ml on a? 1.88 cm2/ml
 contrainte de cisaillement pour 0.30 cm2/ml nécessaire EC2#DIV/0!
 30.00 kg/cm2 EFFORT TRANCHANTCadres
 It homogène sans acier= 75,938 cm4 0.30 cm2/ml
 It homogène avec acier= 105,835 cm4 contrainte de cisaillementIti = 105,835 cm4 1.00 kg/cm2
 26.25 kg/cm237.50 kg/cm236.00 kg/cm2
 FLECHEPortée? 7.80 m q au ml fictive= 16 kg/ml EC2
 pp+cl? 400 kg/ml Ved= 1 kg/cm2pp+cl+pm? 400 kg/ml max Ved= 50 kg/cm2
 pp+cl+pm+schge? 16 kg/ml T admissible= 3,172 kg45.0 °
 s28?sb'.adm=sb.adm=
 s'b=
 s'a=
 sac=
 s'b=
 s'a=
 sac=
 tb,adm=
 tb,adm=tb,max=tb,max=
 q?
 B
 ht
 tt
 d
 b
 D
 D'cc
 CDG
 x ou y
 si pas de table faire B=b et t=0
 compression >0
  M21
 Moment au droit de la charge
 
  M22
 Moment à mi-portée
 
  M23
 Moment au droit de la charge
 
  M24
 Moment à mi-portée
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flèche différée sous pp+cl+pm= 2.19 cm 0.500flèche instantanée sous pp+cl+pm= 1.11 cm 1.00
 flèche instantanée sous pp+cl= 1.11 cmflèche instantanée sous pp+cl+pm+schge= 0.02 cm
 flèche totale= 0.00 cm
 sinq*cosq=cotgq=
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totale pondérée= 113 kg/mPP nervure= 113 kg/ml totale non pondérée= 113 kg/m
 fe cadres? 5,000 kg/cm2ht? 45 cm fe? 5,000 kg/cm2b? 10 cm 300 kg/cm2B? 10 cm 180 kg/cm2t? 0 cm 7.50 kg/cm2c? 2 cm h=ht-d 43 cmd? 2 cm Z=7/8*h 38 cmEi= 363,731 kg/cm2 0.9*h= 39 cmEv= 121,244 kg/cm2 M pondéré= 6,360 kgmMt? 6,360 kgm T pondéré= 3,463 kg
 Effort tranchant T? 3,463 kgeffort normal? 1 kg
 Aciers tendus= 5.07cm2 5.83cm2on a 4.02cm2 diamètre? Section Nb de barres? diamètre? Section
 16 2.01 cm2 2 40 12.57 cm2calcul à partir du Mt et de N au CDG 0.00 cm2 4 0.00 cm2
 175 kg/cm2 Aciers mis en œuvre 0.00 cm2 0.00 cm24,188 kg/cm2 Aciers tendus(A)? 4 cm2 0.00 cm2 0.00 cm22,303 kg/cm2 Acierscomprimés(Ac)? 1 cm2 Total 4.02 cm2 Total
 Mr,béton= 6,555 kgm diamètre? Section Nb de barres? diamètre? Section175 kg/cm2 0.00 cm2 5 40 12.57 cm2
 4,188 kg/cm2 0.00 cm2 4 20 3.14 cm22,303 kg/cm2 diamètre cadre? 6 mm 0.00 cm2 0.00 cm2
 nombre de brins? 2 0.00 cm2 0.00 cm2
 espacement? 30 cm Total 0.00 cm2 Totalon a? 1.88 cm2/ml
 EFFORT TRANCHANTCadres
 2.76 cm2/ml
 contrainte de cisaillement 2,000,000 kg9.20 kg/cm2
 19.20 kg/cm237.50 kg/cm236.00 kg/cm2
 EC2Ved= 0 kg/cm2
 max Ved= 50 kg/cm2T admissible= 3,172 kg
 45.0 °
 s28?sb'.adm=sb.adm=
 s'b=
 s'a=
 sac=
 s'b=
 s'a=
 sac=
 tb,adm=tb,max=tb,max=
 q?
 B
 ht
 tt
 d
 b
 D
 D'cc
 CDG
 x ou y
 si pas de table faire B=b et t=0
 compression >0
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0.5001.00
 sinq*cosq=cotgq=
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Nb de barres?44
 50.27 cm2Nb de barres?
 44
 62.83 cm2
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totale pondérée= 4880 kg/mPP nervure= 800 kg/ml totale non pondérée= 4736 kg/m Attention Q sur poutre!!!!
 fe cadres? 2,400 kg/cm2ht? 100 cm fe? 5,000 kg/cm2 CP en kg/m2? 670 kg/m2 moment calculé à mi-portéeb? 40 cm 400 kg/cm2 Surcharge? 150 kg/m2 Q1? 1,000 kg 3,520 kgmB? 200 cm 240 kg/cm2 Ecartement? 4.80 m d appui gauche? 4.00 m 2,400 kgmt? 20 cm 9.30 kg/cm2 Portée? 15.00 m Q2? 1,000 kg 3,520 kgmc? 3 cm h=ht-d 97 cm Pondération S? 1.2 d appui gauche? 4.00 m 2,400 kgmd? 3 cm Z=7/8*h 85 cmEi= 420,000 kg/cm2 0.9*h= 87 cm BAEL ELUEv= 140,000 kg/cm2 M pondéré= 146,250 kgm M non pondéré= 140,700 kgm Moment= 194,108 kgmMt? 146,250 kgm T pondéré= 38,360 kg T non pondéré= 36,987 kg Tranchant= 50,962 kg
 Effort tranchant T? 38,360 kg feuille calcul poutre 1effort normal? 1 kg Moment= 6,360 kgm
 Tranchant= 3,463 kgAciers tendus= 51.69cm2 59.45cm2
 on a 30.62cm2 diamètre? Section Nb de barres? diamètre? Section Nb de barres?16 2.01 cm2 6 40 12.57 cm2 4
 calcul à partir du Mt et de N au CDG 0.00 cm2 2 0.00 cm2 475 kg/cm2 Aciers mis en œuvre 0.00 cm2 0.00 cm2
 4,057 kg/cm2 Aciers tendus(A)? 40 cm2 0.00 cm2 0.00 cm2964 kg/cm2 Acierscomprimés(Ac)? 5 cm2 Total 12.06 cm2 Total 50.27 cm2
 Mr,béton= 468,311 kgm diamètre? Section Nb de barres? diamètre? Section Nb de barres?75 kg/cm2 25 4.91 cm2 5 40 12.57 cm2 4
 4,057 kg/cm2 20 3.14 cm2 4 20 3.14 cm2 4964 kg/cm2 diamètre cadre? 8 mm 0.00 cm2 0.00 cm2
 TABLE DE COMPRESSION nombre de brins? 8 0.00 cm2 0.00 cm2
 Aciers de couture espacement? 10 cm Total 37.11 cm2 Total 62.83 cm24.95 cm2/ml on a? 40.21 cm2/ml
 contrainte de cisaillement pour 27.97 cm2/ml nécessaire EC28.26 kg/cm2
 37.20 kg/cm2 EFFORT TRANCHANTCadres
 28.25 cm2/ml
 contrainte de cisaillement11.30 kg/cm2
 32.55 kg/cm246.50 kg/cm248.00 kg/cm2
 FLECHEPortée? 15.00 m q au ml fictive= 5,003 kg/ml EC2
 pp+cl? 2,500 kg/ml Ved= 15 kg/cm2pp+cl+pm? 2,500 kg/ml max Ved= 67 kg/cm2
 pp+cl+pm+schge? 4,736 kg/ml T admissible= 73,263 kg45.0 °
 s28?sb'.adm=sb.adm=
 s'b=
 s'a=
 sac=
 s'b=
 s'a=
 sac=
 tb,adm=
 tb,adm=tb,max=tb,max=
 q?
 B
 ht
 tt
 d
 b
 D
 D'cc
 CDG
 x ou y
 si pas de table faire B=b et t=0
 compression >0
  M21
 Moment au droit de la charge
 
  M22
 Moment à mi-portée
 
  M23
 Moment au droit de la charge
 
  M24
 Moment à mi-portée
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flèche différée sous pp+cl+pm= 2.43 cm 0.500flèche instantanée sous pp+cl+pm= 1.38 cm 1.00
 flèche instantanée sous pp+cl= 1.38 cmflèche instantanée sous pp+cl+pm+schge= 3.09 cm
 flèche totale= 2.77 cm
 sinq*cosq=cotgq=
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totale pondérée= 4880 kg/mPP nervure= 800 kg/ml totale non pondérée= 4736 kg/m Attention Q sur poutre!!!!
 fe cadres? 2,400 kg/cm2ht? 100 cm fe? 5,000 kg/cm2 CP en kg/m2? 670 kg/m2 moment calculé à mi-portéeb? 40 cm 400 kg/cm2 Surcharge? 150 kg/m2 Q1? 10,000 kg 35,200 kgmB? 200 cm 240 kg/cm2 Ecartement? 4.80 m d appui gauche? 4.00 m 24,000 kgmt? 20 cm 9.30 kg/cm2 Portée? 15.00 m Q2? 10,000 kg 35,200 kgmc? 3 cm h=ht-d 97 cm Pondération S? 1.2 d appui gauche? 4.00 m 24,000 kgmd? 3 cm Z=7/8*h 85 cmEi= 420,000 kg/cm2 0.9*h= 87 cm BAEL ELUEv= 140,000 kg/cm2 M pondéré= 227,250 kgm M non pondéré= 208,200 kgm Moment= 295,358 kgmMt? 227,250 kgm T pondéré= 54,200 kg T non pondéré= 50,187 kg Tranchant= 70,762 kg
 Effort tranchant T? 54,200 kg feuille calcul poutre 1effort normal? 1 kg Moment= 6,360 kgm
 Tranchant= 3,463 kgAciers tendus= 80.32cm2 92.37cm2
 on a 30.62cm2 diamètre? Section Nb de barres? diamètre? Section Nb de barres?16 2.01 cm2 6 40 12.57 cm2 4
 calcul à partir du Mt et de N au CDG 0.00 cm2 2 0.00 cm2 4116 kg/cm2 Aciers mis en œuvre 0.00 cm2 0.00 cm2
 6,303 kg/cm2 Aciers tendus(A)? 40 cm2 0.00 cm2 0.00 cm21,498 kg/cm2 Acierscomprimés(Ac)? 5 cm2 Total 12.06 cm2 Total 50.27 cm2
 Mr,béton= 468,311 kgm diamètre? Section Nb de barres? diamètre? Section Nb de barres?116 kg/cm2 25 4.91 cm2 5 40 12.57 cm2 4
 6,303 kg/cm2 20 3.14 cm2 4 20 3.14 cm2 41,498 kg/cm2 diamètre cadre? 8 mm 0.00 cm2 0.00 cm2
 TABLE DE COMPRESSION nombre de brins? 8 0.00 cm2 0.00 cm2
 Aciers de couture espacement? 10 cm Total 37.11 cm2 Total 62.83 cm27.00 cm2/ml on a? 40.21 cm2/ml
 contrainte de cisaillement pour 38.84 cm2/ml nécessaire EC211.66 kg/cm2
 37.20 kg/cm2 EFFORT TRANCHANTCadres
 39.91 cm2/ml
 contrainte de cisaillement15.96 kg/cm2
 32.55 kg/cm246.50 kg/cm248.00 kg/cm2
 FLECHEPortée? 15.00 m q au ml fictive= 7,403 kg/ml EC2
 pp+cl? 2,500 kg/ml Ved= 21 kg/cm2pp+cl+pm? 2,500 kg/ml max Ved= 67 kg/cm2
 pp+cl+pm+schge? 4,736 kg/ml T admissible= 73,263 kg45.0 °
 s28?sb'.adm=sb.adm=
 s'b=
 s'a=
 sac=
 s'b=
 s'a=
 sac=
 tb,adm=
 tb,adm=tb,max=tb,max=
 q?
 B
 ht
 tt
 d
 b
 D
 D'cc
 CDG
 x ou y
 si pas de table faire B=b et t=0
 compression >0
  M21
 Moment au droit de la charge
 
  M22
 Moment à mi-portée
 
  M23
 Moment au droit de la charge
 
  M24
 Moment à mi-portée
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flèche différée sous pp+cl+pm= 2.46 cm 0.500flèche instantanée sous pp+cl+pm= 1.40 cm 1.00
 flèche instantanée sous pp+cl= 1.40 cmflèche instantanée sous pp+cl+pm+schge= 3.12 cm
 flèche totale= 2.78 cm
 sinq*cosq=cotgq=
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totale pondérée= 950 kg/mtotale non pondérée= 850 kg/m
 ht? 14 cm fe? 5,000 kg/cm2 CP en kg/m2? 350 kg/m2b? 100 cm 270 kg/cm2 Surcharge? 500 kg/m2B? 100 cm 162 kg/cm2 Ecartement? 1.00 mt? 0 cm 6.96 kg/cm2 Portée? 3.00 mc? 4 cm h=ht-d 10 cm Pondération S? 1.2d? 4 cm Z=7/8*h 9 cm
 E? 150,000 kg/cm2 M pondéré= 1,069 kgm M non pondéré= 956 kgmMt? 1,069 kgm T pondéré= 1,425 kg T non pondéré= 1,275 kg
 Effort tranchant T? 1,425 kgeffort normal? 1 kg BAEL ELU
 M non pondéré= 1,375 kgmAciers tendus= 3.66cm2 T non pondéré= 1,834 kg
 suivant grand côté 2.49cm2
 84 kg/cm2 Aciers mis en œuvre2,850 kg/cm2 Aciers tendus(A)? 4 cm2-382 kg/cm2 Acierscomprimés(Ac)? 4 cm2
 Mr,béton= 2,056 kgm
 TABLE DE COMPRESSION EFFORT TRANCHANTAciers de couture Cadres
 0.00 cm2/ml 4.89 cm2/ml on a 13.89 cm2/ml
 contrainte de cisaillement contrainte de cisaillement#DIV/0! 1.63 kg/cm2
 27.84 kg/cm2 24.08 kg/cm2diamètre? Section Nb de barres?
 FLECHE 6 0.28 cm2 4.347826087 tous les 23 cmPortée? 8.00 m q au ml fictive= 120 kg/ml 10 0.79 cm2 6.6666666667 tous les 15 cm
 pp+cl? 600 kg/ml 0.00 cm2pp+cl+pm? 600 kg/ml 0.00 cm2
 pp+cl+pm+schge? 1,000 kg/ml Total 6.47 cm2
 flèche différée sous pp+cl+pm= 33.52 cm diamètre? Section Nb de barres?flèche instantanée sous pp+cl+pm= 21.70 cm 0.00 cm2
 flèche instantanée sous pp+cl= 21.70 cm 10 0.79 cm2 6.6666666667 tous les 15 cmflèche instantanée sous pp+cl+pm+schge= 37.85 cm 0.00 cm2
 flèche totale= 27.97 cm 0.00 cm2Total 5.24 cm2
 s28?sb'.adm=sb.adm=
 s'b=
 s'a=
 sac=
 tb,adm= tb,adm=
 B
 ht
 tt
 d
 b
 D
 D'cc
 CDG
 x ou y
 si pas de table faire B=b et t=0
 compression >0
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0.8510638297872342960
 2031.744 0.68
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PP nervure= 800 kg/ml
 ht? 80 cm fe? 4,000 kg/cm2b? 40 cm 270 kg/cm2B? 40 cm 162 kg/cm2t? 0 cm 6.96 kg/cm2c? 4 cm h=ht-d 76 cmd? 4 cm Z=7/8*h 67 cm
 E? 150,000 kg/cm2FlambementMt? 1,000 kgm
 section partiellement comprimée!!!!effort normal? 60,000 kg
 0.66Aciers tendus= -9.76cm2 0.00 cm
 N? 60,000 kg 84,000 kgLf? 2000 cm
 i= 23.09106 kg/cm2 Aciers mis en œuvre ht retenu= 2.37 cm
 -7,128 kg/cm2 Aciers tendus(A)? 4 cm2 86.601,093 kg/cm2 Acierscomprimés(Ac)? 4 cm2 86.60 tiers central
 Mr,béton= 34,513 kgm fc= 39.21 cm 13.33 cmcalcul à partir du Mt et de N au CDG ok!!! a comparer à 22,600 kgm M= 23,526 kgm 32,937 kgm
 100 kg/cm2 S= 155 cm2
 -1,078 kg/cm2 I= 996 cm4
 1,474 kg/cm2 775.6 kg/cm2 NON160.4 kg/cm2
 86.60
 BAEL 91
 élancement>70charge admissible non pondérée=
 0.200charge admissible non pondérée= 88,661 kg
 9m 10m 8m 11mtige 107,000 kg 97,000 kg 130,000 kg 89,000 kg
 71,333 kg 64,667 kg 86,667 kg 59,333 kg
 BAEL 61,000 kg 53,000 kg 77,800 kg 44,000 kg
 calcul Socotec 55,000 kg 40,000 kg 75,000 kg 30,000 kg
 s28?sb'.adm=sb.adm=
 (N longue durée/N totale)x?excentricité?
 s'b=
 s'a= l=sac= lretenu=
 s'b=
 s'a=
 sac= sb=sb adm=
 l'=
 a=
 a>70=
 B
 ht
 tt
 d
 b
 D
 D'cc
 CDG
 x ou y
 si pas de table faire B=b et t=0
 compression >0
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le 04/07/2023 à 23:35:15
 Module d'Young 2.00 10e6 t / m2 Appui de gaucheInertie 6.23E-04 m4 Appui de droite
 Travées Charges ponctuelles Charges réparties CouplesLongueurs Abs. Charge Début Charge Fin Charge Abs. Moment
 m m t m t / m m t / m m tm7.800 1.000 1.299 0.000 0.000 7.800 0.000
 5.500 1.299 0.000 0.289 7.800 0.2896.500 0.375 1.000 0.289 5.500 0.289
 x? 0.0 m x? 12.6 m
 Mt= 0.00 tm Mt= 0.00 tmT= 3.46 t T= -3.06 t
 Moment max positif= 6360 kgm 6359.995
 0.000
 Tranchant max = 3463 kg flèche non pondérée
 Flèche max= 33.1 mm 1/236 23.6 mm 1/330Réaction max= 3463 kg 3.1 Hz(G+Q) 3.7 Hz(G+Q)
 L totale= 7.8 m
 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.00.0
 1.0
 2.0
 3.0
 4.0
 5.0
 6.0
 7.0
 -5.0
 0.0
 5.0
 10.0
 15.0
 20.0
 25.0
 30.0
 35.0
 Courbe des moments / déplacements
 M e
 n t
 m
 f en m
 m
  G9
 poids propre
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le 04/07/2023 à 23:35:15
 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.00.0
 1.0
 2.0
 3.0
 4.0
 5.0
 6.0
 7.0
 -5.0
 0.0
 5.0
 10.0
 15.0
 20.0
 25.0
 30.0
 35.0
 Courbe des moments / déplacementsM
 en t
 m
 f en m
 m
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le 04/07/2023 à 23:35:15
 Découpage des travées 100
 Abscisse Moment Tranchant Flèche Réactionm tm t mm t
 0.00 0.00 3.46 0.00 3.460.08 0.27 3.44 1.070.16 0.54 3.42 2.130.23 0.80 3.40 3.200.31 1.07 3.37 4.260.39 1.33 3.35 5.310.47 1.59 3.33 6.360.55 1.85 3.30 7.400.62 2.10 3.28 8.430.70 2.36 3.26 9.450.78 2.61 3.24 10.460.86 2.86 3.21 11.460.94 3.11 3.19 12.44
 1.01 3.34 1.87 13.411.09 3.49 1.82 14.36
 1.17 3.63 1.78 15.30
 1.25 3.77 1.73 16.21
 1.33 3.90 1.69 17.11
 1.40 4.03 1.64 17.99
 1.48 4.15 1.60 18.851.56 4.28 1.55 19.691.64 4.40 1.51 20.511.72 4.51 1.46 21.301.79 4.62 1.42 22.081.87 4.73 1.37 22.831.95 4.84 1.33 23.562.03 4.94 1.28 24.272.11 5.04 1.24 24.952.18 5.13 1.19 25.602.26 5.22 1.15 26.242.34 5.31 1.10 26.842.42 5.40 1.06 27.422.50 5.48 1.01 27.982.57 5.55 0.97 28.502.65 5.63 0.92 29.002.73 5.70 0.88 29.482.81 5.76 0.83 29.922.89 5.83 0.79 30.342.96 5.89 0.74 30.733.04 5.94 0.70 31.09
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le 04/07/2023 à 23:35:15
 3.12 5.99 0.65 31.423.20 6.04 0.61 31.723.28 6.09 0.56 31.993.35 6.13 0.52 32.233.43 6.17 0.47 32.443.51 6.20 0.42 32.633.59 6.24 0.38 32.783.67 6.26 0.33 32.903.74 6.29 0.29 32.993.82 6.31 0.24 33.053.90 6.33 0.20 33.083.98 6.34 0.15 33.084.06 6.35 0.11 33.044.13 6.36 0.06 32.984.21 6.36 0.02 32.894.29 6.36 -0.03 32.764.37 6.36 -0.07 32.604.45 6.35 -0.12 32.424.52 6.34 -0.16 32.204.60 6.32 -0.21 31.954.68 6.31 -0.25 31.674.76 6.28 -0.30 31.364.84 6.26 -0.34 31.014.91 6.23 -0.39 30.644.99 6.20 -0.43 30.245.07 6.16 -0.48 29.805.15 6.13 -0.52 29.345.23 6.08 -0.57 28.855.30 6.04 -0.61 28.335.38 5.99 -0.66 27.775.46 5.93 -0.70 27.195.54 5.83 -2.03 26.585.62 5.67 -2.06 25.945.69 5.51 -2.08 25.275.77 5.35 -2.10 24.585.85 5.18 -2.12 23.865.93 5.01 -2.15 23.126.01 4.85 -2.17 22.356.08 4.68 -2.19 21.556.16 4.50 -2.21 20.746.24 4.33 -2.24 19.906.32 4.15 -2.26 19.046.40 3.98 -2.28 18.166.47 3.80 -2.30 17.266.55 3.60 -2.70 16.346.63 3.39 -2.73 15.416.71 3.17 -2.75 14.466.79 2.96 -2.77 13.496.86 2.74 -2.79 12.516.94 2.52 -2.82 11.517.02 2.30 -2.84 10.51
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le 04/07/2023 à 23:35:15
 7.10 2.08 -2.86 9.497.18 1.86 -2.88 8.467.25 1.63 -2.91 7.427.33 1.40 -2.93 6.387.41 1.17 -2.95 5.327.49 0.94 -2.97 4.277.57 0.71 -3.00 3.207.64 0.47 -3.02 2.147.72 0.24 -3.04 1.077.80 0.00 -3.06 0.017.80 0.00 -3.06 0.00 3.06
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semelle
 Page 29
 MOMENT BIDIRECTIONEL SUR UN MASSIFLx (horizontal) 320.00 cm
 Ly( vertical) 80.00 cmMx(axe horizontal) 195000 kgm Mx/N= 21.67 cm dy/bord platine= 18.33 cm 6*ex/h=
 My(axe vertical) 0 kgm My/N= 0.00 cm dx/bord platine= 160.00 cm 6*ey/h=Effort Normal 900000 kg
 Lx retenue 320.00 cm coeff multiplicateur=Ly retenue 55.00 cm coeff multiplicateur=
 cont moyenne= 35.16 kg/cm2cont max= 102.273 kg/cm2cont min= -31.960 kg/cm2
 Lx
 MxMy
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semelle
 Page 30
 1.630.00
 coeff multiplicateur= 2coeff multiplicateur= 1
 Ly
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P? 15,000kg lna/c= 0.85rayon du tube(a)? 7.00cm r(r>c)? 2.00cm erreur!!!
 rayon de la charge(c)? 3.00cm lna/r= 1.25épaisseur? 2.00cm D= 1538462
 pour r>c pour r=c au centre Mr= 2375.63 Mr= 1485.33 Mr=Mt= 2470.10Mt= 2271.18 Mt= 1979.84 z= 0.222 mm
 37.05kg/mm2
 Charge totale?
 Flexion plaque circulaire sous charge répartie concentrique
 r : coordonnée polaire du point où Mt est calculé
 s=
 plaque rectangulaire sur 3 côtés librement appuyée avec
 smax plastique=
 b
 a
 côté libre
 x
 point 1
 point 2
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87501875
 Goulet pour BAMr=Mt= 1705.232
 Charge totale? 37050 kgEpaisseur? 150.0 mm
 b? 5000.0 mma? 7600.0 mm
 charge= 0.00098kg/mm2b/a= 0.658
 point 1 Mx= 4615 kg My= 0point 2 Mx= 2917 kg My= 1707 kg
 1.2 kg/mm20.8 kg/mm2
 flèche au point 1= 66.85 mm
 Réactions totalessur chaque côté b= 11544 kg
 sur le côté a= 14333 kgtotale= 37421 kg
 Flexion plaque circulaire sous charge répartie concentrique n=0.3
 plaque rectangulaire sur 3 côtés librement appuyée avec n=0.3
 smax=smax plastique=
 b
 x
  I34
 le moment Mx donne des contraintes parallèles à x
 
  J34
 se sont des moments par unité de longueur soit kgm/m ou kgmmm/mm
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plaque rectangulaire sur 3 côtés librement appuyée avec nu=0.3b/a a b1 b2 b3
 0.1 0.0048 0.003 0.004 0.0040.2 0.018 0.013 0.008 0.0080.3 0.0367 0.027 0.014 0.0130.4 0.0574 0.044 0.024 0.0180.5 0.075 0.06 0.039 0.0220.6 0.0953 0.075 0.046 0.0280.7 0.1104 0.087 0.056 0.0320.8 0.1227 0.097 0.065 0.0350.9 0.1326 0.105 0.073 0.037
 1 0.1403 0.112 0.08 0.0391.1 0.1464 0.117 0.085 0.041.2 0.1511 0.121 0.09 0.0411.3 0.1547 0.124 0.094 0.0421.4 0.1575 0.126 0.098 0.0421.5 0.1596 0.128 0.101 0.042
 2 0.1646 0.132 0.113 0.0413 0.166 0.133 0.122 0.039
 100 0.1662 0.133 0.125 0.0370.1040 0.0819 0.0518 0.0303
 0.6 0.0953 0.075 0.046 0.0280.7 0.1104 0.087 0.056 0.032
 écart= 0.1
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plaque rectangulaire sur 3 côtés librement appuyée avec nu=0.3d1 d2
 0.09 0.820.15 0.70.21 0.580.25 0.510.28 0.44
 0.3 0.410.32 0.370.33 0.340.35 0.30.37 0.270.38 0.240.39 0.230.39 0.21
 0.4 0.20.41 0.190.43 0.140.46 0.08
 0.5 00.3116 0.3868
 0.3 0.410.32 0.37
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