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CARDAN-SPIRIT
 Une souplesse inégalée au service d’un éclairage créatif.

Page 2
                        

Une boutique moderne de
 mode féminine : CARDAN-
 SPIRIT semblant libéré de
 toute pesanteur est parfaite-
 ment adapté à l’aménagement
 haut de gamme du magasin.

Page 3
                        

C A R D A N - S P I R I T S O L U T I O N L U M I È R E 3

Page 4
                        

La pureté de l’essentielRéduction et variété
 «Notre idée était de créer un
 cadre aussi léger et transparent
 que possible, dans lequel les
 têtes SPIRIT sembleraient flotter
 librement en quelque sorte.
 Nous voulions en même temps
 loger tout l’équipement électro-
 nique nécessaire de manière
 discrète mais accessible.»
 Jean-Michel Wilmotte et
 Victor-Hugo Ciotti, Agence
 Wilmotte, Paris
 CARDAN-SPIRIT s’insère har-
 monieusement dans les archi-
 tectures de haut niveau. Le
 luminaire suspendu avec son
 cadre typique semble flotter
 dans la pièce. Les têtes d’éclai-
 rage dérivées de la famille des
 projecteurs SPIRIT s’harmoni-
 sent avec le corps du luminaire
 et permettent de mettre à profit
 de nombreuses synergies.
 C A R D A N - S P I R I T J E A N - M I C H E L W I L M O T T ED E S I G N
 www.zumtobelstaff.com/cardanspirit
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AérienDesign et technique en parfaite harmonie
 D’une remarquable polyvalence,
 mais sobre d’aspect, c’est ainsi
 que se présente le luminaire-
 cadre CARDAN-SPIRIT : la dis-
 position variable des têtes ainsi
 que le grand nombre de possi-
 bilités de suspension par des
 filins d’acier à peine visibles
 offrent à l’architecte, à l’éclai-
 ragiste, à l’architecte d’intérieur
 et du fait de son maniement
 ultra-simple, même à l’utilisateur
 de larges possibilités d’aména-
 gement.
 Ceci d’autant plus que le lumi-
 naire peut recevoir diverses
 lampes, depuis la QR 111 (max.
 100 W) jusqu’à la QT 12 (max.
 100 W) ou la HIT (35 W à 70 W),
 chacune avec un réflecteur à
 distribution soit intensive, soit
 extensive. Mais quelle que
 soit la disposition des têtes
 d’éclairage, le CARDAN-SPIRIT
 est un vrai paquet de puissance
 – notamment avec les cadres
 de 4 x HIT 70 W !
 Le point commun entre tous les
 luminaires-cadres CARDAN-
 SPIRIT est leur aspect léger,
 comme exempt de pesanteur.
 Le cadre mince en aluminium
 couleur titane est l’élément de
 jonction entourant le luminaire
 compact, suspendu en quatre
 points façon classique, à savoir
 à l’horizontale ou en oblique,
 ou encore suspendu en position
 verticale. Les têtes SPIRIT
 quant à elles, semblent sus-
 pendues à l’intérieur du cadre.
 Les boîtiers d’appareillages
 noirs renfermant les éléments
 techniques tels que transforma-
 teurs électroniques et ballasts,
 sont en opposition avec la
 légèreté du luminaire et con-
 trastent avec le cadre. Ceci
 augmente encore la liberté de
 conception, vu qu’il n’est pas
 nécessaire d’avoir recours à un
 équipement électronique
 externe.
 CARDAN-SPIRIT en disposition
 verticale avec seulement deux
 points de suspension propose
 une alternative intéressante au
 montage horizontal classique
 avec suspension en quatre
 points et s’avère idéal pour
 l’éclairage étalé de parois
 murales dans des salles hautes
 par exemple. Cette variante
 quelque peu insolite multiplie les
 possibilités d’aménagement.
 Le caractère aérien du cadre est
 particulièrement marqué dans le
 modèle FLAT équipé uniquement
 de lampes QR 111. Les têtes
 d’éclairage volontairement ré-
 duites à leur fine bague donnent
 au cadre une allure encore plus
 plate. Même suspendu à la ver-
 ticale, le luminaire-cadre FLAT
 est particulièrement filigrane
 et s’intègre discrètement dans
 l’architecture.
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Montage mural Une lumière dirigée venant du mur
 La version applique du luminaire-
 cadre, pouvant également être
 montée au plafond, est un com-
 plément peu conventionnel à
 la gamme CARDAN-SPIRIT.
 Le luminaire est fixé par une
 console permettant de faire
 pivoter le cadre de 45 degrés
 vers le haut ou vers le bas.
 Comme les têtes d’éclairage
 sont elles aussi pivotantes,
 ce système offre un éventail
 d’applications très vaste.
 Toutefois, le système est conçu
 de telle manière qu’il est im-
 possible de faire pivoter le lumi-
 naire suffisamment contre le
 mur pour l’éclairer directement
 (et par conséquent le chauffer) ;
 les normes de protection contre
 l’incendie sont ainsi respectées.
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La grande roue de blocage
 permet même aux non-pro-
 fessionnels de positionner et
 de bloquer selon les besoins
 le cadre CARDAN-SPIRIT
 installé en applique ou en
 plafonnier, cela sans outil et
 sans grands efforts. La roue
 est en même temps sobre et
 discrète, à l’instar du design
 du luminaire.
 L’étrier de la console est ex-
 trêmement simple à installer : il
 se fixe au mur ou au plafond
 au moyen de deux vis. Pour les
 configurations plus difficiles, il
 est possible d’utiliser une
 plaque de montage qui répartit
 la charge de manière homogène.
 Le reste, comme le raccorde-
 ment électrique et l’assemblage
 avec le cadre, s’effectue en-
 tièrement sans outil.
 C A R D A N - S P I R I T A U M U R E T A U P L A F O N D 9
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Une sobre puretéPrésence discrète au plafond et aux murs
 La version CARDAN-SPIRIT
 encastrée s’intègre si discrète-
 ment dans l’architecture qu’on
 la remarque à peine : le cadre
 et le corps du luminaire sont
 sobrement laqués titane et
 forment une sorte d’enveloppe
 dans laquelle les têtes SPIRIT
 semblent flotter librement. Les
 têtes d’éclairage sont séparées
 par une simple entretoise qui
 vient accentuer le caractère
 filigrane du luminaire. Vu que les
 appareillages sont placés dans
 le plénum, rien ne vient troubler
 l’harmonie ; l’indésirable “trou
 noir” au plafond est évité et le
 luminaire se subordonne à
 l’architecture.
 CARDAN-SPIRIT, avec son
 vaste choix de modèles,
 accepte une large gamme de
 têtes d’éclairage – une à
 quatre lampes QR 111 (max.
 100 W), QT 12 (max. 100 W)
 ou HIT (max. 70 W), à distri-
 bution intensive ou extensive –
 et s’adapte aux applications
 les plus diverses. L’unité esthé-
 tique des modèles encastrés et
 suspendus ou des cadres
 montés en applique crée
 une ambiance harmonieuse.
 L’encastré montre lui aussi que,
 quelle que soit la disposition
 des têtes d’éclairage, CARDAN-
 SPIRIT est un vrai paquet de
 puissance !
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CARDAN-SPIRIT se monte
 sans outil à l’aide d’un clip de
 montage : celui-ci s’insère de
 l’intérieur par la fente pratiquée
 – en fonction de l’épaisseur de
 plafond – dans le corps du
 luminaire où il vient s’encliqueter.
 Le clip placé en position debout
 fixe en toute sécurité le
 CARDAN-SPIRIT au plafond.
 La version FLAT du CARDAN-
 SPIRIT équipé de lampes QR 111
 permet de réduire nettement la
 hauteur d’encastrement : la tête
 SPIRIT n’est plus nécessaire,
 la mince bague suffit. Ceci
 réduit énormément la hauteur
 d’encastrement et ouvre ainsi
 de nouvelles possibilités d’ap-
 plication. Ceci ne change en
 rien l’apparence de CARDAN-
 SPIRIT au plafond.
 C A R D A N - S P I R I T E N C A S T R É 13
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 Un potentiel desynergiesDes têtes d’éclairage àvaleur ajoutée
 L’articulation à la Cardan
 Deux articulations perpendicu-
 laires l’une à l’autre permettent
 à la tête de se mouvoir sur 45
 degrés dans deux axes dans
 toutes les directions. L’étrier
 en forme de fer à cheval permet
 à la tête SPIRIT de pivoter
 (premier axe d’articulation), et
 son raccordement central sur
 le corps du luminaire assure
 la rotation dans l’autre sens
 (second axe d’articulation).
 Le nouveau clip de fixation
 Il assure une fixation sûre – du
 réflecteur, du verre de protec-
 tion et d’autres accessoires
 disponibles en option. Il suffit
 d’écarter les deux clips pour
 remplacer les accessoires
 optiques, sans outil ; même
 l’utilisateur inexpérimenté s’en
 sort aisément sans avoir besoin
 d’explications.
 Le système d’aération
 Des noppes sur le bord du ré-
 flecteur et des entretoises dans
 la tête d’éclairage forment un
 interstice entre le verre de pro-
 tection/filtre et le bord de la
 tête, ce qui permet un échange
 d’air de l’intérieur vers l’extérieur.
 Ce système réduit sensiblement
 le développement de chaleur
 dans la tête équipée de lampes
 aux halogénures métalliques
 HIT et d’un verre de protection,
 augmentant par conséquent la
 durée de vie des lampes.
 En utilisant les têtes d’éclairage
 SPIRIT, CARDAN-SPIRIT renoue
 avec le succès de cette vaste
 famille de projecteurs. Il en tire
 des avantages tant techniques
 que conceptuels, comme le ma-
 niement simple, très bien étudié,
 le grand choix d’accessoires
 et l’unité esthétique dans la
 combinaison de plafonniers et
 d’encastrés avec des projecteurs.
 Les têtes SPIRIT ont été légè-
 rement modifiées pour s’adapter
 au CARDAN-SPIRIT, c’est-à-
 dire qu’elles ont été réduites à
 un seul élément en aluminium
 injecté moderne. Ainsi la tête
 d’éclairage est uniquement
 accessible de l’avant, ce qui
 simplifie énormément la manie-
 ment et l’entretien.

Page 16
                        

Le spécialiste polyvalentUne énorme variabilité
 Tête d’éclairage avec verre de
 protection HIT
 La glace HIT en verre de sé-
 curité, qui équipe de série
 CARDAN-SPIRIT, comporte
 trois fines nervures permettant
 d’installer, vers l’intérieur, un
 dispositif assurant un défilement
 optimal de la lampe.
 Tête SPIRIT avec porte-acces-
 soires
 Le porte-accessoires se monte
 sur deux broches qui permet-
 tent de varier sa distance par
 rapport à la tête d’éclairage.
 Comme le montre le croquis, il
 est conseillé d’utiliser un filtre
 de couleur interférentiel dans
 un porte-accessoires (plutôt
 que directement dans la tête
 d’éclairage). Ceci réduit la tempé-
 rature de service et augmente
 la durée de vie de la lampe.
 Avec son large éventail d’acces-
 soires, CARDAN-SPIRIT est le
 multitalent de l’éclairage de
 magasins. Le choix très vaste
 découle des synergies avec les
 projecteurs SPIRIT. Grâce à
 l’échange d’accessoires, simple
 et sans outil (filtres de couleur,
 verres de protection, diffuseurs,
 anneaux de défilement ou volets
 coupe-flux), l’utilisateur peut
 facilement adapter l’éclairage à
 ses données individuelles.
 Grille nid d’abeilles
 La grille nid d’abeilles répartit
 en douceur le flux sortant de
 la tête d’éclairage/du porte-
 accessoires. En cas d’utilisation
 simultanée d’un filtre de couleur,
 celui-ci devrait être placé dans
 le porte-accessoires.
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 Bague SPIRIT pour le
 CARDAN-SPIRIT FLAT
 Dans la version FLAT dotée de
 la lampe QR 111, la lampe est
 uniquement portée par la bague
 et non par la tête entière –
 comme c’est aussi le cas pour
 les luminaires-cadres. L’anneau
 anti-éblouissement par exemple
 destiné au défilement latéral
 permet un guidage confortable
 du flux. Si l’on veut utiliser des
 filtres ou d’autres accessoires,
 un porte-accessoires est
 nécessaire.
 Lentille ovalisante
 Pour éclairer des objets allon-
 gés, on utilise une lentille
 ovalisante – avec porte-acces-
 soires si l’on veut simplifier le
 maniement. Ses larges rainures
 réfractent la lumière en un long
 et mince cône lumineux. Le
 meilleur effet s’obtient avec
 des réflecteurs à distribution
 intensive, une lampe QR 111
 par exemple. De manière simi-
 laire, il est également possible
 d’utiliser une lentille diffusante
 dont la structure grossière vient
 en quelque sorte “rompre” le
 cône lumineux et gommer ses
 contours.
 Volets coupe-flux et anti-
 éblouissement
 Les volets coupe-flux utilisables
 avec divers filtres assurent
 une protection optimale contre
 l’éblouissement. Les quatre
 volets sont réglables individuel-
 lement.
 Verres filtrants
 Les filtres de couleur interféren-
 tiels filtrent certaines compo-
 santes chromatiques de la
 lumière et ne laissent passer
 que la couleur désirée. Les
 couleurs filtrées sont alors
 réfléchies vers l’arrière. Les
 filtres transparents comme les
 verres de protection à utiliser
 en combinaison avec des lampes
 aux halogénures métalliques HIT
 et les verres anti-UV protègent
 la marchandise éclairée d’effets
 indésirables, comme la dégra-
 dation des couleurs.

Page 18
                        

Couleurs somptueusesLe jeu dynamique avec lalumière colorée
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L’utilisation de filtres de couleur
 apporte une variété fascinante :
 les luminaires-cadres CARDAN-
 SPIRIT se transforment ainsi
 en projecteurs RGB créant des
 “jeux de lumière” à couleur
 variable. Ceci permet des ani-
 mations ACTIVE LIGHT – sans
 fastidieuse programmation ou
 adjonction d’accessoires – il
 suffit de brancher la fiche dans
 la prise.
 Le secret de ce modèle spécial
 réside dans le quatrième corps
 du cadre à trois lampes qui
 reçoit un séquenceur permet-
 tant de programmer les séquen-
 ces des têtes d’éclairage rouge,
 verte et bleue (RGB) et de les
 piloter par l’intermédiaire d’un
 bus interne, générant ainsi une
 lumière à variation de couleur.
 Deux options sont disponibles
 pour la commande :
 • Dans la version de base, qui
 est un système fermé, la
 dynamique de la lumière est
 programmée de manière fixe,
 de sorte que le jeu de couleurs
 reste inchangé jusqu’à la pro-
 chaine programmation. La
 seule condition à remplir est
 la connexion à l’alimentation
 secteur (méthode “plug and
 play”).
 • Dans une version plus con-
 fortable, les ambiances colo-
 rées peuvent être modifiées
 individuellement à partir de
 l’extérieur à l’aide d’un panneau
 tactile LUXMATE EMOTION,
 sur l’écran à contact sensitif
 duquel il est possible d’adapter
 très simplement les séquences
 de couleurs. Dans ce cas,
 la ligne de bus est posée
 jusqu’au cache-piton/à la
 console murale, pour y
 réaliser la connexion avec
 le panneau tactile.
 Panneaux tactiles LUXMATEEMOTION
 C A R D A N - S P I R I T A C T I V E L I G H T 19
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Mélangez !Combinaisons optimales
 Lorsqu’il s’agit d’assurer une
 tâche particulière dans l’espace
 de vente ou d’éclairer des
 vitrines, les luminaires-cadres
 CARDAN-SPIRIT peuvent être
 équipés de diverses lampes,
 afin d’optimiser l’effet de la
 lumière. On tient alors compte
 des différentes couleurs de la
 lumière et des avantages spéci-
 fiques de chaque lampe. En
 général, cet équipement mixte
 s’opère avec des lampes halo-
 gènes TBT (QT) et des lampes
 aux halogénures métalliques
 (HIT). Une technique de montage
 spéciale permet de remplacer
 “sur site” les différentes unités
 appareillage-tête d’éclairage.
 Celles-ci sont retirées du cadre
 par le haut et remontées dans
 la séquence inverse après rem-
 placement, le contact électrique
 étant directement établi par des
 bornes à enfichage.
 Les réflecteurs peuvent eux
 aussi être échangés directement
 sur place – ainsi la transfor-
 mation d’un éclairage intensif
 en un éclairage extensif devient
 un jeu d’enfant.
 L’unité appareillage-tête d’éc-
 lairage est placée par le haut
 dans le dos du cadre où elle
 est fixée. Le contact électrique
 s’établit par les borniers pré-
 parés.
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Tube intérieur noir
 FLAT• QR 111
 FLAT• QR 111
 CARDAN-SPIRIT CS-E
 • HIT-TC-CE• QT 12• QR 111
 CARDAN-SPIRIT CS-ECARDAN-SPIRIT CS-R
 CARDAN-SPIRIT CS-L
 Filtre de blocageFiltre de couleur interférentielLentille ovalisanteLentille diffusanteGrille nid d’abeilles
 Anneau de défilement noir
 Porte-accessoires
 Volets coupe-flux noirs
 Tube intérieur noir
 FLAT• QR 111
 • HIT-TC-CE• QT 12• QR 111
 • HIT-TC-CE• QT 12• QR 111
 Filtre de blocageFiltre de couleur interférentielLentille ovalisanteLentille diffusanteGrille nid d’abeilles
 Anneau de défilement noir
 Porte-accessoires
 Volets coupe-flux noirs
 FLAT• QR 111
 • HIT-TC-CE• QT 12
 CARDAN-SPIRIT CS-L
 SUSPENDU HORIZONTAL SUSPENDU VERTICAL
 MONTAGE AU MUR
 CARDAN-SPIRIT Vue d’ensemble du système
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FLAT• QR 111
 CARDAN-SPIRIT CS-E CARDAN-SPIRIT CS-E
 CARDAN-SPIRIT CS-L CARDAN-SPIRIT CS-L
 • HIT-TC-CE• QT 12• QR 111
 FLAT• QR 111
 • HIT-TC-CE• QT 12
 FLAT• QR 111
 • HIT-TC-CE• QT 12• QR 111
 FLAT• QR 111
 • HIT-TC-CE• QT 12
 23C A R D A N - S P I R I T V U E D ’ E N S E M B L E D U S Y S T È M E
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24S Y S T È M E S D ’ É C L A I R A G E M O D U L A I R E SCARDAN-SPIRIT CS – encastrés
 Ø 175 mm
 FLAT FLAT
 38°
 120
 Ø 204Ø 175
 175
 120
 204
 182
 38° - 45°
 182 x 182 mm
 175
 FLAT FLAT
 CARDAN-SPIRIT CS-R1/encastré rond simple cLuminaire encastré rond avec unetête SPIRIT• Unité d’éclairage pivotant à la Cardan
 sur env. 2 x 38°• Corps fermé en tôle d’acier avec
 cadre d’encastrement rond, thermo-laqué titane
 • Tête en aluminium injecté, thermola-quée titane ; version FLAT : rem-placée par bague en aluminiuminjecté servant de support de lampe,thermolaquée titane
 • QT 12/HIT-TC-CEI : réflecteur miroitéà facettes en aluminium extra-pur,anodisé couleur argent
 • HIT-TC-CE avec verre de protection• Douille pour lampe QR 111: fiche
 plate 6,3• Raccordement QR 111/QT-LP 12:
 1 boîte de connexion bipolaire etserre-fils ; transformateur de sécuritéà commander séparément
 • Connexion HIT-TC-CE avec unconnecteur tripolaire Wieland GST18/3 ; ballast électronique à com-mander séparément
 • Hauteur d’encastrement dans le pla-fond de la version FLAT : 120 mm
 • Montage par clips de retenue, pourplafonds d’une épaisseur de 1 à 32 mm
 • Appareillages, voir Downlights,accessoires
 Type ET/DA kg Référence
 Module simple1/35 W, 1/70 W HIT-TC-CE G8,5 flood* 175/175 1,6 60 810 4461/35 W, 1/70 W HIT-TC-CE G8,5 spot* 175/175 1,6 60 810 4451/100 W QR 111 x 175/175 1,6 60 810 4441/100 W QR 111 FLAT x 120/175 1,5 60 810 4861/100 W QT-LP 12 GY6,35 flood x 175/175 1,6 60 810 4431/100 W QT-LP 12 GY6,35 spot x 175/175 1,6 60 810 442
 * Avec HIT-TC-CE : fonctionne uniquement en combinaison avec ballast électronique.Avec lampe 100 W QT-LP 12 : utiliser le filtre IR/UVA et le filtre de couleur bleu (max. 90 W) uniquement avec porte-accessoires.
 QT-LP ax12 QR111
 HIT-TC-CE G8,5
 850 °C
 CARDAN-SPIRIT CS-E1/encastré simple cLuminaire encastré carré, avec unetête SPIRIT• Tête d’éclairage pivotant à la Cardan
 sur env. 2 x 45°• Caisson en tôle fermé, avec cadre
 d’encastrement, thermopoudré couleur titane
 • Tête en aluminium injecté, thermola-quée titane ; version FLAT : rem-placée par bague en aluminiuminjecté servant de support de lampe,thermolaquée titane
 • QT 12/HIT-TC-CEI : réflecteur miroitéà facettes en aluminium extra-pur,anodisé couleur argent
 • HIT-TC-CE avec verre de protection• Douille pour lampe QR 111: fiche
 plate 6,3• Raccordement QR 111/QT-LP 12:
 1 boîte de connexion bipolaire etserre-fils ; transformateur de sécuritéà commander séparément
 • Connexion HIT-TC-CE avec unconnecteur tripolaire Wieland GST18/3 ; ballast électronique à com-mander séparément
 • Hauteur d’encastrement dans le pla-fond de la version FLAT : 120 mm
 • Montage par clips de retenue, pourplafonds d’une épaisseur de 1 à 32 mm
 • Appareillages, voir Downlights,accessoires
 Type EL/El/ET kg Référence
 Module simple1/35 W, 1/70 W HIT-TC-CE G8,5 flood* 182/182/175 1,7 60 810 4631/35 W, 1/70 W HIT-TC-CE G8,5 spot* 182/182/175 1,7 60 810 4591/100 W QR 111 spot x 182/182/175 1,7 60 810 4471/100 W QR 111 FLAT x 182/182/120 1,6 60 810 4871/100 W QT-LP 12 GY6,35 flood x 182/182/175 1,7 60 810 4551/100 W QT-LP 12 GY6,35 spot x 182/182/175 1,7 60 810 451
 * Avec HIT-TC-CE : fonctionne uniquement avec ballast électronique.Avec lampe 100 W QT-LP12 : utiliser le filtre IR/UVA et le filtre de couleur bleu (max. 90 W) uniquement avec porte-accessoires.
 QT-LP ax12 QR111
 HIT-TC-CE G8,5
 850 °C
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25S Y S T È M E S D ’ É C L A I R A G E M O D U L A I R E SCARDAN-SPIRIT CS – encastrés
 352 x 182 mm
 38° - 45°
 204182
 374352
 FLAT
 175
 FLAT
 120
 522 x 182 mm
 522544 204
 182
 FLAT
 38° - 45°
 FLAT
 175
 120
 CARDAN-SPIRIT CS-E2/encastré double c Type EL/El/ET kg Référence
 Module double2/35 W, 2/70 W HIT-TC-CE G8,5 flood* 352/182/175 2,9 60 810 4642/35 W, 2/70 W HIT-TC-CE G8,5 spot* 352/182/175 2,9 60 810 4602/100 W QR 111 spot x 352/182/175 2,9 60 810 4482/100 W QR 111 FLAT x 352/182/120 2,7 60 810 4882/100 W QT-LP 12 GY6,35 flood x 352/182/175 2,9 60 810 4562/100 W QT-LP 12 GY6,35 spot x 352/182/175 2,9 60 810 452
 * Avec HIT-TC-CE : fonctionne uniquement en combinaison avec ballast électronique.Avec lampe 100 W QT-LP 12 : utiliser le filtre IR/UVA et le filtre de couleur bleu (max. 90 W) uniquement avec porte-accessoires.
 QT-LP ax12 QR111
 HIT-TC-CE G8,5
 850 °C
 CARDAN-SPIRIT CS-E3/encastré triple cLuminaire encastré rectangulaire,avec 3 têtes SPIRIT• Têtes d’éclairage pivotant à la Cardan
 sur env. 2 x 45°• Caisson en tôle fermé, avec cadre
 d’encastrement, thermopoudré couleur titane
 • Tête en aluminium injecté, thermola-quée titane ; version FLAT : rem-placée par bague en aluminiuminjecté servant de support de lampe,thermolaquée titane
 • QT 12/HIT-TC-CEI : réflecteur miroitéà facettes en aluminium extra-pur,anodisé couleur argent
 • HIT-TC-CE avec verre de protection• Douille pour lampe QR 111: fiche
 plate 6,3• Raccordement QR 111/QT-LP 12:
 1 boîte de connexion bipolaire etserre-fils par tête d’éclairage ; trans-formateur de sécurité à commanderséparément
 • Connexion HIT-TC-CE avec unconnecteur tripolaire Wieland GST18/3 par tête d’éclairage ; ballastélectronique à commander séparément
 • Hauteur d’encastrement dans le plafond de la version FLAT : 120 mm
 • Montage par clips de retenue, pourplafonds d’une épaisseur de 1 à 32 mm
 • Appareillages, voir Downlights,accessoires
 Type EL/El/ET kg Référence
 Module triple3/35 W, 3/70 W HIT-TC-CE G8,5 flood* 522/182/175 4,1 60 810 4653/35 W, 3/70 W HIT-TC-CE G8,5 spot* 522/182/175 4,1 60 810 4613/100 W QR 111 spot x 522/182/175 4,1 60 810 4493/100 W QR 111 FLAT x 522/182/120 3,8 60 810 4893/100 W QT-LP 12 GY6,35 flood x 522/182/175 4,1 60 810 4573/100 W QT-LP 12 GY6,35 spot x 522/182/175 4,1 60 810 453
 * Avec HIT-TC-CE : fonctionne uniquement en combinaison avec ballast électronique.Avec lampe 100 W QT-LP 12 : utiliser le filtre IR/UVA et le filtre de couleur bleu (max. 90 W) uniquement avec porte-accessoires.
 QT-LP ax12 QR111
 HIT-TC-CE G8,5
 850 °C
 Luminaire encastré rectangulaire,avec 2 têtes SPIRIT• Têtes d’éclairage pivotant à la Cardan
 sur env. 2 x 45°• Caisson en tôle fermé, avec cadre
 d’encastrement, thermopoudré couleur titane
 • Tête en aluminium injecté, thermola-quée titane ; version FLAT : rem-placée par bague en aluminiuminjecté servant de support de lampe,thermolaquée titane
 • QT 12/HIT-TC-CEI : réflecteur miroitéà facettes en aluminium extra-pur,anodisé couleur argent
 • HIT-TC-CE avec verre de protection• Douille pour lampe QR 111: fiche
 plate 6,3• Raccordement QR 111/QT-LP 12:
 1 boîte de connexion bipolaire etserre-fils par tête d’éclairage ; trans-formateur de sécurité à commanderséparément
 • Connexion HIT-TC-CE avec unconnecteur tripolaire Wieland GST18/3 par tête d’éclairage ; ballastélectronique à commander séparé-ment
 • Hauteur d’encastrement dans le pla-fond de la version FLAT : 120 mm
 • Montage par clips de retenue, pourplafonds d’une épaisseur de 1 à 32 mm
 • Appareillages, voir Downlights, acces-soires
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CARDAN-SPIRIT CS – encastrés 26S Y S T È M E S D ’ É C L A I R A G E M O D U L A I R E S
 CARDAN-SPIRIT CS-E4/encastré quadruple cLuminaire encastré carré, avec 4têtes SPIRIT• Têtes d’éclairage pivotant à la Cardan
 sur env. 2 x 45°• Caisson en tôle d’acier, fermé, avec
 cadre d’encastrement, thermopoudrécouleur titane
 • Tête en aluminium injecté, thermola-quée titane ; version FLAT : rem-placée par bague en aluminiuminjecté servant de support de lampe,thermolaquée titane
 • QT 12/HIT-TC-CEI : réflecteur miroitéà facettes en aluminium extra-pur,anodisé couleur argent
 • HIT-TC-CE avec verre de protection• Douille pour lampe QR 111: fiche
 plate 6,3• Raccordement QR 111/QT-LP 12:
 1 boîte de connexion bipolaire etserre-fils par tête d’éclairage ; trans-formateur de sécurité à commanderséparément
 • Connexion HIT-TC-CE avec unconnecteur tripolaire Wieland GST18/3 par tête d’éclairage ; ballastélectronique à commander séparé-ment
 • Hauteur d’encastrement dans le pla-fond de la version FLAT : 120 mm
 • Montage par clips de retenue, pourplafonds d’une épaisseur de 1 à 32 mm
 • Appareillages, voir Downlights,accessoires
 Type EL/El/ET kg Référence
 Module quadruple4/35 W, 4/70 W HIT-TC-CE G8,5 flood* 352/352/175 4,9 60 810 4664/35 W, 4/70 W HIT-TC-CE G8,5 spot* 352/352/175 4,9 60 810 4624/100 W QR 111 spot x 352/352/175 4,9 60 810 4504/100 W QR 111 FLAT x 352/352/120 4,5 60 810 4904/100 W QT-LP 12 GY6,35 flood x 352/352/175 4,9 60 810 4584/100 W QT-LP 12 GY6,35 spot x 352/352/175 4,9 60 810 454
 * Avec HIT-TC-CE : fonctionne uniquement en combinaison avec ballast électronique.Avec lampe 100 W QT-LP 12 : utiliser le filtre IR/UVA et le filtre de couleur bleu (max. 90 W) uniquement avec porte-accessoires.
 QT-LP ax12 QR111
 HIT-TC-CE G8,5
 850 °C
 Accessoires pour têtes d’éclairageCARDAN-SPIRIT• Montage sans outil dans la bague de
 la tête d’éclairage ou dans le porte-accessoires
 • Retrait du filtre par pivotement latéraldes clips d’ajustage sur la bague oule porte-accessoires
 • Tenir compte des restrictions spécia-les indiquées pour certaines combi-naisons
 Type Référence
 AccessoiresAnneau de défilement, noir (évite les fuites de lumière sur les côtés) S7 003 190Dispositif de défilement, noir (pour masquer la lampe HIT-TC-CE) S7 003 200Porte-accessoires, titane 60 800 138
 Filtre de blocage (avec QR 111 à utiliser uniquement en combinaison avec porte-accessoires) *IR/UVA S0 546 160Verre de protection S0 546 140UVA S0 546 150
 Filtres de couleur interférentiels (à utiliser uniquement avec porte-accessoires) **bleu S0 546 170jaune S0 546 180vert S0 546 190rouge S0 546 200
 (Lentille ovalisante/diffusante (avec la QR 111, uniquement dans porte-accessoires)Lentille ovalisante (recommandée pour réflecteur spot) S0 529 570Lentille diffusante S0 529 580
 Volets coupe-flux (plage de pivotement de l’unité d’éclairage restreinte)Volets coupe-flux, noirs S7 003 220
 Grille nid d’abeilles (uniquement dans porte-accessoires pour la QR 111)Grille nid d’abeilles, noire S7 003 210
 * Avec lampe 100 W QT-LP 12 : installer les filtres IRA/UVA uniquement dans le porte-accessoires.** Avec la lampe 100 W QT-LP 12 : installer les filtres de préférence dans un porte-accessoires(filtre bleu pour max. 90 W, dans porte-accessoires).
 CARDAN-SPIRIT CS – accessoires
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CARDAN-SPIRIT CS – luminaires rectangulaires
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 27S Y S T È M E S D ’ É C L A I R A G E M O D U L A I R E S
 cLuminaire-cadre avec 2 têtes d’éclairage SPIRIT• Têtes d’éclairage pivotant à la Cardan
 sur env. 2 x 45°• Cadre composé de 2 profilés en
 aluminium extrudé et de 2 traversesen aluminium injecté
 • 2 boîtiers d’appareillages, chacunavec 1 tête SPIRIT (1 bague SPIRITavec QR 111), boîtier thermolaquénoir
 • Avec ballasts électroniques• Version DALI avec transformateurs
 type LDE (20–105 VA) et bus intégré• Tête d’éclairage en aluminium injec-
 té, thermolaquée couleur titane• QT 12/HIT-TC-CEI : réflecteur miroité
 à facettes en aluminium extra-pur,anodisé couleur argent
 • HIT-TC-CE avec verre de protection• Douille pour lampe QR 111: fiche
 plate 6,3• Avec suspension à 4 câbles et douil-
 les de réglage auto-bloquantes, cha-que câble de 1500 mm, pouvant êtreraccourcis à volonté, 2 cache-pitons,thermolaqués titane ; avec câbled’alimentation et bornier
 • Version DALI avec bus intégré• Tension secteur : 230–240 V/50–60 Hz
 Type L/l/H kg Référence
 Cadre double suspendu horizontal2/35 W HIT-TC-CE G8,5 flood 560/225/50 4,5 60 710 2702/35 W HIT-TC-CE G8,5 spot 560/225/50 4,5 60 710 2692/70 W HIT-TC-CE G8,5 flood 560/225/50 4,5 60 710 2722/70 W HIT-TC-CE G8,5 spot 560/225/50 4,5 60 710 2712/100 W QR 111 FLAT 560/225/50 4,3 60 710 2152/100 W QR 111 FLAT, graduable DALI 560/225/50 4,3 60 710 2162/100 W QT-LP 12 GY6,35 flood 560/225/50 4,5 60 710 2352/100 W QT-LP 12 GY6,35 flood, graduable DALI 560/225/50 4,5 60 710 2362/100 W QT-LP 12 GY6,35 spot 560/225/50 4,5 60 710 2332/100 W QT-LP 12 GY6,35 spot, graduable DALI 560/225/50 4,5 60 710 234
 Avec lampe 100 W QT-LP 12, filtre IR/UVA et filtre de couleur bleu (max. 90 W) utilisables uniquement avec porte-accessoires.
 QT-LP ax12 QR111
 HIT-TC-CE G8,5
 850 °C
 CARDAN-SPIRIT CS-L2/cadre double suspendu horizontal
 cLuminaire-cadre avec 2 têtes d’éclairage SPIRIT• Têtes d’éclairage pivotant à la Cardan
 sur env. 2 x 45°• Cadre composé de 2 profilés en
 aluminium extrudé et de 2 traversesen aluminium injecté, faces intérieu-res noires, faces extérieures thermo-laquées titane
 • 2 boîtiers d’appareillages, chacunavec 1 tête SPIRIT (1 bague SPIRITavec QR 111), boîtier thermolaquénoir
 • Avec ballasts électroniques• Version DALI avec transformateurs
 type LDE (20–105 VA) et bus intégré• Tête d’éclairage en aluminium injec-
 té, thermolaquée couleur titane• QT 12/HIT-TC-CEI : réflecteur miroité
 à facettes en aluminium extra-pur,anodisé couleur argent
 • HIT-TC-CE avec verre de protection• Douille pour lampe QR 111: fiche
 plate 6,3 • Avec suspension par 2 câbles et élé-
 ments de suspension brevetés, cha-que câble de 1500 mm, pouvant êtreraccourcis en continu et 1 cache-piton, thermolaqué titane ; avec câbled’alimentation et bornier
 • Version DALI avec bus intégré• Tension secteur : 230–240 V/50–60 Hz
 Type L/l/H kg Référence
 Cadre double suspendu vertical2/35 W HIT-TC-CE G8,5 flood 225/50/560 4,0 60 710 2742/35 W HIT-TC-CE G8,5 spot 225/50/560 4,0 60 710 2732/70 W HIT-TC-CE G8,5 flood 225/50/560 4,0 60 710 2762/70 W HIT-TC-CE G8,5 spot 225/50/560 4,0 60 710 2752/100 W QR 111 FLAT 225/50/560 3,8 60 710 2172/100 W QR 111 FLAT, graduable DALI 225/50/560 3,8 60 710 2182/100 W QT-LP 12 GY6,35 flood 225/50/560 4,0 60 710 2392/100 W QT-LP 12 GY6,35 flood, graduable DALI 225/50/560 4,0 60 710 2402/100 W QT-LP 12 GY6,35 spot 225/50/560 4,0 60 710 2372/100 W QT-LP 12 GY6,35 spot, graduable DALI 225/50/560 4,0 60 710 238
 Avec lampe 100 W QT-LP 12, filtre IR/UVA et filtre de couleur bleu (max. 90 W) utilisables uniquement avec porte-accessoires.
 QT-LP ax12 QR111
 HIT-TC-CE G8,5
 850 °C
 CARDAN-SPIRIT CS-L2/cadre double suspendu vertical
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CARDAN-SPIRIT CS – luminaires rectangulaires
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 cLuminaire-cadre avec 2 têtes d’éclairage SPIRIT• Têtes d’éclairage pivotant à la Cardan
 sur env. 2 x 45°• Cadre composé de 2 profilés en
 aluminium extrudé et de 2 traversesen aluminium injecté, faces intérieu-res noires, faces extérieures thermo-laquées titane
 • 2 boîtiers d’appareillages, chacunavec 1 tête SPIRIT (1 bague SPIRITavec QR 111), boîtier thermolaquenoir
 • Avec ballasts électroniques• Version DALI avec transformateurs
 type LDE (20–105 VA) et bus intégré• Tête d’éclairage en aluminium injec-
 té, thermolaquée couleur titane• QT 12/HIT-TC-CEI : réflecteur miroité
 à facettes en aluminium extra-pur,anodisé couleur argent
 • HIT-TC-CE avec verre de protection• Douille pour lampe QR 111: fiche
 plate 6,3• Avec console murale et boîtier de
 raccordement, thermolaqué titane ;avec câble d’alimentation et bornier
 • Version DALI avec bus intégré• Tension secteur : 230–240 V/50–60 Hz
 Type L/l/H kg Référence
 Cadre double pour montage au mur/au plafond2/35 W HIT-TC-CE G8,5 flood 225/270/560 4,1 60 710 2782/35 W HIT-TC-CE G8,5 spot 225/270/560 4,1 60 710 2772/70 W HIT-TC-CE G8,5 flood 225/270/560 4,1 60 710 2802/70 W HIT-TC-CE G8,5 spot 225/270/560 4,1 60 710 2792/100 W QR 111 FLAT 225/270/560 3,9 60 710 2192/100 W QR 111 FLAT, graduable DALI 225/270/560 3,9 60 710 2202/100 W QT-LP 12 GY6,35 flood 225/270/560 4,1 60 710 2432/100 W QT-LP 12 GY6,35 flood, graduable DALI 225/270/560 4,1 60 710 2442/100 W QT-LP 12 GY6,35 spot 225/270/560 4,1 60 710 2412/100 W QT-LP 12 GY6,35 spot, graduable DALI 225/270/560 4,1 60 710 242
 Avec lampe 100 W QT-LP 12 , filtre IR/UVA et filtre de couleur bleu (max. 90 W) utilisables uniquement avec porte-accessoires.
 QT-LP ax12 QR111
 HIT-TC-CE G8,5
 850 °C
 CARDAN-SPIRIT CS-L2/montage au mur/plafond, double
 cLuminaire-cadre avec 3 têtes d’éclairage SPIRIT• Têtes d’éclairage pivotant à la Cardan
 sur env. 2 x 45°• Cadre composé de 2 profilés en
 aluminium extrudé et de 2 traversesen aluminium injecté, faces intérieu-res noires, faces extérieures thermo-laquées titane
 • 3 boîtiers d’appareillages (et 1 boîtiervide), chacun avec 1 tête SPIRIT (1 bague SPIRIT avec QR 111),boîtier thermolaqué noir
 • Avec ballasts électroniques• Version DALI (sur demande) avec
 transformateurs type LDE et bus intégré
 • Tête d’éclairage en aluminium injec-té, thermolaquée couleur titane
 • QT 12/HIT-TC-CEI : réflecteur miroitéà facettes en aluminium extra-pur,anodisé couleur argent
 • HIT-TC-CE avec verre de protection• Douille pour lampe QR 111: fiche
 plate 6,3• Avec suspension à 4 câbles et douil-
 les de réglage auto-bloquantes,chaque câble de 1500 mm, pouvantêtre raccourcis en continu, 2 cache-pitons, titane thermolaqués ; aveccâble d’alimentation et bornier
 • Version DALI avec bus intégré• Tension secteur : 230–240 V/50–60 Hz
 Type L/l/H kg Référence
 Cadre triple suspendu horizontal3/35 W HIT-TC-CE G8,5 flood 890/225/50 7,0 60 710 2823/35 W HIT-TC-CE G8,5 spot 890/225/50 7,0 60 710 2813/70 W HIT-TC-CE G8,5 flood 890/225/50 7,0 60 710 2843/70 W HIT-TC-CE G8,5 spot 890/225/50 7,0 60 710 2833/100 W QR 111 FLAT 890/225/50 6,7 60 710 2213/100 W QR 111 FLAT, graduable DALI 890/225/50 6,7 60 710 2223/100 W QT-LP 12 GY6,35 flood 890/225/50 7,0 60 710 2473/100 W QT-LP 12 GY6,35 flood, graduable DALI 890/225/50 7,0 60 710 2483/100 W QT-LP 12 GY6,35 spot 890/225/50 7,0 60 710 2453/100 W QT-LP 12 GY6,35 spot, graduable DALI 890/225/50 7,0 60 710 246
 Avec lampe 100 W QT-LP 12 filtre IR/UVA et filtre de couleur bleu (max. 90 W) utilisables uniquement avec porte-accessoires.
 QT-LP ax12 QR111
 HIT-TC-CE G8,5
 850 °C
 CARDAN-SPIRIT CS-L3/cadre triple suspendu horizontal
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CARDAN-SPIRIT CS – luminaires rectangulaires
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 cLuminaire-cadre avec 3 têtes d’éclairage SPIRIT• Têtes d’éclairage pivotant à la Cardan
 sur env. 2 x 45°• Cadre composé de 2 profilés en
 aluminium extrudé et de 2 traversesen aluminium injecté, faces intérieu-res noires, faces extérieures thermo-laquées titane
 • 3 boîtiers d’appareillages (et 1 boîtiervide), chacun avec 1 tête SPIRIT (1 bague SPIRIT avec QR 111),boîtier thermolaqué noir
 • Avec ballasts électroniques• Version DALI (sur demande) avec
 transformateurs type LDE et bus intégré
 • Tête d’éclairage en aluminium injec-té, thermolaquée couleur titane
 • QT 12/HIT-TC-CEI : réflecteur miroitéà facettes en aluminium extra-pur,anodisé couleur argent
 • HIT-TC-CE avec verre de protection• Douille pour lampe QR 111: fiche
 plate 6,3• Avec suspension à 2 câbles et douil-
 les de réglage auto-bloquantes,chaque câble de 1500 mm, pouvantêtre raccourcis en continu, 1 cache-piton, titane thermolaqués ; aveccâble d’alimentation et bornier
 • Version DALI avec bus intégré• Tension secteur : 230–240 V/50–60 Hz
 Type L/l/H kg Référence
 Cadre triple suspendu vertical3/35 W HIT-TC-CE G8,5 flood 225/50/890 6,5 60 710 2863/35 W HIT-TC-CE G8,5 spot 225/50/890 6,5 60 710 2853/70 W HIT-TC-CE G8,5 flood 225/50/890 6,5 60 710 2883/70 W HIT-TC-CE G8,5 spot 225/50/890 6,5 60 710 2873/100 W QR 111 FLAT 225/50/890 6,2 60 710 2233/100 W QR 111 FLAT, graduable DALI 225/50/890 6,2 60 710 2243/100 W QT-LP 12 GY6,35 flood 225/50/890 6,5 60 710 2513/100 W QT-LP 12 GY6,35 flood, graduable DALI 225/50/890 6,5 60 710 2523/100 W QT-LP 12 GY6,35 spot 225/50/890 6,5 60 710 2493/100 W QT-LP 12 GY6,35 spot, graduable DALI 225/50/890 6,5 60 710 250
 Avec lampe 100 W QT-LP 12 , filtre IR/UVA et filtre de couleur bleu utilisables uniquement avecporte-accessoires.
 QT-LP ax12 QR111
 HIT-TC-CE G8,5
 850 °C
 CARDAN-SPIRIT CS-L3/cadre triple suspendu vertical
 cLuminaire-cadre avec 3 têtes d’éclairage SPIRIT• Têtes d’éclairage pivotant à la Cardan
 sur env. 2 x 45°• Cadre composé de 2 profilés en
 aluminium extrudé et de 2 traversesen aluminium injecté, faces intérieu-res noires, faces extérieures thermo-laquées titane
 • 3 boîtiers d’appareillages (et 1 boîtiervide), chacun avec 1 tête SPIRIT (1 bague SPIRIT avec QR 111),boîtier thermolaqué noir
 • Avec ballasts électroniques• Version DALI (sur demande) avec
 transformateurs type LDE et bus intégré
 • Tête d’éclairage en aluminium injec-té, thermolaquée couleur titane
 • QT 12/HIT-TC-CEI : réflecteur miroitéà facettes en aluminium extra-pur,anodisé couleur argent
 • HIT-TC-CE avec verre de protection• Douille pour lampe QR 111: fiche
 plate 6,3• Avec console murale et boîtier de
 raccordement, thermolaqué titane ;avec câble d’alimentation et bornier
 • Version DALI avec bus intégré• Tension secteur : 230–240 V/50–60 Hz
 Type L/l/H kg Référence
 Cadre triple pour montage au mur/au plafond 3/35 W HIT-TC-CE G8,5 flood 225/270/890 6,6 60 710 2903/35 W HIT-TC-CE G8,5 spot 225/270/890 6,6 60 710 2893/70 W HIT-TC-CE G8,5 flood 225/270/890 6,6 60 710 2923/70 W HIT-TC-CE G8,5 spot 225/270/890 6,6 60 710 2913/100 W QR 111 FLAT 225/270/890 6,3 60 710 2253/100 W QR 111 FLAT, graduable DALI 225/270/890 6,3 60 710 2263/100 W QT-LP 12 GY6,35 flood 225/270/890 6,6 60 710 2553/100 W QT-LP 12 GY6,35 flood, graduable DALI 225/270/890 6,6 60 710 2563/100 W QT-LP 12 GY6,35 spot 225/270/890 6,6 60 710 2533/100 W QT-LP 12 GY6,35 spot, graduable DALI 225/270/890 6,6 60 710 254
 Avec lampe 100 W QT-LP 12, filtre IR/UVA et filtre de couleur bleu (max. 90 W) utilisables uniquement avec porte-accessoires.
 QT-LP ax12 QR111
 HIT-TC-CE G8,5
 850 °C
 CARDAN-SPIRIT CS-L3/montage au mur/plafond, triple
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CARDAN-SPIRIT CS – luminaires rectangulaires
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 cLuminaire-cadre avec 4 têtes d’éclairage SPIRIT• Têtes d’éclairage pivotant à la Cardan
 sur env. 2 x 45°• Cadre composé de 2 profilés en
 aluminium extrudé et de 2 traversesen aluminium injecté, faces intérieu-res noires, faces extérieures thermo-laquées titane
 • Boîtiers d’appareillages, chacun avec2 têtes SPIRIT (1 bague SPIRIT avecQR 111), boîtier thermolaqué noir
 • Avec ballasts électroniques• Version DALI (sur demande) avec
 transformateurs type LDE et bus intégré
 • Tête d’éclairage en aluminium injec-té, thermolaquée couleur titane
 • QT 12/HIT-TC-CEI : réflecteur miroitéà facettes en aluminium extra-pur,anodisé couleur argent
 • HIT-TC-CE avec verre de protection• Douille pour lampe QR 111: fiche
 plate 6,3• Avec suspension à 4 câbles et douil-
 les de réglage auto-bloquantes,chaque câble de 1500 mm, pouvantêtre raccourcis en continu, 2 cache-pitons, titane thermolaqués ; aveccâble d’alimentation et bornier
 • Version DALI avec bus intégré• Tension secteur : 230–240 V/50–60 Hz
 Type L/l/H kg Référence
 Cadre quadruple suspendu horizontal4/35 W HIT-TC-CE G8,5 flood 560/395/50 6,4 60 710 2944/35 W HIT-TC-CE G8,5 spot 560/395/50 6,4 60 710 2934/70 W HIT-TC-CE G8,5 flood 560/395/50 6,4 60 710 2964/70 W HIT-TC-CE G8,5 spot 560/395/50 6,4 60 710 2954/100 W QR 111 FLAT 560/395/50 6,0 60 710 2274/100 W QR 111 FLAT, graduable DALI 560/395/50 6,0 60 710 2284/100 W QT-LP 12 GY6,35 flood 560/395/50 6,4 60 710 2594/100 W QT-LP 12 GY6,35 flood, graduable DALI 560/395/50 6,4 60 710 2604/100 W QT-LP 12 GY6,35 spot 560/395/50 6,4 60 710 2574/100 W QT-LP 12 GY6,35 spot, graduable DALI 560/395/50 6,4 60 710 258
 Avec lampe 100 W QT-LP 12, filtre IR/UVA et filtre de couleur bleu (max. 90 W) utilisables uniquement avec porte-accessoires.
 QT-LP ax12 QR111
 HIT-TC-CE G8,5
 850 °C
 CARDAN-SPIRIT CS-L4/cadre quadruple suspendu horizontal
 cLuminaire-cadre avec 4 têtes d’éclairage SPIRIT• Têtes d’éclairage pivotant à la Cardan
 sur env. 2 x 45°• Cadre composé de 2 profilés en
 aluminium extrudé et de 2 traversesen aluminium injecté, faces intérieu-res noires, faces extérieures thermo-laquées titane
 • Boîtiers d’appareillages, chacun avec2 têtes SPIRIT (1 bague SPIRIT avecQR 111), boîtier thermolaqué noir
 • Avec ballasts électroniques• Version DALI (sur demande) avec
 transformateurs type LDE et bus intégré
 • Tête d’éclairage en aluminium injec-té, thermolaquée couleur titane
 • QT 12/HIT-TC-CEI : réflecteur miroitéà facettes en aluminium extra-pur,anodisé couleur argent
 • HIT-TC-CE avec verre de protection• Douille pour lampe QR 111: fiche
 plate 6,3• Avec suspension à 2 câbles et douil-
 les de réglage auto-bloquantes,chaque câble de 1500 mm, pouvantêtre raccourcis en continu, 1 cache-piton, titane thermolaqués ; aveccâble d’alimentation et bornier
 • Version DALI avec bus intégré• Tension secteur : 230–240 V/50–60 Hz
 Type L/l/H kg Référence
 Cadre quadruple suspendu vertical 4/35 W HIT-TC-CE G8,5 flood 395/50/560 5,7 60 710 2984/35 W HIT-TC-CE G8,5 spot 395/50/560 5,7 60 710 2974/70 W HIT-TC-CE G8,5 flood 395/50/560 5,7 60 710 3004/70 W HIT-TC-CE G8,5 spot 395/50/560 5,7 60 710 2994/100 W QR 111 FLAT 395/50/560 5,3 60 710 2294/100 W QR 111 FLAT, graduable DALI 395/50/560 5,3 60 710 2304/100 W QT-LP 12 GY6,35 flood 395/50/560 5,7 60 710 2634/100 W QT-LP 12 GY6,35 flood, graduable DALI 395/50/560 5,7 60 710 2644/100 W QT-LP 12 GY6,35 spot 395/50/560 5,7 60 710 2614/100 W QT-LP 12 GY6,35 spot, graduable DALI 395/50/560 5,7 60 710 262
 Avec lampe 100 W QT-LP 12, filtre IR/UVA et filtre de couleur bleu (max. 90 W) utilisables uniquement avec porte-accessoires.
 QT-LP ax12 QR111
 HIT-TC-CE G8,5
 850 °C
 CARDAN-SPIRIT CS-L4/cadre quadruple suspendu vertical
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CARDAN-SPIRIT CS – luminaires rectangulaires
 400
 560
 FLAT
 FLAT
 45°
 FLAT
 27154
 45°
 31S Y S T È M E S D ’ É C L A I R A G E M O D U L A I R E S
 cLuminaire-cadre avec 4 têtes d’éclairage SPIRIT• Têtes d’éclairage pivotant à la Cardan
 sur env. 2 x 45°• Cadre composé de 2 profilés en
 aluminium extrudé et de 2 traversesen aluminium injecté, faces intérieu-res noires, faces extérieures thermo-laquées titane
 • Boîtiers d’appareillages, chacun avec2 têtes SPIRIT (1 bague SPIRIT avecQR 111), boîtier thermolaqué noir
 • Avec ballasts électroniques• Version DALI (sur demande) avec
 transformateurs type LDE et bus intégré
 • Tête d’éclairage en aluminium injec-té, thermolaquée couleur titane
 • QT 12/HIT-TC-CEI : réflecteur miroitéà facettes en aluminium extra-pur,anodisé couleur argent
 • HIT-TC-CE avec verre de protection• Douille pour lampe QR 111: fiche
 plate 6,3• Avec console murale et boîtier de
 raccordement, thermolaqué titane ;avec câble d’alimentation et bornier
 • Version DALI avec bus intégré• Tension secteur : 230–240 V/50–60 Hz
 Type L/l/H kg Référence
 Cadre quadruple pour montage au mur/au plafond4/35 W HIT-TC-CE G8,5 flood 395/270/560 5,8 60 710 3024/35 W HIT-TC-CE G8,5 spot 395/270/560 5,8 60 710 3014/70 W HIT-TC-CE G8,5 flood 395/270/560 5,8 60 710 3044/70 W HIT-TC-CE G8,5 spot 395/270/560 5,8 60 710 3034/100 W QR 111 FLAT 395/270/560 5,4 60 710 2314/100 W QR 111 FLAT, graduable DALI 395/270/560 5,4 60 710 2324/100 W QT-LP 12 GY6,35 flood 395/270/560 5,8 60 710 2674/100 W QT-LP 12 GY6,35 flood, graduable DALI 395/270/560 5,8 60 710 2684/100 W QT-LP 12 GY6,35 spot 395/270/560 5,8 60 710 2654/100 W QT-LP 12 GY6,35 spot, graduable DALI 395/270/560 5,8 60 710 266
 Avec lampe 100 W QT-LP 12, filtre IR/UVA et filtre de couleur bleu (max. 90 W) utilisables uniquement avec porte-accessoires.
 QT-LP ax12 QR111
 HIT-TC-CE G8,5
 850 °C
 CARDAN-SPIRIT CS-L4/montage au mur/plafond, quadruple
 Accessoires pour têtes d’éclairageCARDAN-SPIRIT• Montage sans outil dans la bague de
 la tête d’éclairage ou dans le porte-accessoires
 • Retrait du filtre par pivotement latéraldes clips d’ajustage sur la bague oule porte-accessoires
 • Tenir compte des restrictions spécia-les indiquées pour certaines combi-naisons
 Type Référence
 AccessoiresAnneau de défilement, noir (évite les fuites de lumière sur les côtés) S7 003 190Dispositif de défilement, noir (pour masquer la lampe HIT-TC-CE) S7 003 200Porte-accessoires, titane 60 800 138
 Filtre de blocage (avec QR 111 à utiliser uniquement en combinaison avec porte-accessoires) *IR/UVA S0 546 160Verre de protection S0 546 140UVA S0 546 150
 Filtres de couleur interférentiels (à utiliser uniquement avec porte-accessoires) **bleu S0 546 170jaune S0 546 180vert S0 546 190rouge S0 546 200
 Lentille ovalisante/diffusante (uniquement dans porte-accesoires pour la QR 111)Lentille ovalisante (recommandée pour réflecteur spot) S0 529 570Lentille diffusante S0 529 580
 Volets coupe-flux (plage de pivotement de l’unité d’éclairage restreinte)Volets coupe-flux, noirs S7 003 220
 Grille nid d’abeilles (uniquement dans porte-accessoires pour la QR 111)Grille nid d’abeilles, noire S7 003 210
 * Avec lampe 100 W QT-LP 12 : installer les filtres IRA/UVA uniquement dans le porte-accessoires.** Avec la lampe 100 W QT-LP 12 : installer les filtres de préférence dans un porte-accessoires(filtre bleu pour max. 90 W, dans porte-accessoires).
 CARDAN-SPIRIT CS – accessoires
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Transformateur de sécurité/Bloc ballast
 32S Y S T È M E S D ’ É C L A I R A G E M O D U L A I R E S
 Transformateur électronique de sécurité wqsTransformateur électronique de sécu-rité• Pour lampes halogènes à incandes-
 cence 12 V• Tension secteur : 230 V/50–60 Hz• Tension de sortie : 11,3 V ou 11,5 V• Gradation externe seulement avec
 gradateur pour transformateurs élec-troniques
 • Raccordements : bornier toujoursavec couvercle, avec serre-fils, côtéprimaire : bornier à 2 pôles; côtésecondaire : 20–105 VA, bornier à 6 pôles
 • Raccordements pour speedy : côtéprimaire bornier à 2 pôles, côtésecondaire bornier à 2 pôles à 50 VAou bornier à 4 pôles à 70/105 VA
 • Câble secondaire 2 m maximum
 Type kg Référence
 Transformateur électronique de sécuritéTransformateur 230 V/11,3 V ; 20–105 W r 0,2 S7 000 990Transformateur ETR 230 V/11,3 V ; 210 W r 0,3 S7 001 530
 Transformateur électronique de sécurité SpeedyTransformateur 230–240 V/11,5 V ; 50/60 Hz ; 50 W c 0,2 24 034 755Transformateur 230–240 V/11,5 V ; 50/60 Hz ; 70 W c 0,2 24 034 768Transformateur 230–240 V/11,5 V ; 50/60 Hz ;105 W c 0,2 24 034 774
 Transformateur Speedy avec démarrage en douceur ménageant les lampes, utilisable pour gra-dation à coupure de phase en amont et en aval.
 125
 16040
 30
 S7 000 990
 40
 22045
 195 35
 S7 001 530
 30
 51
 102
 Speedy
 Transformateurs de sécurité 60/105 W crwqTransformateurs de sécurité• Tension secteur : 230/250 V,
 50–60 Hz• Tension de sortie : ~11,5 V• Pour lampes halogènes à incandes-
 cence 12 V• Protection thermique réversible,
 seuil de déclenchement à 120 °C
 • Graduable seulement avec gradateurpour charges inductives
 • Correspond à EN 60742
 Type kg Référence
 Transformateur de sécuritéTransformateur 60 W 1,4 S7 001 020Transformateur 105 W 2,2 S7 001 030
 65
 125
 155 72
 155
 S7 001 020
 170
 68
 145
 170 87
 S7 001 030
 Transformateur de sécurité 200/300 W FrwqTransformateurs de sécurité• Tension secteur : 230/250 V,
 50–60 Hz• Tension de sortie : ~11,5 V• Pour lampes halogènes à incandes-
 cence 12 V• Protection contre les surcharges et
 les courts-circuits déverrouillable parbouton-poussoir
 • Graduable seulement avec gradateurpour charges inductives
 • Correspond à EN 60742
 Type kg Référence
 Transformateur de sécuritéTransformateur 200 W 4,0 S7 001 170Transformateur 300 W 4,1 S7 001 180
 190
 190 120
 80
 90
 135
 Bloc ballast (B.E.) HIT/HIT-DE cwBlocs ballast• Lumière sans scintillement• Stabilité des couleurs grâce au ren-
 dement constant• Durée de vie des lampes supérieure
 de jusqu’à 50 %• 10–20 % de consommation en moins• Tension secteur : 220/240 V• Raccordements : côté primaire bor-
 nier tripolaire à vis ; côté secondairecâble tripolaire, 0,5 m de long avecconnecteur Wieland
 Type kg Référence
 Bloc ballastBloc ballast (B.E.) HIT 35 W 0,4 86 450 807Bloc ballast (B.E.) HIT / HIT-DE 70 W 0,4 86 450 816Bloc ballast (B.E.) HIT / HIT-DE 150 W 0,5 86 450 822
 39
 BD 2
 D1
 500 L
 86 450 807 156 87,5 122 78,386 450 816 156 87,5 122 78,386 450 822 186 87,5 152 78,360 800 135 184 89 134 7060 800 136 184 89 134 70
 L B D1 D2
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 Caisse d’épargne LemgoLemgo, Allemagne
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Zumtobel Staff est votre partenaire
 fiable et compétent pour un éclairage
 innovant. Société à vocation internatio-
 nale, Zumtobel Staff vous apporte tou-
 jours la solution idéale dans tous les
 domaines de l’éclairage professionnel :
 Industrie et technique
 Sports et loisirs
 Bâtiments du transport public
 et parkings
 Bureaux et formation
 Vente et présentation
 Hôtellerie et gastronomie
 Art et culture
 Hôpitaux et maisons de retraite
 Sécurité et confiance
 Active Light
 Zumtobel Staff compte parmi les plus
 grandes entreprises internationales
 de l’industrie de l’éclairage et possède
 des sites de production en Autriche, en
 Allemagne, en Australie et aux États-
 Unis, des bu-reaux de vente dans tous
 les marchés européens importants et
 des représentations dans la plupart
 des régions du monde.
 Leader en matière d’innovation, nous
 offrons à nos clients une compétence
 globale au niveau du conseil et de l’ai-
 de à la conception des projets, des
 produits de haute qualité ainsi que des
 technologies tournées vers l’avenir –
 depuis le luminaire individuel jusqu’à la
 gestion électronique de l’éclairage.
 Notre vision : Par la lumière, nous vou-
 lons créer des univers de sensations et
 de perceptions, faciliter le travail et
 améliorer la communication et la sécu-
 rité, tout en demeurant conscients de
 notre responsabilité vis-à-vis de l’envi-
 ronnement.
 V E N T E E T P R É S E N T A T I O N
 A R T E T C U LT U R E
 H Ô T E L L E R I E E T G A S T R O N O M I E
 S P O R T S E T L O I S I R S
 H Ô P I T A U X E T M A I S O N S D E R E T R A I T E
 B Â T I M E N T S D U T R A N S P O R T P U B L I CE T P A R K I N G S
 B U R E A U X E T F O R M A T I O N
 I N D U S T R I E E T T E C H N I Q U E
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Article n° 04 568 597-F 07/04 © Zumtobel StaffLes contenus techniques correspondent à l’état au moment de l’impression. Sous réserve de modifications. Veuillez vous renseigner auprès de votre bureau de vente compétent. Imprimé sur papier sans chlore. Imprimé sur Consort Royal.
 France
 Zumtobel Staff France sarl
 156 boulevard Haussmann
 F-75379 Paris Cedex 08
 Tél. +33/(0)1/56.33.32.50
 Fax +33/(0)1/56.33.32.59
 www.zumtobelstaff.fr
 Zumtobel Staff France sarl
 7, rue du Parc ”Valparc”
 F-67205 Oberhausbergen
 Tél. +33/(0)3/88.13.78.10
 Fax +33/(0)3/88.13.78.14
 www.zumtobelstaff.fr
 Suisse
 Zumtobel Staff AG
 Thurgauerstrasse 39
 CH-8050 Zürich
 Tél. +41/(0)1/305 35 35
 Fax +41/(0)1/305 35 36
 www.zumtobelstaff.ch
 Zumtobel Staff SA
 Romanel-sur-Lausanne
 Ch. des Fayards 2
 Z.I. Ouest B
 CH-1032 Romanel-sur-Lausanne
 Tél. +41/(0)21/648 13 31
 Fax +41/(0)21/647 90 05
 www.zumtobelstaff.ch
 Zumtobel Staff SA
 Pregassona
 Via delle Scuole 28, C.P.117
 CH-6963 Pregassona (Lugano)
 Tél. +41/(0)91/942 61 51
 Fax +41/(0)91/942 25 41
 www.zumtobelstaff.ch
 Belgique
 Zumtobel Staff Benelux N.V.
 Rijksweg 47 - KMO Zone Pullaar
 B-2870 Puurs
 Tél. +32/(0)3 /860.93.93
 Fax +32/(0)3 /886.25.00
 www.zumtobelstaff.be
 Zumtobel Staff Benelux S.A.
 Rue de Gembloux 89
 B-5002 Namur
 Tél. +32/(0)81/71.92.42
 Fax +32/(0)81/71.92.40
 www.zumtobelstaff.be
 Luxembourg
 Zumtobel Staff Benelux S.A.
 Rue de Luxembourg 177
 L-8077 Bertrange
 Tél. +352/26.44.03.50
 Fax +352/26.44.03.51
 www.zumtobelstaff.lu
 Head office
 Zumtobel Staff GmbH
 Schweizer Straße 30
 Postfach 72
 A-6851 Dornbirn
 Tél. +43/(0)5572/390-0
 Fax +43/(0)5572/22 826
 www.zumtobelstaff.com
 Projecteurs et rails conducteurs
 Systèmes d’éclairage modulaires
 Downlights et uplights
 Luminaires encastrés
 Plafonniers et luminaires suspendus
 Lèche-murs
 Lampadaires, appliques, lampes de table, LED
 Chemins lumineux et réglettes individuelles
 Armatures intérieures
 Luminaires à protection augmentée
 GTC
 Éclairage de sécurité
 Gaines techniques à usage médical
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www.zumtobelstaff.com/cardanspirit
 CARDAN-SPIRIT
 Une souplesse inégalée au service d’un éclairage créatif.
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