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 Moc wyjściowa: 80 WRMS przy obciążeniu 8 omów, 120 WRMS przy obciążeniu 4 omy, Konwerter cyfrowo-analogowy: Wolfson WM8740, Pasmo przenoszenia: <5Hz– 60kHz ±1dB, Analogowe wejścia audio: Symetryczne XLR x 1, CINCH x 4, 3,5 mm typu JACK (MP3) x 1 (na panelu przednim) Cyfrowe wejścia audio: Cyfrowe wejścia audio: koncentryczne S/PDIF x 1, optyczne Toslink x 2, USB audio x 1, Bluetooth dla odbiornika BT100 (brak w wyposażeniu), Kompatybilność: TOSLINK optyczne, S/PDIF koncentryczne, USB 1.0 i 2.0, odbiornik Bluetooth BT100, Wyjścia: Głośniki A+B, słuchawkowe 3,5 mm, wyjście na przedwzmacniacz, wyjście na subwoofer, Maksymalny pobór mocy: 750 W, Pobór mocy w trybie czuwania: <0.5 W, Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość): 115 x 430 x 341 mm, Waga: 8,7 kg
 CXA80 WZMACNIACZ STEREOFONICZNY 4790 złcena detaliczna
 Moc wyjściowa: 60 WRMS przy obciążeniu 8 omów, 90 WRMS przyobciążeniu 4 omy, Konwerter cyfrowo-analogowy: Wolfson WM8740,Pasmo przenoszenia: <5Hz– 60kHz ±1dB, Analogowe wejścia audio: CINCHx 4, 3,5 mm typu JACK (MP3) x 1 (na panelu przednim), Cyfrowe wejściaaudio: koncentryczne S/PDIF x 1, optyczne TOSLINK x 2,Bluetooth dla odbiornika BT100 (brak w wyposażeniu), Kompatybilność:Cyfrowy sygnał optyczny Toslink, koncentryczny S/PDF, odbiornikBluetooth BT100, Wyjścia: Głośniki A+B, słuchawkowe 3,5 mm, wyjście naprzedwzmacniacz, wyjście na subwoofer, Maksymalny pobór mocy: 600 W,Pobór mocy w trybie czuwania: <0.5 W, Wymiary (wysokość x szerokość xgłębokość): 115 x 430 x 341 mm, Waga: 8,3 kg
 CXA60 WZMACNIACZ STEREOFONICZNY 3490 złcena detaliczna
 Odtwarzacz CXC zaprojektowano do skutecznego odzyskiwania cyfrowych danych z płyty CD, wyposażając go w napęd o jednej prędkości oraz najnowocześniej system korekcji błędów. Została zaprojektowany tak, aby zachwycał znakomitym odtwarzaniem płyt CD. Cyfrowe wyjścia audio: koncentryczne S/PDF oraz optyczne TOSLINK, Impedancja wyjściowa S/PDIF: < 75 ohms, Maksymalny pobór mocy: 25 W, Pobór mocy w trybie czuwania: <0.5 W, Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość): 85 x 430 x 315 mm, Waga: 4,7 kg
 CXC NAPĘD CD 2290 złcena detaliczna
 Odtwarzane typy płyt: Blu-ray (BD, BD-3D, DVD, DVD-A, AVCHD, SACD, CD, HDCD, Kodak Picture CD, CD-R/RW, DVD+-R/RW, DVD, Wyjścia wideo: 2 x HDMI 1.4a z ARC, Wyjścia audio: 7.1 RCA, stereo RCA, Wejścia HDMI: 2 x 1.4a (frontowe z MHL), Wejścia audio: 1 x S/PDIF, 1 x TOSLINK, Złącza dla zewnętrznych dysków pamięci: 3 x USB 2.0, Maksymalny pobór mocy: 35 W, Pobór mocy standby: <0,5 W, Wymiary (HxWxD): 82 x 430 x 312 mm,Waga: 5 kg, Dostępny w wersji czarnej i srebrnej.
 CXU ODTWARZACZ UNIWERSALNY 4790 złcena detaliczna
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www.cambridge-audio.info 3AUDIO CENTER POLANDul. Sucharskiego 49, 30-898 Krakówwww.audiocenter.pl
 Moc wyjściowa: 120 WRMS na kanał, 6 omów (sterowanie dwomakanałami), 155 WRMS na kanał, 4 omy (sterowanie dwoma kanałami), 100 WRMS na kanał, 8 omów (sterowanie dwoma kanałami),60 WRMS na kanał, 8 omów (sterowanie wszystkimi 7 kanałami) HDMI:HDMI 2.0, HDCP 2.2, wyjście HDMI 1 obsługuje funkcję powrotnegokanału audio (ARC), Wejścia audio: analogowe x 3, tuner (FM/AM), bezpośredni system analogowy wielokanałowy 7.1, cyfrowe koncentryczne x 2, optyczne x 2, Wejścia wideo: HDMI 2.0 x 7 (6 z tyłu, 1 na paneluprzednim, 1 wejście kompatybilne ze standardem MHL), Główne wyjściaaudio: 7 wyjść głośnikowych ze wzmocnieniem, wyjście na subwoofer x 2,moduł Wi-Fi, złącze Ethernet RJ45, złącze Bluetooth odbiornika BT100(brak w wyposażeniu), Spotify Connect, Formaty audio (strumieniowatransmisja sieciowa i dyski twarde USB): ALAC, WAV, FLAC, AIFF, WMA,MP3, AAC, HE AAC, AAC+, OGG Vorbis (16–24 bity, 11,025–192 kHz), DSD(poprzez HDMI), Maksymalny pobór mocy: 1000 W, Pobór mocy w trybieczuwania: <0.5 W, Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość): 165 x 430x 420 mm, Waga: 13,2 kg
 CXR120 AMPLITUNER AUDIO VIDEO 6590 złcena detaliczna
 Konwerter cyfrowo-analogowy: Podwójny, 24-bitowy konwerter Wolfson WM8740, Filtr cyfrowy: Upsampling drugiej generacji typu ATF2, maksymalnie do formatu 24 bity/384 kHz. Filtr analogowy: Podwójny, dwubiegunowy, różnicowy Bessel, Wejście USB audio: USB typu B, zgodne z profilem USB audio 1.0 lub 2.0 (do wyboru przez użytkownika); DSD poprzez USB, Cyfrowe wejścia audio: koncentryczne S/PDIF oraz optyczne TOSLINK, Analogowe wyjścia audio: Analogowe, symetryczne XLR oraz niesymetryczne CINCH, Cyfrowe wyjścia audio: koncentryczne S/PDIF oraz optyczne TOSLINK, Kompatybilność: UPnP, lokalne nośniki USB, USB audio 1.0 i 2.0, S/PDIF TOSLINK i koncentryczne, odbiornik Bluetooth BT100 (brak w wyposażeniu), radio internetowe, Spotify Connect Formaty audio:ALAC, WAV, FLAC, AIFF, WMA, MP3, AAC, HE AAC, AAC+, OGG Vorbis Kolorowy wyświetlacz z możliwością wyświetlania okładek płyt,Maksymalny pobór mocy: 30 W, Pobór mocy w trybie czuwania: <0.5 W Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość): 85 x 430 x 305 mm, Waga: 3,5 kg
 CXN ODTWARZACZ SIECIOWY 4790 złcena detaliczna
 Moc wyjściowa: 200 WRMS na kanał, 6 omów (sterowanie dwomakanałami), 270 WRMS na kanał, 4 omy (sterowanie dwoma kanałami), 170 WRMS na kanał, 8 omów (sterowanie dwoma kanałami),120 WRMS na kanał, 8 omów (sterowanie wszystkimi 7 kanałami), HDMI:HDMI 2.0, HDCP 2.2, wyjście HDMI 1 obsługuje funkcję powrotnegokanału audio (ARC), Wejścia audio: analogowe x 4, tuner (FM/AM),bezpośredni system analogowy wielokanałowy 7.1, cyfrowe koncentrycznex 2, cyfrowe optyczne x 4, Wejścia wideo: 6 x HDMI 2.0 (5 z tyłu, 1 napanelu przednim), 1 x MHL kompatybilne (HDMI 1.4 - max 1080p), Wyjściawideo: HDMI 2.0 x 2, HDMI 1 z funkcją ARC, HDMI 2 z funkcją drugiejstrefy, Inne złącza: wyjście słuchawkowe 6,35 mm (1/4 cala)(zalecanaimpedancja obciążenia 32 – 600 omów), wejście emitera podczerwieni,wejście odbiornika podczerwieni, wyjście podczerwienie x 3, wyjściewyzwalające 12 V x 3, RS232C, gniazdo zasilania typu IEC, moduł Wi-Fi,złącze Ethernet RJ45, złącze Bluetooth odbiornika BT100 (brak wwyposażeniu), Spotify Connect , Formaty audio (strumieniowa transmisjasieciowa i dyski twarde USB): ALAC, WAV, FLAC, AIFF, WMA, MP3, AAC, HEAAC, AAC+, OGG Vorbis (16–24 bity, 11,025–192 kHz), DSD (poprzezHDMI), Maksymalny pobór mocy: 1800 W, Pobór mocy w trybie czuwania:<0.5 W, Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość): 165 x 430 x 420 mm,Waga: 15,7 kg
 CXR200 AMPLITUNER AUDIO VIDEO 8990 złcena detaliczna
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 Odtwarzacz CD Azur 851C
 Nowy odtwarzacz CD Azur 851C jest zaawansowanym technologicznie, złożonym urządzeniem z jedną prostą misją: sprawić, aby zasoby cyfrowej muzyki brzmiały w wysublimowany sposób; jak nigdy przedtem. To high-endowy odtwarzacz z najwyższej półki z przetwornikiem cyfrowo-analogowym i cyfrowym przedwzmacniaczem, umieszczonymi w jednej, stylowej obudowie.
 Dane techniczne
 • Konwerter cyfrowo-analogowy z wejściem koaksjalnym i optycznym• Cyfrowe wejścia AES/EBU i USB (wszystkie kompatybilne z 24-bitowym sygnałem)• Analogowe wyjścia audio RCA i XLR• Wejście USB pozwalające na przesył sygnału do 24 bitów/192 kHz• Upsampling sygnału cyfrowego w procesie ATF2 do 24 bity/384 kHz• Dwa przetworniki D/A Analog Devices AD1955• Trzy filtry cyfrowe: liniowy, z minimalną fazą i ze stromym zboczem• Masywny transformator toroidalny, zapewniający niskie szumy i zniekształcenia• W pełni metalowa obudowa ze szczotkowanym frontowym panelem z aluminium• Tłumiące drgania dwuwarstwowe nóżki• Port RS232• Wymiary: 115 x 430 x 360 mm• waga: 10 kg
 6990 złcena detaliczna
 AUDIO CENTER POLANDul. Sucharskiego 49, 30-898 Krakówwww.audiocenter.pl
 Flagowy wzmacniacz zintegrowany firmy Cambridge Audio gwarantuje moc i finezję przy niesamowicie niskim poziomie zniekształceń.Tak jak wszystkie produkty Cambridge Audio, model 851A spełnia trzy podstawowe zasady: ma niezwykłe brzmienie, charakteryzuje się łatwością obsługi i ma dobry stosunek jakości do ceny. Wzmacniacz dostarcza 120 watów czystej mocy z dwóch masywnych transformatorów toroidalnych – jeden napędza sekcję przedwzmacniacza, a drugi sekcję wzmacniającą, pozwalając tym samym na bezstresową pracę każdej z tych sekcji. Moc głośników może być precyzyjnie kontrolowana przez jeszcze jedną ważną innowację, którą można znaleźć w 851A, a mianowicie przez pracującą w układzie zbalansowanym regulację siły głosu, pozwalającą na bardzo dokładne dostrojenie poziomu głośności.
 Dane techniczne
 • Klasa XD pozwalająca wyeliminować zniekształcenia przy niskich poziomach sygnału• Nowa topologia systemu sterowania głośnością w krokach co 1 dB, dająca precyzyjny balans między kanałami• Audiofilski, masywny transformator toroidalny, pozwalający oddać wzmacniaczowi moc 120 W przy 8 Ohm i 200 W przy 4 Ohm• Osobny transformator toroidalny dla przedwzmacniacza, zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe CAP5• W pełni metalowe chassis tłumiące drgania• Szczotkowany, aluminiowy panel przedni• Wejścia RCA i XLR• Port RS232• Wymiary: 115 x 430 x 385mm• Waga: 15 kg
 Wzmacniacz stereo Azur 851A 6990 złcena detaliczna
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Przetwornik cyfrowo analogowy Azur 851D
 Dane techniczne
 • Przetwornik DAC 24 bit AD1955 Dual Analog Devices • Upsampling ATF2 do 24 bit 384 kHz • Wejścia cyfrowe S/PDIF, Toslink, BNC, AES/EBU, Bluetooth Bt100• Wejście audio USB typ B profil 1.0 lub 2.0• Analogowe wyjścia audio: Zbalansowane XLR, RCA • Wyjście słuchawkowe 6,3 mm (słuchawki do 600 Ohm (rekomendowane 300 Ohm max), • Obsługiwane częstotliwości próbkowania: USB Audio1.0 16-24 bit, 32-96kHz, USB Audio 2.0 16-24 bit, 32-192kHz, Toslink 16-24 bit, 32-96kHz S/PDIF 16-24 bit, 32-192kHz, BNC 16-24 bit, 32-192kHz, AES/EBU 16-24 bit, 32-192kHz• BT100 Bluetooth receiver: A2DP plus aptX • Pobór mocy 40 W • Wymiary: 115 x 430 x 360 mm• Waga 7,5 kg
 5990 złcena detaliczna
 azur
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 AZUR 851N - Odtwarzacz plików audio
 Należący do nowej serii Azur model 851N to odtwarzacz sieciowy, który ma nacelu wydobycie maksimum muzyki z dowolnego źródła cyfrowego. Umożliwiaprecyzyjny streaming sygnału cyfrowego ze smartfonów, laptopów i kompu-terów stacjonarnych. Został zaprojektowany od nowa przez inżynierówCambridge Audio, bazując na doświadczeniach zdobytych przy budowie takichhitów, jak odtwarzacze NP-30 i Stream Magic 6. Pomagają w tym przemyślanabudowa oraz wyrafinowane podzespoły. W wyniku tych starań powstał highendowy odtwarzacz plików, mający dopełnić serię Azur.
 • Przetworniki D/A: 2 x Analog Devices AD1955• Filtry cyfrowe: upsampling 2. generacji ATF2 to 24 bity/384 kHz; Linear Phase, Minimum Phase lub Steep• Filtry analogowe: Bessela z DC servo (zarówno dla wyjść XLR, jak i RCA)• Wejścia cyfrowe: 1 x AES/EBU, 2 x S/PDIF, 2 x TOSLINK• Wejścia USB: USB Type B (USB Audio profile 1.0 lub 2.0 – wybór użytkownika)• Wyjścia analogowe: XLR + RCA• Kompatybilność• UPnP: Linear PCM 16-24 bity, 11,025-192 kHzUSB Audio1.0: Linear PCM 16-24 bity, 44,1-96 kHzUSB Audio 2.0: Linear PCM 16-24 bity, 44,1-192 kHz + DSD (x64)• TOSLINK: 16-24 bity, 32-192 kHzS/PDIF: Linear PCM 16-24 bity, 32-192 kHzAES3/EBU: Linear PCM 16-24 bity, 32-192 kHzBT100 Bluetooth: A2DP plus aptXRadio internetowe: 16-24 bity, 11,025-192 kHz• Odtwarzane formaty audio: ALAC, WAV, FLAC, AIFF, WMA, MP3, AAC, HE AAC, AAC+, OGG Vorbis• Pobór mocy (standby): <0,5 W• Wymiary (H x W x D): 115 x 430 x 360 mm• Waga: 8,1 kg
 6990 złcena detaliczna
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 azur
 Dane techniczne
 • Moc: 200 wat (8 Ohm), 350 W (4 Ohm)• Tryb mono zmostkowany: 500 W ( 8 Ohm) 800 W (4 Ohm)• Pasmo przenoszenia 5-80 kHz• Stosunek sygnał/szum >90dB• Wejścia audio XLR i RCA• Pobór mocy maksymalnie: 2400W• Wymiary 148 x 430 x 365 mm• Waga 19.1 kg
 Stereofoniczna końcówka mocy Azur 851W 8290 złcena detaliczna
 Dane techniczne
 • 8 wejść analogowych (zbalansowane XLR i RCA)• Pasmo przenoszenia 10 Hz – 100 kHz• Maksymalne napięcie: 8 V rms (niezbalansowane) 8 V + 8 V rms (zbalansowane)• Impedancja na wyjściu: 100 Ohm• Maksymalny pobór mocy 36 W• Pilot zdalnego sterowania kompatybilny z serią 851• Wymiary: 115 x 430 x 385 mm• Waga 8.1 kg
 Przedwzmacniacz stereofoniczny Azur 851E 6990 złcena detaliczna
 Dane techniczne
 • Moc wyjściowa: 100W na kanał 8 Ohm; 150W na kanał 4 Ohm• THD: < 0.001% 1 kHz; < 0.005% 20 Hz – 20 kHz• Pasmo przenoszenia: 5Hz – 80kHz +-1dB• Stosunek sygnał/szum: > 90dB• Sensitivity: 1.5V rms niezbalansowany; 1.5 + 1.5V rms zbalansowany• Impedancja na wejściu: Zbalansowany 38 kOhm; niezbalansowany 68 kOhm• Trigger in: 5 – 12V AC lub DC• Trigger out: 12V DC @ 100mA• Maksymalny pobór mocy: 750W• Pobór mocy bez sygnału: 45W• Pobór mocy standby: < 0.5W• Wymiary (H x W x D): 115 x 430 x 340mm• Waga: 10.7kg
 Stereofoniczna końcówka mocy Azur 651W 3990 złcena detaliczna
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 Amplituner stereo Topaz SR10V2
 Niezwykle funkcjonalny amplituner SR10 łączy w sobie zintegrowany wzmacniacz stereofoniczny o czystym i donośnym dźwięku z tunerem FM/AM z funkcją RDS. Potężny wzmacniacz zbudowany całkowicie w układzie dyskretnym, współpracujący z nadmiarowym transformatorem toroidalnym o niskim strumieniu magnetycznym, natychmiast ujawnia swój audiofilski rodowód, co jest oczywiste już od pierwszego zasłyszanego brzmienia.
 Dane techniczne
 • Wyjście mocy: 85 watów (8 Ω)• Pasmo przenoszenia: (-1dB) 5Hz – 50kHz• Maksymalny pobór mocy: 500W• Funkcja radia: Wejście antenowe: FM 75 Ω, koncentryczne. AM 300 Ω antena pętlowa / pojedynczy przewód.• Europa: AM (522-1629kHz) | FM (87.5-108MHz) | USA: AM (530-1710kHz) | FM (87.5-108MHz)• Wymiary (H x W x D): 110 x 430 x 340mm• Waga: 8.1kg (17.8lbs)
 1690 złcena detaliczna
 AUDIO CENTER POLANDul. Sucharskiego 49, 30-898 Krakówwww.audiocenter.pl
 Wzmacniacz zintegrowany Topaz AM10
 Jeżeli poszukujesz wzmacniacza, który nigdy nie okaże słabości, AM10 jest tym, czego pragniesz. Dzięki mocy 35 watów na kanał, niektóre znacznie droższe, konkurencyjne urządzenia z trudnością dotrzymają mu kroku!
 Dane techniczne
 • Wyjście mocy: 35 W (8 Ω)• Pasmo przenoszenia (-3 dB): 5 Hz-50 kHz• Maksymalne zużycie energii: 260 W• Impedancja wejściowa: 47 kΩ• Wymiary (S x W x G): 76 x 430 x 340 mm• Waga: 5,6 kg
 1290 złcena detaliczna
 Amplituner stereofoniczny Topaz SR20
 • Moc 100 Wat (8 Ohm) w klasie AB• Przetwornik Dac Wolfson Wm8728• Pasmo przenoszenia 5Hz – 50kHz• Sygnał/szum: 82dB• Wejścia: PCM 16-24 bit• Optyczne 32-96kHz• koaksjal 32-192 kHz• Tuner AM/FM• Wbudowany wzmacniacz gramofonowy MM• Dwie pary głośników AB• Wyjście sub out• Wymiary 110 x 430 x 340mm• Waga 8.1kg
 2190 złcena detaliczna
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Wzmacniacz zintegrowany Topaz AM5
 AM5 jest najlepszym rozwiązaniem dla początkujących melomanów żądnych ożywienia swoich zasobów muzycznych, ale także dla osób obytych już z doskonałej jakości dźwiękiem. Teraz ten dźwiek jest dostępny za niebywale niską cenę.
 Dane techniczne
 • Moc wyjściowa: 25 wat (8 Ohm)• Pasmo przenoszenia: 10Hz-30kHz• Stosunek sygnał/szum: >82 dB• Maksymalny pobór mocy: 180 W• Wymiary: 80 x 430 x 340 mm• Waga: 5,1 kg
 890 złcena detaliczna
 www.cambridge-audio.info 8AUDIO CENTER POLANDul. Sucharskiego 49, 30-898 Krakówwww.audiocenter.pl
 Odtwarzacz CD Topaz CD5
 Dedykowany do wzmacniacza Topaz AM5, odtwarzacz CD 5 tej samej serii w prosty i tani sposób przeniesie cię w świat wykwintnego dźwięku, otwierając nowe możliwości dzięki doborowi najlepszych komponentów spotykanych dotychczas w droższych modelach chociażby przetwornika cyfrowo anlogowego Wolfson
 Dane techniczne
 • Przetwornik -DAC Wolfson Microelectronics WM8725• Obsługiwane formaty płyt: CD-DA/CD-R/CD-RW/CD-ROM MP3/MP3 Pro/WMA• Maksymalny pobór mocy: 15W• Wymiary (H x W x D): 80 x 430 x 305mm• Waga: 4.3kg
 890 złcena detaliczna
 Odtwarzacz CD Topaz CD10
 Odtwarzacz CD10 jest całkowicie odmienny od swoich rywali dzięki wysokiej klasy elektronice, która realnie poprawia dźwięk, a przez to poprawia komfort przy odsłuchu muzyki. Kluczowym elementem urządzenia są układy elektroniczne wykonane przy wykorzystaniu techniki dwustronnego montażu powierzchniowego, która pozwoliła inżynierom Cambridge Audio znacząco skrócić ścieżki sygnału, co z kolei zaowocowało poprawą wierności i wyrazistości dźwięku.
 Dane techniczne
 • Przetwornik cyfrowo-analogowy: Wolfson Microelectronics WM8761• Obsługiwane formaty płyt:CD-DA/CD-R/CD-RW/CD-ROM MP3/MP3 Pro/WMA• Maksymalne zużycie energii: 15 W• Wymiary (S x W x G): 430 х 80 х 305 mm• Waga: 4,3 kg
 1290 złcena detaliczna
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System Minx XL
 Dane techniczne
 • Skuteczność: 87 dB• Pasmo przenoszenia: 50 Hz – 22 kHz• Impedancja: 8 Ω• Rekomendowana moc wzmacniacza: 10-100 W• Przetworniki: - wysokotonowy: 1 x 25 mm (1”), jedwabna kopułka - nisko-średniotonowy: 1 x 135 mm (5,25"), impregnowany papier • Port bas-refleksu: x1, z tyłu• Kolory: czarny, biały - wysoki połysk
 1290 zł/paracena detaliczna
 www.cambridge-audio.info 9AUDIO CENTER POLANDul. Sucharskiego 49, 30-898 Krakówwww.audiocenter.pl
 • Moc 30 wat na kanał (8 Ohm)• Slot CD z odczytem MP3 i WMA• Bluetooth, USB audio• Wejścia: cyfrowe koaksjalne i optyczne• RCA analogowe, 2.5 mm jack analogowe audio• Tuner DAB/DAB+ i FM• Odtwarzane formaty cyfrowe ALAC, WAV, FLAC, AIFF, MP3, AAC, HE AAC, AAC+, OGG• Waga: 4.6 kg• Wymiary 230 x 112 x 295 (W x H x D)• Kolor biały lub czarny
 One - System all-in-one 1790 złcena detaliczna
 Minx Xi jest przeznaczony do odtwarzania z wysoką, bogatą i wypełniającą pomieszczenie jakością wszystkiego, co masz w swoich muzycznych zbiorach. Bez względu na to, czy przesyłasz strumieniowo dźwięk ze smartfon, tabletu lub domowej sieci, a może słuchasz internetowego radia, z pewnością usłyszysz każdy szczegół ulubionej muzyki.
 • Muzykę z telefonu lub tabletu – albo z ulubionych aplikacji muzycznych, takich jak Spotify lub Rapsody• Muzykę przechowywaną w domowej sieci lub dowolnym komputerze sieciowym• Wbudowane radio internetowe umożliwia dostrajanie się do ulubionych stacji lub odkrywanie nowych z całego świata• Podłącz telewizor, odtwarzacz Blu-ray, konsole gier i wiele innych urządzeń, aby uzyskać lepszy dźwięk• Zbudowany, aby trwać, począwszy od sztywnej, metalowej obudowy po oszałamiające wykończenie na wysoki połysk w kolorze czarnym lub białym.
 Minx Xi - Odtwarzacz sieciowy 2390 złcena detaliczna
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 Przedwzmacniacz gramofonowy CP1
 Przedwzmacniacz z wejściem MM, akustycznie izolowana obudowa z panelem przednim z szczotkowanego aluminium, dyskretne tranzystory w wszystkich kluczowych sekcjach, audiofilska pasywna equalizacja RIAA, wysokiej jakości obwody wzmacniające klasy „A”.Dane techniczne• impedancja na wejściu: 47kOhm• sygnał/szum: >85dB• wymiary (WxSxG): 46 x 215 x 133mm• waga: 0,8kg• dostępne kolory: czarny, srebrny
 690 złcena detaliczna
 Przedwzmacniacz gramofonowy CP2
 Przedwzmacniacz z wejściem MM oraz MC, akustycznie izolowana obudowa z panelem przednim z szczotkowanego aluminium, dyskretne tranzystory w wszystkich kluczowych sekcjach, audiofilska pasywna equalizacja RIAA, wysokiej jakości obwody wzmacniające klasy „A”. Wysoko specjalizowane kondensatory w celu osiągnięcia wyjątkowej dokładności RIAA. Filtr subsoniczny, przeznaczony do usuwania niepotrzebnych i destrukcyjnych skutków działania energii niskich częstotliwości spowodowanych niedoskonałościami płyt winylowych. Dane techniczne• impedancja na wejściu: 47kOhm (MM) 100 Ohm (MC)• sygnał/szum: >86dB (MM), >72dB (MC)• wymiary (WxSxG): 46 x 215 x 133mm• waga: 0,9kg• dostępne kolory: czarny, srebrny
 990 złcena detaliczna
 www.cambridge-audio.info 10AUDIO CENTER POLANDul. Sucharskiego 49, 30-898 Krakówwww.audiocenter.pl
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 Konwerter cyfrowo analogowy DacMagic 100
 Konwerter cyfrowo analogowy. Wejścia cyfrowe koaksjalne i optyczne oraz wejście USB (wszystkie kompatybilne z przetwarzaniem 24 bitowym)
 rzetwornik DAC Wolfson WM8742 24 bitejście USB 1.0 24 bit/96 kHz (bez potrzebnego sterownika)
 lub 2.0 24/192 z ASIOsynchroniczne taktowanie sygnału z komputera do 24bit/192 kHzełna metalowa obudowa, aluminiowy szczotkowany panel frontowyostępny w kolorach czarnym i srebrnym
 Dane techniczne
 • p• w
 • a• p• d
 659 złcena detaliczna
 Ulepszanie legendy nie jest łatwe, ale firma Cambridge Audio wróciła do deski kreślarskiej, aby stworzyć konwerter DacMagic Plus, posiadający nowe, ekscytujące możliwości, łączność bezprzewodową oraz, najlepsze ze wszystkiego, znacznie ulepszoną wydajność audio.
 Dane techniczne
 • 24-bitowe bliźniacze konwertery cyfrowo-analogowe Wolfson WM8740 w podwójnej konfiguracji różnicowej• Nowe technologie ATF2™ firmy Anagram, upsampling audio 24-bity/384kHz / redukcja błędów synchronizacji• Opcjonalny tryb przedwzmacniacza cyfrowego, umożliwiający bezpośrednie podłączanie konwertera do wzmacniacza mocy lub aktywnych głośników• 24-bity/96kHz Interfejs USB audio 24-bity/192kHz USB Audio 2.0 z trybem ASIO lub Kernel Streaming• Symetryczne wyjście audio na gniazda XLR oraz wyjście audio na gniazdach CINCH.• Dwa, 24-bitowe wejścia cyfrowe (każde z nich jako optyczne i koncentryczne)• Obsługa wysokiej jakości kodeka Bluetooth typu apt-X, jak również standardowego SBC
 Przetwornik cyfrowo analogowy DacMagic PLUS 1790 złcena detaliczna
 Miniaturowy przetwornik cyfrowo analogowy Dac Magix XS
 Wejście mikro USB, wyjście analogowe 3,5 mm
 • Konwertery cyfrowo-analogoweESS9023, 24-bitowy• Obsługiwane częstotliwości próbkowania• Tryb USB 1.0: 16/24 bity, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz• Tryb USB 2.0: 16/24 bity, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz• Napięcie wyjściowe 2 Vrms | • Maksymalny pobór mocy 150mW• Minimalna impedancja słuchawek 12 Ohm• Pasmo przenoszenia ±0.2 dB; 20 Hz – 20 kHz• Współczynnik zawartości harmonicznych <0.004%• Stosunek sygnał/szum103 dB (nieważony)• Przesłuch 66 dB | • Impedancja wyjściowa 0,5 Ohm• Regulacja głośności 53 stopnie (54 różne poziomy głośności)• Wymiary (D x S x W) 30 x 10 x 53,5 mm | • Waga100g
 439 złcena detaliczna
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 Odbiornik bezprzewodowy Bluetooth BT100
 Przekształć telefon komórkowy, smartfon, tablet lub komputer w bezprze-wodowy składnik systemu hi-fi! Podłączając nasz nowy odbiornik BT100 do dowolnego urządzenia firmy Cambridge Audio możesz teraz transmitować bezprzewodowo muzykę z iPhona, smartfona, iPada, tableta, laptopa lub dowolnego urządzenia, obsługującego standard Bluetooth do systemu hi-fi lub systemu nagłaśniającego. Zakres muzyki, dostępnej za pomocą współczesnych urządzeń przenośnych jest prawie nieskończony. Oprócz muzyki z telefonu komórkowego, tabletu lub komputera, muzyczne serwisy internetowe, takie jak Spotify, Last FM i oczywiście internetowe radio pozwala cieszyć się dźwiękiem hi-fi w oszałamiającej jakości.
 439 złcena detaliczna
 Transmiter bezprzewodowy Wi-fi stick
 Zapewnia bezprzewodowe połączenie z internetem oraz obsługuje formaty interaktywne, takie jak BD Profil 2.0 (BD Live i BonusView).
 219 złcena detaliczna
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 Yoyo S wyposażony jest w dwa głośniki szerokopasmowe, głośnik niskotonowy oraz pasywny radiator, poprawiający przetwarzanie niskich tonów. Reagujący na dotyk panel kontrolny reaguje także na gesty. Można więc przesuwać dłonią z lewej do prawej strony, aby włączyć odtwarzanie muzyki, a z prawej do lewej, aby ją zatrzymać (pauza), bez naciskania żadnego guzika. Baterie (S) wystarczają na 14 godzin ciągłego grania. Łączność: Bluetooth, NFC, 1 x 3.5mm Aux, 1 x USB (ładowanie). Dostępne kolory: ciemno szary, jasno szary, niebieski i zielony. Wymiary: 246 x 128 x 67mm.
 YOYO S - Bezprzewodowy głośnik bluetooth. 790 złcena detaliczna
 Każdy głośnik (M) zawiera dwa głośniki szerokopasmowe i dwa niskotonowe (subwoofery). Żeby była jasność: (M) zostało zaprojektowane do grania w stereo. Ale jeśli weźmiesz jeden (M) ze sobą, każdy z kanałów może funkcjonować jako niezależny, monofoniczny system. Łączność: Bluetooth, NFC, 1 x 3.5mm Aux, 1 x USB (ładowanie). Dostępne kolory: ciemno szary, jasno szary, niebieski. Wymiary:125 x 204 x 125mm.
 YOYO M - Bezprzewodowy głośnik bluetooth. 1390 złcena detaliczna
 Dostępny wkróce.
 YOYO L - Bezprzewodowy głośnik bluetooth. 1790 złcena detaliczna
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 • Radio FM z trzema presetami• Bluetooth AptX• Procesor DSP• Zasilanie z prądu i baterii• Port USB do ładowania urządzeń• wejście analogowe typu jack 3.5mm• Wzmacniacz klasy D, 2 x 50 mm niskotonowe• 2 x 19 mm wysokotonowe kopułki tytanowe• 1 x tylny bas radiator• do 18 godzin pracy z baterii• wymiary: 237 x 123 x 60 mm• waga 1,15 kg• kolory: satynowy czarny lub satynowy biały
 Go Radio - Bezprzewodowy głośnik z radiem FM 790 złcena detaliczna
 Zasilanie sieciowe lub bateryjne, Wejście analogowe typu JACK 3,5 mm,Cyfrowe przetwarzanie sygnału (DSP), Wysokiej jakości wzmacniaczcyfrowy klasy D, Ładowanie urządzeń przez port USB. Wersja 2 charakteryzuje się wzmocnioną obudową. Posiada komunikacje NFC dla smartfonów Dostępny w wykończeniu czarnym i białym.• Przetworniki: Niskotonowe: 2 x 50mm Wysokotonowe kopułkowe, tytanowe, 2 x 19 mm. Tylny radiator basowy x 1• Bateria: akumulator litowo-jonowy (Do osiemnastu godzin pracy na jednym naładowaniu)• Pobór mocy w trybie czuwania: <0,5 W• Wymiary (D x S x W): 237 x 123 x 60mm• Waga: 1,08 kg
 GO v2 - bezprzewodowy system bluetooth 649 złcena detaliczna
 G5 - Bezprzewodowy głośnik bluetooth 1290 złcena detaliczna
 G5 to najlepszy, jak do tej pory, bezprzewodowy głośnik Cambridge Audio. Charakteryzuje go wyjątkowy dźwięk, wyższa niż dostępna do tej pory w tej cenie funkcjonalność i fantastyczny design, dzięki któremu głośnik wygląda wyjątkowo w każdej sytuacji.• Wyjątkowa jakość dźwięku • 14 godzin grania + wbudowana przenośna ładowarka • aptX Bluetooth z systemem NFC• Możliwość odtwarzania dźwięku podczas rozmowy telefonicznej• Występuje w kolorze: gold, titanium
 Odtwarzanie poprzez parowanie z urządzeniem bluetooth. Wejście 3.5 mm dla urządzeń nie posiadających bluetooth. Możliwość łączenia dwóch G2 między sobą. Możliwość ładowania poprzez wejście USB, Do 10 godzin pracy z baterii. Wzmacniacz klasy D, dwa radiatory basowe, wymiary: 189 x 67 x 55 mm, kolory: czerwony, szampański, niebieski i czarny, tytanowy
 G2 - Bezprzewodowy głośnik bluetooth. 569 złcena detaliczna
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 Air 100 - bezprzewodowy system odtwarzania muzyki
 Minx Air to rewolucyjny system bezprzewodowy, odtwarzający każdą muzykę, niezależnie od tego, skąd pochodzi – ze smartfona, z tabletu lub z komputera. Minx Air łączy wieloletnie doświadczenie firmy Cambridge Audio w dziedzinie wzmacniania sygnału, obróbki sygnału cyfrowego i umiejętności budowania kolumn głośnikowych z najnowszą technologią bezprzewodowej transmisji sygnału audio.
 Dane techniczne
 • • • • • • • • • • wymiary: 354 x 182 x 137,5 mm
 bezprzewodowy system odtwarzania muzykiwbudowane radio internetowecyfrowy wzmacniacz o mocy 100 Wodtwarzanie poprzez Airplay i Bluetooth (kodek Apt-X)24-bitowy procesor sygnałuwejście analogowe audio RCAwejście 3,5 mm jackpilot zdalnego sterowaniaaplikacja sterowania urządzeniem dla iPhone/Android Minx Air
 1790 złcena detaliczna
 AUDIO CENTER POLANDul. Sucharskiego 49, 30-898 Krakówwww.audiocenter.pl
 Air 200 - bezprzewodowy system odtwarzania muzyki 2190 złcena detaliczna
 Minx Air to rewolucyjny system bezprzewodowy, odtwarzający każdą muzykę, niezależnie od tego, skąd pochodzi – ze smartfona, z tabletu lub z komputera. Minx Air łączy wieloletnie doświadczenie firmy Cambridge Audio w dziedzinie wzmacniania sygnału, obróbki sygnału cyfrowego i umiejętności budowania kolumn głośnikowych z najnowszą technologią bezprzewodowej transmisji sygnału audio.
 Dane techniczne
 • • • • • • • • • • wymiary: 450 x 220 x 174 mm
 bezprzewodowy system odtwarzania muzykiwbudowane radio internetowecyfrowy wzmacniacz o mocy 200 Wodtwarzanie poprzez Airplay i Bluetooth (kodek Apt-X)24-bitowy procesor sygnałuwejście analogowe audio RCAwejście 3,5 mm jackpilot zdalnego sterowaniaaplikacja sterowania urządzeniem dla iPhone/Android Minx Air
 BLUETONE 100 - Bezprzewodowy głośnik bluetooth 1290 złcena detaliczna
 • Bluettoth AptX• Procesor DSP• 100 wat mocy• kontrola basów• zasilanie z prądu• przetworniki: 2 z 100 BMR• wymiary: 354 x 182 x 118 mm• kolor czarny
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TV2 - głośnik pod telewizor z Bluetooth
 • Obsługa Bluetooth AptX• Procesor DSP• 2 x 2,25 cala membrany BMR• 1 x 6,5 calowy głośnik subniskotonowy• Automatyczne włączanie i wyłączanie• Wejście TosLink optyczne• Wejście RCA audio• Wejście 3,5 mm jack• Moc 100 W• Kolor czarny• Wymiary 550 x 100 x 340 mm
 1290 złcena detaliczna
 TV5 - głośnik pod telewizor z Bluetooth
 • Obsługa Bluetooth AptX• Procesor DSP• 2 x 2,25 cala membrany BMR• 2 x 6,5 calowe głośniki subniskotonowe• Automatyczne włączanie i wyłączanie• Wejście TosLink optyczne• Wejście RCA audio• Wejście 3,5 mm jack• Moc 100 W• Kolor czarny• Wymiary 725 x 100 x 340 mm
 1790 złcena detaliczna
 www.cambridge-audio.info 16AUDIO CENTER POLANDul. Sucharskiego 49, 30-898 Krakówwww.audiocenter.pl
 TVB2 - soundbar z bezprzewodowym subwooferem
 • technologia Bluetooth z NFC• 3 x HDMI wejście, 1 x HDMI wyjście ze zwrotnym kanałem audio (ARC)• 4K pass through , skalowanie 1080p do 4K / skalowanie w dół• cyfrowy przetwornik sygnału DSP• bezprzewodowy subwoofer• wejście optyczne• wejście AUX (3,5mm)• wysokiej jakości wzmacniacz klasy D• pilot zdalnego sterowania• samouczący się pilot zdalnego sterowania• 4 tryby EQ• regulacja basów
 2190 złcena detaliczna
 NOWOŚĆ
 TV Sound
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 Głośniki satelitarne Minx Min 12
 Dane techniczne
 • Pasmo przenoszenia: 150 Hz-20 kHz• Rekomendowana moc wzmacniacza: 25-200 W• Przetworniki: 1 x 57 mm• Wymiary: 78 x 78 x 85 mm• Waga: 0,43 kg• Wykończenie: czarny wysoki połysk, biały wysoki połysk
 329 zł/sztcena detaliczna
 Głośniki satelitarne Minx Min 22
 Dane techniczne
 • Pasmo przenoszenia: 120 Hz-20 kHz• Rekomendowana moc wzmacniacza: 25-200W• Przetworniki: 2 x 57 mm• Wymiary: 154 x 78 x 85 mm• Waga: 0,75 kg• Wykończenie: czarny wysoki połysk, biały wysoki połysk
 629 zł/sztcena detaliczna
 Stojaki głośnikowe 109 zł/sztcena detaliczna
 600D
 • Wykończenie: szczotkowane aluminium• Wymiary: 90 x 90 x 92mm• Waga: 0,065 kg
 600P• Wykończenie: czarny wysoki połysk, biały wysoki połysk• Wymiary: 720 mm (minimalna wysokość) / 1112 mm (maksymalna wysokość), 152 mm (szerokość), 200 mm (głębokość), Waga: 2,9 kg
 400M
 • Wykończenie: czarne lub białe• Wymiary: 35 x 60 x 33 mm
 600D
 529 zł/para
 109 zł/para
 cena detaliczna
 cena detaliczna
 600P
 400M
 MINX
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 Subwoofer Minx X201
 Dane techniczne
 • Moc: 200 W• Pasmo przenoszenia: 36Hz - 200Hz• Przetworniki: 1 x 165 mm niskotonowy aktywny, 2 x 165 mm radiator pasywny• Wymiary: 219 x 210 x 222 mm• Waga: 5 kg• Wykończenie: czarny wysoki połysk, biały wysoki połysk
 1690 złcena detaliczna
 Subwoofer Minx X301
 Dane techniczne
 • Moc: 300 W• Pasmo przenoszenia: 31Hz - 200Hz• Przetworniki: 1 x 200 mm niskotonowy aktywny, 1 x 200 mm radiator pasywny• Wymiary: 311 x 266 x 278 mm• Waga: 7,5 kg• Wykończenie: czarny wysoki połysk, biały wysoki połysk
 2490 złcena detaliczna
 MINX
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 Głośnik AEROMAX 6
 Dane techniczne
 • Głośniki podłogowe• Pasmo przenoszenia częstotliwości: 30Hz – 22 kHz• Rekomendowana moc wzmacniacza: 25-120 wat• Przetworniki: 1 x 46 mm wysokotonowy BMR• 2 x 165 mm subniskotonowe• Wymiary 980 x 240 x 344 mm (W x H x D)• Kolor: czarny lub biały lakierowany gloss
 5 490 zł/paracena detaliczna
 Głośnik AEROMAX 2
 Dane techniczne
 • Głośniki monitorowe• Pasmo przenoszenia częstotliwości: 40Hz – 22 kHz• Rekomendowana moc wzmacniacza: 25-120 wat• Przetworniki: 1 x 46 mm wysokotonowy BMR• 1 x 165 mm subniskotonowy• Wymiary 370 x 203 x 335 mm (W x H x D)• Kolor: czarny lub biały lakierowany gloss.
 2 790 zł/paracena detaliczna
 Głośniki AEROMAX
 AUDIO CENTER POLANDul. Sucharskiego 49, 30-898 Krakówwww.audiocenter.pl
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 Głośnik SX 50
 Dane techniczne
 • Czułość:87dB• Pasmo przenoszenia 50Hz - 22 kHz• Impedancja: 8 Ohms• Zalecana moc wzmacniacza: 10-100 watts• Głośniki: Tweeter: 1 x 25mm (1") silk dome tweeter Mid/Bass: 1 x 135mm (5.25") treated paper cone• Zwrotnica: 2 drozna• Bass reflex: 1 front• Kolor: Black or Walnut• Wymiary (D x S x W) 240 x 161 x 225 mm• Waga 3.0kg
 890 zł/paracena detaliczna
 Głośnik SX 60
 Dane techniczne
 • Czułość: 89dB• Pasmo przenoszenia 41Hz - 22 kHz• Impedancja: 8 Ohms• Zalecana moc wzmacniacza: 20-100 watts• Głośniki:Tweeter: 1 x 25mm (1") silk dome tweeter Mid/Bass: 1 x 165mm (6.5") doped paper cone• Zwrotnica: 2 way• Bass reflex: 1 front• Kolor:Black or Walnut• Wymiary (D x S x W) 340 x 200 x 272 mm• Waga 5.0kg
 1290 zł/paracena detaliczna
 Głośnik SX 70
 Dane techniczne
 • Czułość: 85dB• Pasmo przenoszenia: 65Hz – 20kHz• Impedancja: 8 Ohm• Przetworniki: 1 x 25mm (1'') Tweeter, 2 x 100mm (4'') niskotonowy• Rekomendowana moc wzmacniacza: 10 – 100W• Wymiary(W x S x D) 138 x 360 x 246mm• Waga: 4.0kg• Kolor: Czarny lub Orzech
 790 zł/szt.cena detaliczna
 Głośniki SX
 AUDIO CENTER POLANDul. Sucharskiego 49, 30-898 Krakówwww.audiocenter.pl
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 Głośnik SX 80
 Dane techniczne
 • Czułość: 87dB• Pasmo przenoszenia: 40Hz – 20kHz• Impedancja: 8 Ohm• Przetworniki: 1 x 25mm (1'') Tweeter, 2 x 165mm (6.5'') niskotonowy• Wymiary(W x S x D) 980 x 240 x 338mm• Waga: 16.9kg każdy• Kolor: Czarny lub Orzech
 2590 zł/paracena detaliczna
 Głośnik SX 120 subwoofer
 Dane techniczne
 •Czułość: 180mV for full power output• Pasmo przenoszenia 34Hz - 150Hz• Nominalna moc wyjściowa: 70W • Przetworniki: 1 x 8" (203mm) long throw woofer• Zwrotnica: 50 - 150Hz continuous/active• Maksymalny pobór mocy: 100W• Kolor: Black• Wymiary (D x S x W) 300 x 300 x 310mm• Waga7.7kg
 1290 zł/szt.cena detaliczna
 Głośniki SX
 AUDIO CENTER POLANDul. Sucharskiego 49, 30-898 Krakówwww.audiocenter.pl
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 Głośnik AERO 2
 Dane techniczne
 • Czułość: 90dB• Pasmo przenoszenia 40Hz - 22kHz• Impedancja: 8 Ohms compatible• Zalecana moc wzmacniacza: 25-120 Watts• Głośniki: 1 x 46mm (2") BMR 1 x 165mm (6.5") high power subwoofer• Bass reflex: 1 front• Kolor: Black or Walnut• Wymiary (D x S x W) 203 x 370 x 311 mm• Waga 6.8kg
 1 690 zł/paracena detaliczna
 Głośnik AERO 3
 Dane techniczne
 • Czułość:88dB• Pasmo przenoszenia 80Hz - 22kHz• Impedancja: 8 Ohms compatible• Zalecana moc wzmacniacza: 25-120 Watts• Głośniki: 2 x 85mm (4") BMR drivers• Mounting: Rear wall mount fixings• Kolor: Black or Walnut• Wymiary (D x S x W) 461 x 180 x 151 mm including grille• Waga 4.8kg
 1 490 zł/paracena detaliczna
 Głośnik AERO 5
 Dane techniczne
 •Czułość: 90dB• Pasmo przenoszenia 50Hz - 22kHz• Impedancja: 8 Ohms compatible• Zalecana moc wzmacniacza: 25-120 Watts• Głośniki:1 x 46mm (2") BMR 2 x 135mm (5.25") high power subwoofers• Kolor: Black or Walnut• Wymiary (D x S x W) 430 x 150 x 208 mm including grille• Waga 6.1kg
 990 zł/szt.cena detaliczna
 Głośniki AERO
 AUDIO CENTER POLANDul. Sucharskiego 49, 30-898 Krakówwww.audiocenter.pl
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 Głośnik AERO 6
 Dane techniczne
 • Czułość:90dB• Pasmo przenoszenia 30Hz - 22kHz• Impedancja: 8 Ohms compatible• Zalecana moc wzmacniacza: 25-120 Watts• Głośniki: 1 x 46mm (2") BMR2 x 165mm (6.5") high power subwoofers• Bass reflex: 1 front• Kolor: Black or Walnut• Wymiary (D x S x W) 240 x 980 x 338mm• Waga 16.9kg
 3 390 zł/paracena detaliczna
 Głośnik AERO 9 subwoofer
 Dane techniczne
 • Czułość: 89dB• Nominalna moc wyjściowa: 500W• Pasmo przenoszenia 21Hz - 200Hz• Głośniki:1 x 10" (250mm) front-firing subwoofer1 x 10" (250mm) down-firing ABR• Zwrotnica: Active - variable 40Hz - 200Hz• Kolor: Black• Wymiary (D x S x W)330 x 340 x 355 mm• Waga 11.7kg
 2 190 zł/szt.cena detaliczna
 Głośniki AERO
 AUDIO CENTER POLANDul. Sucharskiego 49, 30-898 Krakówwww.audiocenter.pl
 Głośnik S50
 Dane techniczne
 • Czułość: 87dB• Pasmo przenoszenia: 80Hz - 20kHz• Impedancja nominalna: 4-8 Ohm• Przetworniki: Tweeter: 1 x 25mm (1”) 2 x 90mm (3.5") przetwornik średnio- niskotonowy• Budowa: Dwódrożna• Rekomendowana moc wzmacniacza: 80 Wat• Bas reflex: Podwójny tylny• Ekranowanie magnetyczne: Tak• Wymiary (W x D x H): 117 x 430 x 220mm (z maskownicą)• Waga: 4.7kg • Wykończenia: czarny
 649 zł/szt.cena detaliczna
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 głośniki
 AUDIO CENTER POLANDul. Sucharskiego 49, 30-898 Krakówwww.audiocenter.pl
 • Pasmo przenoszenia 50 Hz – 300Hz• Impedancja 4 omy, • Przetworniki – niskotonowy 1 x 8’’ (203mm) woofer• Wymiary (głebokośc x szerokość) 100 x Ø 275mm• Wymagana średnica otworu montażowego: Ø 246 mm• Waga 2,31 kg
 Głośniki sufitowe C165
 Głośniki sufitowe C155
 559 zł/szt.
 369 zł/szt.
 cena detaliczna
 cena detaliczna
 • Pasmo przenoszenia 50 Hz – 20 kHz (±2 dB), • Impedancja 4 omy, • Przetworniki - niskotonowy 6,5” (165 mm) x 1, wysokotonowy 1” (25 mm) x 1• Wymiary (głebokośc x szerokość) 97 x Ø 240mm• Wymagana średnica otworu montażowego: Ø 202 mm• Waga 1,28 kg
 • Pasmo przenoszenia 60 Hz – 20 kHz (±2 dB), • Impedancja 4 omy, • Przetworniki - niskotonowy 6,5” (165 mm) x 1, wysokotonowy 0,5” (13 mm) x 1• Wymiary (głebokośc x szerokość) 75 x Ø 240mm• Wymagana średnica otworu montażowego: Ø 207 mm• Waga 1,1 kg
 Stereofoniczny głośnik sufitowy C165 SS 639 zł/szt.cena detaliczna
 • Pasmo przenoszenia 60 Hz – 20 kHz (±2 dB), • Impedancja 4 omy, • Przetworniki - niskotonowy 6,5” (165 mm) x 1, wysokotonowy 0,5” (13 mm) x 2• Wymiary (głebokośc x szerokość) 97 x Ø 240mm• Wymagana średnica otworu montażowego: Ø 202 mm• Waga 1,28 kg
 Pasywny subwoofer sufitowy C200B 889 zł/szt.cena detaliczna
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 Głośniki S
 AUDIO CENTER POLANDul. Sucharskiego 49, 30-898 Krakówwww.audiocenter.pl
 Głośnik naścienny WS30
 Zaprojektowane specjalnie na potrzeby najbardziej dyskretnych, niewidocznych instalacji, te niezwykłe, ultra-cienkie głośniki SW30 oddadzą głębokie i masywne brzmienie Twojej muzyki i ulubionego filmu bez konieczności zajmowania dużej powierzchni w pokoju.Dane techniczne• Pasmo przenoszenia: 72 Hz-20 kHz• Impedancja: 4-8 Ω• Skuteczność: 88 dB• Waga: 3,4 kg• Wymiary: 260 x 370 x 87 mm
 1529 zł/paracena detaliczna
 Głośnik zewnętrzny ES 20
 Głośnik zewnętrzny ES 30
 Głośnik stożkowy o średnicy 5.25", Kopułka wysokotonowa o średnicy 1". Zaprojektowane do użytku zewnętrznego. Dyskretny wygląd. Specjalnie zaprojektowana obudowa z otworem na kabel. Kompatybilny z uchwytami OmniMount. Wykończony w kolorze białym.
 6,25 calowy woofer. 1 calowy aluminiowy przetwornik wysokotonowy. Specjalnie zaprojektowany do zewnętrznego użytku. Dyskretny dizajn. Kolor biały. Wymiary: 330 x 202 x 198 mm
 999 zł/para
 1299 zł/para
 cena detaliczna
 cena detaliczna
 Głośniki sufitowe Minx C46
 Dane techniczne
 • Pasmo przenoszenia 120 Hz – 20 kHz (±2 dB), • Impedancja 8 omy, • Przetworniki - BMR 2,25” (57 mm) x 1• Wymiary (głebokośc x szerokość) 98 x Ø 88mm• Wymagana średnica otworu montażowego: Ø 75 mm• Waga 0,46 kg
 429 zł/sztcena detaliczna
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 Hub audio AH10
 Łatwy montaż przy użyciu tylko jednego przewodu Cat5 lub Cat6 na strefę, Sześć wyjść promiennika podczerwieni umożliwiających zdalne sterowanie źródłami, Współpraca z maksymalnie 4 strefami głównymi, Dodatkowe cztery sub-strefy, Wejście zewnętrzne dla telewizji przemysłowej lub źródeł alternatywnych, Sześć wejść audio z możliwością korzystania jednocześnie aż z czterech, Możliwość podłączenia do 4 hubów razem co daje 16 stref głównych i 16 sub-stref, Podłączenie typu plug & play do video-huba Vh10d.
 2440 złcena detaliczna
 Przełącznik wizji VH 10
 Aktywne głośniki sufitowe AS10
 Zestaw łączników CK10
 Zasilacz z przełącznikiem do AH 10 i klawiatur PS 10
 Sześć wejść video typu composite, Współpracuje z maksymalnie czterema strefami + cztery sub-strefy, Wejście zewnętrzne / wejście telewizji przemysłowej, Zasilany z dołączonego huba AH 10 bez konieczności podłączania dodatkowych zasilaczy, Sterowanie wszystkimi wejściami z urządzeń źródłowych, Automatyczne dopasowanie do źródeł audi
 Eliminują potrzebę instalowania naściennych paneli kontrolnych, Zoptymalizowane do montażu sufitowego, Wbudowany wzmacniacz stereo, Łatwe podłączenie do AH10 za pomocą jednego kabla cat5e, Migająca dioda i beeper sygnalizują włączone sterowanie, Wymaga jedynie 80 mm głębokości otworu montażowego w suficie, 2-drożna konstrukcja z 165 mm głośnikiem i 13 mm kopułką wysoko tonową, Nadaje się do montażu w wilgotnych miejscach takich jak łazienka Dostępny z szablonem montażowym, Malowany panel przedni umożliwiający dopasowanie do projektu wnętrza, Jeden aktywny i jeden pasywny głośnik w parze, Szerokokątny odbiornik podczerwieni.
 Szybka i skuteczna metoda łączenia modułów, Idealna długość niezbędna do połączenia czterech urządzeń AH10 lub VH10s, Pozłacane gniazda zapewniające trwałe połączenie przy minimalnej degradacji dźwięku, Sześć sztuk w zestawie.
 PS 10 zasila hub AH 10 oraz do 4 dołączonych klawiatur ściennych KP 10. Zabezpieczenie przepięciowe oraz zwarciowe zapewniają bezpieczną pracę. Zasilanie kolejnych czterech sub-stref wymaga zastosowania dodatkowego zasilacza PS 10. W przypadku konieczności montażu długich przewodów Cat5 może być potrzebny dodatkowy zasilacz do zasilania głośników aktywnych AS 10.
 1440 zł
 1720 zł
 160 zł
 480 zł
 cena detaliczna
 cena detaliczna
 cena detaliczna
 cena detaliczna
 AUDIO CENTER POLANDul. Sucharskiego 49, 30-898 Krakówwww.audiocenter.pl
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 IR Emitter DR10
 Nie rzucająca się w oczy niewielka konstrukcja, umożliwia bezpośrednie przesyłanie poleceń drogą bezprzewodową do dwóch urządzeń źródłowych, migająca dioda w DR 10 wskazuje pracę w trybie transmisji, wtyk 3,5 mm mono.
 100 złcena detaliczna
 IR Emitter A-BUS IR10v2
 Panel ścienny BK10
 Klawiatura ścienna z możliwością programowania LK 10
 Nie rzucająca się w oczy niewielka konstrukcja, umożliwia bezpośrednie przesyłanie poleceń drogą bezprzewodową do dwóch urządzeń źródłowych, migająca dioda w IR 10 wskazuje pracę w trybie transmisji, łatwy w montażu i w użyciu, wtyk 3,5 mm mono.
 Pełna kontrola głośności, basu i sopranu, Kompatybilny z A-BUS, Umieszczony w obudowie do natychmiastowego użycia, zasilany poprzez Cat5 lub Cat6 do AH10. Bez potrzeby dodatkowego zasilania, Wbudowane wyjście pre-amp dla zewnętrznych wzmacniaczy lub subwoofera, Bezpośrednie połączenie głośników sufitowych.
 Prosty montaż w dyskretnej lokalizacji w pobliżu istniejącej klawiatury KP 10, Funkcja uczenia się kodów sterujących z poszczególnych pilotów zdalnego sterowania za pośrednictwem pilota LR 10 z funkcją uczenia dla praktycznie każdego urządzenia, Możliwość definiowania makr umożliwiających uruchomienie zestawu komend za pośrednictwem jednego przycisku, Sterowanie funkcjami urządzeń źródłowych umożliwiające pełną kontrolę nad sprzętem hi-fi lub kinem domowym z poziomu klawiatury ściennej bez użycia pilotów, Możliwość podłączenia odtwarzaczy MP3 takich jak iPods™ za pośrednictwem modułu LM 10. Atrakcyjny podświetlany ekran LCD wyświetlający nazwę wybranego źródła, czas i datę, Funkcje zegara, alarmu lub sleep timera umożliwiające systemowi Incognito obudzenie użytkownika., W zestawie puszka typu europejskiego.
 160 zł
 990 zł
 790 zł
 cena detaliczna
 cena detaliczna
 cena detaliczna
 AUDIO CENTER POLANDul. Sucharskiego 49, 30-898 Krakówwww.audiocenter.pl
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 Moduł wejścia lokalnego LM 10
 Współpracuje z konsolami do gier lub odtwarzaczami MP3 umieszczonymi w pomieszczeniu z systemem Incognito, Możliwość montażu w dowolnej liczbie pomieszczeń, Dowolnymi ze źródeł lokalnych można sterować za pośrednictwem klawiatury Incognito lub pilota zdalnego sterowania. Wsparcie dla sub-stref.
 600 złcena detaliczna
 Pilot z funkcją nauki LR 10
 Sterowanie maksymalnie 6 urządzeniami: tunerem, CD, DVD, AV1, AV2, SAT i dwoma konfigurowanymi urządzeniami lokalnymi, Edytowany ekran dotykowy umożliwiający indywidualne dostosowanie LR 10 do urządzeń źródłowych, Stałe przyciski przeznaczone do regulacji głośności, obsługi menu oraz funkcji mute, Czujnik IR kompatybilny z wszelkimi systemami transmisji w podczerwieni, Funkcja zapamiętania kodów transmisji w podczerwieni z istniejących urządzeń bez użycia laptopa, Obsługa makr zawierających do 25 rozkazów, Odporna na skasowanie pamięć flash umożliwiająca zachowanie danych podczas ładowania baterii.
 680 złcena detaliczna
 AUDIO CENTER POLANDul. Sucharskiego 49, 30-898 Krakówwww.audiocenter.pl
 Zestaw do kontroli iD10
 Pilot zdalnego sterowania, 3,5 mm – 2 RCA – interkonekt dla podłączenia stacji z urządzeniem hi-fi
 79 złcena detaliczna
 Cyfrowa stacja dla iPod/iPhone/iPad iD100
 Dodając wigoru i nowego oblicza muzyce na twoim iPodzie, iD100 zrewolucjonizuje również jakość twoich ulubionych portali streamingowych, takich jak Spotify, Pandora, Rhapsody, Last FM i wielu innych.
 By zapewnić wygodną obsługę, iD100 wyposażony został w pilot zdalnego sterowania, może również być kontrolowany przez inne piloty dostarczone z innymi urządzeniami Cambridge Audio.
 Zapomnij więc o starych stacjach dokujących, których używałeś i wypróbuj iD100!
 890 złcena detaliczna
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