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Configurando o vRealize Automation

O Configurando o vRealize Automation fornece informaes sobre
como configurar ovRealize Automation e seus ambientes externos para
se preparar para o provisionamento e ogerenciamento catlogo do
vRealize Automation.

Pblico-alvoEssas informaes destinam-se aos profissionais de TI
responsveis por configurar um ambiente dovRealize Automation, e
para os administradores de infraestrutura responsveis pela preparao
deelementos em sua infraestrutura existente para utilizao no
provisionamento do vRealize Automation.Essas informaes foram
escritas para administradores de sistema do Windows ou do Linux
experientesque esto familiarizados com a tecnologia de mquinas
virtuais e com operaes de datacenter.

Glossrio de publicaes tcnicas da VMwareO documento Publicaes
tcnicas da VMware fornece um glossrio de termos que podem no
serfamiliares para voc. Para conhecer definies de termos usados na
documentao tcnica da VMware,acesse
http://www.vmware.com/support/pubs.

VMware, Inc. 6
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Informaes atualizadas

A seguinte tabela lista as alteraes em Configurando o vRealize
Automation para esta verso doproduto.

Reviso Descrio

15 MARO DE 2018 n Soluo de problemas de atribuio da carga de
trabalho atualizado para incluir o nome doarquivo de log.

n Scripts para downloads atualizados em Preparar uma mquina de
referncia do Windows paradar suporte ao Software e Preparar uma
mquina de referncia Linux para dar suporte aoSoftware.

n Forar destruio de uma implantao aps a falha de uma solicitao
de destruio atualizado.n Pequenas atualizaes em Configurar um
Active Directory sobre um Link LDAP/IWA.

18 JAN 2018 n Configurar conectores externos para carto
inteligente e autenticao do provedor de identidadede terceiros no
vRealize Automation atualizado para tornar as informaes mais
genricas.

4 DEZ 2017 Pequenas atualizaes.

30 DE AGOSTO DE2017

n Requisitos de administrador para o provisionamento de objetos
universais do NSXn Foi atualizado Instalar o agente guest em uma
mquina de referncia do Windowsn Obter e importar um pacote de
provedor IPAM de terceiros no vRealize Orchestrator atualizado.n
Credenciais e funes de usurio do Amazon AWS necessrias para
vRealize Automation

PT_BR-002417-02 n Instalar o plug-in do NSX no vRealize
Orchestrator atualizado.n Configurar um Active Directory sobre um
Link LDAP/IWA atualizado.

PT_BR-002417-01 n Configurar um servidor vRealize Orchestrator
externo atualizado.n Atualizado e adicionado links de artigo da
base de conhecimento em Consideraes ao trabalhar

com endpoints atualizados ou migrados.n Atualizado o Cenrio:
importar o aplicativo de amostra Dukes Bank para vSphere para

solucionar um problema de um caso especfico.n Adicionado um link
de um artigo da base de conhecimento em Reconfigurar um balanceador
de

carga na implantao.n Adicionada uma referncia externa em Criando
e usando regras NAT.n Adicionada uma referncia externa em Criar um
endpoint do NSX e associ-lo a um endpoint do

vSphere.n Uso das propriedades do contentor e grupos de
propriedades em um blueprint atualizado.

PT_BR-002417-00 Verso inicial do documento.
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Preparaes externas para oprovisionamento de blueprint 1Talvez
voc precise criar ou preparar alguns elementos fora do vRealize
Automation para oferecersuporte ao provisionamento de itens do
catlogo. Por exemplo, se voc desejar fornecer um item decatlogo
para provisionar uma mquina de clonagem, precisar criar um modelo
em seu hipervisor comobase para as clonagens.

Este captulo inclui os seguintes tpicos:

n Preparando seu ambiente para o gerenciamento do vRealize
Automation

n Configurar a conectividade de VPC da rede com o Azure

n Preparando para o provisionamento de mquina

n Preparando para o provisionamento do Software

Preparando seu ambiente para o gerenciamento dovRealize
AutomationDependendo da sua plataforma de integrao, talvez seja
necessrio realizar algumas alteraes deconfigurao para que voc possa
colocar seu ambiente sob o gerenciamento do vRealize Automationou
otimizar determinados recursos.

Tabela 11. Preparando seu ambiente para a integrao com o
vRealize AutomationAmbiente Preparativos

NSX

Se quiser otimizar o NSX para gerenciarrecursos de rede e
segurana de mquinasprovisionados com o vRealize Automation,prepare
sua instncia do NSX paraintegrao. Consulte Lista de verificao
dapreparao da configurao de rede esegurana do NSX.

vCloud DirectorInstale e configure sua instncia dovCloud
Director, configure seus recursos dovSphere e de nuvem e
identifique ou criecredenciais apropriadas para fornecer acessopara
o vRealize Automation ao seu ambientevCloud Director. Consulte
Preparando oambiente do vCloud Director para o
vRealizeAutomation.

VMware, Inc. 8


	
Tabela 11. Preparando seu ambiente para a integrao com o
vRealize Automation(Continuao)

Ambiente Preparativos

vCloud AirRegistre-se na sua conta do vCloud Air,configure seu
ambiente vCloud Air eidentifique ou crie credenciais
apropriadaspara fornecer acesso para ovRealize Automation ao seu
ambiente.Consulte Preparando para o provisionamentodo vCloud Air e
dovCloud Director.

Amazon AWSPrepare os elementos e as funes deusurio no ambiente
do Amazon AWS parauso no vRealize Automation, e compreendacomo os
recursos do Amazon AWS somapeados para recursos dovRealize
Automation. Consulte Preparandoseu ambiente do Amazon AWS.

Microsoft Azure Configure o sistema da rede de forma a usaro
tnel VPN para dar suporte aoscomponentes de Software em
blueprintsAzure. Consulte Configurar a conectividadede VPC da rede
com o Azure.

Red Hat OpenStackSe quiser otimizar o Red Hat OpenStack
paragerenciar recursos de rede e segurana demquinas provisionados
com ovRealize Automation, prepare sua instnciado Red Hat OpenStack
para integrao.Consulte Preparando recursos de rede esegurana do Red
Hat OpenStack.

SCVMMConfigure o armazenamento e a rede ecompreenda as restries
de nomeao deperfis de hardware e modelos. Consulte Preparando seu
ambiente do SCVMM.

Provedores IPAM externos Registe um plug-in ou pacote de
provedorIPAM externo, execute os fluxos de trabalhode configurao e
registre a soluo IPAMcomo um novo endpoint dovRealize Automation.
Consulte Lista deverificao para fornecer suporte aprovedores IPAM
de terceiros.

Todos os outros ambientes Voc no precisa fazer alteraes no
seuambiente. Voc pode comear a se prepararpara o provisionamento de
mquinas pormeio da criao de modelos, ambientes deinicializao ou
imagens de mquinas.Consulte Preparando para o provisionamentode
mquina.

Configurando o vRealize Automation
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Lista de verificao da preparao da configurao de rede esegurana
do NSXAntes de usar as opes de rede e segurana do NSX no vRealize
Automation, voc deve configurar arede e o ambiente de segurana do
NSX externo que pretende usar.

A partir do vRealize Automation 7.3, voc no precisa mais
instalar o plug-in NSX para obter afuncionalidade integrada do NSX.
Todas as funcionalidades integradas do NSX so agora
originadasdiretamente das APIs do NSX em vez de no plug-in NSX. No
entanto, se voc quiser usar o XaaS paraestender sua integrao do
vRealize Automation e do NSX, dever instalar o plug-in NSXvRealize
Orchestrator conforme descrito aqui.

Em preparao para utilizar as capacidades de rede, segurana e
balanceamento de carga do NSX novRealize Automation, ao utilizar as
credenciais de Gerenciador do NSX voc deve utilizar a conta
deadministrador do Gerenciador do NSX.

Para informaes relacionadas sobre o NSX, consulte a documentao
do NSX em https://www.vmware.com/support/pubs/nsx_pubs.html e blogs
e artigos pblicos,como Integrar o NSXcom o vRealize Automation.

Grande parte do suporte do vRealize Automation configurao de
rede e de segurana que vocespecifica nos blueprints e reservas
configurado externamente e disponibilizado para ovRealize
Automation aps a execuo da coleta de dados nos recursos de
processamento.

Para obter mais informaes sobre configuraes do NSX que voc pode
definir para blueprints dovRealize Automation, consulte
Configurando o componente de rede e segurana.

Tabela 12. Lista de verificao da preparao da rede e da segurana
do NSXTarefa Localizao Detalhes

Configure asdefinies de rededo NSX, incluindoas configuraesde
zona detransporte e degateway.

Configurar as definies de rede no NSX. Consulte o Guia de
administrao doNSX.

Crie polticas desegurana, tags egrupos do NSX.

Configure as definies de segurana no NSX. Consulte o Guia de
administrao doNSX.

Configurando o vRealize Automation
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Tabela 12. Lista de verificao da preparao da rede e da segurana
do NSX (Continuao)Tarefa Localizao Detalhes

Defina asconfiguraes dobalanceador decarga do NSX.

Configure um balanceador de carga NSX para funcionar com
ovRealize Automation.

Consulte o Guia de administrao doNSX.

Consulte tambm Propriedadespersonalizadas para redes,
noReferncia da propriedadepersonalizada.

Paraimplantaesentre vCenters,verifique se o NSXManager
decomputao tem afuno primria doNSX Manager.

O provisionamento do vRealize Automation requer que o NSXManager
de clculo da regio em que as mquinas residemtenha a funo primria do
NSX Manager.

Consulte Requisitos de administradorpara o provisionamento de
objetosuniversais do NSX.

Consulte o Guia de instalao do NSX eo Guia de administrao do NSX
paraobter informaes sobre a implantaoentre vCenters, objetos
universais e afuno primria do NSX Manager.

Instalar o plug-in do NSX no vRealize OrchestratorPara instalar
o plug-in do NSX, voc precisa fazer download do arquivo de instalao
dovRealize Orchestrator, usar a interface de configurao do vRealize
Orchestrator para carregar o arquivode plug-in e instalar o plug-in
em um servidor do vRealize Orchestrator.

Para obter as informaes gerais de atualizao de plug-in e resoluo
de problemas, consulte adocumentao do vRealize Orchestrator
https://www.vmware.com/support/pubs/orchestrator_pubs.html.

Pr-requisitos

A partir do vRealize Automation 7.3, voc no precisa mais
instalar o plug-in NSX para obter afuncionalidade integrada do NSX.
Todas as funcionalidades integradas do NSX so agora
originadasdiretamente das APIs do NSX em vez de no plug-in NSX. No
entanto, se voc quiser usar o XaaS paraestender sua integrao do
vRealize Automation e do NSX, dever instalar o plug-in NSXvRealize
Orchestrator conforme descrito aqui.

Se voc estiver usando um vRealize Orchestrator integrado que j
contenha um plug-in NSX instalado,poder ignorar este
procedimento.

n Verifique se voc est executando uma instncia do vRealize
Orchestrator com suporte.

Para obter mais informaes sobre a configurao do vRealize
Orchestrator, consulte Instalando econfigurando o VMware vRealize
Orchestrator.

n Verifique se voc possui as credenciais de uma conta com
permisso para instalar plug-ins dovRealize Orchestrator e para
realizar autenticao usando o vCenter Single Sign-On.

n Verifique se voc instalou o cliente do vRealize Orchestrator e
se pode fazer login com credenciaisde Administrador.

n Confirme a verso correta do plug-in NSX na matriz de suporte
do vRealize Automation
https://www.vmware.com/pdf/vrealize-automation-6x7x-support-matrix.pdf.

Configurando o vRealize Automation
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Procedimentos

1 Faa download do arquivo de plug-in para um local acessvel pelo
servidor do vRealize Orchestrator.

O formato do nome do arquivo do instalador do plug-in, com os
valores de verso adequados, o11nplugin-nsx-1.n.n.vmoapp. Os
arquivos de instalao do plug-in para o produto de seguranae de rede
do NSX esto disponveis no site de download de produtos da VMware em
http://vmware.com/web/vmware/downloads.

2 Abra o navegador e inicie a interface de configurao do
vRealize Orchestrator.

Um exemplo do formato da URL
https://servidor_do_orchestrator.com:8283.

3 Clique em Plug-Ins no painel esquerdo e role at a seo Instalar
novo plug-in.

4 Na caixa de texto Arquivo do plug-in, navegue at o arquivo de
instalao do plug-in e clique emCarregar e instalar.

O arquivo deve estar no formato .vmoapp.

5 No prompt, aceite o contrato de licena no painel Instalar um
plug-in.

6 Na seo de status da instalao de plug-ins Habilitado, confirme
que foi especificado o nome deplug-in correto do NSX.

Consulte Matriz de suporte do vRealize Automation para obter
informaes de verso.

O status O plug-in ser instalado na prxima inicializao do
servidor exibido.

7 Reinicie o servio de servidor do vRealize Orchestrator.

8 Reinicie a interface de configurao do vRealize
Orchestrator.

9 Clique em Plug-Ins e verifique se o status foi alterado para
Instalao OK.

10 Inicie o aplicativo cliente do vRealize Orchestrator, faa
login e use a guia Fluxo de Trabalho paranavegar pela biblioteca at
a pasta NSX.

Voc pode navegar pelos fluxos de trabalho que o plug-in do NSX
fornece.

Prximo passo

Crie um endpoint do vRealize Orchestrator no vRealize Automation
a ser usado executar fluxos detrabalho. Consulte Criar um endpoint
do vRealize Orchestrator.

Executar um fluxo de trabalho de segurana do vRealize
Orchestrator e doNSXAntes de usar os recursos de poltica de
segurana do NSX do vRealize Automation, um administradordeve
executar o fluxo de trabalho Enable security policy support for
overlapping subnets novRealize Orchestrator.

O suporte a polticas de segurana do fluxo de trabalho de
subredes sobrepostas aplicvel a umendpoint do NSX 6.1 e verses
posteriores. Execute esse fluxo de trabalho somente uma vez para
ativaro suporte.

Configurando o vRealize Automation
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Pr-requisitos

n Verifique se um endpoint do vSphere est registrado com um
endpoint do NSX. Consulte Criar umendpoint do vSphere.

n Faa login no cliente do vRealize Orchestrator como um
administrador.

n Verifique se voc executou o fluxo de trabalho do vRO Create
NSX endpoint.

Procedimentos

1 Clique na guia Fluxo de Trabalho e selecione NSX > Fluxos
de trabalho do NSX para VCAC.

2 Execute o fluxo de trabalho Criar endpoint NSX e responda aos
prompts.

3 Execute o fluxo de trabalho Ativar o suporte a polticas de
segurana subredes sobrepostas.

4 Selecione o endpoint do NSX como o parmetro de entrada do
fluxo de trabalho.

Use o endereo IP que voc especificou quando criou o endpoint do
vSphere para registrar umainstncia do NSX.

Depois de executar esse fluxo de trabalho, as regras de firewall
distribudo definidas na poltica desegurana sero aplicadas somente
aos vNICs dos membros do grupo de segurana ao qual essapoltica de
segurana aplicada.

Prximo passo

Aplique os recursos de segurana aplicveis do projeto.

Requisitos de administrador para o provisionamento de objetos
universais doNSXPara provisionar mquinas em um ambiente entre
vCenters do NSX ao usar objetos universais do NSX,voc deve
provisionar para um vCenter no qual o gerenciador de computao do
NSX tenha a funoprimria.

Em um ambiente entre vCenters do NSX, voc pode ter vrios
servidores do vCenter, cada um dos quaisdevem ser emparelhados com
o seu prprio gerenciador do NSX. Um gerenciador do NSX atribudo
funo de gerenciador primrio do NSX e os outros so atribudos funo de
gerenciador secundriodo NSX.

O gerenciador primrio do NSX pode criar objetos universais, como
comutadores lgicos universais.Esses objetos so sincronizados para
os gerenciadores secundrios do NSX. Voc pode visualizar
essesobjetos dos gerenciadores secundrios do NSX, mas no possvel
edit-los ali. Voc deve usar ogerenciador primrio do NSX para
gerenciar objetos universais. O gerenciador primrio do NSX pode
serusado para configurar qualquer um dos gerenciadores secundrios
do NSX no ambiente.

Para obter mais informaes sobre o ambiente entre vCenters do
NSX, consulte Viso geral de rede esegurana entre vCenters no Guia
de administrao do NSX na documentao de produto do NSX.

Configurando o vRealize Automation
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Para um endpoint (vCenter) do vSphere que est associado ao ponto
de extremidade NSX de umgerenciador primrio do NSX, o vRealize
Automation d suporte a objetos locais do NSX, comocomutadores
lgicos locais, gateways de borda local, balanceadores de carga
locais, grupos desegurana e tags de segurana. Ele tambm d suporte a
redes NAT de um-para-um e um-para-muitoscom zona de transporte
universal, redes roteadas com zona de transporte universal e
roteadores lgicosuniversais distribudos (DLRs), e um balanceador de
carga com qualquer tipo de rede.

O vRealize Automation no d suporte ao NSX existente e a grupos
ou tags de segurana universais sobdemanda.

Para provisionar as redes sob demanda locais como o gerenciador
primrio do NSX, utilize uma zona detransporte local especifica do
vCenter. Voc pode configurar reservas do vRealize Automation
parautilizar a zona de transporte local e conexes virtuais para
implantaes nesse vCenter local.

Se voc conectar a um ponto de extremidade (vCenter) do vSphere a
um endpoint do gerenciadorsecundrio do NSX correspondente, s poder
provisionar e usar objetos locais.

Voc s pode associar um endpoint do NSX a um endpoint do vSphere.
Essa restrio de associaosignifica que no possvel provisionar uma
rede sob demanda universal e anex-la a mquinas dovSphere que so
provisionadas em vCenters diferentes.

O vRealize Automation pode consumir um comutador lgico universal
do NSX como uma rede externa.Se existir um comutador universal, ele
ser coletado por dados e, em seguida, anexado ou consumidopor cada
mquina na implantao.

n O provisionamento de uma rede sob demanda para uma zona de
transporte universal pode criar umnovo comutador lgico
universal.

n O provisionamento de uma rede sob demanda para uma zona de
transporte universal no gerenciadorprimrio do NSX cria um comutador
lgico universal.

n O provisionamento de uma rede sob demanda para uma zona de
transporte universal em umgerenciador secundrio do NSX falha, pois
NSX no possvel criar um comutador lgico universalem um gerenciador
secundrio do NSX.

Veja o artigo da Base de Conhecimento da VMware Falha na
implantao de blueprints do vRealizeAutomation com objetos NSX
(2147240) em http://kb.vmware.com/kb/2147240 para obter
maisinformaes sobre objetos universais do NSX.

Lista de verificao para fornecer suporte a provedores IPAM
deterceirosVoc pode obter endereos IP e intervalos para uso na
definio do perfil de rede a partir de umprovedor IPAM de terceiros
com suporte, como o Infoblox.

Antes de poder criar e usar um endpoint de provedor IPAM externo
em um perfil de rede dovRealize Automation, voc deve baixar ou de
outra forma obter um plug-in ou pacote de provedor IPAMdo vRealize
Orchestrator, importar o plug-in ou pacote e executar os fluxos de
trabalho necessrios novRealize Orchestrator, e registrar a soluo
IPAM como um endpoint do vRealize Automation.
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Para obter uma viso geral do processo de provisionamento para
uso de um provedor IPAM externo parafornecer um intervalo de
possveis endereos IP, consulte Provisionando uma implantao do
vRealizeAutomation usando um provedor IPAM de terceiros.

Tabela 13. Lista de verificao para preparao do suporte a
provedores IPAM externosTarefa Descrio Detalhes

Obter eimportar o plug-indovRealizeOrchestrator deprovedor
IPAMexterno comsuporte.

Faa download do plug-in ou pacote do provedor IPAM, porexemplo,
o plug-in ou a documentao de suporte do Plug-inIPAM do Infoblox
para o vRealize Orchestrator do VMwareSolution
Exchange(https://solutionexchange.vmware.com/store/category_groups/cloud-management)
e importe o plug-in ou o pacote para ovRealize Orchestrator.

Se o VMware Solution Exchange no contiver o pacote deprovedores
IPAM necessrio, voc poder criar seu prpriousando um SDK de
provedores de soluo IPAM de terceirose a documentao de suporte.

Um SDK de provedores de soluo IPAM de terceiros, adocumentao de
suporte e o pacote inicial associado dovRealize Automation para o
vRealize Orchestrator e ovRealize Automation esto disponveis no
endereo https://code.vmware.com/sdks ou
https://code.vmware.com/samples.

Consulte Obter e importar um pacote deprovedor IPAM de terceiros
no vRealizeOrchestrator.

Executar osfluxos de trabalhode configuraonecessrios eregistrar
a soluode IPAM externocomo um endpointdovRealizeAutomation.

Execute os fluxos de trabalho de configurao dovRealize
Orchestrator e registre o tipo de endpoint de provedorIPAM no
vRealize Orchestrator.

Consulte Executar o fluxo de trabalhopara registrar o tipo de
endpoint IPAM deterceiros em vRealize Orchestrator.

Obter e importar um pacote de provedor IPAM de terceiros
novRealize OrchestratorPara se preparar para definir e usar um
endpoint de provedor IPAM de terceiros, voc deve primeiroobter o
pacote de provedor IPAM de terceiros e import-lo no vRealize
Orchestrator.

Voc pode baixar e usar um plug-in de provedor de Gerenciamento
de Endereos IP de terceirosexistente, como o IPAM do Infoblox.
Tambm possvel criar seu prprio plug-in ou pacote IPAM deterceiros
usando um pacote inicial fornecido pela VMware e acompanhado de
documentao SDK parauso com outro provedor de soluo IPAM de
terceiros, como Bluecat.

n Obtenha o plug-in existente e a documentao de suporte do
Plug-in IPAM Infoblox para vRealizeOrchestrator a partir de
marketplace.vmware.com. O download tambm contm a documentaopara a
instalao e uso do plug-in.
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n Crie sua prpria soluo IPAM de terceiros obtendo e usando um
SDK de provedor de soluo IPAMde terceiros, a documentao de suporte
e um pacote inicial para o vRealize Orchestrator evRealize
Automation de code.vmware.com/web/sdk na pgina SDK de integrao IPAM
de terceirosdo vRealize Automation 7.3.

Depois de importar o plug-in ou pacote de provedor IPAM de
terceiros no vRealize Orchestrator, preciso executar os fluxos de
trabalho necessrios e registre o tipo de endpoint IPAM novRealize
Orchestrator.

Para obter mais informaes sobre como importar plug-ins e
pacotes, e executar fluxos de trabalho dovRealize Orchestrator,
consulte Usando o cliente do VMware vRealize Orchestrator. Para
obter maisinformaes sobre como estender o vRealize Automation com
plug-ins, pacotes e fluxos de trabalho dovRealize Orchestrator,
consulte Extensibilidade do ciclo de vida.

Esta sequncia de etapas usa o plug-in IPAM do Infoblox como
exemplo. A sequncia de etapas podevariar dependendo do vRealize
Automation ou da verso do plug-in.

Pr-requisitos

n Faa o download do pacote ou do plug-in a partir de
marketplace.vmware.com.

n Faa login no vRealize Orchestrator com privilgios de
administrador para importar, configurar eregistrar um plug-in ou
pacote do vRealize Orchestrator.

Procedimentos

1 Abra o site marketplace.vmware.com.

2 Localize e faa o download do plug-in ou do pacote.

Por exemplo, importe o plug-in do Infoblox que d suporte ao
endpoint IPAM de terceiros do Infobloxno vRealize Orchestrator e no
vRealize Automation 7.1 e mais recentes.

a Na categoria Publicador, selecione Infoblox e clique em
Aplicar.

b Selecione O Plug-in do Infoblox para o vRealize
Orchestrator.

c Clique em Especificaes tcnicas e analise os pr-requisitos.

d Clique em Experimentar para obter informaes adicionais e para
receber um email contendoum link para o download.

e Faa o download do arquivo zip conforme especificado nas
instrues enviadas por e-mail.

A verso 4.0 e superior do plug-in compatvel com o vRealize
Automation 7.1 e superior. Oarquivo zip tambm contm a documentao
sobre o plug-in.

3 No vRealize Orchestrator, clique na guia Administrador e
clique em Importar pacote.

4 Selecione o pacote a ser importado.

5 Selecione todos os fluxos de trabalho e artefatos e clique em
Importar elementos selecionados.
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Prximo passo

Executar o fluxo de trabalho para registrar o tipo de endpoint
IPAM de terceiros em vRealizeOrchestrator.

Executar o fluxo de trabalho para registrar o tipo de endpoint
IPAM deterceiros em vRealize OrchestratorExecute o fluxo de
trabalho de registo no vRealize Orchestrator para dar suporte ao
uso do provedorIPAM de terceiros pelo vRealize Automation e
registrar o tipo de endpoint IPAM para uso novRealize
Automation.

Para registrar tipos de endpoint IPAM no vRealize Orchestrator,
voc deve fornecer credenciais deadministrador de vRA do vRealize
Automation.

Para obter mais informaes sobre como importar pacotes e executar
fluxos de trabalho dovRealize Orchestrator, consulte Usando o
cliente do VMware vRealize Orchestrator. Para obter maisinformaes
sobre como estender o vRealize Automation com pacotes e fluxos de
trabalho dovRealize Orchestrator, consulte Extensibilidade do ciclo
de vida.

Pr-requisitos

n Obter e importar um pacote de provedor IPAM de terceiros no
vRealize Orchestrator

n Verifique se que voc est conectado ao vRealize Orchestrator
com o vRealize Automation e comautoridade para executar fluxos de
trabalho.

n Esteja preparado para fornecer credenciais de administrador
vRealize AutomationvRealize Automation quando solicitado.

Procedimentos

1 No vRealize Orchestrator, clique na guia Criao, selecione
Administrador > Biblioteca eselecione SDK de Pacote de Servio
IPAM.

Cada pacote de provedor IPAM nomeado com exclusividade e contm
fluxos de trabalhoexclusivos. Cada provedor fornece seu prprio
fluxo de trabalho de registro. Enquanto os nomes dofluxo de
trabalho devem ser semelhantes entre os pacotes do provedor, a
localizao dos fluxos detrabalho no vRealize Orchestrator pode ser
diferente e especfica do provedor.

2 Para esse exemplo, execute o fluxo de trabalho de registro do
Register IPAM Endpoint eespecifique o tipo de endpoint IPAM do
Infloblox.

3 No prompt para credenciais do vRealize Automation, insira suas
credenciais de administrador vRAdo vRealize Automation.
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O pacote registra o Infoblox como um novo tipo de endpoint IPAM
no servio de endpoint dovRealize Automation e disponibiliza o tipo
de endpoint quando voc define endpoints novRealize Automation.

Observao Se a conexo IPAM do Infoblox desaparecer da guia
vRealize Orchestrator Inventriodepois de reiniciar o servidor do
vRealize Orchestrator no Centro de controle do vRealize
Orchestrator.Para resolver esse problema, execute o fluxo de
trabalho do Create IPAM Connection da sequnciade menu vRO admin
> Biblioteca > Infoblox > vRA > Ajudantes. Ento, voc
pode clicar na guiavRealize Orchestrator Inventrio, selecione IPAM
do Infoblox e atualize a pgina para exibir a conexoIPAM do
Infoblox.

Prximo passo

Agora voc pode criar um tipo de endpoint IPAM do Infloblox ou um
endpoint para qualquer pacote ouplug-in de terceiros que voc
registrou no vRealize Automation. Consulte Criar um Endpoint do
ProvedorIPAM de Terceiro.

Lista de verificao de configurao Contentores para
vRealizeAutomationPara iniciar Containers, necessrio configurar o
recurso para suportar as funes do usuriovRealize Automation.

Aps configurar as definies do contentor em Containers, possvel
acrescentar e configurar oscomponentes de conteno em um
blueprint.

Tabela 14. Lista de verificao de configurao Contentores para
vRealize AutomationTarefa Detalhes

Atribua as funes do administrador do contentor e do arquiteto
docontentor.

Veja as informaes das funes do Contentor emFundamentos e
conceitos.

Exiba o Containerssistema de ajuda sensvel ao contexto. Veja as
informaes de ajuda do Contentor emFundamentos e conceitos.

Defina as definies do contentor na guia Contentores emvRealize
Automation.

Consulte o Configurando o vRealize Automation.

Acrescente componentes de reteno e componentes de rede
docontentor aos blueprints na guia Criao em vRealize
Automation.

Consulte o Configurando o vRealize Automation.

Configurando Containers usando o appliance do vRealize
AutomationAs informaes do servio Xenon so acessveis no appliance do
vRealize AutomationvRealize Automation (Configuraes vRA >
Xenon.

Contm informaes sobre o VM do host Xenon, a porta de escuta e o
status do servio. Tambm exibeas informaes sobre o ns Xenon
agrupados.

possvel gerenciar o servio Xenon Linux com os seguintes comandos
CLI no appliance dovRealize Automation.
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Comando Descrio

servio xenon-status do servio Mostra o status do servio como em
execuo ou parado.

servio xenon-incio do servio Inicia o servio.

servio xenon-parada do servio Interrompe o servio.

servio xenon-reinicializao do servio Reinicia o servio.

servio xenon-servio get_host Mostra o nome do host no qual o
servio est sendo executado.

servio xenon-servio get_port Mostra a porta de servio.

servio xenon-servio status_cluster Mostra as informaes sobre
todos os ns agrupados no formato JSON.

servio xenon-redefinio do servio Cancela o diretrio onde Xenon
mantm todos os arquivos de configuraoe reinicia o servio.

Agrupamento de Contentores possvel utilizar o servio Xenon em
conjunto com Contentores para vRealize Automation para unir nsa um
cluster. Se os ns estiverem agrupados, o servio Xenon conecta
outros ns automaticamente aoiniciar.

Pode-se monitorar o status do cluster na guia Xenon no appliance
do vRealize Automation ouexecutando o seguinte comando em um
CLI:

service xenon-service status_cluster

Xenon funciona em agrupamentos com base em um qurum. O qurum
calculado utilizando a frmula(number of nodes / 2) + 1.

Preparando o ambiente do vCloud Director para ovRealize
AutomationAntes que possa integrar o vCloud Director com o vRealize
Automation, voc dever instalar e configurara instncia do vCloud
Director, configurar ovSphere e recursos de nuvem e identificar ou
criarcredenciais apropriadas para fornecer acesso ao ambiente do
vCloud Director para ovRealize Automation.

Configurar o ambienteConfigure os recursos do vSphere e os
recursos de nuvem, incluindo repositrios e redes virtuais.
Paraobter mais informaes, consulte a documentao do vCloud
Director.

Credenciais necessrias para a integraoCrie ou identifique as
credenciais do administrador da organizao ou do administrador do
sistema queos administradores do IaaS do vRealize Automation podem
usar para habilitar o ambiente dovCloud Director para ser
gerenciado pelo vRealize Automation como um endpoint.
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Consideraes de funo do usurioAs funes de usurio do vCloud
Director em uma organizao no precisam corresponder s funesnos
grupos de negcios do vRealize Automation. Se a conta do usurio no
existir no vCloud Director, ovCloud Director realizar uma busca no
LDAP ou no Active Directory associado e criar a conta deusurio caso
o usurio exista no repositrio de identidade. Se ele no conseguir
criar a conta de usurio,registrar um aviso, mas conseguir realizar
o processo de provisionamento. A mquina provisionada ento atribuda
conta usada para configurar o endpoint do vCloud Director.

Para obter mais informaes relacionadas ao gerenciamento de
usurio do vCloud Director, consulte adocumentao do vCloud
Director.

Preparando o ambiente do vCloud Air para o vRealize
AutomationAntes de integrar o vCloud Air com o vRealize Automation,
voc dever registrar-se na conta dovCloud Air, configurar o ambiente
do vCloud Air e identificar ou criar credenciais apropriadas
parafornecer um vRealize Automation com acesso ao ambiente.

Configurar o ambienteConfigure o ambiente conforme instrudo na
documentao do vCloud Air.

Credenciais necessrias para a integraoCrie ou identifique as
credenciais do administrador da infraestrutura virtual ou do
administrador da contaque os administradores do IaaS do vRealize
Automation podem usar para habilitar o ambiente dovCloud Air para
ser gerenciado pelo vRealize Automation como um endpoint.

Consideraes de funo do usurioAs funes de usurio do vCloud Air em
uma organizao no precisam corresponder s funes nosgrupos de negcios
do vRealize Automation. Para obter mais informaes relacionadas
aogerenciamento de usurio do vCloud Air, consulte a documentao do
vCloud Air.

Preparando seu ambiente do Amazon AWSPrepare elementos e funes
de usurio em seu ambiente do Amazon AWS, prepare o Amazon AWSpara
se comunicar com o agente guest e agente de bootstrap do Software e
entenda como os recursosdo Amazon AWS mapeiam para os recursos do
vRealize Automation.

Credenciais e funes de usurio do Amazon AWS necessrias
paravRealize AutomationVoc deve configurar credenciais no Amazon
AWS com as permisses necessrias para ovRealize Automation gerenciar
seu ambiente.
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O vRealize Automation exige chaves de acesso para credenciais de
endpoint e no d suporte a nomesde usurio e senhas.

n Autorizao de permisso e funo no Amazon Web Services

Embora a funo de Usurio Avanado no AWS oferea o acesso completo
aos servios e recursosdo AWS a um usurio ou grupo do AWS Directory
Service, ela no necessria. Tambm h suportepara as funes de usurio
com privilgios inferiores. A poltica de segurana do AWS que atende
snecessidades da funcionalidade do vRealize Automation :

{

"Version": "2012-10-17",

"Statement": [{

"Effect": "Allow",

"Action": [

"ec2:DescribeInstances",

"ec2:DescribeImages",

"ec2:DescribeKeyPairs",

"ec2:DescribeVpcs",

"ec2:DescribeSubnets",

"ec2:DescribeSecurityGroups",

"ec2:DescribeVolumes",

"ec2:DescribeVpcAttribute",

"ec2:DescribeAddresses",

"ec2:DescribeAvailabilityZones",

"ec2:DescribeImageAttribute",

"ec2:DescribeInstanceAttribute",

"ec2:DescribeVolumeStatus",

"ec2:DescribeVpnConnections",

"ec2:DescribeRegions",

"ec2:DescribeTags",

"ec2:DescribeVolumeAttribute",

"ec2:DescribeNetworkInterfaces",

"ec2:DescribeNetworkInterfaceAttribute",

"ec2:DisassociateAddress",

"ec2:GetPasswordData",

"ec2:ImportKeyPair",

"ec2:ImportVolume",

"ec2:CreateVolume",

"ec2:DeleteVolume",

"ec2:AttachVolume",

"ec2:ModifyVolumeAttribute",

"ec2:DetachVolume",

"ec2:AssignPrivateIpAddresses",

"ec2:UnassignPrivateIpAddresses",

"ec2:CreateKeyPair",

"ec2:DeleteKeyPair",
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"ec2:CreateTags",

"ec2:AssociateAddress",

"ec2:ReportInstanceStatus",

"ec2:StartInstances",

"ec2:StopInstances",

"ec2:ModifyInstanceAttribute",

"ec2:MonitorInstances",

"ec2:RebootInstances",

"ec2:RunInstances",

"ec2:TerminateInstances",

"elasticloadbalancing:RegisterInstancesWithLoadBalancer",

"elasticloadbalancing:DeregisterInstancesFromLoadBalancer",

"elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerAttributes",

"elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",

"elasticloadbalancing:DescribeInstanceHealth"

],

"Resource": "*"

}

]}

n Credenciais de autenticao no Amazon Web Services

Para o gerenciamento de usurios e grupos do Amazon Identity e
Access Management (IAM), vocdeve ter credenciais de Administrador
do AWS com acesso total.

Quando voc cria um endpoint do AWS no vRA, solicitado a inserir
uma chave e uma chave secreta.Para obter a chave de acesso
necessria para criar o endpoint do Amazon, o administrador deve
solicitaruma chave de um usurio que tenha credenciais de
Administrador com acesso completo do AWS ou quetenha a configurao
adicional da poltica Administrador com acesso completo do AWS.
Consulte Criarum endpoint Amazon.

Para obter informaes sobre a habilitao de polticas e funes,
consulte a seo Gerenciamento deidentidade e acesso (IAM) do AWS na
documentao do produto Amazon Web Services.

Permitir que o Amazon AWS se comunique com o agente guest e o
agentede bootstrap do SoftwareSe pretende provisionar blueprints de
aplicativo que contm o Software ou se quiser a capacidade
depersonalizar ainda mais mquinas provisionadas usando o agente
guest, voc deve permitir aconectividade entre o seu ambiente da
Amazon AWS, onde as mquinas so provisionadas, e o seuambiente do
vRealize Automation, onde os agentes baixam pacotes e recebem
instrues.

Ao usar o vRealize Automation para provisionar mquinas do Amazon
AWS com o agente guest dovRealize Automation e o agente de
bootstrap do Software, voc deve configurar a conectividade de
VPCentre a rede e a Amazon, para que suas mquinas provisionadas
possam se comunicar de volta com ovRealize Automation para
personalizar suas mquinas.

Para obter mais informaes sobre as opes de conectividade de VPC
da Amazon AWS, consulte adocumentao da Amazon AWS.

Configurando o vRealize Automation

VMware, Inc. 22


	
Usando recursos opcionais da AmazonO vRealize Automation oferece
suporte a vrios recursos da Amazon, incluindoAmazon Virtual Private
Cloud, balanceadores de carga elstica, endereos IP elsticos
earmazenamento de blocos elsticos.

Usando grupos de segurana da Amazon

Especifique pelo menos um grupo de segurana ao criar uma reserva
da Amazon. Cada regiodisponvel requer pelo menos um grupo de
segurana especificado.

Um grupo de segurana age como um firewall para controlar o
acesso a uma mquina. Cada regioinclui pelo menos o grupo de
segurana padro. Os administradores podem usar oAmazon Web Services
Management Console para criar grupos de segurana adicionais,
configurarportas para o Microsoft Remote Desktop Protocol ou o SSH
e definir uma rede privada virtual para umAmazon VPN.

Ao criar uma reserva da Amazon ou configurar um componente de
mquina no blueprint, voc podeescolher na lista de grupos de
segurana disponveis para a regio da conta da Amazon especificada.Os
grupos de segurana so importados durante a coleta de dados.

Para obter informaes sobre como criar e usar os grupos de
segurana no Amazon Web Services,consulte a documentao da
Amazon.

Noes bsicas sobre as regies do Amazon Web Service

Cada conta do Amazon Web Services representada por um endpoint
na nuvem. Quando voc cria umendpoint do Amazon Elastic Cloud
Computing no vRealize Automation, as regies so coletadas
comorecursos de processamento. Depois que o administrador do IaaS
seleciona os recursos deprocessamento para um grupo de negcios, as
coletas de dados de inventrio e estado ocorremautomaticamente.

A coleta de dados de inventrio, que ocorre automaticamente uma
vez ao dia, coleta dados sobre o queh em um recurso de
processamento, como os dados a seguir:

n Endereos IP elsticos

n Balanceadores de carga elstica

n Volumes de armazenamento de blocos elsticos

Por padro, a coleta de dados de estado ocorre automaticamente a
cada 15 minutos. Ela coletainformaes sobre o estado das instncias
gerenciadas, que so instncias criadas pelovRealize Automation.
Abaixo esto alguns exemplos de dados de estado:

n Senhas do Windows

n Estado das mquinas nos balanceadores de carga

n Endereos IP elsticos

O administrador de estrutura pode iniciar a coleta de dados de
inventrio e estado e desabilitar ou alterara frequncia dessa
coleta.
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Usando o Amazon Virtual Private Cloud

O Amazon Virtual Private Cloud permite provisionar as instncias
de mquina da Amazon em uma seoprivada da nuvem do Amazon Web
Services.

Os usurios do Amazon Web Services podem usar o Amazon VPC para
projetar uma topologia de redevirtual de acordo com as suas
especificaes. Voc pode atribuir um Amazon VPC novRealize
Automation. No entanto, o vRealize Automation no rastreia o custo
de usar o Amazon VPC.

Quando voc faz provisionamento usando o Amazon VPC, o vRealize
Automation espera que haja umasub-rede VPC da qual a Amazon obtm um
endereo IP primrio. Esse endereo ser esttico at que ainstncia seja
encerrada. Voc tambm pode usar o pool de IPs elsticos para anexar
tambm umendereo IP elstico a uma instncia do vRealize Automation.
Isso permitiria que o usurio mantivesse omesmo IP caso estivesse
provisionando e destruindo uma instncia no Amazon Web Services.

Use o AWS Management Console para criar os seguintes
elementos:

n Um Amazon VPC, que inclui gateways da Internet, tabela de
roteamento, grupos e sub-redes desegurana, e endereos IP
disponveis.

n Um Amazon Virtual Private Network se os usurios precisarem
fazer login nas instncias demquinas da Amazon fora do AWS
Management Console.

Os usurios do vRealize Automation podem realizar as seguintes
tarefas ao trabalhar com umAmazon VPC:

n Um administrador de malha pode atribuir um Amazon VPC a uma
reserva de nuvem. Consulte Criaruma reserva Amazon EC2.

n Um proprietrio de mquina poe atribuir uma instncia de mquina
da Amazon e um Amazon VPC.

Para obter informaes sobre como criar um Amazon VPC, consulte a
documentao doAmazon Web Services.

Usando balanceadores de carga elstica no Amazon Web Services

Os balanceadores de carga elstica distribuem o trfego de
aplicativo de entrada nas instncias doAmazon Web Services. O
balanceamento de carga da Amazon permite melhor tolerncia a falhas
edesempenho.

A Amazon disponibiliza o balanceamento de carga elstica para as
mquinas provisionadas usandoblueprints do Amazon EC2.

O balanceador de carga elstica deve estar disponvel no Amazon
Web Services, noAmazon Virtual Private Network e no local de
provisionamento. Por exemplo, se um balanceador decarga estiver
disponvel em us-east1c e a localizao de uma mquina for us-east1b, a
mquina nopoder usar o balanceador de carga disponvel.

O vRealize Automation no cria, gerencia e monitora os
balanceadores de carga elstica.

Para obter informaes sobre como criar balanceadores de carga
elstica da Amazon usando oAmazon Web Services Management Console,
consulte a documentao do Amazon Web Services.
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Usando endereos IP elsticos no Amazon Web Services

Usar um endereo IP elstico permite fazer failover rapidamente
para outra mquina em um ambiente denuvem dinmico do Amazon Web
Services. No vRealize Automation, o endereo IP elstico estdisponvel
para todos os grupos de negcios que tm direitos regio.

Um administrador pode alocar endereos IP elsticos para sua conta
do Amazon Web Services usando oAWS Management Console. H dois
grupos de endereos IP elsticos em qualquer regio especfica,um
intervalo alocado para instncias que no so do Amazon VPC e outro
intervalo paraAmazon VPCs. Se voc alocar endereos somente em uma
regio que no do Amazon VPC, osendereos no estaro disponveis em um
Amazon VPC. O contrrio tambm verdadeiro. Se vocalocar endereos
somente em um Amazon VPC, os endereos no estaro disponveis em uma
regioque no do Amazon VPC.

O endereo IP elstico associado sua conta do Amazon Web Services,
no uma mquina particular,mas apenas uma mquina por vez pode usar o
endereo. O endereo permanece associado sua contado Amazon Web
Services at que voc o libere. Voc pode liber-lo para mape-lo para
uma instnciaespecfica de mquina.

Um arquiteto de IaaS pode adicionar a um blueprint uma
propriedade para atribuir um endereo IPelstico a mquinas durante o
provisionamento. Os proprietrios e administradores de mquina
podemvisualizar os endereos IP elsticos atribudos a mquinas. Esses
proprietrios e administradores demquina com direitos de editar
mquinas podem atribuir endereos IP elsticos aps o
provisionamento.No entanto, se o endereo j estiver associado a uma
instncia de mquina e a instncia fizer parte daimplantao do Amazon
Virtual Private Cloud, a Amazon no atribuir o endereo.

Para obter mais informaes sobre como criar e usar os endereos IP
elsticos, consulte adocumentao do Amazon Web Services.

Usando armazenamento de bloco elstico no Amazon Web Services

O armazenamento de bloco elstico da Amazon oferece volumes de
armazenamento no nvel de blocopara usar uma instncia de mquina da
Amazon e o Amazon Virtual Private Cloud. O volume dearmazenamento
pode se manter aps a vida da instncia de mquina associada da Amazon
noambiente de nuvem do Amazon Web Services.

Quando voc usa um volume de armazenamento de bloco elstico da
Amazon em conjunto com ovRealize Automation, as seguintes
advertncias se aplicam:

n Voc no pode anexar um volume de armazenamento de bloco elstico
existente quando provisionauma instncia de mquina. No entanto, se
voc criar um novo volume e solicitar mais de umamquina por vez, o
volume criado e anexado a cada instncia. Por exemplo, se voc criar
umvolume chamado volume_1 e solicitar trs mquinas, um volume criado
para cada mquina. Trsvolumes nomeados volume_1 so criados e
anexados a cada mquina. Cada volume tem uma ID devolume exclusiva.
Cada volume tem o mesmo tamanho e est no mesmo local.

n O volume deve ser do mesmo sistema operacional e estar no
mesmo local que a mquina qualvoc o anexou.

n O vRealize Automation no gerencia o volume primrio de uma
instncia com base emarmazenamento de bloco elstico.
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Para obter mais informaes sobre o armazenamento de bloco elstico
da Amazon e detalhes sobrecomo habilit-lo usando o Amazon Web
Services Management Console, consulte a documentao doAmazon Web
Services.

Cenrio: configurar a conectividade VPC entre a rede e a Amazon
para umambiente de prova de conceitoComo profissional de TI
configurando um ambiente de prova de conceito para avaliar
ovRealize Automation, voc deseja configurar temporariamente a
conectividade de rede com o AmazonVPC para oferecer suporte ao
recurso de Software do vRealize Automation.

A conectividade de VPC entre a rede e a Amazon s necessria se
voc quiser usar o agente guestpara personalizar mquinas
provisionadas ou se voc quiser incluir componentes do Software
nosblueprints. Para um ambiente de produo, voc deve configurar essa
conectividade oficialmente atravsda Amazon Web Services, mas, como
est trabalhando em um ambiente de prova de conceito, vocdeseja
criar uma conectividade de rede temporria com o Amazon VPC. Voc
estabelece o tnel SSH edepois configura uma reserva da Amazon no
vRealize Automation para roteamento atravs desse tnel.

Pr-requisitos

n Instale e configure totalmente o vRealize Automation. Consulte
Instalando e configurando o vRealizeAutomation para o cenrio do
Rainpole.

n Crie um grupo de segurana do Amazon AWS chamado TunnelGroup e
configure-o para permitiracesso na porta 22.

n Crie ou identifique uma mquina CentOS no seu grupo de segurana
TunnelGroup do Amazon AWSe anote as seguintes configuraes:

n Credenciais de usurio administrativo, por exemplo, root.

n Endereo IP pblico.

n Endereo IP particular.

n Crie ou identifique uma mquina CentOS na mesma rede local da
sua instalao dovRealize Automation.

n Instale o Servidor OpenSSH SSHD em ambas as mquinas de
tnel.

Procedimentos

1 Faa login na sua mquina de tnel Amazon AWS como usurio root ou
semelhante.

2 Desabilite iptables.

# service iptables save

# service iptables stop

# chkconfig iptables off

3 Edite /etc/ssh/sshd_config para habilitar AllowTCPForwarding e
GatewayPorts.
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4 Reinicie o servio.

/etc/init.d/sshd restart

5 Faa login na mquina CentOS na mesma rede local que a sua
instalao do vRealize Automationcomo o usurio root.

6 Invoque o tnel SSH na mquina da rede local para a mquina de
tnel Amazon AWS.

ssh -N -v -o "ServerAliveInterval 30" -o "ServerAliveCountMax
40" -o "TCPKeepAlive yes \

-R 1442:vRealize_automation_appliance_fqdn:5480 \

-R 1443:vRealize_automation_appliance_fqdn:443 \

-R 1444:manager_service_fqdn:443 \

Usurio da mquina de tnel Amazon@Endereo IP pblico da mquina de
tnel Amazon

Voc configurou o encaminhamento de portas para permitir que sua
mquina de tnel Amazon AWSacessasse recursos do vRealize Automation,
mas seu tnel SSH no funcionar at que umareserva da Amazon seja
criada para roteamento atravs desse tnel.

Prximo passo

1 Instale o agente de bootstrap de software e o agente guest em
uma mquina de referncia Windowsou Linux para criar uma Imagem da
mquina Amazon que os seus arquitetos de IaaS podem usarpara criar
blueprints. Consulte Preparando para o provisionamento do
Software.

2 Configure sua reserva da Amazon no vRealize Automation para
roteamento atravs do seu tnelSSH. Consulte Cenrio: criar uma
reserva da Amazon para um ambiente de prova de conceito.

Preparando recursos de rede e segurana do Red Hat OpenStackO
vRealize Automation oferece suporte a vrios recursos no OpenStack,
incluindo os grupos desegurana e os endereos IP flutuantes. Entenda
como esses recursos funcionam com ovRealize Automation e
configure-os no seu ambiente.

Usando grupos de segurana do OpenStackOs grupos de segurana
permitem especificar regras para controlar o trfego de rede em
portasespecficas.

Voc pode especificar grupos de segurana em uma reserva ao
solicitar uma mquina. Tambm podeespecificar um grupo de segurana
existente ou sob demanda do NSX na tela de criao.

Os grupos de segurana so importados durante a coleta de
dados.

Cada regio disponvel requer pelo menos um grupo de segurana
especificado. Quando voc cria umareserva, os grupos de segurana
disponveis para voc nesta regio so exibidos. Cada regio incluipelo
menos o grupo de segurana padro.
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Os grupos de segurana adicionais devem ser gerenciados no
recurso de origem. Para obter maisinformaes sobre como gerenciar os
grupos de segurana para vrias mquinas, consulte adocumentao do
OpenStack.

Usando endereos IP flutuantes com o OpenStackVoc pode atribuir
endereos IP flutuantes a uma instncia virtual em execuo no
OpenStack.

Para ativar a atribuio de endereos IP flutuantes, voc deve
configurar o encaminhamento IP e criarum pool de IPs flutuantes no
Red Hat OpenStack. Para obter mais informaes, consulte adocumentao
do Red Hat OpenStack.

Voc deve conceder autorizar as aes Associar IP Flutuante e
Desassociar IP Flutuante para osproprietrios das mquinas. Os
usurios autorizados podero, em seguida, associar um endereo
IPflutuante a uma mquina provisionada das redes externas anexadas
mquina mediante a seleo deum endereo disponvel no pool de endereos
IP flutuantes. Depois que um endereo IP flutuante tiversido
associado a uma mquina, um usurio do vRealize Automation poder
selecionar uma opoDesassociar IP Flutuante para ver os endereos IP
flutuantes atribudos atualmente e desassociar umendereo de uma
mquina.

Preparando seu ambiente do SCVMMAntes de comear a criar os
modelos e os perfil de hardware do SCVMM para usar no
provisionamentode mquina do vRealize Automation, voc deve entender
as restries de nomenclatura nos nomes demodelo e de perfil de
hardware e definir as configuraes de rede e de armazenamento do
SCVMM.

Para obter as relativas informaes sobre a preparao do seu
ambiente, consulte as informaes dosrequisitos de SCVMM em
Instalando o vRealize Automation 7.3.

Para obter as relativas informaes sobre o provisionamento da
mquina, consulte Criar um endpointHyper-V (SCVMM).

O vRealize Automation no compatvel com um ambiente de implantao
que usa a configurao denuvem privada SCVMM. O vRealize Automation
atualmente no pode coletar de, alocar para, ouprovisionar com base
em nuvens privadas de SCVMM.

Nomenclatura de modelo e de perfil de hardwareDevido s convenes
de nomenclatura que o SCVMM e o vRealize Automation usam para
modelos eperfis de hardware, no inicie seus nomes de modelo ou de
perfil de hardware com as palavrastemporary ou profile. Por
exemplo, os seguintes termos so ignorados durante a coleta de
dados:

n TemporaryTemplate

n Temporary Template

n TemporaryProfile

n Temporary Profile

n Profile

Configurando o vRealize Automation

VMware, Inc. 28


	
Configurao de rede necessria para clusters do SCVMMOs clusters
do SCVMM s expem as redes virtuais para o vRealize Automation, ento
voc deve teruma relao 1:1 entre as redes virtuais e lgicas. Usando
o console do SCVMM, mapeie cada redelgica para uma rede virtual e
configure seu cluster do SCVMM para acessar mquinas por meio da
redevirtual.

Configurao de armazenamento necessria para clusters do SCVMMNos
clusters do SCVMM Hyper-V, o vRealize Automation coleta os dados e
os provisionamentos apenasem volumes compartilhados. Usando o
console do SCVMM, configure seus clusters para usar osvolumes de
recurso compartilhados para armazenamento.

Configurao de armazenamento necessria para hosts autnomos
doSCVMMPara hosts autnomos do SCVMM, o vRealize Automation coleta
dados e provisionamentos no caminhode mquina virtual padro. Usando
o console do SCVMM, configure os caminhos de mquina virtualpadro
para seus hosts autnomos.

Configurar a conectividade de VPC da rede com o AzureVoc deve
configurar a conectividade da rede com o Azure se quiser usar
componentes de software emblueprints do Azure.

Pr-requisitos

n Instale e configure totalmente o vRealize Automation. Consulte
o Instalando e configurando ovRealize Automation para o cenrio do
Rainpole.

n Crie um grupo de segurana do Azure chamado TunnelGroup e
configure-o para permitir acesso naporta 22.

n Crie ou identifique uma mquina CentOS no seu grupo de segurana
TunnelGroup do Azure e anoteas seguintes configuraes:

n Credenciais de usurio administrativo, por exemplo, root.

n Endereo IP pblico.

n Endereo IP particular.

n Crie ou identifique uma mquina CentOS na mesma rede local da
sua instalao dovRealize Automation.

n Instale o Servidor OpenSSH SSHD em ambas as mquinas de
tnel.

Procedimentos

1 Faa login na sua mquina de tnel do Azure como usurio raiz ou
semelhante.

Configurando o vRealize Automation

VMware, Inc. 29


	
2 Desabilite iptables.

# service iptables save

# service iptables stop

# chkconfig iptables off

3 Edite /etc/ssh/sshd_config para habilitar AllowTCPForwarding e
GatewayPorts.

4 Reinicie o servio.

/etc/init.d/sshd restart

5 Faa login na mquina CentOS na mesma rede local que a sua
instalao do vRealize Automationcomo o usurio root.

6 Invoque o tnel SSH na mquina da rede local para a mquina de
tnel do Azure.

ssh -N -v -o "ServerAliveInterval 30" -o "ServerAliveCountMax
40" -o "TCPKeepAlive yes \

-R 1442:vRealize_automation_appliance_fqdn:5480 \

-R 1443:vRealize_automation_appliance_fqdn:443 \

-R 1444:manager_service_fqdn:443 \

Usurio da mquina de tnel Azure@Endereo IP pblico da mquina de
tnel Azure

Voc configurou o encaminhamento de portas para permitir que sua
mquina de tnel do Azureacesse recursos dovRealize Automation, mas
seu tnel SSH no funcionar at que uma reserva doAzure seja
configurada para roteamento atravs desse tnel.

Prximo passo

1 Instale o agente de bootstrap de software e o agente guest em
uma mquina de referncia Windowsou Linux para criar uma Imagem da
mquina Azure que os seus arquitetos de IaaS podem usar paracriar
blueprints. Consulte Preparando para o provisionamento do
Software.

2 Configure sua reserva do Azure no vRealize Automation para
roteamento atravs do seu tnel SSH.Consulte Criar uma reserva para
Microsoft Azure.

Preparando para o provisionamento de mquinaDependendo do seu
ambiente e do mtodo de provisionamento de mquinas, voc talvez
preciseconfigurar elementos fora do vRealize Automation.

Por exemplo, talvez voc precise configurar modelos ou imagens de
mquina. Tambm pode sernecessrio definir configuraes do NSX ou
executar fluxos de trabalho do vRealize Orchestrator.

Para informaes relacionadas sobre especificao de portas ao
preparar para o provisionamento demquinas, consulte Guia de
configurao segura e Arquitetura de referncia em informaes
sobreVMware vRealize Automation.
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Escolhendo um mtodo de provisionamento de mquina
paraprepararPara a maioria dos mtodos de provisionamento de mquina,
voc deve preparar alguns elementos forado vRealize Automation.

Tabela 15. Escolhendo um mtodo de provisionamento de mquina para
preparar

CenrioEndpointsuportado Suporte de agente

Mtodo deprovisionamento

Preparaes pr-provisionamento

Configure ovRealize Automation paraexecutar os
scriptspersonalizados do VisualBasic como etapasadicionais no ciclo
devida da mquina, antesou depois do seuprovisionamento. Porexemplo,
voc poderiausar um script de pr-provisionamento paragerar
certificados outokens de seguranaantes de provisionamentoe, em
seguida, um scriptde ps-provisionamentopara usar os certificadose
os tokens depois doprovisionamento demquinas.

possvelexecutarscripts doVisual
Basiccomqualquerendpointsuportado,excetoAmazonAWS.

Depende domtodo deprovisionamentoque voc escolher.

Suportado como umaetapa adicional emqualquer mtodo
deprovisionamento, masvoc no pode usarscripts do Visual Basiccom
mquinas doAmazon AWS.

Lista de verificao para execuode scripts do Visual Basic durante
oprovisionamento

Provisione blueprints deaplicativos queautomatizam ainstalao,
aconfigurao e ogerenciamento de ciclode vida de middleware ede
componentes deimplantao do aplicativo,como Oracle, MySQL,WAR e
esquemas debanco de dados.

n vSpheren vCloud

Airn vCloud

Directorn Amazon

AWS

n (Obrigatrio)Agente guest

n (Obrigatrio)Agente debootstrap eagente guestdo software

n Clonarn Clonar (para

vCloud Air ouvCloud Director)

n Clone vinculadon Imagem de

mquina daAmazon

Se voc quer a capacidade deutilizar componentes de Softwareem
seus blueprints, prepare ummtodo de provisionamento quesuporte o
agente guest e o agentede bootstrap do Software. Paraobter mais
informaes sobre apreparao para Software, consulte Preparando para o
provisionamentodo Software.

Personalize mais asmquinas aps oprovisionamento usandoo agente
guest.

Todos osendpointsvirtuais eAmazonAWS

n (Obrigatrio)Agente guest

n (Opcional)Agente debootstrap eagente guestdo software

Compatvel para todosos mtodos deprovisionamento,exceto a imagem
demquina virtual.

Se voc quer a capacidade depersonalizar as mquinas aps
oprovisionamento, selecione ummtodo de provisionamento quesuporte o
agente guest. Para obtermais informaes sobre o agenteguest,
consulte Usando o agenteguest do vRealize Automation
noprovisionamento.

Configurando o vRealize Automation

VMware, Inc. 31


	
Tabela 15. Escolhendo um mtodo de provisionamento de mquina para
preparar(Continuao)

CenrioEndpointsuportado Suporte de agente

Mtodo deprovisionamento

Preparaes pr-provisionamento

Provisione mquinas semsistema operacionalguest. possvel
instalarum sistema operacionaldepois doprovisionamento.

Todos osendpointsdemquinasvirtuais.

No suportado Bsica No so obrigatrios preparativosde
pr-provisionamento fora dovRealize Automation.

Provisione uma cpiacom espao eficiente deuma mquina
virtualchamada de clonevinculado. Os clonesvinculados so baseadosem
um snapshot de umaVM e usam uma cadeiade discos delta pararastrear
diferenas deuma mquina principal.

vSphere n (Opcional)Agente guest

n (Opcional)Agente debootstrap eagente guestdo software

Clone vinculado Voc deve ter uma mquina virtualdo vSphere
existente.

Se quiser suportar o Software, vocdeve instalar o agente guest e
oagente de bootstrap de software namquina que pretende clonar.

O snapshot da VM identificado noblueprint deve ser desligado
antesda proviso ao clone vinculado dasVMs.

Provisione uma cpiacom espao eficiente deuma mquina
virtualusando tecnologiaNet App FlexClone.

vSphere (Opcional) Agenteguest

NetApp FlexClone Lista de verificao para provisionarpor
clonagem

Provisione mquinasatravs da clonagem apartir de um objeto
domodelo criado com umamquina Windows ouLinux existente, chamadade
mquina dereferncia, e um objetode personalizao.

n vSpheren KVM

(RHEV)n SCVMM

n (Opcional)Agente guest

n (Opcionalapenas paravSphere)Agente debootstrap eagente guestdo
software

Clonar Consulte Lista de verificao paraprovisionar por
clonagem.

Se quiser suportar o Software, vocdeve instalar o agente guest e
oagente de bootstrap de software navSpheremquina que
pretendeclonar.

Provisione mquinas dovCloud Air ouvCloud Director atravsda
clonagem de ummodelo e de um objeto depersonalizao.

n vCloudAir

n vCloudDirector

n (Opcional)Agente guest

n (Opcional)Agente debootstrap eagente guestdo software

Clonagem dovCloud Air ou dovCloud Director

Consulte Preparando para oprovisionamento do vCloud Air
edovCloud Director.

Se voc quer suportar o Software,crie um modelo que contenha
oagente guest e o agente debootstrap de software. Para ovCloud Air,
configure aconectividade de rede entre o seuambiente do vRealize
Automation edo vCloud Air.
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Tabela 15. Escolhendo um mtodo de provisionamento de mquina para
preparar(Continuao)

CenrioEndpointsuportado Suporte de agente

Mtodo deprovisionamento

Preparaes pr-provisionamento

Provisione uma mquinareinicializando a partir deuma imagem
ISO,usando um arquivo dedistribuio kickstart ouautoYaSt e uma
imagemde distribuio Linux parainstalar o sistemaoperacional na
mquina.

n Todososendpointsvirtuais

n Red HatOpenStack

O agente guestest instaladocomo parte dasinstrues
depreparao.

Linux Kickstart Preparando para o provisionamentodo Linux
Kickstart

Provisione uma mquinae um controle depassagem para umasequncia
de tarefas doSCCM para reinicializar apartir de uma imagemISO,
implantar umsistema operacionalWindows e instalar oagente
guestvRealize Automation.

Todos osendpointsdemquinasvirtuais.

O agente guestest instaladocomo parte dasinstrues
depreparao.

SCCM Preparando para o provisionamentodo SCCM

Provisione uma mquinareinicializando em umambiente WinPE
einstalando um sistemaoperacional usando umaimagem com Formato
deArquivo de Imagem doWindows (WIM) de umamquina de referncia
doWindows existente.

n Todososendpointsvirtuais

n Red HatOpenStack

O agente guest obrigatrio. Ao criara imagem WinPE, necessrio
inserir oagente guestmanualmente.

WIM Preparando para o provisionamentodo WIM

Inicie uma instncia deuma imagem de mquinavirtual.

Red HatOpenStack

No suportado Imagem de mquinavirtual

Consulte Preparando para oprovisionamento da imagem damquina
virtual.

Inicie uma instncia deuma Imagem de mquinada Amazon.

AmazonAWS

n (Opcional)Agente guest

n (Opcional)Agente debootstrap eagente guestdo software

Imagem de mquinada Amazon

Associe imagens de mquinas daAmazon e tipos de instncia suaconta
da Amazon AWS.

Se voc quer suportar o Software,crie uma imagem de mquina
daAmazon que contenha o agenteguest e o agente de bootstrap
desoftware, e configure aconectividade entre rede e VPCentre os
seus ambientes daAmazon AWS e dovRealize Automation.
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Lista de verificao para execuo de scripts do Visual Basicdurante
o provisionamentoVoc pode configurar o vRealize Automation para
executar os seus scripts personalizados do VisualBasic como etapas
adicionais no ciclo de vida da mquina, antes ou depois do seu
provisionamento. Porexemplo, voc poderia usar um script de
pr-provisionamento para gerar certificados ou tokens desegurana
antes de provisionamento e, em seguida, um script de
ps-provisionamento para usar oscertificados e os tokens depois do
provisionamento de mquinas. Voc pode executar scripts do
VisualBasic com qualquer mtodo de provisionamento, mas no pode
us-los com mquinas do Amazon AWS.
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Tabela 16. Lista de verificao para execuo de scripts do Visual
Basic durante oprovisionamento

Tarefa Localizao Detalhes

Instalar e configurar o agente do EPIpara scripts do Visual
Basic.

Geralmente, o host do Manager Service Consulte o Instalando o
vRealizeAutomation 7.3.

Criar seus scripts do Visual Basic. A mquina na qual o agente do
EPI estinstalado

O vRealize Automation inclui um scriptde amostra do Visual
Basic,PrePostProvisioningExample.vbs,no subdiretrio Scripts do
diretrio deinstalao do agente do EPI. Esse scriptcontm um cabealho
para carregartodos os argumentos para um dicionrio,um corpo no qual
voc pode incluir suasfunes e um rodap para retornar aspropriedades
personalizadas atualizadaspara o vRealize Automation.

Ao executar um script do Visual Basic, oagente do EPI passa
todas aspropriedades personalizadas damquina como argumentos para o
script.Para retornar os valores de propriedadeatualizados para o
vRealize Automation,coloque essas propriedades em umdicionrio e
chame uma funofornecida pelo vRealize Automation.

Coletar as informaes obrigatriaspara incluir seus scripts em
blueprints.

Capture as informaes e transfira paraseus arquitetos de
infraestrutura

Observao Um administrador demalha pode criar um grupo
depropriedade usando os conjuntos
depropriedadesExternalPreProvisioningVbScript
eExternalPostProvisioningVbScript parafornecer estas informaes
necessrias.Faz-lo facilita a incluso correta dessasinformaes aos
blueprints para osarquitetos de blueprint.

n O caminho completo para o script doVisual Basic, incluindo o
nome doarquivo e extenso. Por exemplo,%System Drive%Program
Files

(x86)\VMware\vCAC

Agents\EPI_Agents\Scripts\Sen

dEmail.vbs.n Para executar um script antes do

provisionamento, instrua osarquitetos de infraestrutura a
inseriro caminho completo para o scriptcomo o valor da
propriedadepersonalizadaExternalPreProvisioningVbScri

pt. Para executar um script depoisdo provisionamento, eles
precisamusar a propriedade
personalizadaExternalPostProvisioningVbScr

ipt.
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Usando o agente guest do vRealize Automation
noprovisionamentoVoc pode instalar o agente guest em mquinas de
referncia para personalizar ainda mais umamquina aps a implantao.
Voc pode usar as propriedades personalizadas reservadas do
agenteguest para realizar personalizaes bsicas, como adio e
formatao de discos, ou pode criar seusprprios scripts
personalizados para o agente guest executar no sistema operacional
guest de umamquina provisionada.

Depois que a implantao concluda e a especificao de personalizao
executada (se voc tiverfornecido uma), o agente guest cria um
arquivo XML que contm todas as propriedades personalizadasda mquina
implantada c:\VRMGuestAgent\site\workitem.xml, conclui todas as
tarefas que soatribudas a ele com as propriedades personalizadas do
agente guest e se exclui da mquinaprovisionada.

Voc pode escrever seus prprios scripts personalizados para o
agente guest executar em mquinasimplantadas e usar as propriedades
personalizadas no blueprint da mquina para especificar alocalizao
desses scripts e a ordem na qual eles devem ser executados. Voc
tambm pode usarpropriedades personalizadas no blueprint da mquina
para passar valores de propriedadespersonalizadas para seus scripts
como parmetros.

Por exemplo, voc poderia usar o agente guest para fazer as
seguintes personalizaes em mquinasimplantadas:

n Alterar o endereo IP

n Adicionar ou formatar unidades

n Executar scripts de segurana

n Inicializar outro agent, por exemplo Puppet ou Chef

Voc tambm pode fornecer uma cadeia de caracteres criptografada
como propriedade personalizadaem um argumento de linha de comando.
Isso permite armazenar informaes criptografadas que oagente guest
pode descriptografar e compreender como um argumento de linha de
comando vlido.

Observao O agente convidado do Linux atribui IPs estticos
durante as aes de criao eclonagem do Linux Kickstart e
provisionamento de PXE referentes s propriedades personalizadas
dovRealize Automation em itens de trabalho. O agente convidado no
consegue acomodar o esquema denomeao de rede consistente mais
recente, como no Ubuntu 16.x, quando ele atribui IPs estticos.

Seus scripts personalizados no tm que ser instalados localmente
na mquina. Desde que a mquinaprovisionada tenha acesso rede do
local do script, o agente guest pode acessar e executar os
scripts.Isso reduz os custos de manuteno, pois voc pode atualizar
seus scripts sem ter que reconstruir tudode seus modelos.
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Voc pode definir configuraes de segurana para as mquinas
virtuais a serem provisionadas,especificando informaes em uma
reserva, blueprint ou script de agente guest. Se as mquinas aserem
provisionadas exigirem um agente guest, necessrio adicionar uma
regra de segurana quecontm tal requisito para a reserva ou o
blueprint. Por exemplo, se voc usa uma poltica de seguranapadro que
nega a comunicao entre todas as mquinas e confia em uma poltica de
seguranaseparada para permitir a comunicao entre mquinas
especficas, o agente guest pode no ser capazde se comunicar com
vRealize Automation durante a fase de personalizao. Para evitar
esse problemadurante o provisionamento da mquina, use uma poltica
de segurana padro que permite acomunicao durante a fase de
personalizao.

Se voc optar por instalar o agente guest para executar scripts
personalizados em mquinasprovisionadas, seus blueprints devero
incluir as propriedades personalizadas adequadas do agenteguest.
Por exemplo, se voc instalar o agente guest em um modelo para
clonagem, criar um scriptpersonalizado que altere o endereo IP da
mquina provisionada e colocar o script em um localcompartilhado,
precisar incluir um nmero de propriedades personalizadas em seu
blueprint.

Tabela 17. Propriedades personalizadas para alterar o endereo IP
de uma mquinaprovisionada com um agente guest

Propriedade personalizada Descrio

VirtualMachine.Admin.UseGuestAgent Defina como true para
inicializar o agente guest quando amquina provisionada
iniciada.

VirtualMachine.Customize.WaitComplete Defina como True para
evitar que o fluxo de trabalho deprovisionamento envie itens de
trabalho ao agente guest atque todas as personalizaes estejam
concludas.
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Tabela 17. Propriedades personalizadas para alterar o endereo IP
de uma mquinaprovisionada com um agente guest (Continuao)

Propriedade personalizada Descrio

VirtualMachine.SoftwareN.ScriptPath Especifica o caminho
completo do script de instalao de umaplicativo. O caminho deve ser
um caminho absoluto vlido,conforme visto pelo sistema operacional
guest, e deve incluir onome do arquivo do script.

Voc pode passar valores de propriedade personalizadoscomo
parmetros para o script inserindo{CustomPropertyName} na cadeia de
caracteres do caminho.Por exemplo, se voc tiver uma propriedade
personalizadachamada ActivationKey cujo valor 1234, o caminho
doscript ser D:\InstallApp.bat key {ActivationKey}. Oagente guest
executa o comando D:\InstallApp.bat key1234. Seu arquivo de script
pode, em seguida, serprogramado para aceitar e usar esse valor.

Insira {Owner} para passar o nome do proprietrio da mquinapara o
script.

Voc tambm pode transmitir valores de propriedadespersonalizadas
como parmetros para o script inserindo{YourCustomProperty} na
cadeia de caracteres do caminho.Por exemplo, inserir ovalor
\\vra-scripts.mycompany.com\scripts\changeIP.bat executa oscript
changeIP.bat de um local compartilhado, mas inserir ovalor
\\vra-scripts.mycompany.com\scripts\changeIP.bat

{VirtualMachine.Network0.Address} executa o scriptchangeIP, mas
tambm passa o valor da propriedadeVirtualMachine.Network0.Address
para o script como umparmetro.

VirtualMachine.ScriptPath.Decrypt Permite que o vRealize
Automation obtenha uma cadeia decaracteres criptografada que
transmitida como umadeclarao de propriedade
personalizadaVirtualMachine.SoftwareN.ScriptPath
corretamenteformatada para a linha de comando gugent.

Voc pode fornecer uma cadeia de caracteres criptografada(por
exemplo, uma senha) como uma propriedadepersonalizada em um
argumento de linha de comando. Issopermite armazenar informaes
criptografadas que o agenteguest pode descriptografar e compreender
como umargumento de linha de comando vlido. Por exemplo, a cadeiade
caracteres da propriedade
personalizadaVirtualMachine.Software0.ScriptPath =

c:\dosomething.bat password no segura, pois contmuma senha
real.
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Tabela 17. Propriedades personalizadas para alterar o endereo IP
de uma mquinaprovisionada com um agente guest (Continuao)

Propriedade personalizada Descrio

Para criptografar a senha, voc pode criar uma
propriedadepersonalizada do vRealize Automation (por
exemplo,MyPassword = password) e habilitar a criptografia marcandoa
caixa de seleo disponvel. O agente guest descriptografa aentrada
[MyPassword] para o valor na propriedadepersonalizada MyPassword e
executa o script comoc:\dosomething.bat password.n Crie a
propriedade

personalizadaMyPassword = password, em quepassword o valor da
sua senha propriamente dita.Habilite a criptografia marcando a
caixa de seleodisponvel.

n Defina a propriedade
personalizadaVirtualMachine.ScriptPath.Decrypt
comoVirtualMachine.ScriptPath.Decrypt = true.

n Defina a propriedade
personalizadaVirtualMachine.Software0.ScriptPath
comoVirtualMachine.Software0.ScriptPath =

c:\dosomething.bat [MyPassword].

Se voc definir VirtualMachine.ScriptPath.Decrypt comofalse ou no
criar a propriedade personalizadaVirtualMachine.ScriptPath.Decrypt,
a cadeia decaracteres dentro dos colchetes ( [ e ]) no
serdescriptografada.

Para obter informaes sobre as propriedades personalizadas que
voc pode usar com o agente guest,consulte Referncia da propriedade
personalizada.

Configurao do Agente Guest para dar confiana a um servidorA
instalao do arquivo PEM da chave pblica para o vRealize Automation
Host do Servio Gestor napasta correta do agente guest a abordagem
mais segura para configurar o agente guest para darconfiana a um
servidor.

Localize a pasta do agente guest em cada modelo para o arquivo
PEM cert.pem, para o Host doServio Gestor para dar confiana a um
servidor:

n A pasta do agente guest em Windows em cada modelo que usa o
gugent

C:\VRMGuestAgent\cert.pem

n A pasta do agente guest em Linux em cada modelo que usa o
gugent

/usr/share/gugent/cert.pem

Caso no coloque o arquivo cert.pem nesta localizao, a mquina de
referncia do modelo nopode usar o agente guest. Por exemplo, se voc
tentar coletar as informaes da chave pblica apso VM ser iniciado
alterando os scripts, voc quebra a condio de segurana.
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Consideraes adicionais so aplicadas, dependendo do seu ambiente
configurado:

n Para instalaes WIM, necessrio acrescentar os contedos do
arquivo PEM da chave pblica aoconsole de executvel e interface do
usurio. A bandeira do console /cert filename.

n Para as instalaes iniciais RedHat, necessrio cortar e colar a
chave pblica no arquivo deamostra, caso contrrio o agente guest
falha durante a execuo.

n Para a instalao de SCCM, o arquivo cert.pem deve estar
presente na pasta VRMGuestAgent.

n Para instalar vSphere em Linux, o arquivo cert.pem deve estar
presente napasta /usr/share/gugent.

Observao Como opo, possvel instalar o software e os agentes
guest contemporaneamente,fazendo o download do seguinte script do
site https://APPLIANCE/software/index.html. O script lhepermite
aceitar as impresses digitais do certificado SSL medida que voc
cria os modelos.

n Linux

prepare_vra_template.sh

n Windows

prepare_vra_template.ps1

Se voc instalar, contemporaneamente, o software e o agente
guest, no necessrio usar asinstrues em Instalar o agente guest em
uma mquina de referncia Linux ou Instalar o agente guestem uma
mquina de referncia do Windows.

Instalar o agente guest em uma mquina de referncia LinuxInstale
o agente guest do Linux nas mquinas de referncia para
personaliz-las ainda mais aps aimplantao.

Pr-requisitos

n Identifique ou crie a mquina de referncia.

n Os arquivos do agente guest que voc faz download contm os
formatos de pacote tar.gz e RPM.Se seu sistema operacional no puder
instalar arquivos tar.gz ou RPM, use uma ferramenta deconverso para
converter os arquivos de instalao no seu formato de pacotes
preferido.

n Estabelea uma confiana segura entre o agente guest e sua
mquina de Servio deGerenciamento. Consulte Configurao do Agente
Guest para dar confiana a um servidor.

Procedimentos

1 Navegue at a pgina do console de gerenciamento do appliance do
vRealize Automation.

Por exemplo: https://va-hostname.domain.com.
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2 Clique na pgina Agentes guest e de software na seo de instalao
de componentes dovRealize Automation da pgina.

Por exemplo:
https://va-hostname.domain.com/software/index.html.

A pgina Instaladores de Agentes Guest e de Software aberta,
exibindo links para downloadsdisponveis.

3 Clique em Pacotes de agentes guest Linux na seo de
instaladores de agentes guest da pginapara baixar e salvar o
arquivo LinuxGuestAgentPkgs.zip.

4 Descompacte o arquivo LinuxGuestAgentPkgs.zip baixado para
criar a pastaVraLinuxGuestAgent.

5 Instale o pacote do agente guest correspondente ao sistema
operacional guest que voc estimplantando durante o
provisionamento.

a Navegue at o subdiretrio VraLinuxGuestAgent que corresponde ao
sistema operacionalguest a ser implementado durante o
provisionamento, por exemplo rhel32.

b Localize o seu formato de pacote preferido ou converta um
pacote no seu formato de pacotepreferido.

c Instale o pacote do agente guest na mquina de referncia.

Por exemplo, para instalar os arquivos do pacote RPM, execute
rpm -i gugent-gugent-7.1.0-4201531.i386.rpm.

6 Configure o agente guest para a comunicao com o Manager
Service executandoinstallgugent.sh
Manager_Service_Hostname_fdqn:nmerodaporta ssl plataforma.

O nmero de porta padro do Manager Service 443. Os valores de
plataforma aceitos so ec2,vcd, vca e vsphere.

Opo Descrio

Se voc estiver usando umbalanceador de carga

Insira o nome de domnio totalmente qualificado e o nmero da
porta dobalanceador de carga do Manager Service. Por exemplo:

cd /usr/share/gugent./installgugent.sh
load_balancer_manager_service.mycompany.com:443 ssl ec2

Sem balanceador de carga Insira o nome de domnio totalmente
qualificado e o nmero da porta da mquinado Manager Service. Por
exemplo:

cd /usr/share/gugent./installgugent.sh
manager_service_machine.mycompany.com:443 ssl vsphere
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7 Se as mquinas implantadas ainda no estiverem configurados para
confiar no certificado SSL doManager Service, voc dever instalar o
arquivo cert.pem na mquina de referncia paraestabelecer a
confiana.

n Para uma abordagem mais segura, obtenha o certificado cert.pem
e instale manualmente oarquivo na mquina de referncia.

n Para uma abordagem mais conveniente, voc pode conectar-se ao
balanceador de carg
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