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Avvertenze di legge
 Avvertenze di legge Concetto di segnaletica di avvertimento
 Questo manuale contiene delle norme di sicurezza che devono essere rispettate per salvaguardare l'incolumità personale e per evitare danni materiali. Le indicazioni da rispettare per garantire la sicurezza personale sono evidenziate da un simbolo a forma di triangolo mentre quelle per evitare danni materiali non sono precedute dal triangolo. Gli avvisi di pericolo sono rappresentati come segue e segnalano in ordine descrescente i diversi livelli di rischio.
 PERICOLO questo simbolo indica che la mancata osservanza delle opportune misure di sicurezza provoca la morte o gravi lesioni fisiche.
 AVVERTENZA il simbolo indica che la mancata osservanza delle relative misure di sicurezza può causare la morte o gravi lesioni fisiche.
 CAUTELA con il triangolo di pericolo indica che la mancata osservanza delle relative misure di sicurezza può causare lesioni fisiche non gravi.
 CAUTELA senza triangolo di pericolo indica che la mancata osservanza delle relative misure di sicurezza può causare danni materiali.
 ATTENZIONE indica che, se non vengono rispettate le relative misure di sicurezza, possono subentrare condizioni o conseguenze indesiderate.
 Nel caso in cui ci siano più livelli di rischio l'avviso di pericolo segnala sempre quello più elevato. Se in un avviso di pericolo si richiama l'attenzione con il triangolo sul rischio di lesioni alle persone, può anche essere contemporaneamente segnalato il rischio di possibili danni materiali.
 Personale qualificato Il prodotto/sistema oggetto di questa documentazione può essere adoperato solo da personale qualificato per il rispettivo compito assegnato nel rispetto della documentazione relativa al compito, specialmente delle avvertenze di sicurezza e delle precauzioni in essa contenute. Il personale qualificato, in virtù della sua formazione ed esperienza, è in grado di riconoscere i rischi legati all'impiego di questi prodotti/sistemi e di evitare possibili pericoli.
 Uso conforme alle prescrizioni di prodotti Siemens Si prega di tener presente quanto segue:
 AVVERTENZA I prodotti Siemens devono essere utilizzati solo per i casi d’impiego previsti nel catalogo e nella rispettiva documentazione tecnica. Qualora vengano impiegati prodotti o componenti di terzi, questi devono essere consigliati oppure approvati da Siemens. Il funzionamento corretto e sicuro dei prodotti presuppone un trasporto, un magazzinaggio, un’installazione, un montaggio, una messa in servizio, un utilizzo e una manutenzione appropriati e a regola d’arte. Devono essere rispettate le condizioni ambientali consentite. Devono essere osservate le avvertenze contenute nella rispettiva documentazione.
 Marchio di prodotto Tutti i nomi di prodotto contrassegnati con ® sono marchi registrati della Siemens AG. Gli altri nomi di prodotto citati in questo manuale possono essere dei marchi il cui utilizzo da parte di terzi per i propri scopi può violare i diritti dei proprietari.
 Esclusione di responsabilità Abbiamo controllato che il contenuto di questa documentazione corrisponda all'hardware e al software descritti. Non potendo comunque escludere eventuali differenze, non possiamo garantire una concordanza perfetta. Il contenuto di questa documentazione viene tuttavia verificato periodicamente e le eventuali correzioni o modifiche vengono inserite nelle successive edizioni.
 Siemens AG Industry Sector Postfach 48 48 90026 NÜRNBERG GERMANIA
 A5E00268441-04 Ⓟ 09/2011
 Copyright © Siemens AG 2011. Con riserva di eventuali modifiche tecniche
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CPU 314C-2 PN/DP, 315-2 PN/DP, 317-2 PN/DP, 319-3 PN/DP: Progettazione dell'interfaccia PROFINET Getting Started, 08/2011, A5E00268441-04 5
 Introduzione 1
 Introduzione Qui di seguito viene illustrata la procedura generale per la progettazione dell'interfaccia PROFINET prendendo come esempio la CPU 317-2 PN/DP.
 Per progettare l'interfaccia PROFINET delle CPU 314C-2 PN/DP, 315-2 PN/DP e 319-3 PN/DP si procede come per la CPU 317-2 PN/DP.
 A seconda del grado di esperienza, il tempo necessario per eseguire l'esempio varia da una a due ore.
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CPU 314C-2 PN/DP, 315-2 PN/DP, 317-2 PN/DP, 319-3 PN/DP: Progettazione dell'interfaccia PROFINET Getting Started, 08/2011, A5E00268441-04 7
 Operazioni preliminari 2
 Campo di validità CPU Per il funzionamento è
 necessaria una SIMATIC Micro Memory Card?
 Versione di prodotto minima firmware
 314C-2 PN/DP Sì V3.3 315-2 PN/DP Sì V3.2 317-2 PN/DP Sì V3.2 319-3 PN/DP Sì V3.2
 I rispettivi numeri di ordinazione sono riportati nei manuali, ad es. nelle istruzioni operative, CPU 31xC e CPU 31x: Installazione (http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/13008499).
 Requisiti ● È necessario avere dimestichezza con le basi dell'elettronica/elettrotecnica.
 ● È molto vantaggioso disporre di alcune conoscenze nell'ambito dell'ingegneria informatica.
 ● È necessario aver già utilizzato il software di programmazione STEP 7.
 ● È necessario conoscere il sistema operativo Microsoft® Windows™.
 AVVERTENZA
 L'S7-300 in quanto parte integrante di impianti o sistemi deve soddisfare norme e regole specifiche in funzione del campo di impiego. Attenersi pertanto alle norme vigenti in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni, quali ad es. la IEC 204 (dispositivi di arresto di emergenza).
 Attenersi alle norme per evitare gravi lesioni personali o danni materiali alle macchine e agli impianti.
 http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/13008499�
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 Materiali e attrezzature necessari Pezzi Articolo N. di ordinazione (Siemens) 1 Guida profilata Ad es. 6ES7390-1AE80-0AA0 1 Alimentatore (PS) Ad es. 6ES7307-1EA01-0AA0
 CPU 314C-2 PN/DP o Ad es. 6ES7314-6EH04-0AB0 CPU 315-2 PN/DP o Ad es. 6ES7315-2EH14-0AB0 CPU 317-2 PN/DP o Ad es. 6ES7317-2EK14-0AB0
 1
 CPU 319-3 PN/DP Ad es. 6ES7318-3EL01-0AB0 1 SIMATIC Micro Memory Card Ad es. 6ES7953-8LL20-0AA0 1 Dispositivo di programmazione (PG) o PC con
 scheda di rete Ethernet, 100 Mbit, full duplex STEP 7 installato, V5.5 o superiore
 A seconda dell'equipaggiamento
 1 Switch, ad es. SCALANCE X208 Ad es. 6GK5208-0BA00-2AA3 1 Doppino ritorto per Industrial Ethernet (Cat5) con
 connettori RJ45 (cavo Patch TP Cord RJ45/RJ45, lunghezza 6 m)
 Ad es. 6XV1850-2GH60
 Altro Viti M6 con dadi (lunghezza a seconda del luogo di montaggio) con chiavi/cacciaviti adeguati
 Reperibile sul mercato
 1 Cacciavite con lama piatta da 3,5 mm Reperibile sul mercato 1 Cacciavite con lama piatta da 4,5 mm Reperibile sul mercato 1 Tronchesina e attrezzo per isolare Reperibile sul mercato 1 Pinza per capocorda Reperibile sul mercato 0,5 m Cavo flessibile a 1 conduttore con sezione di 1 mm2 con
 capicorda per il collegamento di alimentatore e CPU Reperibile sul mercato
 X m Cavo per la messa a terra della guida profilata con sezione da 10 mm2 e capocorda adatto per M6, lunghezza a seconda delle necessità
 Reperibile sul mercato
 X m Cavo di rete flessibile a 3 conduttori (AC 230/120 V) con spina con contatto di terra; lunghezza a seconda delle condizioni locali e capicorda adeguati con camicia isolante.
 Reperibile sul mercato
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 CPU 314C-2 PN/DP, 315-2 PN/DP, 317-2 PN/DP, 319-3 PN/DP: Progettazione dell'interfaccia PROFINET Getting Started, 08/2011, A5E00268441-04 9
 Configurazione dell'interfaccia PROFINET
 ① LED di stato e di errore ② Vano per SIMATIC Micro Memory Card ③ Selettore dei modi operativi ④ Doppino ritorto per Industrial Ethernet per il collegamento di ulteriori dispositivi PROFINET ⑤ Doppino ritorto per Industrial Ethernet per il collegamento all'interfaccia PN X2 ⑥ Dispositivo di programmazione (PG) con software STEP 7 ⑦ Guida profilata ⑧ Alimentazione ON / OFF
 Figura 2-1 Configurazione con la CPU 317-2 PN/DP
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 89
 1
 10
 6
 7
 5
 2 3 4
 ① Alimentatore (PS) ② CPU 317-2 PN/DP ③ Porta PROFINET 1
 Lo stato della porta 1 è segnalato da un LED bicolore (verde/giallo): LED verde: è disponibile un LINK a un partner Il LED diventa giallo: traffico di dati attivo (RX/TX) R: porta per la configurazione di una topologia ad anello con ridondanza del supporto
 ④ Porta PROFINET 2 Lo stato della porta 2 è segnalato da un LED bicolore (verde/giallo): LED verde: è disponibile un LINK a un partner Il LED diventa giallo: traffico di dati attivo (RX/TX) R: porta per la configurazione di una topologia ad anello con ridondanza del supporto
 ⑤ Indirizzo MAC e codice a barre 2D ⑥ 2. interfaccia X2 (PN), con switch a 2 porte ⑦ 1. interfaccia X1 (MPI/DP) ⑧ Connessione per l'alimentazione ⑨ Cavi di collegamento tra PS e CPU ⑩ Scarico di tiro
 Figura 2-2 Cablaggio dell'alimentatore e della CPU

Page 11
                        

CPU 314C-2 PN/DP, 315-2 PN/DP, 317-2 PN/DP, 319-3 PN/DP: Progettazione dell'interfaccia PROFINET Getting Started, 08/2011, A5E00268441-04 11
 Moduli didattici 33.1 1. fase: Montaggio della guida profilata e delle unità
 Sequenza di montaggio Da sinistra a destra: alimentatore PS 307 - CPU 317-2 PN/DP.
 La configurazione complessiva è rappresentata nella panoramica.
 Montaggio e messa a terra della guida profilata 1. Avvitare la guida profilata alla base d'appoggio (dimensioni viti: M6). Lasciare uno spazio
 libero di almeno 40 mm sopra e sotto la guida profilata.
 Se la guida poggia su una piastra metallica o una piastra di supporto del dispositivo messe a terra, il collegamento tra la guida e la superficie di appoggio deve essere a bassa impedenza.
 2. Collegare la guida profilata con il conduttore di terra. utilizzando la vite M6 in dotazione.
 Sezione minima prescritta per il cavo del conduttore di protezione: 10 mm2.
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 CPU 314C-2 PN/DP, 315-2 PN/DP, 317-2 PN/DP, 319-3 PN/DP: Progettazione dell'interfaccia PROFINET 12 Getting Started, 08/2011, A5E00268441-04
 Montaggio delle unità sulla guida profilata 1. Innanzitutto inserire l'alimentazione. Far scorrere l'alimentatore verso sinistra fino alla vite
 di terra della guida. Fissare l'alimentatore serrando le viti a fondo.
 2. Creare un collegamento con le altre unità inserendo un connettore di bus nella CPU.
 3. Agganciare la CPU (1).
 4. Spostarla fino all'unità sinistra (2).
 5. Ruotarla solo ora verso il basso (3).
 6. Avvitare le unità con una coppia di serraggio da 0,8 a 1,1 Nm.
 7. Inserire una SIMATIC Micro Memory Card nella CPU (4).
 Prima di utilizzare nel dispositivo di programmazione una SIMATIC Micro Memory Card sconosciuta cancellarne il contenuto.
 8. A destra della CPU installare rispettivamente un'unità di ingresso e un'unità di uscita digitale. Ripetere i passi da 2 a 6.
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 3.2 2. fase: Cablaggio dell'alimentatore e della CPU
 AVVERTENZA Realizzare il cablaggio dell'S7-300 solo in assenza di tensione!
 Quando l'S7-300 è collegata alla rete è possibile entrare in contatto con i conduttori di tensione.
 Procedimento 1. Aprire gli sportelli frontali dell'alimentatore e della CPU.
 2. Allentare la fascetta dello scarico di tiro dell'alimentatore.
 3. Spelare il cavo d rete flessibile.
 4. Applicare i capicorda regolarmente.
 5. Collegare la CPU all'alimentazione (blu al morsetto M, nero al morsetto L1, conduttore di protezione al morsetto PE).
 6. Avvitare a fondo la fascetta per lo scarico di tiro.
 7. Cablare ora l'alimentatore con la CPU. Utilizzare un cavo flessibile con una sezione di 1 mm2.
 Spelare le estremità per 6 mm ca.
 8. Applicare i capicorda sulle estremità.
 9. Collegare ora i morsetti L+ e M dell'alimentatore con i morsetti della CPU.
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 3.3 3. fase: Messa in servizio dell'hardware
 Procedimento 1. Collegare la CPU (ad es. la porta 1 dell'interfaccia PN X2) con il PG/PC. Utilizzare i
 doppini ritorti con i connettori RJ45.
 Risultato: il PG/PC è collegato alla CPU.
 2. Collegare il PROFINET IO Device (ad es. un ET 200S) con la CPU (ad es. la porta 2 dell'interfaccia PN X2). Utilizzare il doppino ritorto con i connettori RJ45.
 Risultato: l'IO Device è collegato alla CPU.
 3. Verificare che la SIMATIC Memory Card sia inserita nella CPU.
 4. Chiudere lo sportello frontale della CPU e portare il selettore dei modi operativi in posizione STOP.
 5. Collegare il cavo di alimentazione alla rete e attivare l'alimentatore.
 Risultato: il LED DC24V sull'alimentatore è acceso. Sulla CPU si accendono brevemente tutti i LED. Restano accesi i LED SF e DC5V. Il LED STOP comincia a lampeggiare e viene eseguita la cancellazione totale della CPU.
 Quindi si accende il LED STOP.
 6. Avviare il PG/PC e aprire SIMATIC Manager dal Desktop di Windows.
 Risultato: si apre una finestra con SIMATIC Manager.
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 CPU 314C-2 PN/DP, 315-2 PN/DP, 317-2 PN/DP, 319-3 PN/DP: Progettazione dell'interfaccia PROFINET Getting Started, 08/2011, A5E00268441-04 15
 3.4 4. fase: Impostazione dell'interfaccia PG/PC
 Procedimento 1. Selezionare "Start > SIMATIC > STEP 7 > Impostazione interfaccia PG/PC".
 Risultato: Viene visualizzata la finestra di dialogo per l'impostazione dell'interfaccia PG/PC.
 2. Scegliere la via di accesso. Selezionare il protocollo TCP/IP per la scheda di rete
 utilizzata. Quindi fare clic sul pulsante "Proprietà". Nella finestra di dialogo "Proprietà" selezionare l'opzione "Assegna indirizzo IP per progetto". Confermare due volte con “OK”.
 Risultato: le impostazioni del PG/PC vengono applicate.
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 CPU 314C-2 PN/DP, 315-2 PN/DP, 317-2 PN/DP, 319-3 PN/DP: Progettazione dell'interfaccia PROFINET 16 Getting Started, 08/2011, A5E00268441-04
 3.5 5. fase: Configurazione dell'hardware in Configurazione HW di STEP 7
 Creazione di un nuovo progetto in STEP 7 1. Selezionare il comando di menu "File > Nuovo...".
 2. Assegnare un nome al progetto e confermare con “OK”.
 Risultato: viene creato un nuovo progetto.
 Inserimento di una nuova stazione S7-300 Selezionare il comando di menu "Inserisci > Stazione > Stazione SIMATIC 300".
 Risultato: Nella parte destra della finestra viene visualizzata l'icona selezionata SIMATIC 300(1).
 Inserimento della guida profilata 1. Fare doppio clic sulla parte destra, prima sull'icona del sistema SIMATIC 300(1), quindi
 su quella dell'hardware.
 Risultato: si apre la Configurazione HW.
 2. Inserire i componenti hardware utilizzando il catalogo hardware sul lato sinistro della finestra.
 Se il catalogo non è visualizzato, attivarlo con il comando di menu "Visualizza > Catalogo".
 Nel catalogo hardware spostarsi prima da SIMATIC 300 a Rack-300, quindi trascinare la guida profilata con il mouse nella parte superiore della finestra di Configurazione HW.
 Risultato: la guida profilata viene inserita nella parte superiore della finestra Configurazione HW.
 Inserimento dell'alimentazione Nel catalogo hardware spostarsi su PS-300 e inserire l'alimentatore trascinandolo con il mouse nel posto connettore 1 della guida profilata.
 Risultato: L'alimentatore è inserito nel posto connettore 1.
 Nota
 per visualizzare il numero di ordinazione dell'alimentatore selezionarlo con il mouse. Il numero di ordinazione compare nel campo sotto il catalogo.

Page 17
                        

Moduli didattici 3.6 6. fase: Inserimento della CPU 317-2 PN/DP e assegnazione dell'indirizzo IP
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 3.6 6. fase: Inserimento della CPU 317-2 PN/DP e assegnazione dell'indirizzo IP
 Introduzione Ogni nodo di una rete Ethernet è identificabile da un indirizzo univoco a livello internazionale. Questo cosiddetto indirizzo MAC è predefinito dal produttore e non è modificabile.
 I seguenti punti spiegano come assegnare a questo indirizzo fisico un indirizzo IP in Ethernet.
 Procedimento 1. Nel catalogo hardware spostarsi sulla CPU 300. Trascinare la CPU 317-2 PN/DP con il
 mouse sul posto connettore 2 della guida profilata.
 La CPU 317-2 PN/DP è innestata nel posto connettore 2. Viene visualizzata la finestra delle proprietà dell'interfaccia PROFINET X2.
 Nei prodotti V3.x o superiori è possibile attivare l'indirizzo IP impostando un segno di spunta nella casella di scelta "Acquisisci indirizzo IP in altro modo".
 2. Specificare l'indirizzo IP e la maschera di sottorete.
 Se si lavora in una rete aziendale Ethernet, l'indirizzo viene generalmente assegnato dall'amministratore di rete.
 3. Se viene stabilito un collegamento tramite un router, è necessario specificarne l'indirizzo.
 Se si lavora in una rete aziendale Ethernet, l'indirizzo viene generalmente assegnato dall'amministratore di rete.
 4. Fare clic sul pulsante "Nuova..." e assegnare un nome alla nuova sottorete Industrial Ethernet. Fare clic sul pulsante "OK".
 Risultato: È stata creata una nuova sottorete Industrial Ethernet.
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 CPU 314C-2 PN/DP, 315-2 PN/DP, 317-2 PN/DP, 319-3 PN/DP: Progettazione dell'interfaccia PROFINET 18 Getting Started, 08/2011, A5E00268441-04
 5. Fare clic sul pulsante "OK".
 Risultato: la finestra delle proprietà dell'interfaccia PROFINET X2 della CPU 317-2 PN/DP si chiude.
 6. In Configurazione HW impostare le opzioni dell’interfaccia PROFINET:
 In corrispondenza della CPU 317-2 PN/DP in Configurazione HW fare clic sull'interfaccia PROFINET X2 o sulla porta desiderata.
 In caso di selezione della porta 1 o della porta 2 aprire la scheda "Opzioni". Se necessario, definire in questa scheda impostazioni di rete individuali. Per default è selezionata l'opzione "Impostazione automatica" che, normalmente, garantisce una comunicazione senza difficoltà. In caso di problemi di comunicazione è possibile che l'impostazione di rete scelta o automatica non sia adeguata. I problemi possono essere ad es. la mancata creazione del collegamento o disturbi frequenti della rete.
 Scegliere una configurazione di rete adeguata alle impostazioni di rete definite.
 Risultato: definire impostazioni di rete individuali in Configurazione HW.
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 Salvataggio e compilazione della configurazione 1. Selezionare il comando di menu "Stazione > Salva e compila".
 Risultato: la configurazione hardware viene compilata e salvata.
 2. Selezionare il comando di menu "Sistema di destinazione > Carica nell’unità".
 Risultato: viene visualizzata la finestra di dialogo per la selezione dell’unità di destinazione.
 Come unità di destinazione è già selezionata la CPU 317-2 PN/DP.
 3. Confermare la finestra di dialogo con "OK".
 Risultato: viene visualizzata la finestra di dialogo per la selezione dell’indirizzo di nodo.
 La CPU non viene ancora visualizzata nei "Nodi accessibili".
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 4. Fare clic sul pulsante "Visualizza".
 Risultato: Il dispositivo di programmazione legge l'indirizzo MAC e lo visualizza nella finestra di dialogo.
 5. Selezionare la riga con l'indirizzo MAC della CPU. Confermare con "OK".
 Risultato: Si apre la finestra dei messaggi.
 6. Confermare la finestra di dialogo con "Sì".
 Risultato: L'indirizzo IP viene assegnato alla CPU e la configurazione viene caricata.
 7. Chiudere Configurazione HW con il comando di menu "Stazione > Esci". Confermare il
 salvataggio con "Sì".
 Risultato: Configurazione HW viene chiusa. Ora in SIMATIC Manager è visibile la CPU nella stazione.
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 3.7 7. fase: Messa in funzione della CPU 317-2 PN/DP
 Procedimento Posizionare il selettore della CPU su "RUN".
 Risultato: Il LED STOP si spegne. Il LED RUN inizia a lampeggiare e quindi resta acceso.
 Se è attivo un collegamento fisico in Ethernet si accende il LED LINK (verde). Durante la trasmissione o la ricezione dei dati tramite Ethernet si accende o lampeggia il LED RX/TX (giallo).
 Nota
 Avvertenza: i LED LINK e RX/TX possono anche essere riuniti in un unico LED bicolore.
 Risultato L'interfaccia PROFINET X2 della CPU 317-2 PN/DP è stata progettata in STEP 7.
 ● Ora la CPU è accessibile da altri nodi della sottorete Ethernet attraverso l'indirizzo IP.
 ● La progettazione/riprogettazione è possibile anche mediante l'interfaccia integrata PROFINET della CPU.
 ● Nell'interfaccia PROFINET integrata sono ora disponibili tutte le funzioni PG/OP e ulteriori funzioni di comunicazione della CPU 317-2 PN/DP.
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 Ulteriori informazioni 4
 Riferimenti Per maggiori informazioni sull'assegnazione degli indirizzi dell'interfaccia PROFINET consultare la Guida in linea di STEP 7.
 Diagnostica/eliminazione dei guasti L'uso improprio, un cablaggio scorretto o una configurazione hardware errata possono causare errori che la CPU segnala, in seguito alla cancellazione totale, con il LED di errore cumulativo SF.
 La diagnostica di questi errori e messaggi è descritta nelle istruzioni operative CPU 31xC e CPU 31x: Installazione (http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/13008499).
 Ulteriore documentazione ● Getting Started: Primi passi ed esercitazioni con STEP 7
 (http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/45531551)
 ● Manuale: SIMATIC NET: Reti Twisted Pair e Fiber Optic (http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/8763736)
 ● Manuale: Comunicazione con SIMATIC (http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/1254686)
 ● Descrizione del sistema PROFINET (http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/19292127)
 Service & Support in Internet Oltre a una documentazione completa mettiamo a disposizione il nostro know-how in Internet (http://www.siemens.com/automation/service&support).
 In Internet sono disponibili:
 ● la newsletter con informazioni sempre aggiornate sui prodotti
 ● i documenti pertinenti, reperibili con la funzione di ricerca di Service & Support
 ● un forum in cui utenti e specialisti di tutto il mondo si scambiano informazioni
 ● la banca dati dei partner di riferimento locali del settore Automation & Drives
 ● informazioni sull'assistenza in loco, riparazioni e ricambi. Maggiori dettagli sono contenuti alla voce "Service".
 http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/13008499�
 http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/45531551�
 http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/8763736�
 http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/1254686�
 http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/19292127�
 http://www.siemens.com/automation/service&support�
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