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Equ
 ipos
 de
 med
 ida
 inal
 ámbr
 icos
 DIRIS B-30Analizadores de redes inalámbricos
 diris
 -b_0
 09_a
 _1_c
 at
 DIRIS B-30RS-485
 diris
 -b_0
 10_a
 _1_c
 at
 DIRIS B-30Radiofrecuencia
 Función
 El DIRIS B-30 es un analizador de redes en formato modular que comunica por radiofrecuencia (comunicación inalámbrica) o vía RS-485. Sus 4 entradas de corriente independientes RJ12 permiten supervisar varios tipos de circuitos: por ejemplo, 4 cargas monofásicas o 1 carga trifásica + 1 carga monofáfica.
 El DIRIS B-30 se asocia a sensores de corriente(1) (conexión RJ12) adaptados a todo tipo de instalaciones: sensor de corriente cerrado TE, de núcleo abierto TR, flexible TF.
 > Plug & Play > Precisión clase 0,5 segúnla norma IEC  61557-12
 > Multipunto > Comunicación
 Puntos fuertes
 > IEC 61557-12 > IEC 62053-31 > EN 50160 > ISO 14025
 Conforme a las normas
 > Industria > Sector terciario > Infraestructuras > Organismos Públicos
 La solución para
 Funcionalidades
 Multimedida • Intensidades
 - I1, I2, I3, In, Isistema • Tensiones & Frecuencia
 - V1, V2, V3, VN, Vsistema, U12, U23, U31, Usistema, f
 • Potencias- P1, P2, P3, ΣP, Q1, Q2, Q3, ΣQ, S1, S2, S3, ΣS- Potencias predictivas ΣP, ΣQ, ΣS
 • Factor de potencia- FP1, FP2, FP3, ΣFP
 • Cos ϕ & tangente ϕ- Valores instantáneos por fase
 Recuento • Energía activa: +/- kWh • Energía reactiva: +/- kvarh • Energía aparente: kVAh
 Calidad • Desequilibrio de tensión
 - Vdir, Vinv, Vhom, Udir, Uinv, Unba, Vnba, Vnb, Unb • Desequilibrio intensidad
 - Idir, Iinv, Ihom, Inba, Inb • Índice de distorsión armónica
 - Intensidades THDi1, THDi2, THDi3,THDiN- Tensiones simples THDv1, THDv2, THDv3- Tensiones compuestas THDu12, THDu23, THDu31
 • Armónicos individuales hasta el rango 63- Intensidades: I1h, I2h, I3h, INh- Tensiones simples: V1h, V2h, V3h- Tensiones compuestas: U12h, U23h, U31h
 • Eventos según norma EN 50160- Huecos, cortes, sobretensiones
 Curvas de carga e históricos • Potencia activa, reactiva y aparente • Tensiones, intensidades y frequencia
 Alarmas • Alarmas para todos los parámetros eléctricos,
 cambios de estado de las entradas, posibilidad de combinaciones booleanas
 Comunicación • DIRIS B-30 RF: Inalámbrica por radio-frecuencia • DIRIS B-30 RS: RS-485 Modbus, • Módulos opcionales: RS-485, BACnet IP, BACnet
 MSTP, PROFIBUS DPV1Entradas • 2 entradas digitales
 - Alimentación por DIRIS B-30 o externa- Función: Estado lógico, contador de impulsos,
 estado del disyuntor o señal de sincronización
 DIRIS B-30
 DIRIS B-30 RS Comunicación RS-485
 DIRIS B-30 RF Comunicación inalámbrica por radio-frecuencia
 Módulos opcionales
 DIRIS O-iod 2 entradas / 2 salidas digitales
 DIRIS O-ioa 2 entradas / 2 salidas analógicas
 DIRIS O-it 3 entradas de temperatura
 DIRIS O-m Comunicación RS-485 adicional
 DIRIS O-p Comunicación PROFIBUS
 DIRIS O-b/ip Comunicación BACnet IP
 DIRIS O-b/mstp Comunicación BACnet MSTP
 Guía de selección
 new
 VentajasPlug & PlayLa conexión es sencilla, rápida y fiable gracias al uso de la conexión RJ12. El producto está protegido frente a conexiones erróneas. La dirección y la configuración automática del producto (dirección de comunicación, tipo de carga, tipo y ratio del sensor de corriente) permite facilitar la implementación del sistema y ahorrar tiempo.
 Precisión clase 0,5 según la norma IEC  61557-12 • Clase 0,2 para el analizador por separado. • Clase 0,5 para la medida global de 2 a 120 % de la corriente nominal ln (analizador de red + sensores de corriente TE).
 Multipunto • 4 entradas de medida de corriente ofrecen una configuración multipunto a fin de optimizar el número de analizadores de red por instalación.
 Comunicación • El DIRIS B-30 se puede asociar con:- un display externo DIRIS D-30 para la
 visualización de los datos de medida.- una pasarela DIRIS G(1) para la
 centralización y la comunicación de datos vía RF o RS-485 a Ethernet.
 - módulos opcionales para comunicar en protocolos BACnet IP, BACnet MSTP, PROFIBUS DP. También se pueden añadir módulos de entrada/salida digitales o analógicos.(1) Ver página 22.
 (1) Ver página 18.
 DIRIS B-30Analizadores de redes inalámbricos
 diris
 -d_0
 01_a
 _1_c
 at
 Display para DIRIS B-30
 DIRIS D-30
 DIRIS O
 Dimensiones Conexión
 diris
 -d_0
 04_a
 _1_x
 _cat
 RJ9
 DIRIS B-30DIRIS D-30
 Módulos opcionales
 diris
 -o_0
 05_a
 _1_c
 at DIRIS O-m • Para añadir un segundo puerto de comunicación RS-485 Modbus en el DIRIS B-30 y transferir los datos vía RS-485en 2 sistemas diferentes de manera simultánea.
 diris
 -o_0
 06_a
 _1_c
 at DIRIS O-p • Para añadir un puerto de comunicación PROFIBUS DPV1 en el DIRIS B-30.
 diris
 -o_0
 07_a
 _1_c
 at DIRIS O-b/ip • Para añadir un puerto de comunicación BACnet IP en el DIRIS B-30
 diris
 -o_0
 08_a
 _1_c
 at DIRIS O-b/mstp • Para añadir un puerto de comunicación BACnet MSTP en el DIRIS B-30
 Módulos opcionales (4 maxi)* • Entradas/salidas digitales • Entradas/salidas analógicas • Entradas de temperatura • Protocolos de comunicación
 * 4 módulos máximo. Cada DIRIS B30 puede incluir como máximo 1 módulo de temperatura y 1 módulo de comunicación (Modbus, PROFIBUS, BACnet IP o BACnet MSTP).
 diris
 -o_0
 02_a
 _1_c
 at DIRIS O-iod • 2 entradas digitales permiten recuperar los impulsos de medida o la transmisión de información de estados de contactos auxiliares.
 • 2 salidas digitales se pueden asociar a alarmas configurables en caso de sobrecarga (potencia, corriente…). Se pueden supervisar remotamente.
 diris
 -o_0
 03_a
 _1_c
 at DIRIS O-ioa • 2 entradas 4-20 mA para centralizar sensores analógicos (presión, humedad, temperatura…)
 • 2 salidas activas 4-20 mA para transmitir la imagen de medidas (potencias, corrientes) a autómatas.
 diris
 -o_0
 04_a
 _1_c
 at DIRIS O-it • 3 entradas de temperatura para la conexión a sondas PT100 o PT1000.
 • Temperatura ambiental
 DIRIS O
 1
 3
 2Módulo opcional DIRIS B-30
 diris
 -b_0
 08_a
 _1_e
 s_ca
 t
 Accesorios
 Antena radio remota • La antena se puede colocar fuera del armario del analizador de redes DIRIS B-30. Esto permitiría mejorar la distancia de transmisión en estructuras con restricciones.
 Kit de protección para DIRIS B-30 • Para impedir el acceso al cableado del analizador de red.
 Cable USB para configuración (2 m) • Se realiza la configuración de las pasarelas DIRIS G con el software EASY CONFIG vía Ethernet o conexión directa USB.
 diris
 -dw
 _037
 _b_1
 _x_c
 at
 92 1827
 92
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 > Multipunto > Comunicación
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 Multimedida • Intensidades
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 • Potencias- P1, P2, P3, ΣP, Q1, Q2, Q3, ΣQ, S1, S2, S3, ΣS- Potencias predictivas ΣP, ΣQ, ΣS
 • Factor de potencia- FP1, FP2, FP3, ΣFP
 • Cos ϕ & tangente ϕ- Valores instantáneos por fase
 Recuento • Energía activa: +/- kWh • Energía reactiva: +/- kvarh • Energía aparente: kVAh
 Calidad • Desequilibrio de tensión
 - Vdir, Vinv, Vhom, Udir, Uinv, Unba, Vnba, Vnb, Unb • Desequilibrio intensidad
 - Idir, Iinv, Ihom, Inba, Inb • Índice de distorsión armónica
 - Intensidades THDi1, THDi2, THDi3,THDiN- Tensiones simples THDv1, THDv2, THDv3- Tensiones compuestas THDu12, THDu23, THDu31
 • Armónicos individuales hasta el rango 63- Intensidades: I1h, I2h, I3h, INh- Tensiones simples: V1h, V2h, V3h- Tensiones compuestas: U12h, U23h, U31h
 • Eventos según norma EN 50160- Huecos, cortes, sobretensiones
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 Comunicación • DIRIS B-30 RF: Inalámbrica por radio-frecuencia • DIRIS B-30 RS: RS-485 Modbus, • Módulos opcionales: RS-485, BACnet IP, BACnet
 MSTP, PROFIBUS DPV1Entradas • 2 entradas digitales
 - Alimentación por DIRIS B-30 o externa- Función: Estado lógico, contador de impulsos,
 estado del disyuntor o señal de sincronización
 DIRIS B-30
 DIRIS B-30 RS Comunicación RS-485
 DIRIS B-30 RF Comunicación inalámbrica por radio-frecuencia
 Módulos opcionales
 DIRIS O-iod 2 entradas / 2 salidas digitales
 DIRIS O-ioa 2 entradas / 2 salidas analógicas
 DIRIS O-it 3 entradas de temperatura
 DIRIS O-m Comunicación RS-485 adicional
 DIRIS O-p Comunicación PROFIBUS
 DIRIS O-b/ip Comunicación BACnet IP
 DIRIS O-b/mstp Comunicación BACnet MSTP
 Guía de selección
 new
 VentajasPlug & PlayLa conexión es sencilla, rápida y fiable gracias al uso de la conexión RJ12. El producto está protegido frente a conexiones erróneas. La dirección y la configuración automática del producto (dirección de comunicación, tipo de carga, tipo y ratio del sensor de corriente) permite facilitar la implementación del sistema y ahorrar tiempo.
 Precisión clase 0,5 según la norma IEC  61557-12 • Clase 0,2 para el analizador por separado. • Clase 0,5 para la medida global de 2 a 120 % de la corriente nominal ln (analizador de red + sensores de corriente TE).
 Multipunto • 4 entradas de medida de corriente ofrecen una configuración multipunto a fin de optimizar el número de analizadores de red por instalación.
 Comunicación • El DIRIS B-30 se puede asociar con:- un display externo DIRIS D-30 para la
 visualización de los datos de medida.- una pasarela DIRIS G(1) para la
 centralización y la comunicación de datos vía RF o RS-485 a Ethernet.
 - módulos opcionales para comunicar en protocolos BACnet IP, BACnet MSTP, PROFIBUS DP. También se pueden añadir módulos de entrada/salida digitales o analógicos.
 DIRIS B-30Analizadores de redes inalámbricos
 diris
 -d_0
 01_a
 _1_c
 at
 Display para DIRIS B-30
 DIRIS D-30
 DIRIS O
 Dimensiones Conexión
 diris
 -d_0
 04_a
 _1_x
 _cat
 RJ9
 DIRIS B-30DIRIS D-30
 Módulos opcionales
 diris
 -o_0
 05_a
 _1_c
 at DIRIS O-m • Para añadir un segundo puerto de comunicación RS-485 Modbus en el DIRIS B-30 y transferir los datos vía RS-485en 2 sistemas diferentes de manera simultánea.
 diris
 -o_0
 06_a
 _1_c
 at DIRIS O-p • Para añadir un puerto de comunicación PROFIBUS DPV1 en el DIRIS B-30.
 diris
 -o_0
 07_a
 _1_c
 at DIRIS O-b/ip • Para añadir un puerto de comunicación BACnet IP en el DIRIS B-30
 diris
 -o_0
 08_a
 _1_c
 at DIRIS O-b/mstp • Para añadir un puerto de comunicación BACnet MSTP en el DIRIS B-30
 Módulos opcionales (4 maxi)* • Entradas/salidas digitales • Entradas/salidas analógicas • Entradas de temperatura • Protocolos de comunicación
 * 4 módulos máximo. Cada DIRIS B30 puede incluir como máximo 1 módulo de temperatura y 1 módulo de comunicación (Modbus, PROFIBUS, BACnet IP o BACnet MSTP).
 diris
 -o_0
 02_a
 _1_c
 at DIRIS O-iod • 2 entradas digitales permiten recuperar los impulsos de medida o la transmisión de información de estados de contactos auxiliares.
 • 2 salidas digitales se pueden asociar a alarmas configurables en caso de sobrecarga (potencia, corriente…). Se pueden supervisar remotamente.
 diris
 -o_0
 03_a
 _1_c
 at DIRIS O-ioa • 2 entradas 4-20 mA para centralizar sensores analógicos (presión, humedad, temperatura…)
 • 2 salidas activas 4-20 mA para transmitir la imagen de medidas (potencias, corrientes) a autómatas.
 diris
 -o_0
 04_a
 _1_c
 at DIRIS O-it • 3 entradas de temperatura para la conexión a sondas PT100 o PT1000.
 • Temperatura ambiental
 DIRIS O
 1
 3
 2Módulo opcional DIRIS B-30
 diris
 -b_0
 08_a
 _1_e
 s_ca
 t
 Accesorios
 Antena radio remota • La antena se puede colocar fuera del armario del analizador de redes DIRIS B-30. Esto permitiría mejorar la distancia de transmisión en estructuras con restricciones.
 Kit de protección para DIRIS B-30 • Para impedir el acceso al cableado del analizador de red.
 Cable USB para configuración (2 m) • Se realiza la configuración de las pasarelas DIRIS G con el software EASY CONFIG vía Ethernet o conexión directa USB.
 diris
 -dw
 _037
 _b_1
 _x_c
 at
 92 1827
 92
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DIRIS B-30Analizadores de redes inalámbricos
 Conexiones DIRIS B-30
 Bornes módulos opcionales DIRIS O
 diris
 -d_0
 27_b
 _1_e
 s_ca
 t
 diris
 -b_0
 19_a
 _1_x
 _cat
 diris
 -b_0
 21_a
 _1_x
 _cat
 diris
 -b_0
 22_a
 _1_x
 _cat
 diris
 -o_0
 10_a
 _1_x
 _cat
 diris
 -b_0
 23_a
 _1_x
 _cat
 diris
 -b_0
 25_a
 _1_x
 _cat
 diris
 -b_0
 26_a
 _1_x
 _cat
 diris
 -b_0
 24_a
 _1_x
 _cat
 V2 VNV3 V1VNV1
 NL
 Circuito de medición y alimentación auxiliar
 diris
 -o_0
 11_a
 _1_x
 _cat
 INPUT
 OUTPUT
 DIRIS O-iod
 SU
 PP
 LY
 Alimentación módulos opcionales
 12
 IN
 12 VDC
 I 04
 2 entradas alimentadas por el equipo
 12
 IN
 10-30 VDC
 I 04
 2 entradas con alimentación externa
 diris
 -o_0
 14_a
 _1_x
 _cat DIRIS O-m RS-485
 Medida de corriente
 diris
 -o_0
 12_a
 _1_x
 _cat
 INPUT
 OUTPUT
 DIRIS O-ioa
 NCRS
 485
 LIYC
 Y-CYI 01
 RS-485 RJ9 para DIRIS D-30(Auto-alimentación y datos)
 diris
 -o_0
 15_a
 _1_x
 _cat
 SUBD 9
 DIRIS O-p
 diris
 -o_0
 16_a
 _1_x
 _cat ETH
 DIRIS O-b/ip
 diris
 -o_0
 17_a
 _1_x
 _cat
 DIRIS O-b/mstp
 110-230VACN
 L1
 L2
 L3
 V2 VNV3 V1VNV1
 NL
 111
 Alimentación separada
 NL
 N
 L1
 L2
 L3
 V2 VNV3
 110-230VAC
 V1VNV1
 1111
 Auto-alimentaciónPosibilidad de conectar simplemente la alimentación a partir del borne de medida dedicado
 diris
 -o_0
 13_a
 _1_x
 _cat
 IN3
 IN1 IN2
 DIRIS O-it
 1. Fusibles 0,5 A gG / clase 0,5 A CC.1. Fusibles 0,5 A gG / clase 0,5 A CC.
 RJ9
 Módulo opcionalDIRIS O
 USB
 DisplayDIRIS D-30
 Medida de tensión
 Medidade corriente
 2 entradas digitales
 Alimentación separada
 RS485
 IN3
 IN1 IN2
 RJ12
 I 04I 03I 02I 01
 diris
 _020
 _b_1
 _x_c
 atDIRIS B-30
 Analizadores de redes inalámbricos
 Conexiones
 Sensores de corriente asociadosSe pueden conectar varios tipos de sensores de corriente al DIRIS B-30: Sensores cerrados (TE), de núcleo abierto (TR), flexibles (TF). Estos sensores están adaptados a instalaciones nuevas o existentes. La conexión es sencilla, rápida y fiable gracias al uso de la conexión RJ12. El producto está protegido frente a conexiones erróneas. El DIRIS Digiware detectará automaticamente el calibre y tipo de sensor, permitiendo así asegurar la precisión global de la medida del DIRIS B-30 + sensor de corriente.Para más información,
 Se pueden conectar varios tipos de sensores de corriente al DIRIS B-30: Sensores cerrados (TE), de núcleo abierto (TR), flexibles (TF). Estos sensores están adaptados a instalaciones nuevas o existentes. La conexión es sencilla, rápida y fiable gracias al uso de la conexión RJ12. El producto está protegido frente a conexiones erróneas. El DIRIS Digiware detectará automaticamente el calibre y tipo de sensor, permitiendo así asegurar la precisión global de la medida del DIRIS B-30 + sensor de corriente.
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 Redes y ejemplos de conexión
 1. Fusibles 0,5 A gG / clase 0,5 A CC.En caso de auto-alimentación, es necesario añadir un fusible al neutro. Carga CT : Sensores de corriente
 Con núcleo abierto TR Flexible TF
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DIRIS B-30Analizadores de redes inalámbricos
 Conexiones DIRIS B-30
 Bornes módulos opcionales DIRIS O
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 DIRIS B-30Analizadores de redes inalámbricos
 Conexiones
 Sensores de corriente asociadosSe pueden conectar varios tipos de sensores de corriente al DIRIS B-30: Sensores cerrados (TE), de núcleo abierto (TR), flexibles (TF). Estos sensores están adaptados a instalaciones nuevas o existentes. La conexión es sencilla, rápida y fiable gracias al uso de la conexión RJ12. El producto está protegido frente a conexiones erróneas. El DIRIS Digiware detectará automaticamente el calibre y tipo de sensor, permitiendo así asegurar la precisión global de la medida del DIRIS B-30 + sensor de corriente.Para más información,
 Se pueden conectar varios tipos de sensores de corriente al DIRIS B-30: Sensores cerrados (TE), de núcleo abierto (TR), flexibles (TF). Estos sensores están adaptados a instalaciones nuevas o existentes. La conexión es sencilla, rápida y fiable gracias al uso de la conexión RJ12. El producto está protegido frente a conexiones erróneas. El DIRIS Digiware detectará automaticamente el calibre y tipo de sensor, permitiendo así asegurar la precisión global de la medida del DIRIS B-30 + sensor de corriente.
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 ver página 18.
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DIRIS B-30Analizadores de redes inalámbricos
 Arquitectura de comunicación
 Referencias
 Analizador de redes DIRIS B-30 ReferenciaDIRIS B-30 RS-485 - Modbus - 230VAC 4829 0000DIRIS B-30 RF - Modbus - 230VAC 4829 0002
 Módulos opcionales DIRIS O Referencia
 DIRIS O-iod 2 entradas / 2 salidas digitales 4829 0030DIRIS O-ioa 2 entradas/2 salidas analógicas 4-20 mA 4829 0031DIRIS O-it 3 entradas de temperatura PT 100 / PT 1000 4829 0032DIRIS O-m Comunicación MODBUS RS-485 4829 0033DIRIS O-p Comunicación PROFIBUS 4829 0034DIRIS O-b/ip Comunicación BACnet IP 4829 0035DIRIS O-b/mstp Comunicación BACnet MSTP 4829 0036
 Ejemplo de arquitectura de comunicación con pasarela DIRIS G y servidor web integrado WEBVIEWPara más información sobre las pasarelas DIRIS G,
 diris
 -g_0
 03_a
 _1_x
 _cat
 DIRIS ACOUNTIS E
 DIRIS BRS485
 DIRIS BRS485
 VERTELISWEBVIEW
 DIRIS G-40 / DIRIS G-60RF - RS485 / Ethernet
 DIRIS BRF
 RS485
 DIRIS BRF
 Ethernet
 Supervisión
 Dimensiones (mm)
 DIRIS B-30 Módulos opcionales DIRIS O
 54
 90 100
 44 15
 65
 36
 45
 120
 15 A44 15
 65
 90
 Módulos opcionales DIRIS O A
 DIRIS O-iod - DIRIS O-ioa - DIRIS O-it 45 mm
 DIRIS O-m - DIRIS O-p - DIRIS O-b/ip - DIRIS O-b/mstp 54 mm
 diris
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 _b_1
 _x_c
 at
 diris
 -o_0
 01_b
 _1_x
 _cat
 Accesorios Referencia
 DIRIS D-30 - Display monopunto 4829 0200Cable RJ9 para display DIRIS D-30 - 1,5 m 4829 0280Cable RJ9 para display DIRIS D-30 - 3 m 4829 0281Antena remota RF 868 MHz - altura 210 mm 4854 0126Cable para antena remota - conector SMA - longitud 3 m 4854 0127Kit de protección DIRIS B-30 para proteger los bornes U/I 4829 0049Cable USB para configuración 4829 0050
 ver página 22.
 DIRIS B-30Analizadores de redes inalámbricos
 Características DIRIS B-30 Características display DIRIS D-30
 Características módulos opcionales DIRIS O
 Medida de las corrientes
 Número de entradas de corriente 4
 Sensores de corriente asociados Sensores cerrados TE, de núcleo abierto TR, flexibles TF
 Precisión Clase 0,2 DIRIS B-30 solo Clase 0,5 con TE o TFClase 1 con TR
 Conexión Cable específico SOCOMEC con conector RJ12
 Medida de las tensiones
 Características de la red medida 50-300VAC (Ph/N) - 87-520VAC (Ph/Ph) - CAT III
 Rango de frecuencia 45 … 65Hz
 Precisión de frecuencia Clase 0,02
 Tipo de red Monofásica / Bifásica / Bifásica con neutro / Trifásica / Trifásica con neutro
 Medida por transformador de tensión Primario: 400 000 VACSecundario: 60, 100, 110, 173, 190 VAC
 Consumo de las entradas ≤ 0,1 VA
 Sobrecarga permanente 300VAC F/N
 Precisión medida de tensión Clase 0,2
 Conexión Bornero desmontable spring-cage, 2 x 6 posiciones, cable rígido de 0,5 … 2,5 mm² o flexible con terminal 0,25 … 1,5 mm²
 Características de medidaMedida de las energías y potencias
 Precisiónenergía activa y potencia activa
 Clase 0,2 DIRIS B-30 solo Clase 0,5 con TE o TF Clase 1 con TR
 Precisión en la energía reactiva
 Clase 2 con TE, TR o TF
 Características eléctricasAlimentación auxiliar
 Tensión alterna 110-230VAC ±15 % (F/N o F/F) Cat III
 Frecuencia 50/60 Hz
 Consumo < 2VA sin display, < 6VA con display
 Conexión Borne desmontable spring-cage, 2 x 2 posiciones, cable rígido 0,5 … 2,5 mm² o flexible con terminal 0,25 … 1,5 mm²
 Características ambientalesTemperatura en funcionamiento -10 … +70 °C
 Temperatura de almacenamiento -25 … +85 °C
 Humedad en funcionamiento 55 °C / 97% HR
 Altitud en funcionamiento < 2000 m
 Vibración 1G de 10Hz a 100Hz
 Características de las entradasNúmero 2
 Tipo / Alimentación Optoacoplador polarización interna (12 VDC ± 10%) o externa (10-30 VDC ± 10%)
 Función entradas Estado lógico, contador de impulsos, estado del disyuntor o señal de sincronización (entrada 1)
 Características de comunicaciónDIRIS B-30 RS-485
 Bus RS-485
 Tipo de conexión 2 … 3 hilos half duplex
 Protocolo Modbus RTU
 Velocidad 1200 … 115200 bauds
 USB Configuración DIRIS B-30 RS-485
 DIRIS B-30 RF
 Bus Inalámbrica por radio-frecuencia
 Banda de frecuencia 868 MHz (frecuencia baja: 868,1 MHz y alta: 869,5875 MHz)
 Velocidad 38400 baudios
 USB Configuración DIRIS B-30 RF
 DIRIS O-iod - 2 entradas/2 salidas digitales
 Número de entradas 2 por módulo opcional - 4 módulos opcionales máx.
 Tipo Optoacoplador polarización interna (12 VDC ± 10%) o externa (10-30 VDC ± 10%)
 Función Estado lógico o contador de impulsos
 Número de salidas 2 por módulo opcional - 4 módulos opcionales máx.
 Tipo Relé / 230 VAC ±15% - 1A
 Función Alarma configurable (corriente, potencia...) en sobrecarga o control remoto del estado
 Conexión de las Entradas/Salidas
 Borne desmontable con tornillo, 4 posiciones, 0,14 a 1,5 mm² flexible o rígido
 DIRIS O-ioa - 2 entradas/2 salidas analógicas
 Número de entradas 2 por módulo opcional - 4 módulos opcionales máx.
 Tipo 4-20 mA
 Función Conexión de sensores analógicos (presión, humedad, temperatura,…)
 Número de salidas 2 por módulo opcional - 4 módulos opcionales máx.
 Tipo 4-20 mA
 Función Transmisión de la imagen de las medidas (intensidad, potencia,…) a PLC
 DIRIS O-it - 3 entradas de temperatura
 Número de entradas 3 entradas externas + 1 medida ambiente
 Dinámica de -20 °C a 150 °C
 Tipo PT100 o PT1000
 Función entradas 1, 2 y 3 Medida de la temperatura
 DIRIS O-m - Comunicación RS-485
 Bus RS-485 2 … 3 hilos half duplex
 Protocolo Modbus RTU
 Velocidad 1200 … 115200 bauds
 Conexión Borne desmontable con tornillo, 3 posiciones, 0,14 a 1,5 mm² cable rígido o flexible
 DIRIS O-p - Comunicación PROFIBUS
 Protocolo PROFIBUS DPV1
 DIRIS O-b/ip - Comunicación BACnet IP
 Protocolo BACnet IP
 Velocidad 10 … 100 Mbit/s
 DIRIS O-b/mstp - Comunicación BACnet MSTP
 Protocolo BACnet MSTP
 Velocidad 9600 … 76800 bauds
 Características mecánicas
 Tipo de display Tecnología tactil capacitiva, 10 teclas
 Resolución del display 350 x 160 píxeles
 Conexión mono producto
 RJ9 Auto-alimentación y datos
 Micro-USB Actualización
 Grado de protección IP65 (frontal)
 Características eléctricas
 Alimentación 24 VDC +10 % / -20 %
 Consumo 2 VA
 Entorno
 Temperatura de almacenamiento (°C) -20/+55
 Temperatura de funcionamiento (°C) -20/+55
 Humedad 95 % a 40°C
 Categoría de instalación CAT III
 Grado de contaminación 2
 Medida del factor de potencia
 Precisión Clase 0,5 con TE o TF Clase 1 con TR
 Alimentación(1)
 Tensión alterna 110-230 VAC ±15 %
 Frecuencia 50/60 Hz(1) No alimentación en DIRIS O-it.
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 Arquitectura de comunicación
 Referencias
 Analizador de redes DIRIS B-30 ReferenciaDIRIS B-30 RS-485 - Modbus - 230VAC 4829 0000DIRIS B-30 RF - Modbus - 230VAC 4829 0002
 Módulos opcionales DIRIS O Referencia
 DIRIS O-iod 2 entradas / 2 salidas digitales 4829 0030DIRIS O-ioa 2 entradas/2 salidas analógicas 4-20 mA 4829 0031DIRIS O-it 3 entradas de temperatura PT 100 / PT 1000 4829 0032DIRIS O-m Comunicación MODBUS RS-485 4829 0033DIRIS O-p Comunicación PROFIBUS 4829 0034DIRIS O-b/ip Comunicación BACnet IP 4829 0035DIRIS O-b/mstp Comunicación BACnet MSTP 4829 0036
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 DIRIS B-30Analizadores de redes inalámbricos
 Características DIRIS B-30 Características display DIRIS D-30
 Características módulos opcionales DIRIS O
 Medida de las corrientes
 Número de entradas de corriente 4
 Sensores de corriente asociados Sensores cerrados TE, de núcleo abierto TR, flexibles TF
 Precisión Clase 0,2 DIRIS B-30 solo Clase 0,5 con TE o TFClase 1 con TR
 Conexión Cable específico SOCOMEC con conector RJ12
 Medida de las tensiones
 Características de la red medida 50-300VAC (Ph/N) - 87-520VAC (Ph/Ph) - CAT III
 Rango de frecuencia 45 … 65Hz
 Precisión de frecuencia Clase 0,02
 Tipo de red Monofásica / Bifásica / Bifásica con neutro / Trifásica / Trifásica con neutro
 Medida por transformador de tensión Primario: 400 000 VACSecundario: 60, 100, 110, 173, 190 VAC
 Consumo de las entradas ≤ 0,1 VA
 Sobrecarga permanente 300VAC F/N
 Precisión medida de tensión Clase 0,2
 Conexión Bornero desmontable spring-cage, 2 x 6 posiciones, cable rígido de 0,5 … 2,5 mm² o flexible con terminal 0,25 … 1,5 mm²
 Características de medidaMedida de las energías y potencias
 Precisiónenergía activa y potencia activa
 Clase 0,2 DIRIS B-30 solo Clase 0,5 con TE o TF Clase 1 con TR
 Precisión en la energía reactiva
 Clase 2 con TE, TR o TF
 Características eléctricasAlimentación auxiliar
 Tensión alterna 110-230VAC ±15 % (F/N o F/F) Cat III
 Frecuencia 50/60 Hz
 Consumo < 2VA sin display, < 6VA con display
 Conexión Borne desmontable spring-cage, 2 x 2 posiciones, cable rígido 0,5 … 2,5 mm² o flexible con terminal 0,25 … 1,5 mm²
 Características ambientalesTemperatura en funcionamiento -10 … +70 °C
 Temperatura de almacenamiento -25 … +85 °C
 Humedad en funcionamiento 55 °C / 97% HR
 Altitud en funcionamiento < 2000 m
 Vibración 1G de 10Hz a 100Hz
 Características de las entradasNúmero 2
 Tipo / Alimentación Optoacoplador polarización interna (12 VDC ± 10%) o externa (10-30 VDC ± 10%)
 Función entradas Estado lógico, contador de impulsos, estado del disyuntor o señal de sincronización (entrada 1)
 Características de comunicaciónDIRIS B-30 RS-485
 Bus RS-485
 Tipo de conexión 2 … 3 hilos half duplex
 Protocolo Modbus RTU
 Velocidad 1200 … 115200 bauds
 USB Configuración DIRIS B-30 RS-485
 DIRIS B-30 RF
 Bus Inalámbrica por radio-frecuencia
 Banda de frecuencia 868 MHz (frecuencia baja: 868,1 MHz y alta: 869,5875 MHz)
 Velocidad 38400 baudios
 USB Configuración DIRIS B-30 RF
 DIRIS O-iod - 2 entradas/2 salidas digitales
 Número de entradas 2 por módulo opcional - 4 módulos opcionales máx.
 Tipo Optoacoplador polarización interna (12 VDC ± 10%) o externa (10-30 VDC ± 10%)
 Función Estado lógico o contador de impulsos
 Número de salidas 2 por módulo opcional - 4 módulos opcionales máx.
 Tipo Relé / 230 VAC ±15% - 1A
 Función Alarma configurable (corriente, potencia...) en sobrecarga o control remoto del estado
 Conexión de las Entradas/Salidas
 Borne desmontable con tornillo, 4 posiciones, 0,14 a 1,5 mm² flexible o rígido
 DIRIS O-ioa - 2 entradas/2 salidas analógicas
 Número de entradas 2 por módulo opcional - 4 módulos opcionales máx.
 Tipo 4-20 mA
 Función Conexión de sensores analógicos (presión, humedad, temperatura,…)
 Número de salidas 2 por módulo opcional - 4 módulos opcionales máx.
 Tipo 4-20 mA
 Función Transmisión de la imagen de las medidas (intensidad, potencia,…) a PLC
 DIRIS O-it - 3 entradas de temperatura
 Número de entradas 3 entradas externas + 1 medida ambiente
 Dinámica de -20 °C a 150 °C
 Tipo PT100 o PT1000
 Función entradas 1, 2 y 3 Medida de la temperatura
 DIRIS O-m - Comunicación RS-485
 Bus RS-485 2 … 3 hilos half duplex
 Protocolo Modbus RTU
 Velocidad 1200 … 115200 bauds
 Conexión Borne desmontable con tornillo, 3 posiciones, 0,14 a 1,5 mm² cable rígido o flexible
 DIRIS O-p - Comunicación PROFIBUS
 Protocolo PROFIBUS DPV1
 DIRIS O-b/ip - Comunicación BACnet IP
 Protocolo BACnet IP
 Velocidad 10 … 100 Mbit/s
 DIRIS O-b/mstp - Comunicación BACnet MSTP
 Protocolo BACnet MSTP
 Velocidad 9600 … 76800 bauds
 Características mecánicas
 Tipo de display Tecnología tactil capacitiva, 10 teclas
 Resolución del display 350 x 160 píxeles
 Conexión mono producto
 RJ9 Auto-alimentación y datos
 Micro-USB Actualización
 Grado de protección IP65 (frontal)
 Características eléctricas
 Alimentación 24 VDC +10 % / -20 %
 Consumo 2 VA
 Entorno
 Temperatura de almacenamiento (°C) -20/+55
 Temperatura de funcionamiento (°C) -20/+55
 Humedad 95 % a 40°C
 Categoría de instalación CAT III
 Grado de contaminación 2
 Medida del factor de potencia
 Precisión Clase 0,5 con TE o TF Clase 1 con TR
 Alimentación(1)
 Tensión alterna 110-230 VAC ±15 %
 Frecuencia 50/60 Hz(1) No alimentación en DIRIS O-it.
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