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DPA Cancas
 J O R G E A N D R É R A M O S H E R E N C I A
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INSTALACIONES PORTUARIAS
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MUELLE ESPIGÓN
 Iniciada su construcción en 1987, fue concluido en 1988 con un costo de $1’322,175 dólares americanos, posteriormente, en 1999 se construyó el muro perimétrico de 65 metros lineales.
 El muelle tiene 36m. de largo y 8m.de ancho. El muelle consiste en una estructura de concreto con una capacidad de carga de 40t. El muelle tiene, en su perímetro expuesto un sistema de defensas de madera para la protección de la estructura contra posibles impactos de las embarcaciones, el muelle está implementado de líneas de abastecimiento de agua y combustibles, para el servicio de las embarcaciones pesqueras. En este muelle se han ubicado pescantes para asistir a las operaciones de desembarque del pescado de las embarcaciones.
 Se han realizado pruebas de hinchado y pruebas de cargas de pilotes en la zona, antes de iniciar la construcción del muelle, de acuerdo a las especificaciones del proyecto.
 El muelle espigón en la zona del cabezo tiene un sistema de drenaje por gravedad, dirigido al eje central, siendo necesario para tal efecto la implementación de orificios de 2 “de diámetro en las lozas.
 El muelle tiene en sus bordes, bitas y cornamusas debidamente dispuestas, su nivel es de 3.1m referidos al promedio de bajas mareas de Sicigias ordinarias (MLWS).
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PUENTE DE ACCESO
 El puente de acceso tiene una longitud de 66m, y un ancho de 4,2m. Este puente sirve de; conexión entre el cabezo y las instalaciones en tierra. Su estructura también es de concreto armado y apoyado sobre pilotes de concreto. El puente no dispone de un sistema de defensas, puesto que no sirve para el atraque de las embarcaciones pesqueras de mayor calado.
 El puente tiene por finalidad ubicar el cabezo del muelle a profundidades compatibles con el calado de las embarcaciones y fuera de la zona de rompiente.
 El nivel del puente de acceso es variable, variando desde 3.1m. MLWS en su unión con el cabezo, hasta 3,5m. MLWS en su entrega al terraplén.
 En el lado derecho de la unión del puente de acceso y el cabezo se ha ubicado la escalera de acceso con una primera plataforma para fines de desembarque de la tripulación al nivel +2.2m. MLWS y otra al nivel + 1.3m. MLWS o siendo la variación de marea de una amplitud considerable, (2,2m), es que se han considerado dos plataformas siendo la más baja la que se usará durante mareas bajas y la más alta en mareas medianas y altas. Esto hace que la plataforma baja quede bajo agua durante el 40% del tiempo.
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INSTALACIONES EN TIERRAMovimiento de tierras
 La construcción del desembarcadero de Cancas ha requerido un movimiento de tierras en corte y relleno, para presentar un terraplén nivelado previo al inicio de la construcción de las edificaciones, de acuerdo a los niveles indicados en los planos.
 Se ha eliminado el material orgánico antes de proceder al relleno del terraplén el cual se ha ido construyendo en forma sincronizada con las capas de protección de filtro y enrocad, con el fin el relleno de la acción de las olas.
 Módulos de manipuleo
 Los módulos de manipuleo tienen un frente principal de 17,4m. de ancho. Este ambiente sirve para la recepción, lavado/clasificación y pesado del pescado antes de ser colocado en cajas de hielo para su distribución al mercado.
 En el extremo oeste de esta área existe el espacio necesario para las futuras ampliaciones. En el extremo opuesto Este, se considera un bloque de servicios que incluyen un depósito de cajas, grupo electrógeno, servicios higiénicos y administración, en el frente norte se han colocado las instalaciones de frío.
 En el frente principal, los módulos de manipuleo tienen acceso directo que facilita el flujo de productos hidrobiológicos provenientes del muelle espigón. En la parte superior de los módulos de manipuleo esta, ubicada la rampa de carga, donde se ubican los camiones isotérmicos que transportan el pescado.
 La estructura de estas edificaciones es de concreto armado, techada con canalones tipo Eternit para los módulos y un techo aligerado para las luces más pequeñas en las zonas de administración, servicios higiénicos y depósito de cajas y grupo electrógeno. Los pisos son de cemento y los muros de mampostería.
 El flujo de pescado a través de las instalaciones es como sigue: el pescado en cajas y cestos, se traslada del muelle a los módulos de manipuleo por medio de triciclos o por personas, el pescado es transferido a los pozos de lavado, después es clasificado, pesado y expendido ya sea para su venta al minoreo, para su distribución mediante los vehículos a mercados mas apartados.
 El flujo de productos hidrobiológicos varía, cuando se usan los servicios de frío en el desembarcadero, esta variación no afecta el diseño actual.
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Administración
 Ambiente cerrado de 16m2 de área con muros de mampostería y techo aligerado, diseñado para la ubicación física de dos personas encargadas del control de las actividades del desembarcadero, con un ambiente destinado a un cuarto de baño.
 Guardianía
 La guardianía es un ambiente cerrado continuo a la administración de 4m por 3.5m. con muros de mampostería y techo aligerado.
 Depósito de cajas
 Ambiente cerrado de 4m de ancho por 4.5m de largo dimensionado para el depósito de las cajas que se usan en el transporte de pescado. Los muros son de mampostería, con techo es aligerado.
 Caseta de control de ingreso
 En el ingreso al desembarcadero artesanal existe una caseta de 2.5m por 2m. las instalaciones del desembarcadero están resguardadas por medio de un cerco de elementos prefabricados de concreto. El ingreso al desembarcadero es mediante la puerta principal ubicada cerca de la caseta de control, habiéndose previsto un acceso eventual al muelle y el abastecimiento de combustible y agua por intermedio de camiones cisterna.
 Áreas pavimentadas
 Todo el desarrollo del trafico dentro de la zona portuaria cuenta con vías de circulación interna y zonas de estacionamiento.
 El pavimento de estas vías, así como los estacionamientos tienes 10 cm. De espesor.
 La zona donde se ubica la rampa de carga de los módulos de manipuleo, el área de reparación de redes y la rampa de acceso a los módulos de manipuleo tienen un pavimento de concreto de 15 a 20 cm. De espesor sobre una capa de base de 10cm.
 Las áreas que quedan libres incluyendo las áreas para futuras instalaciones están como explanadas sin ninguna pavimentación.
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INSTALACIONES AUXILIARES
 Abastecimiento de agua
 El proyecto contempla instalaciones sanitarias para regular los abastecimientos de agua potable en un tanque elevado doble de 12m3 de capacidad tanto para agua de mar como para agua potable.
 Agua de mar.
 Con el tanque elevado se dota de suficiente presión para el normal funcionamiento de las pozas de lavado, lavado de pisos así como también los inodoros y urinario de los servicios higiénicos.
 El abastecimiento se hace por un medio de equipo de bombeo que se ubica en el extremo del cabezo del muelle y que la conduce por bombeo al tanque elevado.
 Agua potable
 El abastecimiento de agua potable se hace desde camiones cisternas desde donde un equipo de bombeo lo eleva al tanque elevado y desde el cual se alimentan por gravedad el grifo de agua ubicado en el cabezo para consumo de las embarcaciones así como también el servicio de duchas y lavaderos en los servicios higiénicos.
 Servicio de desagüe
 Las aguas residuales provenientes del lavado de pescado y pisos se colectan en canaletas y son evacuadas por gravedad al mar por no contener materia contaminante.
 Las aguas residuales de los servicios higiénicos se colectan en cajas y por tubería se conducen a un tanque séptico por un tratamiento de degradación biológica y son evacuadas al mar por medio de un emisor que la entrega al mar.
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Tanque elevado
 El tanque elevado ha sido construido de concreto armado, con interiores impermeabilizados. El fondo del tanque está ubicado a una altura de 10m. Sobre el piso terminado de las zonas de lavado a presión.
 Equipos de bombeo
 El equipo de bombeo está conformado por dos electrobombas centrífugas de tipo autocebante. Han sido instaladas en forma horizontal. Cada electrobomba tiene una capacidad de 2 lt/seg, altura dinámica total de 82 pies, motor trifásico con una con una cubierta a prueba de goteo, para una corriente de 220 volteos, 60 ciclos y una potencia de 3 HP.
 El tablero de control consta de un interruptor blindado, arrancador protector, interruptor selector de tres posiciones, alternador automático, interruptor a flotador de tanque alto.
 El equipo se ha instalado en una caseta de material noble con espacio suficiente para su fácil reparación o renovación. El piso es impermeable con pendiente no menor de 2% hacia el desagüe previsto, puerta de acceso dotada de cerradura y ventilación adecuada del ambiente.
 El equipo de bombeo se ha instalado sobre fundaciones de concreto adecuadamente proyectado para absorber las vibraciones, la altura mínima de estas fundaciones es de 0.15m. sobre el nivel del piso.
 Almacenamiento y distribución de combustibles
 En el área portuaria se ha ubicado un tanque de combustibles para almacenar petróleo N°2, con una capacidad de 4,000 galanes. Este tanque es del tipo enterrado en una caseta de concreto armado y cumple con todos los requisitos exigidos para la construcción de tanque de combustibles.
 Del tanque, mediante bombeo eléctrico, a través de la red de distribución se establece por el muelle a las embarcaciones, así como al tanque diario del grupo electrógeno.
 En el muelle se ha instalado un cronómetro mecánico equipado con computador y totalizador con una capacidad de despacho mínima de 16 galones por minuto.
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Energía eléctrica
 El abastecimiento de energía eléctrica ye realiza mediante la generación eléctrica a través de un grupo electrógeno estacionario de 50 KW. De capacidad a 230 V y 60 Hz.
 El grupo electrógeno ha sido dimensionado para cubrir la demanda eléctrica del Módulo de manipuleo y comercialización, la zona administrativa, la zona del tanque de combustible, la zona de reservorio de agua, equipos instalados en el muelle, la iluminación exterior del terminal y el muelle espigón, incluyendo las cargas estimadas para el equipo de frio.
 En el tablero general están los interruptores para las instalaciones de frio, así como el ducto hasta el buzón de distribución. Igualmente se cuenta el muelle con un punto de electricidad para permitir operaciones de soldadura en las embarcaciones.
 Asimismo, para el caso de trabajos en el módulo de manipuleo se ha dejado el entubado que permite la iluminación sin que varíe el diseño establecido cuando se realicen instalaciones posteriores.
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DIAGNÓSTICO DE LA FLOTA PESQUERA En la localidad de Cancas se encuentra operando 104
 cortineras y 5 de cerco en cada embarcación cortinera y pintera operan de 3 a 4 tripulantes, en las embarcaciones de cerco operan 8 pescadores.
 Cancas es una caleta que se dedica exclusivamente a la pesca artesanal. El número de embarcaciones que operan en esta caleta fluctúa entre 70 y 89 embarcaciones, con un promedio de 77 embarcaciones, en un 99 % con casco de madera .
 La flota está conformada principalmente por embarcaciones de pequeño calado así tenemos que las de menos de 5 toneladas representan el 60% de 5 a 10 toneladas el 18% y mayores de 10 hasta 30 toneladas el 11% .
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Las embarcaciones de más de 8 toneladas de bodega es decir un 37 % de ellas no acoderan en el muelle. Descargan mar adentro y el pescado es traído en chalanas .
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Artes y aparejos de pesca
 La mayor parte de la flota es cortinera y espinelera , en total hacen un 88.8% . Son adecuadas para el tipo de pesquería que se desarrolla en este DPA.
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Las redes que se utilizan son de 31/2 pulgadas y 4 pulgadas, para la pesca del pez Sierra, Bereche, Cachema, Merluza, Cabrilla, Chirigrande, Pampano. Para la pinta lo hacen con anzuelos , otras embarcaciones pescan con espineles con reynales anzuelo N°8 y cabo papelillo de ¼ pulgadas.
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Motores
 Las embarcaciones cortineras utilizan motores fuera de borda ; y motores centrales Bridge Strato de 16 HP, motores adaptados Nisan y Toyota . Los motores centrales para las embarcaciones de cerco son Volvo. Penta, Lister, General Motors, entre otros.
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EL RECURSOLa presencia en la costa norte peruana , de las aguas calientes
 del trópico y las aguas frias provenientes de la cuenca del pacifico sur, determinan condiciones altamente favorables para la producción de especies marinas , especialmente las denominadas “ carne blanca” de alto valor en el mercado y muy demandadas por los turistas extranjeros que arriban a esta parte del país.
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PESCADORES.En la asociación Gremio de Pescadores Artesanales de Cancas se
 encuentran registrados 208 pescadores con carnet de pescador y permiso de pesca .
 El ingreso económico de cada pescador es en promedio 400 nuevos soles y sostiene una familia de 4 a 5 personas . la población pesquera de Cancas es aproximadamente de 1040 personas que viven de la actividad pesquera.
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INFORME DE FINALIZACIÓN DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO, AÑO
 2011
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ARTÍCULO PERIODÍSTICO 19/12/2009Más de 2 mil 700 pobladores se beneficiarán
 15:00   Ministra de la Producción inaugura obras de mejoramiento en muelle de Tumbes  
 Tumbes, dic. 19 (ANDINA). La ministra de la Producción, Mercedes Aráoz, inauguró hoy las obras de mejoramiento de la infraestructura del Desembarcadero Pesquero Artesanal de Cancas, en la región Tumbes, en el norte del país, el cual permitirá mejorar las condiciones de pesca y brindar mayor seguridad a los más de 450 pescadores artesanales que realizan sus faenas diarias en esa zona.“El objetivo de estas obras es recuperar la funcionalidad y operatividad de la infraestructura y de sus instalaciones, de forma tal que todas las actividades y servicios que allí se brindan puedan ejecutar en forma adecuada y con el menor riesgo posible”, aseguró. Comentó que lo que se busca es contribuir al incremento sostenido de la producción pesquera en forma diversificada e integrada, para que a su vez incida en el mejoramiento de  las condiciones de  comercialización de las especies del mar.Mercedes Aráoz manifestó que el remozado muelle, optimizará el desembarque de las más de 6,926.8 toneladas métricas de productos hidrobiológicos que se capturan diariamente.Las reparaciones demandaron una inversión de S/. 2’672,222.84 nuevos soles  y  fueron ejecutadas por el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (Fondepes) en un plazo promedio de seis meses.
 El desembarcadero pesquero de Cancas está ubicado en el distrito de Canoas de Punta Sal, donde operan más de 200 embarcaciones pesqueras. “Esta es una de las inversiones en obras de mejoramiento de muelles más grandes que se han realizado durante el 2009, tenemos claro que no sólo  beneficiará a los pescadores sino también a sus familiares, que bordean los 2,740 pobladores”, señaló. Las tareas de mantenimiento consistieron en la reparación de la infraestructura portuaria,  tanto sobre el mar  como en las instalaciones de tierra.
 En cuanto a las obras realizadas sobre el mar, la ministra informó que se demolió  y se construyó con losas de concreto armado del puente y cabezo del muelle, reparación de pilotes, vigas transversales o cabezales, colocación de nuevas losas prefabricadas de concreto.
 También la construcción de escalinatas de embarque y reposición de defensas marinas de jebe, así como en el cambio de los elementos de amarre  que se encontraban en mal estado debido a la corrosión.
 En tanto, los trabajos en tierra comprendieron la adecuación de los ambientes de procesamiento de los productos hidrobiológicos a las normas sanitarias, ampliación y reconstrucción del área de lavado y manipuleo con implementación de nuevo mobiliario.
 Así como la construcción de un nuevo tanque elevado de concreto y de un pozo sedimentador para bombeo de aguas residuales del área de lavado y manipuleo, así como rehabilitación de  las oficinas del área administrativa, entre otros trabajos.
 (FIN) NDP/MRS/RES
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CONCUSIONES
 El costo de construcción del muelle en 1987 fue de $ 1’322, 272 dólares a precios de esa época, el costo de mejoramiento fue de 2’ 722, 274 soles a precios del 2011.
 El DPA Cancas es un importante desembarcadero artesanal del departamento de Tumbes, y es el sustento de muchas familias aledañas al desembarcadero, ( la pesca es la actividad predominante del departamento siendo el 68% del total).
 El mejoramiento era necesario ya que se encontraban en deterioro por muchos años.
 El DPA Cancas tiene 36m. de largo y 8m.de ancho con una capacidad carga de 40t. se trata de una importante infraestructura para la pesca artesanal y cuenta con adecuados centros de procesamiento de los recursos que ahí desembarcan.
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