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                            BedieningshandboekEASY412,EASY600Stuurrelais11/99
AWB2528-1304NL1e uitgave 2000, Redactiedatum 11/99 Moeller GmbH,
BonnAutor: Dieter BauerfeindRedactie: Thomas KrachtVertaler: Henk
EpskampIVoorzichtig!Gevaarlijke elektrische spanning!Voor aanvang
van de installatiewerkzaamhedenq het apparaat spanningsloos
schakelenq Beveiligen tegen opnieuw inschakelenq Controleer
spanningsloze toestandq Aarden en kortsluitenq Naastliggende, onder
spanning staande onderdelen afschermenq De voor het apparaat
opgegeven montage-instructies (AWA) moeten worden aangehouden.q
Alleen gekwalificeerd personeel mag werkzaamheden aan dit
apparaat/systeem uitvoeren. q Let er bij de
installatiewerkzaamheden op, dat u zichzelf statisch ontlaadt,
voordat u het apparaat aanraakt. q Voedings- en signaalkabels
moeten zodanig worden genstalleerd, dat inductieve en capacitieve
invloeden geen automatiseringsfuncties storen.q Inrichtingen voor
de automatiseringstechniek en de bedieningselementen daarvan moeten
zodanig worden ingebouwd, dat deze tegen onbedoeld bedienen zijn
beschermd.q Leiding- of kabelbreuk aan de ingangen mogen niet tot
ongedefinieerde schakel standen leiden.q Bij een 24 V-voeding moet
worden gelet op een veilige elektrische scheiding van de
laagspanning. Alleen conform IEC 60 364-4-41 resp. HD 384.4.41 S2
(VDE 0100 deel 410) gefabriceerde voedingsapparaten gebruiken.q
Variaties resp. afwijkingen in de netspanning van de nom. waarde
mogen de in de technische specificaties gegeven tolerantiegrenzen
niet overschrijden, anders kunnen uitval van functies en
gevaarlijke situaties niet worden uitgesloten. q
NOOD-UIT-inrichtingen conform IEC/EN 60 204-1 moeten in alle
bedrijfstypen van het automatiseringssysteem blijven functioneren.
Ontgrendelen van de NOOD-UIT-inrichtingen mag geen ongecontroleerde
of ongedefinieerde herstart tot gevolg hebben. q Inbouwapparaten
voor kasten mogen alleen in ingebouwde toestand, tafelapparaten of
draagbare apparaten alleen bij gesloten behuizing, worden gebruikt
en bediend. q Er moeten maatregelen worden getroffen waardoor na
spanningsonderbrekingen een onderbroken programma weer correct kan
worden opgenomen. Daarbij mogen ook kortstondig geen gevaarlijke
bedrijfstoestanden optreden. Eventueel moet een NOOD-UIT worden
toegepast. MoellerElectricVeiligheidsinstructiesIII 11/99
AWB2528-1304-NLWijzigingen t.o.v. handboek 05/99 AWB 2528-1304 NLIn
dit nieuwe handboek zijn de laatste wijzigingen in het pakket easy
opgenomen. In de onderstaande tabel vindt u de belangrijkste
aanpassingen en wijzigingen.Nieuwe typenEASY-412-DC-TC(x) EASY
619-AC-RC(X)EASY-412-AC-RCX EASY 621-DC-TC(X)EASY-620-DC-TC EASY
618-AC-REEASY-618-AC-RC EASY 620-DC-TEEASY 200-EASYaanpassingen blz
trefwoord nieuw wijziging entfllt11/99 11 uitvoeringen 13
statusindicatie 14 gewijzigde statusindicatie 20 montage 22, 23
voedingsspanning aansluiten 24 easy in-, uitgangen aansluiten 36
easy in-, uitgangen uitbreiden 51, 52 contacten, relais 177 melding
kortsluiting, overbelasting 180 easy 600 uitbreiden 185 technische
gegevens 1 11/99 AWB2528-1304NLInhoud1 Instructies voor de
gebruiker 5Doelgroep5Correct gebruik5Gevaarcategorin en
opmerkingen6Veiligheidsinstructies7Apparaat kodering72 easy
9Overzicht9Overzicht apparatuur10easy-bedieningssystematiek123
Installatie 21Montage21Uitbreiding
aansluiten24Aansluitklemmen25Voedingsspanning aansluiten25Ingangen
aansluiten28Uitgangen aansluiten39Relais-uitgangen
aansluiten39Transistoruitgangen aansluiten41In-/uitgangen
uitbreiden444 Inbedrijfname 47Inschakelen47Menutaal
instellen47easy-bedrijfstypen48Het eerste schakelschema
ingevoerd49Inhoud2 11/99 AWB2528-1304NL5 Met easy bedraden
59easy-Bediening59Met contacten en relais
werken64Functierelais77Tijdrelais84Tellers90Tijdschakelklok93Analoge
waarde vergelijkers98Tekstaanwijzing103Sprong105Schakel
voorbeelden1086 Schakelschemas laden en opslaan
125Kaart126EASY-SOFT1307 easy-instelling
133Wachtwoordbeveiliging133Menutaal wijzigen139Parameter
wijzigen140Tijd instellen143Winter-/zomertijd
omschakeling144Ingangsvertraging omschakelen145De P knop activeren
en deactiveren146Opstart status148Status bij het wissen van het
schakelschema149Status bij upload/download naar kaart
PC149Mogelijke fouten1498 Remanentie
151Voorwaarden151Remanentiefunktie instellen152Remanente momentele
waarden wissen153Remanentiefunktie overdragen154Remanente
hulprelais (merkers)156Remanent tijdrelais161Remanente
optellende/aftellende teller C7, C8170Inhoud3 11/99 AWB2528-1304NL9
easy intern 175easy
schakelschema-cyclus175easy-schakelschema-cyclustijd
bepalen178Vertragingstijden voor in- en uitgangen184Opvragen van
kortsluiting/overbelasting bij EASY..-DC-T..187EASY600
uitbreiden19010 Wat nu, wanneer...? 193Meldingen van het
easy-systeem194Situaties bij de opstelling van het
schakelschema195Toestand19611 Technische gegevens
197Algemeen197Voedingsspanning202Ingangen203Relaisuitgangen206Transistoruitgangen208Bepaling
cyclustijd210Verklarende woordenlijst213Centrale
uitbreiding213Decentrale uitbreiding214Trefwoordenregister2174
11/99 AWB2528-1304NL5 11/99 AWB2528-1304NL1 Instructies voor de
gebruiker Doelgroep easy mag alleen door een elektrotechnicus of
een persoon, die vertrouwd is met de elektrotechnische installatie,
worden gemonteerd en aangesloten.Voor de inbedrijfname en het
opstellen van het schakelschema is elektrotechnische vakkennis een
absolute voorwaarde. Wanneer actieve componenten zoals motoren of
cilinders worden aangestuurd, dan kunnen delen van de installatie
worden beschadigd, of personen kunnen in gevaar komen, wanneer easy
verkeerd is aangesloten of geprogrammeerd.Correct gebruik easy is
een programmeerbaar schakel- en besturingsinstrument en wordt ter
vervanging van relais- en magneetschakelaarbesturingen toegepast.
easy mag alleen worden gebruikt wanneer deze deskundig is
genstalleerd.easy is een inbouwapparaat en moet in een kast, een
schakelkast of in een installatieverdeler worden ingebouwd.
Voedingsspanning en signaalaansluitingen moeten aanrakingsveilig
worden gelegd en worden afgeschermd.De installatie moet voldoen aan
de regelgeving voor de elektromagnetische compatibiliteit
(EMC).Wanneer easy wordt ingeschakeld, mogen er geen gevaren
ontstaan door aangestuurde apparatuur zoals bijv. een onverwacht
starten van een motor of het onverwacht inschakelen van
spanningen.Instructies voor de gebruiker6 11/99
AWB2528-1304NLJuiste toepassingeasy mag niet worden gebruikt als
vervanging van veiligheidsrelevante besturingen zoals brander-,
kraan-, NOOD-UIT- of
tweehanden-veiligheidsbedieningen.Gevaarcategorin en opmerkingenDit
handboek toont u de mogelijke gevaren in drie verschillende
categorien.Informatie en tipsWaarschuwing!Wijst op een gevaarlijke
situatie, die tot zware verwondingen en zelfs de dood kan leiden,
wanneer de veiligheidsinstructies en de maatregelen ter voorkoming
van het gevaar niet worden opgevolgd.Voorzichtig!Wijst op een
gevaarlijke situatie, die tot verwonding of tot schade aan de
installatie kan leiden.Opmerking!Wijst op een gevaarlijke situatie
welke, indien genegeerd, kan leiden tot schade aan het product of
aan de componenten van de aangesloten installatie.

Informatie en tips geven u extra instructies omtrent het
betreffende thema en informeren u over gerelateerde informatie in
andere hoofdstukken. Veiligheidsinstructies7 11/99
AWB2528-1304NLVeiligheidsinstructiesApparaat kodering In het
handboek worden voor de diverse apparaten de volgende afkortingen
gebruikt, voor zover de beschrijving voor alle typen geldt:EASY412
voorEASY412-AC-... en EASY412-D.-...EASY600
voorEASY6..-AC-RC(X)EASY6..-DC-.C(X)easy-AC
voorEASY412-AC-..EASY6..-AC-RC(X)easy-DC
voorEASY412-DC-..EASY620/621-DC-.C(X)easy-X
voorEASY412/621-DC-..XEASY412/619-AC-..XLevensgevaar door
elektrocutie!Voer bij een ingeschakelde voedingsspanning geen
elektrische werkzaamheden aan het instrument uit.Houdt de
veiligheidsvoorschriften aan:Spanningsloos schakelen van de
installatieBeveiligen tegen opnieuw inschakelenSpanningslooze
toestand controlerenAangrenzende spanningvoerende delen
afschermenInstructies voor de gebruiker8 11/99 AWB2528-1304NLeasy-C
voorEASY412-..-.C.EASY6..-..-.C.easy-E
voorEASY...-AC-.EEASY...-DC-.E9 11/99 AWB2528-1304NL2 easy
Overzicht easy is een elektronisch stuurrelais met logische
functies, tijd-, tel- en timer-functie. easy is een besturings- en
invoerapparaat in n. Met easy lost u de applicaties op in
huisinstallaties en binnen de machine- en installatiebouw. Een
schakelschema bedraadt u in contacttechniek. Het schakelschema
voert u daarbij direct in het easy-display in. U kuntmaakcontacten
en verbreekcontacten in serie en parallel bedraden,uitgangsrelais
en hulprelais schakelen,uitgangen als spoel, impulsschakelaar of
als relais met houdfunctie vastleggen,acht tijdrelais met
verschillende functies kiezen,acht optellende en aftellende tellers
uitvoeren,acht willekeurige teksten met variabelen tonen,de stroom
in het schakelschema volgen,een schakelschema laden, opslaan en met
een wachtwoord beveiligen.De apparaten met de typecodering
EASY...-..-.C(X) bieden als extra vier weektijdklokken met ieder
vier verschillende in- en uitschakeltijden.Bij de DC-typen kunt u
op twee ingangen analoge signalen aansluiten en deze met acht
vergelijkers verwerken.Wanneer u easy via uw PC bedraadt, gebruikt
u EASY-SOFT. Met EASY-SOFT maakt en test u uw schakelschema op de
PC. EASY-SOFT print uw schakelschema conform DIN of ANSI of in
easy-formaat.easy10 11/99 AWB2528-1304NLOverzicht apparatuur
easy-basisapparaten in n oogopslag Voedingsspanning Ingangen LED
bedrijfstoestand Knoppen Interface voor EEPROM of PC-aansluiting
Uitgangen LCD-displayDEATESCESCDEATOverzicht apparatuur11 11/99
AWB2528-1304NLeasy wordt geleverdvoor 24 V gelijkspanning
EASY...-DC-..voor wisselspanning EASY...-AC-..in twee
uitvoeringen:EASY412 met 4 PE (1 PE = 17,5mm)EASY600 met 6 PEmet
schakelklok EASY...-..-..C..met relaisuitgangen EASY...-..-R..met
transistoruitgangen EASY...-DC-T..alleen met LED-indicatie
EASY...-..-..Xals uitbreiding EASY...-...EType
Voedings-spanningIngangen Uitgangen, soortBijzonderheidEASY412-DC-R
24 V DC 8 digitaal, 24 V DC daarvan 2 als digitaal/analoog4,
relais, max. 8 A2 analoge ingangen 0 - 10 V,
remanentieEASY412-DC-RC 2 analoge ingangen 0- 10 V, schakelklok,
remanentieEASY412-DC-TC 4, transistor, max. 0,5 A2 analoge ingangen
0- 10 V, schakelklok, remanentieEASY412-DC-TCX 2 analoge ingangen 0
- 10 V, schakelklok, zonder LCD en toetsen, remanentieEASY412-AC-R
97 tot 264 V AC 8 digitaal,0 - 264 V AC4, relais, max. 8
AEASY412-AC-RC SchakelklokEASY412-AC-RCX Schakelklok, zonder LCD en
toetsen.EASY618-AC-RC 85 tot 264 V AC 12 digitaal,0 - 264 V AC6,
relais, max. 8 ASchakelklok, remanentie,
tekstaanwijzingEASY619-AC-RC(X) Schakelklok, remanentie,
tekstaanwijzing, uitbreidbaarEASY620-DC-TC 24 V DC 12 digitaal, 24
V DC daarvan 2 als digitaal/analoog8, transistor, max. 0,5 A2
analoge ingangen 0 - 10 V, schakelklok, remanentie,
tekstaanwijzingEASY621-DC-TC(X) 2 analoge ingangen 0 - 10 V,
schakelklok, remanentie, tekstaanwijzing, uitbreidbaareasy12 11/99
AWB2528-1304NLeasy-bedieningssystematiekToetsenbordMenubesturing en
invoeren van waardenUitbreidingenEASY620-DC-TE 24 V DC 12 digitaal,
24 V DC8, transistor, max. 0,5 AUitbreidingEASY618-AC-RE 85 tot 264
V AC 12 digitaal,0 - 264 V AC6, relais, max. 8
AUitbreidingEASY200-EASY Koppelapparaat voor decentrale
uitbreidingType Voedings-spanningIngangen Uitgangen,
soortBijzonderheidDEL: wissen in het schakelschemaALT: speciale
functies in het schakelschemaCursortoetsen :Cursor bewegen
Menupunten kiezenNummers, contacten en waarden instellenOK: verder
schakelen, opslaanESC: terug gaan, afbrekenALT DEL DEL DEL DEL DEL
DEL DEL DEL DEL DELESC OKenSpeciaal menu oproepenNaar volgende
menuniveau overgaanMenupunt oproepenInstellingen activeren,
wijzigen, opslaanNaar voorgaande menuniveau gaanInstellingen vanaf
laatste OK herstelleneasy-bedieningssystematiek13 11/99
AWB2528-1304NLHoofd- en speciaal menu kiezenStatusindicatie
Menupunt wisselenWaarde wijzigenDecade wisselenFunctie
P-toetsen:Ingang P1,Ingang P3,Ingang P2,Ingang P4,enActuele
keuzeknippert in heteasy-menu1e menuniveauhoofdmenu1e
menuniveauspeciaal menuof1.........12 RSMA
10:421......812.......... MA
02:00..34....STOPPROGRAMMA...STOPPARAMETERKLOK INST...WACHTWOORD..I
VERTR UITP KNOP AANGB D F E I..WACHTWOORD..SYSTEEMGB D F E
I..easy14 11/99 AWB2528-1304NLStatusindicatie
EASY412Statusindicatie EASY600Statusindicatie voor
uitbreidingIngangenWeekdagTijdUitgangen Bedrijfstype RUN/STOP aan/
# uitI12345678 ###### MA ###
12:50Q1234RUNIngangenWeekdag/tijdUitgangen Bedrijfstype
RUN/STOPAan: 1, 2, 3, 4/Uit: ...12.......... MA
02:00..34....STOPIngangenUitbreiding AC-uitbreiding
ok/P-toetsenWeekdag/tijdUitgangenAan: 1, 2, 3, 4/Uit: ...RS =
uitbreiding werkt correct1.........12 RS AC P-MA
10:421......8easy-bedieningssystematiek15 11/99
AWB2528-1304NLUitgebreide statusindicatie EASY600easy-LED
indicatieEASY412-..-..X, EASY600 en easy-E hebben op het front een
LED, die de toestand van de voedingsspanning aangeeft en de
bedrijfstoestand RUN of Stop (zie figuur op Blz.
10).Remanentie/I-dempingAC-uitbreiding ok/P-toetsenStartgedragRE =
Remanentie ingeschakeldI = Ingangsdemping uitgeschakeldAC =
AC-uitbreiding werkt correctDC = DC - uitbreiding werkt correctGW=
BuskoppelmoduleST = EASY start bij het inschakelen van de
voedingsspanning in het bedrijfstype Stop12...6.89..12 REI AC P-MA
14:42 ST12345678 RUNLED UIT Geen voedingsspanningLED brand
constantVoedingsspanning aanwezig bedrijfstoestand StopLED knippert
Voedingsspanning aanwezig bedrijfstoestand Runeasy16 11/99
AWB2528-1304NLMenustructuurHoofdmenu zonder
wachtwoordbeveiligingParameterset PROGRAMMAWISSEN
PROGKAART...HoofdmenuParametersetParameteraanwijzingKLOK
INSTZOMERTIJDINSTR>KAARTKAART>INSTRWISSEN
KAARTPROGRAMMA...RUNPARAMETERKLOK INST...WISSEN
?VERVANGEN?PROGRAMMA...WISSEN PROGKAART...PROGRAMMA...WISSEN
PROGKAART...INSTR>KAARTKAART>INSTRWISSEN KAARTWISSEN
?INSTR>KAARTKAART>INSTRWISSEN
KAARTRUNSTOPPROGRAMMA...RUNPARAMETERKLOK
INST...PROGRAMMA...RUNPARAMETERKLOK
INST...VERVANGEN?ZOMERTIJDWINTERTIJDKLOK INSTZOMERTIJDSTOPSTOP:
SchakelschemaRUN: StroomaanwijzingRUNParameter-aanwijzingAanwijzing
tijdinstellingWINTERTIJDDAG : MATIJD :
14:05PROGRAMMA...RUNPARAMETERKLOK
INST...Schakelschemaeasy-bedieningssystematiek17 11/99
AWB2528-1304NLHoofdmenu met wachtwoordbeveiligingSpeciaal menu
EASY412, besturingssysteem V 1.0WachtwoordInvoer easy
openenWACHTWOORD..RUNPARAMETERKLOK
INST...HoofdmenuWACHTWOORD..RUNWISSEN ALLESJuiste
invoerStatusindicatieVier verkeerde invoeren ENGLISHGB D F E
I..Speciaal WIJZIGEN WWACTIVERENInvoer wachtwoordWachtwoord
invoerenWachtwoord wijzigen/wissenWIJZIGEN WWACTIVEREN ACTIVERENI
VERTR UITI VERTR AANP KNOP AANP KNOP UITWACHTWOORD..I VERTR UITP
KNOP AANGB D F E I..WACHTWOORD..I VERTR UITP KNOP AANGB D F E
I..WACHTWOORD..I VERTR UITP KNOP AANGB D F E
I..DEUTSCHFRANCAISESPANOLITALIANOWachtwoordWACHTWOORD..I VERTR UITP
KNOP AANGB D F E I..Invoer wachtwoordWachtwoordeasy18 11/99
AWB2528-1304NLSpeciaal menu EASY 412 vanaf besturingssysteem V 1.2,
EASY 600 ENGLISHGB D F E I..Speciaal WIJZIGEN WWACTIVERENInvoer
wachtwoordWachtwoord invoerenWachtwoord wijzigen/wissenWIJZIGEN
WWACTIVEREN ACTIVERENI VERTR UITI VERTR AANWACHTWOORDSYSTEEMGB D F
E I..WACHTWOORDSYSTEEMGB D F E
I..DEUTSCHFRANCAISESPANOLITALIANOWachtwoord WACHTWOORD..SYSTEEMGB D
F E I..I VERTR UITP KNOP AANSTATUS: STOPREMANENT. I VERTR UITP KNOP
AANSTATUS: STOPREMANENT. I VERTR UITP KNOP AANSTATUS: STOPREMANENT.
I VERT UITP KNOP AANSTATUS: STOPREMANENT.AANP KNOP AANP KNOP
UITSTATUS: STOPSTATUS:
RUNREMANENT.AAN2REMANENT.UIT2PORTUGUES1NEDERLAND1SVENSKA1POLSKI1TURKCE11
alleen EASY 6002 alleen in bedrijfstype StopInvoer
wachtwoordWachtwoordeasy-bedieningssystematiek19 11/99
AWB2528-1304NLMenupunten kiezen of
omschakelenCursor-aanwijzingWaarde instellenCursor kiezen of
omschakelenDe cursor knippert afwisselendVolledige cursor/:Cursor
met bewegen, in schakelschema ook met Waarde M/ MPositie met
wijzigenWaarde met wijzigenKnipperende waarden worden in dit
handboek grijs weergegeven.Waarde kiezenDecade kiezen Waarde decade
wijzigen Instellingopslaanvoorgaande waarde
behoudenPROGRAMMA...STOPPARAMETERKLOK INST...WINTERTIJDDAG: MATIJD
: 0125WINTERTIJDDAG: MATIJD : 01:25WINTERTIJDDAG: MATIJD :
01:25WaardeDecadeWaarde op decade20 11/99 AWB2528-1304NL21 11/99
AWB2528-1304NL3 Installatieeasy mag alleen door een
elektrotechnicus of een persoon, die vertrouwd is met de
elektrotechnische montage, worden gemonteerd en aangesloten.De
installatie van easy wordt in de volgende volgorde
uitgevoerd:MontageIngangen bedradenUitgangen
bedradenVoedingsspanning aansluiten Montage Bouw de easy in een
schakelkast, een installatieverdeler of een kast in, zodat de
aansluitingen van de voedingsspanning en de klemaansluitingen
tijdens bedrijf zijn beschermd tegen directe aanraking.Klik de easy
op een DIN-rail conform DIN EN 50 022 of bevestig easy via de
apparaatvoet. U kunt easy horizontaal of verticaal
monteren.Levensgevaar door elektrocutie!Voer bij een ingeschakelde
voedingsspanning geen elektrische werkzaamheden aan het instrument
uit.Houdt de veiligheidsvoorschriften aan:Spanningsloos schakelen
van de installatieBeveiligen tegen opnieuw inschakelenControleer
spanningsloze toestandNaastliggende onder spanning staan de
onderdelen afschermenInstallatie22 11/99 AWB2528-1304NLOm easy
probleemloos te kunnen bedraden, moet u vanaf de klemmen een
afstand van minimaal 3 cm aanhouden ten opzicht van de wand of
naastliggende apparaten.Montage op DIN-rail Plaats de easy schuin
op de bovenkant van de DIN-rail. Druk het apparaat iets naar
beneden op de DIN-rail, tot deze over de onderkant van de rail
vastklikt.Dankzij het veermechanisme borgt de easy dan automatisch.
Controleer of het apparaat goed vastzit.Een verticale montage op
een DIN-rail wordt op dezelfde manier uitgevoerd.

Indien u easy met uitbreidingen toepast, sluit u voor de montage
eerst de uitbreiding aan (zie blz. 24).303030 3012Montage23 11/99
AWB2528-1304NLSchroefmontageVoor de schroefmontage heeft u de
apparaatvoet nodig, die u op de achterzijde van easy kunt plaatsen.
De apparaatvoet is leverbaar als toebehoren.EASY 200-EASY: EASY412:
EASY600: Installatie24 11/99 AWB2528-1304NLUitbreiding
aansluiten1342Aansluitklemmen25 11/99 AWB2528-1304NLAansluitklemmen
GereedschapSchroevendraaier, breedte 3,5 mm, aandraaimoment 0,6
Nm.Aansluitdoorsnede adersenkeladerig: 0,2 t/m 4 mm2soepel met
aderhulzen: 0,2 t/m 2,5 mm2Voedingsspanning
aansluitenAC-apparateneasy-AC

De benodigde aansluitspecificaties voor de beide typen easy-DC
met24 V DC en easy-AC met nom. spanningen van100 V t/m 240 V AC
vindt u in Hfd.st. 11, vanaf blz. 197.De instrumenten EASY 600
voeren na het activeren van de voedingsspanning gedurende 5
seconden een systeemtest uit. Na deze 5 seconden wordt, afhankelijk
van de voorinstelling de status Run of Stop aangenomen.N N
LNF1L115/230 V ~Installatie26 11/99 AWB2528-1304NLeasy-EN N
LNF1L115/230 V ~E+ E- R1 ... R12Elektrocutiegevaar bij
easy-AC-apparaten!Wanneer de spanningsaansluitingen voor de fase L
en de nulleider N zijn verwisseld, dan is de aansluitspanning van
230 V/115 V actief op de easy-interface. Bij ondeskundige
aansluiting bestaat elektrocutiegevaar.Opmerking!Tijdens het eerste
inschakelmoment ontstaat een korte impuls. Schakel de easy niet met
reed-contacten in, omdat deze kunnen verbranden of
vastlassen.Voedingsspanning aansluiten27 11/99
AWB2528-1304NLDC-apparateneasy-DCeasy-E+24V 0V 0VL01-F1L01+24 V
DC0V 0V 24VL01-F1L01+24 VE+ E- R1 ... R12

easy-DC is ompolingbeveiligt. Let op de juiste polariteit van de
aansluitingen om te waarborgen dat easy correct
functioneert.Installatie28 11/99
AWB2528-1304NLKabelbeveiligingSluit bij de easy-AC en -DC een
beveiliging aan (F1) van tenminste 1 A (T).Ingangen aansluiten De
ingangen van easy schakelen elektronisch. Een contact, dat u via
een ingangsklem eenmaal aansluit, kunt u als schakelcontact in het
easy-schakelschema willekeurig vaak gebruiken.Sluit op de
ingangsklemmen van easy contacten aan, van bijv. knoppen of
schakelaars. easy-AC-ingangen aansluiten

Bij de eerste keer inschakelen gedraagt de easy-voedingsspanning
zich capacitief. Het schakelapparaat voor het inschakelen van de
voedingsspanning moet daarvoor geschikt zijn: d.w.z. geen
reed-relaiscontacten en geen naderingsschakelaars.+24 VS10V1 1
1LNVoorzichtig!Sluit de ingangen bij de easy-AC aan overeenkomstig
de veiligheidsvoorschriften uit de VDE, IEC, UL en CSA op dezelfde
fase, waarop de voedingsspanning is aangesloten. easy herkent
anders het schakelniveau niet of kan door overspanning beschadigd
raken.Ingangen aansluiten29 11/99 AWB2528-1304NLeasy-ACeasy-E l1
I2I7LNL N N230 V ACLN> 1 AR10 R9 R8 R7 R6 R5 R4 R3 R2 R1 E+ E-
R11 R12 N N LInput 115/230 V 115/230 VInstallatie30 11/99
AWB2528-1304NLVerbindt de ingangen bijv. met contacten
van,schakelaars of met relais- of
magneetschakelaarcontacten.Spanningsbereik van de
ingangssignalenSignaal UIT: 0 V - 40 VSignaal AAN: 79 V - 264
VIngangsstroomR1 tot R12I1 t/m I6, I9 t/m I12: 0,5 mA/0,25 mA bij
230 V/115 VI7, I8: 6 mA/4 mAbij 230 V/115 VKabellengtenVanwege
sterke stoorinvloeden op kabels kunnen de ingangen zonder activeren
van een signaal toestand 1 signaleren. Gebruik daarovn de volgende
maximale kabellengten:R1 t/m R12,I1 t/m I6, I9 t/m I12: 40 m zonder
extra beschermingI7, I8: 100 m zonder extra beschermingBij langere
kabels kunt u een diode (bijv. 1N4007) met bijv. 1 A, min. 1000 V
sperspanning, in serie met de easy-ingang schakelen. Let erop, dat
de diode net zoals in het schakelschema naar de ingang wijst,
anders herkent easy de toestand 1 niet.Ingangen aansluiten31 11/99
AWB2528-1304NLeasy-ACOp I7 en I8 kunt u neonlampen met een maximale
reststroom van 2 mA/1 mA bij 230 V/115 V
aansluiten.Tweedraads-naderingsschakelaars hebben een reststroom
bij de toestand 0. Wanneer deze reststroom te hoog is dan kan de
ingang van easy alleen de toestand 1 herkennen.Gebruik daarom de
ingangen I7, I8. Wanneer meer ingangen nodig zijn dan moet een
extra schakeling op de ingang worden opgenomen.115/230 V ACL 1 ANL
N N I1

Gebruik neonlampen die met een separate N-aansluiting worden
aangesloten.Voorzichtig!Gebruik op I7, I8 geen Reedrelaiscontacten.
Deze kunnen vanwege de hoge inschakelstroom van I7, I8 verbranden
resp. vastlassen.Installatie32 11/99 AWB2528-1304NLVerhoging van de
ingangsstroomOm storingsinvloeden uit te sluiten en om
tweedraads-naderingsschakelaars te gebruiken, kan de navolgende
ingangsschakeling worden gebruikt:Om de inschakelstroom van de
hiervoor getoonde schakeling te begrenzen kunt u een weerstand in
serie schakelen.Complete apparaten voor het verhogen van de
ingangsstroom kunt u bijv. bestellen bij de firma Felten &
Guilleaume, type: Z7-JC/KO. 115/230 V ACL 1 ANL N N I1100 nF/275
V

De afvaltijd van de ingang wordt verlengd bij het uitrusten met
een condensator van 100 nF met 80 (66,6) ms bij 50 (60) Hz.115/230
V ACL 1 ANL N N I1100 nF/275 V1 kIngangen aansluiten33 11/99
AWB2528-1304NL

Door de grote capaciteit wordt de afvaltijd met ca. 300 ms
verhoogd.115/230 V ACL 1 ANL N N I11 2F&GZ7-JC/KOInstallatie34
11/99 AWB2528-1304NLeasy-DC-ingangen aansluitenSluit de contacten,
3- of 4-draads naderingsschakelaar aan op de ingangsklemmen I1 t/m
I12. Gebruik vanwege de hoge reststroom geen 2-draads
naderingsschakelaar.Spanningsbereik van de ingangssignalenSignaal
UIT: 0 V - 5 VSignaal AAN: 15 V - 28,8 VIngangsstroomR1 t/m R12,I1
t/m I6, I9 t/m I12: 3,3 mA bij 24 VI7, I8:2,2 mA bij 24
Veasy-DCL01+L01-24 V DC0V +24V l1 I2 I7Ingangen aansluiten35 11/99
AWB2528-1304NLeasy-EAnaloge ingangen aansluitenVia de ingangen I7
en I8 kunt u ook analoge spanningen in het bereik van 0 - 10 V
aansluiten.Gebruik afgeschermde, paarsgewijs, getwiste kabels, om
storingsinvloeden op de analoge signalen te voorkomen.Aard de
afscherming van de kabels bij korte kabellengten aan beide zijden
over een max. oppervlak. Vanaf een kabellengte van ca. 30 m kan de
tweezijdige aarding tot compensatiestromen tussen de beide
aardpunten leiden waardoor verstoring van de analoge signalen kan
worden veroorzaakt. Aard de kabel in dat geval dus maar aan n
zijde.+24 V0 V> 1 AR10 R9 R8 R7 R6 R5 R4 R3 R2 R1 E+ E- R11 R12
0V 0V +24VInput 24 V24 V Voorzichtig!Analoge signalen zijn
storingsgevoeliger dan digitale signalen, zodat de signaalkabels
zorgvuldig moeten worden gelegd en aangesloten.Ondeskundige
aansluiting kan tot ongewenste schakeltoestanden
leiden.Installatie36 11/99 AWB2528-1304NLLeg de signaalkabels niet
parallel aan vermogenskabels.Sluit inductieve lasten, die u via de
uitgangen van easy schakelt, aan op een afzonderlijke
voedingsspanning of gebruik een beveiligingsschakeling voor motoren
en ventielen. Wanneer lasten zoals motoren, magneetventielen of
schakelaars en easy via dezelfde voedingsspanning worden gebruikt,
dan kan het schakelen tot een storing van de analoge
ingangssignalen leiden.De vier volgende schakelingen tonen
voorbeelden voor het toepassen van analoge
waarden.SignaalgeverGebruik een potentiometer met de
weerstandswaarde 1 k, bijv. 1 k, 0,25 W.

Zorg voor een galvanische verbinding van het
referentiepotentiaal. Verbindt de 0 Volt van de voeding van de in
de voorbeelden getoonde setpoint-insteller resp. de verschillende
sensoren met de 0 Volt van de easy-voedingsspanning.Ingangen
aansluiten37 11/99 AWB2528-1304NLLichtsensorI7L01-L01+24V 0V 0V1.3
kO/0.25 W1 kO/0.25 W24 V0V0..10V12V~L01+L01-0V +12V24 V DC0V 0V
+24V I7Installatie38 11/99 AWB2528-1304NLTemperatuursensor20
mA-sensorDe aansluiting van een 4 - 20 mA (0 - 20 mA) sensor is via
een externe weerstand van 500 probleemloos mogelijk. Analoge
sensorDe navolgende waarden resulteren:4 mA = 0,2 V10 mA = 4,8 V20
mA = 9,5 V(conform U = R I = 478 10 mA 4,8 V).24 V DCL01 1 A24
VL010 V 0 V I7500 4...20 mAUitgangen aansluiten39 11/99
AWB2528-1304NLUitgangen aansluiten De uitgangen Q werken intern in
de easy als potentiaalvrije contacten.De bijbehorende relaisspoelen
worden in het easy-schakelschema via de uitgangsrelais Q1 t/m Q4
resp. Q1 t/m Q8 (Q6) aangestuurd. . De signaaltoestanden van het
uitgangsrelais, kunt u in het easy-schakelschema als verbreek- of
maakcontact voor andere schakelvoorwaarden gebruiken.Met de relais-
of transistoruitgangen schakelt u lasten zoals bijv. TL-buizen,
neonlampen, schakelaars, relais of motoren. Let bij de installatie
op de technische grenswaarden en specificaties van de uitgangen
(zie Hfd.st. 11, vanaf blz. 197).Relais-uitgangen
aansluitenEASY412-AC-..., EASY412-DC-R...Q11 20 V , N 8 A/B 16L1,
L2, L3 (115/230 V )+ 24 V 25.000R L24 V8 A115 V8 A230 V8 A2 A2 A2
A1000 W10 58 W1 2 1 2 1 2 1 2 10 000 000Q1 Q2 Q3 Q4Installatie40
11/99 AWB2528-1304NLEASY618/619-AC-RC(X)EASY618-AC-REIn
tegenstelling tot de ingangen kunt u op de uitgangen verschillende
fasen aansluiten.0 V , N 8 A/B 16L1, L2, L3 (115/230V ) + 24 V
25.000R24 V8A115 V 8A230 V 8A2 A2 A2 A1000 W10 58 W1 2 2 2 2 2 2 1
1 1 1 1 10 000 000Q6 Q5 Q4 Q3 Q2 Q10 V , NF 8 A/B 16L1, L2, L3
(115/230V ) + 24 VF 25.000R24 V8A115 V 8A230 V 8A2 A2 A2 A1000 W10
X 58 W1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1F 10 000 000S6 S5 S4 S3 S2 S1Houdt de
bovenste spanningsgrens van 250 V AC voor het contact van een
relais aan.Een hogere spanning kan tot overslaan aan het contact
leiden en daarmee het apparaat of de aangesloten last
beschadigen.Transistoruitgangen aansluiten41 11/99
AWB2528-1304NLTransistoruitgangen
aansluitenEASY412-DC-T...EASY620/621-DC-TC0 V R L24 V0.5 A+24 V 0 V
Q1 Q2 Q3 Q410 A0.5 A5 W/24 V 2.5 A+ 24 V20.428.8 VQ Q+ 24 VR5 W/24
V0.50 V+24 V 0 V Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7f 2.5 A(20.428.8 V )F10 A24
V0.5 AQ8Q QInstallatie42 11/99
AWB2528-1304NLEASY620-DC-TEParallelschakeling:voor verhoging van
het vermogen kunnen de uitgangen tot maximaal vier uitgangen
parallel worden geschakeld. Daarbij wordt de uitgangsstroom max. 2
A.0 VS1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 +24 Vf 2.5 AF10 A0V+ 24 VR5 W/24
V0.5(20.428.8 V )24 V0.5 AQ QVoorzichtig!Binnen een groep (Q1 t/m
Q4 of Q5 t/m Q8, S1 t/m S4 of S5 t/m S8) mogen de uitgangen
parallel worden geschakeld; bijv. Q1 en Q3 of Q5, Q7 en Q8.
Parallel geschakelde uitgangen moeten tegelijkertijd worden
aangestuurd.Voorzichtig!Bij het afschakelen van inductieve lasten
moet op het volgende worden gelet:Inductive lasten met een
dempingselement veroorzaken minder storingen in het totale
elektrische systeem. Het verdient over het algemeen aanbeveling om
het dempingselement zo mogelijk op de inductive last aan te
sluiten.Transistoruitgangen aansluiten43 11/99
AWB2528-1304NLWanneer inductive lasten niet met een dempingselement
worden uitgevoerd geldt:Er mogen niet meerdere inductive lasten
tegelijkertijd worden afgeschakeld, om de besturingsmodule in
ongunstige gevallen niet te oververhitten. Wanneer in een
NOOD-UIT-situatie de +24-V-DC-voeding via een contact wordt
afgeschakeld en kan daarbij meer dan een aangestuurde uitgang met
inductive last worden afgeschakeld, dan moeten de inductive lasten
van een dempingselement zijn voorzien (zie volgende figuren).Gedrag
bij kortsluiting/overbelastingWanneer er kortsluiting of
overbelasting optreedt aan een transistoruitgang dan schakelt deze
uitgang uit. Na een van de omgevingstemperatuur en de hoogte van de
stroom afhankelijke afkoeltijd schakelt de uitgang opnieuw tot de
maximale temperatuur in. Wanneer de storing nog steeds bestaat, dan
schakelt de uitgang zolang uit en aan, tot de storing is opgeheven
resp. de voedingsspanning is uitgeschakeld.Opvragen van
kortsluiting/overbelasting zie Hfd.st. 9, vanaf blz. 187.0 V Q..+
24 V < 33 V U < Uemax z0 V Q..Installatie44 11/99
AWB2528-1304NLIn-/uitgangen uitbreidenOm het aantal in-/uitgangen
te vergroten, kunt u op de volgende easy-typen
uitbreidingsbouwstenen aansluiten:Lokale uitbreidingBij de lokale
uitbreiding bevindt de uitbreidingsbouwsteen zich direct naast het
basisapparaat. Sluit de easy-uitbreiding aan via de
verbindingsconnector EASY-LINK.Uitbreidbare
easy-basis-componentenUitbreidingsbouwstenenEASY619-AC-RC(X)EASY621-DC-TC(X)EASY618-AC-RE
12 ingangen AC, 6 relaisuitgangenEASY620-DC-TE 12 ingangen DC, 8
transistoruitgangenEASY619-...EASY621-...EASY6....-REEASY6....-TEEASY200-EASYEASY-LINKIn-/uitgangen
uitbreiden45 11/99 AWB2528-1304NLDecentrale uitbreidingBij de
decentrale uitbreiding kunt u de uitbreidingsbouwsteen tot op max.
30 m afstand van het basisapparaat installeren en
gebruiken.Waarschuwing!De 2-draads- of meerdraads-kabel tussen de
apparaten moet tegen de isolatiespanning bestand zijn, die voor de
installatie-omgeving noodzakelijk is; anders kan er in geval van
storing (aardsluiting, kortsluiting) schade aan apparatuur of
immaterile schade ontstaan.Een kabel bijv. NYM-0 met een nom.
bedrijfsspanning van Ue = 300/500 V AC is normaal gesproken
voldoende.E+ E-E+ E-EASY619-...EASY621-... EASY200-EASYEASY6..
RE/TEUe = 300/500 VEASY...-AC-...E

De klemmen E+ en E- van de EASY200-EASY zijn beveiligd tegen
ompolen en kortsluiting. De correcte werking is alleen gegeven,
wanneerE+ met E+ en E- met E- is verbonden.46 11/99
AWB2528-1304NL47 11/99 AWB2528-1304NL4 InbedrijfnameInschakelen
Controleer voor het inschakelen of de aansluitingen van de
voedingsspanning correct zijn aangesloten.24 V-DC-versie:klem +24
V: spanning +24 Vklem 0 V: spanning 0 V klem I1 t/m I12, R1 t/m
R12:aansturing via +24 V230 V-AC-versieklem L: fase L klem N:
nulleider Nklem I1 t/m I12, R1 t/m R12:aansturing via fase LIndien
u easy al in een installatie heeft gentegreerd, beveilig dan het
werkgebied van de aangesloten installatiedelen tegen enigerlei
toegang, zodat er geen personen in gevaar kunnen komen door bijv.
het onverwacht starten van motoren.Menutaal instellen Wanneer u
easy de eerste keer inschakelt, wordt de keuze voor een
bedieningstaal gegeven. Kies de gewenste taal met de cursortoetsen
of .GBEngelsD DuitsF FransE SpaansI Italiaans ENGLISHGB D F E
I..Inbedrijfname48 11/99 AWB2528-1304NLBovendien heeft de EASY600
andere talen:PortugeesNederlandsZweedsPoolsTurks Bevestig uw keuze
met OK of verlaat het menu met ESC.De aanwijzing gaat over naar de
statusindicatie.easy-bedrijfstypen easy kent de bedrijfstoestanden
Run en Stop.In Run-bedrijf werkt easy een opgeslagen schakelschema
continu af tot u Stop kiest of de voedingsspanning uitschakelt. Het
schakelschema, de parameters en de easy-instellingen blijven in
geval van uitval van de voedingsspanning behouden De real-time klok
moet echter na afloop van een buffertijd opnieuw worden ingesteld.
Alleen in de bedrijfstoestand Stop is invoer van een schakelschema
mogelijk.

De taalinstelling kunt u ook naderhand wijzigen, zie Hfd.st. 7,
blz. 139.Wanneer u de taal niet instelt, gaat de easy bij iedere
keer inschakelen weer naar het taalmenu en wacht daar op een keuze.
Voorzichtig!Na het inschakelen van de voedingsspanning doorloopt
easy direct een opgeslagen schakelschema in de bedrijfstoestand
Run. Behalve wanneer de opstartstatus is ingesteld op aanlopen in
status STOP. In het status Run worden uitgangen overeenkomstig de
logische schakelingen aangestuurd.Het eerste schakelschema
ingevoerd49 11/99 AWB2528-1304NLBij de easy-uitvoering met
LC-display wordt een schakelschema op de kaart niet automatisch
uitgevoerd. Draag daarvoor het schakelschema over van de kaart in
de easy.De easy-X varianten laden het schakelschema op de kaart
automatisch en werken daarna het schakelschema direct in Run af.Het
eerste schakelschema ingevoerdIn het volgende stroomschema zult u
stap voor stap uw eerste easy-schakelschema bedraden. Daarbij leert
u alle regels kennen, om easy al na korte tijd voor uw eigen
projecten toe te passen.Net zoals bij de conventionele bedrading
gebruikt u in het easy-schakelschema contacten en relais. Met easy
hoeft u de componenten echter niet meer afzonderlijk te verbinden.
Het easy-schakelschema voert met enkele drukken op de toets de
complete bedrading uit. Alleen de schakelaars, sensoren, lampen of
magneetschakelaars moet u nog
aansluiten.H1L01-S1S2L01+F1K1K1Inbedrijfname50 11/99
AWB2528-1304NLIn het volgende voorbeeld voert easy de bedrading uit
en de functies van de getoonde schakeling.Startpunt
statusindicatieeasy toont na het inschakelen de statusindicatie. De
statusindicatie geeft informatie over de schakeltoestand van de in-
en uitgangen en geeft aan of easy momenteel een schakelschema
verwerkt.1 2Q1H1L01-S1 S2L01+L01-F1+24V 0V I1 I2

De voorbeelden zijn zonder uitbreidingen gegeven. Wanneer een
uitbreiding is aangesloten, dan toont de statusindicatie eerst de
status van het basisapparaat, dan de status van het
uitbreidingsapparaat en dan het eerste keuzemenu.Het eerste
schakelschema ingevoerd51 11/99 AWB2528-1304NL Ga met OK naar het
hoofdmenu.Met OK bladert u naar het volgende menuniveau, met ESC
gaat u een niveau terug. easy bevindt zich in bedrijfstype Stop.
Druk op 2 OK, om via de menupunten PROGRAMMA... -> PROGRAMMA in
de schakelschema-aanwijzing te komen, waarin u het schakelschema
aanmaakt.Aanwijzing schakelschemaDe aanwijzing voor het
schakelschema is op dit moment nog leeg.. Linksboven knippert de
cursor; daar begint u met uw bedrading.De cursor Beweeg met de
cursortoetsen over het onzichtbare schakelschemaraster. EASY412:
EASY600:I12345678 ######## MA ####13:24Q1234 STOP............ MA
02:00........STOP

OK heeft nog twee andere functies:Met OK slaat u de gewijzigde
instelwaarden op.In het schakelschema kunnen met OK contacten en
relaisspoelen worden ingevoegd en gewijzigd. Inbedrijfname52 11/99
AWB2528-1304NLDe eerste drie dubbele kolommen zijn de
contactvelden, de rechter kolommen vormen het spoelenveld. Iedere
regel is een stroompad. easy legt het eerste contact automatisch
aan spanning. Bedraad nu het volgende easy-schakelschema.Op de
ingang zijn de schakelaars S1 en S2 aangesloten.I1 en I2 zijn de
schakelcontacten naar de ingangsklemmen. Het relais K1 wordt door
de relaisspoel Q1 weergegeven. Het teken geeft de functie van de
spoel aan, hier een relaisspoel met schakelaarfunctie. Q1 is een
van max. 8 easy-uitgangsrelais.Vanaf het eerste contact naar de
uitgangsspoelMet easy bedraadt u van ingang tot uitgang. Het eerste
ingangscontact is I1. Druk op OK.easy stelt het eerste contact I1
op de cursorpositie voor.I knippert en kan met de cursortoetsen of
worden gewijzigd, bijvoorbeeld in een P voor een knopingang. Aan de
instelling hoeft echter niets te worden gewijzigd en daarom...
...drukt u 2 OK, zodat de cursor over de 1 naar het tweede
contactveld gaat. Als alternatief kunt u ook met de cursortoets
naar het volgende contactveld bewegen.I1-I2----Q1I1 Het eerste
schakelschema ingevoerd53 11/99 AWB2528-1304NL Druk op OK. Weer
stelt easy een contact I1 op de cursorpositie voor. Wijzig dit
contact in I2, omdat het verbreekcontact S2 op de ingangsklem I2 is
aangesloten. Druk op OK, zodat de cursor naar de volgende positie
verspringt en stel met de cursortoetsen of het getal 2 in. Druk op
OK, zodat de cursor naar het derde contactveld verspringt. Omdat er
geen derde schakelcontact nodig is, kunt u de contacten nu direct
tot het spoelenveld bedraden. BedradenVoor het bedraden stelt easy
in het schakelschema een eigen stuk gereedschap ter beschikking: de
bedradingsstift.Met ALT activeert u de stift en met de
cursortoetsen beweegt u deze. I1 I1

Met DEL wist u een contact op de cursorpositie.I1-I2

ALT heeft afhankelijk van de cursorpositie nog twee andere
functies:vanuit het linker contactveld voegt u met ALT een nieuwe
lege stroomkring in.Het schakelcontact onder de cursor wisselt met
ALT tussen maak- en verbreekcontact.Inbedrijfname54 11/99
AWB2528-1304NLDe bedradingsstift functioneert tussen contacten en
relais. Wanneer de stift op een contact of relaisspoel wordt gezet,
dan wordt deze weer een cursor en kan opnieuw worden ingeschakeld.
Druk op ALT, om de cursor van I2 tot aan het spoelenveld te
bedraden.De cursor veranderd in een knipperende stift en springt
automatisch naar de volgende, zinvolle bedradingspositie. Druk de
cursortoets in. Het contact I2 wordt tot aan het spoelenveld
bedraadt. Druk nogmaals op de cursortoets . De cursor gaat naar het
spoelenveld. Drukop OK. easy stelt de relaisspoel Q1 voor. De
vooringestelde spoelfunctie en het uitgangsrelais Q1 zijn correct
en hoeven niet meer te worden gewijzigd. l

Naastgelegen contacten in een stroomkring bedraadt de easy tot
aan de spoel automatisch.I1-I2l

Met DEL wist u een bedrading op de cursor- of stiftpositie. Bij
kruisende verbindingen worden eerst de verticale verbindingen
gewist en wanneer daarna opnieuw DEL wordt ingedrukt ook de
horizontale.I1-I2----Q1Het eerste schakelschema ingevoerd55 11/99
AWB2528-1304NLCompleet bedraadt ziet uw eerste functionerende
easy-schakelschema er zo uit:Met ESC verlaat u de aanwijzing van
het schakelschema. Het schakelschema wordt automatisch opgeslagen,
wanneer de easy in de RUN funktie wordt gebracht.Waneer u de
knoppen S1 en S2 heeft aangesloten kunt u het schakelschema direct
testen. Schakelschema testen Ga naar het hoofdmenu en kies het
menupunt RUN.Met RUN en STOP schakelt u naar de bedrijfs-typen Run
of Stop.easy staat in het bedrijfstype Run, wanneer het menupunt
STOP wordt aangewezen. Het ingestelde bedrijfstype en de
schakeltoestanden van de in- en uitgangen kunt u in de
statusindicatie aflezen. Ga naar de statusindicatie en druk op de
knop S1.I1-I2----Q1PROGRAMMA...RUNPARAMETERKLOK INST...

Omschakelbare menupunten tonen altijd de volgende mogelijke
instelling. EASY 412: EASY600:I12345678###### MA
###12:50Q1234RUN12.......... MA 02:001........RUNInbedrijfname56
11/99 AWB2528-1304NLDe contacten van de ingangen I1, I2 zijn
ingeschakeld, het relais Q1 trekt aan.Stroomaanwijzingeasy biedt u
de mogelijkheid om de stroomkringen tijdens Run-bedrijf te
controleren. Terwijl easy het schakelschema afwerkt, controleert u
het schakelschema via de gentegreerde stroomaanwijzing. Ga naar de
schakelschema-aanwijzing en druk op de knop S1.Het relais trekt
aan. easy toont de stroom. Druk op knop S2, die als verbreekcontact
is aangesloten.De stroom wordt onderbroken en het relais Q1 valt
af.Met ESC keert u terug naar de statusindicatie.Schakelschema
wissen Schakel de easy in het bedrijfstype Stop.Het menupunt RUN
wordt getoond.1-2--- -Q1I1-I2----Q1

Om onderdelen van een schakelschema met easy te testen, hoeft
een schakelschema nog niet geheel gereed te zijn. easy negeert
open, nog niet functionerende bedradingen en voert de afgeronde
bedradingen uit.

Om het schakelschema uit te breiden, te wissen of te wijzigen,
moet easy in bedrijfstoestand Stop staan. Het eerste schakelschema
ingevoerd57 11/99 AWB2528-1304NL Ga vanuit het hoofdmenu via
PROGRAMMA... naar het volgende menuniveau. Kies WISSEN PROGeasy
toont de vraag om bevestiging WISSEN?. Druk op OK, om het programma
te wissen of op ESC, om het wissen af te breken. Met ESC keert u
terug naar de statusindicatie. Snel invoeren van een
schakelschemaEen schakelschema kunt u op meerdere manieren
aanmaken: u voert eerst de elementen in het schakelschema in en
bedraadt aansluitend alle elementen met elkaar. Of u gebruikt de
geoptimaliseerde bedieningshulp van easy en maakt het schakelplan
in een keer vanaf het eerste contact tot aan de laatste spoel.Bij
de eerste mogelijkheid moet een aantal invoerposities voor het
aanmaken en voor het bedraden gekozen worden.De tweede, snellere
invoermogelijkheid heeft u in het voorbeeld leren kennen. U bewerkt
daarbij de stroomkring compleet van links naar
rechts.PROGRAMMA...WISSEN PROG58 11/99 AWB2528-1304NL59 11/99
AWB2528-1304NL5 Met easy bedradenMet het voorbeeld in Hfd.st. 4
heeft u een eerste indruk gekregen, hoe eenvoudig een schakelschema
in easy kan worden ingevoerd. Dit hoofdstuk informeert u omtrent de
gehele functionaliteit van easy en geeft u voorbeelden over de
manier waarop u easy kunt gebruiken.easy-Bediening Toetsen voor
bewerking van het schakelschemaVerbinding, contact, relais of leeg
stroompad wissenContact functie omschakelencontacten, relais en
stroompaden bedraden stroompaden invoegen Waarde wijzigenCursor
naar boven, benedenPositie wijzigenCursor naar links,
rechtsCursortoetsen als P-toetsen:Ingang P1,Ingang P3,Ingang
P2,Ingang P4,Instelling vanaf de laatste OK resettenActuele
aanwijzing verlatenContact/relais wijzigen, nieuwe
invoegenInstelling opslaanMet easy bedraden60 11/99
AWB2528-1304NLBedieningssystematiekDe cursortoetsen in het
easy-schakelschema hebben drie functies. De actuele modus herkent u
aan het uiterlijk van de knipperende
cursor.BewegenInvoerenVerbindenIn de modus bewegen positioneert u
de cursor met in het schakelschema, om een stroompad, een contact
of een relaisspoel te kiezen.Met OK schakelt u om naar de modus
invoeren, zodat u op de cursorpositie een waarde kunt invoeren of
wijzigen. Door indrukken van ESC in de modus invoeren, reset easy
de laatste wijzigingen van een invoer terug naar de voorgaande
waarde.Met ALT gaat u naar verbinden, om contacten en relais te
bedraden; nogmaals indrukken van ALT zorgt voor terugschakeling
naar bewegen.Met ESC verlaat u de schakelschema- en
parameteraanwijzing. Parameteraanwijzing oproepenWanneer u in de
modus invoeren het contact van een functierelais bepaald, gaat easy
met OK automatisch over van het contactnummer naar de
parameteraanwijzing.Met gaat u naar het volgende contact- of
spoelenveld, zonder parameters in te voeren.I1l

easy voert een groot deel van deze cursorwisselingen automatisch
uit. Zo schakelt easy de cursor om naar de modus bewegen, wanneer
een instelling of een verbinding op de gekozen cursorpositie niet
meer mogelijk is. easy-Bediening61 11/99
AWB2528-1304NLSchakelcontactMet schakelcontacten verandert u de
stroom in het easy-schakelschema. Schakelcontacten zoals bijv.
maakcontacten, hebben de signaaltoestand 1 wanneer deze zijn
gesloten en 0 wanneer deze zijn geopend. In het easy-schakelschema
bedraadt u contacten als maak- of verbreekcontact.easy werkt met
verschillende schakelcontacten, die u in willekeurige volgorde in
de contactvelden van het schakelschema kunt toepassen. Contact
easy-weergaveMaakcontact,in rusttoestand
geopendI,Q,M,A,,C,T,P,D,S,:,RVerbreekcontact,in rusttoestand
gesloteni,q,m,a,,c,t,p,,,Schakelcontact
Maak-contactVerbreek-contactEASY412 EASY600 blz.easy-ingangsklemI i
I1...I8 I1...I12 blz. 65 Toestand 0I13Status uitbreidingI14 blz.
191Kortsluiting/overbelasting (transistor)I16 I15...I16 blz.
187CursortoetsP p P1...P4 P1...P4 blz. 70easy-uitgangQ q Q1...Q4
Q1...Q8 blz. 65Hulprelais (merker)M m M1...M16 M1...M16 blz.
73Functierelais tellerC c C1...C8 C1...C8 blz. 90Functierelais
tijdT t T1...T8 T1...T8 blz. 84Functierelais schakelklok 1...4
1...4 blz. 93Functierelais verwerking analoge waardeA a A1...A8
A1...A8 blz. 98Functierelais (tekst-merker)D D1...D8 blz.
103easy-uitgangsuitbreiding of hulpmerker S) M S1...S8 blz.
73Spronglabel: :1...:8 blz. 105Ingangsklem uitbreidingR R1...R12
blz. 65Kortsluiting/overbelasting bij uitbreidenR R15...R16 blz.
187Met easy bedraden62 11/99 AWB2528-1304NLRelaiseasy stelt negen
verschillende relaistypen ter beschikking voor de bedrading in een
schakelschema.Het schakelgedrag van de relais wordt ingesteld via
de spoelfuncties en de parameters.De instelmogelijkheden voor
uitgangs- en hulprelais worden beschreven bij de spoelfuncties.De
spoelfuncties en parameters voor de functierelais zult u bij de
beschrijving van het betreffende functierelais leren
kennen.Schakelschema-aanwijzingSchakelcontacten en spoelen van
relais bedraadt u in het easy-schakelschema van links naar rechts,
van contact naar spoel. Het schakelschema wordt in een onzichtbaar
bedradingsrooster met Relaistype easy-aan-wijzingEASY412 EASY600
Spoel-functiePARA-METEReasy-uitgangsrelais Q Q1...Q4
EASY618/619:Q1...Q6EASY620/621:Q1...Q8X Hulprelais (merkers) M
M1...M16 M1...M16 X Functierelais tijd T T1...T8 T1...T8 X
XFunctierelais teller C C1...C8 C1...C8 X XFunctierelais
schakelklok 1...4 1...4 XFunctierelais voor verwerking analoge
waardeA A1...A8 A1...A8 XFunctierelais (tekst) D D1...D8 X
Xeasy-uitgangsrelais uitbreiden, hulprelais SS S1...S8 X
Voorwaardelijke sprong : :1...:8 X easy-Bediening63 11/99
AWB2528-1304NLcontactvelden, spoelenvelden en stroomkringen
ingevoerd en met verbindingen bedraadt.Schakelcontacten voert u in
de drie contactvelden in. Het eerste contactveld wordt automatisch
op de voedingsspanning aangesloten. In het spoelenveld wordt de aan
te sturen relaisspoel met spoelfunctie en relaisidentificatie
ingevoerd.Iedere regel in het schakelschema vormt een stroomkring.
In een schakelschema kunnen bij de EASY412 41 stroomkringen worden
bedraad en bij de EASY600 121 stroomkringen.Met Verbindingen maakt
u het elektrische contact tussen schakelcontacten en de spoelen.
Verbindingen kunnen over meerdere stroomkringen worden gemaakt.
Ieder knooppunt is een verbinding.Contactvelden
SpoelenveldStroom-kringenI1-I2uT1-Q1Q1-1k Verbindingen

De schakelschema-aanwijzing heeft een dubbele functie.In
Stop-bedrijf bewerken van het schakelschema.In Run-bedrijf
controleren van het schakelschema met de stroomaanwijzing.Met easy
bedraden64 11/99 AWB2528-1304NLSchakelschema's opslaan en ladeneasy
biedt twee externe opslagmogelijkheden voor schakelschema's:Opslaan
op een kaartOpslaan op een PC met EASY-SOFT. Opgeslagen programma's
kunnen weer in easy worden geladen, bewerkt en uitgevoerd.Alle
schakelschemagegevens worden in easy opgeslagen. Bij uitval van de
voedingsspanning blijven de gegevens behouden totdat deze worden
overschreven of gewist.KaartIedere kaart kan n schakelschema
bevatten en wordt in de interface van easy geschoven.Hoe dat
functioneert en hoe u een programma kunt overdragen, kunt u in
Hfd.st. 6, vanaf blz. 126 lezen.EASY-SOFTEASY-SOFT is een
PC-programma, waarmee u easy-schakelschema's kunt aanmaken, testen
en gebruiken.Afgeronde schakelschema's worden via de
verbindingskabel tussen PC en easy overgedragen. Na de overdracht
van een schakelschema kunt u easy direct vanuit de PC
starten.Details omtrent het programma en de overdracht vindt u in
Hfd.st. 6, vanaf blz. 130.Met contacten en relais
werkenSchakelaars, knoppen en relais uit het conventionele
schakelschema bedraadt u in het easy-schakelschema via
ingangscontacten en relaisspoelen.Met contacten en relais werken65
11/99 AWB2528-1304NLBepaal eerst, welke ingangs- en uitgangsklemmen
u voor de schakeling wilt gebruiken.easy heeft afhankelijk van het
type 8 resp. 12 ingangsklemmen en 4, 6 resp. 8 uitgangen. De
signaaltoestanden op de ingangsklemmen bepaalt u in het
schakelschema met de ingangscontacten I1 t/m I12 resp. R1 t/m R12.
De uitgangen worden in het schakelschema met de uitgangsrelais Q1
t/m Q8 resp. S1 t/m S8 geschakeld. Contact en relaisspoel invoeren
en wijzigen.Vast bedraad Met easy
bedraadeasy-aansluitingMaakcontact S1 op ingangsklem
I1Verbreekcontact S2 op ingangsklem I3Last H1 op uitgangsklem Q4S1
of S2 schakelen H1 in.easy-schakelschemaH1S1K1K1S2I2u------Q4I3kEen
schakelcontact kiest u in easy via de contactnaam en het
contactnummer.I2ContactnummerContactnaamBij een relaisspoel kiest u
de spoelfunctie, de relaisnaam en het
relaisnummer.Q4RelaisnummerRelaisnaamSpoelfunctieMet easy
bedraden66 11/99 AWB2528-1304NLWaarden voor contact- en spoelvelden
wijzigt u in de modus invoeren. De waarde, die wordt gewijzigd,
knippert. Beweeg de cursor met naar een contact- of spoelenveld. Ga
met OK naar de modus invoeren. Kies met de positie, die u wilt
veranderen of ga met OK naar de volgende positie. Wijzig met de
waarde van de betreffende positie.easy beindigt de invoermodus,
zodra u een contact- of spoelenveld met of OK verlaat.

Een volledige lijst met alle schakelcontacten en relais vindt u
in het overzicht vanaf blz. 61.I1

easy stelt bijhet invoeren in een leeg veld het contact I1 of de
spoel Q1 voor.In het contactveld I1 in I2 veranderen.In het
spoelenveld Q1 in Q8 veranderenI1 I1 I2 Q1 Q1 Q1 Q8Q ofOK2 M ofOK2M
3 M T 3 4 R C .C 5 D .T . M .P . : 8D .M 16 ofOKofOK:RMet contacten
en relais werken67 11/99 AWB2528-1304NLContacten en relaisspoelen
wissen Beweeg de cursor met naar een contact- of spoelenveld. Druk
op DELHet contact of de relaisspoel wordt met de verbindingen
gewist.Maak- in verbreekcontact veranderenIeder schakelcontact in
het easy-schakelschema kunt u als maak- of verbreekcontact
definiren. Ga naar de modus invoeren en plaats de cursor op de
contactnaam. Druk op ALT. Het maakcontact wordt gewijzigd in een
verbreekcontact. Druk 2 OK, om de wijziging te
bevestigen.Verbindingen maken en wijzigenSchakelcontacten en
relaisspoelen verbindt u met de bedradingsstift in de modus
verbinden. easy geeft de cursor in deze modus als een stift weer.
Beweeg de cursor met op het contact- of spoelenveld, van waaruit u
de verbinding wilt
maken.I2u------Q4I3kI2u------Q4i3kI2u------Q4i3k2 l

Plaats de cursor niet op het eerste contactveld. De ALT-toets
heeft daar een andere functie (stroomkring invoegen).Met easy
bedraden68 11/99 AWB2528-1304NL Ga met ALT naar de modus verbinden.
Beweeg de stift met tussen de contact- en spoelenvelden en met
tussen de stroompaden. Beindig de modus verbinden met ALT.easy
beindigd de modus automatisch, zodra u de stift op een al bezet
contact- of spoelenveld plaatst.Verbindt niet in omgekeerde
richting. Waarom dit niet werkt vindt u in Hfd.st. 9 op blz.
177.Gebruik bij meer dan 3 contacten in serie een van de 16
hulprelais M.Verbindingen wissen Beweeg de cursor naar het contact-
of spoelenveld rechts van de verbinding, die u wilt wissen. Schakel
de modus verbinden in met ALT. Druk op DELeasy wist een verbinding.
Naastgelegen gesloten verbindingen blijven behouden.Wanneer er
meerdere stroompaden onderling zijn verbonden, dan wist easy eerst
de verticale verbinding. Druk nogmaals op DEL, om ook de
horizontale verbinding te wissen.

In een stroompad verbindt easy schakelcontacten en de
aansluitingen naar relaisspoelen automatisch, wanneer er geen lege
velden tussenin
liggen.I1-Q4-i3oz-----khI2-I4-Q2I1-Q4-i3-M1I2-I4-M1-Q2Met contacten
en relais werken69 11/99 AWB2528-1304NLBeindig de wisfunctie met
ALT of door de cursor op een contact- of spoelenveld te
bewegen.Stroomkring invoegen en wissenDe easy
schakelschema-aanwijzing toont van de 41 resp. 121 stroomkringen in
het display. Stroomkringen buiten het display ook lege komen
automatische in de aanwijzing tevoorschijn, wanneer u de cursor
over de bovenste of onderste displaygrenzen beweegt.Een nieuw
stroompad voegt u onder de laatst aanwezig in. Of u voegt deze
boven de cursorpositie in: Plaats de cursor op het eerste
contactveld van een stroomkring. Druk op ALT.De aanwezige
stroomkring wordt met alle verbindingen naar beneden verschoven. De
cursor staat direct in de nieuwe stroomkring.

Verbindingen die easy automatisch heeft aangemaakt, kunnen niet
worden gewist.I2u------Q4I3kI2u------Q4 nI3kMet easy bedraden70
11/99 AWB2528-1304NLStroomkring wisseneasy verwijdert nu lege
stroomkringen (zonder contacten of spoelen). Wis alle contacten en
relaisspoelen uit de stroomkring. Plaats de cursor op het eerste
contactveld van het lege stroomkring. Druk op DELDe volgende
stroomkring resp. de volgende stroomkringen worden omhoog
getrokken, bestaande verbindingen tussen stroomkringen blijven
behouden.Met cursortoetsen schakeleneasy biedt de mogelijkheid, om
de vier cursortoetsen bovendien als vast aangesloten ingangen in
het schakelschema te gebruiken.De toetsen worden in het
schakelschema als contacten P1 t/m P4 bedraad. De P-toetsen kunnen
in het speciale menu worden geactiveerd en gedeactiveerd.De
P-toetsen kunnen worden gebruikt voor het testen van schakelingen
of voor handmatig bedrijf. Voor service en inbedrijfname is de
toetsfunctie ook een zinvolle uitbreiding.P1P2P3P4Met contacten en
relais werken71 11/99 AWB2528-1304NLVoorbeeld 1Een lamp op het
uitgangsrelais Q1 wordt naar keuze via de ingangen I1 en I2 of via
de cursortoetsen in- en uitgeschakeld.Voorbeeld 2Via de aansluiting
I1 wordt het uitgangsrelais Q1 aangestuurd. I5 schakelt naar
cursorbediening om en ontkoppelt via m1 de stroomkring I1.Via de
aanwijzing in het statusmenu kunt u zien of de P-toetsen in het
schakelschema worden gebruikt.P Toetsfunctie bedraad en actiefP2
Toetsfunctie bedraad, actief en P2-toets bediendP- Toetsfunctie
bedraad, niet actiefleeg veld: P-toets niet in
gebruikI1u------SQ1P2kI2u------RQ1P4kI5-------M1I1-m1u---Q1P1-M1k

De P-toetsen worden alleen in het statusmenu als schakelaars
herkend, niet in de stroomaanwijzing. I12345678 P2 ######## Ma
####01:00Q1234 STOP............P2Ma 02:00........STOPMet easy
bedraden72 11/99 AWB2528-1304NLSchakelschema controlerenIn easy is
een meetinstrument gentegreerd, waarmee u de schakeltoestanden van
de contacten en de relaisspoelen tijdens bedrijf kunt volgen. Maak
de kleine parallelschakeling en schakel easy via het hoofdmenu in
het bedrijfstype Run. Ga weer naar de schakelschema-aanwijzing.Het
schakelschema kan nu niet worden bewerkt.De
schakelschema-aanwijzing heeft afhankelijk van het bedrijfstype
twee functies.STOP: aanmaken van het schakelschema RUN:
Stroomaanwijzing Schakel I3 in.De stroomaanwijzing geeft de
stroomgeleidende verbindingen dikker weer dan de niet
stroomgeleidende verbindingen.U kunt een stroomgeleidende
verbinding over alle stroomkringen volgen, wanneer u het display
heen en weer rolt.I2---u---Q4I3---k

Wanneer u naar de schakelschema-aanwijzing overgaat, maar een
wijziging in het schakelschema niet kunt uitvoeren, controleer dan
eerst of easy in het bedrijfstype Stop staat.I2---u---Q4I3---k

Signaalwisselingen van enkele milliseconden toont de
stroomaanwijzing niet vanwege de traagheid van het LC-display.Met
contacten en relais werken73 11/99 AWB2528-1304NLSpoelfunctiesHet
schakelgedrag van relaisspoelen bepaalt u via de spoelfunctie. Voor
de relais Q, M, S en D zijn de volgende spoelfuncties ter
beschikking:Het hulprelais M wordt als merker toegepast. Het relais
S kan als uitgang voor een uitbreiding of als hulprelais worden
gebruikt, indien er geen uitbreiding aanwezig is. Deze
onderscheiden zich alleen van de uitgangsrelais Q, doordat deze
geen uitgangsklemmen
hebben.Schakelschema-aanwijzingeasy-aan-wijzingSpoelfunctie
Voorbeeld:Schakelaar-functieQ1,D2,S4,:1M7impulsfunctieQ3,M4,D8,S7SSet
(vergrendelen)SQ8,SM2,SD3,SS4RReset
(ontgrendelen)RQ4,RM5,RD7,RS3

De spoelfunctie van tijd- en telrelais worden bij het
functierelais beschreven.

De spoelfunctie mag per spoel slechts eenmaal worden gebruikt;
anders bepaalt de laatste spoel in het schakelschema de toestand
van het relais .Met easy bedraden74 11/99 AWB2528-1304NLOm te
waarborgen dat u het overzicht over de toestanden van de relais
behoudt, stuurt u een relais slechts eenmaal met dezelfde
spoelfunctie aan (, S, R). Meervoudig gebruik van spoelen zoals ,
S, R is echter wel toegestaan, wanneer dit voor de
schakelschemalogica noodzakelijk is.Uitzondering: wanneer voor de
structurering sprongen worden gebruikt, dan kan ook de spoelfunctie
zinvol meerdere malen worden gebruikt.Regels voor het bedraden van
relaisspoelenGebruik de functie schakelaar of impuls slechts
eenmaal voor iedere relaisspoel.Stuur met de functie vergrendelen
(S) en vergrendeling opheffen (R) iedere relaisspoel slechts
eenmaal aan; dit voor een betere overzichtelijkheid.Relais met
schakelaarfunctieHet uitgangssignaal volgt direct het
ingangssignaal, het relais werkt als een
schakelaar.Werkdiagram:Weergave in easyUitgangsrelais Q: Q1...Q8
(afhankelijk van het type)Hulprelais M: M1...M16Functierelais
(tekst) D: D1...D8 (EASY 600)Relais S: S1...S8 (EASY 600)Sprong:
:1...:8 (EASY 600)ononMet contacten en relais werken75 11/99
AWB2528-1304NLImpulsrelaisDe relaisspoel schakelt om, iedere keer
dat het ingangssignaal wisselt van 0 naar 1. Het relais gedraagt
zich als een impulsrelais. Werkdiagram:Weergave in
easyUitgangsrelais Q: Q1...Q8 (afhankelijk van type)Hulprelais M:
M1...M16Functierelais (tekst) D: D1...D8 (EASY 600)Relais S:
S1...S8 (EASY 600)onon

Een spoel wordt bij uitval van de voedingsspanning en in het
bedrijfstype Stop automatisch uitgeschakeld. Uitzondering:
remanente spoelen in de toestand 1 (zie Hfd.st. 8, blz. 156).Met
easy bedraden76 11/99 AWB2528-1304NLVergrendelde relaisDe
spoelfuncties vergrendelen en vergrendeling opheffen worden
paarsgewijs gebruikt. Wanneer de vergrendeling wordt geset, dan
trekt het relais aan en blijft in deze toestand, tot deze met de
spoelfunctie vergrendeling opheffen weer wordt
gereset.WerkdiagramWeergave in easyUitgangsrelais Q:
SQ1...SQ8,RQ1...RQ8(afhankelijk van type)Hulprelais M:
SM1...SM16,RM1...RM16FunctierelaisSD1...SD8,RD1...RD8(tekst) D:
(EASY 600)relais S: SS1...SS8,RS1...RS8(EASY 600)Gebruik ieder van
de beide spoelfuncties S en R per relais slechts eenmaal.ononSRonA
BFunctierelais77 11/99 AWB2528-1304NLWanneer beide spoelen
tegelijkertijd worden aangestuurd, zoals in het werkdiagram onder B
wordt getoond, dan heeft die spoel voorrang, die in het
schakelschema verder naar beneden toe is bedraad.Functierelais Met
functierelais kunt u verschillende, vanuit de conventionele
besturingstechniek bekende, apparaten in uw schakelschema opnemen.
easy stelt de volgende functierelais ter
beschikking:I1-I2----SQ1......I2-------RQ1

Een vergrendeld relais wordt bij uitval van de voedingsspanning
en in het bedrijfstype Stop automatisch uitgeschakeld.
Uitzondering: remanente spoelen in de toestand 1 (zie Hfd.st. 8,
blz. 156).Schakelschema-aanwijzing FunctierelaisTijdrelais,
opkomend vertraagd Tijdrelais, opkomend vertraagd met
random-schakelenTijdrelais, afvalvertraagd Tijdrelais,
afvalvertraagd met random-schakelenTijdrelais, impulsvormend
Tijdrelais, knipperendTellerrelais, optellende/aftellende
tellerTijdschakelklok, weekdag/tijd(alleen bij easy-uitvoering met
real-time-klok )Relais voor analoge waarde vergelijking (alleen bij
easy 24 VDC uitvoeringen)Tekst (alleen EASY 600)D C RMet easy
bedraden78 11/99 AWB2528-1304NLEen functierelais wordt via zijn
relaisspoel of via een parameterevaluatie gestart. Het relais
schakelt overeenkomstig zijn functie en de ingestelde parameter van
het contact van het functierelais.Bij tijd- en tellerrelais kunt u
bovendien het schakelgedrag veranderen via spoelfuncties.Voorbeeld
met tijd- en tellerrelais.Een waarschuwingslamp knippert, wanneer
de teller de waarde 10 bereikt. In het voorbeeld zijn de beide
functierelais C1 en T1 bedraad.

Momentele waarden worden gewist, wanneer de voedingsspanning
wordt uitgeschakeld of wanneer easy in de status Stop wordt
geschakeld.Uitzondering: remanente spoelen behouden hun toestand
(zie Hfd.st. 8, blz. 156).Vast aangeslotenop relais01111T1TC R1S1
S2012sCounteralue 10Tellerwaarde 10Functierelais79 11/99
AWB2528-1304NLVoor het ontwerpen en voorbereiden van uw
easy-schakelschema's kunt u de schakelschema-layout aan het einde
van dit handboek gebruiken.Op de volgende twee bladzijden ziet u,
hoe het voorbeeld op deze bladzijden kan worden
overgenomen.easy-bedradingen
schakelschemaI5-------CC1I6-------RC1C1-------TT1T1-------Q1 1
2H1L01S2L01+L012405 6S1Q 1Met easy bedraden80 11/99
AWB2528-1304NLeasy-schakelschema Klant:Fo.
MuIqrnonnSchakelschema:biQnool LonpDatum:!7.0.3Blz:!FO
98Commentaar:L b C C ! !qllqr ( woordq !0)L R C ! RqqI IqllqrC ! !
! ! ^onIurqn Knippqrrqloi! ! Q ! biQnool Lonp, , J (07/98) FO 98 NL
DM. Printed in the Federal Republic of Germany
(07/98)Functierelais81 11/99 AWB2528-1304NLeasy-schakelschema
Klant:Fo. MuIqrnonnSchakelschema:biQnool LonpDatum:!7.0.3Blz:JFO
98Tijdrelaisb : J : 0 0 : : : :TRG T !TRG T TRG TRES RES RESAnaloge
vergelijkerANALOOG ANALOOG ANALOOGA A ASchakelklok

ON : ON : ON :OFF : OFF : OFF :Tellers voor- en achteruitteller0
0 !0DIR DIR DIRCNT C ! CNT C CNT CRES RES RES(07/98) FO 98 NL DM.
Printed in the Federal Republic of Germany (07/98)Met easy
bedraden82 11/99 AWB2528-1304NL Voer het schakelschema tot C1 in de
derde stroomkring in.C1 is het contact van functierelais teller 1.
Plaats de cursor op de 1 van C1 en druk op OK.De parameterset van
de teller wordt getoond. Wijzig het teller-setpoint naar 10:Cursor
met op de 10-tallen plaatsen.Met de waarde van de betreffende
positie wijzigen.Met OK de waarde opslaan en met ESC teruggaan naar
het schakelschema. Voer het schakelplan tot en met het contact T1
van het tijdrelais in. Stel de parameter voor T1 in.Het tijdrelais
werkt als knipperrelais. Het easy-symbool voor het knipperrelais is
en wordt linksboven in de parameteraanwijzing ingesteld. Maak het
schakelschema af. Test het schakelschema met de
stroomaanwijzing.I5-------CC1I6-------RC1C1

easy roept de parameteraanwijzing met OK op, wanneer de cursor
op het contactnummer staat. f0010gsDIR n sCNT dC1 yRES b +

Voor de functierelais toont easy specifieke parameters. De
betekenis van de parameters wordt bij de functierelais beschreven.
w gSn02.00nsTRGdT1 yRESb +Functierelais83 11/99 AWB2528-1304NL
Schakel de easy over naar de status Run en ga terug naar het
schakelschema.Via de stroomaanwijzing van het schakelschema kunt u
iedere parameterset bekijken. Plaats de cursor op C1 en druk
opOK.De parameterset van de teller wordt getoond met momentele
waarde en setpoint. Schakel I5. De momentele waarde verandert.De
spoelaansluiting CNT wordt gedurende het moment, dat u de knop S1
ingedrukt houdt, aangestuurd. easy toont dit in de
parameteraanwijzing.Wanneer de momentele waarde gelijk is aan het
setpoint, schakelt het tijdrelais de waarschuwingslamp iedere 2
seconden aan en uit.Knipperfrequentie verdubbelen: Kies in de
stroomaanwijzing T1 en wijzig de setpoint-tijd in 01.00.Zodra u OK
indrukt, knippert de waarschuwingslamp tweemaal zo
snel.Parameterinstellingen kunnen ook via het menupunt PARAMETER
worden gewijzigd.f0010g0000sDIR n sCNT dC1 yRES b +f0010g0002sDIR n
sCNT dC1 yRES b +w01.23gSn01.00nsTRGdT1 yRESb +

Wanneer u niet wilt, dat iemand de parameters wijzigt, dan kunt
u bij het opstellen van het schakelschema en het invoeren van de
parameters het vrijgaveteken van + naar instellen en het
schakelschema met een wachtwoord beveiligen. Met easy bedraden84
11/99 AWB2528-1304NLTijdrelais easy stelt acht tijdrelais T1 t/m T8
ter beschikking.Met een tijdrelais verandert u de schakelduur en
het in- en uitschakeltijdstip van een schakelcontact. De instelbare
vertragingstijden liggen tussen 10 ms en 100 uur. Bedrading van een
tijdrelais Een tijdrelais integreert u in uw schakeling als een
contact. Daarbij stelt u via de parameteraanwijzing de functie van
het relais vast. Het relais wordt via de trigger-ingang TRG gestart
en kan via de reset-ingang RES gedefinieerd worden gereset.

Voorkom onvoorziene schakeltoestanden. Gebruik iedere spoel van
een relais slechts eenmaal in het schakelschema. Voer tenminste
twee instellingen voor een tijdrelais in een schakelschema in:in
het contactveld een schakelcontact, hier T2.in het spoelenveld een
triggerspoel, hier TT2.De reset-spoel RT2 kunt u eventueel naar
keuze bedraden. Kies het nummer van het schakelcontact T2 en druk
op OK.Opgave:Uitgang Q1 1,5 min. na het inschakelen via I1
inschakelen,T2 via I2 uitschakelen.Schakelschema:De parameterset
van het tijdrelais T2 wordt getoond. Specificeer de functie van het
relais.Parameteraanwijzing:I1-------TT2I2-------RT2T2-------Q1Xw
gM:Sn01.50nsTRGdT2yRESb +Tijdrelais85 11/99
AWB2528-1304NLParameterset voor tijdenIn de parameteraanwijzing van
een tijdrelais wijzigt u de schakelfuncties, de setpoint-tijd met
tijdbereik en de vrijgave van de parameteraanwijzing.Het symbool
voor TRG en RES geeft aan, of de spoelfunctie in het schakelschema
is bedraad. Bij toegang via het menupunt PARAMETER worden de
spoelaansluitingen niet getoond.Schakelfunctie(mom. tijd)Tijdbereik
Setpoint-tijdTrigger-spoel(aangesloten)Relaisnr.Resetspoel
(nietaangesloten)Parameteraan-wijzingw00.00gSn30.00nsTRGdT1 yRESb
+

De mom. tijd wordt alleen tijdens Run-bedrijf getoond. Roep de
parameteraanwijzing daarvoor op via de stroomaanwijzing of via
PARAMETERParameter schakelfunctieXOpkomend vertraagd
schakelen?XOpkomend vertraagd met random tijdbereik
schakelenAfvalvertraagd schakelen?Afvalvertraagd met random
tijdbereik schakelenImpulsvormend schakelenKnipperend schakelen

Minimale tijdinstelling bijEASY412: 40 msEASY600: 80 msEen
tijdswaarde, die minder is dan de maximale easy-cyclustijd, kan tot
onverwachte schakeltoestanden leiden.Met easy bedraden86 11/99
AWB2528-1304NLTijdrelais, opkomend vertraagd zonder en met
random-schakelenWerkdiagramDe trigger-ingang start de tijd t.
Wanneer de trigger-ingang na verloop van de tijd wordt onderbroken,
dan schakelt het contact terug (A). Wanneer de trigger-spoel voor
afloop van de tijd afvalt, dan schakelt het contact niet (B). De
resetspoel heeft voorrang op de Parameter tijdbereik en
setpoint-tijdOplossend vermogenS 00.00Seconden.10Millisec., 00.00
... 99.99 10 msM:S 00:00Minuten: seconden, 00:00 ... 99:59 1 sH:M
00:00Uren: minuten, 00:00 ... 99:59 1 min.Parameterset via menupunt
PARAMETER aanwijzen+Oproepen mogelijk-Oproepen geblokkeerdHet
relais schakelt een contact na afloop van de vertragingstijd.Bij
het tijdrelais met random-schakelen kiest easy een random
vertragingstijd tussen 0 en de ingestelde setpoint-tijd.X
?XononTRGRESont t tA B CTijdrelais87 11/99
AWB2528-1304NLtrigger-spoel en reset het schakelcontact altijd (C).
Wanneer de tijdswaarde nul is, dan volgt het contact direct het
trigger-signaal.ToepassingsgebiedenTransportbanden vertraagd
schakelenSchakelfouten van sensoren in geval van storing
herkennenRolluikbesturing met random-schakelenTijdrelais,
afvalvertraagd zonder en met random-schakelenWerkdiagramDe
trigger-spoel schakelt het contact. Indien de trigger-spoel afvalt
(A), dan start de setpoint-tijd en schakelt het contact na afloop
van de tijd terug. De resetspoel heeft voorrang op de trigger-spoel
en reset het schakelcontact altijd (B, C). Wanneer de Het relais
schakelt een contact direct om en na afloop van de vertragingstijd
terug .Bij het tijdrelais met random-schakelen kiest easy een
random vertragingstijd tussen 0 en de ingestelde setpoint-tijd.
?ononTRGRESont tA B CMet easy bedraden88 11/99
AWB2528-1304NLtijdswaarde nul is, dan volgt het contact direct het
trigger-signaal. ToepassingsgebiedenNaloop van motoren of
ventilatoren activerenVerlichtingsbesturing met random-schakelen
bij afwezigheidTijdrelais, ImpulsvormendWerkdiagramDe resetspoel
heeft voorrang op de trigger-spoel en reset het schakelcontact voor
afloop van de tijd. Wanneer de tijdswaarde nul is, dan schakelt het
contact gedurende een cyclustijd.De cyclustijd varieert afhankelijk
van de lengte van het
schakelschema.ToepassingsgebiedenSchakelsignalen op een
gedefinieerde impulslengte brengen.Impulsen tot een cyclustijd
verkorten.Het relais schakelt een contact voor de duur van de
vertragingstijd om, onafhankelijk van de lengte van het
trigger-signaal.ononTRGRESont tTijdrelais89 11/99
AWB2528-1304NLTijdrelais, knipperendVoorbeeld:Werkdiagram:De
trigger-spoel schakelt de knipperprocedure aan en uit. De
knipperperiode start met de schakelaarstand uit. De resetspoel
heeft voorrang op de trigger-spoel en reset het schakelcontact
altijd.Wanneer de tijdswaarde nul is, dan wisselt de
knipperfrequentie met de cyclustijd. De cyclustijd varieert
afhankelijk van de lengte van het
schakelschema.ToepassingsgebiedenWaarschuwingslampen aansturenHet
relais sluit en opent het schakelcontact afwisselend met de
knipper-frequentie.Knipperfrequentie12
Setpointtijd------------------------------------ =Setpointtijd: 0,2
s, Knipperfrequentie10,4 s----------- 2,5 Hz = =ononTRGRESont t
tMet easy bedraden90 11/99 AWB2528-1304NLTellers easy werkt met de
tellerrelais C1 t/m C8.Het tellerrelais telt impulsen op of af en
schakelt, wanneer de momentele waarde groter of gelijk is aan het
setpoint. De waarden liggen tussen 0000 en 9999.Een tellerrelais
bestuurt u via de spoelfuncties telimpuls CCx, telrichting DCx en
resetten RCx.WerkdiagramHet relaiscontact van de teller met
setpoint 6 schakelt, zodra de momentele waarde 6 is (A). Wanneer de
telrichting wordt omgeschakeld (B), dan schakelt het contact bij de
momentele waarde 5 weer terug. Zonder telimpulsen blijft de actuele
momentele waarde behouden (C). De resetspoel reset de tellerstand
op 0 (D).Mogelijke toepassingsgebieden zijn aantallen, lengten of
frequentie van gebeurtemissen registreren.D C
RononCCxDCxonRCxon864207531CxB A C DTellers91 11/99
AWB2528-1304NLBedrading van een telrelais.Een telrelais integreert
u in uw schakeling als contact en spoel. Het telrelais C1 ontvangt
telimpulsen via de telspoel CC1. De telrichting kan via de
richtingsspoel DC1 worden gewijzigd:DC1 = 0: relais C1 telt opDC1 =
1: relais C1 telt afMet de resetspoel RC1 wordt de tellerstand naar
de momentele waarde 0 teruggezet.Via het contact C1 verwerkt u het
resultaat van de teller in het schakelschema.

Voorkom onvoorziene schakeltoestanden. Gebruik iedere spoel van
een relais slechts eenmaal in het schakelschema. Geef tenminste
twee waarden in het schakelschema aan:in het contactveld een
schakelcontact, hier C1.in het spoelenveld een telspoel, hier
CC1.De spoelen RC1 en DC1 kunt u indien gewenst bedraden. Kies het
schakelcontact C1, ga naar de 1 en druk op OK.Opgave:Uitgang Q1 na
5e puls (voorwaarts) schakelen.I1 tellerimpulsI2 reset mom.
waardeI3 bepaalt richtingSchakelschema:De parameterset van het
telrelais C1 wordt
getoond.Parameteraanwijzing:I1-------CC1I3-------DC1I2-------RC1C1-------Q1f0005gsDIR
n sCNT dC1 yRES b +Met easy bedraden92 11/99
AWB2528-1304NLTelfrequentie bepalenDe maximale telfrequentie is
afhankelijk van de lengte van het schakelschema in easy. Het aantal
gebruikte contacten, spoelen en stroompaden bepaalt de looptijd
(cyclustijd) voor een bewerking van het easy-schakelschema.Bijv.:
wanneer u de EASY412-DC-TC met slechts drie stroompaden voor
tellen, resetten en uitsturen van de resultaten via de uitgang
gebruikt, kan de tel-frequentie 100 Hz bedragen.Voor bepaling van
de cyclustijd zie Hfd.st. 9 op blz. 178 .De maximale telfrequentie
is afhankelijk van de maximale cyclustijd. De hierna genoemde
formule geldt voor de maximale telfrequentie:fc = maximale
telfrequentietc = maximale cyclustijd0,8 =
veiligheidsfactorVoorbeeld:De maximale cyclustijd bedraagt tc =
4000 s (4 ms).Parameterset voor tellerIn de parameteraanwijzing van
de teller wijzigt u het tellersetpoint en de vrijgave voor
parameteraanwijzing.fc12 tc----------------- 0,8 =fc12 4
ms----------------------- 0,8 100 Hz = =Setpoint(momentele
waarde)RichtingsspoelTelspoel Relaisnr.Resetspoel
Parameteraan-wijzingf0230g0000 sDIR n sCNT dC1 yRES
b+Tijdschakelklok93 11/99 AWB2528-1304NLDe tellerwaarde ligt tussen
0000 en 9999.Het symbool voor DIR, CNT en RES geeft aan, of de
spoelfunctie in het schakelschema is bedraad.Tijdschakelklok
easy-uitvoeringen met de typetoevoeging -RC(X) of TC(X) zijn
uitgevoerd met een real-time klok, die u in het schakelschema kunt
gebruiken als weekschakelklok.easy biedt vier schakelklokken 1 t/m
4 voor in totaal 32 schakeltijden.PARA-METERSpoelfunctie
BetekenisDIRD TelrichtingDCx = 0: optellenDCx = 1: aftellenCNTC
TelimpulsRESR ResettenParameterset via menupunt PARAMETER
aanwijzen+Oproepen mogelijk-Oproepen geblokkeerd

De momentele waarde wordt alleen tijdens Run-bedrijf getoond. De
parameteraanwijzing kan dan via de stroomaanwijzing of via
PARAMETER vanuit het hoofdmenu worden opgeroepen.Het spoelensymbool
wordt niet getoond, wanneer u de parameteraanwijzing via het
menupunt PARAMETER kiest.

De stappen voor het instellen van de tijd vindt u in Hfd.st. 7
op blz. 143.Met easy bedraden94 11/99 AWB2528-1304NLIedere
schakelklok is uitgerust met vier kanalen, waarmee u vier tijden
kunt in- en uitschakelen. De kanalen worden in de
parameteraanwijzing ingesteld.De klok blijft behouden bij uitval
van de voedingsspanning en loopt gewoon verder. De
schakelklokrelais schakelen echter niet meer. In spanningsloze
toestand blijven de contacten geopend. Instructies omtrent de
backup-tijd vindt u in Hfd.st. 11 op blz. 201.Schakelvoorbeeld 1De
tijdschakelklok 1 schakelt maandag t/m vrijdag tussen 6:30 uur en
9:00 uur en tussen 17:00 uur en 22:39 uur
in.WerkdiagramSchakelvoorbeeld 2De tijdschakelklok 2 schakelt
vrijdag om 16:00 uur in en maandag om 6:00 uur uit. fMA-VRg n d1ON
s17:00n BOFFy22:30b + fMA-VRg n d1ON s06:30n AOFFy09:00b
+onononABMO DI MIDOFR SASO fVR g n d2ON s16:00n AOFFy--:--b + fMA g
n d2ON s--:--n BOFFy06:00b +Tijdschakelklok95 11/99
AWB2528-1304NLWerkdiagramSchakelvoorbeeld 3De tijdschakelklok 3
schakelt s'nachts, op maandag 22:00 uur in en dinsdag om 6:00 uur
uit.Werkdiagram:Schakelvoorbeeld 4De tijdsinstellingen van een
tijdschakelklok overlappen elkaar. De klok schakelt maandag om
16:00 uur in, en op dinsdag en woensdag al om 10:00 uur. De
uitschakeltijd ligt van maandag t/m woensdag op 22:00 uur.onononAB
FR SASO MO fMA g n d3ON s22:00n DOFFy06:00b +ononD MODI

Wanneer de uitschakeltijd voor de inschakeltijd ligt, dan
schakelt easy de volgende dag uit. fMA-WOg n d4ON s16:00n
AOFFy22:00b + fDI-WOg n d4ON s10:00n BOFFy00:00b +Met easy
bedraden96 11/99 AWB2528-1304NLWerkdiagram:Schakelvoorbeeld 5Tussen
15:00 uur en 17:00 uur valt de stroom uit. Het relais valt af en
blijft na opnieuw inschakelen van de voedingsspanning uit, omdat de
eerste uitschakeltijd al om 16:00 uur is geweest.Schakelvoorbeeld
6De schakelklok moet 24 uur schakelen. Maandag om 0:00 uur
inschakelen en dinsdag om 0:00 uur uitschakelen.

In- en uitschakeltijden zijn altijd afhankelijk van het kanaal
dat als eerste schakelt. fMA-ZOg n d4ON s12:00n AOFFy16:00b +
fMA-ZOg n d4ON s12:00n BOFFy18:00b +

Na het inschakelen actualiseert easy de schakeltoestand altijd
vanuit alle aanwezige schakeltijdinstellingen. fMA g n d1ON s00:00n
AOFFy--:--b + fDI g n d1ON s--:--n BOFFy00:00b +Tijdschakelklok97
11/99 AWB2528-1304NLBedrading van een schakelklok Een schakelklok
integreert u in uw schakeling als een contact. Via de
parameteraanwijzing stelt u de in- en uitschakeltijden
in.Parameterset van de schakelklokEen schakelklok heeft vier
parametersets, voor ieder kanaal A, B, C en D. U stelt voor de
gewenste kanalen de weekdag, de in- en uitschakeltijd en de
vrijgave voor parameteraanwijzing in. Voer het schakel-contact voor
de schakelklok in het contactveld in.De cursor staat op het
contactnummer van de schakelklok. Druk op OK, om de schakeltijden
in te stellen.De parameterset van het eerste kanaal wordt getoond.
Opgave:Uitgang Q3 maandag t/m vrijdag om 6:00 uu in- en om 22:30
uur uitschakelen.Schakelschema: Stel de schakeltijden voor de
parameterset in.Parameteraanwijzing:1-------Q3 fMA-VRg n d1ON
s06:00n AOFFy22:30b +

De verandering van de schakeltijden wordt in Hfd.st. 7 vanaf
blz. 142 beschreven.De instelling +/ voor aanwijzing van de
parameters via het menupunt PARAMETER kunt u alleen bij de
bewerking van het schakelschema wijzigen. Met easy bedraden98 11/99
AWB2528-1304NLIn- en uitschakeltijdenAnaloge waarde
vergelijkersAnaloge waarde vergelijkers zijn alleen voor de 24 V
uitvoeringen easy-DC beschikbaar. Analoge waarde vergelijkers
bewaken spanningen van sensoren, die op de klemmen I7 en I8 zijn
aangesloten.easy stelt 8 analoge waarde vergelijkers A1 t/m A8 ter
beschikking.Een vergelijker kan zes verschillende
vergelijkingsmogelijkheden uitvoeren. Het relaiscontact schakelt
wanneer de vergelijking geldig is.Weekdag(en) van -
tot(tijd)Relaisnr.Inschakeltijd KanaalUitschakeltijd
Parameteraan-wijzing

De tijd in de parameteraanwijzing wordt alleen tijdens
Run-bedrijf getoond.Roep de parameteraanwijzing in Run-bedrijf op
via de stroomaanwijzing of via PARAMETER vanuit het hoofdmenu. fMAg
n01:00d1ON s--:--n AOFFy--:--b +PARAMETER Betekenis Geldige
setpoint-tijdenWeekdagen Maandag t/m zondag MA, DI, WO, DO, VR, ZA,
ZOInschakeltijd Uren: minuten:Geen schakeltijdbij --:--00:00 tot
23:59, --:--Uitschakeltijd Uren: minuten:Geen schakeltijdbij
--:--00:00 tot 23:59, --:--Parameterset via menupunt PARAMETER
aanwijzen+Oproepen mogelijk-Oproepen geblokkeerdAnaloge waarde
vergelijkers99 11/99 AWB2528-1304NLI7 I8, I7 I8I7 setpoint, I7
setpointI8 setpoint, I8 setpointSetpoint en momentele waarde komen
overeen met de gemeten spanningswaarden.Oplossend vermogen van de
spanningswaarden:0.0 - 10.0 V in 0.1-V-stappenVanaf 10 V tot 24 V
blijft de momentele waarde op 10.0 staan.De setpoints van een
vergelijking voert u tijdens het aanmaken van het schakelschema in
of tijdens Run-bedrijf in de parameteraanwijzing.
ToepassingsgebiedenAnaloge waarden van sensoren bijv. voor druk- of
temperatuurmeting
analyseren.TweepuntsregelaarSchakelvoorbeeldAnaloge waarde
vergelijker A1 vergrendeld het relais Q1, wanneer de momentele
waarde onder het onderste setpoint 7,1 V komt. Vergelijker A2 reset
het relais, wanneer de waarde tot boven het bovenste setpoint 7,5 V
toeneemt. De spanningsafstand van beide setpoints bedraagt dus 0,4
V.De parameterinstellingen zijn als
volgt:I1uA1----SQ1hA2----RQ1ANALOOGI7 w g n dA17.1y b +ANALOOGI7 w
g n $ dA27.5y b +Met easy bedraden100 11/99
AWB2528-1304NLWerkdiagram:A1 activeert tot aan de spanningswaarde
7,1 V de relaisuitgang Q1 (A). Tussen 7,1 V en 7,5 V ligt de
schakelhysterese (B). Bij 7,5 V reset A2 de relaisvergrendeling
(C). Q1 valt af en trekt pas weer aan, wanneer A1 bij 7,1 V actief
schakelt (D).on7,57,1105[V]A1 A2I7A1A B C D

De sensorwaarden van analoge signalen variren met millivolts.
Houdt daarom bij de setpoints voor set en reset een minimale
afstand van 0,2 V aan, zodat het uitgangsrelais niet
ongecontroleerd snel gaat schakelen. Voorzichtig!Om een
ongecontroleerd snel schakelen van de relaisspoelen te voorkomen,
stuurt u in combinatie met analoge waarde vergelijkers alleen
relaisspoelen met de functies set of reset aan.Analoge waarde
vergelijkers101 11/99 AWB2528-1304NLBedrading van analoge waarde
vergelijkersEen analoge waarde vergelijker integreert u in uw
schakeling als contact. Via de parameteraanwijzing kiest u een van
de zes mogelijke vergelijkers en voert de setpoints in. Verlaat de
invoer met OK of voer daarvoor nog een setpoint in. Voor de
schakelschema-aanwijzing gaat u met ESC terug. Voer het
schakel-contact voor de analoge waarde vergelijker in het
contactveld in.De cursor staat op het contactnummer van de
vergelijker. Druk op OK, om naar de parameteraanwijzing over te
gaan.Opgave:Uitgang Q3 moet bij een bepaalde waarde
inschakelen.Schakelschema:De parameterset van de eerste vergelijker
wordt getoond. Beweeg de cursor met op het veld . Kies met een
vergelijkerbouwsteen.A1-------SQ3I7 I8 I7 setpoint I7 SetpointI7 I8
I8 Setpoint I8 SetpointANALOOGI7 w g n $ dA1I8 y b +ANALOOGI7 w g n
$ dA10.0y b +ANALOOGI7 w g n dA10.0y b +ANALOOGI7 w g n dA1I8 y b
+ANALOOGI8 w g n $ dA10.0y b +ANALOOGI8 w g n dA10.0y b +Met easy
bedraden102 11/99 AWB2528-1304NLParametersets voor analoge waarde
vergelijkerIn de parameteraanwijzing voor analoge waarde
vergelijkers stelt u de vergelijking of en de vrijgave voor
parameteraanwijzing in.Wanneer u een ingang met een setpoint
vergelijkt, moet u bovendien nog een setpoint instellen.Ingang I7
Momentele waardeVergelijking Relaisnr.Ingang I8
Parameteraan-wijzingMomentele waarde ANALOOGI7 w8.0 Vg n dA1I8 y4.2
Vb +Ingang I7/I8Momentele waardeVergelijking Relaisnr.setpoint
Parameteraan-wijzing

De mom. waarden wordt alleen tijdens Run-bedrijf getoond. Roep
de parameteraanwijzing in Run-bedrijf op via de stroomaanwijzing of
via PARAMETER vanuit het hoofdmenu. Bij de vergelijking van twee
waarden kunnen geen parameters worden ingesteld. ANALOOGI7 w8.0 Vg
n$ dA13.2y b +PARAMETER Functie BetekenisVergelijking $ groter of
gelijk kleiner of gelijksetpoint0.0Setpoint, 0.0 - 9.9, 10.0 =
overloopParameterset via menupunt PARAMETER aanwijzen+Oproepen
mogelijk-Oproepen geblokkeerdTekstaanwijzing103 11/99
AWB2528-1304NLTekstaanwijzing EASY600 kan acht vrij instelbare
teksten aanwijzen. De teksten zijn met de EASY-SOFT, vanaf V. 2.0,
instelbaar. De teksten worden opgeslagen in het EASY-SOFT-bestand
*.eas in het interne geheugen van de EASY600 of op de kaart
easy-M-16K voor EASY600.Voorbeeld:Schakelschema-elementen
tekstaanwijzingAanwijzingEr kunnen 12 karakters in een regel bij
maximaal 4 regels worden getoond.VariabeleMomentele waarden en
setpoints van tijdrelais en tellers, gedefinieerde momentele waarde
van de analoge ingang I7 of I8 en de momentele tijd worden op het
display in de regel 2 of 3, tekens 5 t/m 8 (bij tijd 5 t/m 9),
automatisch aangewezen. Indien u op deze posities tekst heeft
ingevoerd, dan wordt deze door de variabele waarde overschreven.
Voeg in plaats daarvan spaties toe (in het voorbeeld bij 13:51),
indien de tekst na de variabele-aanwijzing verder moet
gaan.Voorbeeld: Tijd 13:51UURContacten Maakcontact DVerbreekcontact
Nummers 1 t/m 8Spoelen DNummers 1 t/m 8Spoelfuncties
,S,R,THINKFUTURESWITCH TOGREENMet easy bedraden104 11/99
AWB2528-1304NLUitlezingHet waardebereik van de analoge ingangen I7,
I8 (0-10 V) kan op de volgende manier worden aangewezen.WerkingDe
hulprelais (merkers) D = Display, Tekstaanwijzing werken in het
schakelschema als normale merker M. Alle acht merkers kunnen als
remanente merkers worden gebruikt. Wanneer een tekst aan een merker
wordt toegekend, dan wordt deze bij toestand 1 van de spoel op het
easy-display getoond. Voorwaarde is, dat easy zich in de
bedrijfstoestand Run bevindt en voor de aanwijzing van de tekst de
Statusindicatie is getoond.Voor D2 t/m D8 geldt:Wanneer meerdere
teksten aanwezig zijn en aangestuurd, dan wordt automatisch na 4
seconden de volgende tekst aangewezen. Deze procedure wordt net
zolang herhaald totgeen enkele merker meer de toestand 1 heeft.de
bedrijfstoestand Stop wordt gekozen.easy niet meer op de
voedingsspanning is aangesloten.met de toets OK of DEL + ALT naar
een menu wordt overgegaan.de tekstmerker D1 wordt aangestuurd.Voor
D1 geldt:D1 is als alarmtekst ingesteld.Wanneer D1 wordt
aangestuurd en is er een tekst voor D1 aanwezig, dan blijft deze
aanwijzing staan totAnaloge waarde, bereikSelecteerbaar
aanwijsbereikVoorbeeld:0 - 10 V 0 - 9999 0000 - 01000 - 10 V 999
025 - 0500 - 10 V 9.9 5.0 - 5.0Sprong105 11/99 AWB2528-1304NLde
spoel D1 de toestand 0 heeft.de bedrijfstoestand Stop wordt
gekozen.easy niet meer op de voedingsspanning is aangesloten.met de
toets OK of DEL + ALT naar een menu wordt overgegaan.TekstinvoerDe
tekstinvoer volgt uitsluitend vanuit EASY-SOFT, V 2.0.TekensetDe
ASCII-letters als hoofd- en kleine letters zijn toegestaan.A B C D
E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Za b c d e f g h i j k l
m n o p q r s t u v w x y zAls speciale karakters zijn toegestaan:!
# $ % & ( ) * + , . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9VoorbeeldenSprong
Sprongen kunnen worden gebruikt voor de structurering van een
schakelschema of als een keuzeschakelaar. Of er nu
handmatig-/automatisch bedrijf of verschillende machineprogramma's
moeten worden gekozen, met sprongen kan dit worden gerealiseerd.
Sprongen bestaan uit een sprongpositie en een sprongdoel
(markering).Teller met momentele waarde en setpointAnaloge waarde
als tem-peratuurwaarde ingesteld.D1 als foutmelding in
veiligheidssituatieAANTALSTK.0042SET0500 STK!TELLEN!TEMPERATUURA
-010GRD.I +018GRD.VERWARMENVEILIGHEIDS-SYSTEEMHUIS 1UITGEVALLEN!Met
easy bedraden106 11/99 AWB2528-1304NLSchakelschema-elementen voor
sprongenWerkingWanneer de sprongspoel wordt aangestuurd, worden de
navolgende stroomkringen niet meer verwerkt. De toestanden van de
spoelen blijven, indien deze niet in andere niet oversprongen
stroompaden worden overschreven, staan op de laatste toestand van
voor het overspringen. Er wordt voorwaarts gesprongen, d.w.z. de
sprong eindigt op het eerste contact met hetzelfde nummer als die
van de spoel.Spoel = sprong bij toestand 1Contact alleen op de
eerste linker contactplaats = sprongdoelDe contactplaats Sprong:
heeft altijd de toestand 1.Contact Maakcontact :(alleen als eerste
linker contact toepasbaar)Nummers 1 t/m 8Spoelen Nummers 1 t/m
8Spoelfunctie

Vanwege de werking van easy worden terugsprongen niet
uitgevoerd. Wanneer de sprongmarkering in voorwaartse richting niet
aanwezig is, dan wordt naar het einde van het schakelschema
versprongen. De laatste stroomkring wordt tevens oversprongen.
Wanneer een sprongdoel niet aanwezig is, wordt naar het einde van
het schakelschema versprongen.Een meervoudig gebruik van dezelfde
sprongspoel en hetzelfde contact is toegestaan, zolang deze
paarsgewijs, d.w.z.:spoel :1/oversprongen bereik/contact :1, spoel
:1/oversprongen bereik/contact :1 enz. wordt toegepast.Sprong107
11/99 AWB2528-1304NLStroomaanwijzingOversprongen bereiken kunnen in
de stroomaanwijzing aan de spoelen worden herkend.Alle spoelen na
de sprongspoel worden met het symbool van de sprongspoel
getoond.Voorbeeld:Via een keuzeschakelaar wordt uit twee
verschillende verlopen vooraf gekozen.Afloop 1: direct motor 1
inschakelen.Afloop 2: blokkering 2 inschakelen, wachttijd, daarna
motor 1 inschakelen.Gebruikte contacten en relais:I1 afloop 1I2
afloop 2I3 blokkering 2 opgehevenI12 motorbeveiligingsschakelaar
ingeschakeldQ1 motor 1Q2 blokkering 2T1 wachttijd 30.00 s, opkomend
vertraagdD1 tekst motorbeveiligingsschakelaar
isuitgeschakeldOpmerking!Wanneer stroomkringen worden oversprongen
dan blijven de toestanden van de spoelen behouden. De tijd van
gestarte tijdrelais loopt verder. Met easy bedraden108 11/99
AWB2528-1304NLSchakel voorbeelden BasisschakelingenHet
schakelschema van easy wordt in contacttechniek ingevoerd. Dit
hoofdstuk bevat enkele schakelingen die als voorbeeld voor uw eigen
schakelschema's kunnen dienen.De waarden in de logische tabellen
betekenenvoor schakelcontacten:0 = maakcontact open,
verbreekcontact gesloten1 = maakcontact gesloten, verbreekcontact
openvoor relaisspoelen Qx:0 = spoel niet bekrachtigd1 = spoel
bekrachtigdSchakelschema Stroomaanwijzing: I1 is
ingeschakeld:Bereik van sprongmarkering 1 wordt verwerkt.Sprong
naar markering 8.Bereik wordt tot markering 8
oversprongen.Sprongmarkering 8, het schakelschema wordt weer verder
afgewerkt.I1-------:1I2-------:2:1--------uQ1hRQ2---------:8:2-------Q2Q2-I3----TT2T2-------Q1:8i12-------D1I1-------:1I2--------:1:1--------uQ1hRQ2---------
8:2-------- 8Q2-I3-----:8T2--------:8:8i12-------D1Schakel
voorbeelden109 11/99 AWB2528-1304NLGenverteerdGenverteerd betekent,
dat het contact bij bediening niet sluit maar opent
(NOT-schakeling).In het easy-schakelschemavoorbeeld wisselt u bij
het contact I1 met de ALT-toets tussen verbreek- en
maakcontact.Logische tabel:ContinucontactOm een relaisspoel
constant op spanning aan te sluiten, maakt u een verbinding via
alle contactvelden van de spoel geheel naar links.Logische
tabel:SerieschakelingQ1 wordt met een serieschakeling van drie
maakcontacten aangestuurd (AND-schakeling).Q2 wordt met een
Serieschakeling van drie verbreekcontacten aangestuurd
(NOR-schakeling).In het easy-schakelschema kunt u maximaal drie
maak- of verbreekcontacten in een stroomkring in serie schakelen.
Wanneer u meer maakcontacten in serie moet schakelen, gebruik dan
hulprelais M.I1 Q11001--- Q11
1i1-------Q1---------Q1I1-I2-I3-Q1i1-i2-i3-Q2Met easy bedraden110
11/99 AWB2528-1304NLLogische tabel:ParallelschakelingQ1 wordt met
een parallelschakeling van meerdere maakcontacten aangestuurd
(OR-schakeling).Een parallelschakeling van verbreekcontacten stuurt
Q2 aan (NAND-schakeling).Logische tabel:WisselschakelingEen
wisselschakeling wordt in easy met twee serieschakelingen, die in
een parallelschakeling worden gecombineerd, gerealiseerd (XOR).I1
I2 I3 Q1 Q20101001100000000100001010011111100010000I1 I2 I3 Q1
Q20101001100000111111101010011111111111110I1u------Q1I2sI3ki1u------Q2I2sI3kI1-i2u---Q1i1-I2kSchakel
voorbeelden111 11/99 AWB2528-1304NLXOR heet deze schakeling wat
komt van het begrip Exklusive Or-schakeling. Alleen indien een
contact is in
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