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Bitte beachten Sie:
 Bei allen Aluminium-Profilen und Kunststoff-Abdeckungen müssen wir bei jeder Bestellung (ohne Berücksichtigung einer Frei Haus-Vereinbarung), grundsätzlich eine Verpackungs-Pauschale in Höhe von 9,00 € in Rechnung stellen, ausgenommen hiervon sind Bestellungen in kompletten Verpackungs-Einheiten. Beachten Sie daher bitte die entsprechenden Angaben (Symbol # mit Mengenangabe).
 Sonderlängen ab 200 cm können ausschließlich als Stückgut-Lieferungen erfolgen.
 Die anfallenden Frachtkosten können bei der Bestellung angefragt werden. Abholung durch den Besteller ist ebenfalls möglich!
 Inhaltsübersicht
 Überblick Profil-Navigator Module und System-Übersicht ................ ab Seite 8
 Basisprofile und Zubehör AP KK- Systemkanal und Module ............ ab Seite 10
 AP SL ...................................................... ab Seite 22
 AP E ........................................................ ab Seite 28
 AP PAN –System-Paneel ......................... ab Seite 32
 AP EB ...................................................... ab Seite 38
 AP SF ...................................................... ab Seite 42
 AP SW ...................................................... ab Seite 46
 AP TR ...................................................... ab Seite 50
 AP KV ...................................................... ab Seite 54
 AP H ........................................................ ab Seite 58
 AP TE ...................................................... ab Seite 62
 AP V30 ..................................................... ab Seite 66
 AP RE ...................................................... ab Seite 74
 AP F ........................................................ ab Seite 78
 AP WF ...................................................... ab Seite 82
 AP GB8 .................................................... ab Seite 84
 AP WB ...................................................... ab Seite 86
 Leuchtenmodule für Alu-Profile ................ ab Seite 92
 5
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Aluminium-Profil zur Aufnahme einerMini-Stromschiene
 APH NVSSeite 61
 Power-LED Aluminium-Profil-
 Einbauleuchte 3 x 1 W
 AP BAR Seite
 92 - 93
 Mini-Stromschienezur Aufnahme von
 LED-Spots
 NVS 150Seite 61
 Flaches Aluminium-Profil für Universal-Einsatz,
 Stufenbeleuchtung u.v.m.
 AP WFSeite
 82 - 83
 AP RE und AP F Aluminium-Profil-Schienen-
 Befestigung und -Verbindungmit Aluminium-Trägerplatte
 AP F TPSeite
 73 - 81
 61
 Aluminium-Profil zum Beleuchten von
 6 mm Glasböden
 AP WB GBSeite
 86 - 87
 46
 49 Aluminium-Profil zum Beleuchten von
 8 mm Glasböden
 AP GB 8Seite
 84 - 85
 Aluminium-Profil Universal-Einsatz
 Decken-Abhängung mit 30° Abstrahlung
 AP V 30 Seite
 66 - 69
 Aluminium-Profil schräg für denWandanbau
 AP SWSeite
 46 - 49
 33
 34
 Aluminium-Profil Universal-Einsatz
 Decken-Abhängung geeignet für Doppel-Stripe
 AP SF Seite
 42 - 45
 42
 37Aluminium-Profil Universal-Einsatz
 Decken-Abhängung geeignet
 AP HSeite
 58 - 60
 43Aluminium-ProfilUniversal-Einsatz, Eck- und Decken- Montage geeignet
 AP TE Seite
 62 - 65
 46 47Aluminium-Profil für indirektes Beleuchten
 von Decken und Wänden
 AP WB
 Seite 86 -90
 Aluminium-Profil flach Universal-Einsatz
 mit Clip-Befestigung
 AP FSeite
 78 - 81
 28
 Aluminium-Profil Universal und für Eck-Einsatz
 geeignet Clip-Befestigung
 AP RESeite
 74 - 77
 26
 AP RE und AP F Aluminium-Profil-Schienen-
 Befestigung und -Verbindungmit Kunststoff-Clip
 AP CLIPSeite
 74 - 81
 24
 18 25 Aluminium-Profil schräg für denWandanbau
 AP KVSeite
 54 - 57
 85
 Power-LED Aluprofil-Einbauleuchte mit
 Verbindungsleitung Stecker/Buchse
 AP LEDSeite
 94 - 95
 PL
 PB Neu
 NeuAN
 NV
 Neu
 Einzel-Komponenten
 Einsatz von gemeinsamen Zubehör
 Leuchten-Einsätze
 Einsatz von gemeinsamen Zubehör
 24 V/DC
 12 V/DC
 24 V/DC
 2 x
 4 x
 6
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Aluminium-Profil System-Kanal-Abdeckung
 für universellen Einsatz
 AP KK ADSeite
 20 - 21
 Aluminium-Profil System-Kanal für den universellen Einsatz
 - beleuchtbar -
 AP KKSeite
 10 - 21
 1
 12
 Aluminium-Profil System-Kanal-Abdeckung
 Wandleuchten-Modul
 AP KK WLSeite
 18 - 19
 Aluminium-Profil System-Kanal-Abdeckung
 Leuchten-Modul
 AP KK LmSeite
 16 -17
 13
 3
 Aluminium-Profilbestens geeignet als
 schweres Eck-Profil und alsLED-Pendel-Leuchte
 AP TRSeite
 50 - 53
 30
 Aluminium-Profil Innen-Eck und Außen-Eck
 u.v.m.
 AP ESeite
 28 - 31
 Aluminium-Profil für Decken- und
 Wandverblendung, Sockelleisten u.v.m.
 AP SLSeite
 22 - 29
 35
 Aluminium-Profil mit Aufnahmemöglichkeit für
 LED-Netzgeräte
 AP EBSeite
 38 - 41
 Aluminium-Profil zum Beleuchten und Verkleiden
 AP PANSeite
 32 - 37
 99
 Aluminium-Profil Träger-Platte
 Zum Befestigen und Verbinden!
 APH TP ...Seite 72
 60
 Aluminium-Profil Direkt-Befestigung
 mit Zubehör
 NVS DDBSeite
 15 - 69
 Aluminium-ProfilSeil-Abhängung 200 cm
 mit Zubehör
 NVS SAH 200Seite
 15 - 69
 Aluminium-ProfilTriangel-Seil-
 Abhängung 200 cm mit ZubehörAP TAH
 Seite 15 - 16
 Aluminium-Profil Stangen-Abhängung
 mit Zubehör
 NVS DAH 10Seite
 15 - 69
 21
 22
 20
 23
 Alu-Stange
 Zylinder
 Zylinder
 Alu-Beilagscheibeund Schraube
 Aluminium-Profil Haltefeder aus Stahl
 für den Einbau in Hohldecken
 AP TE HF Seite
 17 - 67
 HF
 Aluminium-Profil Montage-Halter-Set
 beidseitig schwenkbar 90°2 Stück mit Zubehör
 NVS SWH Seite 71
 SH
 Edelstahl-Montage-Clip-Set zum Aufclipsen von Aluminium-Profilen
 NVS CLIPSeite 70
 SC
 Aluminium-Profil Verbinder
 ( für sichere und unsichtbare Verbindngen )
 APH TV ...Seite
 12 - 66
 11
 40
 80
 Neu
 Neu
 Neu
 7
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Alu-Profi l System-Kanal, beleuchtbar
 APKK 100 cm 74,95 €APKK 200 cm 149,90 €
 1
 Alu-Profi l für Eck- u. Universal-Montage, beleuchtbar, 20 x 10,6 mm
 APre 100 cm 8,50 €APre 200 cm 16,99 €
 26
 Alu-Profi l – fl ach, Universal-Einsatz,beleuchtbar, 18,5 x 17 mm
 APf 100 cm 7,50 €APf 200 cm 14,99 €
 28
 Alu-Profi l für Decke, Wand u. Sockel, beleuchtbar, 18,5 x 70 mm
 APSl 100 cm 32,50 €APSl 200 cm 65,00 €
 30
 Alu-Profi l für Wandanbau, 30° schräg, beleuchtbar, 37 x 61,3 mm
 APSW 100 cm 24,99 €APSW 200 cm 49,98 €
 33
 Alu-Profi l für Innen- u. Außen-Eck, beleuchtbar, 68,5 x 70 mm
 APe 100 cm 49,95 €APe 200 cm 99,90 €
 35
 Alu-Profi l für Anbau, 30° schräg, beleuchtbar, 21,4 x 14,6 mm
 APV30 100 cm 12,99 €APV30 200 cm 25,98 €
 34
 Alu-Profi l - hoch, Universal-Einsatz,beleuchtbar,
 APh 100 cm 10,99 €APh 200 cm 21,98 €
 37
 Alu-Trennsteg bzw. Alu-Wandhalterung15 x 2 mm
 APZbWf 100 cm 3,99 €APZbWf 200 cm 7,98 €
 25
 Alu-Profi l System-Kanal Wandleuchten-Modul, 106 x 38 mm
 APKKWl 50 cm 27,95 €APKKWl 100 cm 55,90 €
 13
 Alu-Profi l System-Kanal, Universalabdeckung, 102 x 12 mm
 APKKAD 50 cm 19,95 €APKKAD 100 cm 29,95 €APKKAD 200 cm 59,90 €
 3
 Alu-Profi l System-Kanal, Leuchten-Modul, 102 x 24 mm
 APKKlm 100 cm 39,95 €APKKlm 200 cm 79,90 €
 12
 Alu-Profi l Zwischenboden, 50 x 1 mm
 APeblmZb 50 cm 4,99 €APeblmZb 100 cm 9,98 €
 17
 Alu-Profi l Blende, 10 x 18 mm – 25 ist erforderlich!
 APWf 100 cm 4,99 €APWf 200 cm 9,98 €
 18
 Alu-Profi l Abdeckung, Beleuchungsfeld, 46 mm breit
 APeblmAD 100 cm 16,95 €APeblmAD 200 cm 33,90 €
 16
 Alu-Profi l Abdeckung universal,Beleuchungsfeld, 15 mm breit
 APAD 100 cm 9,50 €APAD 200 cm 19,00 €
 10
 Alu-Profi l Verbinder, universal, 8 mm breit
 APhtV 20 cm 1,99 €APhtV 100 cm 3,99 €APhtV 200 cm 7,98 €
 11
 Alu-End-Abschlußplatte mit 4 Schrauben, 130 x 70 mm
 APKKeAP 17,95 €2
 Alu-End-Abschlußplatte mit 2 Schrauben, 20 x 18,3 mm
 APreeAP 4,95 €27
 Alu-End-Abschlußplatte mit 3 Schrauben, 71,5 x 73 mm
 APeeAP 9,95 €36
 Alu-End-Abschlußplatte mit 2 Schrauben, 18,5 x 17 mm
 APfeAP 4,70 €29
 Alu-End-Abschlußplatte mit 2 Schrauben, 18,5 x 70 mm
 APSleAP 7,95 €31
 Alu-Profi l-Blende / Verkleidung,9,5 x 71,5 mm
 APeSlAD 100 cm 16,95 €APeSlAD 200 cm 33,90 €
 32
 Alu-End-Abschlußplatte mit 1 Schraube, 10 x 18 mm
 APWfeAP 4,95 €19
 Alu-Profi l Direktbefestigung (Set)universal, 11 x 11 x 13 mm
 nVSDDb 3 cm 6,95 €20
 Alu-Profi l Stangen-Abhängung (Set) universal, 11 x 100 mm
 nVSDAh10 10 cm 12,95 €21
 Alu-Profi l Stahlseil-Abhängung (Set) universal, 11 x 2000 mm, kürzbar
 nVSSAh200 200 cm 14,95 €22
 Alu-Profi l Triangel-Seil-Abhängung (Set) universal, 11 x 2000 mm, kürzbar
 APtAh 200 cm 19,95 €23
 Kunststoff-Montage-Clip (Set),2 Clips (33x12x5,5 mm), 4 Schrauben
 AP-clip 3,3 cm 4,00 €24
 Alu-End-Abschlußplatte für Wand-leuchten-Modul mit 3 Schrauben
 APKKWleAP 9,95 €15
 Alu-End-Abschlußplatte mit 2 Schrauben, 18,5 x 24 mm
 APheAP 5,95 €38
 23
 42
 72
 56
 34
 74
 55
 farbkennzeichnung
 Basis Aluprofi l
 Anbau-Profi le und Zubehör
 17
 40
 41
 52
 16
 22Sc Sh 20 60 11 hf 21
 neu
 neu
 1
 3
 10
 10
 50 51
 10
 50 51
 10 5051
 10 5051
 5051
 13
 2 15
 Alneu
 Alneu
 Alneu
 10
 50 51
 10
 50 51
 12
 52
 17
 16Al
 neu
 Alneu
 80
 56
 neu
 81 neu
 37 38
 25
 39
 S
 lh
 10
 50 51
 Al
 Pb
 neu
 neu
 10
 43
 44
 45
 50 51
 Al neu
 neuPb
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Massiv-Alu-Profi l – Universal-Einsatz,beleuchtbar, 65 x 28 mm
 APtr 100 cm 39,95 €APtr 200 cm 79,90 €
 80
 Alu-Profi l für Wandanbau, klein, weißbeleuchtbar, 24 x 54 mm
 APKV 100 cm 19,95 €APKV 200 cm 39,90 €
 85
 Power-LED-Leuchtenmodulleiste3x 1 W, 15 x 10 x 200 mm
 AP bAr 09 31 01 49,95 €AP bAr 09 31 02 49,95 €
 Pb
 Power-LED-Leuchteneinzelmodul1 W und 3 W, 15 x 8 x 15 mm
 AP leD 01 01 17,95 €AP leD 01 02 17,95 €AP leD 03 01 19,95 €AP leD 03 02 19,95 €
 Al
 Alu-Profi l zur Aufnahme von LED-Netzgeräten, beleuchtbar
 APeb 100 cm 49,95 €APeb 200 cm 99,90 €
 40
 Alu-Profi l fl ach u. extra breit, beleuchtbar, 36 x 15,5 mm
 APSf 100 cm 14,99 €APSf 200 cm 29,98 €
 42
 Alu-Profi l T-Form, beleuchtbar, 40 x 15 mm
 APte 100 cm 12,99 €APte 200 cm 25,98 €
 43
 Alu-Profi l für indirekte Beleuchtung,18,5 x 38 mm – 46 ist erforderlich!
 APWb 100 cm 14,99 €APWb 200 cm 29,98 €
 47
 Alu-Profi l -Adapter-Schiene zur Montage einer NV-Stromschiene
 APhnVS 150 cm 14,95 €39
 Mini-Spot-LeuchtmittelhalterUniversal für GZ4,0 und GX 5.3
 nVS4053 9,95 €lh
 Edelstahl-Clip-Setfür Alu-Profi le Montage, starr
 nVS-clip 2,95 €Sc
 Federstahl/Stahl-Halter-Setfür Alu-Profi le Montage, schwenkbar
 nVSSWh 4,95 €Sh
 Mini-Spot-Stromschiene inkl 2 Endkappen
 nVS 150 cm 34,95 €S
 Haltefeder-Set mit 2 Spannfedern für Hohlraumbefestigung
 APtehf Set 6,99 €hf
 Alu-End-Abschlußplatte mit 4 Schrauben, 54 x 54 mm
 APebeAP 9,95 €41
 Kunststoff-Abdeckprofi , breitmatt, 45 x 11 mm
 KAbm 100 cm 14,99 €KAbm 200 cm 29,98 €
 52
 Kunststoff-Abdeckprofi ,universal, matt, 15 x 8 mm
 KAm 100 cm 12,99 €KAm 200 cm 25,98 €
 50
 Kunststoff-Abdeckprofi , halb-rundmatt, 19,8 x 10,7 mm
 rAm 100 cm 12,99 €rAm 200 cm 25,98 €
 53
 Kunststoff-Abdeckprofi , halb-rundklar, 90° Abstrahlwinkel, 20 x 10,7 mm
 rAK090 100 cm 17,99 €rAK090 200 cm 35,98 €
 54
 Kunststoff-Abdeckprofi , fl achopal, 15,2 x 5 mm
 fio 100 cm 11,99 €fio 200 cm 23,98 €
 55
 Kunststoff-Abdeckprofi , fl achmatt, 35,7 x 4,4 mm
 KAfS 100 cm 14,99 €KAfS 200 cm 29,98 €
 56
 Kunststoff-Abdeckprofi ,universal, klar, 15 x 8 mm
 KAK 100 cm 11,99 €KAK 200 cm 23,98 €
 51
 Alu-End-Abschlußplatte, fl ach,mit 2 Schrauben, 40 x 15 mm
 APteeAP 5,95 €44
 Alu-End-Abschlußplatte, Einbau,mit 2 Schrauben, 40 x 15 x 12,75 mm
 APteeAPeb 19,95 €45
 Alu-Profi l für 6 mm Glasboden oder als Profi lhalter, beleuchtbar, 15 x 9,3 mm
 APWbGb 100 cm 5,99 €APWbGb 200 cm 11,98 €
 46
 Alu-Profi l für 8 mm Glasboden, beleuchtbar, 18 x 12,2 mm
 APGb8 100 cm 8,99 €APGb8 200 cm 17,98 €
 49
 Alu-End-Abschlußplatte mit einer Schraube, 65 x 28 mm
 APtr EAP 12,50 €81
 Alu-End-Abschlußplatte, weißmit einer Schraube, 24 x 54 mm
 APKV EAP 7,50 €86
 Alu-End-Abschlußplatte mit 2 Schrauben, 18,5 x 38 mm
 APWbeAP 5,50 €48
 Alu-End-Abschlußplatte mit 2 Schrauben, 36 x 17 mm
 APSfeAP 5,95 €72
 Alu-End-Abschlußplatte mit 3 Schrauben, 36,7 x 62,8 mm
 APSWeAP 7,95 €73
 Alu-End-Abschlußplatte mit 2 Schrauben, 21,4 x 14,9 mm
 APV30eAP 5,95 €74
 Alu-Träger-Profi l zum aufschieben,universal, 18,5 x 4,4 mm
 APhtP 50 cm 3,50 €APhtP 100 cm 7,00 €APhtP 200 cm 14,00 €
 60
 Alu-Träger-Profi l zum aufschieben,universal, 12 x 5 mm
 APftP 50 cm 3,50 €APftP 100 cm 7,00 €APftP 200 cm 14,00 €
 61
 46
 49
 18 19
 2526
 27
 5455
 53
 61 24
 max. 6 mm Stripe
 Glas 6 mm
 Glas 8 mm
 max. 10 mm Stripe
 4647
 48
 10
 50 51
 neu
 Al Pb
 35
 32
 32
 32
 36
 10
 10
 10
 1050 51
 5051
 5051
 5051
 neu
 neu
 Al neu
 Alneu
 neu
 Al Pb
 Al
 Pb
 Al
 Pb
 33
 56
 10
 50 51
 73
 39
 S
 lh
 32
 neu
 Al
 Pb
 28
 61 24
 29
 10
 50 51
 Alneu
 Pb
 8586
 1050 51
 neu
 Alneu
 Pb
 25 25
 31
 3039 39
 32
 S S
 lh lh
 10
 50 5110 5051
 105051
 Alneu
 neu AlPb
 Pb Alneu
 Pb
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Die Alu-System-Kanal-Komponenten AP KK / AP SL und AP E setzen neue Maßstäbeim Bereich der Gestaltung neuer Räume und bei Renovierungen älterer Gebäude!
 Nachrüstbare Installation ohne lästiges Öffnen der Wände Die Alu-Komponenten sind wieder verwendbar im Falle von Umbauten. Bequeme Erweiterungsmöglichkeit durch eine vorhandene, verdeckte Aufnahme für eine Erweiterungs-Installation bei AP KK und AP E Netzgeräte und Funksteuerungen finden im AP KK ausreichenden Platz LED-Lösungen sind auch später nachrüstbar und erweiterbar
 10
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Farbenvielfalt – Oberflächenveredelung durch Eloxieren
 Eloxal ist eine wirksame Methode zur Veredelung von Aluminium. Anders als bei den anderen galvanischen Beschichtungen wird beim Eloxieren die Oberfläche verändert. Durch das Eloxal bildet sich eine Schutzschicht, die das Aluminium sehr widerstandsfähig macht und das dekorative Erscheinungsbild wesentlich steigert.
 Die Eloxalschicht zeichnet sich durch ihren sehr guten Korrosionsschutz aus. Weiterhin lässt sie sich in verschiedene Farbtöne einfärben und ermöglicht eine passende Integration in Ihre Räume.
 Aluminium-Profile können – ab einer Mindestabnahme von 300 kg – in einer der abgebildeten Farben gefertigt werden.Preise und Lieferzeiten auf Anfrage!
 Bitte beachten Sie, die abgebildeten Farben können aus technischen Gründen von den Originalfarben geringfügig abweichen.
 Alumium matt (Standard) Edelstahl optik Altgold Altmessing / Braun Schwarz, mattAluminium, glänzend poliert
 Bitte beachten, bei allen Aluminium-Profilen und Kunststoff-Abdeckungen müssen wir bei jeder Bestellung (ohne Berücksichtigung einer - Frei Haus -Vereinbarung ), grundsätzlich eine Verpackungs-Pauschale in Höhe von 9,00 € in Rechnung stellen, ausgenommen davon sind Bestellungen in kompletten Verpackungs-Einheiten! Sonderlängen ab 200 cm können ausschließlich als Stückgut-Lieferungen erfolgen. Die anfallenden Frachtkosten können bei der Bestellung angefragt werden. Abholung durch den Besteller ist ebenfalls möglich!
 11
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AP KK
 APH TV (Nut für Verbinder)
 Montage-Nut (z.B. Erdungs-Anschluss)
 NVS DAH 10 NVS SAH 200 /AP TAH 200
 NVS DDB
 KAM / KAK / AP AD
 AP KK ADVerschiedeneEinbau-Leuchten
 KAM / KAK / AP AD
 Produkt-Beschreibung
 Multifunktionales Aluminium-System-Gehäuse AP KK, beleuchtbar, zur Aufnahme von LED-Stripes, LED-Modulen, LED-Leuchten, Netzgeräten, Schalter, Steckdosen, High-End Lautsprechern u.v.m., zur senkrechten, waagrechten und abgehängten Montage geeignet.
 Aluminium-System-Gehäuse AP KK kann als eine direkt- und indirekt-abstrahlendeLeuchte an der Decke direkt befestigt, aber auch abgehängt werden!Die Alu-Profile AP SL und AP E können mit der Alu-Profil-Abdeckung AP SL ADan das Aluminium-System-Gehäuse AP KK mit seiner verdeckten Vertiefung genaupassend eingebunden werden.Aluminium-System-Gehäuse AP KK kann mit dem Aluminium-Leuchten-EinsatzAP KK WL zur indirekt-strahlenden Wandleuchte werden.Aluminium-System-Gehäuse AP KK kann mit dem Modul-Einsatz AP KK WL ( senkrecht wie waagrecht) an die Wand angebaut aber auch integriert werden.Das modular aufgebaute Zubehör AP KK AD ... erleichtert die Integration von Steck-dosen, Netz-Schaltern, Lautsprechern u.v.m. in dem AP KK - System-Gehäuse.Aluminium-System-Gehäuse AP KK kann mit dem Leuchten-modul AP KK Lmeine Vielzahl unterschiedlichster LED-Leuchten aus dem EVN-Lieferprogramm auf-nehmen und zusätzlich mit LED-Modulen und LED-Stripes bestückt werden.Aluminium-System-Gehäuse AP KK kann von 4-Seiten LED-Stripe-Anwendungen und dazu passende Kunststoff-Abdeckungen KAM und KAK aufnehmen.Soll der Lichtaustritt unterbrochen werden, kann hierfür die Alu-Abdeckung AP ADverwendet werden.Aluminium-System-Gehäuse AP KK kann mit der Alu-Abdeckung AP KK ABund mit dem passenden Decken-montage-Zubehör auch als direkt- und indirekt-abstrahlende Pendelleuchte mit integrierten LED-Leuchten, LED-Stripes, Netzgeräten,Netz-Schalter, Steckdosen und High End - Lautsprechern eingesetzt werden.
 70
 94
 130
 102
 AP KK ALUMINIUM-PROFIL-SySTEM-KANAL - BELEUCHTBAR130 x 70
 mm
 Alu-minium
 100cm
 200cm
 130 x 70mm 1
 Ausführung : U-ProfilAluminium eloxiert
 mit Schutzfolie
 Öffnung
 max. 94 mm
 Art.-Nr. Kunststoff-Abdeckprofile Länge €KAM 100 Kunststoff-Abdeckprofil, matt 100 cm 12,99KAM 200 Kunststoff-Abdeckprofil, matt 200 cm 25,98
 KAK 100 Kunststoff-Abdeckprofil, klar 100 cm 11,99KAK 200 Kunststoff-Abdeckprofil, klar 200 cm 23,98
 KA BM 100 Kunststoff-Abdeckprofil breit, matt 100 cm 14,99KA BM 200 Kunststoff-Abdeckprofil breit, matt 200 cm 29,98
 5050
 5151
 5252
 Art.-Nr. Aluminium-Profil-Teile Länge €Aluminium System-Kanal mit Abdeckungen, End-Abschlussplatten u.v.m.
 AP KK 100 Aluminium U-Profil eloxiert 100 cm 74,95AP KK 200 Aluminium U-Profil eloxiert 200 cm 149,90AP KK EAP Alu-End-Abschlussplatte eloxiert 17,95 ( 1 Stück inkl. 4 Schrauben für AP KK ...)
 AP KK AD 050 Aluminium-Abdeckung glatt eloxiert 50 cm 19,95AP KK AD 100 Aluminium-Abdeckung glatt eloxiert 100 cm 29,95AP KK AD 200 Aluminium-Abdeckung glatt eloxiert 200 cm 59,90
 AP KK AD 151 SD Alu-Abdeckung mit 1 x Steckdose 50 cm 59,95AP KK AD 251 DSD Alu-Abdeckung mit 2 x Steckdose 50 cm 84,95AP KK AD 153 SC Alu-Abdeckung mit 1 x Schalter 50 cm 64,95AP KK AD 253 DSC Alu-Abdeckung mit 2 x Schalter 50 cm 94,95AP KK AD 255 SCSD Alu-Abdeckung Schalter / Steckdose 50 cm 89,95
 AP KK AD 056 LS60 Alu-Abdeck. mit Lautsprecher 60 W 50 cm 399,95
 AP AD 100 Alu-Abdeckung altern. KAM / KAK 100 cm 9,50AP AD 200 Alu-Abdeckung altern. KAM / KAK 200 cm 19,00
 APH TV 020 Verbinder, Aluminium 20 cm 1,99APH TV 100 Verbinder, Aluminium 100 cm 3,99APH TV 200 Verbinder, Aluminium 200 cm 7,98 ( kürzbar, mit Nut als Anreißhilfe )
 Alu-Leuchten-modul-Einsätze für LED-Stripes, LED-module und -Leuchten
 AP KK LM 100 Alu-Leuchten-Modul eloxiert 100 cm 39,95AP KK LM 200 Alu-Leuchten-Modul eloxiert 200 cm 79,90
 AP KK WL 050 Alu-Wandleuchen-Modul eloxiert 50 cm 27,95AP KK WL 100 Alu-Wandleuchen-Modul eloxiert 100 cm 55,90AP KK WL EAP End-Abschlußplatte für AP KK WL 050 / 100 9,95
 Alu-Leuchten-modul-Zubehör-Teile für Art.: AP KK Lm ...
 AP EB LM AD 100 Alu-Abdeckung für AP KK LM ... 100 cm 16,95AP EB LM AD 200 Alu-Abdeckung für AP KK LM ... 200 cm 33,90AP AD 100 Alu-Abdeckung altern. KAM / KAK 100 cm 9,50AP AD 200 Alu-Abdeckung altern. KAM / KAK 200 cm 19,00AP EB LM ZB 050 Alu-Zwischenboden für AP KK LM 50 cm 4,99AP EB LM ZB 100 Alu-Zwischenboden für AP KK LM 100 cm 9,98
 Zubehör für die Decken-montage
 NVS DDB Alu-Deckenhalter für direkte Deckenmontage 6,95 (1 Stück inkl. Befestigungsmaterial)NVS DAH 10 Alu-Decken-Abstandshalter L 10 cm 12,95 (1 Stück inkl. Befestigungsmaterial)
 Für Anwendungen mit mindestens 4 Befestigungspunkten
 NVS SAH 200 Seil-Abhängung L 200 cm (Stahlseil kürzbar) 14,95 (1 Stück inkl. Befestigungsmaterial)
 Für Anwendungen mit 2 Befestigungspunkten u. einfacher Höhenverstellung
 AP TAH 200 Triangel-Abhängung L 200 cm, Stahlseil kürzbar 19,95 (1 Stück inkl. Befestigungsmaterial)
 33
 45678
 9
 1010
 11
 11
 12
 1313
 1616101017
 20
 21
 22
 23
 3
 112
 17
 15
 12
 11
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12 AP KK Lm 100 / 200
 AP KK AD 050 L 500 mmAP KK AD 100 L 1000 mmAP KK AD 200 L 2000 mm
 Anwendungs-Beispiel (unbeleuchtet)
 311
 APKKAD056 LS 60L 500 mm mit integriertem High-End Lautsprecher Belastbarkeit 60 W
 4 6
 5 7 8
 APKKAD251L 500 mm mit Doppel-Steckdose
 APKKAD253L 500 mm mit Doppel-Schalter
 APKKAD255L 500 mm mit Schalteru. Steckdose
 APKKAD151L 500 mm mit Steckdose
 APKKAD153L 500 mm mit Schalter
 Län
 ge
 500
 mm
 Län
 ge 1
 000
 mm
 Län
 ge 2
 000
 mm
 APKKAD353GST L 500 mm mit 3-fach Steckdose
 AP KK AD - modul-Einsätze für AP KK
 1
 3
 16 52
 50 51 10
 11
 3 AP KK AB 100 / 200
 2 AP KK EAP
 Aluminium-End-Abschlussplatte
 15 AP KK WL EAPWandleuchten-ModulEndabschluss-Platte( Aluminium-Abschlussplattegraue Markierung und im Bildunten Orange eingefärbt )
 50 KAm
 51 KAK
 ED
 11 APH TV
 (Nut für Verbinder)
 Montage-Nut (z.B. Erdungs-Anschluss)
 Seil-Abhängung max. 200 cm 22 NVS SAH 200 / 23 AP TAH 200
 Direkt-Decken-Befestigung 20 NVS DDB
 50 KAm
 51 KAK
 10 AP AD
 Decken-Abstandshalter 10 cm Länge 21 NVS DAH 10
 50 KAm / 51 KAK / 10 AP AD
 2 AP KK EAP
 12 APKKLm
 AP KK Lm Leuchten-Modul-Einsatz für AP KK Aluminium-System-Kanal
 3 - 9 AP KK AD
 AP KK AD vielseitig nutzbare Abdeckung für den AP KK Aluminium-System-Kanal ( z.B. Einbau zahlreicher LED-Leuchten )
 13 AP KK WL 050 / 100
 Aluminium-Wandleuchten-Modul
 AP KK WL Aluminium-Wandleuchten- Modul-Einsatz für den AP KK Aluminium-System-Kanal
 12 AP KK
 15
 13
 3
 15
 13
 3
 AP KK WL Aluminium-Wandleuchten-Modul( zur Veranschaulichung geschnitten )
 AP KK WL Aluminium-Wandleuchten-Modul( Rückansicht mit AP KK WL EAP )
 9
 AL
 PB
 AL
 PB
 50 KAm
 51 KAK
 10 AP AD
 AL
 PB
 Power-LED-Leuchte fürAlu-Profile
 Power-LED-modul fürAlu-Profile
 52 KA Bm 100 / 200 16 AP EB Lm AD 100
 17 AP EB Lm ZB 050 / 100
 12 AP KK Lm 100 / 200
 1 AP KK
 13
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AP KK der beleuchtbareAluminium-System-Kanal.Universal, waagrecht und senkrecht einsetzbar.
 AP KK 1 mit AP KK AD 3
 Universal-AbdeckungAP KK 12 mit AP KK LM 12
 Leuchten-ModulAP KK 1 mit AP KK WL 13
 Wandleuchten-Modul
 1
 3 12 13
 14
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AP KK, AP KK AD und 2 x AP SL mit Direkt-Verschraubung
 Anwendung mit integriertemNetzgerät, LED-Leuchten, LED-Stripes zur Seite und nach vorne leuchtend
 3
 1
 50 51
 50 51 50 51
 50 51AP SL30 AP SL30
 AP KK u. AP KK AD mit Direkt-Verschraubung
 Anwendung mit integriertem Netzgerät, LED-Einbauleuchte und seitlichen
 LED-StripesAP KK und AP KK AD mit NVS DAH 10
 Anwendung mit integriertem Netzgerät, LED-Einbauleuchten, LED-Stripes kön-nen zur Seite und zur Decke leuchten
 Anwendung mit integriertem Netzgerät, LED-Einbauleuchten, LED-Stripes kön-nen zur Seite und zur Decke leuchten
 Stangen-Abhängung
 3
 21
 3
 50 51 50 51
 Anwendung mit integriertem Netzgerät und seitlichen LED-Stripes
 AP KK und AP KK AD mit NVS DDB
 3
 20
 50 51 50 51
 50 51
 50 51 50 51
 50 5150 51
 Seil-Abhängung
 AP KK und AP KK AD mit NVS SAH 200
 3
 50 51
 50 51
 50 51
 22
 AP KK und AP KK LM mit Direkt-Verschraubung
 Anwendung mit integriertem LED-Netzgerät, 2 x LED-Stripes zur Seite leuchtend und bis zu 5 x LED-Stripes nach unten leuchtend
 5250 51 50 51
 50 51
 12
 150 51
 Kunststoff-Abdeckung matt für AP KK Lm / AP BE11 x 45 x 1000 mm / 2000 mm
 15
 8
 Kunststoff-Abdeckungen für LED-Stripes und LED-module
 Art.-Nr. KAm 100Art.-Nr. KAm 200
 Kunststoff-Abdeckung matt für AP KK / AP KK Lm / AP KK WL8 x 15 x 1000 mm / 2000 mm
 50
 Art.-Nr. KAK 100Art.-Nr. KAK 200
 Kunststoff-Abdeckung klar für AP KK / AP KK Lm / AP KK WL8 x 15 x 1000 mm / 2000 mm
 51
 15
 8
 Art.-Nr. KA Bm 100Art.-Nr. KA Bm 200
 51
 45
 11
 Alu-Profil Direktbefestigung mit Schraube, Dübel und Unterlegscheibe
 Art.-Nr. NVS DDB
 Alu-Profil Stangen-Abhängung H 10 cm mit Schraube, Dübel und Unterleg-scheibe
 21
 Art.-Nr. NVS DAH 10
 Alu-Stange
 Zylinder
 Zylinder
 Alu-Beilagscheibeund Schraube
 20 Alu-Profil Seil-Abhängung 200 cm Stahlseil (kürzbar), Schraube, Dübel und Unterlegscheibe.
 22
 Art.-Nr. NVS SAH 200
 Art.-Nr. AP TAH 200
 Alu-Profil Triangel-Seil-Abhängung 200 cm Stahlseil (bequem justierbar und kürzbar),Schraube, Dübel und Unterlegscheibe.
 23
 Decken-Befestigungen und -Abhängungen
 AP KK - Alu-EinzelkomponentenAlu-U-Profil-System-Kanal AP KK 70 x 130 mm x L 1000 mm 70 x 130 mm x L 2000 mm
 1
 Art.-Nr. AP KK 100Art.-Nr. AP KK 200 Öffnung max. 94 mm
 Erdungs-Anschlußbeachten!
 1
 Alu-Profileloxiert
 14
 14
 20
 Anschlußbereiche können mit AP AD abgedeckt werden!
 Alu-System-Kanal-Leuchten- Modul-Einsatz für AP KK 102 x 24 mm x L 1000 mm 102 x 24 mm x L 2000 mm
 12
 Art.-Nr. AP KK Lm 100Art.-Nr. AP KK Lm 200
 Alu-U-Profil-System-Kanal Endabschluss-Platte für AP KK 130 x 70 x 3 mm
 2
 Art.-Nr. AP KK EAP
 Alu-System-Kanal-Universal-Abdeckung für AP KK 102 x 12 mm x L 1000 mm 102 x 12 mm x L 2000 mm
 3
 Art.-Nr. AP KK AD 100Art.-Nr. AP KK AD 200
 Erdungs-Anschlußbeachten!
 Erdungs-Anschlußbeachten!
 Alu-Profilverbinder APH TV 20 / APH TV 100 / APH TV 2008 x 3 x 200 mm / 1000 mm / 2000 mm
 11
 Art.-Nr. AP HT V 20 Art.-Nr. AP HT V 100Art.-Nr. AP HT V 200
 50
 Alu-Profileloxiert
 Alu-Beleuchtungsfeld-Abdeckung8 x 15 x 1000 mm / 2000 mm
 10
 Art.-Nr. AP AD 100Art.-Nr. AP AD 200
 28
 Alu-Profileloxiert
 Wand-Leuchten-Modul-Einsatz für AP KK106 x 38 mm x L 500 mm 106 x 38 mm x L 1000 mm
 Art.-Nr. AP KK WL 050Art.-Nr. AP KK WL 100
 13
 Erdungs-Anschlußbeachten!
 4
 Alu-Profileloxiert
 Art.-Nr. AP KK WL EAP
 Alu-Wand-Leuchten-Modul-End-Abschluss-Platte für AP KK WL106 x 38 x 3 mm
 151
 Alu-Profileloxiert
 1
 Alu-Profileloxiert
 10
 Alu-Profileloxiert
 2
 Alu-Profileloxiert
 Alu-Zwischenboden für für AP KK Lm ...50 x 1,1 mm x L 500 mm / 1000 mm
 17
 Art.-Nr. AP EB Lm ZB 050Art.-Nr. AP EB Lm ZB 100
 40
 Alu-Profileloxiert
 Alu-Leuchten-Modul-Abdeckungfür AP KK Lm ...45 x 11 mm x L 1000 mm 45 x 11 mm x L 2000 mm
 16
 Art.-Nr. AP EB Lm AD 100Art.-Nr. AP EB Lm AD 200
 Erdungs-Anschlußbeachten!
 16
 Alu-Profileloxiert
 AV
 AL
 AL
 Power-LED Aluprofil-Einbauleuchte,Anschlussleitung mit Stecker/BuchseAluminium, Glas satiniert
 AL
 1 Watt:APLED0101 Daylight 6000K/ 55 lm APLED0102 Warmwhite 3000K/ 47 lm 3 Watt:APLED0301 Daylight 6000K/ 88 lm APLED0302 Warmwhite 3000K/ 75 lmAnschluss- und Verbindungsleitung:AVBL1800 Stecker/Buchse, L 1,8 m
 Neu
 Neu
 BL
 BL
 Power-LED 3 x 1 W Aluprofil-Einbauleuchte L 20 cm mit integriertem Anschluss-Buchse/-Buchse Aluminium Schwarz matt eloxiert, Glas klar geriffel
 PB
 APBAR093101 Daylight 3 x 1W 6000K/ 240 lm APBAR093102 Warmweiß 3 x 1W 3000K/ 210 lm APBAR OL Leer-Modul L 20 cmDirekt-Verbindungsleitung:APBARVBL035 Stecker/Stecker, L 3,5 cm Anschluss- und Verbindungsleitung:APBARVBL2000 Stecker/Stecker, L 200 cm
 BL
 Bm
 PBBm
 12 V/DC
 24 V/DC
 24 V/DC
 15
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Art.-Nr. Aluminium-Profil-Teile Länge €Aluminium System-Kanal mit Abdeckungen, End-Abschlussplatten u.v.m.
 AP KK 100 Aluminium U-Profil eloxiert 100 cm 74,95AP KK 200 Aluminium U-Profil eloxiert 200 cm 149,90AP KK EAP Alu-End-Abschlussplatte eloxiert 17,95 1 Stück inkl. 4 Schrauben für AP KK ... APH TV 100 Verbinder, Aluminium 100 cm 3,99 (kürzbar, mit Nut als Anreißhilfe) APH TV 200 Verbinder, Aluminium 200 cm 7,98 (kürzbar, mit Nut als Anreißhilfe)
 Alu-Leuchten-modul-Einsätze für LED-Stripes, LED-module und -Leuchten
 AP KK LM 100 Alu-Leuchten-Modul eloxiert 100 cm 39,95AP KK LM 200 Alu-Leuchten-Modul eloxiert 200 cm 79,90
 Alu-Leuchten-modul-Zubehör-Teile für Art.: AP KK Lm ...
 AP EB LM AD 100 Alu-Abdeckung für AP KK LM ... 100 cm 16,95AP EB LM AD 200 Alu-Abdeckung für AP KK LM ... 200 cm 33,90AP AD 100 Alu-Abdeckung altern. KAM / KAK 100 cm 9,50AP AD 200 Alu-Abdeckung altern. KAM / KAK 200 cm 19,00AP EB LM ZB 050 Alu-Zwischenboden für AP KK LM 50 cm 4,99AP EB LM ZB 100 Alu-Zwischenboden für AP KK LM 100 cm 9,98
 Zubehör für die Decken-montage
 NVS DDB Alu-Deckenhalter für direkte Deckenmontage 6,95 (1 Stück inkl. Befestigungsmaterial)NVS DAH 10 Alu-Decken-Abstandshalter L 10cm 12,95 (1 Stück inkl. Befestigungsmaterial)
 Für Anwendungen mit mindestens 4 Befestigungspunkten
 NVS SAH 200 Seil-Abhängung L 200cm (Stahlseil kürzbar) 14,95 (1 Stück inkl. Befestigungsmaterial)
 Für Anwendungen mit 2 Befestigungspunkten u. einfacher Höhenverstellung
 AP TAH 200 Triangel-Abhängung L 200cm (Stahlseil kürzbar) 19,95 (1 Stück inkl. Befestigungsmaterial)
 112
 11
 11
 1212
 1616101017
 20
 21
 22
 23
 17
 16
 52
 50
 51
 12
 52
 10
 17
 12
 1
 LED-modul
 AP KK UND AP KK Lm ALUMINIUM-PROFIL-SySTEM-KANAL – BELEUCHTBAR
 Art.-Nr. Kunststoff-Abdeckprofile Länge €KAM 100 Kunststoff-Abdeckprofil, matt 100 cm 12,99KAM 200 Kunststoff-Abdeckprofil, matt 200 cm 25,98
 KAK 100 Kunststoff-Abdeckprofil, klar 100 cm 11,99KAK 200 Kunststoff-Abdeckprofil, klar 200 cm 23,98
 KA BM 100 Kunststoff-Abdeckprofil breit, matt 100 cm 14,99KA BM 200 Kunststoff-Abdeckprofil breit, matt 200 cm 29,98
 5050
 5151
 5252
 1
 2 AP KK EAP 23 AP TAH 200
 • mit Triangel-Seil-Abhängung AP TAH 200
 • mit Leuchten-Modul-Einsatz AP KK Lm (Bestückung mit bis zu 5 x LED-Stripes nach unten abstrahlend)
 • bis zu 6 x Kunststoff-Abdeckung KAm … oder KAK … mit LED- Stripe-Bestückung (2 x nach unten, 2 x zur Seite und 2 x nach oben abstrahlend)
 • 1 x Kunststoff-Abdeckung KA Bm … mit bis zu 3-facher LED- Stripe-Bestückung möglich
 • auch für den Einsatz von LED-Modulen geeignet
 • mit Aluminium-End-Abschlußplatte AP KK EAP
 • unterschiedliche Lichtfarben (auch RGB-Anwen- dungen) können nach Belieben realisiert werden
 • Netzgeräte und Funksteuerungen (Abstand zueinander min. 30 cm!) können im AP KK-Gehäuse untergebracht werden
 Stellen Sie sich Ihre Leuchte nach Ihren Ideen zusammen!
 Aluminium-System-Kanal AP KK als abgehängte Deckenleuchte
 16
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2
 1
 Direkte AP KK Decken-montage bestehend aus:• 1 x AP KK mit 2 x LSTR 20 12 60 35 30 und 2 x KAM ...
 • 1 x AP KK LM bestückt mit 2 x LSTR DSB 20 24 240 35 01
 • 1 x KA BM ... und 2 x AP AD ...
 • 1 x AP SL mit 3 x LSTR 20 24 35 30 und 3 x KAM ...
 Erdung von Aluminium-Profilen erforderlich bei Hochvolt-Anwendungen beim Einbau von Schaltern, Steckdosen und Netzgeräten
 Direkte AP KK Decken-montage bestehend aus:• 1 x AP KK mit 2 x LSTR 20 24 30 50 99 und 2 x KAM ...
 • 1 x AP KK LM bestückt mit 2 x LSTR DSB 20 24 240 35 01
 • 1 x KA BM, 2 x LSTR SB 20 24 60 35 01 und 2 x KAM ...
 • 1 x AP SL mit 3 x LSTR 20 24 30 50 99 und 3 x KAM ...
 ED Erdungs-AnschlussAP KK Lm
 ED Erdungs-AnschlussAP KK
 AP KK mit AP TE HF versetze Bohrungø 25 mm
 AP KK mit AP TE HFgegenüberliegende Bohrung ø 25 mm
 Art.-Nr. Artikel €AP TE HF Set mit 2 Federhalterungen 6,99 und je 2 SpannfedernGeeignet für Alu-Profile: AP KK, AP H, AP TE, AP SL, AP EB mit Nut zur Hohlraum befestigung mit Spannfedern.
 31mm
 24 x 10mm 2er Set
 2
 ALU-PROFIL-HALTEFEDER FüR ALU-PROFILE
 Stahl 45mm
 LOS 025
 Direkte Deckenbefestigungmit Schrauben
 Direkte Decken-befestigung mit Haltefedern inHohldecken
 Bitte beachten!Besserer Halt wennHaltefedern versetzt
 verbaut wurden!
 17
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1
 3
 15 13
 Produkt-Beschreibung-.
 Der Aluminium-System-Kanal AP KK 1 kann mit dem Wandleuchten-Modul AP KK WL 13 bestückt werden und wird damit zur formschö-nen Wandleuchte die indirektes Licht in Wohn-räumen, Fluren und an Treppenstufen spendet. Das Wandleuchten-Modul AP KK WL 13 kann in den Serien-Längen von 50 cm und 100 cm geliefert werden und je nach Bedarf auf die gewünschte Länge gekürzt werden. Die linke und rechte Seite des Wandleuchten-Moduls AP KK WL 13 sollte mit einer Alu-End-Abschluss-platte AP KK WL EAP 15 versehen werden, damit kein seitlicher Einblick in den Alumini-um-System-Kanal AP KK 1 erfolgen kann. Die Beleuchtung des Wandleuchten-Modul AP KK WL 13 kann mittels LED-Stripe in unter- schiedlichen Farben oder mit einem RGB-Stripe er-folgen. Im Inneren des AP KK 1 können LED-Netz-geräte und RGB-Steuerungen ihren Platz finden. Das Alu-Profil AP KK 1 kann sowohl senk-recht wie auch waagrecht angebaut oder in eine Hohlwand integriert werden. Zusätzlich kann der Aluminium-System-Kanal AP KK indirekt Up & Down mit LED-Stripes beleuchtet werden. Um eine glatte und homogene Außen-Fläche am AP KK 1 zu erhalten, können die Kunststoff-Abdeckungen KAm ... 50 und KAK ... eingesetzt werden. Soll eine komplette Fläche oder Teil-fläche keinen Lichtaustritt aufweisen, kann die-se Fläche in der Optik des Alu-System-Kanal AP KK 1 mit dem Aluprofil AP AD 10 verklei-det werden. Mit den passenden Aluminium-End-Abschlussplatten AP KK EAP 2 wird am Alu-System-Kanal AP KK 1 die geradlinige und schlichte Optik komplettiert.Zusätzlich kann der Aluminium-System-Kanal AP KK 1 nachfolgende Alu-Profile aus dem EVN - Aluminium-Profil-Programm AP in einer spe-ziell dafür vorgesehenen Vertiefung aufnehmen. Geeignet sind hierfür die Alu-Profile: AP SL 30 , AP E 35, APH 37 , AP WB 47 und das Alu-Paneel AP PAN 99 .
 18
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Art.-Nr. Aluminium-Profil-Teile Länge €Aluminium System-Kanal mit Abdeckungen, End-Abschlussplatten u.v.m.
 AP KK 100 Aluminium U-Profil eloxiert 100 cm 74,95AP KK 200 Aluminium U-Profil eloxiert 200 cm 149,90AP KK EAP Alu-End-Abschlussplatte eloxiert 17,95 (1 Stück inkl. 4 Schrauben für AP KK 100 / 200 )
 AP KK AD 050 Aluminium-Abdeckung glatt eloxiert 50 cm 19,95AP KK AD 100 Aluminium-Abdeckung glatt eloxiert 100 cm 29,95AP KK AD 200 Aluminium-Abdeckung glatt eloxiert 200 cm 59,90
 APH TV 20 Verbinder, Aluminium 20 cm 1,99 (kürzbar, mit Nut als Anreißhilfe) APH TV 100 Verbinder, Aluminium 100 cm 3,99 (kürzbar, mit Nut als Anreißhilfe) APH TV 200 Verbinder, Aluminium 200 cm 7,98 (kürzbar, mit Nut als Anreißhilfe)
 Alu-Leuchten-modul-Einsätze für LED-Stripes, LED-module und -Leuchten
 AP KK WL 050 Alu-Wandleuchen-Modul eloxiert 50 cm 27,95AP KK WL 100 Alu-Wandleuchen-Modul eloxiert 100 cm 55,90AP KK WL EAP End-Abschlussplatte für AP KK WL 050 / 100 9,95
 AP ED Erdungs-Anschluss 15 cm ED 1,50
 Das Abdeck-Profil AP KK AD sollte stets mit dem Erdungsanschluss ( AP ED) mit dem Alu-System-Gehäuse AP KK verbunden werden!
 33
 11
 11
 131315
 3
 112
 13 AP KK WL 050 / 100
 Aluminium-Wandleuchten-Modul106 x 38 x 500 mm
 AP KK WL Aluminium-Wandleuchten-Modul( zur Veranschaulichung geschnitten )
 AP KK WL Aluminium-Wandleuchten-Modul-Einsatz für den AP KK Aluminium-System-Kanal
 AP KK UND AP KK WL ALUMINIUM-PROFIL-SySTEM-KANAL – BELEUCHTBAR
 15
 13
 3
 15
 13
 3
 AP KK WL Aluminium-Wandleuchten-Modul 13 ( Rück-Ansicht mit AP KK WL EAP 15 )ED
 Erdungs-AnschlussAP KK mit AP ED
 ED
 Erdungs-AnschlussAP KK WL mit AP ED
 2 AP KK EAP
 15 AP KK WL EAPWandleuchten-ModulEndabschluss-Platte( Aluminium Abschlussplattegraue Markierung und im Bildrechts Orange eingefärbt )
 50 KAm
 51 KAK
 11
 19
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Erdung von Aluminium-ProfilenErforderlich bei Hochvolt-Anwendung wie z.B. Einbau von Netzgeräten, Steckdosen und Schaltern.
 ED Erdungs-AnschlussAP KK AD mit AP ED
 ED Erdungs-AnschlussAP KK mit AP ED
 ED
 ED
 9 4
 20
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Art.-Nr. Alu-System-Kanal-Abdeckung Länge €
 AP KK AD 050 Aluminium-Abdeckung glatt eloxiert 50 cm 3 19,95AP KK AD 100 Aluminium-Abdeckung glatt eloxiert 100 cm 3 29,95AP KK AD 200 Aluminium-Abdeckung glatt eloxiert 200 cm 3 59,90
 AP KK AD 151 SD Alu-Abdeckung mit 1 x Steckdose 50 cm 4 59,95AP KK AD 251 DSD Alu-Abdeckung mit 2 x Steckdose 50 cm 5 84,95AP KK AD 153 SC Alu-Abdeckung mit 1 x Schalter 50 cm 6 64,95AP KK AD 253 DSC Alu-Abdeckung mit 2 x Schalter 50 cm 7 94,95AP KK AD 255 SCSD Alu-Abdeckung Schalter / Steckdose 50 cm 8 89,95Das Abdeck-Profil AP KK AD sollte stets mit dem Erdungsanschluss ( AP ED) mit dem Alu-System-Gehäuse AP KK verbunden werden!
 AP ED Erdungs-Anschluss 15 cm ED 1,50 AP KK AD 353 GST Alu-Abdeckung 3-fach Steckdose 50 cm 9 139,95 GST 18 SB 250 Anschluß-/ Verbindungsleitung GST 18 siehe Abb. (Stecker / Buchse L 250 cm) 10 19,95
 AP KK AD 056 LS60 Alu-Abdeck. mit Lautsprecher 60 W 50 cm 11 399,95
 AP KK AD vielseitig nutzbare Abdeckung für den AP KK Aluminium-System-Kanal (z.B. Einbau zahlreicher LED-Leuchten )
 12
 83
 97
 102
 75
 ALU-SySTEM-KANAL-ABDECKUNG AP KK AD
 102 x 12mm
 Alu-minium
 50cm
 10102 x 12
 mm
 100cm
 200cm
 102 x 12mm
 Alu-Profileloxiert
 mit Schutzfolie
 Erdungs-Anschlussbeachten!
 Mit Aus-sparung
 Das Aluminium-System-Gehäuse-Abdeckung AP KK AD kann mit einerpassenden Lochsäge geöffnet werden, um entsprechende LED-Leuchten,Schalter bzw. Steckdosen und Lautsprecher aufzunehmen.
 Neu
 Neu
 AP KK
 AP KK AD
 Geeignet für Einbau-und Anbau-Leuchten:!
 AP KK
 AP KK AD
 Einbau-Gerät z.B. Lautsprecher
 AP ED
 ED
 AP ED
 ED
 AP KK
 AP KK AD
 Einbau-Leuchte
 AP KK AD 251L 500 mm mit Doppel-Steckdose
 APKKAD253L 500 mm mit Doppel-Schalter
 AP KK AD 255L 500 mm mit Schalter und Steckdose
 AP KK AD 151L 500 mm mit Steckdose
 AP KK AD 153L 500 mm mit Schalter
 AP KK AD - modul-Einsätze für AP KK 3 - 10
 4 65 7 83
 AP KK AD 050L 500 mm
 APKKAD056 LS 60L 500 mm mit integriertem High-End Lautsprecher 60 W an 8 Ohmund externer elek-tronischer Frequenzweiche
 11
 AP KK AD 353 GST mit integrierter 3-fach Steck-dosenleiste und integriertem GST 18 Stecker- / Buchsen-Anschluß
 Neu
 9 10
 10
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ALUMINIUM-PROFIL-ABDECKUNG APE SL AD
 ALUMINIUM-PROFIL AP SL 18,5 x 70
 mm
 Alu-minium
 100cm
 200cm
 18,5 x 70mm 6Ausführung:
 Aluminium Profil eloxiert
 Produkt-Beschreibung-
 •ALu-PRoFIL AP SL 30 kann als beleuchtete Sockelleiste, Decken-Einfassung oder flache Wandverblendung mit LED-Leuchten-Modulen und -Stripes bestückt werden und in bis zu drei unterschiedliche Richtungen leuchten.
 •Das Alu-Profil AP SL 30 ist zur verborgenen Leitungsführung bestens geeignet!•Sorgt für sicheren Halt der LED-Stripes und zur besseren Wärmeableitung.•ALu-PRoFIL AP SL 30 kann aufgrund seiner Höhe (in Verbindung mit dem
 Kunststoff-Abdeckprofil matt, KAm 50) ein flächiges Licht darstellen, ohne dass einzelne LEDs erkennbar sind.
 •Das flache, formschöne Alu-Profil AP SL 30 kann mit dem Zubehör: NVS DDB 20 , NVS DAH 21 , NVS SAH 22 , AP TAH 23 von der Decke abgehängt werden und sowohl direktes, wie auch indirektes Licht spenden!
 •Die Alu-Profile AP SL können mit den Alu-Profilen AP E und AP KK direkt und nahtlos im übergang, mit und ohne die Alu-Blende APE SL AD verbunden werden.
 •Außerdem können auch die Aluminium-Profile AP H und AP WB mit gleicher Profilbreite jedoch ohne die Alu-Blende APE SL AD verbaut werden.
 •ALu-PRoFIL AP SL 30 kann mittels Seilabhängung, in der Höhe variabel und auch in Dachschrägen eingesetzt werden
 •ALu-PRoFIL AP SL 30 verfügt über eine Nut zur exakten Mittenfindung!•ALu-PRoFIL AP SL 30 kann vorgebohrt und direkt verschraubt werden!•ALu-PRoFIL AP SL 30 kann LED-System-Leuchten aufnehmen.•Sollten Seitenansichten sichtbar sein, können diese mit einer eloxierten
 Aluminium-End-Abschlussplatte AP SL EAP 31 verkleidet werden.•ALu-PRoFIL AP SL 30 können (bei größeren Entfernungen) zur Stabilisie-
 rung im abgehängten Bereich den APH TV - Verbinder 11 aufnehmen und somit ein lückenloses Verbinden von Profil-Schienen sicherstellen.
 •ALu-PRoFIL AP SL 30 kann bei längeren Anwendungen über 500 cm (mit Hilfe des Alu-Zwischenboden AP ZB WF 25) eine Aufteilung der Alu-Profil schiene in zwei Ebenen ermöglichen. Somit kann eine Ebene für die Leitungs- führung und eine Beleuchtungs-Ebene zur Verfügung gestellt werden.
 •Es kann ein Montage-Clip SC auf einen glatten Untergrund montiert werden und das ALu-PRoFIL AP SL 30 wird nun nur noch aufgeclipst.
 •Es kann ein schwenkbarer Montage-Halter SH montiert werden und das ALu-PRoFIL AP SL 30 wird nun nur noch aufgeclipst oder eingeschoben.
 •Das ALu-PRoFIL AP SL 30 kann die Power-LED-Leuchten-module AP LED.. AL und AP BAR .. .. PB von drei Seiten aufnehmen. Die Abstände zwischen den Leuchten-Modulen können mit den Abdeckungen AP AD 10 , KAm 50 und AP BAR oL Bm verkleidet werden.
 15 x 71,5mm
 Alu-minium
 100cm
 200cm
 15 x 71,5mm 14Ausführung:
 Aluminium Profil eloxiert
 Neu
 Neu
 Art.-Nr. Artikel €AP SL 100 30 Aluminium Profil, eloxiert 100 cm 32,50AP SL 200 30 Aluminium Profil, eloxiert 200 cm 65,00AP SL EAP 31 Alu-Endabschlussplatte plan,eloxiert 7,95 18,5 x 70 mm (1 Stück inkl. 4 Schrauben)APE SL AD 100 32 Aluminium-Abdeckung / Blende 100 cm 16,95APE SL AD 200 32 Aluminium-Abdeckung / Blende 200 cm 33,90ZubehörKAM 100 50 Kunststoff-Abdeckprofil, matt 100 cm 12,99 KAM 200 50 Kunststoff-Abdeckprofil, matt 200 cm 25,98KAK 100 51 Kunststoff-Abdeckprofil, klar 100 cm 11,99 KAK 200 51 Kunststoff-Abdeckprofil, klar 200 cm 23,98
 AP AD 100 10 Aluminuim-Abdeckprofil, 100 cm 9,50 AP AD 200 10 Aluminuim-Abdeckprofil, 200 cm 19,00APH TV 20 11 Verbinder, Aluminium 20 cm 1,99 APH TV 100 11 Verbinder, Aluminium 100 cm 3,99 APH TV 200 11 Verbinder, Aluminium 200 cm 7,98 (kürzbar, mit Nut als Anreißhilfe)APZB WF 100 25 Grundplatte, Aluminium 100 cm 3,99 (kürzbar, mit Nut als Anreißhilfe) APZB WF 200 25 Grundplatte, Aluminium 200 cm 7,98 (kürzbar, mit Nut als Anreißhilfe) NVS DDB 20 Alu-Deckenhalter für direkte Deckenmontage 6,95 (1 Stück inkl. Befestigungsmaterial)NVS DAH 10 21 Alu-Decken-Abstandshalter L 10 cm 12,95 (1 Stück inkl. Befestigungsmaterial)NVS SAH 200 22 Alu-Seil-Abhängung 200 cm (Stahlseil kürzbar) 14,95 (1 Stück inkl. Befestigungsmaterial)AP H TP 050 60 Alu-Profil Träger-Platte 50 cm 3,50 AP H TP 100 60 Alu-Profil Träger-Platte 100 cm 7,00 AP H TP 200 60 Alu-Profil Träger-Platte 200 cm 14,00
 AP TE HF HF Haltefeder (2 Stück ) 6,99 NVS CLIP SC Montageclip-Set zum Aufclipsen von Alu-Profilen 2,95 2 Edelstahl-Clips, 4 Schrauben NVS SWH SH Montagehalter-Set, beidseitig schwenkbar 90° 4,95 2 Halter, 4 Schrauben, Stahl / Federstahl Power-LED -Leuchten-module für Aluminium-ProfileGlas satiniert, Anschlussleitung-Stecker /-Buchse mit je 15 cm Leitung
 AP LED 0101 AL 1 W Daylight 6000K / 55 lm 17,95AP LED 0102 AL 1 W Warmwhite 3000K / 47 lm 17,95 AP LED 0301 AL 3 W Daylight 6000K / 88 lm 19,95AP LED 0302 AL 3 W Warmwhite 3000K / 75 lm 19,95passende Anschluss- und Verbindungsleitung:AVBL 1800 AV Stecker/Buchse mit 2-pol. Leitung L 180 cm 3,95
 Power-LED Aluprofil-Einbauleuchten-modul 3 x 1 W, Aluminium L 200 mm Schwarz matt eloxiert, Glas klar geriffelt, mit integrierten Buchse/Buchse
 AP BAR 09 31 01 PB Daylight 3 x 1W 6000K / 240 lm 49,95AP BAR 09 31 02 PB Warmweiß 3 x 1W 3000K / 210 lm 49,95
 AP BAR OL Bm Leer-Modul / Abdeckung L 200 mm 4,95
 Direkt-Verbindungsleitung 2-polig:
 AP BAR VBL 035 BL Stecker/Stecker, L 35 mm 2,50 AP BAR VBL 250 BL Stecker/Stecker, L 250 mm 3,50 AP BAR VBL2000 BL Stecker/Stecker, L 2000 mm 4,99
 Neu
 Neu
 Neu
 Neu
 25 25
 31
 3039 39
 32
 S SLH LH
 10
 50 5110 5051
 105051
 PBNeu
 ALNeu
 22SC SH 20 60 11 HF 21
 Neu
 Neu
 PB AL
 PB
 AL Neu
 22
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SH
 SH
 30
 30
 SCSC30SC
 APBAR093101 Daylight 3 x 1 W 6000 K/ 240 lm APBAR093102 Warmweiß 3 x 1 W 3000 K/ 210 lm APBAR OL Leer-Modul, L 20 cmAnschluss- und Verbindungsleitung:APBARVBL035 Stecker/Stecker, L 3,5 cm APBARVBL250 Stecker/Stecker, L 25 cmAPBARVBL2000 Stecker/Stecker, L 200 cm
 BL
 AV
 AL
 AL
 Power-LED Aluprofil-Einbauleuchte,Anschlussleitung mit Stecker/BuchseAluminium, Glas satiniert
 AL
 1 Watt:APLED0101 Daylight 6000 K/55 lm APLED0102 Warmwhite 3000 K/47 lm 3 Watt:APLED0301 Daylight 6000 K/88 lm APLED0302 Warmwhite 3000 K/75 lmAnschluss- und Verbindungsleitung:AVBL1800 Stecker/Buchse, L 1,8 m
 Power-LED 3 x 1 W Aluprofil-Einbauleuchte L 20 cm mit integriertem Anschluss-Buchse/-Buchse, Aluminium Schwarz matt eloxiert, Linse klar, geriffel
 PB
 Bm
 PBBm
 Neu
 Neu
 12 V/DC
 24 V/DC
 24 V/DC
 BL
 32
 50 51
 50 51
 10
 50 51
 50 51
 25
 50 51
 50 51
 50 51
 25
 3
 10
 50 51
 50 51
 25
 10
 50 51
 50 51
 32
 50 51
 32
 50 51
 50 51
 50 51
 50 51
 32
 50 51
 50 51
 10
 25
 50 51
 50 51
 10
 32
 3
 50 51
 10
 50 51 50 51
 32
 50 51
 3
 11
 25
 10
 50 51
 50 51
 AP WB GB
 AP WB
 32
 APF
 50 51
 32
 AP WB GB
 AP WB50 51 50 51
 50 51
 20
 25
 25
 50 51 50 51
 50 51
 21
 25 25
 50 51 50 51
 50 51
 22
 50 51
 50 51
 50 51
 Anwendungsbeispiele
 Decken- und Wand-Anbau mit AP TE HF
 4
 HF
 4
 HF
 11
 25
 25
 32
 50 51
 50 51
 PB
 PB30
 AP SL AP SL30
 AL
 10
 10
 AL30
 30
 Bm
 Bm
 32 Alu-Profil – Blende für AP SL und AP EArt.-Nr. APE SL AD
 Art.-Nr. KAK 100Art.-Nr. KAK 200
 51 Kunststoff – Abdeckprofil Klar 8 x 15 x 1000 / 2000 mm
 15
 8
 ZubehörKunststoff – Abdeckprofil Matt 8 x 15 x 1000 / 2000 mm
 50
 Art.-Nr. KAM 100Art.-Nr. KAM 200 15
 8
 Alu-Profilverbinder 8 x 3 x 200 / 1000 / 2000 mm
 11
 Art.-Nr. APH TV 20 Art.-Nr. APH TV 100Art.-Nr. APH TV 200
 Aluminium – Abdeckprofil AP AD8 x 15 x 1000 / 2000 mm
 10
 Art.-Nr. AP AD 100Art.-Nr. AP AD 200Anschlußbereiche können mit AP AD abgedeckt werden!
 15
 8
 Alu-End-Abschlussplatte mit 4 Schrauben
 31
 Art.-Nr. AP SL EAP
 Art.-Nr. AP H TP
 60 Trägerplatte (Adapter) zum Aufschieben von Aluminium-Profilen (Geeignet für Schraub- und Klebe-Befestigung)
 Federhalterung zur Hohlraumbefestigung, Set mit 2 FederhalterungenL 24 x T 10 x H 31 mm / ET 45 mmLochausschnitt: 25 mm
 HF
 Art.-Nr. AP TE HF
 Alu-Profil Seil-Abhängung mit 200 cm Stahlseil, Schraube, Dübel und Unterlegscheibe
 22
 Art.-Nr. NVS SAH 200
 Alu-Profil Stangen-Abhängung mit Schraube, Dübel und Unterlegscheibe
 21
 Art.-Nr. NVS DAH 10 Alu-Stange
 Zylinder
 Zylinder
 Alu-Beilagscheibeund Schraube
 Alu-Profil Direktbefestigung mit Schraube, Dübel und Unterlegscheibe
 20
 Art.-Nr. NVS DDB
 Montagclip-Set zum aufclipsen von Alu-Profilen, 2 Edelstahl-Clips, 4 Schrauben
 SC
 Art.-Nr. NVS-Clip
 Neu
 Montagehalter-Set, beidseitig schwenkbar (90°), 2 Halter, 4 Schrauben,Stahl und Federstahl
 SH
 Art.-Nr. NVS SWH
 Neu
 Alu-Profil – Trennsteg / Zwischenboden für AP SL / APH / AP WF
 25
 Art.-Nr. AP ZB WF
 23
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AP SL mit KAm, APE SL ADAPE mit KAm und 2 x APE SL AD
 AP SL mit 3 x KAm
 AP SL mit KAm, APE SL ADAPE mit KAm und 2 x APE SL AD
 AP SL mit 2 x KAmAPE mit APE SL und KAm
 AP SL mit KAm, APE SL ADAPE mit KAm und 2 x APE SL AD
 24
 ALu-PRoF I L AP SL IN ANWENDuNGAlu-Profile - r A i l s f o r l e D - s t r i P e - A P P l i c A t i o n s

Page 25
                        

25
 ALu-PRoF I L AP SL IN ANWENDuNGAlu-Profile - r A i l s f o r l e D - s t r i P e - A P P l i c A t i o n s

Page 26
                        

26
 ALu-PRoF I L AP SL IN ANWENDuNGAlu-Profile - r A i l s f o r l e D - s t r i P e - A P P l i c A t i o n s

Page 27
                        

Das Aluminium-ProfilAP SL ...
 mit einemAluminium-Schienen-Verbinder APH TV ... bestücken ...
 und die beidenAluminium-Profil-SchienenAP SL ... zusammen- schieben
 die Direkt-Deckenbefestigungen NVS DDB einschieben und durch drehen befestigen ...
 LED-Stripe auf der Aluminium-Schiene befestigen und Kunststoff-Abdeckung KAm / KAK einrasten
 ... oder die Stangen-Abhängung
 NVS DAH 10 einschieben und durch drehen befestigen ...
 LED-Stripe auf der Aluminium-Schiene befestigen
 und Kunststoff-Abdeckung KAm / KAK einrasten
 ... mit der Seil-Abhängung NVS SAH 200kann auf gleicher Weise verfahren werden!
 ... es könnte auch eine Haltefeder-Befestigung APTE HF in das Alu-Profil eingeschoben werden und mit einem 25 mm Bohrloch in eine Hohldecke eingebaut werden!
 27
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Die Ideal-Verbindungvon Eck (APE ) zu Eck (APE )
 das Alu-Profil AP SL
 25
 25
 50
 11
 50
 51
 SC
 51
 30
 32
 10
 10AL
 10
 10
 PB
 Bm
 PB
 Bm
 60
 AL
 28
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15
 15
 15
 18,5
 15
 14,5
 14,527,5
 29
 70
 18,515
 15 27,526
 68,5
 27,5
 Produkt-Beschreibung-Das Aluminium-Eck-Profil APE kann an Innen- wie auch an Außen-Eckeneingesetzt werden. Zum Verblenden, wenn nur ein seitlicher Lichtaustritt hintereiner homogenen Fläche gewünscht wird, kann die Aluminium-AbdeckungAPE SL AD eingesetzt werden. Insgesamt sind bis zu vier Lichtaustritts-flächen möglich, bei Einsatz der Kunststoff-Abdeckprofile KAm und KAK.
 Innen-Eck Anwendungmit dem Alu-Profil APE
 Art.-Nr. Kunststoff-Abdeckprofile Länge €KAM 100 Kunststoff-Abdeckprofil, matt 100 cm 12,99KAM 200 Kunststoff-Abdeckprofil, matt 200 cm 25,98KAK 100 Kunststoff-Abdeckprofil, klar 100 cm 11,99KAK 200 Kunststoff-Abdeckprofil, klar 200 cm 23,98
 50
 5150
 51
 ALUMINIUM-ECK-PROFIL APE68,5 x 70
 mm
 Alu-minium
 100cm
 200cm
 68,5 x 70mm 2Ausführung: U-Profil
 Aluminium eloxiert mit Schutzfolie
 ALUMINIUM-PROFIL-ABDECKUNG APE SL AD
 15 x 71,5mm
 Alu-minium
 100cm
 200cm
 15 x 71,5mm 14Ausführung : Profil
 Aluminium eloxiert mit Schutzfolie
 Art.-Nr. Aluminium-Profile / Zubehör Länge €AP E 100 Aluminium Profil, eloxiert 100 cm 49,95AP E 200 Aluminium Profil, eloxiert 200 cm 99,90
 AP E EAP Alu-Endabschlussplatte plan,eloxiert 9,95 68,5 x 70 mm (1 Stück inkl. 4 Schrauben)
 APE SL AD 100 Aluminum-Abdeckung / Blende 100 cm 16,95APE SL AD 200 Aluminum-Abdeckung / Blende 200 cm 33,90AP AD 100 Aluminium-Abdeckprofil klein 100 cm 9,50AP AD 200 Aluminium-Abdeckprofil klein 200 cm 19,00APH TV 100 Alu-Profilverbinder eloxiert, kürzbar 100 cm 3,99APH TV 200 Alu-Profilverbinder eloxiert, kürzbar 200 cm 7,98
 3535
 36
 11
 32321010
 11
 32 APE SL AD
 50 KAm /51 KAK
 10 AP AD
 11 APH TV
 35 APE
 32
 32
 11
 NeuAL AP LEDPB AP BAR ...
 505110
 50 51
 10
 505110
 10
 AL
 AL
 AL
 AL
 PB
 PB
 50 51
 Außen-Eck Anwendungmit dem Alu-Profil APE
 1032
 10
 50 51
 5051
 5051
 10
 32
 50 51
 10
 32 APE SL AD
 50 KAm /51 KAK
 10 AP AD
 11 APH TV
 35 APE
 Neu AL AP LEDPB AP BAR ...
 AL
 PB
 AL PB
 AL
 AL
 29
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APBAR093101 Daylight 3 x 1 W 6000 K/ 240 lm APBAR093102 Warmweiß 3 x 1 W 3000 K/ 210 lm APBAR OL Leer-Modul, L 20 cmAnschluss- und Verbindungsleitung:APBARVBL035 Stecker/Stecker, L 3,5 cm APBARVBL250 Stecker/Stecker, L 25 cmAPBARVBL2000 Stecker/Stecker, L 200 cm
 BL
 AV
 AL
 AL
 Power-LED Aluprofil-Einbauleuchte,Anschlussleitung mit Stecker/BuchseAluminium, Glas satiniert
 AL
 1 Watt:APLED0101 Daylight 6000 K/55 lm APLED0102 Warmwhite 3000 K/47 lm 3 Watt:APLED0301 Daylight 6000 K/88 lm APLED0302 Warmwhite 3000 K/75 lmAnschluss- und Verbindungsleitung:AVBL1800 Stecker/Buchse, L 1,8 m
 Power-LED 3 x 1 W Aluprofil-Einbauleuchte L 20 cm mit integriertem Anschluss-Buchse/-Buchse, Aluminium Schwarz matt eloxiert, Linse klar, geriffel
 PB
 Bm
 PBBm
 Neu
 Neu
 12 V/DC
 24 V/DC
 24 V/DC
 BL
 1032
 10
 2
 2
 10
 10 32
 32 32
 32
 10
 10
 32
 3232
 APSL
 50 51
 50 51
 50 51
 50 51
 50 51
 50 51
 50 51
 50 51
 50 51
 50 51
 50 51
 50 51
 50 51
 50 51
 50 51
 50 51
 50 51
 50 51
 50 51
 50 51
 50 51 50 51 50 5150 51 50 51 50 51
 50 51
 50 51 50 51 50 51
 50 51
 50 51
 50 51
 10 50 51
 10
 50 51
 50 51
 50 51
 50 51
 50 51
 50 51
 50 51
 50 51
 Anwendungsbeispiele
 Alu-End-Abschlussplatte für AP E 70 x 68,5 x 3 mm
 36
 Art.-Nr. APE EAP
 32 Alu-Profil – Blende für AP SL und AP EArt.-Nr. APE SL AD
 Art.-Nr. KAK 100Art.-Nr. KAK 200
 51 Kunststoff – Abdeckprofil Klar 8 x 15 x 1000 / 2000 mm
 15
 8
 ZubehörKunststoff – Abdeckprofil Matt 8 x 15 x 1000 / 2000 mm
 50
 Art.-Nr. KAM 100Art.-Nr. KAM 200 15
 8
 Alu-Profilverbinder 8 x 3 x 200 / 1000 / 2000 mm
 11
 Art.-Nr. APH TV 20 Art.-Nr. APH TV 100Art.-Nr. APH TV 200
 Aluminium – Abdeckprofil AP AD8 x 15 x 1000 / 2000 mm
 10
 Art.-Nr. AP AD 100Art.-Nr. AP AD 200Anschlußbereiche können mit AP AD abgedeckt werden!
 15
 8
 30
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31
 35
 10
 Innen-Eck:APE 35 mit AP AD 10
 Außen-Eck:APE 35 mit AP AD 10
 Innen-Eck und Außen-Eck: APE 35 mit APE SL AD 32 und KAm 50 / KAK 51
 32
 50 51
 35
 35
 10
 50 51
 Innen-Eck:APE 35 mit AP AD 10 und KAm 50 / KAK 51
 Außen-Eck:APE 35 mit AP AD 10 und KAm 50 / KAK 51
 35
 50 51
 Innen-Eck:APE 35 mit KAm 50 / KAK 51
 Außen-Eck:APE 35 mit KAm 50 / KAK 51
 35
 32
 36
 35
 32
 Innen-Eck : APE 35 mit APE SL AD 32 und APE EAP 36
 Außen-Eck :APE 35 mit APE SL AD 32 und APE EAP 36
 Innen-Eck : APE 35 mit APE SL AD 32
 Außen-Eck :APE 35 mit APE SL AD 32
 Eck-Profile verbinden APE 35 mit APH TV 11
 35
 11
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32
 5150
 10
 AP Panel – 2
 60
 22 20
 2111
 HF
 10 51 10 25 3050
 11
 11
 5150 10
 37
 30
 30
 5150 103737
 47
 46
 99 99
 ALUMINIUM-PANEEL AP PAN
 178 x 15mm
 Alu-minium
 1200cm
 4178 x 15
 mm
 2000cm
 Art.-Nr. Artikel €AP PAN 120 Aluminium Paneel 1200 mm 99 59,95AP PAN 200 Aluminium Paneel 2000 mm 99 99,95
 Passend zu:
 AP KK Aluminium-Systemkanal 1AP AD Aluminium-Abdeckung 10APH TV Alu-Profilverbinder 11NVS DDB Direktbefestigung 20NVS DAH10 Stangen-Abhängung 21NVS SAH 200 Seil-Abhängung 22AP ZB WF Trennsteg/Zwischenboden 25AP SL Alu-Profil, Sockelleiste 30APE SL AD Aluminum-Abdeckung/Blende 32AP E Aluminium-Eckprofil 35AP H Alu-Profil, hoch 37APH NVS Alu-Adapter-Profil 39AP WB GB Alu-Wandbefestigung 46AP WB Alu-Profil, Blende 47KAM Kunststoff-Abdeckung, matt 50KAK Kunststoff-Abdeckung, klar 51AP H TP Trägerplatte 60AP TE HF Profil-Haltefeder HF
 Produkt-Beschreibung Aluminium-System-Paneele
 Das Aluminium-System-Paneel AP PAN 99 wurde speziell entwickelt um unterschiedliche Aluminium-Profile aus dem EVN-Lieferprogramm untereinander verbinden und auch kombinieren zu können.Aluminium-System-Paneel AP PAN 99 eloxiert zum Ein-stecken in nachfolgende, beleuchtbare Aluminium-System-Profile geeignet:Aluminium System-Kanal AP KK 1 Aluminium System-Sockelleiste AP SL 30 Aluminium System-Eckprofil AP E 35 Aluminium System-Profil Hoch AP H 37 Aluminium System-Wandprofil AP WB 47 Zur Befestigung sind folgende Aluminium-Profile geeignet:Direkt-Decken-Befestigung NVS DDB 20 Decken-Abhängung NVS DAH 10 21Seil-Abhängung NVS SAH200 22 System-Haltefeder AP TE HF HF
 ... und jedem Einsatz entsteht ein unikatl es eignet sich bestens um nachträglich eine Lichtumrandung anzubringen.l für Verkleidungen im Küchen-Bereich zwischen Arbeitsplatte und Hängeschränken l für teilweise und vollständige Wand- und Deckenverkleidungenl für beleuchtete Deckenabhängungen l zum Verkleiden und Beleuchten von Säulen und Thekenl eigens dafür konzipierte LED-Panell- Leuchten können eingesetzt werden.l das System ist modular aufgebaut und kann beliebig erweitert werden. l das System ist sehr vielseitig und überlässt dem Installateur die Möglichkeit seine Kreativität in die Tat umzusetzen!
 AP Panel – 1
 178
 1520
 10 1015
 15
 99
 32
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Bitte beachten!!!Die Komponenten des Aluminium-System-Profils können zugesammen gesteckt werden. Wir empfehlen alle dauerhafte Verbindungen durch Schrauben, Nieten oder Splinte zu sichern. Welche auch unter Belastung (z. B. Einbau von Netzgeräten, Einbauleuchten u.v.m.) ein selb- ständiges Lösen der Verbindungen verhindern!
 99
 Aluminium-System-Paneel AP PAN Aluminium-System-Paneel AP PAN - geteilt(Teilungsmasse alle 10 mm)
 99
 Aluminium-System-Paneel AP PAN(mit AP WB GB / AP WB)
 9946 47
 4647
 9930
 30
 Aluminium-System-Paneel AP PAN(mit AP SL)
 Aluminium-System-Paneel AP PAN(mit AP SL)
 9930
 30
 9937
 37
 Aluminium-System-Paneel AP PAN(mit AP H)
 99
 99
 Aluminium-System-Paneele nebeneinander liegend ...Aluminium-System-Paneele nebeneinander liegend,
 der Profil-Verbinder APH TV wird zwischen den Paneelen eingesetzt ...
 99
 9911
 Aluminium-System-Paneele nebeneinander liegend, der Profil-Verbinder APH TV wird zwischen den Alu-
 Paneelen eingesetzt und mit der Alu-Profil-Abdeckung AP AD befestigt!
 99
 9911
 10
 99
 99
 11
 10
 99
 9911
 10
 99
 9911 10
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99 AP PAN
 99 AP PAN
 99 AP PAN
 99 AP PAN
 99 AP PAN
 99 AP PAN
 99 AP PAN
 www.bernhard-schlinger.com34
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AP Panel – 9
 999999
 21 213737
 Anwendung: Alu-Paneele AP PAN 99 von der Decke abgehängt mit NVS DAH 10 21 fixiert wird über Verbinder APH TV 11 und Aluminium-Profil APH 37
 AP Panel – 13
 30 5051
 50 51
 30 50 5199
 25
 3
 25
 5051
 1
 Anwendung: Alu-Paneele AP PAN 99 an der Wand oder Decke verbaut zwischen demAluminium-Profil AP SL 30 und dem Alu-System-Kanal AP KK 1
 Paneel-Verbindung fixiert durch Einrasten in AP SL 30 und AP KK 1
 AP Panel – 3
 5051
 5051
 50 5150 51
 2525
 99
 3030
 5051
 AP Panel – 14
 178
 416
 178
 527
 60
 68,5
 70
 70
 35
 9999 99
 50 51
 5051
 1011
 Anwendung: 3 x Alu-Paneel AP PAN 99 zwischen 2 x Aluminium-Eckprofil APE 35 verbaut, Paneel-Verbindung fixiert über Verbinder APH TV 11 und Aluminium-Profil AP AD 10 .
 1011
 5051
 5051
 5051
 AP Panel – 4
 50 51
 5051
 50 51
 30
 99
 5051
 30
 AP Panel – 8
 9937 37
 11
 AP Panel – 5
 21
 5051
 25
 30
 255051
 99 5051
 30
 21
 AP Panel – 6
 70 70 38
 178 178
 490
 50 51 9999
 30 30
 50 51
 5051
 AP Panel – 7
 70
 481 - 485
 70
 178 178
 50 51
 32
 5051
 99
 10
 5051
 Art.-Nr. Artikel
 AP PAN 120 Aluminium Paneel - Profil 99 AP PAN 200 Aluminium Paneel - Profil 99 Passend zu:AP KK Aluminium-Systemkanal 1AP AD Aluminium-Abdeckung 10APH TV Alu-Profilverbinder 11NVS DDB Direktbefestigung 20NVS DAH10 Stangen-Abhängung 21NVS SAH 200 Seil-Abhängung 22AP ZB WF Trennsteg/Zwischenboden 25AP SL Alu-Profil, Sockelleiste 30APE SL AD Aluminum-Abdeckung/Blende 32AP E Aluminium-Eckprofil 35AP H Alu-Profil, hoch 37APH NVS Alu-Adapter-Profil 39AP WB GB Alu-Wandbefestigung 46AP WB Alu-Profil, Blende 47KAM Kunststoff-Abdeckung, matt 50KAK Kunststoff-Abdeckung, klar 51AP H TP Trägerplatte 60AP TE HF Profil-Haltefeder HF
 35
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Anwendung: Alu-Paneele AP PAN 99 von der Decke abgehängt mit NVS DAH 10 21 und Aluminium-Profil AP SL 30 , Paneel-Verbindung fixiert über Verbinder APH TV 11 und Aluminium-Profil AP AD 10 mit eingelegtem LED-Leucht-Paneel Art.-Nr. LPQ 36 24 .., Abmessungen: 362 x 362 mm LP
 Anwendung:
 Alu-Paneele AP PAN 99 von der Decke abgehängt mit NVS DAH 10 21 und Aluminium-Profil AP SL 30 , Paneel-Verbindung fixiert über Verbinder APH TV 11 und das Aluminium-Profil AP AD 10
 AP Panel – 10
 70
 178 178
 341
 362
 21 21
 9930 305051
 50 51
 5051
 50 5125 25
 LP1011
 Anwendung: Alu-Paneele AP PAN 99 von der Decke abgehängt mit NVS DAH 10 21 und Aluminium-Profil AP SL 30 , Paneel-Verbindung fixiert über Verbinder APH TV 11 und Aluminium-Profil AP AD 10 mit eingelegtem LED-Leucht-Paneel Art.-Nr. LPQ 36 24 .. Abmessungen: 362 x 362 mm LP
 AP Panel – 11
 70
 178 178
 341
 30 5051
 50 51
 305051
 50 51
 21
 25
 21
 25
 99 99
 LP
 1011
 AP Panel – 12
 70
 178 178
 341
 30 5051
 50 51
 305051
 50 51
 21
 25
 21
 25
 99 99
 LP
 10 11
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Das Aluminium-Profil-System mit AP PAN ist bestens geeignet für den Messebau und den Bau von Theken! Es ist Ideal zum Verkleiden von Stahlträgern und nachträglichen Installationen und einfach wie ein Stecksystem!
 Eck-Verkleidung AP PAN
 AP SLAP KK
 Küchensockel AP PAN
 beleuchtet
 AP SL
 AP PAN
 AP SL
 AP E
 AP SL
 37
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Art.-Nr. Kunststoff-Abdeckprofile Länge €KA BM 100 Kunststoff-Abdeckprofil, matt 100 cm 14,99KA BM 200 Kunststoff-Abdeckprofil, matt 200 cm 29,98
 5252
 40
 41
 16
 17
 52
 LED-Module
 544645
 46
 54
 Produkt-Beschreibung-
 Das Aluminium-Adapter-Profil AP EB kann mit einer unterschiedlichen LED- Bestückung ausgestattet werden. AP EB kann mit 1 - 3 facher LED-Stripe-Bestückung (nebeneinander liegend), mit 1 - 2 facher LED-Modul-Bestückung (nebeneinander liegend) oder mit Power- LED-Ein- und Anbau-Leuchten in unterschiedlichen Ausführungen bestückt werden. Im Inneren des AP EB können LED-Netzgeräte ausreichenden Platz finden. Das Alu-Profil AP EB kann im Boden eingebaut und auch betreten werden. (Anforderungen für eine höhere Schutzart sind im Lieferzustand noch nicht vorhanden). Das Alu-Profil AP EB kann an die Decke montiert oder von der Decke (mit dem optionalen Zubehör 20 - 23) abgehängt werden. Das Alu-Profil AP EB kann mit dem Alu-Profil AP E 35 wie ein Wandfluter an die Wand montiert werden, aber auch als Up- / Down-Bilder-Leuchte eingesetzt werden. In Verbindung mit dem Alu-Profil AP E 35 ergeben sich neue indirekte Beleuchtungs-möglichkeiten. Mit dem Aluminium-Trennsteg AP EB Lm ZB ... 17 lässt sich der Abstand zum Kunststoff-Abdeckprofil KA Bm ... 52 einfach variieren und damit auch die Leuchtwirkung verändern. Durch den Einsatz des Alu-Profils AP EB Lm ZB ... 17 lässt sich eine Installations-Ebene schaffen, die zur Leitungsführung verwendet werden kann. Mit dem Aluminium-Verbinder APH TV ... 11 können AP EB ... 40 Aluminium-Profile in beliebiger Länge, bei sicherem Halt, verbunden werden. Mit den Aluminium-End-Abschlussplatten AP EB EAP 41 wird die geradlinige Optik des Aluminium-Profils AP EB komplettiert.Das Aluminium-Abdeck-Profil AP EB Lm AB ... 17 ermöglicht das Abdecken von Anschlussbereichen, größeren Netzgeräten und die Unterbrechung des Lichtaustritts bei längeren Wegen, unter Einbehaltung einer durchgängigen Optik.Das Montage-Profil AP H TP ... 60 kann durch Kleben oder Verschraubung befestigt werden und im Anschluß das Aluminium-Adapter-Profil AP EB eingeschoben werden.Mit dem Montagehalter-Set SH (beidseitig schwenkbar 90°) kann das Aluminium Profil AP EB 42 zu einer schwenkbaren Beleuchtungslösung ausgebaut werden. Mit dem Montagclip-Set SC kann das Aluminium Profil AP EB 42, nach erfolgter Befestigung der Clips, bequem nachträglich aufgeclipst werden.
 Art.-Nr. Aluminium-Profile / Zubehör Länge €AP EB 100 Aluminium Profil, eloxiert 100 cm 49,95AP EB 200 Aluminium Profil, eloxiert 200 cm 99,90
 AP EB EAP Alu-Endabschlussplatte plan,eloxiert 9,95 54 x 54 mm (1 Stück inkl. 4 Schrauben)AP EB LM AD 100 Aluminum-Abdeckung / Blende 100 cm 16,95AP EB LM AD 200 Aluminum-Abdeckung / Blende 200 cm 33,90AP EB LM ZB050 Alu-Trennsteg (Zwischenboden) 50 cm 4,99AP EB LM ZB100 Alu-Trennsteg (Zwischenboden) 100 cm 9,98 (kürzbar, mit Nut als Anreißhilfe) APH TV 20 Alu-Profilverbinder eloxiert, kürzbar 20 cm 1,99APH TV 100 Alu-Profilverbinder eloxiert, kürzbar 100 cm 3,99APH TV 200 Alu-Profilverbinder eloxiert, kürzbar 200 cm 7,98
 Zubehör für die Decken-montage
 NVS DDB Alu-Deckenhalter für direkte Deckenmontage 6,95 ( 1 Stück inkl. Befestigungsmaterial )NVS DAH 10 Stangen-Abhängung 10 cm 12,95 ( 1 Stück inkl. Befestigungsmaterial )NVS SAH 200 Seil-Abhängung max. 200 cm 14,95 ( 1 Stück inkl. Befestigungsmaterial )AP TAH 200 Triangel-Seil-Abhängung max. 200 cm 19,95 ( 1 Stück inkl. Befestigungsmaterial ) für das bequeme Justieren der LeuchteAP TE HF Alu-Profil Haltefeder aus Stahl für den Einbau 6,99 in Hohldecken L 24 mm B 10 mm H 31 mm ( 2 er Set )NVS CLIP Montageclip-Set zum Aufclipsen 2,95 2 Edelstahl-Clips, 4 SchraubenNVS SWH Montagehalter-Set, beidseitig 90° 4,95 schwenkbar, 2 Halter, 4 Schrauben, Stahl / Federstahl
 Zubehör für eine montage zum EinschiebenAP H TP 050 Alu-Profil Träger-Platte wird klebend befestigt 3,50 und anschließend kann das Alu-Profil eingeschoben werden. L 500 mm AP H TP 100 wie oben jedoch in L 1000 mm 7,00AP H TP 200 wie oben jedoch in L 2000 mm 14,00 ( Kann auch aufgefräst und verschraubt werden )
 Klebe-Zubehör für AP H TP KB 59 15 F Spezial-Klebeband für glatte Flächen 47,95
 4040
 41
 1111
 1616
 1717
 20
 21
 22
 23
 HF
 60
 6060
 SC
 SH
 11
 Neu
 Neu
 ALUMINIUM-PROFIL AP EB54 x 54
 mm
 Alu-minium
 100cm
 200cm
 54 x 54mm 4
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Zubehör
 Alu-Leuchten-Modul-Abdeckungfür AP KK Lm ...11 x 45 x 1000 mm / 2000 mm
 16
 Art.-Nr. AP EB Lm AD 100Art.-Nr. AP EB Lm AD 200
 Erdungs-Anschlussbeachten!
 16
 Alu-Profileloxiert
 Alu-Zwischenboden für für AP KK Lm ...50 x 1,1 mm x L 500 mm / 1000 mm
 17
 Art.-Nr. AP EB Lm ZB 050Art.-Nr. AP EB Lm ZB 100
 40
 Alu-Profileloxiert
 Alu-Profilverbinder AP E / AP SL / AP KK / APH8 x 3 x 200 / 1000 mm / 2000 mm
 11
 Art.-Nr. APH TV 20 Art.-Nr. APH TV 100Art.-Nr. APH TV 200
 50
 Alu-Profileloxiert
 Art.-Nr. AP EB EAP
 Alu-End-Abschlussplatte für AP EB
 411
 Alu-Profileloxiert
 Alu-Profil Stangen-Abhängung mit Schraube, Dübel und Unterlegscheibe
 21
 Art.-Nr. NVS DAH 10 Alu-Stange
 Zylinder
 Zylinder
 Alu-Beilagscheibeund Schraube
 1
 Alu-Profileloxiert
 Alu-Profil Seil-Abhängung 200 cm Stahlseil ( kürzbar), Schraube, Dübel und Unterlegscheibe.
 22
 Art.-Nr. NVS SAH 200
 1
 Alu-Profileloxiert
 52 Kunststoff-Abdeckung matt für AP KK Lm / AP EB11 x 45 x 1000 mm / 2000 mmArt.-Nr. KA Bm 100Art.-Nr. KA Bm 200
 4511 20
 Kunststoff -Profil
 2
 Stahl / Edelstahl
 Spannfedern-Set mit 2 Federhalterungen und je 2 Spannfedern für Alu-Profile mit Nut zur Hohlraumbefestigung
 HF
 Art.-Nr. AP TE HF
 1
 Alu-Profileloxiert
 Alu-Profil Direktbefestigung mit Schraube, Dübel und Unterlegscheibe
 20
 Art.-Nr. NVS DDB
 5
 6
 1
 2
 3
 7
 8
 12
 13
 14
 15
 16
 Anwendungsbeispiele
 Alu-Profil Träger-Platte wird klebend befestigt und anschließend kann das Alu-Profil einge-schoben werden. Klebeband erforderlich!(Kann auch aufgefräst und verschraubt werden) L 500 mm / L 1000 mm
 60
 Art.-Nr. APH TP 050 / 100
 16
 Alu-Profileloxiertl
 Art.-Nr. AP TAH 200
 Alu-Profil Triangel-Seil-Abhängung 200 cm Stahlseil (bequem justierbar und kürzbar),Schraube, Dübel und Unterlegscheibe.
 231
 Alu-Profileloxiert
 Montage-Clip-Set zum aufclipsen von Alu-Profilen, 2 Edelstahl-Clips, 4 Schrauben
 SC
 Art.-Nr. NVS-Clip
 Neu
 Montagehalter-Set, beidseitig schwenkbar (90°), 2 Halter, 4 Schrauben,Stahl und Federstahl
 Art.-Nr. NVS SWH
 2
 Edelstahl
 SH Neu2
 Stahl / Edelstahl
 AP EB mit AP H TP
 60
 40
 60 SC
 SC
 40
 AP EB mit NVS CLIP AP EB mit NVS SWH
 SH
 40
 SH
 40
 HF
 AP EB mit AP TE HF
 HF
 NeuNeu
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40
 52
 ED
 16
 17
 APE 35
 ED50 51
 50 51
 10
 10
 52 16
 5150 10
 35
 5150 10
 40
 41
 36
 20 Montage mit Direkt-Decken-Befestigung Art.-Nr. NVS DDB
 21 Montage mit Decken-Abstandshaltern Art.-Nr. NVS DAH10 (Länge 10 cm)
 HF Montage mit Haltefedern Art.-Nr. AP TE HF(Bohrloch 25 mm)
 23 Montage mit Triangel- Seilabhängung (mit Höhenverstellung) Art.-Nr. AP TAH 200
 40
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Das Alu-Profil AP EB kann Netzgeräte auf zwei Ebenen aufnehmen!
 Das Aluminium-Profil AP EB als beleuchtetes und unbeleuchtetes Netzgeräte-Gehäuse für
 Aluminium-Profile
 41
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42
 ALu-PRoFIL AP SF Alu-Profile - r A i l s f o r l e D - s t r i P e - A P P l i c A t i o n s
 SC
 4242SC
 Art.-Nr. Aluminium-Profile / Zubehör Länge €AP SF 100 Aluminium Profil, eloxiert 30° 100 cm 14,99AP SF 200 Aluminium Profil, eloxiert 30° 200 cm 29,98
 AP SF EAP Alu-Endabschlussplatte plan,eloxiert 5,95 36 x 17 mm (1 Stück inkl. 2 Schrauben)KA FS 100 Kunststoff-Abdeckung matt, satiniert 100 cm 14,99KA FS 200 Kunststoff-Abdeckung matt, satiniert 200 cm 29,98APH TV 20 Alu-Profilverbinder eloxiert, kürzbar 20 cm 1,99APH TV 100 Alu-Profilverbinder eloxiert, kürzbar 100 cm 3,99APH TV 200 Alu-Profilverbinder eloxiert, kürzbar 200 cm 7,98
 Zubehör für die Decken-montage
 NVS DDB Alu-Deckenhalter für direkte Deckenmontage 6,95 (1 Stück inkl. Befestigungsmaterial)NVS DAH 10 Stangen-Abhängung 10 cm 12,95 (1 Stück inkl. Befestigungsmaterial)NVS SAH 200 Seil-Abhängung max. 200 cm 14,95 (1 Stück inkl. Befestigungsmaterial)AP TAH 200 Triangel-Seil-Abhängung max. 200 cm 19,95 (1 Stück inkl. Befestigungsmaterial) für das bequeme Justieren der LeuchteAP TE HF Alu-Profil Haltefeder aus Stahl für den Einbau 6,99 in Hohldecken L 24 mm B 10 mm H 31 mm (2 er Set)NVS CLIP Montageclip-Set zum Aufclipsen 2,95 2 Edelstahl-Clips, 4 SchraubenNVS SWH Montagehalter-Set, beidseitig 90° 4,95 schwenkbar, 2 Halter, 4 Schrauben, Stahl / Federstahl
 Zubehör für eine montage zum EinschiebenAP H TP 050 Alu-Profil Träger-Platte wird klebend befestigt 3,50 und anschließend kann das Alu-Profil eingeschoben werden. L 500 mm AP H TP 100 wie oben jedoch in L 1000 mm 7,00AP H TP 200 wie oben jedoch in L 2000 mm 14,00 (Kann aufgefräst und verschraubt werden)
 Klebe-Zubehör für AP H TP KB 59 15 F Spezial-Klebeband für glatte Flächen 47,95
 4242
 72
 1111
 20
 21
 22
 23
 HF
 60
 60
 56
 56
 60
 11
 SC
 SH
 ALUMINIUM-PROFIL AP SF
 36
 15,5
 29,4
 56
 42
 60
 72
 56
 11
 11
 11
 42
 42
 42
 60
 11
 42
 42
 42
 42
 42
 Alu-minium
 100cm
 200cm
 36 x 15,5mm 1836 x 15,5
 mm
 Neu
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APS
 F –
 3
 Montage: Aluminium-Profil AP SF 42 an einer Decke mit einer Seil- Abhängung NVS SAH 200 22
 - Lichtauswurf nach oben und unten -
 42
 20
 APS
 F –
 3
 Montage: Aluminium-Profil AP SF 42 an einer Decke mit einer Stangen-
 Abhängung NVS DAH 10 21 - Lichtauswurf nach unten -
 42
 20
 APS
 F –
 3
 Montage: Aluminium-Profil AP SF 42 an einer Decke mit der Befestigung
 NVS DDB 20 - Lichtauswurf nach unten -
 42
 20
 Anwendungsbeispiele
 APS
 F –
 2
 42
 60
 APS
 F –
 2
 Montage: Aluminium-Profil AP SF 42 an einem Regalboden mit dem Träger-Profil
 AP H TP 60 verschraubt
 42
 60
 42
 SH
 Montage: Aluminium-Profil AP SF 42 auf einem Hintergrund mit dem schwenkbaren
 montagehalter NVS SWH SH
 Montage: Aluminium-Profil AP SF 42 auf einen am Glasboden
 geklebten Träger-Profil AP H TP 60 - Lichtauswurf nach oben und unten -
 APS
 F –
 2
 42
 60
 Montage: Aluminium-Profil AP SF 42 auf einen am Glasboden
 geklebten Träger-Profil AP H TP 60 - Lichtauswurf nach unten -
 42
 60KB
 Neu
 43
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 F –
 1
 22SC SH 20 60 11 HF 21
 Neu
 Neu
 42
 72
 56
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44
 Abbildung : Alu-Profil AP SF mit Kunststoff-Abdeckung KA FS (matt satiniert) und doppeltem LED-Stripe LSTR DSB 20 240 35 01-25
 Produkt-Beschreibung-
 Das Aluminium-Profil AP SF 42 kann als sehr flaches aber verbreiteres Alu-Profil mit einer unterschiedlichen LED-Bestückung ausgestattet werden. Besonders geeignet für Anwendungen mit sehr hohen Lichtmengen-Bedarf, hier können mehrere flexible LED-Leiterbahnen nebeneinander verbaut werden.Das Alu-Profil AP SF 42 kann mit 1 - 3 facher LED-Stripe-Bestückung (nebeneinander liegend) oder mit 1 - 2 facher LED-Modul-Bestückung (nebeneinander liegend) bestückt werden. Das Kunststoff-Abdeckprofil KA FS ... 52 opalmatt, satiniert kann auf die ge-wünschte Alu-Profillänge zugeschnitten werden und verschließt das Aluminium-Profil AP SF 42.Mit dem Aluminium-Verbindern APH TV ... 11 und AP H TP ... 60 können Aluminium-Profile in beliebiger Länge, bei sicherem Halt, verbunden werden. Mit den Aluminium-End-Abschlussplatten AP SF EAP 72 wird die geradlinige Optik des Aluminium-Profils AP SF komplettiert.Das Montage-Profil AP H TP ... 60 kann durch Kleben oder Verschraubung befestigt werden und anschließend kann das Aluminium-Profil AP SF ein-geschoben werden. Das Alu-Profil AP SF kann an die Decke montiert oder von der Decke ab- gehängt werden (mit dem optionalen Zubehör 20 - 23 ). Mit der optionalen Haltefeder AP TE HF HF können Alu-Profile AP SF ... 42 an Hohlwänden und -Decken verbaut werden. Mit dem Montagehalter-Set SH (beidseitig schwenkbar 90°) kann das Alu- Profil AP SF 42 zu einer schwenkbaren Beleuchtungslösung ausgebaut werden. Mit dem Montageclip-Set SC kann das Aluminium Profil AP SF 42, nach erfolgter Befestigung der Clips, bequem nachträglich aufgeclipst werden.
 42
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Rückseite des Alu- Profils AP SF 42mit 10 cm Decken- Abstands-Halter
 Art.-Nr. NVS DAH 10 21 ohne LED-Stripe
 21
 - uPLIGHT - Rückseite des Alu-Profils AP SFmit 10 cm Decken-Abstands- Halter Art.-Nr. NVSHAH10 bestückt mit 2 x LED-Stripe Art.-Nr. LSTR 67 12 30 35 02
 42
 21
 42SC
 SC
 Montagclip-Set zum Aufclipsen von Alu-Profilen, 2 Edelstahl-Clips, 4 Schrauben
 SC Art.-Nr. NVS CLIP
 Neu
 42
 42
 SH
 SH
 42
 SH
 Neu
 SH
 Montagehalter-Set, beidseitig schwenkbar (90°), 2 Halter, 4 Schrauben,Stahl und Federstahl
 SH Art.-Nr. NVS SWH
 Rückseite des Alu-Profils AP SF 42mit Haltefeder-Befestigung HFfür den Hohl-Wand- und -Decken-Einbau
 Art.-Nr. AP TE HF
 HF
 Federhalterung zur Hohlraumbefestigung Set mit 2 FederhalterungenL 24 x T 10 x H 31 mm / ET 45 mmLochausschnitt: 25 mm
 HF Art.-Nr. AP TE HF
 45
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42
 37
 20,7
 61,3
 29,4
 56
 73
 56
 ALUMINIUM-VOUTEN-PROFIL AP SW37 x 61,3
 mm
 Alu-minium
 100cm
 200cm
 37 x 61,3mm 6
 Aluminium-Vouten Profil eloxiert
 Neu
 22SC SH 20 60 11 HF 21
 Neu
 Neu
 33
 56
 10
 50 51
 73
 39
 S
 LH
 32
 ALPB
 Art.-Nr. Artikel €AP SW 100 33 Aluminium Profil, eloxiert 100 cm 24,99AP SW 200 33 Aluminium Profil, eloxiert 200 cm 49,98AP SW EAP 73 Alu-Endabschlussplatte plan,eloxiert 7,95 37 x 61,3 mm (1 Stück inkl. 3 Schrauben)ZubehörKA FS 100 56 Kunststoff-Abdeckprofil, matt satin. 100 cm 14,99 KA FS 200 56 Kunststoff-Abdeckprofil, matt satin. 200 cm 29,98
 KAM 100 50 Kunststoff-Abdeckprofil, matt 100 cm 12,99 KAM 200 50 Kunststoff-Abdeckprofil, matt 200 cm 25,98KAK 100 51 Kunststoff-Abdeckprofil, klar 100 cm 11,99 KAK 200 51 Kunststoff-Abdeckprofil, klar 200 cm 23,98
 AP AD 100 10 Aluminuim-Abdeckprofil, 100 cm 9,50 AP AD 200 10 Aluminuim-Abdeckprofil, 200 cm 19,00
 APE SL AD 100 32 Aluminuim-Profil Blende, 100 cm 16,95 APE SL AD 200 32 Aluminuim-Profil Blende 200 cm 33,90APH TV 20 11 Verbinder, Aluminium 20 cm 1,99 APH TV 100 11 Verbinder, Aluminium 100 cm 3,99 APH TV 200 11 Verbinder, Aluminium 200 cm 7,98 (kürzbar, mit Nut als Anreißhilfe)NVS DDB 20 Alu-Deckenhalter für direkte Deckenmontage 6,95 (1 Stück inkl. Befestigungsmaterial)NVS DAH 10 21 Alu-Decken-Abstandshalter L 10 cm 12,95 (1 Stück inkl. Befestigungsmaterial)NVS SAH 200 22 Alu-Seil-Abhängung 200 cm (Stahlseil kürzbar) 14,95 (1 Stück inkl. Befestigungsmaterial)AP H TP 050 60 Alu-Profil Träger-Platte 50 cm 3,50 AP H TP 100 60 Alu-Profil Träger-Platte 100 cm 7,00 AP H TP 200 60 Alu-Profil Träger-Platte 200 cm 14,00
 AP TE HF HF Haltefeder (2 Stück ) 6,99 NVS CLIP SC Montageclip-Set zum Aufclipsen von Alu-Profilen 2,95 2 Edelstahl-Clips, 4 Schrauben NVS SWH SH Montagehalter-Set, beidseitig schwenkbar 90° 4,95 2 Halter, 4 Schrauben, Stahl / Federstahl
 Power-LED -Leuchten-module für Aluminium-ProfileGlas satiniert, Anschlussleitung-Stecker /-Buchse mit je 15 cm Leitung
 AP LED 0101 AL 1 W Daylight 6000K / 55 lm 17,95AP LED 0102 AL 1 W Warmwhite 3000K / 47 lm 17,95 AP LED 0301 AL 3 W Daylight 6000K / 88 lm 19,95AP LED 0302 AL 3 W Warmwhite 3000K / 75 lm 19,95passende Anschluss- und Verbindungsleitung:AVBL 1800 AV Stecker/Buchse mit 2-pol. Leitung L 180 cm 3,95
 Power-LED Aluprofil-Einbauleuchten-modul 3 x 1 W, Aluminium L 200 mm Schwarz matt eloxiert, Glas klar geriffelt, mit integriertem Buchse/-Buchse
 AP BAR 09 31 01 PB Daylight 3 x 1W 6000K / 240 lm 49,95AP BAR 09 31 02 PB Warmweiß 3 x 1W 3000K / 210 lm 49,95
 AP BAR OL Bm Leer-Modul / Abdeckung L 200 mm 4,95
 Direkt-Verbindungsleitung 2-polig:
 AP BAR VBL 035 BL Stecker/Stecker, L 35 mm 2,50 AP BAR VBL 250 BL Stecker/Stecker, L 250 mm 3,50AP BAR VBL2000 BL Stecker/Stecker, L 2000 mm 4,99
 Neu
 Neu
 Neu
 Neu
 Neu
 Neu
 Neu
 Neu
 Neu
 56
 60
 1132
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33
 33
 33
 33
 HF
 40
 32
 73
 52
 73
 33
 SC
 SC
 33
 33
 33
 39
 39
 33
 60 39
 52
 33SH
 SH
 33
 PB
 10
 33AL
 AL
 10
 10
 Neu Neu
 Neu Neu
 Produkt-Beschreibung- Das Aluminium-Vouten-Profil AP SW 33 mit integrierter Leitungs- führung (1 x Rückseitig und 1 x hinter der leicht zugänglichen Alu-Profil-Blende APE SL AD 32 oder der Alu-Profil-Blende AP AD 10 ).Das Aluminium-Vouten-Profil AP SW 33 kann mit einer unter-schiedlichen LED-Bestückung ausgestattet werden. Ideal für eine indirekte Beleuchtung ohne eine bauseits vorhandene Voute. Besonders geeignet für Anwendungen mit sehr hohem Lichtmengen-Bedarf, hier können mehrere flexible LED-Leiter-bahnen nebeneinander verbaut werden.Das Aluminium-Vouten-Profil AP SW 33 kann mit 1 - 3 facher LED-Stripe-Bestückung (nebeneinander liegend) oder mit 1 - 2 facher LED-Modul-Bestückung (nebeneinander liegend) bestückt werden. Das Kunststoff-Abdeckprofil KA FS ... 56 opalmatt, satiniert kann auf die gewünschte Alu-Profillänge zugeschnitten werden und ver-schließt das Aluminium-Profil AP SW.Mit dem Aluminium-Verbindern APH TV ... 11 und AP H TP ... 60können Aluminium-Profile in beliebiger Länge, bei sicherem Halt, verbunden werden. Mit den Aluminium-End-Abschlussplatten AP SW EAP 73 wird die geradlinige Optik des Aluminium-Profils AP SW 33 komplettiert.Das Montage-Profil AP H TP ... 60 kann durch Kleben oder Ver- schraubung befestigt werden und anschließend kann das Alu- Profil AP SW eingeschoben werden. Das Alu-Profil AP SW 33 kann direkt an Decken und Wänden montiert werden, oder von der Decke abgehängt werden (mit dem optionalen Zubehör 20 - 23 ). Mit der optionalen Haltefeder AP TE HF HF können Alu-Profile AP SW ... 33 an Hohlwänden und -Decken verbaut werden. Das Aluminium-Profil AP SW 33 kann frontseitig eine Alu- Adapter-Schiene AP H NVS 39 aufnehmen, in diese Adapter-Schiene kann eine Mini-Stromschiene NVS 150 eingeschoben werden und darauf können LED-Spots platziert werden.Das Aluminium-Profil AP SW 33 kann auch an ein Aluminium-Profil AP EB 40 montiert werden, hier kann ein Netzgerät bequem untergebracht werden. Diese Anwendung eignet sich auch zum Beleuchten von Bildern mit sehr massiven Rahmungen.Bei einer Montage zwischen zwei Wänden oder zwei Holz-Elemen-ten kann das Aluminium-Profil AP SW 33 auf einen NVS-Clip SC bequem aufgeclipst werden.Es kann ein schwenkbaren montagehalter NVS SWH SH durch zusammendrücken der Federn in das Aluminium-Profil eingesetzt werden. Um mehrere NVS- SWH montagehalter SH in einer Flucht passend zu montieren, ist es hilfreich die NVS-montagehalter SH in das entsprechende Alu-Profil einzusetzen und damit auszurichten, jetzt dient der montagehalter NVS SWH SH als Bohrschablone und hilft beim Anzeichnen der Befestigungslöcher. Nur durch ein Zusam-mendrücken des montagehalter NVS SWH SH ist das Einsetzen und eine Entnahme aus dem Alu-Profil möglich!
 In das Aluminium-Profil AP SW 33 können die LED-Leuchten-module AP LED AL in 1 W / 3 W Ausführung und AP BAR 09 31 0. PB in einer 3 x 1 W Ausführung eingesetzt werden. Eine detailierte Beschreibung erhalten Sie auf den jeweiligen Seiten.
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Anwendungsbeispiele
 APS
 W –
 7
 50
 42 56
 56
 42
 50
 21 21
 APBAR093101 Daylight 3 x 1 W 6000 K/ 240 lm APBAR093102 Warmweiß 3 x 1 W 3000 K/ 210 lm APBAR OL Leer-Modul, L 20 cmAnschluss- und Verbindungsleitung:APBARVBL035 Stecker/Stecker, L 3,5 cm APBARVBL250 Stecker/Stecker, L 25 cmAPBARVBL2000 Stecker/Stecker, L 200 cm
 BL
 AV
 AL
 AL
 Power-LED Aluprofil-Einbauleuchte,Anschlussleitung mit Stecker/BuchseAluminium, Glas satiniert
 AL
 1 Watt:APLED0101 Daylight 6000 K/55 lm APLED0102 Warmwhite 3000 K/47 lm 3 Watt:APLED0301 Daylight 6000 K/88 lm APLED0302 Warmwhite 3000 K/75 lmAnschluss- und Verbindungsleitung:AVBL1800 Stecker/Buchse, L 1,8 m
 Power-LED 3 x 1 W Aluprofil-Einbauleuchte L 20 cm mit integriertem Anschluss-Buchse/-Buchse, Aluminium Schwarz matt eloxiert, Linse klar, geriffel
 PB
 Bm
 PBBm
 Neu
 Neu
 12 V/DC
 24 V/DC
 24 V/DC
 BL
 Art.-Nr. AP H TP
 60 Trägerplatte (Adapter) zum Aufschieben von Aluminium-Profilen (Geeignet für Schraub- und Klebe-Befestigung)
 Federhalterung zur Hohlraumbefestigung, Set mit 2 FederhalterungenL 24 x T 10 x H 31 mm / ET 45 mmLochausschnitt: 25 mm
 HF
 Art.-Nr. AP TE HF
 Alu-Profil Stangen-Abhängung mit Schraube, Dübel und Unterlegscheibe
 21
 Art.-Nr. NVS DAH 10 Alu-Stange
 Zylinder
 Zylinder
 Alu-Beilagscheibeund Schraube
 Alu-Profil Direktbefestigung mit Schraube, Dübel und Unterlegscheibe
 20
 Art.-Nr. NVS DDB
 Montage-Clip-Set zum aufclipsen von Alu-Profilen, 2 Edelstahl-Clips, 4 Schrauben
 SC
 Art.-Nr. NVS-Clip
 Neu
 Montagehalter-Set, beidseitig schwenkbar (90°), 2 Halter, 4 Schrauben,Stahl und Federstahl
 SH
 Art.-Nr. NVS SWH
 Neu
 Art.-Nr. KAK 100Art.-Nr. KAK 200
 51 Kunststoff – Abdeckprofil Klar 8 x 15 x 1000 / 2000 mm
 15
 8
 Zubehör
 Kunststoff – Abdeckprofil Matt 8 x 15 x 1000 / 2000 mm
 50
 Art.-Nr. KAM 100Art.-Nr. KAM 200 15
 8
 Alu-Profilverbinder 8 x 3 x 200 / 1000 / 2000 mm
 11
 Art.-Nr. APH TV 20 Art.-Nr. APH TV 100Art.-Nr. APH TV 200
 Aluminium – Abdeckprofil AP AD8 x 15 x 1000 / 2000 mm
 10
 Art.-Nr. AP AD 100Art.-Nr. AP AD 200
 Anschlußbereiche können mit AP AD abgedeckt werden!
 15
 8
 Kunststoff – Abdeckprofil Matt satiniert37 x 7 x 1000 / 2000 mm
 56
 Art.-Nr. KA FS 100Art.-Nr. KA FS 200
 Neu
 22
 SCSH
 20
 60
 11
 HF
 21
 Neu Neu
 33
 56
 10
 50 51
 73
 39
 S
 LH
 32
 ALPB
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 W –
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 56
 60
 APS
 W –
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 50
 42
 56
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 W –
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 56
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 APS
 W –
 6
 39
 42
 21
 56
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 4256
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Aluminium-Profil AP SWAnsicht von Oben mit LSTR DSB 20 24 240 35 01-25
 Aluminium-Profil AP SWLED-Stripe oben LSTR DSB 20 24 240 35 01-25LED-Stripe - FrontLSTR SB 20 24 60 35 02
 Aluminium-Profil AP SWLED-Stripe oben LSTR DSB 20 24 240 35 01-25LED-Stripe - FrontLSTR SB 20 24 60 35 02Abdeckung KAM ...
 Aluminium-Profil AP SWOben: LSTR DSB 20 24 240 35 01-25Oben: Abdeckung KA FS ... Front: LSTR SB 20 24 60 35 02Front-Abdeckung: AP AD und KAM ...
 Aluminium-Profil AP SWLED-Stripe oben LSTR DSB 20 24 240 35 01-25Front-Abdeckung: AP E SL AD ...
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Neu
 ALUMINIUM-PROFILSCHIENEN AP TR65,4 x 27,6
 mm
 Alu-minium
 100cm
 200cm
 65,4 x 27,6mm 4
 Aluminium eloxiert
 Art.-Nr. Artikel €AP TR 100 80 Aluminium Profil, eloxiert 100 cm 39,95AP TR 200 80 Aluminium Profil, eloxiert 200 cm 79,90Zubehör
 AP TR EAP 81 Alu-End-Abschlussplatte plan 65,4 x 27,6 mm 12,50 (1 Stück inkl. 1 Schraube) KA FS 100 56 Kunststoff-Abdeckung matt, satiniert 100 cm 14,99KA FS 100 56 Kunststoff-Abdeckung matt, satiniert 200 cm 29,98
 APH TV 20 11 Verbinder, Aluminium 20 cm 1,99 APH TV 100 11 Verbinder, Aluminium 100 cm 3,99 APH TV 200 11 Verbinder, Aluminium 200 cm 7,98 (kürzbar, mit Nut als Anreißhilfe)NVS DDB 20 Alu-Deckenhalter für direkte Deckenmontage 6,95 (1 Stück inkl. Befestigungsmaterial)NVS DAH 10 21 Alu-Decken-Abstandshalter L 10 cm 12,95 (1 Stück inkl. Befestigungsmaterial)NVS SAH 200 22 Alu-Seil-Abhängung 200 cm (Stahlseil kürzbar) 14,95 (1 Stück inkl. Befestigungsmaterial)
 AP H TP 050 60 Alu-Profil Träger-Platte wird klebend befestigt 3,50 und anschließend kann das Alu-Profil eingeschoben werden. L 50 cm AP H TP 100 60 wie oben jedoch in L 100 cm 7,00 ( Kann auch aufgefräst und verschraubt werden )
 AP H TP 200 60 wie oben jedoch in L 200 cm 14,00 ( Kann auch aufgefräst und verschraubt werden )
 AP TE HF HF Alu-Profil Haltefeder (2 Stück ) 6,99 NVS CLIP SC Montageclip-Set zum Aufclipsen von Alu-Profilen 2,95 2 Edelstahl-Clips, 4 Schrauben NVS SWH SH Montagehalter-Set, beidseitig schwenkbar 90° 4,95 2 Halter, 4 Schrauben, Stahl / Federstahl
 Art.-Nr. AP H TP
 60 Trägerplatte (Adapter) zum Aufschieben von Aluminium-Profilen (Geeignet für Schraub- und Klebe-Befestigung)
 Federhalterung zur Hohlraumbefestigung, Set mit 2 FederhalterungenL 24 x T 10 x H 31 mm / ET 45 mmLochausschnitt: 25 mm
 HF
 Art.-Nr. AP TE HF
 Alu-Profil Direktbefestigung mit Schraube, Dübel und Unterlegscheibe
 20
 Art.-Nr. NVS DDB
 Neu
 Montagclip-Set zum Aufclipsen von Alu-Profilen, 2 Edelstahl-Clips, 4 Schrauben
 SC
 Art.-Nr. NVS CLIP
 Neu
 81
 Art.-Nr. AP TR EAP
 Alu-End-Abschlussplatte AP TR plan passend für links/rechts
 Alu-Profil Stangen-Abhängung mit Schraube, Dübel und Unterlegscheibe
 21
 Art.-Nr. NVS DAH 10 Alu-Stange
 Zylinder
 Zylinder
 Alu-Beilagscheibeund Schraube
 Zubehör
 Montagehalter-Set, beidseitig schwenkbar (90°), 2 Halter, 4 Schrauben,Stahl und Federstahl
 SH
 Art.-Nr. NVS SWH
 Neu
 Alu-Profil Seil-Abhängung mit 200 cm Stahlseil, Schraube, Dübel und Unterlegscheibe
 22
 Art.-Nr. NVS SAH 200
 Neu
 50
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10,5
 29,4
 29,4
 65,4
 27,6
 13
 20
 20
 21 21
 22 22
 Produkt-Beschreibung-
 •Das ALu-PRoFIL AP TR 80 kann als lichtstarkes Down-Light mehrreihige LED-Stripes aufnehmen und deren Erwärmung verwalten
 •Das ALu-PRoFIL AP TR 80 zur besseren Wärmeableitung, sorgt für sicheren Halt der LED-Stripes
 •KA FS . . . 56 ist die passende Kunststoff-Abdeckung in satinierter Ausführung für das ALu-PRoFIL AP TR 80 .
 •ALu-PRoFIL AP TR 80 eloxiert zum Ein- / Anbauen und Abhängen.
 •ALu-PRoFIL AP TR 80 ist mit 2 x 45° Kantung bestens geeignet für alle senkrechten und waagrechten 90° -Eckanwendungen
 •ALu-PRoFIL AP TR 80 kann mit dem entsprechenden Zubehör, unmittelbar an der Decke / Wand (mit 13 mm Abstand) mit NVS DDB 20 oder mit dem Deckenabstandshalter 10 cm NVS SAH 10 21 unterhalb der Decke montiert werden.
 •Aufgrund der massiven und schweren Ausführung ist das ALu-PRoFIL AP TR 80 bestens geeignet zur Seil-Abhängung mit NVS SAH 200 22 .
 •ALu-PRoFIL AP TR 80 kann mittels Seilabhängung NVS SAH 200 22 in der Höhe variabel und auch in Dachschrägen eingesetzt werden
 •ALu-PRoFIL AP TR 80 verfügt über eine Nut zur exakten Mittenfindung!
 •ALu-PRoFIL AP TR 80 kann vorgebohrt und direkt verschraubt werden!
 •Sollten Seitenansichten sichtbar sein, können diese mit einer eloxierten Aluminium-End-Abschlussplatte AP TR EAP 81 verkleidet werden
 •ALu-PRoFIL AP TR 80 kann (bei größeren Entfernungen) zur Stabilisierung im abgehängten Bereich den AP H TV 11 Alu Profil - Verbinder aufnehmen und somit ein lückenloses Verbinden von mehreren Alu-Profil-Schienen AP TR 80 sicherstellen.
 •ALu-PRoFIL AP TR 80 kann mit einer Federhalterung AP TE HF HF in Gipskarton-Decken befestigt werden.
 •Es kann eine Trägerplatte AP H TP 60 montiert werden und das ALu-PRoFIL AP TR 80 darauf aufgeschoben werden.
 •Es kann ein Montage-Clip NVS CLIP SC montiert werden und das ALu-PRoFIL AP TR 80 darauf aufgeclipst werden.
 •Es kann ein schwenkbarer Montagehalter NVS SWH SH montiert werden und das ALu-PRoFIL AP TR 80 darauf aufgeclipst oder eingeschoben werden.
 80
 80
 80
 80
 80
 80
 60
 HF
 56
 56
 56
 56
 56
 56
 SC
 AP TR EAP passend für links / rechts
 Neu
 81
 80
 80
 80
 Neu
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Neu
 Neu
 56
 56
 56
 20
 21
 22
 85
 80
 80
 80
 80
 80
 Neu
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85 85AP KVAluminium Pulverbeschichtet Weiß matt RAL 9016
 Neu
 Produkt-Beschreibung-
 Das Aluminium-Profil AP KV 85 bietet die Möglichkeit einer integrierten Leitungsführung auf der Rückseite des Alu-Profils.Das Aluminium-Profil AP KV 85 kann mit unterschiedlichen LED-Bestückungen ausgestattet werden.
 Das Aluminium-Profil AP KV 85 kann neben LED-Stripes in unterschiedlichen Ausführungen auch LED-Leuchten-Einsätze wie AP LED .. .. AL und AP BAR 09 31 .. PB aufnehmen.Ideal für eine indirekte Beleuchtung ohne eine bauseits vorhan-dene Voute. Die Kunststoff-Abdeckprofile KAm ... 50 opalmatt und KAK ... 51 transparent klar können auf die gewünschte Alu-Profillänge zugeschnitten werden und verschliessen das Alu-Profil AP KV. Anschlußbereiche und Abstände zwischen den LED-Leuchten-Einsätze AP LED .. .. AL können mit dem Alu-Profil AP AD abgedeckt werden. Beim Einsatz von Power-LED-modulen AP BAR 09 31 .. PB können Zwischenräume ohne LED-Bestückung mit dem Leer-modul AP AD 09 020 Bm versehen werden.
 Mit den Aluminium-Verbindern APH TV ... 11 und AP H TP ... 60 können Aluminium-Profile in beliebiger Länge, bei sicherem Halt, verbunden werden. Mit den Aluminium-End-Abschlussplatten AP KV EAP 86 wird die geradlinige Optik des Aluminium-Profils AP KV 85 komplettiert.
 Das Montage-Profil AP H TP ... 60 kann durch Kleben oder Verschraubung befestigt werden und anschließend kann das Aluminium-Profil AP KV eingeschoben werden.
 Das Alu-Profil AP KV 85 kann direkt an Decken und Wände montiert werden, oder von der Decke abgehängt werden (mit dem optionalen Zubehör 20 - 23 ).Mit der optionalen Haltefeder AP TE HF HF können Alu-Profile AP KV ... 85 an Hohlwänden und -Decken verbaut werden.
 Das Aluminium-Profil AP KV 85 kann auch an ein Aluminium-Profil AP EB 40 montiert werden, hier kann ein Netzteil bequem untergebracht werden.Diese Anwendung eignet sich auch, zum Beleuchten von Bildern mit sehr massiven Rahmungen.
 Bei einer Montage zwischen zwei seitlichen Holz-Wangen oder Wänden kann das Aluminium-Profil AP KV 85 auf einen NVS-Clip SC bequem aufgeclipst werden.
 NVS-Clip
 85
 86
 60
 20
 PB
 85
 24
 15
 54
 45
 27
 18,6
 SC
 Neu
 85
 HF
 AL
 86
 6020 22SC
 10
 LED-Stripe
 50 51 PB
 85
 AL
 Neu
 Neu
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APBAR093101 Daylight 3 x 1 W 6000 K/ 240 lm APBAR093102 Warmweiß 3 x 1 W 3000 K/ 210 lm APBAR OL Leer-Modul, L 20 cmAnschluss- und Verbindungsleitung:APBARVBL035 Stecker/Stecker, L 3,5 cm APBARVBL250 Stecker/Stecker, L 25 cmAPBARVBL2000 Stecker/Stecker, L 200 cm
 BL
 AV
 AL
 AL
 Power-LED Aluprofil-Einbauleuchte,Anschlussleitung mit Stecker/BuchseAluminium, Glas satiniert
 AL
 1 Watt:APLED0101 Daylight 6000 K/55 lm APLED0102 Warmwhite 3000 K/47 lm 3 Watt:APLED0301 Daylight 6000 K/88 lm APLED0302 Warmwhite 3000 K/75 lmAnschluss- und Verbindungsleitung:AVBL1800 Stecker/Buchse, L 1,8 m
 Power-LED 3 x 1 W Aluprofil-Einbauleuchte L 20 cm mit integriertem Anschluss-Buchse/-Buchse, Aluminium Schwarz matt eloxiert, Linse klar, geriffel
 PB
 Bm
 PBBm
 Neu
 Neu
 12 V/DC
 24 V/DC
 24 V/DC
 BL
 10
 10
 10
 10
 8685
 AL
 AL
 AL
 ALUMINIUM-PROFILSCHIENEN AP KV24 x 54
 mm
 Alu-minium
 100cm
 200cm
 24 x 54mm 8Ausführung: Aluminium
 Pulverbeschichtet Weiß matt RAL 9016
 Art.-Nr. Artikel €AP KV 100 85 Aluminium Profil, RAL 9016 100 cm 19,95AP KV 200 85 Aluminium Profil, RAL 9016 200 cm 39,90ZubehörKAM 100 50 Kunststoff-Abdeckprofil, matt 100 cm 12,99 KAM 200 50 Kunststoff-Abdeckprofil, matt 200 cm 25,98KAK 100 51 Kunststoff-Abdeckprofil, klar 100 cm 11,99 KAK 200 51 Kunststoff-Abdeckprofil, klar 200 cm 23,98
 AP AD 100 10 Aluminuim-Abdeckprofil, 100 cm 9,50 AP AD 200 10 Aluminuim-Abdeckprofil, 200 cm 19,00APH TV 20 11 Verbinder, Aluminium 20 cm 1,99 APH TV 100 11 Verbinder, Aluminium 100 cm 3,99 APH TV 200 11 Verbinder, Aluminium 200 cm 7,98 (kürzbar, mit Nut als Anreißhilfe)APKV EAP 86 Alu-End-Abschlussplatte weiß RAL 9016 7,50 (1 Stück inkl. 1 Schraube) NVS DDB 20 Alu-Deckenhalter für direkte Deckenmontage 6,95 (1 Stück inkl. Befestigungsmaterial)NVS DAH 10 21 Alu-Decken-Abstandshalter L 10 cm 12,95 (1 Stück inkl. Befestigungsmaterial)NVS SAH 200 22 Alu-Seil-Abhängung 200 cm (Stahlseil kürzbar) 14,95 (1 Stück inkl. Befestigungsmaterial)
 AP H TP 050 60 Alu-Profil Träger-Platte wird klebend befestigt 3,50 und anschließend kann das Alu-Profil eingeschoben werden. L 500 mm AP H TP 100 60 wie oben jedoch in L 1000 mm 7,00 ( Kann auch aufgefräst und verschraubt werden )
 AP TE HF HF Haltefeder (2 Stück ) 6,99 NVS CLIP SC Montageclip-Set zum Aufclipsen von Alu-Profilen 2,95 2 Edelstahl-Clips, 4 Schrauben NVS SWH SH Montagehalter-Set, beidseitig schwenkbar 90° 4,95 2 Halter, 4 Schrauben, Stahl / Federstahl
 Power-LED -Leuchten-module für Aluminium-ProfileGlas satiniert, Anschlussleitung-Stecker /-Buchse mit je 15 cm Leitung
 AP LED 0101 AL 1 W Daylight 6000K / 55 lm 17,95AP LED 0102 AL 1 W Warmwhite 3000K / 47 lm 17,95 AP LED 0301 AL 3 W Daylight 6000K / 88 lm 19,95AP LED 0302 AL 3 W Warmwhite 3000K / 75 lm 19,95passende Anschluss- und Verbindungsleitung:AVBL 1800 AV Stecker/Buchse mit 2-pol. Leitung L 180 cm 3,95
 Power-LED Aluprofil-Einbauleuchten-modul 3 x 1 W, Aluminium L 200 mm Schwarz matt eloxiert, Glas klar geriffelt, mit integriertem Buchse/-Buchse
 AP BAR 09 31 01 PB Daylight 3 x 1W 6000K / 240 lm 49,95AP BAR 09 31 02 PB Warmweiß 3 x 1W 3000K / 210 lm 49,95
 AP AD 09 020 Bm Leer-Modul / Abdeckung L 200 mm 4,95
 Direkt-Verbindungsleitung 2-polig:
 AP BAR VBL 035 BL Stecker/Stecker, L 35 mm 2,50 AP BAR VBL 250 BL Stecker/Stecker, L 250 mm 3,50AP BAR VBL2000 BL Stecker/Stecker, L 2000 mm 4,99
 Art.-Nr. AP H TP
 60 Trägerplatte (Adapter) zum Aufschieben von Aluminium-Profilen (Geeignet für Schraub- und Klebe-Befestigung)
 Federhalterung zur Hohlraumbefestigung, Set mit 2 FederhalterungenL 24 x T 10 x H 31 mm / ET 45 mmLochausschnitt: 25 mm
 HF
 Art.-Nr. AP TE HF
 Alu-Profil Direktbefestigung mit Schraube, Dübel und Unterlegscheibe
 20
 Art.-Nr. NVS DDB
 Montagclip-Set zum Aufclipsen von Alu-Profilen, 2 Edelstahl-Clips, 4 Schrauben
 SC
 Art.-Nr. NVS CLIP
 Neu
 Montagehalter-Set, beidseitig schwenkbar (90°), 2 Halter, 4 Schrauben,Stahl und Federstahl
 SH
 Art.-Nr. NVS SWH
 Neu
 Art.-Nr. KAK 100Art.-Nr. KAK 200
 51 Kunststoff – Abdeckprofil Klar 8 x 15 x 1000 / 2000 mm
 15
 8
 Zubehör
 50 Kunststoff – Abdeckprofil Matt 8 x 15 x 1000 / 2000 mm
 Art.-Nr. KAM 100Art.-Nr. KAM 200 15
 8
 86
 Art.-Nr. APKV EAP
 Alu-End-Abschlussplatte, AP KV plan
 Alu-Profil Stangen-Abhängung mit Schraube, Dübel und Unterlegscheibe
 21
 Art.-Nr. NVS DAH 10 Alu-Stange
 Zylinder
 Zylinder
 Alu-Beilagscheibeund Schraube
 15
 Aluminium – Abdeckprofil AP AD8 x 15 x 1000 / 2000 mm
 10
 Art.-Nr. AP AD 100Art.-Nr. AP AD 200
 Anschlußbereiche können mit AP AD abgedeckt werden!
 8
 Neu
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Aluminium-Profil AP KV 85
 mit Power-LED-EinsatzAP LED 01 01 AL und Alu-Abdeckung AP AD 10
 Aluminium-Profil AP KV 85
 mit Power-LED-Einsatz-ModulAP BAR 09 31 02 PB und Alu-Leer-Modul AP AD 09 020 Bm
 BmPB
 AL
 AL
 AL
 PB PB PB
 85
 85
 85 85
 86
 NeuNeu
 AP LED (1 W / 3 W) Alu-Profil-Einbauleuchten
 AL12 V/DC
 24 V/DC
 56
 ALu-PRoF I L AP KVAlu-Profile - r A i l s f o r l e D - s t r i P e - A P P l i c A t i o n s

Page 57
                        

Front-Ansicht
 Rück-Ansicht
 86
 85
 86 85
 86 85
 AL
 AL
 AL
 Neu
 AP LED (1 W / 3 W) Alu-Profil-Einbauleuchten
 AL12 V/DC
 24 V/DC
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Trägerplatte (Adapter) zum Aufschieben von Profilen, geeignet für Schraub- oder Klebebefestigung
 Passende Profile:AP H, AP TE, AP SL, AP EB, AP KK, AP SF, AP SW, AP TR,AP KV und AP V 30
 25
 37
 11
 60
 37
 37
 60
 Abb. 2
 Abb. 3
 Abb. 4
 Abb. 5
 Der Alu-Profil-Verbinder APHT-V 20 / 100 ermöglicht ein nahezu lückenfreies Verbinden der Alu-Profil-Schienen APH .
 Abb. 6
 Abb. 7
 Service – Längenzuschnitt
 Alle Alu-Profile können wir Ihnen auch im Längenzuschnitt anbieten!
 Preise auf Anfrage! Rückgabe von Sonder-längen ist ausgeschlossen!
 Abb. 8
 37
 24
 18,5
 15
 Detail X
 Detail XNut als Anreißhilfe
 Abb. 1
 22SC SH 20 60 11 HF 21
 Neu
 Neu
 37 38
 25
 39
 S
 LH
 10
 50 51
 PB
 NeuAL
 Neu
 Neu
 Neu
 Neu
 Produkt-Beschreibung-•ALu-PRoFIL APH 37 Aluminium-Profil eloxiert (zum Ein- und Anbauen). •Zur besseren Wärmeableitung, sorgt für sicheren Halt der LED-Stripes.•ALu-PRoFIL APH 37 kann aufgrund seiner Höhe (in Verbindung mit dem
 Kunststoff-Abdeckprofil matt, KAM) ein flächiges Licht darstellen, ohne dass einzelne LEDs erkennbar sind.
 •ALu-PRoFIL APH 37 kann mit unterschiedlichen Zubehör an Decken / Wänden ein- und angebaut werden. (Abb. 1)
 •ALu-PRoFIL APH 37 kann mittels Seilabhängung, in der Höhe variabel und auch in Dachschrägen eingesetzt werden
 •ALu-PRoFIL APH 37 verfügt über eine Nut zur exakten Mittenfindung!•ALu-PRoFIL APH 37 kann vorgebohrt und direkt verschraubt werden!•ALu-PRoFIL APH 37 kann LED-System-Leuchten aufnehmen (Abb. 2)•Sollten Seitenansichten sichtbar sein, können diese mit einer eloxierten
 Aluminium-End-Abschlussplatte APH EAP verkleidet werden (Abb. 3)•ALu-PRoFIL APH 37 können (bei größeren Entfernungen) zur Stabilisie-
 rung im abgehängten Bereich den APH TV - Verbinder 11 aufnehmen und so-mit ein lückenloses Verbinden von Profil-Schienen sicherstellen.(Abb. 5 - 7)
 •ALu-PRoFIL APH 37 kann bei längeren Anwendungen über 500 cm (mit Hilfe des Alu-Zwischenboden AP ZB WF) eine Aufteilung der Alu-Profilschiene in zwei Ebenen ermöglichen. Somit kann eine Ebene für die Leitungsführung und eine Stripe-Ebene zur Verfügung gestellt werden. (Abb. 4).
 •Es kann ein Montage-Clip SC auf einen glatten Untergrund montiert werden und das ALu-PRoFIL APH 37 wird nun nur noch aufgeclipst.
 •Es kann ein schwenkbarer Montage-Halter SH montiert werden und das ALu-PRoFIL APH 37 wird nun nur noch aufgeclipst oder eingeschoben.
 •Das ALu-PRoFIL APH 37 kann die Power-LED-Leuchten-Module AP LED.. AL und AP BAR .. .. PB aufnehmen. Die Abstände zwischen den Leuchten-Modulen können mit den Abdeckungen AP AD 10 , KAm 50 und AP BAR oL Bm verkleidet werden.
 Art.-Nr. Artikel €APH 100 37 Aluminium U-Profil, hoch 100 cm 10,99APH 200 37 Aluminium U-Profil, hoch 200 cm 21,98ZubehörKAM 100 50 Kunststoff-Abdeckprofil, matt 100 cm 12,99 KAM 200 50 Kunststoff-Abdeckprofil, matt 200 cm 25,98KAK 100 51 Kunststoff-Abdeckprofil, klar 100 cm 11,99 KAK 200 51 Kunststoff-Abdeckprofil, klar 200 cm 23,98
 AP AD 100 10 Aluminuim-Abdeckprofil, 100 cm 9,50 AP AD 200 10 Aluminuim-Abdeckprofil, 200 cm 19,00APH TV 20 11 Verbinder, Aluminium 20 cm 1,99 APH TV 100 11 Verbinder, Aluminium 100 cm 3,99 APH TV 200 11 Verbinder, Aluminium 200 cm 7,98 (kürzbar, mit Nut als Anreißhilfe)APH EAP 38 Alu-End-Abschlussplatte weiß RAL 9016 5,95 (1 Stück inkl. 2 Schrauben) APZB WF 100 25 Grundplatte, Aluminium 100 cm 3,99 (kürzbar, mit Nut als Anreißhilfe) APZB WF 200 25 Grundplatte, Aluminium 200 cm 7,98 (kürzbar, mit Nut als Anreißhilfe) NVS DDB 20 Alu-Deckenhalter für direkte Deckenmontage 6,95 (1 Stück inkl. Befestigungsmaterial)NVS DAH 10 21 Alu-Decken-Abstandshalter L 10 cm 12,95 (1 Stück inkl. Befestigungsmaterial)NVS SAH 200 22 Alu-Seil-Abhängung 200 cm (Stahlseil kürzbar) 14,95 (1 Stück inkl. Befestigungsmaterial)AP H TP 050 60 Alu-Profil Träger-Platte 50 cm 3,50 AP H TP 100 60 Alu-Profil Träger-Platte 100 cm 7,00 AP H TP 200 60 Alu-Profil Träger-Platte 200 cm 14,00
 AP TE HF HF Haltefeder (2 Stück ) 6,99 NVS CLIP SC Montageclip-Set zum Aufclipsen von Alu-Profilen 2,95 2 Edelstahl-Clips, 4 Schrauben NVS SWH SH Montagehalter-Set, beidseitig schwenkbar 90° 4,95 2 Halter, 4 Schrauben, Stahl / Federstahl Power-LED -Leuchten-module für Aluminium-ProfileGlas satiniert, Anschlussleitung-Stecker /-Buchse mit je 15 cm Leitung
 AP LED 0101 AL 1 W Daylight 6000K / 55 lm 17,95AP LED 0102 AL 1 W Warmwhite 3000K / 47 lm 17,95 AP LED 0301 AL 3 W Daylight 6000K / 88 lm 19,95AP LED 0302 AL 3 W Warmwhite 3000K / 75 lm 19,95passende Anschluss- und Verbindungsleitung:AVBL 1800 AV Stecker/Buchse mit 2-pol. Leitung L 180 cm 3,95
 Power-LED Aluprofil-Einbauleuchten-modul 3 x 1 W, Aluminium L 200 mm Schwarz matt eloxiert, Glas klar geriffelt, mit integriertem Buchse/-Buchse
 AP BAR 09 31 01 PB Daylight 3 x 1W 6000K / 240 lm 49,95AP BAR 09 31 02 PB Warmweiß 3 x 1W 3000K / 210 lm 49,95
 AP BAR OL Bm Leer-Modul / Abdeckung L 200 mm 4,95
 Direkt-Verbindungsleitung 2-polig:
 AP BAR VBL 035 BL Stecker/Stecker, L 35 mm 2,50 AP BAR VBL 250 BL Stecker/Stecker, L 250 mm 3,50AP BAR VBL2000 BL Stecker/Stecker, L 2000 mm 4,99
 18,5 x 24mm
 Alu-minium
 100cm
 200cm
 18,5 x 24mm 24
 Innenmaß
 max. 13 mm
 ALu - PRoFIL APH
 Sonderlängenauf Anfrage!
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Eck-Montage mit Befestigungsschraube
 Nut-/Eck-MontageNutbreite: 18,5 mmNuttiefe: 24,0 mm
 Nut-Montage, planNutbreite: 18,5 mmNuttiefe: 24,0 mm
 Freie-Montage mit Befestigungsschraube
 Zubehör - Anwendungsbeispiele
 Seil-AbhängungArt.-Nr. NVS SAH 200
 Direkt-DeckenbefestigungArt.-Nr.: NVS DDB
 20
 Stangen-AbhängungArt.-Nr. NVS DAH 10
 21 22
 21
 20
 AP TE HF mit AP Hmittige Nut (18 x 25 mm)
 7
 LOS 025
 37 37 37 37
 Anwendung:5 m Aluprofil APH mit APH TV 100 5 x Seilabhängung NVS SAH 200 22 und 5 m LED-Stripe LSTR 2012 3050 01
 Alu-Stange
 Zylinder
 Zylinder
 Alu-Beilagscheibeund Schraube
 60Glasboden
 60Glasboden
 37
 60
 37
 HF
 60
 3737 37
 37
 Art.-Nr. AP H TP
 60 Trägerplatte (Adapter) zum Aufschieben von Aluminium-Profilen (Geeignet für Schraub- und Klebe-Befestigung)
 Federhalterung zur Hohlraumbefestigung, Set mit 2 FederhalterungenL 24 x T 10 x H 31 mm / ET 45 mmLochausschnitt: 25 mm
 HF
 Art.-Nr. AP TE HF
 Alu-Profil Seil-Abhängung mit 200 cm Stahlseil, Schraube, Dübel und Unterlegscheibe
 22
 Art.-Nr. NVS SAH 200
 Alu-Profil Stangen-Abhängung mit Schraube, Dübel und Unterlegscheibe
 21
 Art.-Nr. NVS DAH 10 Alu-Stange
 Zylinder
 Zylinder
 Alu-Beilagscheibeund Schraube
 Alu-Profil Direktbefestigung mit Schraube, Dübel und Unterlegscheibe
 20
 Art.-Nr. NVS DDB
 Montagclip-Set zum aufclipsen von Alu-Profilen, 2 Edelstahl-Clips, 4 Schrauben
 SC
 Art.-Nr. NVS-Clip
 Neu
 Montagehalter-Set, beidseitig schwenkbar (90°), 2 Halter, 4 Schrauben,Stahl und Federstahl
 SH
 Art.-Nr. NVS SWH
 Neu
 Art.-Nr. KAK 100Art.-Nr. KAK 200
 51 Kunststoff – Abdeckprofil Klar 8 x 15 x 1000 / 2000 mm
 15
 8
 ZubehörKunststoff – Abdeckprofil Matt 8 x 15 x 1000 / 2000 mm
 50
 Art.-Nr. KAM 100Art.-Nr. KAM 200 15
 8
 Alu-Profilverbinder 8 x 3 x 200 / 1000 / 2000 mm
 11
 Art.-Nr. APH TV 20 Art.-Nr. APH TV 100Art.-Nr. APH TV 200
 Aluminium – Abdeckprofil AP AD8 x 15 x 1000 / 2000 mm
 10
 Art.-Nr. AP AD 100Art.-Nr. AP AD 200
 Anschlußbereiche können mit AP AD abgedeckt werden!
 15
 8
 Alu-End-Abschlussplatte mit 2 Schrauben
 38
 Art.-Nr. APH EAP
 APBAR093101 Daylight 3 x 1 W 6000 K/ 240 lm APBAR093102 Warmweiß 3 x 1 W 3000 K/ 210 lm APBAR OL Leer-Modul, L 20 cmAnschluss- und Verbindungsleitung:APBARVBL035 Stecker/Stecker, L 3,5 cm APBARVBL250 Stecker/Stecker, L 25 cmAPBARVBL2000 Stecker/Stecker, L 200 cm
 BL
 AV
 AL
 AL
 Power-LED Aluprofil-Einbauleuchte,Anschlussleitung mit Stecker/BuchseAluminium, Glas satiniert
 AL
 1 Watt:APLED0101 Daylight 6000 K/55 lm APLED0102 Warmwhite 3000 K/47 lm 3 Watt:APLED0301 Daylight 6000 K/88 lm APLED0302 Warmwhite 3000 K/75 lmAnschluss- und Verbindungsleitung:AVBL1800 Stecker/Buchse, L 1,8 m
 Power-LED 3 x 1 W Aluprofil-Einbauleuchte L 20 cm mit integriertem Anschluss-Buchse/-Buchse, Aluminium Schwarz matt eloxiert, Linse klar, geriffel
 PB
 Bm
 PBBm
 Neu
 Neu
 12 V/DC
 24 V/DC
 24 V/DC
 BL
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mit der Aluminium-Abdeckung AP AD 10 können LED-Stripe-Anwendungen unterbrochen und Anschlussbereiche in der Farbe der Alu-Schiene abgedeckt werden!
 AL AL AL AL AL
 Aluminium-Profil APH ... 37 mitLED-Stripe und Alu-Abdeckung AP AD ... 10
 Aluminium-Profil APH ... 37 mit LED-Leuchten-modul-Einsatz AP BAR 09 31 02 mit 3 x 1 W PB und Alu-Abdeckung AP BAR oL Bm
 37
 PB
 Bm
 AL
 AL
 AL
 37
 Neu
 Neu
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Art.-Nr. Artikel €APH NVS 150 Aluminium Profil 150 cm 39 14,95
 Geeignet zur Aufnahme der NVS-System-Schiene Art.-Nr. NVS 150 NV
 Passend für Aluminiumprofile APH 37 und AP SL 30
 1411
 7,4
 15
 ALU-ADAPTER-PROFIL APH NVS
 Alu-minium
 15 x 7,4mm
 1500mm 24
 Produkt-Beschreibung-
 Das Aluminium-Adapter-Profil APH NVS 39 kann in ein Aluminium-Profil APH 37 oder AP SL 30
 eingeschoben werden und die Aluminium-Schiene NVS 150 aufnehmen. Mit diesem Adapter-Profil können lange Leuchtbahnen mit LED-Stripes in der Aluminium-Profilschiene APH 37 unterbrochen werden, um mit den LED-Strahlern der NVS-Alu-Schiene 39 ein Bild zu beleuchten und anschließend kann in durchgängiger Optik die Aluminium-Profilschiene APH 37 wieder mit LED-Stripes bestückt fortgesetzt werden. Die Strahler der NVS 150 - Alu-Schiene NV sollten unbedingt separat eingespeist werden. Die Schaltung der NVS-Strahler kann gleichzeitig oder separat erfolgen. Der verbleibende Freiraum (ober- bzw. unterhalb) des Apdater-Profils APH NVS 39 kann zur Leitungsführung genutzt werden. Je nach Leuchten- und Leuchtmittel-Art können diese mit 12 V DC bzw. 24 V DC gespeist werden. Bei Niedervolt-Spots sollten max. 20 W zum Einsatz kommen, wenn in der benachbarten Umgebung LED-Stripes verbaut sind. Ohne LED-Stripes sind max. 35 W NV-Leuchtmittel möglich.
 ALU-PROFIL-SCHIENE NVS 150 MIT KUNSTSTOFF-EINFASSUNG
 11 x 11mm
 Alu-minium
 1500mm 25
 Art.-Nr. Artikel €NVS 150 Aluminium Profil 150 cm NV 34,95 mit Kupfer-Leiter und Kunststoff-EinfassungNVS 40 53 GZ 4.0 / GX 5,3 Mini-Spot 9,95 geeignet für LED- / NV- Anwendungen in der NVS 150 - Schiene
 APH 37
 APH NVS 39
 NVS 150
 Installations-Ebene
 NVAPH NVS 150ist in Verbindung mit dem Aluminium-Profil APH, AP SL und NVS 150 verwendbar!
 NVS 40 53
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Aluminium-Profil AP TE 43 ... mitEnd-Abschlussplatte AP TE EAP 44 und Kunststoff-Abdeckung KAm ... 50 Abb. 1
 Abb. 2
 Abb. 3
 Aluminium-Profil AP TE ... 43 mitLED-System-Leuchte SL1055121203502 und End-Abschlussplatte AP TE EAP 44
 Aluminium-Profil AP TE ... 43 mitKunststoff-Abdeckung KAm ... 50 End-Abschlussplatte AP TE EAP EB 45
 Service – Längenzuschnitt
 Alle Alu-Profile können wir Ihnen auch im Längenzuschnitt anbieten! Preise auf Anfrage! Rückgabe von Sonderlängen ist ausgeschlossen!
 Produkt-Beschreibung-•ALu-PRoFIL APTE 43 Aluminium-Profil eloxiert (zum Ein- / Anbauen) •Zur besseren Wärmeableitung, sorgt für sicheren Halt des LED-Stripe•ALu-PRoFIL APTE 43 ist mit 2 x 45° Kantung bestens für alle 90° Eck-
 anwendungen geeignet! •ALu-PRoFIL APTE 43 kann als Down-Light und / oder als indirektes
 Up-Light eingesetzt werden (bei mehrfacher LED-Stripe-Bestückung)•ALu-PRoFIL APTE kann mit dem entsprechenden Zubehör , unmittelbar an
 der Decke / Wand (mit 13 mm Abstand) oder mit dem Deckenabstandshalter 10 cm unterhalb der Decke montiert werden 20 - 21 .
 •ALu-PRoFIL APTE kann mittels Seilabhängung, in der Höhe variabel, auch in Dachschrägen eingesetzt werden 22 .
 •ALu-PRoFIL APTE verfügen über eine Nut zur Mittenfindung!•ALu-PRoFIL APTE kann vorgebohrt und direkt verschraubt werden!•Sollten Seitenansichten sichtbar sein, können diese mit einer eloxierten Alu-
 End-Abschlussplatte APTE EAP 44 oder APTE EAP EB 45 verkleidet werden.•ALu-PRoFIL APTE können (bei größeren Entfernungen) zur Stabilisierung
 im abgehängten Bereich den AP H TV - Verbinder 11 aufnehmen und somit ein lückenloses Verbinden von mehreren Profil-Schienen sicherstellen.
 •ALu-PRoFIL APTE 43 kann LED-System-Leuchten aufnehmen (Abb. 2 )•Es kann ein Montage-Clip SC auf einen glatten Untergrund montiert werden
 und das ALu-PRoFIL APTE 43 wird nun nur noch aufgeclipst. •Es kann ein schwenkbarer Montage-Halter SH montiert werden und das
 ALu-PRoFIL APTE wird nun nur noch aufgeclipst oder eingeschoben.•Das ALu-PRoFIL APTE kann die Power-LED-Leuchten-Module AP LED.. AL
 und AP BAR .. .. PB aufnehmen. Die Abstände zwischen den Leuchten- Modulen können mit den Abdeckungen AP AD 10 , KAm 50 und AP BAR oL Bm verkleidet werden.
 Detail X
 Nut als Anreißhilfe
 ALu - PRoFIL APTE
 Alu-minium
 100cm
 200cm
 18Innenmaß
 max. 13 mm
 Sonderlängenauf Anfrage!
 40 x 15mm
 40 x 15mm
 22SC SH 20 60 11 HF 21
 Neu
 Neu
 43
 44 45
 10
 50 51
 ALNeu
 PB
 Übersicht :
 Neu
 Neu
 Neu
 Art.-Nr. Artikel €APTE 100 43 Aluminium T-Profil, flach 100 cm 12,99APTE 200 43 Aluminium T-Profil, flach 200 cm 25,98ZubehörKAM 100 50 Kunststoff-Abdeckprofil, matt 100 cm 12,99 KAM 200 50 Kunststoff-Abdeckprofil, matt 200 cm 25,98KAK 100 51 Kunststoff-Abdeckprofil, klar 100 cm 11,99 KAK 200 51 Kunststoff-Abdeckprofil, klar 200 cm 23,98
 AP AD 100 10 Aluminuim-Abdeckprofil, 100 cm 9,50 AP AD 200 10 Aluminuim-Abdeckprofil, 200 cm 19,00APH TV 20 11 Verbinder, Aluminium 20 cm 1,99 APH TV 100 11 Verbinder, Aluminium 100 cm 3,99 APH TV 200 11 Verbinder, Aluminium 200 cm 7,98 (kürzbar, mit Nut als Anreißhilfe)APTE EAP 44 Alu-End-Abschlussplatte weiß RAL 9016 5,95 (1 Stück inkl. 2 Schrauben) APTE EAP EB 45 Alu-End-Abschlussplatte eloxiert, T-Form 19,95 (1 Stück inkl. 2 Schrauben) NVS DDB 20 Alu-Deckenhalter für direkte Deckenmontage 6,95 (1 Stück inkl. Befestigungsmaterial)NVS DAH 10 21 Alu-Decken-Abstandshalter L 10 cm 12,95 (1 Stück inkl. Befestigungsmaterial)NVS SAH 200 22 Alu-Seil-Abhängung 200 cm (Stahlseil kürzbar) 14,95 (1 Stück inkl. Befestigungsmaterial)AP H TP 050 60 Alu-Profil Träger-Platte 50 cm 3,50 AP H TP 100 60 Alu-Profil Träger-Platte 100 cm 7,00 AP H TP 200 60 Alu-Profil Träger-Platte 200 cm 14,00
 AP TE HF HF Haltefeder (2 Stück ) 6,99 NVS CLIP SC Montageclip-Set zum Aufclipsen von Alu-Profilen 2,95 2 Edelstahl-Clips, 4 Schrauben NVS SWH SH Montagehalter-Set, beidseitig schwenkbar 90° 4,95 2 Halter, 4 Schrauben, Stahl / Federstahl Power-LED -Leuchten-module für Aluminium-ProfileGlas satiniert, Anschlussleitung-Stecker /-Buchse mit je 15 cm Leitung
 AP LED 0101 AL 1 W Daylight 6000K / 55 lm 17,95AP LED 0102 AL 1 W Warmwhite 3000K / 47 lm 17,95 AP LED 0301 AL 3 W Daylight 6000K / 88 lm 19,95AP LED 0302 AL 3 W Warmwhite 3000K / 75 lm 19,95passende Anschluss- und Verbindungsleitung:AVBL 1800 AV Stecker/Buchse mit 2-pol. Leitung L 180 cm 3,95
 Power-LED Aluprofil-Einbauleuchten-modul 3 x 1 W, Aluminium L 200 mm Schwarz matt eloxiert, Glas klar geriffelt, mit integriertem Buchse/-Buchse
 AP BAR 09 31 01 PB Daylight 3 x 1W 6000K / 240 lm 49,95AP BAR 09 31 02 PB Warmweiß 3 x 1W 3000K / 210 lm 49,95
 AP BAR OL Bm Leer-Modul / Abdeckung L 200 mm 4,95
 Direkt-Verbindungsleitung 2-polig:
 AP BAR VBL 035 BL Stecker/Stecker, L 35 mm 2,50 AP BAR VBL 250 BL Stecker/Stecker, L 250 mm 3,50AP BAR VBL2000 BL Stecker/Stecker, L 2000 mm 4,99
 43
 15 13
 18,5
 1540
 Detail X
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APBAR093101 Daylight 3 x 1 W 6000 K/ 240 lm APBAR093102 Warmweiß 3 x 1 W 3000 K/ 210 lm APBAR OL Leer-Modul, L 20 cmAnschluss- und Verbindungsleitung:APBARVBL035 Stecker/Stecker, L 3,5 cm APBARVBL250 Stecker/Stecker, L 25 cmAPBARVBL2000 Stecker/Stecker, L 200 cm
 BL
 AV
 AL
 AL
 Power-LED Aluprofil-Einbauleuchte,Anschlussleitung mit Stecker/BuchseAluminium, Glas satiniert
 AL
 1 Watt:APLED0101 Daylight 6000 K/55 lm APLED0102 Warmwhite 3000 K/47 lm 3 Watt:APLED0301 Daylight 6000 K/88 lm APLED0302 Warmwhite 3000 K/75 lmAnschluss- und Verbindungsleitung:AVBL1800 Stecker/Buchse, L 1,8 m
 Power-LED 3 x 1 W Aluprofil-Einbauleuchte L 20 cm mit integriertem Anschluss-Buchse/-Buchse, Aluminium Schwarz matt eloxiert, Linse klar, geriffel
 PB
 Bm
 PBBm
 Neu
 Neu
 12 V/DC
 24 V/DC
 24 V/DC
 BL
 Zubehör - Anwendungsbeispiele
 Stangen-AbhängungArt.-Nr. NVS DAH 10
 Seil-AbhängungArt.-Nr. NVS SAH 200
 Direkt-DeckenbefestigungArt.-Nr.: NVS DDB
 20 21 22
 Anwendungsbeispiele
 Freie-Montage mit einseitiger indirekter Beleuchtung und Be-festigungsschraube Klemmhöhe: 13 mm
 Eck-Montage mit Befestigungsschraube
 Nut-Montage, plan mit BefestigungsschraubeNutbreite: max. 34 mmNuttiefe: min. 13 mm
 Freie-Montage mit direkter / indirekter Beleuchtung und Be-festigungsschraube
 Nut-Montage, planNutbreite: 18,5 mmNuttiefe: 13 mm
 uplight
 Downlight
 22
 20
 Art.-Nr. AP H TP
 60 Trägerplatte (Adapter) zum Aufschieben von Aluminium-Profilen (Geeignet für Schraub- und Klebe-Befestigung)
 Federhalterung zur Hohlraumbefestigung, Set mit 2 FederhalterungenL 24 x T 10 x H 31 mm / ET 45 mmLochausschnitt: 25 mm
 HF
 Art.-Nr. AP TE HF
 Art.-Nr. KAK 100Art.-Nr. KAK 200
 51 Kunststoff – Abdeckprofil Klar 8 x 15 x 1000 / 2000 mm
 15
 8
 ZubehörKunststoff – Abdeckprofil Matt 8 x 15 x 1000 / 2000 mm
 50
 Art.-Nr. KAM 100Art.-Nr. KAM 200 15
 8
 Alu-End-Abschlussplatte, APTE plan44
 Art.-Nr. APTE EAP
 Alu-End-Abschlussplatte, APTE T-Form 45
 Art.-Nr. APTE EAP EB
 Alu-Profil Seil-Abhängung mit 200 cm Stahlseil, Schraube, Dübel und Unterlegscheibe
 22
 Art.-Nr. NVS SAH 200
 Alu-Profil Stangen-Abhängung mit Schraube, Dübel und Unterlegscheibe
 21
 Art.-Nr. NVS DAH 10 Alu-Stange
 Zylinder
 Zylinder
 Alu-Beilagscheibeund Schraube
 Alu-Profil Direktbefestigung mit Schraube, Dübel und Unterlegscheibe
 20
 Art.-Nr. NVS DDB
 Montagclip-Set zum aufclipsen von Alu-Profilen, 2 Edelstahl-Clips, 4 Schrauben
 SC
 Art.-Nr. NVS-Clip
 Neu
 Alu-Profilverbinder 8 x 3 x 200 / 1000 / 2000 mm
 11
 Art.-Nr. APH TV 20 Art.-Nr. APH TV 100Art.-Nr. APH TV 200
 Aluminium – Abdeckprofil AP AD8 x 15 x 1000 / 2000 mm
 10
 Art.-Nr. AP AD 100Art.-Nr. AP AD 200
 Anschlußbereiche können mit AP AD abgedeckt werden!
 15
 810 50
 uplight
 Downlight
 Neu
 Montagehalter-Set, beidseitig schwenkbar (90°), 2 Halter, 4 Schrauben,Stahl und Federstahl
 SH
 Art.-Nr. NVS SWH
 Neu
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Aluminium-Profil AP TE ... 43 auf Gehrung geschnitten mit Kunststoff-Abdeckung KAm ... 50
 Aluminium-Profil AP TE ... 43 mit Alu-Abdeckung AP AD 10mit Alu-End-Abschlussplatte AP TE EAP 45 und Kunststoff-Abdeckung KAK ... 51
 Aluminium-Profil AP TE ... 43 mitDecken-Abstandshalter DAH 100 21 und Kunststoff-Abdeckung KAK ... 50
 Aluminium-Profil AP TE ... 43 mit End-Abschlussplatte AP TE EAP 44 und Kunststoff-Abdeckung KAm ... 50
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Aluminium-Profil AP TE ... mit Haltefeder AP TE HF und Kunststoff-Abdeckung KAm ...
 Aluminium-Profil AP TE ... mitSeilabhängung NVS SAH 200 und Kunststoff-Abdeckung KAm ...
 uP`N
 DoWN beleuchtet
 Aluminium-Profil AP H ... auf Fliesenkleber mit
 Kunststoff-Abdeckung KAm ...
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ALUMINIUM-PROFIL MIT 30°WINKEL AP V 30
 6074
 Produkt-Beschreibung-
 Das Aluminium-Profil AP V 30 34 kann als sehr flaches und filigranes Alu-Profil einen um 30° versetzten Lichtauswurf vor-nehmen und ist dabei blendungsfrei. Besonders für Anwendungen in Vitrinen zum Beleuchten von Exponaten, verglas-ten Küchenschränken, Arbeitsflächen-Be-leuchtung in Küchen und im abgehängten Zustand für Bilder u.v.m. geeignet.
 Das Kunststoff-Abdeckprofil FIo ... 55 opalmatt kann auf die gewünschte Alu- Profillänge zugeschnitten werden und ver-schließt das Aluminium-Profil AP V 30 34 . Mit den Aluminium-Verbindern APH TV ... 11 und AP H TP ... 60 können die Alu-Profile AP V 30 34 in beliebiger Länge, bei sicherem Halt verbunden werden. Mit den Aluminium-End-Abschluss-platten AP V 30 EAP 74 wird die geradlinige Optik des Aluminium- Profils AP V 30 komplettiert. Das montage-Profil AP H TP ... 60 kann durch Kleben oder Verschraubung befes-tigt werden und anschließend kann das Alu-Profil AP V 30 eingeschoben werden. Das Aluminium-Profil AP V 30 34 kann direkt an eine Decke montiert oder von einer Decke abgehängt werden (mit dem optionalen Zubehör 20 - 22 ). Mit der optionalen Haltefeder AP TE HF HF können Aluminium-Profile AP V 30 34 an Hohlwänden und -Decken verbaut werden. Mit dem Montagehalter-Set SH (beidseitig schwenkbar 90°) kann das Aluminium Profil AP V 30 34 zu einer schwenkbaren-Beleuchtungslösung ausgebaut werden. Mit dem Montageclip-Set SC kann das Aluminium Profil AP V 30 34, nach er-folgter Befestigung der Clips, bequem nachträglich aufgeclipst werden.
 15,2
 4,5
 55
 Alu-minium
 100cm
 200cm
 21,4 x 14,6mm 2421,4 x 14,6
 mm
 Art.-Nr. Aluminium-Profile / Zubehör Länge €AP V30 100 Aluminium Profil, eloxiert 30° 100 cm 12,99AP V30 200 Aluminium Profil, eloxiert 30° 200 cm 25,98
 AP V30 EAP Alu-Endabschlussplatte plan,eloxiert 5,95 21,4 x 14,6 mm (1 Stück inkl. 2 Schrauben)FIO 100 Kunststoff-Abdeckung matt, opal 100 cm 11,99FIO 200 Kunststoff-Abdeckung matt, opal 200 cm 23,98APH TV 20 Alu-Profilverbinder eloxiert, kürzbar 20 cm 1,99APH TV 100 Alu-Profilverbinder eloxiert, kürzbar 100 cm 3,99APH TV 200 Alu-Profilverbinder eloxiert, kürzbar 200 cm 7,98
 Zubehör für die Decken-montage
 NVS DDB Alu-Deckenhalter für direkte Deckenmontage 6,95 (1 Stück inkl. Befestigungsmaterial NVS DAH 10 Stangen-Abhängung 10 cm 12,95 (1 Stück inkl. Befestigungsmaterial)NVS SAH 200 Seil-Abhängung max. 200 cm 14,95 (1 Stück inkl. Befestigungsmaterial)AP TAH 200 Triangel-Seil-Abhängung max. 200 cm 19,95 (1 Stück inkl. Befestigungsmaterial) für das bequeme Justieren der LeuchteAP TE HF Alu-Profil Haltefeder aus Stahl für den Einbau 6,99 in Hohldecken L 24 mm B 10 mm H 31 mm (2 er Set)NVS CLIP Montageclip-Set zum Aufclipsen 2,95 2 Edelstahl-Clips, 4 SchraubenNVS SWH Montagehalter-Set, beidseitig 90° 4,95 schwenkbar, 2 Halter, 4 Schrauben, Stahl / Federstahl
 Zubehör für eine montage zum EinschiebenAP H TP 050 Alu-Profil Träger-Platte wird klebend befestigt 3,50 und anschließend kann das Alu-Profil eingeschoben werden. L 500 mm AP H TP 100 wie oben jedoch in L 1000 mm 7,00AP H TP 200 wie oben jedoch in L 2000 mm 14,00 (Kann auch aufgefräst und verschraubt werden)
 3434
 74
 1111
 20
 21
 22
 23
 HF
 60
 60
 5555
 60
 11
 SC
 SH
 Neu
 Neu
 66
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 12,7
 14
 18,721,4
 14,6
 7,17,9
 55
 60
 34
 55
 60
 34
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Aluminium-System-Profil AP V 30 34 mit Alu-Profi-Verbinder AP H TV 11
 Aluminium-System-Profil AP V 30 34 Montage auf einem Alu-Trägerprofil AP H TP 60
 34
 34
 3434
 34
 34
 34
 34
 11
 1111
 Aluminium-System-Profil AP V 30 34 Verbindung mit einem Alu-Trägerprofil AP H TP 60
 60 34 60 34
 34 34
 3460
 60
 34
 60
 34
 60
 34
 5574
 55
 60
 3455
 7434 7434
 Spezielle Befestigungsmöglichkeiten für das Aluminium-System-Profil AP V 30 34
 Montagclip-Set zum Aufclipsen von Alu-Profilen, 2 Edelstahl-Clips, 4 Schrauben
 SC Art.-Nr. NVS CLIP
 Neu
 SC
 34
 HFHF
 34
 Federhalterung zur Hohlraumbefestigung Set mit 2 FederhalterungenL 24 x T 10 x H 31 mm / ET 45 mmLochausschnitt: 25 mm
 HF Art.-Nr. AP TE HF
 NeuMontagehalter-Set, beidseitig schwenkbar (90°), 2 Halter, 4 Schrauben,Stahl und Federstahl
 Art.-Nr. NVS SWH
 34
 SH
 SH
 SH
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68
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 APV
 30 –
 3
 34
 21
 APV
 30 –
 3
 34
 20
 APV
 30 –
 4
 3460
 3460
 APV
 30 –
 2
 34
 60
 34
 60
 Montage: Aluminium-Profil AP V 30 34 an einem Regalboden mit dem Träger-Profil
 AP H TP 60 verschraubt
 Montage: Aluminium-Profil AP V 30 34 auf einen am Glasboden
 geklebten Träger-Profil AP H TP 60
 APV
 30 –
 2
 34
 60
 APV
 30 –
 2
 34
 60
 34
 60
 34
 60
 APV
 30 –
 4
 34
 60
 34
 60
 60
 34
 34
 60
 Montage: Aluminium-Profil AP V 30 34 an einer Decke mit einer Stangen-
 Abhängung NVS DAH 10 21
 Montage: Aluminium-Profil AP SF 42 an einer Decke mit der Befestigung
 NVS DDB 20
 34
 60
 34
 HF
 APV
 30 –
 5
 Montage: Aluminium-Profil AP V 30 34 an einer Decke mit einer Stahlhaltefeder HF
 22SC SH 20 60 11 HF 21
 Neu
 Neu
 34
 74
 55
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Glasbodenbeleuchtet
 Glasbodenbeleuchtet
 Glasbodenunbeleuchtet
 Glasbodenunbeleuchtet
 69
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 34
 20
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 22
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Tipps & Hinweise
 Die Anbringung der NVS-Clips sollte nur auf einem ebenen, festem Untergrund erfolgen. Es sind entsprechende Maßnahmen vorzunehmen, dass ein Lösen der NVS-Clips bei der Demon-tage des Alu-Profils entgegenwirkt. Je nach Profil-Art und geplanter Länge ist eine ausreichende Anzahl von NVS-Clips zu verbauen.
 Weiterhin ist bei der Montage darauf zu achten, dass die Schrauben sorgfältig senkrecht und plan eingeschraubt (versenkt) werden. Erfolgt dieses nicht und ein Schraubenkopf steht hervor, „rastet“ gegebenfalls das Alu-Profil nicht vollständig ein, bzw. lässt sich daher gar nicht „aufklippsen“ oder nicht problemlos aufschieben.
 Zeichnen Sie daher immer die Bohrlöcher vorher an und bohren je nach Untergrundmaterial immer mit einem entsprechenden Bohrer vor. Ist eine direkte Schraubverbindung nicht möglich, verwenden Sie geeignete Hilfsmittel (Dübel, Kleber usw.) um eine ausreichend sichere Befestigung zu erreichen.
 Um mehrere NVS-Clips in einer Flucht passend zu montieren, ist es hilfreich die Clips mittels eines geraden Lineals oder Profils zwischen den Clip-Stegen (Öffnungsabstand ca. 1 - 2,5 mm) zu ver-binden und somit auszurichten (siehe Abbildung ).
 Der Edelstahl NVS-Clip kann durch leichtes Aufweiten der Clip-Stege mittels eines Flachschrauben-drehers (Vorsicht: Verletzungsgefahr durch abrutschen!) oder zusammendrücken mit einer Zange, individuell den Fertigungstoleranzen und den Gegebenheiten vor Ort angepasst werden.
 Das Alu-Profil lässt sich in der Regel einfacher vom NVS-Clip lösen, wenn es mit einer Dreh-/Kipp-bewegung erfolgt, anstelle einer senkrechten Zugbewegung.
 Ein Auf-/ Abschieben des Aluprofils ist je nach Anbau-Gegebenheiten auch möglich.
 EVN Elektro-Vertrieb-Nürnberg GmbH
 Am Umspannwerk 1 D-90518 AltdorfGermany
 Tel.: +49 (0) 91 87 / 97 09-0 Fax: +49 (0) 91 87 / 97 09 99
 www.evn-gmbh.de
 3.53.3-0,2
 ø 3.
 5
 126.75
 18.2
 15
 37 AP H43 AP TE1 AP KK40 AP EB34 AP V3042 AP SF33 AP SW30 AP SL80 AP TR85 AP KV
 Passend für Alu-Profile:
 MONTAGE-CLIP-SET FüR ALU-PROFILE
 4,3mm
 15 x 18,2mm
 Schrauben müssen senkrecht und plan eingeschraubt werden!
 Set enthält: 2 Edelstahl-Clips und 4 Schrauben
 Edel-stahl
 Neu
 NVS-Clips in einer Flucht montieren
 Lieferumfang : 2 x Edelstahl-Montage-Clip 4 x Senkkopf-Schraube
 Neu
 IP 20
 2
 Art.-Nr. Ausführung €NVS-Clip Edelstahl-Befestigungs-Clip (2 Stück) 2,95
 SC
 1
 1SC
 SC
 SC
 43 43
 37 37
 SC
 SC
 SC
 30
 30SC
 75
 SC
 SC
 SC
 SC
 SC
 SC
 75
 SC
 SC
 Neu
 Neu
 40 40
 SC
 40
 SC
 40
 SC
 SC
 34 34
 33
 33
 42 42
 SC
 SC
 42
 85
 SC
 85
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26,1
 20
 13
 ø 3,1ø 3,1
 8,512
 14,5
 180°
 Neu
 37 AP H 43 AP TE40 AP EB34 AP V3042 AP SF33 AP SW30 AP SL80 AP TR85 AP KV
 Passend für Alu-Profile:
 IP 20
 2 Halter
 4 Schrauben
 2
 14,5mm
 26,1 x 28mm
 Stahl /Feder-stahl
 180°
 Art.-Nr. Ausführung €NVS SWH Montagehalter-Set (2 Stück ) 4,95
 MONTAGE-HALTER-SET FüR ALU-PROFILESCHWENKBAR
 Schrauben müssen senkrecht und plan eingeschraubt werden!
 Set enthält: 2 Montagehalter und 4 Schrauben
 37
 43
 34
 SH
 SH
 SH
 SH
 SH
 SH
 42
 SH
 SH
 SH
 33
 SH
 SH
 30
 SH
 SH
 80
 SH
 SH
 85
 Neu
 Neu
 Anwendungsbeispiele:
 Tips & Hinweise
 Die Anbringung der schwenkbaren Montagehalter NVS SWH sollte nur auf einem ebenen, festem Untergrund erfolgen. Nach der Fixierung der Montage-Halter können die verschiedenen Aluminium-Profile eingeschoben werden oder die Montage- Halter NVS SWH wurde bereits in eines der Aluminium-Profile eingesetzt und wird somit bereits im Profil befestigt angeschraubt.
 Weiterhin ist bei der Montage darauf zu achten, dass die Schrauben sorgfältig senkrecht und plan eingeschraubt werden. Zeichnen Sie daher immer die Bohrlöcher vorher an und bohren Sie je nach Untergrundmaterial immer mit einem entsprechenden Bohrer vor. Ist eine direkte Schraubverbindung nicht möglich, verwenden Sie geeignete Hilfsmittel (Dübel, Kleber usw.) um eine ausreichend sichere Befestigung zu erreichen.
 Um mehrere NVS-Montagehalter in einer Flucht passend zu montieren, ist es hilfreich die NVS-Montagehalter in das entsprechende Alu-Profil einzusetzen und damit auszurichten, jetzt dient der Montagehalter NVS SWH als Bohrschablone und hilft beim Anzeichnen der Befestigungslöcher. Nur durch ein Zusammendrücken des Montagehalter NVS SWH ist das Einsetzen und eine Entnahme aus dem Alu-Profil möglich!
 42
 SHSH
 43
 SH
 37
 SH
 34
 40
 SH
 SH
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60
 Produkt-Beschreibung
 •ALu-PRoFIL AP H TP 60 Aluminium-Profil eloxiert ist ein Trägerprofil für die Aluminium-Profile AP H 37 , APV30 34 , AP TE 43 , AP SF 42 , AP SW 33 , AP SL 30 AP EB 40 , AP TR 80 und AP KV 85 .
 •ALu-PRoFIL APHTP 60 kann auf glatte Flächen geklebt wer-den und bildet somit die Basis zur Aufnahme der o. g. Alu-Profile
 •Das ALu-PRoFIL APF TP 60 kann mit dem 3M Spezial-Klebe-band Art.-Nr. KB 5915 F auf glatten Flächen befestigt werden.
 •AP H TP 60 Trägerplatte (Adapter) zum Aufschieben der o. g. Alu-Profile, geeignet für Klebeband- oder Schraub-Befestigung.
 •ALu-PRoFIL AP H TP 60 kann nach der Mittelsteg-Entfernung vorgebohrt und direkt verschraubt werden! Die Schraube sollte in diesem Falle leicht eingesenkt werden!
 •AP H TP 60 ist nach erfolgter Montage der Alu-Profile nicht mehr sichtbar.•ALu-PRoFIL AP H TP ist der optimale Verbinder für die o. g. Alu-Profile!
 4,418,5
 18,5 x 4,4mm
 Alu-minium
 100cm
 200cm
 18,5 x 4,4 mm 16Geeignet für
 Alu-Profile 37 34 43 42
 33 30 40 80 85
 ALumINIum - TRäGERPRoFIL AP H TP
 Art.-Nr. Artikel €AP H TP 050 Alu-Trägerprofil 50 cm 3,50AP H TP 100 Alu-Trägerprofil 100 cm 7,00AP H TP 200 Alu-Trägerprofil 200 cm 14,00
 Trägerplatte (Adapter) zum Aufschieben von Profilen,geeignet für Schraub- oder Klebebefestigung (siehe Text oben)
 Passende Alu-Profile: AP H 37 , AP V 30 34 , AP TE 43 , AP SF 42 , AP TR 80 , AP SW 33 , AP SL 30 , AP EB 40 , AP KV 85 ,
 606060
 60
 60
 34
 60
 37
 6060
 40
 60
 30
 60
 33
 60
 42
 6043
 60
 85
 60
 8060
 80
 3760
 3460
 43
 60
 42
 60
 30
 60
 AP H TP 60 Aluminium-Profil Trägerplatte mit eingeschobenen Alu-Profil AP H 37
 AP H TP 60Aluminium-Profil Trägerplatte mit eingeschobenen Alu-Profil AP V 30 34
 AP H TP 60 Aluminium-Profil Trägerplatte mit eingeschobenen Alu-Profil AP TE 43
 AP H TP 60Aluminium-Profil Trägerplatte mit eingeschobenen Alu-Profil AP SF 42
 33
 60
 AP H TP 60Aluminium-Profil Trägerplatte mit eingeschobenen Alu-Profil AP SW 33
 AP H TP 60Aluminium-Profil Trägerplatte mit eingeschobenen Alu-Profil AP SL 30
 60 60
 AP H TP 60Aluminium-Profil Trägerplatte miteingeschobenemAlu-Profil AP EB 40
 40
 AP H TP 60Aluminium-Profil Trägerplatte miteingeschobenemAlu-Profil AP KV 85
 80
 AP H TP 60Aluminium-Profil Trägerplatte mit eingeschobenemAlu-Profil AP TR 80
 60
 85
 60
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AP F TP Aluminium-Profil Trägerplatte mit einem Spezial-Klebeband auf einer Glasscheibe befestigt!
 AP F TP Aluminium-Profil Trägerplatte miteinem eingeschobenen Alu-Profil AP F
 AP F TP Aluminium-Profil Trägerplatte miteinem eingeschobenen Alu-Profil AP RE
 Produkt-Beschreibung
 •ALu-PRoFIL APF TP 61 Aluminium-Profil eloxiert ist ein Trägerprofil für die Aluminium-Profile APF und AP RE
 •ALu-PRoFIL APF TP 61 kann auf glatte Flächen geklebt werden und bildet somit die Basis zur Aufnahme der Alu-Profile APF und AP RE
 •Das ALu-PRoFIL APF TP 61 kann mit dem 3M Spezial-Klebeband Art.-Nr. KB 5915 F auf glatten Flächen befestigt werden.
 •AP F TP 61 Trägerplatte (Adapter) zum Aufschieben der Alu-Profile APF und AP RE, geeignet für Klebeband- oder Schraub-Befestigung.
 •ALu-PRoFIL AP F TP 61 kann nach der Mittelsteg-Entfernung vorgebohrt und direkt verschraubt werden! Die Schraube sollte in diesem Falle leicht eingesenkt werden!
 •AP F TP 61 ist nach erfolgter Montage der Alu-Profile APF 28 und AP RE 26 nicht mehr sichtbar.
 •ALu-PRoFIL AP F TP 61 ist der optimale Verbinder für APF 28 und AP RE 26 Alu-Profile!
 61
 28
 61
 26
 61
 12 x 5mm
 Alu-minium
 100cm
 200cm
 12 x 5 mm 16
 Geeignet für Aluminuim -
 ProfileAP F
 AP RE
 ALumINIum - TRäGERPRoFIL APF TP
 Art.-Nr. Artikel €AP F TP 050 Alu-Trägerprofil für AP F / AP RE 50 cm 3,50AP F TP 100 Alu-Trägerprofil für AP F / AP RE 100 cm 7,00AP F TP 200 Alu-Trägerprofil für AP F / AP RE 200 cm 14,00
 Trägerplatte (Adapter) zum Aufschieben von Profilen, geeignet für Schraub- oder Klebebefestigung (siehe Text oben)
 Passende Alu-Profile: AP F und AP RE
 6161
 28 26
 5
 12
 61
 61
 61
 28
 26
 61
 28
 61
 61
 61
 28
 61
 28
 61
 28
 28
 26
 61
 26
 26
 61
 26
 26
 61
 26
 26
 61
 26 28
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Detail XNut als Bohrhilfe
 Service – Längenzuschnitt
 Alle Alu-Profile können wir Ihnen auch im Längenzuschnitt anbieten! Preise auf Anfrage! Rückgabe von Sonderlängen ist ausgeschlossen!
 Produkt-Beschreibung-
 - ALu-PRoFIL APRE Aluminium-Profil eloxiert (zum Ein- und Anbauen).- Zur besseren Wärmeableitung, sorgt für sicheren Halt des LED-Stripe- Kann mit und ohne Kunststoff-Abdeckprofil verwendet werden- Der AP-Clip wird vor der Montage des Alu-Profils befestigt und die Alu-Profil-Schiene wird auf den AP-Clip eingerastet oder geschoben- Der AP-Clip ist nach erfolgter Alu-Profil-Montage nicht mehr sichtbar- ALu-PRoFIL APRE ist mit 2 x 45° Kantung bestens für alle 90° Eckanwendungen geeignet!- ALu-PRoFIL APRE verfügen über eine Nut zur exakten Mittenfindung!- ALu-PRoFIL APRE können vorgebohrt und direkt verschraubt werden!- Sollten Seitenansichten sichtbar sein, können diese mit einer eloxierten Aluminium-End-Abschlussplatte APRE EAP verkleidet werden.
 Art.-Nr. Artikel €APRE 100 Alu Eck-/ U-Profil, flach 100 cm 8,50APRE 200 Alu Eck-/ U-Profil, flach 200 cm 16,99ZubehörAP CLIP Kunststoff-Montage-Clip, transparent 4,00 (2 x Clip Abm. 33 x 12 x 5,5 mm mit 4 Schrauben) AP RE EAP Alu-End-Abschlussplatte 4,95 (1 Stück inkl. 2 Schrauben)AP F TP 050 Aluminium Profil Trägerplatte 50 cm 3,50 AP F TP 100 Aluminium Profil Trägerplatte 100 cm 7,00AP F TP 200 Aluminium Profil Trägerplatte 200 cm 14,00 Trägerplatte (Adapter) zum Aufschieben von Profilen, geeignet für Schraub- oder Klebebefestigung )
 24
 26
 27
 ALu-PRoFIL APRE20 x 10,6
 mm
 Alu-minium
 100cm
 200cm
 20 x 10,6mm 18
 Innenmaß
 max. 12 mm
 Sonderlängenauf Anfrage!
 45°45°
 Detail X
 10,6
 20
 12,2
 12,226
 Schienenverbindung mit AP Clip und AP F TP ...
 möglich!
 Art.-Nr. AP Clip
 2 x
 4 x
 24
 Alu-End-Abschlussplatte mit 2 Schrauben
 27 Art.-Nr. AP RE EAP Bitte beachten !Bei allen Aluminium-Profilen und Kunststoff-Abdeckungen müssen wir bei jeder Bestellung (ohne Berücksichtigung einer - Frei Haus - Vereinbarung ), grundsätzlich eine Verpackungs-Pauschale in Höhe von 9,00 € in Rechnung stellen. Ausgenommen davon sind Bestellungen in kompletten Verpackungs-Einheiten! Sonderlängen ab 200 cm können ausschließlich als Stückgut- Lieferungen erfolgen. Die anfallenden Frachtkosten können bei der Bestel-lung angefragt werden. Abholung durch den Besteller ist ebenfalls möglich!
 26
 6161
 61 Art.-Nr. AP F TP 100 / 200
 Trägerplatte (Adapter) zum Aufschieben von APF und AP RE Profi-len, geeignet für Schraub- oder Klebe-Befestigung )
 61
 2627
 5455
 53
 61 24
 74
 ALu-PRoF I L APRE F ü R L E D - S T R I P E - A N W E N D u N G E NAlu-Profile - r A i l s f o r l e D - s t r i P e - A P P l i c A t i o n s

Page 75
                        

Zubehör Anwendungsbeispiele
 Eck-Montage mit AP CLIPWand-Bohr-abstand: 11 mm
 Nut-/Eck-MontageNutbreite: 20 mm Nuttiefe: 6 mm
 Freie-Montage mit AP CLIP
 Nut-Montage, planNutbreite: 20 mm Nuttiefe: 6 mm
 Freie-Montage mit Befestigungs-schraube
 Innen-Eck-Montage mit Befestigungs-schraube
 Innen-Eck-Montage mit AP CLIPAuflagebreite: 13 mm
 Außen-Eck-Montage mit AP CLIP
 Art.-Nr. FIO 100 11,99 €Art.-Nr. FIO 200 23,98 €
 Kunststoff – AbdeckprofilFIO (opal) Flach, innenliegend5 x 15,2 x 1000 / 2000 mm
 55
 15,2
 5
 Kunststoff – AbdeckprofilRAK (klar) mit 90° Abstrahlung9,7 x 20,6 x 1000 / 2000 mm
 Art.-Nr. RAK 090 100 17,99 €Art.-Nr. RAK 090 200 35,98 €
 54
 20,6
 9,7
 Kunststoff – AbdeckprofilRAM (matt-satiniert) halbrund10,7 x 19,5 x 1000 / 2000 mm
 53Art.-Nr. RAM 100 12,99 €Art.-Nr. RAM 200 25,98 €
 19,5
 10,7
 Alu-Profil AP RE ... 26mit Abdeckung RAm ... 53mit Montage-Clip AP-Clip 24
 75
 KuNSTSToFF-ABDECKuNGEN FüR ALu-PRoF I L APRE PlAstic-cover for Alu-Profile - r A i l s
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Alu-Profil AP RE ... 26mit Abdeckung FIo ... 55
 Alu-Profil AP RE ... 26 mit Abdeckung FIo ... 55
 Alu-Profil AP RE ... 26mit Abdeckung RAK 090 ... 54
 Alu-Profil AP RE ... 26mit Abdeckung RAK 090 ... 54mit End-Abschluss-Platte AP RE EAP 27
 Alu-Profil AP RE ... 26mit Abdeckung FIo ... 55
 Alu-Profil AP RE ... 26mit Abdeckung RAK 090 ... 54
 Alu-Profil AP RE ... 26mit Abdeckung RAm ... 53mit End-Abschluss-Platte AP RE EAP 27
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Produkt-Beschreibung-
 •ALu-PRoFIL APF Aluminium-Profil eloxiert (zum Ein- und Anbauen).•Zur besseren Wärmeableitung, sorgt für sicheren Halt des LED-Stripe.•Kann mit Abdeckprofilen (AP AD, KAm oder KAK) verwendet werden.•Der AP-Clip 24 wird vor der Montage des Alu-Profils befestigt und die
 Alu-Profil-Schiene wird auf den AP-Clip 24 eingerastet oder geschoben.•AP F TP Trägerplatte (Adapter) zum Aufschieben von Profilen, geeig-
 net für Schraub- oder Klebebefestigung•AP F TP und AP-Clip sind nach erfolgter Montage nicht mehr sichtbar.•ALu-PRoFIL APF verfügen über eine Nut zur exakten Mittenfindung!•ALu-PRoFIL APF können vorgebohrt und direkt verschraubt werden!•Sollten Seitenansichten sichtbar sein, können diese mit einer eloxierten
 Aluminium-End-Abschlussplatte AP F EAP 29 verkleidet werden.•Das ALu-PRoFIL APF 28 kann die Power-LED-Leuchten-Module
 AP LED.. AL und AP BAR .. .. PB aufnehmen. Die Abstände zwischen den Leuchten-Modulen können mit den Abdeckungen AP AD 10 , KAm 50 und AP BAR oL Bm verkleidet werden.
 Detail XNut als
 Bohrhilfe
 28
 Art.-Nr. Artikel €APF 100 Aluminium U-Profil, flach 100 cm 7,50APF 200 Aluminium U-Profil, flach 200 cm 14,99ZubehörKAM 100 Kunststoff-Abdeckprofil, matt 100 cm 12,99KAM 200 Kunststoff-Abdeckprofil, matt 200 cm 25,98
 KAK 100 Kunststoff-Abdeckprofil, klar 100 cm 11,99 KAK 200 Kunststoff-Abdeckprofil, klar 200 cm 23,98
 AP AD 100 Aluminuim-Abdeckprofil, 100 cm 9,50 AP AD 200 Aluminuim-Abdeckprofil, 200 cm 19,00AP CLIP Kunststoff-Montage-Clip, transparent 4,00 (2 x Clip mit 4 Schrauben)APF EAP Alu-End-Abschlussplatte eloxiert 4,70 (1 Stück inkl. 2 Schrauben) AP F TP 100 Aluminium Profil Trägerplatte 100 cm 7,00AP F TP 200 Aluminium Profil Trägerplatte 200 cm 14,00 Trägerplatte (Adapter) zum Aufschieben von Profilen AP F und AP RE geeignet
 Detail X17
 18,5
 15
 12,2
 28 ALu - PRoFIL APF18,5 x 17
 mm
 Alu-minium
 100cm
 200cm
 18,5 x 17mm 30
 Innenmaß
 max. 13 mm
 Sonderlängenauf Anfrage!
 29
 24
 2828
 5050
 5151
 1010
 6161
 Neu
 28
 61 24
 29
 10
 50 51
 AL Neu
 PB Neu
 Neu
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Eck-Montage mit Befestigungsschraube
 Nut-/Eck-MontageNutbreite: 18,5 mmNuttiefe: 17,0 mm
 Eck-Montage, plan mit AP CLIPAbsatzhöhe: 17 mm
 Freie-Montage mit Befestigungsschraube
 Nut-Montage, planNutbreite: 18,5 mmNuttiefe: 17,0 mm
 Freie-Montage, mit Montage-Clip AP CLIP
 Anwendungsbeispiele
 Eck-Montage, plan mit AP CLIPAbsatzhöhe: 18,5 mm
 2428
 28
 Schienenverbindung mit AP-Clip möglich.
 APBAR093101 Daylight 3 x 1 W 6000 K/ 240 lm APBAR093102 Warmweiß 3 x 1 W 3000 K/ 210 lm APBAR OL Leer-Modul, L 20 cmAnschluss- und Verbindungsleitung:APBARVBL035 Stecker/Stecker, L 3,5 cm APBARVBL250 Stecker/Stecker, L 25 cmAPBARVBL2000 Stecker/Stecker, L 200 cm
 BL
 AV
 AL
 AL
 Power-LED Aluprofil-Einbauleuchte,Anschlussleitung mit Stecker/BuchseAluminium, Glas satiniert
 AL
 1 Watt:APLED0101 Daylight 6000 K/55 lm APLED0102 Warmwhite 3000 K/47 lm 3 Watt:APLED0301 Daylight 6000 K/88 lm APLED0302 Warmwhite 3000 K/75 lmAnschluss- und Verbindungsleitung:AVBL1800 Stecker/Buchse, L 1,8 m
 Power-LED 3 x 1 W Aluprofil-Einbauleuchte L 20 cm mit integriertem Anschluss-Buchse/-Buchse, Aluminium Schwarz matt eloxiert, Linse klar, geriffel
 PB
 Bm
 PBBm
 Neu
 Neu
 12 V/DC
 24 V/DC
 24 V/DC
 BL
 Service – Längenzuschnitt
 Alle Alu-Profile können wir Ihnen auch im Längenzuschnitt anbieten!
 Preise auf Anfrage! Rückgabe von Sonderlängen ist ausgeschlossen!
 2428
 28
 Kunststoff – AbdeckprofilMatt KAM / Klar KAK8 x 15 x 1000 / 2000 mm
 50
 Art.-Nr. KAM 100Art.-Nr. KAM 200
 15
 8
 Art.-Nr. KAK 100Art.-Nr. KAK 200
 51
 Zubehör
 Kunststoff-Montage-Clip 2 x Clip mit 4 x Schrauben33 x 12 x 5,5 mm
 Art.-Nr. AP Clip
 24
 2 x
 4 x
 Schienenverbindung mit AP-Clip und AP F TP möglich!
 Aluminium – Abdeckprofil AP AD8 x 15 x 1000 / 2000 mm
 10
 Art.-Nr. AP AD 100Art.-Nr. AP AD 200
 Anschlußbereiche können mit AP AD abgedeckt werden!
 61
 Art.-Nr. AP F TP 050Art.-Nr. AP F TP 100Art.-Nr. AP F TP 200
 Trägerplatte (Adapter) zum Aufschieben von APF und AP RE Profilen. (Geeignet für Schraub- oder Klebe-Befestigung)
 Alu-End-Abschlussplatte für Alu-Profil APF
 29
 Art.-Nr. APF EAP
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Service – Längenzuschnitt
 Alle Alu-Profile können wir Ihnen auch im Längenzuschnitt anbieten! Preise auf Anfrage! Rückgabe von Sonderlängen ist ausgeschlossen!
 Produkt-Beschreibung-•ALu-PRoFIL AP ZB WF Aluminium-Profil eloxiert (zum Anbauen) •Zur besseren Wärmeableitung, sorgt für sicheren Halt des LED-Stripe•ALu-PRoFIL AP WF kann als indirekte Flur-, Treppen- und als
 filigrane, nahezu unscheinbare Wandbeleuchtung eingesetzt werden.•Sollten Seitenansichten sichtbar sein, können diese mit einer
 eloxierten Aluminium-End-Abschlussplatte APWF EAP verkleidet werden
 •ALu-PRoFIL AP WF ist bestens geeignet für die Aufnahme eines LED-Stripe „Sideview“ oder eines LED-Kolumnen-Stripe
 ALu - PRoFIL APZBWF / APWF
 Alu-minium
 100 /200 cm
 3218 x 2
 mm
 AP ZB WF
 Innenmaß max.
 7 x 13 mm
 Sonderlängenauf Anfrage!
 100 /200 cm
 18 x 10mm
 AP WF AP WF
 Detail XNut als Bohrhilfe
 Alu-Profil – Blende APWF
 Alu-Profil – Grundplatte APZB WF
 Detail X
 10
 72
 15
 Bitte beachten !Bei allen Aluminium-Profilen und Kunststoff-Abdeckungen müssen wir bei jeder Bestellung (ohne Berücksichtigung einer - Frei Haus - Vereinbarung ), grundsätzlich eine Verpackungs-Pauschale in Höhe von 9,00 € in Rechnung stellen. Ausgenommen davon sind Bestellungen in kompletten Verpackungs-Einheiten! Sonderlängen ab 200 cm können ausschließlich als Stückgut- Lieferungen erfolgen. Die anfallenden Frachtkosten können bei der Bestel-lung angefragt werden. Abholung durch den Besteller ist ebenfalls möglich!
 16
 Art.-Nr. Artikel €APZB WF 100 Grundplatte, Aluminium 100 cm 3,99 (kürzbar, mit Anreißhilfe) APZB WF 200 Grundplatte, Aluminium 200 cm 7,98 (kürzbar, mit Anreißhilfe)
 APWF 100 Blende, Aluminium 100 cm 4,99 (kürzbar, mit Anreißhilfe) APWF 200 Blende, Aluminium 200 cm 9,98 (kürzbar, mit Anreißhilfe)
 APWF EAP Alu-End-Abschlussplatte 4,95 (1 Stück mit 2 Schrauben)
 25
 18
 19
 25
 18
 25
 18
 1818
 25
 25
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Freie-Montage mit indirekter Beleuchtung und Befestigungs-schraube
 Eck-Montage, 2-fach, mit Befestigungs-schraube
 Eck-Montage mit indirekter Beleuchtung und Befestigungs-schraube
 Freie-Montage, 2-fach gegenüberliegend mit Befestigungs-schraube
 Anwendungsbeispiele
 module
 Freie-Montage mit indirekter Beleuchtung und Befestigungs-schraube
 Alu-Profil – Grundplatte APZB WF 100 / 200
 25
 Alu-Profil – Blende AP WF 100 / 200
 18APZB WF 100 / 200Alu-Profil-Wandbefestigung auf einer glatten und ebenen Fläche mit Senkkopf-Schrauben montieren. Vorher sollte vorgebohrt, entgratet und mit einem Körner das Bohrloch für die Aufnahme einer Senkkopf-schraube erweitert werden!Nun wird der LED-Stripe „Sideview“ auf das untere Ende der Alu-Profil-Wandbefestigung geklebt!
 AP WF 100 / 200Jetzt kann die Alu-Blende durch einfaches Aufbringen (ohne Werk-zeuge)übergeschoben und / oder angedrückt werden!
 ... fertig!
 Bitte testen Sie vorher, ob Ihnen dieLichtwirkung bei Montage auf der Wandbefestigung oder bei Montage auf der Alu-Blende mehr entspricht,bevor Sie den Klebestreifen entfernen!
 Es kann auch der LED-Stripe„Sideview“ auf der Alu-Blende befestigt werden!
 Nun die Alu-End-Abschlussplatte anschrauben, falls erforderlich.
 Die montage
 Alu-Endabschluss-Platte AP WF EAP
 19
 25 , 18 und 19 in Anwendung
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Produkt-Beschreibung-
 Das Aluminium-Profil AP GB 8 49 wurde speziell fürGlasböden mit einer Materialstärke von 8 mm entwickelt.Aluminium-Profil AP GB 8 49 eloxiert zum Aufschieben auf einen Glasboden von 8 mm als indirekte Glasbeleuchtung. Bei einem klaren Glasboden ist das Licht nur an der vorde-ren Kante sichtbar!Bei einem satinierten Glasboden verteilt sich das Licht auf der gesamten Fläche!Der Glasboden sollte zur Befestigung ausschließlich auf den bereits vorhandenen Metallbolzen abgelegt werden. Aufgrund einer vorhandenen Aussparung können bei dem Aluminium-Profil AP GB 8 49 LED-Stripes mit einer Breite von 6 bis 10 mm eingesetzt werden. Außerdem sorgt das Aluminium-Profil AP GB 8 49 für eine gute Wärmeableitung und einen sicheren Halt der LED-Stripes. Aluminium-Profil AP GB 8 kann auch, in ein bereits an einer Wand befestigtes Aluminium-Profil AP AD und AP RE, eingeschoben werden!
 81012,2
 18
 Besondere merkmale
 Das Aluminium-Profil AP GB 8 49 wurde mit einer Aufnahmefür 10 mm LED-Stripe-Breite ausgestattet, somit sind auch RGB-Stripe-Anwendungen hinter den Glasböden möglich!Der Stripe muss nicht einmal verklebt werden, es ist ausreichend wenn er in das Aluminium-Profil AP GB 8 eingelegt wird, nach dem Einschieben des Glasbodens ist ein sicherer Halt gegeben.
 84
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 ALUMINIUM-PROFIL AP GB 8
 Alu-minium
 100cm
 200cm
 24
 Art.-Nr. Aluminium-Profile / Zubehör Länge €AP GB8 100 Aluminium Profil, eloxiert 100 cm 8,99AP GB8 200 Aluminium Profil, eloxiert 200 cm 17,98
 Passendes Zubehör:
 Kann in die Aluminium-Profil-Abdeckung AP AD 10 und in das Aluminium-Profil AP RE 26 eingeschoben werden!
 4949
 18 x 12,2mm
 18 x 12,2mm
 49
 49
 49
 49
 51
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APG
 B08
 – 1
 85
 ALu-GLASBoDEN-PRoFIL AP GB 8 Alu-Profile - r A i l s f o r l e D - s t r i P e - A P P l i c A t i o n s
 APG
 B08
 – 2
 APG
 B08
 – 2
 APG
 B08
 – 3
 APG
 B08
 – 3
 APG
 B08
 – 3
 51
 49
 49
 2649
 2649
 61
 2649
 24
 26
 51
 61
 49
 24
 Anwendungsbeispiele
 APG
 B08
 – 1
 10mm
 Max. 10 mm LED-Stripe Aufnahme und somit auch geeignet für RGB-Stripes mit max. 10 mm Breite. Der LED-Stripe kann nur eingelegt werden und muss nicht verklebt werden, er wird durch das Einschieben der Glasscheibe sauber eingepasst.
 RGB-Einsatz möglich!
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Service – Längenzuschnitt
 Alle Alu-Profile können wir Ihnen auch im Längenzuschnitt anbieten! Preise auf Anfrage! Rückgabe von Sonderlängen ist ausgeschlossen!
 ALu - PRoFIL AP WB GB
 Bitte beachten !Bei allen Aluminium-Profilen und Kunststoff-Abdeckungen müssen wir bei jeder Bestellung (ohne Berücksichtigung einer - Frei Haus - Vereinbarung ), grundsätzlich eine Verpackungs-Pauschale in Höhe von 9,00 € in Rechnung stellen. Ausgenommen davon sind Bestellungen in kompletten Verpackungs-Einheiten! Sonderlängen ab 200 cm können ausschließlich als Stückgut- Lieferungen erfolgen. Die anfallenden Frachtkosten können bei der Bestellung angefragt werden. Abholung durch den Besteller ist ebenfalls möglich!
 24
 Ggf.passende Schrauben fürAPWBGB mitbestellen!
 Sonderlängenauf Anfrage!
 AP WB GB 100 /200 cm
 15 x 9,3mmHalter
 Innenmaß
 6 mm
 Detail XNut als Anreißhilfe
 15
 8
 27
 9,3
 38
 6,3
 15
 13
 18,5
 Alu-Profil – Blende APWB 100 / 200
 Detail X9,3 6,3
 15
 Alu-Glasboden-Profil und -Wandbefestigung
 46
 47
 Detail X
 2738
 13
 18,5
 Alu-Profil-Blende APWB 100 / 200
 46
 47
 46
 Alu-minium
 Alu-minium
 18,5 x 38mmBlende
 Innenmaß
 13 mmAP WB 100 /200
 cm 18
 Ggf. passende Schrauben fürAP WB GB mitbestellen!
 Sonderlängenauf Anfrage!
 ALu - PRoFIL APWB
 Art.-Nr. Artikel €APWBGB100 46 Aluminium Glasboden-Profil und Wand- 5,99 befestigung für Alu-Wandblende L 100 cm Art.-Nr. AP WBAPWBGB200 46 Aluminium Glasboden-Profil und Wand- 11,98 befestigung für Alu-Wandblende L 200 cm Art.-Nr. AP WBAPWBGB SS 20 43 Senkkopfschrauben L 25 mm (20 Stück) 2,99 für Wandbefestigung APWBGB 100 / 200
 APWB 100 47 Aluminium Profil, Blende 100 cm 14,99APWB 200 47 Aluminium Profil, Blende 200 cm 29,98ZubehörKAM 100 50 Kunststoff-Abdeckprofil, matt 100 cm 12,99 KAM 200 50 Kunststoff-Abdeckprofil, matt 200 cm 25,98KAK 100 51 Kunststoff-Abdeckprofil, klar 100 cm 11,99 KAK 200 51 Kunststoff-Abdeckprofil, klar 200 cm 23,98
 AP AD 100 10 Aluminuim-Abdeckprofil, 100 cm 9,50 AP AD 200 10 Aluminuim-Abdeckprofil, 200 cm 19,00 (kürzbar, mit Nut als Anreißhilfe)AP WB EAP 48 Alu-End-Abschlussplatte eloxiert 5,50 (1 Stück inkl. 2 Schrauben)
 Power-LED -Leuchten-module für Aluminium-ProfileGlas satiniert, Anschlussleitung-Stecker /-Buchse mit je 15 cm Leitung
 AP LED 0101 AL 1 W Daylight 6000K / 55 lm 17,95AP LED 0102 AL 1 W Warmweiß 3000K / 47 lm 17,95 AP LED 0301 AL 3 W Daylight 6000K / 88 lm 19,95AP LED 0302 AL 3 W Warmweiß 3000K / 75 lm 19,95passende Anschluss- und Verbindungsleitung:AVBL 1800 AV Stecker/Buchse mit 2-pol. Leitung L 180 cm 3,95
 Power-LED Aluprofil-Einbauleuchten-modul 3 x 1 W, Aluminium L 200 mm Schwarz matt eloxiert, Glas klar geriffelt, mit integriertem Buchse/-Buchse
 AP BAR 09 31 01 PB Daylight 3 x 1W 6000K / 240 lm 49,95AP BAR 09 31 02 PB Warmweiß 3 x 1W 3000K / 210 lm 49,95
 AP BAR OL Bm Leer-Modul / Abdeckung L 200 mm 4,95
 Direkt-Verbindungsleitung 2-polig:
 AP BAR VBL 035 BL Stecker/Stecker, L 35 mm 2,50 AP BAR VBL 250 BL Stecker/Stecker, L 250 mm 3,50AP BAR VBL2000 BL Stecker/Stecker, L 2000 mm 4,99
 Neu
 Neu
 Neu
 Anschlußbereiche können mit AP AD abgedeckt werden!
 Kunststoff – AbdeckprofilMatt KAM / Klar KAK8 x 15 x 1000 / 2000 mm
 50
 Art.-Nr. KAM 100Art.-Nr. KAM 200
 15
 8
 Art.-Nr. KAK 100Art.-Nr. KAK 200
 51
 Zubehör für AP WB
 Aluminium – Abdeckprofil AP AD8 x 15 x 1000 / 2000 mm
 10
 Art.-Nr. AP AD 100Art.-Nr. AP AD 200
 Anschlußbereiche können mit AP AD abgedeckt werden!
 Alu-End-Abschlussplatte für Alu-Profil AP WB
 48
 Art.-Nr. AP WB EAP
 APBAR093101 Daylight 3 x 1 W 6000 K/ 240 lm APBAR093102 Warmweiß 3 x 1 W 3000 K/ 210 lm APBAR OL Leer-Modul, L 20 cmAnschluss- und Verbindungsleitung:APBARVBL035 Stecker/Stecker, L 3,5 cm APBARVBL250 Stecker/Stecker, L 25 cmAPBARVBL2000 Stecker/Stecker, L 200 cm
 BL
 AV
 AL
 AL
 Power-LED Aluprofil-Einbauleuchte,Anschlussleitung mit Stecker/BuchseAluminium, Glas satiniert
 AL
 1 Watt:APLED0101 Daylight 6000 K/55 lm APLED0102 Warmwhite 3000 K/47 lm 3 Watt:APLED0301 Daylight 6000 K/88 lm APLED0302 Warmwhite 3000 K/75 lmAnschluss- und Verbindungsleitung:AVBL1800 Stecker/Buchse, L 1,8 m
 Power-LED 3 x 1 W Aluprofil-Einbauleuchte L 20 cm mit integriertem Anschluss-Buchse/-Buchse, Aluminium Schwarz matt eloxiert, Linse klar, geriffel
 PB
 Bm
 PBBm
 Neu
 Neu
 12 V/DC
 24 V/DC
 24 V/DC
 BL
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Anwendungsbeispiele
 Freitragend nur für Glasböden bis zu einer Tiefe bis 15 cm geeignet!
 46
 46
 46 47 4647
 46
 47
 46
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Anwendungsbeispiele
 Abb. 1 Abb. 2 Abb. 3 Abb. 4
 46
 4746
 47
 4647
 4647
 46
 47
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AP WB 47 mit AP LED AL
 AP WB 47 mit AP BAR PB
 46
 47
 47
 47
 PB
 47
 47
 19
 AL
 AL
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Art.-Nr. Artikel €AEV VT Anschlussverteiler und 39,95 variabler Eckverbinder
 Gehäusefarbe: Aluminium eloxiert (Chrom matt )
 84,5 mmSockel
 97 mmKopf
 NV-ALUMINIUM ANBAU-ANSCHLUSSVERTEILER
 35mm
 Alu-minium
 Kabelausgänge
 24
 ø Kabelausgänge
 6,5 mmTeilung
 15°
 Frontansicht Ansicht Unterteil 2-teiliges Gehäuse mit Schraubgewinde
 BEFESTIGUNGS-SET - IP 68 PASSEND FüR IP 68 STRIPES
 Art.-Nr. Artikel €LSTR 093M 3M-Kleberolle für einfache 19,95 Anwendungen
 STANDARD-KLEBEBAND 3M DOPPELSEITIG MIT TRäGER
 0,1mm 1
 Doppelseitiges Klebeband.
 Nur bedingt für Glas, Kunststoffe
 und veredelte Metallflächen
 geeignet!
 Ausführung entspricht dem
 Standard- LED-Stripe Klebeband
 500m
 8mm
 Kunst-stoff
 Art.-Nr. Artikel €KB 59 15 F hochwertiges 3M 47,95 Spezial-Industrie-Klebeband
 SPEZIAL-KLEBEBAND 3M DOPPELSEITIG MIT TRäGER
 0,4mm 1
 Doppelseitiges Klebeband sorgt für sicheren Halt
 bei vielen Problemfällen!Hält auf Glas
 Kunststoffen und veredelten
 Metallflächen
 Spezial-Aus-führung mit
 wärmeleitenden Eigenschaften
 500cm
 9mm
 Kunst-stoff 3m Marine-Silicon
 zum Abdichten undBefestigen für Bad und Außenbereich.
 SPEZIAL-SIL ICON FüR ANWENDUNGEN IM FREIEN
 Art.-Nr. Artikel €MSD 3M 280 00 Kartusche 280 ml transparent 34,95
 Art.-Nr. Geeignet für €LSTR 68 BS10 10 mm Stripebreite 4,95LSTR 68 BS 12 mm Stripebreite 4,9512 Silikon-Clips, 24 Schrauben, 2 Silikon-Abschluß-Kappen
 IP 68
 5,5mmClip
 5,5mmClip
 5,5mmEndkappe
 5,5mmEndkappe
 Silikon
 IP 68
 Silikon
 6 x 30mmClip
 6 x 26mmClip
 10 x 14mmEndkappe
 10 x 12,5mmEndkappe
 LSTR 68 BS10 LSTR 68 BS
 91
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Neu
 Aluminium-Profil AP KV 85 mit Power-LED-Einsatz-Modul AP BAR 09 31 02 PB
 und Alu-Leer-Modul AP BAR oL Bm oder Abdeckung AP AD 09 020 / 100 BA
 Bm
 PB
 28
 9. 9. 9.
 33,33 66,66200
 33,3366,66
 14,9
 14,5
 5,5
 10,07,
 3
 Art.-Nr. Artikel €AP BAR 09 31 01 PB Daylight 3 x 1W 6000 K/ 240 lm 49,95AP BAR 09 31 02 PB Warmweiß 3 x 1W 3000 K / 210 lm 49,95
 AP BAR OL Bm Leer-Modul L 20 cm schwarz eloxiert 4,95AP AD 09 020 BA Abdeckung L 20 cm schwarz eloxiert 2,50AP AD 09 100 BA Abdeckung L 100 cm schwarz eloxiert 11,95
 Direkt-Verbindungsleitung: von Leuchte zu LeuchteAP BAR VBL 035 BL Stecker/Stecker, L 3,5 cm 2,50Anschluss- und Verbindungsleitung: von Leuchte zu Leuchte und von Leuchte zum Netzgerät (in diesem Fall muss ein Stecker entfernt werden!)AP BAR VBL 250 BL Stecker/Stecker, L 25 cm 3,50AP BAR VBL 2000 BL Stecker/Stecker, L 200 cm 4,99
 NeuPOWER-LED-LEUCHTENMODUL 3 x 1 W
 Alu-minium
 20cm
 14,9 x 10mm 1
 Leuchten-u. Leer-Modul Schwarz eloxiert
 24 V/DC
 3 x 1W
 IP 20 Power-LED 3 x 1 W CREE Aluprofil-Einbauleuchten-Modul L 20 cm mit integriertem Anschluss-Buchse/-Buchse. Aluminium, Linse klar geriffelt
 PB PBBm24 V/DC
 BA
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Produkt-Beschreibung-
 •Das PoWER-LED-moDuL AP BAR 09 31 0. PB kann als Leuchten-Modul anstelle einer Kunststoff- Abdeckung KAm 50 KAK 51 oder einer Alu-Abdeckung AP AD 10 in die Aluminium-Profile eingeclipst und eingeschoben werden.
 •Das PoWER-LED-moDuL AP BAR 09 31 0. PB kann mit der Verbindungsleitung BAR VBL 035 BL direkt mit dem nächsten Power-LED-Leuchten-Modul AP BAR 09 31 0. PB verbunden werden.
 •Das PoWER-LED-moDuL AP BAR 09 31 0. PB 3 x 1 W kann mit der Verbindungsleitung BAR VBL 2000 BL mit einer Entfernung von bis zu 200 cm bis zum nächsten Power-LED-Leuchten-Modul AP LED-BAR ... PB eingesetzt werden.
 •Die Abstände zwischen den PoWER-LED-moDuLEN AP BAR 09 31 0. PB können mit einem Leer-Modul AP BAR oL Bm , mit einer schwarzen Alu-Abdeckung AP AD 09 020 / 100 BA mit den Kunststoff-Abdeckungen KAm 50 oder mit der Alu-Abdeckungen AP AD 10 verschlossen werden.
 •Die Verbindungsleitung BAR VBL 2000 BL kann nach der Ent-fernung eines Steck-Kontaktes auch als Netzgerät-Anschluss-Leitung eingesetzt werden.
 •Mit AP BAR 09 31 0. wird ein Alu-Profil zum Indoor-Wallwasher
 14,9
 14,5
 5,5
 10,07,
 3
 Bei den Aluminium-Profilen AP H 37 und AP SL 30 mit einem tieferen Innenraum können die PoWER-LED-moDuLE AP BAR 09 31 0. PB und LED-Stripes gemeinsam eingesetzt werden, bei Bedarf
 getrennt verdrahtet und somit auch getrennt geschaltet
 werden.
 BmPB
 PB
 PB
 PB
 PB
 PB
 PB
 AP TE
 AP F
 AP WB
 AP E (Inneneck )35 35
 47 33
 28 85
 43 43
 PB
 PB
 PB
 PB
 PB
 AP TE
 AP KV
 AP SW
 AP E (Außeneck )
 PB
 AP H37 30
 PB
 PB
 AP SL
 NeuBL
 BL
 BA
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Leuchten Anschluss-Leitung Stecker / Buchse mit je 15 cm Leitung
 Neu
 Leuchten-Verbindungs-Leitung Stecker / Buchse 180 cm. Als Netzgeräte-Anschlussleitung muss ein Steckkontakt entfernt werden!
 Art.-Nr. LED-Farbe Lumen €1 Watt :AP LED 0101 Daylight 1 Watt AL 6000 K / 55 lm 17,95AP LED 0102 Warmwhite 1 Watt AL 3000 K / 47 lm 17,95 3 Watt :AP LED 0301 Daylight 3 Watt AL 6000 K / 88 lm 19,95AP LED 0302 Warmwhite 3 Watt AL 3000 K / 75 lm 19,95LED-Leuchten ohne LED-NetzgerätAVBL 1800 Anschluss und Verbindungsleitung 180 cm AV 3,95
 Neu
 8mm
 IP 20
 12 VDC 24 VDC
 POWER-LED-LEUCHTENMODUL 1 W / 3 W
 Alu-minium
 15 x 15mm 1
 Gehäuse : Alu eloxiertAbdeckung: Kunststoff satiniert
 Power-LED Aluprofil-Einbauleuchten-Modul 1 W und 3 W CREE mit je einer Anschluss-Leitung-Stecker/-Buchse 2 x 15 cm
 1 W 3 W R 1,14
 15,0
 14,2
 8
 2,5
 15,0
 15,0
 AV
 24 V/DC
 12 V/DC
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Produkt-Beschreibung-
 •Die Die POWER-LED-Leuchten AP LED .. .. AL können das Besondere punktuell und gezielt in Szene setzen.
 •Nicht wie bei LED-Stripes, wo aus dem Alu-Profil ein gleich- mässig homogenes Licht austritt spielen diese LED-Lichtpunkte AP LED .. .. AL betont mit einem Hell- und Dunkel-Effekt.
 •Die POWER-LED-Leuchten AP LED .. .. AL können anstatt einer Kunststoff- Abdeckung KAm 50 , KAK 51 oder einer Alu-Abdeckung AP AD 10 in das Aluminium-Profil (bei AP H) eingeclipst und bei anderen Alu-Profilen eingeschoben werden.
 •Die POWER-LED-Leuchten AP LED .. .. AL können mit der Verbindungsleitung AVBL 1800 AV direkt mit der nächsten AP LED - Leuchte AL verbunden werden.
 •Die POWER-LED-Leuchten AP LED .. .. AL sind in einer 1 Watt und in einer lichtstärkeren 3 Watt - Ausführung in den Lichtfarben 6000 K Daylight und 3000 K Warmweiß erhältlich.
 •Die Abstände zwischen den POWER-LED-Leuchten AP LED AL können mit den Kunststoff-Abdeckungen KAm 50 oder mit der Alu-Abdeckung AP AD 10 gefüllt werden.
 •Die Verbindungsleitung AVBL 1800 AV kann nach der Entfernung eines Steck-Kontaktes auch als Netzgerät-Anschluss-Leitung eingesetzt werden.
 •Mit AP LED .. .. wird ein Alu-Profil zum Indoor-Wallwasher.
 •Bei den Aluminium-Profilen AP H 37 und AP SL 30 mit einem tieferen Innenraum können die PoWER-LED-moDuLE AP LED .. .. AL und LED-Stripes gemeinsam eingesetzt (bei Bedarf getrennt verdrahtet) und somit auch getrennt geschaltet werden.
 •POWER-LED-Leuchten AP LED .. .. AL sind für den Einsatz in allen abgebildeten Alu-Profilen geeignet!
 AL
 AP E (Inneneck)35
 AP WB47
 AL
 AL
 AL
 AP H37
 10
 AP F28
 10AL
 AL
 12 AP KK Lm
 AL
 AP E (Außeneck)35
 AL
 AP SL30
 AL
 10
 10
 AL
 33 AP SW
 1 AP KK
 85 AP KV
 AL
 AL
 AL
 10
 10
 AL
 AL
 AL
 AL1 AP KK mit 12 AP KK Lm
 AL
 AL
 AL
 43 AP TE
 10
 AL
 10
 10
 AL
 AL
 AL
 AL
 AL
 10
 10
 Neu
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LED-Stripes & LED-Module
 Stripe-Kennzeichnungs-Schlüssel
 Type
 LSTR = Stripe (Angabe entfällt ab zwei Type-Angaben) IC = Strom-Konstanter SB = SuperBright DSB = Double Stripe CR90 = hohe Farbwiedergaben Qualität
 Schutzart
 IP 20, IP 54, IP67 oder IP68
 Spannung
 12 = 12 V/DC 24 = 24 V/DC
 LED-Bestückung
 15 = 150er 30 = 300er 36 = 360er 60 = 600er
 Chip-Abmessung
 30 = 30 x 14 35 = 35 x 28 50 = 50 x 50 56 = 56 x 30
 Lichtfarbe
 01 = Weiß-Daylight 6000 Kelvin 02 = Warmweiß 3000 Kelvin 27 = Warmweiß-Candle 2700 Kelvin 40 = Weiß-Coolwhite 4000 Kelvin
 Weißsteuerung
 - 25 = für Weißsteuerung von Weiß/6500 K bis Weiß/2500 K geeignet
 IC SB 20 24 60 35 01-25
 96
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Inhaltsübersicht
 Superbright Unicolor IP 20 .................. ab Seite 98
 CRI90 IP 20 .................. ab Seite 102
 Bicolor (Weiß/Weiß) IP 20 .................. ab Seite 106
 Unicolor IP 54 .................. ab Seite 114
 Unicolor IP 67 .................. ab Seite 116
 RGB IP 20 .................. ab Seite 118
 RGB IP 54 .................. ab Seite 120
 RGB IP 67 .................. ab Seite 121
 RGB+W IP 20 .................. ab Seite 122
 RGB+W IP 54 .................. ab Seite 124
 RGB+W IP 67 .................. ab Seite 125
 Bicolor (Weiß/Weiß) IP 54 / IP 67 ....... ab Seite 126
 Standard-Stripe Unicolor IP 20 .................. ab Seite 130
 Unicolor IP 54 .................. ab Seite 135
 Unicolor IP 67 .................. ab Seite 140
 Unicolor IP 68 .................. ab Seite 143
 RGB IP 20 .................. ab Seite 144
 RGB IP 67 .................. ab Seite 147
 LED-Module LED-Anbau-Module IP 65 ................. ab Seite 150
 Stripe-Zubehör Stripe-Verbinder IP 20 ................. ab Seite 520
 Technische Informationen zu LED-StripesAufgrund technischer Gegebenheiten von LED-Stripes kann es zu zulässigen Abweichungen kommen:
 • LEDsbenötigeneinekonstanteSpannungvon12Voltbzw.24Volt,benutzen Sie deshalb nur spannungskonstante LED-Netzteile. Selbst diese LED-Netzteile haben noch eine technisch bedingten Toleranzbereich. Berücksichtigen Sie bereits bei der Planung und Auswahl der Komponenten auch den Spannungsabfall durch die Leitungslängen (z.B. 54 W LED-Stripes / 1 mm2 Leitungsquerschnitt / 3mLeitungslänge>Spannungsabfallca.0,47V).
 • Aufeinem5mStripebefindensich–jenachAusführung–biszu800Bauteile,wobeijedesBauteileigenezulässigeToleranzenaufweist.
 • LEDsverhaltensichnichtwieWiderstände,wenndieSpannung(V)nurumwenigeZehntelsteigt,steigtderStromunproportionalan.IstderStrom zu hoch leiden die LEDs (karamelisieren) bis zum totalen Ausfall.
 DieaufgeführtenPunkteinallenKombinationsmöglichkeitenmacheneineexakt,konstanteAngabederStromaufnahmevonLED-Stripesnurbedingtmöglich.DeshalbsinddieangegebenenWertenureinAnhaltswert,nach dem das entsprechende LED-Netzteile gewählt werden sollte. Die gemessene Stromaufnahme kann also weit niedriger als der angegebene Wertsein,dassichbeianliegenden12VnichtwesentlichaufdieLicht-leistung (Helligkeit) auswirkt.
 Die LED-Bestückungen der LED-Stripes entsprechen einer CRI > 80.
 • VorderfestenMontagederLED-Stripes,solltendieLEDsaufordnungs-gemäßeFunktionüberprüftwerden,denninAusnahmefällenkannesausproduktionstechnischen Gründen zu Ausfällen oder Farbabweichungen einzelner LEDs kommen. Beim Einbau der LED-Stripes müssen die ESD-Hinweise beachtet werden! Die Installation ist nur von geerdeten Fachkräften auszuführen!
 • ChargenbezogeneAbweichungenindenLichtfarbensindmöglich!
 • AuchdurchdieBenutzungvonDimmernkannesgegebenfallszuFarb-abweichungen kommen.
 • DieangegebenenLumenwertesindnurAnhaltswerteumeineungefähreEinschätzung der Leuchtintensität zu erhalten.
 • UnzureichendeWärmeableitungderLED-StripesgehtzuLastenderLebensdauer bzw. führt zum Defekt!
 97
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APF Seite 78
 AP TE Seite 62
 APH Seite 58
 AP WB Seite 86
 AP ZB WF Seite 58
 AP WF Seite 82
 AP RESeite 74
 Aluminium-Profil-Eignung
 AP KK Seite 10
 AP EB Seite 38
 AP KK WLSeite 18
 AP WB GB Seite 86
 AP SL Seite 22
 AP KK LMSeite 16
 AP E Seite 28
 AP SW Seite 46
 AP V30 Seite 66
 AP GB 8Seite 84
 AP SFSeite 42
 AP PANSeite 32
 AP KV Seite 54 N
 EU AP TR Seite 50 N
 EU
 •Beim Einbau der LED-Stripes müssen die ESD-Hinweise beachtet werden! Die Installation ist nur von geerdeten Fachkräften auszuführen!•Unzureichende Wärmeableitung der LED-Stripes geht zu Lasten der Lebensdauer bzw. führt zum Defekt!•DieLED-StripesbietennureinensicherenHalt,wennsieaufeinengutgereinigtenundwärmeleitendenUntergrundverklebtwerden!•ZurgründlichenundfachgerechtenFettbeseitigungundReinigungderFlächensolltenSienureinentsprechendgeeignetesLösungsmitteleinsetzen!
 Individueller Zuschnitt – unter Berücksichtigung des jeweiligen Teilungsmaßes – von LED-Stripes oder Sonder-Konfektionen sind auf Anfrage möglich. Bitte sprechen Sie uns an!
 Zubehör SeiteNetzgeräte 12V/DC 482-483Netzgeräte 24V/DC 484-485Steuerungen 490-507Verbinder/Anschluß-Zubehör 520-521
 Art.-Nr. Spannung LED-Farbe Kelvin LED Anzahl
 L (mm)
 B (mm)
 H (mm)
 Watt je m
 Lumen je m
 Teilungs-maß
 Chip-Abstand
 €
 LSTR SB 20 12 60 35 01 12 V/DC Weiß - Daylight 6000 K 600 5000 10 2 19,20 ca. 1440 2,5cm 8,33mm 269,95LSTR SB 20 12 60 35 02 12 V/DC Warmweiß 3000 K 600 5000 10 2 19,20 ca. 1200 2,5cm 8,33mm 269,95LSTR SB 20 12 60 35 27 12 V/DC Warmweiß - Candle 2700 K 600 5000 10 2 19,20 ca. 1200 2,5cm 8,33mm 269,95
 Art.-Nr. Spannung LED-Farbe Kelvin LED Anzahl
 L (mm)
 B (mm)
 H (mm)
 Watt je m
 Lumen je m
 Teilungs-maß
 Chip-Abstand
 €
 LSTR SB 20 24 60 35 01 24 V/DC Weiß - Daylight 6000 K 600 5000 10 2 19,20 ca. 1440 5 cm 8,33mm 269,95LSTR SB 20 24 60 35 40 24 V/DC Weiß - Coolwhite 4000 K 600 5000 10 2 19,20 ca. 1251 5 cm 8,33mm 269,95LSTR SB 20 24 60 35 02 24 V/DC Warmweiß 3000 K 600 5000 10 2 19,20 ca. 1200 5 cm 8,33mm 269,95LSTR SB 20 24 60 35 27 24 V/DC Warmweiß - Candle 2700 K 600 5000 10 2 19,20 ca. 1200 5 cm 8,33mm 269,95
 LED-STRIPES - IP 20 120LEDs/jem
 • FlexibleLED-LeistefürenergiesparendeInnen-Anwendunggeeignet,IP20• Leiterplatteinreflektierender,weißerAusführung• 2xAnschluß-LeitungmitfreienAderenden,Längeca.15cm• Anschluß-Lötpads,einfachkürzbarmitderSchere(Teilungsmaß:sieheTabelle).• hochwertiges,wärmeleitendes,wärmebeständiges3M-DoppelklebebandfüreinfacheMontage• ein exaktes Binning erlaubt nur Farbtoleranzen + / - 50 K• für gehobene und anspruchsvolle Beleuchtungsaufgaben mit hohen Lichtstrom-Vorgaben• zur Wärmeableitung muss ein Aluminium-Profil eingesetzt werden• Dimmbar• bei12VDCmax.Stripe-Länge500cmjeEinspeisung• bei24VDCmax.Stripe-Länge1000cmjeEinspeisung• bei LED-Stripe-Anwendungen über 500 cm wird eine Einspeisung von beiden Seiten empfohlen
 IP 20 2mm
 5000mm
 10mm
 flexibleLED-Leiste
 1
 120°
 96 W1 Rolle
 600 LED
 19,2Wjem
 0,16WjeLED
 8,33 50 10LSTR SB 20 24 60 35 01
 Super Bright
 24 V/DC
 12 V/DC
 98
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Art.-Nr. Spannung LED-Farbe Kelvin LED Anzahl
 L (mm)
 B (mm)
 H (mm)
 Watt je m
 Lumen je m
 Teilungs-maß
 Chip-Abstand
 €
 IC SB 20 24 60 35 01 24 V/DC Weiß - Daylight 6000 K 600 5000 10 2 14,80 ca. 1440 5 cm 8,33mm 299,95IC SB 20 24 60 35 40 24 V/DC Weiß - Coolwhite 4000 K 600 5000 10 2 14,80 ca. 1300 5 cm 8,33mm 299,95IC SB 20 24 60 35 02 24 V/DC Warmweiß 3000 K 600 5000 10 2 14,80 ca. 1200 5 cm 8,33mm 299,95IC SB 20 24 60 35 27 24 V/DC Warmweiß - Candle 2700 K 600 5000 10 2 14,80 ca. 1251 5 cm 8,33mm 299,95
 Zubehör SeiteNetzgeräte 24V/DC 484-485Steuerungen 490-507Verbinder/Anschluß-Zubehör 520-521
 LED-STRIPES MIT STRoM-KoNSTANTER - IP 20 120LEDs/jem
 • FlexibleLED-LeistefürenergiesparendeInnen-Anwendunggeeignet,IP20• Leiterplatteinreflektierender,weißerAusführung• Mit IC`s zur konstanten Bestromung spart 23 % Energie, verlängert die Lebensdauer• bestensgeeignetfürgrößereAnwendungenmitlängerenLeiterbahnen• 2xAnschluß-LeitungmitfreienAderenden,Längeca.15cm• Anschluß-Lötpads,einfachkürzbarmitderSchere(Teilungsmaß:sieheTabelle).• hochwertiges,wärmeleitendes,wärmebeständiges3M-DoppelklebebandfüreinfacheMontage• exaktes Binning erlaubt nur Farbtoleranzen + / - 50 K• für gehobene und anspruchsvolle Beleuchtungsaufgaben mit hohen Lichtstrom-Vorgaben• zur Wärmeableitung muss ein Aluminium-Profil eingesetzt werden• Dimmbar• max.Stripe-Länge1000cmjeEinspeisung• bei LED-Stripe-Anwendungen über 500 cm wird eine Einspeisung von beiden Seiten empfohlen
 IP 20 2mm
 5000mm
 10mm
 flexibleLED-Leiste
 1
 120°
 74 W1 Rolle
 600 LED
 14,8Wjem
 0,12WjeLED
 •Beim Einbau der LED-Stripes müssen die ESD-Hinweise beachtet werden! Die Installation ist nur von geerdeten Fachkräften auszuführen!•Unzureichende Wärmeableitung der LED-Stripes geht zu Lasten der Lebensdauer bzw. führt zum Defekt!•DieLED-StripesbietennureinensicherenHalt,wennsieaufeinengutgereinigtenundwärmeleitendenUntergrundverklebtwerden!•ZurgründlichenundfachgerechtenFettbeseitigungundReinigungderFlächensolltenSienureinentsprechendgeeignetesLösungsmitteleinsetzen!
 Individueller Zuschnitt – unter Berücksichtigung des jeweiligen Teilungsmaßes – von LED-Stripes oder Sonder-Konfektionen sind auf Anfrage möglich. Bitte sprechen Sie uns an!
 APF Seite 78
 AP TE Seite 62
 APH Seite 58
 AP WB Seite 86
 AP ZB WF Seite 58
 AP WF Seite 82
 AP RESeite 74
 Aluminium-Profil-Eignung
 AP KK Seite 10
 AP EB Seite 38
 AP KK WLSeite 18
 AP WB GB Seite 86
 AP SL Seite 22
 AP KK LMSeite 16
 AP E Seite 28
 AP SW Seite 46
 AP V30 Seite 66
 AP GB 8Seite 84
 AP SFSeite 42
 AP PANSeite 32
 AP KV Seite 54 N
 EU AP TR Seite 50 N
 EU
 8,33 50 10 23 %Energie-
 einsparung
 Bis zu
 IC SB 20 24 60 35 01
 24 V/DC
 Super Bright
 99
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•Beim Einbau der LED-Stripes müssen die ESD-Hinweise beachtet werden! Die Installation ist nur von geerdeten Fachkräften auszuführen!•Unzureichende Wärmeableitung der LED-Stripes geht zu Lasten der Lebensdauer bzw. führt zum Defekt!•DieLED-StripesbietennureinensicherenHalt,wennsieaufeinengutgereinigtenundwärmeleitendenUntergrundverklebtwerden!•ZurgründlichenundfachgerechtenFettbeseitigungundReinigungderFlächensolltenSienureinentsprechendgeeignetesLösungsmitteleinsetzen!
 Individueller Zuschnitt – unter Berücksichtigung des jeweiligen Teilungsmaßes – von LED-Stripes oder Sonder-Konfektionen sind auf Anfrage möglich. Bitte sprechen Sie uns an!
 APF Seite 78
 AP TE Seite 62
 APH Seite 58
 AP WB Seite 86
 AP ZB WF Seite 58
 AP WF Seite 82
 AP RESeite 74
 Aluminium-Profil-Eignung
 AP KK Seite 10
 AP EB Seite 38
 AP KK WLSeite 18
 AP WB GB Seite 86
 AP SL Seite 22
 AP KK LMSeite 16
 AP E Seite 28
 AP SW Seite 46
 AP V30 Seite 66
 AP GB 8Seite 84
 AP SFSeite 42
 AP PANSeite 32
 AP KV Seite 54 N
 EU AP TR Seite 50 N
 EUZubehör SeiteNetzgeräte 24V/DC 484-485Steuerungen 490-507Verbinder/Anschluß-Zubehör 520-521
 Art.-Nr. Spannung LED-Farbe Kelvin LED Anzahl
 L (mm)
 B (mm)
 H (mm)
 Watt je m
 Lumen je m
 Teilungs-maß
 Chip-Abstand
 €
 LSTR SB 20 24 36 56 01 24 V/DC Weiß - Daylight 6000 K 360 5000 10 1,6 21,60 ca. 1880 8,33cm 13,88mm 279,95LSTR SB 20 24 36 56 02 24 V/DC Warmweiß 3000 K 360 5000 10 1,6 21,60 ca. 1880 8,33cm 13,88mm 279,95
 LED-STRIPES - IP 20 72LEDs/jem
 • FlexibleLED-LeistefürenergiesparendeInnen-Anwendunggeeignet,IP20• Leiterplatteinreflektierender,weißerAusführung• 2xAnschluß-LeitungmitfreienAderenden,Längeca.15cm• Anschluß-Lötpads,einfachkürzbarmitderSchere(Teilungsmaß:sieheTabelle).• hochwertiges,wärmeleitendes,wärmebeständiges3M-DoppelklebebandfüreinfacheMontage• ein exaktes Binning erlaubt nur Farbtoleranzen + / - 50 K• für gehobene und anspruchsvolle Beleuchtungsaufgaben mit hohen Lichtstrom-Vorgaben• zur Wärmeableitung muss ein Aluminium-Profil eingesetzt werden• Dimmbar• bei24VDCmax.Stripe-Länge500cmjeEinspeisung
 IP 20 1,6mm
 5000mm
 10mm
 flexibleLED-Leiste
 1
 120°
 108 W1 Rolle
 360 LED
 21,6Wjem
 0,3WjeLED
 13,88 83,33 10LSTR SB 20 24 36 56 01
 Super Bright
 24 V/DC
 100
 LED-Stripes IP2024 V/DC
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•Beim Einbau der LED-Stripes müssen die ESD-Hinweise beachtet werden! Die Installation ist nur von geerdeten Fachkräften auszuführen!•Unzureichende Wärmeableitung der LED-Stripes geht zu Lasten der Lebensdauer bzw. führt zum Defekt!•Die LED-Stripes bieten nur einen sicheren Halt, wenn sie auf einen gut gereinigten und wärmeleitenden Untergrund verklebt werden!•Zur gründlichen und fachgerechten Fettbeseitigung und Reinigung der Flächen sollten Sie nur ein entsprechend geeignetes Lösungsmittel einsetzen!
 Individueller Zuschnitt – unter Berücksichtigung des jeweiligen Teilungsmaßes – von LED-Stripes oder Sonder-Konfektionen sind auf Anfrage möglich. Bitte sprechen Sie uns an!
 APF Seite 78
 AP TE Seite 62
 APH Seite 58
 AP WB Seite 86
 AP ZB WF Seite 58
 AP WF Seite 82
 AP RESeite 74
 Aluminium-Profi l-Eignung
 AP KK Seite 10
 AP EB Seite 38
 AP KK WLSeite 18
 AP WB GB Seite 86
 AP SL Seite 22
 AP KK LMSeite 16
 AP E Seite 28
 AP SW Seite 46
 AP V30 Seite 66
 AP GB 8Seite 84
 AP SFSeite 42
 AP PANSeite 32
 AP KV Seite 54 N
 EU AP TR Seite 50 N
 EUZubehör SeiteNetzgeräte 24V/DC 484-485Steuerungen 490-507Verbinder/Anschluß-Zubehör 520-521
 Art.-Nr. Spannung LED-Farbe Kelvin LED Anzahl
 L (mm)
 B (mm)
 H (mm)
 Watt je m
 Lumen je m
 Teilungs-maß
 Chip-Abstand
 €
 LSTR SB 20 24 1080 30 01 24 V/DC Weiß - Daylight 6000 K 1080 5000 8 2,2 21,60 ca. 2100 2,78 cm 4,63 mm 299,95LSTR SB 20 24 1080 30 02 24 V/DC Warmweiß 3000 K 1080 5000 8 2,2 21,60 ca. 1680 2,78 cm 4,63 mm 299,95
 LED-STRIpES - Ip 20 216 LEDs / je m
 • Flexible LED-Leiste für energiesparende Innen-Anwendung geeignet, Ip 20• Leiterplatte in reflektierender, weißer Ausführung• 2 x Anschluß-Leitung mit freien Aderenden, Länge ca. 15 cm• Anschluß-Lötpads, einfach kürzbar mit der Schere (Teilungsmaß: siehe Tabelle).• hochwertiges, wärmeleitendes, wärmebeständiges 3M-Doppelklebeband für einfache Montage• ein exaktes Binning erlaubt nur Farbtoleranzen + / - 50 K• für gehobene und anspruchsvolle Beleuchtungsaufgaben mit hohen Lichtstrom-Vorgaben• zur Wärmeableitung muss ein Aluminium-Profil eingesetzt werden• Dimmbar• bei 24 V DC max. Stripe-Länge 500 cm je Einspeisung
 Ip 20 2,2mm
 5000mm
 8mm
 flexibleLED-Leiste
 1
 120°
 108 W1 Rolle
 1080 LED
 21,6Wje m
 0,1 Wje LED
 4,63 27,8 8LSTR SB 20 24 1080 30 01
 Art.-Nr.
 LSTR SB 20 24 1080 30 01
 Art.-Nr.
 LSTR SB 20 24 1080 30 02
 Super Bright
 24 V/DC
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CRI >90 - LED-STRIPES MIT STRoM-KoNSTANTER - IP 20 120LEDs/jem
 • FlexibleLED-LeistefürenergiesparendeInnen-Anwendunggeeignet,IP20• Leiterplatteinreflektierender,weißerAusführung• mit hoher Farbwiedergabe - CRI 90 - für natürliche Beleuchtung• mit IC`s zur konstanten Bestromung spart Energie, verlängert die Lebensdauer• bestensgeeignetfürgrößereAnwendungenmitlängerenLeiterbahnen• 2xAnschluß-LeitungmitfreienAderenden,Längeca.15cm• Anschluß-Lötpads,einfachkürzbarmitderSchere(Teilungsmaß:sieheTabelle).• hochwertiges,wärmeleitendes,wärmebeständiges3M-DoppelklebebandfüreinfacheMontage• exaktes Binning erlaubt nur Farbtoleranzen + / - 50 K• für gehobene und anspruchsvolle Beleuchtungsaufgaben mit hoher Farbtreue und hohen Lichtstrom zur
 Wärmeableitung muss ein Aluminium-Profil eingesetzt werden• einDimmenwiebeimLSTRSB........istnichtmöglich• max.Stripe-Länge1000cmjeEinspeisung• bei LED-Stripe-Anwendungen über 500 cm wird eine Einspeisung von beiden Seiten empfohlen
 Art.-Nr. Spannung LED-Farbe Kelvin LED Anzahl
 L (mm)
 B (mm)
 H (mm)
 Watt je m
 Lumen je m
 Teilungs-maß
 Chip-Abstand
 €
 CR90 IC SB 20 24 60 35 01 24 V/DC Daylight CRI >90 6000 K 600 5000 10 2 14,40 ca. 860 5 cm 8,33mm 299,95
 Zubehör SeiteNetzgeräte 24V/DC 484-485Steuerungen 490-507Verbinder/Anschluß-Zubehör 520-521
 IP 20 2mm
 5000mm
 10mm
 flexibleLED-Leiste
 1
 120°
 72 W1 Rolle
 600 LED
 14,4Wjem
 0,12WjeLED
 APF Seite 78
 AP TE Seite 62
 APH Seite 58
 AP WB Seite 86
 AP ZB WF Seite 58
 AP WF Seite 82
 AP RESeite 74
 Aluminium-Profil-Eignung
 AP KK Seite 10
 AP EB Seite 38
 AP KK WLSeite 18
 AP WB GB Seite 86
 AP SL Seite 22
 AP KK LMSeite 16
 AP E Seite 28
 AP SW Seite 46
 AP V30 Seite 66
 AP GB 8Seite 84
 AP SFSeite 42
 AP PANSeite 32
 AP KV Seite 54 N
 EU AP TR Seite 50 N
 EU
 •Beim Einbau der LED-Stripes müssen die ESD-Hinweise beachtet werden! Die Installation ist nur von geerdeten Fachkräften auszuführen!•Unzureichende Wärmeableitung der LED-Stripes geht zu Lasten der Lebensdauer bzw. führt zum Defekt!•DieLED-StripesbietennureinensicherenHalt,wennsieaufeinengutgereinigtenundwärmeleitendenUntergrundverklebtwerden!•ZurgründlichenundfachgerechtenFettbeseitigungundReinigungderFlächensolltenSienureinentsprechendgeeignetesLösungsmitteleinsetzen!
 Individueller Zuschnitt – unter Berücksichtigung des jeweiligen Teilungsmaßes – von LED-Stripes oder Sonder-Konfektionen sind auf Anfrage möglich. Bitte sprechen Sie uns an!
 8,33 50 1025 %
 Energie- einsparung
 Bis zu
 CR90 IC SB 20 24 60 35 01
 Super Bright
 24 V/DC
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Art.-Nr. Spannung LED-Farbe Kelvin LED Anzahl
 L (mm)
 B (mm)
 H (mm)
 Watt je m
 Lumen je m
 Teilungs-maß
 Chip-Abstand
 €
 IC DSB 20 24 240 35 01 24 V/DC Weiß - Daylight 6000 K 480 2000 20 2,2 28,80 ca. 2880 5 cm 8,33mm 199,95IC DSB 20 24 240 35 40 24 V/DC Weiß - Coolwhite 4000 K 480 2000 20 2,2 28,80 ca. 2400 5 cm 8,33mm 199,95IC DSB 20 24 240 35 02 24 V/DC Warmweiß 3000 K 480 2000 20 2,2 28,80 ca. 2400 5 cm 8,33mm 199,95IC DSB 20 24 240 35 27 24 V/DC Warmweiß - Candle 2700 K 480 2000 20 2,2 28,80 ca. 2502 5 cm 8,33mm 199,95
 LED-STRIPES MIT STRoM-KoNSTANTER - IP 20 240LEDs/jem
 • FlexibleLED-LeistefürenergiesparendeInnen-Anwendunggeeignet,IP20• LED-StripeinhöchsterQualitätmitderdoppeltenLichtleistung• Leiterplatteinreflektierender,weißerAusführung• Mit IC`s zur konstanten Bestromung spart Energie, verlängert die Lebensdauer• 2xAnschluß-LeitungmitfreienAderenden,Längeca.15cm• Anschluß-Lötpads,einfachkürzbarmitderSchere(Teilungsmaß:sieheTabelle).• hochwertiges,wärmeleitendes,wärmebeständiges3M-DoppelklebebandfüreinfacheMontage• exaktes Binning erlaubt nur Farbtoleranzen + / - 50 K• fürhöchstanspruchsvolleBeleuchtungsaufgabenmithohenLichtstrom-Vorgaben• zur Wärmeableitung muss der Stripe in einem Aluminium-Profil eingesetzt werden• Dimmbar• max.Stripe-Länge400cmjeEinspeisung• bei LED-Stripe-Anwendungen über 200 cm wird eine Einspeisung von beiden Seiten empfohlen
 Zubehör SeiteNetzgeräte 24V/DC 484-485Steuerungen 490-507Verbinder/Anschluß-Zubehör 520-521
 57,6 W1 Rolle
 28,8Wjem
 0,12WjeLED
 IP 20 2,2mm
 2000mm
 20mm
 flexibleLED-Leiste
 1
 120°
 480 LED
 APF Seite 78
 AP TE Seite 62
 APH Seite 58
 AP WB Seite 86
 AP ZB WF Seite 58
 AP WF Seite 82
 AP RESeite 74
 Aluminium-Profil-Eignung
 AP KK Seite 10
 AP EB Seite 38
 AP KK WLSeite 18
 AP WB GB Seite 86
 AP SL Seite 22
 AP KK LMSeite 16
 AP E Seite 28
 AP SW Seite 46
 AP V30 Seite 66
 AP GB 8Seite 84
 AP SFSeite 42
 AP PANSeite 32
 AP KV Seite 54 N
 EU AP TR Seite 50 N
 EU
 AP SW
 AP KK LM
 AP TR
 Geeignet für diese Profile!
 AP EBAP EB
 AP SF
 •Beim Einbau der LED-Stripes müssen die ESD-Hinweise beachtet werden! Die Installation ist nur von geerdeten Fachkräften auszuführen!•Unzureichende Wärmeableitung der LED-Stripes geht zu Lasten der Lebensdauer bzw. führt zum Defekt!•DieLED-StripesbietennureinensicherenHalt,wennsieaufeinengutgereinigtenundwärmeleitendenUntergrundverklebtwerden!•ZurgründlichenundfachgerechtenFettbeseitigungundReinigungderFlächensolltenSienureinentsprechendgeeignetesLösungsmitteleinsetzen!
 Individueller Zuschnitt – unter Berücksichtigung des jeweiligen Teilungsmaßes – von LED-Stripes oder Sonder-Konfektionen sind auf Anfrage möglich. Bitte sprechen Sie uns an!
 25 %Energie-
 einsparung
 Bis zu
 50 208,33 IC DSB 20 24 240 35 01
 Super Bright
 24 V/DC
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APF Seite 78
 AP TE Seite 62
 APH Seite 58
 AP WB Seite 86
 AP ZB WF Seite 58
 AP WF Seite 82
 AP RESeite 74
 Aluminium-Profil-Eignung
 AP KK Seite 10
 AP EB Seite 38
 AP KK WLSeite 18
 AP WB GB Seite 86
 AP SL Seite 22
 AP KK LMSeite 16
 AP E Seite 28
 AP SW Seite 46
 AP V30 Seite 66
 AP GB 8Seite 84
 AP SFSeite 42
 AP PANSeite 32
 AP KV Seite 54 N
 EU AP TR Seite 50 N
 EU
 AP SW
 AP KK LM
 AP TR
 Geeignet für diese Profile!
 AP EBAP EB
 AP SF
 •Beim Einbau der LED-Stripes müssen die ESD-Hinweise beachtet werden! Die Installation ist nur von geerdeten Fachkräften auszuführen!•Unzureichende Wärmeableitung der LED-Stripes geht zu Lasten der Lebensdauer bzw. führt zum Defekt!•DieLED-StripesbietennureinensicherenHalt,wennsieaufeinengutgereinigtenundwärmeleitendenUntergrundverklebtwerden!•ZurgründlichenundfachgerechtenFettbeseitigungundReinigungderFlächensolltenSienureinentsprechendgeeignetesLösungsmitteleinsetzen!
 Individueller Zuschnitt – unter Berücksichtigung des jeweiligen Teilungsmaßes – von LED-Stripes oder Sonder-Konfektionen sind auf Anfrage möglich. Bitte sprechen Sie uns an!
 Zubehör SeiteNetzgeräte 24V/DC 484-485Steuerungen 490-507Verbinder/Anschluß-Zubehör 520-521
 Art.-Nr. Spannung LED-Farbe Kelvin LED Anzahl
 L (mm)
 B (mm)
 H (mm)
 Watt je m
 Lumen je m
 Teilungs-maß
 Chip-Abstand
 €
 LSTR DSB 20 24 864 30 01 24 V/DC Weiß - Daylight 6000 K 864 2000 15 2,2 43,20 ca. 4200 2,78cm 4,63mm 239,95LSTR DSB 20 24 864 30 02 24 V/DC Warmweiß 3000 K 864 2000 15 2,2 43,20 ca. 4200 2,78cm 4,63mm 239,95
 LED-STRIPES - IP 20 432LEDs/jem
 • FlexibleLED-LeistefürenergiesparendeInnen-Anwendunggeeignet,IP20• LED-StripeinhöchsterQualitätmitderdoppeltenLichtleistung• Leiterplatteinreflektierender,weißerAusführung• 2xAnschluß-LeitungmitfreienAderenden,Längeca.15cm• Anschluß-Lötpads,einfachkürzbarmitderSchere(Teilungsmaß:sieheTabelle).• hochwertiges,wärmeleitendes,wärmebeständiges3M-DoppelklebebandfüreinfacheMontage• exaktes Binning erlaubt nur Farbtoleranzen + / - 50 K• fürhöchstanspruchsvolleBeleuchtungsaufgabenmithohenLichtstrom-Vorgaben• zur Wärmeableitung muss der Stripe in einem Aluminium-Profil eingesetzt werden• Dimmbar• max.Stripe-Länge400cmjeEinspeisung• bei LED-Stripe-Anwendungen über 200 cm wird eine Einspeisung von beiden Seiten empfohlen
 IP 20 2,2mm
 2000mm
 15mm
 flexibleLED-Leiste
 1
 120°
 86,4 W1 Rolle
 864 LED
 43,2Wjem
 0,1WjeLED
 27,7815LSTR DSB 20 24 864 30 01
 LED-Stripes IP2024 V/DC
 4,63
 Super Bright
 24 V/DC
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APF Seite 78
 AP TE Seite 62
 APH Seite 58
 AP WB Seite 86
 AP ZB WF Seite 58
 AP WF Seite 82
 AP RESeite 74
 Aluminium-Profil-Eignung
 AP KK Seite 10
 AP EB Seite 38
 AP KK WLSeite 18
 AP WB GB Seite 86
 AP SL Seite 22
 AP KK LMSeite 16
 AP E Seite 28
 AP SW Seite 46
 AP V30 Seite 66
 AP GB 8Seite 84
 AP SFSeite 42
 AP PANSeite 32
 AP KV Seite 54 N
 EU AP TR Seite 50 N
 EU
 •Beim Einbau der LED-Stripes müssen die ESD-Hinweise beachtet werden! Die Installation ist nur von geerdeten Fachkräften auszuführen!•Unzureichende Wärmeableitung der LED-Stripes geht zu Lasten der Lebensdauer bzw. führt zum Defekt!•DieLED-StripesbietennureinensicherenHalt,wennsieaufeinengutgereinigtenundwärmeleitendenUntergrundverklebtwerden!•ZurgründlichenundfachgerechtenFettbeseitigungundReinigungderFlächensolltenSienureinentsprechendgeeignetesLösungsmitteleinsetzen!
 Individueller Zuschnitt – unter Berücksichtigung des jeweiligen Teilungsmaßes – von LED-Stripes oder Sonder-Konfektionen sind auf Anfrage möglich. Bitte sprechen Sie uns an!
 Zubehör SeiteNetzgeräte 24V/DC 484-485Steuerungen 490-507Verbinder/Anschluß-Zubehör 520-521
 Art.-Nr. Spannung LED-Farbe Kelvin LED Anzahl
 L (mm)
 B (mm)
 H (mm)
 Watt je m
 Lumen je m
 Teilungs-maß
 Chip-Abstand
 €
 LSTR DSB 20 24 288 56 01 24 V/DC Weiß - Daylight 6000 K 288 2000 20 2,2 43,20 ca. 3880 8,33cm 13,88mm 199,95LSTR DSB 20 24 288 56 02 24 V/DC Warmweiß 3000 K 288 2000 20 2,2 43,20 ca. 3200 8,33cm 13,88mm 199,95
 LED-STRIPES - IP 20 144LEDs/jem
 • FlexibleLED-LeistefürenergiesparendeInnen-Anwendunggeeignet,IP20• LED-StripeinhöchsterQualitätmitderdoppeltenLichtleistung• Leiterplatteinreflektierender,weißerAusführung• 2xAnschluß-LeitungmitfreienAderenden,Längeca.15cm• Anschluß-Lötpads,einfachkürzbarmitderSchere(Teilungsmaß:sieheTabelle).• hochwertiges,wärmeleitendes,wärmebeständiges3M-DoppelklebebandfüreinfacheMontage• exaktes Binning erlaubt nur Farbtoleranzen + / - 50 K• fürhöchstanspruchsvolleBeleuchtungsaufgabenmithohenLichtstrom-Vorgaben• zur Wärmeableitung muss der Stripe in einem Aluminium-Profil eingesetzt werden• Dimmbar• max.Stripe-Länge400cmjeEinspeisung• bei LED-Stripe-Anwendungen über 200 cm wird eine Einspeisung von beiden Seiten empfohlen
 IP 20 1,6mm
 2000mm
 20mm
 flexibleLED-Leiste
 1
 120°
 86,4 W1 Rolle
 288 LED
 43,2Wjem
 0,3WjeLED
 13,88 83,33 20LSTR DSB 20 24 288 56 01
 LED-Stripes IP2024 V/DC
 Art.-Nr.
 LSTR DSB 20 24 288 56 01
 Art.-Nr.
 LSTR DSB 20 24 288 56 02
 24 V/DC
 Super Bright
 AP SW
 AP KK LM
 AP TR
 Geeignet für diese Profile!
 AP EBAP EB
 AP SF
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Art.-Nr. Spannung LED-Farbe Kelvin LED Anzahl
 L (mm)
 B (mm)
 H (mm)
 Watt je m
 Lumen je m
 Teilungs-maß
 Chip-Abstand
 €
 LSTR SB 20 24 60 35 01-25 24 V/DC Weiß - Daylight bis 6500 K 600 5000 10 2,2 max. 19,20 max. 1345 10 cm 8,33 mm 269,95Warmweiß - Candle 2500 K
 LED-STRipES zWEifaRBig WEiSS - ip 20 120 LEDs / je m
 • individuelle farbtemperatur-anpassung über optionales Steuergerät• eine LED-Bestückung mit zwei Weißtönen Warmweiß-Candle 2500 K
 und Daylight-Weiß 6500 K ermöglicht die anwahl einer individuellen Weiß-farbtemperatur zwischen 2500 K und 6500 K
 • flexible LED-Leiste für energiesparende innen-anwendung geeignet, ip 20• Leiterplatte in reflektierender, weißer Ausführung• 2 x anschluß-Leitung mit freien aderenden, Länge ca. 15 cm• anschluß-Lötpads, einfach kürzbar mit der Schere (Teilungsmaß: siehe Tabelle).• hochwertiges, wärmeleitendes, wärmebeständiges 3M-Doppelklebeband für einfache Montage• exaktes Binning erlaubt nur farbtoleranzen + / - 50 K• für höchstanspruchsvolle Beleuchtungsaufgaben mit hohen Lichtstrom-Vorgaben• zur Wärmeableitung muss der Stripe in einem Aluminium-Profil eingesetzt werden• die beiden unterschiedlichen LED-Weißtöne können auch einzeln angesteuert und gedimmt werden• max. Stripe-Länge 1000 cm je Einspeisung• bei LED-Stripe-anwendungen über 500 cm wird eine Einspeisung von beiden Seiten empfohlen
 Optional: Art.-Nr. Set Funk-Controller-SetWarmweiß / Daylight
 Eingangs-Spannung
 Sekundäre Ausgangs- Leistung
 12 Vmax.
 24 Vmax.
 Funkreichweite433 MHz €
 fC WW-CW 2x6abestehend aus: funk-Handsender und funk-
 Empfänger / Controller 12 / 24 V DC 2 x 6a 144 W 288 W 20 m 99,95
 Optional: Weiß-Steuerung
 Zubehör SeiteNetzgeräte 24V/DC 484-485Steuerungen 490-507Verbinder/anschluß-zubehör 520-521
 ip 20 2,2mm
 5000mm
 10mm
 flexibleLED-Leiste
 1
 120°
 96 W1 Rolle
 600 LED
 19,2Wje m
 0,16 Wje LED
 APF Seite 78
 AP TE Seite 62
 APH Seite 58
 AP WB Seite 86
 AP ZB WF Seite 58
 AP WF Seite 82
 AP RESeite 74
 Aluminium-Profi l-Eignung
 AP KK Seite 10
 AP EB Seite 38
 AP KK WLSeite 18
 AP WB GB Seite 86
 AP SL Seite 22
 AP KK LMSeite 16
 AP E Seite 28
 AP SW Seite 46
 AP V30 Seite 66
 AP GB 8Seite 84
 AP SFSeite 42
 AP PANSeite 32
 AP KV Seite 54 N
 EU AP TR Seite 50 N
 EU
 •Beim Einbau der LED-Stripes müssen die ESD-Hinweise beachtet werden! Die installation ist nur von geerdeten fachkräften auszuführen!•Unzureichende Wärmeableitung der LED-Stripes geht zu Lasten der Lebensdauer bzw. führt zum Defekt!•Die LED-Stripes bieten nur einen sicheren Halt, wenn sie auf einen gut gereinigten und wärmeleitenden Untergrund verklebt werden!•zur gründlichen und fachgerechten fettbeseitigung und Reinigung der flächen sollten Sie nur ein entsprechend geeignetes Lösungsmittel einsetzen!
 Individueller Zuschnitt – unter Berücksichtigung des jeweiligen Teilungsmaßes – von LED-Stripes oder Sonder-Konfektionen sind auf Anfrage möglich. Bitte sprechen Sie uns an!
 Warmwhite
 8,33 100
 10Daylight
 LSTR SB 20 24 60 35 01-25
 Super Bright
 24 V/DC
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Art.-Nr. Spannung LED-Farbe Kelvin LED Anzahl
 L (mm)
 B (mm)
 H (mm)
 Watt je m
 Lumen je m
 Teilungs-maß
 Chip-Abstand
 €
 LSTR DSB 20 24 240 35 01-25 24 V/DC Weiß - Daylight bis 6500 K 480 2000 20 2,5 max. 38,40 max. 2690 10 cm 8,33mm 199,95Warmweiß - Candle 2500 K
 LED-DoUBLE-STRIPES zWEIFARBIG WEISS - IP 20 240LEDs/jem
 • individuelle Farbtemperatur-Anpassung über optionales Steuergerät• eineLED-BestückungmitzweiWeißtönenWarmweiß-Candle2500K
 undDaylight-Weiß6500KermöglichtdieAnwahleinerindividuellen Weiß-Farbtemperatur zwischen 2500 K und 6500 K
 • FlexibleLED-LeistefürenergiesparendeInnen-Anwendunggeeignet,IP20• Leiterplatteinreflektierender,weißerAusführung• 2xAnschluß-LeitungmitfreienAderenden,Längeca.15cm• Anschluß-Lötpads,einfachkürzbarmitderSchere(Teilungsmaß:sieheTabelle).• hochwertiges,wärmeleitendes,wärmebeständiges3M-DoppelklebebandfüreinfacheMontage• exaktes Binning erlaubt nur Farbtoleranzen + / - 50 K• fürhöchstanspruchsvolleBeleuchtungsaufgabenmithohenLichtstrom-Vorgaben• zur Wärmeableitung muss der Stripe in einem Aluminium-Profil eingesetzt werden• diebeidenunterschiedlichenLED-Weißtönekönnenaucheinzelnangesteuertundgedimmtwerden• max.Stripe-Länge400cmjeEinspeisung• bei LED-Stripe-Anwendungen über 200 cm wird eine Einspeisung von beiden Seiten empfohlen
 Optional: Art.-Nr. Set Funk-Controller-SetWarmweiß / Daylight
 Eingangs-Spannung
 Sekundäre Ausgangs- Leistung
 12 Vmax.
 24 Vmax.
 Funkreichweite433 MHz €
 FC WW-CW 2x6Abestehend aus: Funk-Handsender und Funk-
 Empfänger / Controller 12 / 24 V DC 2 x 6A 144 W 288 W 20 m 99,95
 optional: Weiß-Steuerung
 Zubehör SeiteNetzgeräte 24V/DC 484-485Steuerungen 490-507Verbinder/Anschluß-Zubehör 520-521
 76,8 W1 Rolle
 38,4Wjem
 0,16WjeLED
 IP 20 2,5mm
 2000mm
 20mm
 flexibleLED-Leiste
 1
 120°
 480 LED
 APF Seite 78
 AP TE Seite 62
 APH Seite 58
 AP WB Seite 86
 AP ZB WF Seite 58
 AP WF Seite 82
 AP RESeite 74
 Aluminium-Profil-Eignung
 AP KK Seite 10
 AP EB Seite 38
 AP KK WLSeite 18
 AP WB GB Seite 86
 AP SL Seite 22
 AP KK LMSeite 16
 AP E Seite 28
 AP SW Seite 46
 AP V30 Seite 66
 AP GB 8Seite 84
 AP SFSeite 42
 AP PANSeite 32
 AP KV Seite 54 N
 EU AP TR Seite 50 N
 EU
 AP SW
 AP KK LM
 AP TR
 Geeignet für diese Profile!
 AP EBAP EB
 AP SF
 •Beim Einbau der LED-Stripes müssen die ESD-Hinweise beachtet werden! Die Installation ist nur von geerdeten Fachkräften auszuführen!•Unzureichende Wärmeableitung der LED-Stripes geht zu Lasten der Lebensdauer bzw. führt zum Defekt!•DieLED-StripesbietennureinensicherenHalt,wennsieaufeinengutgereinigtenundwärmeleitendenUntergrundverklebtwerden!•ZurgründlichenundfachgerechtenFettbeseitigungundReinigungderFlächensolltenSienureinentsprechendgeeignetesLösungsmitteleinsetzen!
 Individueller Zuschnitt – unter Berücksichtigung des jeweiligen Teilungsmaßes – von LED-Stripes oder Sonder-Konfektionen sind auf Anfrage möglich. Bitte sprechen Sie uns an!
 8,33 100 20Warmwhite
 Warmwhite Daylight
 Daylight LSTR DSB 20 24 240 35 01-25
 Super Bright
 24 V/DC
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Art.-Nr. Spannung LED-Farbe Kelvin LED Anzahl
 L (mm)
 B (mm)
 H (mm)
 Watt je m
 Lumen je m
 Teilungs-maß
 Chip-Abstand
 €
 LSTR SB 20 24 30 50 01 24 V/DC Weiß - Daylight 6000 K 300 5000 10 2,2 14,40 ca. 1200 10 cm 16,66mm 249,95LSTR SB 20 24 30 50 40 24 V/DC Weiß - Coolwhite 4000 K 300 5000 10 2,2 14,40 ca. 1200 10 cm 16,66mm 249,95LSTR SB 20 24 30 50 02 24 V/DC Warmweiß 3000 K 300 5000 10 2,2 14,40 ca. 1200 10 cm 16,66mm 249,95LSTR SB 20 24 30 50 27 24 V/DC Warmweiß - Candle 2700 K 300 5000 10 2,2 14,40 ca. 1080 10 cm 16,66mm 249,95
 Art.-Nr. Spannung LED-Farbe Kelvin LED Anzahl
 L (mm)
 B (mm)
 H (mm)
 Watt je m
 Lumen je m
 Teilungs-maß
 Chip-Abstand
 €
 LSTR SB 20 12 30 50 01 12 V/DC Weiß - Daylight 6000 K 300 5000 10 2,2 14,40 ca. 1200 5 cm 16,66mm 249,95LSTR SB 20 12 30 50 02 12 V/DC Warmweiß 3000 K 300 5000 10 2,2 14,40 ca. 1200 5 cm 16,66mm 249,95LSTR SB 20 12 30 50 27 12 V/DC Warmweiß - Candle 2700 K 300 5000 10 2,2 14,40 ca.1080 5 cm 16,66mm 249,95
 LED-STRIPES - IP 20 60LEDs/jem
 • FlexibleLED-LeistefürenergiesparendeInnen-Anwendunggeeignet,IP20• Leiterplatteinreflektierender,weißerAusführung• 2xAnschluß-LeitungmitfreienAderenden,Längeca.15cm• Anschluß-Lötpads,einfachkürzbarmitderSchere(Teilungsmaß:sieheTabelle).• hochwertiges,wärmeleitendes,wärmebeständiges3M-DoppelklebebandfüreinfacheMontage• exaktes Binning erlaubt nur Farbtoleranzen + / - 50 K• für gehobene und anspruchsvolle Beleuchtungsaufgaben mit hohen Lichtstrom-Vorgaben• zur Wärmeableitung muss ein Aluminium-Profil eingesetzt werden• Dimmbar• bei12VDCmax.Stripe-Länge500cmjeEinspeisung• bei24VDCmax.Stripe-Länge1000cmjeEinspeisung• bei LED-Stripe-Anwendungen über 500 cm wird eine Einspeisung von beiden Seiten empfohlen
 Zubehör SeiteNetzgeräte 12V/DC 482-483Netzgeräte 24V/DC 484-485Steuerungen 490-507Verbinder/Anschluß-Zubehör 520-521
 IP 20 2,2mm
 5000mm
 10mm
 flexibleLED-Leiste
 1
 120°
 72 W1 Rolle
 300 LED
 14,4Wjem
 0,24WjeLED
 APF Seite 78
 AP TE Seite 62
 APH Seite 58
 AP WB Seite 86
 AP ZB WF Seite 58
 AP WF Seite 82
 AP RESeite 74
 Aluminium-Profil-Eignung
 AP KK Seite 10
 AP EB Seite 38
 AP KK WLSeite 18
 AP WB GB Seite 86
 AP SL Seite 22
 AP KK LMSeite 16
 AP E Seite 28
 AP SW Seite 46
 AP V30 Seite 66
 AP GB 8Seite 84
 AP SFSeite 42
 AP PANSeite 32
 AP KV Seite 54 N
 EU AP TR Seite 50 N
 EU
 •Beim Einbau der LED-Stripes müssen die ESD-Hinweise beachtet werden! Die Installation ist nur von geerdeten Fachkräften auszuführen!•Unzureichende Wärmeableitung der LED-Stripes geht zu Lasten der Lebensdauer bzw. führt zum Defekt!•DieLED-StripesbietennureinensicherenHalt,wennsieaufeinengutgereinigtenundwärmeleitendenUntergrundverklebtwerden!•ZurgründlichenundfachgerechtenFettbeseitigungundReinigungderFlächensolltenSienureinentsprechendgeeignetesLösungsmitteleinsetzen!
 Individueller Zuschnitt – unter Berücksichtigung des jeweiligen Teilungsmaßes – von LED-Stripes oder Sonder-Konfektionen sind auf Anfrage möglich. Bitte sprechen Sie uns an!
 16,66 100 10LSTR SB 20 24 30 50 01
 Super Bright
 24 V/DC
 12 V/DC
 108
 LED-Stripes IP2012 V/DC & 24 V/DC
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Art.-Nr. Spannung LED-Farbe Kelvin LED Anzahl
 L (mm)
 B (mm)
 H (mm)
 Watt je m
 Lumen je m
 Teilungs-maß
 Chip-Abstand
 €
 IC SB 20 24 30 50 01 24 V/DC Weiß - Daylight 6000 K 300 5000 10 2,2 12,40 ca. 1200 10 cm 16,66mm 279,95IC SB 20 24 30 50 40 24 V/DC Weiß - Coolwhite 4000 K 300 5000 10 2,2 12,40 ca. 1200 10 cm 16,66mm 279,95IC SB 20 24 30 50 02 24 V/DC Warmweiß 3000 K 300 5000 10 2,2 12,40 ca. 1200 10 cm 16,66mm 279,95IC SB 20 24 30 50 27 24 V/DC Warmweiß - Candle 2700 K 300 5000 10 2,2 12,40 ca. 1080 10 cm 16,66mm 279,95
 LED-STRIPES MIT STRoM-KoNSTANTER - IP 20 60LEDs/jem
 • FlexibleLED-LeistefürenergiesparendeInnen-Anwendunggeeignet,IP20• Leiterplatteinreflektierender,weißerAusführung• Mit IC`s zur konstanten Bestromung spart Energie, verlängert die Lebensdauer• bestensgeeignetfürgrößereAnwendungenmitlängerenLeiterbahnen• 2xAnschluß-LeitungmitfreienAderenden,Längeca.15cm• Anschluß-Lötpads,einfachkürzbarmitderSchere(Teilungsmaß:sieheTabelle).• hochwertiges,wärmeleitendes,wärmebeständiges3M-DoppelklebebandfüreinfacheMontage• exaktes Binning erlaubt nur Farbtoleranzen + / - 50 K• für gehobene und anspruchsvolle Beleuchtungsaufgaben mit hohen Lichtstrom-Vorgaben• zur Wärmeableitung muss ein Aluminium-Profil eingesetzt werden• Dimmbar• max.Stripe-Länge1000cmjeEinspeisung• bei LED-Stripe-Anwendungen über 500 cm wird eine Einspeisung von beiden Seiten empfohlen
 Zubehör SeiteNetzgeräte 24V/DC 484-485Steuerungen 490-507Verbinder/Anschluß-Zubehör 520-521
 IP 20 2,2mm
 5000mm
 10mm
 flexibleLED-Leiste
 1
 120°
 62 W1 Rolle
 300 LED
 12,4Wjem
 0,21WjeLED
 •Beim Einbau der LED-Stripes müssen die ESD-Hinweise beachtet werden! Die Installation ist nur von geerdeten Fachkräften auszuführen!•Unzureichende Wärmeableitung der LED-Stripes geht zu Lasten der Lebensdauer bzw. führt zum Defekt!•DieLED-StripesbietennureinensicherenHalt,wennsieaufeinengutgereinigtenundwärmeleitendenUntergrundverklebtwerden!•ZurgründlichenundfachgerechtenFettbeseitigungundReinigungderFlächensolltenSienureinentsprechendgeeignetesLösungsmitteleinsetzen!
 Individueller Zuschnitt – unter Berücksichtigung des jeweiligen Teilungsmaßes – von LED-Stripes oder Sonder-Konfektionen sind auf Anfrage möglich. Bitte sprechen Sie uns an!
 14 %Energie-
 einsparung
 Bis zu
 16,66 10010
 IC SB 20 24 30 50 01
 APF Seite 78
 AP TE Seite 62
 APH Seite 58
 AP WB Seite 86
 AP ZB WF Seite 58
 AP WF Seite 82
 AP RESeite 74
 Aluminium-Profil-Eignung
 AP KK Seite 10
 AP EB Seite 38
 AP KK WLSeite 18
 AP WB GB Seite 86
 AP SL Seite 22
 AP KK LMSeite 16
 AP E Seite 28
 AP SW Seite 46
 AP V30 Seite 66
 AP GB 8Seite 84
 AP SFSeite 42
 AP PANSeite 32
 AP KV Seite 54 N
 EU AP TR Seite 50 N
 EU
 Super Bright
 24 V/DC
 109
 LED-Stripes IP2024 V/DC
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Art.-Nr. Spannung LED-Farbe Kelvin LED Anzahl
 L (mm)
 B (mm)
 H (mm)
 Watt je m
 Lumen je m
 Teilungs-maß
 Chip-Abstand
 €
 LSTR SB 20 24 30 35 01 24 V/DC Weiß - Daylight 6000 K 300 5000 8 2 9,60 ca. 720 10 cm 16,66mm 149,95LSTR SB 20 24 30 35 02 24 V/DC Warmweiß 3000 K 300 5000 8 2 9,60 ca. 600 10 cm 16,66mm 149,95LSTR SB 20 24 30 35 27 24 V/DC Warmweiß - Candle 2700 K 300 5000 8 2 9,60 ca. 626 10 cm 16,66mm 149,95
 LED-STRIPES - IP 20 60LEDs/jem
 • FlexibleLED-LeistefürenergiesparendeInnen-Anwendunggeeignet,IP20• Leiterplatteinreflektierender,weißerAusführung• 2xAnschluß-LeitungmitfreienAderenden,Längeca.15cm• Anschluß-Lötpads,einfachkürzbarmitderSchere(Teilungsmaß:sieheTabelle).• hochwertiges,wärmeleitendes,wärmebeständiges3M-DoppelklebebandfüreinfacheMontage• exaktes Binning erlaubt nur Farbtoleranzen + / - 50 K• für gehobene und anspruchsvolle Beleuchtungsaufgaben mit mittleren Lichtstrom-Vorgaben• zur Wärmeableitung muss ein Aluminium-Profil eingesetzt werden• Dimmbar• bei24VDCmax.Stripe-Länge1000cmjeEinspeisung• bei LED-Stripe-Anwendungen über 500 cm wird eine Einspeisung von beiden Seiten empfohlen
 Zubehör SeiteNetzgeräte 24V/DC 484-485Steuerungen 490-507Verbinder/Anschluß-Zubehör 520-521
 IP 20 2mm
 5000mm
 8mm
 flexibleLED-Leiste
 1
 120°
 48 W1 Rolle
 300 LED
 9,6Wjem
 0,16WjeLED
 APF Seite 78
 AP TE Seite 62
 APH Seite 58
 AP WB Seite 86
 AP ZB WF Seite 58
 AP WF Seite 82
 AP RESeite 74
 Aluminium-Profil-Eignung
 AP KK Seite 10
 AP EB Seite 38
 AP KK WLSeite 18
 AP WB GB Seite 86
 AP SL Seite 22
 AP KK LMSeite 16
 AP E Seite 28
 AP SW Seite 46
 AP V30 Seite 66
 AP GB 8Seite 84
 AP SFSeite 42
 AP PANSeite 32
 AP KV Seite 54 N
 EU AP TR Seite 50 N
 EU
 •Beim Einbau der LED-Stripes müssen die ESD-Hinweise beachtet werden! Die Installation ist nur von geerdeten Fachkräften auszuführen!•Unzureichende Wärmeableitung der LED-Stripes geht zu Lasten der Lebensdauer bzw. führt zum Defekt!•DieLED-StripesbietennureinensicherenHalt,wennsieaufeinengutgereinigtenundwärmeleitendenUntergrundverklebtwerden!•ZurgründlichenundfachgerechtenFettbeseitigungundReinigungderFlächensolltenSienureinentsprechendgeeignetesLösungsmitteleinsetzen!
 Individueller Zuschnitt – unter Berücksichtigung des jeweiligen Teilungsmaßes – von LED-Stripes oder Sonder-Konfektionen sind auf Anfrage möglich. Bitte sprechen Sie uns an!
 16,66 1008
 LSTR SB 20 24 30 35 01
 Super Bright
 24 V/DC
 110
 LED-Stripes IP2024 V/DC
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Art.-Nr. Spannung LED-Farbe Kelvin LED Anzahl
 L (mm)
 B (mm)
 H (mm)
 Watt je m
 Lumen je m
 Teilungs-maß
 Chip-Abstand
 €
 IC SB 20 24 30 35 01 24 V/DC Weiß - Daylight 6000 K 300 5000 8 2 7,20 ca. 720 10 cm 16,66mm 179,95IC SB 20 24 30 35 40 24 V/DC Weiß - Coolwhite 4000 K 300 5000 8 2 7,20 ca. 720 10 cm 16,66mm 179,95IC SB 20 24 30 35 02 24 V/DC Warmweiß 3000 K 300 5000 8 2 7,20 ca. 720 10 cm 16,66mm 179,95IC SB 20 24 30 35 27 24 V/DC Warmweiß - Candle 2700 K 300 5000 8 2 7,20 ca. 600 10 cm 16,66mm 179,95
 LED-STRIPES MIT STRoM-KoNSTANTER - IP 20 60LEDs/jem
 • FlexibleLED-LeistefürenergiesparendeInnen-Anwendunggeeignet,IP20• Leiterplatteinreflektierender,weißerAusführung• Mit IC`s zur konstanten Bestromung spart Energie, verlängert die Lebensdauer• bestensgeeignetfürgrößereAnwendungenmitlängerenLeiterbahnen• 2xAnschluß-LeitungmitfreienAderenden,Längeca.15cm• Anschluß-Lötpads,einfachkürzbarmitderSchere(Teilungsmaß:sieheTabelle).• hochwertiges,wärmeleitendes,wärmebeständiges3M-DoppelklebebandfüreinfacheMontage• exaktes Binning erlaubt nur Farbtoleranzen + / - 50 K• für gehobene und anspruchsvolle Beleuchtungsaufgaben mit hohen Lichtstrom-Vorgaben• zur Wärmeableitung muss ein Aluminium-Profil eingesetzt werden• Dimmbar• max.Stripe-Länge1000cmjeEinspeisung• bei LED-Stripe-Anwendungen über 500 cm wird eine Einspeisung von beiden Seiten empfohlen
 Zubehör SeiteNetzgeräte 24V/DC 484-485Steuerungen 490-507Verbinder/Anschluß-Zubehör 520-521
 IP 20 2mm
 5000mm
 8mm
 flexibleLED-Leiste
 1
 120°
 36 W1 Rolle
 300 LED
 7,2Wjem
 0,12WjeLED
 APF Seite 78
 AP TE Seite 62
 APH Seite 58
 AP WB Seite 86
 AP ZB WF Seite 58
 AP WF Seite 82
 AP RESeite 74
 Aluminium-Profil-Eignung
 AP KK Seite 10
 AP EB Seite 38
 AP KK WLSeite 18
 AP WB GB Seite 86
 AP SL Seite 22
 AP KK LMSeite 16
 AP E Seite 28
 AP SW Seite 46
 AP V30 Seite 66
 AP GB 8Seite 84
 AP SFSeite 42
 AP PANSeite 32
 AP KV Seite 54 N
 EU AP TR Seite 50 N
 EU
 •Beim Einbau der LED-Stripes müssen die ESD-Hinweise beachtet werden! Die Installation ist nur von geerdeten Fachkräften auszuführen!•Unzureichende Wärmeableitung der LED-Stripes geht zu Lasten der Lebensdauer bzw. führt zum Defekt!•DieLED-StripesbietennureinensicherenHalt,wennsieaufeinengutgereinigtenundwärmeleitendenUntergrundverklebtwerden!•ZurgründlichenundfachgerechtenFettbeseitigungundReinigungderFlächensolltenSienureinentsprechendgeeignetesLösungsmitteleinsetzen!
 Individueller Zuschnitt – unter Berücksichtigung des jeweiligen Teilungsmaßes – von LED-Stripes oder Sonder-Konfektionen sind auf Anfrage möglich. Bitte sprechen Sie uns an!
 16,66 1008
 25 %Energie-
 einsparung
 Bis zu
 IC SB 20 24 30 35 01
 Super Bright
 24 V/DC
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 LED-Stripes IP 2024 V/DC
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Art.-Nr. Spannung LED-Farbe Kelvin LED Anzahl
 L (mm)
 B (mm)
 H (mm)
 Watt je m
 Lumen je m
 Teilungs-maß
 Chip-Abstand
 €
 LSTR SB 20 12 15 35 01 12 V/DC Weiß - Daylight 6000 K 150 5000 8 2 4,80 ca. 360 10 cm 33,32mm 79,95LSTR SB 20 12 15 35 02 12 V/DC Warmweiß 3000 K 150 5000 8 2 4,80 ca. 300 10 cm 33,32mm 79,95LSTR SB 20 12 15 35 27 12 V/DC Warmweiß - Candle 2700 K 150 5000 8 2 4,80 ca. 323 10 cm 33,32mm 79,95
 LED-STRIPES - IP 20 30LEDs/jem
 • FlexibleLED-LeistefürenergiesparendeInnen-Anwendunggeeignet,IP20• Leiterplatteinreflektierender,weißerAusführung• 2xAnschluß-LeitungmitfreienAderenden,Längeca.15cm• Anschluß-Lötpads,einfachkürzbarmitderSchere(Teilungsmaß:sieheTabelle).• hochwertiges,wärmeleitendes,wärmebeständiges3M-DoppelklebebandfüreinfacheMontage• exaktes Binning erlaubt nur Farbtoleranzen + / - 50 K• für gehobene und anspruchsvolle indirekte Beleuchtungsaufgaben mit geringen Lichtstrom-Vorgaben• zur Wärmeableitung sollte ein Aluminium-Profil eingesetzt werden• Dimmbar• max.Stripe-Länge500cmjeEinspeisung
 Zubehör SeiteNetzgeräte 12V/DC 482-483Steuerungen 490-507Verbinder/Anschluß-Zubehör 520-521
 IP 20 2mm
 5000mm
 8mm
 flexibleLED-Leiste
 1
 120°
 24 W1 Rolle
 150 LED
 4,8Wjem
 0,12WjeLED
 APF Seite 78
 AP TE Seite 62
 APH Seite 58
 AP WB Seite 86
 AP ZB WF Seite 58
 AP WF Seite 82
 AP RESeite 74
 Aluminium-Profil-Eignung
 AP KK Seite 10
 AP EB Seite 38
 AP KK WLSeite 18
 AP WB GB Seite 86
 AP SL Seite 22
 AP KK LMSeite 16
 AP E Seite 28
 AP SW Seite 46
 AP V30 Seite 66
 AP GB 8Seite 84
 AP SFSeite 42
 AP PANSeite 32
 AP KV Seite 54 N
 EU AP TR Seite 50 N
 EU
 •Beim Einbau der LED-Stripes müssen die ESD-Hinweise beachtet werden! Die Installation ist nur von geerdeten Fachkräften auszuführen!•Unzureichende Wärmeableitung der LED-Stripes geht zu Lasten der Lebensdauer bzw. führt zum Defekt!•DieLED-StripesbietennureinensicherenHalt,wennsieaufeinengutgereinigtenundwärmeleitendenUntergrundverklebtwerden!•ZurgründlichenundfachgerechtenFettbeseitigungundReinigungderFlächensolltenSienureinentsprechendgeeignetesLösungsmitteleinsetzen!
 Individueller Zuschnitt – unter Berücksichtigung des jeweiligen Teilungsmaßes – von LED-Stripes oder Sonder-Konfektionen sind auf Anfrage möglich. Bitte sprechen Sie uns an!
 33,32
 100
 8LSTR SB 20 12 15 35 01
 Super Bright
 12 V/DC
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Super Bright
 113
 LED-Stripes in höherer schutzartled-stripes in higher protection
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Art.-Nr. Spannung LED-Farbe Kelvin LED Anzahl
 L (mm)
 B (mm)
 H (mm)
 Watt je m
 Lumen je m
 Teilungs-maß
 Chip-Abstand
 €
 IC SB 54 24 30 35 01 24 V/DC Weiß - Daylight 6000 K 300 5000 8 2,8 7,20 ca. 720 10 cm 16,66mm 209,95IC SB 54 24 30 35 40 24 V/DC Weiß - Coolwhite 4000 K 300 5000 8 2,8 7,20 ca. 720 10 cm 16,66mm 209,95IC SB 54 24 30 35 02 24 V/DC Warmweiß 3000 K 300 5000 8 2,8 7,20 ca. 720 10 cm 16,66mm 209,95IC SB 54 24 30 35 27 24 V/DC Warmweiß - Candle 2700 K 300 5000 8 2,8 7,20 ca. 600 10 cm 16,66mm 209,95
 LED-STRIPES MIT STRoM-KoNSTANTER - IP 54 60LEDs/jem
 • Flexible LED-Leiste für energiesparende IP 54-Anwendung geeignet• Leiterplatteinreflektierender,weißerAusführung• Mit IC`s zur konstanten Bestromung - spart Energie, verlängert die Lebensdauer• bestensgeeignetfürgrößereAnwendungenmitlängerenLeiterbahnen• 2xAnschluß-LeitungmitfreienAderenden,Längeca.15cm• Anschluß-Lötpads,einfachkürzbarmitderSchere(Teilungsmaß:sieheTabelle).• hochwertiges,wärmeleitendes,wärmebeständiges3M-DoppelklebebandfüreinfacheMontage• exaktes Binning erlaubt nur Farbtoleranzen + / - 50 K• für gehobene und anspruchsvolle Beleuchtungsaufgaben mit hohen Lichtstrom-Vorgaben• zur Wärmeableitung muss ein Aluminium-Profil eingesetzt werden• Dimmbar• max.Stripe-Länge1000cmjeEinspeisung• bei LED-Stripe-Anwendungen über 500 cm wird eine Einspeisung von beiden Seiten empfohlen
 APF Seite 78
 AP TE Seite 62
 APH Seite 58
 AP WB Seite 86
 AP ZB WF Seite 58
 AP WF Seite 82
 AP RESeite 74
 Aluminium-Profil-Eignung
 AP KK Seite 10
 AP EB Seite 38
 AP KK WLSeite 18
 AP WB GB Seite 86
 AP SL Seite 22
 AP KK LMSeite 16
 AP E Seite 28
 AP SW Seite 46
 AP V30 Seite 66
 AP GB 8Seite 84
 AP SFSeite 42
 AP PANSeite 32
 AP KV Seite 54 N
 EU AP TR Seite 50 N
 EU
 Zubehör SeiteNetzgeräte 24V/DC 484-485Steuerungen 490-507Verbinder/Anschluß-Zubehör 520-521
 IP 54 2,8mm
 5000mm
 8mm
 flexibleLED-Leiste
 1
 120°
 36 W1 Rolle
 300 LED
 7,2Wjem
 0,12WjeLED
 •Beim Einbau der LED-Stripes müssen die ESD-Hinweise beachtet werden! Die Installation ist nur von geerdeten Fachkräften auszuführen!•Unzureichende Wärmeableitung der LED-Stripes geht zu Lasten der Lebensdauer bzw. führt zum Defekt!•DieLED-StripesbietennureinensicherenHalt,wennsieaufeinengutgereinigtenundwärmeleitendenUntergrundverklebtwerden!•ZurgründlichenundfachgerechtenFettbeseitigungundReinigungderFlächensolltenSienureinentsprechendgeeignetesLösungsmitteleinsetzen!
 16,66 1008
 IC SB 54 24 30 35 01
 Super Bright
 24 V/DC
 23 %Energie-
 einsparung
 Bis zu
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 LED-Stripes IP5424 V/DC
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Art.-Nr. Spannung LED-Farbe Kelvin LED Anzahl
 L (mm)
 B (mm)
 H (mm)
 Watt je m
 Lumen je m
 Teilungs-maß
 Chip-Abstand
 €
 IC SB 54 24 60 35 01 24 V/DC Weiß - Daylight 6000 K 600 5000 10 3,3 14,80 ca. 1440 5 cm 8,33mm 329,95IC SB 54 24 60 35 40 24 V/DC Weiß - Coolwhite 4000 K 600 5000 10 3,3 14,80 ca. 1440 5 cm 8,33mm 329,95IC SB 54 24 60 35 02 24 V/DC Warmweiß 3000 K 600 5000 10 3,3 14,80 ca. 1440 5 cm 8,33mm 329,95IC SB 54 24 60 35 27 24 V/DC Warmweiß - Candle 2700 K 600 5000 10 3,3 14,80 ca. 1200 5 cm 8,33mm 329,95
 APF Seite 78
 AP TE Seite 62
 APH Seite 58
 AP WB Seite 86
 AP ZB WF Seite 58
 AP WF Seite 82
 AP RESeite 74
 Aluminium-Profil-Eignung
 AP KK Seite 10
 AP EB Seite 38
 AP KK WLSeite 18
 AP WB GB Seite 86
 AP SL Seite 22
 AP KK LMSeite 16
 AP E Seite 28
 AP SW Seite 46
 AP V30 Seite 66
 AP GB 8Seite 84
 AP SFSeite 42
 AP PANSeite 32
 AP KV Seite 54 N
 EU AP TR Seite 50 N
 EU
 LED-STRIPES MIT STRoM-KoNSTANTER - IP 54 120LEDs/jem
 • FlexibleLED-LeistefürenergiesparendeIP54-Anwendunggeeignet,• Leiterplatteinreflektierender,weißerAusführung• Mit IC`s zur konstanten Bestromung
 spart Energie, verlängert die Lebensdauer• bestensgeeignetfürgrößereAnwendungenmitlängerenLeiterbahnen• 2xAnschluß-LeitungmitfreienAderenden,Längeca.15cm• Anschluß-Lötpads,einfachkürzbarmitderSchere(Teilungsmaß:sieheTabelle).• hochwertiges,wärmeleitendes,wärmebeständiges3M-DoppelklebebandfüreinfacheMontage• exaktes Binning erlaubt nur Farbtoleranzen + / - 50 K• für gehobene und anspruchsvolle Beleuchtungsaufgaben mit hohen Lichtstrom-Vorgaben• zur Wärmeableitung muss ein Aluminium-Profil eingesetzt werden• Dimmbar• max.Stripe-Länge1000cmjeEinspeisung• bei LED-Stripe-Anwendungen über 500 cm wird eine Einspeisung von beiden Seiten empfohlen
 Zubehör SeiteNetzgeräte 24V/DC 484-485Steuerungen 490-507Verbinder/Anschluß-Zubehör 520-521
 IP 54 3,3mm
 5000mm
 10mm
 flexibleLED-Leiste
 1
 120°
 74 W1 Rolle
 600 LED
 14,8Wjem
 0,12WjeLED
 •Beim Einbau der LED-Stripes müssen die ESD-Hinweise beachtet werden! Die Installation ist nur von geerdeten Fachkräften auszuführen!•Unzureichende Wärmeableitung der LED-Stripes geht zu Lasten der Lebensdauer bzw. führt zum Defekt!•DieLED-StripesbietennureinensicherenHalt,wennsieaufeinengutgereinigtenundwärmeleitendenUntergrundverklebtwerden!•ZurgründlichenundfachgerechtenFettbeseitigungundReinigungderFlächensolltenSienureinentsprechendgeeignetesLösungsmitteleinsetzen!
 23 %Energie-
 einsparung
 Bis zu
 8,33 50 10IC SB 54 24 60 35 01
 Super Bright
 24 V/DC
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 LED-Stripes IP5424 V/DC
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APF Seite 78
 AP TE Seite 62
 APH Seite 58
 AP WB Seite 86
 AP ZB WF Seite 58
 AP WF Seite 82
 AP RESeite 74
 Aluminium-Profil-Eignung
 AP KK Seite 10
 AP EB Seite 38
 AP KK WLSeite 18
 AP WB GB Seite 86
 AP SL Seite 22
 AP KK LMSeite 16
 AP E Seite 28
 AP SW Seite 46
 AP V30 Seite 66
 AP GB 8Seite 84
 AP SFSeite 42
 AP PANSeite 32
 AP KV Seite 54 N
 EU AP TR Seite 50 N
 EU
 Art.-Nr. Spannung LED-Farbe Kelvin LED Anzahl
 L (mm)
 B (mm)
 H (mm)
 Watt je m
 Lumen je m
 Teilungs-maß
 Chip-Abstand
 €
 LSTR SB 67 12 30 50 01 12 V/DC Weiß - Daylight 6000 K 300 5000 12,5 5 14,40 ca. 1086 5 cm 16,66mm 299,95LSTR SB 67 12 30 50 02 12 V/DC Warmweiß 3000 K 300 5000 12,5 5 14,40 ca. 1000 5 cm 16,66mm 299,95
 Art.-Nr. Spannung LED-Farbe Kelvin LED Anzahl
 L (mm)
 B (mm)
 H (mm)
 Watt je m
 Lumen je m
 Teilungs-maß
 Chip-Abstand
 €
 LSTR SB 67 24 30 50 01 24 V/DC Weiß - Daylight 6000 K 300 5000 12,5 5 14,40 ca. 1086 10 cm 16,66mm 299,95LSTR SB 67 24 30 50 02 24 V/DC Warmweiß 3000 K 300 5000 12,5 5 14,40 ca. 1000 10 cm 16,66mm 299,95LSTR SB 67 24 30 50 27 24 V/DC Warmweiß - Candle 2700 K 300 5000 12,5 5 14,40 ca. 1000 10 cm 16,66mm 299,95
 LED-STRIPES - IP 67 60LEDs/jem
 • FlexibleLED-LeistefürenergiesparendeInnen-undAußen-Anwendungengeeignet,IP67• Leiterplatteinreflektierender,weißerAusführung• 2xAnschluß-LeitungmitfreienAderenden,Längeca.15cm• Anschluß-Lötpads,einfachkürzbarmitderSchere(Teilungsmaß:sieheTabelle).
 UmdieSchutzartzugewährleisten,müssendieEndenderStripesfachgerechtabgedichtetwerden!• hochwertiges,wärmeleitendes,wärmebeständiges3M-Doppelklebeband
 (dientzurFixierungvordemVerschraubenmitdenMontage-Clips)• mitMontage-Clips,SchraubenundAnschlußleitung• exaktes Binning erlaubt nur geringe Farbtoleranzen + / - 50 K• für gehobene und anspruchsvolle Beleuchtungsaufgaben mit exakter Farbwiedergabe• zur Wärmeableitung sollte ein Aluminium-Profil eingesetzt werden• Dimmbar• bei12VDCmax.Stripe-Länge500cmjeEinspeisung• bei24VDCmax.Stripe-Länge1000cmjeEinspeisung• bei LED-Stripe-Anwendungen über 500 cm wird eine Einspeisung von beiden Seiten empfohlen
 Zubehör SeiteNetzgeräte 12V/DC 482-483Netzgeräte 24V/DC 484-485Steuerungen 490-507Verbinder/Anschluß-Zubehör 520-521
 IP 67 5mm
 5000mm
 12,5mm
 flexibleLED-Leiste
 1
 120°
 72 W1 Rolle
 300 LED
 14,4Wjem
 0,24WjeLED
 •Beim Einbau der LED-Stripes müssen die ESD-Hinweise beachtet werden! Die Installation ist nur von geerdeten Fachkräften auszuführen!•Unzureichende Wärmeableitung der LED-Stripes geht zu Lasten der Lebensdauer bzw. führt zum Defekt!•DieLED-StripesbietennureinensicherenHalt,wennsieaufeinengutgereinigtenundwärmeleitendenUntergrundverklebtwerden!•ZurgründlichenundfachgerechtenFettbeseitigungundReinigungderFlächensolltenSienureinentsprechendgeeignetesLösungsmitteleinsetzen!
 16,66 100 12,5LSTR SB 67 24 30 50 01
 Super Bright
 24 V/DC
 12 V/DC
 116
 LED-Stripes IP6712 V/DC & 24 V/DC
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Art.-Nr. Spannung LED-Farbe Kelvin LED Anzahl
 L (mm)
 B (mm)
 H (mm)
 Watt je m
 Lumen je m
 Teilungs-maß
 Chip-Abstand
 €
 LSTR SB 67 24 60 35 01 24 V/DC Weiß - Daylight 6000 K 600 5000 12 5 19,20 ca. 1220 5 cm 8,33mm 314,95LSTR SB 67 24 60 35 40 24 V/DC Weiß - Coolwhite 4000 K 600 5000 12 5 19,20 ca. 1150 5 cm 8,33mm 314,95LSTR SB 67 24 60 35 02 24 V/DC Warmweiß 3000 K 600 5000 12 5 19,20 ca. 1190 5 cm 8,33mm 314,95LSTR SB 67 24 60 35 27 24 V/DC Warmweiß - Candle 2700 K 600 5000 12 5 19,20 ca. 1150 5 cm 8,33mm 314,95
 LED-STRIPES - IP 67 120LEDs/jem
 • FlexibleLED-LeistefürenergiesparendeInnen-undAußen-Anwendungengeeignet,IP67• Leiterplatteinreflektierender,weißerAusführung• 2xAnschluß-LeitungmitfreienAderenden,Längeca.15cm• Anschluß-Lötpads,einfachkürzbarmitderSchere(Teilungsmaß:sieheTabelle).
 UmdieSchutzartzugewährleisten,müssendieEndender Stripes fachgerecht abgedichtet werden!
 • hochwertiges,wärmeleitendes,wärmebeständiges3M-Doppelklebeband (dientzurFixierungvordemVerschraubenmitdenMontage-Clips)
 • mitMontage-Clips,SchraubenundAnschlußleitung• exaktes Binning erlaubt nur geringe Farbtoleranzen + / - 50 K• für gehobene und anspruchsvolle Beleuchtungsaufgaben mit exakter Farbwiedergabe• zur Wärmeableitung sollte ein Aluminium-Profil eingesetzt werden• Dimmbar• bei24VDCmax.Stripe-Länge1000cmjeEinspeisung• bei LED-Stripe-Anwendungen über 500 cm wird eine Einspeisung von beiden Seiten empfohlen
 Zubehör SeiteNetzgeräte 24V/DC 484-485Steuerungen 490-507Verbinder/Anschluß-Zubehör 520-521
 IP 67 5mm
 5000mm
 12mm
 flexibleLED-Leiste
 1
 120°
 96 W1 Rolle
 600 LED
 19,2Wjem
 0,16WjeLED
 APF Seite 78
 AP TE Seite 62
 APH Seite 58
 AP WB Seite 86
 AP ZB WF Seite 58
 AP WF Seite 82
 AP RESeite 74
 Aluminium-Profil-Eignung
 AP KK Seite 10
 AP EB Seite 38
 AP KK WLSeite 18
 AP WB GB Seite 86
 AP SL Seite 22
 AP KK LMSeite 16
 AP E Seite 28
 AP SW Seite 46
 AP V30 Seite 66
 AP GB 8Seite 84
 AP SFSeite 42
 AP PANSeite 32
 AP KV Seite 54 N
 EU AP TR Seite 50 N
 EU
 •Beim Einbau der LED-Stripes müssen die ESD-Hinweise beachtet werden! Die Installation ist nur von geerdeten Fachkräften auszuführen!•Unzureichende Wärmeableitung der LED-Stripes geht zu Lasten der Lebensdauer bzw. führt zum Defekt!•DieLED-StripesbietennureinensicherenHalt,wennsieaufeinengutgereinigtenundwärmeleitendenUntergrundverklebtwerden!•ZurgründlichenundfachgerechtenFettbeseitigungundReinigungderFlächensolltenSienureinentsprechendgeeignetesLösungsmitteleinsetzen!
 8,33 5012
 LSTR SB 67 24 60 35 01
 Super Bright
 24 V/DC
 117
 LED-Stripes IP6712 V/DC & 24 V/DC
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RGB-LED-STRIPES - IP 20 30LEDs/jem
 • FlexibleLED-LeistefürenergiesparendeInnen-Anwendunggeeignet,IP20• Leiterplatteinreflektierender,weißerAusführung• 2xAnschluß-LeitungmitfreienAderenden,Längeca.15cm• Anschluß-Lötpads,einfachkürzbarmitderSchere(Teilungsmaß:sieheTabelle).• hochwertiges,wärmeleitendes,wärmebeständiges3M-DoppelklebebandfüreinfacheMontage• exaktes Binning• für mittlere und gehobene Beleuchtungsaufgaben mit exakter Farbwiedergabe• zur Wärmeableitung muss ein Aluminium-Profil eingesetzt werden• Dimmbar• bei12VDCmax.Stripe-Länge500cmjeEinspeisung• bei24VDCmax.Stripe-Länge1000cmjeEinspeisung• bei LED-Stripe-Anwendungen über 500 cm wird eine Einspeisung von beiden Seiten empfohlen
 Art.-Nr. Spannung LED-Farbe Kelvin LED Anzahl
 L (mm)
 B (mm)
 H (mm)
 Watt je m
 Lumen je m
 Teilungs-maß
 Chip-Abstand
 €
 LSTR SB 20 12 15 50 99 12 V/DC RGB 150 5000 10 2,6 7,2 max. 212 10 cm 33,33mm 129,95
 Art.-Nr. Spannung LED-Farbe Kelvin LED Anzahl
 L (mm)
 B (mm)
 H (mm)
 Watt je m
 Lumen je m
 Teilungs-maß
 Chip-Abstand
 €
 LSTR SB 20 24 15 50 99 24 V/DC RGB 150 5000 10 2,6 7,2 max. 212 20 cm 33,33mm 129,95
 Zubehör SeiteNetzgeräte 12V/DC 482-483Netzgeräte 24V/DC 484-485Steuerungen 490-507Verbinder/Anschluß-Zubehör 520-521
 120°
 IP 20 2,6mm
 5000mm
 10mm
 flexibleLED-Leiste
 1
 36 W1 Rolle
 150 LED
 7,2Wjem
 0,24WjeLED
 APF Seite 78
 AP TE Seite 62
 APH Seite 58
 AP WB Seite 86
 AP ZB WF Seite 58
 AP WF Seite 82
 AP RESeite 74
 Aluminium-Profil-Eignung
 AP KK Seite 10
 AP EB Seite 38
 AP KK WLSeite 18
 AP WB GB Seite 86
 AP SL Seite 22
 AP KK LMSeite 16
 AP E Seite 28
 AP SW Seite 46
 AP V30 Seite 66
 AP GB 8Seite 84
 AP SFSeite 42
 AP PANSeite 32
 AP KV Seite 54 N
 EU AP TR Seite 50 N
 EU
 •Beim Einbau der LED-Stripes müssen die ESD-Hinweise beachtet werden! Die Installation ist nur von geerdeten Fachkräften auszuführen!•Unzureichende Wärmeableitung der LED-Stripes geht zu Lasten der Lebensdauer bzw. führt zum Defekt!•DieLED-StripesbietennureinensicherenHalt,wennsieaufeinengutgereinigtenundwärmeleitendenUntergrundverklebtwerden!•ZurgründlichenundfachgerechtenFettbeseitigungundReinigungderFlächensolltenSienureinentsprechendgeeignetesLösungsmitteleinsetzen!
 Individueller Zuschnitt – unter Berücksichtigung des jeweiligen Teilungsmaßes – von LED-Stripes oder Sonder-Konfektionen sind auf Anfrage möglich. Bitte sprechen Sie uns an!
 LSTR SB 20 24 15 50 9933,32
 20010
 24 V/DC
 12 V/DC
 Super Bright
 118
 RGB-LED-Stripes IP2012 V/DC & 24 V/DC
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Art.-Nr. Spannung LED-Farbe Kelvin LED Anzahl
 L (mm)
 B (mm)
 H (mm)
 Watt je m
 Lumen je m
 Teilungs-maß
 Chip-Abstand
 €
 LSTR SB 20 12 30 50 99 12 V/DC RGB 300 5000 10 2,5 14,40 max. 414 5 cm 16,66mm 249,95
 Art.-Nr. Spannung LED-Farbe Kelvin LED Anzahl
 L (mm)
 B (mm)
 H (mm)
 Watt je m
 Lumen je m
 Teilungs-maß
 Chip-Abstand
 €
 LSTR SB 20 24 30 50 99 24 V/DC RGB 300 5000 10 2,5 14,40 max. 414 10 cm 16,66mm 249,95
 RGB-LED-STRIPES - IP 20 60LEDs/jem
 • FlexibleLED-LeistefürenergiesparendeInnen-Anwendunggeeignet,IP20• Leiterplatteinreflektierender,weißerAusführung• 2xAnschluß-LeitungmitfreienAderenden,Längeca.15cm• Anschluß-Lötpads,einfachkürzbarmitderSchere(Teilungsmaß:sieheTabelle).• hochwertiges,wärmeleitendes,wärmebeständiges3M-DoppelklebebandfüreinfacheMontage• exaktes Binning• für gehobene und anspruchsvolle Beleuchtungsaufgaben mit exakter Farbwiedergabe• zur Wärmeableitung muss ein Aluminium-Profil eingesetzt werden• Dimmbar• bei12VDCmax.Stripe-Länge500cmjeEinspeisung• bei24VDCmax.Stripe-Länge1000cmjeEinspeisung• bei LED-Stripe-Anwendungen über 500 cm wird eine Einspeisung von beiden Seiten empfohlen
 Zubehör SeiteNetzgeräte 12V/DC 482-483Netzgeräte 24V/DC 484-485Steuerungen 490-507Verbinder/Anschluß-Zubehör 520-521
 120°
 IP 20 2,5mm
 5000mm
 10mm
 flexibleLED-Leiste
 1
 72 W1 Rolle
 300 LED
 14,4Wjem
 0,24WjeLED
 •Beim Einbau der LED-Stripes müssen die ESD-Hinweise beachtet werden! Die Installation ist nur von geerdeten Fachkräften auszuführen!•Unzureichende Wärmeableitung der LED-Stripes geht zu Lasten der Lebensdauer bzw. führt zum Defekt!•DieLED-StripesbietennureinensicherenHalt,wennsieaufeinengutgereinigtenundwärmeleitendenUntergrundverklebtwerden!•ZurgründlichenundfachgerechtenFettbeseitigungundReinigungderFlächensolltenSienureinentsprechendgeeignetesLösungsmitteleinsetzen!
 Individueller Zuschnitt – unter Berücksichtigung des jeweiligen Teilungsmaßes – von LED-Stripes oder Sonder-Konfektionen sind auf Anfrage möglich. Bitte sprechen Sie uns an!
 16,66 100 10LSTR SB 20 24 30 50 99
 Super Bright
 24 V/DC
 12 V/DC
 119
 RGB-LED-Stripes IP2012 V/DC & 24 V/DC
 APF Seite 78
 AP TE Seite 62
 APH Seite 58
 AP WB Seite 86
 AP ZB WF Seite 58
 AP WF Seite 82
 AP RESeite 74
 Aluminium-Profil-Eignung
 AP KK Seite 10
 AP EB Seite 38
 AP KK WLSeite 18
 AP WB GB Seite 86
 AP SL Seite 22
 AP KK LMSeite 16
 AP E Seite 28
 AP SW Seite 46
 AP V30 Seite 66
 AP GB 8Seite 84
 AP SFSeite 42
 AP PANSeite 32
 AP KV Seite 54 N
 EU AP TR Seite 50 N
 EU
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APF Seite 78
 AP TE Seite 62
 APH Seite 58
 AP WB Seite 86
 AP ZB WF Seite 58
 AP WF Seite 82
 AP RESeite 74
 Aluminium-Profil-Eignung
 AP KK Seite 10
 AP EB Seite 38
 AP KK WLSeite 18
 AP WB GB Seite 86
 AP SL Seite 22
 AP KK LMSeite 16
 AP E Seite 28
 AP SW Seite 46
 AP V30 Seite 66
 AP GB 8Seite 84
 AP SFSeite 42
 AP PANSeite 32
 AP KV Seite 54 N
 EU AP TR Seite 50 N
 EU
 RGB-LED-STRIPES - IP 54 60LEDs/jem
 • FlexibleLED-LeistefürenergiesparendeInnen-Anwendunggeeignet,IP54• Leiterplatteinreflektierender,weißerAusführung• 2xAnschluß-LeitungmitfreienAderenden,Längeca.15cm• Anschluß-Lötpads,einfachkürzbarmitderSchere(Teilungsmaß:sieheTabelle).• hochwertiges,wärmeleitendes,wärmebeständiges3M-DoppelklebebandfüreinfacheMontage• exaktes Binning• für gehobene und anspruchsvolle Beleuchtungsaufgaben mit exakter Farbwiedergabe• zur Wärmeableitung muss ein Aluminium-Profil eingesetzt werden• Dimmbar• bei24VDCmax.Stripe-Länge1000cmjeEinspeisung• bei LED-Stripe-Anwendungen über 500 cm wird eine Einspeisung von beiden Seiten empfohlen
 Art.-Nr. Spannung LED-Farbe Kelvin LED Anzahl
 L (mm)
 B (mm)
 H (mm)
 Watt je m
 Lumen je m
 Teilungs-maß
 Chip-Abstand
 €
 LSTR SB 54 24 30 50 99 24 V/DC RGB 300 5000 10 3 14,40 max. 414 10 cm 16,66mm 269,95
 Zubehör SeiteNetzgeräte 24V/DC 484-485Steuerungen 490-507Verbinder/Anschluß-Zubehör 520-521
 120°
 IP 54 3mm
 5000mm
 10mm
 flexibleLED-Leiste
 1
 72 W1 Rolle
 14,4Wjem
 0,24WjeLED
 300 LED
 •Beim Einbau der LED-Stripes müssen die ESD-Hinweise beachtet werden! Die Installation ist nur von geerdeten Fachkräften auszuführen!•Unzureichende Wärmeableitung der LED-Stripes geht zu Lasten der Lebensdauer bzw. führt zum Defekt!•DieLED-StripesbietennureinensicherenHalt,wennsieaufeinengutgereinigtenundwärmeleitendenUntergrundverklebtwerden!•ZurgründlichenundfachgerechtenFettbeseitigungundReinigungderFlächensolltenSienureinentsprechendgeeignetesLösungsmitteleinsetzen!
 16,66 100 10 LSTR SB 54 24 30 50 99
 Super Bright
 24 V/DC
 120
 RGB-LED-Stripes IP5424 V/DC
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Art.-Nr. Spannung LED-Farbe Kelvin LED Anzahl
 L (mm)
 B (mm)
 H (mm)
 Watt je m
 Lumen je m
 Teilungs-maß
 Chip-Abstand
 €
 LSTR SB 67 12 30 50 99 12 V/DC RGB 300 5000 12 4,5 14,40 - 5 cm 16,66mm 299,95
 APF Seite 78
 AP TE Seite 62
 APH Seite 58
 AP WB Seite 86
 AP ZB WF Seite 58
 AP WF Seite 82
 AP RESeite 74
 Aluminium-Profil-Eignung
 AP KK Seite 10
 AP EB Seite 38
 AP KK WLSeite 18
 AP WB GB Seite 86
 AP SL Seite 22
 AP KK LMSeite 16
 AP E Seite 28
 AP SW Seite 46
 AP V30 Seite 66
 AP GB 8Seite 84
 AP SFSeite 42
 AP PANSeite 32
 AP KV Seite 54 N
 EU AP TR Seite 50 N
 EU
 LED-STRIPES - IP 67 60LEDs/jem
 • Flexible LED-Leiste für energiesparende Innen- und Außen-Anwendungengeeignet,IP67
 • Leiterplatteinreflektierender,weißerAusführung• 2xAnschluß-LeitungmitfreienAderenden,Längeca.15cm• Anschluß-Lötpads,einfachkürzbarmitderSchere(Teilungsmaß:sieheTabelle).
 UmdieSchutzartzugewährleisten,müssendieEndenderStripesfachgerechtabgedichtetwerden!• hochwertiges,wärmeleitendes,wärmebeständiges3M-Doppelklebeband
 (dientzurFixierungvordemVerschraubenmitdenMontage-Clips)• mitMontage-Clips,SchraubenundAnschlußleitung• für gehobene und anspruchsvolle Beleuchtungsaufgaben mit exakter Farbwiedergabe• zur Wärmeableitung sollte ein Aluminium-Profil eingesetzt werden• Dimmbar• bei12VDCmax.Stripe-Länge500cmjeEinspeisung• bei24VDCmax.Stripe-Länge1000cmjeEinspeisung• bei LED-Stripe-Anwendungen über 500 cm wird eine Einspeisung von beiden Seiten empfohlen
 Art.-Nr. Spannung LED-Farbe Kelvin LED Anzahl
 L (mm)
 B (mm)
 H (mm)
 Watt je m
 Lumen je m
 Teilungs-maß
 Chip-Abstand
 €
 LSTR SB 67 24 30 50 99 24 V/DC RGB 300 5000 12 4,5 14,40 - 10 cm 16,66mm 299,95
 Zubehör SeiteNetzgeräte 12V/DC 482-483Netzgeräte 24V/DC 484-485Steuerungen 490-507Verbinder/Anschluß-Zubehör 520-521
 120°
 IP 67 4,5mm
 5000mm
 12mm
 flexibleLED-Leiste
 1
 72 W1 Rolle
 14,4Wjem
 0,24WjeLED
 300 LED
 •Beim Einbau der LED-Stripes müssen die ESD-Hinweise beachtet werden! Die Installation ist nur von geerdeten Fachkräften auszuführen!•Unzureichende Wärmeableitung der LED-Stripes geht zu Lasten der Lebensdauer bzw. führt zum Defekt!•DieLED-StripesbietennureinensicherenHalt,wennsieaufeinengutgereinigtenundwärmeleitendenUntergrundverklebtwerden!•ZurgründlichenundfachgerechtenFettbeseitigungundReinigungderFlächensolltenSienureinentsprechendgeeignetesLösungsmitteleinsetzen!
 16,66 10012LSTR SB 67 24 30 50 99
 Super Bright
 24 V/DC
 12 V/DC
 121
 RGB-LED-Stripes IP6712 V/DC & 24 V/DC
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RGB+W-LED-STRIPES - IP 20 84LEDs/jem
 • FlexibleLED-LeistefürenergiesparendeInnen-Anwendunggeeignet,IP20• Leiterplatteinreflektierender,weißerAusführung• 2xAnschluß-LeitungmitfreienAderenden,Längeca.15cm• Anschluß-Lötpads,einfachkürzbarmitderSchere(Teilungsmaß:sieheTabelle).• hochwertiges,wärmeleitendes,wärmebeständiges3M-DoppelklebebandfüreinfacheMontage• exaktes Binning erlaubt nur Farbtoleranzen + / - 50 K• für gehobene und anspruchsvolle Beleuchtungsaufgaben mit hohen Lichtstrom-Vorgaben• erweitertes Farbspektrum im gemeinsamen RGB + W Betrieb• esbefindensichimWechsel210RGB-und210Warmweiß-Chips(3000K)aufderLeiterbahn• das Warmweiss 3000 K kann mit und auch ohne RGB-Einsatz verwendet werden• zur Wärmeableitung muss ein Aluminium-Profil eingesetzt werden• Dimmbar• bei12VDCmax.Stripe-Länge500cmjeEinspeisung
 Zubehör SeiteNetzgeräte 12V/DC 482-483Steuerungen 490-507Verbinder/Anschluß-Zubehör 520-521
 IP 20 2mm
 5000mm
 14mm
 flexibleLED-Leiste
 1
 120°
 100 W1 Rolle
 420 LED
 20,16Wjem
 0,24WjeLED
 Art.-Nr. Spannung LED-Farbe Kelvin LED Anzahl
 L (mm)
 B (mm)
 H (mm)
 Watt je m
 Lumen je m
 Teilungs-maß
 Chip-Abstand
 €
 LSTR SB 20 12 210 50 99-02 12 V/DC RGB + 210 5000 14 2 10,08 max. 290 7,14 cm 11,90 mm 309,9512 V/DC Warmweiss 3000 210 5000 14 2 10,08 840 7,14 cm 11,90 mm
 optional: RGB+W-Funkhandsender
 optional: RGB+W-Funk-Controller-Empfänger
 11,90 71,40 14LSTR SB 20 12 210 50 99-02
 •Beim Einbau der LED-Stripes müssen die ESD-Hinweise beachtet werden! Die Installation ist nur von geerdeten Fachkräften auszuführen!•Unzureichende Wärmeableitung der LED-Stripes geht zu Lasten der Lebensdauer bzw. führt zum Defekt!•DieLED-StripesbietennureinensicherenHalt,wennsieaufeinengutgereinigtenundwärmeleitendenUntergrundverklebtwerden!•ZurgründlichenundfachgerechtenFettbeseitigungundReinigungderFlächensolltenSienureinentsprechendgeeignetesLösungsmitteleinsetzen!
 Individueller Zuschnitt – unter Berücksichtigung des jeweiligen Teilungsmaßes – von LED-Stripes oder Sonder-Konfektionen sind auf Anfrage möglich. Bitte sprechen Sie uns an!
 Super Bright
 12 V/DC
 122
 APF Seite 78
 AP TE Seite 62
 APH Seite 58
 AP WB Seite 86
 AP ZB WF Seite 58
 AP WF Seite 82
 AP RESeite 74
 Aluminium-Profil-Eignung
 AP KK Seite 10
 AP EB Seite 38
 AP KK WLSeite 18
 AP WB GB Seite 86
 AP SL Seite 22
 AP KK LMSeite 16
 AP E Seite 28
 AP SW Seite 46
 AP V30 Seite 66
 AP GB 8Seite 84
 AP SFSeite 42
 AP PANSeite 32
 AP KV Seite 54 N
 EU AP TR Seite 50 N
 EU
 RGB + W -LED-Stripes IP2012 V/DC
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•Beim Einbau der LED-Stripes müssen die ESD-Hinweise beachtet werden! Die Installation ist nur von geerdeten Fachkräften auszuführen!•Unzureichende Wärmeableitung der LED-Stripes geht zu Lasten der Lebensdauer bzw. führt zum Defekt!•Die LED-Stripes bieten nur einen sicheren Halt, wenn sie auf einen gut gereinigten und wärmeleitenden Untergrund verklebt werden!•Zur gründlichen und fachgerechten Fettbeseitigung und Reinigung der Flächen sollten Sie nur ein entsprechend geeignetes Lösungsmittel einsetzen!
 Individueller Zuschnitt – unter Berücksichtigung des jeweiligen Teilungsmaßes – von LED-Stripes oder Sonder-Konfektionen sind auf Anfrage möglich. Bitte sprechen Sie uns an!
 RGB+W-LED-STRIPES - IP 20 60 LEDs / je m
 • Flexible LED-Leiste für energiesparende Innen-Anwendung geeignet, IP 20• Leiterplatte in reflektierender, weißer Ausführung• 2 x Anschluß-Leitung mit freien Aderenden, Länge ca. 15 cm• Anschluß-Lötpads, einfach kürzbar mit der Schere (Teilungsmaß: siehe Tabelle).• hochwertiges, wärmeleitendes, wärmebeständiges 3M-Doppelklebeband für einfache Montage• exaktes Binning erlaubt nur Farbtoleranzen + / - 50 K• für gehobene und anspruchsvolle Beleuchtungsaufgaben mit hohen Lichtstrom-Vorgaben• erweitertes Farbspektrum im gemeinsamen RGB + W Betrieb• es befinden sich im Wechsel 150 RGB- und 150 Warmweiß-Chips ( 3000 K ) auf der Leiterbahn• das Warmweiss 3000 K kann mit und auch ohne RGB-Einsatz verwendet werden• zur Wärmeableitung muss ein Aluminium-Profil eingesetzt werden• Dimmbar• bei 24 V DC max. Stripe-Länge 1000 cm je Einspeisung• bei LED-Stripe-Anwendungen über 500 cm wird eine Einspeisung von beiden Seiten empfohlen
 Zubehör SeiteNetzgeräte 24V/DC 484-485Steuerungen 490-507Verbinder/Anschluß-Zubehör 520-521
 IP 20 2,2mm
 5000mm
 12mm
 flexibleLED-Leiste
 1
 120°
 72 W1 Rolle
 300 LED
 14,4 Wje m
 0,24 Wje LED
 Art.-Nr. Spannung LED-Farbe Kelvin LED Anzahl
 L (mm)
 B (mm)
 H (mm)
 Watt je m
 Lumen je m
 Teilungs-maß
 Chip-Abstand
 €
 LSTR SB 20 24 150 50 99-02 24 V/DC RGB + 150 5000 12 2,2 7,2 207 lm 16,66 cm 16,66 mm 249,9524 V/DC Warmweiss 3000 150 5000 12 2,2 7,2 600 lm 16,66 cm 16,66 mm
 Optional: RGB+W-Funkhandsender
 Optional: RGB+W-Funk-Controller-Empfänger
 LSTR SB 20 24 150 50 99-02
 Super Bright
 24 V/DC
 123
 16,66166,66
 12
 RGB + Warmweiss-LED-Stripes IP2024 V/DC
 APF Seite 78
 AP TE Seite 62
 APH Seite 58
 AP WB Seite 86
 AP ZB WF Seite 58
 AP WF Seite 82
 AP RESeite 74
 Aluminium-Profil-Eignung
 AP KK Seite 10
 AP EB Seite 38
 AP KK WLSeite 18
 AP WB GB Seite 86
 AP SL Seite 22
 AP KK LMSeite 16
 AP E Seite 28
 AP SW Seite 46
 AP V30 Seite 66
 AP GB 8Seite 84
 AP SFSeite 42
 AP PANSeite 32
 AP KV Seite 54 N
 EU AP TR Seite 50 N
 EU
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APF Seite 78
 AP TE Seite 62
 APH Seite 58
 AP WB Seite 86
 AP ZB WF Seite 58
 AP WF Seite 82
 AP RESeite 74
 Aluminium-Profil-Eignung
 AP KK Seite 10
 AP EB Seite 38
 AP KK WLSeite 18
 AP WB GB Seite 86
 AP SL Seite 22
 AP KK LMSeite 16
 AP E Seite 28
 AP SW Seite 46
 AP V30 Seite 66
 AP GB 8Seite 84
 AP SFSeite 42
 AP PANSeite 32
 AP KV Seite 54 N
 EU AP TR Seite 50 N
 EU
 •Beim Einbau der LED-Stripes müssen die ESD-Hinweise beachtet werden! Die Installation ist nur von geerdeten Fachkräften auszuführen!•Unzureichende Wärmeableitung der LED-Stripes geht zu Lasten der Lebensdauer bzw. führt zum Defekt!•Die LED-Stripes bieten nur einen sicheren Halt, wenn sie auf einen gut gereinigten und wärmeleitenden Untergrund verklebt werden!•Zur gründlichen und fachgerechten Fettbeseitigung und Reinigung der Flächen sollten Sie nur ein entsprechend geeignetes Lösungsmittel einsetzen!
 RGB+W-LED-STRIPES - IP 54 60 LEDs / je m
 • Flexible LED-Leiste für energiesparende Innen-Anwendung geeignet, IP 20• Leiterplatte in reflektierender, weißer Ausführung• 2 x Anschluß-Leitung mit freien Aderenden, Länge ca. 15 cm• Anschluß-Lötpads, einfach kürzbar mit der Schere (Teilungsmaß: siehe Tabelle).• hochwertiges, wärmeleitendes, wärmebeständiges 3M-Doppelklebeband für einfache Montage• exaktes Binning erlaubt nur Farbtoleranzen + / - 50 K• für gehobene und anspruchsvolle Beleuchtungsaufgaben mit hohen Lichtstrom-Vorgaben• erweitertes Farbspektrum im gemeinsamen RGB + W Betrieb• es befinden sich im Wechsel 150 RGB- und 150 Warmweiß-Chips ( 3000 K ) auf der Leiterbahn• das Warmweiss 3000 K kann mit und auch ohne RGB-Einsatz verwendet werden• zur Wärmeableitung muss ein Aluminium-Profil eingesetzt werden• Dimmbar• bei 24 V DC max. Stripe-Länge 1000 cm je Einspeisung• bei LED-Stripe-Anwendungen über 500 cm wird eine Einspeisung von beiden Seiten empfohlen
 Zubehör SeiteNetzgeräte 24V/DC 484-485Steuerungen 490-507Verbinder/Anschluß-Zubehör 520-521
 IP 54 3mm
 5000mm
 12,5mm
 flexibleLED-Leiste
 1
 120°
 72 W1 Rolle
 300 LED
 14,4 Wje m
 0,24 Wje LED
 Art.-Nr. Spannung LED-Farbe Kelvin LED Anzahl
 L (mm)
 B (mm)
 H (mm)
 Watt je m
 Lumen je m
 Teilungs-maß
 Chip-Abstand
 €
 LSTR SB 54 24 150 50 99-02 24 V/DC RGB + 150 5000 12,5 3 7,2 207 lm 16,66 cm 16,66 mm 279,9524 V/DC Warmweiss 3000 150 5000 12,5 3 7,2 600 lm 16,66 cm 16,66 mm
 Optional: RGB+W-Funkhandsender
 Optional: RGB+W-Funk-Controller-Empfänger
 Super Bright
 24 V/DC
 124
 RGB + Warmweiss-LED-Stripes IP5424 V/DC
 16,66166,66
 12,5LSTR SB 54 24 150 50 99-02
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RGB+W-LED-STRIPES - IP 67 60LEDs/jem
 • FlexibleLED-LeistefürenergiesparendeInnen-Anwendunggeeignet,IP20• Leiterplatteinreflektierender,weißerAusführung• 2xAnschluß-LeitungmitfreienAderenden,Längeca.15cm• Anschluß-Lötpads,einfachkürzbarmitderSchere(Teilungsmaß:sieheTabelle).• UmdieSchutzartzugewährleisten,müssendieEndenderStripesfachgerechtabgedichtetwerden!• mitMontage-Clips,SchraubenundAnschlußleitung• exaktes Binning erlaubt nur Farbtoleranzen + / - 50 K• für gehobene und anspruchsvolle Beleuchtungsaufgaben mit hohen Lichtstrom-Vorgaben• erweitertes Farbspektrum im gemeinsamen RGB + W Betrieb• esbefindensichimWechsel150RGB-und150Warmweiß-Chips(3000K)aufderLeiterbahn• das Warmweiss 3000 K kann mit und auch ohne RGB-Einsatz verwendet werden• zur Wärmeableitung kann ein Aluminium-Profil eingesetzt werden• Dimmbar• bei24VDCmax.Stripe-Länge1000cmjeEinspeisung• bei LED-Stripe-Anwendungen über 500 cm wird eine Einspeisung von beiden Seiten empfohlen•
 Zubehör SeiteNetzgeräte 24V/DC 484-485Steuerungen 490-507Verbinder/Anschluß-Zubehör 520-521
 IP 67 4,5mm
 5000mm
 14mm
 flexibleLED-Leiste
 1
 120°
 72 W1 Rolle
 300 LED
 14,4Wjem
 0,24WjeLED
 Art.-Nr. Spannung LED-Farbe Kelvin LED Anzahl
 L (mm)
 B (mm)
 H (mm)
 Watt je m
 Lumen je m
 Teilungs-maß
 Chip-Abstand
 €
 LSTR SB 67 24 150 50 99-02 24 V/DC RGB + 150 5000 14 4,5 7,2 207 lm 16,66cm 16,66mm 299,9524 V/DC Warmweiss 3000 150 5000 14 4,5 7,2 600 lm 16,66cm 16,66mm
 optional: RGB+W-Funkhandsender
 optional: RGB+W-Funk-Controller-Empfänger
 16,66166,66
 14LSTR SB 67 24 150 50 99-02
 •Beim Einbau der LED-Stripes müssen die ESD-Hinweise beachtet werden! Die Installation ist nur von geerdeten Fachkräften auszuführen!•Unzureichende Wärmeableitung der LED-Stripes geht zu Lasten der Lebensdauer bzw. führt zum Defekt!•DieLED-StripesbietennureinensicherenHalt,wennsieaufeinengutgereinigtenundwärmeleitendenUntergrundverklebtwerden!•ZurgründlichenundfachgerechtenFettbeseitigungundReinigungderFlächensolltenSienureinentsprechendgeeignetesLösungsmitteleinsetzen!
 Super Bright
 24 V/DC
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 RGB + Warmweiss-LED-Stripes IP6724 V/DC
 APF Seite 78
 AP TE Seite 62
 APH Seite 58
 AP WB Seite 86
 AP ZB WF Seite 58
 AP WF Seite 82
 AP RESeite 74
 Aluminium-Profil-Eignung
 AP KK Seite 10
 AP EB Seite 38
 AP KK WLSeite 18
 AP WB GB Seite 86
 AP SL Seite 22
 AP KK LMSeite 16
 AP E Seite 28
 AP SW Seite 46
 AP V30 Seite 66
 AP GB 8Seite 84
 AP SFSeite 42
 AP PANSeite 32
 AP KV Seite 54 N
 EU AP TR Seite 50 N
 EU
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APF Seite 78
 AP TE Seite 62
 APH Seite 58
 AP WB Seite 86
 AP ZB WF Seite 58
 AP WF Seite 82
 AP RESeite 74
 Aluminium-Profil-Eignung
 AP KK Seite 10
 AP EB Seite 38
 AP KK WLSeite 18
 AP WB GB Seite 86
 AP SL Seite 22
 AP KK LMSeite 16
 AP E Seite 28
 AP SW Seite 46
 AP V30 Seite 66
 AP GB 8Seite 84
 AP SFSeite 42
 AP PANSeite 32
 AP KV Seite 54 N
 EU AP TR Seite 50 N
 EU
 •Beim Einbau der LED-Stripes müssen die ESD-Hinweise beachtet werden! Die Installation ist nur von geerdeten Fachkräften auszuführen!•Unzureichende Wärmeableitung der LED-Stripes geht zu Lasten der Lebensdauer bzw. führt zum Defekt!•DieLED-StripesbietennureinensicherenHalt,wennsieaufeinengutgereinigtenundwärmeleitendenUntergrundverklebtwerden!•ZurgründlichenundfachgerechtenFettbeseitigungundReinigungderFlächensolltenSienureinentsprechendgeeignetesLösungsmitteleinsetzen!
 Zubehör SeiteNetzgeräte 24V/DC 484-485Steuerungen 490-507Verbinder/Anschluß-Zubehör 520-521
 IP 54 2,3mm
 5000mm
 10mm
 flexibleLED-Leiste
 1
 120°
 96 W1 Rolle
 600 LED
 19,2Wjem
 0,16WjeLED
 Super Bright
 Art.-Nr. Spannung LED-Farbe Kelvin LED Anzahl
 L (mm)
 B (mm)
 H (mm)
 Watt je m
 Lumen je m
 Teilungs-maß
 Chip-Abstand
 €
 LSTR SB 54 24 60 35 01-25 24 V/DC Weiß - Daylight bis 6500 K 600 5000 10 2,3 max. 19,20 max. 1080 10 cm 8,33mm 279,95Warmweiß - Candle 2500 K
 Optional: Art.-Nr. Set Funk-Controller-SetWarmweiß / Daylight
 Eingangs-Spannung
 Sekundäre Ausgangs- Leistung
 12 Vmax.
 24 Vmax.
 Funkreichweite433 MHz €
 FC WW-CW 2x6Abestehend aus: Funk-Handsender und Funk-
 Empfänger / Controller 12 / 24 V DC 2 x 6A 144 W 288 W 20 m 99,95
 optional: Weiß-Steuerung
 24 V/DC
 LED-STRIPES zWEIFARBIG WEISS - IP 54 120LEDs/jem
 • individuelle Farbtemperatur-Anpassung über optionales Steuergerät• eineLED-BestückungmitzweiWeißtönenWarmweiß-Candle2500K
 undDaylight-Weiß6500KermöglichtdieAnwahleinerindividuellen Weiß-Farbtemperatur zwischen 2500 K und 6500 K
 • FlexibleLED-LeistefürenergiesparendeInnen-Anwendunggeeignet,IP54• Leiterplatteinreflektierender,weißerAusführung• 2xAnschluß-LeitungmitfreienAderenden,Längeca.15cm• Anschluß-Lötpads,einfachkürzbarmitderSchere(Teilungsmaß:sieheTabelle).• hochwertiges,wärmeleitendes,wärmebeständiges3M-DoppelklebebandfüreinfacheMontage• exaktes Binning erlaubt nur Farbtoleranzen + / - 50 K• fürhöchstanspruchsvolleBeleuchtungsaufgabenmithohenLichtstrom-Vorgaben• zur Wärmeableitung muss der Stripe in einem Aluminium-Profil eingesetzt werden• diebeidenunterschiedlichenLED-Weißtönekönnenaucheinzelnangesteuertundgedimmtwerden• max.Stripe-Länge1000cmjeEinspeisung• bei LED-Stripe-Anwendungen über 500 cm wird eine Einspeisung von beiden Seiten empfohlen
 Warmwhite
 8,33100 10
 Daylight
 LSTR SB 54 24 60 35 01-25
 Neu
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 LED-Stripe Weiss / Weiss IP5424 V/DC
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APF Seite 78
 AP TE Seite 62
 APH Seite 58
 AP WB Seite 86
 AP ZB WF Seite 58
 AP WF Seite 82
 AP RESeite 74
 Aluminium-Profil-Eignung
 AP KK Seite 10
 AP EB Seite 38
 AP KK WLSeite 18
 AP WB GB Seite 86
 AP SL Seite 22
 AP KK LMSeite 16
 AP E Seite 28
 AP SW Seite 46
 AP V30 Seite 66
 AP GB 8Seite 84
 AP SFSeite 42
 AP PANSeite 32
 AP KV Seite 54 N
 EU AP TR Seite 50 N
 EU
 •Beim Einbau der LED-Stripes müssen die ESD-Hinweise beachtet werden! Die Installation ist nur von geerdeten Fachkräften auszuführen!•Unzureichende Wärmeableitung der LED-Stripes geht zu Lasten der Lebensdauer bzw. führt zum Defekt!•DieLED-StripesbietennureinensicherenHalt,wennsieaufeinengutgereinigtenundwärmeleitendenUntergrundverklebtwerden!•ZurgründlichenundfachgerechtenFettbeseitigungundReinigungderFlächensolltenSienureinentsprechendgeeignetesLösungsmitteleinsetzen!
 Super Bright
 Zubehör SeiteNetzgeräte 24V/DC 484-485Steuerungen 490-507Verbinder/Anschluß-Zubehör 520-521
 IP 67 4mm
 5000mm
 12,0mm
 flexibleLED-Leiste
 1
 120°
 96 W1 Rolle
 600 LED
 19,2Wjem
 0,16WjeLED
 Art.-Nr. Spannung LED-Farbe Kelvin LED Anzahl
 L (mm)
 B (mm)
 H (mm)
 Watt je m
 Lumen je m
 Teilungs-maß
 Chip-Abstand
 €
 LSTR SB 67 24 60 35 01-25 24 V/DC Weiß - Daylight bis 6500 K 600 5000 12 4,0 max. 19,20 max. 1080 10 cm 8,33mm 299,95Warmweiß - Candle 2500 K
 Optional: Art.-Nr. Set Funk-Controller-SetWarmweiß / Daylight
 Eingangs-Spannung
 Sekundäre Ausgangs- Leistung
 12 Vmax.
 24 Vmax.
 Funkreichweite433 MHz €
 FC WW-CW 2x6Abestehend aus: Funk-Handsender und Funk-
 Empfänger / Controller 12 / 24 V DC 2 x 6A 144 W 288 W 20 m 99,95
 optional: Weiß-Steuerung
 24 V/DC
 LED-STRIPES zWEIFARBIG WEISS - IP 67 120LEDs/jem
 • individuelle Farbtemperatur-Anpassung über optionales Steuergerät• eineLED-BestückungmitzweiWeißtönenWarmweiß-Candle2500K
 undDaylight-Weiß6500KermöglichtdieAnwahleinerindividuellen Weiß-Farbtemperatur zwischen 2500 K und 6500 K
 • FlexibleLED-LeistefürenergiesparendeInnen-Anwendunggeeignet,IP67• Leiterplatteinreflektierender,weißerAusführung• 2xAnschluß-LeitungmitfreienAderenden,Längeca.15cm• Anschluß-Lötpads,einfachkürzbarmitderSchere(Teilungsmaß:sieheTabelle).• hochwertiges,wärmeleitendes,wärmebeständiges3M-DoppelklebebandfüreinfacheMontage• exaktes Binning erlaubt nur Farbtoleranzen + / - 50 K• fürhöchstanspruchsvolleBeleuchtungsaufgabenmithohenLichtstrom-Vorgaben• zur Wärmeableitung muss der Stripe in einem Aluminium-Profil eingesetzt werden• diebeidenunterschiedlichenLED-Weißtönekönnenaucheinzelnangesteuertundgedimmtwerden• max.Stripe-Länge1000cmjeEinspeisung• bei LED-Stripe-Anwendungen über 500 cm wird eine Einspeisung von beiden Seiten empfohlen
 Warmwhite
 8,33100 12
 Daylight
 LSTR SB 67 24 60 35 01-25
 Neu
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 LED-Stripe Weiss / Weiss IP6724 V/DC
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128
 RGB + Warmweiss-LED-StripesRGB+W-led-stripes
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129
 LED-Stripesled-stripes
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APF Seite 78
 AP TE Seite 62
 APH Seite 58
 AP WB Seite 86
 AP ZB WF Seite 58
 AP WF Seite 82
 AP RESeite 74
 Aluminium-Profil-Eignung
 AP KK Seite 10
 AP EB Seite 38
 AP KK WLSeite 18
 AP WB GB Seite 86
 AP SL Seite 22
 AP KK LMSeite 16
 AP E Seite 28
 AP SW Seite 46
 AP V30 Seite 66
 AP GB 8Seite 84
 AP SFSeite 42
 AP PANSeite 32
 AP KV Seite 54 N
 EU AP TR Seite 50 N
 EU
 LED-STRIPE - IP 20 12LEDs/jeStripe
 • Flexible LED-Leiste für energiesparende Innen-Anwendungengeeignet,IP20
 • Leiterplatteinreflektierender,weißerAusführung• Verbindungslängemax.3m(=10Stripes)• hochwertiges,wärmeleitendes,wärmebeständiges
 3M-Doppelklebeband für einfache Montage• mittleres Binning erlaubt geringe Farbtoleranzen• bestens geeignet für indirekte Lichtanwendungen im
 dekorativen Bereich
 Art.-Nr. Spannung LED-Farbe LED Anzahl
 L (mm)
 B (mm)
 H (mm) Lumen Chip-
 Abstand€
 SLS 12 12 01 12 V/DC Weiß - Daylight 12 300 8 3 ca. 75 24,5mm 6,95
 5er-Setmit5xStripesundZubehör(s.links)
 SLS 12 12 01-5 12 V/DC Weiß - Daylight 5x 12
 5x 300 8 3 5x
 ca. 75 24,5mm 69,95
 IP 20 3mm
 300mm
 8mm
 flexibleLED-Leiste
 1
 1 WjeStripe
 12 LED
 3,3Wjem
 0,08WjeLED 120°
 Originalgröße
 SLS 12 12 01
 Stecker Buchse
 12 V/DC
 Im 5er-Set enthalten:
 1x Verteiler, 4-fach L37x B33 x H14 mm
 1x Eckverbinder Stecker/Buchse,5cm
 1x Anschlussleitung Stecker/Buchse,250cm
 5x Stripes Stecker/Buchse
 Stripes zur Erweiterung auch einzeln erhältlich!
 1x LED-Netzgerät 0,5-5,0WattL90x B45 x H22 mm
 12 V/DC
 130
 UNI-COLOR-LED-Stripes IP 2012V/DC
 Woh
 nrau
 mM
 öbel
 Küch
 e / B
 ado
 utdo
 orSu
 perB
 right
 Stan
 dard
 Dopp
 elst
 ripe
 Uni
 colo
 rKa
 lt- /
 War
 mwe
 ißRG
 B12
 V/D
 C24
 V/D
 C

Page 131
                        

Art.-Nr. Spannung LED-Farbe Kelvin LED Anzahl
 L (mm)
 B (mm)
 H (mm)
 Watt je m
 Lumen je m
 Teilungs-maß
 Chip-Abstand
 €
 LSTR 20 12 30 35 601 12 V DC Weiß - Daylight 6000 K 300 5000 6 2,0 4,80 ca. 330 5 cm 16,66mm 79,95LSTR 20 12 30 35 602 12 V DC Warmweiß 3000 K 300 5000 6 2,0 4,80 ca. 330 5 cm 16,66mm 79,95LSTR 20 12 30 35 627 12 V DC Warmweiß - Candle 2700 K 300 5000 6 2,0 4,80 ca. 300 5 cm 16,66mm 79,95
 LED-STRIPE - ExTRA SCHLANK - IP 20 60LEDs/jem
 • FlexibleLED-LeistefürenergiesparendeInnen-Anwendungengeeignet,IP20• Leiterplatteinreflektierender,weißerAusführung• 2xAnschluß-LeitungmitfreienAderenden,Längeca.15cm• Anschluß-Lötpads,einfachkürzbarmitderSchere(Teilungsmaß:sieheTabelle).• wärmeleitendes,wärmebeständiges3M-DoppelklebebandfüreinfacheMontage• mittleres Binning erlaubt Farbtoleranzen + / - 200 K• bestensgeeignetzumBeleuchtenvonGlasböden/-scheibenmit6mmMaterialstärke
 in Verbindung mit dem Aluminium-Profil AP WB GB• Dimmbar• bei12VDCmax.Stripe-Länge500cmjeEinspeisung• bei24VDCmax.Stripe-Länge1000cmjeEinspeisung• bei LED-Stripe-Anwendungen über 500 cm wird eine Einspeisung von beiden Seiten empfohlen
 Zubehör SeiteNetzgeräte 12V/DC 482-483Netzgeräte 24V/DC 484-485Steuerungen 490-507Verbinder/Anschluß-Zubehör 520-521
 IP 20 siehe Tabelle
 5000mm
 6mm
 flexibleLED-Leiste
 1
 120°
 24 W1 Rolle
 300 LED
 4,8Wjem
 0,08WjeLED
 Art.-Nr. Spannung LED-Farbe Kelvin LED Anzahl
 L (mm)
 B (mm)
 H (mm)
 Watt je m
 Lumen je m
 Teilungs-maß
 Chip-Abstand
 €
 LSTR 20 24 30 35 601 24 V DC Weiß - Daylight 6000 K 300 5000 6 2,8 4,80 ca. 330 10 cm 16,66mm 79,95LSTR 20 24 30 35 602 24 V DC Warmweiß 3000 K 300 5000 6 2,8 4,80 ca. 330 10 cm 16,66mm 79,95
 APF Seite 78
 AP TE Seite 62
 APH Seite 58
 AP WB Seite 86
 AP ZB WF Seite 58
 AP WF Seite 82
 AP RESeite 74
 Aluminium-Profil-Eignung
 AP KK Seite 10
 AP EB Seite 38
 AP KK WLSeite 18
 AP WB GB Seite 86
 AP SL Seite 22
 AP KK LMSeite 16
 AP E Seite 28
 AP SW Seite 46
 AP V30 Seite 66
 AP GB 8Seite 84
 AP SFSeite 42
 AP PANSeite 32
 AP KV Seite 54 N
 EU AP TR Seite 50 N
 EU
 •Beim Einbau der LED-Stripes müssen die ESD-Hinweise beachtet werden! Die Installation ist nur von geerdeten Fachkräften auszuführen!•Unzureichende Wärmeableitung der LED-Stripes geht zu Lasten der Lebensdauer bzw. führt zum Defekt!•DieLED-StripesbietennureinensicherenHalt,wennsieaufeinengutgereinigtenundwärmeleitendenUntergrundverklebtwerden!•ZurgründlichenundfachgerechtenFettbeseitigungundReinigungderFlächensolltenSienureinentsprechendgeeignetesLösungsmitteleinsetzen!
 16,66 50 6 LSTR 20 12 30 35 601
 24 V/DC
 12 V/DC
 131
 LED-Stripes IP2012 V/DC & 24 V/DC
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Art.-Nr. Spannung LED-Farbe Kelvin LED Anzahl
 L (mm)
 B (mm)
 H (mm)
 Watt je m
 Lumen je m
 Teilungs-maß
 Chip-Abstand
 €
 LSTR 20 24 30 35 01 24 V/DC Weiß - Daylight 6000 K 300 5000 8 2,5 4,80 ca. 360 10 cm 16,66mm 79,95LSTR 20 24 30 35 02 24 V/DC Warmweiß 3000 K 300 5000 8 2,5 4,80 ca. 360 10 cm 16,66mm 79,95LSTR 20 24 30 35 27 24 V/DC Warmweiß - Candle 2700 K 300 5000 8 2,5 4,80 ca. 300 10 cm 16,66mm 79,95
 Art.-Nr. Spannung LED-Farbe Kelvin LED Anzahl
 L (mm)
 B (mm)
 H (mm)
 Watt je m
 Lumen je m
 Teilungs-maß
 Chip-Abstand
 €
 LSTR 20 12 30 35 01 12 V/DC Weiß - Daylight 6000 K 300 5000 8 2,5 4,80 ca. 360 5 cm 16,66mm 79,95LSTR 20 12 30 35 02 12 V/DC Warmweiß 3000 K 300 5000 8 2,5 4,80 ca. 360 5 cm 16,66mm 79,95LSTR 20 12 30 35 27 12 V/DC Warmweiß - Candle 2700 K 300 5000 8 2,5 4,80 ca. 300 5 cm 16,66mm 79,95
 LED-STRIPE - IP 20 60LEDs/jem
 • FlexibleLED-LeistefürenergiesparendeInnen-Anwendungengeeignet,IP20• Leiterplatteinreflektierender,weißerAusführung• 2xAnschluß-LeitungmitfreienAderenden,Längeca.15cm• Anschluß-Lötpads,einfachkürzbarmitderSchere(Teilungsmaß:sieheTabelle).• wärmeleitendes,wärmebeständiges3M-DoppelklebebandfüreinfacheMontage• mittleres Binning erlaubt Farbtoleranzen + / - 200 K• bestens geeignet für indirekte Lichtanwendungen im dekorativen Bereich• Dimmbar• bei12VDCmax.Stripe-Länge500cmjeEinspeisung• bei24VDCmax.Stripe-Länge1000cmjeEinspeisung• bei LED-Stripe-Anwendungen über 500 cm wird eine Einspeisung von beiden Seiten empfohlen
 Zubehör SeiteNetzgeräte 12V/DC 482-483Netzgeräte 24V/DC 484-485Steuerungen 490-507Verbinder/Anschluß-Zubehör 520-521
 IP 20 2,5mm
 5000mm
 8mm
 flexibleLED-Leiste
 1
 120°
 24 W1 Rolle
 300 LED
 4,8Wjem
 0,08WjeLED
 APF Seite 78
 AP TE Seite 62
 APH Seite 58
 AP WB Seite 86
 AP ZB WF Seite 58
 AP WF Seite 82
 AP RESeite 74
 Aluminium-Profil-Eignung
 AP KK Seite 10
 AP EB Seite 38
 AP KK WLSeite 18
 AP WB GB Seite 86
 AP SL Seite 22
 AP KK LMSeite 16
 AP E Seite 28
 AP SW Seite 46
 AP V30 Seite 66
 AP GB 8Seite 84
 AP SFSeite 42
 AP PANSeite 32
 AP KV Seite 54 N
 EU AP TR Seite 50 N
 EU
 •Beim Einbau der LED-Stripes müssen die ESD-Hinweise beachtet werden! Die Installation ist nur von geerdeten Fachkräften auszuführen!•Unzureichende Wärmeableitung der LED-Stripes geht zu Lasten der Lebensdauer bzw. führt zum Defekt!•DieLED-StripesbietennureinensicherenHalt,wennsieaufeinengutgereinigtenundwärmeleitendenUntergrundverklebtwerden!•ZurgründlichenundfachgerechtenFettbeseitigungundReinigungderFlächensolltenSienureinentsprechendgeeignetesLösungsmitteleinsetzen!
 16,66 50 8LSTR 20 12 30 35 01
 24 V/DC
 12 V/DC
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Art.-Nr. Spannung LED-Farbe Kelvin LED Anzahl
 L (mm)
 B (mm)
 H (mm)
 Watt je m
 Lumen je m
 Teilungs-maß
 Chip-Abstand
 €
 LSTR 20 24 60 35 01 24 V/DC Weiß - Daylight 6000 K 600 5000 10 2,0 9,60 ca. 720 5 cm 8,33 mm 149,95LSTR 20 24 60 35 02 24 V/DC Warmweiß 3000 K 600 5000 10 2,0 9,60 ca. 720 5 cm 8,33 mm 149,95LSTR 20 24 60 35 27 24 V/DC Warmweiß - Candle 2700 K 600 5000 10 2,0 9,60 ca. 660 5 cm 8,33 mm 149,95
 Art.-Nr. Spannung LED-Farbe Kelvin LED Anzahl
 L (mm)
 B (mm)
 H (mm)
 Watt je m
 Lumen je m
 Teilungs-maß
 Chip-Abstand
 €
 LSTR 20 12 60 35 01 12 V/DC Weiß - Daylight 6000 K 600 5000 10 2,0 9,60 ca. 720 2,50 cm 8,33 mm 149,95LSTR 20 12 60 35 02 12 V/DC Warmweiß 3000 K 600 5000 10 2,0 9,60 ca. 720 2,50 cm 8,33 mm 149,95LSTR 20 12 60 35 27 12 V/DC Warmweiß - Candle 2700 K 600 5000 10 2,0 9,60 ca. 660 2,50 cm 8,33 mm 149,95
 LED-STRipES - ip 20 120 LEDs / je m
 • Flexible LED-Leiste für energiesparende innen-Anwendung geeignet, ip 20• Leiterplatte in reflektierender, weißer Ausführung• 2 x Anschluß-Leitung mit freien Aderenden, Länge ca. 15 cm• Anschluß-Lötpads, einfach kürzbar mit der Schere (Teilungsmaß: siehe Tabelle).• wärmeleitendes, wärmebeständiges 3M-Doppelklebeband für einfache Montage• mittleres Binning erlaubt Farbtoleranzen + / - 200 K• bestens geeignet für Lichtanwendungen im dekorativen Bereich und einfache Beleuchtungsaufgaben • zur Wärmeableitung muss ein Aluminium-Profil eingesetzt werden• Dimmbar• bei 12 V DC max. Stripe-Länge 500 cm je Einspeisung• bei 24 V DC max. Stripe-Länge 1000 cm je Einspeisung• bei LED-Stripe-Anwendungen über 500 cm wird eine Einspeisung von beiden Seiten empfohlen
 Zubehör SeiteNetzgeräte 12V/DC 482-483Netzgeräte 24V/DC 484-485Steuerungen 490-507Verbinder/Anschluß-Zubehör 520-521
 ip 20 2,4mm
 5000mm
 10mm
 flexibleLED-Leiste
 1
 120°
 48 W1 Rolle
 600 LED
 9,6Wje m
 0,08 Wje LED
 APF Seite 78
 AP TE Seite 62
 APH Seite 58
 AP WB Seite 86
 AP ZB WF Seite 58
 AP WF Seite 82
 AP RESeite 74
 Aluminium-Profi l-Eignung
 AP KK Seite 10
 AP EB Seite 38
 AP KK WLSeite 18
 AP WB GB Seite 86
 AP SL Seite 22
 AP KK LMSeite 16
 AP E Seite 28
 AP SW Seite 46
 AP V30 Seite 66
 AP GB 8Seite 84
 AP SFSeite 42
 AP PANSeite 32
 AP KV Seite 54 N
 EU AP TR Seite 50 N
 EU
 •Beim Einbau der LED-Stripes müssen die ESD-Hinweise beachtet werden! Die Installation ist nur von geerdeten Fachkräften auszuführen!•Unzureichende Wärmeableitung der LED-Stripes geht zu Lasten der Lebensdauer bzw. führt zum Defekt!•Die LED-Stripes bieten nur einen sicheren Halt, wenn sie auf einen gut gereinigten und wärmeleitenden Untergrund verklebt werden!•Zur gründlichen und fachgerechten Fettbeseitigung und Reinigung der Flächen sollten Sie nur ein entsprechend geeignetes Lösungsmittel einsetzen!
 8,33 25 10LSTR 20 12 60 35 01
 24 V/DC
 12 V/DC
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Zubehör SeiteNetzgeräte 12V/DC 482-483Netzgeräte 24V/DC 484-485Steuerungen 490-507Verbinder/Anschluß-Zubehör 520-521
 Art.-Nr. Spannung LED-Farbe Kelvin LED Anzahl
 L (mm)
 B (mm)
 H (mm)
 Watt je m
 Lumen je m
 Teilungs-maß
 Chip-Abstand
 €
 LSTR 20 12 30 50 01 12 V/DC Weiß - Daylight 6000 K 300 5000 12 2,8 14,4 ca. 1000 5 cm 16,66mm 179,95LSTR 20 12 30 50 02 12 V/DC Warmweiß 3000 K 300 5000 12 2,8 14,4 ca. 1000 5 cm 16,66mm 179,95LSTR 20 12 30 50 27 12 V/DC Warmweiß - Candle 2700 K 300 5000 12 2,8 14,4 ca. 920 5 cm 16,66mm 179,95
 Art.-Nr. Spannung LED-Farbe Kelvin LED Anzahl
 L (mm)
 B (mm)
 H (mm)
 Watt je m
 Lumen je m
 Teilungs-maß
 Chip-Abstand
 €
 LSTR 20 24 30 50 01 24 V/DC Weiß - Daylight 6000 K 300 5000 10 2,8 14,4 ca. 1000 10 cm 16,66mm 179,95LSTR 20 24 30 50 02 24 V/DC Warmweiß 3000 K 300 5000 10 2,8 14,4 ca. 1000 10 cm 16,66mm 179,95LSTR 20 24 30 50 27 24 V/DC Warmweiß - Candle 2700 K 300 5000 10 2,8 14,4 ca. 920 10 cm 16,66mm 179,95
 LED-STRIPES - IP 20 60LEDs/jem
 • FlexibleLED-LeistefürenergiesparendeInnen-Anwendunggeeignet,IP20• Leiterplatteinreflektierender,weißerAusführung• 2xAnschluß-LeitungmitfreienAderenden,Längeca.15cm• Anschluß-Lötpads,einfachkürzbarmitderSchere(Teilungsmaß:sieheTabelle).• wärmeleitendes,wärmebeständiges3M-DoppelklebebandfüreinfacheMontage• mittleres Binning erlaubt Farbtoleranzen + / - 200 K• für Beleuchtungsaufgaben mit normalen Ansprüchen und mit mittleren Lichtstrom-Vorgaben• zur Wärmeableitung muss ein Aluminium-Profil eingesetzt werden• Dimmbar• bei12VDCmax.Stripe-Länge500cmjeEinspeisung• bei24VDCmax.Stripe-Länge1000cmjeEinspeisung• bei LED-Stripe-Anwendungen über 500 cm wird eine Einspeisung von beiden Seiten empfohlen
 IP 20 2,2mm
 5000mm
 siehe Tabelle
 flexibleLED-Leiste
 1
 120°
 72 W1 Rolle
 300 LED
 14,4Wjem
 0,24WjeLED
 APF Seite 78
 AP TE Seite 62
 APH Seite 58
 AP WB Seite 86
 AP ZB WF Seite 58
 AP WF Seite 82
 AP RESeite 74
 Aluminium-Profil-Eignung
 AP KK Seite 10
 AP EB Seite 38
 AP KK WLSeite 18
 AP WB GB Seite 86
 AP SL Seite 22
 AP KK LMSeite 16
 AP E Seite 28
 AP SW Seite 46
 AP V30 Seite 66
 AP GB 8Seite 84
 AP SFSeite 42
 AP PANSeite 32
 AP KV Seite 54 N
 EU AP TR Seite 50 N
 EU
 •Beim Einbau der LED-Stripes müssen die ESD-Hinweise beachtet werden! Die Installation ist nur von geerdeten Fachkräften auszuführen!•Unzureichende Wärmeableitung der LED-Stripes geht zu Lasten der Lebensdauer bzw. führt zum Defekt!•DieLED-StripesbietennureinensicherenHalt,wennsieaufeinengutgereinigtenundwärmeleitendenUntergrundverklebtwerden!•ZurgründlichenundfachgerechtenFettbeseitigungundReinigungderFlächensolltenSienureinentsprechendgeeignetesLösungsmitteleinsetzen!
 LED-Stripes IP2012 V/DC & 24 V/DC
 16,66 50 12LSTR 20 12 30 50 01
 24 V/DC
 12 V/DC
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APF Seite 78
 AP TE Seite 62
 APH Seite 58
 AP WB Seite 86
 AP ZB WF Seite 58
 AP WF Seite 82
 AP RESeite 74
 Aluminium-Profil-Eignung
 AP KK Seite 10
 AP EB Seite 38
 AP KK WLSeite 18
 AP WB GB Seite 86
 AP SL Seite 22
 AP KK LMSeite 16
 AP E Seite 28
 AP SW Seite 46
 AP V30 Seite 66
 AP GB 8Seite 84
 AP SFSeite 42
 AP PANSeite 32
 AP KV Seite 54 N
 EU AP TR Seite 50 N
 EU
 Art.-Nr. Spannung LED-Farbe Kelvin LED Anzahl
 L (mm)
 B (mm)
 H (mm)
 Watt je m
 Lumen je m
 Teilungs-maß
 Chip-Abstand
 LSTR 54 24 30 50 01 24 V/DC Weiß - Daylight 6000 K 300 5000 10 3 14,40 ca. 600 10 cm 16,66mm 199,95LSTR 54 24 30 50 02 24 V/DC Warmweiß 3000 K 300 5000 10 3 14,40 ca. 540 10 cm 16,66mm 199,95LSTR 54 24 30 50 27 24 V/DC Warmweiß - Candle 2700 K 300 5000 10 3 14,40 ca. 480 10 cm 16,66mm 199,95
 LED-STRIPES - IP 54 60LEDs/jem
 • FlexibleLED-LeistefürenergiesparendeInnen-Anwendunggeeignet,IP54• der Stripe kann im Badbereich platziert werden und mit einem feuchten Tuch abgewischt werden• Leiterplatteinreflektierender,weißerAusführung• 2xAnschluß-LeitungmitfreienAderenden,Längeca.15cm• Anschluß-Lötpads,einfachkürzbarmitderSchere(Teilungsmaß:sieheTabelle).
 UmdieSchutzartzugewährleisten,müssendieEndenderStripesfachgerechtabgedichtetwerden!• wärmeleitendes,wärmebeständiges3M-DoppelklebebandfüreinfacheMontage• mittleres Binning erlaubt Farbtoleranzen + / - 200 K• für Beleuchtungsaufgaben mit mittleren Ansprüchen und mittleren Lichtstrom-Vorgaben• bestens geeignet für indirekte und direkte Lichtanwendungen• zur Wärmeableitung muss ein Aluminium-Profil eingesetzt werden• Dimmbar• bei24VDCmax.Stripe-Länge1000cmjeEinspeisung• bei LED-Stripe-Anwendungen über 500 cm wird eine Einspeisung von beiden Seiten empfohlen
 Zubehör SeiteNetzgeräte 24V/DC 484-485Steuerungen 490-507Verbinder/Anschluß-Zubehör 520-521
 IP 54 3mm
 5000mm
 10mm
 flexibleLED-Leiste
 1
 120°
 72 W1 Rolle
 300 LED
 14,4Wjem
 0,24WjeLED
 •Beim Einbau der LED-Stripes müssen die ESD-Hinweise beachtet werden! Die Installation ist nur von geerdeten Fachkräften auszuführen!•Unzureichende Wärmeableitung der LED-Stripes geht zu Lasten der Lebensdauer bzw. führt zum Defekt!•DieLED-StripesbietennureinensicherenHalt,wennsieaufeinengutgereinigtenundwärmeleitendenUntergrundverklebtwerden!•ZurgründlichenundfachgerechtenFettbeseitigungundReinigungderFlächensolltenSienureinentsprechendgeeignetesLösungsmitteleinsetzen!
 16,66 50 10LSTR 54 24 30 50 02
 24 V/DC
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APF Seite 78
 AP TE Seite 62
 APH Seite 58
 AP WB Seite 86
 AP ZB WF Seite 58
 AP WF Seite 82
 AP RESeite 74
 Aluminium-Profil-Eignung
 AP KK Seite 10
 AP EB Seite 38
 AP KK WLSeite 18
 AP WB GB Seite 86
 AP SL Seite 22
 AP KK LMSeite 16
 AP E Seite 28
 AP SW Seite 46
 AP V30 Seite 66
 AP GB 8Seite 84
 AP SFSeite 42
 AP PANSeite 32
 AP KV Seite 54 N
 EU AP TR Seite 50 N
 EU
 Art.-Nr. Spannung LED-Farbe Kelvin LED Anzahl
 L (mm)
 B (mm)
 H (mm)
 Watt je m
 Lumen je m
 Teilungs-maß
 Chip-Abstand
 €
 LSTR 54 12 15 50 01 12 V/DC Weiß - Daylight 6000 K 150 5000 12 3 7,20 ca. 300 10 cm 33,33mm 109,95
 LED-STRIPES - IP 54 30LEDs/jem
 • FlexibleLED-LeistefürenergiesparendeInnen-Anwendunggeeignet,IP54• der Stripe kann im Badbereich platziert werden und mit einem feuchten Tuch abgewischt werden• Leiterplatteinreflektierender,weißerAusführung• 2xAnschluß-LeitungmitfreienAderenden,Längeca.15cm• Anschluß-Lötpads,einfachkürzbarmitderSchere(Teilungsmaß:sieheTabelle).
 UmdieSchutzartzugewährleisten,müssendieEndenderStripesfachgerechtabgedichtetwerden!• wärmeleitendes,wärmebeständiges3M-DoppelklebebandfüreinfacheMontage• mittleres Binning erlaubt Farbtoleranzen + / - 200 K• für Beleuchtungsaufgaben mit mittleren Ansprüchen und mit geringen Lichtstrom-Vorgaben• bestens geeignet für indirekte und direkte Lichtanwendungen im dekorativen Bereich • zur Wärmeableitung muss ein Aluminium-Profil eingesetzt werden• Dimmbar• bei12VDCmax.Stripe-Länge500cmjeEinspeisung
 Zubehör SeiteNetzgeräte 12V/DC 482-483Steuerungen 490-507Verbinder/Anschluß-Zubehör 520-521
 IP 54 3mm
 5000mm
 flexibleLED-Leiste
 1
 120°
 36 W1 Rolle
 150 LED
 7,2Wjem
 0,24WjeLED
 12mm
 •Beim Einbau der LED-Stripes müssen die ESD-Hinweise beachtet werden! Die Installation ist nur von geerdeten Fachkräften auszuführen!•Unzureichende Wärmeableitung der LED-Stripes geht zu Lasten der Lebensdauer bzw. führt zum Defekt!•DieLED-StripesbietennureinensicherenHalt,wennsieaufeinengutgereinigtenundwärmeleitendenUntergrundverklebtwerden!•ZurgründlichenundfachgerechtenFettbeseitigungundReinigungderFlächensolltenSienureinentsprechendgeeignetesLösungsmitteleinsetzen!
 33,33 100
 12
 LSTR 54 12 15 50 01
 12 V/DC
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 LED-Stripes IP5412 V/DC
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APF Seite 78
 AP TE Seite 62
 APH Seite 58
 AP WB Seite 86
 AP ZB WF Seite 58
 AP WF Seite 82
 AP RESeite 74
 Aluminium-Profil-Eignung
 AP KK Seite 10
 AP EB Seite 38
 AP KK WLSeite 18
 AP WB GB Seite 86
 AP SL Seite 22
 AP KK LMSeite 16
 AP E Seite 28
 AP SW Seite 46
 AP V30 Seite 66
 AP GB 8Seite 84
 AP SFSeite 42
 AP PANSeite 32
 AP KV Seite 54 N
 EU AP TR Seite 50 N
 EU
 Art.-Nr. Spannung LED-Farbe Kelvin LED Anzahl
 L (mm)
 B (mm)
 H (mm)
 Watt je m
 Lumen je m
 Teilungs-maß
 Chip-Abstand
 €
 LSTR 54 12 60 35 01 12 V/DC Weiß - Daylight 6000 K 600 5000 10 3 8,60 ca. 540 2,50cm 8,33mm 129,95
 Art.-Nr. Spannung LED-Farbe Kelvin LED Anzahl
 L (mm)
 B (mm)
 H (mm)
 Watt je m
 Lumen je m
 Teilungs-maß
 Chip-Abstand
 €
 LSTR 54 24 60 35 01 24 V/DC Weiß - Daylight 6000 K 600 5000 8 3 8,60 ca. 540 5 cm 8,33mm 129,95LSTR 54 24 60 35 02 24 V/DC Warmweiß 3000 K 600 5000 8 3 8,60 ca. 540 5 cm 8,33mm 129,95
 LED-STRIPES - IP 54 120LEDs/jem
 • FlexibleLED-LeistefürenergiesparendeInnen-Anwendunggeeignet,IP54• der Stripe kann im Badbereich platziert werden und mit einem feuchten Putztuch abgewischt werden• Leiterplatteinreflektierender,weißerAusführung• 2xAnschluß-LeitungmitfreienAderenden,Längeca.15cm• Anschluß-Lötpads,einfachkürzbarmitderSchere(Teilungsmaß:sieheTabelle).
 UmdieSchutzartzugewährleisten,müssendieEndenderStripesfachgerechtabgedichtetwerden!• hochwertiges,wärmeleitendes,wärmebeständiges3M-DoppelklebebandfüreinfacheMontage• mittleres Binning erlaubt Farbtoleranzen + / - 200 K• für Beleuchtungsaufgaben mit mittleren Ansprüchen und mit mittleren Lichtstrom-Vorgaben• bestens geeignet für indirekte Lichtanwendungen im dekorativen Bereich • zur Wärmeableitung muss ein Aluminium-Profil eingesetzt werden• Dimmbar• bei12VDCmax.Stripe-Länge500cmjeEinspeisung• bei24VDCmax.Stripe-Länge1000cmjeEinspeisung• bei LED-Stripe-Anwendungen über 500 cm wird eine Einspeisung von beiden Seiten empfohlen
 Zubehör SeiteNetzgeräte 12V/DC 482-483Netzgeräte 24V/DC 484-485Steuerungen 490-507Verbinder/Anschluß-Zubehör 520-521
 IP 54 3mm
 5000mm
 siehe Tabelle
 flexibleLED-Leiste
 1
 120°
 43 W1 Rolle
 8,6Wjem
 0,07WjeLED
 600 LED
 •Beim Einbau der LED-Stripes müssen die ESD-Hinweise beachtet werden! Die Installation ist nur von geerdeten Fachkräften auszuführen!•Unzureichende Wärmeableitung der LED-Stripes geht zu Lasten der Lebensdauer bzw. führt zum Defekt!•DieLED-StripesbietennureinensicherenHalt,wennsieaufeinengutgereinigtenundwärmeleitendenUntergrundverklebtwerden!•ZurgründlichenundfachgerechtenFettbeseitigungundReinigungderFlächensolltenSienureinentsprechendgeeignetesLösungsmitteleinsetzen!
 8,33 50 8LSTR 54 24 60 35 01
 24 V/DC
 12 V/DC
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 LED-Stripes IP5412 V/DC & 24 V/DC
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Art.-Nr. Spannung LED-Farbe Kelvin LED Anzahl
 L (mm)
 B (mm)
 H (mm)
 Watt je m
 Lumen je m
 Teilungs-maß
 Chip-Abstand
 €
 LSTR 54 12 15 35 01 12 V/DC Weiß - Daylight 6000 K 150 5000 8 3 2,40 ca. 160 10 cm 33,33mm 79,95LSTR 54 12 15 35 02 12 V/DC Warmweiß 3000 K 150 5000 8 3 2,40 ca. 160 10 cm 33,33mm 79,95LSTR 54 12 15 35 50 12 V/DC Amber 150 5000 8 3 2,40 ca. 45 10 cm 33,33mm 79,95
 APF Seite 78
 AP TE Seite 62
 APH Seite 58
 AP WB Seite 86
 AP ZB WF Seite 58
 AP WF Seite 82
 AP RESeite 74
 Aluminium-Profil-Eignung
 AP KK Seite 10
 AP EB Seite 38
 AP KK WLSeite 18
 AP WB GB Seite 86
 AP SL Seite 22
 AP KK LMSeite 16
 AP E Seite 28
 AP SW Seite 46
 AP V30 Seite 66
 AP GB 8Seite 84
 AP SFSeite 42
 AP PANSeite 32
 AP KV Seite 54 N
 EU AP TR Seite 50 N
 EU
 Art.-Nr. Spannung LED-Farbe Kelvin LED Anzahl
 L (mm)
 B (mm)
 H (mm)
 Watt je m
 Lumen je m
 Teilungs-maß
 Chip-Abstand
 €
 LSTR 54 24 15 35 01 24 V/DC Weiß - Daylight 6000 K 150 5000 8 3 2,40 ca. 160 16,67cm 33,33mm 79,95LSTR 54 24 15 35 50 24 V/DC Amber 150 5000 8 3 2,40 ca. 45 16,67cm 33,33mm 79,95
 LED-STRIPES - IP 54 30LEDs/jem
 • FlexibleLED-LeistefürenergiesparendeInnen-Anwendunggeeignet,IP54• der Stripe kann im Badbereich platziert werden und mit einem feuchten Tuch abgewischt werden• Leiterplatteinreflektierender,weißerAusführung• 2xAnschluß-LeitungmitfreienAderenden,Längeca.15cm• Anschluß-Lötpads,einfachkürzbarmitderSchere(Teilungsmaß:sieheTabelle).
 UmdieSchutzartzugewährleisten,müssendieEndenderStripesfachgerechtabgedichtetwerden!• hochwertiges,wärmeleitendes,wärmebeständiges3M-DoppelklebebandfüreinfacheMontage• mittleres Binning erlaubt Farbtoleranzen + / - 200 K• bestens geeignet für indirekte Lichtanwendungen im dekorativen Bereich • zur Wärmeableitung sollte ein Aluminium-Profil eingesetzt werden• Dimmbar• bei12VDCmax.Stripe-Länge500cmjeEinspeisung• bei24VDCmax.Stripe-Länge1000cmjeEinspeisung• bei LED-Stripe-Anwendungen über 500 cm wird eine Einspeisung von beiden Seiten empfohlen
 Zubehör SeiteNetzgeräte 12V/DC 482-483Netzgeräte 24V/DC 484-485Steuerungen 490-507Verbinder/Anschluß-Zubehör 520-521
 IP 54 3mm
 5000mm
 8mm
 flexibleLED-Leiste
 1
 120°
 12 W1 Rolle
 2,4Wjem
 0,08WjeLED
 150 LED
 •Beim Einbau der LED-Stripes müssen die ESD-Hinweise beachtet werden! Die Installation ist nur von geerdeten Fachkräften auszuführen!•Unzureichende Wärmeableitung der LED-Stripes geht zu Lasten der Lebensdauer bzw. führt zum Defekt!•DieLED-StripesbietennureinensicherenHalt,wennsieaufeinengutgereinigtenundwärmeleitendenUntergrundverklebtwerden!•ZurgründlichenundfachgerechtenFettbeseitigungundReinigungderFlächensolltenSienureinentsprechendgeeignetesLösungsmitteleinsetzen!
 100 833,33 LSTR 54 12 15 35 50
 24 V/DC
 12 V/DC
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 LED-Stripes IP5412 V/DC & 24 V/DC
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APF Seite 78
 AP TE Seite 62
 APH Seite 58
 AP WB Seite 86
 AP ZB WF Seite 58
 AP WF Seite 82
 AP RESeite 74
 Aluminium-Profil-Eignung
 AP KK Seite 10
 AP EB Seite 38
 AP KK WLSeite 18
 AP WB GB Seite 86
 AP SL Seite 22
 AP KK LMSeite 16
 AP E Seite 28
 AP SW Seite 46
 AP V30 Seite 66
 AP GB 8Seite 84
 AP SFSeite 42
 AP PANSeite 32
 AP KV Seite 54 N
 EU AP TR Seite 50 N
 EU
 Art.-Nr. Spannung LED-Farbe Kelvin LED Anzahl
 L (mm)
 B (mm)
 H (mm)
 Watt je m
 Lumen je m
 Teilungs-maß
 Chip-Abstand
 €
 LSTR 54 24 30 S 01 24 V/DC Weiß - Daylight 6000 K 300 5000 8 2,5 4,80 280 lm 10 cm 16,66mm 99,95LSTR 54 24 30 S 27 24 V/DC Warmweiß - Candle 2700 K 300 5000 8 2,5 4,80 220 lm 10 cm 16,66mm 99,95
 LED-SIDEVIEW-STRIPES - IP 54 60LEDs/jem
 • LED-StripemitseitlicherLichtabstrahlung,IP54• Flexible LED-Leiste für energiesparende Innen- und Außen-Anwendungen geeignet• Leiterplatteinreflektierender,weißerAusführung• 2xAnschluß-LeitungmitfreienAderenden,Längeca.15cm• Anschluß-Lötpads,einfachkürzbarmitderSchere(Teilungsmaß:sieheTabelle).
 UmdieSchutzartzugewährleisten,müssendieEndenderStripesfachgerechtabgedichtetwerden!• wärmeleitendes,wärmebeständiges3M-Doppelklebeband• mittleres Binning erlaubt Farbtoleranzen + / - 200 K• geeignetfürdezente,indirekteLichtanwendungenimdekorativenInnen-undAußenbereich• bestens geeignet zur Beleuchtung von Treppenstufen mit den Aluminium-Profilen AP WF / AP zB WF• zur Wärmeableitung sollte ein Aluminium-Profil eingesetzt werden• Dimmbar• bei24VDCmax.Stripe-Länge1000cmjeEinspeisung• bei LED-Stripe-Anwendungen über 500 cm wird eine Einspeisung von beiden Seiten empfohlen
 Zubehör SeiteNetzgeräte 24V/DC 484-485Steuerungen 490-507Verbinder/Anschluß-Zubehör 520-521
 IP 54 2,5mm
 5000mm
 8mm
 flexibleLED-Leiste
 1
 120°
 24 W1 Rolle
 4,8Wjem
 0,08WjeLED
 300 LED
 16,66 100 8
 •Beim Einbau der LED-Stripes müssen die ESD-Hinweise beachtet werden! Die Installation ist nur von geerdeten Fachkräften auszuführen!•Unzureichende Wärmeableitung der LED-Stripes geht zu Lasten der Lebensdauer bzw. führt zum Defekt!•DieLED-StripesbietennureinensicherenHalt,wennsieaufeinengutgereinigtenundwärmeleitendenUntergrundverklebtwerden!•ZurgründlichenundfachgerechtenFettbeseitigungundReinigungderFlächensolltenSienureinentsprechendgeeignetesLösungsmitteleinsetzen!
 LSTR 54 24 30 S 01
 24 V/DC
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 LED-sideview-Stripes IP 5424 V/DC
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Art.-Nr. Spannung LED-Farbe Kelvin LED Anzahl
 L (mm)
 B (mm)
 H (mm)
 Watt je m
 Lumen je m
 Teilungs-maß
 Chip-Abstand
 €
 LSTR 67 12 30 S 30 12 V/DC Blau 300 5000 10 4,5 4,80 ca. 96 5 cm 16,66mm 109,95LSTR 67 12 30 S 50 12 V/DC Amber 300 5000 10 4,5 4,80 ca. 72 5 cm 16,66mm 109,95
 APF Seite 78
 AP TE Seite 62
 APH Seite 58
 AP WB Seite 86
 AP ZB WF Seite 58
 AP WF Seite 82
 AP RESeite 74
 Aluminium-Profil-Eignung
 AP KK Seite 10
 AP EB Seite 38
 AP KK WLSeite 18
 AP WB GB Seite 86
 AP SL Seite 22
 AP KK LMSeite 16
 AP E Seite 28
 AP SW Seite 46
 AP V30 Seite 66
 AP GB 8Seite 84
 AP SFSeite 42
 AP PANSeite 32
 AP KV Seite 54 N
 EU AP TR Seite 50 N
 EU
 LED-SIDEVIEW-STRIPES - IP 67 60LEDs/jem
 • LED-StripemitseitlicherLichtabstrahlung,IP67• Flexible LED-Leiste für energiesparende Innen- und Außen-Anwendungen geeignet• Leiterplatteinreflektierender,weißerAusführung• 2xAnschluß-LeitungmitfreienAderenden,Längeca.15cm• Anschluß-Lötpads,einfachkürzbarmitderSchere(Teilungsmaß:sieheTabelle).
 UmdieSchutzartzugewährleisten,müssendieEndenderStripesfachgerechtabgedichtetwerden!• wärmeleitendes,wärmebeständiges3M-Doppelklebeband• mittleres Binning erlaubt Farbtoleranzen + / - 200 K• geeignetfürdezente,indirekteLichtanwendungenimdekorativenInnen-undAußenbereich• bestens geeignet zur Beleuchtung von Treppenstufen mit den Aluminium-Profilen AP WF / AP zB WF• zur Wärmeableitung sollte ein Aluminium-Profil eingesetzt werden• Dimmbar• max.Stripe-Länge500cmjeEinspeisung
 Zubehör SeiteNetzgeräte 12V/DC 482-483Steuerungen 490-507Verbinder/Anschluß-Zubehör 520-521
 IP 67 4,5mm
 5000mm
 10mm
 flexibleLED-Leiste
 1
 120°
 24 W1 Rolle
 4,8Wjem
 0,08WjeLED
 300 LED
 •Beim Einbau der LED-Stripes müssen die ESD-Hinweise beachtet werden! Die Installation ist nur von geerdeten Fachkräften auszuführen!•Unzureichende Wärmeableitung der LED-Stripes geht zu Lasten der Lebensdauer bzw. führt zum Defekt!•DieLED-StripesbietennureinensicherenHalt,wennsieaufeinengutgereinigtenundwärmeleitendenUntergrundverklebtwerden!•ZurgründlichenundfachgerechtenFettbeseitigungundReinigungderFlächensolltenSienureinentsprechendgeeignetesLösungsmitteleinsetzen!
 16,66 50 10LSTR 67 12 30 S 30
 12 V/DC
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 LED-sideview-Stripes IP 6712 V/DC
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Art.-Nr. Spannung LED-Farbe Kelvin LED Anzahl
 L (mm)
 B (mm)
 H (mm)
 Watt je m
 Lumen je m
 Teilungs-maß
 Chip-Abstand
 €
 LSTR 67 12 288K 01 12 V/DC Weiß - Daylight 6000 K 288 2880 7 13 8,00 ca. 250 3 cm 10 mm 99,95
 LED-KoLUMNEN-STRIPES - IP 67 100LEDs/jem
 • FlexibleLED-LeistefürenergiesparendeInnen-undAußen-Anwendungengeeignet,IP67• 2xAnschluß-LeitungmitfreienAderenden,Längeca.15cm• ohneAnschluß-Lötpads,kürzbarmitderSchere(Teilungsmaß:sieheTabelle).• UmdieSchutzartzugewährleisten,müssendieEndenderStripesfachgerechtabgedichtetwerden!• Mit Befestigungs-Clips und Schrauben• mittleres Binning erlaubt Farbtoleranzen + / - 200 K• für Beleuchtungsaufgaben mit mittleren Ansprüchen und mit geringen Lichtstrom-Vorgaben • bestens geeignet für das Beleuchten von Logos und Firmenschildern • für dekorative Innen- und Außen-Licht-Anwendungen• zur Wärmeableitung kann ein Aluminium-Profil eingesetzt werden• Dimmbar• max.Stripe-Länge500cmjeEinspeisung
 IP 67 13mm
 2880mm
 7mm
 flexibleLED-Leiste
 1
 120°
 23 W1 Rolle
 8 Wjem
 0,08WjeLED
 Zubehör SeiteNetzgeräte 12V/DC 482-483Steuerungen 490-507Verbinder/Anschluß-Zubehör 520-521
 288 LED
 APF Seite 78
 AP TE Seite 62
 APH Seite 58
 AP WB Seite 86
 AP ZB WF Seite 58
 AP WF Seite 82
 AP RESeite 74
 Aluminium-Profil-Eignung
 AP KK Seite 10
 AP EB Seite 38
 AP KK WLSeite 18
 AP WB GB Seite 86
 AP SL Seite 22
 AP KK LMSeite 16
 AP E Seite 28
 AP SW Seite 46
 AP V30 Seite 66
 AP GB 8Seite 84
 AP SFSeite 42
 AP PANSeite 32
 AP KV Seite 54 N
 EU AP TR Seite 50 N
 EU
 •Beim Einbau der LED-Stripes müssen die ESD-Hinweise beachtet werden! Die Installation ist nur von geerdeten Fachkräften auszuführen!•Unzureichende Wärmeableitung der LED-Stripes geht zu Lasten der Lebensdauer bzw. führt zum Defekt!•DieLED-StripesbietennureinensicherenHalt,wennsieaufeinengutgereinigtenundwärmeleitendenUntergrundverklebtwerden!•ZurgründlichenundfachgerechtenFettbeseitigungundReinigungderFlächensolltenSienureinentsprechendgeeignetesLösungsmitteleinsetzen!
 10 30 7
 LSTR 67 12 288K 01
 12 V/DC
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 LED-Stripes IP6712 V/DC
 Woh
 nrau
 mM
 öbel
 Küch
 e / B
 adO
 utdo
 orSu
 perB
 right
 Stan
 dard
 Dopp
 elst
 ripe
 Uni
 colo
 rKa
 lt- /
 War
 mwe
 ißRG
 B12
 V/D
 C24
 V/D
 C

Page 142
                        

• FlexibleLED-LeistefürenergiesparendeInnen-undAußen-Anwendungengeeignet,IP67• Leiterplatteinreflektierender,weißerAusführung• 2xAnschluß-LeitungmitfreienAderenden,Längeca.15cm• Anschluß-Lötpads,einfachkürzbarmitderSchere(Teilungsmaß:sieheTabelle).
 UmdieSchutzartzugewährleisten,müssendieEndenderStripesfachgerechtabgedichtetwerden!• hochwertiges,wärmeleitendes,wärmebeständiges3M-Doppelklebeband
 (dientnurzurFixierungvordemVerschraubenmitdenMontage-Clips)• mittleres Binning erlaubt Farbtoleranzen + / - 200 K• für Beleuchtungsaufgaben mit mittleren Ansprüchen und geringen Lichtstrom-Vorgaben • bestens geeignet für indirekte Lichtanwendungen im dekorativen Bereich• MitMontage-Clips,SchraubenundAbschlußkappen• Dimmbar• bei12VDCmax.Stripe-Länge500cmjeEinspeisung• bei24VDCmax.Stripe-Länge1000cmjeEinspeisung• bei LED-Stripe-Anwendungen über 500 cm wird eine Einspeisung von beiden Seiten empfohlen
 Art.-Nr. Spannung LED-Farbe Kelvin LED Anzahl
 L (mm)
 B (mm)
 H (mm)
 Watt je m
 Lumen je m
 Teilungs-maß
 Chip-Abstand
 €
 LSTR 67 12 30 35 01 12 V/DC Weiß - Daylight 6000 K 300 5000 10 4,3 4,80 ca. 320 5 cm 16,66mm 99,95LSTR 67 12 30 35 02 12 V/DC Warmweiß 3000 K 300 5000 10 4,3 4,80 ca. 320 5 cm 16,66mm 99,95LSTR 67 12 30 35 27 12 V/DC Warmweiß - Candle 2700 K 300 5000 10 4,3 4,80 ca. 300 5 cm 16,66mm 99,95LSTR 67 12 30 35 50 12 V/DC Amber 300 5000 10 4,3 4,80 ca. 90 5 cm 16,66mm 99,95
 APF Seite 78
 AP TE Seite 62
 APH Seite 58
 AP WB Seite 86
 AP ZB WF Seite 58
 AP WF Seite 82
 AP RESeite 74
 Aluminium-Profil-Eignung
 AP KK Seite 10
 AP EB Seite 38
 AP KK WLSeite 18
 AP WB GB Seite 86
 AP SL Seite 22
 AP KK LMSeite 16
 AP E Seite 28
 AP SW Seite 46
 AP V30 Seite 66
 AP GB 8Seite 84
 AP SFSeite 42
 AP PANSeite 32
 AP KV Seite 54 N
 EU AP TR Seite 50 N
 EU
 Art.-Nr. Spannung LED-Farbe Kelvin LED Anzahl
 L (mm)
 B (mm)
 H (mm)
 Watt je m
 Lumen je m
 Teilungs-maß
 Chip-Abstand
 €
 LSTR 67 24 30 35 01 24 V/DC Weiß - Daylight 6000 K 300 5000 10 4,3 4,80 ca. 320 10 cm 16,66mm 99,95LSTR 67 24 30 35 02 24 V/DC Warmweiß 3000 K 300 5000 10 4,3 4,80 ca. 320 10 cm 16,66mm 99,95LSTR 67 24 30 35 27 24 V/DC Warmweiß - Candle 2700 K 300 5000 10 4,3 4,80 ca. 300 10 cm 16,66mm 99,95
 IP 67 siehe Tabelle
 5000mm
 siehe Tabelle
 flexibleLED-Leiste
 1
 120°
 24 W1 Rolle
 4,8Wjem
 0,08WjeLED
 Zubehör SeiteNetzgeräte 12V/DC 482-483Netzgeräte 24V/DC 484-485Steuerungen 490-507Verbinder/Anschluß-Zubehör 520-521
 300 LED
 LED-STRIPES - IP 67 60LEDs/jem
 •Beim Einbau der LED-Stripes müssen die ESD-Hinweise beachtet werden! Die Installation ist nur von geerdeten Fachkräften auszuführen!•Unzureichende Wärmeableitung der LED-Stripes geht zu Lasten der Lebensdauer bzw. führt zum Defekt!•DieLED-StripesbietennureinensicherenHalt,wennsieaufeinengutgereinigtenundwärmeleitendenUntergrundverklebtwerden!•ZurgründlichenundfachgerechtenFettbeseitigungundReinigungderFlächensolltenSienureinentsprechendgeeignetesLösungsmitteleinsetzen!
 16,66 50 10LSTR 67 12 30 35 02
 24 V/DC
 12 V/DC
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 LED-Stripes IP6712 V/DC & 24 V/DC
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Art.-Nr. Spannung LED-Farbe Kelvin LED Anzahl
 L (mm)
 B (mm)
 H (mm)
 Watt je m
 Lumen je m
 Teilungs-maß
 Chip-Abstand
 €
 LSTR 68 12 30 35 01 12 V/DC Weiß - Daylight 6000 K 300 5000 10,5 4,5 4,80 ca. 270 10 cm 16,66mm 99,95LSTR 68 12 30 35 55 12 V/DC orange 300 5000 10,5 4,5 4,80 ca. 90 5 cm 16,66mm 99,95
 Art.-Nr. Spannung LED-Farbe Kelvin LED Anzahl
 L (mm)
 B (mm)
 H (mm)
 Watt je m
 Lumen je m
 Teilungs-maß
 Chip-Abstand
 €
 LSTR 68 24 30 35 55 24 V/DC orange 300 5000 10,5 4,5 4,80 ca. 90 10 cm 16,66mm 99,95
 LED-STRIPES - IP 68 60LEDs/jem
 • FlexibleLED-LeistefürenergiesparendeInnen-undAußen-Anwendungengeeignet,IP68• Leiterplatteinreflektierender,weißerAusführung• 2xAnschluß-LeitungmitfreienAderenden,Längeca.15cm• Anschluß-Lötpads,einfachkürzbarmitderSchere(Teilungsmaß:sieheTabelle).,
 umdieSchutzartzugewährleisten,müssendieEndenderStripesfachgerechtabgedichtetwerden!• mitMontage-Clips,SchraubenundAbschlußkappen• mittleres Binning erlaubt Farbtoleranzen + / - 200 K• für Beleuchtungsaufgaben mit mittleren Ansprüchen und mit geringen Lichtstrom-Vorgaben• zur Wärmeableitung kann ein Aluminium-Profil eingesetzt werden• Dimmbar• bei12VDCmax.Stripe-Länge500cmjeEinspeisung• bei24VDCmax.Stripe-Länge1000cmjeEinspeisung• bei LED-Stripe-Anwendungen über 500 cm wird eine Einspeisung von beiden Seiten empfohlen
 IP 68 4,5mm
 5000mm
 10,5mm
 flexibleLED-Leiste
 1
 120°
 24 W1 Rolle
 4,8Wjem
 0,08WjeLED
 300 LED
 Zubehör SeiteNetzgeräte 12V/DC 482-483Netzgeräte 24V/DC 484-485Steuerungen 490-507Verbinder/Anschluß-Zubehör 520-521
 APF Seite 78
 AP TE Seite 62
 APH Seite 58
 AP WB Seite 86
 AP ZB WF Seite 58
 AP WF Seite 82
 AP RESeite 74
 Aluminium-Profil-Eignung
 AP KK Seite 10
 AP EB Seite 38
 AP KK WLSeite 18
 AP WB GB Seite 86
 AP SL Seite 22
 AP KK LMSeite 16
 AP E Seite 28
 AP SW Seite 46
 AP V30 Seite 66
 AP GB 8Seite 84
 AP SFSeite 42
 AP PANSeite 32
 AP KV Seite 54 N
 EU AP TR Seite 50 N
 EU
 •Beim Einbau der LED-Stripes müssen die ESD-Hinweise beachtet werden! Die Installation ist nur von geerdeten Fachkräften auszuführen!•Unzureichende Wärmeableitung der LED-Stripes geht zu Lasten der Lebensdauer bzw. führt zum Defekt!•DieLED-StripesbietennureinensicherenHalt,wennsieaufeinengutgereinigtenundwärmeleitendenUntergrundverklebtwerden!•ZurgründlichenundfachgerechtenFettbeseitigungundReinigungderFlächensolltenSienureinentsprechendgeeignetesLösungsmitteleinsetzen!
 16,66 50 10,5LSTR 68 12 30 35 55
 24 V/DC
 12 V/DC
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 LED-Stripes IP6812 V/DC & 24 V/DC
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• FlexibleLED-LeistefürenergiesparendeInnen-Anwendunggeeignet,IP20• Leiterplatteinreflektierender,weißerAusführung• 2xAnschluß-LeitungmitfreienAderenden,Längeca.15cm• Anschluß-Lötpads,einfachkürzbarmitderSchere(Teilungsmaß:sieheTabelle).• wärmeleitendes,wärmebeständiges3M-DoppelklebebandfüreinfacheMontage• bestens geeignet für Lichtanwendungen im dekorativen Bereich • zur Wärmeableitung muss ein Aluminium-Profil eingesetzt werden• Dimmbar• bei12VDCmax.Stripe-Länge500cmjeEinspeisung• bei24VDCmax.Stripe-Länge1000cmjeEinspeisung• bei LED-Stripe-Anwendungen über 500 cm wird eine Einspeisung von beiden Seiten empfohlen
 Art.-Nr. Spannung LED-Farbe Kelvin LED Anzahl
 L (mm)
 B (mm)
 H (mm)
 Watt je m
 Lumen je m
 Teilungs-maß
 Chip-Abstand
 €
 LSTR 20 12 15 50 99 12 V/DC RGB 150 5000 10 2,5 6,0 150 lm 10 cm 33,33mm 109,95
 Art.-Nr. Spannung LED-Farbe Kelvin LED Anzahl
 L (mm)
 B (mm)
 H (mm)
 Watt je m
 Lumen je m
 Teilungs-maß
 Chip-Abstand
 €
 LSTR 20 24 15 50 99 24 V/DC RGB 150 5000 10 2,5 6,0 150 lm 16,5cm 33,33mm 109,95
 RGB-LED-STRIPES - IP 20 30LEDs/jem
 APF Seite 78
 AP TE Seite 62
 APH Seite 58
 AP WB Seite 86
 AP ZB WF Seite 58
 AP WF Seite 82
 AP RESeite 74
 Aluminium-Profil-Eignung
 AP KK Seite 10
 AP EB Seite 38
 AP KK WLSeite 18
 AP WB GB Seite 86
 AP SL Seite 22
 AP KK LMSeite 16
 AP E Seite 28
 AP SW Seite 46
 AP V30 Seite 66
 AP GB 8Seite 84
 AP SFSeite 42
 AP PANSeite 32
 AP KV Seite 54 N
 EU AP TR Seite 50 N
 EU
 •Beim Einbau der LED-Stripes müssen die ESD-Hinweise beachtet werden! Die Installation ist nur von geerdeten Fachkräften auszuführen!•Unzureichende Wärmeableitung der LED-Stripes geht zu Lasten der Lebensdauer bzw. führt zum Defekt!•DieLED-StripesbietennureinensicherenHalt,wennsieaufeinengutgereinigtenundwärmeleitendenUntergrundverklebtwerden!•ZurgründlichenundfachgerechtenFettbeseitigungundReinigungderFlächensolltenSienureinentsprechendgeeignetesLösungsmitteleinsetzen!
 IP 20 2,5mm
 5000mm
 siehe Tabelle
 flexibleLED-Leiste
 1
 120°
 30 W1 Rolle
 6 Wjem
 0,2WjeLED
 Zubehör SeiteNetzgeräte 12V/DC 482-483Netzgeräte 24V/DC 484-485Steuerungen 490-507Verbinder/Anschluß-Zubehör 520-521
 150 LED
 33,33 100 10LSTR 20 12 15 50 99
 24 V/DC
 12 V/DC
 144
 RGB-LED-Stripes IP2012 V/DC & 24 V/DC
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Art.-Nr. Spannung LED-Farbe Kelvin LED Anzahl
 L (mm)
 B (mm)
 H (mm)
 Watt je m
 Lumen je m
 Teilungs-maß
 Chip-Abstand
 €
 LSTR 20 12 30 50 99 12 V/DC RGB 300 5000 12 2,3 12,0 300 lm 5 cm 16,66mm 179,95
 Art.-Nr. Spannung LED-Farbe Kelvin LED Anzahl
 L (mm)
 B (mm)
 H (mm)
 Watt je m
 Lumen je m
 Teilungs-maß
 Chip-Abstand
 €
 LSTR 20 24 30 50 99 24 V/DC RGB 300 5000 10 2,3 12,0 300 lm 10 cm 16,66mm 179,95
 RGB-LED-STRIPES - IP 20 60LEDs/jem
 • FlexibleLED-LeistefürenergiesparendeInnen-Anwendunggeeignet,IP20• Leiterplatteinreflektierender,weißerAusführung• 2xAnschluß-LeitungmitfreienAderenden,Längeca.15cm• Anschluß-Lötpads,einfachkürzbarmitderSchere(Teilungsmaß:sieheTabelle).• wärmeleitendes,wärmebeständiges3M-DoppelklebebandfüreinfacheMontage• bestens geeignet für Lichtanwendungen im dekorativen Bereich • zur Wärmeableitung muss ein Aluminium-Profil eingesetzt werden• Dimmbar• bei12VDCmax.Stripe-Länge500cmjeEinspeisung• bei24VDCmax.Stripe-Länge1000cmjeEinspeisung• bei LED-Stripe-Anwendungen über 500 cm wird eine Einspeisung von beiden Seiten empfohlen
 APF Seite 78
 AP TE Seite 62
 APH Seite 58
 AP WB Seite 86
 AP ZB WF Seite 58
 AP WF Seite 82
 AP RESeite 74
 Aluminium-Profil-Eignung
 AP KK Seite 10
 AP EB Seite 38
 AP KK WLSeite 18
 AP WB GB Seite 86
 AP SL Seite 22
 AP KK LMSeite 16
 AP E Seite 28
 AP SW Seite 46
 AP V30 Seite 66
 AP GB 8Seite 84
 AP SFSeite 42
 AP PANSeite 32
 AP KV Seite 54 N
 EU AP TR Seite 50 N
 EU
 •Beim Einbau der LED-Stripes müssen die ESD-Hinweise beachtet werden! Die Installation ist nur von geerdeten Fachkräften auszuführen!•Unzureichende Wärmeableitung der LED-Stripes geht zu Lasten der Lebensdauer bzw. führt zum Defekt!•DieLED-StripesbietennureinensicherenHalt,wennsieaufeinengutgereinigtenundwärmeleitendenUntergrundverklebtwerden!•ZurgründlichenundfachgerechtenFettbeseitigungundReinigungderFlächensolltenSienureinentsprechendgeeignetesLösungsmitteleinsetzen!
 IP 20 2,3mm
 5000mm
 siehe Tabelle
 flexibleLED-Leiste
 1
 60 W1 Rolle
 300 LED
 12 Wjem
 0,2WjeLED 120°
 16,66 50 12
 Zubehör SeiteNetzgeräte 12V/DC 482-483Netzgeräte 24V/DC 484-485Steuerungen 490-507Verbinder/Anschluß-Zubehör 520-521
 LSTR 20 12 30 50 99
 24 V/DC
 12 V/DC
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 RGB-LED-Stripes IP2012 V/DC & 24 V/DC
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APF Seite 78
 AP TE Seite 62
 APH Seite 58
 AP WB Seite 86
 AP ZB WF Seite 58
 AP WF Seite 82
 AP RESeite 74
 Aluminium-Profil-Eignung
 AP KK Seite 10
 AP EB Seite 38
 AP KK WLSeite 18
 AP WB GB Seite 86
 AP SL Seite 22
 AP KK LMSeite 16
 AP E Seite 28
 AP SW Seite 46
 AP V30 Seite 66
 AP GB 8Seite 84
 AP SFSeite 42
 AP PANSeite 32
 AP KV Seite 54 N
 EU AP TR Seite 50 N
 EU
 •Beim Einbau der LED-Stripes müssen die ESD-Hinweise beachtet werden! Die Installation ist nur von geerdeten Fachkräften auszuführen!•Unzureichende Wärmeableitung der LED-Stripes geht zu Lasten der Lebensdauer bzw. führt zum Defekt!•DieLED-StripesbietennureinensicherenHalt,wennsieaufeinengutgereinigtenundwärmeleitendenUntergrundverklebtwerden!•ZurgründlichenundfachgerechtenFettbeseitigungundReinigungderFlächensolltenSienureinentsprechendgeeignetesLösungsmitteleinsetzen!
 LED-STRIPES - IP 20 30LEDs/jem
 • FlexibleLED-LeistefürenergiesparendeInnen-Anwendungen,IP20• Leiterplatteinreflektierender,weißerAusführung• 2xAnschluß-LeitungmitfreienAderenden,Längeca.15cm• Anschluß-Lötpads,einfachkürzbarmitderSchere(Teilungsmaß:sieheTabelle).• wärmeleitendes,wärmebeständiges3M-Doppelklebeband• bestens geeignet für indirekte Lichtanwendungen im dekorativen Innenbereich• zur Wärmeableitung sollte ein Aluminium-Profil eingesetzt werden• Dimmbar• bei24VDCmax.Stripe-Länge1000cmjeEinspeisung• bei LED-Stripe-Anwendungen über 500 cm wird eine Einspeisung von beiden Seiten empfohlen
 Art.-Nr. Spannung LED-Farbe Kelvin LED Anzahl
 L (mm)
 B (mm)
 H (mm)
 Watt je m
 Lumen je m
 Teilungs-maß
 Chip-Abstand
 €
 LSTR 20 2415 50 99 24 V DC RGB 150 5000 10 2,5 6,0 - 16,5cm 33,33mm 109,95
 Art.-Nr. RGB-Stripe 5 m / 36 W mit Funk-Handsender, -Controller und LED-Netzgerät €RGB-S20243699 Setin24V-Ausführungbestehendaus: 229,95 (Stripe-Beschreibungsieheunten) Funk-HandsendermitWandhalterung, Funk-ControllerundController-Anschlußleitung, LED-Netzgerät 24 V DC / 36 W Die Stripe-Rolle kann gekürzt und neu verdrahtet werden!
 mit LED-Netzgerät 36 W•IP20,24VDC•L166mm,H24mm,B52mm
 LEDFunkfrequenz
 2,4 GHz
 Funk-Empfänger RGB-Controller
 IP 20 2,5mm
 5000mm
 10mm
 flexibleLED-Leiste
 1
 120°
 30 W1 Rolle
 150 LED
 6 Wjem
 0,2WjeLED
 RGB-SET MIT RGB-LED-STRIPE,FUNKSTEUERUNG UND 24 V DCLED-NETZGERÄT
 33,33
 165
 10RGB-S 20 24 36 99
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 RGB-LED-Stripe-Set IP2024 V/DC
 Woh
 nrau
 mM
 öbel
 Küch
 e / B
 ado
 utdo
 orSu
 perB
 right
 Stan
 dard
 Dopp
 elst
 ripe
 Uni
 colo
 rKa
 lt- /
 War
 mwe
 ißRG
 B12
 V/D
 C24
 V/D
 C

Page 147
                        

Art.-Nr. Spannung LED-Farbe Kelvin LED Anzahl
 L (mm)
 B (mm)
 H (mm)
 Watt je m
 Lumen je m
 Teilungs-maß
 Chip-Abstand
 €
 LSTR 67 12 30 50 99 12 V/DC RGB 300 5000 14 5,3 12,0 280 5 cm 16,66mm 199,95
 Art.-Nr. Spannung LED-Farbe Kelvin LED Anzahl
 L (mm)
 B (mm)
 H (mm)
 Watt je m
 Lumen je m
 Teilungs-maß
 Chip-Abstand
 €
 LSTR 67 24 30 50 99 24 V/DC RGB 300 5000 12 5,3 12,0 280 10 cm 16,66mm 199,95
 LED-STRIPES - IP 67 60LEDs/jem
 • FlexibleLED-LeistefürenergiesparendeInnen-undAußen-Anwendungengeeignet,IP67• Leiterplatteinreflektierender,weißerAusführung• 2xAnschluß-LeitungmitfreienAderenden,Längeca.15cm• Anschluß-Lötpads,einfachkürzbarmitderSchere(Teilungsmaß:sieheTabelle).
 UmdieSchutzartzugewährleisten,müssendieEndenderStripesfachgerechtabgedichtetwerden!• wärmeleitendes,wärmebeständiges3M-Doppelklebeband
 (dientzurFixierungvordemVerschraubenmitdenMontage-Clips)• bestens geeignet für indirekte Lichtanwendungen im dekorativen Innen- und Außenbereich• zur Wärmeableitung muss ein Aluminium-Profil eingesetzt werden• Dimmbar• bei12VDCmax.Stripe-Länge500cmjeEinspeisung• bei24VDCmax.Stripe-Länge1000cmjeEinspeisung• bei LED-Stripe-Anwendungen über 500 cm wird eine Einspeisung von beiden Seiten empfohlen
 300 LED
 IP 67 5,3mm
 5000mm
 12 / 14mm
 flexibleLED-Leiste
 1
 120°
 60 W1 Rolle
 12 Wjem
 0,2WjeLED
 Zubehör SeiteNetzgeräte 12V/DC 482-483Netzgeräte 24V/DC 484-485Steuerungen 490-507Verbinder/Anschluß-Zubehör 520-521
 APF Seite 78
 AP TE Seite 62
 APH Seite 58
 AP WB Seite 86
 AP ZB WF Seite 58
 AP WF Seite 82
 AP RESeite 74
 Aluminium-Profil-Eignung
 AP KK Seite 10
 AP EB Seite 38
 AP KK WLSeite 18
 AP WB GB Seite 86
 AP SL Seite 22
 AP KK LMSeite 16
 AP E Seite 28
 AP SW Seite 46
 AP V30 Seite 66
 AP GB 8Seite 84
 AP SFSeite 42
 AP PANSeite 32
 AP KV Seite 54 N
 EU AP TR Seite 50 N
 EU
 •Beim Einbau der LED-Stripes müssen die ESD-Hinweise beachtet werden! Die Installation ist nur von geerdeten Fachkräften auszuführen!•Unzureichende Wärmeableitung der LED-Stripes geht zu Lasten der Lebensdauer bzw. führt zum Defekt!•DieLED-StripesbietennureinensicherenHalt,wennsieaufeinengutgereinigtenundwärmeleitendenUntergrundverklebtwerden!•ZurgründlichenundfachgerechtenFettbeseitigungundReinigungderFlächensolltenSienureinentsprechendgeeignetesLösungsmitteleinsetzen!
 16,66 50 14LSTR 67 12 30 50 99
 24 V/DC
 12 V/DC
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 RGB-LED-Stripes IP6712 V/DC & 24 V/DC
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APF Seite 78
 AP TE Seite 62
 APH Seite 58
 AP WB Seite 86
 AP ZB WF Seite 58
 AP WF Seite 82
 AP RESeite 74
 Aluminium-Profil-Eignung
 AP KK Seite 10
 AP EB Seite 38
 AP KK WLSeite 18
 AP WB GB Seite 86
 AP SL Seite 22
 AP KK LMSeite 16
 AP E Seite 28
 AP SW Seite 46
 AP V30 Seite 66
 AP GB 8Seite 84
 AP SFSeite 42
 AP PANSeite 32
 AP KV Seite 54 N
 EU AP TR Seite 50 N
 EU
 Zubehör SeiteNetzgeräte 12V/DC 482-483Steuerungen 490-507Verbinder/Anschluß-Zubehör 520-521
 •Beim Einbau der LED-Stripes müssen die ESD-Hinweise beachtet werden! Die Installation ist nur von geerdeten Fachkräften auszuführen!•Unzureichende Wärmeableitung der LED-Stripes geht zu Lasten der Lebensdauer bzw. führt zum Defekt!•DieLED-StripesbietennureinensicherenHalt,wennsieaufeinengutgereinigtenundwärmeleitendenUntergrundverklebtwerden!•ZurgründlichenundfachgerechtenFettbeseitigungundReinigungderFlächensolltenSienureinentsprechendgeeignetesLösungsmitteleinsetzen!
 IP 67 5,5mm
 5000mm
 12,5mm
 flexibleLED-Leiste
 1
 30 W1 Rolle
 6 Wjem
 0,2WjeLED
 150 LED 120°
 LED-STRIPES - IP 67 30LEDs/jem
 • FlexibleLED-LeistefürenergiesparendeInnen-undAußen-Anwendungengeeignet,IP67• Leiterplatteinreflektierender,weißerAusführung• 2xAnschluß-LeitungmitfreienAderenden,Längeca.15cm• Anschluß-Lötpads,einfachkürzbarmitderSchere(Teilungsmaß:sieheTabelle).
 UmdieSchutzartzugewährleisten,müssendieEndenderStripesfachgerechtabgedichtetwerden!• wärmeleitendes,wärmebeständiges3M-Doppelklebeband• bestens geeignet für indirekte Lichtanwendungen im dekorativen Innen- und Außenbereich• zur Wärmeableitung sollte ein Aluminium-Profil eingesetzt werden• Dimmbar• bei12VDCmax.Stripe-Länge500cmjeEinspeisung
 Art.-Nr. Spannung LED-Farbe Kelvin LED Anzahl
 L (mm)
 B (mm)
 H (mm)
 Watt je m
 Lumen je m
 Teilungs-maß
 Chip-Abstand
 €
 LSTR 67 12 15 50 99 12 V DC RGB 150 5000 12,5 5,5 6,0 140 lm 10 cm 33,33mm 149,95
 Art.-Nr. RGB-Stripe 5 m / 30 W mit Funk-Handsender, -Controller und LED-Netzgerät €
 LSTR36499-12Setin12V-Ausführung(Stripe-Beschreibungsieheunten)299,95DieStripeskönnengekürztundneuverdrahtetwerden.DazumussdieSchutzhülle andenvorhandenenLötaugenvorsichtigentferntundneueAdernangelötetwerden!
 Um dieSchutzartzugewährleisten,müssendieEndenderStripesfachgerechtabgedichtet werden!
 IP 67 5,5mm
 5000mm
 12,5mm
 flexibleLED-Leiste
 1
 120°
 30 W1 Rolle
 150 LED
 6 Wjem
 0,2WjeLED
 33,33 100 12,5LSTR 67 12 15 50 99
 12 V/DC
 mit LED-Netzgerät 60 W•IP66,12V/DC•L240mm,H45mm,B70mm•Anschlussleitungca.0,6m
 LEDFunkfrequenz
 433 MHz
 Funk-Empfänger RGB-Controller
 RGB-SET mitRGB-LED-Stripe,Funksteuerungund 12 V/DC LED-Netzgerät
 • Einlernfunktion: - 1 Handesender auf mehrere RGB-Funkcontroller oder - mehrere Hansender auf einen RGB-Funkcontroller
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 RGB-LED-Stripe-Set IP6712 V/DC
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IP 67 5,5mm
 5000mm
 12,5mm
 flexibleLED-Leiste
 1
 30 W1 Rolle
 6 Wjem
 0,2WjeLED
 150 LED 120°
 LED-STRIPES - IP 67 30LEDs/jem
 • FlexibleLED-LeistefürenergiesparendeInnen-undAußen-Anwendungengeeignet,IP67• Leiterplatteinreflektierender,weißerAusführung• 2xAnschluß-LeitungmitfreienAderenden,Längeca.15cm• Anschluß-Lötpads,einfachkürzbarmitderSchere(Teilungsmaß:sieheTabelle).
 UmdieSchutzartzugewährleisten,müssendieEndenderStripesfachgerechtabgedichtetwerden!• wärmeleitendes,wärmebeständiges3M-Doppelklebeband• bestens geeignet für indirekte Lichtanwendungen im dekorativen Innen- und Außenbereich• zur Wärmeableitung sollte ein Aluminium-Profil eingesetzt werden• Dimmbar• bei24VDCmax.Stripe-Länge1000cmjeEinspeisung• bei LED-Stripe-Anwendungen über 500 cm wird eine Einspeisung von beiden Seiten empfohlen
 Art.-Nr. RGB-Stripe 5 m / 30 W mit Funk-Handsender, -Controller und LED-Netzgerät €
 LSTR36499-24Setin24V-Ausführung(Stripe-Beschreibungsieheunten)299,95DieStripeskönnengekürztundneuverdrahtetwerden.DazumussdieSchutzhülle andenvorhandenenLötaugenvorsichtigentferntundneueAdernangelötetwerden!
 Um dieSchutzartzugewährleisten,müssendieEndenderStripesfachgerechtabgedichtet werden!
 IP 67 5,5mm
 5000mm
 12,5mm
 flexibleLED-Leiste
 1
 120°
 30 W1 Rolle
 150 LED
 6 Wjem
 0,2WjeLED
 Art.-Nr. Spannung LED-Farbe Kelvin LED Anzahl
 L (mm)
 B (mm)
 H (mm)
 Watt je m
 Lumen je m
 Teilungs-maß
 Chip-Abstand
 €
 LSTR 67 24 15 50 99 24 V/DC RGB 150 5000 12,5 5,5 6,0 - 16,67cm 33,33mm 149,95
 APF Seite 78
 AP TE Seite 62
 APH Seite 58
 AP WB Seite 86
 AP ZB WF Seite 58
 AP WF Seite 82
 AP RESeite 74
 Aluminium-Profil-Eignung
 AP KK Seite 10
 AP EB Seite 38
 AP KK WLSeite 18
 AP WB GB Seite 86
 AP SL Seite 22
 AP KK LMSeite 16
 AP E Seite 28
 AP SW Seite 46
 AP V30 Seite 66
 AP GB 8Seite 84
 AP SFSeite 42
 AP PANSeite 32
 AP KV Seite 54 N
 EU AP TR Seite 50 N
 EU
 Zubehör SeiteNetzgeräte 24V/DC 484-485Steuerungen 490-507Verbinder/Anschluß-Zubehör 520-521
 •Beim Einbau der LED-Stripes müssen die ESD-Hinweise beachtet werden! Die Installation ist nur von geerdeten Fachkräften auszuführen!•Unzureichende Wärmeableitung der LED-Stripes geht zu Lasten der Lebensdauer bzw. führt zum Defekt!•DieLED-StripesbietennureinensicherenHalt,wennsieaufeinengutgereinigtenundwärmeleitendenUntergrundverklebtwerden!•ZurgründlichenundfachgerechtenFettbeseitigungundReinigungderFlächensolltenSienureinentsprechendgeeignetesLösungsmitteleinsetzen!
 LSTR 67 24 15 50 9933,33
 166,6612,5
 24 V/DC
 mit LED-Netzgerät 60 W•IP66,24V/DC•L210mm,H45mm,B70mm•Anschlussleitungca.0,6m
 LEDFunkfrequenz
 433 MHz
 Funk-Empfänger RGB-Controller
 RGB-SET mitRGB-LED-Stripe,Funksteuerungund 24 V/DC LED-Netzgerät
 • Einlernfunktion: - 1 Handesender auf mehrere RGB-Funkcontroller oder - mehrere Hansender auf einen RGB-Funkcontroller
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 RGB-LED-Stripe-Set IP6724 V/DC
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Bestens geeignet für Anwendungen bei
 Leuchtreklame- Schildern!
 Art.-Nr. Spannung LED-Farbe Kelvin LED Anzahl
 L (mm)
 B (mm)
 H (mm)
 Watt je 1,20 m
 Lumen je Modul
 Teilungs-maß
 Chip-Abstand
 €
 LC 201 10 12 V/DC Weiß - Daylight 6000 K 20 43 16 5 4,8 30 bis 12 cm 25 mm 37,95LC 202 10 12 V/DC Warmweiß 3000 K 20 43 16 5 4,8 24 bis 12 cm 25 mm 37,95
 Zubehör SeiteNetzgeräte 12V/DC 482-483Steuerungen 490-507Verbinder/Anschluß-Zubehör 520-521
 Bitte beachten! DieLED-ModulefindennureinensicherenHalt,wennsieaufeinengutgereinigtenundwärmeleitendenUntergrundverklebtwerden! ZurgründlichenundfachgerechtenFettbeseitigungundReinigungderFlächensolltenSieeinentsprechendgeeignetesLösungsmitteleinsetzen!
 APF Seite 78
 AP TE Seite 62
 APH Seite 58
 AP WB Seite 86
 AP ZB WF Seite 58
 AP WF Seite 82
 AP RESeite 74
 Aluminium-Profil-Eignung
 AP KK Seite 10
 AP EB Seite 38
 AP KK WLSeite 18
 AP WB GB Seite 86
 AP SL Seite 22
 AP KK LMSeite 16
 AP E Seite 28
 AP SW Seite 46
 AP V30 Seite 66
 AP GB 8Seite 84
 AP SFSeite 42
 AP PANSeite 32
 AP KV Seite 54 N
 EU AP TR Seite 50 N
 EU
 *HöhenangabenohneKlebe-Pad
 Alu &
 Kunst.
 LED-MoDULE IP 65 10LED-Modulemitje2LEDs/Längeca.1,2m
 • FlexibleLED-Modul-KettefürenergiesparendeInnen-undAußen-Anwendungengeeignet,IP65• Modulinreflektierender,weißerAusführung,UV-beständig• 2xAnschluß-LeitungmitfreienAderenden,Längeca.5cm• einfach kürzbar mit der Schere zwischen den Modulen• umdieSchutzartzugewährleisten,müssendieEndenderModulefachgerechtabgedichtetwerden!• mitbeiliegendem3M-Doppelklebe-Pad(dientzurFixierungvordemVerschrauben)• Kunststoff-Gehäuse mit Aluminium-Kühlfläche zur verbesserten Wärmeableitung• füreinfacheBeleuchtungsaufgaben,wieindirekteBeleuchtungsanwendungenanMöbelteilenu.v.m.• Max.4Moduleá10LED-Segmente(=4,8m)verbinden!• durchschnittliche Lebensdauer 30.000 Stunden• Dimmbar
 IP 65 5*mm
 43mm
 16mm
 1
 4,8 Wje1,2m
 20 LED
 0,48Wjem
 0,24WjeLED 120°
 43
 120
 16
 12 V/DC
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 UNI-COLOR-LED-Module IP6512 V/DC
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Art.-Nr. Spannung LED-Farbe Kelvin LED Anzahl
 L (mm)
 B (mm)
 H (mm)
 Watt je 1,20 m
 Lumen je Modul
 Teilungs-maß
 Chip-Abstand
 €
 LC 301 10 12 V/DC Weiß - Daylight 6000 K 30 63 16 5 7,2 45 bis 12 cm 22 mm 49,95LC 302 10 12 V/DC Warmweiß 3000 K 30 63 16 5 7,2 36 bis 12 cm 22 mm 49,95
 Bitte beachten! DieLED-ModulefindennureinensicherenHalt,wennsieaufeinengutgereinigtenundwärmeleitendenUntergrundverklebtwerden! ZurgründlichenundfachgerechtenFettbeseitigungundReinigungderFlächensolltenSieeinentsprechendgeeignetesLösungsmitteleinsetzen!
 LED-MoDULE IP 65 10LED-Modulemitje3LEDs/Längeca.1,2m
 • FlexibleLED-Modul-KettefürenergiesparendeInnen-undAußen-Anwendungengeeignet,IP65• Modulinreflektierender,weißerAusführung,UV-beständig• 2xAnschluß-LeitungmitfreienAderenden,Längeca.5cm• einfach kürzbar mit der Schere zwischen den Modulen• umdieSchutzartzugewährleisten,müssendieEndenderModulefachgerechtabgedichtetwerden!• mitbeiliegendem3M-Doppelklebe-Pad(dientzurFixierungvordemVerschrauben)• Kunststoff-Gehäuse mit Aluminium-Kühlfläche zur verbesserten Wärmeableitung• füreinfacheBeleuchtungsaufgaben,wieindirekteBeleuchtungsanwendungenanMöbelteilenu.v.m.• Max.4Moduleá10LED-Segmente(=4,8m)verbinden!• durchschnittliche Lebensdauer 30.000 Stunden• Dimmbar
 APF Seite 78
 AP TE Seite 62
 APH Seite 58
 AP WB Seite 86
 AP ZB WF Seite 58
 AP WF Seite 82
 AP RESeite 74
 Aluminium-Profil-Eignung
 AP KK Seite 10
 AP EB Seite 38
 AP KK WLSeite 18
 AP WB GB Seite 86
 AP SL Seite 22
 AP KK LMSeite 16
 AP E Seite 28
 AP SW Seite 46
 AP V30 Seite 66
 AP GB 8Seite 84
 AP SFSeite 42
 AP PANSeite 32
 AP KV Seite 54 N
 EU AP TR Seite 50 N
 EU
 Alu &
 Kunst.
 *HöhenangabenohneKlebe-Pad
 Zubehör SeiteNetzgeräte 12V/DC 482-483Steuerungen 490-507Verbinder/Anschluß-Zubehör 520-521
 IP 65 5*mm
 63mm
 16mm
 1
 7,2 Wje1,2m
 30 LED
 0,72Wjem
 0,24WjeLED 120°
 Bestens geeignet für Anwendungen bei
 Leuchtreklame- Schildern!
 63
 120
 16
 12 V/DC
 151
 UNI-COLOR-LED-Module IP6512 V/DC
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Art.-Nr. Spannung LED-Farbe Kelvin LED Anzahl
 L (mm)
 B (mm)
 H (mm)
 Watt je 1,20 m
 Lumen je Modul
 Teilungs-maß
 Chip-Abstand
 €
 LC 30 99 10 12 V/DC RGB 30 63 16 6 7,2 -- bis 12 cm 22 mm 49,95
 Bitte beachten! DieLED-ModulefindennureinensicherenHalt,wennsieaufeinengutgereinigtenundwärmeleitendenUntergrundverklebtwerden! ZurgründlichenundfachgerechtenFettbeseitigungundReinigungderFlächensolltenSieeinentsprechendgeeignetesLösungsmitteleinsetzen!
 RGB-LED-MoDULE IP 65 10RGB-LED-Modulemitje3LEDs/Längeca.1,2m
 • FlexibleLED-Modul-KettefürenergiesparendeInnen-undAußen-Anwendungengeeignet,IP65• Modulinreflektierender,weißerAusführung,UV-beständig• 2xAnschluß-LeitungmitfreienAderenden,Längeca.5cm• einfach kürzbar mit der Schere zwischen den Modulen• umdieSchutzartzugewährleisten,müssendieEndenderModulefachgerechtabgedichtetwerden!• mitbeiliegendem3M-Doppelklebe-Pad(dientzurFixierungvordemVerschrauben)• Kunststoff-Gehäuse mit Aluminium-Kühlfläche zur verbesserten Wärmeableitung• füreinfacheBeleuchtungsaufgaben,wieindirekteBeleuchtungsanwendungenanMöbelteilenu.v.m.• Max.4Moduleá10LED-Segmente(=4,8m)verbinden!• durchschnittliche Lebensdauer 30.000 Stunden• DimmbarundfarbregelbarmitoptionalemZubehör
 *HöhenangabenohneKlebe-Pad
 Zubehör SeiteNetzgeräte 12V/DC 482-483Steuerungen 490-507Verbinder/Anschluß-Zubehör 520-521
 APF Seite 78
 AP TE Seite 62
 APH Seite 58
 AP WB Seite 86
 AP ZB WF Seite 58
 AP WF Seite 82
 AP RESeite 74
 Aluminium-Profil-Eignung
 AP KK Seite 10
 AP EB Seite 38
 AP KK WLSeite 18
 AP WB GB Seite 86
 AP SL Seite 22
 AP KK LMSeite 16
 AP E Seite 28
 AP SW Seite 46
 AP V30 Seite 66
 AP GB 8Seite 84
 AP SFSeite 42
 AP PANSeite 32
 AP KV Seite 54 N
 EU AP TR Seite 50 N
 EU
 Kunst-stoff.
 IP 65 6*mm
 63mm
 16mm
 1
 7,2 Wje1,2m
 30 LED
 0,72Wjem
 0,24WjeLED 120°
 Bestens geeignet für Anwendungen bei
 Leuchtreklame- Schildern!
 63
 120
 16
 12 V/DC
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Art.-Nr. Spannung LED-Farbe Kelvin LED Anzahl
 L (mm)
 B (mm)
 H (mm)
 Watt je 1,30 m
 Lumen je Modul
 Teilungs-maß
 Chip-Abstand
 €
 LC 102 10 12 V/DC Warmweiß 3000 K 10 56 37 5 12 80 bis13,6cm - 79,95
 Bitte beachten! DieLED-ModulefindennureinensicherenHalt,wennsieaufeinengutgereinigtenundwärmeleitendenUntergrundverklebtwerden! ZurgründlichenundfachgerechtenFettbeseitigungundReinigungderFlächensolltenSieeinentsprechendgeeignetesLösungsmitteleinsetzen!
 PoWER-LED-MoDULE IP 65 10LED-Modulemitje1Power-LEDs/Längeca.1,3m
 • FlexibleLED-Modul-KettefürenergiesparendeInnen-undAußen-Anwendungengeeignet,IP65• Modulinreflektierender,weißerAusführung,UV-beständig• 2xAnschluß-LeitungmitfreienAderenden,Längeca.5cm• einfach kürzbar mit der Schere zwischen den Modulen• umdieSchutzartzugewährleisten,müssendieEndenderModulefachgerechtabgedichtetwerden!• mitbeiliegendemwärmeleitenden,wärmebeständigen3M-Doppelklebe-Pad
 (dientzurFixierungvordemVerschrauben)• Kunststoff-Gehäuse mit Aluminium-Kühlfläche zur verbesserten Wärmeableitung• fürgehobeneBeleuchtungsaufgaben,wiederEinsatzinAlu-Profil-Leuchten-Modulen.• Max.4Moduleá10LED-Segmente(=5,2m)verbinden!• durchschnittliche Lebensdauer 50.000 Stunden• Dimmbar
 *HöhenangabenohneKlebe-Pad
 Zubehör SeiteNetzgeräte 12V/DC 482-483Steuerungen 490-507Verbinder/Anschluß-Zubehör 520-521
 APF Seite 78
 AP TE Seite 62
 APH Seite 58
 AP WB Seite 86
 AP ZB WF Seite 58
 AP WF Seite 82
 AP RESeite 74
 Aluminium-Profil-Eignung
 AP KK Seite 10
 AP EB Seite 38
 AP KK WLSeite 18
 AP WB GB Seite 86
 AP SL Seite 22
 AP KK LMSeite 16
 AP E Seite 28
 AP SW Seite 46
 AP V30 Seite 66
 AP GB 8Seite 84
 AP SFSeite 42
 AP PANSeite 32
 AP KV Seite 54 N
 EU AP TR Seite 50 N
 EU
 IP 65 5 *mm
 56mm
 37mm
 1
 110°
 12 Wje1,3m
 10 LED
 1,2WjeModul
 1,2WjeLED
 Alu &
 Kunst.
 Bestens geeignet für Anwendungen bei
 Leuchtreklame- Schildern!
 56
 136
 37
 12 V/DC
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Page 154
                        

Art.-Nr. Spannung LED-Farbe Kelvin LED Anzahl
 L (mm)
 B (mm)
 H* (mm)
 Watt je Modul
 Lumen je Modul
 €
 LC 401 12 V/DC Weiß - Daylight 6000 K 1 77,5 40 7 4 380 - - 24,95LC 402 12 V/DC Warmweiß 3000 K 1 77,5 40 7 4 320 - - 24,95
 PoWER-LED-MoDULE IP 65 LED-Module mit 4 Watt Power-LED
 • LED-ModulfürenergiesparendeInnen-undAußen-Anwendungengeeignet,IP65• Modulinreflektierender,weißerAusführung,UV-beständig• 2xAnschluß-LeitungmitfreienAderenden,Längeca.5cm• umdieSchutzartzugewährleisten,müssendieEndenderModulefachgerechtabgedichtet
 werden!• mitbeiliegendemwärmeleitenden,wärmebeständigen3M-Doppelklebe-Pad
 (dientzurFixierungvordemVerschrauben)• Kunststoff-Gehäuse mit Aluminium-Kühlfläche zur verbesserten Wärmeableitung• fürgehobeneBeleuchtungsaufgaben,wiederEinsatzinAlu-Profil-Leuchten-Modulen.• durchschnittliche Lebensdauer 50.000 Stunden• maximal15LED-ModulebeientsprechenderKühlunginReihemöglich.• Dimmbar
 *HöhenangabenohneKlebe-Pad
 Zubehör SeiteNetzgeräte 12V/DC 482-483Steuerungen 490-507
 IP 65 7 *mm
 77,5mm
 40mm
 1
 150°4 W1
 LED4 WjeModul
 4 WjeLED
 Alu /Kunst-stoff
 70
 ø3,5
 77,5
 APF Seite 78
 AP TE Seite 62
 APH Seite 58
 AP WB Seite 86
 AP ZB WF Seite 58
 AP WF Seite 82
 AP RESeite 74
 Aluminium-Profil-Eignung
 AP KK Seite 10
 AP EB Seite 38
 AP KK WLSeite 18
 AP WB GB Seite 86
 AP SL Seite 22
 AP KK LMSeite 16
 AP E Seite 28
 AP SW Seite 46
 AP V30 Seite 66
 AP GB 8Seite 84
 AP SFSeite 42
 AP PANSeite 32
 AP KV Seite 54 N
 EU AP TR Seite 50 N
 EU
 Bitte beachten! DieLED-ModulefindennureinensicherenHalt,wennsieaufeinengutgereinigtenundwärmeleitendenUntergrundverklebtwerden! ZurgründlichenundfachgerechtenFettbeseitigungundReinigungderFlächensolltenSieeinentsprechendgeeignetesLösungsmitteleinsetzen!
 Anwendung : Alu-Profil AP EB mit LC 401
 LC 401 unbeleuchtet LC 401 beleuchtet
 40
 50 50
 Bestens geeignet für Anwendungen bei
 Leuchtreklame- Schildern!
 LC 402
 LC 401
 12 V/DC
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