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KAZALO VSEBINEMulčer
 8-9 Mulčer M
 10-11 Mulčer ALPIN H
 12-13 Mulčer MMT
 14-15 Mulčer ELITE L
 16-17 Mulčer ELITE
 18-19 Bočna rotacijska kosilnica BDR za mulčerje ELITE L in ELITE
 20-21 Mulčer EURO MINI
 22-23 Mulčer EURO L
 24-25 Mulčer EURO
 26-27 Mulčer EURO OPEN
 28-29 Mulčer UNI
 30-31 Mulčer PROFI
 32-33 Mulčer PROFI P 400
 34-35 Mulčer DUPLEX 800
 36-37 Mulčer TRIPLEX 800
 38-39 Rotacijski mulčer RMS
 40-41 Mulčer MP
 42-43 Mulčer MG
 2
 MULČERJI NA ROKI
 44-45 Mulčer MKL
 46-47 Mulčer MKM
 48-49 Mulčer MKS
 50-51 Mulčer MKS Plus
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KAZALO VSEBINE
 RAZSIPALNIKI
 54 Razsipalnik V in RV
 55 Razsipalnik SIMPLI
 56 Razsipalnik FERTI
 57 Razsipalnik NC
 58-59 Razsipalnik FERTI-2
 3
 MOBILNI MLIN za žita
 74-75 PSA
 VIBRACIJSKI PODRAHLJALNIK
 52-53 VP 500
 KOMUNALNI RASZIPALNIKI
 60-61 Razsipalnik FERTI PK
 62-63 Razsipalnik WINTER
 SEJALNICE
 64-73 2 do 18 redne
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HITRI PREGLED
 ● Standardna oprema ○ Opcija -- Ni v ponudbi * Odvisno od vlažnosti in vrste lesa
 4
 Model:
 M to 2* cmALPIN to 3* cmMMT to 3* cmEURO MINI to 3* cm
 ELITE (L) to 5* cmEURO L to 5* cmUNI to 6* cmEURO to 6* cmEURO OPEN to 6* cmDUPLEX / TRIPLEX to 6* cmPROFI to 8* cm
 MKL to 3* cmMKM to 5* cmMKS (PLUS) to 6* cm
 RMS to 2* cmMP GrasMS StrohMG to 18* cm
 10
 M 60/90
 ALPIN 130/150
 MMT 105/115/130/150
 RMS 120/150/180
 ELITE L 115/130/160/190
 ELITE 225/245/270
 UNI 155/185/205
 EURO OPEN 230/250/280
 MS 170
 PROFI 245/270/300
 PROFI P 400
 DUPLEX 800 554
 TRIPLEX 800 790
 EURO MINI 130/150/185
 EURO L 160/190/230/270
 EURO 230/250/280
 MKL 115/130/150
 MKM 130/160/190/225/245
 MKS 160/190/225
 MKS+ 160/190/225
 MG 130/150/180/200/225
 MP 120/160/180
 Modell Arbeitsbreite in cm
 SONDER GERÄTE
 SEITENMULCHER
 NEW
 NEW
 FRONT/HECK ANBAU
 LANDWIRTSCHAFT
 UNIVERSALGERÄTE
 EINACHSER
 KOMPAKTTRAKOREN
 100 110 120 130 140-190 170-27020 30 40 50 60 70 80 90
 19-27/20-30/30-37/35-40
 Leistungsbedarf in PS
 12-20/15-27
 14-23/23-32/32-40
 25-35/30-40/35-48/45-60
 55-75/65-90/75-100
 40-50/45-60/55-70
 55-110/65-110/75-110
 50-60
 65-80/75-100/95-130
 120-130
 30-37/35-40/40-45
 35-48/45-60/55-75/75-100
 55-110/65-110/75-110
 40-60
 40-55/50-70/70-95/80-110/90-12050-70/70-95/80-110
 50-70/70-95/80-110
 55-85/75-100/90-120/110-130/120-150
 30-40/40-53/50-68
 115-190
 170-270
 7-14/15-24
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Zapiski:
 5
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KVALITETA IN PREDNOSTI PRED PRED KONKURENCO
 • DVE LETI GARANCIJE ZA VSE MODELE NAŠIH MULČERJEV.
 • DVOJNA SINUSUIDA NA ROTORJU; MANJŠA PORABA ENERGIJE DO 24%.
 • KOVANA DELOVNA UŠESA ZA PRIČVRSTITEV DELOVNIH TELES.
 • ORIGINALNA DELOVNA TELESA (KLADIVA) SO ODKOVKI Z ODTISNJENIM ODTISOM INO.
 • URAVNOTEŽENJE ROTORJEV PO STANDARDU DIN 2-4 mm/s VARJENIH V ROBOTSKI CELICI.
 • MOŽNOST NADGRADNJE ODMIČNE HIDRAVLIČNE ROTACIJSKE KOSILNICE.
 • KAKOVOSTEN REDUKTOR S PROSTOTEČNO SKLOPKO.
 • VARNOSTNA MEHANSKA ZAŠČITA NALETA NA OVIRO PRI MODELIH MKM IN MKS.
 • VGRAJENI KAKOVOSTNI LEŽAJI FAG ALI SKF.
 • ROBUSTNA KONSTRUKCIJA VARJENA V ROBOTSKI CELICI.
 • ENOSTAVEN ZAMIK TRITOČKOVNEGA PRIKLOPA – ROČNO ALI HIDRAVLIČNO DRSEČIM PO PLASTIČNIH PUŠAH.
 • SESTAVNI DELI, ZVARJENCI SO PESKANI Z JEKLENIMI KROGLICAMI, ZATO TUDI NA TEH POVRŠINAH DOSEŽEMO KAKOVOSTNO
 ANTIKOROZIJSKO ZAŠČITO DO 500 UR SLANE KOMORE.
 • ZAGOTOVLJENI ORIGINALNI REZERVNI DELI IN SERVIS.
 • ŠIROKA PALETA VSEH MODELOV MULČERJEV ZA SADJARSTVO, VINOGRADNIŠTVO, POLJEDELSTVO IN KOMUNALO.
 • PODJETJE POSLUJE V SKLADU S STANDARDOM KAKOVOSTI ISO 9001:2008.
 6
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1 Robot za krivljenje pločevine 6 3D CAD enžiniring
 2 Robot za varjenje rotorjev in ohišij 7 Testiranja
 3 Vertikalni turbinski peskalni stroj 8 Patenti
 4 Prašno barvanje 9 Tudi do 24% manjša poraba energije
 5 Lakirna enota vodena preko računalnika 10 Varovanje v primeru naleta na oviro
 8
 3
 7
 561
 1
 1
 2
 4
 56
 8
 10
 9
 7
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1 Namenjen za enoosne traktorje
 2 Po višini nastavljiva kolesa
 3 Fina nastavitev delovne višine
 4 Zaščitna guma
 5 Enostaven dostop do mazalnih mest
 6 Ščit jermenov
 7 Y- noži
 Mulčer M 7-24 KS
 PODROČJE UPORABE:
 KOMUNALA ++KMETIJSTVO +
 VINOGRADNIŠTVO ++
 SADJARSTVO ++ZELENE POVRŠINE +++
 1-2* cm
 7
 Mulčer model M uporabljamo na zelenicah, športnih igriščih, parkih, nasadih sadnega drevja, vinogradih itd. Z mulčerjem M enakomerno mulčamo zeleno maso, vejevje ter rozgo do premera 2 cm.Mulčer M je posebej prirejen za priklop na motokultivatorje in male zgibne traktorje. V standardni izvedbi izdelujemo priklope za motokultivatorje Goldoni, Pasquali, Gorenje Muta, Labin Progres, Valpadana, BCS ter za zgibni traktor Tomo Vinkovič. Ostale priklope izdelamo po naročilu.
 1
 8www.inobrezice.com
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2
 3
 5
 6
 4
 Mulčer M
 9
 Model M 600 M 900
 Delovna širina [cm] 60 90
 Zmogljivost [ha/h] 0,15-0,25 0,2-0,4
 Potrebna moč [kW/PS] 5-10/7-14 11-18/15-24
 Y-noži [kos] ● 18 28
 Kladiva -- --
 Priklopi za različne modele enoosnih traktorjev ○ ○
 3-točkovni priklop KAT. I -- ○Podporni valj ○ ○
 Kardan [min¯¹] 540 540
 Skupna širina [cm] 78 108
 Teža [kg] 85 95
 ● Standardna oprema ○ Opcija -- Ni v ponudbi * Odvisno od vlažnosti in vrste lesa
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Mulčer ALPIN H 18-27 KS
 1 Dvospiranli rotor
 2 Priklop za različne pogonske agregate
 3 Zamenljive podporne sani
 4 Gumena zaščitna zavesa spredaj in zadaj
 5 Zadnji valj nastavljiv po višini
 6 Kladiva ali Y- noži
 7 Enostavno podmazovanje
 8 Ščit jermenov
 9 Pogon stroja preko hidromotorja
 PODROČJE UPORABE:
 KOMUNALA +++
 KMETIJSTVO +
 VINOGRADNIŠTVO ++
 SADJARSTVO ++
 ZELENE POVRŠINE +++
 Mulčer ALPIN H je namenjen delu z agregati, ki omogočajo hidro pogon. Primeren je za urejanje zelenih površin, na kmetijskih površinah, v sadovnjakih in vinogradih. Majhna teža in manjša potrebna pogonska moč, omogočata učinkovito delo z enoosnimi traktorji. Za groba dela so serijsko vgrajena delovna telesa kladiva, Y noži pa za travo in mehkejše rastlinske ostanke. Dvospiralni rotor s 45º delitvijo delovnih teles, vgrajen v mulčer ALPIN, porabi za drobljenje do 24% manj energije. Rotor deluje mirneje, obremenitev na ležaje in sestavne dele je manjša.
 1-2* cm3* cm
 6
 7
 10www.inobrezice.com
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Model ALPIN H130 ALPIN H150
 Delovna širina [cm] 130 150
 Zmogljivost [ha/h] 0,3-0,8 0,4-1,0
 Priporočena moč [kW/PS] 13-16/18-22 15-20/21-27
 Priklop spredaj ● ●
 Število kladiv [kos] ● 18 20
 Število Y- nožev [kos] ○ 36 40
 Potreben pretok olja [L/min] 25-30 25-30
 Višina odreza MIN-MAX [mm] 16-56 16-56
 Dimenzije A/B/C [cm] 76/149/60 76/163/60
 Teža [kg] 140 170
 Mulčer ALPIN H
 3
 5
 4
 2
 1
 1
 9
 11
 2
 4
 8
 7
 9
 Ohišje mulčerja izdelano iz materiala DOMEX 700
 Domex 700 je sodoben, ekstra močen material za hladno oblikovanje. Zaradi izredno dobrih konstrukcijskih lastnosti se ta material uporablja pri granji strojev, kjer je potrebna majhna teža in velika nosilnost (šasije tovornjakov, gradbena dvigala, stranice tovornih vozil ipd.)
 Stroj za delo v hribovitih terenih mora biti lahek.
 Zaradi izredno kvalitetnih materialov vgrajenih v ta mulčer, smo lahko zmanjšali težo stroja, ne da bi ogrozili njegovo dolgo življenjsko dobo.
 Natezna trdnost [N/mm²]
 ● Standardna oprema ○ Opcija -- Ni v ponudbi * Odvisno od vlažnosti in vrste lesa
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1 Prostotečna sklopka v reduktorju
 2 Dvospiralni rotor (prihranek eneregije do 24%)
 3 2 možna položaja loka (mehanski zamik)
 4 Tritočkovni priklop KAT. I
 5 Plavajoč priklop
 6 Kovinske zaščitne zavesice
 7 Kladiva ali Y - noži
 8 Vgrajen sistem za mehansko napenjanje jermenov
 9 Enostavno vzdrževanje- mazanje
 10 Zadnji valj nastavljiv po višini
 11 AGRI ležaji
 12 Zamenljive podporne sani
 13 Ščit jermenov s kontrolno odprtino
 14 Gumena zaščitna zavesa
 Mulčer MMT 19-40 KSPODROČJE UPORABE:
 KOMUNALA +KMETIJSTVO +
 VINOGRADNIŠTVO ++
 SADJARSTVO ++ZELENE POVRŠINE +++
 Mulčer model MMT je primeren predvsem za urejanje manjših zelenih površin, pa tudi na manjših kmetijskih površinah, v manjših sadovnjakih in vinogradih. Majhna teža in potrebna manjša pogonska moč, omogočata učinkovito delo z manjšimi traktorji. Za groba dela so za delovna telesa priporočljiva kladiva, Y noži pa za travo in mehkejše rastlinske ostanke. Dvospiralni rotor s 45º delitvijo delovnih teles, vgrajen v mulčer MMT, porabi za drobljenje manj energije, potrebna je manjša moč traktorja, deluje mirneje in obremenitev na ležaje in sestavne dele je manjša.c
 1-2* cm3* cm
 7
 12www.inobrezice.com
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Model MMT 105 MMT 115 MMT 130 MMT 150Delovna širina [cm] 102 116 129 145Zmogljivost [ha/h] 0,6-0,7 0,6-0,9 0,7-0,9 0,8-1,0
 Priporočena moč [kW/PS] 14-20/19-27 15-23/20-30 23-27/30-37 27-30/35-40Priklop I. Kat. ● ● ● ●
 Število kladiv [kos] ● 14 16 18 20Število Y- nožev [kos] ○ 28 32 36 40
 Priklop spredaj za reverzibilne traktorje ○ ○ ○ ○Višina odreza MIN-MAX [mm] 16-56 16-56 16-56 16-56
 Vrtljaji kardanske gredi 540 min¯¹ ● ● ● ●Vrtljaji kardanske gredi 1000 min¯¹ -- -- -- --
 Kardan T40 ○ ○ ○ ○Dimenzije A/B/C [cm] 90/120/90 90/134/90 90/147/90 90/163/90
 Teža [kg] 160 171 183 205
 Mulčer MMT
 12
 10
 13
 11
 2
 8
 3
 5
 6
 9
 13
 4
 1
 6
 13
 14
 ● Standardna oprema ○ Opcija -- Ni v ponudbi * Odvisno od vlažnosti in vrste lesa
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1 Prostotečna sklopka v reduktorju
 2 Dvospiralni rotor (prihranek energije do 24%)
 3 Mehanski bočni pomik
 4 Robustna vodila
 5 Podporna noga
 6 Tritočkovni priklop KAT I + II
 7 Plavajoč priklop
 8 Odmična hidravlična rotacijska kosilnica (BDR) (Opcija)
 9 Kovinske zaščitne zavesice
 10 Kladiva ali Y-noži
 11 Zadnji valj nastavljiv po višini
 12 AGRI ležaji
 13 Zamenljive podporne sani
 14 Enostavno vzdrževanje- mazanje
 15 Ščit jermenov s kontrolno odprtino
 Mulčer ELITE L 25-60 KS PODROČJE UPORABE:
 KOMUNALA +++
 KMETIJSTVO +++
 VINOGRADNIŠTVO +++
 SADJARSTVO +++
 ZELENE POVRŠINE +++
 Mulčer ELITE L lahko uporabljamo na vseh kmetijskih in komunalnih površinah, zelenicah in zapuščenih področjih. Z mulčerjem ELITE L drobimo travo, rastlinske ostanke npr. koruzo, veje v sadovnjaku, ter rozgo v vinogradu. Konstrukcija ELITE L mulčerja je zelo robustna, prilagojena za intenzivno delo. Mulčer s svojo konstrukcijo omogoča v standardni ponudbi mehanski bočni pomik, v dodatni ponudbi pa pomik z vgrajenim hidravličnim cilindrom. Dvospiralni rotor s 45º delitvijo delovnih teles, vgrajen v mulčer ELITE L, porabi za drobljenje manj energije, potrebna je manjša moč traktorja, deluje mirneje in obremenitev na ležaje in sestavne dele je manjša.Odlična kombinacija pri delu je priklop odmično hidravlične rotacijske kosilnice na mulčer, ki je uporabna predvsem za ekološko proizvodnjo sadja in grozdja v sadjarstvu in vinogradništvu.
 3* cm5* cm
 10
 14www.inobrezice.com
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Model ELITE L 115 ELITE L 130 ELITE L 160 ELITE L 190Delovna širina [cm] 117 132 162 192Zmogljivost [ha/h] 0,7-1,0 0,9-1,1 1,0-1,3 1,2-1,6
 Priporočena moč [kW/PS] 19-25/25-35 23-30/30-40 27-35/35-48 34-45/45-60Tritočkovni priklop KAT. I + II ● ● ● ●
 Število kladiv [kos] ● 14 16 10 24Število Y- nožev [kos] ○ 28 32 40 48
 Mehanski bočni pomik [cm] ● 40 40 40 40Hidravlični bočni pomik ○ ○ ○ ○
 Višina odreza MIN-MAX [mm] 30-80 30-80 30-80 30-80Vrtljaji kardanske gredi 540 min¯¹ ● ● ● ●
 Vrtljaji kardanske gredi 1000 min¯¹ ○ ○ ○ ○Kardan T40 ○ ○ -- --Kardan T60 -- -- ○ ○
 Bočna hidravlinčna kosilnica BDR ○ ○ ○ ○Dvojno ohišje- plašč ○ ○ ○ ○
 Kombi priklop – 1 priključni lok ○ ○ ○ ○Kombi priklop – 2 priključna loka ○ ○ ○ ○
 Škropilnica za herbicide (levo ali desno) ○ ○ ○ ○Škropilnica za herbicide (levo in desno) ○ ○ ○ ○
 Dimenzije A/B/C [cm] 100/137/100 100/152/100 100/182/100 100/212/100Teža [kg] 306 334 405 451
 Mulčer ELITE L
 12
 14
 11
 13
 13
 15
 13
 7
 28
 1
 3
 5
 6
 9 13
 4
 13
 3
 15
 ● Standardna oprema ○ Opcija -- Ni v ponudbi * Odvisno od vlažnosti in vrste lesa
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1 Prostotečna sklopka v reduktorju
 2 Dvospiralni rotor (prihranek energije do 24%)
 3 Mehanski bočni pomik
 4 Robustna vodila
 5 Robustno ohišje
 6 Tritočkovni priklop KAT. I + II
 7 Plavajoč priklop
 8 Odmična hidravlična rotacijska kosilnica (BDR) (Opcija)
 9 Kovinske zaščitne zavesice
 10 Kladiva ali Y-noži
 11 Zadnji valj nastavljiv po višini
 12 AGRI ležaji
 13 Zamenljive podporne sani
 14 Enostavno vzdrževanje- mazanje
 15 Ščit jermenov s kontrolno odprtino
 Mulčer ELITE 55-100 KSPODROČJE UPORABE:
 KOMUNALA +++
 KMETIJSTVO +++
 VINOGRADNIŠTVO ++
 SADJARSTVO ++
 ZELENE POVRŠINE +++
 Mulčer ELITE lahko uporabljamo na vseh kmetijskih in komunalnih površinah, zelenicah in zapuščenih področjih. Z mulčerjem ELITE drobimo travo, rastlinske ostanke npr. koruzo, veje v sadovnjaku, ter rozgo v vinogradu. Konstrukcija ELITE mulčerja je zelo robustna, prilagojena za intenzivno delo. Mulčer s svojo konstrukcijo omogoča v standardni ponudbi mehanski bočni pomik, v dodatni ponudbi pa pomik z vgrajenim hidravličnim cilindrom. Dvospiralni rotor s 45º delitvijo delovnih teles, vgrajen v mulčer ELITE, porabi za drobljenje manj energije, potrebna je manjša moč traktorja, deluje mirneje in obremenitev na ležaje in sestavne dele je manjša.Odlična kombinacija pri delu je priklop odmično hidravlične rotacijske kosilnice na mulčer, ki je uporabna predvsem za ekološko proizvodnjo sadja in grozdja v sadjarstvu in vinogradništvu.
 3* cm5* cm
 10
 16www.inobrezice.com
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Model ELITE 225 ELITE 245 ELITE 270Delovna širina [cm] 227 242 272Zmogljivost [ha/h] 1,5-2,1 1,6-2,2 1,8-2,5
 Priporočena moč [kW/PS] 42-55/55-75 48-65/65-90 55-75/75-100Tritočkovni priklop KAT. I + II ● ● ●
 Število kladiv [kos] ● 28 30 34Število Y- nožev [kos] ○ 56 60 68
 Višina odreza MIN-MAX [mm] 30-80 30-80 30-80Mehanski bočni pomik [cm] ● 40 40 40
 Hidravlični bočni pomik ○ ○ ○
 Vrtljaji kardanske gredi 540 min¯¹ ● ● ●
 Vrtljaji kardanske gredi 1000 min¯¹ ○ ○ ○
 Kardan T60 ○ -- --Kardan T80 -- ○ ○
 Bočna hidravlinčna kosilnica BDR ○ ○ ○
 Dvojno ohišje- plašč (zamenljiv) ○ ○ --Kombi priklop – 1 priključni lok ○ ○ ○
 Kombi priklop – 2 priključna loka ○ ○ ○Škropilnica za herbicide (levo ali desno) ○ ○ ○Škropilnica za herbicide (levo in desno) ○ ○ ○
 Dimenzije A/B/C [cm] 100/247/100 100/262/100 100/292/100Teža [kg] 554 596 632
 Mulčer ELITE
 12
 14
 11
 15
 13
 7
 2
 8
 1
 35
 6
 9
 4
 3
 4
 5
 17● Standardna oprema ○ Opcija -- Ni v ponudbi * Odvisno od vlažnosti in vrste lesa
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1 Prilagajanje terenu
 2 Po višini nastavljivo kopirno kolo
 3 Ročen vklop odmika
 4 Transportna blokada
 5 Izmet mulčane mase zadaj
 6 Rezervoar za olje
 7 Oljna črpalka – 2 kos
 8 Hidromotor
 9 Paralelogram za vertikalno kopiranje tal
 10 Opcija z dvema stranskima kosilnicama
 11 Opcija brez rezervoarja za olje. Pogoj: pretok olja na traktorju min 45 L/min
 Hidravlična rotacijska kosilnica BDRPODROČJE UPORABE:
 KOMUNALA ++KMETIJSTVO +
 VINOGRADNIŠTVO +++
 SADJARSTVO +++ZELENE POVRŠINE +
 Odmična hidravlična rotacijska kosilnica (BDR) je odličen dodatni priključek mulčerja, ki nam omogoča košnjo oziroma drobljenje trave okrog drevesnih debel ali trt. Odmično hidravlično kosilnico lahko priklopimo na mulčer modela ELITE L in ELITE. Kosilnico odlikuje njena izvirna oblika: zaščitna pločevina s primerno oblikovano odprtino za izmet zadaj ter podporno kolo, ki omogoča kopiranje terena. Odmična hidravlična rotacijska kosilnica je pripeta na mulčar, bočno pomikanje -obkroževanje debel ali trt - pa sproži tipalo preko hidravlike kosilnice. Z uporabo mulčarja in odmične hidravlične rotacijske kosilnice se izognemo dvojnemu delu in uporabi herbicidov, kar pomeni prihranek časa, denarja, hkrati pa poskrbimo za ekološko sprejemljivejše vzdrževanje zelenih površin v vinogradu ali sadovnjaku.
 1-2* cm
 11
 18
 10
 www.inobrezice.com

Page 19
                        

Model BDRDelovna širina [cm] 54
 Priporočena delovna hitrost [km/h] 1,9-3Volumen rezervoarja za olje [L] 42
 Tip olja HIDRAÖL 40Število nožev [Stk.] ○ 2
 Višina odreza MIN-MAX [mm] 25-70Avtomatsko umikanje pokončnim oviram v vrsti ●
 Vrtljaji kardanske gredi 540 min¯¹ ●
 Vrtljaji kardanske gredi 1000 min¯¹ --Širina delovne enote 58
 Teža [kg] 92
 Hidravlična rotacijska kosilnica BDR
 19
 Pozor: - Ob nakupu hidravlične odmične kosilnice se priporoča hidravlični bočni pomik mulčerja- Doseg kosilnice je cca 43 cm izven širine mulčerja
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 ● Standardna oprema ○ Opcija -- Ni v ponudbi * Odvisno od vlažnosti in vrste lesa
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1 Prostotečna sklopka v reduktorju
 2 Dvospiralni rotor (prihranek energije do 24%)
 3 Avtomatsko napenjanje jermenov
 4 Kombiniran priklop spredaj ali zadaj
 5 Mehanski bočni pomik
 6 Gumena zaščitna zavesa
 7 Tritočkovni priklop KAT. I
 8 Plavajoč priklop
 9 Kovinske zaščitne zavesice
 10 Kladiva ali Y-noži
 11 Zadnji valj nastavljiv po višini
 12 Izmet mulčane mase za zadnjim valjem
 13 Zamenljive podporne sani
 14 Enostavno vzdrževanje- mazanje
 Mulčer EURO MINI 30-45 KSPODROČJE UPORABE:
 KOMUNALA +++
 KMETIJSTVO ++
 VINOGRADNIŠTVO ++
 SADJARSTVO ++
 ZELENE POVRŠINE +++
 Mulčer EURO MINI je profesionalen stroj za vzdrževanje zelenih površin tako na komunalnem področju kot tudi v kmetijstvu. Idealen je za mulčenje trave in grmičevja na urejenih, zapuščenih in neobdelanih površinah, saj z njim lahko drobimo veje do premera 4 cm. S odličnimi tehničnimi karakteristikami je najprimernejši za male komunalne traktorje (Kubota, Iseki, AGT, Carraro, itd). Lahka izvedba omogoča enostavno upravljanje kot tudi majhno potrebo po moči traktorja. Standardno so delovna telesa kladiva, opcisjko Y noži. Izmet mulčene mase je za zadnjim valjem, zaščita izmeta pa je izvedena z zaščitno gumo. Mulčer s svojo konstrukcijo omogoča v standardni ponudbi mehanski bočni pomik, v dodatni ponudbi pa pomik z vgrajenim hidravličnim cilindrom. Kombinirana poteznica na nosilnem ogrodju z možnostjo pregiba naprej in nazaj omogoča enostaven in hiter priklop pred ali za pogonskim strojem. Dvospiralni rotor s 45º delitvijo delovnih teles, vgrajen v mulčer EURO MINI, porabi za drobljenje manj energije, potrebna je manjša moč traktorja, deluje mirneje in obremenitev na ležaje in sestavne dele je manjša.
 1-2* cm4* cm
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Model EURO MINI 130 EURO MINI 150 EURO MINI 185Delovna širina [cm] 129 145 184Zmogljivost [ha/h] 0,8-1,2 0,9-1,3 1,2-1,7
 Priporočena moč [kW/PS] 23-27/30-37 27-30/35-40 30-33/40-45Število kladiv [kos] ● 18 20 26
 Število Y- nožev [kos] ○ 36 40 52Višina odreza MIN-MAX [mm] 15-55 15-55 15-55
 Mehanski bočni pomik [cm] 30 30 30Mehanski bočni pomik ○ ○ --Hidravlični bočni pomik -- -- ○
 Vrtljaji kardanske gredi 540 min¯¹ ● ● ●
 Vrtljaji kardanske gredi 1000 min¯¹ ○ ○ ○
 Kardan T40 ○ ○ --Kardan T60 -- -- ○
 Priklop spredaj ● ● ●
 Priklop zadaj ● ● ●
 Priklop spredaj za reverzibilne traktorje ○ ○ ○
 Dimenzije A/B/C [cm] 90/147/95 90/163/95 90/203/95Teža [kg] 270 300 344
 Mulčer EURO MINI
 7
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 3
 5
 8
 6
 9 12
 13
 14
 11
 4
 3
 11
 21● Standardna oprema ○ Opcija -- Ni v ponudbi * Odvisno od vlažnosti in vrste lesa
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1 Prostotečna sklopka v reduktorju
 2 Dvospiralni rotor (prihranek energije do 24%)
 3 Kombiniran priklop spredaj ali zadaj
 4 Mehanski bočni pomik - standard
 5 Mehansko napenjanje jermenov
 6 Enostavno vzdrževanje- mazanje
 7 Robustna vodila
 8 AGRI ležaji
 9 Kovinske zaščitne zavesice
 10 Tritočkovni priklop KAT. I + II
 11 Plavajoč priklop
 12 Kladiva ali Y-noži
 13 Zadnji valj nastavljiv po višini
 14 Izmet mulčane mase za zadnjim valjem
 15 Zamenljive podporne sani
 16 Gumena zaščitna zavesa
 Mulčer EURO L 35-110 KSPODROČJE UPORABE:
 KOMUNALA +++KMETIJSTVO +++
 VINOGRADNIŠTVO +++
 SADJARSTVO +++ZELENE POVRŠINE +++
 Mulčer EURO L je profesionalen stroj za vzdrževanje zelenih površin tako na komunalnem področju kot tudi v kmetijstvu. Idealen je za mulčenje visoke trave in grmičevja na zapuščenih in neobdelanih površinah, saj z njim lahko drobimo veje do premera 5 cm. S svojo robustnostjo in odličnimi tehničnimi karakteristikami pa izredno kvalitetno drobi tudi koruznico, oljno repico in ostale rastlinske ostanke po spravilu kmetijskih pridelkov. Izmet mulčenemase je za zadnjim valjem, zaščita izmeta pa je izvedena z zaščitno gumo. Kompaktna izvedba zagotavlja vzdržljivost in trpežnost tudi ob težjih delovnih pogojih. Mulčer s svojo konstrukcijo omogoča v standardni ponudbi mehanski bočni pomik, v dodatni ponudbi pa pomik z vgrajenim hidravličnim cilindrom. Kombinirana poteznica na nosilnem ogrodju z možnostjo pregiba naprej in nazaj omogoča enostaven in hiter priklop pred ali za pogonskim strojem.
 3* cm5* cm
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Model EURO L 160 EURO L 190 EURO L 230 EURO L 270Delovna širina [cm] 162 192 227 272Zmogljivost [ha/h] 1,0-1,6 1,2-1,9 1,6-2,3 1,6-2,8
 Priporočena moč [kW/PS] 27-35/35-48 34-45/45-60 42-55/55-75 55-73/75-100Število kladiv [kos] ● 20 24 28 34
 Število Y- nožev [kos] ○ 40 48 56 68Višina odreza MIN-MAX [mm] 35-85 35-85 35-85 35-85Mehanski bočni pomik [cm] ○ 40 40 40 40
 Hidravlični bočni pomik ○ ○ ○ ○
 Vrtljaji kardanske gredi 540 min¯¹ ● ● ● ●
 Vrtljaji kardanske gredi 1000 min¯¹ ○ ○ ○ ○
 Kardan T60 ● ● ● --Kardan T80 -- -- -- ●
 Priklop spreda in zadaj KAT. I und II ● ● ● ●
 Priklop spredaj za reverzibilne traktorje KAT. I und II ○ ○ ○ ○
 Dimenzije A/B/C [cm] 101/182/109 101/212/108 101/272/108 101/292/108Teža [kg] 502 518 616 664
 Mulčer EURO L
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 ● Standardna oprema ○ Opcija -- Ni v ponudbi * Odvisno od vlažnosti in vrste lesa
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1 Prostotečna sklopka v reduktorju
 2 Dvospiralni rotor (prihranek energije do 24%)
 3 Kombiniertes Zadaj- und Spredajgerät
 4 Hidravlični bočni pomik - Standard
 5 Avtomatsko napenjanje jermenov
 6 Ventilator za hlajenje jermenskega prenosa
 7 Robustna vodila
 8 AGRI ležaj
 9 Kovinske zaščitne zavesice
 10 Tritočkovni priklop KAT. I + II
 11 Plavajoč priklop
 12 Kladiva ali Y-noži
 13 Zadnji valj nastavljiv po višini
 14 Izmet mulčane mase za zadnjim valjem
 15 Zamenljive podporne sani
 16 Enostavno vzdrževanje- mazanje
 17 Gumena zaščitna zavesa
 Mulčer EURO 55-110 KSPODROČJE UPORABE:
 KOMUNALA +++KMETIJSTVO +++
 VINOGRADNIŠTVO ++
 SADJARSTVO ++ZELENE POVRŠINE +++
 Mulčer EURO je profesionalen stroj za vzdrževanje večjih zelenih površin tako na komunalnem področju kot tudi v kmetijstvu. Idealen je za mulčenje visoke trave in grmičevja na zapuščenih in neobdelanih površinah, saj z njim lahko drobimo veje do premera 6 cm. S svojo robustnostjo in odličnimi tehničnimi karakteristikami pa izredno kvalitetno drobi tudi koruznico, oljno repico in ostale rastlinske ostanke po spravilu kmetijskih pridelkov. Robustna izvedba zagotavlja vzdržljivost in trpežnost tudi ob težjih delovnih pogojih. MulčarEURO ima enostavno oblikovano nosilno ogrodje s hidravličnim pomikanjem desno in levo. Kombinirana poteznica na nosilnem ogrodju z možnostjo pregiba naprej in nazaj omogoča enostaven in hiter priklop pred ali za pogonskim strojem. Standardno je v mulčer vgrajen avtomatski napenjalec jermenov in ventilator za dodatno hlajenje jermenov.
 3* cm6* cm
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Model EURO 230 EURO 250 EURO 280
 Delovna širina [cm] 228 244 277Zmogljivost [ha/h] 1,5-2,5 1,6-2,7 1,8-3,1
 Priporočena moč [kW/PS] 40-80/55-110 48-80/65-110 55-80/75-110Število kladiv [kos] ● 26 28 32
 Število Y- nožev [kos] ○ 78 84 96Višina odreza MIN-MAX [mm] 25-70 25-70 25-70Hidravlični bočni pomik [cm] ● 50 50 50
 Vrtljaji kardanske gredi 540 min¯¹ ● ● ●
 Vrtljaji kardanske gredi 1000 min¯¹ ○ ○ ○
 Kardan T60 ○ -- --Kardan T80 -- ○ ○
 Kombiniran priklop spredaj in zadaj ● ● ●
 Kolesa namesto zadnjega valja ○ ○ ○
 Zadnji valj premera 170 mm ○ ○ ○
 Dimenzije A/B/C [cm] 101/251/109 101/270/108 101/300/108Teža [kg] 750 785 850
 Mulčer EURO
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 1
 3
 8
 910
 13
 14
 4
 11
 13
 15
 1617
 5
 2
 4
 6
 8
 15
 25
 Balansirni obroči
 ● Standardna oprema ○ Opcija -- Ni v ponudbi * Odvisno od vlažnosti in vrste lesa
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1 Prostotečna sklopka v reduktorju
 2 Dvospiralni rotor (prihranek energije do 24%)
 3 Nastavljiva zadnja loputa (za vzdrževanje)
 4 Robusten priklop KAT. I + II
 5 Avtomatsko napenjanje jermenov
 6 Ventilator za hlajenje jermenskega prenosa
 7 Zamenljive podporne sani
 8 AGRI ležaj
 9 Kovinske zaščitne zavesice
 10 Plavajoč priklop
 11 Kladiva ali Y-noži
 12 Zadnji valj nastavljiv po višini
 13 Izmet mulčane mase za zadnjim valjem
 14 Enostavno vzdrževanje- mazanje
 15 Kolesa namesto zadnjega valja (Opcija)
 Mulčer EURO OPEN 55-110 KSPODROČJE UPORABE:
 KOMUNALA +++KMETIJSTVO +++
 VINOGRADNIŠTVO ++
 SADJARSTVO ++ZELENE POVRŠINE +++
 Mulčer EURO OPEN je profesionalen stroj za vzdrževanje večjih zelenih površin tako na komunalnem področju kot tudi v kmetijstvu. Idealen je za mulčanje visoke trave in grmičevja na zapuščenih in neobdelanih površinah, saj z njim lahko drobimo veje do premera 6 cm. S svojo robustnostjo in odličnimi tehničnimi karakteristikami pa izredno kvalitetno drobi tudi koruznico, oljno repico in ostale rastlinske ostanke po spravilu kmetijskih pridelkov. Za hitrejši pretok mase in večjo hitrost mulčanja ima možnost odprtja lopute na zadnjem delu mulčerja. Robustna izvedba zagotavlja vzdržljivost in trpežnost tudi ob težjih delovnih pogojih. Standardno je vgrajen avtomatski napenjalec jermenov in ventilator za dodatno hlajenje jermenov.
 3* cm6* cm
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Mulčer EURO OPEN
 7
 13
 8
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 14
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 Balansirni obroči
 Model EURO OPEN 250 EURO OPEN 280Delovna širina [cm] 244 277Zmogljivost [ha/h] 2,0-2,9 2,3-3,3
 Priporočena moč [kW/PS] 48-80/65-110 55-80/75-110Število kladiv [kos] ● 28 32
 Število Y- nožev [kos] ○ 84 96Višina odreza MIN-MAX [mm] 25-70 25-70Hidravlični bočni pomik [cm] ● -- --
 Vrtljaji kardanske gredi 540 min¯¹ ● ●
 Vrtljaji kardanske gredi 1000 min¯¹ ○ ○
 Kardan T60 -- --Kardan T80 ○ ○
 Priklop zadaj ● ●
 Kolesa namesto zadnjega valja ○ ○
 Zadnji valj 170 mm ○ ○
 Dimenzije A/B/C [cm] 101/270/108 101/300/108Teža [kg] 700 770
 ● Standardna oprema ○ Opcija -- Ni v ponudbi * Odvisno od vlažnosti in vrste lesa
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1 Prostotečna sklopka v reduktorju
 2 Dvospiralni rotor (prihranek energije do 24%)
 3 Nastavljiva zadnja loputa (za vzdrževanje)
 4 Robusten priklop KAT. I + II
 5 Mehanski bočni pomik
 6 Deflektorji (Opcija)
 7 Zamenljive podporne sani
 8 AGRI ležaji
 9 Kovinske zaščitne zavesice
 10 Plavajoč priklop
 11 Kladiva ali Y-noži
 12 Zadnji valj nastavljiv po višini
 13 Izmet mulčane mase pred ali za zadnjim valjem
 14 Enostavno vzdrževanje- mazanje
 15 Kolesa namesto zadnjega valja (Opcija)
 16 Zamenljiv protinož
 17 Ščit jermenov s kontrolno odprtino
 18 Samomazalne puše na vodilih bočnega pomika
 Mulčer UNI 40-70 KSPODROČJE UPORABE:
 KOMUNALA +++KMETIJSTVO +++
 VINOGRADNIŠTVO ++
 SADJARSTVO ++ZELENE POVRŠINE ++
 Mulčer UNI uporabljamo predvsem za mulčenje na poljedelskih in komunalnih površinah, travnikih in zapuščenih območjih. Zelo uporaben je pri drobljenju koruznih ostankov. Konstrukcija mulčerja UNI je zelo robustna, prilagojena za intenzivno delo. Za hitrejši pretok mase in večjo hitrost mulčenja ima možnost odprtja lopute na zadnjem delu mulčerja. Za učinkovitejše delo so vgrajeni protinoži. Mulčer s svojo konstrukcijo omogoča v standardni ponudbi mehanski bočni pomik, v dodatni ponudbi pa z vgrajenim hidravličnim cilindrom. Možnost uporabe koles namesto zadnjega valja, kot dodatna oprema. Dvospiralni rotor s 45º delitvijo delovnih teles, vgrajen v mulčer UNI, porabi za drobljenje manj energije, potrebna je manjša moč traktorja, deluje mirneje in obremenitev na ležaje in sestavne dele je manjša.
 3* cm6* cm
 11
 28www.inobrezice.com

Page 29
                        

Model UNI 155 UNI 185 UNI 205Delovna širina [cm] 164 186 208Zmogljivost [ha/h] 1,1-2,0 1,2-2,2 1,3-2,5
 Priporočena moč [kW/PS] 29-38/40-50 34-45/45-60 40-52/55-70Število kladiv [kos] ● 14 16 18
 Število Y- nožev [kos] ○ 42 48 54Višina odreza MIN-MAX [mm] 25-70 25-70 25-70Mehanski bočni pomik 30 cm ● ● ●
 Hidravlični bočni pomik [cm] ○ 30 30 30Vrtljaji kardanske gredi 540 min¯¹ ● ● ●
 Vrtljaji kardanske gredi 1000 min¯¹ ○ ○ ○
 Kardan T60 ○ ○ ○
 Deflektor L,R ○ (4 stk) ○ (6 stk) ○ (6 stk)Priklop zadaj ● ● ●
 Kolesa namesto zadnjega valja ○ ○ ○
 Dimenzije A/B/C [cm] 101/184/109 101/206/108 101/228/108Teža [kg] 432 464 498
 Mulčer UNI
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 ● Standardna oprema ○ Opcija -- Ni v ponudbi * Odvisno od vlažnosti in vrste lesa
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1 Robustno ohišje mulčerja
 2 Dvospiralni rotor (prihranek energije do 24%)
 3 Nastavljiva zadnja loputa (za vzdrževanje)
 4 Tritočkovni priklop KAT. II + III.
 5 Avtomatsko napenjanje jermenov z ventilatorjem za hlajenje jermenov
 6 Dve vrsti zamenljivih protinožev
 7 Zamenljive podporne sani
 8 AGRI ležaj
 9 Kovinske zaščitne zavesice
 10 Plavajoč priklop
 11 Robustna kladiva
 12 Zadnji valj nastavljiv po višini
 13 Izmet mulčane mase pred ali za zadnjim valjem
 14 Enostavno vzdrževanje- mazanje
 15 Gumena zaščitna zavesa
 Mulčer PROFI 65-130 KSPODROČJE UPORABE:
 KOMUNALA +++KMETIJSTVO +++
 VINOGRADNIŠTVO ++
 SADJARSTVO ++ZELENE POVRŠINE +++
 Mulčer PROFI je profesionalen mulčer primeren tako za delo v kmetijstvu, kot tudi za komunalne namene. Uporabljamo ga za drobljenje trave na travnikih, na javnih zelenih površinah, v kmetijstvu za drobljenje vseh vrst rastlinskih ostankov in na zapuščenih področjih za drobljenje trave in grmičevja. Izredno robustna konstrukcija ter velika delovna širina mulčerjaomogočata intenzivno delo in drobljenje ostankov lesa do premera 8 cm. Za učinkovitejše delo so vgrajeni protinoži. Za hitrejši pretok mase in večjo hitrost mulčenja ima možnost odprtja lopute na zadnjem delu plašča v standarni izvedbi mulčerja. Mulčer PROFI ima hidravlični bočni pomik serijsko. V standardni izvedbi mulčar PROFI priklopimo zadaj, v dodatni ponudbi pa lahko izbiramo med kombinirano izvedbo priklopa z enim ali dvema lokoma. Standardno je v mulčer vgrajen avtomatski napenjalec jermenov in ventilator za dodatno hlajenje jermenov.
 3* cm8* cm
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Model PROFI 270 PROFI 300Delovna širina [cm] 270 300
 Zmogljivost [ha/h] 2,0-3,2 2,2-3,3Priporočena moč [kW/PS] 60-75/75-100 70-100/95-130
 Število kladiv [kos] ● 20 22
 Število Y- nožev [kos] ○ 60 66
 Višina odreza MIN-MAX [mm] 30-80 30-80
 Hidravlični bočni pomik [cm] ● 40 40
 Vrtljaji kardanske gredi 540 min¯¹ ● ●
 Vrtljaji kardanske gredi 1000 min¯¹ ○ ○
 Kardan T80 ○ ○
 Priklop zadaj ● ●
 Kombiniran priklop zadaj in spredaj (12) ○ ○
 Kolesa namesto zadnjega valja ○ ○
 Hydraulischer Zylinder - Haubenöffnung ○ ○
 Dimenzije A/B/C [cm] 115/304/120 115/334/120
 Teža [kg] 950 1020
 Mulčer PROFI
 4
 13
 31
 3
 5
 2
 1
 8
 10
 12
 14
 7
 6
 Balansirni obroči
 - Pflege von Kommunal – und Forstflächen- vorbeugender Brandschutz.
 9
 ● Standardna oprema ○ Opcija -- Ni v ponudbi * Odvisno od vlažnosti in vrste lesa
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1 Prostotečna sklopka v reduktorju
 2 Robustno ohišje (dvojno ohišje- plašč (4mm))
 3 Nastavljiva zadnja loputa (za vzdrževanje)
 4 Robusten priklop II. in III. Kat.
 5 Enostavna priključitev stroja na tritočkovni priklop
 6 Protinož
 7 Zamenljive podporne sani
 8 Kolesa za transport po cesti
 9 Priključno rudo za transport po cesti
 10 Kovinske zaščitne zavesice
 11 Y-noži - standard, Kladiva - opcija
 12 Števec delovnih ur
 13 Izmet mulčane mase za zadnjim valjem
 14 Enostavno vzdrževanje- mazanje
 15 Kolesa 238/70 R15
 16 Sklopka z verigo
 Mulčer PROFI P 400 120-130 KSPODROČJE UPORABE:
 KOMUNALA +++KMETIJSTVO +++
 VINOGRADNIŠTVO
 SADJARSTVO
 ZELENE POVRŠINE +++
 Profesionalni mulčer z dvojnim prenosom moči, primeren za delo z večjimi traktorji (120-130 KS).Možnost uporabe v raznovrstnih opravilih, kot so drobljenje trave, slame, bombaža, stebel koruze, ostankov soje, krompirjeve cime, sladkorne pese itd.Univerzalen in robusten stroj namenjen velikim kmetijam in strojnim krožkom.Drobljenje do 8 cm debelih vej (odvisno od opreme). Mulčer je serijsko opremljen z Y noži, zadnjimi po višini nastavljivimi kolesi in priklopnim sistemom za vožnjo po cesti.
 4* cm8* cm
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Mulčer PROFI P 400
 1
 10
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 15
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 Model PROFI P 400
 Delovna širina [cm] 400
 Zmogljivost [ha/h] 2,2-3,3
 Priporočena moč [kW/PS] 70-100/95-130
 Število kladiv [kos] ○ 48
 Število Y- nožev + ventilatorjev** [kos] ● 96+96
 Dvojno ohišje- plašč (4mm) ●
 Gelenkwelle ●
 Vrtljaji kardanske gredi 540 min¯¹ --
 Vrtljaji kardanske gredi 1000 min¯¹ ○
 Priklop zadaj Kat. II. in III. ●
 Hidravlično odpiranje zadnje lopute ○
 Zadnji valj premera Ø 220 mm ○
 Dimenzije A/B/C [cm] 150/426/130
 Teža [kg] 2250
 2
 3
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 33● Standardna oprema ○ Opcija -- Ni v ponudbi * Odvisno od vlažnosti in vrste lesa
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1 Delovna širina 554 cm (DUPLEX 800)
 2 Delovna širina 790 cm (DUPLEX - Zadaj + EURO 280- Spredaj)
 3 Enostaven transport- transportna širina le 300 cm
 4 Dvosipralni rotorji
 5
 Patentirani balasirni obroči omogočajo nadpovprečno kvaliteto balansiranja
 rotorjev, kar omogoča daljšo življenjsk dobo pogonskih sklopov in do 24%
 manjšo porabo energije
 6 Serijska oprema - KLADIVA– 64 kos (Y-Noži – Opcija)
 7 Prostotečna sklopka v reduktorju
 8 Hlajenje jermenskega prenosa za nemoteno delo
 9 Avtomatsko napenjanje jermenov
 10 Prilagajenje terenu- prosto plavajoče enote mulčerja ±15°
 11 Mehanska transportna blokada
 12 Robusten priklop KAT. II. + III.
 13 Zamenljive podporne sani
 14 Kovinske zaščitne zavesice
 15 Izmet mulčane mase za zadnjim valjem
 16 Enostavno vzdrževanje- mazanje
 17 Kolesa namesto zadnjega valja (Opcija)
 Mulčer DUPLEX 800 100-140 KSPODROČJE UPORABE:
 KOMUNALA +++KMETIJSTVO +++
 VINOGRADNIŠTVO
 SADJARSTVO
 ZELENE POVRŠINE +++
 Profesionalen hidravlično zložljiv stroj za mulčenje širokega nabora rastlin in rastlinskih ostankov.Z njim lahko drobimo veje vse do premera 6 cm.Plavajoča konstrukcija in kotno prilagajanje ±15° omogoča kakovostno mulčenje po celotni delovni širini.Namestitev kladiv v obliki dvojne spirale privarčuje do 24% potrebne pogonske moči.Mulčer je izdelan robustno in je enostaven za vzdrževanje.Z odličnimi tehničnimi karakteristikami kvalitetno drobi sončnice, koruznico, oljno repico, ostanke sladkorne pese itd.Dobre konstrukcijske lastnosti in izbor kvalitetnih materialov zagotavljajo dolgo življenjsko dobo tudi ob najtežjih delovnih pogojih.
 3* cm6* cm
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Mulčer DUPLEX 800
 13
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 Balansirni obroči
 Model DUPLEX EURO 800Delovna širina [cm] 554Zmogljivost [ha/h] 3,5-5,5
 Priporočena moč [kW/PS] 75-105/100-140Število kladiv [kos] ● 64
 Število Y-nožev [kos] ○ 192Hlajenje jermenskega prenosa ●
 Avtomatski napenjalci jemrnov ●
 Premer zadnjega valja 140 mm ●
 Premer zadnjega valja 170 mm ○
 Kolesa namesto podpornega valja ○
 Vrtljaji kardanske gredi 540 min¯¹ --Vrtljaji kardanske gredi 1000 min¯¹ (kardani priloženi) ●
 Prednji Mulčer EURO 280 ○
 Priklop zadaj Kat. II. in III. ●
 Hidravlična razbremenitev- plavanje ○
 Opozorilne table s cesto osvetlitvijo ○
 Transportna širina [cm] 300Transportna višina [[cm] 325Dimenzije A/B/C [cm] 190/803/160
 Teža [kg] 2350
 ● Standardna oprema ○ Opcija -- Ni v ponudbi * Odvisno od vlažnosti in vrste lesa
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1Patentiran dvosipralni rotor s 45º razporeditvijo delovnih teles. Rotor deluje mirneje, poraba energije je manjša do 24%.
 2
 Patentirani balasirni obroči omogočajo nadpovprečno kvaliteto balansiranja
 rotorjev, kar omogoča daljšo življenjsk dobo pogonskih sklopov in do 24% manjšo
 porabo energije
 3 Serijska oprema - KLADIVA– 96 kos (Y-noži - Opcija)
 4 Enostaven transport- transportna širina le 300 cm
 5 Prostotečna sklopka v reduktorju
 6 Hlajenje jermenskega prenosa za nemoteno delo
 7 Avtomatsko napenjanje jermenov
 8 Prilagajenje terenu- prosto plavajoče enote mulčerja ±15°
 9 Mehanska transportna blokada
 10 Vlečena izvedba stroja- priključno rudo
 11 Zamenljive podporne sani
 12 Kovinske zaščitne zavesice
 13 Izmet mulčane mase za zadnjim valjem
 14 Enostavno vzdrževanje- mazanje
 15 Kolesa namesto zadnjega valja (Opcija)
 Mulčer TRIPLEX 800 160-210 KSPODROČJE UPORABE:
 KOMUNALA +KMETIJSTVO +++
 VINOGRADNIŠTVO
 SADJARSTVO
 ZELENE POVRŠINE +++
 Profesionalen hidravlično zložljiv stroj za mulčenje širokega nabora rastlin in rastlinskih ostankov.Z njim lahko drobimo veje vse do premera 6 cm.Plavajoča konstrukcija in kotno prilagajanje ±15° omogoča kakovostno mulčenje po celotni delovni širini.Namestitev kladiv v obliki dvojne spirale privarčuje do 24% potrebne pogonske moči.Mulčer je izdelan robustno in je enostaven za vzdrževanje.Z odličnimi tehničnimi karakteristikami kvalitetno drobi sončnice, koruznico, oljno repico, ostanke sladkorne pese itd.Dobre konstrukcijske lastnosti in izbor kvalitetnih materialov zagotavljajo dolgo življenjsko dobo tudi ob najtežjih delovnih pogojih.
 3* cm6* cm
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Mulčer TRIPLEX 800
 Model TRIPLEX 800Delovna širina [cm] 790Zmogljivost [ha/h] 5,1-8,7
 Priporočena moč [kW/PS] 117-155/160-210Število kladiv [kos] ● 96
 Število Y-nožev [kos] ○ 288**Hlajenje jermenskega prenosa ●
 Avtomatski napenjalci jemrnov ●
 Premer zadnjega valja 140 mm ●
 Premer zadnjega valja 170 mm ○
 Kolesa namesto podpornega valja ○
 Vrtljaji kardanske gredi 540 min¯¹ --Vrtljaji kardanske gredi 1000 min¯¹ (kardani priloženi) ●
 Priklop zadaj ●
 Hidravlična razbremenitev- plavanje ○
 Opozorilne table s cesto osvetlitvijo ○
 Transportna širina [cm] 300Transportna višina [cm] 325Dimenzije A/B/C [cm] 420/803/160
 Teža [kg] 3490
 10
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 ● Standardna oprema ○ Opcija -- Ni v ponudbi * Odvisno od vlažnosti in vrste lesa
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1 Tritočkovni priklop I. Kat.
 2 Priklop spredaj ali zadaj
 3 Kolesa nastavljiva po višini
 4 Plavajoč položaj
 5 Izmet mulčane mase zadaj
 6 Enostavno vzdrževanje
 7 3 noži
 8 Enostavno napenjanje jermenov
 Rotacijski mulčer RMS 14-40 KS PODROČJE UPORABE:
 KOMUNALA ++KMETIJSTVO +
 VINOGRADNIŠTVO ++
 SADJARSTVO ++ZELENE POVRŠINE +++
 Rotacijski mulčer RMS uporabljamo za mulčenje trave v vinogradih, sadovnjakih, na zelenicah, športnih parkih in ostalih zelenih površinah.
 1-2* cm
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Rotacijski mulčer RMS
 13
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 1
 Model RMS 120 RMS 150 RMS 180Delovna širina [cm] 120 150 180
 Priporočena moč [kW/PS] 10-17/14-23 17-24/23-32 24-30/32-40Priklop für KAT I + II ● ● ●
 Zadaj/Priklop spredaj für Wendeschlepper ● ● ●Messer Anzahl [Stk.] ● 3 3 3
 Višina odreza MIN-MAX [mm] 10-130 10-130 10-130Zadajauswurf ● ● ●Seitenauswurf ○ ○ ○
 Laufwalze ○ ○ ○Vrtljaji kardanske gredi 540 min¯¹ ● ● ●
 Vrtljaji kardanske gredi 1000 min¯¹ ○ ○ ○Kardan T40 ○ ○ ○
 Dimenzije A/B/C [cm] 130/125/77 130/155/77 130/185/77Teža [kg] 185 205 235
 72
 2
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 39www.inobrezice.com ● Standardna oprema ○ Opcija -- Ni v ponudbi * Odvisno od vlažnosti in vrste lesa
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1 Hidravlično odpiranje zalogovnika
 2 Izredno lep odrez
 3 Fino nastavljiva višina odreza
 4 Vertikalni noži (opcija)
 5 Zamenljive podporne sani
 6 Priklop zadaj KAT. I + II
 7 Podporna kolesa
 8 Stabilno ohišje mulčerja
 Mulčer MP 30-68 KSPODROČJE UPORABE:
 KOMUNALA +++KMETIJSTVO +
 VINOGRADNIŠTVO +
 SADJARSTVO +ZELENE POVRŠINE +++
 Mulčer MP je namenjen za zelo natančno košnjo in pobiranje trave na raznih športnih, komunalnih in kmetijskih površinah. Zelo natančen in raven rez omogočajo posebno oblikovana kladiva in natančna nastavitev višine reza. Mulčana masa se odpelje v košari, katera se odpre s hidravličnim cilindrom. Kot dodatna oprema so na voljo dodatni ravni noži za prevzračevanje tal.
 2
 40
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Mulčer MP
 Model MP 120 MP 160 MP 180Delovna širina [cm] 120 160 180
 Priporočena moč [kW/PS] 30-40/22-30 40-53/30-40 50-68/37-51 Volumen zalogovnika [L] 1200 1500 1800
 Število kladiv [kos] ● 38 48 58Vertikalni nož za prezračevanje travne ruše ○ ○ ○
 Vrtljaji kardanske gredi 540 min¯¹ ● ● ●Vrtljaji kardanske gredi 1000 min¯¹ -- -- --
 Priklop zadaj I. und II. Kat. ● ● ●Kardan T40 R ○ ○ ○
 Dimenzije A/B/C [cm] 171/151/144 171/181/144 171/214/144Teža [kg] 465 530 590
 41
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 ● Standardna oprema ○ Opcija -- Ni v ponudbi * Odvisno od vlažnosti in vrste lesa

Page 42
                        

1 Robustno in debelo ohišje mulčerja
 2 Specialno vpetje delovnih teles- kladiva se vrtijo okrog pritrdilne osi 360°
 3 Hidravlično odpiranje zadnjih vrat
 4 Dve vrsti protirezil v ohišju
 5 Prostotečna sklopka v reduktorju
 6 Zamenljive podporne sani
 7 Priklop zadaj KAT. II
 8 Zaščitne verige spredaj in zadaj
 Mulčer MG 40-150 KSPODROČJE UPORABE:
 KOMUNALA ++KMETIJSTVO +
 VINOGRADNIŠTVO
 SADJARSTVO
 GOZDARSTVO +++
 Mulčer MG je namenjen za drobljenje grmičevja, lesnatih rastlinskih ostankov in debel do premera 18 cm. Uporaben je za drobljenje vseh vrst lesa v gozdarstvu in kmetijstvu. Robusten rotor, kladiva vrtlijiva okoli svoje osi (360º) in protinoži so elementi za robustno delo in kvalitetno drobljenje mase. Loputa na zadnjem delu mulčerjase odpira hidravlično. Konstrukcija mulčerja MG omogoča, da z odprto loputo z rotorjem dosežemo npr. deblo.
 18* cm
 2
 4
 42www.inobrezice.com

Page 43
                        

Mulčer MG
 Model MG 130 MG 150 MG 180 MG 200 MG 225Delovna širina [cm] 130 150 180 200 225
 Priporočena moč [kW/PS] 40-65/55-85 55-70/75-100 65-90/90-120 80-95/110-130 90-110/120-150Število kladiv [kos] ● 20 24 28 32 36
 Hidravlično odpiranje zadnje lopute ● ● ● ● ●Protinoži ● ● ● ● ●
 Prednja zaščita z verigami ● ● ● ● ●Vrtljaji kardanske gredi 540 min¯¹ ● ● ● ● ●
 PAKET: Prednji priklop, reduktor 1000 obratov ○ ○ ○ ○ ○
 Priklop zadaj Kat. II. ● ● ● ● ●Kardan T80 ○ ○ ○ ○ ○
 Dimenzije A/B/C [cm] 95/160/100 95/180/100 95/210/100 95/230/100 95/255/100Teža [kg] 738 1015 1068 1223 1227
 43
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 ● Standardna oprema ○ Opcija -- Ni v ponudbi * Odvisno od vlažnosti in vrste lesa
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Mulčer MKL 40-60 KS
 1 Prostotečna sklopka v reduktorju
 2 Dvospiralni rotor (prihranek energije do 24%)
 3 Priklop KAT. I + II
 4 Kladiva ali Y-noži
 5 Hidravličen bočni pomik - Standard
 6 Delo pod kotom -65º do + 90º
 7 Vgrajen sistem za mehansko napenjanje jermenov
 8 Podporna noga
 9 Plavajoč priklop
 10 Izmet mulčane mase za zadnjim valjem
 11 Zadnji valj nastavljiv po višini
 12 AGRI ležaj
 13 Zamenljive podporne sani
 14 Enostavno vzdrževanje- mazanje
 15 Gumena zaščitna zavesa
 16 Kovinske zaščitne zavesice
 PODROČJE UPORABE:
 KOMUNALA +++
 KMETIJSTVO ++
 VINOGRADNIŠTVO +
 SADJARSTVO +
 ZELENE POVRŠINE +++
 Mulčer MKL je primeren za mulčanje trave, grmičevja in rastlinskih ostankov na zelenih površinah, golf igriščih in zapuščenih področjih. Primeren je predvsem za manjše traktorje in za delo v manj intenzivnih pogojih. Zaradi gibljive glave pod kotom in vstran (vertikalni zasuk navzgor do + 90º in navzdol - 65º) je izredno uporaben za mulčenje brežin, nasipov, jarkov in vseh ostalih neravnih zelenih površin. Mulčerje možno z mehanizmom paralelograma s pomočjo hidravličnega cilindra zamakniti izven širine traktorja. Za delovna telesa so priporočljiva kladiva.
 1-2* cm3-4* cm
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Mulčer MKL
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 Model MKL 115 MKL 130 MKL 150Delovna širina [cm] 116 129 145
 Priklop zadaj KAT. I + II ● ● ●
 Priporočena moč [kW/PS] 30-45/40-60 30-45/40-60 30-45/40-60Minimalna teža traktorja [kg] ** 1200 1300 1500Minimaln širina traktorja [cm]** 120 120 120
 Število kladiv [kos] ● 16 18 20Število Y- nožev [kos] ○ 32 36 40
 Višina odreza MIN-MAX [mm] 15-60 15-60 15-60Vrtljaji kardanske gredi 540 min¯¹ ● ● ●
 Vrtljaji kardanske gredi 1000 min¯¹ -- -- --Kardan W48 ○ ○ ○
 Delovna širina A [cm] 116 129 145Doseg B [cm] 170 170 170Doseg C [cm] 30 30 30Doseg D [cm] 225 240 255Doseg E [cm] 74 104 124
 Širina [cm] 134 147 163Teža [kg] 329 341 357
 ● Standardna oprema ○ Opcija -- Ni v ponudbi * Odvisno od vlažnosti in vrste lesa ** Priporočena vrednost
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Mulčer MKM 40-120 KS
 1 Prostotečna sklopka v reduktorju
 2 Dvospiralni rotor (prihranek energije do 24%)
 3 Priklop KAT. II + III
 4 Kladiva ali Y-noži
 5 Hidravličen bočni pomik
 6 Delo pod kotom -65º do + 90º
 7 Varovanje v primeru naleta na oviro
 8 Robusten dvojni paralelogram za uravnavanje kota mulčerja
 9 Plavajoč priklop
 10 Podporna noga
 11 Zadnji valj nastavljiv po višini
 12 AGRI ležaj
 13 Zamenljive podporne sani
 14 Enostavno vzdrževanje- mazanje
 15 Enostavno napenjanje jermenov
 16 Kovinske zaščitne zavesice
 PODROČJE UPORABE:
 KOMUNALA +++
 KMETIJSTVO ++
 VINOGRADNIŠTVO +
 SADJARSTVO ++
 ZELENE POVRŠINE +++
 Mulčer MKM je namenjen za vzdrževanje zaraščenih površin ob cestah, v sadjarstvu površin med drevesi in pod krošnjami in ne nazadnje v kmetijstvu za mulčenje ostankov zelene mase in grmičevja. Zaradi gibljive glave pod kotom in vstran (vertikalni zasuk navzgor do + 90º in navzdol - 65º) je izredno uporaben za mulčenje brežin, nasipov, jarkov in vseh ostalih neravnih zelenih površin. Mulčer je možno z mehanizmom paralelograma s pomočjo hidravličnega cilindra zamakniti izven širine traktorja. Zaradi tehničnih lastnosti in robustne konstrukcije je izredno primeren za intenzivno delo. Za takšna dela so za delovna telesa priporočljiva kladiva. Odlika mulčerja je varovalni mehanizem - mehanski blažilec naleta na oviro, kateri prepreči poškodbo stroja ob naletu na oviro. Priključitev mulčerja je za traktorjem.
 3* cm5* cm
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Mulčer MKM
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 Model MKM 130 MKM 160 MKM 190 MKM 225 MKM 245Delovna širina [cm] 132 162 192 227 242
 Priklop zadaj KAT. II + III ● ● ● ● ●
 Priporočena moč [kW/PS] 30-40/40-55 38-50/50-70 53-70/70-95 60-80/80-110 65-90/90-120Minimalna teža traktorja [kg] ** 1500 1800 2100 2400 2800
 Minimalna širina traktorja [cm]** 160 180 200 200 200Število kladiv [kos] ● 16 20 24 28 30
 Število Y- nožev [kos] ○ 32 40 48 56 60Višina odreza MIN-MAX [mm] 30-80 30-80 30-80 30-80 30-80
 Vrtljaji kardanske gredi 540 min¯¹ ● ● ● ● ●
 Vrtljaji kardanske gredi 1000 min¯¹ -- -- -- -- --Kardan T09 ○ ○ ○ ○ ○
 Dvojno ohišje- plašč (zamenljivo) -- ○ ○ -- --Dvojno ohišje- plašč (zamenljivo) -- -- -- ○ ○
 Delovna širina A [cm] 132 162 192 227 242Doseg B [cm] 200 200 200 200 200Doseg C [cm] 34 37 37 37 37Doseg D [cm] 230 260 290 325 345Doseg E [cm] 104 134 164 199 219
 Širina [cm] 152 182 212 247 262Teža [kg] 522 575 693 748 810
 ● Standardna oprema ○ Opcija -- Ni v ponudbi * Odvisno od vlažnosti in vrste lesa ** Priporočena vrednost
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Mulčer MKS 50-110 KSPODROČJE UPORABE:
 KOMUNALA +++
 KMETIJSTVO ++
 VINOGRADNIŠTVO +
 SADJARSTVO ++
 ZELENE POVRŠINE +++
 Mulčer MKS je profesionalen mulčer namenjen za uporabo v komunali in kmetijstvu: za mulčenje (drobljenje) trave, nizkega grmičevja, vej in ostalih rastlinskih ostankov. Zaradi gibljive glave pod kotom in vstran (vertikalni zasuk navzgor do + 90º in navzdol - 65º) je izredno uporaben za mulčenje obcestnih zelenih pasov, brežin, nasipov, jarkov, teras in vseh ostalih neravnih zelenih površin. Stroj priključimo na tritočkovni sistem zadaj traktorja. Mulčer je možno z mehanizmom paralelograma s pomočjo hidravličnega cilindra zamakniti izven širine traktorja. Robustna izvedba pa zagotavlja kvalitetno delo, vzdržljivost in trpežnost tudi ob težjih delovnih pogojih. Za takšna dela so za delovna telesa priporočljiva kladiva. Dvojni plašč omogoča zamenjavo notranjega plašča. Odlika mulčerja je varovalni mehanizem - mehanski blažilec naleta na oviro, kateri prepreči poškodbo stroja ob naletu na oviro.
 3* cm6* cm
 4
 1 Prostotečna sklopka v reduktorju
 2 Dvospiralni rotor (prihranek energije do 24%)
 3 Priklop KAT. II + III
 4 Kladiva ali Y-noži
 5 Hidravličen bočni pomik
 6 Delo pod kotom -65º do + 90º
 7 Varovanje v primeru naleta na oviro
 8 Robusten dvojni paralelogram za uravnavanje kota mulčerja
 9 Dvojno ohišje mulčerja- zamenljivo
 10 Avtomatsko napenjanje jermenov
 11 Kovinske zaščitne zavesice
 12 Zadnji valj nastavljiv po višini
 13 AGRI ležaj
 14 Zamenljive podporne sani
 15 Enostavno vzdrževanje- mazanje
 16 Podporna noga
 17 Plavajoč priklop
 48www.inobrezice.com
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Mulčer MKS
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 Model MKS 160 MKS 190 MKS 225Delovna širina [cm] 162 192 227
 Priklop zadaj KAT. II + III ● ● ●
 Priporočena moč [kW/PS] 35-50/50-70 53-70/70-95 60-80/80-110Minimalna teža traktorja [kg] ** 2500 2700 2900
 Minimalna širina traktorja [cm]** 180 200 200Število kladiv [kos] ● 20 24 28
 Število Y- nožev [kos] ○ 40 48 56Višina odreza MIN-MAX [mm] 30-85 30-85 30-85
 Dvojno ohišje- plašč (zamenljivo) ● ● ●
 Vrtljaji kardanske gredi 540 min¯¹ ● ● ●
 Vrtljaji kardanske gredi 1000 min¯¹ -- -- --Kardan T09 ○ ○ ○
 Delovna širina A [cm] 162 192 227Doseg B [cm] 200 200 200Doseg C [cm] 37 37 37Doseg D [cm] 260 290 325Doseg E [cm] 134 164 199
 Širina [cm] 182 212 247Teža [kg] 665 735 775
 ● Standardna oprema ○ Opcija -- Ni v ponudbi * Odvisno od vlažnosti in vrste lesa ** Priporočena vrednost
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Mulčer MKS Plus 50-110 KSPODROČJE UPORABE:
 KOMUNALA +++
 KMETIJSTVO ++
 VINOGRADNIŠTVO +
 SADJARSTVO ++
 ZELENE POVRŠINE +++Mulčer MKS PLUS z reduktorjem na zunanji strani plašča je uporaben za mulčenje (drobljenje) trave, nizkega grmičevja, vej in rastlinskih ostankov predvsem ravnih površin in negativnega nagiba terena. Zaradi lokacije reduktorja na zunanji strani plašča je omogočen večji odmik od osi traktorja in manjši kot zamika kardana. Zaradi gibljive glave pod kotom in vstran (vertikalni zasuk navzgor do + 90º in navzdol - 65º) je izredno uporaben za mulčenje brežin, nasipov, jarkov in vseh ostalih neravnih zelenih površin. Mulčer je možno z mehanizmom paralelograma s pomočjo hidravličnega cilindra zamakniti izven širine traktorja. Robustna izvedba pa zagotavlja kvalitetno delo, vzdržljivost in trpežnost tudi ob težjih delovnih pogojih. Za takšna dela so za delovna telesa priporočljiva kladiva. Dvojni plašč omogoča zamenjavo notranjega plašča. Odlika mulčerja je varovalni mehanizem -mehanski blažilec naleta na oviro, kateri prepreči poškodbo stroja ob naletu na oviro. Priključitev mulčerja je za traktorjem.
 3* cm6* cm
 4
 1 Prostotečna sklopka v reduktorju
 2 Dvospiralni rotor (prihranek energije do 24%)
 3 Priklop KAT. II + III
 4 Kladiva ali Y-noži
 5 Hidravličen bočni pomik
 6 Delo pod kotom -65º do + 90º
 7 Varovanje v primeru naleta na oviro
 8 Robusten dvojni paralelogram za uravnavanje kota mulčerja
 9 Dvojno ohišje mulčerja- zamenljivo
 10 Spredaj kovinske zaščitne zavesice, zadaj gumijasta zavesa
 11 Hidravlična vertikalna in horizontalna blokada
 12 Zadnji valj nastavljiv po višini
 13 AGRI ležaj
 14 Zamenljive podporne sani
 15 Enostavno vzdrževanje- mazanje
 16 Podporna noga
 17 Plavajoč priklop
 50www.inobrezice.com
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Mulčer MKS Plus
 ● Serienausstattung ○ Optionen -- Nicht verfügbar * Abhängig von Art und Feuchtigkeit des Holzes ** Empfohlener Wert
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 Model MKS plus 160 MKS plus 190 MKS plus 225Delovna širina [cm] 162 192 227
 Priklop zadaj KAT. II + III ● ● ●
 Priporočena moč [kW/PS] 35-50/50-70 53-70/70-95 60-80/80-110Minimalna teža traktorja [kg] ** 2500 2700 2900
 Minimalna širina traktorja [cm]** 180 200 200Število kladiv [kos] ● 20 24 28
 Število Y- nožev [kos] ○ 40 48 56Višina odreza MIN-MAX [mm] 30-85 30-85 30-85
 Dvojno ohišje (zamenljivo) ● ● ●
 Vrtljaji kardanske gredi 540 min¯¹ ● ● ●
 Vrtljaji kardanske gredi 1000 min¯¹ -- -- --Kardan T09 ○ ○ ○
 Delovna širina A [cm] 162 192 227Doseg B [cm] 200 200 200Doseg C [cm] 11 11 11Doseg D [cm] 274 304 339Doseg E [cm] 160 190 225
 Širina [cm] 197 243 278Teža [kg] 645 735 775
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1 Nihajoča rezila
 2 Vibracijki nogi
 3 Paker valj (Opcija)
 4 Reduktor
 5 Turbina za nadpritisk (Opcija)
 6 Dognojevalna naprava za globinsko dognojevanje z nadpritiskom (Opcija)
 7 Injektor
 8 Podporna noga
 9 Podporni valj za nastavitev delovne globine
 10 GN – dognojevalna naprava (Opcija)
 Vibracijski podrahljalnik VP 500PODROČJE UPORABE:
 KOMUNALA
 KMETIJSTVO +
 VINOGRADNIŠTVO +++
 SADJARSTVO +++
 ZELENE POVRŠINE +
 Funkcije dvovrstnega vibracijskega rahljalnika s pnevmatsko napravo za globinsko dognojevanje so sledeče:- rahljanje kolotečine zaradi zbitosti zemlje - večkratni prehodi traktorjev s priključnimi stroji- rahljanje zemlje blizu koreninskega sistema- razbijanje plazine (zbitega sloja zemlje), boljša prepustnost padavin (vode) v globino zemlje in lažje pridobivanje vlage iz globine v času močne suše. - Gnojenje v bližini koreninskega sistema pod pritiskom, zaradi razpršitve mineralnih gnojil v razrahljanih zemeljskih porah, kot so kalij, fosfor, magnezij. - nihajoča noža odrežeta konice koreninskega sistema, s tem se regenerirajo sadna drevesa v sadovnjakih in trte v vinogradih
 52
 Dvoredni vibracijski podrahljalnik s pnevmatsko napravo za globinsko dognojevanje je namenjen za rahljanje, globinsko dognojevanje sadovnjakov in vinogradov.
 www.inobrezice.com
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Model VP 500 VP 500 GN
 Priporočena moč [kW/PS] 65/85 65/85
 Razdalja med nogama [cm] 90 90
 Delovna globina [cm] 20-50 20-50
 Volumen nasipnice za gnojila180 L ○ ●
 Nadtlak 0,1-0,2 bar ○ ●
 Vrtljaji kardanske gredi 540 min¯¹ ● ●
 Vrtljaji kardanske gredi 1000 min¯¹ -- --
 Kardan T60 ○ ○
 Paker valjar ○ ○
 Širina/Višina/Dolžina [cm] 129/209/182 129/209/182
 Teža [kg] 495 645
 Vibracijski podrahljalnik VP 500
 12
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 VP 500 GN
 VP 500
 ● Standardna oprema ○ Opcija -- Ni v ponudbi
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Razsipalnik V (50L) in RV (150L)PODROČJE UPORABE:
 KOMUNALA +++
 KMETIJSTVO ++
 VINOGRADNIŠTVO +
 SADJARSTVO +++
 ZELENE POVRŠINE +++
 Razsipalnik RV, V uporabljamo za razsipavanje mineralnih granuliranih, praškastih gnojil ali mešanice obeh. Namenjen je predvsem za majhne površine. Pogon ima preko koles. Možnost priklopa na traktor ali druga vozila (RV, V) ali ročna vleka z dodanimi ročicami (RV).
 1 4 Lopatice na disku
 2 Kovinska nasipnica
 3 Prenos pogona
 4 Kolesa
 5 Ročna ivedba
 6 Vlečeno s traktorjem
 1
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 2
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 Model RV 50 V 150
 Volumen nasipnice [L] 50 150
 Delovna širina [m] 1-6 1-6
 Ročno vožena izvedba ● --
 Vlečena izvedba ○ ●
 Teža [kg] 30 35
 ● Standardna oprema ○ Opcija -- Ni v ponudbi
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Razsipalnik SIMPLI (300 – 500L)PODROČJE UPORABE:
 KOMUNALA +KMETIJSTVO +++
 VINOGRADNIŠTVO +
 SADJARSTVO +ZELENE POVRŠINE +++
 Razsipalnik uporabljamo za razsipavanje suhih, mineralnih, granuliranih, praškastih, kristaličnih gnojil in apna. Dvojna regulacija količine raztrosa omogoča razsipavanje samo po desni ali samo po levi strani ali po celi površini.
 1 3-točkovni priklop KAT. II
 2 4 lopatice na disku
 3 Kovinska nasipnica
 4 Dvojna regulacija dozirne lopute (trošenje levo, desno ali široko)
 5 Ščit za preprečitev sipanja po traktorju
 3
 1
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 Model SIMPLI 300 SIMPLI 400 SIMPLI 500
 Volumen nasipnice [L] 300 400 500
 Delovna širina [m] 6-18 6-18 6-18
 Priklop zadaj KAT II ● ● ●
 Vrtljaji kardanske gredi [min¯¹] 540 540 540Kardan T10 ○ ○ ○
 Teža [kg] 43 44 46
 ● Standardna oprema ○ Opcija -- Ni v ponudbi
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 Razsipalnik FERTI (300 – 500L)PODROČJE UPORABE:
 KOMUNALA +KMETIJSTVO +++
 VINOGRADNIŠTVO +
 SADJARSTVO +ZELENE POVRŠINE +++
 Razsipalnik FERTI uporabljamo za razsipavanje suhih, mineralnih, granuliranih, praškastih, kristaličnih gnojil in apna. Razsipalna plošča s 6-šestimi lopaticami omogoča veliko bolj enakomerno razsipavanje po celi površini. Dvojna regulacija količine raztrosa omogoča razsipavanje samo po desni ali samo po levi strani ali po celi površini.
 1 Kovinska nasipnica in robustnejše ogrodje razsipalnika
 2 Razsipalni disk s 6 lopaticami za boljši raztros
 3 Dvojna regulacija dozirne lopute (trošenje levo, desno ali široko)
 4 3-točkovni priklop KAT. I + II
 5 Priklop za manjšo prikolico
 6 Podporne nogice za stabilnost pri skladiščenju stroja
 7 Velik ščit za preprečitev sipanja po traktorju
 8 Mreža (Opcija)
 9 Omejevalec širine trošenja (Opcija)
 10 Podaljšek mešala (Opcija)
 11 Naprava za sipanje v vrsti (Opcija)
 12 Komplet- cestna svetila (Opcija)
 13 Hidravlična regulacija (Opcija)
 56www.inobrezice.com
 Model FERTI 300 FERTI 400 FERTI 500
 Volumen nasipnice [l] 300 400 500
 Širina razsipanja [m] 6-18 6-18 6-18
 Vrtljaji kardanske gredi 540 min¯¹ 540 540 540
 Širina [cm] 115 115 115
 Višina [cm] 109 120 133
 Teža [kg] 54 58 59
 Število lopatic na disku 6 6 6
 Priklop KAT. I. + II. I. + II. I. + II.
 Hidravlična regulacija ○ ○ ○
 Mreža ○ ○ ○
 Podaljšek mešala ○ ○ ○
 Komplet- cestna svetila ○ ○ ○
 Omejevalec širine trošenja ○ ○ ○
 Kardan T10 ○ ○ ○
 ● Standardna oprema ○ Opcija -- Ni v ponudbi
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 Razsipalnik NC (500-1250L)PODROČJE UPORABE:
 KOMUNALA
 KMETIJSTVO +++
 VINOGRADNIŠTVO ++
 SADJARSTVO ++ZELENE POVRŠINE +++
 Razsipalnik NC je idealen za razsipavanje suhih, mineralnih, granuliranih, praškastih, kristaličnih gnojil. Njegova nihajna cev omogoča veliko bolj enakomerno razsipavanje po celi površini.
 1 Nasipnica iz umetne mase
 2 Nihajna cev
 3 3-točkovni priklop KAT. I + II
 4 Priklop za manjšo prikolico
 5 Ščit nihajnega prenosa
 6 Robustno ohišje
 7 Hidravlična regulacija (opcija)
 8 Natančna nastavitev (Količina in širina razsipanja (9))
 7
 8
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 Model NC 500 NC 600 NC 800 NC 1000 NC 1250
 Volumen nasipnice [L] 480 580 850 1050 1250
 Širina razsipanja [m] 8-15 8-15 8-15 8-15 8-15
 Vrtljaji kardanske gredi [min-1] 540 540 540 540 540
 Širina [cm] 138 138 186 186 186
 Višina [cm] 90 100 97 107 120
 Dolžina[cm] 106 106 130 130 130
 Teža [kg] 130 142 170 180 195
 Priklop Kat. I. + II. I. + II. I. + II. I. + II. I. + II.
 Podaljšek cevi -- -- ○ ○ ○
 Hidravlična regulacija -- -- ○ ○ ○
 Kardan ● ● ● ● ●
 ● Standardna oprema ○ Opcija -- Ni v ponudbi
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Razsipalnik FERTI-2 (1000-2000L)
 1 Dva razsipalna diska iz nerjavečega jekla
 2 Kovinska nasipnica, ki se odpre za lažje čiščenje
 3 Mreža
 4 Dno nasipnice in regulacijski sistem iz nerjavečega jekla
 5 Dvojna hidravlična regulacija
 6 Set za meritev pretoka različnih gnojil
 7 Priklop za manjšo prikolico
 8 Avtomatski napenjalec verige
 9 Odsevna telesa
 10 Komplet- cestna svetila (Opcija)
 11 Odpirelc vreč iz nerjavečega jekla (Ocija)
 12 Pokrivalo nasipnice- cerada (Opcija)
 13 Limiter za delo ob robu parcel (Opcija)
 14 Voziček (Opcija)
 PODROČJE UPORABE:
 KOMUNALA
 KMETIJSTVO +++
 VINOGRADNIŠTVO +
 SADJARSTVO +ZELENE POVRŠINE +++
 Razsipalnik FERTI-2 z dvema razsipalnima diskoma uporabljamo za razsipavanje vseh vrst mineralnih gnojil. Zasnovan je kot nošen stroj s prostornino nasipnice 1000-2000 l. Nosilna konstrukcija razsipalnika je zelo robustna; spodnji del nasipnice, razsipalniplošči in lopatice so iz kakovostnih nerjavečih materialov. Enakomeren raztros gnojil je zagotovljen s pomočjo dveh centrifugalnih plošč, ki dobivata pogon preko traktorske priključne gredi in zobniških prenosov. Za uravnavanje dometa sta na vsaki plošči dodatno vgrajeni dve pomično nastavljivi lopatici. Lopatici opravljata funkcijo raztrosa gnojila želene širine. Izmerjena kakovost raztrosa umetnih gnojil koeficienta variacije (KV) = 5-6 %. Inovativna konstrukcija razsipalnika (prekucljiva nasipnica) omogoča enostavno in temeljito čiščenje po uporabi v eksploataciji. Dodatna oprema - voziček za vožnjo razsipalnika nam zagotavlja uporabo traktorja manjših moči, omejevalna naprava pa zagotavlja optimalno uporabo umetnega gnojila na koncu trosilnih površin (njive, travniki).
 58www.inobrezice.com
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Razsipalnik FERTI-2Drobni detajli za kvalitetno delo in zadvoljstvo kupcev
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 *DLG FOKUS TESTwww.dlg-test.de
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 Model FERTI-2 1000 FERTI-2 1500 FERTI-2 2000
 Volumen nasipnice [l] 1000 1500 2000
 Širina razsipanja [m] 12-36 12-36 12-36
 Delovna širina [m] 12-18 12-18 12-18
 Vrtljaji kardanske gredi [min-1] 540 540 540
 Širina [cm] 240 240 240
 Globina [cm] 130 130 130
 Višina [cm] 106 123 139
 Teža [kg] 366 401 445
 Priklop Kat. I. in II. I. in II. I. in II.
 Avtomatski napenjalec verige ● ● ●
 Hidravlično regulacija ● ● ●
 Odpiranje - nagib nasipnice za lažje čiščenje ● ● ●
 Mreža ● ● ●
 INOX diski, lopatice in regulacijski sistem ● ● ●
 Odsevna telesa ● ● ●
 Cerada ○ ○ ○
 Limiter za delo ob robu parcel ○ ○ ○
 Komplet- cestna svetila ○ ○ ○
 Povišek 500 L ○ -- --
 Povišek 1000 L ○ -- --
 Set za meritev pretoka gnojil ○ ○ ○
 Kardan T40 ○ ○ ○
 ● Standardna oprema ○ Opcija -- Ni v ponudbi
 14
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Razsipalnik FERTI PK 180-500L
 1 Nasipnica iz umetne mase
 2 Omejevalec širine trošenja s podaljškom (Opcija)
 3 Dno nasipnice in regulacijski sistem iz nerjavečega jekla
 4 Razsipalni disk s 6 lopaticami iz nerjavečega jekla
 5 Robustnejši priklop
 6 Dvojna regulacija dozirnega sistema
 7 3- točkovni priklop KAT. I + II
 8 Priklop za manjše prikolice
 9 Ščit za preprečitev sipanja po traktorju
 10 Podporne nogice za stabilnost pri skladiščenju stroja
 11 Komplet- cestna svetila (Opcija)
 12 Mreža (Opcija)
 13 Podaljšek mešala (Opcija)
 14 Pokrivalo nasipnice- cerada (Opcija)
 15 Hidravlična regulacija (Opcija)
 16 Variabilni omejevalec širine razsipanja iz nerjavečega jekla (Opcija)
 17 Naprava za trošenje gnojil a v vrsto
 PODROČJE UPORABE:
 KOMUNALA +++
 KMETIJSTVO +++
 VINOGRADNIŠTVO +++
 SADJARSTVO +++
 ZELENE POVRŠINE +++
 Model FERTI PK uporabljamo predvsem v komunali za razsipavanje soli in peska, lahko pa tudi v kmetijstvu. S 6-šestimi lopaticami na razsipalni plošči omogoča enakomerno razsipavanje po celotni površini. Posebnost razsipalnika FERTI PK je plastična nasipnica, z nerjavečim dnom, nerjaveča trosilna plošča, nerjaveče lopatice in velika izbira dodatne opreme, ki zagotavlja kakovostno delo v vseh pogojih. Dvojna regulacija količine raztrosa omogoča razsipavanje samo po desni ali samo po levi strani ali po celi površini.
 11
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 Razsipalnik FERTI PK
 Model FERTI PK 180 FERTI PK 300 FERTI PK 400 FERTI PK 500
 Volumen nasipnice [l] 180 300 400 500
 Širina razsipanja [m] 6-18 6-18 6-18 6-18
 Vrtljaji kardanske gredi 540 min¯¹ 540 540 540 540
 Širina / Višina [cm] 90/100 115/109 115/120 115/133
 Teža [kg] 62 66 73 76
 Število lopatic na disku 6 6 6 6
 Priklop KAT. I. + II. I. + II. I. + II. I. + II.
 Omejevalec širine trošenja ○ ○ ○ ○
 Podaljšek omejevalca širine trošenja (slika 2.1) ○ ○ ○ ○
 Hidravlična regulacija ○ ○ ○ ○
 Mreža ○ ○ ○ ○
 Podaljšek mešala ○ ○ ○ ○
 Pokrivalo nasipnice- cerada ○ -- -- --
 Pokrivalo nasipnice- cerada -- ○ -- --
 Pokrivalo nasipnice- cerada -- -- ○ --
 Pokrivalo nasipnice- cerada -- -- -- ○
 Komplet- cestna svetila ○ ○ ○ ○
 Variabilni omejevalec širine razsipanja ○ ○ ○ ○
 Naprava za trošenje gnojil a v vrsto ○ ○ ○ ○
 Povišek 100L -- ○ -- --
 Povišek 200 L -- ○ -- --
 Kardan T10 ○ ○ ○ ○
 ● Standardna oprema ○ Opcija -- Ni v ponudbi
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Razsipalnik WINTER 120-200L
 1 Nasipnica iz umetne mase
 2 Ščit širine razsipanja iz umetne mase
 3 Dno nasipnice in dozirni sistem iz nerjavečega jekla
 4 Razsipalni disk in lopatice iz nerjavečega jekla
 5 Robustnejši priklop
 6 Nadzor količine sipanja
 7 3-točkovni priklop KAT. I + II
 8 Nosilec za orodje
 9 Zaščita sipanja po traktorju
 10 Podporne nogice za stabilnost pri skladiščenje
 11 Komplet- cestna svetila (Opcija)
 12 Mreža (Opcija)
 13 Odpiralec vreč iz nerjavečega jekla (Opcija)
 14 Podaljšek mešala (Opcija)
 15 Pokrivalo nasipnice (Opcija)
 16 Hidravlična regulacija (Opcija)
 17 Variabilni omejevalec širine razsipanja iz nerjavečega jekla (Opcija)
 PODROČJE UPORABE:
 KOMUNALA +++
 KMETIJSTVO +
 VINOGRADNIŠTVO +
 SADJARSTVO +
 ZELENE POVRŠINE +
 Razsipalnik WINTER je namenjen komunalnim podjetjem in strojnim krožkom, ki urejajo in skrbijo za čistočo javnih površin v zimskih razmerah.Namensko razvit reduktor zmanjšuje vrtljaje razsipalnega diska in omogoča natančno trošenje na manjših površinah.Posebnost razsipalnika WINTER je plastična nasipnica, z nerjavečim dnom, nerjaveča trosilna plošča, nerjaveče lopatice in velika izbira dodatne opreme, ki zagotavlja kakovostno delo v vseh pogojih.
 62www.inobrezice.com
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Razsipalnik WINTER
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 Model WINTER 120 WINTER 200
 Volumen nasipnice [l] 120 200
 Širina razsipanja [m] 0,9-12 0,9-12
 Vrtljaji kardanske gredi 540 min¯¹ 540 540
 Širina / Višina [cm] 90/83 90/98
 Teža [kg] 46 50
 Število lopatic na disku 4 4
 Priklop KAT. I. + II. I. + II.
 Limiter širine trošenja iz umetne mase ● ●
 Nosilec za orodje ● ●
 Povišek iz umetne mase 80 l -- ●
 Hidravlična regulacija ○ ○
 Mreža ○ ○
 Podaljšek mešala ○ ○
 Odpiralec vreč iz nerjavečega jekla (Opcija) ○ ○
 Pokrivalo nasipnice ○ --
 Pokrivalo nasipnice -- ○
 Komplet- cestna svetila (Opcija) ○ ○
 Variabilni omejevalec širine razsipanja iz nerjavečega jekla ○ ○
 Pocinkano ogrodje ○ ○
 Kardan T10 ○ ○
 WINTER 200
 WINTER 120 13
 15
 17
 63● Standardna oprema ○ Opcija -- Ni v ponudbi
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SEJALNICE - KVALITETA IN PREDNOSTI PRED PRED KONKURENCO
 • NADTLAČNI SISTEM SETVE ZAGOTAVLJA PRECIZNO SETEV KORUZE DO 14 km/h, PRI KLASIČNI SETVI JE VIŠINA ODLAGANJA SEMEN 2-2,5 cm.
 • ELEKTRONIKA PS 200 JE NAJSODOBNEJŠA ELEKTRONIKA ZA NADZOR SETVE; ŠTEJE TUDI SEMENA.
 • ENOSTAVNA MENJAVA DELILNIH PLOŠČ ZA SETEV; MOŽNOST SETVE KORUZE, SONČNIC, SLADKORNE PESE, SOJE IN BUČ.
 • NOSILNA KONSTRUKCIJA HIDRAULIČNO ZLOŽLJIVA OGRODJA JE LAHKA, FUNKCIONALNA, ENOSTAVNA IN PRILAGODLJIVA ZA TRANSPORT PO
 CESTAH.
 • SESTAVNI DELI, ZVARJENCI SO TURBINSKO PESKANI Z JEKLENIMI KROGLICAMI, ZATO TUDI NA TEH POVRŠINAH DOSEŽEMO KAKOVOSTNO
 ANTIKOROZIJSKO ZAŠČITO DO 500 UR SLANE KOMORE.
 • VGRAJENI KAKOVOSTNI MATERIALI, LEŽAJI ZA VISOKE OBRATE, PO SPECIALNI RECEPTURI ODLITE ALUMINIJASTE LEGURE, TUDI TOPLOTNO
 OBDELANE .
 • LAHKO VZDRŽEVANJE IN MAZANJE. SAMO 1 MAZALKA NA SETVENEM AGREGATU, DVE MAZALNI NA VENTILATORSKEM STOLPU.
 • VSI DRSNI LEŽAJI SO IZDELANI IZ VISOKOKVALITETNIH SINTER MATERIALOV,KATERE PA NI POTREBNO MAZATI.
 • ŠIROKA PALETA VSEH MODELOV PNEVMATSKIH SEJALNIC; FIKSNIH, HIDRAVLIČNO ZLOŽLJIVIH, HIDRAVLIČNO PARALELNO ZLOŽLJIVIH ZA
 KLASIČNO IN DIREKTNO SETEV.
 • ZAGOTOVLJENI ORIGINAL REZERVNI DELI, SERVIS IN ZAGOTOVLJENO PRAKTIČNO USPOSABLJANJE KUPCEV.
 • PODJETJE INO POSLUJE V SKLADU S STANDARDOM KAKOVOSTI ISO 9001:2008.
 64

Page 65
                        

SEJALNICE AEROMAT AZA SETEV KULTUR
 KORUZA ●
 SONČNICA ●
 BUČE ●
 SOJA ●
 SLADKORNA PESA ●
 AEROMAT A je precizna pnevmatska sejalnica, ki deluje na principu nadtlaka in omogoča sejanje koruze, sladkorne pese, sončnic, buč, soje, fižola, graha, zelenjave in podobno. Natančno sejanje nam omogoča posebno oblikovana delilna plošča, ki jo poganjamo s pogonskimi kolesi preko osrednjega pogona in menjalnika, ki nam omogoča 48 (80*) različnih razmakov med semeni. Kakovostna konstrukcija sejalnice omogoča natančno setev tudi pri delovni hitrosti 14 km/h.
 65www.inobrezice.com
 Preko turbine (1) se vsesa zrak iz okolice, kateri se predhodno prečisti skozi ciklonski filter (2). Prečiščeni stisnjeni zrak potuje preko razdelilne (3) in spiralne cevi v zračne šobe (4) nameščene v sejalnih agregatih (5). Usmerjeni stisnjeni zrak izpihne odvečna zrna iz setvene plošče tako, da ostane le eno zrno, ki leži najgloblje v konusni izvrtini setvene plošče. Nato se zrno, ki je ostalo v konusni izvrtini, s pomočjo izmetalca (6) odloži naravnost v tla. Odvečni zrak uhaja, skoraj brez pritiska, preko sejalnih lemežev (7) naravnost v tla, kjer se zagrne in potlači z zemljo.

Page 66
                        

5
 4
 Sejalnica- opis sejalnih baterij
 66www.inobrezice.com
 1
 3
 2
 1 Baterija za direktno setev- Minimum tillage
 2 Baterija za klasično setev koruze, sončnic ali buč
 3 Oprema za klasično setev koruze, sončnic ali buč
 4 Baterija za klasično setev soje ali sladkorne pese
 5 Oprema za klasično setev soje ali sladkorne pese
 6 Princip delovanja
 7 Sejalne plošče za setev različnih kultur
 7
 a b c d e f
 a Sejalna plošča za sladkorno peso
 b Sejalna plošča za sladkorno peso
 c Sejalna plošča za sončnice
 d Sejalna plošča za koruzo
 e Sejalna plošča za sojo
 f Sejalna plošča za buče
 6
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Sejalnica- nosilni okvirji z razmikom setvenih baterij 70-75 cm
 67www.inobrezice.com
 1 Fiksno ogrodje za 2 vrstno sejalnico
 2 Fiksno ogrodje za 4 vrstno sejalnico
 3 Teleskopsko zložljivo ogrodje za 6 vrstno sejalnico
 4 Fiksno ogrodje za 6 vrstno sejalnico
 5 Hidravlično paralelno zložljivo ogrodje za 8 vrstno sejalnico
 6 Fiksno ogrodje za 8 vrstno sejalnico
 7 Fiksno ogrodje za 12 vrstno sejalnico
 8 Hidravlično zložljivo ogrodje za 12 vrstno sejalnico
 32
 5
 4
 8
 7
 1
 6
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Sejalnica- nosilni okvirji z razmikom setvenih baterij 45-50 cm
 68www.inobrezice.com
 1 Fiksno ogrodje za 6 vrstno sejalnico
 2 Fiksno ogrodje za 12 vrstno sejalnico
 3 Hidravlično zložljivo ogrodje za 18 vrstno sejalnico
 3
 2
 1
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Sejalnica- opis opreme
 69www.inobrezice.com
 1 Menjalnik z 48 različnimi nastavitvami razmakov v vrsti
 2 Menjalnik z 80 različnimi nastavitvami razmakov v vrsti
 3 Velik in pregleden manometer
 4 Brisalec sledi koles traktorja
 5 Sklopka za izklop setvene baterije
 12
 3
 4
 5
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Sejalnice – opis opreme
 70www.inobrezice.com
 3
 2
 4
 5
 6
 7
 1
 1 Dognojevalna naprava 70 L
 2 Dognojevalna naprava 106 L
 3 Dognojevalna naprava 215 L
 4 Dognojevalna naprava 600 L
 5 Dognojevalna naprava 900 L
 6 Transporter za gnojila- pogon preko hidromotorja
 7 Dozator za mikrogranulate 24 L
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SEJALNICA - elektronski nadzor setve PS200
 Za vse tipe sejalnic priporočamo popolnoma novo razvito elektroniko INOTRONIK PS 200, katera šteje koliko semen pade v zemljo. Senzorji so na sejalnici nameščeni tako, da vsako seme pri padcu v zemljo pade skozi senzor. PS 200 šteje vsa semena katera padejo v zemljo po vsaki bateriji posebno. Funkcije elektronike so še: skupna posejana površina, dnevno posejana površina, število semen po bateriji in po hektarju, čas sejanja, merjenje hitrosti. Elektronika nas ob odstopanju dejanskega stanja od programiranega opozori z zvočnim in vizualnim signalom na monitorju. Prednost elektronike PS 200 pred konkurenco je, da vsaka sejalna baterija posebej kontrolira in šteje vsako posejano seme.
 71www.inobrezice.com
 2
 1
 1 Monitor z računalnikom
 2 Univerzalen senzor za vse sejalnice INO AEROMAT A
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 MODEL:4 K – F 6 P – F6 K – F 6 K – T 8 K – F 8 K – HPZ 12 P – F12 K – F12 K – HZ18 P – F 18 P – HZ
 LEGENDA : K- koruza, P- pesa, F- fiksni okvir, T- teleskopsko zložljiv okvir, GN- dognojevalna naprava,MG- dozator mikrogranulatovHZ- hidravlično zložljiv okvir, TR- transporter za mineralna gnojila, HPZ- hidravlično paralelno zložljiv okvirDT- oprema za direktno setev z minimalno pred obdelavo talE- Elektronski nadzor setve PS 200
 Modeli sejalnic
 MODELI DT – za direktno setev z minimalno pred obdelavo tal
 4 K – F - DT6 K – F - DT6 K – T - DT8 K – F - DT8 K – HPZ - DT12 K – F - DT12 K – HZ – DT
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 Modeli sejalnic

Page 74
                        

MOBILNI MLIN- opis
 74
 Mobilni mlin PSA uporabljamo za mletje koruznega zrnja ali koruze v storžih za silažo, vlage do 40 odstotkov. Njegove kapacitete dosegajo od 15t do 60t na uro, odvisno od vlažnosti materiala, moči motorja, premera sita, števila krilc in želeni debelini zmlete mase.Mobilni mlin PSA vključuje moderno tehnologijo in elektroniko. Srce mlina je rotor, ki s svojimi sestavnimi elementi (noži, kladiva in krilca) drobi oz.melje material. Pogon mu daje elektromotor moči od 110 do 160 KW ali traktor (kardanska gred), preko moderno koncipirane kompenzacijske sklopke, ki služi istočasno kot varovalo pri preobremenitvah rotorja mlina. Elementi rotorja so izdelani iz visoko kakovostnih materialov, toplotno obdelanih in kontroliranih z rentgensko oz. ultrazvočno metodo, kar zagotavlja dolgo življenjsko dobo in visoko vzdržljivost stroja. Rotor je elektronsko uravnotežen po zahtevah standarda DIN.Mobilni mlin PSA vklopimo (izklopimo) s pritiskom na gumb. Delo mlina upravljamo preko nadzorne plošče z možnostjo ročne ali avtomatske namestitve delovanja. Avtomatsko delovanje stroja je zagotovljeno s frekvenčnim regulatorjem, ki zagotavlja maksimalni izkoristek energije motorja, optimalno obremenjen mlin in transportni polž. Frekvenčni regulator lahko namestimo na mlin ali ločeno od njega, s čimer omogočimo daljinsko upravljanje.
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Standardna oprema: - mobilno nosilno ogrodje- hidravlični dvig (spust) koles za transport- robusten rotor z 2 nožema, 88 kladivi in 4 krilci- moderno koncipirana kompenzacijska sklopka- avtomatski frekvenčni regulator- transportni polž v sprejemnem košu z elektromotornim pogonom- elektromotor z elektroniko (pri elektro pogonu)- multiplikator s hladilnikom olja (pri traktorskem pogonu)
 1 Mobilno podvozje 7 Avtomatski frekvenčni regulator
 2 Hidravlični dvig/spust koles 8 Elektro motor
 3 Nasipnica 5-6 m³ 9 Elektro omara
 4 Robusten rotor (4 noži , 88 kladiv in 4 ventilatorji) 10 Multiplikator s hladilnikom olja (pri traktorskem pogonu)
 5 Kompenzacijska sklopka za lažji zagon 11 Cevi za transport mlete mase v vertikalni silos (Opcija)
 6 Ločen pogon dozirnega sistema 12 Doziranje količine mase s frekvenčnim regualtorjem (Opcija)
 1
 2
 37
 6
 8
 11
 4 1 Ohišje rotorja
 2 Rotor
 3 Kladiva
 4 Noži
 1
 2
 3
 4
 5
 9
 MOBILNI MLIN
 75www.inobrezice.com
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INO BREŽICE d.o.o.Krška vas 34 b, 8262 Krška vas (Brežice), Slovenia, EU
 Tel.: +386 (0)7 49 59 233Fax: +386 (0)7 49 59 151
 [email protected]
 Vodja prodajeKamilo Suš[email protected].: 041 561 187
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