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INTERFEJSY
 ATyS D10 i D20Instrukcja obsługi i użytkowania
 GRUPA SOCOMEC, Aparatura łączeniowa, zabezpieczeniowa & UPS'y
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SOCOMEC - Ref.: 532 212 A PL2
 OGÓLNA PREZENTACJA ATyS D10 & D20________3INSTALACJA ATyS D10 & D20__________________4
 Montaż___________________________________4Podłączenie________________________________4Charakterystyka_____________________________4
 PRACA ATYS D10____________________________5Panel czołowy______________________________5
 PRACA ATyS D20____________________________6Panel czołowy______________________________6Klawiatura_________________________________7Wersja oprogramowania______________________7Programowanie_____________________________8Kontrola i tryby testów_______________________18Sekwencje pracy___________________________20Przeglądanie______________________________20
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ATyS D10 i D20 są zdalnymi interfejsami przeznaczo-nymi do montażu tablicowego. Interfejsy współpracują zprzełącznikami ATyS 6e i 6m oraz sterownikiem ATySC30. Pozwalają na zdalną wizualizację stanów układu
 3SOCOMEC - Ref.: 532 212 A PL
 Interfejsy ATySOGÓLNA PREZENTACJAATyS D10 & D20
 532_212_a 9/02/05 9:00 Page 23
 wykonawczego oraz w wersji D20 na pełną kontrolęfunkcji podłączonych urządzeń. Zastosowanie interfejsówpozwala na pełną zabudowę podłączonych urządzeń wrozdzielnicy.
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Montaż• Tablicowy: 2 otwory o średnicy 22.5 mm• Maksymalna grubość drzwi/tablicy: 20mm
 PodłączenieTylko do ATyS 6e, ATyS 6m lub ATyS C30.
 > PrzewódRJ45 typu 8/8 nie izolowany.
 > Maksymalna długość przewodu3 m
 > Moment dokręcający4 Nm
 Charakterystyka> Stopień ochronyIP21 - standardIP54 - po użyciu uszczelki
 > Warunki pracy• Temperatura: od -10 do +55°C• Wilgotność: 80% przy 55°C
 95% przy 40°C
 Interfejsy ATySINSTALACJAATyS D10 & D20
 4 SOCOMEC - Ref.: 532 212 A PL
 1
 ATY
 S 1
 47 A
 (1) RJ45 - gniazdo do podłączenia ATyS 6e/6m lub C30
 Ø 22.5
 4036
 20
 = =
 96 x 96
 ATY
 S 1
 61 A
 Wymiary otworów montażowych
 ATyS C30
 Typ - RJ45
 ATyS D10/D20
 43
 21
 ATY
 S 3
 13 A
 GB
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5SOCOMEC - Ref.: 532 212 A PL
 ATyS D10 pozwala na zdalną wizualizację: pozycji układu wykonawczego, dostępności sieci i trybu pracy.Programowanie i tryby pracy pozostają bezpośredniodostępne w jednostce głównej tj. ATyS 6e, 6m lub C30.
 Interfejsy ATySPRACAATyS D10
 Panel czołowy
 Sieć 1 dostępna Zasilanie pomocnicze
 • Awaria układu wykonawczego• Możliwy reset po usunięciu
 przyczyny awarii: odłącz zasilaniejednostki głównej (ATyS 6e, ATyS 6mlub ATyS C30) na 3 minuty
 Układ wykonawczy wpozycji 1
 Układ wykonawczy wtrybie automatycznym
 Układ wykonawczy wpozycji 0
 Układ wykonawczy wpozycji 2
 Sieć 2 dostępna
 ATY
 S 1
 45 B
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Interfejsy ATySPRACAATyS D20
 6 SOCOMEC - Ref.: 532 212 A PL
 Panel czołowyKlawiaturaWersja oprogramowaniaProgramowanieKontrola i tryby testówSekwencje pracyPrzeglądanie
 Panel czołowyATyS D20 pozwala na zdalną wizualizację: pozycjiukładu wykonawczego, dostępności sieci, trybu pracy ipomiarów. Z klawiatury pomocniczej dostępne są również:programowanie i tryby pracy (testy i kontrola). Podłączenieinterfejsu powoduje wygaszenie wyświetlacza jednostkigłównej tj. ATyS 6e, 6m i C30.
 Dioda led zasilania pomocniczego
 Sieć 1 dostępna
 Trybręcznyaktywny Blokada*
 • Awaria układu wykonawczego• Możliwy reset po usunięciu
 przyczyny awarii: odłącz zasilaniepomocnicze jednostki głównej tj.przełącznika ATyS 6e, 6m lubsterownika ATyS C30 na 3 minuty
 Układ wykonawczyw pozycji 1
 Układ wykonawczyw trybie automatycznym
 Aktywny tryb kontroli Aktywny tryb testów Aktywny tryb programowania
 Układ wykonawczyw pozycji 0
 Układ wykonawczyw pozycji 2
 Sieć 2 dostępna
 ATY
 S 1
 46 B
 * tylko w ATyS 6e i ATyS 6m
 532_212_a 9/02/05 9:00 Page 26
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Wyświetlacz
 Wersja oprogramowania
 Klawiatura
 Jednostki głównej tj. ATyS 6e, 6m lub C30 pokazuje się nawyświetlaczu natychmiast po podłączeniu interfejsu.
 Dostęp do trybów: test, kontrolaprogramowanie i automatyczny
 Dostęp do funkcji testów i kontrolilub nawigacja
 Wejście do głównego menu w trybieprzeglądania lub potwierdzaniew trybie programowania
 Sieć priorytetowa
 Informacje:• sieć 1• sieć 2• sieci 1 & 2
 (podzielony ekran)
 Współczynnik mocypojemnościowy lub indukcyjny
 Numer fazy Jednostka
 Wartości
 Kierunek(mocy) zeznakiem
 ATY
 S 3
 18 A
 ATY
 S 1
 46 C
 ATY
 S 3
 19 A
 Interfejsy ATySPRACA
 7SOCOMEC - Ref.: 532 212 A PL
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Interfejsy ATySPRACAATyS D20
 8 SOCOMEC - Ref.: 532 212 A PL
 Panel czołowyKlawiaturaWersja oprogramowaniaProgramowanieKontrola i tryby testówSekwencje pracyPrzeglądanie
 > Wejście w tryb programowania
 • Krok 1: Naciskaj przycisk "Mode" aż dioda led "PROG" zacznie migać
 • Krok 2: Naciśnij "Potwierdź". Dioda led "PROG" świeci się. Układ oczekuje na wrowadzenie kodu dostępu.
 • Krok 3: Wprowadź kod dostępu (1000 - fabryczny) używając przycisków"w lewo", "w prawo", "do góry" i "w dół"
 • Krok 4: Naciśnij przycisk "Potwierdź" aby wejść w tryb programowania
 > Wyjście z trybu programowania
 • Krok 1: Naciśnij "ESC" jeżeli nie wprowadzasz żadnych wartości, aby powrócić do głównegomenu programowania
 • Krok 2: Naciśnij ponownie "ESC" aby wyjść z menu programowania
 Nowy, aktywny tryb pracy (automatyczny lub ręczny) zależy od informacji z jednostki głównej tj. ATyS 6e, 6m lub C30)
 Programowanie
 532_212_a 9/02/05 9:00 Page 28
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Programowanie
 > Nawigacja w trybie programowania
 • Krok 1: Aby przywołać żądane menu, naciskaj przyciski nawigacji"w lewo" lub "w prawo"
 • Krok 2: Aby przywołać parametr który ma być zmodyfikowany,naciskaj przyciski nawigacji "do góry" lub "w dół"
 • Krok 3: Aby zmodyfikować parametr, naciśnij przycisk "w prawo" -parametr zacznie migać
 • Krok 4: Naciskaj przyciski "do góry" lub "w dół" aby odpowiedniozwiększyć lub zmniejszyć wartość modyfikowanego parametru
 • Krok 5: Naciśnij przycisk "Potwierdź" aby potwierdzić modyfikację
 Jeżeli modyfikowany parametr jest wyświetlany w dwóch wierszach, naciśnij "Potwierdź" pomodyfikacji pierwszego wiersza aby wejść do wiersza drugiego
 Naciśnięcie przycisku "ESC" pozwala na powrót do menu głównego lub odwołanie modyfikacji
 Interfejsy ATySPRACA
 9SOCOMEC - Ref.: 532 212 A PL
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Programowanie
 ARCHITEKTURA MENU PROGRAMOWANIA
 Interfejsy ATySPRACAATyS D20
 10 SOCOMEC - Ref.: 532 212 A PL
 Panel czołowyKlawiaturaWersja oprogramowaniaProgramowanieKontrola i tryby testówSekwencje pracyPrzeglądanie
 *
 **** ** ** ** **
 ** **** **
 **
 ** ** **
 ATY
 S 3
 27 A
 532_212_a 9/02/05 9:00 Page 30

Page 11
                        

Interfejsy ATySPRACA
 11SOCOMEC - Ref.: 532 212 A PL
 *Ty
 lko
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Programowanie
 CHARAKTERYSTYKA PARAMETRÓW
 Interfejsy ATySPRACAATyS D20
 12 SOCOMEC - Ref.: 532 212 A PL
 Panel czołowyKlawiaturaWersja oprogramowaniaProgramowanieKontrola i tryby testówSekwencje pracyPrzeglądanie
 > Menu Setup
 LCD Definicja - opis Zakres nastaw Wartość domyślna
 nt Typ sieci 1BL, 2BL, 2NBL 4NBL(konfiguracja ATyS 6 lub ATyS C30 - instrukcja obsługi) 3NBL, 4NBL,
 41NBL, 42NBL
 Un Znamionowe napięcie sieci 100 do 480 V 400 VNapięcie fazowe dla sieci 1BL i 41NBLNapięcie międzyfazowe dla innych konfiguracji sieci
 ScE* Sieć 1 - rozłącznik I lub II - konfiguracja I, II ISieć 1 (kontrolowana i wizualizowana) podłączona do aparatu I lub II
 Fn Znamionowa częstotliwość sieci 50 lub 60 Hz 50 Hz
 Ct** Prąd pierwotny przekładników prądowych 50 do 5000/5 A 500/5 A(prąd wtórny 5 A)
 Gen Normalny stan styku startu agregatu NO, NC NONormalnie otwarty (NO) lub normalnie zamknięty (NC)
 Pri Wybór sieci priorytetowej. 1, 2 1Wybór z klawiatury pomocniczej (1 lub 2).Również możliwe przez zewnętrzny stykużywając opcji
 Mtf Ręczne potwierdzenie powrotu na sieć priorytetową (Yes-tak, No-nie) Yes, No NoAktywacja funkcji
 LoG Wybór typu logiki sterowania IMP, CON, brE*** IMP(IMP-impuls, CON-podtrzymanie, brE***-wyłącznik)
 AC*** Ilość styków pomocniczych sygnalizacji pozycji układu wykonawczego. 0, 2, 3 2Zależy od typu aparatów układu wykonawczego (przełącznik, styczniki, wyłączniki)
 rn1 Pozwala na przejście w pozycję 0 po zaniku zasilania priotytetowego (sieć 1) Yes, No No
 rn2 Pozwala na przejście w pozycję 0 po zaniku zasilania rezerwowego (sieć 2) Yes, No No
 CrS Kasowanie stanu licznika przełączeń Yes, No No
 CP Zmiana kodu dostępu do menu programowania 0001 do 9999 1000(możliwość zmiany kodu fabrycznego)
 * tylko w ATyS 6e i ATyS 6m** tylko w ATyS 6m*** tylko w ATyS C30.
 532_212_a 9/02/05 9:00 Page 32
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Programowanie> Progi napięcia
 > Progi częstotliwości
 Interfejsy ATySPRACA
 13SOCOMEC - Ref.: 532 212 A PL
 LCD Definicja - opis Zakres nastaw Wartość domyślna
 oU Sieć 1 - próg górny napięcia 102 - 120% 115%
 oUh Sieć 1 - histereza górnego progu napięcia 101 - 119% 110%(< oU)
 uU Sieć 1 - próg dolny napięcia 80 - 98% 85%
 uUh Sieć 1 - histereza dolnego progu napięcia 81 - 99% 95%(> uU)
 oU Sieć 2 - próg górny napięcia 102 - 120% 115%
 oUh Sieć 2 - histereza górnego progu napięcia 101 - 119% 110%(< oU)
 uU Sieć 2 - próg dolny napięcia 80 - 98% 85%
 uUh Sieć 2 - histereza dolnego progu napięcia 81 - 99% 95%(> uO)
 Definicja wartości: jako % wartości znamionowej.Wartości histerezy są ograniczone wartościami progów.
 LCD Definicja - opis Zakres nastaw Wartość domyślna
 oF Sieć 1 - próg górny częstotliwości 101 - 120% 105%
 oFh Sieć 1 - histereza górnego progu częstotliwości 100.5 - 119.5% 103%(< oF)
 uF Sieć 1 - próg dolny częstotliwości 80 - 99% 95%
 uFh Sieć 1 - histereza dolnego progu częstotliwości 80.5 - 99.5% 97%(> uF)
 oF Sieć 2 - próg górny częstotliwości 101 - 120% 105%
 oFh Sieć 2 - histereza górnego progu częstotliwości 100.5 - 119.5% 103%(< oF)
 uF Sieć 2 - próg dolny częstotliwości 80 - 99% 95%
 uFh Sieć 2 - histereza dolnego progu częstotliwości 80.5 - 99.5% 97%(> uF)
 Definicja wartości: jako % wartości znamionowej.Wartości histerezy są ograniczone wartościami progów.
 532_212_a 9/02/05 9:00 Page 33
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Programowanie
 Interfejsy ATySPRACAATyS D20
 14 SOCOMEC - Ref.: 532 212 A PL
 Panel czołowyKlawiaturaWersja oprogramowaniaProgramowanieKontrola i tryby testówSekwencje pracyPrzeglądanie
 > Liczniki czasu
 LCD Definicja - opis Zakres nastaw Wartość domyślna
 Mft Zanik zasilania priorytetowego. od 0 do 60 s 5 sOpóźnia wykrycie zaniku zasilania priorytetowego.
 dtt Opóźnienie przełączenia na sieć rezerwową. od 0 do 60 s 5 sPotwierdzenie stabilności zasilania rezerwowego przed przełączeniem.
 OMf Pozostawania w pozycji 0. od 0 do 20 s 0 sPozostawanie w pozycji 0 w trakcie przełączania z zasilania priorytetowegona zasilanie rezerwowe.
 Mrt Powrót zasilania priorytetowego. od 0 do 30 min. 1 min.Potwierdzenie stabilności zasilania priorytetowego przed powrotnym przełączeniem.
 OMr Pozostawania w pozycji 0. od 0 do 20 s 5 sW trakcie powrotnego przełączania z zasilania rezerwowego na priorytetowe.
 Cdt Wyłączenia agregatu. od 0 do 30 min. 4 min.Pozwala na wyłączenie agregatu po powrotnym przełączeniu na zasilanie priorytetowe.
 > Komunikacja
 LCD Definicja - opis Zakres nastaw Wartość domyślna
 Add Adres przełącznika w komunikacji 1 do 247 5
 bd Szybkość transmisji danych 2400, 4800, 9600, 960019200, 38400
 StoP Bity stopu 1, 2 1
 PAr Parzystość No, Odd, Even No
 Tylko w ATyS 6e lub ATyS 6m w przypadku instalacji opcjonalnego modułu komunikacji.
 532_212_a 9/02/05 9:00 Page 34
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• Przykład: programowanie wejścia In2 (parametr/zmienna Ft2) i wyjścia Ou1 (parametr/zmienna S1A):
 Patrz instrukcje obsługi ATyS C30, 6e i 6m w celu identyfikacji wejść / wyjść.
 Wejścia (I) / Wyjścia (O) Zakres nastaw (zmienne) Stan wejścia/wyjścia
 I1 do I4 Ft1, Ft2, Ft3, Ft4, Pri, NO lub NCMtf, S2A, Man, TOL, TFL, EJP, CTS
 O1 do O4 S1A, S2A, LS, / NO
 ATY
 S 3
 28 A
 • Krok 1: Naciśnij przycisk "w prawo" - pierwszyparametr/zmienna zacznie migać (Ft2 lub S1A)
 • Krok 2: Naciśnij "w górę" lub "na dół"aby wybrać nową zmienną
 • Krok 3: Naciśnij "Potwierdź"
 • Krok 4: Naciśnij przycisk "na dół" aby wejść w konfigurację typu wyjścia (np. NO)
 Programowanie> Wejścia / Wyjścia• 2 wejścia (In1, In2) i 2 wyjścia (Ou1, Ou2) w standardzie
 w ATyS C30.
 • Możliwość podłączenia 2 modułów 2 We / 2 Wyw ATyS 6e i ATyS 6m.
 - Pierwszy moduł: In1, In2, Ou1, Ou2- Drugi moduł: In3, In4, Ou3, Ou4.
 Interfejsy ATySPRACA
 15SOCOMEC - Ref.: 532 212 A PL
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Wyjścia
 Programowanie• Opis zmiennych
 Wejścia
 Interfejsy ATySPRACAATyS D20
 16 SOCOMEC - Ref.: 532 212 A PL
 Panel czołowyKlawiaturaWersja oprogramowaniaProgramowanieKontrola i tryby testówSekwencje pracyPrzeglądanie
 Parametr Opis
 Ft1 Awaria 1. Dioda led sygnalizacji awarii na panelu czołowym miga po aktywacji wejścia w jednostce głównej.Na wyświetlaczu pojawia się komunikat Ft1. Reset po powrocie wejścia do stanu normalnego.
 Ft2 Awaria 2. Dioda led sygnalizacji awarii na panelu czołowym miga po aktywacji wejścia w jednostce głównej.Na wyświetlaczu pojawia się komunikat Ft2. Reset po powrocie wejścia do stanu normalnego.
 Ft3* Awaria 3. Dioda led sygnalizacji awarii na panelu czołowym miga po aktywacji wejścia w jednostce głównej.Na wyświetlaczu pojawia się komunikat Ft3. Aparat wykonawczy przechodzi natychmiast do pozycji 0 (tylko dlalogiki typu podtrzymanie). Reset awarii (skasowanie) wymaga naciśnięcia przycisku ESC na klawiaturze.
 Ft4* Awaria 4. Dioda led sygnalizacji awarii na panelu czołowym miga po aktywacji wejścia w jednostce głównej.Na wyświetlaczu pojawia się komunikat Ft4. Aparat wykonawczy przechodzi natychmiast do pozycji 0 (tylko dlalogiki typu podtrzymanie). Reset awarii (skasowanie) wymaga naciśnięcia przycisku ESC na klawiaturze.
 Pri Wybór sieci priorytetowej.Sieć 1 ma priorytet jeśli wejście jest nieaktywne. Sieć 2 ma priorytet jeśli wejście jest aktywne.
 Mtf Zdalne potwierdzenie powrotu. Funkcja identyczna z ręcznym potwierdzeniem powrotu z klawiatury.Powrót z sieci rezerwowej na priorytetową jest możliwy po aktywacji wejścia (1 s). Funkcja wymagazaprogramowania parametru Mtf w menu setup.
 S2A Informacja - sieć 2 dostępna (agregat) - używana zamiast sprawdzenia parametrów napięcie/częstotliwośćprzez ATyS (sprawdzenie jest zablokowane po wybraniu parametru S2A).
 Man** Informacja - aparaty wykonawcze w trybie sterowania ręcznego. Aktywacja wejścia powodujenatychmiastowe zablokowanie sekwencji automatycznych oraz testu pod obciążeniem (Test on load).
 CTS** Zdalna kontrola przełączenia. Umożliwia przełączenie z zasilania priorytetowego na rezerwowe przedupływem czasu licznika DTT.Aktywacja wejścia (1 s) inicjuje przełączenie na sieć rezerwową.
 TOL** Zdalny test pod obciążeniem (Test on load). Aktywacja wejścia powoduje uruchomienie sekwencjitestu. Przełączenie powrotne jest zablokowane do czasu powrotu wejścia do stanu normalnego.
 TFL Zdalny test bez obciążenia (Test off load).Aktywacja wejścia powoduje uruchomienie sekwencji testu (zdalny start/stop agregatu).
 EJP Wybór parametru EJP powoduje automatyczne przypisanie do niego dwóch wejść:• wejście 1 - aktywacja wejścia wywołuje sygnał startu agregatu - uruchomienie agregatu• wejście 2 - aktywacja wejścia uruchamia komendę przełączenia na zasilanie rezerwowePrzełączenie powrotne następuje po powrocie wejścia 2 do stanu normalnego.
 * tylko w ATyS C30** jako standard w ATyS C30, opcja w ATyS 6e i ATyS 6m
 Parametr Opis
 S1A Źródło/sieć 1 dostępne(a).Wyjście aktywne jeżeli parametry sieci mieszczą się w "oknie" (świeci się dioda led na panelu czołowym).
 S2A Źródło/sieć 2 dostępne(a).Wyjście aktywne jeżeli parametry sieci mieszczą się w "oknie" (świeci się dioda led na panelu czołowym).
 LS Sygnał odłączenia/załączenia obciążenia. Licznik czasu LS do odłączenia/załączenia obciążenia.Wyjście zmienia stan przed przełączeniem na sieć rezerwową zgodnie z nastawą licznika czasu LS.Wyjście powraca do stanu normalnego po powrocie na sieć priorytetową i po upływie czasu LS.
 532_212_a 9/02/05 9:00 Page 36
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Programowanie
 Interfejsy ATySPRACA
 17SOCOMEC - Ref.: 532 212 A PL
 KONFIGURACJA FUNKCJI LS (odłączenie / ponowne załączenie obciążenia)Wybranie funkcji LS pozwala na skonfigurowanie towarzyszącego licznika czasu LS
 Wyjście Funkcja towarzysząca Zakres nastaw Wartość domyślna
 O1 do O4 LS 0 do 60 s (≤DTT)* 3 s
 > Przykład: konfiguracja funkcji LS
 Funkcja
 Licznik czasu LS
 • Krok 1: Naciśnij przycisk "w prawo" -pierwszy parametr/zmienna zacznie migać
 • Krok 2: naciśnij "w górę" lub "na dół" abywybrać nową zmienną (LS)
 • Krok 3: Naciśnij "Potwierdź"
 • Krok 4: Naciśnij przycisk "na dół" abywejść w programowanie licznika czasu LS
 ATY
 S 3
 29 A
 GB
 * Konfiguracja czasu licznika DTT poniżej czasu licznika LS, spowoduje automatyczną zmianę nastawy licznika LS na identyczną z nastawą licznika DTT.
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Kontrola i tryby testówInterfejs umożliwia uruchomienie testów oraz elektrycznejkontroli układu wykonawczego z klawiatury pomocniczej.
 NAWIGACJA
 Interfejsy ATySPRACAATyS D20
 18 SOCOMEC - Ref.: 532 212 A PL
 Panel czołowyKlawiaturaWersja oprogramowaniaProgramowanieKontrola i tryby testówSekwencje pracyPrzeglądanie
 > Wejście w tryb kontroli lub testów
 • Krok 1: Naciskaj przycisk "Mode" aż dioda led TEST lub CONTROL zacznie migać.
 • Krok 2: Naciśnij przycisk "Potwierdź" - dioda led TEST lub CONTROL świeci się.
 TRYB KONTROLI
 System oczekuje bezpośredniego wprowadzenia kodu dostępu aby uruchomić tryb kontroli.
 TRYB TESTÓW
 Sprawdzenie diod led i wyświetlacza bez potrzeby wprowadzenia kodu dostępu po naciśnięciu przycisku
 Test pod obciążeniem lub bez obciążenia. Po naciśnięciu lub wprowadź kod dostępu.
 Wprowadź kod dostępu (4000-fabryczny) używając przycisków"w lewo", "w prawo", "do góry" i "na dół".
 Naciśnij przycisk "Potwierdź" aby wprowadzić kod dostępu.
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Kontrola i tryby testów
 > Wyjście z trybu kontroli lub testów
 Naciśnij przycisk "ESC"
 Nowy, aktywny tryb pracy (automatyczny lub ręczny) zależy od informacji z jednostki głównej tj. ATyS 6e, 6mlub ATyS C30.
 Interfejsy ATySPRACA
 19SOCOMEC - Ref.: 532 212 A PL
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Sekwencje pracy
 Przeglądanie
 Patrz instrukcje obsługi ATyS 6e, 6m i C30 w celuuzyskania pełnych informacji na temat:• kontroli sieci/źródeł,• sekwencji testów,• sekwencji zaniku sieci priorytetowej,• sekwencji powrotu sieci priorytetowej.
 Interfejs umożliwia wyświetlanie kontrolowanych para-metrów zarówno w trybie automatycznym jak i ręcznym(ale nie w trybie programowania). Tryb przeglądania niewymaga kodu dostępu. Cykle przełączeniowe mająpriorytet nad przeglądaniem i wówczas na wyświetlaczupojawiają się stany liczników czasu i przebieg odliczania.
 Brak operacji na klawiaturze lub jakiejkolwiek sekwencjipracy przez 5 minut, powoduje powrót wyświetlacza LCDdo trybu domyślnego i wygaszenie podświetlania.
 > Jeżeli obie sieci są dostępne:• Ekran podzielony jest na dwie części i pokazuje
 jednocześnie wartości napięcia i częstotliwości obusieci.
 • Jeżeli aktywny jest licznik czasu jednej z sieci, to jegoodliczanie jest wyświetlane zamiast parametrównapięcia i częstotliwości tej sieci.
 Przykłady:
 > Jeżeli tylko jedna sieć jest dostępna:• W trakcie cyklu przełączania, wartości napięcia i
 częstotliwości dostępnej sieci (aktywnej) są wyświe-tlane w 2 wierszach. W pozostałych 2 wierszach pojawiasię aktywny licznik i stan jego odliczania.
 • Poza cyklami przełączania, wyświetlacz pokazujewartości napięć międzyfazowych oraz częstotliwość.
 Przykłady:
 Interfejsy ATySPRACAATyS D20
 20 SOCOMEC - Ref.: 532 212 A PL
 Panel czołowyKlawiaturaWersja oprogramowaniaProgramowanieKontrola i tryby testówSekwencje pracyPrzeglądanie
 Naciskaj przyciski "w lewo", "w prawo", "do góry" lub "na dół" aby przywołaćkolejne, dostępne ekrany z danymi
 Naciskaj kolejno przycisk nawigacji aby poruszać się po dostępnych ekranach.
 ATY
 S 3
 31 A
 ATY
 S 3
 32 A
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Przeglądanie
 ARCHITEKTURA MENU PRZEGLĄDANIA
 Interfejsy ATySPRACA
 21SOCOMEC - Ref.: 532 212 A PL
 *
 **
 ***
 ****
 ***
 ***
 ***
 ***
 * tylko w ATyS 6e i ATyS 6m** tylko napięcie międzyfazowe U31 w ATyS C30*** tylko w ATyS 6m**** widoczne jeżeli wybrano funkcję LS i jest ona aktywna
 ATY
 S 3
 33 A
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SOCOMEC - Ref.: 532 212 A PL - 12/05
 Niniejsza instrukcja jest aktualna na miesiąc publikacji. SOCOMECzastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian i modyfikacji na skutekunowocześniania wyrobu którego dotyczy.
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