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 1. INSTRUCTIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ• Ce manuel fournit des instructions relatives à la sécurité, aux raccordements et au fonctionnement du
 commutateur de sources motorisé ATyS fabriqué par SOCOMEC.
 • Que l'ATyS soit vendu isolément, en tant que pièce de rechange, en tant que solution intégrée ou selon touteautreconfiguration,cetappareildoittoujoursêtreinstalléetmisenservicepardupersonnelqualifiéet expérimenté, conformément aux recommandations du fabricant, selon des bonnes pratiques techniques et après avoir lu et compris les détails de la version la plus récente du manuel d'instruction du produit concerné.
 • La maintenance du produit et de tout équipement associé, y compris notamment les opérations d'entretien, doitêtreeffectuéepardespersonnelsdûmentformésetqualifiés.
 • Chaque produit est expédié avec une étiquette ou une autre forme de marquage stipulant les caractéristiquesnominalesetd'autresinformationsspécifiquesimportantessurleproduit.Ilestégalementimportantdelireetderespecterlesindicationsdevaleursetlimitesspécifiquesauproduitapposéessurcedernier avant l'installation et la mise en service.
 • Touteutilisationduproduitau-delàdesafinalitéprévue,desrecommandationsdeSOCOMECoudescaractéristiquesnominalesetlimitesspécifiéespeuventprovoquerdesdommagescorporelset/ouendommager l'équipement.
 • Cemanueld'instructionsdoitêtrerenduaccessible,desortequ'ilsoitdisponibleàtoutepersonnepouvantavoir besoin de le consulter pour s'informer sur l'ATyS.
 • L'ATyS est conforme aux Directives européennes auxquelles est soumis ce type de produit et chaque produit porte le marquage CE.
 • Il convient de ne pas ouvrir les capots de l'ATyS (qu'il soit ou non sous tension), car des tensions dangereuses,tellesquecellesprovenantdecircuitsexternes,peuventtoujoursexisteràl'intérieurduproduit.
 • Ne manipulez pas les câbles de commande ou de puissance raccordés à l'ATyS, lorsqu'une tension peut être présente sur le produit, directement via le secteur ou via des circuits externes.
 • Lestensionsassociéesàceproduitpeuventprovoquerdesblessures,unchocélectrique,desbrûluresoula mort. Avant toute maintenance ou toute autre intervention sur des éléments sous tension ou à proximité d'élémentssoustensionànu,vérifiezquelecommutateuretl'ensembledescircuitsdecommandeetcircuits associés sont hors tension.
 DANGER AVERTISSEMENT ATTENTION
 RISQUE :
 Choc électrique, brûlures, mort
 RISQUE :
 Blessures possibles
 RISQUE :
 Dommages à l'équipement
 • Au minimum l'ATySestconformeauxnormesinternationalessuivantes :
 - CEI 60947-6-1
 - GB 14048-11
 - EN 60947-6-1
 - VDE 0660-107
 - BS EN 60947-6-1
 - NBN EN 60947-6-1
 - CEI 60947-3
 - IS 13947-3
 - EN 60947-3
 - NBN EN 60947-3
 - BS EN 60947-3
 Les informations figurant dans cemanuel d'utilisation peuvent faire l'objet demodifications sans préavis,représentent uniquement des informations générales et n'ont aucun caractère contractuel.
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 ATyS
 FRA
 NÇ
 AIS
 2. INTRODUCTION
 Le commutateur de sources télécommandé (RTSE) ATyS est conçu pour une utilisation dans les stations d'énergie pourletransfertsûrd'unealimentationentreunesourcenormaleetunesourcedesecours.Lacommutationestréalisée sous forme de transition ouverte et avec une interruption minimum de l'alimentation pendant le transfert, conformément à CEI 60947-6-1, GB 14048-11 ainsi qu'aux autres normes TSE internationales citées.
 L'ATyS est un commutateur de sources basé sur des interrupteurs sectionneurs, dont les principaux composants sont des appareils de technologie éprouvée satisfaisant également aux exigences de la norme CEI 60947-3.
 En tant que RTSE de classe PC, l'ATySestcapablede« produireetsupporterlescourantsdecourt-circuit »attribuésauxcatégoriesd'utilisationdelaCEI60947-3jusqu'àAC23A,etauxcatégoriesd'utilisationdesGB14048-11,CEI60947-6-1etnormeséquivalentesjusqu'àAC33B.
 Les commutateurs de sources motorisés ATyS garantissent :• Une commutation sécurisée entre une source normale et une source de secours. • Un produit complet, livré sous forme de solution entièrement assemblée et testée.• UneIHM(InterfaceHomme-Machine)intuitivepourunfonctionnementdesecours/local.• Un interrupteur-sectionneur robuste et intégré.• FenêtreavecindicationclairementvisibledepositionI–0-II.• Un interverrouillage mécanique de sécurité intrinsèque.• Despositionsstables(I–0–II)nonaffectéesparlesvibrationsetchocs.• Une pression constante sur les contacts indépendante de la tension du réseau.• Une approche écoénergétique, avec une consommation pratiquement nulle dans chaque position stable.• Unecommandemanuelledesecours« encharge »double,àlafoisrapide,facileetsécurisée.
 (La commande manuelle est opérationnelle avec et sans la motorisation installée).• Un dispositif de cadenassage intégré, sans erreur et particulièrement robuste. • Uneinstallationsimplifiéeparunevéritableergonomie.• Destempsd'arrêtréduitsauminimum,avecunemaintenancefacilitée.• Uneinterfacedecommandesimpleetfiabledelamotorisation.• Des contacts auxiliaires de position intégrés.• Uneinformationdestatutde« disponibilitéduproduit »active.• Unegammeétendued'accessoiresadaptésauxexigencesspécifiques.• Compatibilité avec quasiment n'importe quelle marque de contrôleur de groupe électrogène, AMF et ATS.
 (En général, un contrôleur ATS ATyS C30 / C40 piloté via des contacts secs)
 • Continuitédel'alimentationélectriquepourlamajoritédesapplications.
 Réseau / Réseau Réseau / Groupe électrogène Groupe électrogène / Groupe électrogène
 Con
 trôl
 eur
 ATS
 ATyS C30
 ATyS
 ATyS D10 ATyS C30
 ATyS
 ATyS D20 ATyS C40
 ATyS
 RTS
 E
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 3. LA GAMME DE PRODUITS ATyS
 L'ATySaétéconçuparlecentred'excellenceSOCOMEC,enFrance,quibénéficiedesonproprelaboratoired'essaiinterned'unepuissanceinstantanéede100 MVAaccréditéparleCOFRAC,enpartenariatavec :KEMA,CEBEC,UL, CSA, ASTA, Lloyd’s Register of Shipping, Bureau Véritas, BBJ-SEP, EZU, GOST-R… et autres.
 SOCOMEC fabrique des produits de contrôle de l'énergie et de protection des personnes et des équipements depuis 1922. La première génération de commutateurs de sources motorisés SOCOMEC a fait son apparition en 1990et,aujourd'hui,lamarqueATySestréputéeauprèsdesacteursmajeursdusecteurénergétique.
 La famille ATyS englobe une gamme complète de commutateurs de sources télécommandés (RTSE) et de produits et solutions automatiques entièrement intégrés (ATSE). La sélection du produit ATyS approprié dépend de l'application et de la nature de l'installation à laquelle l'ATyS est intégré.
 Cemanueld'instructionscomprenddesdétailsetdesinstructionspropresuniquementauRTSE« ATyS ».Pourtousles autres produits de la famille ATyS,veuillezvousreporteraumanueld'utilisationduproduitconcerné.(Téléchargeable à partir du site www.socomec.com)
 Vous trouverez ci-dessous un aperçu de la gamme ATyS complète :(L'équipement entouré correspond au produit présenté dans ce manuel d'utilisation).
 L'ATyS qu'il vous faut pour votre application…
 ATyS : Encombrement réduit
 Configuration dos à dos
 125
 A à
 320
 0 A
 ATyS M : Profil modulaire
 40 A
 à 1
 60 A
 new
 40 A
 à 1
 25 A
 ATyS Sd Petit groupe électrogène avec DPS
 ATyS S (RTSE) Petit groupe électrogène
 ATyS p Gestiondel'énergie/desgroupes électrogènes
 ATyS g Gestion simple des groupes électrogènes
 ATyS t Gestion des transformateurs
 ATyS d Double alimentation (DPS)
 ATyS RTSE
 ATyS M6e Gestion des groupes électrogènes évoluée
 ATyS M6s Gestion des groupes électrogènes simple
 ATyS M6b Application entre deux transformateurs (bâtiment)
 ATyS M3s RTSE (DPS)
 Configuration côte à côte
 3.1. Principales caractéristiques de la gamme ATySLa sélection du produit ATyS approprié dépend de l'application, de la fonctionnalité requise et de la nature de l'installation à laquelle l'ATyS est intégré. Le tableau de sélection ci-après présente les caractéristiques principales de chaqueproduit,afinquevouspuissiezsélectionnerl'ATyS adapté à vos besoins.
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 ATyS S ATyS Sd ATyS ATyS d ATyS t ATyS g ATyS p
 Commutation motorisée pilotée par des contacts secs • • • • • • •Commande manuelle de secours avec poignée extérieure • • • • • • •Plage de tension de commande AC étendue • • • • • • •Plage de tension de commande DC étendue •Relais de surveillance (watchdog) garantissant la disponibilité du produit • • • • •Calibresde40à125 A,selonl'indication,oude125 Aà3200 Asi•
 40 à 125 A
 40 à 125 A • • • • •
 Priorité sur les commandes et forçage d'interrupteur sur la positionzéro(Arrêt) • • • • •Contacts auxiliaires de position intégrés (I - O - II) • • • • • • •LED d'affichage de disponibilité des sources • • • •Connecteur RJ45 pour module d'interface déportée ATyS D10 • • •Double alimentation intégrée • • • • •Applications Réseau - Réseau • • • • • •Applications Réseau - Groupe électrogène • • • • • •Applications Groupe électrogène - Groupe électrogène • • • •E/Sfixesprédéfinies •5/1 •5/1 •9/2 •11/3 •5/2E/Sprogrammables •6/1Modulesd'E/Sprogrammablessupplémentaires(jusqu'à4modules en option) •8/8Commutateur de sources télécommandé (RTSE de classe PC) • • • •Commutateur de sources automatique (ATSE de classe PC) • • •Commande manuelle + à distance • • • •Commande manuelle + à distance + automatique • •Commande manuelle + à distance + automatique + locale •Configuration automatique de la tension du réseau et de la fréquence • • •LED d'affichage de position de commutateur • • •Capot de protection plombable • •Configuration via des potentiomètres et des commutateurs DIP • •Fonction de test en charge • •Fonction de test à vide • •Configuration programmable via un clavier et un écran LCD •Comptageetmesures :kW ;kVAr ;kVA+kWh ;kVArh ;kVAh •Communication RS485 + Ethernet + passerelle Ethernet (en option) •AccèsàunserveurWebviaunmoduleEthernetoptionnel(enoption) •LogicielEasyConfiguration(viaEthernet/Modbus) •Connecteur RJ45 de terminal distant pour ATyS D20 •Enregistreur pour la consignation d'événements avec RTC (viaEthernet/Modbus) •Fonction de démarrage périodique programmable (viaEthernet/Modbus) •Accès multiniveaux par mot de passe •Fonction de délestage •Fonction de gestion de l'énergie •Fonction de délestage sur seuil de puissance •Moduledecommunications4à20 mA(enoption) •Moduledesortiesd'impulsionsenKWh(enoption) •Compteurs:KWh,nombredecycles… •Écran LCD pour la programmation, la mesure, les tempos et les compteurs •Ajoutpossibledefonctionsenoption •
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 4. MISE EN ROUTE4.1. Mise en route ATyS boîtiers B3 à B5 (125 A à 630 A)
 Bornier ALIMENTATION - Retirer le cache pour accéder à l'alimentation du produit et connecter le bornier. Repositionner le cache avant de mettre en service.
 Opérations préalables Vérifiez les points suivants au moment de la réception du colis :n le bon état de l’emballage et du produitn la conformité de la référence du produit avec votre
 commanden le contenu de l’emballage :
 1 produit "ATyS"1 sachet poignée + clip de fixation1 Quick Start
 Danger et avertissement Risque d’électrocution, de brûlures ou de blessures aux
 personnes et/ou de dommages à l’équipement.Cette Quick Start est destinée à un personnel formé à l'installation du produit ; pour une compréhension complète, référez-vous à la notice.n Ce système doit toujours être installé et mis en service
 par du personnel qualifié et habilité.n Les opérations de maintenance et d’entretien doivent être
 réalisées par du personnel formé et autorisé.n Veillez à ne pas manipuler les câbles raccordés à la
 puissance ou aux commandes de l’ATyS dès lors qu’une tension est susceptible d’être présente sur le produit.
 n Utilisez toujours un dispositif de détection de tension approprié pour confirmer l’absence de tension.
 n Prenez garde à la chute de matériels métalliques dans l’armoire (risque d’arc électrique).
 Le non-respect de ces consignes de sécurité exposera l’intervenant et son entourage à des risques de dommages corporels graves susceptibles d’entraîner la mort.
 Risque de détérioration de l’appareiln En cas de chute du produit, il est préférable de le
 remplacer.
 Accessoires n Barres de pontage et kit de connexion.n Transformateur de tension de commande (400V ->
 230Vac).n Alimentation DC (12/24Vdc -> 230Vac).n Pattes de rehausse x 10mm.n Ecrans entre phases.n Cache-bornes.n Ecrans de protection des plages.n Contacts auxiliaires.n Cadenassage en 3 positions (I - O - II).n Dispositif de verrouillage de la manœuvre (RONIS -
 EL II AP).n Cadre de porte.n Contrôleur ATyS C30 + D10 ou D20.n Contrôleur ATyS C40.
 Pour de plus amples détails, veuillez consulter la notice de montage chapitre - "Pièces de rechange et accessoires".
 541 629 C - 02/14 - FR
 QUICK START
 ATySInverseur de sources motorisé
 FR
 ÉTAPE 1 Montage du
 produit sur platine / armoire
 ÉTAPE 3 Raccordement
 bornier CONTRÔLE / COMMANDE
 ÉTAPE 2 Raccordement
 partie PUISSANCE
 ÉTAPE 4 Raccordement
 bornier ALIMENTATION
 ÉTAPE 5 VÉRIFICATION
 Mise en service
 Document non contractuel.Soumis à changements.
 AUT
 ÉTAPE 6B
 ÉTAPE 6C
 Opération manuelle
 Mode cadenassage (standard : en position O)
 Clip de fixation de la poignée
 ÉTAPE 3
 ÉTAPE 6A Commande électrique
 par ordre extérieur (AUTO)
 ÉTAPE 6C Cadenassage
 de l'ATyS
 ÉTAPE 6B Commande manuelle
 par poignée de secours
 ÉTAPE 4
 AUT
 BOÎTIERS B3 BOÎTIERS B4 BOÎTIERS B5
 125 A 160 A 200 A 250 A 315 A 400 A 500 A 630 A
 Section minimale câble Cu (mm2) à Ith 50 70 95 120 185 240 2x150 2x185
 Section minimale barre Cu (mm2) à Ith - - - - - - 2x30x5 2x40x5
 Section maximale câble Cu (mm2) 50 95 150 150 240 240 2x300 2x300
 Largeur maximale barre Cu (mm) 20 20 32 32 32 32 50 50
 Type de vis M8 M8 M8 M10 M10 M10 M12 M12Couple de serrage conseillé (N.m) 8.3 8.3 8.3 20 20 20 20 20
 Couple de serrage maxi (N.m) 13 13 13 26 26 26 26 26
 ÉTAPE 2 Raccordement de la puissance
 A raccorder avec des cosses ou des barres rigides/flexibles.
 www.socomec.comEspace téléchargement : brochures, catalogues et notices.
 90° 90°
 I II
 0AUT
 3xØ 4-8 mm
 Bornier CONTRÔLE / COMMANDE - Le produit doit être en mode manuel. ÉTAPE 3
 ÉTAPE 4
 1
 2
 3
 Raccorder le produit avec des câbles de 1,5 à 2,5 mm2.Vis M3 - Couple de serrage : mini : 0,5 Nm - maxi : 0,6 Nm
 1 2
 3013
 022
 312 313 314 315 316 317 63A64A 24 14 04 13
 CONTROL OUTPUTS
 Toujours en mode manuel, vérifier le câblage du produit ; si celui-ci est correct, alimenter le produit.
 LED “Power” verte : alluméeLED Manuel/Défaut rouge (produit non disponible) : allumée
 S'assurer que la poignée n'est pas insérée dans le produit et tourner le sélecteur en position AUT.LED “Power” verte : alluméeLED Manuel/Défaut : éteinte ___________________________________________________________
 ÉTAPE 5
 ÉTAPE 6A Opération automatique
 Pour permettre le contrôle, fermer le contact 312 avec le 317.Pour forcer le prosuit en position O/OFF, fermer le contact 313 avec le 317.Pour sélectionner la logique contacteur, fermer le contact 316 avec le 317.Pour atteindre la position souhaitée, fermer le contact correspondant.
 Vérification
 125A - 630A
 1
 2
 Imp. ≥60ms maintenu
 ordre I
 position I
 ordre 0
 position 0
 ordre II
 position II
 Logique contacteurLogique impulsionnelle
 Dimensions en mm.
 125 A 160 A 200 A 250 A 315 A 400 A 500 A 630 A
 3 P 4 P 3 P 4 P 3 P 4 P 3 P 4 P 3 P 4 P 3 P 4 P 3 P 4 P 3 P 4 P
 J 1 34 34 34 34 34 34 35 35 35 35 35 35 34 34 34 34
 M 120 150 120 150 120 150 160 210 160 210 160 210 210 270 210 270
 T 36 36 36 36 36 36 50 50 50 50 50 50 65 65 65 65
 C 244 244 244 244 244 244 244 244 244 244 244 244 320 320 320 320
 U 20 20 20 20 20 20 25 25 35 35 35 35 32 32 45 45
 W 9 9 9 9 9 9 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13
 CA 10 10 10 10 10 10 15 15 15 15 15 15 20 20 20 20
 C 21
 Ø7
 Ø9
 Fix.
 180
 Fix.
 195
 CA
 W
 M
 Fix.
 195
 Fix.
 180
 ==
 J1
 U
 CA
 W
 T
 U
 U
 C 21
 Ø7
 Ø9
 Fix.
 180
 Fix.
 195
 CA
 W
 M
 Fix.
 195
 Fix.
 180
 ==
 J1
 U
 CA
 W
 T
 U
 UÉTAPE 1 Montage
 C 21
 Ø7
 Ø9
 Fix.
 180
 Fix.
 195
 CA
 W
 M
 Fix.
 195
 Fix.
 180
 ==
 J1
 U
 CA
 W
 T
 U
 U
 Découpe de la face avant.
 50.5
 20138
 101
 Attention : le produit doit toujours être installé sur une surface plane et rigide.Sens de montage :
 OkRecommended

Page 11
                        

11ATyS - Réf. : 541 630 A
 ATyS
 FRA
 NÇ
 AIS
 Bornier ALIMENTATION - Retirer le cache pour accéder à l'alimentation du produit et connecter le bornier. Repositionner le cache avant de mettre en service.
 Opérations préalables Vérifiez les points suivants au moment de la réception du colis :n le bon état de l’emballage et du produitn la conformité de la référence du produit avec votre
 commanden le contenu de l’emballage :
 1 produit "ATyS"1 sachet poignée + clip de fixation1 Quick Start
 Danger et avertissement Risque d’électrocution, de brûlures ou de blessures aux
 personnes et/ou de dommages à l’équipement.Cette Quick Start est destinée à un personnel formé à l'installation du produit ; pour une compréhension complète, référez-vous à la notice.n Ce système doit toujours être installé et mis en service
 par du personnel qualifié et habilité.n Les opérations de maintenance et d’entretien doivent être
 réalisées par du personnel formé et autorisé.n Veillez à ne pas manipuler les câbles raccordés à la
 puissance ou aux commandes de l’ATyS dès lors qu’une tension est susceptible d’être présente sur le produit.
 n Utilisez toujours un dispositif de détection de tension approprié pour confirmer l’absence de tension.
 n Prenez garde à la chute de matériels métalliques dans l’armoire (risque d’arc électrique).
 Le non-respect de ces consignes de sécurité exposera l’intervenant et son entourage à des risques de dommages corporels graves susceptibles d’entraîner la mort.
 Risque de détérioration de l’appareiln En cas de chute du produit, il est préférable de le
 remplacer.
 Accessoires n Barres de pontage et kit de connexion.n Transformateur de tension de commande (400V ->
 230Vac).n Alimentation DC (12/24Vdc -> 230Vac).n Pattes de rehausse x 10mm.n Ecrans entre phases.n Cache-bornes.n Ecrans de protection des plages.n Contacts auxiliaires.n Cadenassage en 3 positions (I - O - II).n Dispositif de verrouillage de la manœuvre (RONIS -
 EL II AP).n Cadre de porte.n Contrôleur ATyS C30 + D10 ou D20.n Contrôleur ATyS C40.
 Pour de plus amples détails, veuillez consulter la notice de montage chapitre - "Pièces de rechange et accessoires".
 541 629 C - 02/14 - FR
 QUICK START
 ATySInverseur de sources motorisé
 FR
 ÉTAPE 1 Montage du
 produit sur platine / armoire
 ÉTAPE 3 Raccordement
 bornier CONTRÔLE / COMMANDE
 ÉTAPE 2 Raccordement
 partie PUISSANCE
 ÉTAPE 4 Raccordement
 bornier ALIMENTATION
 ÉTAPE 5 VÉRIFICATION
 Mise en service
 Document non contractuel.Soumis à changements.
 AUT
 ÉTAPE 6B
 ÉTAPE 6C
 Opération manuelle
 Mode cadenassage (standard : en position O)
 Clip de fixation de la poignée
 ÉTAPE 3
 ÉTAPE 6A Commande électrique
 par ordre extérieur (AUTO)
 ÉTAPE 6C Cadenassage
 de l'ATyS
 ÉTAPE 6B Commande manuelle
 par poignée de secours
 ÉTAPE 4
 AUT
 BOÎTIERS B3 BOÎTIERS B4 BOÎTIERS B5
 125 A 160 A 200 A 250 A 315 A 400 A 500 A 630 A
 Section minimale câble Cu (mm2) à Ith 50 70 95 120 185 240 2x150 2x185
 Section minimale barre Cu (mm2) à Ith - - - - - - 2x30x5 2x40x5
 Section maximale câble Cu (mm2) 50 95 150 150 240 240 2x300 2x300
 Largeur maximale barre Cu (mm) 20 20 32 32 32 32 50 50
 Type de vis M8 M8 M8 M10 M10 M10 M12 M12Couple de serrage conseillé (N.m) 8.3 8.3 8.3 20 20 20 20 20
 Couple de serrage maxi (N.m) 13 13 13 26 26 26 26 26
 ÉTAPE 2 Raccordement de la puissance
 A raccorder avec des cosses ou des barres rigides/flexibles.
 www.socomec.comEspace téléchargement : brochures, catalogues et notices.
 90° 90°
 I II
 0AUT
 3xØ 4-8 mm
 Bornier CONTRÔLE / COMMANDE - Le produit doit être en mode manuel. ÉTAPE 3
 ÉTAPE 4
 1
 2
 3
 Raccorder le produit avec des câbles de 1,5 à 2,5 mm2.Vis M3 - Couple de serrage : mini : 0,5 Nm - maxi : 0,6 Nm
 1 2
 3013
 022
 312 313 314 315 316 317 63A64A 24 14 04 13
 CONTROL OUTPUTS
 Toujours en mode manuel, vérifier le câblage du produit ; si celui-ci est correct, alimenter le produit.
 LED “Power” verte : alluméeLED Manuel/Défaut rouge (produit non disponible) : allumée
 S'assurer que la poignée n'est pas insérée dans le produit et tourner le sélecteur en position AUT.LED “Power” verte : alluméeLED Manuel/Défaut : éteinte ___________________________________________________________
 ÉTAPE 5
 ÉTAPE 6A Opération automatique
 Pour permettre le contrôle, fermer le contact 312 avec le 317.Pour forcer le prosuit en position O/OFF, fermer le contact 313 avec le 317.Pour sélectionner la logique contacteur, fermer le contact 316 avec le 317.Pour atteindre la position souhaitée, fermer le contact correspondant.
 Vérification
 125A - 630A
 1
 2
 Imp. ≥60ms maintenu
 ordre I
 position I
 ordre 0
 position 0
 ordre II
 position II
 Logique contacteurLogique impulsionnelle
 Dimensions en mm.
 125 A 160 A 200 A 250 A 315 A 400 A 500 A 630 A
 3 P 4 P 3 P 4 P 3 P 4 P 3 P 4 P 3 P 4 P 3 P 4 P 3 P 4 P 3 P 4 P
 J 1 34 34 34 34 34 34 35 35 35 35 35 35 34 34 34 34
 M 120 150 120 150 120 150 160 210 160 210 160 210 210 270 210 270
 T 36 36 36 36 36 36 50 50 50 50 50 50 65 65 65 65
 C 244 244 244 244 244 244 244 244 244 244 244 244 320 320 320 320
 U 20 20 20 20 20 20 25 25 35 35 35 35 32 32 45 45
 W 9 9 9 9 9 9 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13
 CA 10 10 10 10 10 10 15 15 15 15 15 15 20 20 20 20
 C 21
 Ø7
 Ø9
 Fix.
 180
 Fix.
 195
 CA
 W
 M
 Fix.
 195
 Fix.
 180
 ==
 J1
 UC
 A
 W
 T
 U
 U
 C 21
 Ø7
 Ø9
 Fix.
 180
 Fix.
 195
 CA
 W
 M
 Fix.
 195
 Fix.
 180
 ==
 J1
 U
 CA
 W
 T
 U
 UÉTAPE 1 Montage
 C 21
 Ø7
 Ø9
 Fix.
 180
 Fix.
 195
 CA
 W
 M
 Fix.
 195
 Fix.
 180
 ==
 J1
 U
 CA
 W
 T
 U
 U
 Découpe de la face avant.
 50.5
 20138
 101
 Attention : le produit doit toujours être installé sur une surface plane et rigide.Sens de montage :
 OkRecommended
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 S'assurer que la poignée n'est pas insérée dans le produit et tourner le sélecteur en position AUT.LED “Power” verte : alluméeLED Manuel/Défaut : éteinte ___________________________________________________________
 ÉTAPE 6A Opération automatique
 Pour permettre le contrôle, fermer le contact 312 avec le 317.Pour forcer le prosuit en position O/OFF, fermer le contact 313 avec le 317.Pour sélectionner la logique contacteur, fermer le contact 316 avec le 317.Pour atteindre la position souhaitée, fermer le contact correspondant.
 Imp. ≥60ms maintenu
 ordre I
 position I
 ordre 0
 position 0
 ordre II
 position II
 Logique contacteurLogique impulsionnelle
 Opérations préalables Vérifiez les points suivants au moment de la réception du colis :n le bon état de l’emballage et du produitn la conformité de la référence du produit avec votre
 commanden le contenu de l’emballage :
 1 produit "ATyS"1 sachet poignée + clip de fixation1 Quick Start
 Danger et avertissement Risque d’électrocution, de brûlures ou de blessures aux
 personnes et/ou de dommages à l’équipement.Cette Quick Start est destinée à un personnel formé à l'installation du produit ; pour une compréhension complète, référez-vous à la notice.n Ce système doit toujours être installé et mis en service
 par du personnel qualifié et habilité.n Les opérations de maintenance et d’entretien doivent être
 réalisées par du personnel formé et autorisé.n Veillez à ne pas manipuler les câbles raccordés à la
 puissance ou aux commandes de l’ATyS dès lors qu’une tension est susceptible d’être présente sur le produit.
 n Utilisez toujours un dispositif de détection de tension approprié pour confirmer l’absence de tension.
 n Prenez garde à la chute de matériels métalliques dans l’armoire (risque d’arc électrique).
 Le non-respect de ces consignes de sécurité exposera l’intervenant et son entourage à des risques de dommages corporels graves susceptibles d’entraîner la mort.
 Risque de détérioration de l’appareiln En cas de chute du produit, il est préférable de le
 remplacer.
 Accessoires n Barres de pontage et kit de connexion.n Transformateur de tension de commande (400V ->
 230Vac).n Alimentation DC (12/24Vdc -> 230Vac).n Pattes de rehausse x 10mm.n Ecrans entre phases.n Cache-bornes.n Ecrans de protection des plages.n Contacts auxiliaires.n Cadenassage en 3 positions (I - O - II).n Dispositif de verrouillage de la manœuvre (RONIS -
 EL II AP).n Cadre de porte.n Contrôleur ATyS C30 + D10 ou D20.n Contrôleur ATyS C40.
 Pour de plus amples détails, veuillez consulter la notice de montage chapitre - "Pièces de rechange et accessoires".
 541 991 D - 02/14 - FR
 QUICK START
 ATySInverseur de sources motorisé
 FR
 Bornier CONTRÔLE / COMMANDE - Le produit doit être en mode manuel. ÉTAPE 3
 ÉTAPE 1
 1
 Document non contractuel.Soumis à changements.
 AUT
 ÉTAPE 6B
 ÉTAPE 6C
 Opération manuelle
 Mode cadenassage (standard : en position O)
 Clip de fixation
 de la poignée
 ÉTAPE 3
 ÉTAPE 4
 AUT
 1 2
 3013
 022
 312 313 314 315 316 317 63A64A 24 14 04 13
 CONTROL OUTPUTS
 Montage
 3xØ 4-8 mm
 www.socomec.comEspace téléchargement : brochures, catalogues et notices :
 ÉTAPE 4 Bornier ALIMENTATION - Retirer le cache pour accéder à l'alimentation du produit et connecter le bornier. Repositionner le cache avant de mettre en service.
 1
 2
 3
 AUT
 50.5
 20138
 150
 ATyS 1250 AATyS 800 à 1000 A
 ATyS 800 à 1600 A
 ATyS 2000 à 3200 A
 ATyS 1600 à 3200 A
 33 8.58.5
 50
 3310
 ø 9
 ø 15
 16 x 11
 60
 28.5 15.7515.75
 28.5
 15
 15
 5 5
 12.5
 25 253030
 454590
 ø12.5
 90°
 90°
 II
 I
 0
 2
 Découpe de la face avant :
 Raccorder le produit avec des câbles de 1,5 à 2,5 mm2.Vis M3 - Couple de serrage : mini : 0,5 Nm - maxi : 0,6 Nm
 =
 280
 =25
 0
 C
 M 51,5
 T U21
 M
 T
 250
 C 21
 51.5
 Dimensions en mm.
 Attention : le produit doit toujours être installé sur une surface plane et rigide. Sens de montage :
 Toujours en mode manuel, vérifier le câblage du produit ; si celui-ci est correct, alimenter le produit.
 LED “Power” verte : alluméeLED Manuel/Défaut rouge (produit non disponible) : allumée
 ÉTAPE 5Vérification
 800A - 3200A
 ÉTAPE 1 Montage du
 produit sur platine / armoire
 ÉTAPE 3 Raccordement
 bornier CONTRÔLE / COMMANDE
 ÉTAPE 2 Raccordement
 partie PUISSANCE
 ÉTAPE 4 Raccordement
 bornier ALIMENTATION
 ÉTAPE 5 VÉRIFICATION
 Mise en service ÉTAPE 6A Commande électrique
 par ordre extérieur (AUTO)
 ÉTAPE 6C Cadenassage
 de l'ATyS
 ÉTAPE 6B Commande manuelle
 par poignée de secours
 Recommandé Ok
 800 A 1000 A 1250 A 1600 A 2000 A 2500 A 3200 A
 3 P 4 P 3 P 4 P 3 P 4 P 3 P 4 P 3 P 4 P 3 P 4 P 3 P 4 P
 M 255 335 255 335 255 335 347 467 347 467 347 467 347 467
 T 80 80 80 80 80 80 120 120 120 120 120 120 120 120
 C 391 391 391 391 391 391 391 391 523 523 523 523 523 523
 ÉTAPE 2 Raccordement de la puissance
 A raccorder avec des cosses ou des barres rigides/flexibles.
 BOÎTIERS B6 BOÎTIERS B7 BOÎTIERS B8
 800 A 1000 A 1250 A 1600 A 2000 A 2500 A 3200 A
 Section minimale câble Cu (mm2) à Ith 2x240 - - - - - -
 Section minimale barre Cu (mm2) à Ith 2x50x5 2x60x5 2x80x5 2x100x5 3x100x5 4x100x5 3x100x10
 Section maximale câble Cu (mm2) 2x300 4x185 4x185 6x185 - - -
 Largeur maximale barre Cu (mm) 63 63 63 100 100 100 100
 Type de vis M8 M8 M10 M12 M12 M12 M12Couple de serrage conseillé (N.m) 20 20 20 40 40 40 40
 Couple de serrage maxi (N.m) 26 26 26 45 45 45 45
 4.1. Mise en route ATyS boîtiers B6 à B8 (800 A à 3200 A)
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 S'assurer que la poignée n'est pas insérée dans le produit et tourner le sélecteur en position AUT.LED “Power” verte : alluméeLED Manuel/Défaut : éteinte ___________________________________________________________
 ÉTAPE 6A Opération automatique
 Pour permettre le contrôle, fermer le contact 312 avec le 317.Pour forcer le prosuit en position O/OFF, fermer le contact 313 avec le 317.Pour sélectionner la logique contacteur, fermer le contact 316 avec le 317.Pour atteindre la position souhaitée, fermer le contact correspondant.
 Imp. ≥60ms maintenu
 ordre I
 position I
 ordre 0
 position 0
 ordre II
 position II
 Logique contacteurLogique impulsionnelle
 Opérations préalables Vérifiez les points suivants au moment de la réception du colis :n le bon état de l’emballage et du produitn la conformité de la référence du produit avec votre
 commanden le contenu de l’emballage :
 1 produit "ATyS"1 sachet poignée + clip de fixation1 Quick Start
 Danger et avertissement Risque d’électrocution, de brûlures ou de blessures aux
 personnes et/ou de dommages à l’équipement.Cette Quick Start est destinée à un personnel formé à l'installation du produit ; pour une compréhension complète, référez-vous à la notice.n Ce système doit toujours être installé et mis en service
 par du personnel qualifié et habilité.n Les opérations de maintenance et d’entretien doivent être
 réalisées par du personnel formé et autorisé.n Veillez à ne pas manipuler les câbles raccordés à la
 puissance ou aux commandes de l’ATyS dès lors qu’une tension est susceptible d’être présente sur le produit.
 n Utilisez toujours un dispositif de détection de tension approprié pour confirmer l’absence de tension.
 n Prenez garde à la chute de matériels métalliques dans l’armoire (risque d’arc électrique).
 Le non-respect de ces consignes de sécurité exposera l’intervenant et son entourage à des risques de dommages corporels graves susceptibles d’entraîner la mort.
 Risque de détérioration de l’appareiln En cas de chute du produit, il est préférable de le
 remplacer.
 Accessoires n Barres de pontage et kit de connexion.n Transformateur de tension de commande (400V ->
 230Vac).n Alimentation DC (12/24Vdc -> 230Vac).n Pattes de rehausse x 10mm.n Ecrans entre phases.n Cache-bornes.n Ecrans de protection des plages.n Contacts auxiliaires.n Cadenassage en 3 positions (I - O - II).n Dispositif de verrouillage de la manœuvre (RONIS -
 EL II AP).n Cadre de porte.n Contrôleur ATyS C30 + D10 ou D20.n Contrôleur ATyS C40.
 Pour de plus amples détails, veuillez consulter la notice de montage chapitre - "Pièces de rechange et accessoires".
 541 991 D - 02/14 - FR
 QUICK START
 ATySInverseur de sources motorisé
 FR
 Bornier CONTRÔLE / COMMANDE - Le produit doit être en mode manuel. ÉTAPE 3
 ÉTAPE 1
 1
 Document non contractuel.Soumis à changements.
 AUT
 ÉTAPE 6B
 ÉTAPE 6C
 Opération manuelle
 Mode cadenassage (standard : en position O)
 Clip de fixation
 de la poignée
 ÉTAPE 3
 ÉTAPE 4
 AUT
 1 2
 3013
 022
 312 313 314 315 316 317 63A64A 24 14 04 13
 CONTROL OUTPUTS
 Montage
 3xØ 4-8 mm
 www.socomec.comEspace téléchargement : brochures, catalogues et notices :
 ÉTAPE 4 Bornier ALIMENTATION - Retirer le cache pour accéder à l'alimentation du produit et connecter le bornier. Repositionner le cache avant de mettre en service.
 1
 2
 3
 AUT
 50.5
 20138
 150
 ATyS 1250 AATyS 800 à 1000 A
 ATyS 800 à 1600 A
 ATyS 2000 à 3200 A
 ATyS 1600 à 3200 A
 33 8.58.5
 50
 3310
 ø 9
 ø 15
 16 x 11
 60
 28.5 15.7515.75
 28.5
 15
 15
 5 5
 12.5
 25 253030
 454590
 ø12.5
 90°
 90°
 II
 I
 0
 2
 Découpe de la face avant :
 Raccorder le produit avec des câbles de 1,5 à 2,5 mm2.Vis M3 - Couple de serrage : mini : 0,5 Nm - maxi : 0,6 Nm
 =
 280
 =25
 0
 C
 M 51,5
 T U21
 M
 T25
 0C 21
 51.5
 Dimensions en mm.
 Attention : le produit doit toujours être installé sur une surface plane et rigide. Sens de montage :
 Toujours en mode manuel, vérifier le câblage du produit ; si celui-ci est correct, alimenter le produit.
 LED “Power” verte : alluméeLED Manuel/Défaut rouge (produit non disponible) : allumée
 ÉTAPE 5Vérification
 800A - 3200A
 ÉTAPE 1 Montage du
 produit sur platine / armoire
 ÉTAPE 3 Raccordement
 bornier CONTRÔLE / COMMANDE
 ÉTAPE 2 Raccordement
 partie PUISSANCE
 ÉTAPE 4 Raccordement
 bornier ALIMENTATION
 ÉTAPE 5 VÉRIFICATION
 Mise en service ÉTAPE 6A Commande électrique
 par ordre extérieur (AUTO)
 ÉTAPE 6C Cadenassage
 de l'ATyS
 ÉTAPE 6B Commande manuelle
 par poignée de secours
 Recommandé Ok
 800 A 1000 A 1250 A 1600 A 2000 A 2500 A 3200 A
 3 P 4 P 3 P 4 P 3 P 4 P 3 P 4 P 3 P 4 P 3 P 4 P 3 P 4 P
 M 255 335 255 335 255 335 347 467 347 467 347 467 347 467
 T 80 80 80 80 80 80 120 120 120 120 120 120 120 120
 C 391 391 391 391 391 391 391 391 523 523 523 523 523 523
 ÉTAPE 2 Raccordement de la puissance
 A raccorder avec des cosses ou des barres rigides/flexibles.
 BOÎTIERS B6 BOÎTIERS B7 BOÎTIERS B8
 800 A 1000 A 1250 A 1600 A 2000 A 2500 A 3200 A
 Section minimale câble Cu (mm2) à Ith 2x240 - - - - - -
 Section minimale barre Cu (mm2) à Ith 2x50x5 2x60x5 2x80x5 2x100x5 3x100x5 4x100x5 3x100x10
 Section maximale câble Cu (mm2) 2x300 4x185 4x185 6x185 - - -
 Largeur maximale barre Cu (mm) 63 63 63 100 100 100 100
 Type de vis M8 M8 M10 M12 M12 M12 M12Couple de serrage conseillé (N.m) 20 20 20 40 40 40 40
 Couple de serrage maxi (N.m) 26 26 26 45 45 45 45
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 5. VUE D'ENSEMBLE
 5.1. Présentation du produit
 1
 9
 10
 11
 141516171820 19
 13
 2 3 4 6 7 85
 12
 1.Sectionpuissance:Commutateurdesourceavecinterverrouillagemécaniqueintrinsèque2.Avant:Bornesdepuissancedel'interrupteur1(3ou4pôles)3.Arrière:Bornesdepuissancedel'interrupteur2(3ou4pôles)4.Fenêtred'indicationdelapositiondel'inverseur :-I(Marche)–O(Arrêt)–II(Marche)5.Alimentationauxiliaire:230 VAC(208–277 VAC±20 %)6.Pattesdefixationpourlemontagesurplatine7. Contacts auxiliaires supplémentaires de précoupure et signalisation des positions (I et II).8. Module de commande motorisée 9. Carter de moteur10.LEDd'indicationd'alimentationduproduit:Alimentation(entrée de tension de la commande de l'ATyS dans la plage
 spécifiée).11.SélecteurdemodeAuto/Manuel12. Poignée de manoeuvre manuelle d'urgence13. Emplacement de la poignée de manoeuvre manuelle (Uniquement accessible en mode manuel).14.LEDd'indicationdeProduitnondisponible/Modemanuel/Défaut.(Lumièrerougedansl'undecescas)15.Dispositifdecadenassage(Jusqu'à3cadenasdediamètre4–8mm)16. Contacts de sortie x 4 (contacts auxiliaires de position I-O-II et indication de disponibilité du produit)17.Dispositifdeverrouillagedetouteslescommandessurlapositionzéroaumoyend'uneserrureRONISEL11AP18.Contactsd'entréex5:-
 Ordre de positions I-O-II Activation du contrôle à distance Forçage prioritaire en position 0
 19. Logements pour cache-bornes20. Fixation pour écran de protection des plages
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 5.2. Identification du produit
 6
 89
 1
 2 3 54
 7
 1.Étiquetted'identificationdel'inverseurdesources: Caractéristiques électriques Normes applicables et Détails de câblage des bornes de puissance.
 2. Numéro de série, code-barres et marquage CE de l'ensemble du produit ATyS3.Étiquettesd'identificationdel'interrupteurI(avant)etdel'interrupteurII(arrière)4. Étiquette indiquant le calibre et la référence du produit ATyS5.Étiquetted'identificationdescontactsd'alimentationauxiliaire6. Code-barres et numéro de série de moteur7. Indication du sens de rotation de la commande manuelle de secours8.Étiquetted'identificationdescontactsdesortie9.Étiquetted'identificationdescontactsd'entrée

Page 16
                        

16 ATyS - Réf. : 541 630 A
 5.3. Conditions environnementalesLe produit ATySsatisfaitauxexigencesenvironnementalessuivantes :
 5.3.1. Indice de protection IPø 1 mm
 • IP2X contre les contacts directs pour le module motorisation de l'ATyS.
 • IP2X contre les contacts directs pour la partie puissance avec les connexions en place et lorsque les cache-bornes appropriés côté sources et côté charges sont installés.
 • IP 0 pour la partie puissance nue sans les cache-bornes.
 5.3.2. Conditions de fonctionnement
 5.3.2.1. Température
 • De-20à+40 °Csansdéclassement
 • De-20à+70 °Cavecapplicationd'unfacteurdecorrectiondedéclassementKt
 Kt : Facteur de correction
 Température
 0.9 40°Cà50°C
 0.8 50°Cà60°C
 0.7 60°Cà70°C
 *Méthodededéclassementsimplifiée :Ithu≤IthxKt*Uncalculplusprécispeutêtreeffectuépourdesapplicationsspécifiques.Danscetypedesituation,veuillezcontacterSOCOMEC.
 5.3.2.2. Humidité
 • 80 %d’humiditésanscondensationà55 °C
 • 95 %d’humiditésanscondensationà40 °C
 5.3.2.3. Altitude
 • Jusqu'à2000 md'altitudesansdéclassement
 • Pour des altitudes supérieures, les facteurs de correction Ka ci-dessous s'appliquent
 Ka : Facteur de correction 2000 m < A ≤ 3000 m 3000 m < A ≤ 4000 m
 Ue 0.95 0.8
 Ie 0.85 0.85
 5.3.3. Conditions de stockage
 5.3.3.1. Température
 • De-40à+70 °C
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 5.3.3.2. Durée de stockage
 • Laduréemaximumdestockageestde12mois
 • (Recommandation :Leproduitdoitêtreentreposéàl'abridel'humidité,dansuneatmosphèrenoncorrosiveet non saline)
 5.3.3.3. Position de stockage
 ≤ 630 A : Il est possible d'empiler un maximum de 3 cartons≥ 800 A : Aucun empilage n'est possible
 5.3.4. Volume et poids de livraison par référence ATyS
 Taille du boîtier
 CalibreNbre de
 pôlesRéférence
 Poids (kg) Volume (cm), emballage inclusNet Brut
 B3
 125 A3 95 23 3 012 5,7 9,0 360x480x370 
 4 95 23 4 012 6,9 10,2 360x480x370 
 160 A3 95 23 3 016 5,7 9,0 360x480x370 
 4 95 23 4 016 6,9 10,2 360x480x370 
 200 A3 95 23 3 020 5,7 9,0 360x480x370 
 4 95 23 4 020 6,9 10,2 360x480x370 
 B4
 250 A3 95 23 3 025 6,6 9,9 360x480x370 
 4 95 23 4 025 7,4 10,7 360x480x370 
 315 A3 95 23 3 031 6,7 10,0 360x480x370 
 4 95 23 4 031 7,8 11,1 360x480x370
 400 A3 95 23 3 040 6,7 10,0 360x480x370
 4 95 23 4 040 7,8 11,1 360x480x370
 B5
 500 A3 95 23 3 050 11,4 14,7 536x378x427
 4 95 23 4 050 13,3 16,6 536x378x427 
 630 A3 95 23 3 063 11,9 15,2 536x378x427 
 4 95 23 4 063 14,0 17,3 536x378x427 
 B6
 800 A3 95 23 3 080 27,9 43,9 730x800x600 
 4 95 23 4 080 32,2 48,2 730x800x600
 1000 A3 95 23 3 100 28,4 44,4 730x800x600
 4 95 23 4 100 32,9 48,9 730x800x600 
 1250 A3 95 23 3 120 28,9 44,9 730x800x600 
 4 95 23 4 120 33,6 49,6 730x800x600
 B7 1600A3 95 23 3 160 33,1 49,1 730x800x600
 4 95 23 4 160 39,4 55,4 730x800x600 
 B8
 2000 A3 95 23 3 200 50,7 66,7 730x800x600
 4 95 23 4 200 61,6 77,6 730x800x600 
 2500 A3 95 23 3 250 50,7 66,7 730x800x600 
 4 95 23 4 250 61,6 77,6 730x800x600
 3200 A3 95 23 3 320 61,0 77,0 730x800x600
 4 95 23 4 320 75,3 91,3 730x800x600 
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 5.3.5. Marquage CE
 L'ATySestconformeauxDirectiveseuropéennessuivantes :
 • Lanormedecompatibilitéélectromagnétique2004/108/CEendatedu15décembre2004.• Ladirectivebassetension2006/95/CEendatedu12décembre2006.
 5.3.6. Process sans plomb
 • L'ATyS est conforme à la Directive européenne RoHS.
 5.3.7. DEEE
 L'ATySestfabriquéconformémentàladirective2002/96/CE :
 5.3.8. Norme CEM
 L'ATyS est conçu et fabriqué conformément à la norme CEI 60947-1(Produitsdestinésàuneinstallationdansunenvironnementindustriel,commercialet/ourésidentiel,etrespectant,par conséquent, les exigences CEM de la Classe A et de la Classe B).
 Description Norme (CEI) Exigence (critère)
 Conduction CISPR 11 Type B
 Rayonné CISPR 11 Type B
 Décharge électrostatique par contact
 61000-4-2 4 kV(B)
 Décharge électrostatique dans l'air
 61000-4-2 8 kV(B)
 Champ électromagnétique (electromagnetic field).
 61000-4-3 10 V/m(A)
 RF par conduction 61000-4-6 10 V(A)
 Salves 61000-4-4 2 kV(B),alimentation 1 kV(B),commande
 Surtension mode commun 61000-4-5 2 kV(B)
 Surtension mode différentiel 61000-4-5 1 kV(B)
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 5.4. ACCESSOIRES DISPONIBLES DE L'ATyS
 5.4.1. Accessoires installés par le client
 BARRES DE PONTAGERéalisation d'un point commun entre les interrupteurs I et II.
 CACHE-BORNES (125 À 630 A)Ils assurent la protection côté sources et côté charge contre les contacts directs avec les plages ou les pièces de raccordementdel'appareil.Ilsnepeuventpasêtreinstallésàl'arrièreenmêmetempsquelekitdeprisedetensionetd'alimentation ou que les barres de pontage.
 Ilspeuventêtreinstallésenamontouenaval,àl'avantouàl'arrière(saufencasd'utilisationdukitdeprisedetensionetd'alimentationet/oudesbarresdepontage).
 ÉCRAN DE PROTECTION DE PLAGESIls assurent la protection côté sources et côté charge contre les contacts directs avec les plages ou les pièces de raccordement de l'appareil.
 PLASTRON DE PORTEAccessoireàfixersuruneported'armoireafind'encadrerlapartie contrôleur et motorisation des inverseurs de sources ATyS montés en saillie.
 ALIMENTATION DC (DC -> AC)Permetd'alimenterunATySp230 VACstandardàtraversune alimentation auxiliaire DC.
 TRANSFORMATEUR DE TENSION DE COMMANDEPermet d'alimenter en 400 VAC un appareil 230 VAC.
 PATTES DE REHAUSSE (125 À 630 A)Eloignentlesplagesdel'appareilde10 mmparrapportàlaplatine ou au fond d'armoire.
 Divers :Reportez-vousàlafindecemanueld'utilisationouaucatalogue produits SOCOMEC le plus récent. (Téléchargeable à partir du site www.socomec.com)
 5.4.2. Accessoires montés en usine
 CONTACT AUXILIAIRE SUPPLÉMENTAIRE (AC)PrécoupureetsignalisationdespositionsIetII :1contactauxiliaireNO/NFsupplémentairepeutêtremontédanschaque position. Fourni en standard pour les calibres de 2000 à3200 A.Pourdescontactsaux.debasniveau :veuillezcontacter SOCOMEC.
 SÉLECTEUR AUTO / MANUEL AVEC SERRURE À CLÉLe sélecteur de mode de l'ATyS est livré avec une poignée tournanteenstandard.Ellepeutêtreremplacéeenusinepar une serrure à clé lorsque l'ATyS est commandé en conséquence.Reportez-vousauxréférencesàlafindecedocument.
 CADENASSAGE AVEC SERRURE RONISLe verrouillage de la commande électrique et de la commande manuelle en position 0 est assuré via une serrure RONIS EL11AP. Il est possible d'effectuer un verrouillage dansuneautrepositionsil'optionde« cadenassagedansles3positions »estcommandée.
 Non compatible avec le montage du produit en saillie.
 CADENASSAGE DANS LES 3 POSITIONSPermet le cadenassage de la commande dans les 3 positions 0, I et II.
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 6. Installation
 6.1. Dimensions du produit
 6.1.1. Dimensions : boîtiers B3 à B5 (125 A à 630 A)
 10
 W
 U
 MJ
 J1
 X T T T 11
 C
 H
 Z2
 Z1
 10.5 Y Y
 88
 48
 F
 A
 120
 140
 270
 V
 223
 =
 Fix.
 180
 Fix.
 195
 BA
 CA
 CA
 AA
 AC
 101
 =
 Ø7
 Ø9
 Fix.
 180
 Fix.
 195 1
 32
 3
 3
 4
 5
 6
 CA
 W
 U
 50.5
 20138
 101
 7
 1.Verrouillageparcadenas :Languettepourunmaximumde3cadenasdediamètre4à8 mm2.Commandemanuelledesecours :Rotationmax.depoignéeavecunangledemanœuvrede2x90°3. Zone utile de connexion et de déconnexion de la commande.4. Pattes de réhausse (accessoire)5. Cache-bornes6. Poignée de secours amovible 7. Dimensions de découpe de montage en saillie pour la porte avant
 ATTENTION Tenez compte de l'espace nécessaire pour la commande manuelle et le câblage. (Lors de l'utilisation de la poignée de secours de l'ATyS : note 2).
 Calibre (A)Dimensions hors tout Cache-
 bornes Boîtier Fixations Raccordement
 A 3p. A 4p. F AC F 3p. F 4p. H J 3p. J 4p. J1 M 3p. M 4p. T U V W X 3p. X 4p. Y Z1 Z1 AA BA CA125 304 334 244 233 286.5 317 151 154 184 34 120 150 36 20 25 9 28 22 3.5 38 134 135 115 10160 304 334 244 233 286.5 317 151 154 184 34 120 150 36 20 25 9 28 22 3.5 38 134 135 115 10200 304 334 244 233 286.5 317 151 154 184 34 120 150 36 20 25 9 28 22 3.5 38 134 135 115 10250 345 395 244 288 328 378 152 195 245 35 160 210 50 25 30 11 33 33 3.5 39.5 133.5 160 130 15315 345 395 244 288 328 378 152 195 245 35 160 210 50 25 30 11 33 33 3.5 39.5 133.5 160 130 15400 345 395 244 288 328 378 152 195 245 35 160 210 50 35 35 11 33 33 3.5 39.5 133.5 170 140 15500 394 454 321 402 377 437 221 244 304 34 210 270 65 45 50 13 42.5 37.5 5 53 190 260 220 20630 394 454 321 402 377 437 221 244 304 34 210 270 65 45 50 13 42.5 37.5 5 53 190 260 220 20
 Toutes les dimensions sont en mm.
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 6.1.2. Dimensions : boîtiers B6 et B7 (800 A à 1600 A)
 7
 F
 12.5
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 200
 166
 280
 250
 166
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 250
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 12.5
 391.5
 293
 253.5
 Z1
 Y Y 48
 94
 X
 M 51.5
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 T T T
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 _838
 _a_1
 _x_c
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 20138
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 33 8.58.5
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 ø 15
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 077_
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 x_ca
 t
 de 800 à 1000 A
 16 x 11
 60
 28.5 15.7515.75
 28.5
 15
 svr_
 078_
 b_1_
 x_ca
 t1250 A
 15
 5 5
 12.5
 25 253030
 454590
 ø12.5
 svr_
 098_
 a_1_
 x_ca
 t
 1600 A
 1.Verrouillageparcadenas :Languettepourunmaximumde3cadenasdediamètre4à8 mm2.Commandemanuelledesecours :Rotationmax.depoignéeavecunangledemanœuvrede2x90°3. Zone utile de connexion et de déconnexion de la commande.4. Pattes de réhausse (accessoire)5. Cache-bornes6. Poignée de secours amovible 7. Dimensions de découpe de montage en saillie pour la porte avant
 ATTENTION Tenez compte de l'espace nécessaire pour la commande manuelle et le câblage. (Lors de l'utilisation de la poignée de secours de l'ATyS : note 2).
 Calibre (A)Dimensions
 hors tout
 Écran de protection
 de plages.
 Boîtier Fixations Raccordement
 B AC F 3p. F 4p. J 3p. J 4p. M 3p. M 4p. T U V X Y Z1 AA800 370 461 504 584 307 387 255 335 80 50 60.5 47.5 7 66.5 3211000 370 461 504 584 307 387 255 335 80 50 60.5 47.5 7 66.5 3211250 370 461 504 584 307 387 255 335 80 60 65 47.5 7 66.5 3301600 380 531 596 716 399 519 347 467 120 90 44 53 8 67.5 288
 Toutes les dimensions sont en mm.
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 6.1.3. Dimensions : boîtier B8 (2000 A à 3200 A)
 8
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 12.5
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 454590
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 de 2000 à 3200 A
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 A25
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 1. Verrouillageparcadenas :Languettepourunmaximumde3cadenasdediamètre4à8 mm2. Commandemanuelledesecours :Rotationmax.depoignéeavecunangledemanœuvrede2x90°3. Zone utile de connexion et de déconnexion de la commande.4. Pattes de réhausse (accessoire)5. Cache-bornes6. Poignée de secours amovible 7. Boîtier B8, interfaces cage-plage installées en usine (double boîtiers)8. Dimensions de découpe de montage en saillie pour la porte avant
 ATTENTION Tenez compte de l'espace nécessaire pour la commande manuelle et le câblage. (Lors de l'utilisation de la poignée de secours de l'ATyS : note 2).
 Calibre (A)Dimensions hors tout Fixations
 A 3p. A 4p. M 3p. M 4p.
 2000 … 3200 596 716 347 467
 Toutes les dimensions sont en mm.
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 6.2. Sens de montage
 125 Aà630 A Recommandée OK Non autorisée Non autorisée
 800 Aà3200 A Recommandée Non autorisée OK Non autorisée
 ATTENTION Installez systématiquement le produit sur une surface plane et rigide.
 6.3. Assemblage des accessoires installés par le client
 DANGER Évitez toute manipulation des accessoires s'il existe un risque de présence de tension.
 6.3.1. Installation des barres de pontage
 125 Aà630 A 800 Aà1600 A
 Il est possible d'installer les barres de pontage de chaque côté de l'inverseur (haut et bas).
 Coupledeserragerecommandé :
 M6 :4,5N.mM8 :8,3N.mM10 :20N.mM12 :40N.m
 Coupledeserragemaximum :
 M6 :5,4N.mM8 :13N.mM10 :26N.mM12 :45N.m
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 6.3.2. Kits de raccordement des barres de cuivre (2000 A à 3200 A : boîtier B8)
 Dimensions doubles po/mm
 0.98 25
 0.98 25
 1.18 30
 1.18 30
 3.54 90
 0.59
 1
 5 0.49
 12
 ,5
 Ø 0,49Ø 12,5
 17.18436,5
 14.9
 638
 0
 13,6 / 347 (3P)18,38 / 467 (4P)
 18,81 / 478 (3P)23,54 / 598 (4P)
 4.72120
 9.84
 250
 10.1
 525
 8
 4.72120
 4.72120
 2.1053,5
 2.0251,5
 6.41163
 8.89
 226
 1,18 (4x)30 (4x)
 Les conditions d'utilisation de ces pro-duits peuvent aboutir à un déclassement.!
 Cahier technique SOCOMEC
 www.socomec.com
 3 P 4 P
 3 P 4 P
 3 P 4 P
 providedfourni
 I th = 2000 A1
 I th = 2500 A2
 I th = 3200 A3
 9.922522.91
 741.4537
 2.9174
 2.3660
 1.4537
 5.07
 129
 6.10
 155
 VERSION 04
 VERSION 01
 5.19132
 8.30
 211
 0.8622
 1,18 (4x)30 (4x)
 1,18 (4x)30 (4x)
 VERSION 02 - 03 - 05 - 06 - 09 - 12
 VERSION 07 - 08 - 10 - 11
 Données pour boulons, écrous et rondelles destinés aux raccordements de barres.
 À FOURNIR PAR DES TIERS!
 708 lb-po80 Nm
 VE
 RS
 ION
 Rondelle contact
 MOY. M M12NFE 25 511
 H M12
 01 H M12-35 6,8 - 6 x 12 x 6 x02 H M12-55 6,8 - 3 x 6 x 3 x03 H M12-55 6,8 - 5 x 10 x 5 x
 04H M12-35 6,8 - 3 x 3 x -H M12-45 6,8 - 3 x 3 x -
 05 H M12-65 6,8 - 3 x 6 x 3 x06 H M12-65 6,8 - 5 x 10 x 5 x07 H M12-55 6,8 - 3 x 6 x 3 x08 H M12-55 6,8 - 5 x 10 x 5 x09 H M12-55 6,8 - 10 x 20 x 10 x10 H M12-65 6,8 - 3 x 6 x 3 x11 H M12-65 6,8 - 5 x 10 x 5 x12 H M12-65 6,8 - 10 x 20 x 10 x
 A
 B
 Références des pièces de raccordement et contenu :
 x 1
 inclus avec produit 3200 Aen standard
 2619 1200
 708 lb-po80 Nm
 x6
 2699 1200
 +708 lb-po
 80 Nm
 x 1
 x6
 2629 1200
 +
 708 lb-po80 Nm
 x2
 x6
 2639 1200
 +708 lb-po
 80 Nm
 x 1
 x6
 4109 0250
 +708 lb-po
 80 Nm
 x 1
 x6
 4109 0320
 Note:Lesréférencesetquantitésindiquéesci-dessusetci-dessoussontpouruneplageetunpôle.Pourunjeucomplet,multipliezlaquantitéindiquéeparlenombredepôles(3ou4pôles),puismultipliezpar2(nbred'interrupteurs)
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 6.3.3. Montage du kit de raccordement des barres de cuivre côté sources
 2000 A – 2500 A (section min. de barres de cuivre pour Ith 2000 A 3x100x5mm ; et pour Ith 2500A 4x100x5mm)
 VERSION 01 VERSION 02 VERSION 03
 Raccorde-ment direct
 V2 et V3Kit :2619 1200 x 12629 1200 x 12639 1200 x 1
 3200 A (section min. de barre de cuivres à Ith 3x100x10mm)
 VERSION 04 VERSION 05 VERSION 06
 A
 B
 A
 B
 ! 2900 A max.
 Barre de raccordement 2619 1200 incluse avec 3200 A
 V5 et V6Kit :2629 1200 x 12639 1200 x 1
 6.3.4. Montage du kit de pontage côté charge
 2000 A – 2500 A (section min. de barres de cuivre pour Ith 2000 A 3x100x5mm ; et pour Ith 2500A 4x100x5mm)
 VERSION 07 VERSION 08 VERSION 09
 V7 et V8Kit:2619 1200 x 22699 1200 x 22629 1200 x 14109 0250 x 1
 V9Kit:2619 1200 x 22629 1200 x 22639 1200 x 2
 3200 A (section min. de barre de cuivres à Ith 3x100x10mm)
 VERSION 10 VERSION 11 VERSION 12
 ! 2900 A max.
 Barre de raccordement 2619 1200 incluse avec 3200 A
 V10 et V11Kit:2629 1200 x 14109 0320 x 1
 V12Kit:2629 1200 x 22639 1200 x 2
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 6.3.5. Cache-bornes
 Disponiblede125 Aà630 ABoîtiersB3àB5 :
 • Montage amont, aval, avant ou arrière.
 • En cas de montage avec des barres de pontage, seuls les cache-bornes avant peuventêtreinstallés.
 6.3.6. Écran de protection de plages.
 125 A à 630 A 500 à 1600 A
 2000 A à 3200 A
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 6.3.7. Alimentation électrique externe (400 VAC - 230 VAC)
 Transformateur de courant destiné aux applications de tensions composées 400 VAC sans conducteur neutre.Caractéristiquesdutransformateur :400VAC–230VAC :200 VA.
 301
 +
 -
 302
 230
 Vac
 12Vdc
 301 302
 230
 Vac
 400Vac
 301
 +
 -
 302
 230
 Vac
 24Vdc
 AlimentationDCdisponibleen12 VDCet24 VDCprévuepourpermettrel'alimentationd'unATySstandard(125-1600 A)àpartird'unealimentationDCappropriée. (Engénéral, labatteriedesourcedegroupeélectrogènedesecours).
 Leconvertisseurdoitêtreplacéauplusprèsdelasourced'alimentationDC.
 301
 +
 -
 302
 230
 Vac
 12Vdc
 301 302
 230
 Vac
 400Vac
 301
 +
 -
 302
 230
 Vac
 24Vdc
 301
 +
 -
 302
 230
 Vac
 12Vdc
 301 302
 230
 Vac
 400Vac
 301
 +
 -
 302
 230
 Vac
 24Vdc
 6.3.8. Pattes de rehausse
 Disponible pour les calibres 125  A à 630  AuniquementBoîtiers B3, B4 et B5
 1 jeu incluant 2 pattes permet d'écarter lesplages de l'appareil de 10 mm par rapport au fond de l'armoire ou du boîtier sur lequel le produit est monté. Ces pattes peuvent aussi être utilisées en remplacement des pattesd'origine.
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 6.4. Accessoires montés en usine
 6.4.1. Cadenassage par serrure à clé
 Prévu pour le verrouillage de la commande électrique et de la commande de secours dans la position 0 au moyen d'une serrure RONIS EL11AP (installée en usine). En standard, le verrouillage par clé est en position 0. Facultativementsil'option« cadenassagedansles3positions »estcommandée,leverrouillageparclépourrasefaire dans les positions I, 0 ou II
 125 A à 630 A 800 A à 3200 A
 6.4.2. Contacts auxiliaires supplémentaires
 PourlaprécoupureetlasignalisationdespositionsIetII :UncontactauxiliaireNO/NFsupplémentairedanschaqueposition(montéenusine).
 125 A à 630 A (en option) 800 A à 1600 A (en option)2000 A à 3200 A (Standard)
 82
 92
 84
 94
 81
 91 (fast-on)
 Pos I
 Pos II
 81
 81 82 84 91 92 94
 Pos I Pos II
 82 84 91 92 94
 2x
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 7. RACCORDEMENTS
 7.1. Circuits de puissance
 7.1.1. Raccordements des câbles ou barres
 2A3 2A5 2A72A1
 2A4 2A6 2A82A2
 1A3 1A5 1A71A1
 1A4 1A6 1A81A2
 Coupledeserragerecommandé :• M6 :4,5N.m• M8 :8,3N.m• M10 :20N.m• M12 :40N.m
 Coupledeserragemaximum :• M6 :5,4N.m• M8 :13N.m• M10 :26N.m• M12 :45N.m
 7.1.2. Interface cage - plage125 A à 630 AReportez-vousàlasection"Productdimensions",page20pourlesinterfacescage-plagejusqu'à630 A.
 33 8.58.5
 50
 3310
 ø 9
 ø 15
 svr_
 077_
 a_1_
 x_ca
 t
 800 A à 1000 A16 x 11
 60
 28.5 15.7515.75
 28.5
 15
 svr_
 078_
 b_1_
 x_ca
 t
 1250 A
 15
 5 5
 12.5
 25 253030
 454590
 ø12.51600 A à 3200 A
 7.1.3. Power connection cross-section
   B3 B4 B5 B6 B7 B8125 A 160 A 200 A 250 A 315 A 400 A 500 A 630 A 800 A 1000 A1250 A 1600A 2000 A2500 A3200 A
 Section minimum des câbles en cuivre (mm2), Ith
 50 70 95 120 185 240 2x150 2x185 2x240 - - - - - -
 Section minimum des barres en cuivre (mm2), Ith
 - - - - - - 2x30x5
 2x40x5
 2x50x5
 2x60x5
 2x80x5
 2x100x5
 3x100x5
 4x100x5
 3x100x10
 Section maximum des câbles en cuivre (mm2)
 50 95 150 150 240 240 2x300 2x300 2x300 4x185 4x185 6x185 - - -
 Largeur maximale des barres en cuivre (mm)
 25 25 25 32 32 32 50 50 63 63 63 100 100 100 100
 Notapour tous lescalibres:Tenezcomptedes longueursdecâblesde raccordementet/oud'autresconditionsenvironnementalesspécifiques.
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 7.2. Circuits de puissance
 7.2.1. Câblage ATyS type
 Exemple:Câblagepouruneapplication400VACavec3phasesetneutre.
 1 2
 3013
 022
 312 313 314 315 316 317 63A64A 24 14 04 13
 CONTROL OUTPUTS
 Fus. 4Atype gG
 Entrées de commande de:•Boutons-poussoirs
 déportés •Automate•ContrôlerATS(ATS tel que ATyS C30 ou ATyS C40)
 ATTENTION Vérifiez que les bornes d'alimentation auxiliaire 301 et 302 sont dans la plage 208 VAC -> 277 VAC ± 20 % (166-332 VAC).
 DANGER Ne manipulez pas les câbles de commande ou d'alimentation raccordés à l'ATyS, lorsqu'une tension peut être présente .
 7.2.2. RTSE ATyS + Contrôleurs ATS ATyS C30 et ATyS C40Reportez-vousaumanueld'utilisationdecontrôleurATSpertinentpourlesdétailsconcernantlesproduitsATySC30etATySC40
 ATyS C30ATyS
 D10/D20
 �
 �
 � Mesures et alimentation
 � Commande et information de retour de position
 Démarrage/arrêtgroupe électrogène
 Connexion interface ATyS
 ATyS C30ATyS
 D10/D20
 �� �
 � Mesure 1U + F de chaque groupe� Commande et information de
 retour de position Démarrage/arrêtdegroupe
 électrogène Ordreextérieurdedémarrage/arrêt
 d'un cycle de base Alimentation DC
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 7.2.3. Contacts d'entrée et de sortie de l'ATyS
 7.2.3.1. Dénomination, description et caractéristiques de bornes
 Autorisationdesordresdecommande: 312Commandeprioritaireposition0: 313CommandepositionII : 314CommandepositionI : 315Commandeposition0 : 316Commun : 317
 Commundispo.produit: 63ASortiedispo.produit: 64AContactauxiliairePosII: 24ContactauxiliairePosI: 14ContactauxiliairePos0: 04Commun : 13
 Entréed'alimentationL :301Entréed'alimentationN :302
 Dénomination Borne Description Caractéristiques Section de câble recommandée
 Sorties de signalisation
 13 Commun I - 0 - II pour contacts auxiliaires
 Contacts secs 2 A AC1/250 V 1,5 mm2
 04 Contact aux. position 0 - Contact normalement ouvert (NO)
 14 Contactaux.positionI:ContactNO
 24 Contactaux.positionII:ContactNO
 63A Produitdisponible:ContactNO.Fermélorsquel'ATyS est en mode Auto et que la motorisation est opérationnelle. (Pas de défaut, alimenté et prêt pour la commutation)
 64A
 Contact auxiliaire supplémentaire
 Inclus de 2000 A à 3200 A
 En option pour 800 A à 1600 A
 81 Commun pour contacts auxiliaires position I
 Contacts secs 2 A AC1/250 V 1,5–2,5 mm2
 82 Contactaux.positionI:ContactNF
 84 Contactaux.positionI:ContactNO
 91 Commun pour contacts auxiliaires position II
 92 Contactaux.positionII:ContactNF
 94 Contactaux.positionII:ContactNO
 Entrée d'alimentation
 301 Alimentation–L 208-277 VAC± 20 % :50/60 Hz
 1,5 mm2
 302 Alimentation–N
 Entrées de commande
 312 Mode contrôle à distance activé si contact fermé avec 317
 Attention :Ne pas alimenter
 Longueur de câble max. 100 m
 1,5 mm2
 313 Ordre de fermeture en position 0 si contact fermé avec 317. (Entrée d'ordre de priorité forçant le produit en mode contrôle à distance et en position 0)
 314 Ordre de position II si contact fermé avec 317
 315 Ordre de position I si contact fermé avec 317
 316 Ordre de position 0 si contact fermé avec 317
 317 Commun des bornes de commande pour 312 - 316 ATyS(tensiond'alimentationspécifique)
 ATTENTION Ne pas alimenter les bornes 312 à 317. Ces entrées d'ordre sont alimentées via la borne 317 et des contacts secs UNIQUEMENT.
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 8. MODES DE FONCTIONNEMENT DE L'ATySL'ATyScomporte3modesdefonctionnementsûrsetdistincts,sélectionnésviaunsélecteursituésurlafaçadeduproduit. En standard, l'ATyS est livré avec un sélecteur de type commutateur, mais un sélecteur de type serrure à clé estdisponibleenoption.(Àspécifieràlacommandeenajoutant« –K »àlafindelaréférencestandard).
 Lesmodesdefonctionnementsontlessuivants :• ModeAuto : « Commutationdesourcestélécommandée »• Modenoncadenassé : « Commandemanuelledesecours »• Modecadenassé : « Verrouillageparcadenas »
 MODE
 MODE AUTO :
 • Les entrées de contrôle à distance et le contrôleur sont actifs.
 • Le cadenassage est inhibé.• L'insertion de la poignée de
 commande manuelle est inhibée.
 L'accès au mode AUTO est inhibé lorsque le produit est cadenassé ou lorsque la poignée manuelle est insérée dans le produit.
 MODE
 90° 90°
 I II
 0AUT
 MODE MANUEL : (Non cadenassé)
 • Les entrées de contrôle à distance sont inhibées.• La poignée manuelle peut êtreinséréedansleproduit.
 • Autorise le cadenassage en position O. (Avec la poignée de commande manuelle retirée)
 Le fait de tourner le sélecteur sur à partir de la position AUT, puis
 de le ramener sur AUT réinitialise un état de défaut.
 MODE
 3xØ 4-8 mm
 MODE MANUEL : (Cadenassé)
 • Les entrées de contrôle à distance sont inhibées.
 • L'insertion de la poignée de commande manuelle est inhibée.
 • Autorise le cadenassage en position O.
 DANGER AVERTISSEMENT ATTENTIONPOS 0
 Le cadenassage en position I - O et II est possible lorsque l'ATyS comprend la fonction en option. (Reportez-vous au catalogueproduits)
 AVERTISSEMENTEn fonction de l'état de l'ATyS, l'automatisme peut commuter le produit dans une autre position dès que le sélecteur est mis en position AUT. Ceci est un fonctionnement normal du produit.

Page 33
                        

33ATyS - Réf. : 541 630 A
 ATyS
 FRA
 NÇ
 AIS
 8.1. Commandes manuelles
 8.1.1. Commande manuelle de secours
 L'ATySpeutêtremanœuvrémanuellementcommeun« inverseurdesourcesmanuel–MTSE »toutenconservantles caractéristiques électriques et les performances de la fonction de commutation de puissance. Cette fonction est employée fréquemment en cas de situations d'urgence ou pendant la maintenance.
 Pourmanœuvrer l'ATySmanuellement, assurez-vous qu'aucune pièce sous tension n'est accessible, placez lesélecteurenpositionmanuelle(voirpage14)etinsérezlapoignéesonlogement(voirpage15)
 Tournezlapoignéeà90°danslesenshoraireouantihoraire(enfonctiondelapositionàatteindre)pourchaquechangement de position consécutif. I -> O -> II -> O -> I.
 ATTENTION
 Vérifiezlapositionduproduitetlesensderotationavantd'effectuerunemanœuvremanuelle.
 S'assurer de retirer la poignée du produit avant de ramener le sélecteur de mode sur la position AUT.
 8.1.2. Cadenassage
 L'ATySpeutêtrecadenasséenposition0enstandard, il estpossiblede lecadenasserenposition I, 0ou II àcondition de commander une option usine.
 Pour cadenasser l'ATyS,assurez-vousd'abordque lesélecteurdemodede l'ATyS est sur Manuel, puis que la poignéedemanœuvremanuellen'estpasinséréedanssonlogement.(Retirez-lasielleestenplace).
 Tirezsurlemécanismedecadenassagepourexposerlelogementd'insertiond'aumaximum3cadenasdediamètres4à8 mm.
 Verrouillez l'appareilavecdescadenasdequalitéhomologuéedediamètresminimumetmaximumrespectifsde4 mmet8 mm.Aumaximum,3cadenasde8 mmpeuventêtrefixésaumécanismedecadenassagedel'ATyS.
 3xØ 4-8 mm
 ATTENTION En standard, le cadenassage est possible uniquement dans la position « O », en mode manuel et lorsque la poignée de secours n'est pas insérée.
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 8.2. Commande électrique
 8.2.1. Alimentation
 L'ATySdoitêtrealimentéentrelesbornes301et302avecunealimentationdanslaplage :
 • 208–277 VAC±20 %(166–332 VAc)• 50/60Hz±10 %
 Entréecourant :• 10 mA(modeveille)• 15 Amax(lorsd'unecommutation)
 Protectioncontrelessurtensions:• Vin_sg :4/8 KV–1,2/50 µs
 Raccordementdesbornes:• Minimum1,5 mm²• Maximum2,5 mm²
 8.2.2. Entrées fixes
 8.2.2.1. Description
 L'ATyS comprend 5 entrées normalement ouvertes présentes sur un connecteur à 6 points sur le module de motorisation. Aucune alimentation électriquesupplémentairenedevraitêtreutiliséesurcescontacts,lesentréesDOIVENTêtreutiliséesavecleconnecteurcommunvenantdelaborne317.
 L'alimentation de l'ATyS (301 - 302) doit être disponible pour activer lesentrées 312 à 317.
 Duréed'impulsionpourl'activationdesentréesdecontact:≥60 ms.
 • Borne 312 : Mode contrôle à distance activé si contact fermé avec 317. Cecontactdoitêtreferméavec317,afind'activertouteslesentréesanalogiques,hormislecontact313quiest prioritaire et actif indépendamment de l'état de l'entrée 312. L'activation du contrôle à distance permet l'utilisation des entrées de contrôle à distance tout en inhibant l'automatisme de module ATS.
 • Borne 313 : Ordre de position 0 si contact fermé avec 317 en mode AUTO. (Force l'interrupteur en position Arrêt) Il s'agit d'une entrée d'ordre prioritaire. Autrement dit, en cas de fermeture avec le contact 317, elle est prioritaire sur toutes les autres commandes électriques. L'ATyS restera en position 0 tant que le contact 313 –317resterafermé.Unefoislecontactouvert,l'ATySestprêtàrecevoirdenouvellescommandes.Cetordredecontactestindépendantdesautresentréesetestactivémêmesi312et317nesontpasreliés.Laduréed'impulsionpourl'activationetledébutdelacommutationenpositionOestauminimumde60 ms.Leproduitsera considéré comme indisponible.
 • Borne 314 : Ordre de fermeture en position II si contact fermé avec 317. Ce contact est actif avec l'ATySenmodeAUT,aveclecontact312–317ferméetlecontact313–317ouvert.Laduréed'impulsionpourl'activationetlacommutationenpositionIIestauminimumde60 ms.
 • Borne 315 : Ordre de position I si contact fermé avec 317 Ce contact est actif avec l'ATySenmodeAUT,aveclecontact312–317ferméetlecontact313–317ouvert.Laduréed'impulsionpourl'activationetlacommutationenpositionIestauminimumde60 ms.
 • Borne 316 : Ordre de position 0 si contact fermé avec 317 Ce contact est actif avec l'ATySenmodeAUT,aveclecontact312–317ferméetlecontact313–317ouvert.Laduréed'impulsionpourl'activationetlacommutationenpositionOestauminimumde60 ms.Pourconfigurerleproduitenlogiquecontacteur,lecontactentrelesbornes316et317doitêtremaintenu.
 • Borne 317 : Commun Alimentation commune pour les entrées 312 à 316
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 8.2.2.2. Caractéristiques techniques
 Module de motorisationNombred'entrées: 5CourantdirectIin : 0,35à0,5 mARésistancedeligne : 1kΩLongueurdeligne : 100 m(sectionmin.decâble1,5 mm²#16AWG)Duréedel’impulsion : 60 msPuissanceparentrée : 0,06 VAProtectioncontrelessurtensions Vin_sg :
 4,8kV(surtension1,2/50µs)
 Tension de résistance aux décharges électrostatiques(contact/air)
 2/4 kV
 Isolement (mode commun) 4,8kVAC (Entre les entrées et tous les composants communs)
 Raccordementdesbornes: 1,5 mm²minimum/2,5 mm²maximum
 8.2.2.3. Logique de contrôle à distance
 Le fonctionnementdecontrôleàdistancepeutêtrepilotéenmodeAUTaumoyendecontactssecsexternes,comme décrit ci-dessus au moyen des contacts d'entrée 312 à 317.
 Selonlaconfigurationducâblage,ilexistedeuxtypesdelogiquesquipeuventêtreappliquéesàl'ATyS.
 • Logique impulsionnelle ou
 • Logique contacteur.
 En contrôle à distance, les ordres I et II de l'ATySdonnentlaprioritéauxordresIetIIsur0 ;lalogiqueducontacteurpeutdoncêtremiseenœuvresimplementeneffectuantlepontagedesbornes316et317.(NOTA:312–317fermées/Forcel'ATySenpositionArrêtetestprioritairesurtouslesautresordres,indépendammentdelalogique de commande employée.)
 Logique impulsionnelle :
 L'ATySestamenédansunepositionstable(I–O–II)après avoir reçu un ordre d'impulsion.
 • Une impulsion de commutation d'au moins 60 msestnécessairepourêtrepriseencompte.
 • Les ordres I et II sont prioritaires par rapport à l'ordre 0.
 Nota :Lesdiagrammesde logiqueexcluent les tempsdetransfert.
 Imp. ≥ 60 ms
 ordre I
 position I
 ordre 0
 position 0
 ordre II
 position II
 Logique impulsionnelle
 (Nota :Exclutlestempsdetransfert)
 Logique contacteur :
 L'ATySestpilotédansunepositionspécifique(IouII)aussi longtemps que l'ordre est conservé.
 • L'ordreOestmaintenu.(Pontage316–317)
 • Les ordres I et II sont prioritaires par rapport à l'ordre 0.
 • Les ordres I et II ont une priorité égale. (Le premier ordre reçu est conservé jusqu'à ce qu'il ne soit plus maintenu).
 • Si l'ordre I ou II disparaît, l'appareil revient en positionzéro.(Avec l'alimentation disponible).
 maintenu
 ordre I
 position I
 ordre 0
 position 0
 ordre II
 position II
 Logique contacteur
 (Nota :Exclutlestempsdetransfert)
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 8.2.3. Sorties fixes - Contacts secs
 8.2.3.1. Description
 En standard, l'ATySestéquipédequatresortiesfixessituéessur lemoduledemotorisation.
 (Lescontactssecsdoiventêtrealimentésparl'utilisateur).
 8.2.3.2. Contact auxiliaire de position
 L'ATySestéquipédesortiescontactauxiliairedeposition(I–O–II).
 Bornes 13, 04, 14, 24(Contacts normalement ouverts avec borne 13 comme commun)
 8.2.3.3. Contact de disponibilité boîtier motorisation ATyS
 Borne 63A – 64A (Contactnormalementouvert:fermélorsquelamotorisationestdisponible).Ce contact fournit des informations constantes sur la disponibilité du produit et sur sa capacité à passer de la source normale à la source de secours. L'information fournie concerne uniquement le module de motorisation et pas le contrôleur,lequelfaitl'objetd'unesurveillancedistincte.
 L'ATyS effectue un essai d'auto-diagnostic du module de motorisation lors du démarrage, lors du passage de ManuelàAuto,puistoutesles5 minutes.Cetessaigarantitquelesentréesdecontrôlesontfonctionnelles.Encasd'échecd'undestests,undeuxièmetestesteffectuéafindeconfirmerl'étatd'erreur.Silemoduledemotorisationde l'ATySdevientindisponible,lecontact63A–64Aestouvert,laLEDPOWER/READYestéteinteetlaLEDdéfautest allumée. La LED de défaut reste active tant que l'alimentation est présente et que la condition de défaut n'est pas réinitialisée. Le défaut est réinitialisé lorsque le mode de fonctionnement du produit est basculé AUT -> Manuel -> AUT.
 Le relais de surveillancededisponibilité/indisponibilité boîtiermotorisationATyS s'ouvrira pour l'une des raisons suivantes :Pourrenforcerlasécurité,la« disponibilitéduproduit »auncaractèreinformatifetn'inhibepasforcémentle fonctionnement du moteur.
 Produit indisponible + condition de LED d'avertissement : Moteur inhibé
 Produit en mode manuel OuiMoteur non détecté (autotest) NonTension de commande du moteur hors tolérance OuiDéfautdefacteurdemarcheactif(Nbredemanœuvres/min) OuiPerte d'alimentation du moteur OuiÉchec d'autotest des entrées du boîtier motorisation NonPersonnalisation non valide du produit NonCommutation anormale en dehors du mode manuel OuiPosition demandée non atteinte OuiMode verrouillé actif en dehors du mode manuel OuiEntrée"positionOprioritaire"activée NonPassage de courant imprévu à travers le moteur lorsqu'il n'est pas piloté OuiTaux d'échantillonnage toutes les 10 ms pour ce qui précèdeException : l'échantillonnage de détection du moteur est de 5 min
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 8.2.3.4. Caractéristiques techniques
 Nombre de contacts auxiliaires 4Configuration NOEndurance mécanique 100 000 cyclesDélai de réponse 5–10msDurée du démarrage 200 msTensionnominale/Tensiondecommutation 250 VACCourant nominal 2 AProtectioncontrelessurtensions Vin_sg : 4,8 kV(surtension1,2/50µs)Tensionde résistanceauxdéchargesélectrostatiques (contact/air):
 2/4 kV
 Rigiditédiélectriquedescontacts/pièces : 4,8kVAC(isolementrenforcé)Isolement : 4,8kVACBornedesortie : 1,5mm2minimum/2,5mm2 maximum
 9. CARACTERISTIQUES
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 (1) Catégorie avec indice A = manoeuvres fréquentes / Catégorie avec indice B = manoeuvresnon fréquentes.(2) Appareil 3 pôles avec 2 pôles "+" en série et 1 pôle "-".(3) Appareil 4 pôles avec 2 pôles en série par polarité.
 (4) Valeur pour une coordination avec n'importe quel disjoncteur qui assure une coupure enmoins de 0,3 s.Pour une coordination avec des références de disjoncteurs spécifiques, des valeurs de courantde court-circuit supérieures sont disponibles. Nous consulter.
 Caractéristiques selon CEI 60947-3 et CEI 60947-6-1de125à630 A
 Boîtiers B3 B4 B5
 Courant thermique Ith à 40 °C 125 A 160 A 200 A 250 A 315 A 400 A 500 A 630 ATension assignée d'isolement Ui (V) (circuit de puissance) 800 800 800 1000 1000 1000 1000 1000Tension assignée de tenue aux chocs Uimp(kV)(circuitdepuissance) 8 8 8 12 12 12 12 12Tension assignée d’isolement Ui (V) (circuit de commande) 300 300 300 300 300 300 300 300Tension assignée de tenue aux chocs Uimp(kV)(circuitdecommande) 4 4 4 4 4 4 4 4
 Courants assignés d’emploi Ie (A) selon CEI 60947-3Tension assignée Catégorie d'emploi A/B(1) A/B(1) A/B(1) A/B(1) A/B(1) A/B(1) A/B(1) A/B(1)
 415 VAC AC-20A/AC-20B 125/125 160/160 200/200 250/250 315/315 400/400 500/500 630/630415 VAC AC-21A/AC-21B 125/125 160/160 200/200 250/250 315/315 400/400 500/500 630/630415 VAC AC-22A/AC-22B 125/125 160/160 200/200 250/250 315/315 400/400 500/500 630/630415 VAC AC-23A/AC-23B 125/125 160/160 200/200 200/200 315/315 400/400 500/500 630/630500 VAC AC-20A/AC-20B 125/125 160/160 200/200 250/250 315/315 400/400 500/500 630/630500 VAC AC-21A/AC-21B 125/125 160/160 200/200 250/250 315/315 400/400 500/500 630/630500 VAC AC-22A/AC-22B 125/125 160/160 200/200 200/250 200/315 200/400 500/500 500/500500 VAC AC-23A/AC-23B 80/80 80/80 80/80 200/200 200/200 200/200 400/400 400/400690 VAC AC-20A/AC-20B 125/125 160/160 200/200 250/250 315/315 400/400 500/500 630/630690 VAC AC-21A/AC-21B 125/125 160/160 200/200 200/200 200/200 200/200 500/500 500/500690 VAC AC-22A/AC-22B 125/125 125/125 125/125 160/160 160/160 160/160 400/400 400/400690 VAC AC-23A/AC-23B 63/80 63/80 63/80 125/125 125/125 125/125 400/400 400/400220 VDC(2) DC-20A/DC-20B 125/125 160/160 200/200 250/250 315/315 400/400 500/500 630/630220 VDC(2) DC-21A/DC-21B 125/125 160/160 200/200 250/250 250/250 250/250 500/500 630/630220 VDC(2) DC-22A/DC-22B 125/125 160/160 200/200 250/250 250/250 250/250 500/500 630/630220 VDC(2) DC-23A/DC-23B 125/125 125/125 125/125 200/200 200/200 200/200 500/500 630/630440 VDC(2) DC-20A/DC-20B 125/125 160/160 200/200 250/250 315/315 400/400 500/500 630/630440 VDC(2) DC-21A/DC-21B 125/125 125/125 125/125 200/200 200/200 200/200 500/500 630/630440 VDC(2) DC-22A/DC-22B 125/125 125/125 125/125 200/200 200/200 200/200 500/500 630/630440 VDC(2) DC-23A/DC-23B 125/125 125/125 125/125 200/200 200/200 200/200 500/500 630/630
 Courants assignés d’emploi Ie (A) selon CEI 60947-6-1Tension assignée Catégorie d'emploi A/B(1) A/B(1) A/B(1) A/B(1) A/B(1) A/B(1) A/B(1) A/B(1)
 415 VAC AC-31 B 125 160 200 250 315 400 500 630415 VAC AC-32 B 200 315 400 500 500415 VAC AC-33 B 200 200 200 400 400
 Courant assignée de court-circuit conditionnel avec fusible gG DIN, selon CEI 60947-3 à 690 VACCourantdecourt-circuitprésumé(kAeff.) 100(3) 100(3) 50(3) 50 50 50 50 50Calibre du fusible associé (A) 125 160 200 250 315 400 500 630
 Courant assigné de court-circuit conditionnel avec disjoncteurs toutes marques et assurant une coupure en moins de 0,3s (4)
 CourantassignédecourteduréeadmissibleIcw0,3s(kAeff.) 12(3) 12(3) 12(3) 15 15 15 17 17
 Courant assigné de court-circuit conditionnel sans protection, selon CEI 60947-3 à 690 VACCourantassignédecourteduréeadmissibleIcw1s(kAeff.) 7(3) 7(3) 7(3) 8 8 8 10 10Pouvoirassignédefermetureencourt-circuitIcm(kAcrête) 11,9 11,9 11,9 22 22 22 17 17
 Courant assigné de court-circuit conditionnel sans protection selon CEI 60947-6-1 à 415 VACCourantassignédecourteduréeadmissible30/60msIcw(kAeff.) 10/- 10/- 10/- -/10 -/12.6
 RaccordementSectionmini.câblesCu(mm²) 35 50 70 95 150 185 240 2 x 150SectionminibarreCu(mm²) 2 x 30 x 5Sectionmax.câblesCu(mm²) 50 95 120 150 240 240 2 x 185 2 x 300Largeur maximale barre Cu (mm) 25 25 25 32 32 32 50 50Coupledeserragemini/maxi(Nm) 9/13 9/13 9/13 20/26 20/26 20/26 20/26 20/26
 Durée de la commutation (à tension nominale)I-II ou II-I (s) 0,75 0,75 0,75 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3I-0 ou 0-II (s) 0,45 0,45 0,45 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85Duréede"noirélectrique"I-II(s)minimum 0,3 0,3 0,3 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
 AlimentationValeurmini/maxi(VAC) 166/332 166/332 166/332 166/332 166/332 166/332 166/332 166/332
 Consommation de la commande électrique durant permutationAlim.230VACappel/nominale(VA)-ATyS 184/92 184/92 184/92 276/115 276/115 276/115 276/150 276/150Alim.230VACappel/nominale(VA)-ATySd,t,g,p 206/114 206/114 206/114 298/137 298/137 298/137 298/172 298/172
 Caractéristiques mécaniquesDurabilité(nombredecyclesdemanœuvres) 10 000 10 000 10 000 8 000 8 000 8 000 5 000 5 000MasseATyS3P(kg) 5,7 5,7 5,7 6,6 6,7 6,7 11,4 11,9MasseATyS4P(kg) 6,9 6,9 6,9 7,4 7,8 7,8 13,3 14,0MasseATySd3P(kg) 6,3 6,3 6,3 7,2 7,3 7,3 12,0 12,5MasseATySd4P(kg) 7,5 7,5 7,5 8,0 8,4 8,4 13,9 14,6MasseATySt,g,p3P(kg) 6,8 6,8 6,8 7,7 7,8 7,8 12,5 13,0MasseATySt,g,p4P(kg) 8,0 8,0 8,0 8,5 8,9 8,9 14,4 15,1
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 de800à3200 A
 (1) Catégorie avec indice A = manoeuvres fréquentes / Catégorie avec indice B = manoeuvresnon fréquentes.(2) Appareil 3 pôles avec 2 pôles "+" en série et 1 pôle "-".
 (3) Valeur pour une coordination avec n'importe quel disjoncteur qui assure une coupure enmoins de 0,3 s.Pour une coordination avec des références de disjoncteurs spécifiques, des valeurs de courantde court-circuit supérieures sont disponibles. Nous consulter.
 Boîtiers B6 B7 B8
 Courant thermique Ith à 40 °C 800 A 1000 A 1250 A 1600 A 2000 A 2500 A 3200 ATension assignée d'isolement Ui (V) (circuit de puissance) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000Tension assignée de tenue aux chocs Uimp(kV)(circuitdepuissance) 12 12 12 12 12 12 12Tension assignée d’isolement Ui (V) (circuit de commande) 300 300 300 300 300 300 300Tension assignée de tenue aux chocs Uimp(kV)(circuitdecommande) 4 4 4 4 4 4 4
 Courants assignés d’emploi Ie (A) selon CEI 60947-3Tension assignée Catégorie d'emploi A/B(1) A/B(1) A/B(1) A/B(1) A/B(1) A/B(1) A/B(1)
 415 VAC AC-20A/AC-20B 800/800 1000/1000 1250/1250 1600/1600 2000/2000 2500/2500 3200/3200415 VAC AC-21A/AC-21B 800/800 1000/1000 1250/1250 1600/1600 -/2000 -/2500 -/3200415 VAC AC-22A/AC-22B 800/800 1000/1000 1250/1250 1600/1600 -/2000 -/2500 -/3200415 VAC AC-23A/AC-23B 800/800 1000/1000 1250/1250 1250/1250 -/1600 -/1600 -/1600500 VAC AC-20A/AC-20B 800/800 1000/1000 1250/1250 1600/1600 2000/2000 2500/2500 3200/3200500 VAC AC-21A/AC-21B 800/800 1000/1000 1250/1250 1600/1600 -/2000 -/2500 -/3200500 VAC AC-22A/AC-22B 630/630 800/800 1000/1000 1600/1600500 VAC AC-23A/AC-23B 400/400 630/630 800/800 1000/1000690 VAC AC-20A/AC-20B 800/800 1000/1000 1250/1250 1600/1600 2000/2000 2500/2500 3200/3200690 VAC AC-21A/AC-21B 800/800 1000/1000 1250/1250 1600/1600 -/2000 -/2500 -/3200690 VAC AC-22A/AC-22B 630/630 800/800 1000/1000 1000/1000690 VAC AC-23A/AC-23B 400/400 630/630 800/800 800/800220 VDC(2) DC-20A/DC-20B 800/800 1000/1000 1250/1250 1600/1600220 VDC(2) DC-21A/DC-21B 800/800 1000/1000 1250/1250 1250/1250220 VDC(2) DC-22A/DC-22B 800/800 1000/1000 1250/1250 1250/1250220 VDC(2) DC-23A/DC-23B 800/800 1000/1000 1250/1250 1250/1250440 VDC(2) DC-20A/DC-20B 800/800 1000/1000 1250/1250 1600/1600440 VDC(2) DC-21A/DC-21B 800/800 1000/1000 1250/1250 1250/1250440 VDC(2) DC-22A/DC-22B 800/800 1000/1000 1250/1250 1250/1250440 VDC(2) DC-23A/DC-23B 800/800 1000/1000 1250/1250 1250/1250
 Courants assignés d’emploi Ie (A) selon CEI 60947-6-1Tension assignée Catégorie d'emploi A/B(1) A/B(1) A/B(1) A/B(1) A/B(1) A/B(1) A/B(1)
 415 VAC AC-31 B 800 1000 1250 1600 2000 2500 3200415 VAC AC-32 B 800 1000 1250 1600 2000 2000 2000415 VAC AC-33 B 800 800 800 1000 1250 1250 1250
 Courant assignée de court-circuit conditionnel avec fusible gG DIN, selon CEI 60947-3 à 415 VACCourantdecourt-circuitprésumé(kAeff.) 50 100 100 100Calibre du fusible associé (A) 800 1000 1250 2x800
 Courant assigné de court-circuit conditionnel avec disjoncteurs toutes marques et assurant une coupure en moins de 0,3s (3)
 CourantassignédecourteduréeadmissibleIcw0,3s(kAeff.) 47 64 64 78 78 78 78
 Courant assigné de court-circuit conditionnel sans protection, selon CEI 60947-3 à 415 VACCourantassignédecourteduréeadmissibleIcw1s(kAeff.) 26 35 35 50 50 50 50Pouvoirassignédefermetureencourt-circuitIcm(kAcrête) 48 73,5 73,5 110 110 110 110
 Courant assigné de court-circuit conditionnel sans protection selon CEI 60947-6-1 à 415 VACCourantassignédecourteduréeadmissible60msIcw(kAeff.) 16 20 25 32 40 50 50
 RaccordementSectionmini.câblesCu(mm²) 2 x 185 2 x 240SectionminibarreCu(mm²) 2 x 40 x 5 2 x 50 x 5 2 x 60 x 5 2 x 80 x 5 2 x 100 x 10 2 x 100 x 10 2 x 100 x 10Sectionmax.câblesCu(mm²) 2 x 300 4 x 185 4 x 185 6 x 185Largeur maximale barre Cu (mm) 63 63 63 100 100 100 100Coupledeserragemini/maxi(Nm) 20/26 20/26 20/26 40/45 40/45 40/45 40/45
 Durée de la commutation (à tension nominale)I-0 ou II-0 (s) 2,6 2,6 2,6 2,6 2 2 2I-II ou II-I (s) 1,6 1,6 1,6 1,6 1 1 1Duréede"noirélectrique"I-II(s)minimum 1,5 1,5 1,5 1,6 1 1 1
 AlimentationValeurmini/maxi(VAC) 166/332 166/332 166/332 166/332 166/332 166/332 166/332
 Consommation de la commande électrique durant permutationAlim.230VACappel/nominale(VA)-ATyS 460/184 460/184 460/184 460/230 812/322 812/322 812/322Alim.230VACappel/nominale(VA)-ATySd,t,g,p 482/206 482/206 482/206 482/252 834/344 834/344 834/344
 Caractéristiques mécaniquesDurabilité(nombredecyclesdemanœuvres) 4 000 4 000 4 000 3 000 3 000 3 000 3 000MasseATyS3P(kg) 27,9 28,4 28,9 33,1 50,7 50,7 61,0MasseATyS4P(kg) 32,2 32,9 33,6 39,4 61,6 61,6 75,3MasseATySd3P(kg) 28,5 29,0 29,5 33,7 51,3 51,3 61,6MasseATySd4P(kg) 32,8 33,5 34,2 40,0 62,2 62,2 75,9MasseATySt,g,p3P(kg) 29,0 29,5 30,0 34,2 51,8 51,8 62,1MasseATySt,g,p4P(kg) 33,3 34,0 34,7 40,5 62,7 62,7 76,4
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 10. LA MAINTENANCE PREVENTIVE
 Ilest recommandédevérifier lecoupledeserragede toutes lesconnexionsetd'effectueruncyclecompletdefonctionnementduproduit(I–0–II–0–I :AutoouManuel)aumoinsunefoisparan.
 11. GUIDE DE DÉPANNAGE
 L'ATyS ne fonctionne pas électriquement
 • Vérifiezl'alimentationauxbornes301-302 :208-277VAC±20%• VérifiezquelesélecteurdemodeestenpositionAUT.• Vérifiezquelescontacts313et317sontouverts.• VérifiezquelaLEDd'alimentation(verte)estalluméeetquelaLEDdedéfaut
 (rouge) est éteinte.• Vérifiezqueleproduitestdisponibleaveclescontacts63Aet64Afermés.
 Il est impossible de manœuvrerl'inverseurmanuellement
 • Vérifiezquelesélecteurdemodedefonctionnementestenpositionmanuelle.
 • Assurez-vousqueleproduitn'estpascadenassé.• Vérifiezlesensderotationdelapoignée.• Appliquezuneactionprogressivesuffisantedansladirectionindiquéesurla
 poignée.
 La commande électrique ne correspond pas à l'ordre externe I,O,II
 • Vérifiezlalogiquedecommandesélectionnéeparcâblage(impulsionoucontacteur)
 • Vérifiezlesbranchementsdesconnecteurs.
 LaLEDdedéfaut/manuelest allumée
 • LaLEDdéfaut/manuelestalluméeenmodemanuel(ceciestnormal)etenmode AUT en présence d'une défaillance interne de l'ATyS. Pour réinitialiser un état de défaut, faites passer l'ATyS d'AUT à Manu, puis de nouveau àAUT.SilaLEDdéfautresteallumée,vousdevrezlocaliserledéfautetl'effacer avant la réinitialisation.
 • LaLEDdéfaut/manuels'allumeégalementlorsquelecontact313estferméavec 317. (Forcer l'ATyS en position 0). Il s'agit d'une condition normale.
 • SilaLEDdéfaut/manuelrestealluméedemanièreanormale,contactezSOCOMEC.
 Cadenassage impossible • Vérifiezquelesélecteurdemodedefonctionnementestenpositionmanuelle• Vérifiezquelapoignéedesecourspourlamanœuvremanuellen'estpas
 insérée dans son logement.• Vérifiezquel'ATyS est en position 0
 (le cadenassage est possible uniquement en position 0 pour les produits standard)
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 12. ACCESSOIRES : Informations de commande
 12.1. Cache-bornes
 acce
 s_20
 6_a_
 2_ca
 t
 Cas d’utilisationProtection IP2X contre les contacts directs avec les plages ou les pièces de raccordement.
 AvanatagesPerforations permettant la vérification thermographique à distance sans démontage des cache-bornes.
 Calibre (A) Nb pôle Position Référence
 125 … 200 3 P amont/aval / avant (I) / arrière (II) 2694 3014(1)(2)
 125 … 200 4 P amont/aval / avant (I) / arrière (II) 2694 4014(1)(2)
 250 … 400 3 P amont/aval / avant (I) / arrière (II) 2694 3021(1)(2)
 250 … 400 4 P amont/aval / avant (I) / arrière (II) 2694 4021(1)(2)
 500 … 630 3 P amont/aval / avant (I) / arrière (II) 2694 3051(1)(2)
 500 … 630 4 P amont/aval / avant (I) / arrière (II) 2694 4051(1)(2)
 (1) Pour une protection amont et aval de l'appareil en avant, commander 2 fois la référence.(2) Pour une protection totale avant, arrière, amont et aval, commander 4 fois la référence.
 12.2. Écran de protection de plages.
 acce
 s_20
 7_a_
 2_ca
 t
 Cas d’utilisationIls assurent la protection additionnelle amont et aval contre les contacts directs avec les plages de l'appareil.
 Pour une protection amont et aval du produit, commander 1 fois la référence.
 Calibre (A) Nb pôle Position Référence125 … 200 3 P amont/aval 1509 3012125 … 200 4 P amont/aval 1509 4012250 … 400 3 P amont/aval 1509 3025250 … 400 4 P amont/aval 1509 4025500 … 630 3 P amont/aval 1509 3063500 … 630 4 P amont/aval 1509 4063800 … 1250 3 P amont/aval 1509 3080800 … 1250 4 P amont/aval 1509 40801600 3 P amont/aval 1509 31601600 4 P amont/aval 1509 41602000 … 3200 3 P amont/aval 1509 32002000 … 3200 4 P amont/aval 1509 4200
 12.3. Barres de pontageac
 ces_
 205_
 a_2_
 cat
 Cas d’utilisationPour le pontage des plages côté amont ou aval du commutateur.Une pièce requise par pôle.
 Calibre (A) Nb pôle Section (mm) Référence
 125 … 200 3 P 20 x 2,5 4109 3019125 … 200 4 P 20 x 2,5 4109 4019250 … 315 3 P 25 x 2,5 4109 3025250 … 315 4 P 25 x 2,5 4109 4025400 3 P 32 x 5 4109 3039400 4 P 32 x 5 4109 4039500 3 P 32 x 5 4109 3050500 4 P 32 x 5 4109 4050630 3 P 50 x 5 4109 3063630 4 P 50 x 5 4109 4063800 … 1000 3 P 50 x 6 4109 3080800 … 1000 4 P 50 x 6 4109 40801250 3 P 60 x 8 4109 31201250 4 P 60 x 8 4109 41201600 3 P 90 x 10 4109 31601600 4 P 90 x 10 4109 4160
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 12.4. Kits de raccordement d'interfaces cage-plageDétails :reportez-vousàlapage24.
 B
 A
 acce
 s_22
 6_b_
 1_x_
 cat
 30303030 132 30303030 22
 210
 D
 A
 C
 E
 A
 C
 B
 acce
 s_23
 0_b_
 1_x_
 cat
 acce
 s_22
 8_b_
 1_x_
 cat
 30303030 148
 225
 25274
 37
 74
 37 60
 129
 155
 acce
 s_23
 2_a_
 1_ca
 tac
 ces_
 234_
 a_1_
 cat
 acce
 s_23
 3_a_
 1_ca
 t
 Cas d’utilisationPermet :- la connexion entre les 2 plages de raccordementd'unmêmepôlepourlescalibres 2000 à 3200 A (Fig. 1 et Fig.2).
 - le pontage de la liaison amont ou aval (Fig. 3). Pour le calibre 3200 A, les entretoises de raccordement (pièce A) sont livrées d'origine.
 Toutefois, la visserie est à commander séparément. Ces accessoires spécifiques sont détaillés plus avant dans la notice technique téléchargeable sur www.socomec.com.
 Raccordement à plat en amont ou en aval - Fig. 1
 Calibre (A) Pièce Qté à commanderpar pôle(1) Référence
 2000 … 2500 Entretoise - pièce A 2 2619 12002000 … 2500 Visserie - pièce B 2 2699 1200
 3200 Entretoise - pièce A inclus
 3200 Visserie - pièce B 2 2699 1200
 Raccordement sur champ en amont ou en aval - Fig. 2
 Calibre (A) Pièce Qté à commanderpar pôle(1) Référence
 2000 … 2500 Entretoise - pièce A 2 2619 12002000 … 2500 Té - pièce C 2 2629 1200(2)
 2000 … 2500 Support - pièce D 2 2639 1200(2)
 3200 Entretoise - pièce A inclus
 3200 Té - pièce C 2 2629 1200(2)
 3200 Support - pièce D 2 2639 1200(2)
 Pontage de la liaison en amont ou en aval -Fig. 3
 Calibre (A) Pièce Qté à commanderpar pôle(1) Référence
 2000 … 2500 Entretoise - pièce A 2 2619 12002000 … 2500 Visserie - pièce B 2 2699 12002000 … 2500 Barre - pièce E 1 4109 0250(2)2000 … 2500 Té - pièce C 1 2629 1200(2)
 3200 Entretoise - pièce A inclus
 3200 Visserie - pièce B 2 2699 12003200 Barre - pièce E 1 4109 0320(2)
 3200 Té - pièce C 1 2629 1200(2)
 (1) Exemple pour un appareil 3 pôles équipé en amont uniquement: Commander 3 fois les quantités indiquées.
 (2) Visserie fournie avec l'accessoire.
 Fig. 1
 Fig.2
 Fig.3
 12.5. Transformateur de tension de la commandeCas d’utilisationPour les applications sans neutre, cet autotransformateur fournit l'alimentation 230 VAC nécessaire à ces produits ATyS.
 Calibre (A) Référence
 125 … 3200 1599 4064
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 12.6. Appareil de défaillance de phase
 atys
 _762
 _a_1
 _cat
 Cas d’utilisationL'ATyS DS est un relais de tension servant à surveiller une source d'alimentation triphasée unique. En cas de défaillance de la source d'alimentation,
 le contact de défaut du relais de tension se ferme.
 La sortie peut servir, par exemple, à commander le transfert d'un commutateur de sources motorisé ATyS.
 Calibre (A) Référence
 ATyS DS 192X 0056
 12.7. Plastron de porteCas d’utilisationLorsqu'un accès direct à la façade de l'ATyS(sélectiondemode,manœuvremanuelle, afficheur, etc.) est nécessaire, le plastron de porte peut servir à fournirunefinitionpropreetsûrepourladécoupedupanneau.
 Pour le
 Calibre (A) Référence
 125 … 630 1529 0012800 … 1600 1529 0080
 12.8. Pattes de rehausse
 atys
 _009
 _a_2
 _cat
 Cas d’utilisationAugmente la distance entre les plages arrière etlaplatinede10 mm.
 Cetaccessoirepeutaussiêtreutiliséenremplacement des pattes d'origine.
 Calibre (A) Désignation des accessoires Référence
 125 … 630 1jeude2pattes 1509 0001
 12.9. Contrôleurs ATS ATyS C30 / C40
 ATY
 S_4
 48_B
 Les appareils ATyS C30 et C40 sont des contrôleurs ATS modulaires montés sur rail DIN conçus pour une utilisation avec des produits
 tels que le commutateur de sources motorisé ATyS.Pourplusd'informations,veuillezconsulter le catalogue général SOCOMEC.
 TypeATyS C30 ATyS C40
 Référence Référence
 Alimentation par le circuit de mesure 1599 3030 Distribution DC 1599 3031 1599 3040
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 12.10. Interfaces déportéesCesinterfacesdéportéesdoiventêtreutiliséesavecunATyS+contrôleurATSATySC30ouATySC40
 atys
 _564
 _d_1
 _cat
 atys
 _597
 _a_1
 _cat
 Les interfaces sont alimentées par l'ATyS.Ø 22.5
 4036
 20
 = =
 96 x 96
 atys
 _161
 _a_1
 _x_c
 at
 Perçages
 Cas d’utilisationPour afficher la disponibilité de source et l'indication de position sur la façade.Les interfaces sont alimentées par le commutateur de sources ATyS, via le câble de connexion RJ45.Distancemaximaledelaliaison :3m.
 ATyS D10Pour afficher la disponibilité de source et l'indication de position sur la façade d'une armoire.Indicedeprotection:IP21.
 ATyS D20L'interface D20 permet la configuration, le contrôle et l'affichage des valeurs mesurées, depuis une façade d'armoire. Indicedeprotection:IP21.
 Montage encastré2 trous Ø 22,5. Raccordement via un câble RJ45, non isolé.Câble disponible en tant qu'accessoire.
 Désignation des accessoires Référence
 ATyS D10 9599 2010ATyS D20 9599 2020
 atys
 _565
 _d_1
 _cat
 12.11. Câble de communications
 acce
 s_20
 9_a_
 2_ca
 t
 Cas d’utilisationPour raccorder une interface déportée (type D10 ou D20) et un commutateur de sources ATyS (ATyS d, t, g ou p).
 CaractéristiquesCâble droit non isolé RJ45 8 fils. Longueur 3 m.
 Pour les ATyS d, t, g et p
 Type Longueur Référence
 Câble RJ45 3 m 1599 2009
 12.12. Distribution DCCas d’utilisationPermet l'alimentation d'un ATyS à partir d'une source 12 ou 24 VDC.Positionner au plus près de la source d'alimentation DC.
 Calibre (A) Tension de fonctionnement Référence
 125 … 1600 12VDC/230VAC 1599 5012125 … 1600 24VDC/230VAC 1599 5112
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 13. ACCESSOIRES MONTÉS EN USINE
 13.1. Contacts auxiliaires supplémentaires
 acce
 s_06
 5_a_
 1_ca
 t
 Cas d’utilisationPrécoupure et signalisation des positions I et II. Chaque référence fournit un seul contactNO/NFinstalléenusinepourlesdeux positions.
 Contactsauxiliairesdebasniveau :Nousconsulter.Si des contacts auxiliaires supplémentaires sontnécessaires,veuilleznousconsulter.
 Calibre (A) Référence
 125 … 630 1599 0002(1)
 800 … 1600 1599 0032(1)
 2000 … 3200 inclus
 (1) Jusqu'à 2 contacts auxiliaires peuvent être commandés.
 Courant nominal (A)
 Courant d'emploi Ie (A)
 Calibre (A) A - 250 13 VAC
 400 VACAC-13
 24 VDCDC-13
 48 VDCDC-13
 125 … 3200 16 12 8 14 6
 13.2. Cadenassage dans les 3 positions I – 0 - II
 3xØ 4-8 mm
 Cas d’utilisationPermet de cadenasser l'ATyS en positions 0, I et II (monté en usine).
 Calibre (A) Référence
 125 … 630 1599 0003800 … 3200 1599 0004
 13.3. Cadenassage avec les accessoires RONISCas d’utilisationLorsque le produit est en mode manuel, cela permet un verrouillage en position 0 au moyen d'une serrure RONIS EL11AP (installée en usine).
 Le verrouillage dans les trois positions (I-0-II) requiert, en outre, l'accessoire "cadenassage3positions".
 Calibre (A) Référence
 125 … 630 1509 1006800 … 3200 1509 1004
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 14. Gamme ATyS : INFORMATIONS DE COMMANDE
 La section suivante présentent la procédure pour passer commande d'inverseurs de sources motorisés ATyS livrés avec la poignée de commande manuelle et le clip de rangement. Ce guide vise aussi à expliquer la logique des références SOCOMEC ATyS.
 Aumomentdepasservotrecommande,veuillezconsulterlederniercatalogueSOCOMECenvigueur.
 Référence ATyS type
 Produit95-CEI:I-O-II
 Type 2 - ATyS3 - ATyS d4 - ATyS t5 - ATyS g7 - ATyS p
 Tension de commande3 - 230 VAC
 Nbre de pôles3-3 pôles 4-4 pôles
 Calibre012-125 A016-160 A020-200 A025-250 A031-315 A040-400 A050-500 A053-630 A080-800 A100-1000 A120-1250 A160-1600 A200-2000 A250-2500 A320-3200 A
 Valeurs nominales lth à 40 °C
 95 2 3 4 063 - K
 Nota :*Lorsqu'unsélecteuràcléestnécessaire,ajoutez-Kàlafindelaréférencestandardà8chiffres.
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