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            3 R 24 ES • 8/2016 NELES® SERIE RE VÁLVULA DE SEGMENTO DE PUERTO EN V Las válvulas de segmento de puerto en V Neles Serie RE de Metso son válvulas económicas de alto rendimiento con un diseño de cuarto de giro. Ofrecen toda una variedad de opciones de guarnición desde las guarniciones Cv estándar y bajas para aplicaciones generales a la guarnición Q- Trim® de ruido/cavitación para reducir el ruido aerodinámico y prevenir la cavitación. Las unidades estándar están equipadas con actuadores de diafragma o cilindro y controladores de válvula inteligentes ND9000® para un control preciso, fiabilidad y monitorización del rendimiento en línea. CARACTERÍSTICAS Diseño de cuerpo integral □ Las válvulas de la Serie R con bridas integradas cuen- tan con un diseño de cuerpo de una pieza sin anillos de brida, insertos ni tapones finales que crean trayec- torias potenciales de fugas, incluso si la válvula está sometida a fuerzas de codado de tubos. Las capacida- des de asiento no se ven afectadas en absoluto por las fuerzas de la tubería lo que garantiza el funciona- miento fiable de la válvula. Control exacto □ El segmento con puerto en V diseñado cuidadosa- mente, los bajos requisitos de par y el movimiento sin separación tienen como resultado un buen rendi- miento de control. El diseño proporciona un contacto estable y suave entre el asiento y el segmento y que minimiza en todo momento la fricción ofreciendo a la vez estanquidad. Los cojinetes se encuentran en el interior del cuerpo de la válvula lo que proporciona áreas de cojinetes mayores, menos cargas para los coji- netes y una mayor vida útil de los mismos. Seguridad y medio ambiente □ El funcionamiento giratorio reduce drásticamente las emisiones fugitivas comparadas con un diseño de vástago deslizante. Asiento de metal resistente □ El asiento de la válvula de segmento de puerto en V de la serie R es firme y excepcionalmente duradero. El asiento está diseñado de tal manera que su superficie de sellado no se encuentra directamente en el caudal de flujo. Esto proporciona al asiento una mayor vida útil. El principio de funcionamiento es una asiento asis- tido por presión que facilita una buenas propiedades de sellado a una baja diferencia de presión. El asiento se encuentra en el interior de la válvula lo que evita que las fuerzas del sistema de tuberías influyan en el efecto de sellado. Hay disponible como opción un asiento estanco bidireccional. Económico □ Los requisitos bajos de par reducen el desgaste lo que mejora la fiabilidad. Además los diseños estándar tie- nen caras de cromo duro en el segmento y un asiento de aleación de cobalto, lo que se ha diseñado para evi- tar que se comprima el caudal. Junto con el diseño de cojinete de carga baja y la empaquetadura con carga dinámica, se mejora la vida operativa y se reducen al mínimo las necesidades de mantenimiento. El par bajo combinado con el diseño de actuador bien integrado proporciona una unidad de válvulas de menor coste. Poco caudal y bajo ruido/cavitación Opciones de Q-Trim® □ Las válvulas DN25/1" cuentan con cinco segmentos diferentes. Amplían la gama de aplicaciones de las válvulas a servicios de alta precisión de bajo caudal, como líneas de aditivos y colorantes, plantas piloto, etc. La cavitación y el ruido aerodinámico se reducen con la opción Q-Trim® patentada. Este diseño de auto- limpieza maneja los caudales contaminados (vapor impuro, agua de ro, etc.) sin obstrucciones. 
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3 R 24 E
 NELES® SERIE RE VÁLVULA DE SEGMENTO DE PUERTO EN V
 Las válvulas de segmento de puerto en V Neles Serie RE de Metso son válvulas económicas de alto rendimiento con un diseño de cuarto de giro. Ofrecen toda una variedad de opciones de guarnición desde las guarniciones Cv estándar y bajas para aplicaciones generales a la guarnición Q-Trim® de ruido/cavitación para reducir el ruido aerodinámico y prevenir la cavitación. Las unidades estándar están equipadas con actuadores de diafragma o cilindro y controladores de válvula inteligentes ND9000® para un control preciso, fiabilidad y monitorización del rendimiento en línea.
 CARACTERÍSTICAS
 Diseño de cuerpo integral□ Las válvulas de la Serie R con bridas integradas cuen-
 tan con un diseño de cuerpo de una pieza sin anillosde brida, insertos ni tapones finales que crean trayec-torias potenciales de fugas, incluso si la válvula estásometida a fuerzas de codado de tubos. Las capacida-des de asiento no se ven afectadas en absoluto por lasfuerzas de la tubería lo que garantiza el funciona-miento fiable de la válvula.
 Control exacto□ El segmento con puerto en V diseñado cuidadosa-
 mente, los bajos requisitos de par y el movimiento sinseparación tienen como resultado un buen rendi-miento de control. El diseño proporciona un contactoestable y suave entre el asiento y el segmento y queminimiza en todo momento la fricción ofreciendo a lavez estanquidad. Los cojinetes se encuentran en elinterior del cuerpo de la válvula lo que proporcionaáreas de cojinetes mayores, menos cargas para los coji-netes y una mayor vida útil de los mismos.
 Seguridad y medio ambiente□ El funcionamiento giratorio reduce drásticamente las
 emisiones fugitivas comparadas con un diseño devástago deslizante.
 Asiento de metal resistente□ El asiento de la válvula de segmento de puerto en V de
 la serie R es firme y excepcionalmente duradero. Elasiento está diseñado de tal manera que su superficiede sellado no se encuentra directamente en el caudalde flujo. Esto proporciona al asiento una mayor vidaútil. El principio de funcionamiento es una asiento asis-
 S
 tido por presión que facilita una buenas propiedadesde sellado a una baja diferencia de presión. El asientose encuentra en el interior de la válvula lo que evitaque las fuerzas del sistema de tuberías influyan en elefecto de sellado. Hay disponible como opción unasiento estanco bidireccional.
 Económico□ Los requisitos bajos de par reducen el desgaste lo que
 mejora la fiabilidad. Además los diseños estándar tie-nen caras de cromo duro en el segmento y un asientode aleación de cobalto, lo que se ha diseñado para evi-tar que se comprima el caudal. Junto con el diseño decojinete de carga baja y la empaquetadura con cargadinámica, se mejora la vida operativa y se reducen almínimo las necesidades de mantenimiento. El par bajocombinado con el diseño de actuador bien integradoproporciona una unidad de válvulas de menor coste.
 Poco caudal y bajo ruido/cavitación Opciones de Q-Trim®
 □ Las válvulas DN25/1" cuentan con cinco segmentosdiferentes. Amplían la gama de aplicaciones de lasválvulas a servicios de alta precisión de bajo caudal,como líneas de aditivos y colorantes, plantas piloto,etc. La cavitación y el ruido aerodinámico se reducencon la opción Q-Trim® patentada. Este diseño de auto-limpieza maneja los caudales contaminados (vaporimpuro, agua de ro, etc.) sin obstrucciones.
 • 8/2016

Page 2
                        

M E T S O
 2 FOLLETO TÉCNICO 8/16
 3 R 2 4 E S
 A SEAT
 E SEAT
 T SEAT
 1S SEAT
 S SEAT(standard construction)
 75
 86
 4
 4
 65
 4
 4B5
 4A6
 4
 12
 14
 15
 22
 3
 1311
 2532
 24
 30
 20
 16
 16
 35
 3517
 17
 1
 1910
 26
 45
 6
 9
 RE150-800
 RE025-100
 18
 DETAIL A
 LISTA DE PIEZAS (diseño estándar)*
 1) Materiales alternativos* Las piezas no están en orden numérico dado que cada pieza concreta tiene una referencia específica.
 Pieza NombreMATERIAL DEL CUERPO
 Acero inoxidable Acero al carbono
 1 Cuerpo ASTM A351 gr. CF8M ASTM A216 gr. WCB
 3 Segmento de puerto en V AISI 329 + cromo / CG8M + cromo 1) AISI 329 + cromo / CG8M + cromo 1)
 4 Asiento AISI 316 + Aleación al cobalto / PTFE 1) AISI 316 + Aleación al cobalto / PTFE 1)
 4A Anillo trasero AISI 316 AISI 316
 4B Anillo de apoyo AISI 316 AISI 316
 5 Resorte de bloqueo INCONEL 625 INCONEL 625
 6 Retén trasero Acero inoxidable + PTFE / Viton GF / Grafito Acero inoxidable + PTFE / Viton GF / Grafito
 7 Anillo de retención EN 10028-1.4571 EN 10028-1.4571
 8 Anillo de apoyo AISI 316 AISI 316
 9 Prensaestopas ASTM A351 gr. CF8M ASTM A351 gr. CF8M
 10 Brida ciega ASTM A351 gr. CF8M ASTM A351 gr. CF8M
 11 Eje de accionamiento AISI 329 / 17-4PH 1) AISI 329 / 17-4PH 1)
 12 Vástago AISI 329 / 17-4PH 1) AISI 329 / 17-4PH 1)
 13 Chaveta AISI 329 AISI 329
 14 Pasador cilíndrico AISI 329 / 17-4PH 1) AISI 329 / 17-4PH 1)
 15 Pasador cilíndrico AISI 329 / 17-4PH 1) AISI 329 / 17-4PH 1)
 16 Cojinete PTFE + malla SS / aleación al cobalto 1) PTFE + malla SS / aleación al cobalto 1)
 17 Cojinete PTFE + malla SS / aleación al cobalto 1) PTFE + malla SS / aleación al cobalto 1)
 18 Cojinete de empuje Aleación al cobalto 1) Aleación al cobalto 1)
 19 Placa de sellado Grafito / PTFE Grafito / PTFE
 20 Empaquetadura Grafito / PTFE Grafito / PTFE
 22 Anillo de llenado (sólo Cv bajo 1"/DN 25) Acero inoxidable AISI 316 Acero inoxidable AISI 316
 24 Prisionero ISO 3506 A4-80/B8M ISO 3506 A4-80/B8M
 25 Tuerca hexagonal ISO 3506 A4-80/B8M ISO 3506 A4-80/B8M
 26 Perno hexagonal ISO 3506 A4-80/B8M ISO 3506 A4-80/B8M
 30 Placa de retención AISI 316 AISI 316
 32 Pila de resorte SIS 2324 y CrMo Acero + ENP SIS 2324 y CrMo Acero + ENP
 35 Placa de identificación AISI 316 AISI 316
 VISTA DE DESPIECE
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N E L E S ® S E R I E R E V Á L V U L A D E S E G M E N T O D E P U E R T O E N V
 FOLLETO TÉCNICO 8/16 3
 3 R 2 4 E S
 TipoSegmento de puerto en V con bridas integradas, válvula decuarto de giroLas presiones nominales son las siguientes:Cuerpo: ASME 150-300, PN 10-40, véase la página 5Guarnición: Véanse las tablas de la página 5.
 TamañosPulgadas 1", 11/2", 2", 2 1/2", 3", 4", 6", 8", 10", 12", 14", 16", 20", 24",28", 32"DN 25, 40, 50, 65, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600,700, 800
 Conexiones finalesCon brida
 Dimensiones entre carasASME/ISA S75.04, IEC 534-3-2.
 Intervalo de temperatura-50 ... +260 °C / -58…+500 °F con cojinetes blandos-50 ... +315 °C / -58…+599 °F con cojinetes de metal en medidas 2" - 10"-50 ... +425 °C / -58…+797 °F con cojinete de metal y asientos de alta temperatura en tamaños 2" - 10".
 Características inherentes de caudalIgual porcentaje.
 Seguridad contra incendiosDiseño de seguridad contra incendios para cumplir la API 607, 3.ªedición.
 Diseño de oxígenoSólo para el servicio de oxígeno gaseoso.
 Clasificación con cierreIEC 60534-4/ANSI/FCI 70.2 Clase IV, opcionalmente Clase V conpresión de prueba de Δp alto.10 x ISO 5208 calificación D Véase además la tabla de esta página
 Capacidad de caudalVéase la tabla de esta página
 Giro de guarnición de la válvulaSentido horario para cerrar.
 OPCIONESQ-trim: Pulgada 2", 2 1/2", 3", 4", 6", 8", 10", 12", 14", 16", 20", 24", 28", 32"DN 50, 65, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800
 Guarnición Cv reducida: Sólo para la válvula DN 25 / 1".
 Prueba de cuerpo y asiento de válvulaTodas las válvulas fabricadas por Metso pasan una prueba de pre-sión. La prueba de presión del cuerpo de válvula de la serie R es1,5 x la presión nominal y la presión de prueba estándar delasiento es 1,1 x la presión de cierre máxima permisible o más bajaen función de la medida y el material. El medio utilizado en laprueba es agua que contiene un inhibidor de la corrosión.Las opciones de diseño del asiento se muestran en la siguientepágina.
 Coeficientes Cv para las válvulas de la serie RE
 1) 100 % corresponde a un ángulo de giro de 95°2) Para válvulas Q-R, 100 % corresponde a un ángulo de giro de 90°
 MedidaAsiento de
 metal, SGuarnición Q,
 asiento SAsiento de metal, 1S
 Guarnición Q, asiento 1S
 Asiento blando, T
 Guarnición Q, asiento T
 Asiento de metal, A
 Guarnición Q, asiento A
 DNPULGA
 DACv 100 %1) Cv 100 %2) Cv 100 % Cv 100 % Cv 100 % Cv 100 % Cv 100 % Cv 100 %
 25 1 45 - 24 - 21 - -
 40 1.5 110 - 58 - 61 - -
 50 2 180 47 115 30 110 29 130 39
 65 2.5 280 96 210 72 215 74 - -
 80 3 420 160 342 130 340 130 350 150
 100 4 620 250 510 210 520 210 540 220
 150 6 1260 540 1160 500 1070 459 1100 500
 200 8 2030 880 1910 830 1760 763 1800 835
 250 10 3210 1510 3050 1440 2830 1331 3000 1420
 300 12 4490 2140 4340 2070 4080 1945 - -
 350 14 6440 3160 6220 3050 5750 2821 - -
 400 16 8510 4180 8330 4090 7630 3748 - -
 500 20 13020 6600 12560 6370 11670 5916 - -
 600 24 - - 19700 9230 - - - -
 700 28 - - 25300 13700 - - - -
 800 32 - - 32000 16181 - - - -
 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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M E T S O
 4 FOLLETO TÉCNICO 8/16
 3 R 2 4 E S
 DISEÑOS DE ASIENTO
 Asiento de metal S
 Asiento blando T
 E Asiento metal no estanco
 Asiento de metal estanco bidireccional 1S
 Asiento de metal de alta temperatura A
 Asiento: 316 SS + cara dura al cobalto, tamaños 1" - 20" / DN 25 - 500
 Resorte: Inconel 625
 Junta de asiento: Junta de labios de PTFE con aditivos / resorte SS Elgiloy
 Intervalo temp.: -50 ... +315 °C / -58 ... +599 °F
 Servicio: Generalidades
 Asiento: 316 SS con PTFE + X-treme®, medidas 1" - 6"316 SS con PTFE + C25 % inserto, medidas 8" - 28"
 Resorte: Inconel 625
 Junta de asiento: Junta de labio PTFE con aditivos
 Retén trasero: PTFE
 Intervalo temp.: -50 ... +260 °C / -58 ... +500 °F
 Servicio: Servicio negral con cierre estanco.
 Asiento: Aleación al cobalto
 Intervalo temp.: 50 ... +425 °C / -58 ... +797 °F
 Servicio: Aplicaciones extremadamente abrasivas, no estanca.
 ¡ATENCIÓN! La dirección del caudal se invierte.
 Asiento: 316 SS + cara dura al cobalto, tamaños 1" - 32" / DN 25 - 800
 Resorte: Inconel 625
 Junta de asiento: Viton GF
 Intervalo de temperaturas: -30 ... +200 °C / -22 ... +186 °F
 Servicio: Generalidades
 Asiento: A: SS 316 + cara dura al cobaltoA1: SS 316 + cara CrC (con segmento K)
 Resorte: Inconel 625
 Junta de asiento: Grafito
 Intervalo de temperaturas: -50 ... +425 °C, -58 ... +797 °F
 Servicio: Servicio general
 Tamaño: NPS 2" - 10" / DN 50 - 250:
 Atención: Solo disponible con código de modelo A (11. signo)
 S Asiento de metal
 Dirección de flujo
 T Asiento blando
 Dirección de flujo
 E Asiento metálico no estanco
 Dirección de flujo
 1S Asiento metálico estanco bidireccional
 Dirección de flujo
 A Asiento metálico de alta temperatura
 Dirección de flujo
 OPCIONES DE DISEÑOGuarniciones Cv bajasLas guarniciones Cv reducidas están disponi-bles en la válvula DN25/1" para controlar conmucha precisión los caudales muy bajos. Elorificio estrecho es un diseño de autodrenajeporque el orificio de la guarnición es decre-ciente de gorma continua.
 Guarnición de válvula Q-trim™ para reducción de la cavitación y el ruidoLos problemas de cavitación de líquido yruido aerodinámico pueden resolverse con laguarnición de válvula patentada Q-Trim™.Este diseño emplea los dos principios bienconocidos de dividir la bajada de presión enuna serie de pequeñas bajadas de presión yseparar el flujo de caudal en dos pequeños
 flujos de inyección. El uso de estos dos principios combinados conla rotación de los elementos de atenuador proporciona una combi-nación de reducción de la cavitación/ruido con una alta relación derangos, alta capacidad y posibilidad de manejar fluidos impuros.
 Versión de resistencia a la erosiónEste diseño resistente a la erosiónsevera maneja caudales contami-nados y medios abrasivos con unarelación favorable de coste/vidaútil. El asiento se mecaniza en alea-ción de cromo de cobalto y el dise-ño del asiento se cambia denormal a caudal inverso para con-seguir una resistencia máxima a laabrasión. Esta versión no debe uti-lizarse para el servicio de aisla-miento ya que el asiento no estáen contacto con el segmento.
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N E L E S ® S E R I E R E V Á L V U L A D E S E G M E N T O D E P U E R T O E N V3 R 2 4 E S
 Presión diferencial de funcionamiento máxima en servicio de cierre
 0
 10
 20
 30
 40
 50
 60
 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450
 Pres
 sure
 bar
 Temperature °C
 CF8M
 ASME 150
 ASME 300
 PN10
 PN16
 PN25
 PN40
 0
 10
 20
 30
 40
 50
 60
 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450
 Pres
 sure
 bar
 Temperature °C
 WCBWCB
 ASME 150
 ASME 300
 PN10
 PN16
 PN25
 PN40
 WCB
 0
 10
 20
 30
 40
 50
 60
 0 50 100 150 200 250 300 350
 Pres
 sure
 Bar
 Temperature °C
 AISI 329 Shaft
 DN25-80/1"-3"
 DN100-150/4"-6"
 DN200-250/8"-10"DN300-700/12"-28"
 0
 10
 20
 30
 40
 50
 60
 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450
 Pres
 sure
 Bar
 Temperature °C
 17-4PH Shaft
 DN25-80/1"-3"
 DN100-150/4"-6"
 DN200-250/8"-10"DN300-700/12"-28"
 PRESIONES NOMINALES DEL CUERPO
 FOLLETO TÉCNICO 8/16 5
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M E T S O
 6
 3 R 2 4 E S
 0
 10
 20
 30
 40
 50
 60
 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450
 Pres
 sure
 Bar
 Temperature °C
 Max operating pressure differential in control service, REopening range 0 %-70 %
 DN25-80/1"-3"
 DN100-150/4"-6"
 DN200-250/8"-10"
 DN300-700/12"-28"
 0
 5
 10
 15
 20
 25
 30
 35
 40
 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450
 Pres
 sure
 Bar
 Temperature °C
 Max operating pressure differential in control service,RE opening range 70 %-100 %
 DN25 - 80/1" - 3"
 DN100 - 200/4" - 8"
 DN250/10"
 DN300-700/12" - 28"
 FOLLETO TÉCNICO 8/16
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N E L E S ® S E R I E R E V Á L V U L A D E S E G M E N T O D E P U E R T O E N V3 R 2 4 E S
 Atención:1) Las válvulas RE no se recomiendan para aplicaciones con un índice elevado de ciclos de abrir y cerrar. En esos casos deben utilizarse las válvulas de la serie X o L.2) Observe el índice del cuerpo para el material en cuestión al determinar la presión diferencial de cierre máxima permisible.
 Las presiones diferenciales de regulación máximas permisibles se basan solo en la fuerza mecánica de las piezas. El análisis Nelprof determina la capacidad de dp de regulación real, teniendo en cuenta la velocidad de guarnición, velocidad de salida, ruido y cavitación.
 0
 10
 20
 30
 40
 50
 60
 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450
 Pres
 sure
 Bar
 Temperature °C
 Max operating pressure differential in control service,Q-RE opening range 0 %- 30 %
 DN50-80/2"-3"
 DN100-150/4"-6"
 DN200-250/8"-10"
 DN300-600/12"-24"
 DN700/28"
 0
 10
 20
 30
 40
 50
 60
 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450
 Pres
 sure
 Bar
 Temperature °C
 Max operating pressure differential in control service,Q-RE opening range 30 % - 60 %
 DN50&80/2"&3"
 DN65/2,5"
 DN100/4"
 DN150/6"
 DN200/8"DN250/10"
 DN300-600/12"-24"DN700/28"
 0
 5
 10
 15
 20
 25
 30
 35
 40
 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450
 Pres
 sure
 Bar
 Temperature °C
 Max operating pressure differential in control service,Q-RE opening range 60 %-100 %
 DN50-80/2"-3"
 DN100/4"
 DN150/6"
 DN250/10"DN300-600/12"-24DN700/28"
 FOLLETO TÉCNICO 8/16 7
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M E T S O
 8
 3 R 2 4 E S
 DIMENSIONESSerie RE
 DN/pulgadaDimensiones (mm) Dimensiones de vástago, mm
 A1 A C øD K S/S2 T U L HRE_A (chaveta)
 E R øO M P N25/1" 51 102 56 33 182 70 - M10 15.5 80 207 105 15 4.76 17 25
 40/1 1/2" 57 114 65 49 188.5 70 - M10 15.5 80 213.5 105 15 4.76 17 2550/2" 62 124 91 60 199.5 70 - M10 15.5 80 224.5 105 15 4.76 17 25
 65/2 1/2" 72.5 145 97 75 205 70 - M10 15.5 80 231 105 15 4.76 17 2580/3" 82.5 165 108 89 232 90 - M12 16 90 267 125 20 4.76 22.2 35
 100/4" 97 194 120 113 241 90 - M12 16 90 276 125 20 4.76 22.2 35150/6" 114.5 229 174 164 290 110 32 M12 22 90 335 135 25 6.35 27.8 46200/8" 111.5 243 201 205 345 130 32 M12 22 110 395 160 30 6.35 32.9 51
 250/10" 138.5 297 251 259 387 130 32 M12 26 110 445 168 35 9.53 39.1 58300/12" 154 338 269 300 445 160 40 M16 26 120 485 188 40 9.53 44.2 68350/14" 175 400 311 350 486 160 40 M16 29 120 513 200 45 12.70 50.4 80400/16" 160 400 353 400 553 160 55 M20 29 140 584 230 50 12.70 55.5 90500/20" 233 508 420 500 618 230 90 M27 40 180 727 292 70 19.05 78.2 119600/24'' 355 610 490 600 704 330/304.7 120 M30 40 220 838 354 75 19.05 81.9 134700/28'' 295 710 539 700 768 330/304.7 120 M30 55 220 914 366 85 22.23 95.3 146800/32'' 380 840 635 800 871.5 330/304.7 120 M30 55 220 1052 402 105 25.4 114.5 180
 DN/pulgadaDimensiones de brida (B) y pesos
 ASME 150 ASME 300 PN 10 PN 16 PN 25 PN 40øB Kg øB Kg øB Kg øB Kg øB Kg øB Kg
 25/1" 108 3.6 124 4.9 115 4.6 115 4.6 115 4.6 115 4.640/1 1/2" 127 4.6 155 7.5 150 6.2 150 6.2 150 6.2 150 6.2
 50/2" 152 7.4 165 9.5 165 8.8 165 8.8 165 8.8 165 8.865/2 1/2" 185 13 185 13 185 13 185 13 185 13 185 13
 80/3" 191 14 210 19 200 16 200 16 200 16 200 16100/4" 229 21 254 29 220 18 220 18 235 21 235 21150/6" 279 39 318 54 285 37 285 37 300 42 300 42200/8" 343 62 381 83 340 56 340 60 360 64 375 71
 250/10" 406 91 450 139 405 85 405 84 425 101 450 125300/12" 483 142 520 199 460 124 460 123 485 148 520 182350/14" 534 203 584 284 505 178 520 183 555 223 580 266400/16" 597 264 648 355 565 234 580 239 620 290 660 346500/20" 699 550 775 600 670 415 715 435 730 530 755 700600/24" 815 967 915 1165 780 900 840 973 845 1033 890 1039700/28" 925 1249 1035 1512 897 1088 910 1129 960 1209 - -800/32'' 1060 1850 1150 - 1105 1550 1025 1570 1085 1790 - -
 CA
 A1
 ER
 (L)
 øD øB
 K
 DN150...500DN25...100
 N
 PøO
 S S
 M
 T
 H
 Valve is shown in closed position
 M
 RE_A DN25...700(KEY)
 DN
 SS2
 M
 T
 U
 DN 600...700
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N E L E S ® S E R I E R E V Á L V U L A D E S E G M E N T O D E P U E R T O E N V3 R 2 4 E S
 RE - B1C
 TipoDimensiones (mm)
 NPTREJ_ PN10 REK_ PN16 REL_ PN25 REM_ PN40 REC_ ASME 150 RED_ ASME 300
 NPS DN A C øD F G X V J H Imáx øB b1 kg øB b1 kg øB b1 kg øB b1 kg øB b1 kg øB b1 kg
 RE_ 01-B1C6 1 25 102 56 33/38* 400 260 90 36 240 341 310 1/4 115 18 11.9 115 18 11.9 115 18 11.9 115 18 11.9 108 18 11.9 124 18 11.9
 RE_ 1H-B1C6 1.5 40 114 65 49 400 260 90 36 247 357 310 1/4 150 18 13.5 150 18 13.5 150 18 13.5 150 18 13.5 127 18 13.5 155 18 14.3
 RE_ 02-B1C6 2 50 124 91 60 400 260 90 36 258 394 310 1/4 165 20 16.1 165 20 16.1 165 20 16.1 165 20 16.1 152 20 16.1 165 20 16.8
 RE_ 2H-B1C6 2.5 65 145 97 75 400 260 90 36 265 410 310 1/4 185 22 18 185 22 18 185 22 18 185 22 18 185 22 18 - - -
 RE_ 03-B1C6 3 80 165 108 89 400 260 90 36 290 443 310 1/4 200 20 23 200 20 23 200 24 23 200 24 23 191 24 21 210 24 26
 RE_04-B1C6 4 100 194 120 113 400 260 90 36 299 464 310 1/4 220 20 25.3 220 20 25.3 235 24 28.3 235 24 28.3 229 24 28.3 254 24 34.3
 RE_06-B1C6RE_06-B1C9
 RE_06-B1C116 150 229 174 164
 400455540
 260315375
 90110135
 364365
 348349355
 567578597
 310305310
 1/41/43/8
 285 2244.35057
 285 2244.35057
 300 2849.35562
 300 2849.35562
 279 2846.35259
 318 2851.35764
 RE_08-B1C6RE_08-B1C9
 RE_08-B1C118 200 243 201 205
 400455540
 260315375
 90110135
 364351
 403404410
 649660679
 310305310
 1/41/43/8
 340 24637077
 340 24677380
 360 30717784
 375 34788491
 343 30697582
 381 349096
 103
 RE_10-B1C9RE_10-B1C11RE_10-B1C13RE_10-B1C17
 10 250 297 251 259
 455540635770
 315375445545
 110135175215
 43516578
 446452468483
 752771807842
 310310325340
 1/43/83/81/2
 405 26
 99106121144
 405 26
 99106121144
 425 32
 115122137160
 450 38
 139146161184
 406 32
 104114139162
 450 38
 152159174197
 RE_12-B1C11RE_12-B1C13RE_12-B1C17
 12 300 338 269 300540635770
 375445545
 135175215
 516578
 482498513
 819855890
 310325340
 3/83/81/2
 460 26144159182
 460 28144159182
 485 34168183206
 520 42202217240
 483 34162177200
 520 42219234257
 RE_14-B1C13RE_14-B1C17RE_14-B1C20
 14 350 400 311 350635770840
 445545575
 175215215
 657897
 514529548
 913947967
 325340355
 3/81/21/2
 505 26213236255
 520 30218241260
 555 38258281300
 580 46301324343
 534 38238261280
 584 46319342361
 RE_16-B1C17RE_16-B1C20RE_16-B1C25
 16 400 400 353 400770840
 1075
 545575725
 215215265
 7897
 121
 590609632
 105110711118
 340355390
 1/21/21/2
 565 26293312370
 580 32298317375
 620 40349368426
 660 50405424482
 597 40323342400
 648 50414433491
 RE_20-B1C25 20 500 508 430 500 1075 725 265 121 723 1286 390 1/2 670 26 547 715 42 566 730 46 661 755 57 831 700 41.3 681 775 64 731
 RE_24-B1C25RE_24-B1C32 24 600 610 497 600 1075
 1370725920
 265395
 121153
 842879
 14981573
 390430
 1/23/4 780 28 1034
 1159 840 40 11051230 845 46 1165
 1290 890 60 11711296 815 46.1 1100
 1225 915 68.3 12981423
 RE_28-B1C32RE_28-B1C40 28 700 710 547 700 1370
 1670920
 1150395505
 153194
 944993
 16861756
 430450
 3/43/4 895 30 1345
 1535 910 42 13861576 960 50 1467
 1657 - - - 925 69.9 15061696 1035 88.9 1770
 1960
 A
 V
 øD
 DN
 C J
 H
 I
 X
 GF
 NPT
 NPT
 øB
 MOUNTING POSITION A (STANDARD)
 FLOW DIRECTION
 SIGNAL M20 X 1.5
 SUPPLY G 1/4
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M E T S O
 1
 3 R 2 4 E S
 RE - B1J, B1JA
 TipoDimensiones (mm) REJ_ PN10 REK_ PN16 REL_ PN25 REM_ PN40 REC_ ASME 150 RED_ ASME 300
 NPS DN A C øD F G X V J H Imáx NPT øB b1 kg øB b1 kg øB b1 kg øB b1 kg øB b1 kg øB b1 kg
 RE_ 01-B1J6/B1JA6 1 25 102 56 33/38* 485 368 110 36 239 352 305 3/8 115 18 21 115 18 21 115 18 21 115 18 21 108 18 21 124 18 21 RE_1H-B1J6/B1JA6 1.5 40 114 65 49 485 368 110 36 246 368 305 3/8 150 18 23 150 18 23 150 18 23 150 18 23 127 18 23 155 18 24 RE_02-B1J6/B1JA6 2 50 124 91 60 485 368 110 36 257 404 305 3/8 165 20 25 165 20 25 165 20 25 165 20 25 152 20 25 165 20 26 RE_2H-B1J6/B1JA6 2.5 65 145 97 75 485 368 110 36 264 418 305 3/8 185 22 26 185 22 26 185 22 26 185 22 26 185 22 26 - - - RE_03-B1J6/B1JA6 3 80 165 108 89 485 368 110 36 289 454 305 3/8 200 20 32 200 20 32 200 24 32 200 24 32 191 24 30 210 24 35 RE_04-B1J6/B1JA6 4 100 194 120 113 485 368 110 36 298 475 305 3/8 220 20 34 220 20 34 235 24 37 235 24 37 229 24 38 254 24 43 RE_06-B1J6/B1JA6 6 150 229 174 164 485 368 110 36 347 578 305 3/8 285 22 53 285 22 53 300 28 58 300 28 58 279 28 55 318 28 61 RE_ 01-B1J8/B1JA8 1 25 102 56 33/38* 560 420 135 43 240 364 305 3/8 115 18 25 115 18 25 115 18 25 115 18 25 108 18 25 124 18 25 RE_1H-B1J8/B1JA8 1.5 40 114 65 49 560 420 135 43 247 380 305 3/8 150 18 27 150 18 27 150 18 27 150 18 27 127 18 27 155 18 28 RE_02-B1J8/B1JA8 2 50 124 91 60 560 420 135 43 258 416 305 3/8 165 20 29 165 20 29 165 20 29 165 20 29 152 20 29 165 20 30 RE_2H-B1J8/B1JA8 2.5 65 145 97 75 560 420 135 43 265 430 305 3/8 185 22 30 185 22 30 185 22 30 185 22 30 185 22 30 - - - RE_03-B1J8/B1JA8 3 80 165 108 89 560 420 135 43 290 466 305 3/8 200 20 36 200 20 36 200 24 36 200 24 36 191 24 34 210 24 39 RE_04-B1J8/B1JA8 4 100 194 120 113 560 420 135 43 299 487 305 3/8 220 20 38 220 20 38 235 24 41 235 24 41 229 24 42 254 24 47 RE_06-B1J8/B1JA8 6 150 229 174 164 560 420 135 43 348 590 305 3/8 285 22 57 285 22 57 300 28 62 300 28 62 279 28 59 318 28 65
 RE_06-B1J10/B1JA10 650 490 175 51 355 617 225 3/8 70 70 75 75 72 77 RE_08-B1J6/B1JA6 8 200 243 201 205 485 368 110 36 403 661 305 3/8 340 24 72 340 24 76 360 30 80 375 34 87 343 30 78 381 34 99 RE_08-B1J8/B1JA8 8 200 243 201 205 560 420 135 43 404 673 305 3/8 340 24 76 340 24 80 360 30 84 375 34 91 343 30 82 381 34 103
 RE_08-B1J10/B1JA10 650 490 175 51 410 700 310 3/8 90 93 97 104 95 116 RE_08-B1J12/B1JA12 800 620 215 65 426 736 235 1/2 118 120 124 132 123 144 RE_10-B1J10/B1JA10 10 250 297 251 259 650 490 175 51 452 790 310 3/8 405 26 119 405 26 119 425 32 135 450 38 159 406 32 124 450 38 172 RE_10-B1J12/B1JA12 800 620 215 65 468 827 325 1/2 147 147 163 187 145 200 RE_10-B1J16/B1JA16 990 760 265 78 483 867 340 1/2 200 200 216 240 218 253 RE_12-B1J12/B1JA12 12 300 338 269 300 800 620 215 65 498 875 325 1/2 460 26 185 460 28 185 485 34 209 520 42 243 483 34 203 520 42 260 RE_12-B1J16/B1JA16 990 760 265 78 513 916 340 1/2 228 228 252 217 246 303 RE_12-B1J20/B1JA20 1200 935 395 97 534 1000 270 3/4 303 303 327 361 321 378 RE_14-B1J16/B1JA16 14 350 400 311 350 990 760 265 78 529 973 340 1/2 505 26 282 520 30 287 555 38 327 580 46 370 534 38 307 584 46 388 RE_14-B1J20/B1JA20 1200 935 395 97 548 1057 355 3/4 357 362 402 445 382 463 RE_16-B1J20/B1JA20 16 400 400 353 400 1200 935 395 97 609 1161 355 3/4 565 26 414 580 32 419 620 40 470 660 50 526 597 40 444 648 50 535 RE_16-B1J25/B1JA25 1530 1200 505 121 632 1238 390 3/4 590 595 646 702 620 711 RE_20-B1J25/B1JA25 20 500 508 430 500 1530 1200 505 121 723 1406 390 1/2 670 47 765 715 47 785 730 47 880 755 57 1050 699 47 900 775 62 950 RE_24-B1J32/B1JA32 24 600 610 497 600 1885 1435 540 153 879 1577 427 1 780 28 1574 840 40 1645 845 46 1705 890 60 1711 815 46.1 1640 915 68.3 1838
 RE_28-B1JV32/B1JVA32 28 700 710 547 700 1885 1435 540 153 943 1691 427 1 895 30 1760 910 42 1801 960 50 1882 - - - 925 69.9 1921 1035 88.9 2185
 A
 V
 øD
 DN
 C J
 H
 I
 X
 GF
 NPT
 øB
 FLOW DIRECTION
 MOUNTING POSITION A (STANDARD)
 SIGNAL M20 X 1.5
 SUPPLY G 1/4
 NPT
 0 FOLLETO TÉCNICO 8/16
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N E L E S ® S E R I E R E V Á L V U L A D E S E G M E N T O D E P U E R T O E N V3 R 2 4 E S
 QPX-RE
 DNActuador
 QPX
 Dimensiones (mm)
 Peso total, kg
 Válvula+actuador+posicionador
 A E F G H I J K X D de tubo ASME 150 ASME 300
 25 1 102 142 382 330 388 160 225 182 213 230 19 20,5
 40 1 114 142 382 330 404 160 232 189 213 245 20 23
 50 1 124 142 382 330 441 160 243 200 213 265 22 25
 80 2 165 142 382 330 506 172 284 232 213 330 38 43
 100 2 194 156 480 389 527 172 293 241 228 350 45 53
 150 2 3
 229 229
 156 190
 480 565
 389 446
 630 657
 191 214
 342 346
 290 290
 228 274
 450 410
 63 78
 78 93
 200 3 4
 243243
 190228
 565 635
 446495
 739768
 191214
 401407
 345345
 274320
 520485
 101121
 122142
 250 45
 297297
 228276
 635 768
 495608
 860906
 214243
 449464
 387387
 320382
 570540
 150205
 198253
 300 5 338 276 768 608 982 214 522 445 382 650 256 313
 350 5 400 276 768 608 1065 243 563 486 382 735 317 398
 400 5 400 276 768 608 1174 243 630 553 382 870 378 470
 FOLLETO TÉCNICO 8/16 11
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Sujeto a modificaciones sin previo aviso
 Metso Flow Control Inc. Avda de la Universitat Automa 3, 08290 Caedanyola del Vallés, Barcelona, Espãna. Tel. + 34 93 582 44 54. Fax. +34 93 582 44 53Europe, Vanha Porvoontie 229, P.O. Box 304, FI-01301 VANTAA, Finland.Tel. +358 20 483 150. Fax +358 20 483 151América del Norte, 44 Bowditch Drive, P.O. Box 8044, Shrewsbury, MA 01545, EE.UU. Tel. +1 508 852 0200. Fax +1 508 852 8172Sudamérica, Av. Independéncia, 2500- Iporanga, 18087-101, Sorocaba-São Paulo, Brazil. Tel. +55 15 2102 9700. Fax +55 15 2102 9748/49
 Asia y Pacífico, Haw Par Centre #06-01, 180 Clemenceau Avenue, Singapore 239922. Tel. +65 6511 1011. Fax +65 6250 0830
 China, 11/F, China Youth Plaza, No.19 North Rd of East 3rd Ring Rd, Chaoyang District, Beijing 100020, China. Tel. +86 10 6566 6600. Fax +86 10 6566 2583
 Oriente Medio, Roundabout 8, Unit AB-07, P.O. Box 17175, Jebel Ali Freezone, Dubai, United Arab Emirates. Tel. +971 4 883 6974. Fax +971 4 883 6836
 www.metso.com/valves
 Ejemplo: El siguiente ejemplo es para una válvula con brida RE con un cuerpo ASME Clase 300 (D), cons-trucción estándar (A), medida 3" con cuerpo de acero al carbono WCB (D), segmento de puerto en C deacero dúplex con recubrimiento de cromo HCr (J), vástago y pernos de acero inoxidable dúplex, cojinetesPTFE en malla SS316 (J), asientos metálicos (S), empaquetadura de anillo en V PTFE con carga dinámica (T),rugosidad de cara de la brida Ra 3.2 - 6.3, acabado liso (/-).
 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
 Q- RE D A 03 D J J S T / -
 CÓMO HACER UN PEDIDO
 Atención: Los cuerpos tienen doble marca de material.
 1. Signo Códigos de guarnición
 --- Puerto en V estándar (sin signo)
 Q- Guarnición de bajo ruido y anticavitación (para DN 50 / 2 pulg. y mayores)
 C005- Máx. Cv = 0,5 (sólo para DN 25 / 1".)
 C015- Máx. Cv = 1,5 (sólo para DN 25 / 125 / 1")
 C05- Máx. Cv = 5,0 (sólo para DN 25 / 1")
 C15- Máx. Cv = 15,0 (sólo para DN 25 / 1")
 2. Signo Serie de productos
 RE Con brida, cuerpo de una pieza, segmento de puerto en V, entre caras según ISA S75.04 e IEC Parte 3-2.
 3. Signo Presión nominal y taladros en bridas
 C ASME 150 ( 1" - 32" )
 D ASME 300 ( 1" - 32" )
 J PN 10 ( DN 200 - DN 800 )
 K PN 16 ( DN 100 - DN 800 )
 L PN 25 ( DN 200 - DN 800 )
 M PN 40 ( DN 25 - DN 600 )
 RBridas JIS 10K, basadas en una pieza de función de cuerpo de ASME 300 ( 1" - 28" )
 SBridas JIS 16K, basadas en una pieza de función de cuerpo de ASME 300( 1" - 28" )
 TBridas JIS 20K, basadas en una pieza de función de cuerpo de ASME 300 ( 1" - 28" )
 Y Especial, a especificar
 4. Signo Diseño
 A Estándar, eje de accionamiento con chavetero ANSI a actuador
 Z
 Diseño de oxígeno-Materiales no metálicos listados BAM (sólo para el servicio de oxígeno gaseoso)-Temperatura: -50 ºC...+200 ºC-Presión máx de 20 bares o como índice pro cuerpo, la que sea menor-Materiales de cuerpo aplicables (signo 6º): A, C-Eje/cojinete aplicable (signo 8º): J, N, S, C-Asientos aplicables (9º signo): S, S1-Empaquetadura aplicable (10º signo): G-Limpieza según procedimiento interno de Metso T-2115Código de tipo recomendado: RE_Z__AJJSG
 5. Signo Medida
 Pulgada 1", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3", 4", 6", 8", 10", 12", 14", 16", 20", 24", 28", 32"DN 25, 40, 50, 65, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800
 6. Signo Materiales del cuerpo y tornillos
 D ASTM A216 gr. WCB, 12 300–13 300
 (brida ciega y pernos de prensaestopas A4-80/B8M)
 A ASTM A351 gr. CF8M / 1.4408
 (brida ciega y pernos de prensaestopas A4-80/B8M)
 7. Signo Materiales del segmento
 J Tipo AISI 329+HCr
 C CG8M + HCr
 S Tipo AISI 329
 8. Signo Materiales del vástago, pasador y cojinete
 J Tipo AISI 329 y PTFE en malla SS316
 S 17-4 PH / Aleación de cobalto (NPS 2" - 10" / DN 50 - 250) (máx +425 °C)
 9. Signo ASIENTO
 A 316 SS + cara dura al cobalto, asiento metálico de alta temperatura
 S S 316 SS + cara dura al cobalto, junta de labios PTFE de retén trasero.
 T
 X-treme, cuerpo metálico, retén trasero de junta de labios de PTFE, medidas 1"-6"PTFE+C25 % cuerpo metálico, retén trasero de junta de labios de PTFE. medidas 8"- 28".
 E Aleación de cobalto, versión resistente a la erosión no estanca.
 1S 1S 316 SS + cara dura al cobalto, asiento de metal estanco bidireccional
 A1 SS 316 + cara CrC (con segmento K)
 10. Signo Empaquetadura de vástago y junta de brida ciega
 T Anillos en V de PTFE, con carga dinámica
 G Anillos de grafito, con carga dinámica (antiincendios)
 11. Signo CÓDIGO DE MODELO
 - Versión 0
 A Versión A - disponibilidad para diseño de temperatura elevada
 12. Signo Cara de la brida
 / - ASME B16.5 (Ra 3.2 – 6.3 / RMS 125-250)Cubierta EN1092-1 Tipo B1
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