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 9. PROMETNA SIGNALIZACIJA I OPREMA CESTE U FUNKCIJI SIGURNOSTI PROMETA 9.0. ZAKONSKA REGULATIVA Problematika vezana za planiranje, izgradnju i održavanje prometne infrastrukture kao i sam sustav upravljanja i reguliranja prometom, prema današnjem ustroju izvršne vlasti u Republici Hrvatskoj , pod ingerencijom je tri ministarstva:
 • Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, • Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, • Ministarstvo unutrašnjih poslova
 ZAKONSKA REGULATIVA:
 - ZAKON O JAVNIM CESTAMA NN 180/04 - ZAKON O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA NN 67-08 - PRAVILNIK O PROMETNIM ZNAKOVIMA, SIGNALIZACIJI I OPREMI NA
 CESTAMA NN 33/2005 ZAKON O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA NN 67-08 IV. PROMETNI ZNAKOVI 1. OPĆE ODREDBE Članak 12.
 (1) Ceste se moraju obilježavati propisanim prometnim znakovima kojima se sudionici u prometu upozoravaju na opasnost koja im prijeti na određenoj cesti ili dijelu te ceste, stavljaju do znanja ograničenja, zabrane i obveze kojih se sudionici u prometu moraju držati i daju potrebne obavijesti za siguran i nesmetan tok prometa.
 (2) Prometnim znakovima moraju se obilježiti i opasnosti privremenog karaktera, osobito one koje nastanu zbog iznenadnog oštećenja ili onesposobljavanja ceste te privremena organičenja i privremene zabrane u prometu i ti se znakovi moraju ukloniti čim prestanu razlozi zbog kojih su postavljeni.
 (3) ) Prometni znakovi su: znakovi opasnosti, znakovi izričitih naredbi, znakovi obavijesti i znakovi obavijesti za vođenje prometa s dopunskom pločom koja je sastavni dio prometnog znaka i koja pobliže određuje značenje prometnog znaka ili bez nje, promjenjivi prometni znakovi, prometna svjetla i svjetlosne oznake, te oznake na kolniku i drugim površinama.
 (4) Sudionici u prometu dužni su držati se ograničenja, zabrana i obveza izraženih pomoću postavljenih prometnih znakova.
 (5) Ministar nadležan za poslove prometa, u suglasnosti s ministrom nadležnim za unutarnje poslove, donijet će propise o prometnim znakovima te signalizaciji i
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 opremi na cestama. (PRAVILNIK O PROMETNIM ZNAKOVIMA, SIGNALIZACIJI I OPREMI NA CESTAMA)
 Članak 13.
 (1) Prometni znakovi postavljaju se i održavaju tako da ih sudionici u prometu mogu danju i noću na vrijeme i lako uočiti te pravodobno postupiti u skladu s njihovim značenjem.
 (2) Prometni znakovi moraju se odmah ukloniti, dopuniti ili zamijeniti ako njihovo značenje ne odgovara izmijenjenim uvjetima prometa na cesti ili zahtjevima sigurnosti te ako su oštećeni ili uništeni.
 (3) Prometni znakovi, oprema i signalizacija na cestama postavljaju se na temelju prometnog projekta.
 ZAKON O JAVNIM CESTAMA NN 180/04 Prometni znakovi, signalizacija i oprema, turistička i ostala signalizacija Članak 44.
 (1) Prometni znakovi, signalizacija i oprema te turistička i ostala signalizacija postavljaju se na javnoj cesti na temelju prometnog projekta.
 (2) Za javne ceste koje su izgrađene do stupanja na snagu ovoga Zakona, a nemaju
 prometni projekt, mjerodavno je postojeće stanje prometne signalizacije i opreme. Znakovi o radovima Članak 45.
 (1) Za svaki zahvat na javnoj cesti, pri izvođenju radova održavanja ili drugih radova pod prometom, moraju se postaviti odgovarajući, privremeni prometni znakovi, odnosno provesti tehnička regulacija prometa na način da se jamči sigurnost prometa i izvoditelja radova uz najmanje ometanje prometnih tokova, sukladno prometnom projektu.
 (2) Tehničkom regulacijom iz stavka 1. ovoga članka mora se osigurati pravodobna
 uočljivost zapreka i drugih barijera na javnoj cesti, danju u vrijeme nedovoljne vidljivosti i noću, postavljanjem odgovarajućih treptavih narančastih svjetala ili drugih adekvatnih tehničkih pomagala.
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 PRAVILNIK O PROMETNIM ZNAKOVIMA, SIGNALIZACIJII OPREMI NA CESTAMA NN 33/2005 I. OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovim se Pravilnikom propisuju vrsta, značenje, oblik, boja, dimenzije i postavljanje prometnih znakova, signalizacije i opreme na cestama. Članak 8. Prometni znakovi, signalizacija i oprema na cestama postavljaju se na temelju prometnog projekta. Za postavljene znakove, signalizaciju i opremu prema stavku 1 ovog članka potrebno je pribaviti dokaz propisane retrorefleksije. Prometne znakove, signalizaciju i opremu cesta čine:
 1. prometni znakovi 2. prometna svjetla i svjetlosne oznake; 3. oznake na kolniku i drugim površinama; 4. prometna oprema cesta, 5. signalizacija i oprema za smirivanje prometa;
 Turistička i ostala signalizacija propisana je posebnim propisima.
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 9.1. PROMETNA SIGNALIZACIJA I OPREMA CESTE VERTIKALNA SIGNALIZACIJA (OKOMITA SIGNALIZACIJA)
 Prometne znakove čine: - znakovi opasnosti; - znakovi izricitih naredbi; - znakovi obavijesti; - znakovi obavijesti za vodenje prometa; - dopunske ploce; - promjenjivi prometni znakovi;
 PODIJELA PROMETNIH ZNAKOVA
 A. ZNAKOVI OPASNOSTI
 Znakovi opasnosti sudionicima u prometu označuju blizinu dijela ceste ili mjesto na kojem sudionicima u prometu prijeti opasnost.
 Znakovi opasnosti imaju oblik istostraničnog trokuta, čija se jedna stranica nalazi u vodoravnom položaju, a vrh nasuprot njoj okrenut je prema gore. Iznimka su sljedeći znakovi opasanosti: A47 i A48 (Andrijin križ), te A49 (približavanje prijelazu ceste preko željeznicke pruge s branicima ili polubranicima) i A50 (približavanje prijelazu ceste preko željeznicke pruge bez branika ili polubranika)..
 Tablica: Iznosi duljina stranice istostraničnog trokuta znaka opasnosti
 KATEGORIJA CESTOVNE PROMETNICE DULJINA STRANICE ISTOSTRANIČNOG TROKUTA ZNAKA OPASNOSTI
 Autoceste, ceste za promet motornih vozila i ceste koje nisu ulice, širine kolnika 7 m i više
 120 cm
 Ceste širine kolnika 5 – 7 m, uglavno gradske prometnice
 90 cm
 Ostale ceste i gradske ulice 60 cm Prometnice u tunelima i galerijama 60 cm Prometnice sa umetnutim znakovima 40 cm
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 Osnovna boja znakova opasnosti je bijela boja, a rubovi trokuta su crveni, osim znaka A25, cija je osnovna boja žuta. Simboli na znakovima opasnosti crne su boje.
 Kad se sljedeći znakovi postavljaju za označivanje radova na cesti, prepreka i oštećenja kolnika, osnovna boja im je žuta.
 Znakovi opasnosti se u pravilu postavljaju izvan naselja na udaljenosti od 150 m do 250m ispred opasnog mjesta na cesti.
 Znakovi opasnosti se mogu postavljati i na udaljenosti manjoj od 150m ispred opasnog mjesta na cesti, ako to zahtijevaju okolnosti na dijelu ceste na kojemu se znak postavlja. Ako sigurnost prometa zahtijeva, osobito brzina kojom se vozila kreću ili nepreglednost ceste, ti će se znakovi opasnosti postaviti i na udaljenosti većoj od 250m ispred opasnog mjesta na cesti. Znakovima opasnosti, koji su postavljeni na udaljenostimanjoj od 150 m ili većoj od 250 m, moraju biti pridružene i dopunske ploče na kojima se označuje udaljenost od opasnog mjesta zbog kojeg se ti znakovi postavljaju.
 Na nepreglednim cestama ili na cestama na kojima je dopuštena veća brzina vožnje te u drugim slučajevima u kojima postoji opasnost da vozač iznenada i nepripremljen naiđe na opasno mjesto na cesti, između znaka opasnosti i tog opasnog mjesta na cesti jedan znak ili više istih znakova, uz koje će se postaviti i dopunske ploče s naznakom udaljenosti do opasnog mjesta.
 B. ZNAKOVI IZRIČITIH NAREDBI
 Znakovi izričitih naredbi stavljaju do znanja sudionicima u prometu na cesti zabrane, ograničenja i obveze. Znakovi izričitih naredbi imaju oblik kruga, osim znakova B01 i B02.
 Osnovna boja znakova zabrane, odnosno ograničenja je bijela, osnovna boja znakova obveze plava.
 Simboli i natpisi na znakovima zabrane, odnosno ograničenja, crne su boje, a na znakovima obveza bijele.
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 Rub kruga te ravne i kose crte na znakovima izričitih naredbi na kojima postoje, crvene su boje.
 Ploče na kojima su umetnuti znakovi zabrane i ograničenja, u pravilu imaju podlogu bijele boje.
 IZNOSI DULJINE STRANICE ISTOSTRANIČNOG TROKUTA ZNAKA B01
 KATEGORIJA CESTOVNE PROMETNICE DULJINA STRANICE ISTOSTRANIČNOG TROKUTA ZNAKA OPASNOSTI
 Autoceste, ceste za promet motornih vozila i ceste koje nisu ulice, širine kolnika 7 m i više
 120 cm
 Ceste širine kolnika 5 – 7 m, uglavno gradske prometnice
 90 cm
 Ostale ceste i gradske ulice 60 cm Prometnice u tunelima i galerijama 60 cm Prometnice sa umetnutim znakovima 40 cm PROMJER KRUŽNICE ZNAKA B02 KATEGORIJA CESTOVNE PROMETNICE PROMJER KRUŽNICE ZNAKA B02 Autoceste, ceste za promet motornih vozila i ceste koje nisu ulice, širine kolnika 7 m i više
 90 cm
 Sve ostale ceste i ulice u naselju širine kolnika manje od 7 m
 60 cm
 Prometnice u tunelima i galerijama 60 cm Kada se upotrebljavaju kao umetnuti znakovi za vođenje prometa po smjeru vožnje
 40 cm
 PROMJER KRUGA ZNAKA IZRIČITIH NAREDBI KATEGORIJA CESTOVNE PROMETNICE PROMJER KRUGA ZNAKA IZRIČITIH
 NAREDBI Autoceste, ceste za promet motornih vozila i ceste koje nisu ulice, širine kolnika 7 m i više
 90 cm
 Na cestama širine kolinika 5 – 7 m i glavnim gradskim prometnicama ili ulicama
 60 cm
 Na svim ostalim cestama i gradskim ulicama 40 cm Kada se postavljaju u tunelima ili galerijama 60 cm Kad se upotrebljavaju kao umetnuti znakovi 40 cm
 Znakovi izričitih naredbi postavljaju se neposredno na mjesta na kojima za sudionike u prometu počinje obveza da se drže naredbe izražene prometnim znakom.
 Ako zbog slabe preglednosti ceste ili zbog drugih razloga sigurnosti, sudionike u prometu potrebno je unaprijed obavijestiti o izričitoj naredbi , znak izričite naredbe može biti postavljen i na odgovarajućoj udaljenosti od mjesta od kojega naredba vrijedi.
 Znakovi izričitih naredbi moraju se ponovno postaviti nakon svakog križanja s drugom cestom ako izričita naredba vrijedi i poslije takvog križanja.
 Izričita naredba izražena znakom zabrane i ograničenja ili znakom obveze postavljenim na ulazu u naselje na istom stupu na kojem je postavljen i znak za obilježavanje naseljenog

Page 7
                        

Bilješke sa predavanja: Sustav sigurnosti cestovnog prometa - radni materijal – samo za internu upotrebu
 7
 mjesta vrijedi na području cijelog naselja ako na pojedinim cestama ili dijelovima ceste u naselju nije drugim prometnim znakom izražena druga naredba.
 C. ZNAKOVI OBAVIJESTI
 Znakovi obavijesti sudionicima u prometu daju potrebne obavijesti o cesti kojom se kreću, nazivima mjesta kroz koja cesta prolazi i udaljenosti do tih mjesta, prestanku važenja znakova izričitih narebi te druge obavijesti koje im mogu koristiti
 Znakovi obavijesti imaju oblik kvadrata, pravokutnika ili kruga.
 Osnovna boja znakova obavijesti je :
 1. žuta sa simbolima i natpisima crne boje 2. plava sa simbolima i natpisima bijele, crne, crvene ili zelene boje 3. zelena sa simbolima i natpisima bijele boje 4. bijela sa simbolima i natpisima crne, crvene ili plave boje.
 Iznimno , narančasta boja može biti upotrijebljena kod privremenog usmjeravanja prometa na znakovima C108 i C112.
 Na istom znaku (ploči) mogu se na osnovnu podlogu umetnuti podloge odgovarajućih boja, ovisno o vrsti ceste koja vodi do naznačenog odredišta.
 PROMJER KRUGA ZNAKA OBAVIJESTI
 KATEGORIJA CESTOVNE PROMETNICE PROMJER KRUGA ZNAKA OBAVIJESTI Autoceste, ceste za promet motornih vozila i ceste koje nisu ulice, širine kolnika 7 m i više
 90 cm
 Na cestama širine kolinika 5 – 7 m i glavnim gradskim prometnicama ili ulicama
 60 cm
 Kada se postavljaju u tunelima ili galerijama 60 cm Na svim ostalim cestama i gradskim ulicama i kada je umetnuti znak
 40 cm
 VELIČINA STRANICE ZNAKA OBAVIJESTI OBLIKA KVADRATA
 KATEGORIJA CESTOVNE PROMETNICE VELIČINA STRANICE ZNAKA OBAVIJESTI OBLIKA KVADRATA
 Autoceste, ceste za promet motornih vozila i ceste koje nisu ulice, širine kolnika 7 m i više
 90 cm
 Na cestama širine kolinika 5 – 7 m i glavnim gradskim prometnicama ili ulicama
 60 cm
 Kada se postavljaju u tunelima ili galerijama 60 cm Na svim ostalim cestama i gradskim ulicama i kada je umetnuti znak
 Najmanje 40 cm
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 VELIČINA STRANICA ZNAKA OBAVIJESTI OBLIKA PRAVOKUTNIKA
 KATEGORIJA CESTOVNE PROMETNICE VELIČINA STRANICE ZNAKA OBAVIJESTI OBLIKA PRAVOKUTNIKA
 Autoceste, ceste za promet motornih vozila i ceste koje nisu ulice, širine kolnika 7 m i više
 90x135 cm
 Na cestama širine kolinika 5 – 7 m i glavnim gradskim prometnicama ili ulicama
 60x90 cm
 Kada se postavljaju u tunelima ili galerijama 60x90 cm Na svim ostalim cestama i gradskim ulicama i kada je umetnuti znak
 Najmanje 40x60 cm
 Znakovi obavijesti postavljaju se tako da sudionicima u prometu daju prethodne obavijesti, obavijesti o prestrojavanju, obavijesti o skretanju, obavijesti o smjeru kretanja te da označe objekt, teren, ulicu ili dijelove ceste na koje se odnose.
 Ako se objekt ili teren na koji se znak obavijesti odnosi ne nalazi na cesti na kojoj ja znak postavljen, potrebna obavijest može biti postavljena na dopunskoj ploči ili na samom znaku tako da se sudionicima u prometu omogući lak i brz pronalazak objekata, odnosno terena na koji se znak odnosi.
 D. ZNAKOVI OBAVIJESTI ZA VOĐENJE PROMETA - PUTOKAZNE PLOČE
 Znakovi obavijesti za vođenje prometa obavješćuju sudionike u prometu o pružanju cestovnih smjerova, rasporedu odredišta i vođenju prometa prema njima, križanjima i čvorištima na određenom smjeru ceste i udaljenostima od odredišta.
 Osnovna boja znakova obavijesti za vođenje prometa – putokaznih ploča je:
 • Na autocestama zelena sa simbolima i natpisima bijele boje • Na brzim cestama plava sa simbolima i natpisima bijele boje • Na državnim i ostalim cestama žuta sa simbolima i natpisima crne boje • Za dijelove grada, naselja i značajne objekte bijela sa simbolima i natpisima crne boje.
 Na istom znaku (ploči) mogu se na osnovnu podlogu umetnuti podloge odgovarajućih boja ovisno o vrsti ceste koja vodi do naznačena odredišta.
 Veličina znakova obavijesti za vođenje prometa – putokaznih ploča ovise o visini i broju pojmova (slova) na znaku.
 Najmanje visine pojmova iznose :
 • Za autoceste : znak postavljen iznad kolnika 35 cm; znak postavljen sa strane kolnika 28 cm • Za brze ceste: 28 cm • Za priključne ceste na autoceste i brze ceste 17.5 cm • Za državne i županijske ceste 10.5 cm.
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 E. DOPUNSKE PLOČE
 Uz znakove opasnosti, znakove izričitih naredbi i znakove obavijesti mogu biti istaknute i dopunske ploče. Dopunske ploče pobliže određuju značenje prometnog znaka.
 Osnovna boja dopunske ploče je bijela, a boja natpisa i simbola na dopunskoj ploči je crna.
 Dopunske ploče postavljaju se zajedno s prometnim znakovima na koje se odnose i to ispod donjeg ruba prometnog znaka.
 Širina dopunske ploče postavljene uz znak na cesti ne smije biti veća od dužine one stranice znaka uz koji se dopunska ploča postavlja, odnosno od projekcije krajnjih točaka znaka. Na terenu dimenzije dopunskih ploča najčešće iznose: 60x30 cm i 90x30 cm.
 Visina dopunske ploče u pravilu ne smije iznositi više od polovice njezine dužine osim dopunskih ploča : E06, E07, E21, E22, E35, E36, E47, E48, E50 i E51.
 Dopunsku ploču postavlja pravna osoba koja održava cestu ili prometna policija za vrijeme obavljanja policijskog ili sudbenog očevida. Dopunske ploče moraju se ukloniti nakon što prestanu razlozi zbog kojih su postavljene.
 PROMJENJIVA SIGNALIZACIJA
 Promjenljivi prometni znakovi (PPZ) su znakovi kojima se sadržaj prema potrebama prometnoga toka može mijenjati ili se mogu isključiti.
 Uporabom odgovarajućih, za pojedinu prometnu odnosno vremensku situaciju, primjerenih upozorenja, naredbi i zabrana, te obavijesti preusmjeravanjem prometa, treba se posvetiti građevinski uvjetovanim opasnim točkama.
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 III. PROMETNA SVJETLA Za upravljanje prometom upotrebljavaju se uređaji kojima se daju prometni znakovi prometnim svjetlima crvene, žute i zelene boje. Prometna svjetla jesu: 1) svjetlosni znakovi za upravljanje prometom; 2) svjetlosni znakovi za upravljanje prometom namijenjeni samo pješacima; 3) svjetlosni znakovi za upravljanje javnim gradskim prometom; 4) svjetlosni znakovi za obilježavanje prijelaza ceste preko željezničke pruge; 5) svjetlosni znakovi za obilježavanje radova na cesti i zapreka. Svjetlo upotrijebljeno kao svjetlosni prometni znak može biti postojano (neprekidno) ili trepćuće (prekidano). Svjetlosni prometni znakovi mogu se postaviti na ploči bijele boje s rubom crne boje (kontrastna ploča).

Page 11
                        

Bilješke sa predavanja: Sustav sigurnosti cestovnog prometa - radni materijal – samo za internu upotrebu
 11
 HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA (VODORAVNA SIGNALIZACIJA) OZNAKE NA KOLNIKU I DRUGIM POVRŠINAMA Oznake na kolniku jesu: 1) uzdužne oznake; 2) poprečne oznake, 3) ostale oznake na kolniku i predmetima uz rub kolnika. Oznake na kolniku ucrtavaju se, lijepe, ugrađuju ili utiskuju u kolnički zastor i ne smiju povećavati sklizavost kolnika. Oznake na kolniku ne smiju biti više od 0.6 cm iznad razine kolnika. HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA MORA UVIJEK BITI USKLAĆENA SA VERTIKALNOM! DEFINICIJA UZDUŽNIH OZNAKA NA KOLNIKU Pod UZDUŽNIM OZNAKAMA NA KOLNIKU podrazumijevaju se crte obilježene paralelno sa osi kolnika, a služe za detaljno utvrđivanje načina uporabe kolničke površine. RAZDJELNA CRTA – služi za razdvajanje dvosmjernih prometnih površina prema smjerovima kretanja RUBNA CRTA – označava rub vozne površine kolnika CRTA UPOZORENJA – služi za najavljivanje blizine pune razdjelne crte. Širina uzdužnih crta na kolniku smje iznositi najmanje 10 cm, a razmak između usporednih uzdužnih dvostrukih crta 10 cm. Širina rubne i razdjelne crte je iste širine.
 ŠIRINA SREDIŠNJE RAZDJELNE CRTE PREMA ŠIRINI KOLNIKA
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 POPREČNE OZNAKE NA KOLNIKU DEFINICIJA I PODJELA POPRECNE OZNAKE – su oznake na kolniku koje se obilježavaju punim ili isprekidanim crtama i mogu biti povucene na kolniku tako da zahvacaju jedan ili više prometnih trakova te su s obzirom na kut pod kojim ih vozac vidi šire od uzdužnih oznaka. POPRECNE OZNAKE NA KOLNIKU : • CRTE ZAUSTAVLJANJA • KOSE CRTE • GRANICNICI • PJEŠACKI PRIJELAZI • PRIJELAZI BICIKLISTICKE STAZE.
 CRTE ZAUSTAVLJANJA
 Poprecne pune crte zaustavljanja – na križanjima i drugim cestama moraju biti povucene tako da vozac vozila nad raskrižjem ima dovoljan pregled na promet vozila i pješaka preko tih raskrižja i tih cesta.
 Puna crta zaustavljanja – oznacava mjesto na kojemu vozac mora zaustaviti vozilo. Ispred crte zaustavljanja može se na kolniku ispisati rijec STOP. (slika H11).
 H11
 Znak »obvezno zaustavljanje« (B02) oznacuje mjesto pred ulazom u raskrižje na kojem je vozac dužan zaustaviti vozilo i dati prednost prolaska svim vozilima koja se krecu cestom na koju on nailazi ili oznacuje mjesto ispred prijelaza ceste preko željeznicke pruge u istoj razini na kojem je vozac dužan zaustaviti vozilo i dati prednost prolaska svim vozilima što se krecu željeznickom prugom
 na koju on nailazi. Znak se izvodi s najmanje klasom II retrorefleksije. Znaku se dodaje poprecna crta na kolniku koja oznacuje crtu ispred koje se vozilo mora zaustaviti;
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 CRTE ZAUSTAVLJANJA – primjeri postavljanja
 Poprecne isprekidane crte zaustavljanja– na raskrižju oznacavaju križanje s cestom koja ima prednost prolaza, moraju biti povucene tako da udovoljavaju uvjetima u svezi s preglednošcu kao i poprecne pune crte.
 Isprekidana crta zaustavljanja – oznacuje mjesto na kojemu vozac mora zaustaviti vozilo ako je potrebno propustiti vozila koja se krecu cestom s pravom prednosti prolaska. Ispred crte zaustavljanja može se ubilježiti trokut upozorenja (vidi sliku H12).
 H12
 Umjesto isprekidane crte zaustavljanja, mjesto na kojem vozac mora zaustaviti vozilo ako je potrebno da propusti vozila koja se krecu cestom s pravom prednosti prolaska, može se obilježiti trokutima vrhom okrenutim prema vozilu (slika H13).
 H13
 Znak »raskrižje s cestom s prednošcu prolaska« (B01) oznacuje blizinu raskrižja na kojem vozac mora dati prednost svim vozilima što se krecu cestom na koju on nailazi. Znak se izvodi s najmanje klasom II retrorefleksije. Znak ima oblik istostranicna trokuta, cija je jedna stranica postavljena vodoravno, a vrh
 nasuprot njoj okrenut je prema dolje.
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 PJEŠACKI PRIJELAZ PJEŠACKI PRIJELAZ – oznacava dio površine kolnika namijenjenog prijelazu pješaka (H18). Na mjestima na kojima se pješacki prijelaz ne može obilježiti bojom, prijelaz se može obilježiti celicnim ili plasticnim elementima, klinovima ili reflektirajucim oznakama. Kad je na kolniku oznacen pješacki prijelaz, on takoder mora biti obilježen prometnim znakom C02 i znakom A33 (oblježen pješacki prijelaz), osim na mjestima na kojima se promet regulira svjetlosnim znakovima (semaforima). na kolniku uz pješački prijelaz koji se nalazi u blizini škole mora stajati natpis »ŠKOLA« (slika H55);
 H18
 C02 A33
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 PJEŠACKI PRIJELAZ U ZONI ŠKOLE
 Na kolniku uz pješacki prijelaz koji se nalazi u neposrednoj blizini škole mora stajati natpis "ŠKOLA" (slika H55).
 H55 Znak “djeca na cesti” (C04) oznacuje mjesto na cesti kojim se djeca krecu cesto ili u vecem broju (primjerice, ispred škole, vrtica, igrališta i slicnih prostora). Znak se izvodi s najmanje klasom II retrorefleksije.
 Znak "djeca na cesti" (A34) oznacuje blizinu mjesta na cesti kojim se djeca cešce i u vecem broju krecu (primjerice, ispred škole, vrtica, igrališta i slicnih mjesta). Znak se izvodi s najmanje klasom II retrorefleksije.
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 OSTALE OZNAKE NA KOLNIKU I PREDMETIMA UZ RUB KOLNIKA DEFINICIJA I PODJELA U OSTALE OZNAKE NA KOLNIKU ubrajaju se: • STRELICE • POLJA ZA USMJERAVANJE PROMETA • CRTE USMJERAVANJA PROMETA • NATPISI • OZNAKE ZA OZNAČAVANJE PROMETNIH POVRŠINA ZA POSEBNE NAMJENE • OZNAKE ZA OBILJEŽAVANJE MJESTA ZA PARKIRANJE • UZDUŽNE OZNAKE NA PREDMETIMA UZ RUB KOLNIKA. Za OZNAKE NA KOLNIKU mora biti upotrijebljen materijal ili boja koji bitno ne smanjuju hvatljivost kolnika. Oznake na kolniku ne smiju biti više od 0.6 cm iznad razine kolnika, a ako su ako oznake na kolniku upotrijebljene kovisnke glave, one ne smiju biti više od 1.5 cm iznad razine kolnika.
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 PROMETNA OPREMA CESTE Prometnu opremu ceste čine: - oprema za označivanje ruba kolnika; - oprema za označivanje vrha prometnog otoka; - oprema, znakovi i oznake za označivanje radova, prepreka i oštecenja kolnika; - svjetlosni znakovi za oznacivanje radova, drugih zapreka i oštecenja kolnika; - oprema za vodenje i usmjerivanje prometa u podrucju radova na cesti, prepreka i oštecenja kolnika; - branici i polubranici; - prometna zrcala; - zaštitne odbojne ograde; - ograde protiv zasljepljivanja; - zaštitne žicane ograde; - pješacke ograde; - ublaživaci udara; - oznake za ručno upravljanje prometom; 1. Oprema za označivanje ruba kolnika Oprema za označivanje ruba kolnika je: 1) smjerokazni stupić (slika K01) služi za označivanje ruba kolnika. Smjerokazni stupić u vidljivom smjeru mora imati ugrađenu reflektirajuću oznaku od reflektirajućeg stakla. Reflektirajuća oznaka u smjeru vožnje s desne strane je crvene boje, a s lijeve strane bijele boje. Na kolniku s jednosmjernim prometom reflektirajuća oznaka je s obje strane crvene boje. Smjerokazni stupići (K01), u pravilu, se postavljaju na udaljenosti 0.75 m od vanjskog ruba kolnika, uz kolnik na razmaku od 50 m kad je cesta u pravcu, odnosno, 12 m (25 m) kad je cesta u zavoju, što ovisi o značajkama radijusa zavoja, odnosno prema predočenim tablicama. Kad je uz kolnik ceste postavljena zaštitna odbojna ograda na udaljenosti manjoj od 150 cm od ruba kolnika, smjerokazni stupići postavljaju se na ogradu. U slučaju da je uz kolnik postavljena zaštitna odbojna ograda udaljena od ruba kolnika 150 cm i više, za označivanje ruba kolnika postavlja se smjerokazni stupić K01;
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 2) smjerokazne oznake (markeri) za tunele i galerije (slika K02), označuju rub kolnika u tunelu odnosno, galeriji i izvode se u tehnologiji svjetlećih dioda (LED) i moraju imati stalan izvor napajanja. Smjerokazne oznake za tunele u smjeru vožnje su na desnoj strani crvene boje, a na lijevoj strani ceste bijele boje. Na kolniku s jednosmjernim prometom reflektirajuća oznaka u smjeru vožnje s desne strane je crveno – bijele izvedbe, a s lijeve strane u obostrano crvenoj izvedbi za slučaj preusmjeravanja prometa i korištenja kolnika za dvosmjerni promet. U tunelima i galerijama smjerokazne oznake ili markeri u tehnologiji svjetlećih dioda (LED) (slika K02) postavljaju se na razmaku 25 m kad je tunel ili galerija u pravcu, odnosno na razmaku 15 m u zavoju i na prvih 100 m tunela ili galerije;
 3) reflektirajuće oznake (slika K03) označuju rub kolnika koje se postavljaju na objekte na mjestima na kojima nije moguće postaviti smjerokazne stupiće, a čiji oblik, veličina i boja ovise o mjestu postavljanja (na zaštitnoj ogradi, na bočnim stranicama tunela, na potpornom zidu i slično te na uzdužnim i poprečnim oznakama na kolniku). Površina reflektirajuće oznake mora biti izvedena klase III retrorefleksije. Kad je uz kolnik postavljena zaštitna betonska ograda, na nju se postavlja reflektirajuća oznaka (K03) na odgovarajućem razmaku i u istoj visini kao i na smjerokaznom stupiću (K01).
 2. Oprema za označivanje vrha prometnog otoka Oprema za označivanje vrha prometnog otoka:
 1) ploča za označivanje prometnog otoka (slika K06, K07, K08 i K09), označuje vrh prometnog otoka na raskrižju, na vrhu razdjelnog otoka na izlaznim krakovima autocesta i cesta isključivo namijenjenim za promet motornih vozila.
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 ploča za označavanje zavoja na cesti (slika K12 i K13) i ploča za označavanje oštrog zavoja na cesti (slika K14) sa smjerom usmjeravanja na desno ili na lijevo. Boja strelice znaka K14 je žuto-zelene boje retrorefleksije klase III. Znakovi se postavljaju na mjestu na kojem počinje oštar zavoj te u samom zavoju. Ploča K14 postavlja se u veoma oštrom i neočekivanom zavoju.
 3) ploča (bočne) zapreke (slike K15, K16, K17 i K18) označuju mjesto bočnog smanjenja profila ceste. Pločama se fizički razdvaja promet suprotnog smjera vožnje. Ploče K17 i K18 postavljaju se i na mjestu ugradnje umjetne izbočine i uzdignute plohe (čl. 100). Boja kosih pruga na znakovima K17 i K18 je žuto-zelene boje retrorefleksije klase III.
 5) branik za označivanje zapreka (slika K20 i K21) služi za označivanje zapreka na prometnoj površini;
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 6) ploča za obilježavanje mjesta izvođenja radova na cesti ili oštećenja kolnika (slika K22 i K23);
 4. Svjetlosni znakovi za označivanje radova, drugih zapreka i oštećenja kolnika Promjer svjetala ne smije biti manji od 210 mm. Razmak između svjetala, ovisno o situaciji, iznosi od 5.0 do 10.0 m. Svjetlosni znakovi za označivanje radova na cesti, inih zapreka i oštećenja kolnika jesu: 1) crveno svjetlo koje se upotrebljava na pločama za označivanje zatvorenog dijela ceste (slika K30);
 2) trepćuće žuto svjetlo koje se upotrebljava za naglašavanje prometnog znaka iznad kojeg je postavljeno (slika K31). Kad se radi o znaku koji za upravljanje i nadzor prometa koristi policija, umjesto trepćuća žutog, upotrebljava se trepćuće plavo svjetlo;
 svjetlosni niz je niz žutih, međusobno povezanih svjetala (bljeskalica), koja se izmjenično pale/ gase u smjeru vožnje. Niz svjetala upozorava da je jedan ili više prometnih traka zatvoren i da je promet preusmjeren »putovanjem svjetla« (slika K32).
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 5. Oprema za vođenje i usmjerivanje prometa u zoni radova na cesti, zapreka i oštećenja kolnika Oprema, znakovi i oznake za označivanje radova, zapreka i oštećenja kolnika te oprema za vođenje i usmjerivanje prometa u zoni radova na cesti, zapreka i oštećenja kolnika postavlja se na temelju prometnog projekta. 2) markeri za razdvajanje smjerova vožnje postavljaju se u slučaju uvođenja dvosmjernog prometa na jednosmjernoj cesti. Površina markera mora biti izvedena od reflektirajuće oznake (slika K34, K35 i K36). Markeri mogu stajati samostalno ili mogu biti pričvršćeni na montažne rubnjake. Kad su markeri pričvršćeni na montažne rubnjake, moraju biti izvedeni tako da su crvene i bijele trake usmjerene od vrha prema dolje u smjeru vožnje (slika K35 i K36);
 5) razdvajajuće ograde (plastične prepreke – New Jersey), fizički razdvajaju površine namijenjene prometu suprotnih smjerova i kolničke površine od površina na kojima promet nije dopušten (slika K39);
 7. Prometna zrcala Prometna zrcala namijenjena su za sigurno uključivanje iz sporedne ceste na cestu s prednošću prolaska ili u drugim sličnim slučajevima, na mjestima smanjene preglednosti. Vanjski rub prometnog zrcala mora biti obojen izmjeničnim poljima crvene i bijele boje. Prometna zrcala mogu biti pravokutnog ili kružnog oblika (slike K44 i K45).
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 8. Zaštitne ograde Zaštitna ograda je tehnička sigurnosna konstrukcija kojoj je osnovna svrha spriječiti klizanje vozila s (planuma) ceste, odnosno zadržati vozila skrenuta s kolnika. Zaštitna ograda se izrađuju od čelika, betona (tip New Jersey), ili kombinirano. Zaštita ograda mora se postaviti: – u razdjelnom pojasu, ovisno o veličini prometa, – na cestovnom objektu, – kad je cesta na nasipu višem od 3.0 m, – ispred opasnog mjesta (bočne opasnosti).
 Pod čeličnom zaštitnom odbojnom ogradom podrazumijeva se tehničko sigurosna naprava čija je svrha spriječiti iskliznuće vozila s kolnika ceste , odnosno prihvatiti i zadržati s kolnika skrenuta vozila.
 Suvremene cestovne prometnice pored svih karakteristika modernih prometnica koje omogućavaju postizanje većih brzina kretanja vozila, mirnu i udobnu vožnju, istovremeno moraju pružiti i maksimalnu sigurnost u prometu. Jedna od važnih činilaca je zaštitna čelična odbojna ograda na cestovnim prometnicama.
 KLASIFIKACIJA ZAŠTITNIH ODBOJNIH OGRADA
 Pojašnjenje pojmova : H1 H2 H3 N2 – su nivoi zadržavanja: jednostruka (jedan branik), dvostruka (dva branika) i trostruka ograda (tri branika) - vidi detaljan opis tipova ograda u nastavku !!!)
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 JEDNOSTRANA OGRADA ( JO ) Jednostrana ograda (JO) sastoji se od branika i podupirača pričvršćenih direktno na stupove koji se nalaze na međusobnom razmaku od 4 m.
 Jednostrana ograda (JO) predviđena je za zadržavanje vozila s jedne strane. Postavlja se uz rub vozne trake otvorene dionice ceste, a u pravilu samo kad na bankini nema dovoljno mjesta za postavljanje jednostrane distantne ograde (JDO).
 DVOSTRANA OGRADA (DO) Dvostrana ograda (DO) sastoji se od dva branika koji su međusobno s podupiračima pričvršćeni na U-spojnicu te sa spojnicom-kapom na stupove, koji se nalaze na međusobnom razmaku od 2m.
 Dvostrana ograda (DO) predviđena je za zadržavanje vozila s obje strane. Dvostrana ograda (DO) postavlja se u razdjelnom pojasu, između dvije vozne trake suprotnih smjerova, kojega je širina 1.8m i manja. JEDNOSTRANA DISTANTNA OGRADA ( JDO ) nivo zadržavanja H1 (HRN EN 1317-1,2) Jednostrana distatna ograda postavlja se: • svagdje gdje je potreba nivoa zaštite H1(EN 1317-1,2), • na rubovima kolnika otvorene dionice ceste u svim slučajevima gdje bi skretanje vozila sa vozne trake izazvalo opasnost na drugoj prometnoj površini ( ceste, željezničke pruge,
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 pješačke ili biciklističke staze, vodene površine – vodoznaštitno područje, nadvožnjaci, petlje i dr.)
 Ova ograda postavlja se u međupojasu, ako je nagib između suprotnih voznih traka veći od 12%. Jednostrana distatna ograda (JDO), postavlja se na nadvožnjacima ili mostovima na već pripremljene ubetonirane sidrene ploće u objektu T - vijcima, odnosno u rupe bušene u betonu - čeličnim sidrima (tiplama). Ograda zadovoljava nivo zadrćavanja H1 prema HRN EN 1317-1,2. DVOSTRANA DISTANTNA OGRADA ( DDO) nivo zadržavanja H1 (HRN EN 1317-1,2) Dvostrana distantna ograda (DDO) sastoji se od dva branika međusobno povezana odstojnikom na razmaku od 2 m, i spojnicom (kapom) pričvršćena na stupove u sredini, na međusobnom razmaku od 4 m. Dvostrana distantna ograda predviđena je za zadržavanje vozila i sprečavanje gaženja (prelaza) ograde pri naletu najtežih vozila, s obje strane, smatra se najsigurnijom zaštitnom ogradom.
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 Dvostrana distantna ograda (DDO) postavlja se u razdjelnoj traci, u zelenom međupojasu, ili međupojasu na objektima čija je širina veća od 1,8 m. Ako je širina razdjelne trake međupojasa 1,8 do 2,8 m, postavlja se dvostrana distantna ograda na stupove s razmakom od 2 m. Dvostrana distantna ograda na objektu (DDO) postavlja se na stupove sa stupom koji se pričvršćuju na već ubetonirane sidrene ploće u objektu T-vijcima, odnosno u rupe bušene u betonu, čeličnim sidrima(tiplima). Ako je unutar zaštitne ograde opasna prepreka tada se, obilazeći prepreku, ova ograda razdvaja u jednostranu distantnu ogradu (JDO) sa razmakom stupova od 1,333 m i 2 m. Ograda zadovoljava nivo zadržavanja H1 prema HRN EN 1317-1,2.
 JEDNOSTRANA DISTANTNA OGRADA 2 x JDOT/2 nivo zadržavanja H2 (HRN EN 1317-1,2) 2 x jednostrana distantna ograda sastoji se od branika u dva reda koji su preko odstojnika spojeni na stup. Visina donjeg reda branika od povrπine kolnika je 600 mm, a visina gornjih branika je 1100 mm od kolnika. Stupovi su postavljeni na razmaku od 2 m.
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 Ograda zadovoljava nivo zadrćavanja H2 prema HRN EN 1317-1,2 (test TB 11 - vozilo tećine 900 kg, brzina 100 km/h, udar pod kutom 20 stupnjeva test TB 51 - autobus tećine 13000 kg, brzine 70 km/h, udar pod kutom 20 stupnjeva). DVOSTRANA DISTANTNA OGRADA 2 x DDOT/2 nivo zadržavanja H2 (HRN EN 1317-1,2) 2 x dvostrana distantna ograda sastoji se od branika u dva reda koji su preko dvostranog odstojnika spojeni na stup. Visina donjeg reda branika od površine kolnika je 600 mm, a visina gornjih branika je 1100 mm od kolnika. Stupovi su postavljeni na razmaku od 2 m.
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 Ograda zadovoljava nivo zadržavanja H2 prema HRN EN 1317-1,2 (test TB 11 - vozilo težine 900 kg, brzina 100 km/h, udar pod kutom 20 stupnjeva test TB 51 - autobus težine 13000 kg, brzine 70 km/h, udar pod kutom 20 stupnjeva).
 JEDNOSTRANA DISTANTNA OGRADA nivo zadržavanja H3 (HRN EN 1317-1,2) Jednostrana distantna ograda sastoji se od branika u tri reda. Visina donjeg reda branika od površine kolnika je 600 mm, srednjeg branika je 1100 mm od kolnika, a branici u gornjem redu su na visini 1500 mm od kolnika. Stupovi su postavljeni na razmaku od 2m.
 Ograda zadovoljava nivo zadržavanja H3 prema HRN EN 1317-1,2. (test TB 11 - vozilo težine 900 kg, brzina 100 km/h, udar pod kutom 20 stupnjeva, test TB 61 - kamion težine 16000 kg, brzine 80 km/h, udar pod kutom 20 stupnjeva)
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 ZAVRŠNI ELEMENTI ODBOJNIH OGRADA Završni elementi na otvorenim dionicama cesta, na početku i na kraju, izvode se kosim spuštanjem branika dužine 12 m, poniranjem, ukapanjem i sidrenjem u tlo, sa poluokruglim završnim elementom.
 osi završetak jednostrane distantne ograde (JDO)
 Kosi završetak jednostrane distantne ograde (JDO) Tamo gdje se ne moće izvesti kosi završetak, ograda se završava poluokružnim završnim elementima.
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 DEMONTAŽNI PRIJELAZI
 Na mjestima prekida razdjelne trake (međupojasa), u slučaju potrebe preusmjerenja prometa, postavlja se demontažni prijelaz s diletacijskim branikom, i to u pravilu svaka 3 km. Branici se na odstojnik i stupove učvršćuju pomoću svornjaka i zateznih klinova, koji se u slučaju potrebe mogu brzo i jednostavno rastaviti laganim izbijanjem klinova. Stupovi s odstojnikom usađuju se u otvore od čelilnih cijevi koje su ubetonirane u kolnik. Kosi demontažni završetak (DO i DDO) izvodi se u dužini 4 m, tako da je spušteni kraj branika
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 posebno oblikovan i pričvršćen na stub s ploćom koja je ugrađena u betonski temelj. Demontažni prijelaz izvodi se sa dva dilatacijska spoja.
 12. UBLAŽIVAČI UDARA Ublaživači udara ("Crush cushion systems") –su naprave koje se koriste za osiguranje posebno opasnih mjesta na cesti, gdje postoji opasnost naleta vozila na čvrstu građevinu (npr. razdjelni otok, zid cestovnog objekta, konzolni stup i dr.). Ublaživači udara namijenjeni su smanjenju posljedica udara na putnike, vozilo ili građevinu. Preporuča se u slučajevima: na ulazima u tunel, na cestarinskim prolazima, opasnim raskrižjima, završecima betonskih elemenata "New Jersey" i svim mjestima gdje vozači zbog loše vidljivosti, suženih prolaza, prometovanja u oba smjera (npr. tunel), nejasno definiranih opasnih mjesta na cesti, te velike brzine imaju veću mogućnost pogrešne procjene situacije, a s time i veću mogućnost naleta na objekt, suprotnu kolničku traku ili izazivanja druge neugodne situacije. PODJELA Općenito, ublaživači udara – "crash cushioni" izvode se za nalete vozila brzina : • Do 80 km/h • Do 100 km/h • Veće brzine naleta vozila.
 UBLAŽIVAČI UDARA tzv. "Crush cushions" sistemi nalaze široku primjenu u Njemačkoj, SAD-u, Švicarskoj, Velikoj Britaniji i ostalim zemljama te imaju jako dobre rezultate na "crash testovima".
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 PRINCIPI POSTAVLJANJA PROMETNE SIGNALIZACIJE Pri postavljanju uspravne signalizacije valja voditi računa o tomu da se ne postavi prevelik broj znakova jer bi to moglo zbuniti vozača. Prometni znakovi moraju biti jednoliki, jasni i vidljivi. Jednolikost znakova postiže se dosljednim predočivanjem prometne situacije – NE SMIJE DOĆI DO ZABUNE ILI DVOUMLJENJA KOD TUMAČENJA ODREDBI PROMETNE SIGNALIZACIJE!!! Jasnoća znakova ovisi o veličini, broju, duljini natpisa te o obliku slova i simbola. Principi postavljanja prometnih znakova: • Prometni znakovi postavljaju se s desne strane ceste uz kolnik u smjeru kretanja vozila. • Ako na mjestu na kojem se postavlja prometni znak postoji opasnost da ga sudionici u
 prometu neće na vrijeme primijetiti zbog gustoće prometa ili zbog drugih razloga, prometni se znak postavlja i na suprotnoj, lijevoj strani ceste ili iznad kolnika.
 • Prometni znakovi postavljaju se tako da ne ometaju kretanje vozila i pješaka. • Prometni se znakovi na cestama izvan naselja postavljaju na visini 1.2 do 1.4 m, • Prometni znakovi u naseljima smješteni uz kolnik postavljaju se na visini 0.30 do 2.20
 m, a prometni znakovi smješteni iznad kolnika postavljaju se na visini 4.5 m, iznimno i na većoj.
 • Visina se računa od površine kolnika do donjeg ruba prometnog znaka, a ako se prometni znak postavlja zajedno s dopunskom pločom, računa se do donjeg ruba dopunske ploče.
 • Visina i položaj prometnog znaka moraju biti takvi da ne ugrožavaju kretanje pješaka i da ih pješaci i vozila ne zaklanjaju.
 • Na isti se stup mogu postaviti najviše dva prometna znaka. • Stup prometnog znaka, u pravilu, se postavlja najviše 2 m od kolničkog ruba. • Vodoravni razmak između ruba kolnika i najbližeg ruba prometnog znaka mora iznositi
 najmanje 0.30 m. • Pri postavljanju prometni znak treba zakrenuti za 3-5° u odnosu na os prometnice da
 se izbjegne intenzivna refleksija i smanji kontrast oznaka, znaka i pozadine koja je osvijetljena.
 • Stupovi znakova postavljaju se u betonske temelje minimalne kakvoće betona C 20/25 (MB 25), oblika zarubljene piramide čije su stranice donjeg kvadrata 30 cm i gornjeg 20 cm.
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 Najveća dozvoljena brzina u ovisnosti o najmanjem polumjeru krivine
 Minimalni razmak između znakova koji se postavljaju uz cestu određuje se prema sljedećoj tablici.
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 Slika. Način postavljanja prometnih znakova uz rub kolnika
 Slika. Način postavljanja prometnih znakova iznad nogostupa (h=2,2m) Na raskrižjima na kojima je promet reguliran svjetlosnim signalima, prometni znakovi najčešće se postavljaju na sam stup svjetlosnog signala. U praksi se susreću dva načina postavljanja prometnog znaka, ovisno o tome postavljaju li se jedan ili dva prometna znaka (sl.)
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 Slika 11. Način postavljanja prometnih znakova na semaforski stup Što se tiče postavljanja znakova na stupove javne rasvjete odnosno stupove kontaktne mreže, ovu mogućnost treba koristiti što rjeđe, a i kada se koristi, neophodno je da se vodi računa o odnosu veličina znakova i stupova, jer se može dogoditi da znak, pored stupa, postane neupadljiv i nedovoljno uočljiv. Razmak jasne vidljivosti, računajući srednje brzine, u naseljenim mjestima, iznosi 50 do 80 metara odnosno 150 do 200 metara van naseljenih mjesta. Znakovi opasnosti van naseljenih mjesta, postavljaju se po pravilu na udaljenosti 150 do 200 m ispred opasnog mjesta. U naseljenim mjestima, ta udaljenost je manja od 150 metara i zavisi od geometrijskih uvjeta na mjestu postavljanja.
 Na jedan stup mogu se postaviti najviše dva prometna znaka i dopunska ploča.
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 Položaj prometnog znaka u odnosu na rub kolnika i zaštitnu odbojnu ogradu (brza cesta)
 Primjer pogrešno postavljene prometne sigalizacije
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 9.3. Nestandardna signalizacija, oprema i obilježavanje mogućih opasnih mjesta na prometnicama - primejri
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