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IMI Interativa / Válvulas Borboleta
 Válvulas Borboleta Séries NE/NF e NP/NT
 Especificações
 Destaques
 Características
 As séries NE/NF e NP/NT possuem excelente perfomance, facilidade de manutenção e intercambialidade dos componentes, além de maior vida útil.
 Norma de construçãoAPI 609 A
 ExtremidadeWafer / Lug / FlangeadaCorpo longo e curto
 Face a faceAPI 609 AISO 5211 DIN 3337
 DimensõesNE/NP: 1½” a 12” NF/NT: 14” a 24”
 Limites de PressãoNE/NF: 50 a 250 psi NP/NT 100 a 150 psi
 SedeNBR / EPDM / Viton / PTFE /Hypalon / Neoprene
 MateriaisFoFo Nodular ASTM A-536 Gr.65.45.12Aço Inoxidável A-351 CF8M / CF8Aço Inoxidável A-216 WCBFoFo Nodular com E-CTFE / Nylon / NiquelFoFo Nodular ASTM A-536 Gr.65.45.12 Aço Inoxidável ASTM A-276 410 Bronze AlumínioAço Inox Duplex
 > Corpo monobloco > Sede com anel rígido
 > Haste bi-partida com menor perda de carga > Diversidade de materiais
 > Corpo
 Construído em um monobloco nas configurações Wafer, Lug e Flangeado*, são projetados de forma a assegurar máxima segurança e confiabilidade (comprovado por “elementos finitos”). Possuem pescoço estendido permitindo o isolamento da tubulação. O modelo tipo Wafer possui em seu diâmetro externo, anel moldado que facilita a instalação e centraliza a válvula nos flanges da tubulação.
 *Série especial fabircada a partir do DN 6”
 > Disco
 Disco projetado para propiciar baixa perda de carga na posição totalmente aberta. A área de vedação é polida em todo perímetro, assegurando a vedação total com a sede e baixo torque de acionamento.
 > Haste
 A haste superior transmite a rotação ao
 disco através de encaixe quadrado. Assim tem-se um sistema que elimina a existência de pinos, chavetas e parafusos, tornando inexistente as possibilidades de desgaste e vazamentos por estas peças.
 As dimensões da extremidade superior da haste são para instalação em atuadores conforme norma ISO 5211/DIN 3337.
 A haste superior é fixada ao corpo através de pino elástico, definindo o sistema “anti-expulsão” do conjunto, evitando que a haste seja expulsada do corpo. A haste inferior é fixada ao corpo através de pino elástico, definindo o sistema “Trunion” do conjunto, garantindo um perfeito alinhamento entre corpo, disco e haste.
 > Acionamentos
 Permite o acoplamento de acionamentos manuais, pneumáticos e elétricos diretamente sobre o flange de topo que, em conjunto com a haste, segue a norma ISO 5211.
 Válvula Concêntrica
 Haste superior
 Corpo
 Anel Moldado
 Anel Rígido
 Haste Inferior
 Bucha
 Anti-expulsão
 Sede
 Disco
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Características
 > Corpo
 Construído em um monobloco nas configurações Wafer, Lug e Flangeado, são projetados de forma a assegurar máxima segurança e confiabilidade (comprovado por “elementos finitos”). Possuem pescoço estendido permitindo o isolamento da tubulação. O modelo tipo Wafer possui em seu diâmetro externo, anel moldado que facilita a instalação e centraliza a válvula nos flanges da tubulação.
 > Disco
 Disco projetado para propiciar baixa perda de carga na posição totalmente aberta. A área de vedação é polida em todo perímetro, assegurando a vedação total com a sede e baixo torque de acionamento.
 > Haste
 A haste superior transmite a rotação ao disco através de encaixe quadrado. Assim tem-se um sistema que elimina a existência de
 pinos, chavetas e parafusos, tornando inexistente as possibilidades de desgaste e vazamentos por estas peças.
 As dimensões da extremidade superior da haste são para instalação em atuadores conforme norma ISO 5211/DIN 3337.
 A haste superior é fixada ao corpo através de pino elástico, definindo o sistema “anti-expulsão” do conjunto, evitando que a haste seja expulsada do corpo. A haste inferior é fixada ao corpo através de pino elástico, definindo o sistema “Trunion” do conjunto, garantindo um perfeito alinhamento entre corpo, disco e haste.
 > Acionamentos
 Permite o acoplamento de acionamentos manuais, pneumáticos e elétricos diretamente sobre o flange de topo que, em conjunto com a haste, segue a norma ISO 5211.
 Válvula Borboleta Série DSA série DS foi é uma linha de válvulas de grande porte com excelente performance, facilidade de manutenção e intercambialidade dos componentes, além de maior vida útil.
 Destaques
 > Corpo monobloco > Sede rígida
 > Fluido sem contato com o corpo > Diversidade de materiais
 Válvula Concêntrica
 Especificações
 Norma de construçãoAPI 609 A
 ExtremidadeWafer / Lug / Flangeada
 Face a faceAPI 609 A ISO 5752
 Dimensões26” a 72”
 Limites de PressãoPN10PN16PN20
 SedeElastômero
 MateriaisFoFo Nodular ASTM A-536 Gr.65.45.12Aço Inoxidável A-351 CF8M / CF8Aço Inoxidável A-216 WCBFoFo Nodular com E-CTFE / Nylon / NiquelFoFo Nodular ASTM A-536 Gr.65.45.12 Aço Inoxidável ASTM A-276 410 Bronze AlumínioAço Inox Duplex Aço Inox A-276 410
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IMI Interativa / Válvulas Borboleta
 Válvula Borboleta Série WR
 Especificações
 Destaques
 Características
 A válvula borboleta de alta performance Série WR foi projetada para o crescente mercado de saneamento. Desenvolvida seguindo normas internacionais, possui sistema de vedação automática, proporcionando alta confiabilidade sob alta e baixa pressão, longa vida útil e baixo torque de operação.
 Norma de construçãoAWWA C-504
 ExtremidadeFlangeadaCorpo longo e curto
 Face a faceStandard AWWAC-504
 Dimensões75 a 1800mm
 Limites de PressãoPN10PN16PN25
 SedeElastômero / Poliuretano
 MateriaisFoFo Nodular ASTM A -536 Gr.65.45.12 Aço Inoxidável ASTM A -351 Gr.CF8M EPDM ASTM D -2000NBR (Buna N) ASTM D 2000Aço Inoxidável ASTM A-276 Tp.410Aço Inoxidável ASTM A-276 Tp.304Aço Inoxidável ASTM A-564 Tp.630 (17-4ph)Bronze
 > Disco Excêntrico ou Bi-Excêntrico > Vedação da Haste
 > Acionamento manual ou automático > Vedação Automática
 > Corpo
 Tipo flangeado para instalação em flanges segundo normas ASME, AWWA, DIN e NBR. Face-a-face standard AWWA C-504.
 > Disco
 Disco projetado para propiciar baixa perda de carga na posição totalmente aberta, além de permitir maior vazão do fluído em pequenos ângulos de abertura do disco.
 > Vedação da Haste
 Vedação por meio de gaxetas com preme gaxeta montado na posição invertida, permitindo fácil regulagem e compressão uniforme das gaxetas, além de não interferir na montagem do atuador diretamenteno flange de topo da válvula. Gaxetas padronizadas, facilitando sua intercambialidade.
 > Acionamentos
 Permite o acoplamento de acionamentos manuais, pneumáticos e elétricos diretamente sobre o flange de topo que, em conjunto com a haste, segue a norma ISO 5211.
 > Vedação automática
 Garante estanqueidade sob baixa e alta pressão, fixada ao disco por meiode anel de retenção em aço inoxidável.
 > Sede
 Cravada mecanicamente ao corpo com superfície de vedação polida, garantindo baixo torque de acionamento e maior vida útil à vedação.
 > Elementos Finitos
 Projeto desenvolvido com o auxílio de software para análise de elementos finitos garantindo maior confiabilidade estrutural ao conjunto.
 Válvula Excêntricaou Bi-Excêntrica
 Disco Excêntrico
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Tabela Dimensional Série WR (PN10)
 Valores em milímetros (mm)
 DN 4” 6” 8” 10” 12” 14” 16” 20” 24” 28” 32” 36” 40” 48”
 A 127 127 152 203 203 203 203 203 203 305 305 305 305 381
 B 140 190 209 215 247 305 353 430 509 585 625 690 770 1080
 C 260 368 400 411 548 598 660 790 932 1091 1190 1320 1450 1610
 D 17 22 27 27 27 27 36 36 46 55 108 108 128 128
 □ H (Quadrado)
 □ 17 □ 22 □ 27 □ 27 □ 27 □ 27 □ 36 □ 36 □ 46 □ 55 - - - -
 Ø H (Chaveado.)
 - - - - - - - - - - Ø 72 Ø 72 Ø 98 Ø 98
 ISO 5211 F07 F10 F12 F14 F14 F14 F16 F16 F16 F16 F25 F25 F30 F30
 *Opções normativas para furação de instalação:- ABNT NBR 7675- ASME B16.5 / B16.47 - AWWA C207
 Outras opções sob consulta.
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 Válvula Borboleta Série MS
 Especificações
 Destaques
 Características
 Buscando as oportunidades e as necessidades do mercado de saneamento, seguindo normas internacionais além da larga experiência no mercado industrial, a IMI Interativa desenvolveu as válvulas borboleta série MS, principal aplicação no saneamento básico em canalização de água bruta ou tratada.
 Norma de construçãoDIN EN 593 / ISO 5752 - S13 ou S20
 ExtremidadeWafer e FlangeadaCorpo longo e curto
 Face a faceISO 5211
 Dimensões80 a 1800mm
 Limites de PressãoPN10PN16PN25
 SedeElastômero
 MateriaisFoFo Nodular ASTM A -536 Gr.65.45.12 Aço Inoxidável ASTM A -351 Gr.CF8M EPDM ASTM D -2000NBR (Buna N) ASTM D 2000Aço Inoxidável ASTM A-276 Tp.410Aço Inoxidável ASTM A-276 Tp.304Aço Inoxidável ASTM A-564 Tp.630 (17-4ph)Bronze
 > Disco Bi-Excêntrico > Sede de vedação
 > Vedação dos eixos superior e inferior > Mancal axial ajustável
 > Corpo
 Tipo flangeado para instalação em flanges segundo normas ASME, AWWA C207, DIN e NBR. Face-a-face standard ISO 5752.
 > Disco
 Disco fundido em aço inox ASTM A-351 Gr. CF8M bi-excêntrico, reduzindo o atrito com a sede e aumentando a sua vida útil, além de permitir vazão em pequenos ângulos de abertura proporcionando baixa perda de carga e redução de torque.
 > Sede de vedação
 Fixada ao corpo por dispositivo que dispensa a utilização de contra-flanges ou qualquer outra peça externa à válvula, para garantir sua vedação mesmo quando instalada fim de linha.
 > Vedação do eixo superior
 Gaxetas ajustáveis em PTFE com sistema de aperto que dispensa a retirada do atuador para ajustes.
 > Vedação do eixo inferior
 Vedação do eixo inferior feita através de câmera de O’Rings localizados nas hastes e nos mancais.
 > Fixação dos eixos no disco
 Fixação dos eixos no disco feita através de pinos cônicos em aço inoxidável ASTM A564 condição H1075 (17-4PH) com conexidade de 1:50 comparafusos e arruelas de pressão em uma extremidade para garantir sua perfeita fixação.
 > Mancais
 Construídos em bronze SAE 660 com polímeroauto lubrificante, dimensionados para suportar todas as solicitações.
 > Mancal axial ajustável
 Construído de forma a possibilitar o ajuste da posição do disco da válvula através de regulagem sem a necessidade de retirar a válvula de operação.
 VálvulaBi-Excêntrica
 Projeto desenvolvido com o auxílio de softwares

Page 7
                        

Válvula Borboleta Série NW
 Especificações
 Destaques
 Características
 A série NW é caracterizada pelo corpo tipo Wafer em construção AWWA. Combinando anos de experiência e pesquisa, os resultados são maior vida útil, excelente perfomance, facilidade de manuntenção e intercambialidade dos componentes.
 Norma de construçãoAWWA-C504 Wafer
 ExtremidadeWafer
 Face a faceStandard AWWA-C504 Wafer
 Dimensões75 a 600 mm
 Limites de PressãoPN10PN16
 SedeElastômero / Poliuretano
 MateriaisFoFo Nodular ASTM A -536 Gr.65.45.12 Aço Inoxidável ASTM A -351 Gr.CF8M EPDM ASTM D -2000NBR (Buna N) ASTM D 2000Aço Inoxidável ASTM A-276 Tp.410Aço Inoxidável ASTM A-276 Tp.304Aço Inoxidável ASTM A-564 Tp.630 (17-4ph)Bronze
 > Disco concêntrico > Sede intercambiável
 > Corpo monobloco > Disco configurado para baixa perda de carga
 > Corpo
 Construído em peça única, na configuração Wafer, projetado de forma a assegurar máxima segurança e confiabilidade (comprovado por meio de elementos finitos). Possui pescoço estendido permitindo o isolamento da tubulação.
 > Disco
 Disco configurado para propiciar baixa perda de carga na posição totalmente aberta. A área de vedação é polida em todo o perímetro, assegurando vedação total com a sede e baixo torque de acionamento com menor desgaste da vedação.
 > Haste
 A haste superior transmite a rotação ao disco por meio de plug de torque, garantindo a perfomance e segurança do produto. As dimensões de acomplamento seguem a norma ISO 5211.
 > Sede intercambiável
 Reveste totalmente o corpo, em elastômero vulcanizado com anel rígido, não permitindo deformações, reduzindo o torque de acionamento e aumentando a vida útil da sede.
 > Bucha
 Em bronze, elimita atrito entre haste e corpo, proporcionando redução de torque.
 > Acionamentos
 Permite acoplamento de acionamentos manuais, pneumáticos e elétricos diretamente sobre o flange de topo, que em conjunto com a haste, segue a norma ISO 5211.
 > Elementos Finitos
 Projeto desenvolvido com o auxílio de software para análise de elementos finitos garantindo maior confiabilidade estrutural ao conjunto.
 Válvula Concêntrica
 Projeto desenvolvido com o auxílio de softwares
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IMI Interativa / Válvulas Borboleta
 Válvulas Borboleta Série RK/RT Interlok
 Especificações
 Destaques
 Características
 A série RK/RT Bi-Excêntrica foi desenvolvida para desempenho de alta performance, de acordo com a norma API 609 categoria B, visando preencher uma lacuna no mercado para atender as exigências das mais severas aplicações.
 Norma de construçãoAPI 609 B
 ExtremidadeWafer / Lug / FlangeadaCorpo longo e curto
 Face a faceAPI 609 B
 DimensõesRK: 2” a 24”RT: 26” a 54”
 Limites de Pressão150# a 300# / 100psi
 SedePTFE / Inter-Hard / Stansit / Inter-SteamAiSi 316 / Incondoy
 MateriaisAço CarbonoAço Inox CF8MPTFE / Inter-hard / Stansit / Inter-Steam Aço Inox 17-4PH PTFEAço Inox CF8M CromadoAço Inox 316 CromadoGrafite / PTFE
 > Corpo monobloco > Sede com anel energizador em inox
 > Intercambialidade de sede SOFT para sede metálica > Diversidade de materiais
 > Corpo
 Construído em peça única nas configurações Wafer, Lug e Flangeado, são projetados de forma a garantir máxima segurança e confiabilidade. Possui pescoço estendido que facilita o acesso ao sistema de vedação da haste através de um alojamento para o Preme Gaxeta. O flange de topo permite acoplamento direto de atuadores sem a necessidade de suportes - eliminando a possibilidade de folgas entre esses componentes.
 > Disco
 Disco fundido em aço inox ASTM A-351 Gr. CF8M bi-excêntrico, reduzindo o atrito com a sede e aumentando a sua vida útil, além de permitir vazão em pequenos ângulos de abertura proporcionando baixa perda de carga e redução de torque.
 > Sede de vedação
 Fixada ao corpo por dispositivo que dispensa a utilização de contra-flanges ou qualquer
 outra peça externa à válvula, para garantir sua vedação mesmo quando instalada fim de linha.
 > Vedação do eixo superior
 Gaxetas ajustáveis em PTFE com sistema de aperto que dispensa a retirada do atuador para ajustes.
 > Fixação dos eixos no disco
 Fixação dos eixos no disco feita através de plug de torque em aço inoxidável ASTM A564 condição H1075 (17-4PH) para garantir sua perfeita fixação.
 > Mancais
 Construídos em material composto de polímero autolubrificante.
 VálvulaBi-Excêntrica
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Válvula Borboleta Série MVO projeto único da IMI Orton Série MV Tri-Excêntrica elimina o atrito entre o anel de vedação do disco e da vedação do corpo. Desse modo, previne o desgaste e consequentemente os vazamentos.
 Anel de vedação antes da acomodado
 Anel de vedação acomodado
 Válvula Tri-Excêntrica
 Características
 Destaques
 > Tripla excêntricidade > Manutenção sem retirar a válvula da linha
 > Sede MetalxMetal com vedação estanque > Certificação Fire Safe e SIL 3
 Especificações
 Norma de construçãoANSI 1634 e ASME VIII
 ExtremidadeWafer / Lug / Flangeada
 Face a faceAPI 609 / ISO 5752ANSI B16.10
 Dimensões2” a 160”
 Limites de PressãoRating 2500#Trim 900#
 SedeMetais diversos
 > Corpo
 O corpo da válvula é feito por uma única peça fundida ou forjada, proporcionando o máximo de rigidez e desempenho sem vazamentos.
 > Disco
 O disco possui um anel de vedação resiliente, metálico e laminado, composto de camadas alternadas de uma liga resistente à corrosão e grafite composto. Cada lâmina fornece uma vedação individual. > EixoCom design rígido, o eixo é fabricado em apenas uma peça e fixada ao disco por pinos cônicos, minimizando a histerese.
 Totalmente obrigatório pelo disco, o eixo é hidronicamente eficiente e melhora tanto a capacidade de fluxo quanto reduz a queda de pressão.
 > Buchas
 Todas as buchas são longas e feitas de ligas resistentes à corrosão e endurecidas.
 > Gaxeta
 A caixa de gaxeta ajustável inclui dois anéis que permitem descarga, vedação adicional e controle ou monitoramento de vazamentos.
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 Válvula Borboleta Série MV CriogeniaO projeto único da IMI Orton Série MV Tri-Excêntrica elimina o atrito entre o anel de vedação do disco e da vedação do corpo. Desse modo, previne o desgaste e consequentemente os vazamentos.A série Royal desenvolvida para aplicações da NASA também é utilizada em processos Criogênicos.
 3º Excêntrico
 2º Excêntrico
 1º Excêntrico
 Válvula Tri-Excêntrica
 Destaques
 > Tripla excêntricidade > Janela de visita para manunteção sem retirar a válvula de linha
 > Acionamento independente para janela de inspeção > Certificação Fire Safe e SIL 3
 Especificações
 Norma de construçãoASME B16.34 / ASME VIII
 ExtremidadeBW - Especial
 Face a faceISO 5752
 Dimensões2” a 88”
 Limites de PressãoRating 2500#Trim 900#
 SedeMetais diversos
 Características
 > Corpo
 O corpo da válvula é feito por uma única peça fundida e forjada, proporcionando o máximo de regidez e desempenho sem vazamentos.
 > Disco
 O disco possui um anel de vedação resiliente, metálico e laminado, composto de camadas alternadas de uma liga resistente à corrosão e grafite composto. Cada lâmina fornece uma vedação individual, que pode ser afetada por eventuais danos nas outras camadas. > EixoCom design rígido, o eixo é fabricado em apenas uma peça e fixada ao disco por pinos cônicos, minimizando a histerese.
 Totalmente obrigatório pelo disco, o eixo é hidronicamente eficiente e melhora tanto a capacidade de fluxo quanto reduz a queda de pressão.
 > Buchas
 Todas as buchas são longas e feitas de ligas resisentes à corrosão e endurecidas.
 > Gaxeta
 A caixa de gaxeta ajustável inclui dois anéis que permitem descarga, vedação adicional e controle ou monitoramento de vazamentos.
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Válvula Borboleta Série VFO projeto das válvulas Série VF da IMI Truflo Rona é baseado no conceito do duplo excêntrico, que minimiza o contato entre a vedação do disco e a vedação do corpo, e portanto, melhora o desempenho da válvula, reduzindo a necessidade de manutenção e aumentando a vida útil da válvula.
 2º Excêntrico
 1º Excêntrico
 Válvula Bi-Excêntrica
 > Corpo
 O corpo é fabricado com o objetivo de proporcionar o máximo de rigidez e desempenho livre de vazamento. A sede cônica, soldada, aparafusada ou integral ao corpo preserva a superfície de vedação livre de qualquer interrupção e assegura uma mínima redução do diâmetro de passagem, assim como proporciona a máxima capacidade de fluxo. A superfície interna do corpo pode ser vulcanizada com borracha ou revestida em epóxi.
 > Vedação do corpo
 Resistencia à corrossão que, dependendo do material do corpo, é alcançado pelas seguintes soluções.
 - Fundido integralmente, para corpos em aço inox, bronze ou outras ligas resistentes à corrosão
 - Soldado no corpo, para corpos em aço carbono
 - Totalmente vulcanizada, para corpos em ferro dúctil ou fundidos em aço carbono. - Sede íntegra substituível também disponível.
 > Anel de vedação
 O anel rígido de seção “T” é projetado para eliminar o potencial de extrusão dividido a alta velocidade do fluído. Como resultado deste projeto, a válvula é capaz de promover vedação total a pressões até 25bar.
 Características
 Destaques
 > Dupla excentricidade > Possibilidade de manutenção em campo
 > Pressão máxima até 25bar > Possibilidade de uso de pendulo em condições especiais
 Especificações
 Norma de construçãoAPI 609 B
 ExtremidadeWafer / Lug / Flangeada
 Face a faceAPI 609 BISO 5752
 Dimensões2” a 160”
 Limites de PressãoPN2,5 / PN6 / PN10 / PN16 / PN25 eASME 150
 SedeElastômero
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IMI Critical Engineering Lakeside, Solihull Parkway Birmingham Business Park Birmingham B37 7XZ United Kingdom
 Tel: +44 (0)121 717 3700 Fax: +44 (0)121 717 3701
 www.imi-critical.com
 IMI Interativa Av. Garabed Gananian, 386 Distrito Industrial, 18087-340 Sorocaba, SP - Brasil Tel: +55 (15) 3235 9500 Fax: +55 (15) 3235 9501
 IMI Orton Via dei Bazachi, 50 29121 - Piacenza Emilia-Romagna - Itália
 Tel: +39 0523 762 511 Fax: +39 0523 762 512
 IMI Truflo Rona Quatrième Avenue, 1 4040 - Herstal Liège - Bélgica
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