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Rangeabilidade de 150:1
 Características igual porcentagem, linear, split range ou sob encomenda
 Capacidade de altíssima ciclagem
 VEC40FVÁLVULA ESFERA DE CONTROLE
 VÁLVULA ESFERA DE CONTROLECLASSES 150 LBS
 CONTROLE PRECISO DE 1” à 6”
 WAFER FLANGEADA
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VEC, ou Válvula Esfera de Controle é uma válvula esfera diferenciada, pois é caracterizável, possibilitando inúmeras características inerentes,para adequar a válvula as necessidade do processo. Com face a face conforme norma S75.08.02.
 As duas sedes de vedação, feitas com material de elevada resistência mecânica e baixo coeficiente de atrito, mantêm total estanqueidade da válvula por longo tempo de serviço, mesmo sob condições de utilização extremamente severas.
 VECVÁLVULA ESFERA DE CONTROLE
 industriaisválvulas VÁLVULA ESFERA DE CONTROLE PÁGINA 2
 VEC: a melhor tecnologia em elemento final de controle
 Diferencial de pressão: até 40 bar;
 Baixo FL (0,6), alta capacidade devazão;
 Split range com uma única VEC;
 Histerese menor que 1%;
 Vedação estanque, API 598;
 Cavitação não provoca danos por que ocorre fora das áreas de vedação;
 Orifício dedicados com CV personalizado;
 Alta rangeabilidade (150:1);
 Construção para baixo ruído;
 Fácil manutenção.
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VEC: controle preciso em qualquer situaçãoA correta compensação da não linearidade da maioria
 dos processos industriais é obtida via característica
 inerente da válvula. A VEC apresenta a grande
 vantagem de possibilitar o ajuste da característica
 inerente através da forma da área de passagem do
 orifício de controle.
 A tecnologia patenteada pela POLIGON permite
 apresentar ao mundo industrial uma válvula com
 capacidade de reunir num único corpo combinação de
 características inerentes impensáveis nos outros
 tipos de válvulas.0%
 20%
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 60%
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 100%
 120%
 0% 1% 4% 5% 5% 6% 8% 9% 11% 14% 16% 20% 23% 28% 33% 41% 48% 59% 69% 85% 100%
 Abertura
 Va
 zã
 o
 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
 LinearIgual Porcentagem
 Característica Inerente de Controle Linear e Igual Porcentagem
 Nota: T1, T2 e T3 =%; L1, L2 e L3 linear
 120
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 30
 Mesmo em caso deexposição acidental o
 perigo de surdez eapreciável
 Perigo de surdez em casode exposição temporária
 (1 hora por dia)
 Perido de surdez em casode exposição prolongada
 Ambiente ruidosomas sem perigo
 Ambiente calmo
 70 140 280 560 1120 2240 4480 2240
 90 180 360 720 1440 2880 5760
 55 110 220 440 880 1760 3320 7040
 Hz
 DdBAEfeitos do Ruído
 Fonte: FAU USP / IPT
 TEFLON / INOX
 DUROFILL
 PEEK
 2Kg / cm
 ºC25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325
 20
 15
 10
 5
 Limites de Utilização
 Há uma ampla gama de características inerentes. As
 principais são:
 LINEAR: a vazão varia proporcionalmente com o curso da válvula.
 IGUAL PORCENTAGEM: a vazão varia proporcionalmenteao aumento percentual do curso da válvula.
 VEC: vedação a toda prova
 Por utilizar o principio da esfera flutuante, as VECs
 tem torque de acionamento comparável a uma válvula
 comum e a vedação atende a norma ANSI/FCI 70.2
 classe VI (antiga B16.104).
 Tipos de Orifícios de Controle
 Padrão Sintonizado
 industriaisválvulas VÁLVULA ESFERA DE CONTROLE PÁGINA 3
 Sede ResilienteSede Segmentada
 Com duas sedes resilientes para vedação, a estanqueidade da VECCR é TOTAL.
 VECVÁLVULA ESFERA DE CONTROLE
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VÁLVULA ESFERA DE CONTROLE PAGINA 4
 Fator de Recuperação de Pressão (F ) = 0,75 - Fator de Relação de Perda de Carga (Xt) = 0,40L
 MODELOS
 Exemplo: VEC 40F-T3-8844-DP8C-2 RF”
 Válvula VEC modelo 40, wafer flangeada, orifício tipo T3, parafusos e porcas em aço carbono, corpo e tampas em ASTM A-216 Gr. WCB, esfera em ASTM A-351 Gr. CF8, haste em AISI 304, sedes em Durofil, junta em PTFE, arruela belleville em aço mola(aço carbono ligado), 2", extremidade flange ressalto.
 *As sedes ST, SL, CT, CL, LN e TN são dimensionadas de acordo com o processo.
 Tabela de Torques (Nm) VEC - Todos os modelos
 VECVÁLVULA ESFERA DE CONTROLE
 COD Parafusos/ Porcas COD Corpo/ Tampas COD COD COD
 ASTM A351 ASTM A351
 T1/ L1 Gr. CF8 Gr. CF8 4 AISI 304 I PTFE / 8 SAE 1070 C CARBOFILL 1/2
 T2/ L2 INOX 3/4
 T3/ L3 1
 ST ASTM A351 ASTM A351 1 1/2
 SL Gr. CF8M Gr. CF8M 2
 CT 2 1/2
 CL 3
 LN 6 AISI 316 D DUROFILL 2 AISI 302 G GRAOIL 4
 TN 6
 VEC 40F
 MODELO PASSAGEMMATERIAIS ESFERA HASTE SEDE JUNTA DO CORPO
 6 AISI 316 6 6 S CARBOFILL
 FF FLG Face Plena
 4 AISI 304 4 4 P PTFE
 BELLEVILLE GAXETADN
 EXTREMIDADE
 COD COD COD COD
 RF FLG c/ Ressalto
 ASTM
 A216 Gr.
 WCB
 G GRAFOIL8AÇO
 CARBONO8
 ASTM A216
 Gr. WCB8
 CHAVE DE CODIFICAÇÃO
 1" 1 1 /2" 2" 3" 4" 6"
 T 1 /L 1 9,1 14,2 32,0 56,2 88,1 229,1
 T 2 /L 2 16,8 26,3 59,9 106,2 164,5 428,0
 T 3 /L 3 22,9 35,5 80,5 143,1 221,0 574,7
 P AS S AG E MB IT O L A D A V ÁL V U L A
 C O EFIC IEN TE D E VAZÃO (C V) C O N FO R ME AN SI/ISA-
 S75.01/ S75.02
 POL. MM
 1" 25 10,5
 1 1/2" 40 12
 2" 50 30
 3" 80 37,5
 4" 100 45
 6" 150 135
 BITOLADiferencial
 de Pressão:
 10 Kg / cm²
 * Valores para sede em Durofill
 Classe de
 PressãoBipartida 1/2",3/4",1", 1 1/2", 2", Flanges ANSI B16.5
 Flangeada 2 1/2", 3", 4", 6" Classe 150 lbs
 Tipo de Válvula Modelo Dimensão Conexão
 VEC 40F Classe 150
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VEC 40F - Passagem Plena - Classe 150 Lbs
 VÁLVULA ESFERA DE CONTROLE PAGINA 5
 Produto PATENTEADO sob o nº MU-0600791-2VEC é marca registrada da PoligonCarbofill é marca registrada da PoligonDurofill é marca registrada da PoligonTeflon é marca registrada da DuPontGrafoil é marca registrada da UCAR Carbon Company Inc
 Os dados apresentados neste catálogo são somente para informações gerais. O fabricante não se responsabiliza pela adequação dos produtos às condições de projeto do cliente.
 A Poligon se reserva o direito de modificar o projeto e as especifícações de seus produtos sem prévia notificação
 válvulas industriais
 Rua Fortunato Ferraz, 872Vila Anastácio, São Paulo - SP - Brasil
 Fone: 11 3832-0206email: [email protected]
 www.poligon.com.br
 VECVÁLVULA ESFERA DE CONTROLE
 Peso
 POL. MM (Kg)
 1" 25 27 102 51,0 202 51 108 79 16 x 4 4,9
 1 1/2" 40 41 114 57,0 226 73 127 99 16 x 4 9,9
 2" 50 53,0 124,0 62,0 260 92 152 121 19 x 4 12,2
 3" 80 78,0 165,0 82,5 264 127 191 152 19 x 4 27,7
 4" 100 102,0 194,0 97,0 305 157 229,0 191 19 x 8 42,0
 6" 150 154 229 114,5 405 216 279 241 19 x 8 148
 BITOLAØ PASS. A B C D E F G
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VÁLVULA ESFERA DE CONTROLE PAGINA 6
 SELEÇÃO DA CARACTERÍSTICA INERENTE DE VÁLVULAS DE CONTROLE
 Antes de selecionar a característica inerente, deve ser esclarecida a variável controlada da malha de controle em que a válvula será instalada
 V A R IÁ V E L P R O C E S S O Δ P m á x . / M in .
 C A R A C T E R ÍS T IC A
 IN E R E N T E
 V A Z Ã O (s in a l d e m e d iç ã o
 p ro p o rc io n a l a o Δ P )
 N Ã O L IN E A R
 = 5 :1
 IG U A L
 P O R C E N T A G E M
 < 5 :1
 L IN E A R
 V A Z Ã O (s in a l d e m e d iç ã o
 p ro p o rc io n a l à v a z ã o )
 L IN E A R
 = 2 .5 :1
 IG U A L P O R C E N T A G E M
 < 2 .5 :1
 L IN E A R
 N ÍV E L L IN E A R
 = 2 .5 :1
 IG U A L P O R C E N T A G E M
 < 2 .5 :1
 L IN E A R
 p H N Ã O L IN E A R
 = 2 :1
 IG U A L P O R C E N T A G E M
 < 2 :1
 L IN E A R
 P R E S S Ã O (G á s o u líq u id o )
 L IN E A R
 = 2 :1
 IG U A L P O R C E N T A G E M
 < 2 :1
 L IN E A R
 T E M P E R A T U R A N Ã O L IN E A R -
 IG U A L
 P O R C E N T A G E M
 NOTAS:
 a) ΔPmáx. é o ΔP à mínima vazão. Se este valor não estiver disponível, deve ser utilizado o ΔPmáx. para dimensionamento do atuador (ΔP de “shut off”).b)Δ Pmin. é o ΔP à máxima vazão.c) As recomendações acima são aplicáveis na maioria dos casos práticos encontrados. Existem casos onde estas recomendações não são aplicáveis e deve-se proceder a análise do sistema levando-se em consideração a variação da perda de pressão (ΔP) através da válvula:
 -De vazão mínima para a vazão máxima;-Tipo de equipamento gerador de movimento do fluido, isto é bomba, compressor, etc., -A curva característica;-Perdas de pressão dinâmicas do sistema.
 Nos casos em que os dados não permitem a correta avaliação, deve-se optar por IGUAL PORCENTAGEM.
 APÊNDICE I VECVÁLVULA ESFERA DE CONTROLE
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